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ASF01

LEGENDA

- volledige verhardingsconstructie

- tussenlaag 30mm i.p.v. 50mm

- Dek- en tussenlaag

- 15mm uitvullaag betongranulaat

- Volledige verhardingsconstructie

- 40mm uitvullaag AC16 bin

- Dek- en tussenlaag

- 65mm uitvullaag betongranulaat

- Volledige verhardingsconstructie

- 55mm uitvullaag betongranulaat

- Volledige verhardingsconstructie

- Dek- en tussenlaag

- Dek- en tussenlaag

- Dek- en tussenlaag
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- Dek- en tussenlaagASF10

- Dek- en tussenlaag

- 50mm uitvullaag betongranulaat

- Volledige verhardingsconstructie

- 5mm uitvullaag betongranulaat

- Volledige verhardingsconstructie

- Volledige verhardingsconstructie

- Volledige verhardingsconstructie
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- Dek- en tussenlaagASF21

- Dek- en tussenlaagASF22

Bestaande situatie

Inrichtingsplan

Kadastrale grens

Werkgrens

'AZD/CEP.01297.00.06/rapportA' d.d. 13-07-2018

en bodem- en verhardingsonderzoek met kenmerk:

'3905-22200-04-RAP-MOZ-01-v1.0' d.d. 27-01-2023

- ASF vakken conform milieukundig onderzoek met kenmerk:

- Deklaag uitvoeren in gele kleur

- Overige opbouw conform nieuwe verharding

- 40mm SMA-11B

T.h.v. ASF-G (plateaus):

- 50mm AC16 bin

- 40mm AC16 surf DL-B

Dek- en tussenlaag bestaande uit:

- 250mm betongranulaat

- 65mm AC22 base

- 50mm AC16 bin

- 40mm AC16 surf DL-B

Volledige verhardingsconstructie bestaande uit:
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