
diepte gelijk aan te brengen asfaltlaag

tussenlaag

onderlaag 0.25

fundering

asfaltbetonverharding inzagen, zaagsnede
schoonmaken en op de zaagsnede Sproei C
(of gelijkwaardig) aanbrengen.
na aanbrengen asfaltbeton, naad afgieten
met Sproei C (of gelijkwaardig) en afstrooien
met porfier 2/6. (lasnaad niet in rijspoor).

asfaltbetonverharding

maken keg t.b.v. tijdelijke aansluiting

asfaltbetonverharding

inkassing infrezen over 250mm breed,
diepte gelijk aan te brengen asfaltlaag

0.25

asfaltbetonverharding inzagen, zaagsnede
schoonmaken en op de zaagsnede Sproei C
(of gelijkwaardig) aanbrengen.
na aanbrengen asfaltbeton, naad afgieten
met Sproei C (of gelijkwaardig) en afstrooien
met porfier 2/6. (lasnaad niet in rijspoor).

deklaag
tussenlaag
onderlaag

fundering

Detail H: Enkele liplas in deklaag
schaal: 1:10

Detail I: Enkele liplasconstructie
schaal: 1:10

Detail D: Boom in open grond
schaal 1:50

randen plantgat
loswerken

aanwezige grond mengen
met 1m³ bomenzand en
1 zak (25 kg) vivotree

plantgat 2,00x2,00x0,80 m
talud 1:0

boompalen vuren 3 boompalen per boom,
lengte 1,65mxØ80mm driehoeksverband

boomkluit

grondwal t.b.v. watergeven boom
hoogte grondwal 15 cm

0,75 m vanaf stam

Opsluitband
100x200mm; 2cm klik

hoogte slokop per situatie
bepalen a.h.v. kant weg:
Hoogte bovenkant kolk op 80 mm
beneden hoogte kant weg
tenzij anders aangegeven

ca. 1,00m

Plateau:
- WRM: gebakken klinkers DF rood (80mm); plat gestraat;
- zandbed (min. 300mm)

0.
10

Aanvullen en
afwerken berm of wadi

Kolkgat aanvullen
met zand in zandbed

0.
30

0.
68

0.54 0.34 0.150.340.15

0.
06

1.0
4

1.55

2:1 2:1

Detail E: Opbouw slok-op
schaal: 1:20

Detail G: Drempel asfalt hoog 100mm t.b.v. zijwegen
schaal: 1:20

Asfalt Thermoplast (WRM) Asfalt
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bestaand asfalt

bestaande fundering

trottoirband 180 / 200 x200mm

goottegel 150x300x60mmbitumineuze voegvulmassa

asfalt zagen en opbreken
voeg schoonblazen met
vlamloze heteluchtlans

Opmerking:

- Specie achter de band alleen in bochten of als er geen
verharding achter zit.

zandbed
+0.00
Ref -0.01

+0.10 +0.11

va
ria

be
l

0.
01
-0

.0
3

schraal betongranulaat

Detail J: Te stellen band en goottegel op bestaande fundering
schaal: 1:10

bocht 90°

bocht 90°

bocht 90°

kolk

bocht 90°

DETAIL B: Kolkaansluiting
schaal 1:20

ACHTERAANZICHT ACHTERAANSLUITING

BOVENAANZICHT ACHTERAANSLUITING

trottoir-/rijwielpadband
zagen t.p.v. kolk

2.0%

Detail C: Halfverharding
schaal 1:20

-80mm halfverharding, kleur geel
-200mm menggranulaat
-geotextiel

2.0%
P=0 P=-2cm

1.502.00 2.00

P=-7cmP=-7cm

berm profileren en inzaaien

sinusvorm
1.003.00

sinusvorm
1.00

P=0
P=100

P=0
P=100

- 40 mm SMA-NL 11B 70/100
- 50 mm AC 16 bind TDL-B
- uitvullaag asfalt

Frezen variabel t.b.v. drempel Frezen variabel t.b.v. drempel

Principedetail: nieuwe locatie drempel
schaal: 1:20

1 'staande' streklaag straatbakstenen dikformaat

4 'staande' streklagen straatbakstenen dikformaat

8 'staande' streklagen straatbakstenen dikformaat

1 'staande' streklaag straatbakstenen dikformaat

1 'staande' streklaag straatbakstenen dikformaat

straatbakstenen dikformaat in elleboogverband
vak in 'stenenmaat' uitvoeren

straatbakstenen dikformaat 'plat gestraat' in halfsteensverband

Principedetail: streklagen rond parkeervakken
schaal 1:50

P=-50 P=0

wadi
2.70

P=0

- 400mm filtergrond

Principedetail: Wadi in groenstroken
schaal 1:50

PRINCIPE DETAIL A: HOUTEN BESCHOEIING

Aanbrengen betonplaat
800x800x100mm,
h.o.h. 2,40m, bevestigen
aan ankerstang

Aanbrengen ankerstang
∅20mm, S355, lang 3,00m,
h.o.h. 2,40m incl. spanwartel

Aanbrengen gording 100x150mm
met 15mm vellingkant en liplas,
min. lengte 4,20m, bevestigen
met slotbout M12-280mm, incl.
volgring en moer, h.o.h. 0,60m

Aanbrengen beschoeiing van opgeklampte
schotten, bestaande uit:
-Palen 120x120x4000mm, h.o.h. 0,60m
-Planken 25x200mm (7st.), lang 2,40m
-Klamp 25x200mm, lang 1400mm, h.o.h. 0,60m
-Bevestigingsmiddelen per paal schroeven
2x M8-80mm

-Geotextiel PP25 o.g., breedte ca. 2,50m

0,
15

0,10 0,12

1,00

10
,0
°

DOORSNEDE 2-2

Aanbrengen betonplaat 800x800x100mm, h.o.h. 2,50m,
bevestigen aan ankerstang, minimale dekking 0,40m

Aanbrengen gording 100x150mm met
15mm vellingkant en liplas, min. lengte
4,20m, sterkteklasse D50, bevestigen
met slotbout M12x280mm
(h.o.h. 0,50m) incl. volgring en moer

0,
153,0°

Aanbrengen houten deksloof, sterkteklasse D50,
250x30mm, aanbrengen met afschot richting Woldmeer.
Bevestiging aan gording en balk met 4x60mm RVS
schroeven, h.o.h. 0,50m

0,25

0,
60

Aanbrengen ankerstang M16, S355, lang 5,00m,
h.o.h. 2,50m incl. spanwartel, onder hoek van 3°.
Indien de betonplaat in een nutstracé komt in de
situatietekening, dient bovenkant beton plaats
0,05m onder toekomstig nuts aangebracht te
worden en de hoek van de ankerstang hierop
aan te passen

Aanbrengen kunststof scherm
(type Sigma), h=1,70m, met vuren
houten palen ∅100mm,
sterkteklasse C18,
duurzaamheidsklasse IV, h.o.h.
0,25m, L=3,00m

Aanbrengen houten klampschot,
sterkteklasse D30,
bestaande uit:
- 4 st.  planken 2500x20x150mm
- klamp 20x150x600mm
  h.o.h. 0,50m
- klampen in zicht, spijkers
aan achterzijde

Aanbrengen houten regel,
sterkteklasse D50, 40x25mm,
bevestigen met 4x60mm RVS
schroeven, h.o.h. 0,50m

0,04

Aanbrengen kunststof balk,
50x150mm, lang 3,25m,
leverancier KLP o.g.

PRINCIPE DETAIL K: KUNSTSTOF/HOUTEN BESCHOEIING

KK
-

Gordingen min. lengte 4,20m

Klampen t.p.v. houten beschoeiing h.o.h. 0,60m

Palen h.o.h. 0,60

Ankers h.o.h. 2,40

Planken t.p.v. houten beschoeiing lang 2,40

Aanbrengen slotbout thr. verzinkt
M12x280mm, incl. volgring en moer, h.o.h.
0,60m

Aanbrengen liplas,
bevestigen met 2st.
M12-120mm

PRINCIPE DETAIL L: AANSLUITING KUNSTSTOF BESCHOEIING OP HOUTEN BESCHOEIING

BOVENAANZICHT

0,
25

A
-

K
- Aanbrengen extra

slotbout t.p.v. overgang

Palen h.o.h. 0,25

Ankers h.o.h. 2,50

Kunststof balk 3,25

Aanbrengen slotbout thr. verzinkt
M12x280mm, incl. volgring en moer,
h.o.h. 0,50m

Geotextiel,
overlap 1,50

Ankers h.o.h. Var.

0,16

0,04

Overgang kunsstof/hout,
kavelgrens (in situatie)

VOORAANZICHT

Overgang kunsstof/hout,
kavelgrens (in situatie)

AA
-

Aanbrengen liplas,
bevestigen met 2st.
M12-120mm

Aanbrengen houten klampschot,
sterkteklasse D30,
bestaande uit:
- 4 st.  planken 2500x20x150mm
- klamp 20x150x600mm
  h.o.h. 0,50m
- klampen in zicht, spijkers
aan achterzijde

BOVENAANZICHT

 4,60

Klampen h.o.h. 1,20

Palen h.o.h. 0,60

3,56

Ankers h.o.h. 2,40

1,20

1,86Planken lang 2,40

0,10

Aanbrengen liplas Aanbrengen slotbout M8x280mm incl. volgring
en moer, h.o.h. 2,40m

AA
-

0,200,20

Gording lang 5,00 3,76

0,56

-1,80

-3,00

Max. normaal peil=-2,20

Max. normaal peil=-2,50

-3,20

-4,80

-3,00

max. normaal
peil -2,20

min. normaal
peil -2,50

-1,77

-2,14

-3,50

-1,77 -1,80

-3,00-3,00

-3,30
-3,20

-5,80

Schaal 1:20

1:2,5

Ontgraving en aanvulling niet weergegeven.
Hout: sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse I.
Bevestigingsmiddelen: Thermisch verzinkt, tenzij anders vermeld.

1:8

1:8

1:2,5

1:8

Schaal 1:20

Ontgraving en aanvulling niet weergegeven.
Hout: duurzaamheidsklasse I. tenzij anders vermeld
Bevestigingsmiddelen: Thermisch verzinkt, tenzij anders vermeld.

Grondwerklijnen niet weergegeven

Schaal 1:20

Grondwerklijnen niet weergegeven

2
2

PRINCIPE DETAIL AA: LIPLAS
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Aanbrengen slotbout 2st. M12x120mm
incl. volgring en moer

PRINCIPE DETAIL KK: Z-PROFIEL

45
mm

45mm

45
mm

3m
m

Aanbrengen stalen
Z-profiel, dik 3mm

Z-profiel verbinden door thr.
verzinkt slotbout M8x140mm, h.o.h.
1,00m, incl. volgring en moer

-2,55

Schaal 1:5 Schaal 1:5
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Zie Tekening

Bestekstekening Definitief
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Algemene opmerkingen:
1. Maten in meters, tenzij anders vermeld
2. Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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