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32 koolstofvezellamellen van (50x1,4mm) (CFRP-lamellen) per steunpunt aanbrengen voor pijler 1 en 2 (2*32)=64 

De koolstofvezellamellen laten omhullen door een cementdeklaag van minimaal 10mm dikte
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Oostelijke aanbrug A20

389mm vijzelen met hoek 0.31°

Paalfundering van landhoofd 
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Vijzeltorens indicatief 

weergegeven

Opmerkingen
- Hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.

- Maten in millimeters, tenzij anders vermeld.

- Hoeken in graden.

- X,Y-coördinaten ten opzichte van R.D.-stelsel in meters.

- M.H.W. kanaalpeil is NAP -0,395 m conform de legger van het waterschap.

- Maatvoering kunstwerk conform As-built documenten. Onderzijde kunstwerk 

  conform puntenwolk inmeting.

- Huidige rijstroken indeling i.c.m. de barriers wijkt af van de ROA 

- Voor de asfaltdikte ter plaats van de Giessenbaan wordt 140mm aangehouden, 

  de werkelijke dikte wordt nader bepaald.

- Slopen met het principe van hydrodemolition

- Voor nieuwe wapening kwaliteit B500B toepassen.

- De Rijksweg A20 dient voorzien te zijn van een deklaag van ZOABTW 

  (2-laags ZOAB):

  - HRR km 27.500 - 28.350 (richting Gouda);

  - HRL km 27.500 - 28.600 (richting Hoek van Holland).

Bestaande beton

Asfalt

Legenda

Werkvloer beton

Nieuwe beton

Voorgespannen prefab beton

Bijbehorende tekeningen
- GB-ARC-VO-SE-2000-Overzichtstekening- bestaande situatie en sloop tekening.

- GB-ARC-VO-SE-2100-Overzichtstekening- nieuwe situatie.

- GB-ARC-VO-SE-2101-Overzicht Oostelijke aanbrug - nieuwe situatie.

- GB-ARC-VO-SE-2102-Overzicht kelderpijler- nieuwe situatie.

- GB-ARC-VO-SE-2103-Overzicht brug boven de vaart- nieuwe situatie.

- GB-ARC-VO-SE-2104-Overzicht Westelijke aanbrug- nieuwe situatie.

- GB-ARC-VO-SE-2105-Details

- GB-ARC-VO-SE-2106-Geleidewerk

- GB-ARC-VO-SE-2200-3D Overzichtstekening
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