— |
—

20

Legenda

Bestaande kadastrale grenzen

Projectgrens

Bestaande riolering
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Grindpaal D
- boren grindpaal tot 5,00m diep

- door kleilagen heen boren
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Nieuwe kolken aansluiten op
bestaande kolkuitleggers
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PVC @250

PP 3400

- afm. en diepteligging conform tekening
- materiaal conform tekening

Bestaande inspectieput
- handhaven
- opnieuw stellen

Bestaande putnummers

Nieuw HWA-stelsel
- afmeting en diepteligging conform tekening

- materiaal conform tekening

Nieuw DWA-stelsel
- afmeting en diepteligging conform tekening
- materiaal conform tekening

Nieuwe inspectieput, kunststof
- afmeting conform bijbehorend putnummer

- materiaal: PE

Nieuwe inspectieput, beton

- afmeting conform bijbehorend putnummer
- materiaal: beton

Inboren ronde putrand VWA in asfalt
- type: 3223 RM-170 VEPROMAX
- e.e.a. conform bestek

Aanbrengen straatkolk in parkeervakken
- type: B-ine Max STR 8401 /80 holling O mm
-afm. 400 x 400 x 800 mm

Aanbrengen straatkolk in groenstrook
- type: B-ine Max STR 8737 /85 holling 30 mm

- afm. 300 x 450 x 850 mm

Aanbrengen trottoirkolk
- type: Q-Line Max TRK-4717,/100 GB1
-afm. 350 x 450 x 1000 mm

Aanbrengen kolkleidingen
-afm. @125 mm PVC
- kleur: Groen (RAL 6024)

Aanbrengen kolkleidingen
-afm. 8160 mm PVC
- kleur: Groen (RAL 6024)

Aanbrengen kolkaansluiting op hoofriool
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- knevelinlaat; diameters conform tekening

- Flex. stroom T-stuk; 160x160 mm
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Putnummers
- v.v. nieuwe putdekselhoogte

+2.05

- v.v. afmeting inspectieput
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800x800

Nieuwe boom

Bestaande boom

Grondverbetering bomen

Nieuwe kolken aansluiten op

- 1,00 m teelgrond

IIN\\_ bestaande kolkuitleggers

Aanbrengen wortelscherm
- type: HDPE 1mm WB/BB
- e.e.a. conform bestek

Maaiveldhoogte
- nieuwe situatie
-in grijs weergegeven

T VRI
- zie bebordingsplan
- door derden
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Nieuwe kolken aansluiten op
bestaande kolkuitleggers
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Bestaande brandkraan
- handhaven

Locatie lichtmast

,\(:): - door derden

- door derden
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Toekomstige locatie steiger
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Herstellen van verzakte hoofdriolering
- verzonken Ei buis 800/1200 mm
- diverse werkzaamheden conform bestek.

- werzkaamheden uitvoeren voorafgaand aan relinen.
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Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
| - B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP
opdrachtgever
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