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RijbaanGroenstrook Groenstrook Trottoir

Schaal
Normaalprofiel 3: Boslaan Noord (WRM)

1:50

4.50

Bouwweg

Schaal
Normaalprofiel 3: Boslaan Noord (BRM)

1:50

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie
Kantlaag van 1 strek betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm kleur grijs

Betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm kleur grijs
in keperverband op straatzand dikte 50mm

Profileren fundering en 50mm bijleveren

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie Opsluitband afm. 100x200mm in betonspecie
Kantlaag van 1 strek straatbakstenen dikformaat dikte 70mm kleur bruin

Straatbakstenen dikformaat dikte 70mm kleur bruin
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 150mm

Kantlaag van 1 strek betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm kleur grijs
Vrijgekomen bovengrond dikte 1000mm

Tijdelijke aanvulling van menggranulaat t.b.v. BRM
Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Bouwasfalt AC 16 base OL-A dikte 60mm

2,5% 2,5%

2,5%

Vrijgekomen bovengrond dikte 1000mm

GVK ∅1500
b.o.b. 20.15

PVC ∅250

GVK ∅1500
b.o.b. 20.15

PVC ∅250

Zand in aanvulling en grondverbetering dikte 100mm

Opsluitband afm. 150x250mm

NCB type 1 en 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie

NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie
Kantlaag van 1 strek NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs

Kantlaag van 1 strek NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
Opsluitband afm. 150x250mm

NCB type 1 en 3 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

PVC ∅315

4.98 2.14 5.99

Parkeervak Rijbaan

Schaal
Normaalprofiel 1: Parkeerhof (WRM)

1:50

2,5%2,5%

1.25:1

1.25:1

1.5:11.5:1

4.49

Bouwweg

Schaal
Normaalprofiel 1: Parkeerhof (BRM)

1:50

Tijdelijke aanvulling van menggranulaat t.b.v. BRM
Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Bouwasfalt AC 16 base OL-A dikte 60mm
Zand in aanvulling en grondverbetering dikte 100mm

PVC ∅315

Molgoot van 5 strekken NCB type 2
afm. 315x115x100mm kleur grijs in betonspecie

NCB type 1 en 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie
Kantlaag van 1 strek NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs

Opsluitband afm. 150x250mm

NCB type 1 en 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Kantlaag van 1 strek NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie

NCB type 1 en 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Profileren fundering en 50mm bijleveren

4.98 5.99 4.98

Rijbaan ParkeervakParkeervak

Schaal
Normaalprofiel 2: Parkeerhof (WRM)

1:50

PVC ∅315

Opsluitband afm. 150x250mm

1.5:11.5:1

PVC ∅315

Tijdelijke aanvulling van menggranulaat t.b.v. BRM
Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Bouwasfalt AC 16 base OL-A dikte 60mm
Zand in aanvulling en grondverbetering dikte 100mm

4.50

Bouwweg

Schaal
Normaalprofiel 2: Parkeerhof (BRM)

1:50

PVC ∅250

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie
Kantlaag van 1 strek straatbakstenen dikformaat dikte 80mm kleur bruin

Straatbakstenen dikformaat dikte 80mm kleur bruin
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Kantlaag van 1 strek straatbakstenen dikformaat dikte 80mm kleur bruin
Grasbetontegel afm. 600x400x120mm type 3 kleur grijs

Profileren fundering en 50mm bijleveren
Vrijgekomen bovengrond dikte 1000mm

3.80 3.20 2.00

Groenstrook GroenstrookFietspad

Schaal
Normaalprofiel 4: Landweg Noord (WRM)

1:50

PVC ∅250

Schaal
Normaalprofiel 4: Landweg Noord (BRM)

1:50

1.5:1
1.5:1

3.70

Bouwweg

Tijdelijke aanvulling van menggranulaat t.b.v. BRM
Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Zand in aanvulling en grondverbetering dikte 100mm

Vrijgekomen bovengrond dikte 500mm
Grasbetontegel afm. 600x400x120mm type 3 kleur grijs op straatzand dikte 50mm

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie
Kantlaag van 1 strek straatbakstenen dikformaat dikte 80mm kleur bruin

Straatbakstenen dikformaat dikte 80mm kleur bruin
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Profileren fundering en 50mm bijleveren

PVC ∅250

3.502.25

Groenstrook Onderhoudspad

Schaal
Normaalprofiel 5: Valleiweg Noord (WRM)

1:50

PVC ∅250

Schaal
Normaalprofiel 5: Valleiweg Noord (BRM)

1:50

1.5:11.5:1

4.00

Bouwweg

Tijdelijke aanvulling van menggranulaat t.b.v. BRM
Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Zand in aanvulling en grondverbetering dikte 100mm

3.50

Fietspad

Schaal
Normaalprofiel 6: Vallei (WRM)

1:50

2,5%

2,5%

2%

Profileren fundering en 50mm bijleveren

Bovenlaag AC 8 surf DL-B dikte 25mm kleur rood
Onderlaag AC 16 base OL-A dikte 40mm
Onderlaag AC 16 base OL-A dikte 40mm

3.50

Schaal
Normaalprofiel 6: Vallei (BRM)

1:50

2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

PVC ∅315 PVC ∅250

5.00

Rijbaan

Schaal
Normaalprofiel 7: Woonstraten boskamers (WRM)

1:50

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie
Kantlaag van 1 strek betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm kleur grijs

Betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm kleur grijs
in keperverband op straatzand dikte 50mm

Profileren fundering en 50mm bijleveren

Molgoot van 5 strekken betonstraatstenen
keiformaat dikte 80mm kleur grijs in betonspecie

Kantlaag van 1 strek betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm kleur grijs

PVC ∅315 PVC ∅250

5.00

Schaal
Normaalprofiel 7: Woonstraten boskamers (BRM)

1:50

2,5% 2,5%

Tijdelijke aanvulling van menggranulaat t.b.v. BRM
Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Bouwasfalt AC 16 base OL-A dikte 60mm
Zand in aanvulling en grondverbetering dikte 100mm

1.5:11.5:1

2,5% 2,5%

Molgoot van 5 strekken NCB type 2
afm. 315x115x100mm kleur grijs in betonspecie

NCB type 1 en 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie
Kantlaag van 1 strek NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs

Opsluitband afm. 150x250mm

NCB type 1 en 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Kantlaag van 1 strek NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie

NCB type 1 en 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs
in halfsteensverband op straatzand dikte 50mm

Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

4.98 5.99 4.98

Rijbaan ParkeervakParkeervak

Schaal
Normaalprofiel 8: Woonstraten boskamers (WRM)

1:50

Opsluitband afm. 150x250mm

2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

PVC ∅315

Schaal
Normaalprofiel 8: Woonstraten boskamers (BRM)

1:50

PVC ∅315

1.5:11.5:1

Tijdelijke aanvulling van menggranulaat t.b.v. BRM
Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Bouwasfalt AC 16 base OL-A dikte 60mm
Zand in aanvulling en grondverbetering dikte 100mm

Opsluitband afm. 150x250mm in betonspecie
Stabilizer Maas mix dikte 50mm

Lava 0/16 dikte 30mm
Fundering van menggranulaat 16/32 dikte 150mm Profileren fundering en 50mm bijleveren

Bovenlaag SMA-NL 11A dikte 35mm kleur rood
Onderlaag AC 22 base OL-A dikte 60mm
Onderlaag AC 22 base OL-A dikte 60mm

2,5% 2,5%2,5%

PVC ∅315

PVC ∅250

4.701.40 1.40

RijbaanBermVoetpad

Schaal
Normaalprofiel 9: Ratommerweg (WRM)

1:50

Schaal
Normaalprofiel 9: Ratommerweg (BRM)

1:50

4.50

Fietspad bouwfase Bouwweg Bouwweg

Opsluitband afm. 150x250mm
NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs in halfsteensverband

NCB type 1 afm. 315x115x100mm kleur grijs in halfsteensverband
Opsluitband afm. 150x250mm

NCB type 1 afm. 315x115x100mm kleur grijs in halfsteensverband
Kantlaag van 3 strek NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs

2.99 2.52

Parkeervak Parkeervak

Groenvoorziening

Schaal
Detail 1: Parkeervak NCB klinkers

1:50

4.
98

5.99

Rijbaan

Opsluitband afm. 150x250mm
Kantlaag van 1 strek NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs

NCB type 1 afm. 315x115x100mm kleur grijs in halfsteensverband
NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs in halfsteensverband

Molgoot van 5 strekken NCB type 2 afm. 315x115x100mm kleur grijs

Schaal
Detail 2: Rijbaan NCB klinkers

1:50

0.58

Molgoot

Vrijgekomen bovengrond dikte 500mm

Vrijgekomen bovengrond dikte 500mm

Vrijgekomen bovengrond dikte 500mm

Vrijgekomen bovengrond
dikte 500mm

2.40

Greppel

Profileren fundering en 50mm bijleveren

Vrijgekomen bovengrond dikte 500mm

Vrijgekomen bovengrond dikte 500mm

2.30

Fietspad

Profileren fundering en 50mm bijleveren

Grasbetontegel afm. 600x400x120mm type 3 kleur grijs op straatzand dikte 50mm

Schaal
Bovenaanzicht 1: Parkeerhof (WRM)

1:50 Schaal
Bovenaanzicht 2: Parkeerhof (WRM)

1:50 Schaal
Bovenaanzicht 3: Boslaan Noord (WRM)

1:50 Schaal
Bovenaanzicht 4: Landweg Noord (WRM)

1:50 Schaal
Bovenaanzicht 5: Valleiweg Noord (WRM)

1:50

Schaal
Bovenaanzicht 6: Vallei (WRM)

1:50 Schaal
Bovenaanzicht 7: Woonstraten boskamers (WRM)

1:50 Schaal
Bovenaanzicht 8: Woonstraten boskamers (WRM)

1:50 Schaal
Bovenaanzicht 9: Ratommerweg (WRM)

1:50

Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 250mm
Bouwasfalt AC 16 base OL-A dikte 60mm

Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm

Geschilde kastanjepaal ∅100/120mm lengte 1.80m

Molgoot van 5 strekken NCB type 2
afm. 315x115x100mm  kleur grijsin betonspecie

1:31:3

PVC ∅315

PVC ∅250

4.701.40 1.40

RijbaanBermVoetpad

Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 300mm
Bouwasfalt AC 16 base OL-A dikte 60mm

Zand in aanvulling en grondverbetering dikte 100mm

Kantlaag van 1 strek betonstraatstenen keiformaat
dikte 80mm kleur grijs

Schaal
Normaalprofiel 10: Eindstraat (WRM)

1:50

2,5%

Bovenlaag SMA-NL 11A dikte 35mm kleur grijs
Onderlaag AC 22 base O2 dikte 60mm
Onderlaag AC 22 base O2 dikte 60mm

Fundering van menggranulaat 16/32 dikte 150mm

Kantopsluiting 70/200x150mm in betonspecie

Betontegels dikte 60mm kleur grijs in halfsteensverband
op straatzand dikte 50mm

Opsluitband afm. 100x200mm in betonspecie
Fundering van menggranulaat 0/32 dikte 150mm

2,5%
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Leigraaf Midden-Limburg BV

Projectman, ontwerp en directie Aan de Vallei

Profielen en details

2025-DIP264-RO-0250

A0-841x1890

Bestek DIP264

2024-1023

-+L0NT+-NT-+R0RVM+-RVM-+C0PSCHU+-PSCHUBehorende bij concept raamovereenkomst20-01-20250
1 10-03-2025 Behorende bij definitieve raamovereenkomst PSCHU -+C1PSCHU+- RVM -+R1RVM+- NT -+L1NT+-

2 26-03-2025 Behorende bij Nota van Inlichtingen PSCHU -+C2PSCHU+- NT -+R2NT+- NT -+L2NT+-
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