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ALGEMEEN

LEGENDA

Werkgrens
As rijbaan

Contouren GBKN

Hectometrering

GRONDWERK

Sloot, bodem
Waterlijn

Sloot, insteek

PLANOLOGISCH
Gevel
Perceelgrens / uitgeefbaar gebied (indicatief weergegeven)

VERHARDINGEN ALGEMEEN
Kant verharding / materiaalgrens

GROENVOORZIENINGEN

OPMERKINGEN
- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

KABELS EN LEIDINGEN
Nutstracé (2,10 meter breed)
Reservering stadsverwarming HVC (2,00 meter breed)

Betontegels 300x300x45 mm, halfsteensverband41

VERHARDING

Aanbrengen asfaltverharding (zwart)

Aanbrengen betonverharding, creteprint (geel)
Aanbrengen asfaltverharding (rood)

51

52

61

OPENBARE VERLICHTING

(SELECTIE, VOOR VOLLEDIG ZIE TEKNRS 001 T/M 004)

Bestaande hoogte / aanleghoogte (t.o.v. N.A.P.)

Aanbrengen trottoirkolk 450x450 mm

RIOLERINGEN VRIJVERVAL

Op hoogte brengen putranden diverse rioolsystemen (incl. bestaande putranden)

200

+0,00+0,00

Contouren ontwerp Romp-Zuid

KABELS

0V 0V

KASTEN EN HULPSTUKKEN

Aanbrengen OV voedingskabel 4x10 mm2

Aanbrengen aftakmof
Aanbrengen eindmof

AM
EM

Aanbrengen mantelbuis PE (∅110)

Aanbrengen OV aansluitkabel 4x2,5 mm24x2,5

4x10

Aanbrengen aardingsvoorziening

Trapfrezen

Aanbrengen kolkaansluitleiding, PVC ∅125 mmPVC ∅125

Putlabel met putkophoogte (t.o.v. N.A.P.) en putnummer######,##

Aanbrengen grind/schelpen73

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, elleboogverband

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, keperverband

26

28

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, halfsteensverband27

Aanbrengen mantelbuis PE (∅110 mm) / staal (∅220 mm)

Zaaien grasA

Aanbrengen boom incl. soort en grootte
###

Populus canadensis 'Robusta', 20-25POCR

###

Aanbrengen solitaire heesters incl. soort en plantmaat

RHFR

RHCA

LIVU

COAV

COSA

Grens intensief/extensief maaien (zie tevens dwarsprofiel)
Ecozone niet inzaaien en geen nazorg/onderhoud (uitgezonderd inboet heesters)B

Ligustrum vulgare, 100-120
Corylus avellana, 100-120
Cornus sanguinea, 100-120

Rhamnus frangula, 100-120
Rhamnus cathartica, 100-120

KABELS DATA

Datatransport (KPN)KPN KPN

LEIDINGEN
Gas lage druk (Liander)GLDL GLDL

Gas hoge druk (Liander)GHDL GHDL

KABELS ELEKTRA

Elektra laagspanning (Liander)LL LL

Water (PWN)

Buisleiding gevaarlijke inhoud (Taqa)
Chemie (Liander)SVN SVN

Datatransport (Ziggo)Z Z

Datatransport (Alliander Telecom)AT AT

RIOLERINGEN
Vrijverval riool (Gemeente Heiloo)
Vrijverval riool (Gemeente Castricum)
Vrijverval riool (Gemeente Alkmaar)
Persleiding (Gemeente Castricum)PG

Elektra openbare verlichting (Gemeente Alkmaar)

Persleiding (Waterschap HHNK)PW

0V 0V

Elektra middenspanning (Liander)ML ML

Elektra hoogspanning (Liander)HL HL

Gas lage druk (Stedin)GLDS GLDS

Stadsverwarming (HVC)SVW SVW

Datatransport glasvezel (Eurofiber)GE GE

Datatransport (HVC)X1 X1

Datatransport glasvezel (Fiberflevo)GX1 GX1

Datatransport (Gemeente)GEM GEM

Kabels en leidingen indicatief weergegeven. Vaststellen exacte locatie
door middel van graven proefsleuven. KLIC gegevens dateren van 05-2023

Elektra laagspanning (PWN)LP LP

Elektra middenspanning (Kenter)MS MS

Buisleiding gevaarlijke inhoud (Gasunie)

KABELS EN LEIDINGEN BESTAAND

Datatransport glasvezel (Reggefiber)GR GR

Datatransport (Van der Donk)X3 X3

Datatransport (Liander)X2 X2

Datatransport (Lumen Technologies)L L

Elektra openbare verlichting (Gemeente Heiloo)0V 0V

Elektra openbare verlichting (Gemeente Castricum)0V 0V

Datatransport glasvezel (Wauwau)GL GL

Persleiding (Gemeente Heiloo)PG

Wateroppervlak

Aanbrengen wortelscherm

-1.264

-1.128

-1.108

-1.189

-1.220

-1.356

-1.247

-1.143

-1.237

-1.135

-1.187

-1.267

020A

020A'

TB 18/20x25

TB 18/20x25

Bandenlijn aansluiten op
geprefabriceerd brugdek

PV
C 
∅1

25

-0,44

-1,13

Aansluiten op bestaand niveau

Aansluiten op bestaand niveau

-0,87

-0,67

TB 18
/20x2

5

-0,42

Asfalt aansluiten op klauwvoeg

Langs de schampranden een
goottegel aanbrengen (150x300x50 mm)

TB 18/20x25

OB 10x20

-0,44

-0,67

-0,87

-1,13

R4,00

-1,11

R8
,0
0

Boog vanaf de brug tot aan de erfgrens heeft een hellingspercentage
van ca. 10%. Als dit te steil wordt bevonden dient in overleg met de
aangrenzende eigenaar een gedeelte van het parkeerterrein te worden
opgehoogd ten einde een minder steile aansluiting te realiseren.

-0,96

-0,94

Aansluiten op bestaand niveau

41
41

73

73

Halfverharding over ca. 10 meter opbreken en
vloeiend (max 5%) aansluiten op inritbanden
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-0,90

86545

-0,95
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-0,84
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'

Aanhelen op bestaand trottoir

10,60

1,70
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Voor detail getrapte
aansluiting zie detail C

Schaal 1:
DWARSPROFIEL 020A-020A'

50

-2,30

-3,40

N.A.P. -2,00 N.A.P. -2,00

-0,32

40* mm AC11 Surf DL-IB
40* mm AC11 Bind TL-B
<> mm Membraan
800 mm Bestaande brugdek

5,00%

R200,00

R200,00

10,00
VoetboogBestaande rijbaan (noordzijde)

1,00
Trapfrees

-1,00

-0,75
-0,56

-0,34

3,85
Helling (max. 5%)

6,05
Topboog

2,00%

1,00
Aanzet (2%)

16,15
Brugdek

1,00
Aanzet (2%)

40 mm AC11 Surf DL-IB
50 mm AC16 Bind TL-B
60 mm AC22 Base OL-B
60 mm AC22 Base OL-B
300 mm Menggranulaat 0/31,5
500 mm Zand

40 mm AC11 Surf DL-IB
50 mm AC16 Bind TL-B
60 mm AC22 Base OL-B
60 mm AC22 Base OL-B
<> mm Uitvullen menggranulaat 0/31,5
300 mm Bestaande funderingslaag
500 mm Bestaand zandbed

Nieuwe wegconstructie (zuidzijde)

R2
00

,0
0

Zomerpeil: -2,30
Winterpeil: -2,40

Constructie en aansluiting op bestaand
hetzelfde als de noordzijde (gespiegeld)

Aansluiten op klauwvoeg

Aansluiting op bestaand door
middel van trapfrezen (zie detail C)

Brugconstructie aangebracht door derden

Uitvullen menggranulaat vanaf bestaand niveau

aanvullen met zand

* Definitieve laagdiktes in het werk te
bepalen, één en ander afhankelijk van
de exacte hoogte van de klauwvoeg
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020A

020A'

TB 18/20x25

TB 18/20x25

Bandenlijn aansluiten op
geprefabriceerd brugdek

PV
C 
∅1

25

-0,44

-1,13

Aansluiten op bestaand niveau

Aansluiten op bestaand niveau

-0,87

-0,67

TB 18
/20x2

5

-0,42

Asfalt aansluiten op klauwvoeg

Langs de schampranden een
goottegel aanbrengen (150x300x50 mm)

TB 18/20x25

OB 10x20

-0,44

-0,67

-0,87

-1,13

R4,00

-1,11

R8
,0
0

Boog vanaf de brug tot aan de erfgrens heeft een hellingspercentage
van ca. 10%. Als dit te steil wordt bevonden dient in overleg met de
aangrenzende eigenaar een gedeelte van het parkeerterrein te worden
opgehoogd ten einde een minder steile aansluiting te realiseren.
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-0,94

Aansluiten op bestaand niveau

41
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Halfverharding over ca. 10 meter opbreken en
vloeiend (max 5%) aansluiten op inritbanden
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Voor detail getrapte
aansluiting zie detail C

Schaal 1:
DWARSPROFIEL 020B-020B'

50

N.A.P. -2,00 N.A.P. -2,00

-2,30

-3,40

-1,10

-2,30

-3,40

-1,10

40* mm AC11 Surf DL-IB
40* mm AC11 Bind TL-B
<> mm Membraam
800 mm Bestaande brugdek

-0,32
-0,42 -0,42

1,70
TrottoirWatergang

1,70
Trottoir Watergang7,00

Rijloper

10,60

1,70
Fietsstrook

1,70
Fietsstrook

2,00%2,00%

40* mm AC11 Surf DL-IB (rood)
40* mm AC11 Bind TL-B
<> mm Membraam
800 mm Bestaande brugdek

Brugconstructie aangebracht door derden

Zomerpeil: -2,30
Winterpeil: -2,40

* Definitieve laagdiktes in het werk te
bepalen, één en ander afhankelijk van
de exacte hoogte van de klauwvoeg

Goottegel 50 mm dik
(verlijmen op betondek)

Schaal 1:50
DETAIL C - ASFALTAANSLUITING ROMP-ZUID

40 mm AC11 Surf DL-IB
50 mm AC16 Bind TL-B
60 mm AC22 Base OL-B
60 mm AC22 Base OL-B
300 mm Menggranulaat 0/31,5
500 mm Zand

40 mm AC11 Surf DL-IB
50 mm AC16 Bind TL-B
60 mm AC22 Base OL-B
60 mm AC22 Base OL-B
300 mm Menggranulaat 0/31,5
500 mm Zand
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Aanlegtekening

Stadswerk072

P220450 _TDO_020 3.0
01
01

Definitief 27-03-2025

1:200 / 1:50 A0

J. Sinnige 27-03-2025

E. v. Westerop 27-03-2025

V.NR DATUM WIJZIGINGGETEKEND

3.0 27-03-2025 J. Sinnige Opmerkingen verwerkt

#.# : - - -

#.# : - - -

#.# : - - -

#.# : - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24

R

Q

P

N

M

L

K

J

H

G

F

E

D

C

B

A

Z:
\P

RO
JE

CT
EN

\o
pd

ra
ch

t\
P2

50
20

7 
SW

07
2 

Aa
nv

ul
lin

ge
n 

be
st

ek
 B

oe
ke

le
rm

ee
r\

20
. W

er
kv

oo
rb

er
ei
di
ng

\1
0.
 O

nt
we

rp
\5

0.
 D

O\
P2

20
45

0_
TD

O_
00

1-
02

0_
v3

.0
 -

 A
an

le
gt

ek
en

in
g

N

OVERZICHT
Schaal 1:12.500

Ri
jks

we
g 
A9

Bo
ek

el
er

me
er

we
g

No
or

dh
ol
la
nd

s 
Ka

na
al

Kanaalweg

001 002 003

00
4A

020

0 2 4 6 8m

N

SITUATIE
Schaal 1:200

0 2 4 6 8m

N

SITUATIE INCL. K&L
Schaal 1:200


	Sheets and Views
	P220450_TDO_001-020_v1.0 - Aanlegtekening-020


