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Aanbrengen bodembescherming van prefab betonblokkenmatten

0,07x1,20x4,00 m C45-55
(op de bodem en het talud onder de waterlijn)
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op bestaande profiel
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Hectometrering
Bestaande hoogte / aanleghoogte (t.o.v. N.A.P))
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Slooft, insteek
| Sloot, bodem
Waterlijn
Wateroppervlak

/
WATERHUISHOUDING
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Aanbrengen duiker, beton

Aanbrengen beschoeiing (perkoenpalen)

VERHARDINGEN ALGEMEEN

Kant verharding
Materiaalgrens
Trapfrezen

KANTOPSLUITINGEN

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm (aanbrengen in later stadium)
Aanbrengen opsluitband 150x250 mm

Aanbrengen frottoirband 180/200x250 mm

Aanbrengen RWS-band 110/220x250 mm
Aanbrengen inritblokken 600x300 mm (links/midden/rechts)
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0B 10x20

0B 15x25

TB 18/20x25
RWS 11/22x25

[T

VERHARDING

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, elleboogverband
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Aanbrengen betonstraatstenen keiformaaf, halfsteensverband
Aanbrengen betonstraatstenen keiformaaf, keperverband
Betontegels 300x300x45 mm, halfsteensverband

Aanbrengen asfaltverharding (zwart)

Aanbrengen asfaltverharding (rood)

Aanbrengen betonverharding, creteprint (geel)

Aanbrengen grind/schelpen

HALFVERHARDING

Aanbrengen halfverhading

RIOLERINGEN VRIJVERVAL

Aanbrengen frottoirkolk 450x450 mm
Op hoogte brengen putranden diverse rioolsystemen (incl. bestaande putranden)

_e Aanbrengen kolkaansluitleiding, PVC ¢125 mm
Putlabel met putkophoogte (t.0.v. N.A.P.) en putnummer

MARKERINGEN

Aanbrengen ononderbroken streep (10 cm breed)

1-1(0,10)
1-3 (0,10)

Oostertochy

—— Aanbrengen onderbroken streep 1000-1000 mm (10 cm breed)
Aanbrengen onderbroken streep 1000-3000 mm (10 cm breed)

Aanbrengen haaientanden 300x300 mm
Aanbrengen haaientanden 500x500 mm

GROENVOORZIENINGEN

POCR

COSA

o
phy COAV

Livu
RHCA
RHFR

Aanbrengen boom incl. soort en grootte

Populus canadensis ‘Robusta’, 20-25

Aanbrengen solitaire heesters incl. soort en plantmaat

Cornus sanguinea, 100-120
Corylus avellana, 100-120
Ligustrum vulgare, 100-120
Rhamnus cathartica, 100-120
Rhamnus frangula, 100-120
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Zaaien gras

Grens intensief/extensief maaien (zie tevens dwarsprofiel)
Aanbrengen wortelscherm

STRAATMEUBILAIR

Aanbrengen schrikhek
Aanbrengen verkeersbord (codering volgens RVV)

Aanbrengen uitneembare paal

OPENBARE VERLICHTING
MASTEN

Aanbrengen lichtmast met enkele of dubbele uithouder

@ XX
KABELS

M Aanbrengen OV aansluitkabel 4x2,5 mm’
—— Aanbrengen OV voedingskabel 4x10 mm?
Aanbrengen mantelbuis PE (#110)

KASTEN EN HULPSTUKKEN

® AM Aanbrengen afftakmof

® EM Aanbrengen eindmof
Aanbrengen aardingsvoorziening

KABELS EN LEIDINGEN

Nutstracé (2,10 meter breed)
Reservering stadsverwarming HVC (2,00 meter breed)

e mmmmmmssm  Aanbrengen mantelbuis PE (#110 mm) / staal (220 mm)

OPMERKINGEN

maten in meters tenzij anders aangegeven

hoogtematen in meters t.o.v. NAP.
N.B.: rekening houden met kabels en leidingen
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Ecozone niet inzaaien en geen nazorg/onderhoud (uitgezonderd inboet heesters)

Ka”aalweg

OVERZICHT
Schaat-1:12.500

Aansluiten op bestaand

pad, exacte locatie in
het werk te bepalen

Bestaande insteek handhaven .

—_
p—— p—
R p—

#4

#4

#4

4.0

02-06-2025

J

. Sinnige

Gewijzigd: nutstrace + ovl
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Opmerkingen verwerkt

V.NR

DATUM

GETEKEND

WIJZIGING

1741 LA Schagen

www.prommenz.nl

info@prommenz.nl

Harmenkaag 11

tekeningnummer

_TDO_003

projectnummer

P220450

Q) ProMMmENZ

project

Ontwikkeling Boekelermeer Zuid-Oost

BLAD-002
BLAD-003

BLAD 003
Schaal 1:200

003B

9 10

12 13

wl6

onderwerp

Aanlegtekening ontwerper

J. Sinnige

projectleider
E. v. Westerop

opdrachtgever

Stadswerk072

17 18 19 20 w

versie

4.0

status
Definitief

schaal
1:200

paraaf

blad 03
van 04

datum
02-06-2025

formaat
A0

datum
02-06-2025

datum
02-06-2025




	Sheets and Views
	P220450_TDO_001-020_v4.0 - Aanlegtekening-003


