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1 Algemeen 

1.1 Scope 

Het “Bedrijfsvoeringhandboek Energievoorziening Betuweroute” geeft een beschrijving van 

de bedrijfsvoering van het 25 kV/50 Hz tractie-energiesysteem zoals toegepast voor de Be-

tuweroute. Hiertoe worden procedures, voorschriften en SCADA meldingen beschreven, 

teneinde een veilige bedrijfsvoering van het genoemde energiesysteem te kunnen realise-

ren. 

 

Het “Bedrijfsvoeringhandboek Energievoorziening Betuweroute” is een handleiding voor de  

bedieningsdeskundige met betrekking tot de bediening van de 25 kV/50 Hz tractie-

energievoorziening van de Betuweroute. De bedieningsdeskundige kan zich hiermee op de 

hoogte stellen van procedures, voorschriften, meldingen en uit te voeren acties teneinde 

veilig en ongestoorde bedrijf te kunnen voeren met het 25 kV systeem. 

 

1.2 Relaties met andere delen van het Bedrijfsvoeringhandboek 

Het “Bedrijfsvoeringhandboek Energievoorziening Betuweroute” is opgebouwd uit de vol-

gende delen: 

HDB00008-0, Bedrijfsvoeringhandboek Energievoorziening Betuweroute 

HDB00008-1, Algemene systeembeschrijving. 

HDB00008-2, 25 kV-TEV op de Havenspoorlijn, Bedrijfsvoeringaspecten.  

HDB00008-3, 25 kV-TEV op het A15-tracé, Bedrijfsvoeringaspecten.  

HDB00008-4, 25 kV-TEV op de Havenspoorlijn, Bedrijfsvoeringprocedures.  

HDB00008-5, 25 kV-TEV op de A15-tracé, Bedrijfsvoeringprocedures.  

HDB00008-6, Integraal Voedings Systeem (IVS) op het A15-tracé. Systeembeschrijving en 

van toepassing zijnde Bedrijfsvoeringaspecten en -procedures. 

HDB00008-7, Storingen en meldingen. Beschrijving van de mogelijke meldingen; oorzaak, 

gevolg, te nemen acties. 

HDB00008-8, Specifieke procedures. 

HCB00008-9, Vervallen. 

HDB00008-10, 25 kV-TEV op het tracé Zevenaar-Zv-grens, Bedrijfsvoeringsaspecten. 

HDB00008-11, 25 kV-TEV op het tracé Zevenaar-Zv-grens, Bedrijfsvoeringsprocedures. 

 

 

1.3 Definities en afkortingen 

Voor definities wordt verwezen naar de richtlijn Begrippen en afkortingen Energievoorzie-

ning, RLN00124. Aanvullend hierop worden in dit document de volgende ver- en afkortin-

gen gebruikt: 

AT autotransformator 

ATS autotransformatorstation 

AWI automatische wederinschakeling 

LS laagspanning 

OBI operationeel beheer infra 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

ST stationtransformator 

T1  Wachttijd Bovenleidingspanning stabiel 

T2  Wachttijd Succesvolle AWI 

TB  Wachttijd Blokkeertijd 
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TEV tractie-Energievoorziening 

TT tractie transformator 

 

1.4 Opbouw en gebruik van dit document. 

Dit deel ‘Havenspoorlijn, bedrijfsvoeringprocedures’ bevat de beschrijving van de verschil-

lende procedures welke van toepassing zijn bij de bedrijfsvoering van de Havenspoorlijn. 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het Havenspoorlijn tracé. 

In hoofdstuk 3 worden de bedrijfsvoeringsprocedures voor de normale bedrijfsvoering be-

schreven waarna in hoofdstuk 4 de bedrijfsvoeringsprocedures voor verstoorde bedrijfs-

voering worden beschreven. 

In hoofdstuk 5 wordt een omschrijving gegeven van de van toepassing zijnde bedrijfsvoe-

ringsprocedures in de onderstations en AT-stations op de Havenspoorlijn. 

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de bedrijfsvoeringsprocedures welke van toepassing 

zijn bij de overige subsystemen op de Havenspoorlijn. 

Hoofdstuk 7 geeft voor elk afzonderlijk station de beveiligingsinstellingen welke zijn in te 

stellen via het SCADA-systeem 

In hoofdstuk 8 worden de revisiegegevens van het document bijgehouden. 

 

De bedrijfsvoeringsprocedures worden beschreven vanuit het gezichtspunt van de bedrijfs-

voering van de voedingssecties. De normale en afwijkende situaties die zich bij de bedrijfs-

voering van het voedingsgebied (deel van het tracé dat begrensd wordt door fasescheidin-

gen en/of een spanningsluis) kunnen voordoen zijn daarbij het startpunt van de verschil-

lende procedures. 

 

Van de meest voorkomende bedrijfsvoeringsituaties zijn de van toepassing zijnde bedrijfs-

voeringsprocedures gedefinieerd.  

Het aantal mogelijke condities waarin bedrijf gevoerd kan worden is echter zo groot, dat 

het niet mogelijk is alle denkbare situaties en bedrijfsvoeringsprocedures te beschrijven.  

 

NOOT: In paragraaf “5.2.1 Omschakeling van voedend onderstation” worden de procedu-

res gegeven om de voeding van de Havenspoorlijn om te schakelen van OS Dintel naar 

OS Reeweg en v.v. 
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2 Opbouw Havenspoorlijn 

 

De Havenspoorlijn bestaat uit één voedingsgebied, van spanningssluis Vaanplein tot en 

met emplacement Maasvlakte (-West). 

 

De bedrijfsvoeringsprocedures voor normale bedrijfsvoering hebben betrekking op boven-

genoemd voedingsgebied, gevoed door OS Dintel (OS Reeweg staat tijdens de normale 

bedrijfsvoering als schakelstation geschakeld). 

 

De zogenaamde Winterschakeling, bedoeld voor situaties waarin de omgevingstempera-

tuur beneden de 5 oC komt, is identiek aan de normale bedrijfsvoering met dien verstande 

dat nu de tractietransformator in OS Reeweg wel in bedrijf is maar niet invoedt op de 25 

kV-rail. 

 

  

De mogelijke combinaties vanuit bedrijfsvoerings oogpunt zijn beschreven in HDB00008-2. 

In HDB00008-2 zijn ook de niet toegestane combinaties genoemd. 

 

 

Opdeling Pilot – Rest Havenspoorlijn 

Met het begrip “Pilot” wordt het eerst gebouwde deel van de Havenspoorlijn aangeduid, te 

weten: OS Dintel, ATS Loswal en ATS Maasvlakte en de bovenleiding vanaf empl. Euro-

poort t/m 3 s;poren op empl Maasvlakte Oost. Het overige deel wordt aangeduid met “Rest 

Havenspoorlijn”. De OS en ATS van het pilot-deel zijn gebouwd door ABB/Adtranz, de bo-

venleiding door Strukton. De OS en ATS van rest Havenspoorlijn zijn gebouwd door Sie-

mens, de bovenleiding door Eurotrax. Dit verklaart waarom de delen op details van elkaar 

verschillen en soms anders werken. Er zijn inmiddels door verschillende aannemers weer 

aan de bovenleiding delen toegevoegd, c.q. omgebouwd. 
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3 Normale bedrijfsvoering van de Havenspoorlijn 

Uitgangspunt bij onderstaande inbedrijfname procedures voor een voedingsgebied is dat 

de betreffende onderstations uit bedrijf zijn. 

 

 

3.1 In bedrijfname Havenspoorlijn 

 

Procedure 3-1: Havenspoorlijn; inbedrijf nemen met voeding door OS Dintel. 

1. de bovenleidingschakelaars op de vrije baan en de emplacementen de status ge-

ven zoals aangegeven in de schakelschema’s van de Havenspoorlijn. 

2. Botlektunnel in bedrijf nemen 

a. Check status TTI 

b. In bedrijf noordzijde nemen (Procedure 6-1) 

c. In bedrijf zuidzijde nemen (Procedure 6-2) 

3. OS Dintel als voedend station in bedrijf nemen (Procedure 5-47). 

4. AT Maasvlakte in bedrijf nemen (Procedure 5-75) 

5. emplacement Maasvlakte Oost in bedrijf nemen (Procedure 6-21) 

6. emplacement Maasvlakte West in bedrijf nemen (Procedure 6-23) 

7. AT Loswal in bedrijf nemen (Procedure 5-68) 

8. emplacement Europoort in bedrijf nemen (Procedure 6-19) 

9. AT Europoort in bedrijf nemen (Procedure 5-68) 

10. AT Botlek in bedrijf nemen (Procedure 5-70) 

11. emplacement Botlek in bedrijf nemen (Procedure 6-17) 

12. AT Avelingen in bedrijf nemen (Procedure 5-77) 

13. emplacement Pernis in bedrijf nemen (Procedure 6-15) 

14. OS Reeweg in bedrijf nemen als schakelstation (Procedure 5-63) 

15. AT Heulweg in bedrijf nemen (Procedure 5-84) 

16. emplacement Waalhaven Zuid in bedrijf nemen (Procedure 6-11) 

17. spanningsluis Vaanplein in bedrijf nemen 

 

 

3.2 In bedrijfname Havenspoorlijn (winterschakeling) 

 

Procedure 3-2: Havenspoorlijn; normaal bedrijf bij lage buitentemperatuur 

1. Havenspoorlijn in bedrijf nemen met Procedure 3-1 

2. OS Reeweg: VS-TT01 uitschakelen en bedieningsblokkering aanbrengen 

3. OS Reeweg: RS-TT01 uitschakelen en bedieningsblokkering aanbrengen 

4. OS Reeweg: tractietransformator TT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-7) 
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4 Afwijkende bedrijfsvoering voedingssecties 

Alle bedrijfsvoeringssituaties die anders zijn dan de in hoofdstuk 3 beschreven situaties 

worden als afwijkend beschouwd. 

 

4.1 Uitschakeling voedingssectie op de vrije baan en emplacement 

 

Procedure 4-1: Foutplaats zoeken op de voedingssectie vanuit het onderstation 

Het zoeken van de foutplaats dient te gebeuren door vanuit het voedende onderstation tel-

kens één groep meer onder spanning te zetten. Omdat een kortsluiting gezocht wordt is 

het aan te raden met de vermogensschakelaar van het onderstation telkens in te schake-

len. Onderstaande flowchart kan hierbij als leidraad fungeren (BVLS = bovenleidingscha-

kelaar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start: foutplaats zoeken 

AT-stations op spanningvoerende 

bovenleiding schakelen (proc 4-3) 

aarding opheffen 

AWI van veld uitschakelen 

SNR van veld uitschakelen 

BVLS spanningloze veld UIT 

schakelen 

VS IN schakelen 

VS getript ? 

VS UIT schakelen 

alle BVLS in spanningloos gebied 

UIT schakelen, zie NOOT 

BVLS spanningloze veld IN 

schakelen 

VS IN schakelen 

VS getript ? 

alle BVLS in ? 

VS UITschakelen 

eerst volgende BVLS (vanaf 

voedend OS) IN schakelen 

fout in kabel, veld uit bedrijf ne-

men en aarden (proc. 5-25) 

laatst gesloten BVLS UIT schake-

len, groep isoleren (proc. 4-2) 

kortsluiting verdwenen 

Eind: herstel normale voedings-

situatie zo veel mogelijk 

J 

N 

J 

J 

N 
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NOOT:  Als de voedingsectie samengesteld is uit meer dan 4 groepen kan ook gekozen 

worden voor de methode waarbij eerst in het midden van de voedingsectie een bovenlei-

dingschakelaar wordt opgezet en vervolgens met de vermogenschakelaar op de helft wordt 

ingeschakeld. En vervolgens steeds de helft van de helft. Deze methode vereist minder 

schakelhandelingen. Wel wordt de vermogenschakelaar veelal vaker belast met met een 

kortsluiting. 

 

NOOT: Bovengenoemd denkwijze gepresenteerd in het flowdiagram kan ook toepast wor-

den bij emplacementen. Op emplacement Maasvlakte West geven kortsluitindicatoren aan 

op welk deel van het emplacement de kortsluiting zich bevindt (zie ook laatste procedures 

in paragraaf 6.4). 

 

Procedure 4-2: Isoleren verstoorde groep op vrije baan. 

1. De vermogenschakelaar in het voedende veld van het onderstation UIT schakelen. 

2. Alle bovenleidingschakelaars welke aansluiten op de betreffende groep UIT scha-

kelen en hierop een bedieningsblokkering aanbrengen (let ook op koppelkabels) 

3. In velden van een AT-station of een onderstation dat aansluit op de verstoorde 

groep de vermogenschakelaar of lastscheider UIT schakelen en hierop een bedie-

ningsblokkering aanbrengen 

4. In velden van een AT-station of een onderstation dat aansluit op de verstoorde 

groep de bovenleidingschakelaar UIT schakelen en hierop een bedieningsblokke-

ring aanbrengen 

5. Het deel van de voedingssectie dat vóór de verstoorde groep ligt weer onder 

spanning brengen door de vermogenschakelaar in het voedende veld van het on-

derstation IN te schakelen 

6. In het deel van de voedingssectie dat vóór de verstoorde groep ligt de dwarskop-

pelingen weer sluiten 

7. Het deel van de voedingssectie dat achter de verstoorde groep ligt weer onder 

spanning brengen door de dwarskoppelingen te sluiten 

 

 

Procedure 4-3: Alle AT-stations op de spanningvoerende bovenleiding schakelen. 

1. Voor ATS Botlek, ATS Europoort en ATS Loswas: zie paragraaf 5.3.1  

2. Voor ATS Aveling en ATS Maasvlakte: zie paragraaf 5.3.2 

3. Voor ATS Heulweg: zie paragraaf 5.3.3 

 

 

Procedure 4-4: Voedingssectie (vrije baan) of een deel daarvan afschakelen. 

1. selecteer een AT-station dat aangesloten is op het af te schakelen deel 

2. open lastscheider LS-x én bovenleidingschakelaar van het veld dat verbonden is 

met het af te schakelen deel 

a. doe dit voor alle op AT-stations die zijn aangesloten is op het af te schake-

len deel 

3. schakel het betreffende deel van de voedingssectie af: 

a. óf door het openen van alle bovenleidingschakelaar die aansluiten op het 

betreffende deel  

b. óf door het openen van de vermogenschakelaar in het voedende veld in 

het onderstation en alle bovenleidingschakelaar die aansluiten op het be-

treffende deel 
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4.2 Fout in de spanningsluis. 

 

Zie voor deze procedures hoofdstuk 6.2. 

4.3 Calamiteit (vrije baan, spanningsluis, tunnel, open bak) 

 

Procedure 4-5: Compleet uitschakelen bij een calamiteit op of naast het spoor (vrije 

baan). 

BIJ CALAMITEIT ZIE HDB00008-8.2 

(schakelsequentie 17 CLU HVS Havenspoorlijn uit bedrijf) 

 

 

 

Procedure 4-6: Ruim uitschakelen bij een calamiteit in of bij de spanningsluis. 

Het begrip “ruim uitschakelen” bij calamiteit wordt niet gebruikt bij het 25kV systeem van de 

Havenspoorlijn. Bij een calamiteit wordt procedure Complete Lijn Uitschakeling uitgevoerd. 

Bij een calamiteit op het 1500V deel van spanningssluis Vaanplein kan verzocht worden 

ook het 25kV deel van de sluis uit te schakelen. Zie hiervoor Procedure 6-7. 

 

Procedure 4-7: Uitschakelen bij calamiteit in de tunnel. 

Het begrip “uitschakelen bij calamiteit in de tunnel” wordt niet gebruikt bij het 25kV systeem 

van de Havenspoorlijn. Bij een calamiteit wordt procedure Complete Lijn Uitschakeling uit-

gevoerd. 

Bij een (beperkte) calamiteit in de Botlekspoortunnel kan verzocht of gekozen worden om 

alleen het 25kV deel in de tunnel uit te schakelen. De havenspoorlijn en Botlek brug blijven 

op deze manier nog in gebruik.  

Zie hiervoor paragraaf 4.12 en paragraaf 6.1. 

 

 

4.4 OS Dintel verstoord 

 

Procedure 4-8: OS Dintel; TT02 verstoord 

1. OS Reeweg voedend onderstation laten worden (Procedure 5-37) 

2. OS Dintel: TT02 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-8) 

3. Controleer de beveiligingsinstellingen in OS Reeweg en OS Dintel, zie hoofdstuk 

7 

4. Sluit eventueel geopende dwarskoppelingen (controleer of alle AT-stations aan 

beide sporen zijn gekoppeld) 

  

Procedure 4-9: OS Dintel; rail 1 verstoord 

1. OS Dintel: VS-KS-01 in J05 UIT schakelen 

2. OS Dintel: RS-2 in J05 UIT schakelen 

3. OS Dintel: afgaand veld E uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25)  

4. OS Dintel: afgaand veld F uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25)  

5. OS Dintel: VS-G UIT schakelen 

6. OS Dintel: VS-H UIT schakelen 

7. bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

8. bovenleidingschakelaar M IN schakelen 
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9. OS Dintel: VS-G IN schakelen 

10. OS Dintel: VS-H IN schakelen 

11. OS Dintel: RA-1 in J04 IN schakelen 

12. Sluit eventueel geopende dwarskoppelingen (controleer of alle AT-stations aan 

beide sporen zijn gekoppeld) 

Procedure 4-10: OS Dintel; rail 2 (ST) verstoord 

1. OS Dintel: VS-KS-02 in J07 UIT schakelen 

2. OS Dintel: RS-4 in J07 UIT schakelen 

3. OS Dintel: afgaand veld E uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25)  

4. OS Dintel: afgaand veld F uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25)  

5. OS Dintel: VS-G UIT schakelen 

6. OS Dintel: VS-H UIT schakelen 

7. bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

8. bovenleidingschakelaar M IN schakelen 

9. OS Dintel: VS-G IN schakelen 

10. OS Dintel: VS-H IN schakelen 

11. OS Dintel: VS-ST in J06 UIT schakelen 

12. OS Dintel: VS-KS-01 in J05 UIT schakelen 

13. OS Dintel: RS-2 in J05 UIT schakelen 

14. OS Dintel: RA-2 in J05 IN schakelen 

15. OS Dintel: VS-KS-01 in J05 IN schakelen 

16. Sluit eventueel geopende dwarskoppelingen (controleer of alle AT-stations aan 

beide sporen zijn gekoppeld) 

 

  

Procedure 4-11: OS Dintel; rail 3 (TT02) verstoord 

1. OS Dintel omschakelen van OS naar dwarskoppeling (Procedure 5-52) 

2. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

 

 

Procedure 4-12: OS Dintel; rail 1 + rail 3 verstoord 

1. OS Dintel uit bedrijf nemen (Procedure 5-56) 

2. OS Reeweg omschakelen van schakelstation naar OS (Procedure 5-65) 

3. OS Dintel: bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

4. OS Dintel: bovenleidingschakelaar M IN schakelen 

5. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

 

 

4.5 OS Reeweg verstoord 

 

Procedure 4-13: OS Reeweg: TT01 verstoord (ervan uitgaande dat TT01 voedend is) 

1. OS Dintel voedend onderstation laten worden (Procedure 5-38) 

2. OS Reeweg: TT01 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-8) 

3. Controleer de beveiligingsinstellingen in OS Reeweg en OS Dintel 

4. Sluit eventueel geopende dwarskoppelingen (controleer of alle AT-stations aan 

beide sporen zijn gekoppeld) 

 

 

 



 HDB00008-4 

Bedrijfsvoeringhandboek Energievoorziening Betuweroute 

 

Handboek versie 006 pag. 13 / 63 
 

 

 

 

 

 

Procedure 4-14: OS Reeweg; rail 1 verstoord 

1. OS Reeweg: VS-KS in J05 UIT schakelen 

2. OS Reeweg: RS-2 in J05 UIT schakelen 

3. OS Reeweg: afgaand veld J uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25)  

4. OS Reeweg: afgaand veld N uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25)  

5. ATS Heulweg: afgaand veld G in bedrijf nemen (Procedure 5-26), indien nodig 

6. ATS Heulweg: afgaand veld H in bedrijf nemen (Procedure 5-26), indien nodig 

7. OS Reeweg: RA-3 in J03 IN schakelen 

8. Sluit eventueel geopende dwarskoppelingen (controleer of alle AT-stations aan 

beide sporen zijn gekoppeld) 

 

 

Procedure 4-15: OS Reeweg; rail 2 (TT01) verstoord 

1. OS Reeweg uit bedrijf nemen (Procedure 5-66) 

2. OS Reeweg: bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

3. OS Reeweg: bovenleidingschakelaar M IN schakelen  

4. schakel bovenleidingschakelaars op emplacement Waalhaven Zuid conform 

schakelschema: 

a. koppelschakelaars K2 tot en met K9 UIT schakelen 

b. koppelschakelaars A1 tot en met A8 IN schakelen 

5. ATS Heulweg inschakelen 

a. LS-N en LS-J IN schakelen 

b. LS-G en LS-H IN schakelen 

6. koppelschakelaars K2 tot en met K8 IN schakelen 

7. koppelschakkelaar K9 UIT laten staan 

8. Sluit eventueel geopende dwarskoppelingen (controleer of alle AT-stations aan 

beide sporen zijn gekoppeld) 

 

NOOT: Bij een kortsluiting op emplacement Waalhaven Zuid zal in deze situatie afgescha-

keld worden door OS Dintel. In ATS Heulweg zullen LS-G, LS-H en LS-J openen (uitgaan-

de van de beveiligingsinstellingen zoals gegeven in par. 7.10.1). Bij het weer inschakelen 

vanuit OS Dintel (door AWI) zal via LS-N de rail in ATS Heulweg weer onder spanning ko-

men. Omdat groep 1693 en de rail spanningvoerend zijn zal ook LS-J sluiten. De groepen 

1631 en 1632 blijven spanningsloos omdat LS-G en LS-H niet sluiten (deze schakelaars 

sluiten als de groepen 1631 en 1632 en de rail spanningvoerend zijn). Het gehele empla-

cement blijft dus spanningsloos. De bedieningsdeskundige zal door inschakelen van LS-G 

en LS-H het emplacement weer onder spanning moeten brengen.  

Om helemaal zeker te zijn kan de AWI in OS Dintel van veld E en F op “niet actief” wor-

den ingesteld (dan kan in ATS Heulweg voor veld LS-G en LS-H de selectie om te openen 

op ”niet geselecteerd” worden ingesteld, de schakelaars blijven dan in staan). 

 

 

Procedure 4-16: OS Reeweg; rail 1 + rail 2 verstoord 

Zie Procedure 4-15. 
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4.6 ATS Heulweg verstoord 

 

 

Procedure 4-17: ATS Heulweg; één autotransformator verstoord 

1. autotransformator uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

NOOT: Als er nog maar één autotransformator in bedrijf is moet OS Dintel het voedende 

onderstation zijn. Als OS Reeweg het voedende onderstation is moet ook de andere auto-

transformator uit bedrijf worden genomen (zie HDB00008-2, hoofdstuk 8). 

 

 

Procedure 4-18: ATS Heulweg; AT01 + AT02 verstoord 

1. AT01 uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

2. AT02 uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

3. OS Reeweg moet voedend onderstation worden, zie Procedure 5-37 

 

 

Procedure 4-19: ATS Heulweg; rail 1 (AT01) verstoord 

1. autotransformator AT01 uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

2. autotransformator AT02 uit bedrijf nemen (Procedure 5-16); AT02 moet ook uit be-

drijf omdat AT02 nu niet meer verbonden is met een AT-systeem. De verlegde Ha-

venspoorlijn is uitgevoerd als RT-systeem. 

3. Afgaand veld N uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

4. Afgaand veld J uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

5. scheidingschakelaar LS-KS (JA32) UIT schakelen 

 

 

Procedure 4-20: ATS Heulweg; rail 2 (AT02) verstoord 

1. autotransformator AT02  uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

2. Afgaand veld G uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

3. Afgaand veld H uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

4. scheidingschakelaar LS-KS (JA32) UIT schakelen 

NOOT: AT01 mag in bedrijf blijven als OS Dintel het voedende onderstation is. Als OS 

Reeweg het voedende onderstation is moet AT01 uit bedrijf worden genomen (zie 

HDB00008-2, hoofdstuk 8). 

 

 

Procedure 4-21: ATS Heulweg; rail 1 (AT01) + rail 2 (AT02) verstoord 

1. ATS Heulweg uit bedrijf nemen (Procedure 5-85) 

2. OS Reeweg moet voedend onderstation worden, zie Procedure 5-37 
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4.7 ATS Maasvlakte verstoord 

 

Procedure 4-22: ATS Maasvlakte; één autotransformator verstoord 

1. autotransformator uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 

NOOT: indien AT01 uit bedrijf genomen wordt, is de stationstransformator niet meer te ge-

bruiken. 

 

Procedure 4-23: ATS Maasvlakte; AT01 + AT02 verstoord 

1. AT01 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 

2. AT02 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 

NOOT: Het baanvak tussen ATS Loswal en emplacement Maasvlakte wordt nu bedreven 

in RT-bedrijf. 

NOOT: indien AT01 uit bedrijf genomen wordt, is de stationstransformator niet meer te ge-

bruiken. 

 

Procedure 4-24: ATS Maasvlakte; rail verstoord 

1. ATS Maasvlakte uit bedrijf nemen (Procedure 5-76) 

2. emplacement Maasvlakte Oost weer onder spanning brengen: 

a. koppelschakelaar L IN schakelen 

b. koppelschakelaar M IN schakelen 

3. emplacement Maasvlakte West weer onder spanning brengen:  

a. koppelschakelaar K21 IN schakelen 

b. koppelschakelaar K22 IN schakelen 

c. koppelschakelaar K23 IN schakelen 

4. De functie AWI in OS Dintel veld G en H (voedende velden richting emplacement) 

op “niet actief” zetten  

 

 

4.8 AT-station Aveling verstoord 

 

Procedure 4-25: ATS Aveling; één autotransformator verstoord 

1. autotransformator uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 

 

 

Procedure 4-26: ATS Aveling; AT01 + AT02 verstoord 

1. AT01 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 

2. AT02 uit bedrijf nemen (Procedure 5-21) 

 

 

Procedure 4-27: ATS Aveling; rail verstoord 

1. ATS Aveling uit bedrijf nemen (Procedure 5-78) 

2. emplacement Pernis weer onder spanning brengen 

a. koppelschakelaar K11 IN schakelen 

3. Voedend onderstation: AWI in voedende velden richting emplacement op “niet ac-

tief” zetten. 
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4.9 ATS Botlek verstoord 

 

Procedure 4-28: ATS Botlek; één autotransformator verstoord 

1. autotransformator uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

 

 

Procedure 4-29: ATS Botlek; AT01 + AT02 verstoord 

1. AT01 uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

2. AT02 uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

 

 

Procedure 4-30: ATS Botlek; rail verstoord 

1. ATS Botlek uit bedrijf nemen (Procedure 5-71) 

2. emplacement Botlek weer onder spanning brengen 

a. koppelschakelaar K14 IN schakelen 

3. Voedend onderstation: AWI in voedende velden richting emplacement op “niet ac-

tief” zetten 

 

 

4.10 ATS Europoort of ATS  Loswal verstoord 

 

Procedure 4-31: ATS Europoort, ATS Loswal; één autotransformator verstoord 

1. autotransformator uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

 

 

Procedure 4-32: ATS Europoort, ATS Loswal; AT01 + AT02 verstoord 

1. AT01 uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

2. AT02 uit bedrijf nemen (Procedure 5-16) 

 

 

Procedure 4-33: ATS Europoort, ATS Loswal; rail verstoord 

1. ATS uit bedrijf nemen (Procedure 5-69)  

 

4.11 Emplacement Europoort VS-G verstoord 

 

Procedure 4-34: Vermogenschakelaar G verstoord op emplacement Europoort 

1. VS-G uit bedrijf nemen 

a. VS-G UIT schakelen 

b. Bovenleidingschakelaar G UIT schakelen 

2. emplacement Europoort weer onder spanning brengen 

a. Koppelschakelaar K17 IN schakelen 

3. Voedend onderstation: AWI in voedende velden richting emplacement op “niet ac-

tief” zetten 
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4.12 Botlektunnel verstoord 

 

 

 

Procedure 4-35: Botlektunnel uit bedrijf 

1. de bovenleidingschakelaars op de vrije baan en de emplacementen de status ge-

ven zoals aangegeven in de schakelschema’s (normaalstand) 

2. Noordbuis Botlektunnel uit bedrijf nemen (Procedure 6-3) 

3. Zuidbuis Botlektunnel uit bedrijf nemen (Procedure 6-4) 

4. OS Dintel als voedend station in bedrijf nemen (Procedure 5-47) 

5. AT Maasvlakte in bedrijf nemen (Procedure 5-75) 

6. AT Loswal in bedrijf nemen (Procedure 5-68) 

7. AT Europoort in bedrijf nemen (Procedure 5-68) 

8. AT Botlek in bedrijf nemen (Procedure 5-70) 

9. OS Reeweg in bedrijf nemen als schakelstation (Procedure 5-63) 

10. AT Avelingen in bedrijf nemen (Procedure 5-77) 

11. AT Heulweg in bedrijf nemen met beide autotransformatoren(Procedure 5-84) 

12. Emplacementen in bedrijf nemen (zie paragraaf 6.4) 

 

 

Procedure 4-36: Vervallen. 

 

 

Procedure 4-37: Vervallen. 

 

 

 

Procedure 4-38: Botlektunnel in bedrijf nemen. 

1. Noordbuis Botlektunnel in bedrijf nemen (Procedure 6-1) 

2. Zuidbuis Botlektunnel in bedrijf nemen (Procedure 6-2) 

3. Controleer de dwarskoppelingen 

4. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7 

 

Procedure 4-39: Vervallen. 

 

 

4.13 Kortsluitroute verstoord 

 

Procedure 4-40: Kortsluitroute groep 1693 verstoord 

1. OS Reeweg VS-E UIT schakelen 

2. OS Reeweg Bovenleidingschakelaar E UIT schakelen 

3. ATS Heulweg LS-J UIT schakelen 

4. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar J UIT schakelen 

5. ATS Heulweg VS-LL UIT schakelen 

6. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar LL UIT schakelen 

7. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

8. ATS Heulweg VS-L IN schakelen 
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Procedure 4-41: Kortsluitroute groep 1694 verstoord 

1. OS Reeweg VS-F UIT schakelen 

2. OS Reeweg Bovenleidingschakelaar F UIT schakelen 

3. ATS Heulweg LS-N UIT schakelen 

4. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar N UIT schakelen 

5. ATS Heulweg VS-MM UIT schakelen 

6. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar MM UIT schakelen 

7. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar M IN schakelen 

8. ATS Heulweg VS-M IN schakelen 

 

 

Procedure 4-42: Kortsluitroute groep 1693 én groep 1694 verstoord 

stap A: kortsluitroute uitschakelen en scheiden (nr. 1 t/m 12) 

stap B: Autotransformatoren ATS Heulweg uit bedrijf nemen (nr. 13 t/m 14) 

stap C: Vaanplein voeden via Verlegde Havenspoorlijn (nr. 15 t/m 18) 

stap D: OS Reeweg als voedend onderstation in dienst nemen (nr. 19) 

1. OS Reeweg VS-E UIT schakelen 

2. OS Reeweg VS-F UIT schakelen 

3. OS Reeweg Bovenleidingschakelaar E UIT schakelen 

4. OS Reeweg Bovenleidingschakelaar F UIT schakelen 

5. ATS Heulweg LS-J UIT schakelen 

6. ATS Heulweg LS-N UIT schakelen 

7. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar J UIT schakelen 

8. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar N UIT schakelen 

9. ATS Heulweg VS-LL UIT schakelen 

10. ATS Heulweg VS-MM UIT schakelen 

11. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar LL UIT schakelen 

12. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar MM UIT schakelen 

13. ATS Heulweg AT01 uit bedrijf nemen, zie Procedure 5-16 

14. ATS Heulweg AT02 uit bedrijf nemen, zie Procedure 5-16 

15. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

16. ATS Heulweg Bovenleidingschakelaar M IN schakelen 

17. ATS Heulweg VS-L IN schakelen 

18. ATS Heulweg VS-M IN schakelen 

19. OS Reeweg moet voeden onderstation worden, zie Procedure 5-37 
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5 Bedrijfsvoering onder- en AT-stations 

Onderstaand worden de procedures beschreven die van toepassing zijn voor de bedrijfs-

voering van onderstations en AT-stations op de Havenspoorlijn.  

 

5.1 Generieke procedures 

 

Procedure 5-1: opheffen blokkering vanuit een andere locatie. 

1. Uitloggen als “bedrijfsvoerder” 

2. Inloggen als “hoofdbedrijfsvoerder” 

3. Object selecteren 

4. Met rechter muisknop dialoogvenster oproepen 

5. ‘Tagging’ selecteren 

6. Bij ‘Bediening blokkeren (lokaal in LSM)’ vinkje weghalen 

7. Controleren dat vinkje weg is 

8. Uitloggen als “hoofdbedrijfsvoerder” 

9. Inloggen onder de eigen naam 

 

5.1.1 Bedrijfsvoering van de 150 kV-installatie 

 

Deze paragraaf beschrijft zowel de 150kV installatie in OS Reeweg als in OS Dintel. 

De diverse schakelaars, scheiders, aarders en dergelijke hebben allen een nummer 01 of 

02. In deze paragraaf wordt daar “x” voor geschreven. 

Onderstaande tabel geeft een verklaring: 

 

component code handboek OS Reeweg OS Dintel 

trafobox Ex EA01 E2 

150kV kabelaarde KA0x-150kV KA01-150kV KA02-150kV 

150kV kabelscheider KaS0x-150kV KaS01-150kV KaS02-150kV 

trafo-aarde TA0x-150kV TA01-150kV TA02-150kV 

150kV VS VS0x-150kV VS01-150kV VS02-150kV 

tractietrafo TT0x TT01 TT02 

25kV veld Jx JA09 J10 

25kV VS VS-TT0x VS-TT01 VS-TT02 

railscheider 25kV RS-TT0x RS-TT01 RS-TT02 

kabelaarde (sec. zijde TT) KA-TT0x KA-TT01 KA-TT02 
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Procedure 5-2: 150 kV-kabel; in bedrijf nemen. 

1. controleren dat geen foutmeldingen of alarmen voor de betreffende kabel actief 

zijn 

 bij alarmen uit de Langsdifferentiaal Beveiliging kan de kabel niet in bedrijf 

worden genomen 

 bij storing van de communicatie naar het station van de netbeheerder kun-

nen geen objecten worden bediend 

2. Controleren dat de tractietransformator gescheiden is van de 150 kV-kabel 

a. VS0x-150kV UIT  

b. KaS0x-150kV UIT  

3. Kabelaarder KA in het 150 kV-station UIT schakelen (door netbeheerder) 

4. Kabelaarder KA0x-150kV in het ProRail onderstation UIT schakelen (door ProRail) 

5. Kabelscheider KaS in het 150 kV-station IN schakelen (door netbeheerder) 

6. Vermogensschakelaar VS in het 150 kV-station IN schakelen (door netbeheerder) 

 

 

Procedure 5-3: 150 kV kabel; uit bedrijf nemen en aarden. 

1. transformator scheiden van de 150 kV-kabel 

a. VS0x-150kV UIT schakelen (door ProRail) 

b. KaS0x-150kV UIT schakelen (door ProRail) 

2. Vermogensschakelaar VS in het 150 kV-station UIT schakelen (door netbeheer-

der) 

3. Kabelscheider KaS in het 150 kV-station UIT schakelen (door netbeheerder) 

4. Kabelaarder KA in het 150 kV-station IN schakelen (door netbeheerder) 

5. KA0x-150kV in het onderstation IN schakelen (door ProRail) 

 

 

Procedure 5-4: Vooralarm te lage SF6 druk van de 150kV vermogenschakelaar. 

1. Jx-VS-TT0x UIT (door ProRail), 25kV vermogenschakelaar 

2. Jx-RS-TT0x UIT (door ProRail), 25kV railscheider 

3. Ex- VS0x-150kV UIT (door ProRail), 150kV vermogenschakelaar 

4. Ex- KaS0x-150kV UIT (door ProRail), 150kV kabelscheider 

5. VS in het 150kV-OS Netbeheerder UIT (door Netbeheerder), 150kV verm.schak. 

6. KaS in het 150kV-OS Netbeheerder UIT (door Netbeheerder), 150kV kabelscheider 

7. Voedingsconfiguratie aanpassen zodat bovenleiding weer op spanning komt. 

 

 

Procedure 5-5: Te lage SF6 druk van de 150kV vermogenschakelaar bij ingeschakel-

de vermogenschakelaar. 

1. Jx-VS-TT0x UIT (door ProRail), 25kV vermogenschakelaar 

2. Jx-RS-TT0x UIT (door ProRail), 25kV railscheider 

3. Vermogensschakelaar VS in 150 kV-station UIT schakelen (door netbeheerder) 

4. Kabelscheider KaS in het 150 kV-station UIT schakelen (door netbeheerder) 

5. Waarschuw (O)IV-er 

6. Voedingsconfiguratie aanpassen zodat bovenleiding weer op spanning komt. 
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Procedure 5-6: Te lage SF6 druk van de 150kV vermogenschakelaar bij uitgeschakel-

de vermogenschakelaar. 

1. Vermogensschakelaar VS in 150 kV-station UIT schakelen (door netbeheerder) 

2. Kabelscheider KaS in het 150 kV-station UIT schakelen (door netbeheerder) 

3. Waarschuw (O)IV-er 

 

 

5.1.2 Bedrijfsvoering van de tractietransformator 150 kV / 25 kV / 25 kV 

 

Procedure 5-7: Tractietransformator; in bedrijf nemen. 

1. controleren dat geen foutmeldingen of alarmen voor de betreffende tractietransfor-

mator actief zijn 

 bij alarmen van de Differentiaal Beveiliging kan de transformator niet in 

bedrijf worden genomen 

 bij andere alarmen dient eerst te worden bepaald of inbedrijfname mogelijk 

en veilig is. 

2. controleren dat de 150 kV-kabel in bedrijf is en spanning voert 

3. VS-TT0x UIT schakelen 

4. KA-TT0x UIT schakelen 

5. VS0x-150kV UIT schakelen 

6. TA0x-150kV UIT schakelen 

7. KaS0x-150kV IN schakelen 

8. VS0x-150kV in het onderstation IN schakelen 

9. regelschakelaar naar de gewenste stand sturen (Procedure 5-11of Procedure 5-12) 

 

 

Procedure 5-8: Tractietransformator; uit bedrijf nemen en aarden 

1. VS-TT0x UIT schakelen 

2. RS-TT0x UIT schakelen 

3. VS0x-150kV UIT schakelen 

4. KaS0x-150kV UIT schakelen 

5. TA0x-150kV IN schakelen 

6. VS0x-150kV IN schakelen 

7. KA-TT0x IN schakelen 

8. VS-TT0x IN schakelen 

 

 

Procedure 5-9: Tractietransformator; op 25 kV-verdeelinrichting schakelen 

1. controleer dat de VS in afgaande voedende velden naar de bovenleiding UIT staat 

2. RS-TT0x IN schakelen 

3. VS-TT0x IN schakelen 

 

 

Procedure 5-10: Tractietransformator; scheiden van de 25 kV-verdeelinrichting 

1. VS-TT0x UIT schakelen 

2. RS-TT0x UIT schakelen 
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Procedure 5-11: Spanningsregeling; op automatisch instellen 

1. Op detailbeeld van onderstation menu ‘trappenstand bediening’ selecteren  

2. knop ‘Auto/Hand’ selecteren en ‘Auto’ kiezen 

3. commando uitvoeren 

 

 

Procedure 5-12: Spanningsregeling; handmatig instellen trapstand 

1. Op detailbeeld van onderstation menu ‘trappenstand bediening’ selecteren  

2. knop ‘Auto/Hand’ selecteren en ‘Hand’ kiezen 

3. commando uitvoeren 

4. selecteer de richting (Lager of Hoger) waarin trapschakelaar moet schakelen 

5. commando uitvoeren 

Indien transformator reeds in bedrijf is: 

6. controleer de gemeten secundaire spanning 

7. herhaal stap 4 tot de gewenste spanningswaarde is bereikt 

 

 

Procedure 5-13: Tractietransformator; te hoge topolie- of wikkeling-temperatuur  

1. controleren of andere storingsmeldingen van de transformator actief zijn 

a. indien ja, zie betreffende meldingen 

2. controleren of belasting te hoog is (stroomwaarden voedende velden)1 

b. indien ja; contact opnemen met de treindienstleiding en probleem melden 

c. indien nee; controleren of belasting afgelopen uur te hoog was, nu weer is 

afgenomen, en controleren of temperatuur daalt 

3. indien noodzakelijk belasting tractietransformator verminderen (Procedure 5-14) 

 

 

Procedure 5-14: Tractietransformator; verminderen te hoge belasting 

1. overleg met treindienstleider 

a. minder treinen toelaten in voedingsgebied 

b. uitschakelen van (een deel) van de voedingssectie 

c. omschakelen voedingsgebied naar andere tractietransformator 

2. uitvoeren handelingen zoals met treindienstleiding is overlegd. 

a. Minder treinen: door treindienstleider uit te voeren 

b. Uitschakelen van een deel van de voedingssecties: zie Procedure 4-4. 

c. Tractietransformator uit bedrijf nemen, OS als schakelstation bedrijven en 

andere OS als voedend station bedrijven, zie paragraaf 5.2.1. 

3. terugmelden aan treindienstleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Om een trend weer te geven of waarden afgelopen uur: zie HDB00008-8.5 hoofdstuk 5. Het getal 

van stroomwaarde of temperatuur kan gesleept worden naar de tabel onder de grafiek. 
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5.1.3 Bedrijfsvoering van de autotransformator 

 

Procedure 5-15: Autotransformator (niet Maasvlakte, niet Aveling): in bedrijf nemen. 

1. controleren dat geen foutmeldingen of alarmen voor de betreffende autotransfor-

mator actief zijn 

2. LSS-ATxx IN schakelen 

 

 

Procedure 5-16: Autotransformator (niet Maasvlakte, niet Aveling); scheiden van de 

25 kV-verdeelinstallatie. 

1. LSS-ATxx UIT schakelen 

 

 

Procedure 5-17: Autotransformatoren (niet Maasvlakte, niet Aveling); omwisselen. 

Er zijn altijd twee autotransformatoren in dienst, procedure vervallen. 

 

Procedure 5-18: Autotransformator (Maasvlakte, Aveling); in bedrijf nemen. 

1. controleren dat geen foutmeldingen of alarmen voor de betreffende autotransfor-

mator actief zijn 

2. KA-ATxx UIT schakelen 

3. RS-ATxx IN schakelen 

4. VS-ATxx IN schakelen 

LET OP: de stationstransformator is door middel van een (handbediende) lastschakelaar 

met zekeringhouder met AT01 verbonden. 

 

Procedure 5-19: Autotransformator (Maasvlakte, Aveling); scheiden van de 25 kV-

verdeelinstallatie. 

1. VS-ATxx UIT schakelen 

2. RS-ATxx UIT schakelen 

NOOT: indien AT01 uit bedrijf genomen wordt, is de stationstransformator niet meer te ge-

bruiken. 

 

Procedure 5-20: Autotransformatoren (Maasvlakte, Aveling); omwisselen. 

Er zijn altijd twee autotransformatoren in dienst, procedure vervallen. 

 

Procedure 5-21: Autotransformator (Maasvlakte, Aveling); uit bedrijf nemen / aarden. 

1. VS-ATxx UIT schakelen 

2. RS-ATxx UIT schakelen 

3. KA-ATxx IN schakelen 

NOOT: indien AT01 uit bedrijf genomen wordt, is de stationstransformator niet meer te ge-

bruiken. 

 

Procedure 5-22: Autotransformator; te hoge topolie- of wikkeling-temperatuur  

1. controleren of andere storingsmeldingen van de transformator actief zijn 

a. indien ja, zie betreffende meldingen 

2. controleren of belasting te hoog is (zie voetnoot nummer  1 op pagina) 

a. indien ja; contact opnemen met de treindienstleiding en probleem melden 

b. indien nee; controleren of belasting afgelopen uur te hoog was, nu weer is 

afgenomen, en controleren of temperatuur daalt 
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c. autotransformator uit bedrijf nemen en laten afkoelen. Let op, de belasting 

van de andere autotransformator neemt toe. 

5.1.4 Bedrijfsvoering van de 25 kV-installatie 

 

Procedure 5-23: Afgaand voedend veld OS; bedrijfsgereed maken. 

1. KA-x UIT schakelen 

2. RS-x IN schakelen 

3. Bovenleidingschakelaar x IN schakelen 

 

 

Procedure 5-24: Afgaand voedend veld OS; in bedrijf nemen. 

1. Veld bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

2. VS-x IN schakelen 

 

 

Procedure 5-25: Afgaand veld OS; uit bedrijf nemen en aarden. 

1. VS-x UIT schakelen 

2. Bovenleidingschakelaar x UIT schakelen 

3. RS-x UIT schakelen 

4. KA-x IN schakelen 

 

 

Procedure 5-26: Afgaand veld ATS (niet Maasvlakte, niet Aveling); in bedrijf nemen. 

1. Bovenleidingschakelaar x IN schakelen 

2. LS-x IN schakelen 

 

 

Procedure 5-27: Afgaand veld ATS (niet Maasvlakte, niet Aveling); uit bedrijf nemen. 

1. LS-x UIT schakelen 

2. Bovenleidingschakelaar x UIT schakelen 

 

 

Procedure 5-28: Afgaand veld ATS (Maasvlakte, Aveling); bedrijfsgereed maken. 

1. KA-x UIT schakelen 

2. RS-x IN schakelen 

3. Bovenleidingschakelaar x IN schakelen 

 

 

Procedure 5-29: Afgaand veld ATS (Maasvlakte, Aveling); in bedrijf nemen. 

1. Veld bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

2. VS-x IN schakelen 

 

 

Procedure 5-30: Afgaand veld ATS (Maasvlakte, Aveling); uit bedrijf nemen / aarden. 

1. Vermogensschakelaar VS-x UIT schakelen 

2. Bovenleidingschakelaar x UIT schakelen 

3. RS-x UIT schakelen 

4. KA-x IN schakelen 
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NOOT: Invulinstructie voor de drie hieronder genoemde procedures: 

- klik op vakje in de kolom onder “instelling” 

- stel de gewenste waarde in (intikken of dmv sleepbalk) 

- controleer of LSM terugkoppeling geeft, de waarde in het vakje in de kolom onder 

“waarde in LSM” moet dezelfde waarde aannemen als zojuist ingesteld, deze terug-

melding kan enige tijd duren 

 

 

Procedure 5-31: AWI; instellen wachtijd blokkering (zie noot hierboven) 

1. oproepen beeld ‘Beveiliging Veld x-y’  

2. stel vervolgens “wachttijd blokkering” in (getalswaarde, zie par. 7.1.1) 

 

 

Procedure 5-32: Dwarskoppeling; instellen timers (zie noot hierboven) 

1. oproepen beeld ‘Beveiliging Veld x-y’ of ‘dwarskoppel ATS/OS xxx’  

2. instellen T1 Bovenleidingspanning stabiel (getalswaarde, zie par. 7.1.2) 

3. instellen T2 Succesvolle AWI (getalswaarde, zie par. 7.1.2) 

4. instellen T3 Maximale wachttijd (getalswaarde, zie par. 7.1.2) 

5. instellen TB Blokkeertijd (getalswaarde, zie par. 7.1.2) 

 

 

Procedure 5-33: Stroombegrenzing afgaande velden; instellen (zie noot hierboven) 

1. oproepen beeld ‘Beveiliging Veld x-y’  

2. per veld onderstaande variabelen instellen: 

a. vooralarm grens (getalswaarde, zie par. 7.1.3) 

b. alarmgrens (getalswaarde, zie par. 7.1.3)  

Noot 1: De stroombegrenzing is alleen in te stellen op OS Dintel, niet op OS Reeweg. 

Noot 2: Op de Havenspoorlijn wordt de waarde van het vooralarm ingesteld in Ampère, op 

het A-15 tracé wordt het vooralarm ingesteld als percentage van de alarmgrens. 

 

 

Procedure 5-34: Herstel voeding na uitschakeling door te hoge spanning. 

1. controleren dat de secundaire spanning lager dan 29 kV is (en hoger dan 19 kV). 

2. vermogenschakelaar VS-TTxx IN schakelen 

 

Procedure 5-35: Te hoge stroom afgaand veld; vooralarm; corrigerende maatregelen 

1. Melden aan treindienstleider 

 

Procedure 5-36: Te hoge stroom afgaand veld; alarm; corrigerende maatregelen. 

1. overleg met treindienstleider 

a. minder treinen toelaten in voedingsgebied 

b. uitschakelen van (een deel) van de voedingssectie 

2. uitvoeren handelingen zoals met treindienstleiding is overlegd. 

a. Minder treinen: door treindienstleider uit te voeren 

b. Uitschakelen van een deel: zie Procedure 4-4. 

3. terugmelden aan treindienstleiding 
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NOOT: Bij het overschrijden van de alarmgrens leidt niet tot een uitschakeling (tenzij het 

veld door kortsluit- of distantie beveiliging uitschakelt) 

 

5.2 Bedrijfsvoering onderstations 

 

5.2.1 Omschakeling van voedend onderstation 

 

Procedure 5-37: Voeding vanuit OS Dintel wordt overgenomen door OS Reeweg 

OS Dintel: van voedend onderstation naar schakelstation 

OS Reeweg: van schakelstation naar voedend onderstation 

1. OS Reeweg tractietransformator TT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-7) 

2. OS Reeweg railscheider RS-TT01 IN schakelen 

3. OS Dintel vermogensschakelaar VS-TT02 UIT schakelen 

4. OS Reeweg vermogensschakelaar VS-TT01 IN schakelen 

5. OS Dintel railscheider RS-TT02 UIT schakelen 

6. OS Dintel tractietransformator TT02 uit bedrijf nemen (Procedure 5-8) 

7. OS Reeweg AWI velden G en H op “actief” zetten 

8. OS Reeweg SNR velden G en H op “actief” zetten 

 

NOOT 1: stap 3 en 4 moeten zo snel mogelijk na elkaar worden uitgevoerd. Als de span-

ning uitgeschakeld wordt moet binnen tijd “T2, succesvolle AWI”  weer spanning op de rail 

in OS Reeweg staan. Deze tijd staat kort (zie hoofdstuk 7). Als dit niet lukt moeten VS-G 

en VS-H in OS Reeweg door de bedieningsdeskundige ingeschakeld worden en moeten 

beveiligingsinstellingen gecontroleerd worden. (zie ook HDB00008-2 par 5.3.3). Het scha-

kelen van beide vermogensschakelaars, genoemd in stap 3 en 4 kan gebeuren op het 

“overzichtsscherm Havenspoorlijn”. 

NOOT 2: de overige AWI, SNR en DWK beveilingsinstellingen van OS Dintel veld E en F 

en OS Reeweg veld G en H worden automatisch goed ingesteld. 

NOOT 3: zie ter controle hoofdstuk 7 voor de beveiligingsinstellingen. 

 

 

Procedure 5-38: Voeding vanuit OS Reeweg wordt overgenomen door OS Dintel 

OS Dintel: van schakelstation naar voedend onderstation 

OS Reeweg: van voedend onderstation naar schakelstation 

1. OS Dintel tractietransformator TT02 in bedrijf nemen (Procedure 5-7) 

2. OS Dintel railscheider RS-TT02 IN schakelen 

3. OS Reeweg vermogensschakelaar VS-TT01 UIT schakelen 

4. OS Dintel vermogensschakelaar VS-TT02 IN schakelen 

5. OS Reeweg railscheider RS-TT01 UIT schakelen 

6. OS Reeweg tractietransformator TT01 uit bedrijf nemen (Procedure 5-8) 

7. OS Dintel SNR velden E en F op “actief” zetten 

8. OS Reeweg AWI velden G en H op “niet actief” zetten 

9. OS Reeweg SNR velden G en H op “niet actief” zetten 

NOOT: de overige AWI, SNR en DWK beveilingsinstellingen van OS Dintel veld E en F en 

OS Reeweg veld G en H worden automatisch goed ingesteld. 

NOOT: zie hoofdstuk 7 voor de beveiligingsinstellingen. 
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5.2.2 Bedrijfsvoering van OS Dintel 

 

Procedure 5-39: 25 kV-rail; bedrijfsgereed maken 

1. J04: RA-1 UIT schakelen 

2. J05: RA-2 UIT schakelen 

3. J05: RA-3 UIT schakelen 

4. J05: VS-KS-01 UIT schakelen 

5. J05: RS-2 IN schakelen 

6. J05: RS-3 IN schakelen 

7. J07: RA-4 UIT schakelen 

8. J07: RA-5 UIT schakelen 

9. J07: VS-KS-02 UIT schakelen 

10. J07: RS-4 IN schakelen 

11. J07: RS-5 IN schakelen 

12. J05: VS-KS-01 IN schakelen 

13. J07: VS-KS-02 IN schakelen 

 

 

Procedure 5-40: Rail 1 aarden (rail 1, 2 en 3 kunnen niet gezamenlijk geaard worden). 

1. VS-E UIT schakelen 

2. RS-E UIT schakelen 

3. VS-F UIT schakelen 

4. RS-F UIT schakelen 

5. J05: VS-KS-01 UIT schakelen 

6. J05: RS-2 UIT schakelen 

7. J04: RA1 IN schakelen 

 

 

Procedure 5-41: Rail 2 aarden (rail 1, 2 en 3 kunnen niet gezamenlijk geaard worden). 

1. J06: VS-ST UIT schakelen 

2. J06: RS-ST UIT schakelen 

3. J07: VS-KS-02 UIT schakelen 

4. J07: RS-4 UIT schakelen 

5. J05: VS-KS-01 UIT schakelen 

6. J05: RS-2 UIT schakelen 

7. J05: RS-3 IN schakelen 

8. J05: RA-2 IN schakelen 

9. J05: VS-KS-01 IN schakelen 

 

 

Procedure 5-42: Rail 3 aarden (rail 1, 2 en 3 kunnen niet gezamenlijk geaard worden). 

1. VS-G UIT schakelen 

2. RS-G UIT schakelen 

3. VS-H UIT schakelen 

4. RS-H UIT schakelen 

5. VS-TT02 UIT schakelen 

6. RS-TT02 UIT schakelen 

7. J07: VS-KS-02 UIT schakelen 

8. J07: RS-5 IN schakelen 
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9. J07: RS-4 UIT schakelen 

10. J07: RA-4 IN schakelen 

11. J07:VS-KS-02 IN schakelen 

 

 

Procedure 5-43: Koppelveld J05; aarden. 

1. VS-KS-01 UIT schakelen 

2. RS-2 UIT schakelen 

3. RS-3 UIT schakelen 

4. RA-3 IN schakelen 

5. VS-KS-01 IN schakelen 

 

 

Procedure 5-44: Koppelveld J07; aarden. 

1. VS-KS-02 UIT schakelen 

2. RS-4 UIT schakelen 

3. RS-5 UIT schakelen 

4. RA-5 IN schakelen 

5. VS-KS-02 IN schakelen 

 

 

Procedure 5-45: Stationstransformator (J06); in bedrijf nemen. 

1. KA-ST UIT schakelen 

2. RS-ST IN schakelen 

3. VS-ST IN schakelen 

NOOT: 

let op de maximale spanning van de bovenleiding, zie tabel in HDB00008-2, paragraaf 6.6 

 

 

Procedure 5-46: Stationstransformator (J06); uit bedrijf nemen en aarden. 

1. VS-ST UIT schakelen 

2. RS-ST UIT schakelen 

3. KA-ST IN schakelen 

 

 

Procedure 5-47: OS Dintel; in bedrijf nemen als OS. 

1. 150 kV-kabel in bedrijf nemen (Procedure 5-2) 

2. Tractietransformator TT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-7) 

3. 25 kV-rail bedrijfsgereed maken (Procedure 5-39) 

4. bovenleidingschakelaar L UIT schakelen 

5. bovenleidingschakelaar M UIT schakelen 

6. Afgaand veld E bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

7. Afgaand veld F bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

8. Afgaand veld G bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

9. Afgaand veld H bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

10. Tractietransformator TT01 op 25 kV-verdeelinstal. schakelen (Procedure 5-9) 

11. spanningsregeling op ‘Automatisch’ zetten (Procedure 5-11) 

12. VS-E IN schakelen 

13. VS-F IN schakelen 
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14. VS-G IN schakelen 

15. VS-H IN schakelen 

16. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

 

 

Procedure 5-48: OS Dintel; in bedrijf nemen als schakelstation. 

1. tractietransformator TT02 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-8) 

2. 25 kV-rail bedrijfsgereed maken (Procedure 5-39) 

3. bovenleidingschakelaar L UIT schakelen 

4. bovenleidingschakelaar M UIT schakelen 

5. Afgaand veld E bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

6. Afgaand veld F bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

7. Afgaand veld G bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

8. Afgaand veld H bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

9. VS-E IN schakelen 

10. VS-F IN schakelen 

11. VS-G IN schakelen 

12. VS-H IN schakelen 

13. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie zie hoofdstuk 7. 

 

 

Procedure 5-49: OS Dintel; in bedrijf nemen als dwarskoppeling. 

1. tractietransformator TT02 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-8) 

2. koppelveld J07 aarden (Procedure 5-44) 

3. Rail 1 en Rail 2 bedrijfsgereed maken 

a. J04: RA-1 UIT schakelen 

b. J05: RA-2 UIT schakelen 

c. J05: RA-3 UIT schakelen 

d. J05: VS-KS-01 UIT schakelen 

e. J05: RS-2 IN schakelen 

f. J05: RS-3 IN schakelen 

g. J05: VS-KS-01 IN schakelen 

4. bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

5. bovenleidingschakelaar M IN schakelen 

6. Afgaand veld E bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

7. Afgaand veld F bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

8. Afgaand veld G uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

9. Afgaand veld H uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

10. VS-E IN schakelen 

11. VS-F IN schakelen 

12. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

13. De velden E en F in OS Dintel worden beide geselecteerd om te openen bij onder-

spanning; er is in OS Dintel geen autotransformator die gekoppeld moet blijven 

aan de bovenleiding. 
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Procedure 5-50: OS Dintel; omschakelen van OS naar schakelstation. 

zie Procedure 5-37; alleen de stappen voor OS Dintel uitvoeren 

 

 

Procedure 5-51: OS Dintel; omschakelen van schakelstation naar OS. 

zie Procedure 5-38; alleen de stappen voor OS Dintel uitvoeren.  

LET OP dat geen fasesluiting wordt gemaakt als OS Reeweg voedend is. 

 

 

Procedure 5-52: OS Dintel; omschakelen van OS naar dwarskoppeling. 

1. voeding laten overnemen door OS Reeweg (Procedure 5-37) 

2. tractietransformator TT02 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-8) 

3. bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

4. bovenleidingschakelaar M IN schakelen 

5. veld G uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

6. veld H uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

7. koppelveld J07 aarden (Procedure 5-44) 

8. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie zie hoofdstuk 7. 

9. De velden E en F in OS Dintel worden beide geselecteerd om te openen bij onder-

spanning; er is in OS Dintel geen autotransformator die gekoppeld moet blijven 

aan de bovenleiding. 

 

 

Procedure 5-53: OS Dintel; omschakelen van dwarskoppeling naar OS.  

1. Rail 3 koppelen met rail 2 

a. J07: RA-5 UIT schakelen 

b. J07: RA-4 UIT schakelen 

c. J07: VS-KS-02 UIT schakelen 

d. J07: RS-5 IN schakelen 

e. J07: RS-4 IN schakelen 

f. J07: VS-KS-02 IN schakelen 

2. Afgaand veld G bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

3. Afgaand veld H bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

4. VS-G IN schakelen 

5. VS-H IN schakelen 

6. bovenleidingschakelaar L UIT schakelen 

7. bovenleidingschakelaar M UIT schakelen 

8. Voeding laten overnemen door OS Dintel, zie Procedure 5-38 

9. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

 

 

Procedure 5-54: OS Dintel; omschakelen van schakelstation naar dwarskoppeling. 

(Havenspoorlijn blijft hierbij onder spanning) 

1. bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

2. bovenleidingschakelaar M IN schakelen 

3. veld G uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

4. veld H uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

5. koppelveld J07 aarden (Procedure 5-44) 

6. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 
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7. De velden E en F in OS Dintel worden beide geselecteerd om te openen bij onder-

spanning; er is in OS Dintel geen autotransformator die gekoppeld moet blijven 

aan de bovenleiding. 

 

 

Procedure 5-55: OS Dintel; omschakelen van dwarskoppeling naar schakelstation. 

(Havenspoorlijn blijft hierbij onder spanning)  

1. Rail 3 koppelen met rail 2 

a. J07: RA-5 UIT schakelen 

b. J07: RA-4 UIT schakelen 

c. J07: VS-KS-02 UIT schakelen 

d. J07: RS-5 IN schakelen 

e. J07: RS-4 IN schakelen 

f. J07: VS-KS-02 IN schakelen 

2. Afgaand veld G bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

3. Afgaand veld H bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

4. VS-G IN schakelen 

5. VS-H IN schakelen 

6. bovenleidingschakelaar L UIT schakelen 

7. bovenleidingschakelaar M UIT schakelen 

8. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

  

 

Procedure 5-56: OS Dintel; uit bedrijf nemen  

(150 kV verbinding blijft onder spanning) 

1. Afgaand veld E uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

2. Afgaand veld F uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

3. Afgaand veld G uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

4. Afgaand veld H uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

5. tractietransformator TT02 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-8) 

 

5.2.3 Bedrijfsvoering van OS Reeweg 

 

Procedure 5-57: 25 kV-rail; bedrijfsgereed maken 

1. RA-3 UIT schakelen 

2. RA-1 UIT schakelen 

3. VS-KS UIT schakelen 

4. RS-1 IN schakelen 

5. RS-2 IN schakelen 

6. VS-KS IN schakelen 

 

Procedure 5-58: Rail 1 aarden.  

1. VS-N UIT schakelen 

2. RS-N UIT schakelen 

3. VS-J UIT schakelen 

4. RS-J UIT schakelen 

5. VS-KS UIT schakelen 

6. RS-1 UIT schakelen 

7. RA-3 IN schakelen 
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Procedure 5-59: Rail 2 aarden. 

1. VS-H UIT schakelen 

2. RS-H UIT schakelen 

3. VS-G UIT schakelen 

4. RS-G UIT schakelen 

5. VS-TT01 UIT schakelen 

6. RS-TT01 UIT schakelen 

7. VS-F UIT schakelen 

8. RS-F UIT schakelen 

9. VS-E UIT schakelen 

10. RS-E UIT schakelen 

11. VS-JJ UIT schakelen 

12. RS-JJ UIT schakelen 

13. VS-FF UIT schakelen 

14. RS-FF UIT schakelen 

15. VS-EE UIT schakelen 

16. RS-EE UIT schakelen 

17. VS-KS UIT schakelen 

18. RS-1 UIT schakelen 

19. RS-2 IN schakelen 

20. RA-1 IN schakelen 

21. VS-KS IN schakelen 

 

Procedure 5-60: Koppelveld; aarden. 

1. VS-KS UIT schakelen 

2. RS-1 UIT schakelen 

3. RS-2 UIT schakelen 

4. RA-1 IN schakelen 

5. VS-KS IN schakelen 

 

Procedure 5-61: Stationstransformator; in bedrijf nemen. 

1. lastschakelaar LS-ST IN schakelen. 

NOOT: 

let op de maximale spanning van de bovenleiding, zie tabel in HDB00008-2, paragraaf 6.6 

 

 

Procedure 5-62: OS Reeweg; in bedrijf nemen als OS. 

(alleen als OS Dintel niet voedend is of als de Botlekspoortunnel elektrisch uit bedrijf is) 

1. 150 kV-kabel in bedrijf nemen (Procedure 5-2) 

2. Tractietransformator TT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-7) 

3. 25 kV-rail bedrijfsgereed maken (Procedure 5-57) 

4. bovenleidingschakelaar L UIT schakelen 

5. bovenleidingschakelaar M UIT schakelen 

6. Afgaand veld E bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

7. Afgaand veld F bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

8. Afgaand veld G bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

9. Afgaand veld H bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

10. Afgaand veld J bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 
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11. Afgaand veld N bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

12. Afgaand veld EE bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

13. Afgaand veld FF bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

14. Afgaand veld JJ bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

15. Tractietransformator TT01 op de 25 kV-verdeelinstallatie schakelen (Procedure 

5-9) 

16. spanningsregeling op ‘Automatisch’ zetten (Procedure 5-11) 

17. VS-E IN schakelen 

18. VS-F IN schakelen 

19. VS-G IN schakelen 

20. VS-H IN schakelen 

21. VS-J IN schakelen 

22. VS-N IN schakelen 

23. VS-EE IN schakelen 

24. VS-FF IN schakelen 

25. VS-JJ IN schakelen 

26. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

 

 

Procedure 5-63: OS Reeweg; in bedrijf nemen als schakelstation. 

1. tractietransformator TT01 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-8) 

2. 25 kV-rail bedrijfsgereed maken (Procedure 5-57) 

3. bovenleidingschakelaar L UIT schakelen 

4. bovenleidingschakelaar M UIT schakelen 

5. Afgaand veld E bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

6. Afgaand veld F bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

7. Afgaand veld G bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

8. Afgaand veld H bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

9. Afgaand veld J bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

10. Afgaand veld N bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

11. Afgaand veld EE bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

12. Afgaand veld FF bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

13. Afgaand veld JJ bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

14. VS-E IN schakelen 

15. VS-F IN schakelen 

16. VS-G IN schakelen 

17. VS-H IN schakelen 

18. VS-J IN schakelen 

19. VS-N IN schakelen 

20. VS-EE IN schakelen 

21. VS-FF IN schakelen 

22. VS-JJ IN schakelen 

23. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 
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Procedure 5-64: OS Reeweg; omschakelen van OS naar schakelstation. 

zie Procedure 5-38; alleen de stappen voor OS Reeweg uitvoeren. 

 

 

Procedure 5-65: OS Reeweg; omschakelen van schakelstation naar OS. 

zie Procedure 5-37; alleen de stappen voor OS Reeweg uitvoeren.  

LET OP dat geen fasesluiting wordt gemaakt als OS Dintel voedend is.  

 

 

Procedure 5-66: OS Reeweg; uit bedrijf nemen 

(150 kV verbinding blijft onder spanning) 

1. Afgaand veld E uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

2. Afgaand veld F uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

3. Afgaand veld G uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

4. Afgaand veld H uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

5. Afgaand veld J uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

6. Afgaand veld N uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

7. Afgaand veld EE uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

8. Afgaand veld FF uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

9. Afgaand veld JJ uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

10. tractietransformator TT01 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-8) 

 

 

5.3 Bedrijfsvoering AT-stations 

Onderstaand zijn de procedures voor de AT-stations op de Havenspoorlijn weergegeven. 

Omdat ATS Maasvlakte en ATS Aveling gesloten schakelinstallaties zijn, verschillen de 

aanwezige objecten en daarmee de benodigde procedures van die in de andere AT-

stations. Daarnaast worden verschillen veroorzaakt door de opdeling Pilot – Rest Haven-

spoorlijn (zie hoofdstuk 2). 

 

5.3.1 Bedrijfsvoering AT-stations Botlek, Europoort, Loswal 

 

Procedure 5-67: ATS Botlek, Europoort, Loswal; omschakelen op de spanningvoe-

rende bovenleiding (bij verstoorde bedrijfsvoering met één voedingsectie onder 

spanning) 

1. ATS Botlek, ATS Europoort: 

a. Dwarskoppeling ATS oproepen 

b. “U<” en “U< en DWK” op “niet actief” zetten 

2. ATS Loswal: 

a. Beveiliging Veld J-N oproepen 

b. in vlak dwarskoppelfunctie: functie “niet actief” zetten  

3. Lastscheider LS naar de spanningsloze bovenleiding UIT schakelen 

4. Bovenleidingschakelaar naar de spanningsloze bovenleiding UIT schakelen 

5. Lastscheider LS naar de spanningvoerende bovenleiding IN schakelen 
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Procedure 5-68: ATS Europoort, Loswal; in bedrijf nemen 

1. autotransformator AT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-15) 

2. autotransformator AT02 in bedrijf nemen (Procedure 5-15) 

3. afgaand veld J in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

4. afgaand veld N in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

5. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

 

 

Procedure 5-69: ATS Europoort, Loswal; uit bedrijf nemen 

1. afgaand veld J uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

2. afgaand veld N uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

3. autotransformator AT01 scheiden van de 25 kV-installatie (Procedure 5-16) 

4. autotransformator AT02 scheiden van de 25 kV-installatie (Procedure 5-16) 

 

 

Procedure 5-70: ATS Botlek; in bedrijf nemen  

1. autotransformator AT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-15) 

2. autotransformator AT02 in bedrijf nemen (Procedure 5-15) 

3. afgaand veld J in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

4. afgaand veld N in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

5. Veld E in bedrijf nemen 

a. Kabelaarder KA-E UIT schakelen 

b. Bovenleidingschakelaar E IN schakelen 

c. VS-E IN schakelen 

6. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7. 

 

 

Procedure 5-71: ATS Botlek; uit bedrijf nemen 

1. afgaand veld J uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

2. afgaand veld N uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

3. afgaand veld E uit bedrijf nemen 

a. VS-E UIT schakelen 

b. Bovenleidingschakelaar E UIT schakelen 

4. Indien emplacement Botlek onder spanning moet blijven: koppelschakelaar K14 

inschakelen (Procedure 6-18) en AWI voedende velden op “niet actief” zetten 

5. autotransformator AT01 scheiden van de 25 kV-installatie (Procedure 5-16) 

6. autotransformator AT02 scheiden van de 25 kV-installatie (Procedure 5-16) 

 

 

Procedure 5-72: Stationstransformator ATS Botlek, Europoort, Loswal; in bedrijf 

nemen 

1. lastschakelaar LS-ST IN schakelen 

NOOT: 

let op de maximale spanning van de bovenleiding, zie tabel in HDB00008-2, paragraaf 6.6 

 

 

Procedure 5-73: Stationstransformator ATS Botlek, Europoort, Loswal; uit bedrijf 

nemen 

1. lastschakelaar LS-ST UIT schakelen 
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5.3.2 Bedrijfsvoering AT-stations Aveling, Maasvlakte  

 

Procedure 5-74: AT-station Maasvlakte, Aveling; omschakelen op de spanningvoe-

rende  bovenleiding (bij verstoorde bedrijfsvoering met één voedingsectie onder 

spanning) 

1. ATS Maasvlakte: 

a. beveiligingsbeeld oproepen van veld E en F 

b. dwarskoppelfunctie op “niet actief” zetten 

2. ATS Aveling: 

a. instellingen dwarskoppelfunctie ATS AVL oproepen 

b. “U<” en “U< en DWK” op “niet actief” zetten 

3. Vermogenschakelaar VS naar de spanningsloze bovenleiding UIT schakelen 

4. Bovenleidingschakelaar naar de spanningsloze bovenleiding UIT schakelen 

5. Vermogenschakelaar VS naar de spanning voerende bovenleiding IN schakelen 

 

 

Procedure 5-75: ATS Maasvlakte; in bedrijf nemen 

1. autotransformator AT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-18) 

2. autotransformator AT02 in bedrijf nemen (Procedure 5-18) 

3. bovenleidingschakelaar L UIT schakelen 

4. bovenleidingschakelaar M UIT schakelen 

5. Afgaand veld E bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

6. Afgaand veld F bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

7. Afgaand veld G bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

8. Afgaand veld H bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

9. Afgaand veld J bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

10. Afgaand veld N bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

11. Afgaand veld JJ bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

12. VS-E IN schakelen 

13. VS-F IN schakelen 

14. VS-G IN schakelen 

15. VS-H IN schakelen 

16. VS-J IN schakelen 

17. VS-N IN schakelen 

18. VS-JJ IN schakelen 

19. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7.  

 

 

Procedure 5-76: ATS Maasvlakte; uit bedrijf nemen 

1. Afgaand veld E uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

2. Afgaand veld F uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

3. Afgaand veld G uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

4. Afgaand veld H uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

5. Afgaand veld J uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

6. Afgaand veld N uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

7. Afgaand veld JJ uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

8. autotransformator AT01 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 

9. autotransformator AT02 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 
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Procedure 5-77: ATS Avelingen; in bedrijf nemen  

1. aarder  RA-01 UIT schakelen 

2. autotransformator AT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-18) 

3. autotransformator AT02 in bedrijf nemen (Procedure 5-18) 

4. Afgaand veld J bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

5. Afgaand veld N bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

6. Afgaand veld G bedrijfsgereed maken (Procedure 5-28) 

7. VS-J IN schakelen 

8. VS-N IN schakelen 

9. VS-G IN schakelen 

10. Controleer beveiligingsinstellingen en pas deze zonodig aan, zie hoofdstuk 7.  

 

 

Procedure 5-78: ATS Avelingen; uit bedrijf nemen  

1. Afgaand veld J uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

2. Afgaand veld N uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

3. Afgaand veld G uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-30) 

4. Indien emplacement Pernis onder spanning moet blijven: koppelschakelaar K11 

inschakelen (Procedure 6-16) en AWI voedende velden op “niet actief” zetten 

5. autotransformator AT01 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 

6. autotransformator AT02 uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-21) 

 

 

Procedure 5-79: Stationstransformator ATS Maasvlakte; in bedrijf nemen. 

1. LA-ST IN schakelen 

NOOT: let op de maximale spanning van de bovenleiding, zie tabel HDB00008-2, par. 6.6 

 

Procedure 5-80: Stationstransformator ATS Maasvlakte; uit bedrijf nemen en aarden. 

1. LA-ST UIT schakelen 

 

Procedure 5-81: Stationstransformator ATS Aveling; in bedrijf nemen. 

1. KA-ST UIT schakelen 

2. RS-ST IN schakelen 

3. LS-ST IN schakelen 

NOOT: let op de maximale spanning van de bovenleiding, zie tabel HDB00008-2, par. 6.6 

 

 

Procedure 5-82: Stationstransformator ATS Aveling; uit bedrijf nemen en aarden. 

1. LS-ST UIT schakelen 

2. RS-ST UIT schakelen 

3. KA-ST IN schakelen 

 

5.3.3 Bedrijfsvoering AT-station Heulweg 
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Procedure 5-83: ATS Heulweg; omschakelen op de spanningvoerende  bovenleiding 

in bedrijf nemen (bij verstoorde bedrijfsvoering met één voedingsectie onder span-

ning) 

1. Beveiligingsinstellingen/dwarskoppelinstellingen oproepen 

2. “U<” en “U< en DWK” op “niet actief” zetten 

3. Lastscheider LS naar de spanningsloze bovenleiding UIT schakelen 

4. Bovenleidingschakelaar naar de spanningsloze bovenleiding UIT schakelen 

5. Lastscheider LS naar de spanningvoerende bovenleiding IN schakelen 

NOOT: de autotransformatoren in ATS Heulweg mogen niet alleen aan de Verlegde Ha-

venspoorlijn zijn gekoppeld; die is namelijk uitgevoerd als RT-systeem. 

 

 

Procedure 5-84: ATS Heulweg; in bedrijf nemen 

1. autotransformator AT01 in bedrijf nemen (Procedure 5-15) 

2. autotransformator AT02 in bedrijf nemen (Procedure 5-15) 

3. koppelschakelaar LS-KS IN schakelen 

4. afgaand veld J in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

5. afgaand veld N in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

6. afgaand veld G in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

7. afgaand veld H in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

 

 

Procedure 5-85: ATS Heulweg; uit bedrijf nemen 

1. afgaand veld G uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

2. afgaand veld H uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

3. afgaand veld J uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

4. afgaand veld N uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

5. autotransformator AT01 scheiden van de 25 kV-rail (Procedure 5-16) 

6. autotransformator AT02 scheiden van de 25 kV-rail (Procedure 5-16)  

 

 

Procedure 5-86: Stationstransformator ATS Heulweg; in bedrijf nemen 

1. lastschakelaar LS-ST IN schakelen 

 

NOOT: let op de maximale spanning van de bovenleiding, zie tabel HDB00008-2, par. 6.6 

 

 

Procedure 5-87: Stationstransformator ATS Heulweg; uit bedrijf nemen 

1. lastschakelaar LS-ST UIT schakelen 
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6 Bedrijfsvoering overige subsystemen 

6.1 Bedrijfsvoering tunnel 

 

Procedure 6-1: Tunnelbuis Botlek; Noordbuis (groep 1673) in bedrijf nemen. 

1. bevestiging dat handbediende aarder Y3 UIT staat; tag wegnemen 

2. bevestiging dat handbediende aarder Y9 UIT staat; tag wegnemen 

3. bedieningsblokkering aarder Y1 wegnemen 

4. aarder Y1 UIT schakelen 

5. bedieningsblokkering aarder Y11 wegnemen 

6. aarder Y11 UIT schakelen 

7. vermogenschakelaar(s) in voedend(e) veld(en) onderstation UIT schakelen 

8. bedieningsblokkering bovenleidingschakelaar T9 wegnemen 

9. bovenleidingschakelaar T9 IN schakelen 

10. bedieningsblokkering bovenleidingschakelaar K35 wegnemen 

11. bovenleidingschakelaar K35 IN schakelen 

12. vermogenschakelaar(s)  in voedend(e)  veld(en) onderstation IN schakelen 

NOOT: Stap 7 en 12 alleen uitvoeren als het zeker is dat in het tijdelijk spanningloze ge-

bied geen elektrisch treinverkeer meer rijdt. Rijdt er wel treinverkeer dan groep 1673 in-

schakelen met bovenleidingschakelaar T9 en K35. 

 

 

Procedure 6-2: Tunnelbuis Botlek; Zuidbuis (groep 1672) in bedrijf nemen. 

1. bevestiging dat handbediende aarder Y4 UIT staat; tag wegnemen 

2. bevestiging dat handbediende aarder Y10 UIT staat; tag wegnemen 

3. bedieningsblokkering aarder Y2 wegnemen 

4. aarder Y2 UIT schakelen 

5. bedieningsblokkering aarder Y12 wegnemen 

6. aarder Y12 UIT schakelen 

7. vermogenschakelaar(s) in voedend(e)  veld(en) onderstation UIT schakelen 

8. bedieningsblokkering bovenleidingschakelaar U4 wegnemen 

9. bovenleidingschakelaar U4 IN schakelen 

10. bedieningsblokkering bovenleidingschakelaar K34 wegnemen 

11. bovenleidingschakelaar K34 IN schakelen 

12. vermogenschakelaar(s) in voedend(e)  veld(en) onderstation IN schakelen 

13.  

NOOT: Stap 7 en 12 alleen uitvoeren als het zeker is dat in het tijdelijk spanningloze ge-

bied geen elektrisch treinverkeer meer rijdt. Rijdt er wel treinverkeer dan groep 1673 in-

schakelen met bovenleidingschakelaar U4 en K34. 

 

 

 

Procedure 6-3: Tunnelbuis Botlek; Noordbuis (groep 1673) uit bedrijf nemen 

1. bovenleidingschakelaar T9 UIT schakelen 

2. bedieningsblokkering aanbrengen op schakelaar T9 

3. bovenleidingschakelaar K35 UIT schakelen 

4. bedieningsblokkering aanbrengen op schakelaar K35 

5. aarder Y1 IN schakelen 

6. bedieningsblokkering aanbrengen op aarder Y1 
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7. aarder Y11 IN schakelen 

8. bedieningsblokkering aanbrengen op aarder Y11 

9. bevestigen dat handbediende aarder Y3 ingeschakeld mag worden 

10. bevestigen dat handbediende aarder Y9 ingeschakeld mag worden 

11. terugkoppelen dat handbediende aarder Y3 IN staat; in tag vastleggen 

12. terugkoppelen dat handbediende aarder Y9 IN staat; in tag vastleggen 

 

 

Procedure 6-4: Tunnelbuis Botlek; Zuidbuis (groep 1672) uit bedrijf nemen 

1. bovenleidingschakelaar U4 UIT schakelen 

2. bedieningsblokkering aanbrengen op schakelaar U4 

3. bovenleidingschakelaar K34 UIT schakelen 

4. bedieningsblokkering aanbrengen op schakelaar K34 

5. aarder Y2 IN schakelen 

6. bedieningsblokkering aanbrengen op aarder Y2 

7. aarder Y12 IN schakelen 

8. bedieningsblokkering aanbrengen op aarder Y12 

9. bevestigen dat handbediende aarder Y4 ingeschakeld mag worden 

10. bevestigen dat handbediende aarder Y10 ingeschakeld mag worden 

11. terugkoppelen dat handbediende aarder Y4 IN staat; in tag vastleggen 

12. terugkoppelen dat handbediende aarder Y10 IN staat; in tag vastleggen 

 

 

 

6.2 Bedrijfsvoering spanningsluis 

 

Zie voor details: HDB00008-8.1 

 

Procedure 6-5: Spanningsluis Vaanplein; noordzijde in bedrijf nemen  

(niet na AC- of DC-trip) 

1. controleren of vermogensschakelaar VS-L UIT staat 

2. controleren of bovenleidingschakelaar L UIT staat 

3. controleren of aardschakelaar Y20 UIT staat 

4. bovenleidingschakelaar LL inschakelen 

5. vermogensschakelaar VS-LL IN schakelen 

 

 

 

 

 

Procedure 6-6: Spanningsluis Vaanplein; zuidzijde in bedrijf nemen  

(niet na AC- of DC-trip) 

1. controleren of vermogensschakelaar VS-M UIT staat 

2. controleren of bovenleidingschakelaar M UIT staat 

3. controleren of aardschakelaar Y21 UIT staat 

4. bovenleidingschakelaar P inschakelen 

5. bovenleidingschakelaar MM inschakelen 

6. vermogensschakelaar VS-MM IN schakelen 
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Procedure 6-7: Spanningsluis Vaanplein; uit bedrijf nemen en aarden 

1. vermogensschakelaar VS-L en bovenleidingschakelaar L UIT schakelen 

2. vermogensschakelaar VS-M en bovenleidingschakelaar M UIT schakelen 

3. vermogensschakelaar VS-LL en bovenleidingschakelaar LL UIT schakelen 

4. vermogensschakelaar VS-MM en bovenleidingschakelaar MM UIT schakelen 

5. bovenleidingschakelaar P inschakelen 

6. aardschakelaar Y20 IN schakelen 

7. aardschakelaar Y21 IN schakelen 

 

 

Procedure 6-8: Spanningsluis Vaanplein; onder spanning brengen na een kort-

sluiting, oftewel na AC-trip of DC-trip 

Zie voor alle details: HDB00008-8.1 

1. overleg met bedieningsdeskundige 1500 V of ook 1500V-zijde ingeschakeld kan 

worden 

2. overleg met deskundige ter plaatse of veilig ingeschakeld kan worden 

3. controle of in de spanningsluis een alarm actief is. 

4. Resetten beveiligingssysteem van de spanningsluis 

5. aardschakelaar UIT en bovenleidingschakelaar en vermogenschakelaar IN scha-

kelen van de betreffende spanningsluis. 

Zie voor details: HDB00008-8.1 

 

6.3 Bedrijfsvoering Botlekbrug 

 

De Botlekbrug en toeleidende sporen (groep 1676 en 1663) worden normaliter gevoed 

door het noordspoor. Als omgeschakeld moet worden naar het zuidspoor worden de groe-

pen even spanningsloos (ook bij het weer terugschakelen). 

NOOT: De bovenleiding op de Botlekbrug zelf kan niet door OBI geschakeld worden. 

Schakelaar B7 wordt bediend door de bruginstallatie. Als er geen rijweg aangevraagd is, is 

de brug spanningsloos en geaard en staat ter beschikking van de scheepvaart. 

NOOT: De groepen 1676 en 1663 moeten óf samen door het noordspoor gevoed worden, 

óf door het zuidspoor. Een andere configuratie levert mogeljik een gevaarlijke situatie op 

als het noord- of zuidspoor uitvalt ten gevolge van een kortsluiting. 

 

Procedure 6-9: Botlekbrug omschakelen van noordspoor naar zuidspoor.  

1. Koppelschakelaar K33 UIT schakelen 

2. Koppelschakelaar K31/2 UIT schakelen 

3. Koppelschakelaar K32 IN schakelen 

4. Koppelschakelaar K31/1 IN schakelen 

 

Procedure 6-10:  Botlekbrug omschakelen van zuidspoor naar noordspoor.  

1. Koppelschakelaar K32 UIT schakelen 

2. Koppelschakelaar K31/1 UIT schakelen 

3. Koppelschakelaar K33 IN schakelen 

4. Koppelschakelaar K31/2 IN schakelen 
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6.4 Bedrijfsvoering emplacementen 

 

Procedure 6-11: Emplacement Waalhaven Zuid in bedrijf nemen vanuit OS Reeweg. 

Uitgangspunt: OS Reeweg in bedrijf. 

1. Overleg met lokaal aanwezige deskundige of inbedrijfname veilig kan plaatsvinden 

2. bovenleidingschakelaars op het emplacement conform schakelschema 

a. koppelschakelaars K2 t/m K9 UIT schakelen 

b. koppelschakelaars A1 t/m A7 IN schakelen  

3. Toestemming vragen van de lokaal aanwezige deskundige om het emplacement 

onder spanning te brengen 

4. OS Reeweg: veld EE bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

5. OS Reeweg: veld FF bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

6. OS Reeweg: veld JJ bedrijfsgereed maken (Procedure 5-23) 

7. OS Reeweg: VS-EE IN schakelen 

8. OS Reeweg: VS-FF IN schakelen 

9. OS Reeweg: VS-JJ IN schakelen 

 

 

Procedure 6-12: Emplacement Waalhaven Zuid in bedrijf nemen vanuit hoofdbaan 

(verlegde Havenspoorlijn). 

Uitgangspunt: ATS Heulweg in bedrijf, verlegde Havenspoorlijn in bedrijf ,OS Reeweg VS-

E, VS-F, VS-J, VS-N in bedrijf, OS Reeweg VS-EE, VS-FF en VS-JJ uit bedrijf 

1. Overleg met lokaal aanwezige deskundige of inbedrijfname veilig kan plaatsvinden 

2. bovenleidingschakelaars op het emplacement conform schakelschema 

a. koppelschakelaars K2 t/m K9 UIT schakelen 

b. koppelschakelaars A1 t/m A7 IN schakelen  

3. Toestemming vragen van de lokaal aanwezige deskundige om het emplacement 

onder spanning te brengen 

4. koppelschakelaar K2 IN schakelen 

5. koppelschakelaar K3 IN schakelen 

6. koppelschakelaar K4 IN schakelen 

7. koppelschakelaar K5 IN schakelen 

8. koppelschakelaar K6 IN schakelen 

9. koppelschakelaar K7 IN schakelen 

10. koppelschakelaar K8 IN schakelen 

11. koppelschakelaar K9 UIT laten staan (op deze manier wordt empl. Waalhaven al-

leen gevoed door de verlegde Havenspoorlijn via K2 en K8) 

 

NOOT: AWI in voedende velden richting emplacement op “niet actief” zetten. 

NOOT: het is ook mogelijk om slechts een deel van het emplacement te voeden via een 

koppelschakelaar indien één voedende schakelaar in OS Reeweg uit bedrijf is. Er moet bij 

voorkeur gekoppeld worden aan een ander deel van het emplacement in verband met de 

instellingen van de beveiliging, bijvoorbeeld: 

- VS-FF uit bedrijf: K3 en K5 inschakelen 

- VS-JJ uit bedrijf: K4 en K6 inschakelen 

- VS-EE uit bedrijf: K4 en K6 inschakelen 
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Procedure 6-12a: Werkplaats Blindeweg in bedrijf nemen vanuit verl. Havenspoorlijn 

Uitgangspunt: verlegde Havenspoorlijn in bedrijf 

1. Koppelschakelaar A8 IN schakelen 

 

 

Procedure 6-13: Omschakelen voeding emplacement Waalhaven Zuid van OS Ree-

weg naar voeding vanuit hoofdbaan 

1. OS Reeweg: veld EE uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

2. OS Reeweg: veld FF uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

3. OS Reeweg: veld JJ uit bedrijf nemen en aarden (Procedure 5-25) 

4. Emplacement voeden vanuit hoofdbaan (Procedure 6-12)  

 

Procedure 6-14: Omschakelen voeding emplacement Waalhaven Zuid van hoofd-

baan naar OS Reeweg 

1. Emplacement voeden vanaf OS Reeweg (Procedure 6-11) 

 

 

Procedure 6-15: emplacement Pernis onder spanning brengen vanuit ATS Aveling 

Uitgangspunt: ATS Aveling in bedrijf. 

1. koppelschakelaar K11 en B5 UIT schakelen 

2. koppelschakelaars B1, B2 en B3 IN schakelen 

3. ATS Aveling: afgaand veld G in bedrijf nemen (Procedure 5-26) 

NOOT: AWI in voedende velden van OS Dintel (of OS Reeweg) richting emplacement op 

“actief” zetten. 

 

 

Procedure 6-16: emplacement Pernis; onder spanning brengen via K11 

Uitgangspunt: vrije baan is spanningvoerend. 

1. ATS Aveling: afgaand veld G uit bedrijf nemen (Procedure 5-27) 

2. koppelschakelaar K11 IN schakelen 

NOOT: AWI in voedende velden van OS Dintel (of OS Reeweg) richting emplacement op 

“niet actief” zetten. 

 

 

Procedure 6-17: emplacement Botlek onder spanning brengen vanuit ATS Botlek 

Uitgangspunt: ATS Botlek in bedrijf. 

1. koppelschakelaar K14 UIT schakelen 

2. koppelschakelaars C1 en C2 UIT schakelen 

3. koppelschakelaars C3 tot en met C7 IN schakelen 

4. aardschakelaar KA-E UIT schakelen 

5. bovenleidingschakelaar E IN schakelen 

6. ATS Botlek: VS-E IN schakelen 

NOOT: AWI in voedende velden van OS Dintel (of OS Reeweg) richting emplacement op 

“actief” zetten. 
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Procedure 6-18: emplacement Botlek; onder spanning brengen via K14 

Uitgangspunt: vrije baan is spanningvoerend. 

1. ATS Botlek: VS-E UIT schakelen 

2. bovenleidingschakelaar E UIT schakelen 

3. koppelschakelaar K14 IN schakelen 

NOOT: AWI in voedende velden van OS Dintel (of OS Reeweg) richting emplacement op 

“niet actief” zetten. 

 

 

Procedure 6-19: emplacement Europoort onder spanning brengen via VS-G 

Uitgangspunt: vrije baan is spanningvoerend. 

1. koppelschakelaar K17 UIT schakelen 

2. koppelschakelaars D1 tot en met D5 IN schakelen 

3. aardschakelaar Y22 UIT schakelen 

4. bovenleidingschakelaar G IN schakelen 

5. VS-G IN schakelen 

NOOT: AWI in voedende velden van OS Dintel (of OS Reeweg) richting emplacement op 

“actief” zetten. 

 

 

Procedure 6-20: emplacement Europoort; onder spanning brengen via K17 

Uitgangspunt: vrije baan is spanningvoerend. 

1. VS-G UIT schakelen 

2. bovenleidingschakelaar G UIT schakelen 

3. koppelschakelaars D1 tot en met D5 IN schakelen 

4. aardschakelaar Y22 UIT schakelen 

5. koppelschakelaar K17 IN schakelen 

NOOT: AWI in voedende velden van OS Dintel (of OS Reeweg) richting emplacement op 

“niet actief” zetten. 

 

 

Procedure 6-21: emplacement Maasvlakte Oost onder spanning brengen vanuit ATS 

Maasvlakte 

Uitgangspunt: ATS Maasvlakte in bedrijf, geen aardschakelaars ingeschakeld. 

1. bovenleidingschakelaars op het emplacement conform schakelschema 

a. koppelschakelaars K19 t/m K20 IN schakelen 

b. koppelschakelaars L en M UIT schakelen 

c. koppelschakelaars Q1 t/m Q5 en Q7 IN schakelen 

d. koppelschakelaar Q6 UIT schakelen 

2. ATS Maasvlakte: veld G in bedrijf nemen (Procedure 5-29) 

3. ATS Maasvlakte: veld H in bedrijf nemen (Procedure 5-29) 
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Procedure 6-22: emplacement Maasvlakte Oost; onder spanning brengen vanuit de 

vrije baan 

Uitgangspunt: vrije baan is spanningvoerend. 

1. ATS Maasvlakte: veld G uit bedrijf nemen (Procedure 5-30) 

2. ATS Maasvlakte: veld H uit bedrijf nemen (Procedure 5-30) 

3. ATS Maasvlakte: bovenleidingschakelaar L IN schakelen 

4. ATS Maasvlakte: bovenleidingschakelaar M IN schakelen 

NOOT: AWI in voedende velden van OS Dintel (of OS Reeweg) richting emplacement op 

“niet actief” zetten. 

 

Procedure 6-23: emplacement Maasvlakte West onder spanning brengen vanuit ATS 

Maasvlakte 

Uitgangspunt: ATS Maasvlakte in bedrijf, geen aardschakelaars ingeschakeld. 

1. bovenleidingschakelaars op het emplacement conform schakelschema 

a. de volgende koppelschakelaars IN schakelen: 

i. AA1 - AA2 – AA5 

ii. BB2 – BB3 – BB4 – BB5 – BB6 

iii. CC1 – CC2 – CC3 – CC4 – CC5 – CC6 

iv. DD1 – DD2 – DD5 

v. K24 – K28 – K30 

vi. OO1 – OO2 

b. de volgende koppelschakelaars UIT schakelen: 

i. AA3 – AA4 – AA6 

ii. BB1 – BB7 

iii. CC7 – CC8 

iv. DD3 – DD4 

v. K21 – K22 – K23 – K25 – K26 – K27 – K29 

2. ATS Maasvlakte: veld J in bedrijf nemen (Procedure 5-29) 

3. ATS Maasvlakte: veld N in bedrijf nemen (Procedure 5-29) 

4. ATS Maasvlakte: veld JJ in bedrijf nemen (Procedure 5-29) 

5. Indien nodig, reset kortsluitindicatoren 

 

Procedure 6-23a: Locomotive Workshop Rotterdam (LWR), groep 1833, in bedrijf 

nemen vanuit emplacement Maasvlakte-West. 

Uitgangspunt: emplacement Maasvlakte West (groep 1834) in bedrijf 

1. Koppelschakelaar OO2 IN schakelen (alleen mogelijk als OO3 UIT staat) 

2. Personeel LWR informeren dat LWR zelf groep 1833 onder spanning kan zetten: 

a. Y55 UIT schakelen 

b. OO3 IN schakelen 

 

Procedure 6-24: emplacement Maasvlakte West onder spanning brengen vanuit em-

placement Maasvlakte Oost 

Uitgangspunt: emplacement Maasvlakte Oost in bedrijf. 

1. ATS Maasvlakte: veld J uit bedrijf nemen (Procedure 5-30) 

2. ATS Maasvlakte: veld N uit bedrijf nemen (Procedure 5-30) 

3. ATS Maasvlakte: veld JJ uit bedrijf nemen (Procedure 5-30) 

4. koppelschakelaar K21 IN schakelen 

5. koppelschakelaar K22 IN schakelen 

6. koppelschakelaar K23 IN schakelen 
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Procedure 6-25: Storingzoeken op emplacement (niet Maasvlakte West) 

1. Navragen van informatie bij treindienstleiding of personeel 

2. Indien de fout bekend is en gelocaliseerd dan de betreffende groep isoleren (zie 

Procedure 6-27). 

3. Indien er geen fout is vastgesteld overleggen met de lokaal aanwezige verant-

woordelijke of veilig ingeschakeld kan worden 

4. Na toestemming door de lokaal aanwezige verantwoordelijke het voedende veld IN 

schakelen: 

a. Indien er geen uitschakeling plaatsvindt: einde van deze procedure 

b. Indien weer wordt uitgeschakeld: nader onderzoek laten instellen 

 

Procedure 6-26: Storingzoeken op emplacement Maasvlakte West 

1. Navragen van informatie bij treindienstleiding of personeel en LWR (Locomotive 

Workshop Rotterdam) 

2. Lokaliseer de fout. Op emplacement Maasvlakte West kunnen kortsluitindicatoren 

helpen bij het lokaliseren van de fout. De kortsluitindicatoren op emplacement 

Maasvlakte West worden getriggerd door een kortsluiting “achter” de indicator. In 

het betreffende deel bevindt zich dan de kortsluiting (zie NOOT 1 en 2). Omdat 

emplacement Maasvlakte West door drie vermogensschakelaars gevoed wordt 

gaat bij kortsluiting een groter deel spanningsloos dan alleen het deel dat door de 

kortsluitindicator wordt aangegeven. Er is dus ook een groter deel geaard. 

3. Bepaal aan de hand van de kortsluitindicatoren en de stand van de schakelaars in 

welke groepen de kortsluiting plaatsgevonden zou kunnen hebben. 

4. Schakel aardschakelaars IN in de getroffen groepen. 

5. Schakel koppelschakelaar UIT bij de betreffende kortsluitindicator. 

6. Controleer dat aan de rand van het getroffen gebied de koppelschakelaars UIT 

staan en dat de aardschakelaars binnen het getroffen gebied IN staan. 

7. De aarding vanuit ATS Maasvlakte kan worden opgeheven, SCADA toont nu een 

deel geaard (geel/groen) en een deel spanningsloos (gestippeld in groepskleur) 

8. Schakel in vanuit ATS Maasvlakte, het spanningsloze deel komt onder spanning, 

het geaarde deel blijft geaard. 

 

NOOT 1: Als deze indicatoren niet getriggerd zijn terwijl wel uitgeschakeld is, bevindt de 

kortsluiting “voor” de indicatoren, dus op de toeleidende sporen. In dat geval moet boven-

staande procedure niet worden gevolgd maar moet direct ter plekke gecontroleerd worden 

wat de aanleiding voor uitschakelen is geweest. 

 

NOOT 2: Bij een storing in groep 1833 (LWR) wordt de kortsluitindicator bij OO2 getriggerd 

én de kortsluitindicator van (normaal gesproken) DD2. Schakelaar OO2 zal automatisch 

uitschakelen, gevolgd door het uitschakelen van OO3 en inschakelen van Y55. De uitge-

schakelde groepen kunnen weer worden ingeschakeld waarbij groep 1833 geaard blijft. 

Overleg met LWR is wenselijk. 

 

Procedure 6-27: Isoleren verstoorde groep op emplacement. 

1. alle bovenleidingschakelaars welke aansluiten op de te isoleren groep dienen UIT 

geschakeld te worden 

2. op deze bovenleidingschakelaars een bedieningsblokkering aanbrengen 

3. voedende veld(en) IN schakelen 
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4. zonodig koppelschakelaar(s) naar spanningvoerend deel IN schakelen 

5. zonodig koppelschakelaar(s) naar vrije baan IN schakelen 
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7 Beveiligingsinstellingen 

7.1 Toelichting op de in te stellen waarden 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de in te vullen getalswaarden van de 

parameters. Er wordt dus niet ingegaan op de functie van de parameters. 

Het is mogelijk per station andere parameters op te geven, beschouw tijdens het aanpas-

sen van parameters echter de hele Havenspoorlijn als één geheel. 

 

NOOT: de genoemde waarden (seconden, Ampere, procenten ed) moeten ingesteld wor-

den d.m.v. het invulveld in de kolom “instelling”. Daarna moet de terugmelding vanuit de 

LSM komen; het veld in de kolom “waarde in LSM” moet dus gelijk worden aan “instelling”, 

dit kan enige tijd duren (zie ook paragraaf 5.1.4). De hier vermelde instellingen zijn geldig 

voor een normale bedrijfssituatie, zie voor meer algemene informatie ook par 3.4 Algeme-

ne schakelprincipes in HDB00008-2. 

 

 

 

 

 

 

 

De titels van de paragrafen 7.x.y zijn gelijk aan de teksten in de blauwe balk van het betref-

fende pop-up venster. 

7.1.1 Functie: AWI 

Bij de functie AWI kan de wachttijd blokkering worden ingesteld; dit is de tijd dat na een 

mislukte wederinschakeling de AWI-functie geblokkeerd wordt. Oorspronkelijk is deze tijd 

bedoeld om de bedienaar tijd te geven om fout te zoeken zonder telkens een tweede in-

schakeling te krijgen. In praktijk is dit echter lastig, tijd staat niet lang genoeg of men is er 

niet mee bekend. Op de Havenspoorlijn is deze tijd achterhaald omdat de AWI-functie bij 

het inschakelen van een vermogensschakelaar door een bedieningsdeskundige altijd 5 se-

conden gedeactiveerd wordt (als vermogensschakelaar na 5 seconden nog IN staat wordt 

de functie pas geactiveerd). Als wachttijd blokkering wordt gebruikt om fouten te zoeken 

wordt 1800 seconden geadviseerd; beter is het ervan uit te gaan dat de functie 5 seconden 

gedeactiveerd is bij inschakelen of zelf de functie uit te schakelen. 

advies wachttijd blokkering: 10 seconden (in ieder geval kort) 

 

7.1.2 Functie: dwarskoppeling 

Bij de dwarskoppelfunctie kunnen vier tijden worden ingesteld. 

 

T1 Bovenleiding stabiel bepaald hoelang de spanning op de bovenleiding moet staan 

voordat deze als stabiel gezien wordt waarna de geopende schakelaars sluiten. Geadvi-

seerd wordt om deze tijd niet onnodig lang te maken, tussen 1 en 5 seconden.   

Als de dwarskoppeling zodanig wordt ingesteld dat van enkele (of elk) AT-stations beide 

schakelaars naar de bovenleiding openen bij spanningsuitval kan deze parameter gebruikt 

worden om de stations na elkaar in te laten schakelen i.p.v. tegelijk zodat inschakelstro-

men kleiner zijn. In dat geval kan T1 Bovenleiding stabiel voor elk AT-station anders zijn. 

advies T1 Bovenleiding stabiel: 2 seconden 

 

De in deze paragraaf gegeven adviezen dienen te worden ingesteld voor de Ha-

venspoorlijn. Het wijzigen van de parameters mag alleen na uitdrukkelijk verzoek 

van de installatieverantwoordelijke. Wijzigingen kunnen worden bijgehouden in 

paragraaf 7.1.4) 
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T2 Succesvolle AWI bepaalt binnen welke tijd na spanningsuitval er weer spanning op de 

bovenleiding moet staan alvorens de dwarskoppelfunctie overgaat op blokkeren. Deze tijd 

moet in ieder geval de onderstations de tijd geven om de AWI uit te voeren. De AWI staat 

in de onderstations ingesteld op maximaal 8 seconden. Om niet precies op de grens te 

werken en ook voor T1 Bovenleiding stabiel wat ruimte te hebben wordt geadviseerd deze 

tijd iets ruimer te nemen. 

advies T2 Succesvolle AWI: 20 seconden 

 

T3 Maximale wachttijd bepaalt de tijd dat de dwarskoppelfunctie actief blijft na het uitvallen 

van de bovenleidingspanning. Na het verlopen van deze tijd wordt de dwarskoppelfunctie 

automatisch op “niet actief” gezet. Geopende schakelaars worden dan niet meer gesloten. 

Deze tijd kan zeer lang gezet worden (> 8 uur) voor bepaalde eenvoudige AT-stations, dan 

komen na een spanningloosststelling automatisch de schakelaars IN als de bovenleiding 

weer spanningvoerend is. Voor schakelstations kan dit ook maar is vaak minder gewenst 

omdat dan automatisch het achterliggende deel ook spanningvoerend wordt. 

Omdat na langere tijd automatisch schakelen vaak minder gewenst is (en mogelijk zelfs 

gevaarlijk) wordt hier gekozen om T3 Maximale wachttijd kort te zetten. Het komt er dan op 

neer dat de dwarskoppeling juist werkt bij een voorbijgaande kortsluiting met AWI; bij blij-

vende spanningloosheid wordt de functie op “niet actief” gezet. T3 Maximale wachttijd 

moet in ieder geval groter zijn dan het totaal van T1 Bovenleiding stabiel, T2 Succesvolle 

AWI en TB Blokkeertijd. 

NOOT: met een korte T3 Maximale wachttijd moet de dwarskoppelfunctie weer op “actief” 

worden gezet door de bedieningsdeskundige nadat deze de betreffende schakelaars ge-

sloten heeft. 

advies T3 Maximale wachttijd: 25 seconden 

 

TB Blokkeertijd bepaalt de tijd dat de dwarskoppelfunctie tijdelijk niet werkt (geopende 

schakelaars worden dus niet gesloten en er wordt dus geen verbinding gemaakt tussen “ 

gezonde” en “ niet-gezonde” bovenleiding) nadat de bovenleiding gedurende T2 Succes-

volle AWI spanningloos is geweest. Deze tijd is oorspronkelijk bedoeld om foutzoeken mo-

gelijk te maken. Deze tijd hangt samen met wachttijd blokkering van de AWI-functie. Om-

dat de foutzoekfunctie in praktijk niet gebruikt wordt (zie ook AWI) wordt geadviseerd deze 

tijd zeer kort in te stellen. Voorafgaand aan het foutzoeken wordt geadviseerd om de 

dwarskoppelfunctie uit te schakelen (als dat nog niet gebeurd is) en de bovenleidingscha-

kelaar te openen (zie par. 4.1). 

advies TB Blokkeertijd: 1 seconde 

 

7.1.3 Functie: stroombegrenzing 

Op OS Dintel kan een vooralarmgrens en alarmgrens worden ingesteld voor de uitgaande 

velden. Bij overschreiden van de grenzen volgt een alarmmelding. Er wordt niet automa-

tisch uitgeschakeld. De instellingen zijn derhalve niet van belang voor het direct functione-

ren van de Havenspoorlijn. 

advies vooralarmgrens: 1000 A 

advies alarmgrens: 1200A 

 

 

7.1.4 Samenvatting instellingen 
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In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de in te stellen parameters. 

item parameter advies eenheid 

AWI wachttijd blokkering 10 Seconden 

DWK T1 Bovenleiding stabiel   2 Seconden 

 T2 Succesvolle AWI 20 Seconden 

 T3 Maximale wachttijd 25 Seconden 

 TB Blokkeertijd   1 Seconden 

Stroombegrenzing vooralarmgrens 1000 A 

 alarmgrens 1200 A 

 

 

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de installatieverantwoordelijke mogen bovenstaande 

parameters gewijzigd worden. In onderstaande tabel kunnen de wijzigingen worden bijge-

houden. 

 

item parameter Instelling van 

IV-er / datum 

eenheid 

AWI wachttijd blokkering 

 

 

 

Seconden 

DWK T1 Bovenleiding stabiel 

 

 

 

Seconden 

 T2 Succesvolle AWI 

 

 

 

Seconden 

 T3 Maximale wachttijd 

 

 

 

Seconden 

 TB Blokkeertijd 

 

 

 

Seconden 

Stroombegrenzing vooralarmgrens 

 

 

 

A 

 alarmgrens 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

7.2 ATS Maasvlakte, algemeen 
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ATS Maasvlakte is een AT-station dat tevens de functie van schakelstation vervult richting 

de emplacementen. 

 

Veldnaam veldrichting Van/naar Aantal polen 

E inkomend vrije baan 2 

F inkomend vrije baan 2 

G afgaand emplacement 1 

H afgaand emplacement 1 

J afgaand emplacement 1 

N afgaand emplacement 1 

JJ afgaand emplacement 1 

 

7.2.1 Instellingen beveiliging veld E en F van ATS Maasvlakte 

Vlak Dwarskoppel Functie: 

- functie: actief 

- selectie veld E: geselecteerd 

- selectie veld F: geselecteerd 

 

Vlak Instellingen Dwarskoppeling: 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

7.2.2 Instellingen beveiliging veld G en H van ATS Maasvlakte 

Vlak Spanningneutraal rijden: 

- veld G: actief 

- veld H: actief 

 

7.2.3 Instellingen beveiliging veld J, N en JJ van ATS Maasvlakte 

Vlak Spanningneutraal rijden: 

- veld J: actief 

- veld N: actief 

- veld JJ: actief 

 

 

7.3 ATS Loswal, algemeen 

ATS Loswal is een standaard AT-station. 

 

Veldnaam veldrichting Van/naar Aantal polen 

J inkomend vrije baan 2 

N inkomend vrije baan 2 
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7.3.1 Instellingen beveiliging veld J en N van ATS Loswal 

Vlak Dwarskoppel Functie: 

- functie: actief 

- selectie veld J: geselecteerd 

- selectie veld N: niet geselecteerd 

 

Vlak Instellingen Dwarskoppeling: 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

 

7.4 OS Dintel, algemeen 

OS Dintel is in de normale situatie het voedende onderstation van de Havenspoorlijn. 

In afwijkende situaties kan OS Dintel fungeren als schakelstation of als dwarskoppeling, in 

dat geval is OS Reeweg het voedende onderstation. 

 

Veldnaam veldrichting Van/naar Aantal polen 

E afgaand vrije baan 2 

F afgaand vrije baan 2 

G afgaand vrije baan 2 

H afgaand vrije baan 2 

  

In de paragrafen hieronder worden de beveiligingsinstellingen gegeven, afhankelijk van de 

functie van OS Dintel. 

 

7.4.1 Instellingen beveiliging veld G en H van OS Dintel (functie: onderstation) 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- veld G: actief 

- veld H: actief 

 

Vlak Stroombegrenzing: 

- vooralarm grens veld G: 1000 A 

- vooralarm grens veld H: 1000 A 

- alarm grens veld G: 1200 A 

- alarm grens veld H: 1200 A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- veld G: actief 

- veld H: actief 

- wachttijd blokkering veld G: 10 sec 

- wachttijd blokkering veld H: 10 sec 

 

Vlak Parametreerset: 

- veld G:  Z1 

- veld H:  Z1 
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7.4.2 Instellingen beveiliging veld E en F van OS Dintel (functie: onderstation) 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- veld E: actief 

- veld F: actief 

 

Vlak Stroombegrenzing: 

- vooralarm grens veld E: 1000 A 

- vooralarm grens veld F: 1000 A 

- alarm grens veld E: 1200 A 

- alarm grens veld F: 1200 A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- veld E: actief 

- veld F: actief 

- wachttijd blokkering veld E: 10 sec 

- wachttijd blokkering veld F: 10 sec 

 

Vlak Parametreerset: 

- veld E:  Z1 

- veld F:  Z1 

 

Vlak Dwarskoppel Functie: 

- functie: niet actief 

- selectie veld E: niet geselecteerd 

- selectie veld F: niet geselecteerd 

 

Vlak Overkoepelende Instellingen Dwarskoppeling: 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

 

7.4.3 Instellingen beveiliging veld G en H van OS Dintel (functie: schakelstation) 

zie paragraaf 7.4.1. 

 

 

7.4.4 Instellingen beveiliging veld E en F van OS Dintel (functie: schakelstation) 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- veld E: niet actief 

- veld F: niet actief 

 

Vlak Stroombegrenzing: 

- vooralarm grens veld E: 1000 A 

- vooralarm grens veld F: 1000 A 

- alarm grens veld E: 1200 A 

- alarm grens veld F: 1200 A 
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Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- veld E: niet actief 

- veld F: niet actief 

- wachttijd blokkering veld E: 10 sec 

- wachttijd blokkering veld F: 10 sec 

 

Vlak Parametreerset: 

- veld E:  Z1 

- veld F:  Z1 

 

Vlak Dwarskoppel Functie: 

- functie: actief 

- selectie veld E: geselecteerd 

- selectie veld F: geselecteerd 

 

Vlak Overkoepelende Instellingen Dwarskoppeling: 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

7.4.5 Instellingen beveiliging veld G en H van OS Dintel (functie: dwarskoppeling) 

De velden G en H zijn uit bedrijf als OS Dintel als dwarskoppeling geschakeld staat, de be-

veiligingsinstellingen zijn derhalve niet van belang. 

 

7.4.6 Instellingen beveiliging veld E en F van OS Dintel (functie: dwarskoppeling) 

De velden E en F kunnen als dwarskoppeling fungeren als OS Dintel als dwarskoppeling 

geschakeld staat. Bij OS Dintel mogen beide velden uitschakelen als de spanning wegvalt, 

er is immers geen autotransformator welke aan de baan gekoppeld moet blijven. 

De beveiligingsinstellingen zijn derhalve gelijk aan de instellingen die gelden als OS Dintel 

als schakelstation geschakeld staat, gegeven in paragraaf 7.4.4. 

 

 

7.5 Emplacement Europoort VS-G / Y22 

7.5.1 Instellingen Spanningneutraal rijden van ATS Europoort VS-G / Y22 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- VS-G  / Y22: Actief 

 

 

7.6 ATS Europoort, algemeen 

ATS Europoort is een standaard AT-station. 

 

Veldnaam veldrichting Van/naar Aantal polen 

J inkomend vrije baan 2 

N inkomend vrije baan 2 
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7.6.1 Instellingen Dwarskoppelfunctie Europoort 

Vlak Overkoepelende Instellingen Dwarskoppeling: 

- U<: actief 

- U< en DWK: actief 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld N 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

  

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld J 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Geselecteerd 

 

7.7 ATS Botlek, algemeen 

ATS Botlek is een standaard AT-station met extra voeding van emplacement Botlek (ATS 

Botlek kan als schakelstation gezien worden richting het emplacement). 

 

Veldnaam veldrichting Van/naar Aantal polen 

J inkomend vrije baan 2 

N inkomend vrije baan 2 

E afgaand emplacement  1 

 

7.7.1 Instellingen Dwarskoppelfunctie ATS Botlek 

Vlak Overkoepelende Instellingen Dwarskoppeling: 

- U<: actief 

- U< en DWK: actief 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld N 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Geselecteerd 

  

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld J 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

7.7.2 Spanningsneutraal rijden ATS Botlek 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- veld E: Actief 
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7.8 ATS Aveling, algemeen 

ATS Aveling is een standaard AT-station met extra voeding van emplacement Pernis (ATS 

Aveling kan als schakelstation gezien worden richting het emplacement). 

 

Veldnaam veldrichting Van/naar Aantal polen 

J inkomend vrije baan 2 

N inkomend vrije baan 2 

G afgaand emplacement  1 

 

7.8.1 Instellingen Dwarskoppelfunctie ATS Aveling 

Vlak Overkoepelende Instellingen Dwarskoppeling: 

- U<: actief 

- U< en DWK: actief 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld N 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

  

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld J 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld G 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

7.8.2 Beveiliging instellingen Aveling VS-G 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.9 OS Reeweg, algemeen 

OS Reeweg is in de normale situatie een schakelstation. In afwijkende situaties kan OS 

Reeweg fungeren als onderstation, in dat geval is OS Dintel een schakelstation. 

Veldnaam veldrichting Van/naar Aantal polen 

N afgaand verlegde HVS 1 

J afgaand verlegde HVS 1 

H inkomend vrije baan 2 

G inkomend vrije baan 2 

F afgaand vrije baan 2 

E afgaand vrije baan 2 

JJ afgaand emplacement 1 

FF afgaand emplacement 1 

EE afgaand emplacement 1 
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In de paragrafen hieronder worden de beveiligingsinstellingen gegeven, afhankelijk van de 

functie van OS Reeweg (als er geen onderscheid gemaakt is, zijn de instellingen in beide 

situaties geldig). 

 

7.9.1 Instellingen dwarskoppelfunctie OS Reeweg (functie OS Reeweg: schakelstation) 

Vlak Overkoepelende Instellingen Dwarskoppeling: 

- U<: actief 

- U< en DWK: actief 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld N 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

  

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld J 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld H 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld G 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld F 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld E 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld JJ 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld FF 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld EE 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 
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7.9.2 Instellingen dwarskoppelfunctie OS Reeweg (functie OS Reeweg: onderstation) 

Vlak Overkoepelende Instellingen Dwarskoppeling: 

- U<: niet actief 

- U< en DWK: niet actief (“slapend”) 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld N 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

  

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld J 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld H 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld G 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld F 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld E 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld JJ 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld FF 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld EE 

- functie: Niet actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

 

 

 

7.9.3 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-N 

Vlak Parametreerset: 
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- Parametersetkeuze:  Set A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- functie: Actief 

- wachttijd blokkering: 10 sec 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.9.4 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-J 

Vlak Parametreerset: 

- Parametersetkeuze:  Set A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- functie: Actief 

- wachttijd blokkering: 10 sec 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.9.5 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-H (functie OS Reeweg: schakelstation) 

Vlak Parametreerset: 

- Parametersetkeuze:  Set A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- functie: Niet actief 

- wachttijd blokkering: 10 sec 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie: Niet actief 

 

7.9.6 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-G (functie OS Reeweg: schakelstation) 

Vlak Parametreerset: 

- Parametersetkeuze:  Set A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- functie: Niet actief 

- wachttijd blokkering: 10 sec 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie: Niet actief 
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7.9.7 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-H (functie OS Reeweg: onderstation) 

Vlak Parametreerset: 

- Parametersetkeuze:  Set A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- functie:  Actief 

- wachttijd blokkering: 10 sec 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.9.8 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-G (functie OS Reeweg: onderstation) 

Vlak Parametreerset: 

- Parametersetkeuze:  Set A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- functie:  Actief 

- wachttijd blokkering: 10 sec 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.9.9 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-F 

Vlak Parametreerset: 

- Parametersetkeuze:  Set A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- functie:  Actief 

- wachttijd blokkering: 10 sec 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.9.10 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-E 

Vlak Parametreerset: 

- Parametersetkeuze:  Set A 

 

Vlak Automatische Wederinschakeling:  

- functie:  Actief 

- wachttijd blokkering: 10 sec 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.9.11 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-JJ 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 
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7.9.12 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-FF 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.9.13 Beveiligingsinstellingen Reeweg VS-EE 

Vlak Spanningsneutraal rijden:  

- functie:  Actief 

 

7.10 ATS Heulweg, algemeen 

ATS Heulweg is een wat vreemd geschakeld AT-station. Het vormt een dwarskoppeling 

tussen de beide sporen van de Kortsluitroute (als AT-systeem uitgevoerd) en de beide spo-

ren van de Verlegde Havenspoorlijn (als RT-systeem uitgevoerd). Elektrisch gezien staan 

de Kortsluitroute en de Verlegde Havenspoorlijn in feite parallel. 

 

Veldnaam veldrichting Van/naar Aantal polen 

N afgaand kortsluitroute 2 

J afgaand kortsluitroute 2 

H afgaand verlegde HVS  1 

G afgaand verlegde HVS  1 

 

7.10.1 Instellingen dwarskoppelfunctie ATS Heulweg 

Vlak Overkoepelende Instellingen Dwarskoppeling: 

- U<: actief 

- U< en DWK: Actief 

- T1 Bovenleiding stabiel:  2 sec 

- T2 Succesvolle AWI:    20 sec 

- T3 Maximale wachttijd:   25 sec 

- TB Blokkeertijd:              1 sec 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld N 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Niet geselecteerd 

  

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld J 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld H 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Geselecteerd 

 

Vlak Dwarskoppelfunctie Veld G 

- functie: Actief 

- selectie om te openen: Geselecteerd 
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7.11 Spanningssluis Vaanplein SNR Y20 / Y21 

7.11.1 Instellingen Spanningneutraal rijden ATS Heulweg Y20 / Y21 

Vlak Spanningsneutraal rijden Y20:  

- functie:  Actief 

 

Vlak Spanningsneutraal rijden Y21:  

- functie:  Actief 
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8 Revisiegegevens 

 

8.1 Revisies 

 

Onderstaande revisiegegevens zijn geldig voor dit document: 

 

Datum versie nieuw Hoofdstuk/ 

paragraaf 

Wijziging 

01-01-2007 001 Alle Nieuwe start 

16-04-2008 002 Alle Beschrijving as built situatie 

01-07-2010 003 Alle Algehele update, toevoeging SF6 proce-

dures 

02-11-2014 004 Alle Aanpassing naar aanleiding van uitbrei-

ding empl Maasvlakte West 

25-07-2016 005 1.2 Aanpassing naar aanleiding van uitbrei-

ding met HDB00008-10 en -11. 

01-06-2020 006 Diverse Aanpassingen naar aanleiding van: 

- toevoeging LWR (Locomotive Work-

shop Rotterdam) 

- vervallen van Botlekbrug als fase-

scheiding 

- nieuwe Botlekbrug 

 

 

 

8.2 Toekomstige updates 

 

Nog aan te passen in toekomkstige updates (in willekeurige volgorde en urgentie): 

 

volgnummer actie 

1 Uitbreiding Tweede Maasvlakte 

2 Vervallen ATS Calandbrug 

Nieuw ATS Europoort 

Vervallen Calandbrug, nieuw spoortracé Theemsweg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


