
DWP 10

DWP 10

DWP 09

DWP 09

Huidig MV o.b.v. AHN

-25.00 m

-18.61 m

-16.00 m

2
RHD-XX-XX-D-C-0142

1.00%

VarA_DWP 12

VarA_DWP 12

HWA Ø1250

-5.20 m

12

Rooilijn

10.00

VarA_DWP 11

VarA_DWP 11

NAP+0.000 m NAP +0.000 m

GWS+1.200 m GWS +1.200 m
+1.76 m

damwand AZ24-700

HWA, DWA NUTS

2.504.00

-4.12 m

damwand AZ24-700

600 constructieve vloer, 800
OWB, 250 grindlaag

Leeflaag 1.50m

damwand AZ24-700

Variant A stempelraam
(indicatief)

5.00%

-21.50 m

-26.00 m
-26.00 m

2.952.95

2.952.95
2.50

30.81

Ankerpaal GEWI Ø50

-11.00 m

+1.70 m +1.70 m

-11.00 m

-18.00 m

+1.70 m

Ankerpaal GEWI Ø50

Aandachtspunt: 
- HSG 3D ontwerp zoals hier weergeven

(damwand en ankers) is niet actueel,
zie inmeting en ontwerp 'sterk'.

Aanbrengen constructieve koppeling
damwand-vloer met opstorting. Beoogd
afbrandniveau na opheffen tijdelijk
Zudiplein (na realisatie gebouwen).

Valbeveiliging

DWP schuin door
damwand getekend

damwand HSG afbranden

diepwand HSG
handhaven

vloer HSG vervangen

ontwerp HSG
(vloer met ankers)

lijngoot HSG handhaven

HWA BTØ1250 (HSG) incl. putten
verwijderen (vervangen door nieuw
systeem met zinker)

constructieve vloer en
ankerpalen HSG handhaven

damwand HSG onderste
deel handhaven

ankers HSG
verwijderen

Veld IIVeld III

-3.00 m

Veld I

-3.52 m -4.40 m

-30.50 m

-4.02 m

-26.00 m

-0.80 m

-2.30 m

-3.80 m

Aanname onderzijde ontgraving
toekomstig gebouw

-3.95 m

-6.85 m

2.752.75 2.502.502.752.75

2.952.952.952.95

DWP 10

DWP 10

DWP 09

DWP 09

3.
20

0.
60

damwand HSG afbranden

diepwand HSG
handhaven

vloer HSG vervangen

ontwerp HSG
(vloer met ankers)

Bergingskelder 1,600m3, 3.2h x
13.4 x 38.0 (kolommen niet
getekend)

0.6038.000.60

Huidig MV o.b.v. AHN

-7.50 m

-3.70 m

1
RHD-XX-XX-D-C-0142

lijngoot HSG handhaven
1.00%

VarA_DWP 12

VarA_DWP 12

-5.20 m

HWA Ø1250

12

ankers HSG
verwijderen

10.00

VarA_DWP 11

VarA_DWP 11

NAP+0.000 m NAP +0.000 m

GWS+1.200 m GWS +1.200 m
+2.05 m

Rooilijn

41.80

damwand AZ24-700

damwand AZ24-700
damwand AZ24-700

HWA, DWA NUTS

2.504.00

HWA BTØ1250 (HSG) incl. putten
verwijderen (vervangen door nieuw
systeem met zinker)

-25.00 m

2.95

Ankerpaal GEWI Ø50

600 constructieve vloer, 800
OWB, 250 grindlaag

Leeflaag 1.50m

-11.00 m

600 constructieve vloer, 800
OWB, 250 grindlaag

Variant A stempelraam
(indicatief)

damwand AZ24-700

2.102.10

-26.00 m

2.102.10

2.95

-21.50 m

-17.00 m

damwand AZ24-700

kolommen - bergingskelder (indicatief)

2.002.00

-9.15 m

-0.95 m

-11.00 m

+1.70 m

-11.00 m

+1.70 m

-17.00 m

+1.70 m

-17.00 m

+1.70 m +1.70 m

Aandachtspunt: 
- HSG 3D ontwerp zoals hier weergeven

(damwand en ankers) is niet actueel,
zie inmeting en ontwerp 'sterk'.

Aanbrengen constructieve koppeling
damwand-vloer met opstorting. Beoogd
afbrandniveau na opheffen tijdelijk
Zudiplein (na realisatie gebouwen).

-3.50 m-3.12 m

Valbeveiliging

DWP schuin door
damwand getekend

ontwerp HSG (metselwerk indicatief)

constructieve vloer en
ankerpalen HSG handhaven

damwand HSG onderste
deel handhaven

-30.00 m

Ankerpaal GEWI Ø50
-30.50 m

Aanname onderzijde ontgraving
toekomstig gebouw

-3.84 m

-6.85 m

2.952.952.952.95

Veld IIVeld III

-3.00 m

Tijdelijke constructie (slaan/
uittrekken/ afbrand damwand,
stempelen)

Ontwerp HSG (raakvlak)

Nieuw constructie algemeen
(zwart weergeven)

Legenda RO DWP

Toekomstige rooilijn/gevellijn

Beton

Onderwaterbeton

Leeflaag/nieuw maaiveld
(aanname)
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Doorsneden - Civiele constructies
DWP 04, 05
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