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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein
Postbus 15
6170 AA Stein

Bezoekadres:
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein

Tel: 046 - 435 93 93
Fax: 046 - 435 93 59
E-mail: info@gemeentestein.nl
Website: www.gemeentestein.nl

02 Directie
De directie- en toezicht-werkzaamheden zullen worden gevoerd door of namens de
gemeente Stein. Deze natuurlijke persoon zal t.z.t. worden aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Stein.
Er kunnen op meerdere locaties gelijktijdig opdrachten worden uitgevoerd.
De RAW-raamovereenkomst betreft: onderhouds- en calamiteiten werkzaamheden in de
hele gemeente Stein.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
- Opbreekwerkzaamheden;
- Profileren funderingen;
- Kolken en putranden op hoogte stellen of vervangen;
- Maken of vervangen van (bestaande) rioolhuisaansluitingen;
- Maken of vervangen van (bestaande) kolkaansluitingen;
- Uitvoeren van rioolreparaties;
- Aanbrengen elementenverhardingen;
- Aanbrengen elementenverhardingen t.p.v. nuts- en telecomsleuven;
- Bijleveren materialen;
- Het op afroep uitvoeren van werkzaamheden (calamiteiten);
- Kleinschalige groenwerkzaamheden
- Wachtdienst.

De gemeente behoudt zich het recht voor om vergelijkbare werkzaamheden binnen de
gemeente door of namens eigen dienst en/of derden te laten uitvoeren (zie ook deel 3
bepaling 01.21.13). De opdrachtnemer kan eveneens geen rechten ontlenen aan nieuwe
werken.
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05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en loopt van 01 januari 2025
tot en met 31 december 2026 met een optie tot twee keer een jaar verlenging.

Er zal een evaluatie worden gedaan door de opdrachtgever aan het einde van 2025. Deze
evaluatie zal ook aan de aannemer worden overhandigd ter kennisgeving.
Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen
opdrachtgever en aannemer overleg plaats en zal tenminste 3 maanden voor de afloop van
de contract-termijn hierover eenzijdig worden bereikt/bepaald.
Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

Verlenging vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de
werkzaamheden naar alle tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de
opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn onder andere:
- planmatig werken;
- oplevering en facturatie;
- proactiviteit en samenwerking;
- klachtenafhandeling.

De opdrachtgever kan het contract/de overeenkomst, zonder juridische en financiële
gevolgen, eenzijdig beëindigen, na elk jaar.

Tijdens de looptijd van het contract kan de opdrachtnemer 3 verschillende soorten
opdrachten krijgen, welke ofwel een calamiteit kunnen betreffen ofwel een planbaar werk:
1. Reguliere opdrachten welke worden verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachten

betreffen een calamiteit of een planbaar werk (zie ook bestekspost 800010, 870010 en
deel 3 bepaling 01.21.17, 01.21.18 en 01.21.19);

2. Wachtdienstregeling. De meldingen via de wachtdienstregeling betreffen een calamiteit
of een planbaar werk, (zie ook bestekpost 860010 en deel 3 bepaling 01.21.16, 01.21.17,
01.21.18 en 01.21.19);

3. Herstelwerkzaamheden nuts- en telecom- en telecom- en telecomsleuven. Betreft het
dichtstraten van nuts- en telecom- en telecom- en telecomsleuven na (deels) afronding
van de werkzaamheden van de nuts- en telecombedrijven. De aannemer wordt tijdig
digitaal geïnformeerd met betrekking tot de werkzaamheden, (zie ook deel 3 bepaling
01.21.20).

Calamiteiten/herstelwerkzaamheden nuts- en telecomsleuven:
Voor calamiteiten (zowel van reguliere opdrachten van de opdrachtgever als meldingen via
de wachtdienstregeling) en herstelwerkzaamheden van nuts- en telecomsleuven worden
achteraf deelopdrachten/overzichten gemaakt.

Planbaar werk:
Indien het geen calamiteit betreft dan kan in de betreffende periode door de directie wekelijks
een werkbon worden verstrekt waarop instructies vermeld staan. Tevens kan de
opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken om een deelopdracht op te stellen. Door de
opdrachtnemer opgestelde deelopdrachten worden gecontroleerd door de directie.
De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.
De werkzaamheden per deelopdracht en/of werkbon dienen aaneengesloten uitgevoerd te
worden.

Kortingen worden bepaald conform het gestelde in bepaling 01.02.05 van deel 3 van deze
raamovereenkomst.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet
van toepassing.
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06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is voor alle
werkzaamheden overeengekomen 12 maanden.

07 Voertaal
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst is
Nederlands de voertaal.

08 Planning
De aannemer dient zich op hoogte te stellen van de evenementen-kalender van de
gemeente Stein. De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden per locatie met de
directievoerder/toezichthouder/opdrachtgever te bekijken welke evenementen tijdens de
uitvoering op en nabij de betreffende locatie plaatsvinden.
Nadere informatie over evenementen kan gevonden worden op internetpagina www.stein.nl
(actueel, evenementenkalender). De aannemer dient zijn werkzaamheden per deelopdracht
af te stemmen op de laatst bijgewerkte evenementenkalender op internet en in overleg met
de opdrachtgever.
De aannemer dient wekelijks een actule planning aan te leveren aan de directie.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Indien noodzakelijk zullen bij de deelopdracht gedetailleerde tekeningen met putnummering
etc. worden verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de tekeningen aangegeven.
Door de directie zullen in de nabijheid van het werk hoogtemerken worden aangegeven.
De hoogteligging is aangegeven in N.A.P.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen,

algemeen tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4. Controleren van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en

leidingen;
S5. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S6. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;
S7. Afpersen riolering;
S8. Controleren van de afgewerkte funderingslaag.
S9. Controleren van verwijderde (teerhoudende) asfaltverharding alvorens opbreken van

de wegfundering
S10. Controleren vanplantgat voorafgaand aan het aanbrengen van de granulaat c.q.

bomengrond

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen

van de fundering;
B2. In bedrijf zetten ompompvoorzieningen;
B3. In bedrijf zetten bemaling;
B4. Aanbrengen afsluiters en volvloeien riolering.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
R2 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten

overdragen aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;
R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie.

Wijze en tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. V&G plan
2. Revisieformulieren riolering;
3. Bomenposter 'werken bij bomen';
4. Handboek herstraatwerk kabels en leidingen;
5. Standaard gemeente Stein;
(te downloaden via: https://www.gemeentestein.nl/Standaard)
6. Bodemkwaliteitskaart pfas verbindingen en Nota bodembeheer;
7. Processchema K&L;
8. Klachtenafhandeling.

05 Vrijkomende materialen
Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van
vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting
dienen alle transport, acceptatie- en stortkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijs van deze bestekspost.
Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te
gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren,
laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn
inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 Opruimwerkzaamheden
. . . . .

11 Opruimwerkzaamheden groen
. . . . .

111 Groenvoorziening
. . . . .

1111 Verwijderen sier- en bosplansoen, hakhout etc.
. . . . .

111110 514101 Verwijderen begroeiing. are 100,00 F
. . . . . Situering: bestaande beplanting, t.p.v. de te
. . . . . renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijs van
. . . . . de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: wisselbeplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Begroeiing van ca. 20 stuks per m2
. . .1. . Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .9 Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .

111120 514101 Verwijderen begroeiing. are 100,00 F
. . . . . Situering: bestaande beplanting, t.p.v. de te
. . . . . renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijs van
. . . . . de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Begroeiing van ca. 500 stuks per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .9 Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .

111130 514101 Verwijderen begroeiing. are 50,00 F
. . . . . Situering: bestaande beplanting, t.p.v. de te
. . . . . renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijs van
. . . . . de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .9 Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .

111140 514101 Verwijderen begroeiing. are 50,00 F
. . . . . Situering: bestaande beplanting, t.p.v. de te
. . . . . renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijs van
. . . . . de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .9 Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .



RAW0036-148463 Bladnr. 11gemeente Stein
Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2024-STE157-RO-01 d.d. 03-09-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111150 514101 Verwijderen begroeiing. are 40,00 F
. . . . . Situering: bestaande beplanting, t.p.v. de te
. . . . . renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijs van
. . . . . de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .5. . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .9 Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .

111160 514199 Verwijderen begroeiing, in bermsloten, tal 1:3-1:1. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. vrijmaken bermsloten, e.e.a. op aanwijs
. . . . . van de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Perceel: talud 1:3 tot en met 1:1
. . . . . Begroeiing tot ca. 100 stuks per 100 m2
. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . . Inclusief profileren van de watergang
. . . . . Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .

111170 514199 Verwijderen begroeiing, in bermsloten, tal 1:3-1:1. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. vrijmaken bermsloten, e.e.a. op aanwijs
. . . . . van de directie
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Perceel: talud 1:3 tot en met 1:1
. . . . . Begroeiing tot ca. 100 stuks per 100 m2
. . . . . Hoogte begroeiing: ca. 5 m en groter
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . . Inclusief profileren van de watergang
. . . . . Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .

111180 514199 Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, vlak. m2 1.000,00 F
. . . . . Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in
. . . . . een rand van maximaal 2 meter breed.
. . . . . Situering: e.e.a. op aanwijs van de directie
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3
. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. . . . . Dichtheid beplanting: 60-100 st/100 m2
. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . . . Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand
. . . . . van maximaal 2 meter breed
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . . Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .
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111190 514199 Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, talud. m2 1.000,00 F
. . . . . Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in
. . . . . een rand van maximaal 2 meter breed.
. . . . . Situering: e.e.a. op aanwijs van de directie
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Perceel: talud 1:3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar
. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. . . . . Dichtheid beplanting: 60-100 st/100 m2
. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . . . Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand
. . . . . van maximaal 2 meter breed
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m
. . . . . Verwijderen dmv een puinbak tbv minimaliseren grond
. . . . . aan af te voeren materiaal.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar BES.
. . . . .

1112 Spitten
. . . . .

111210 222199 Spitten. m2 1.500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 200 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

111220 222199 Spitten. m2 1.500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen
. . . . . Grootte per perceel: 200-500 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

111230 222199 Spitten. m2 1.500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen
. . . . . Grootte per perceel: groter dan 500 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

111240 222199 Diepspitten. m2 2.500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 100 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

111250 222199 Diepspitten. m2 2.500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen
. . . . . Grootte per perceel: 100-200 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

111260 222199 Diepspitten. m2 2.500,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen
. . . . . Grootte per perceel: groter dan 200 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

1113 Bemesten
. . . . .

111310 510299 Bemesten. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: startbemesting, organische bemesting
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met
. . . . . uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 200 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Organische meststof
. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2 m3 30,00 T
. . . . . Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .
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111320 510299 Bemesten. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: startbemesting, organische bemesting
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met
. . . . . uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.
. . . . . Grootte per perceel: tot 200 tot 500 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Organische meststof
. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2 m3 20,00 T
. . . . . Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .

111330 510299 Bemesten. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: startbemesting, organische bemesting
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met
. . . . . uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.
. . . . . Grootte per perceel: groter dan 500 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Organische meststof
. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2 m3 20,00 T
. . . . . Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .

111340 510299 Bemesten. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: startbemesting, organische bemesting
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met
. . . . . uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 200 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Organische meststof
. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 m3 per 100 m2 m3 50,00 T
. . . . . Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .

111350 510299 Bemesten. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: startbemesting, organische bemesting
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met
. . . . . uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.
. . . . . Grootte per perceel: tot 200 tot 500 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Organische meststof
. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 m3 per 100 m2 m3 50,00 T
. . . . . Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .

111360 510299 Bemesten. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: startbemesting, organische bemesting
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen beplanting, met
. . . . . uitzondering van bosplantsoen, voor het planten.
. . . . . Grootte per perceel: groter dan 500 m2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Organische meststof
. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 m3 per 100 m2 m3 50,00 T
. . . . . Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .

111370 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: het doorwerken van organische meststof voor
. . . . . het aanbrengen van de wisselbeplanting.
. . . . . Tijdstip: in april en/of juni
. . . . . Maximale uitvoeringstermijn (per beurt): 1 week

9. . . . . Betreft: wisselbeplanting tot 20 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . Korrelachtige meststof samengestelde organische kg 7,50 T
. . . . . meststof NPK bevattende magnesium 7-6-12 + (4).
. . . . . DCM mix 2 of daarmee overeenstemmend
. . . .1. Hoeveelheid: 15 kg per 100 m2
. . . . .3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m
. . . . .

1114 Egaliseren
. . . . .
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111410 221199 Egaliseren. m2 750,00 F
. . . . . Betreft: egaliseren / profileren
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 200 m2
. . . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt
. . . . . gehouden met de bestaande maaiveldhoogte
. . . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . . Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Langs verharding is geen afwijking toegestaan.
. . . . .

111420 221199 Egaliseren. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: egaliseren / profileren
. . . . . Grootte per perceel: 200 tot 500 m2
. . . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt
. . . . . gehouden met de bestaande maaiveldhoogte
. . . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . . Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Langs verharding is geen afwijking toegestaan.
. . . . .

111430 221199 Egaliseren. m2 2.500,00 F
. . . . . Betreft: egaliseren / profileren
. . . . . Grootte per perceel: groter dan 500 m2
. . . . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt
. . . . . gehouden met de bestaande maaiveldhoogte
. . . . . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . . Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Langs verharding is geen afwijking toegestaan.
. . . . .

1115 Verdichten
. . . . .

111510 220499 Verdichten. m2 750,00 F
. . . . . Betreft: het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte
. . . . . terrein
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 200 m2
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . .

111520 220499 Verdichten. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte
. . . . . terrein
. . . . . Grootte per perceel: 200 tot 500 m2
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . .

111530 220499 Verdichten. m2 2.500,00 F
. . . . . Betreft: het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte
. . . . . terrein
. . . . . Grootte per perceel: 200 groter dan 500 m2
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . .

1116 Grond ontgraven
. . . . .

111610 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 150,00 F
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Milieuhygienische kwaliteit: max. klasse Industrie.
. . . . . Hoeveelhiedsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

9. . . . . Dikte kleiner dan 0,30 m
. . . . .9 Grond vervoeren volgens bestekpostnummer 111710
. . . . .

111620 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 250,00 F
. . . . . Grondsoort: teelgond
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: max. klasse Industrie.
. . . . . Hoeveelhiedsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

9. . . . . Dikte groter dan 0,30 m
. . . . .9 Grond vervoeren volgens bestekpostnummer 111710
. . . . .
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1117 Grond vervoeren
. . . . .

111710 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 F
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Doeleindegebied: sierplantsoen incl. stuikrozen
. . . . . Hoeveelhiedsbepaling: volgens bestekpostnrs. 111610
. . . . . en 111620
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

1119 Grond afvoeren
. . . . .

111910 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 F
. . . . . Inclusief opladen van grond
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Doeleindgebied: sierplantsoen incl. struikrozen
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

12 Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . .

120 Onderzoeken grond- asfalt en funderingen
. . . . .

120110 810399 Uitvoeren asfaltonderzoek. keer 30,00 F
. . . . . Betreft: het boren van asfaltkernen t.b.v.
. . . . . bepalen dikte en kwaliteit (analyse)
. . . . . Op aanwijs van de directie
. . . . . kernen overhandigen aan directie incl. overzicht locatie
. . . . . boorkernen
. . . . .

120120 810399 Uitvoeren asfaltonderzoek. keer 30,00 F
. . . . . Betreft: het onderzoeken van te verwijderen asfalt
. . . . . Per boring
. . . . . Op aanwijs van de directie
. . . . . De aannemer dient onderzoek te doen naar o.a.
. . . . . teerhoudendheid, e.e.a. conform CROW Richtlijn
. . . . . Publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt"
. . . . .

121 Zagen asfaltverhardingen
. . . . .

1211 Zagen asfaltverharding, lengte < 5 m
. . . . .

121110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 F
. . . . . Situering: dwarsrichting en lengterichting

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte < 150 mm
. . . . .

121120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 200,00 F
. . . . . Situering: dwarsrichting en lengterichting

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte 150-250 mm
. . . . .

1212 Zagen asfaltverharding, lengte < 5 tot 15 m
. . . . .

121210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 400,00 F
. . . . . Situering: dwarsrichting en lengterichting

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte < 150 mm
. . . . .

121220 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 400,00 F
. . . . . Situering: dwarsrichting en lengterichting

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte 150-250 mm
. . . . .

1213 Zagen asfaltverharding, lengte > 15 m
. . . . .

121310 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 600,00 F
. . . . . Situering: dwarsrichting en lengterichting

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte < 150 mm
. . . . .
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121320 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00 F
. . . . . Situering: dwarsrichting en lengterichting
. . . . .

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte 150-250 mm
. . . . .

122 Opbreken teerhoudende/teervrije asfaltverharding
. . . . . Deze posten worden ook toegepast bij teervrij asfalt
. . . . .

1221 Opbreken asfaltverharding, dikte < 50 mm
. . . . .

122110 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00 F
. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het werkterrein
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend of teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: wegens kleine vrijkomende
. . . . . hoeveelheden als teerhoudend asfalt aangenomen

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 5 m2
.9. . . . Dikte gemiddeld < 0,05 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: hoofdstuk 1230
. . . . .

122120 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het werkterrein
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend of teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: wegens kleine vrijkomende
. . . . . hoeveelheden als teerhoudend asfalt aangenomen

9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 5 m2
.9. . . . Dikte gemiddeld < 0,05 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: hoofdstuk 1230
. . . . .

1222 Opbreken teerh asfaltverharding, dikte 50- 100 mm
. . . . .

122210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 600,00 F
. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het werkterrein
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend of teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: wegens kleine vrijkomende
. . . . . hoeveelheden als teerhoudend asfalt aangenomen

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 5 m2
.9. . . . Dikte gemiddeld 0,05-0,10 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: hoofdstuk 1230
. . . . .

122220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het werkterrein
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend of teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: wegens kleine vrijkomende
. . . . . hoeveelheden als teerhoudend asfalt aangenomen

9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 5 m2
.9. . . . Dikte gemiddeld 0,05-0,10 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: hoofdstuk 1230
. . . . .

1223 Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte 100-150 mm
. . . . .
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122310 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 600,00 F
. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het werkterrein
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend of teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: wegens kleine vrijkomende
. . . . . hoeveelheden als teerhoudend asfalt aangenomen

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 5 m2
.9. . . . Dikte gemiddeld < 0,10-0,15 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: hoofdstuk 1230
. . . . .

122320 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.200,00 F
. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het werkterrein
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend of teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: wegens kleine vrijkomende
. . . . . hoeveelheden als teerhoudend asfalt aangenomen

9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 5 m2
.9. . . . Dikte gemiddeld 0,10-0,15 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: hoofdstuk 1230
. . . . .

1224 Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte > 150 mm
. . . . .

122410 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het werkterrein
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend of teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: wegens kleine vrijkomende
. . . . . hoeveelheden als teerhoudend asfalt aangenomen

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 5 m2
.9. . . . Dikte gemiddeld > 0,15 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: hoofdstuk 1230
. . . . .

122420 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 2.000,00 F
. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het werkterrein
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend of teervrij
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: wegens kleine vrijkomende
. . . . . hoeveelheden als teerhoudend asfalt aangenomen

9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 5 m2
.9. . . . Dikte gemiddeld > 0,15 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s).: hoofdstuk 1230
. . . . .

123 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.
. . . . .

1230 Afvoer en stortkosten asfalt
. . . . .

123010 810799 Vervoeren teerhoudende asfalt schollen, afvoeren. ton 500,00 F
. . . . . Betreft: vrijgekomen teerhoudende asfaltschollen
. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding vervoeren
. . . . . naar een inrichting voor het thermisch verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt.
. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekpostnr(s).: 123020
. . . . .
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123020 810799 Inname teerh. asfaltschollen door therm. verwerker. ton 500,00 F
. . . . . Betreft de inname van teerhoudend asfaltschollen van
. . . . . bestekspostnr(s).: 123010 door een inrichting voor het
. . . . . thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
. . . . .

123030 810399 Afvoeren asfalt, teervrij. ton 800,00 F
. . . . . Betreft: de vervoers-, stort- en acceptatiekosten van
. . . . . vrijgekomen teervrije asfaltverhardingen
. . . . . Indien teervrij dan aangetoont onderzoek bijvoegen
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Na verwerking materialen herbruikbaar.
. . . . .

13 Verwijderen straatwerk
. . . . . algemene opmerking: bij hergebruik bestrating dient
. . . . . handmatig uitgebroken te worden zodat schade
. . . . . voorkomen wordt
. . . . .

131 Betontegels: hergebruik
. . . . .

131010 831703 Opbreken betontegels. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 5 m2
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . .9. Hele betontegels verwerken volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 512
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

131020 831703 Opbreken betontegels. m2 600,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak van 5 tot 15 m2
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .9 Hele betontegels verwerken volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 512
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

131030 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak groter dan 15 m2
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .9 Hele betontegels verwerken volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 512
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

131040 831703 Opbreken betontegels. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .9 Hele betontegels verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 512
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .
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131050 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak van 5 tot 15 m2
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .9 Hele betontegels verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 512
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

131060 831703 Opbreken betontegels. m2 800,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak groter dan 15 m2
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .9 Hele betontegels verwerken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 512
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

132 Betonstraatstenen: hergebruik
. . . . .

132010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 5 m2
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

132020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 800,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak van 5 tot 15 m2
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

132030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.000,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak groter dan 15 m2
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .
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132040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

132050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

132060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

132070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

132080 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .
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132090 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 Hele betonstraatstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 513
. . . . . Vrijgekomen materialen (beton) vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

133 Straatbakstenen: hergebruik
. . . . .

133010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

133020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak van 5 tot 15 m2
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

133030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 2.000,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

133040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

133050 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 800,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak van 5 tot 15 m2
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .



RAW0036-148463 Bladnr. 22gemeente Stein
Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2024-STE157-RO-01 d.d. 03-09-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

133060 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

133070 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

133080 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 800,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmetingen vak van 5 tot 15 m2
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

133090 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: Betonstraatstenen in bestaand profiel
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen en opslaan
. . . . . binnen het werkterrein

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .9 Hele straatbakstenen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 514
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

134 Betontegels: afvoeren
. . . . .

134010 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

134020 831703 Opbreken betontegels. m2 1.500,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

134030 831703 Opbreken betontegels. m2 2.000,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

134040 831703 Opbreken betontegels. m2 400,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel
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9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

134050 831703 Opbreken betontegels. m2 800,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

134060 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

135 Betonstraatstenen: afvoeren
. . . . .

135010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

135020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

135030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.500,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

135040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

135050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

135060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

135070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.9. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren .volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
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135080 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.9. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

135090 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.9. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

136 Straatbakstenen: afvoeren
. . . . .

136010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

136020 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

136030 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 2.000,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

136040 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

136050 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 800,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

136060 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

136070 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 250,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak kleiner dan 5 m2
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

136080 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 500,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak van 5 tot 15 m2
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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136090 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9. . . . . Afmeting vak groter dan 15 m2
.1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

14 Verwijderen kantlagen en molgoten
. . . . .

141 Opbreken kantlagen
. . . . .

1410 Opbreken kantopsluitingen 1 t/m 5 m lengte.
. . . . .

141010 831799 Opbreken kantlaag bss/sbs/gt, 1 strek, 1 tot en met 5 m. m 100,00 F
. . . . . Situering: kantlagen in bestaand profiel
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Aaneengesloten lengte tot en met 5 m
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . - Goottegel 150x300x60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

141020 831799 Opbreken kantlaag bss/sbs, 2 strek, 1 tot en met 5 m. m 150,00 F
. . . . . Situering: kantlagen in bestaand profiel
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte tot en met 5 m
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - Keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

141030 831799 Opbreken inritconstr. bss/sbs, 5 strek, 1 tot en met 5 m. m 150,00 F
. . . . . Situering: inritconstructie in bestaand profiel
. . . . . Bestaande uit 5 streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte tot en met 5 m
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

141040 831799 Opbreken inritconstr. bss/sbs, 3 t/m 7 streks, 1 tot en m 150,00 F
. . . . . met 5 m.
. . . . . Situering: inritconstructie in bestaand profiel
. . . . . Bestaande uit 3 t/m 7 streks streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte tot en met 5 m
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

141050 831799 Opbreken inritconstr. tegels, 1 tot en met 5 m. m 150,00 F
. . . . . Situering: inritconstructie in bestaand profiel
. . . . . Bestaande uit 3 t/m 7 streks streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte tot en met 5 m
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . - Betontegels, ...
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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141060 831711 Opbreken betonbanden. m 250,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte < 5 m
. . . . . Rekening houden met 25% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering
. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve
. . . . . bandhoogte
. . . .9. Inritblokken van diverse afmetingen tot maximaal
. . . . . 650x250x500 mm
. . . . .9 Hele trottoirbanden verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 541 gebroken banden en overige
. . . . . materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1411 Opbreken kantopsluitingen 5 m lengte en meer.
. . . . .

141110 831799 Opbreken kantlaag bss/sbs/gt, 1 strek, > 5 m. m 120,00 F
. . . . . Situering: kantlagen in bestaand profiel
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Aaneengesloten lengte 5 m en meer
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . - Goottegel 150x300x60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
. . . . .

141120 831799 Opbreken kantlaag bss/sbs, 2 strek, > 5 m. m 200,00 F
. . . . . Situering: kantlagen in bestaand profiel
. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte 5 m en meer
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - Keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

141130 831799 Opbreken inritconstr. bss/sbs, 5 strek, > 5 m. m 200,00 F
. . . . . Situering: inritconstructie in bestaand profiel
. . . . . Bestaande uit 5 streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte 5 m en meer
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

141140 831799 Opbreken inritconstr. bss/sbs, 3 t/m 7 streks, > 5 m. m 200,00 F
. . . . . Situering: inritconstructie in bestaand profiel
. . . . . Bestaande uit 3 t/m 7 streks streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte 5 m en meer
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

141150 831799 Opbreken inritconstr. tegels, > 5 m. m 200,00 F
. . . . . Situering: inritconstructie in bestaand profiel
. . . . . Bestaande uit 3 t/m 7 streks streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte 5 m en meer
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . - Betontegels, ...
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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141160 831711 Opbreken betonbanden. m 400,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte 5 m en meer
. . . . . Rekening houden met 25% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering
. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve
. . . . . bandhoogte
. . . .9. Inritblokken van diverse afmetingen tot maximaal
. . . . . 650x250x500 mm
. . . . .9 Hele trottoirbanden verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 541 gebroken banden en overige
. . . . . materialen vervoeren volgens bestekpostnr. 241010
. . . . .

142 Opbreken molgoten
. . . . .

142010 831799 Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, 1. < 5 m. m 150,00 F
. . . . . Situering: molgoten in bestaand profiel
. . . . . Bestaan uit 5 streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte < 5 m
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

142020 831799 Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, 1. > 5 m. m 200,00 F
. . . . . Situering: molgoten in bestaand profiel
. . . . . Bestaan uit 5 streklagen
. . . . . Aaneengesloten lengte > 5 m
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . Betonstraatstenen, straatbakstenen
. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

142030 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 100,00 F
. . . . . Situering: goot van betonelementen in bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte < 5 m

9. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
.1. . . . Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

142040 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 150,00 F
. . . . . Situering: goot van betonelementen in bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte > 5 m

9. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
.1. . . . Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

15 Verwijderen banden
. . . . .

151 Opbreken trottoirbanden: hergebruik
. . . . .

151010 831711 Opbreken betonbanden. m 500,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte < 5 m
. . . . . Rekening houden met 25% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering
. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve
. . . . . bandhoogte
. .9. . . met diverse afmetingen.
. . . . .9 Hele trottoirbanden verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 541 gebroken banden en overige
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. . . . . materialen vervoeren volgens bestekpostnr. 241010

. . . . .
151020 831711 Opbreken betonbanden. m 750,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte 5 tot en met 15 m

. . . . . Rekening houden met 25% breuk

. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering

. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .9. . . met diverse afmetingen.

. . . . .9 Hele trottoirbanden verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 541 gebroken banden en overige

. . . . . materialen vervoeren volgens bestekpostnr. 241010

. . . . .
151030 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 15 m

. . . . . Rekening houden met 25% breuk

. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering

. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .9. . . met diverse afmetingen.

. . . . .9 Hele trottoirbanden verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 541 gebroken banden en overige

. . . . . materialen vervoeren volgens bestekpostnr. 241010

. . . . .
152 Opbreken trottoirbanden: afvoeren

. . . . .
152010 831711 Opbreken betonbanden. m 500,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte > 5 m.
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .9. . . met diverse afmetingen.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 241010

. . . . .
152020 831711 Opbreken betonbanden. m 750,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte 5 tot 15 m.
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .9. . . met diverse afmetingen.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 241010

. . . . .
152030 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 15 m.
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .9. . . met diverse afmetingen.

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 241010

. . . . .
153 Opbreken opsluitbanden: hergebruik

. . . . .
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153010 831711 Opbreken betonbanden. m 500,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte < 5 m
. . . . . Rekening houden met 25% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering
. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve
. . . . . bandhoogte
. . .9. . Opsluitbanden diverse afmetingen (o.a. 60x200, 80x200
. . . . . en 100x200 mm)
. . . . .9 Hele trottoirbanden verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 543 gebroken banden en overige
. . . . . materialen vervoeren volgens bestekpostnr. 241010
. . . . .

153020 831711 Opbreken betonbanden. m 750,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte < 5 m
. . . . . Rekening houden met 25% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering
. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve
. . . . . bandhoogte
. . .9. . Opsluitbanden diverse afmetingen (o.a. 60x200, 80x200
. . . . . en 100x200 mm)
. . . . .9 Hele trottoirbanden verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 543 gebroken banden en overige
. . . . . materialen vervoeren volgens bestekpostnr. 241010
. . . . .

153030 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 F
. . . . . Situering: opsluiting trottoir in bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte > 5 m
. . . . . Rekening houden met 25% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering
. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve
. . . . . bandhoogte
. . .9. . Opsluitbanden diverse afmetingen (o.a. 60x200, 80x200
. . . . . en 100x200 mm)
. . . . .9 Hele trottoirbanden verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 543 gebroken banden en overige
. . . . . materialen vervoeren volgens bestekpostnr. 241010
. . . . .

154 Opbreken opsluitbanden: afvoeren
. . . . .

154010 831711 Opbreken betonbanden. m 600,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte < 5 m
. . . . . Rekening houden met 25% breuk
. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering
. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve
. . . . . bandhoogte
. . .9. . Opsluitbanden diverse afmetingen (o.a. 60x200, 80x200
. . . . . en 100x200 mm)
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekpostnr. 241010
. . . . .

154020 831711 Opbreken betonbanden. m 750,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg bestaand profiel
. . . . . Aaneengesloten lengte < 5 m
. . . . . Rekening houden met 25% breuk
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. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering

. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. . .9. . Opsluitbanden diverse afmetingen (o.a. 60x200, 80x200

. . . . . en 100x200 mm)

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 241010

. . . . .
154030 831711 Opbreken betonbanden. m 1.000,00 F

. . . . . Situering: opsluiting trottoir in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte > 5 m

. . . . . Rekening houden met 25% breuk

. . . . . Materialen schoonmaken dmv schrapen (incl. fundering

. . . . . en steunrug) en opslaan binnen het werkterrein
5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. . .9. . Opsluitbanden diverse afmetingen (o.a. 60x200, 80x200

. . . . . en 100x200 mm)

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 241010

. . . . .
16 Verwijderen funderingen

. . . . .
160 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

. . . . .
160010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-

. . . . . en verwerkingswerkzaamheden volgens hoofdstuk 161,

. . . . . 162 en 163

. . . . . Per deelopdracht.
1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:

.9. . . . Veiligheidsklasse basishygiëne.

. . . . .
161 Verwijderen funderingen: hergebruik

. . . . .
1611 Verwijderen funderingen, < 10 m2

. . . . .
161110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid < 10 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 411

. . . . .
161120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid < 10 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 411

. . . . .
161130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid < 10 m2
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. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte >200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 411

. . . . .
161140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid < 10 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte >200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 411

. . . . .
1612 Verwijderen funderingen, 10-25 m2

. . . . .
161210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid 10 tot 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 412

. . . . .
161220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid 10 tot 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 412

. . . . .
161230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid 10 tot 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte > 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 412

. . . . .
161240 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid 10 tot 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte > 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein
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. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 412

. . . . .
1613 Verwijderen funderingen, >25 m2

. . . . .
161310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid >= 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 412

. . . . .
161320 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid >= 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 412

. . . . .
161330 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid >= 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte > 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 412

. . . . .
161340 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid >= 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte > 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .9 Vrijgekomen materialen opslaan binnen het werkterrein

. . . . . en verwerken volgens bestekspostnr(s). 412

. . . . .
162 Verwijderen funderingen: afvoer

. . . . .
1621 Verwijderen funderingen, < 10 m2

. . . . .
162110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid < 10 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F
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. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid < 10 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid < 10 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte >200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid < 10 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte >200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
1622 Verwijderen funderingen, 10-25 m2

. . . . .
162210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid 10 tot 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid 10 tot 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid 10 tot 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte > 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
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. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162240 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid 10 tot 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte > 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
1623 Verwijderen funderingen, >25 m2

. . . . .
162310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid >= 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162320 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid >= 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50

.1. . . . Gemiddelde dikte < 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162330 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid >= 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte < 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte > 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
162340 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 F

. . . . . Situering: funderingsmateriaal binnen het plangebied

. . . . . Hoeveelheid >= 25 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / industrie
9. . . . . Breedte > 1,50 m

.2. . . . Gemiddelde dikte > 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekpostnr. 163010

. . . . .
163 Funderingen vervoeren

. . . . .
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163010 800499 Fundering afvoeren. ton 250,00 F
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).161 en 162
. . . . . Fundering: zand, gind, puin, stol, menggranulaat
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse Niet
. . . . . Toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het
. . . . . verwijderen van funderingen binnen dit bestek.
. . . . . Vervoeren naar een inrichting
. . . . . Inclusief acceptatie kosten
. . . . .

17 Verwijderen huis- en kolkaansluitingen
. . . . .

171 Verwijderen kunststof huis- en kolkaansluitingen
. . . . .

171010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 200,00 F
. . . . . Situering: bestaande vervallen huis- en
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 2

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø125/160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

172 Verwijderen keramische huis- en kolkaansluitingen
. . . . .

172010 251106 Verwijderen keramische buis. m 400,00 F
. . . . . Situering: bestaande vervallen huis- en
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 2
.1. . . . Nominale middellijn(en) Ø100/205 mm
. .9. . . Verbindingssysteem onbekend
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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2 Grondwerk
. . . . .

20 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem
. . . . .

200010 170199 Bepalen veiligheids- en milieuhyg. aspecten CROW keer 25,00 F
. . . . . 400.
. . . . . Betreft het bepalen van de benodigde veiligheidsklasse
. . . . . en milieuhygienische aspecten o.b.v.
. . . . . Bodemkwaliteitskaart / Bodemfunctieklassekaart en
. . . . . eerder in de nabijheid van de werkzaamheden
. . . . . uitgevoerde onderzoeken
. . . . . Per deelopdracht.
. . . . .

200020 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F
. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers-
. . . . . en verwerkingswerkzaamheden volgens hoofdstuk 21
. . . . . t/m 24
. . . . . Per deelopdracht.

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: zoals
. . . . . bepaald conform bestekspostnr(s). 200010
.9. . . . Veiligheidsklasse basishygiëne.
. . . . .

21 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen
. . . . . De aannemer dient zijn werkwijze aan te passen aan
. . . . . de bestaande omstandigheden
. . . . .

211010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 200,00 F
. . . . . Situering: sleuf nieuwe en te vervangen bestaande huis-
. . . . . en kolkaansluitingen
. . . . . Grondsoort: niet onderzocht, uitgangspunt indicatief
. . . . . klasse Industrie
. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . .

211020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 200,00 F
. . . . . situering: sleuf nieuwe huis- en kolkaansluitingen t.p.v.
. . . . . aansluiting op het hoofdriool
. . . . . Grondsoort: niet onderzocht, uitgangspunt indicatief
. . . . . klasse Industrie
. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . .
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211030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 200,00 F
. . . . . Situering: sleuf nieuwe huis- en kolkaansluitingen t.p.v.
. . . . . aansluiting op het hoofdriool
. . . . . Grondsoort: niet onderzocht, uitgangspunt indicatief
. . . . . klasse Industrie
. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .9. . . Ontgravingshoogte groter dan of gelijk aan 2,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . .

211040 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 100,00 F
. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: niet onderzocht, uitgangspunt indicatief
. . . . . klasse Industrie

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Bijleveren zand conform 230040
. . . . .

212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten
. . . . . Indien vrijkomende grond geschikt is voor hergebruik (te
. . . . . beoordelen door directie), deze hergebruiken.
. . . . .

212010 240122 Aanvullen sleuf. m3 200,00 F
. . . . . Situering: sleuf nieuwe huis- en kolkaansluitingen

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
. . . . . aanvulling of ophoging, te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230040
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

212020 240122 Aanvullen sleuf. m3 200,00 F
. . . . . Situering: sleuf nieuwe huis- en kolkaansluitingen

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
. . . . . aanvulling of ophoging, te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230040
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

212030 240122 Aanvullen sleuf. m3 200,00 F
. . . . . Situering: sleuf nieuwe huis- en kolkaansluitingen t.p.v.
. . . . . aansluiting op hoofdriool

9. . . . . Aanvullingshoogte groter dan of gelijk aan 2,50 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
. . . . . aanvulling of ophoging, te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230040
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

22 Grondwerk cunetten
. . . . .

221 Cunetten ontgraven
. . . . .

2211 Oppervlakte kleiner dan 10 m2
. . . . .
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221110 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 60,00 F
. . . . . Situering: cunet in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Grondsoort: zand cq leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte: < 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte: < 3 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 60,00 F
. . . . . Situering: cunet in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Grondsoort: zand cq leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte: > 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte: < 3,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221130 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 60,00 F
. . . . . Situering: cunet in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Grondsoort: zand cq leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte: < 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte: > 3 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221140 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 60,00 F
. . . . . Situering: cunet in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Grondsoort: zand cq leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte: > 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte: > 3 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2212 Oppervlakte groter dan 10 m2
. . . . .

221210 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 60,00 F
. . . . . Situering: cunet in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Grondsoort: zand cq leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 3,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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221220 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 60,00 F
. . . . . Situering: cunet in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Grondsoort: zand cq leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte > 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte < 3,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221230 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 60,00 F
. . . . . Situering: cunet in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Grondsoort: zand cq leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte < 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte >3,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221240 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 40,00 F
. . . . . Situering: cunet in nieuw profiel
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 240010 t/m 240040
. . . . . Grondsoort: zand cq leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte >3,0 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte > 0,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

222 Cunetten aanvullen
. . . . .

222010 220399 Zand verwerken in ophoging incl. verdichten. m3 150,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. grondverbetering
. . . . . Rekening houden met kleine hoeveelheden per
. . . . . deelopdracht.
. . . . .

222011 220301 Grond verwerken in ophoging. m3 150,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens m3 150,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 230030

1. . . . . Gemiddelde hoogte tot 0,30 m
.1. . . . Breedte bovenzijde tot 3,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 222013
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222013 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 222011
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 222011
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

222020 220399 Zand verwerken in ophoging incl. verdichten. m3 300,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. grondverbetering
. . . . . Rekening houden met kleine hoeveelheden per
. . . . . deelopdracht.
. . . . .
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222022 220301 Grond verwerken in ophoging. m3 300,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens m3 300,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 230030

9. . . . . Gemiddelde hoogte van 0,30 m en groter
.1. . . . Breedte bovenzijde tot 3,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 222022
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222023 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 300,00 I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 222022
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 222022
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

222030 220399 Zand verwerken in ophoging incl. verdichten. m3 150,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. grondverbetering
. . . . . Rekening houden met kleine hoeveelheden per
. . . . . deelopdracht.
. . . . .

222031 220301 Grond verwerken in ophoging. m3 150,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens m3 150,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 230030

1. . . . . Gemiddelde hoogte tot 0,30 m
.9. . . . Breedte van 3,00 m en groter
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 222033
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222033 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 222031
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 222031
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

222040 220399 Zand verwerken in ophoging incl. verdichten. m3 300,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. grondverbetering
. . . . . Rekening houden met kleine hoeveelheden per
. . . . . deelopdracht.
. . . . .

222042 220301 Grond verwerken in ophoging. m3 300,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens m3 300,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 230030

9. . . . . Gemiddelde hoogte van 0,30 m en groter
.9. . . . Breedte van 3,00 m en groter
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 222042
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222043 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 300,00 I
. . . . . Grondsoort: zie bestekspostnr. 222042
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 222042
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

23 Leverantie
. . . . .
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230010 220321 Leveren grond. m3 100,00 F
. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).511010

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.3. . . . Grondsoort: brekerzand m3 100,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

230020 220321 Leveren grond. m3 50,00 F
. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).511020

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 50,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

230030 220321 Leveren grond. m3 500,00 F
. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).222010 en 222040

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 500,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

230040 220321 Leveren grond. m3 500,00 F
. . . . . T.b.v. bestekpostnr(s).211040 en 212010 t/m 212030

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.1. . . . Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging m3 500,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

230050 220321 Leveren grond. m3 500,00 F
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: teelgrond, geschikt voor schrale grasvelden m3 500,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
230060 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

. . . . . T.b.v. bestekpostnr.511030
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: gestabiliseerd zand massaverhoudingen m3 50,00 L

. . . . . cement : zand is 1 : 10

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
24 Afvoer en acceptatiekosten

. . . . .
240 Afvoer

. . . . .
240010 220201 Grond vervoeren. m3 250,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse: AW2000, op

. . . . . basis van bestekspostnr(s). hoofdstuk 221
1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting (AW2000)

. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid bij

. . . . . ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.

. . . . .
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240020 220201 Grond vervoeren. m3 150,00 F
. . . . . Grondsoort: zand cq. leem
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse: wonen, op basis
. . . . . van bestekspostnr(s). hoofdstuk 221

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting (wonen)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid bij
. . . . . ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.
. . . . .

240030 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F
. . . . . Grondsoort: zand cq. leem
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse: industrie, op
. . . . . basis van bestekspostnr(s). hoofdstuk 221

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting (industrie)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid bij
. . . . . ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.
. . . . .

240040 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 F
. . . . . Grondsoort: zand cq. leem
. . . . . Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse: niet-toepasbaar,
. . . . . op basis van bestekspostnr(s). hoofdstuk 221

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting (NT)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk
. . . . . gesteld aan de hoeveelheid bij
. . . . . ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.
. . . . .

241 Afvoeren betonmaterialen
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten.
. . . . .

241010 831599 Afvoeren betonmaterialen e.d. ton 1.000,00 F
. . . . . Betreft: de vervoers-, stort- en acceptatiekosten van
. . . . . vrijgekomen betonmateriaal en stelspecie
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Na verwerking materialen herbruikbaar.
. . . . .

243 Afvoeren funderingslagen
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten.
. . . . .

243010 800499 Afvoeren funderingslagen wegverharding, herbruikb. ton 100,00 F
. . . . . Betreft: de vervoers-, stort- en acceptatiekosten van
. . . . . vrijgekomen funderingslagen wegverharding (niet
. . . . . vormgegeven bouwstof)
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Na verwerking materialen herbruikbaar.
. . . . .

246 Afvoeren riolering
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten.
. . . . .

246010 251199 Afvoer en acceptatiekosten putrand. st 20,00 F
. . . . . Betreft: de vervoers-, stort- en acceptatiekosten van uit
. . . . . het werk vrijgekomen putranden met deksel
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Na verwerking materialen herbruikbaar.
. . . . .
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246020 251199 Afvoer en acceptatiekosten kolk. st 20,00 F
. . . . . Betreft: de vervoers-, stort- en acceptatiekosten van uit
. . . . . het werk vrijgekomen kolken
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . . Na verwerking materialen herbruikbaar.
. . . . .

246030 251199 Afvoer en acceptatiekosten kunststof materialen. ton 25,00 F
. . . . . Betreft: de vervoerskosten van uit het werk vrijgekomen
. . . . . kunststof leidingen en toebehoren
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

246040 251199 Afvoer en acceptatiekosten beton/gres materialen. ton 50,00 F
. . . . . Betreft: de vervoerskosten van uit het werk vrijgekomen
. . . . . beton- en gresleidingen en toebehoren
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Materialen vervoeren naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

246050 257531 Rioolslib vervoeren. ton 60,00 F
. . . . . Betreft: de vervoers-, stort- en acceptatiekosten van uit
. . . . . het werk vrijgekomen verontreinigingen uit riolering

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

247 Afvoeren plantmateriaal
. . . . . Inclusief stort- en acceptatiekosten.
. . . . .

247010 514199 Afvoeren plantmateriaal. ton 100,00 F
. . . . . Betreft: de vervoers-, stort- en acceptatiekosten van uit
. . . . . het werk vrijgekomen plantmateriaal, zoals boomwortels
. . . . . en takken
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkend recyclingbedrijf.
. . . . .

248 Afvoeren bouw- en sloopafval
. . . . .

248010 119999 Afvoeren bouw- en sloopafval. ton 40,00 F
. . . . . Betreft: de vervoers-, stort- en acceptatiekosten van uit
. . . . . het werk vrijgekomen bouw- en sloopafval
. . . . . Inclusief beladen vervoersmiddel
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

25 Bijkomende werkzaamheden grondwerk
. . . . .

251 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen
. . . . .

251010 102102 Graven proefsleuf. m 100,00 F
. . . . . Situering: in het werk te bepalen
. . . . . Op aanwijs van de directie
. . . . . T.b.v. het opsporen van bestaande huisaansluitingen
. . . . . Opbouw van de ondergrond: niet onderzocht,
. . . . . uitgangspunt indicatief klasse Industrie
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van de
. . . . . huisaansluitingen terug aanvullen met zand in
. . . . . aanvulling of ophoging
. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 240010 t/m 240040
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .
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26 Depot vrijgekomen materialen
. . . . . Uit het werk vrijkomende materialen vervoeren
. . . . . naar een door de aannemer ter beschikking te
. . . . . stellen depotterrein gelegen binnen de gemeente Stein.
. . . . . Hier zal het vrijkomend materiaal naar toe worden
. . . . . gebracht in afwachting van onderzoek, hergebruik
. . . . . of afvoer van de materialen.
. . . . . Voor de werkzaamheden in of met de grond, conform
. . . . . publicatie 400, rekening houden met
. . . . . veiligheidsklasse: basishygiëne.
. . . . .

260010 109999 Inrichten, instandh. en verw. tijdelijk depot. st 8,00 F
. . . . . Betreft: depot t.b.v. vrijkomende materialen en grond.
. . . . . Depot (ca. 500 m2 groot) inrichten in een ter
. . . . . beschikking te stellen terrein door de aannemer,
. . . . . binnen de gemeente Stein. Het terrein moet laad
. . . . . en los mogelijkheden hebben, afsluitbaar en niet
. . . . . toegankelijk voor derden zijn. Depot ter
. . . . . beschikking te stellen vanaf de startdatum van
. . . . . een deelopdracht tot en met de oplevering van de
. . . . . deelopdracht of tot het moment dat met de
. . . . . directie is overeengekomen.
. . . . . Depot inrichten voor gescheiden opslag van
. . . . . materialen en voorzien van onder- en
. . . . . bovenafdichting ter voorkoming van mogelijke
. . . . . uitloging voor de grondopslag.
. . . . . Eventueel benodigde vergunningen dienen door en
. . . . . voor rekening van de aannemer verzorgd te worden.
. . . . .

260020 229999 Uitvoeren van een partij-keuring. st 8,00 F
. . . . . Betreft: grond
. . . . . Grondsoorten gescheiden houden
. . . . . Situering: grond opgeslagen in depot en die niet
. . . . . kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd
. . . . . moet worden naar een erkende verwerker. De grond
. . . . . die niet wordt hergebruikt in het werk dient
. . . . . onderzocht te worden middels een partijkeuring
. . . . . conform VKB-protocol 1001 (monsterneming grond).
. . . . . De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door
. . . . . een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd
. . . . . bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.
. . . . . Het op te stellen partij-certificaat dient in
. . . . . drievoud aan de directie te worden verstrekt
. . . . . alvorens de grond wordt afgevoerd conform
. . . . . bestekspostnummers 224.
. . . . .

260030 229999 Uitvoeren van een partij-keuring. st 8,00 F
. . . . . Betreft: funderingsmateriaal.
. . . . . Situering: funderingsmateriaal opgeslagen in
. . . . . depot en wat niet kan worden verwerkt in het
. . . . . terrein en afgevoerd moet worden naar een erkende
. . . . . verwerker.
. . . . . De bouwstoffen, zijnde funderingsmateriaal die niet
. . . . . worden hergebruikt in het werk dienen onderzocht te
. . . . . worden middels een partijkeuring conform het
. . . . . VKB-protocol 1002 (monsterneming niet-vormgegeven
. . . . . bouwstoffen).
. . . . . De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door
. . . . . een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd
. . . . . bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.
. . . . . Het op te stellen partij-certificaat dient in drievoud aan
. . . . . de directie te worden verstrekt alvorens het
. . . . . funderingsmateriaal wordt afgevoerd conform
. . . . . bestekspostnummers 223.
. . . . .
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3 Riolering
. . . . .

31 Kolk- en huisaansluitingen
. . . . .

311 Kolk- en huisaansluitingen ø 125 mm
. . . . .

3111 Aanbrengen PVC buizen
. . . . .

311110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.000,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs (RAL m 1.000,00 L
. . . . . 7011)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: steek- en schuifmof
. . . . .

3112 Aanbrengen PVC hulpstukken, bochten, grijs
. . . . .

311210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90º, kleur st 200,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º, kleur st 250,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 30º, kleur st 100,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 15º, kleur st 100,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3113 Aanbrengen PVC hulpstukken, overig, grijs rioolaansl.
. . . . .

311310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . verloopstuk, kleur grijs
. .9.9. . Nominale middellijnen 125 x 110 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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311320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 afsluitkap, kleur st 100,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

311340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overgangsstuk st 50,00 L
. . . . . PVC-gres
. . . . . Incl. tokrolring
. .9.9. . Nominale middellijnen 125 x 150 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 flexibel st 50,00 L
. . . . . stroom T-stuk 90º met zettingsmof, kleur grijs
. .9.9. . Nominale middellijnen 125 x 125 x 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311360 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º, kleur st 100,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311370 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur st 100,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311380 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur st 100,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312 Kolk- en huisaansluitingen ø 160
. . . . .

3121 Aanbrengen PVC buizen
. . . . .

312110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 400,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs (RAL m 400,00 L
. . . . . 7011)
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: steek- en schuifmof
. . . . .
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3122 Aanbrengen PVC hulpstukken, bochten, grijs 160 mm.
. . . . .

312210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90º, kleur st 150,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º, kleur st 250,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 15º, kleur st 100,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 15º, kleur st 100,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3123 Aanbrengen PVC hulpstukken, overig, grijs huisaansl.
. . . . .

312310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . verloopstuk, kleur grijs
. .9.9. . Nominale middellijnen 160 x 110 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . ontstoppingsstuk met klemdeksel, kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 afsluitkap, kleur st 50,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

312340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overgangsstuk st 50,00 L
. . . . . PVC-gres
. . . . . Incl. tokrolring
. .9.9. . Nominale middellijnen 160 x 150 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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312350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 flexibel st 25,00 L
. . . . . stroom T-stuk 90º met zettingsmof, kleur grijs
. .9.9. . Nominale middellijnen 160 x 160 x 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312360 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º, kleur st 25,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312370 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur st 150,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312380 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. kolk- en huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur st 150,00 L
. . . . . grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313 Aansluitingen ø 200, 250 en 315 mm
. . . . .

3131 Rechte buizen
. . . . .

313110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00 F
. . . . . Situering: hoofdriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L
. . . . . kleur grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

313120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00 F
. . . . . Situering: hoofdriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L
. . . . . kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

313130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00 F
. . . . . Situering: hoofdriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,00 L
. . . . . kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Mof: aangetrompte mof
. . . . .

3132 Hulpstukken
. . . . .
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313210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º st 30,00 L
. . . . . 200-160 mm, kleur grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45º st 30,00 L
. . . . . 200-160 mm, kleur grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º st 25,00 L
. . . . . 250-160 mm, kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45º st 25,00 L
. . . . . 250-160 mm, kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90º st 25,00 L
. . . . . 315-160 mm, kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45º st 25,00 L
. . . . . 315-160 mm, kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313570 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L
. . . . . verloopstuk, kleur grijs
. .9.9. . Nominale middellijnen 315 x 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313580 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur st 40,00 L
. . . . . grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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313590 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur st 25,00 L
. . . . . grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313610 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur st 25,00 L
. . . . . grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313620 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur st 25,00 L
. . . . . grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313630 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur st 25,00 L
. . . . . grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313640 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur st 25,00 L
. . . . . grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313650 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90º st 20,00 L
. . . . . kleur grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313660 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 20,00 L
. . . . . kleur grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313670 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90º st 20,00 L
. . . . . kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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313680 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 20,00 L
. . . . . kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313690 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90º st 20,00 L
. . . . . kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

313710 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. hoofdriool op rioolaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º st 20,00 L
. . . . . kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

33 Maken inlaten
. . . . .

331 Maken inlaat op PVC-buizen
. . . . . .....
. . . . .

331920 252832 Maken inlaat. st 40,00 F
. . . . . Situering: aansluiting op PVC-buis

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 40,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . D.m.v. knevelinlaat 250 x 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

331930 252832 Maken inlaat. st 40,00 F
. . . . . Situering: aansluiting op PVC-buis

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 40,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . D.m.v. knevelinlaat 315 x 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

331940 252832 Maken inlaat. st 40,00 F
. . . . . Situering: aansluiting op PVC-buis

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 40,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . D.m.v. knevelinlaat 400 x 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

331950 252832 Maken inlaat. st 40,00 F
. . . . . Situering: aansluiting op PVC-buis

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 40,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . D.m.v. knevelinlaat 400 x 160 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .
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332 Maken inlaat op hoofdriool beton
. . . . .

332010 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 300, 400 of 500
. . . . . mm
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 125 mm
. . . . .

332020 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 300, 400 of 500
. . . . . mm
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

2. . . . . In gewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 125 mm
. . . . .

332030 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 600 t/m 700 mm
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 125 mm
. . . . .

332040 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 600, 700 mm
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

2. . . . . In gewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 125 mm
. . . . .

332050 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 700 mm en groter
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 125 mm
. . . . .
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332060 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 700 mm en groter
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

2. . . . . In gewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 125 mm
. . . . .

332110 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 300, 400 of 500
. . . . . mm
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 160 mm
. . . . .

332120 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 300, 400 of 500
. . . . . mm
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

2. . . . . In gewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 160 mm
. . . . .

332130 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 600 t/m 700 mm
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 160 mm
. . . . .

332140 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 600, 700 mm
. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis

2. . . . . In gewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .3. . . Wanddikte 70 tot 100 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof
. . . . . ø 160 mm
. . . . .

332150 252832 Maken inlaat. st 30,00 F
. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 800 mm en groter
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. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis
1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1. . . . Door middel van boren

. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof

. . . . . ø 160 mm

. . . . .
332160 252832 Maken inlaat. st 30,00 F

. . . . . Situering: op bestaande betonbuis ø 800 mm en groter

. . . . . Incl. grondwerk tot op de betonbuis
2. . . . . In gewapende betonbuis

.1. . . . Door middel van boren

. .4. . . Wanddikte 100 mm of meer

. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00 L

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . . . Kunststof-schroefbetoninlaat

. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat met zettingsmof

. . . . . ø 160 mm

. . . . .
333 Maken inlaat op rioolput.

. . . . .
333010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 30,00 F

. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting ø 125 op put in bestaand

. . . . . profiel
9. . . . . Put van metselwerk en/of beton

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . Maken opening d.m.v. hakken

. .1. . . Rioolbuis ommetselen

. . . . . Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 1.080,00 L

. . . . . Steens metselwerk

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25 m3 4,50 L

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
333020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 30,00 F

. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting ø 125 op put in bestaand

. . . . . profiel
9. . . . . Put van metselwerk en/of beton

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . Maken opening d.m.v. boren

. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat ø 125 mm st 30,00 L

. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25 m3 4,50 L

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
333030 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 30,00 F

. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting ø 200 op put in bestaand

. . . . . profiel
9. . . . . Put van metselwerk en/of beton

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . Maken opening d.m.v. boren

. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat ø 200 mm st 30,00 L

. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25 m3 4,50 L

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
333040 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 30,00 F

. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting ø 160 op put in bestaand

. . . . . profiel
9. . . . . Put van metselwerk en/of beton

.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

. . . . . Maken opening d.m.v. boren

. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat ø 160 mm st 30,00 L

. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25 m3 4,50 L

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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333050 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting ø 315 op put in bestaand
. . . . . profiel

9. . . . . Put van metselwerk en/of beton
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Maken opening d.m.v. hakken
. .1. . . Rioolbuis ommetselen
. . . . . Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 360,00 L
. . . . . Steens metselwerk
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25 m3 1,50 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

333060 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting ø 315 op put in bestaand
. . . . . profiel

9. . . . . Put van metselwerk en/of beton
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Maken opening d.m.v. boren
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat ø 160 mm st 10,00 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25 m3 1,50 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

333070 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting ø 400 op put in bestaand
. . . . . profiel

9. . . . . Put van metselwerk en/of beton
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Maken opening d.m.v. hakken
. .1. . . Rioolbuis ommetselen
. . . . . Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 360,00 L
. . . . . Steens metselwerk
. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25 m3 1,50 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

333080 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 10,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. aansluiting ø 400 op put in bestaand
. . . . . profiel

9. . . . . Put van metselwerk en/of beton
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Maken opening d.m.v. boren
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat ø 160 mm st 10,00 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25 m3 1,50 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

34 Putranden en kolken
. . . . .

340 Aanbrengen putranden
. . . . .

3401 Stellen putrand in asfalt.
. . . . .

340110 252799 Putrand stellen in asfaltverharding. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het opnieuw stellen/ vervangen van een
. . . . . putrand in een asfaltverharding.
. . . . . Incl. herstel asfaltverharding
. . . . .

340111 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 120,00 I
. . . . . Situering: putrand,
. . . . . gerekend met 6,00 m per putrand

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 140 mm
. . . . . tot ten hoogste 160 mm
. . . . .



RAW0036-148463 Bladnr. 56gemeente Stein
Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2024-STE157-RO-01 d.d. 03-09-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

340112 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 35,00 I
. . . . . Situering: rondom putrand, ca. 1,75 m2
. . . . . Deze bestekspost dient voor het opbreken van
. . . . . teerhoudend en niet teerhoudend asfalt.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: onbekend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.

9. . . . . Vakafmeting 1,50 x 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,14 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnrs. hfst. 123 van deel 2.2.
. . . . .

340113 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 120,00 I
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen asfalt dikte 40 mm t.b.v.
. . . . . aansluiting. Gerekend met 6 m2/ putrand.
. . . . . Deze bestekspost dient voor het frezen van
. . . . . teerhoudend en niet teerhoudend asfalt.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen n.v.t.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: onbekend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:n.v.t.

9. . . . . Over de gehele rand van de aansluiting 1,00 m
. . . . . breed.
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .9 Gefreesde vakken schoon maken, vrijgekomen
. . . . . materialen vervoeren volgens hfst. 123 van deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

340114 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 60,00 I
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen asfalt dikte 50 mm t.b.v.
. . . . . aansluiting. Gerekend met 3 m2/ putrand.
. . . . . Deze bestekspost dient voor het frezen van
. . . . . teerhoudend en niet teerhoudend asfalt.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen n.v.t.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: onbekend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

9. . . . . Over de gehele rand van de aansluiting 0,50 m
. . . . . breed.
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .9 Gefreesde vakken schoon maken, vrijgekomen
. . . . . materialen vervoeren volgens hfst. 123 van deel
. . . . . 2.2.
. . . . .

340115 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 10,00 I
. . . . . Situering: rondom putrand, gerekend met 1,25 m2 per
. . . . . putrand

9. . . . . Breedte circa 0,25 m rondom putrand
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . hergebruiken bij bestekspostnr. 340117
. . . . .
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340116 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 20,00 I
. . . . . Betreft: het op hoogte stellen/vervangen van de
. . . . . putdeksel.
. . . . . Stelhoogte dient bepaald te zijn op te realiseren
. . . . . verhardingshoogte (o.a. overlagingen, slijtagen en
. . . . . nieuwe deklaag hoogte)
. .9. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel
. . . . . Bij vervanging putrand afvoeren en leverantie volgens
. . . . . bestrekspostnr. 343
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
. . . . . Metselstenen: categorie I, HD 210x100x50 mm st 1.200,00 L
. . . . . (NEN-EN 771-1)
. . . . . Gerekend met 60 st/putrand.
. . . . . Krimpvrije snelbelastbare (verkeersbelasting
. . . . . mogelijk na 60 minuten verhardingstijd)
. . . . . stelmortel t.b.v. ophogen van putafdekking m3 1,00 L
. . . . . Gerekend met 0,05 m3/putrand
. . . . .

340117 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 25,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: rondom putrand

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.9. . . . Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr. 340115
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

340118 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 4,38 I
. . . . . Totaal per put 1,75 m2
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .1. . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 340117
. . . . .

340119 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 120,00 I
. . . . . Situering: tussen asfaltlagen
. . . . . Gerekend met oppervlakte tussenlaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 340121

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: gemodificeerde ton 0,04 L
. . . . . kleeflaagemulsie type O.
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

340121 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,63 I
. . . . . Totaal 6,25 m2
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .9. . . Totale breedte van 1,10 tot 2,00 m.
. . .4. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

3404 Op hoogte stellen putrand, Rioolputkoprenovatie.
. . . . . (R.P.R.)
. . . . .

340410 252799 Op hoogte brengen van bestaande putafdekking st 14,00 F
. . . . . inclusief herstel van de asfaltverharding.
. . . . . Situering; T.p.v. bestaande putranden welke te
. . . . . hoog of te laag zitten.
. . . . . Putafdekking op hoogte stellen volgens het
. . . . . "R.P.R."-systeem.
. . . . . Reparatie uit te voeren door K-systems,
. . . . . conform de eisen in deel 3, Art. 81 76 01.
. . . . .
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340411 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 84,00 I
. . . . . Betreft: inzagen t.b.v. "put-flex"-systeem

1. . . . . Asfaltverharding inzagen
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 170 mm
. . . . .

340412 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 28,00 I
. . . . . Rondom putrand opbreken van asfalt,
. . . . . t.b.v. "RioolPutkopRenovatie"-systeem
. . . . . Deze bestekspost dient voor het opbreken van
. . . . . teerhoudend en niet teerhoudend asfalt.
. . . . . Breedte ca. 35 cm rondom putrand.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: onbekend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hfst. 123 van
. . . . . deel 2.2.
. . . . .

340413 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag.
. . . . . Situering: rondom putrand, gerekend met 1,50 m2 per
. . . . . putrand

9. . . . . Breedte circa 0,25 m rondom putrand
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 340415
. . . . .

340414 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 14,00 I
. . . . . Betreft: het op hoogte stellen/vervangen van de
. . . . . putdeksel.
. .9. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel
. . . . . Bij vervanging putrand afvoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. en leverantie volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 343
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
. . . . . Metselstenen: kwaliteit B5 (NEN 2489), steens st 840,00 L
. . . . . Gerekend met 60 st/putrand.
. . . . . Krimpvrije snelbelastbare (verkeersbelasting
. . . . . mogelijk na 60 minuten verhardingstijd)
. . . . . stelmortel t.b.v. ophogen van putafdekking m3 1,40 L
. . . . . Gerekend met 0,10 m3/putrand
. . . . .

340415 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 21,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: rondom putrand

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
. . . . . m
.9. . . . Steenmengsel vrijgekomen bij bestekspostnr. 340413
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

340416 300799 Schoonm., drogen en opwarmen asfalt. m 84,00 I
. . . . . Betreft: het schoonmaken, drogen en opwarmen van
. . . . . de aansluitende asfalt.
. . . . . Ondergrond: asfaltverharding resp. funderingslaag
. . . . . Uitvoeren met een HotShot heteluchtlans (1300ºC)
. . . . .

340417 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 84,00 I
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft: het primeren van de contactvlakken.

2. . . . . Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie:
. . . . . Hoogte contactvlak: 0,03 m
. . . . . d.w.z. primeren met hete rubberbitumen
. . . . . Te leveren volgens hfst. 5118 van deel 2.2.
.4. . . . Breedte contactvlak: 0,15 m
. . . . .
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340418 312899 Aanbrengen uitvullingen van vooromhulde steenslag. m2 25,20 I
. . . . . Betreft: het uitvullen asfaltverharding rondom
. . . . . putrand.
. . . . . Breedte opvulling 300 mm.
. . . . . Diepte opvulling 150 mm.
. . . . . Materiaal steenslag 14/14 omhuld met
. . . . . rubberbitumen. Mengsel ter plaatse verwarmen.
. . . . . Te leveren volgens hfst. 3408 van deel 2.2.
. . . . . Aanvulling verdichten met een trilplaat.
. . . . .

340419 811401 Aanbrengen slemlaag. m2 25,20 I
. . . . . Betreft: het afslemmen van de vulling aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 340418
. . . . . Emulsieslem: ton 0,05 L

9. . . . . Breedte 130 mm
.1. . . . Hoeveelheid mengsel: 2 kg/m2
. .2. . . Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

340421 312199 Aanbrengen lei-slag. m2 25,20 I
. . . . . Betreft: het afstrooien met lei-slag van de
. . . . . behandelde scheuren.
. . . . . Breedte afstrooien 0,35 m
. . . . . Afstrooien met lei-slag 2/6 mm, te leveren
. . . . . volgens hfst. 3408 van deel 2.2.
. . . . . Licht aanwalsen met een handrol.
. . . . .

3408 Leverantie's materiaal t.b.v. (R.P.R.), K-systems.
. . . . . De te leveren producten volgens hfst. 5118 dienen door
. . . . . K-systems o.g. te worden geleverd.
. . . . .

340820 300799 Leverantie rubberbitumen. kg 64,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van materiaal t.b.v.
. . . . . werkzaamheden beschreven in hfst. 3404.
. . . . . Materiaal: rubberbitumen kg 64,00 L
. . . . . Leverancier: K-Systems o.g.
. . . . .

340840 300799 Leverantie vooromhulde steenslag 14/14. kg 1.500,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van materiaal t.b.v.
. . . . . werkzaamheden beschreven in hfst. 3404.
. . . . . Materiaal: vooromhulde steenslag 14/14 (met kg 1.500,00 L
. . . . . rubberbitumen)
. . . . . Leverancier: K-Systems o.g.
. . . . .

340850 300799 Leverantie leislag. kg 64,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van materiaal t.b.v.
. . . . . werkzaamheden beschreven in hfst. 3404.
. . . . . Materiaal: leislag 2/6 mm kg 64,00 L
. . . . .

341 Op hoogte brengen putranden
. . . . .

341010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande
. . . . . putafdekkingen t.p.v. herstraatwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.
. . . . . Inclusief :
. . . . . - ontgraven, 0,50 m3/putrand, grondsoorten gescheiden
. . . . . ontgraven
. . . . . - opbreken putrand (hergebruik)
. . . . . - opbreken stellagen (afvoer)
. . . . . - aanvullen met vrijgekomen grond, 0,50 m2/putrand
. . . . . - aanbrengen putrand (hergebruik)
. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

9. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een inrichting
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 500,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)
. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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341020 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande
. . . . . putafdekkingen t.p.v. herstraatwerkzaamheden
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.
. . . . . Inclusief :
. . . . . - ontgraven, 0,50 m3/putrand, grondsoorten gescheiden
. . . . . ontgraven
. . . . . - opbreken putrand (afvoer)
. . . . . - opbreken stellagen (afvoer)
. . . . . - aanvullen met vrijgekomen grond, 0,50 m2/putrand
. . . . . - aanbrengen putrand, te leveren volgens hfst. 3431
. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

9. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een inrichting
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 500,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)
. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

342 Aanbrengen kolken
. . . . .

342010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatkolken

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 10,00 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 20,00 L
. . . . . - Struyk Verwo o.g (SVA)
. . . . . - Type Aquaway straatkolk S 1332-1325 GB2
. . . . . - Afmeting: 450 x 300 x 900 mm
. . . . . - Aansluiting: flex. achteraansluiting Ø160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

342020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatkolken

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 10,00 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 20,00 L
. . . . . - Struyk Verwo o.g (SVA)
. . . . . - Type Aquaway straatkolk S 1360 GB1
. . . . . - Afmeting: 450 x 300 x 900 mm
. . . . . - Aansluiting: flex. achteraansluiting Ø160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

342030 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatkolken

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 10,00 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen
. . .3. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 st 20,00 L
. . . . . - Struyk Verwo o.g (SVA)
. . . . . - Type Aquaway ST 1390-1320 GB2 incl. bladvanger
. . . . . - Afmeting: 450 x 450 x 900 mm
. . . . . - Aansluiting: flex. achteraansluiting Ø160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

342040 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatkolken

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 10,00 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen
. . .3. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 st 20,00 L
. . . . . - Struyk Verwo o.g (SVA)
. . . . . - Type Aquaway ST 1490-1320 GB2 incl. bladvanger
. . . . . - Afmeting: 450 x 450 x 900 mm
. . . . . - Aansluiting: flex. achteraansluiting Ø160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
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342050 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een combikolken

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 10,00 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen
. . .3. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 st 20,00 L
. . . . . - Struyk Verwo o.g (SVA)
. . . . . - Type Aquaway ST 4545--5/20 GB1 incl. bladvanger
. . . . . - Afmeting: 450 x 450 x 900 mm
. . . . . - Aansluiting: flex. achteraansluiting Ø160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

343 Leverantie
. . . . .

3431 Putranden
. . . . .

343110 252799 Leverantie putrand, Dynamic 23. st 15,00 F
. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.
. . . . . Putrand: st 15,00 L
. . . . . - Type: Aquagate Dynamic 23 o.g.
. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm
. . . . . - Voorzien van roosterdeksel
. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel
. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua
. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking
. . . . .

343120 252799 Leverantie putrand, Basic 23. st 15,00 F
. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.
. . . . . Putrand: st 15,00 L
. . . . . - Type: Aquagate Basic 23 o.g.
. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm
. . . . . - Voorzien van roosterdeksel
. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel
. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua
. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking
. . . . .

343130 252799 Leverantie putrand, Solid 23. st 15,00 F
. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.
. . . . . Putrand: st 15,00 L
. . . . . - Type: Aquagate Solid 23 o.g.
. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm
. . . . . - Voorzien van roosterdeksel
. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel
. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua
. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking
. . . . .

35 Verhelpen rioolontstoppingen huisaansluitingen
. . . . .

351010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 300,00 F
. . . . . Betreft: reinigen rioolaansluitingen
. . . . . Grootste putafstand: nvt m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: gres en kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): tot 200 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 246050
. . . . .

351020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 300,00 F
. . . . . Betreft: het inspecteren van huisaansluitingen gereinigd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 351010
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Gerekend met gemiddeld 6,50 m per aansluiting
. . . . . D.m.v. schuifcamera
. . . . . Grootste putafstand:nvt m
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9. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: kunststof en gres
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: tot 200 mm
. . .9. . Putafstand volgens tekening
. . . .9. Kleurenopname
. . . . . Inspectie uitvoeren conform NEN -EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Rapportage in SUF- bestand met fotos in digitaal format
. . . . . aanleveren op USB-stick
. . . . .9 Foto's maken vanaf monitor, van ieder
. . . . . geconstateerd schadebeeld 1 foto (kleurenfoto);
. . . . . met inbegrip van het samenstellen van rapportage
. . . . . en bestanden in het geldende standaard uitwisselings
. . . . . formaat voor rioolinspecties
. . . . .

351030 257199 Traceren verstopping in huisaansluiting. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het bovengronds traceren van de
. . . . . inspectiecamera.
. . . . . Het traceren van de verstopping d.m.v. detectie
. . . . . apparatuur of door het meten van de lengte van de
. . . . . ingaande inspectiekabel
. . . . . Maximale afwijking traceren: 0,50 m
. . . . . Maximale lengte traceren: 20 m
. . . . .

351040 257599 Verwijderen verstopping in huisaansluiting. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van verstoppingen uit
. . . . . huisaansluitingen
. . . . . Wijze van verwijderen verstopping ter keuze aannemer
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 246050
. . . . . Oplossen verstopping of defect aan riool. incl benodigde
. . . . . grondwerk en werkzaamheden conform bovenstaande
. . . . . post
. . . . . Leveranties volgens leverantieposten bestek
. . . . .

351050 240152 Graven en aanvullen werkput. st 50,00 F
. . . . . Verharding:
. . . . .

352 Reinigen en inspecteren via ontstoppingsstuk/put/kolk
. . . . . Betreft: het schoonspuiten en inspecteren via het
. . . . . ontstoppingsstuk/put/kolk ter plaatse van de erfgrens.
. . . . . De benodigde opbreekwerkzaamheden en
. . . . . herstelwerkzaamheden verharding worden verrekend
. . . . . volgens. hfst. 13 en 51.
. . . . . Indien nodig gebruik maken van de pvc-buizen en
. . . . . hulpstukken van hfst. 31.
. . . . . Betreft riolering t/m 200 mm
. . . . .

352010 257199 Reinigen en inspecteren via opening st 50,00 F
. . . . . ontstoppingsstuk/put/kolk t.p.v. erfgrens.
. . . . . Betreft: het vrijgraven / openmaken en reinigen,
. . . . . inspecteren en classificeren van leiding en
. . . . . ontstoppingsstuk ter plaatse van erfgrens onder het
. . . . . trottoir.
. . . . .

352020 257599 Opsporen en openmaken ontstoppingsstuk/put/kolk en st 50,00 F
. . . . . of buis.
. . . . . Betreft: het opsporen en openmaken ontstoppingsstuk
. . . . . bij het adres waarvan de klacht afkomstig is.
. . . . .
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352030 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het nagraven en aanvullen sleuf t.b.v. opzoeken
. . . . . ontstoppingsstuk (put/kolk/leiding) huisaansluiting
. . . . . Sleuflengte tot 3,0 m

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels
.9. . . . Sleufdiepte gemiddeld 1,30 m
. .9. . . Sleufbreedte op bodem gemiddeld 0,75 m
. . . . .9 Sleuf terug aanvullen met de uitgekomen grond
. . . . .

352040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 325,00 F
. . . . . Betreft: reinigen rioolaansluitingen
. . . . . Grootste putafstand: nvt m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: gres en kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): tot 200 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekpostnr.
. . . . . 246050
. . . . .

352050 257199 Traceren verstopping in huisaansluiting. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het bovengronds traceren van de
. . . . . inspectiecamera.
. . . . . Het traceren van de verstopping d.m.v. detectie
. . . . . apparatuur of door het meten van de lengte van de
. . . . . ingaande inspectiekabel
. . . . . Maximale afwijking traceren: 0,50 m
. . . . . Maximale lengte traceren: 20 m
. . . . .

39 Leveren rioolonderdelen
. . . . .

3925 Leveren hulpstukken t.b.v. verloop
. . . . .

392510 252299 Leveren overgangsstuk Flexseal, 206x160 mm. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van een overgangsstuk
. . . . . rioolaansluiting
. . . . . Hulpstuk(ken), Flexseal AC 185-210/160-180 mm st 30,00 L
. . . . . Leverancier IPCO of gelijkwaardig.
. . . . .

392520 252299 Leveren overgangsstuk Flexseal, 180x160 mm. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van een overgangsstuk
. . . . . rioolaansluiting
. . . . . Hulpstuk(ken), Flexseal AC 180-200/160-180 mm st 30,00 L
. . . . . Leverancier IPCO of gelijkwaardig.
. . . . .

392530 252299 Leveren overgangsstuk Flexseal, 180x125 mm. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van een overgangsstuk
. . . . . rioolaansluiting
. . . . . Hulpstuk(ken), Flexseal AC 170-192/121-136 mm st 30,00 L
. . . . . Leverancier IPCO of gelijkwaardig.
. . . . .

392540 252299 Leveren overgangsstuk Flexseal, 150x125 mm. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van een overgangsstuk
. . . . . rioolaansluiting
. . . . . Hulpstuk(ken), Flexseal AC 144-160/110-125 mm st 30,00 L
. . . . . Leverancier IPCO of gelijkwaardig.
. . . . .

392550 252299 Leveren PVC-verloopstuk, 125x110 mm. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van een overgangsstuk
. . . . . rioolaansluiting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 30,00 L
. . . . . verloopstuk 125 x 110 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

393 Leveren betonputten
. . . . .
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3931 Leveren prefab betonput 800x800 mm
. . . . .

393110 252699 Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H<1,50 m. st 8,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van een inspectieput vrijvervalriool
. . . . . Betonnen prefab put, onderbak afmetingen inwendig st 8,00 L
. . . . . 0,80x0,80 m, hoogte tot 1,50 m
. . . . . Voorzien van benodigde aansluitingen
. . . . . Met geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . . Voorzien van afdekplaat afm. 1,10x1,10 m, dik 0,20 m
. . . . . voorzien van mangat afm. 0,60x0,60 m
. . . . . Voegverbindingen geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit.
. . . . .

393120 252699 Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H. 1,5-2,0 m. st 8,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van een inspectieput vrijvervalriool
. . . . . Betonnen prefab put, onderbak afmetingen inwendig st 8,00 L
. . . . . 0,80x0,80 m, hoogte van 1,50 tot 2,00 m
. . . . . Voorzien van benodigde aansluitingen
. . . . . Met geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . . Voorzien van afdekplaat afm. 1,10x1,10 m, dik 0,20 m
. . . . . voorzien van mangat afm. 0,60x0,60 m
. . . . . Voegverbindingen geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit.
. . . . .

393130 252699 Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H. 2,0-2,5 m. st 8,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van een inspectieput vrijvervalriool
. . . . . Betonnen prefab put, onderbak afmetingen inwendig st 8,00 L
. . . . . 0,80x0,80 m, hoogte van 2,00 tot 2,50 m
. . . . . Voorzien van benodigde aansluitingen
. . . . . Met geprefabriceerd stroomprofiel
. . . . . Voorzien van afdekplaat afm. 1,10x1,10 m, dik 0,20 m
. . . . . voorzien van mangat afm. 0,60x0,60 m
. . . . . Voegverbindingen geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring of twee komponenten kit.
. . . . .

3933 Leveren instortmoffen
. . . . .

393310 252699 Leveren instortmoffen, Ø315 mm. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van instortmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 20,00 L
. . . . . instortmof Ø315 mm, fabrieksmatig instorten in
. . . . . betonwand prefab put
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

393320 252699 Leveren instortmoffen, Ø250 mm. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van instortmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 20,00 L
. . . . . instortmof Ø250 mm, fabrieksmatig instorten in
. . . . . betonwand prefab put
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

393330 252699 Leveren instortmoffen, Ø200 mm. st 40,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van instortmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 40,00 L
. . . . . instortmof Ø200 mm, fabrieksmatig instorten in
. . . . . betonwand prefab put
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .
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393340 252699 Leveren instortmoffen, Ø160 mm. st 120,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van instortmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 120,00 L
. . . . . instortmof Ø160 mm, fabrieksmatig instorten in
. . . . . betonwand prefab put
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

393350 252699 Leveren instortmoffen, Ø125 mm. st 120,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van instortmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 120,00 L
. . . . . instortmof Ø125 mm, fabrieksmatig instorten in
. . . . . betonwand prefab put
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

3934 Leveren metselmoffen
. . . . .

393410 252699 Leveren inmetselmoffen, Ø315 mm. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van inmetselmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 20,00 L
. . . . . inmetselmof Ø315 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

393420 252699 Leveren inmetselmoffen, Ø250 mm. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van inmetselmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 20,00 L
. . . . . inmetselmof Ø250 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

393430 252699 Leveren inmetselmoffen, Ø200 mm. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van inmetselmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 20,00 L
. . . . . inmetselmof Ø200 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

393440 252699 Leveren inmetselmoffen, Ø160 mm. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van inmetselmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 20,00 L
. . . . . inmetselmof Ø160 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

393450 252699 Leveren inmetselmoffen, Ø125 mm. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van inmetselmof aan te brengen in
. . . . . prefab put t.p.v. haakse aansluting
. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse SN 8 st 20,00 L
. . . . . inmetselmof Ø125 mm
. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet.
. . . . .

396 Leveren stelringen en specie
. . . . .
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396010 252799 Leveren stelringen en toebehoren. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van stelringen en toebehoren t.b.v. op
. . . . . hoogte brengen van putranden
. . . . . Stelringen: vierkant, gewapend beton, dikte 0,05 m st 20,00 L
. . . . . Toebehoren:
. . . . . Stelmortel: krimparm, snelhardend, Poltec 700 of kg 300,00 L
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met 15 kg/stelring.
. . . . .

396020 252799 Leveren metselspecie. m3 10,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van metselspecie voor het berapen
. . . . . van metselwerk t.b.v. op hoogte brengen putrand
. . . . . Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren. m3 10,00 L
. . . . .

396030 252799 Leveren stelmortel, krimparm, snelhardend. kg 150,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van stelmortel t.b.v. op hoogte
. . . . . brengen van putranden
. . . . . Stelmortel: krimparm, snelhardend, Poltec 700 of kg 150,00 L
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Gerekend met 25 kg/putrand
. . . . .
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4 Funderingen
. . . . .

41 Aanbrengen funderingen: hergebruik
. . . . . Beoordeling geschiktheid vrijkomend materiaal voor
. . . . . hergebruik ter beoordeling directie
. . . . .

411 Oppervlakte tot 10 m2
. . . . .

411010 800299 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m. m2 60,00 F
. . . . .

411011 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 60,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte tot 3,00 m
. . . . . Laagdikte tot 0,3 m
.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 16
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411012 220421 Profileren van oppervlakken. m2 60,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 16

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte tot 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

411020 800299 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m. m2 60,00 F
. . . . .

411021 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 60,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte tot 3,00 m
. . . . . Laagdikte groter of gelijk aan 0,30 m
.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 16
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411022 220421 Profileren van oppervlakken. m2 60,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 16

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte tot 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

411030 800299 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m m2 60,00 F
. . . . .

411031 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 60,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Laagdikte tot 0,30 m
.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 16
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411032 220421 Profileren van oppervlakken. m2 60,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 16

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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411040 800299 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m. m2 60,00 F
. . . . .

411041 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 60,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Laagdikte groter of gelijk aan 0,30 m
.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 16
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411042 220421 Profileren van oppervlakken. m2 60,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 16

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

412 Oppervlakte 10 m2 en groter
. . . . .

412010 800299 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m. m2 100,00 F
. . . . .

412011 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte tot 3,00 m
. . . . . Laagdikte tot 0,30 m
.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 16
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

412012 220421 Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 16

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte tot 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

412020 800299 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m. m2 100,00 F
. . . . .

412021 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte tot 3,00 m
. . . . . Laagdikte groter of gelijk aan 0,30 m
.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 16
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

412022 220421 Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 16

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte tot 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

412030 800299 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m. m2 100,00 F
. . . . .

412031 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Laagdikte tot 0,30 m
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.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 16

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
412032 220421 Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I

. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens

. . . . . hoofdstuk 16
1. . . . . Oppervlakken boven water

. .9. . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
412040 800299 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m. m2 100,00 F

. . . . .
412041 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: fundering
9. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m

. . . . . Laagdikte groter of gelijk aan 0,30 m

.9. . . . Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens hoofdstuk 16

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
412042 220421 Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I

. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens

. . . . . hoofdstuk 16
1. . . . . Oppervlakken boven water

. .9. . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
42 Aanbrengen funderingen en/of halfverhardingen: nieuw

. . . . .
421 Oppervlakte tot 10 m2

. . . . .
421010 800299 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m. m2 150,00 F

. . . . .
421011 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 150,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: fundering
9. . . . . Breedte tot 3,00 m

. . . . . Laagdikte tot 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens hoofdstuk 44

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
421012 220421 Profileren van oppervlakken. m2 150,00 I

. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal geleverd volgens

. . . . . hoofdstuk 44
1. . . . . Oppervlakken boven water

. .9. . . Breedte tot 3,00 m

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
421020 800299 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m. m2 150,00 F

. . . . .
421021 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 150,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: fundering
9. . . . . Breedte tot 3,00 m

. . . . . Laagdikte groter of gelijk aan 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens hoofdstuk 44

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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421022 220421 Profileren van oppervlakken. m2 150,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal geleverd volgens
. . . . . hoofdstuk 44

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte tot 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

421030 800299 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m. m2 250,00 F
. . . . .

421031 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 250,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Laagdikte tot 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens hoofdstuk 44
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

421032 220421 Profileren van oppervlakken. m2 250,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal geleverd volgens
. . . . . hoofdstuk 44

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte >3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

421040 800299 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m. m2 250,00 F
. . . . .

421041 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 250,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte groter of gelijk aan 0,30 m
. . . . . Laagdikte groter of gelijk aan 3,00 m
.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens hoofdstuk 44
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

421042 220421 Profileren van oppervlakken. m2 250,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal geleverd volgens
. . . . . hoofdstuk 44

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

422 Oppervlakte 10 m2 en groter
. . . . .

422010 800299 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m. m2 300,00 F
. . . . .

422011 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 300,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte tot 3,00 m
. . . . . Laagdikte tot 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens hoofdstuk 44
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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422012 220421 Profileren van oppervlakken. m2 300,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal geleverd volgens
. . . . . hoofdstuk 44

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte tot 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

422020 800299 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m. m2 300,00 F
. . . . .

422021 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 300,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte tot 3,00 m
. . . . . Laagdikte groter of gelijk aan 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens hoofdstuk 44
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

422022 220421 Profileren van oppervlakken. m2 300,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal geleverd volgens
. . . . . hoofdstuk 44

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte tot 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

422030 800299 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m. m2 500,00 F
. . . . .

422031 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Laagdikte tot 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens hoofdstuk 44
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

422032 220421 Profileren van oppervlakken. m2 500,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal geleverd volgens
. . . . . hoofdstuk 44

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

422040 800299 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m.. m2 1.000,00 F
. . . . .

422041 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.000,00 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fundering

9. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . . . Laagdikte groter of gelijk aan 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens hoofdstuk 44
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 16/21
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

422042 220421 Profileren van oppervlakken. m2 1.000,00 I
. . . . . Grondsoort: Funderingsmateriaal geleverd volgens
. . . . . hoofdstuk 44

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

43 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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431 Ripperen bestaande fundering
. . . . .

431010 800199 "Ripperen" bestaande wegfundering. m2 250,00 F
. . . . . Betreft: bestaande fundering veldwegen
. . . . . Grondsoort: zand, grind, puin, stol, menggranulaat
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / Industrie
. . . . . Hoeveelheid < 5 m2
. . . . . 'Ripperen': losmaken en vermengen van de bovenste
. . . . . 0,15 m funderingsmateriaal (stol/puingranulaat)
. . . . . Voorafgaand aan het profileren van de fundering
. . . . . Niet uitvoeren onder natte omstandigheden
. . . . . Wijze van losmaken en vermengen ter keuze van de
. . . . . aannemer (frezen, lostrekken met tandenbak o.d.)
. . . . .

432 Profileren bestaande fundering
. . . . .

432010 800199 Profileren en verdichten ondergrond. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: bestaande fundering veldwegen
. . . . . Grondsoort: zand, grind, puin, stol, menggranulaat
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse
. . . . . Niet-vormgegeven bouwstof / Industrie
. . . . . Hoeveelheid < 5 m2
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 80.12.02 lid 02 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen.
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van aannemer.
. . . . .

433 Uitvullen bestaande fundering.
. . . . .

433010 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 100,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: bestaande fundering veldwegen

9. . . . . Fundering geleverd volgens hoofdstuk 44 ton 100,00 I
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

44 Leverantie funderingsmateriaal
. . . . .

440010 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 250,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7. . . . . Menggranulaat ton 250,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .

440020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 800,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7. . . . . Menggranulaat ton 800,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .

440030 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 100,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

8. . . . . Betongranulaat ton 100,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .

440040 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 100,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

8. . . . . Betongranulaat ton 100,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .
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440050 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 100,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

9. . . . . Silex ton 100,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .

440060 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 20,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

9. . . . . Gebroken steenslag ton 20,00 L
.1. . . . Sortering 0/16
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .

440070 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 50,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

9. . . . . Grauwacke, kleur geel ton 50,00 L
.3. . . . Sortering 0/12
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .

440080 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 50,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

9. . . . . gravier do'r kleur geel ton 50,00 L
.3. . . . Sortering 0/8
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .

440090 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 50,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

9. . . . . gravier do'r kleur grijs ton 50,00 L
.3. . . . Sortering 0/8
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .
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5 Verhardingen
. . . . .

51 Straatwerk
. . . . .

511 Aanbrengen straatlagen
. . . . .

511010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 4.000,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse elementenverhardingen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag cq. een zandbed
. .3. . . Brekerzand te leveren volgens bestekpostnr. 230010 m3 200,00 I
. . . . .

511020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 4.000,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse elementenverhardingen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag cq. een zandbed
. .1. . . Straatzand te leveren volgens bestekpostnr. 230020 m3 200,00 I
. . . . .

511030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 F
. . . . . Situering: t.p.v. diverse elementenverhardingen/ en/of
. . . . . inritconstructies
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag
. .9. . . Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement : m3 12,50 I
. . . . . zand is 1 : 10) te leveren volgens bestekpostnr. 230060
. . . . .

511040 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 8.000,00 F
. . . . . Situering: t.b.v. herstraten
. . . . . Laagdikte gemiddeld 30 mm; ten minste 5 mm en ten
. . . . . hoogste 40 mm
.6. . . . Op een funderingslaag cq. een zandbed
. .3. . . Brekerzand te leveren volgens bestekpostnr. 230010 m3 240,00 I
. . . . .

511050 831199 Herprofileren straatlaag. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: het herprofileren van de straatlaag t.p.v. kabels
. . . . . en leiding sleuven
. . . . . Herprofileren en indien nodig bijleveren straatzand
. . . . . volgens bestekpostnr. 230010 en/of 230020
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

512 Aanbrengen betontegels, hergebruik.
. . . . .

512010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.000,00 F
. . . . . Situering: betontegels

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . vrijgekomen volgens bestekpostnr. 131
. . . . . Tekortkomende tegels bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5513
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

512020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F
. . . . . Situering: betontegels

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . vrijgekomen volgens bestekpostnr. 131
. . . . . Tekortkomende tegels bijleveren volgens
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. . . . . bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
512030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.000,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak 10-30 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . vrijgekomen volgens bestekpostnr. 131

. . . . . Tekortkomende tegels bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
512040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.000,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak 10-30 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . vrijgekomen volgens bestekpostnr. 131

. . . . . Tekortkomende tegels bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
512050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4.000,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak groter dan 30 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . vrijgekomen volgens bestekpostnr. 131

. . . . . Tekortkomende tegels bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
512060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.000,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak groter dan 30 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . vrijgekomen volgens bestekpostnr. 131

. . . . . Tekortkomende tegels bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
513 Aanbrengen betonstraatstenen: hergebruik

. . . . .
513010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 400,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij

. . . . . bestekspostnr(s). 132

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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513020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen

9. . . . . Afmetingen vak 10-50 m2
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr(s). 132
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5512
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

513030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 400,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen

9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 50 m2
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr(s). 132
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5512
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

513040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr(s). 132
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5512
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

513050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen

9. . . . . Afmetingen vak 10-50 m2
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr(s). 132
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5512
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

513060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen

9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 50 m2
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr(s). 132
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5512
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

513070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: betonstraatstenen

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2
.9. . . . Verband: divers
. .1. . . Op straatlaag
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnr(s). 132
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
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. . . . . bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
513080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak 10-50 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij

. . . . . bestekspostnr(s). 132

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
513090 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 50 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: conform bestaand, vrijgekomen bij

. . . . . bestekspostnr(s). 132

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
514 Aanbrengen straatbakstenen: hergebruik

. . . . .
514010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen
9. . . . . Straatbakstenen keiformaat, vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5511

.9. . . . Afmetingen vak: tot 10 m2

. .9. . . Verband bestrating: divers

. . .1. . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
514020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen
9. . . . . Straatbakstenen keiformaat, vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5511

.9. . . . Afmetingen vak: 10-50 m2

. .9. . . Verband bestrating: divers

. . .1. . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
514030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen
9. . . . . Straatbakstenen keiformaat, vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133

. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5511

.9. . . . Afmetingen vak: groter dan en gelijk aan 50 m2

. .9. . . Verband bestrating: divers

. . .1. . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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514040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133
. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: tot 10 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

514050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133
. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: 10-50 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

514060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133
. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: groter dan en gelijk aan 50 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

514070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133
. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: tot 10 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

514080 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133
. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: 10-50 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

514090 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133
. . . . . Tekortkomende stenen bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: groter dan en gelijk aan 50 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

515 Aanbrengen betontegels, leveren.
. . . . .

515010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F
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. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
515020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Tekortkomende tegels bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5513

. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
515030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.000,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak 10-30 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
515040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.000,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak 10-30 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
515050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.500,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak groter dan 30 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
515060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.500,00 F

. . . . . Situering: betontegels
9. . . . . Afmetingen vak groter dan 30 m2

.9. . . . Verband: divers
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. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse

. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm grijs

. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516 Aanbrengen betonstraatstenen: leveren

. . . . .
516010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 500,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 22.500,00 I

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 500,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak 10-50 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 22.500,00 I

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 500,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 50 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 22.500,00 I

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak 10-50 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 50 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 10 m2

.9. . . . Verband: divers
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. .1. . . Op straatlaag

. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516080 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak 10-50 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
516090 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen
9. . . . . Afmetingen vak groter dan of gelijk aan 50 m2

.9. . . . Verband: divers

. .1. . . Op straatlaag

. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

. . . . . Kleur: te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
517 Aanbrengen straatbakstenen: leveren

. . . . .
517010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen
9. . . . . Straatbakstenen keiformaat te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5511

.9. . . . Afmetingen vak: tot 10 m2

. .9. . . Verband bestrating: divers

. . .1. . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
517020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen
9. . . . . Straatbakstenen keiformaat te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5511

.9. . . . Afmetingen vak: 10-50 m2

. .9. . . Verband bestrating: divers

. . .1. . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
517030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen
9. . . . . Straatbakstenen keiformaat te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5511

.9. . . . Afmetingen vak: groter dan en gelijk aan 50 m2

. .9. . . Verband bestrating: divers

. . .1. . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
517040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen
9. . . . . Straatbakstenen dikformaat te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5511

.9. . . . Afmetingen vak: tot 10 m2

. .9. . . Verband bestrating: divers

. . .1. . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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517050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: 10-50 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

517060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen dikformaat te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: groter dan en gelijk aan 50 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

517070 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: tot 10 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

517080 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: 10-50 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

517090 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F
. . . . . Situering: straatbakstenen

9. . . . . Straatbakstenen waalformaat te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 5511
.9. . . . Afmetingen vak: groter dan en gelijk aan 50 m2
. .9. . . Verband bestrating: divers
. . .1. . Op straatlaag
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

53 Kantlagen en molgoten
. . . . . De bestekposten voor het aanbrengen van alle
. . . . . kantopsluitingen zijn inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . en/of inkassen in fundering.
. . . . .

531 Aanbrengen kantlagen
. . . . .

5311 Staatbakstenen
. . . . .

531110 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,50 L
. . . . . fundering
. . . .9. Straatbaksteen: standaard waalformaat / dikformaat / st 750,00 I
. . . . . keiformaat te leveren conform bestekpostnr(s). 5511
. . . . .

531130 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan
. . . . . 10,00 m

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag m3 1,50 L
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
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. . . . . fundering

. . . .9. Straatbaksteen: standaard waalformaat / dikformaat / st 750,00 I

. . . . . keiformaat te leveren conform bestekpostnr(s). 5511

. . . . .
531140 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,25 L

. . . . . fundering

. . . .9. Straatbaksteen: standaard waalformaat / dikformaat / st 1.500,00 I

. . . . . keiformaat te leveren conform bestekpostnr(s). 5511

. . . . .
531160 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 150,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan

. . . . . 10,00 m
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen m3 2,25 L

. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op

. . . . . fundering

. . . .9. Straatbaksteen: standaard waalformaat / dikformaat / st 1.500,00 L

. . . . . keiformaat te leveren conform bestekpostnr(s). 5511

. . . . .
531170 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 100,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m
1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9. . . In minimaal 10 cm zandcement aanbrengen op

. . . . . fundering

. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 511030

. . . .9. Straatbaksteen: standaard waalformaat / dikformaat / st 2.500,00 I

. . . . . keiformaat te leveren conform bestekpostnr(s). 5511

. . . . .
531190 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 200,00 F

. . . . . Situering: Inritten in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan

. . . . . 10,00 m
1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9. . . In minimaal 10 cm zandcement aanbrengen op

. . . . . fundering

. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 511030

. . . .9. Straatbaksteen: standaard waalformaat / dikformaat / st 5.000,00 I

. . . . . keiformaat te leveren conform bestekpostnr(s). 5511

. . . . .
5312 Betonstraatstenen

. . . . .
531210 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,50 L

. . . . . fundering

. . . .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat / dikformaat / st 750,00 I

. . . . . keiformaat, dikte 80 mm

. . . . . te leveren conform bestekpostnr(s). 5512

. . . . .
531230 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan

. . . . . 10,00 m
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,50 L

. . . . . fundering

. . . .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat / dikformaat / st 750,00 I

. . . . . keiformaat, dikte 80 mm

. . . . . te leveren conform bestekpostnr(s). 5512

. . . . .
531240 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
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. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m
1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,25 L

. . . . . fundering

. . . .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat / dikformaat / st 1.500,00 I

. . . . . keiformaat, dikte 80 mm

. . . . . te leveren conform bestekpostnr(s). 5512

. . . . .
531260 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 150,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan

. . . . . 10,00 m
1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag

. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,25 L

. . . . . fundering

. . . .9. Betonstraatstenen standaard waalformaat / dikformaat / st 1.500,00 I

. . . . . keiformaat, dikte 80 mm

. . . . . te leveren conform bestekpostnr(s). 5512

. . . . .
531270 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 200,00 F

. . . . . Situering: inritten in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan

. . . . . 10,00 m
1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9. . . In minimaal 10 cm zandcement aanbrengen op

. . . . . fundering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 511030

. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.000,00 I

. . . . . te leveren conform bestekpostnr(s). 5512

. . . . .
5313 Betontegels

. . . . .
531310 314399 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels m 50,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,00 L

. . . . . fundering

. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm

. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . . .
531330 314399 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels. m 100,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter dan 10,00 m

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,00 L

. . . . . fundering

. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm

. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 5513

. . . . .
532 Aanbrengen molgoten

. . . . .
5321 Straatbakstenen

. . . . .
532110 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,00 F

. . . . . Situering: opsplitsing rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m
2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,00 L

. . . . . fundering

. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 2.500,00 I

. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 5511

. . . . .
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532130 831303 Aanbrengen molgoot. m 150,00 F
. . . . . Situering: opsplitsing rijweg in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan
. . . . . 10,00 m

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen m3 4,50 L
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
. . . . . fundering
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 3.750,00 I
. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 5511
. . . . .

5322 Betonstraatstenen
. . . . .

532210 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,00 L
. . . . . fundering
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.500,00 I
. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512
. . . . .

532230 831303 Aanbrengen molgoot. m 150,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan
. . . . . 10,00 m

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 4,50 L
. . . . . fundering
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.750,00 I
. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 5512
. . . . .

54 Betonbanden
. . . . . De bestekposten voor het aanbrengen van alle
. . . . . kantopsluitingen zijn inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . en/of inkassen in fundering.
. . . . .

541 Aanbrengen trottoirbanden: hergebruik
. . . . . inclusief verloopbanden
. . . . .

541010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 5,00 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 151010
. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 552
. . . . .

541020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan 5,00
. . . . . m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 10,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 151040
. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 552
. . . . .

541030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 5,00 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .7. . . Profiel 115/225 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
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. . . . . bestekpostnr(s).

. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 552

. . . . .
541040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 5,00 m
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 10,00 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .7. . . Profiel 115/225 x 200 mm

. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s).

. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 552

. . . . .
541050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 5 m
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,50 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .9. . . Profiel 50/200 x 200 m

. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s).

. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 552

. . . . .
541060 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter dan 5,00 m
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 10,00 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .9. . . Profiel 50/200 x 200 m

. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens

. . . . . bestekpostnr(s).

. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 552

. . . . .
541070 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 200,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,00 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .9. . . Inritblokken van diverse afmetingen tot maximaal 650 x

. . . . . 250 x 500 mm, vrijgekomen volgens bestekpostnr(s).

. . . . . 141060

. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens

. . . . . bestekpostnr(s). 552

. . . . .
542 Aanbrengen inritbanden: nieuw

. . . . .
542010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 F

. . . . . Situering: inritten in nieuw profiel

. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter dan of gelijk aan

. . . . . 3 m
9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,50 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm

. . . . . - Inritverloopbanden, 1 = 1,00 m

. . . . . -==> 200 x 150 mm, links

. . . . . -==> 200 x 150 mm, midden

. . . . . -==> 200 x 150 mm ,rechts

. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 552

. . . . .
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542020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: inritten in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter dan of gelijk aan
. . . . . 3 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .9. . . Profiel 50/200 x 250 mm
. . . . . - Inritverloopbanden, 1 = 1,00 m
. . . . . -==> 200 x 150 mm, links
. . . . . -==> 200 x 150 mm, midden
. . . . . -==> 200 x 150 mm ,rechts
. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 552
. . . . .

542030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: inritten in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter dan of gelijk aan
. . . . . 3 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 12,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .8. . . Profiel 115/225 x 240 mm
. . . . . - Inritverloopbanden, 1 = 1,00 m
. . . . . -==> 225 x 160 mm, links
. . . . . -==> 225 x 160 mm, midden
. . . . . -==> 225 x 160 mm ,rechts
. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 552
. . . . .

543 Aanbrengen opsluitbanden: hergebruik
. . . . .

543010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: opsluiting trottoirs in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 1,50 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 153010
. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552
. . . . .

543020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.000,00 F
. . . . . Situering: opsluiting trottoirs in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan 5 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 30,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 153030
. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552
. . . . .

543030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: opsluiting trottoirs in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 5 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 153020
. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552
. . . . .
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543040 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.000,00 F
. . . . . Situering: opsluiting trottoirs in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan 5,00
. . . . . m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 30,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552
. . . . .

543050 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: opsluiting trottoirs in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 5 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 7,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552
. . . . .

543060 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.000,00 F
. . . . . Situering: opsluiting trottoirs in nieuw profiel
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan 5,00
. . . . . m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 30,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . rechte en bochtbanden, vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Tekortkomende banden bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552
. . . . .

544 Pasmaken
. . . . .

544010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.5. . . Trottoirband 180/200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
544020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Trottoirband 50/200 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

544030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.7. . . Trottoirband 115/225 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
544040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.3. . . Opsluitband 60 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

544050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 F
2. . . . . D.m.v. zagen

.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
544060 831502 Pasmaken van betonbanden. st 500,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

545 Opnieuw stellen betonbanden
. . . . . Opbreken van de banden conform hoofdstuk 15
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545010 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 150,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel
. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende trottoirbanden bijleveren
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 552
. . . . . Inclusief het schoonmaken van de trottoirbanden en het
. . . . . herprofileren van de ondergrond
. . . . . Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op m3 7,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug

9. . . . . Profiel:
. . . . . - 180/200 x 200/250 mm
. . . . . - 130/150 x 200/250 mm
. . . . . - 200/250 x 200/250 mm
. . . . . - 115/225 x 200/250 mm
. . . . . - 50/200 x 200/250 mm
. . . . . (incl. bochtbanden)
. . . . . Met een aaneengesloten lengte tot 10,00 m
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . Rekening houden met 30% breuk
. . . . .

545030 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 250,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel
. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende trottoirbanden bijleveren
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 552
. . . . . Inclusief het schoonmaken van de trottoirbanden en het
. . . . . herprofileren van de ondergrond
. . . . . Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op m3 12,50 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug

9. . . . . Profiel:
. . . . . - 180/200 x 200/250 mm
. . . . . - 130/150 x 200/250 mm
. . . . . - 200/250 x 200/250 mm
. . . . . - 115/225 x 200/250 mm
. . . . . - 50/200 x 200/250 mm
. . . . . (incl. bochtbanden)
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan 10 m
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . Rekening houden met 30% breuk
. . . . .

545040 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 300,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel
. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende opsluitbanden bijleveren
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 552
. . . . . Inclusief het schoonmaken van de opsluitbanden en het
. . . . . herprofileren van de ondergrond
. . . . . Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op m3 12,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug

9. . . . . Profiel:
. . . . . - 60 x 200 mm
. . . . . - 80 x 200 mm
. . . . . - 100 x 200 mm
. . . . . (incl. bochtbanden)
. . . . . Met een aaneengesloten lengte kleiner dan 10,00 m
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
. . . . . Rekening houden met 30% breuk.
. . . . .

545060 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 1.500,00 F
. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel
. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende opsluitbanden bijleveren
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 552
. . . . . Inclusief het schoonmaken van de opsluitbanden en het
. . . . . herprofileren van de ondergrond
. . . . . Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op m3 60,00 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug

9. . . . . Profiel:
. . . . . - 60 x 200 mm
. . . . . - 80 x 200 mm
. . . . . - 100 x 200 mm
. . . . . (incl. bochtbanden)
. . . . . Met een aaneengesloten lengte groter of gelijk aan 10 m



RAW0036-148463 Bladnr. 90gemeente Stein
Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2024-STE157-RO-01 d.d. 03-09-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

. . . . . Rekening houden met 30% breuk.

. . . . .
55 Leverantie

. . . . .
551 Bestratingsmateriaal

. . . . .
5511 Straatbakstenen

. . . . .
551110 831602 Leveren straatbakstenen. st 7.500,00 F

. . . . . Bijzonderheden: monsterstenen dienen ter accordering

. . . . . aan de directie en de opdrachtgever overlegd te worden

. . .9. . Straatbakstenen, standaard keiformaat, klasse A4-12. st 7.500,00 L

. . . . . De kleur, de afwerking van de bovenkant en de

. . . . . afwerking van de zijkanten van de straatbakstenen dient

. . . . . overeen te komen met de bestaande te handhaven

. . . . . straatbakstenen.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
551120 831602 Leveren straatbakstenen. st 5.000,00 F

. . . . . Bijzonderheden: monsterstenen dienen ter accordering

. . . . . aan de directie en de opdrachtgever overlegd te worden

. . .9. . Straatbakstenen, standaard dikformaat, klasse A4-12. st 5.000,00 L

. . . . . De kleur, de afwerking van de bovenkant en de

. . . . . afwerking van de zijkanten van de straatbakstenen dient

. . . . . overeen te komen met de bestaande te handhaven

. . . . . straatbakstenen.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
551130 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.000,00 F

. . . . . Bijzonderheden: monsterstenen dienen ter accordering

. . . . . aan de directie en de opdrachtgever overlegd te worden

. . .9. . Straatbakstenen, standaard waalformaat, klasse A4-12. st 4.000,00 L

. . . . . De kleur, de afwerking van de bovenkant en de

. . . . . afwerking van de zijkanten van de straatbakstenen dient

. . . . . overeen te komen met de bestaande te handhaven

. . . . . straatbakstenen.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5512 Betonstraatstenen

. . . . .
551210 831603 Leveren betonstraatstenen. st 30.000,00 F

. . . . . Bijzonderheden: monsterstenen dienen ter accordering

. . . . . aan de directie en de opdrachtgever overlegd te worden

.9. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat met een st 30.000,00 L

. . . . . uitgewassen deklaag.

. . . . . De kleur dient overeen te komen met de bestaande te

. . . . . handhaven betonstraatstenen. De deklaag dient

. . . . . uitgewassen te zijn en te bestaan natuurlijke

. . . . . toeslagmaterialen.

. .3. . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
551220 831603 Leveren betonstraatstenen. st 10.000,00 F

. . . . . Bijzonderheden: monsterstenen dienen ter accordering

. . . . . aan de directie en de opdrachtgever overlegd te worden

.9. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat met een st 10.000,00 L

. . . . . uitgewassen deklaag.

. . . . . De kleur dient overeen te komen met de bestaande te

. . . . . handhaven betonstraatstenen. De deklaag dient

. . . . . uitgewassen te zijn en te bestaan natuurlijke

. . . . . toeslagmaterialen.

. .3. . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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551230 831603 Leveren betonstraatstenen. st 5.000,00 F
. . . . . Bijzonderheden: monsterstenen dienen ter accordering
. . . . . aan de directie en de opdrachtgever overlegd te worden
.9. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat met een st 5.000,00 L
. . . . . uitgewassen deklaag.
. . . . . De kleur dient overeen te komen met de bestaande te
. . . . . handhaven betonstraatstenen. De deklaag dient
. . . . . uitgewassen te zijn en te bestaan natuurlijke
. . . . . toeslagmaterialen.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5513 Betontegels
. . . . .

551310 831604 Leveren betontegels. st 25.000,00 F
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 25.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs, overeenkomstig met de bestaande te
. . . . . handhaven betontegels.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551320 831604 Leveren betontegels. st 1.500,00 F
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.500,00 L
. . . . . Kleur: grijs, overeenkomstig met de bestaande te
. . . . . handhaven betontegels.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551330 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
. . . . . Kleur: grijs, overeenkomstig met de bestaande te
. . . . . handhaven betontegels.
. . . . . Kwartronde betontegels
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551340 831604 Leveren betontegels. st 15.000,00 F
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 15.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: grijs, overeenkomstig met de bestaande te
. . . . . handhaven betontegels.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551350 831604 Leveren betontegels. st 1.500,00 F
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.500,00 L
. . . . . Kleur: grijs, overeenkomstig met de bestaande te
. . . . . handhaven betontegels.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551360 831604 Leveren betontegels. st 3.000,00 F
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 3.000,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel, zonder facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551370 831604 Leveren betontegels. st 2.500,00 F
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2.500,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: rood, overeenkomstig met de bestaande te
. . . . . handhaven betontegels.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551380 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.000,00 L
. . . . . Kleur: rood, overeenkomstig met de bestaande te
. . . . . handhaven betontegels.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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551390 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F
.8. . . . Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: wit, overeenkomstig met de bestaande te
. . . . . handhaven betontegels.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551410 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F
.7. . . . Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, 4 golven, st 1.000,00 L
. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70
. . . . . Kleur: wit (Struyk Verwo o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

551420 831604 Leveren betontegels. st 2.000,00 F
. .9. . . Grasbetontegels 600x400x100 mm met st 2.000,00 L
. . . . . grasgroei-openingen
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

552 Betonbanden
. . . . .

5520 Trottoirbanden 130/150x250 mm
. . . . .

552010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 400,00 F
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm kleur: grijs st 400,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

552020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 100,00 F
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm kleur: grijs st 100,00 L
. .9. . . Bochtstraal in het werk te bepalen
. . . .1. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .

552030 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 150,00 F
.1. . . . Hoekstuk/verloopband st 150,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

552040 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 100,00 F
.1. . . . Inritverloopband 200 x 150 mm, links/rechts st 100,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

552050 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 150,00 F
.1. . . . Inritband 200 x 150 mm st 150,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5521 Trottoirbanden 180/200x250 mm
. . . . .

552110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 400,00 F
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs st 400,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

552120 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 100,00 F
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs st 100,00 L
. .9. . . Bochtstraal in het werk te bepalen
. . . .1. Werkende lengte 0,78 m
. . . . .

552130 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 50,00 F
.1. . . . Hoekstuk/verloopband 18/20/20/20/13/15 / rws st 50,00 L
. . . . . kleur: grijs
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
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. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552140 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 50,00 F

.1. . . . Inritverloopband 200 x 150 mm, links/rechts st 50,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552150 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 150,00 F

.1. . . . Inritband 200 x 150 mm st 150,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5522 Trottoirbanden 50/200x250mm

. . . . .
552210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 250,00 F

.9. . . . Profiel 50/200 x 250 mm, kleur: grijs st 250,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552220 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00 F

.9. . . . Profiel 50/200 x 250 mm. st 50,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Bochtstraal in het werk te bepalen

. . . .1. Werkende lengte 0,78 m

. . . . .
552230 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 60,00 F

.1. . . . Hoekstuk/verloopband naar 18/20/20/20/13/15 / rws st 60,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Behorende bij profiel 50/200 x 250 mm

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552240 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 60,00 F

.1. . . . Inritverloopband 200 x 130 mm, links/rechts st 60,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Behorende bij profiel 50/200 x 250 mm

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552250 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 60,00 F

.1. . . . Inritband 200 x 130 mm st 60,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Behorende bij profiel 50/200 x 250 mm

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5523 Trottoirbanden 115/225x200 mm

. . . . .
552310 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 250,00 F

.8. . . . Profiel 115/225 x 240 mm st 250,00 L

. . . . . kleur: grijs

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552320 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 30,00 F

.8. . . . Profiel 115/225 x 240 mm st 30,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Bochtstraal in het werk te bepalen

. . . .1. Werkende lengte 0,78 m

. . . . .
552330 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 30,00 F

.1. . . . Hoekstuk/verloopband naar 18/20/20/20/13/15 / rws st 30,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .8. . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm
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. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552340 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 30,00 F

.1. . . . Inritverloopband 225 x 160 mm, links/rechts st 30,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .8. . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552350 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

.1. . . . Inritband 225 x 160 mm, links/rechts st 10,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .8. . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5524 Opsluitbanden 60x200 mm

. . . . .
552410 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.000,00 F

.3. . . . Profiel 60 x 200 mm kleur: grijs st 1.000,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552420 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 100,00 F

.3. . . . Profiel 60 x 200 mm kleur: grijs st 100,00 L

. .9. . . Bochtstraal in het werk te bepalen

. . . .1. Werkende lengte 0,78 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552430 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F

.2. . . . Profiel 60 x 150 mm kleur: grijs st 50,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552440 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 50,00 F

. .3. . . Behorend bij profiel 60 x 200 mm st 50,00 L

. . . .1. Werkende lengte 0,80 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5525 Opsluitbanden 80x200 mm

. . . . .
552510 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.000,00 F

.4. . . . Profiel 80 x 200 mm kleur: grijs st 1.000,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552520 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 80,00 F

.4. . . . Profiel 80 x 200 mm kleur: grijs st 80,00 L

. .9. . . Bochtstraal in het werk te bepalen

. . . .1. Werkende lengte 0,78 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552530 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 25,00 F

. .4. . . Behorend bij profiel 80 x 200 mm st 25,00 L

. . . .1. Werkende lengte 0,80 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5526 Opsluitbanden 100x200 mm

. . . . .
552610 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.000,00 F

.5. . . . Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 1.000,00 L

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552620 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 150,00 F

.5. . . . Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 150,00 L

. .9. . . Bochtstraal in het werk te bepalen

. . . .1. Werkende lengte 0,78 m
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. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552630 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 30,00 F

. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm st 30,00 L

. . . .1. Werkende lengte 0,80 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5527 Inritblokken

. . . . .
552710 831699 Leveren inritbanden van beton, 600 mm st 50,00 F

. . . . . Profiel 600 x 200 x 300 mm

. . . . . Tussenstuk of eindstuk links/rechts, werkende lengte st 50,00 L

. . . . . 0,30m

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552720 831699 Leveren inritbanden van beton st 50,00 F

. . . . . Profiel 650 x 200 x 300 mm

. . . . . Tussenstuk of eindstuk links/rechts, werkende lengte st 50,00 L

. . . . . 0,30m

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552730 831699 Leveren inritbanden van beton st 50,00 F

. . . . . Profiel 650 x 160 x 500 mm

. . . . . Tussenstuk of eindstuk links/rechts, werkende lengte st 50,00 L

. . . . . 0,50m

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552740 831699 Leveren inritbanden van beton st 50,00 F

. . . . . Profiel 650 x 200 x 500 mm

. . . . . Tussenstuk of eindstuk links/rechts, werkende lengte st 50,00 L

. . . . . 0,50m

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552750 831699 Leveren inritbanden van beton st 50,00 F

. . . . . Profiel 450 x 200 x 500 mm

. . . . . Tussenstuk of eindstuk links/rechts, werkende lengte st 50,00 L

. . . . . 0,50m

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552760 831699 Leveren inritbanden van beton st 50,00 F

. . . . . Profiel 800 x 180 x 500 mm

. . . . . Tussenstuk of eindstuk links/rechts, werkende lengte st 50,00 L

. . . . . 0,50m

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
5529 Trottoirbanden 230/250x200 mm

. . . . .
552910 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F

.9. . . . Profiel 230/250 x 200 mm st 100,00 L

. . . . . kleur: grijs

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
552920 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 25,00 F

.9. . . . Profiel 230/250 x 200 mm st 25,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Bochtstraal in het werk te bepalen

. . . .1. Werkende lengte 0,78 m

. . . . .
552930 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

.1. . . . Hoekstuk/verloopband st 10,00 L

. . . . . kleur: grijs

. .9. . . Behorend bij profiel 230/250 x 200 mm

. . . .1. Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
553 Grond, zand e.d.

. . . . .
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5531 Leveren beton(specie)
. . . . .

553110 831699 Leveren betonspecie / parelbeton. m3 20,00 F
. . . . . Betonspecie t.b.v. stellen betonbanden, molgoten
. . . . . en kantopsluitingen op fundering en het maken van
. . . . . een steunrug van betonbanden
. . . . . Betonspecie m3 20,00 L
. . . . .

553120 831699 Leveren beton C35/C45. m3 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van beton
. . . . . Beton C35/45 m3 20,00 L
. . . . .

553130 831699 Leveren beton C35/C45. zak 20,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van zakken snelbeton
. . . . . Snelbeton, in zakken van 25 kg. zak 20,00 L
. . . . .

5533 Halfverharding
. . . . .

553310 800399 Leveren grind. ton 50,00 F
. . . . . Grind 0/25 ton 50,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weging
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

553320 800399 Leveren Aquaflowsplit 0/3. ton 10,00 F
. . . . . Aquaflowsplit 0/3 ton 10,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weging
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

553330 800399 Leveren basaltsplit. ton 10,00 F
. . . . . Basaltsplit 2/5 mm ton 10,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weging
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

553340 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 20,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

9. . . . . Grauwacke, kleur geel ton 20,00 L
.3. . . . Sortering 0/12
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .

553350 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 20,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

9. . . . . gravier do'r 0/8 kleur geel en grijs ton 20,00 L
.3. . . . Sortering 0/12
. . . . .1 Plaats van levering: plaats van verwerking hoofdstuk 4
. . . . .
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6 Straatmeubilair en bebording
. . . . .

61 Aanbrengen straatmeubilair
. . . . .

610010 109999 Aanbrengen zitbank. st 10,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie
. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld
. . . . . Zitbank: Plaatsing: onder mv met betonvoet
. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever st 10,00 T
. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
. . . . . herstraatwerkzaamheden.
. . . . .

610020 109999 Aanbrengen afvalbak. st 10,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie
. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld
. . . . . Afvalbak:
. . . . . - Plaatsing:- onder mv met betonvoet
. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever st 10,00 T
. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
. . . . . herstraatwerkzaamheden.
. . . . .

610030 109999 Aanbrengen afzetpaal. st 10,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie
. . . . . In een bestrating
. . . . . Afzetpaal:
. . . . . - Plaatsing: onder mv
. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever st 10,00 T
. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
. . . . . herstraatwerkzaamheden.
. . . . .

610040 109999 Aanbrengen fietsbeugel. st 10,00 F
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie
. . . . . In een bestrating
. . . . . Fietsbeugel: st 10,00 T
. . . . . - Plaatsing: onder mv
. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. . . . . Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
. . . . . herstraatwerkzaamheden.
. . . . .

62 Aanbrengen bebording
. . . . .

620010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 20,00 F
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. bebording

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 20,00 T
. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. .2. . . Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

620020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 20,00 F
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. bebording

4. . . . . In een bestrating cq. maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 20,00 T
. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

620030 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 20,00 F
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. bebording

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 20,00 T
. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

620040 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 20,00 F
. . . . . Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. bebording

4. . . . . In een bestrating cq. het maaiveld
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 20,00 T
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. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .5. . . Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
620060 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 F

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Betreft: aan te brengen verkeersborden in nieuwe

. . . . . situatie

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 620010 t/m 620040, bestaande

. . . . . verkeersborden en lichtmasten

. . .2. . Afmetingen volgens type I st 20,00 T

. . . . . verkeersborden RVV

. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
620070 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 F

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Betreft: aan te brengen verkeersborden in nieuwe

. . . . . situatie

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 620010 t/m 620040, bestaande

. . . . . verkeersborden en lichtmasten

. . .2. . Afmetingen volgens type I st 20,00 T

. . . . . onderborden RVV

. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
620080 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 F

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Betreft: aan te brengen verkeersborden in nieuwe

. . . . . situatie

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 620010 t/m 620040, bestaande

. . . . . verkeersborden en lichtmasten

. . .9. . Straatnaamborden st 20,00 T

. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. . . .9. Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
620090 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 20,00 F

. . . . . Betreft: aan te brengen reflectorpalen in nieuwe situatie

. .1. . . In het maaiveld

. . .2. . Paal met rode en witte reflector st 20,00 T

. . . . . Bermplank - Harpoen - wit - 2 glasreflectoren

. . . . . Specificaties:

. . . . . - afmeting 120 x 11 x 5 cm

. . . . . - met 1 rode en 1 witte glas reflector

. . . . . - 18 x 4 cm

. . . . . ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
65 Leveren overige materialen

. . . . .
650010 329999 Leveren kunststof afzetpaal met reflectie. st 20,00 F

. . . . . Afzetpaal: st 20,00 L

. . . . . - Materiaal: kunststof, met diamantkop

. . . . . - Afmetingen: 150x150 mm, lengte 1400 mm

. . . . . - Voorzien van vellingkanten en 2 stuks verdiept

. . . . . aangebrachte reflecterende banden (rood-wit).

. . . . .
650020 831399 Leveren jumboblok. st 20,00 F

. . . . . Jumboblok van beton st 20,00 L

. . . . . - Afmetingen 450x900x490 mm

. . . . . - Kleur: grijs.

. . . . .
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7 Verkeersmaatregelen
. . . . .

71 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

710 Verkeersplan
. . . . .

710020 623099 Opstellen verkeerstekening(en). keer 30,00 F
. . . . . Betref: het maken van de benodigde tekening van
. . . . . afzettingen en omleidingen per deelopdracht t.b.v. de
. . . . . kleinschalige werkzaamheden benoemd in het bestek
. . . . . volgens CROW publicatie 96A/B
. . . . . Alleen noodzakelijk indien er een omleiding plaatsvindt
. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes volgens CROW publicatie 96 A/B.
. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
. . . . . diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie UAV
. . . . . overleggen.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1:500
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
. . . . .

711 Vooraankondiging
. . . . .

711010 620299 Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden keer 25,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een verkeersbordpaal met
. . . . . borrel en tekst (2 stuks)
. . . . . Situering: aan het begin van het werkvak, in beide
. . . . . rijrichtingen
. . . . . Plaatsen minimaal 2 weken voor de start van de
. . . . . werkzaamheden Reflecterend bord, geel, met zwarte
. . . . . tekst 'Wegens wegwerkzaamheden is de XXXXXX
. . . . . gesloten van DD-MM-JJJJ t/m DD-MM-JJJJ
. . . . . Na de start van de werkzaamheden kan de aannemer
. . . . . deze vooraankondiging weer verwijderen
. . . . .

72 Afzettingen <= 1 kalenderdag
. . . . . Betreft het toepassen van afzettingen met een
. . . . . instandhoudstermijn korter of gelijk aan 1 kalenderdag
. . . . . Alle verkeersmaatregelen dienen conform de richtlijnen
. . . . . van de 96B geplaatst te worden
. . . . .

721 Afzettingen
. . . . .

721010 620199 Toepassen afzettingen, Vwiu = 30 km/h. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 710020
. . . . . opgestelde tekeningen.
. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen van
. . . . . paragraaf 722
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h. E.e.a. conform CROW 96B
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . <= 1 kalenderdagen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

721020 620199 Toepassen afzettingen, Vwiu = 50 km/h. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 710020
. . . . . opgestelde tekeningen.
. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen van
. . . . . paragraaf 722
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km/h. E.e.a. conform CROW 96B
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . <= 1 kalenderdagen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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721030 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van:

9. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 710020
. . . . . opgestelde tekeningen
. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen van
. . . . . paragraaf 722
. . . . . E.e.a. conform CROW 96B
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . <=1 kalenderdag
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

722 Bijkomende bebording en afzetmaterialen
. . . . .

722010 321399 Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen st 200,00 F
. . . . . Betreft: verkeersborden inclusief verkeersbordpalen en
. . . . . de benodigde bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen
. . . . . volgens paragraaf 721
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . <=1 kalenderdagen.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.
. . . . . RVV-bebording
. . . . . Retroflecterend, klasse II
. . . . .

722020 321399 Toepassen afzethek, afzettingen st 200,00 F
. . . . . Betreft: afzethek inclusief de benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen volgens
. . . . . paragraaf 721
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . <=1 kalenderdagen.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.
. . . . . RVV-bebording
. . . . . Retroflecterend, klasse II
. . . . .

722030 321399 Toepassen geleidebakens (schildjes). st 400,00 F
. . . . . Betreft: geleidebakens inclusief de benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen volgens
. . . . . paragraaf 721
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . <=1 kalenderdagen.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.
. . . . . Geleidebakens
. . . . . Retroflecterend, klasse II
. . . . .

73 Afzettingen 2-5 kalenderdagen
. . . . . Betref het toepassen van afzettingen met een
. . . . . instandhoudingstermijn 2 tot en met 5 kalenderdagen.
. . . . .

731 Afzettingen
. . . . .

731010 620199 Toepassen afzettingen, Vwiu = 30 km/h keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Afzettingen volgens de in bestekpostnr(s).: 710020
. . . . . opgestelde tekeningen.
. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen van
. . . . . paragraaf 732
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km.h.
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . 2-5 kalenderdagen met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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731020 620199 Toepassen afzettingen, Vwiu = 50 km/h keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Afzettingen volgens de in bestekpostnr(s).: 710020
. . . . . opgestelde tekeningen.
. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen van
. . . . . paragraaf 732
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km.h.
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . 2-5 kalenderdagen met materiaal van de aannemer.
. . . . .

731030 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

9. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 710020
. . . . . opgestelde tekeningen
. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen van
. . . . . paragraaf 732
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . 2-5 kalenderdagen.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

731110 620499 Instandhouden. dag 100,00 F
. . . . . Betreft: het instandhouden per dag indien langer dan 5
. . . . . kalenderdagen bij afzettingen 30 km/uur
. . . . . E.e.a. volgens bestekpost 731010
. . . . .

731120 620499 Instandhouden. dag 100,00 F
. . . . . Betreft: het instandhouden per dag indien langer dan 5
. . . . . kalenderdagen bij afzettingen 50 km/uur
. . . . . E.e.a. volgens bestekpost 731020
. . . . .

731130 620499 Instandhouden. dag 100,00 F
. . . . . Betreft: het instandhouden per dag indien langer dan 5
. . . . . kalenderdagen bij afzettingen fiets en-voet paden
. . . . . E.e.a. volgens bestekpost 731030
. . . . .

732 Bijkomende bebording en afzetmaterialen
. . . . .

732010 321399 Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen. st 50,00 F
. . . . . Betreft: verkeersborden inclusief verkeersbordpalen en
. . . . . de benodigde bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen
. . . . . volgens paragraaf 731
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . 2-5 kalenderdagen.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.
. . . . . RVV-bebording
. . . . . Retroflecterend, klasse II.
. . . . .

732020 321399 Toepassen afzethek. st 150,00 F
. . . . . Betreft: afzethek inclusief de benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen volgens
. . . . . paragraaf 731
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . 2-5 kalenderdagen.
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.
. . . . . RVV-bebording
. . . . . Retroflecterend, klasse II.
. . . . .
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732030 321399 Toepassen geleidebakens (schidjes). st 400,00 F
. . . . . Betreft: geleidebakens inclusief de benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen volgens
. . . . . paragraaf 731
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . 2-5 kalenderdagen.
. . . . . Geleidebakens
. . . . . Retroflecterend, klasse II
. . . . .

732040 311399 Toepassen verkeerskegels. st 50,00 F
. . . . . Betreft: verkeerskegels t.b.v. de afzettingen volgens
. . . . . paragraaf 731
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . 2-5 kalenderdagen.
. . . . . Verkeerskegels 75 cm
. . . . . Retroflecterend, klasse II.
. . . . .

74 Omleidingsroutes <= 1 Kalenderdagen
. . . . . Betreft het toepassen van kleinschalige omleidingen
. . . . . voor voetgangers, fietser en gemotoriseerd verkeer met
. . . . . een instandhoudingstermijn korter of gelijk aan 1
. . . . . kalenderdag
. . . . .

740010 620399 Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . binnen dit bestek.
. . . . . Omleidingen volgens de in bestekpostnr(s).: 710020
. . . . . opgestelde tekeningen
. . . . . Omleidingsroutes aangeven door tekst- en pijlborden.
. . . . . Te rekenen met < 10 borden (tekst- en pijlborden).
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . <=1 kalenderdagen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

75 Omleidingsroutes 2-5 kalenderdagen
. . . . . Betreft het toepassen van kleinschalige omleidingen
. . . . . voor voetgangers, fietser en gemotoriseerd verkeer met
. . . . . instandhoudingstermijn 2 tot en met 5 kalenderdagen.
. . . . .

750010 620399 Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . binnen dit bestek.
. . . . . Omleidingen volgens de in bestekpostnr(s).: 710020
. . . . . opgestelde tekeningen
. . . . . Omleidingsroutes aangeven door tekst- en pijlborden.
. . . . . Te rekenen met < 10 borden (tekst- en pijlborden).
. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn van
. . . . . 2-5 kalenderdagen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

76 Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .

760010 624002 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. dag 50,00 F
. . . . . Afzettingen en voorzieningen aangebracht volgens
. . . . . paragraaf 72

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . .

77 Klachten
. . . . .

771 Klachten
. . . . .
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771110 101199 Klachten be- en afhandelen. st 250,00 F
. . . . . Betreft: het behandelen van klachten van de
. . . . . (weg)gebruikers, burgers en bedrijven die een
. . . . . gevolg zijn van de werkzaamheden die uitgevoerd zijn.
. . . . . Betreft: het opnemen van de klachten van
. . . . . aanwonenden, het doorsturen van de klachten en
. . . . . oplossingen naar de gemeente, het adviseren over
. . . . . de aanpak van de klacht, het bespreken van de
. . . . . klachten met gemeente en de klager, het versturen
. . . . . van een brief ter afsluiting van de klacht.
. . . . . De aannemer dient aan te kunnen tonen dat hij de
. . . . . klachten accuraat heeft afgehandeld en correct is
. . . . . geweest in de communicatie met de aanwonenden en
. . . . . gemeente.
. . . . . Klachten kunnen zowel digitaal, als hardcopy aangereikt
. . . . . en afgehandeld worden
. . . . . De aanspreekpersoon dient gedurende het gehele werk
. . . . . ook hiervoor bereikbaar te zijn.
. . . . .
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8 Werk van algemene aard
. . . . .

80 Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

801 Tijdens werkdagen, binnen reguliere werktijden
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers
. . . . . tijdens reguliere werkuren op werkdagen. Regulier: 7:30
. . . . . uur tot 16:15 uur.
. . . . .

801010 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: vakman GWW
. . . . .

801020 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: straatmaker I, inclusief handgereedschap
. . . . .

801030 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: European Treeworker, inclusief
. . . . . (gemotoriseerd) handgereedschap
. . . . .

801040 100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

802 Tijdens werkdagen, buiten reguliere werktijden
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers
. . . . . buitenreguliere werkuren op werkdagen. Regulier: 7:30
. . . . . uur tot 16:15 uur.
. . . . .

802010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen, buiten regulieren uren
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: vakman GWW
. . . . .

802020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen, buiten regulieren uren
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: straatmaker 1, incl. handgereedschap
. . . . .

802030 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen, buiten regulieren uren
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: European Treeworker, inclusief
. . . . . (gemotoriseerd) handgereedschap
. . . . .

802040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen, buiten regulieren uren
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:verkeersregelaar
. . . . .

803 Tijdens zaterdagen
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers op
. . . . . zaterdagen 0:00 tot 24:00 uur.
. . . . .
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803010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens zaterdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: vakman GWW
. . . . .

803020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens zaterdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: straatmaker 1, incl. handgereedschap
. . . . .

803030 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F
. . . . . Tijdens zaterdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:European Treeworker, inclusief
. . . . . (gemotoriseerd) handgereedschap
. . . . .

803040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens zaterdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

804 Tijdens zon- en feestdagen
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers op
. . . . . zondagen en feestdagen 0:00 tot 24:00 uur.
. . . . .

804010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens zon- en feestdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: vakman GWW
. . . . .

804020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens zon- en feestdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:straatmaker 1, incl. handgereedschap
. . . . .

804030 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F
. . . . . Tijdens zon- en feestdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:European Treeworker, inclusief
. . . . . (gemotoriseerd) handgereedschap
. . . . .

804040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens zon- en feestdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:verkeersregelaar
. . . . .

805 Grondverzet/divers materieel, werkdagen
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van materieel tijdens
. . . . . reguliere werkuren op werkdagen. Regulier: 7:30 uur tot
. . . . . 16:15 uur.
. . . . .
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805010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Mobiele kraan
. . . . . Incl. chauffeur en bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

805020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Incl. chauffeur en bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

805030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Incl. chauffeur en bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .9. . . Aandrijving 6x6
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

805040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Incl. chauffeur en bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .9. . . Met hydraulische laad- en losinrichting, reikwijdte
. . . . . minimaal 9,00 meter
. . . . . Aandrijving 6x6
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

805050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Incl. chauffeur en bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .9. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . . Aandrijving 6x6
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

805060 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Incl. chauffeur en bediening
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

805070 100599 Inzetten van een grondzuigwagen. uur 40,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Incl. bediening en chauffeur.
. . . . . Bunkerinhoud minimaal 12 m3
. . . . .
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805080 100599 Inzetten riool-inspectiebus. uur 50,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Incl. bediening en chauffeur.
. . . . . Voorzien van rioolcamera, cameratracker, kabeldetector,
. . . . . leidingzoeker
. . . . . Geschikt voor rioolbuizen met een diameter van 125 mm
. . . . . t/m 315 mm
. . . . .

805090 100299 Inzetten van hogedrukwagen. uur 50,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten van hogedrukwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief
. . . . . bediening en hulpkracht
. . . . .

806 Grondverzet/divers materieel, buiten werkdagen
. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers
. . . . . buiten werkdagen op zaterdagen, zondagen en
. . . . . feestdagen.
. . . . .

806010 100599 Ter beschikking stellen van een wegdekreiniger uur 50,00 F
. . . . . Incl. bediening
. . . . . Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen
. . . . . Wegdekreiniger.
. . . . .

806020 100599 Ter beschikking stellen rioolinspectiebus uur 50,00 F
. . . . . Tijdens zaterdagen, zondagen en feestdagen
. . . . . Incl. bediening en chauffeur.
. . . . . Voorzien van rioolcamera, cameratracker, kabeldetector,
. . . . . leidingzoeker
. . . . . Geschikt voor rioolbuizen met een diameter van 125 mm
. . . . . t/m 315 mm
. . . . .

807 Diversen
. . . . .

807010 100533 Inzetten van een compressor. uur 60,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .2. . . Exclusief bediening
. . . . .

807020 100532 Inzetten van een motorkettingzaag. uur 50,00 F
. . . . . T.b.v. zware velling
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Zaagbereik: ten minste 500 mm
. .2. . . Exclusief bediening
. . . . .

807030 100599 Inzetten van een bandenzaag. uur 50,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Geschikt voor het zagen van opsluitbanden en
. . . . . trottoirbanden
. . . . . Incl. zaagbladen
. . . . .

807040 100599 Inzetten van een asfaltbetonzaag. uur 60,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Minimale zaagdiepte 150 mm
. . . . . Incl. zaagbladen
. . . . .

807050 100599 Inzetten van een trilwals. uur 60,00 F
. . . . . Incl. chauffeur en bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Trilwals 6,5 tons
. . . . . Werkbreedte minimaal 1,20 m breed, dubbele gladde
. . . . . rol.
. . . . .
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807060 100599 Inzetten van een trilplaat. uur 100,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Trilplaat 180 kg
. . . . . Werkbreedte minimaal 0,50 m breed.
. . . . .

807070 100599 Inzetten van een zaagmachine uur 120,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Zaagmachine minimaal 120 pk.
. . . . .

807080 100599 Inzetten van een hydr. breekhamer. uur 120,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Hydraulische breekhamer geschikt voor op
. . . . . graafmachine.
. . . . .

807090 100599 Inzetten van een trilstamper. uur 200,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Trilstamper, slagkracht minimaal 1200 kg
. . . . .

807100 100599 Inzetten van een sloophamer uur 200,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Sloophamer incl. beitels.
. . . . .

807110 100599 Inzetten van een kernenboormachine uur 50,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Kernenboormachine, boorbereik 45 - 330 mm.
. . . . .

807120 100599 Inzetten van een aggregaat. uur 100,00 F
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Aggregaat minimaal 5,5 kW, met benzinemotor.
. . . . .

807130 100599 Inzetten hogedruk rioolreinigingsmachine. uur 40,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Geschikt voor rioolbuizen met een diameter van 125 mm
. . . . . t/m 315 mm
. . . . .

807140 100599 Inzetten wortelfrees uur 50,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen
. . . . . Excl. bediening
. . . . . Geschikt voor rioolbuizen met een diameter van 125 mm
. . . . . t/m 315 mm
. . . . .

81 V&G-plan
. . . . .

810010 170199 Opstellen actualiseren en uitvoeren V&G-plan. keer 10,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - het opstellen V&G-plan ontwerpfase
. . . . . - het opstellen V&G-plan uitvoeringsfase
. . . . . - Het actualiseren van het veiligshieds- en
. . . . . gezondheidsplan(V&G-plan) uitvoeringsfase per
. . . . . deelopdracht voor werkzaamheden welke niet zijn
. . . . . omschreven in de raamovereenkomst, maar als
. . . . . aanvullende werkzaamheden worden toegevoegd
. . . . . in overleg met de directie, conform het gestelde in
. . . . . artikel 01.19.01 van de Standaard
. . . . . - het uitvoeren van de V&G-Coördinatie ten tijde van
. . . . . uitvoering.
. . . . . Per deelopdracht op te stellen
. . . . .

82 Revisie
. . . . .
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820010 100199 Opstellen plan van aanpak revisiegegevens. keer 10,00 F
. . . . . De revisiegegevens dienen digitaal te worden
. . . . . aangeleverd als een cad-tekeningen in dxf- of
. . . . . dwg-formaat opgebouwd conform de NLCS of als een
. . . . . LandXML.
. . . . . Alvorens de aannemer start met deze werkzaamheden,
. . . . . dient deze een plan van aanpak in te leveren waarin is
. . . . . opgenomen op welke wijze de aannemer invulling gaat
. . . . . geven aan deze eisen.
. . . . . Onderdelen van dit plan dienen te zijn:
. . . . . " Op welke wijze vind inwinning en verwerking plaats;
. . . . . " Op welke wijze garandeert aannemer de datakwaliteit;
. . . . . " Welke risico's voorziet de aannemer;
. . . . . " Op welke wijze worden de risico's beheert;
. . . . . " Op welke wijze moet de samenwerking vormgegeven
. . . . . worden tussen aannemer en opdrachtgever en
. . . . . externe Adviseur.
. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend,
. . . . . in 2-voud aan de directie ter goedkeuring over, minimaal
. . . . . vier weken voor aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien
. . . . . van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
. . . . . aannemer
. . . . . het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in 2-oud
. . . . . aan de directie ter goedkeuring.
. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een
. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden plan van aanpak door
. . . . . de directie telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . De werkzaamheden met betrekking tot de
. . . . . revisiegegevens mogen uitsluitend starten indien het
. . . . . pva door de directie is goedgekeurd.
. . . . . Per deelopdracht op te stellen
. . . . .

820020 100141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 20,00 F
. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
. . . . . ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
. . . . . van de revisietekeningen aan de opdrachtgever

1. . . . . Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
. . . . . volgende infrastructuur: bovengronds en ondergronds
.1. . . . Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
. . . . . zie bestekpostnr(s). 820010 en deel 3
. .1. . . Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de
. . . . . volgende eisen: zie bestekpostnr(s). 820010
. . .1. . Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
. . . . . volgende formaat: zie bestekpostnr(s). 820010
. . . . . Digitaal aanleveren
. . . . . Per deelopdracht op te stellen
. . . . .

83 Tijdschema/werkplan
. . . . .

830010 100199 Opst.en actualis.gedetailleerd tijdschema/werkplan keer 20,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen en gedurende de uitvoering
. . . . . actualiseren van het gedetailleerd tijdschema en
. . . . . werkplan als bedoeld 01.13.01 van de standaard en
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . .

84 Deelopdrachten
. . . . .
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840010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 40,00 F
9. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

. . . . . uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld 01.21.18

. . . . . deel 3 van dit bestek.

. . . . . Inclusief eventuele bijbehorende en aanvullende

. . . . . maatregelen in opdracht van de directie.

. . . . . Deelopdracht opstellen in Excel-formaat

. . . . . Deelopdracht ter accordering voorleggen aan de directie.

. . . . . De directie geeft binnen 10 dagen reactie op de

. . . . . deelopdracht.

. . . . . Een deelopdacht is een overzicht waarin diverse

. . . . . deellocaties zijn opgenomen. Na akkoord van de

. . . . . Opdrachtegver kunnen deze uitgevoerd worden.

. . . . . Aandachtspunt: een calamiteit valt niet onder

. . . . . deelopdrachten

. . . . .
840020 102299 Inspectie kleinschalig werk. keer 40,00 F

. . . . . Betreft het samen met de directie, inspecteren van de

. . . . . bestaande toestand van de door de opdrachtgever

. . . . . aangegeven locaties

. . . . . Met voertuig en chauffeur van de aannemer.

. . . . .
840030 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 50,00 F

. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.
1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van

. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het

. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade

. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'

.1. . . . Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij

. . . . . de kabel- en leidingbeheerders

. . . . .
840040 102399 Melding hulpdiensten. keer 50,00 F

. . . . . Betreft: het doen van een melding bij de hulpdiensten

. . . . . door de aannemer

. . . . . Voorafgaand aan iedere deelopdracht

. . . . .
85 Bereikbaarheid

. . . . .
851 Bouwhekken

. . . . .
851010 103199 Aanbrengen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00 F

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek

. . . . . en beton- of kunststofvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek:

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en

. . . . . voorzien van bevestigingshaken;

. . . . . Afmetingen beton- of kunststofvoet:

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .
851020 103199 Instandhouden tijdelijke afrastering bouwhekken. week 80,00 F

. . . . . Betreft: prijs per week voor het instandhouden van

. . . . . bouwhekken, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 851010.

. . . . .
851030 103199 Verwijderen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00 F

. . . . . Betreft: het verwijderen van de tijdelijke afrastering van

. . . . . bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 851010.

. . . . .
851040 103199 Verplaatsen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00 F

. . . . . Betreft: het verplaatsen van de tijdelijke afrastering van

. . . . . bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 851010.

. . . . .
852 Kunststof schotten

. . . . .
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852010 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 300,00 F
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . .2.1. Kunststof plaat: maximaal 0,80mm breed x ten minste
. . . . . 24 mm dik
. . . . .

852020 101426 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 750,00 F
. . . . . Kunststof schotten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 852010
. . . . .

852030 101436 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 400,00 F
1. . . . . Platen of schotten aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 852010

. . . . .
852040 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 200,00 F

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . .9.9. Kunststof plaat met leuning: maximaal 0,80mm breed x

. . . . . ten minste 24 mm dik

. . . . .
852050 101426 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 500,00 F

. . . . . Kunststof schotten met leuningen aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 852040

. . . . .
852060 101436 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 200,00 F

1. . . . . Platen of schotten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 852040
. . . . .

853 Rijplaten
. . . . .

853010 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van 2 banen rijplaten over de
. . . . . lengte resultaatverplichting t.b.v. omleidingsroutes

9. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.5. Rijplaat staal: maximaal 1800mm breed x ten minste 14
. . . . . mm dik
. . . . .

853020 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 500,00 F
. . . . . Betreft: prijs per meter per dag voor het instandhouden
. . . . . van de rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 853010
. . . . . Instandhouden vindt plaats vanaf de 2e dag

9. . . . . Twee banen instandhouden over de lengte
. . . . . resultaatsverplichting
. . . . .

853030 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 150,00 F
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 853010

. . . . .
853040 621499 Verplaatsen rijplaten. m 150,00 F

. . . . . Betreft: het verplaatsen van de rijplaten aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 853010

. . . . . Twee banen verplaatsen over de lengte

. . . . . resultaatsverplichting.

. . . . .
855 Tijdelijke voorzieningen riool

. . . . .
855010 250199 Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. het afsluiten van st 10,00 F

. . . . . riolen, ronde vorm.

. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

. . . . . van de afsluiting

. . . . . Profielafmeting afsluiter Ø100 tot 200 mm.

. . . . .
855020 250199 Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. het afsluiten van st 10,00 F

. . . . . riolen, ronde vorm.

. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

. . . . . van de afsluiting

. . . . . Profielafmeting afsluiter Ø200 tot 400 mm.

. . . . .
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855030 250199 Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. het afsluiten van st 10,00 F
. . . . . riolen, ronde vorm.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van de afsluiting
. . . . . Profielafmeting afsluiter Ø400 tot 600 mm.
. . . . .

86 Wachtdienst
. . . . .

860010 100131 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 208,00 F
9. . . . . Betreft: wachtdienst

. . . . . Conform het gestelde in bepaling 01.21.16 in deel 3 van

. . . . . de raamovereenkomst

.1. . . . Gedurende de gehele looptijd van de

. . . . . RAW-raamovereenkomst

. . . . .
87 Beschikbaarheid t.b.v. calamiteiten

. . . . .
870010 100131 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 208,00 F

9. . . . . Betreft: calamiteiten
. . . . . Conform het gestelde in bepaling 01.21.17 in deel 3 van
. . . . . de raamovereenkomst
.1. . . . Gedurende de gehele looptijd van de
. . . . . RAW-raamovereenkomst
. . . . .

88 Diversen
. . . . .

880010 100799 Kosten t.b.v. bouwvergadering. keer 52,00 F
. . . . . Betreft: alle kosten behorende bij het aanwezig zijn bij
. . . . . bouwvergaderingen
. . . . . E.e.a. conform het gestelde in bepaling 01.23.02 in deel
. . . . . 3 van de raamovereenkomst.
. . . . .

880020 100799 Kosten t.b.v. evaluatiemomenten. keer 18,00 F
. . . . . Betreft: alle kosten behorende bij het maken en
. . . . . aanwezig zijn bij de evaluatiemomenten
. . . . . Minimale eis:
. . . . . - in 2025: 1x per 2 maanden evaluatie
. . . . . - in 2026 en verder: 1x per 3 maanden evaluatie
. . . . . E.e.a. conform het gestelde in bepaling 01.23.03 in deel
. . . . . 3 van de raamovereenkomst.
. . . . .

880030 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 100,00 F
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.
. . . . . Betreft: alle kosten behorende bij het melden van
. . . . . graafwerkzaamheden bij Klic
. . . . .

880040 100799 Kosten t.b.v. het maken van rapportages. keer 100,00 F
. . . . . Betreft: alle kosten behorende bij het maken van een
. . . . . rapportage betreffende de meldingen en de wachtdienst
. . . . . Minimale eis: 1x per week een overzicht van alle
. . . . . rapportages
. . . . . E.e.a. conform het gestelde in bepaling 01.21.16 in deel
. . . . . 3 van de raamovereenkomst.
. . . . .

880050 100799 Kosten t.b.v. het maken van rapportages. keer 20,00 F
. . . . . Betreft: alle kosten behorende bij het maken van de
. . . . . rapportages betreffende de financiële kwartaal- en
. . . . . jaaroverzichten
. . . . . E.e.a. conform het gestelde in bepaling 01.21.15 in deel
. . . . . 3 van de raamovereenkomst.
. . . . .

89 Communicatie
. . . . .
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890010 102399 Communicatie bewoners en belanghebbenden. st 1.000,00 F
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
. . . . . belanghebbenden langs de wegen of weggedeeltes
. . . . . waar werkzaamheden verricht worden
. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden.
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie
. . . . . voorleggen
. . . . . Minimaal te vermelden:
. . . . . - Uitvoeringsperiode
. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
. . . . . - Bereikbaarheid woningen
. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder
. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon
. . . . . Gemeente Stein
. . . . . Verspreiden brieven door aannemer.
. . . . . Per locatie vindt maximaal 1x verrekening plaats
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten

zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd
in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting
CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: Inschrijvingsstaat
04 In de inschrijfstaat mag geen negatief bedrag of een bedrag van nul (0,00) euro

worden benoemd, met uitzondering van de staartkosten, als bijvoorbeeld een
eenmalige korting. Inschrijfstaten met een negatief bedrag of een bedrag van nul
(0,00) worden als ongeldig beschouwd.

05 De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering
worden geacht in de aannemersvergoeding te zitten.

06 Ten behoeve van de werk administratie dient de aannemer aan wie het werk is
opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde
inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als
ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 10 Overige algemene bepalingen
07 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in

woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van
de aannemer moet Nederlands zijn.

08 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

09 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van
extra kosten.

10 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één
contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te
vertegenwoordigen, middels een UAV bijlage A volmacht..

11 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

12 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn
voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
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01 01 13 Voorrijkosten
01 Bij werkzaamheden op afroep binnen werktijden, waarbij de werktijd korter dan 2

uur is, mag de aannemer de gemaakte kosten om personeel en materieel ter
plaatse te krijgen verrekenen.

02 Bij werkzaamheden op afroep waarbij de werktijd meer dan 2 uur bedraagt komen
voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in
aanmerking.

03 Bij werkzaamheden op afroep buiten werktijden, op zater-, zon- en feestdagen
worden geen voorrijkosten verrekend.

01 01 14 Beeindiging contract
01 De opdrachtgever kan het contract/de overeenkomst, zonder juridische en

financiële gevolgen, eenzijdig beëindigen, na elk jaar. In geval van wanprestatie van
de opdrachtnemer is de opdrachtgever gerechtigd de het contract/de
overeenkomst op ieder moment te beëindigen.

01 01 15 Uitvoerder
01 Indien de inschrijver gedurende de looptijd van het contract, inclusief eventuele

verlengingen, ervoor kiest of genoodzaakt is de in te zetten uitvoerder te vervangen,
zal er opnieuw een interview plaatsvinden met de nieuw in te zetten uitvoerder. De
nieuwe uitvoerder dient minimaal dezelfde score voor het interview te behalen als
de oorspronkelijke uitvoerder behaalde tijdens de aanbestedingsfase. Indien niet
dezelfde score wordt behaald zullen er hernieuwde interviews met medewerkers
plaatsvinden totdat deze score wel is behaald.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling
03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020

verschijnt
de betalingstermijn voor werkzaamheden op de tweede maandag na de datum van
aanvang van het contract.
De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later.
Naast de facturen dient de aannemer iedere week een overzicht van alle
werkzaamheden, meldingen, en gebruikte hoeveelheden aan de opdrachtgever te
overleggen. E.e.a. conform de bepalingen in hoofdstuk 01.21

05 Per termijn dienen aparte facturen te worden gemaakt voor de volgende zes
disciplines, welke tevens opgesplitst dienen te worden in regulier werk of
wachtdienst:
- Bovenbouw;
- Onderbouw;
- Herstelwerkzaamheden nuts- en telecomsleuven;
- Groen;
- Zwerfvuil;
- Wegvoorzieningen.
Eén deelopdracht/werkbon kan meerdere disciplines tegelijk betreffen.

06 Facturen dienen na accordering door de opdrachtnemer per mail verstuurd te
worden naar de financiële administratie van de gemeente Stein, voorzien van het
juiste verplichtingsnummer. Het totaaloverzicht (ondertekend door de directie)
wordt als bijlage met de factuur meegestuurd.
In de eerste werkweek van het jaar ontvangt de opdrachtnemer een
verplichtingsnummer (inkoopnummer) per discipline. Deze dienen op elke factuur
vermeld te worden.
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01 02 05 Kortingsregeling
01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting

opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen
in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk
mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 02 van artikel 01.02.05.

02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de
aannemer drie werkdagen om er voor zorgen dat aan de besteksverplichting wordt
voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever
mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt
voldaan.

03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen
melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is,
zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de
eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen.
Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het
niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post.
Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04 van dit
artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.

04 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten, worden de volgende
formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding
uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * som deelopdracht
Korting met een minimum van €2500,-- per deelopdracht

- Korting per dag
Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding
uitvoeringstermijn.

05 Wanneer het een calamiteit betreft en de aannemer volgens de opdrachtgever de
calamiteit niet voldoende uitvoert, oplost, beheerst dan kan de opdrachtgever per
calamiteit een boete opleggen van € 5000,- per keer. De opdrachtgever kan zonder
de aannemer in gebreke te stellen de korting opleggen.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 04 Verrekenprijzen voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden
01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals

opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij
de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten
hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen
en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de
gecorrigeerde hoeveelheden.

02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van
toepassing.

03 Er vindt geen verrekening plaats, aannemer heeft geen recht op verrekening van
prijzen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van

toepassing.

01 08 Bijdragen
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01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03

van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer
01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer

zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding
te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
te weten http://www.kadaster.nl/klic/.

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door
de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's:
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
--https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Our_Grid/Landowners/Leaflet_Veilig_
werken_bij_hoogspanning_ondergronds_SEP2017.pdf
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
--https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Our_Grid/Landowners/Leaflet_Veilig_
werken_bij_hoogspanning_SEP2017_2.pdf
- Chemelot, leidingen met gevaarlijke inhoud;
--www.chemelot.nl;
-- www.pps-pipelines.com.

01 09 03 Kabels en leidingen sleuven
01 Nuts-bedrijven graven een sleuf en hebben ter plaatse van de sleuf ca 70 cm breed

uitgebroken en ontgraven.
Vervolgens leggen hun de kabels erin en vullen ze de sleuf aan incl. straatlaag en
de verdichting.
Deze aannemer gaat dan:
- uitbreken vaste klinker en tegelmaat langs sleuf
- herprofileren en bijvullen straatlaag incl. aftrillen
- Vervolgens gaan ze herstraten. Vaak hebben de BSS/tegels tekort en dient
bijgeleverd te worden.

Tevens worden opsluitbanden (6/20/8/20 en 10/20 ) geherstraat en trottoirbanden
18/20/ rws/5/20 en 13/15.
- opruimen afval incl storten betonpuin en afwerken bermen.
Alle werkzaamheden kunnen gerealiseerd worden volgens bestekposten in dit
bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen

en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
02 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten

die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
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01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving
01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het

treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij
het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften,
gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer
voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk
bevinden.

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen
onmiddellijk te worden opgevolgd.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen
beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen
veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of
voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van
veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de
directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen
daaromtrent te verschaffen.

05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te
geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.

06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie
UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie
UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen
veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen.
De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald
dan wel ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers
01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afval- containers, de

afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de
vrachtwagen van de reinigingsdient niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere
centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de
reinigingsdient. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende
percelen.

02 De aannemer dient de ophaaldagen. als bedoeld in lid 01, als mede de wijze
waarop de containers geledigd dienen te worden bij RWM op te vragen.

01 12 08 Informeren bewoners
01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5

dagen voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden aan de
desbetreffende wegvakken middels een brief met planning op de hoogte te stellen.
Deze concept brief dient alvorens verstuurd te worden ter goedkeuring bij de
directie en opdrachtgever ingediend te worden.
De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de
directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend.
De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden.
Brieven mogen niet worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.

02 De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de
aanwonenden geinformeerd zijn. Op deze tekening(en) dient door de aannemer te
worden aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en
welke bewoners geïnformeerd zijn.
Deze tekening(en) dient de aannemer op verzoek van de directie te kunnen
overleggen.

03 Het gestelde in lid 1 van dit artikel, geldt niet voor werkzaamheden die met spoed
(calamiteiten) moeten worden uitgevoerd.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

05 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit
03 Lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier
waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;
- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het
werk en voor de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

01 14 06 Hergebruik bouwstoffen
01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of

gedeeltelijk hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de
gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen vast te stellen.

01 14 09 Opslag materialen
01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen

niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen
dient te geschieden in depot van de aannemer.

01 15 Geschillen

01 15 03 Bemiddeling
07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de

standaard 2020 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw
worden ingeroepen.
Bij een geschil zal zo nodig de rechtbank Roermond worden ingeschakeld.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 CAR-verzekering door aannemer
01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer voor zijn

rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs,
constructeurs,
onderaannemer(s) en installateur(s) een Constructie All Risk verzekering (C.A.R.
verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:
1. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw

bestemde materialen;
2. Het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade,
alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de
uitvoering van het werk;

3. Materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag en explosie.

02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk
op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties
van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen zoals architecten,
adviseurs en inspecteurs en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient
het op de polis genoemde bedrag 125 % te zijn van de aanneemsom(men)
conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de BTW.

04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van
de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Op de verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van
toepassing zijn :
- € 1.250,- schade aan het werk;
- € 1.250,- schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever;
- € 1.250,- voor aansprakelijkheidsschaden.
Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt
tevens een maximum eigen risico per pand en/of huisnummer van € 1.250,-.

06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot
beschadiging, verlies of vernietiging van het werk :
1. Ten gevolge van door verzekerde aannemer verrichten werkzaamheden, welke

voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van dit bestek;
2. Welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de

uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.
07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt

niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade
volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.

08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer,
voor de gunning van het werk, bij de opdrachtgever indienen.

09 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de
aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten
dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke
Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel bij
de uitvoering van het werk.

10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen
overeenkomstig de voorschriften van die wet alsmede
tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen
niet voor het werk gebruikt worden.
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01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel

01.17.07 lid 01 van de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd
voor de volgende vrijgekomen materialen:
- grond;
- funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);
- betonnen materialen;
- gebakken materialen;
- kunststof materialen;
- bitumineuze materialen;
- asbesthoudende materialen;
- groenafval;
- overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de
aannemer het noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf
zorg te dragen.

01 17 60 Afvoeren slib naar erkende verwerkingsinrichting
01 Het afvoeren van slib dient te geschieden door vrachtwagens met lekvrije dichte

bakken of reinigingswerktuigen. Waarbij iedere lading dient tenminste afgedekt te
zijn met dekzeilen.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te
zetten vrachtwagens als bedoeld in lid 01 met vermelding van kentekens te
overhandigen aan de directie.

03 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.
04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.06 lid 01

van de standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie
overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van
deze overeenkomst (19.086) vermeld te zijn.

05 Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform besteksposten zoals
opgenomen in deel 2.2

06 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het
kenmerk en de gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen
betaling.

01 17 65 Vervoersregistratie slib
01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren

materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
-kenteken + naam transporteur
-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
-tijden van vertrek en aankomst
-soort lading + globale hoeveelheid in m3
-inhoud vuilwatertanks
-plaats van herkomst en bestemming elke lading
-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat.
-het kenteken.
-de datum en de tijdstippen van weging.

04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt, handgeschreven
bonnen worden niet geaccepteerd.
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01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden
03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende

tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom
dient voor aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden
met directie.

07 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met
geschikte materialen beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken,
steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten
zijn.
Zie bijlage 3: "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie
02 Indien te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het

wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat wondovergroeiing kan
plaatsvinden.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 19 03 Geluidshinder
01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden
getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties
zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op
de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de circulaire
bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal
60 dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats
aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor
de nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder
een geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden
uitgevoerd en beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen
industrielawaai.
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01 19 05 Maatregelen aan het materieel
01 Al op het werk aanwezige groot materieel dient voorzien te zijn van een deugdelijke

achteruitrijsignalering.
02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat

verkeert en een behoorlijk aanzien heeft.

01 19 08 Voorwaarden personeel
01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in

te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst
zowel in woord als geschrift.

02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden
telefonisch bereikbaar te zijn.

03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of
krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij
nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de reinigingswerkzaamheden en
informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde
die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere

rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich
correct gedraagt ten opzichte van het publiek;
d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht

neemt;
e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel

andere persoonlijke beschermings-middelen draagt en zich overigens correct
kleedt;
f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de
aanwijzingen

van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever
kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze
overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane
meerkosten worden niet verrekend.

05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever
ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer
worden vervangen door andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale
verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande
de opdrachtgever.

07 De beoogde uitvoerder dient VCA-VOL gecertificeerd te zijn. De in te zetten
werknemers dienen VCA gecertificeerd te zijn.

01 21 RAW-Raamovereenkomst
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01 21 06 Bijkomende werkzaamheden
01 In afwijking van lid 01 van paragraaf 01.21.06 van de Standaard is tevens op de

overeengekomen prijzen per eenheid het in de inschrijfstaat vermelde
kortingspercentage van toepassing op besteksposten welke onderdeel worden van
de RAW-raamovereenkomst. Dit geldt voor de complete duur van deze
overeenkomst.

02 In afwijking van lid 02 van paragraaf 01.21.06 van de Standaard zijn de in de
inschrijfstaat vermelde percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten,
winst en risico en korting WEL van toepassing op de overeengekomen prijzen per
eenheid op besteksposten welke geen onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst. Dit geldt voor de complete duur van deze overeenkomst.

01 21 09 Korting
01 Het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting (post 918870) geldt voor

de complete duur van deze overeenkomst inclusief eventuele verlengingen.
02 Het opnemen van negatieve bedragen in de inschrijfstaat, uitgezonderd post

918870, is niet toegestaan.

01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 In afwijking van lid 01 t/m 05 van paragraaf 01.21.12 van de Standaard zijn de

prijzen per eenheid, binnen de RAW-raamovereenkomst, vast t/m 31 december
2025.
Bij een eventuele verlenging van de opdracht worden de prijzen per eenheid
geïndexeerd, overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ (reeks 2015 = 100)
voor deelgebied 4211b Wegen met gesloten verharding.

01 21 13 RAW-raamovereenkomst: werkzaamheden door derden
01 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in

deze raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of
eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De
opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige
schade.

01 21 14 Raamovereenkomst: verstrekken deelopdrachten
01 In geval van werkzaamheden op afroep, zoals calamiteiten en het dichtstraten van

nuts- en telecomsleuven, dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de
werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een inschrijvingsstaat ter goedkeuring in
bij de opdrachtgever. De inschrijvingsstaat omvat het dezelfde informatie als het
gestelde in lid 04 van bepaling 01.21.16 van de raamovereenkomst.
Lid 03 van bepaling 01.21.05 uit de standaard 2020 vervalt.
De kosten voor het opstellen van deelopdrachten, offertes en termijnen worden
geacht in de uitvoeringskosten te zitten

01 21 15 Opstellen rapportages per kwartaal en per jaar
01 de aannemer stelt financiele kwartaal- en jaaroverzichten op en houdt deze

actueel. Deze overzichten bevatten minimaal:
- Een totaaloverzicht op bestekspostniveau van de gegunde deelopdrachten;
- Een verzamelstaat van de gegunde deelopdrachten o.a. volgnummer,
omschrijving, datum en bedrag van de betreffende deelopdrachten en een
totaalbedrag van alle tot dan gegunde deelopdrachten.
Alle kosten voor het opstellen, onderhouden en beschikbaar stellen van de
overzichten dienen inbegrepen te zijn in bestekspost 880050.

01 21 16 Wachtdienst regeling
01 De opdrachtnemer is vanaf 01-01-2025 verantwoordelijk voor de wachtdienst.
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02 Wachtdienst is bedoeld voor dringende interventies buiten reguliere werktijden. Dit
betreft de volgende periodes:
- Werkdagen buiten regulieren werktijden:

- maandag t/m donderdag van 00.00 uur tot 7.30 uur en 16.00 uur tot 00.00 uur;
- vrijdag van 00.00 uur tot 7.30 uur en 12.00 uur tot 0.00 uur.

- Weekenden;
- Wettelijke feestdagen:

- Nieuwjaarsdag;
- Goede vrijdag;
- Eerste en tweede paasdag;
- Koningsdag;
- Bevrijdingsdag;
- Hemelvaartsdag;
- Eerste en tweede pinksterdag;
- eerste en tweede kerstdag.

03 De meldingen kunnen bestaan uit calamiteiten of planbare werkzaamheden.
Calamiteiten kunnen zijn:
- Afbakening van wegen;
- Afsluiten van wegen;
- Gevaarlijke situaties;
- Ongevallen;
- omgevallen bomen;
- stormschade;
- overstromingen;
- Dumpingen, zoals afval, drugs, gevaarlijke stoffen;
- Rioolproblematiek (verzakking, verstopping e.d.)
- Etc.
Zie bijlage 8 voor een overzicht van het aantal meldingen in 2019. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend. De meldingen uit het programma MOOR betreffen
alleen de meldingen van september tot en met december.

04 De wachtdienst dient in de lid 02 benoemde tijden cq. perioden bereikbaar te zijn
via een mobiel telefoonnummer. Een simkaart zal door de gemeente ter
beschikking worden gesteld. De betreffende persoon die wachtdienst heeft dient, in
geval van een mogelijke calamiteit binnen 30 minuten op de locatie van de
calamiteit te zijn. Dit mag dezelfde persoon zijn als voor de calamiteiten volgens
bepaling 01.21.17.

05 Ter plekke dient de persoon die wachtdienst heeft de situatie te beoordelen, voor
zichzelf een plan van aanpak op te stellen en naar eigen inzicht de juiste
maatregelen te treffen om de calamiteit te beheersen. Vervolgens dienen er
eventuele vervolgacties opgestart te worden.

06 Indien de medewerker genoemd in lid 04 niet bereikbaar is, geldt hiervoor een
korting van EUR 750,= (zevenhonderdenvijftig euro) per geval. Het bedrag van de
korting wordt verbeurd, enkel ten gevolge van de constatering van het niet
bereikbaar zijn respectievelijk te laat aanwezig zijn, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

07 Indien de melding geen calamiteit, maar een planbaar werk betreft, controleert de
opdrachtnemer of de informatie uit de melding juist is en stelt de opdrachtgever zo
snel mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag op de hoogte.
De opdrachtnemer stemt vervolgens met de opdrachtgever af wanneer en hoe de
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De opdrachtgever verstrekt de
opdrachtnemer vervolgens met een werkbon voor de betreffende werkzaamheden.

08 Kosten voor het beschikbaar houden van personeel en materieel voor de
wachtdienst dienen te worden verrekend op bestekpost 860010 (per week).

09 Kosten voor/uit vervolgacties worden middels middels de wekelijks opgestelde
rapportages uit lid 10 (achteraf) verrekend.

10 Alle wachtdienstmeldingen dienen te worden gerapporteerd en aan de directie te
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worden overhandigd.
11 In de rapportage conform gestelde in lid 10 dienden, volgens een vast format, ten

minste de volgende onderdelen te
worden opgenomen:
- Datum en tijdstip melding;
- Omschrijving melding;
- Persoon/instantie die de melding heeft gedaan (incl. telefoonnummer);
- Persoon die de wachtdienst heeft;
- Datum en tijdstip van aankomst op gemeentehuis/gemeentewerf;
- Prioritering melding;
- Actiepunten die voortvloeien uit de melding/plan van aanpak;
- Lijst van in te schakelen instanties/personen;
- Datum en tijdstip dat melding is afgehandeld;
- Verantwoording van de gemaakte kosten inclusief een hoeveelhedenlijst. De
hoeveelheden dienen te worden uitgesplitst naar een algemeen deel en
bijbehorende disciplines: bovenbouw, onderbouw, herstelwerkzaamheden nuts- en
telecomsleuven, groen, zwerfvuil en wegvoorzieningen;
- Foto met desbetreffende object van melding.
De opdrachtgever beoordeeld de rapportages en geeft na eventuele instemming
goedkeuring op het totaaloverzicht en ondertekend deze.

12 De rapportages conform lid 11 dienen 1x per week verzameld te worden en te
worden ingediend bij de directie.

13 Indien de rapportage niet of niet tijdig of volledig is ingediend, geldt hiervoor een
korting van EUR 250,= (tweehonderdenvijftig euro) per keer, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

14 Na goedkeuring van de rapportages conform lid 11 maakt de aannemer per 2
weken, per discipline (bovenbouw, onderbouw, herstelwerkzaamheden nuts- en
telecomsleuven, groen, zwerfvuil en wegvoorzieningen) afzonderlijke facturen. De
opdrachtnemer bundelt de hoeveelheden van alle uitgevoerde opdrachten in 1
hoeveelhedenlijst. Hierbij dienen de hoeveelheden echter wel per
wachtdienstmelding en discipline inzichtelijk te zijn.

15 Bij een melding zonder uitrukken mag de opdrachtnemer maximaal 30 minuten
verrekenen voor de werkzaamheden van de persoon welke wachtdienst heeft
(inclusief telefoongesprek en formulieren invullen).

16 Alle meldingen dienen direct na afronding te worden gemeld bij de opdrachtgever.

01 21 17 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden t.b.v.
calamiteiten

01 De aannemer verplicht zich binnen 1,5 uur na de melding aan te vangen met de uit
te voeren werkzaamheden.

02 Minimaal 1 medewerker van de aannemer dient standby te staan, om binnen 30
minuten na afroep 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar,
vervolgacties met betrekking tot de werkploeg(en) te initiëren. Dit mag dezelfde
persoon zijn als voor de wachtdienst volgens bepaling 01.21.16. Binnen reguliere
werktijden is de uitvoerder van de opdrachtnemer het eerste aanspreekpunt voor
de opdrachtgever.

03 De aannemer verplicht zich binnen 1,5 uur na de melding met minstens één
werkploeg met de juiste materialen en materieel, ter plaatse van de
probleemlocatie aanwezig te zijn. De aannemer dient, aan de hand van
binnengekomen melding, zelf een inschatting te maken van de benodigde
materialen en materieel.

04 De kosten van het 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar
bereikbaar zijn van de oproepdienst dienen opgenomen te zijn in bestekspostnr.
870010 (per week).

05 Als er nagenoeg gelijktijdig op meerdere plaatsen in de gemeente calamiteiten
voordoen is de aannemer zelf verantwoordelijk voor de prioritering van de
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calamiteiten.
06 In aanvulling op het gestelde in lid 03 is de aannemer bij meerdere nagenoeg

gelijktijdige calamiteiten verplicht om binnen 4 uur na de afroep met minstens één
werkploeg met de juiste materialen en materieel, ter plaatse van alle
probleemlocaties aanwezig te zijn. De aannemer dient, aan de hand van
binnengekomen melding, zelf een inschatting te maken van de benodigde
materialen en materieel.

07 Indien de medewerker genoemd in lid 02 niet bereikbaar is voor de opdrachtgever
of de in lid 03 en lid 07 genoemde werkploeg niet tijdig ter plaatse is, geldt hiervoor
een korting van EUR 750,= (zevenhonderdenvijftig euro) per geval. Het bedrag van
de korting wordt verbeurd, enkel ten gevolge van de constatering van het niet
bereikbaar zijn respectievelijk te laat aanwezig zijn, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 21 18 Verstrekken van deelopdrachten: opmaak door aannemer
01 Indien de opdrachtnemer de deelopdracht gaat opstellen gelden onderstaande

leden.
02 De opdrachtnemer dient een e-mailadres te verstrekken aan de directie waar

correspondentie, betreffende de deelopdrachten, mee wordt gevoerd.
03 De opdrachtgever plant binnen 3 dagen na verstrekking van een deelopdracht een

overleg met de uitvoerder. De uitvoerder is verplicht zelf bij dit overleg aanwezig te
zijn.

04 Nadat het overleg volgens lid 3 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 heeft
plaatsgevonden zal de aannemer een buitenopname doen en een
inschrijvingsstaat opmaken omvattende:
a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken
hoeveelheden;
c. een opgave van de in e overeenkomst niet voorkomende
resultaatsverplichtingen, welke worden toegevoegd aan de deelopdracht en de
daarop te verwerken hoeveelheden;
d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;
e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.08 van de Standaard
2020;
f. deelopdrachtnummer en omschrijving.

05 De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring
indienen uiterlijk 10 werkdagen nadat het in lid 03 van artikel 01.21.05 van de
standaard 2020 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

06 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat, binnen 5 werkdagen,
beoordelen en de aannemer zonodig schriftelijk verzoeken om aanpassingen,
waarna de aannemer 3 werkdagen heeft om deze aanpassingen te verwerken.
Deze procedure herhaald zich totdat de opdrachtgever de inschrijvingsstaat
goedkeurt en een gewaarmerkt exemplaar retourneert naar de aannemer.

07 De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt
aan de aannemer vergoed middels bestekspostnr. 800010 (per stuk).

08 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de
opdrachtgever schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde
inschrijvingssta(a)t(en), tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden
uitgevoerd conform bepaling 01.21.14 van de raamovereenkomst.
Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd, conform
bepaling 01.21.14 van de raamovereenkomst, worden de resultaatsverplichtingen
en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct
daarna bepaald.

09 Maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met
de werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden op afroep.

10 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de
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aannemer dienst doen voor:
a. de berekening van de som van de deelopdracht;
b. het vaststellen van de verrekenprijzen.

11 Indien de volgens lid 03 van 01.21.05 van de Standaard 2020 vastgestelde
uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in
rekening, conform het gestelde in bepaling 01.02.05 van deze raamovereenkomst.

12 Een melding of calamiteit valt niet onder deelopdrachten.
Een deelopdracht is een overzicht van deellocaties die door de aannemer vooraf
inzichtelijk worden gemaakt en ter goedkeuring vaan de directie worden
overhandigd.

01 21 19 Verstrekken van werkbonnen: opmaak door opdrachtnemer
01 Indien de opdrachtgever een werkbon opstelt gelden onderstaande leden. Dit is een

melding (mail) die opdrachtgever verstrekt en valt niet onder opgegeven
deelopdrachten.

02 De opdrachtgever verstrekt wekelijks opdracht aan de opdrachtgever door middel
van werkbonnen, waarop instructies vermeld staan.

03 de opdrachtnemer controleert de opdracht op juistheid en overlegt (indien nodig)
met de opdrachtgever over de te nemen maatregelen en prioritering. De
opdrachtnemer denkt zelf ook risicogestuurd mee.

04 De opdrachtnemer start binnen 6 werkdagen na opdracht met de aanvang van de
werkzaamheden.

05 Op de melding staat een afhandelingsdatum waaraan de aannemer aan moet
houden. De gemaakte kosten worden per opdracht bijgehouden en 1x per week
overhandigd aan de directie, uitgesplitst over de juiste disciplines: bovenbouw,
onderbouw, herstelwerkzaamheden nuts- en telecomsleuven, groen, zwerfvuil en
wegvoorzieningen. Tevens dient er een splitsing te worden gemaakt in in regulier
werk of wachtdienst.
De opdrachtgever beoordeeld de overzichten en geeft na eventuele instemming
goedkeuring op het totaaloverzicht en ondertekend deze.

06 Na goedkeuring van de overzichten conform lid 05 maakt de aannemer per 2
weken, per discipline (bovenbouw, onderbouw, herstelwerkzaamheden nuts- en
telecomsleuven, groen, zwerfvuil en wegvoorzieningen) afzonderlijke facturen. De
opdrachtnemer bundelt de hoeveelheden van alle uitgevoerde opdrachten in 1
hoeveelhedenlijst. Hierbij dienen de hoeveelheden echter wel per melding en
discipline inzichtelijk te zijn.

01 21 20 Herstelwerkzaamheden nuts- en telecombedrijven
01 Indien de opdrachtnemer (digitaal) opdracht krijgt voor herstelwerkzaamheden van

nuts- en telecomsleuven gelden onderstaande leden.
02 De toezichthouder (opdrachtgever) op de werkzaamheden van de nuts- en

telecombedrijven meldt de opdrachtnemer digitaal en ruim op tijd wanneer het werk
van de nuts- en telecombedrijven deels gereed of helemaal gereed is.
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen tracés <25 m1 en tracés >25 m1.
- Bij een tracé <25 m1 wordt de opdrachtnemer opgeroepen na het gereedkomen
van de werkzaamheden van de nuts- en telecombedrijven en duren de
werkzaamheden in principe maximaal 1 dag.
- Bij tracés >25 m1 wordt de opdrachtnemer opgeroepen na het deels
gereedkomen van de werkzaamheden van de nuts- en telecombedrijven om zo de
hoeveelheid openliggende sleuf (max. 40 m1)
te beperken. De duur van de werkzaamheden bedragen langer dan 1 dag.

03 In de opdracht voor de herstelwerkzaamheden wordt aangegeven om hoeveel
oppervlakte het gaat (lengte x breedte). Hierbij worden de gegevens gehanteerd
zoals gemeten en ingevoerd in MOOR.
Indien door omstandigheden de hoeveelheid te herstellen oppervlak afwijkt van de
gegevens uit de opdracht dient de opdrachtnemer voor aanvang van de
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werkzaamheden contact op te nemen met de toezichthouder van de
opdrachtgever. Zij bepalen dan gezamenlijk de te herstellen hoeveelheid.

04 De herstraatwerkzaamheden dienen normaliter, bij een tracé <25 m1, direct te
starten na het beëindigen van de werkzaamheden van de nuts- en
telecombedrijven.
Bij een tracé >25 m1 dient de aannemer te starten voordat er een tracé van meer
dan 40 m1 open komt te liggen.

05 Wanneer er bij de start van de werkzaamheden nog
verkeersmaatregelen/afzettingsmaterialen van de nuts- en telecombedrijven
aanwezig zijn, dient de opdrachtnemer deze aan de kant te plaatsen en te
vervangen door zijn eigen verkeersmaatregelen/afzettingsmaterialen.

06 De nuts- en telecombedrijven zijn verantwoordelijk voor het instandhouden van de
verkeersmaatregelen/afzettingsmaterialen tot maximaal 2 werkdagen na het
gereedkomen van hun werkzaamheden. Indien er door omstandigheden en met
toestemming van de opdrachtgever pas later kan worden gestart met de
herstelwerkzaamheden, dient de opdrachtnemer met eigen materiaal
verkeersmaatregelen/afzettingen in te stellen en instand te houden vanaf 2
werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden van de nuts- en
telecombedrijven.

07 Na gereedkomen van de herstelwerkzaamheden wordt een melding gemaakt, met
de opgave van de gemaakte hoeveelheden.

08 De aannemer van de nuts- en telecombedrijven is verantwoordelijk voor de
verdichting van de nuts- en telecomsleuf. Dit zal ook gecontroleerd worden door de
toezichthouder van de opdrachtgever. Indien de opdrachtnemer vermoedens heeft
dat de sleuf niet goed is verdicht dient hij de toezichthouder van de gemeente hier
zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.
De opdrachtnemer is wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het straatwerk en
de verdichting van de bovenste 5 cm straatzand.
Zie ook het handboek herstraatwerkzaamheden kabels en leidingen en het
bijbehorende processchema in bijlage 4 van de raamovereenkomst.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met

inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
02 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt en in overleg met de opdrachtnemer, zal per

deelopdracht, (in principe elke 4 weken) een bouwvergadering / financieel overleg
worden belegd.

03 Van deze besprekingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke
zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord moeten worden
getekend en worden in de volgende vergadering geaccordeerd.

04 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is
hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

05 De opdrachtnemer levert minimaal 1 week voor deze besprekingen de financiële
gegevens aan bij de directie.

06 Wekelijks zal er een afstemmingsoverleg plaatsvinden tussen de opdrachtnemer
en directievoerder.
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01 23 03 Evaluatie
01 Er zal in 2025 1x per 2 maanden een evaluatie plaatsvinden waarbij de aannemer

en de opdrachtgever gaan kijken of de werkzaamheden verlopen zoals beide
partijen hebben voorzien. In 2026 en verder zal 1x per 3 maanden een evaluatie
plaatsvinden.
Tijdens deze overleggen zal ook de Past Performance beoordeling plaatsvinden.

02 De aannemer dient aan het einde van 2025 een verbeterpuntenlijst in bij de directie
om de kwaliteit te verbeteren. Hierop moeten minimaal 3 punten worden uitgelicht.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 02 Melden van schaden
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle

schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie
naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de
gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de
hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de
bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling
van deze schade(s) te melden.

03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een
korting worden toegepast van:
- honderd euro (€ 100,--) per m² beschadigde verharding;
- honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en
komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.

04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag
aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals
genoemd in lid 3.

05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de
aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip
waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 04 Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen

22 04 04 Keuze methode verdichten zand
01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing

is te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van
zand dat dit risico is uitgesloten.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering Grondbewerkingen

22 22 01 Algemeen
06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen

te worden uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige
wijze te worden bewerkt.

22 24 Risicoverdeling en garanties Grondbewerkingen

22 24 01 Structuurbederf
02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.

22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigheden
01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 na afloop van de

grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die
onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 40 mm of meer bedraagt, stenen
daaronder begrepen.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering, algemeen

24 02 08 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand
01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast

dient ten minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten
minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de
minimale druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 Treffen voorzieningen inkalven sleuven
01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen

en de aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere
voorzieningen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen
en/of uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV
2012 volledig verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien
van de veiligheid voor alle op het werk aanwezige personen en schade aan het
werk, eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de
volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 02 10 Sleufdiepte en -breedte
01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag

niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm.
t.p.v. de onderzijde van de leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn
dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte
is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten
t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2
sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als
aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van
300 mm tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 03 Informatie-overdracht, algemeen

24 03 03 Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven
01 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer

een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de
UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 06 Bouwstoffen
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24 06 04 Gestabiliseerd zand
01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale

cementgehalte 100 kg/m3 te bedragen.
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25 Leidingwerk

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering, algemeen

25 02 01 Waarborgen afvoer
02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer c.q. persleiding als de

hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te waarborgen.

25 02 04 Algemeen
01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave

van de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg
en Onderhoud".

25 02 05 Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk
01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:

a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk

wordt voorkomen.

25 03 Informatie-overdracht, algemeen

25 03 02 Afsluiten rioolstreng
02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen, gemaal en/of

persleiding of van bestaande riolen mag slechts geschieden na verkregen
goedkeuring van de directie.

03 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke
voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het afsluiten van het riool en in werking
blijven van het persleidingsysteem. Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke
voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 dient het plan t.b.v. het
treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool en persleiding
tevens te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en

dynamisch verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

25 03 03 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. omleiden rioolwater
01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering
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25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering
08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.
09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in

langs- en dwarsrichting.
10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.
11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is

aangegeven, de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst
aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen
02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van

kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te bedragen.

25 12 05 Transport boven rioolleidingen
01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de

sleuven volledig zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de
verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 12 06 Rioolputten
01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.

Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten
samengesteld uit losse wandelementen, constructief wapenen.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Algemeen
01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10

werkdagen voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen
inspectieputten aan de directie ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met
daarin aangegeven alle van belang zijnde afmetingen, hoogten, aansluitingen,
diameters, enz.
De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 07 Eisen digitale rioolrevisie
01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.
02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het

Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in
N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis
(b.o.b.) dient van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.)
dienen in overleg met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige
details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats,
diepte en tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar
RWA, DWA, persleiding en/of gemengd stelsel)
Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen
de:
a. putten;
b. putnummers;
c. strengen (ligging riool);
d. hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
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f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
g. kolkaansluitingen;
h. het RWA, DWA, persleiding en/of gemengd stelsel;
i. overige informatie;

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg en PDF-formaat op
USB-stick.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld
gevangen, digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in
jpg-formaat op USB-stick te worden aangeleverd.

25 13 08 Eisen analoge rioolrevisie
01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens

betreffende uitleggers ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden
verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk,
volledig ingevuld te worden.

03 Op de rioleringstekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en
de ligging van alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis-
en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden
ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.
Van de huisaansluiting dient een digitale foto te worden bijgevoegd, waarop de
locatie duidelijk zichtbaar is in de omgeving.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA,
persleiding en/of gemengd stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de
gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.)
aangegeven te worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de
benodigde gegevens en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

25 13 09 Analoog en digitaal aan te leveren rioolinspectie
01 De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen analoog in 2-voud en digitaal

op USB-stick aan te leveren en ter beschikking te stellen aan de directie.
02 Alle gegevens dienen, per rioolstreng, uiterlijk 5 werkdagen na gereedkomen van de

rioolstreng overhandigd te worden bij de directie.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 02 Berekeningen en tekeningen van putten en buizen
01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische

berekening te vervaardigen:
- Alle te leveren putten.
Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te
vervaardigen:
- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers
Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te
vervaardigen.
Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de
productie van de betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar
de directie.
De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de
aannemer voorzien van eventuele opmerkingen.
Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening
c.q. tekening, gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de
directie.
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Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q.
tekening voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt.
Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden
door de directie telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.
03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
- uitgangspunten van de berekening vermelden;
- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze

betrekking heeft;
- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;
- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een

verklaring van de gebruikte symbolen en dimensies;
- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de

leesbaarheid.
04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgendevoorwaarden:

- logisch van opzet;
- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet

groter dan A0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet

toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.

05 Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- Verkeersklasse 60

06 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen
gelden de volgende waarden / uitgangspunten:

- volgens de EUROCODE
- berekeningsmethode volgens Marton-Roske voor de bepaling van de

verticale grondbelasting;
- methode Boussinesq voor bepaling van de verticale verkeersbelasting;
- veiligheidscoëfficiënt minimaal 1,5;
- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45;
- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30;
- volumegewicht van het aanvulmateriaal (20 kN/m3);
- minimale betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA1;
- minimale dekking op de wapening 30 mm.

Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke
belastingen die volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige
constructies en apparatuur. Tevens dienen in de berekeningen te worden
betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de door de aannemer gekozen bouw-
en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

07 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging

25 32 02 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat
05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie
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25 42 01 Rioolinspectie: visuele inspectie
08 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te

hanteren putnummers bij de directie aan te vragen. Volledigheidshalve merken we
op dat deze putnummering kan afwijken van de eventueel op bestekstekeningen
aangegeven putnummers.

09 Voordat asfaltlagen, bestrating cq. betonverhardingen (incl. drainbeton) boven een
riolering worden aangebracht moet middels camerainspectie door derden zijn
aangetoond dat wordt voldaan aan het gestelde van artikel 25.12.01 van de
Standaard.

10 De aannemer dient de, namens de opdrachtgever, uitvoerende partij voor de
visuele inspectie minimaal 1 kalenderweek voor het inspectiemoment te
informeren dat de riolering gereed is voor inspectie. Op het moment van
camerainspectie moet terrein toegankelijk worden gemaakt, zodat deze partij, geen
belemmeringen ondervind. De resultaten van de camerainspectie zijn daags na
camerainspectie bekend.

11 Alle schadebeelden met een klasse > 1: betreffende rioolelement dient vervangen
te worden op kosten van de opdrachtnemer.
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61 Werk algemene aard

61 1 Werk algemene aard

61 11 Werk algemene aard, begrippen

61 11 02 Toepassen tijdelijke afrastering bouwhekken
01 Onder toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt verstaan het plaatsen

van een systeemhek met gaas, het instand houden van het hek gedurende de
uitvoering en het verwijderen van het hek.

61 12 Werk algemene aard, eisen en uitvoering

61 12 01 Door aannemer ter beschikking te stellen werknemers
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 61.12.01 lid 01 van de Standaard 2020

dienen de ter beschikking te stellen werknemers in het bezit te zijn van het
certificaat Floraen Faunawet niveau 1.

61 15 Werk algemene aard, bijbehorende verplichtingen

61 15 04 Toepassen tijdelijke afrastering bouwhekken
01 Tot het toepassen van een tijdelijke afrastering van bouwhekken wordt tevens

gerekend het afsluiten van de bouwhekken buiten en, voor zover t.b.v. de beveiliging
benodigd, ook tijdens de werktijden.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 11 Begrippen

62 11 01 Toepassen / instandhouden verkeersmaatregel
01 In aanvulling op 62.11 van de Standaard wordt tot het toepassen en instandhouden

van een tijdelijke verkeersmaatregel tevens verstaan de controle en reparatie.
Zonodig ook buiten werktijd. De aannemer dient de controle in zijn dagrapportage
op te nemen met vastlegging van de gedane bevindingen, de genomen
maatregelen en het tijdstip van controle.

62 12 Eisen en uitvoering Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen
03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang

van de werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas
op de dag van aanvang van de werkzaamheden geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden
tussen 09.00 uur en 16.00 uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van
de tijdelijke verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012
de overige noodzakelijke verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren
werken door de aannemer te worden verzorgd.

62 12 07 Borden
01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 12 08 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes
01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is

voorgeschreven, dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de
werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen,
(collectieve) verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties
uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is

voorgeschreven en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit,
dan kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is
voorgeschreven en de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid
04 van de Standaard, niet dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 Informatie-overdracht Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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62 13 01 Algemeen
02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer

betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten
gevolge van de werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen,
bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de
inspectie van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur;
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de
gedateerd en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week
waarop de rapportage betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 14 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie

gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid
01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van

alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste

bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij
dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te
worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na
verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
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62 15 02 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen
01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke

tekstborden, in combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de
(magneet)afkruisstroken, dienen in overleg met de desbetreffende wegbeheerder
door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 03 Verkeersmaatregelen t.b.v. meting opleveringscontrole
01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de

opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer
is opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen.

62 16 Bouwstoffen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording
01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking

dient te worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van
deze bebording met zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken,
afplaktape, enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Uitvoering
08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij

een bevroren ondergrond.
09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen,

totdat voldoende oppervlaktetextuur wordt verkregen.
10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare

verontreinigingen verwijderen.

80 12 03 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten

hoogste 15 mm bedragen.

80 14 Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Keuze methode verdichten steenmengsels
01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende

bebouwing is te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van
verdichten van steenmengsels dat dit risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel
01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:

"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van
open oppervlakken."

80 15 03 Opslag en hergebruik steenmengsels
01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt

met folie zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van
hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het
funderingsmateriaal is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door
hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de
aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het

funderingsmateriaal voortvloeien.
03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat

0/31,5 zijn.

80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 05 Menggranulaat
02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een

nevenbestanddeel in menggranulaat bestaan.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 03 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste

verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 Bijbehorende verplichtingen Voorbereidende werkzaamheden

81 15 02 Frezen van asfaltverhardingen
01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de

asfaltverharding tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.
02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen

zorgdragen dat de desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los
komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging
en/of herstel geschieden door en voor rekening van de aannemer.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat
06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de

bestratingen 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook
als deze onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een
enkele strek te worden aangebracht.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels
05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de

diepte van de molgoot 30 mm.
08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen

te worden aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q.
opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij
hulpstoffen worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.
11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de

Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':
1. Ruimte:
Beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen (veelvuldig voorkomend)
2. Talud:
n.v.t.
3. Verband:
Betreft kantstenen, rollagen, aansluitingen, inritten en molgoten
4. Materialen:
Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
in vele gevallen op locatie van verwerking mogelijk.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
zie bepaling 01.13

83 13 03 Bemonstering
01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen

monsters ter accordering aan de directie te worden overlegd.
02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen

ook daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 16 Bouwstoffen

83 16 03 Brekerzand
03 Brekerzand mag niet hydraulische binden.
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Behoort bij: 2024-STE157-RO-01

Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2024-STE157-RO-01
Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2024-STE157-RO-01

Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Opruimwerkzaamheden

11 Opruimwerkzaamheden groen

111 Groenvoorziening

1111 Verwijderen sier- en bosplansoen, hakhout etc.

111110 Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m. are 100,00F
111120 Verwijderen begroeiing, tot 1,00 m. are 100,00F
111130 Verwijderen begroeiing, tot 2,00 m. are 50,00F
111140 Verwijderen begroeiing, tot 5,00 m. are 50,00F
111150 Verwijderen begroeiing, 5,00 m of meer. are 40,00F
111160 Verwijderen begroeiing, in bermsloten, tal 1:3-1:1, < 5,00 m2 1.000,00F

m.
111170 Verwijderen begroeiing, in bermsloten, tal 1:3-1:1, > 5,00 m2 1.000,00F

m.
111180 Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, vlak. m2 1.000,00F
111190 Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, talud. m2 1.000,00F

1112 Spitten

111210 Spitten tot ca. 200 m2. m2 1.500,00F
111220 Spitten 200-500 m2. m2 1.500,00F
111230 Spitten groter dan 500 m2. m2 1.500,00F
111240 Diepspitten tot ca. 100 m2. m2 2.500,00F
111250 Diepspitten 100-200 m2. m2 2.500,00F
111260 Dieppitten groter dan 200 m2. m2 2.500,00F

1113 Bemesten

111310 Bemesten, 2 m3/are, tot ca. 200 m2. m2 1.500,00F
111320 Bemesten, 2 m3/are, tot 200 tot 500 m2. m2 1.000,00F
111330 Bemesten, 2 m3/are, groter dan 500 m2. m2 1.000,00F
111340 Bemesten, 5 m3/are, tot ca. 200 m2 m2 1.000,00F
111350 Bemesten, 5 m3/are, 200 tot 500 m2 m2 1.000,00F
111360 Bemesten, 5 m3/are, groter dan 500 m2. m2 1.000,00F
111370 Bemesten beplantingsvak. m2 50,00F

1114 Egaliseren

111410 Egaliseren, nat, verhang, tot ca. 200 m2 m2 750,00F
111420 Egaliseren, nat, verhang, 200 tot 500 m2 m2 1.500,00F
111430 Egaliseren, nat, verhang, groter dan 500 m2 m2 2.500,00F

1115 Verdichten

111510 Verdichten grond, tot ca. 200 m2 m2 750,00F
111520 Verdichten grond, 200 tot 500 m2 m2 1.500,00F
111530 Verdichten grond, groter dan 500 m2 m2 2.500,00F

1116 Grond ontgraven

111610 Grond ontgraven uit bekleding, tot 0,30 m dik. m3 150,00F
111620 Grond ontgraven uit bekleding, 0,30 m en dikker. m3 250,00F

1117 Grond vervoeren

111710 Grond vervoeren naar plaats van verwerking. m3 200,00F

1119 Grond afvoeren

111910 Grond vervoeren, afvoeren naar een inrichting. m3 200,00F

12 Verwijderen asfaltverhardingen

120 Onderzoeken grond- asfalt en funderingen
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120110 Boren asfaltkernen. keer 30,00F
120120 Uitvoeren asfaltonderzoek. keer 30,00F

121 Zagen asfaltverhardingen

1211 Zagen asfaltverharding, lengte < 5 m

121110 Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte tot 150 m 20,00F
mm.

121120 Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte 150-250 m 200,00F
mm.

1212 Zagen asfaltverharding, lengte < 5 tot 15 m

121210 Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte tot 150 m 400,00F
mm.

121220 Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte 150-250 m 400,00F
mm.

1213 Zagen asfaltverharding, lengte > 15 m

121310 Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte tot 150 m 600,00F
mm.

121320 Zagen van bitumineuze verharding, zaagdiepte 150-250 m 150,00F
mm.

122 Opbreken teerhoudende/teervrije asfaltverharding

1221 Opbreken asfaltverharding, dikte < 50 mm

122110 Opbreken asfaltverharding, tot 5 m2, < 0,05 m dik. m2 400,00F
122120 Opbreken asfaltverharding, > 5 m2, < 0,05 m dik. m2 1.000,00F

1222 Opbreken teerh asfaltverharding, dikte 50- 100 mm

122210 Opbreken asfaltverharding, tot 5 m2, 0,05-0,10 m dik. m2 600,00F
122220 Opbreken asfaltverharding, > 5 m2, 0,05-0,10 m dik. m2 1.000,00F

1223 Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte 100-150 mm

122310 Opbreken asfaltverharding, tot 5 m2, 0,10-0,15 m dik. m2 600,00F
122320 Opbreken asfaltverharding, > 5 m2, 0,10-0,15 m dik. m2 1.200,00F

1224 Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte > 150 mm

122410 Opbreken asfaltverharding, tot 5 m2, > 0,15 m dik. m2 1.000,00F
122420 Opbreken asfaltverharding, > 5 m2, > 0,15 m dik. m2 2.000,00F

123 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.

1230 Afvoer en stortkosten asfalt

123010 Vervoeren teerhoudende asfalt schollen, afvoeren. ton 500,00F
123020 Inname teerh. asfaltschollen door therm. verwerker. ton 500,00F
123030 Afvoeren asfalt, teervrij. ton 800,00F

13 Verwijderen straatwerk

131 Betontegels: hergebruik

131010 Opbreken betontegels,300x300x45mm, < 5 m2, m2 200,00F
hergebruik.

131020 Opbreken betontegels,300x300x45mm, 5-15 m2, m2 600,00F
hergebruik.

131030 Opbreken betontegels,300x300x45mm, >= 15 m2, m2 1.000,00F
hergebruik.

131040 Opbreken betontegels,300x300x60mm, < 5 m2, m2 200,00F
hergebruik.
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131050 Opbreken betontegels,300x300x60mm, 5-15 m2, m2 400,00F
hergebruik.

131060 Opbreken betontegels,300x300x60mm, >=>15 m2, m2 800,00F
hergebruik.

132 Betonstraatstenen: hergebruik

132010 Opbreken betonstraatstenen, kf, < 5 m2, hergebruik. m2 600,00F
132020 Opbreken betonstraatstenen, kf, 5-15 m2, hergebruik. m2 800,00F
132030 Opbreken betonstraatstenen, kf, >= 15 m2, hergebruik. m2 2.000,00F
132040 Opbreken betonstraatstenen, df, < 5 m2, hergebruik. m2 200,00F
132050 Opbreken betonstraatstenen, df, 5-15 m2, hergebruik. m2 400,00F
132060 Opbreken betonstraatstenen, df, >15 m2, hergebruik. m2 600,00F
132070 Opbreken betonstraatstenen, wf, < 5 m2, hergebruik. m2 200,00F
132080 Opbreken betonstraatstenen, wf, 5-15 m2, hergebruik. m2 400,00F
132090 Opbreken betonstraatstenen, wf, >15 m2, hergebruik. m2 600,00F

133 Straatbakstenen: hergebruik

133010 Opbreken straatbakstenen, kf, < 5 m2, hergebruik. m2 400,00F
133020 Opbreken straatbakstenen, kf, 5-15 m2, hergebruik. m2 1.000,00F
133030 Opbreken straatbakstenen, kf, > 15 m2, hergebruik. m2 2.000,00F
133040 Opbreken straatbakstenen, df, < 5 m2, hergebruik. m2 400,00F
133050 Opbreken straatbakstenen, df, 5-15 m2, hergebruik. m2 800,00F
133060 Opbreken straatbakstenen, df, > 15 m2, hergebruik. m2 100,00F
133070 Opbreken straatbakstenen, wf, < 5 m2, hergebruik. m2 400,00F
133080 Opbreken straatbakstenen, wf, 5-15 m2, hergebruik. m2 800,00F
133090 Opbreken straatbakstenen, wf, > 15 m2, hergebruik. m2 1.000,00F

134 Betontegels: afvoeren

134010 Opbreken betontegels,300x300x45mm, < 5 m2, afv. m2 1.000,00F
verwerkingsinrichting.

134020 Opbreken betontegels,300x300x45mm, 5-15 m2, afv. m2 1.500,00F
verwerkingsinrichting.

134030 Opbreken betontegels,300x300x45mm, > 15 m2, afv. m2 2.000,00F
verwerkingsinrichting.

134040 Opbreken betontegels,300x300x60mm, < 5 m2, afv. m2 400,00F
verwerkingsinrichting.

134050 Opbreken betontegels,300x300x60mm, 5-15 m2, afv. m2 800,00F
verwerkingsinrichting.

134060 Opbreken betontegels,300x300x60mm, > 15 m2, afv. m2 1.000,00F
verwerkingsinrichting.

135 Betonstraatstenen: afvoeren

135010 Opbreken betonstraatstenen, kf, < 5 m2, afv. m2 200,00F
verwerkingsinrichting.

135020 Opbreken betonstraatstenen, kf, 5-15 m2, afv. m2 600,00F
verwerkingsinrichting.

135030 Opbreken betonstraatstenen, kf, > 5 m2, afv. m2 1.500,00F
verwerkingsinrichting.

135040 Opbreken betonstraatstenen, df, < 5 m2, afv. m2 200,00F
verwerkingsinrichting.

135050 Opbreken betonstraatstenen, df, 5-15 m2, afv. m2 400,00F
verwerkingsinrichting.

135060 Opbreken betonstraatstenen, df, > 5 m2, afv. m2 600,00F
verwerkingsinrichting.

135070 Opbreken betonstraatstenen, wf, < 5 m2, afv. m2 200,00F
verwerkingsinrichting.

135080 Opbreken betonstraatstenen, wf, 5-15 m2, afv. m2 400,00F
verwerkingsinrichting.

135090 Opbreken betonstraatstenen, wf, > 5 m2, afv. m2 600,00F
verwerkingsinrichting.

136 Straatbakstenen: afvoeren

136010 Opbreken straatbaksteen, KF, <5 m2. m2 400,00F
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136020 Opbreken straatbaksteen, KF, 5 tot 15 m2. m2 1.000,00F
136030 Opbreken straatbaksteen, KF, >15 m2. m2 2.000,00F
136040 Opbreken straatbaksteen, DF, <5 m2. m2 400,00F
136050 Opbreken straatbaksteen, DF, 5 tot 15 m2. m2 800,00F
136060 Opbreken straatbaksteen, DF, >15 m2. m2 1.000,00F
136070 Opbreken straatbaksteen, WF, < 5 m2. m2 250,00F
136080 Opbreken straatbaksteen, WF, 5 tot 15 m2. m2 500,00F
136090 Opbreken straatbaksteen, WF, >15 m2. m2 1.000,00F

14 Verwijderen kantlagen en molgoten

141 Opbreken kantlagen

1410 Opbreken kantopsluitingen 1 t/m 5 m lengte.

141010 Opbreken kantlaag bss/sbs/gt, 1 strek, 1 tot en met 5 m. m 100,00F
141020 Opbreken kantlaag bss/sbs, 2 strek, 1 tot en met 5 m. m 150,00F
141030 Opbreken inritconstr. bss/sbs, 5 strek, 1 tot en met 5 m. m 150,00F
141040 Opbreken inritconstr. bss/sbs, 3 t/m 7 streks, 1 tot en m 150,00F

met 5 m.
141050 Opbreken inritconstr. tegels, 1 tot en met 5 m. m 150,00F
141060 Opbreken inritblokken, 1 tot en met 5 m. m 250,00F

1411 Opbreken kantopsluitingen 5 m lengte en meer.

141110 Opbreken kantlaag bss/sbs/gt, 1 strek, > 5 m. m 120,00F
141120 Opbreken kantlaag bss/sbs, 2 strek, > 5 m. m 200,00F
141130 Opbreken inritconstr. bss/sbs, 5 strek, > 5 m. m 200,00F
141140 Opbreken inritconstr. bss/sbs, 3 t/m 7 streks, > 5 m. m 200,00F
141150 Opbreken inritconstr. tegels, > 5 m. m 200,00F
141160 Opbreken inritblokken, > 5 m. m 400,00F

142 Opbreken molgoten

142010 Opbreken molgoot bss/sbs, < 5 m. m 150,00F
142020 Opbreken molgoot bss/sbs, > 5 m. m 200,00F
142030 Opbreken goot van betonelementen, < 5 m. m 100,00F
142040 Opbreken goot van betonelementen, > 5 m. m 150,00F

15 Verwijderen banden

151 Opbreken trottoirbanden: hergebruik

151010 Opbreken betonbanden, < 5 m, TB met diverse m 500,00F
afmetingen, hergebruiken.

151020 Opbreken betonbanden, 5 tot 15 m, TB met diverse m 750,00F
afmetingen, hergebruiken.

151030 Opbreken betonbanden, >= 15 m, TB met diverse m 1.000,00F
afmetingen, hergebruiken.

152 Opbreken trottoirbanden: afvoeren

152010 Opbreken betonbanden, < 5 m, TB diverse afmetingen, m 500,00F
afvoeren.

152020 Opbreken betonbanden, 5 tot 15 m, TB diverse m 750,00F
afmetingen, afvoeren.

152030 Opbreken betonbanden, >= 15 m, TB diverse m 1.000,00F
afmetingen, afvoeren.

153 Opbreken opsluitbanden: hergebruik

153010 Opbreken betonbanden, < 5 m, OB diverse afmetingen, m 500,00F
hergebruiken.

153020 Opbreken betonbanden, 5 tot 15 m, OB diverse m 750,00F
afmetingen, hergebruiken.

153030 Opbreken betonbanden, >= 15 m, OB diverse m 1.000,00F
afmetingen, hergebruiken.



RAW0036-148463 Bladnr. 6gemeente Stein
Klein onderhoud en calamiteiten gemeente Stein
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2024-STE157-RO-01 d.d. 03-09-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

154 Opbreken opsluitbanden: afvoeren

154010 Opbreken betonbanden, < 5 m, OB diverse afmetingen, m 600,00F
afvoeren.

154020 Opbreken betonbanden, 5 tot 15 m, OB diverse m 750,00F
afmetingen, afvoeren.

154030 Opbreken betonbanden, >= 15 m, OB diverse m 1.000,00F
afmetingen, afvoeren.

16 Verwijderen funderingen

160 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

160010 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse, basis hygiëne. keer 25,00F

161 Verwijderen funderingen: hergebruik

1611 Verwijderen funderingen, < 10 m2

161110 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 m2 150,00F
mm..

161120 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 m2 300,00F
mm.

161130 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 m2 150,00F
mm.

161140 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 m2 300,00F
mm.

1612 Verwijderen funderingen, 10-25 m2

161210 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 m2 150,00F
mm.

161220 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 m2 300,00F
mm.

161230 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 m2 150,00F
mm.

161240 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 m2 300,00F
mm.

1613 Verwijderen funderingen, >25 m2

161310 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 m2 150,00F
mm.

161320 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 m2 300,00F
mm.

161330 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 m2 150,00F
mm.

161340 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 m2 300,00F
mm.

162 Verwijderen funderingen: afvoer

1621 Verwijderen funderingen, < 10 m2

162110 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 m2 150,00F
mm, afvoeren.

162120 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 m2 300,00F
mm, afvoeren.

162130 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 m2 150,00F
mm, afvoeren.

162140 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 m2 300,00F
mm, afvoeren.

1622 Verwijderen funderingen, 10-25 m2

162210 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 m2 200,00F
mm, afvoeren.

162220 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 m2 300,00F
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mm, afvoeren.
162230 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 m2 200,00F

mm, afvoeren.
162240 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 m2 300,00F

mm, afvoeren.

1623 Verwijderen funderingen, >25 m2

162310 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d<200 m2 200,00F
mm, afvoeren.

162320 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d<200 m2 300,00F
mm, afvoeren.

162330 Verwijderen teervrije funderingslaag, b<1,50 m, d>200 m2 200,00F
mm, afvoeren.

162340 Verwijderen teervrije funderingslaag, b>1,50 m, d>200 m2 300,00F
mm, afvoeren.

163 Funderingen vervoeren

163010 Fundering afvoeren. ton 250,00F

17 Verwijderen huis- en kolkaansluitingen

171 Verwijderen kunststof huis- en kolkaansluitingen

171010 Verwijderen kunststofbuis. m 200,00F

172 Verwijderen keramische huis- en kolkaansluitingen

172010 Verwijderen keramische buis. m 400,00F

2 Grondwerk

20 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

200010 Bepalen veiligheids- en milieuhyg. aspecten CROW keer 25,00F
400.

200020 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen keer 25,00F

21 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

211010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 0,50 - 1,50 m. m3 200,00F
211020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1,50 - 2,50 m. m3 200,00F
211030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, > 2,50 m diep. m3 200,00F
211040 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 100,00F

212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

212010 Aanvullen sleuf, 0,50 tot 1,50 m m3 200,00F
212020 Aanvullen sleuf, 1,50 tot 2,50 m m3 200,00F
212030 Aanvullen sleuf, += 2,50 m m3 200,00F

22 Grondwerk cunetten

221 Cunetten ontgraven

2211 Oppervlakte kleiner dan 10 m2

221110 Grond ontgraven uit cunet, b<3,0 m en h<0,30 m. m3 60,00F
221120 Grond ontgraven uit cunet, b<3,0 m en h>0,30 m. m3 60,00F
221130 Grond ontgraven uit cunet, b>3,0 m en h<0,30 m. m3 60,00F
221140 Grond ontgraven uit cunet, b>3,0 m en h>0,30 m. m3 60,00F

2212 Oppervlakte groter dan 10 m2

221210 Grond ontgraven uit cunet, b<3,0 m en h<0,30 m. m3 60,00F
221220 Grond ontgraven uit cunet, b<3,0 m en h>0,30 m. m3 60,00F
221230 Grond ontgraven uit cunet, b>3,0 m en h<0,30 m. m3 60,00F
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221240 Grond ontgraven uit cunet, b>3,0 m en h>0,30 m. m3 40,00F

222 Cunetten aanvullen

222010 Zand verwerken in ophoging incl. verdichten, tot 3,00 m m3 150,00F
breed, tot 0,30 m hoog.

222020 Zand verwerken in ophoging incl. verdichten, tot 3,00 m m3 300,00F
breed, 0,30 m en hoger.

222030 Zand verwerken in ophoging incl. verdichten, 3,00 m en m3 150,00F
breder, tot 0,30 m hoog.

222040 Zand verwerken in ophoging incl. verdichten, 3,00 m en m3 300,00F
breder, 0,30 m en hoger.

23 Leverantie

230010 Leveren brekerzand. m3 100,00F
230020 Leveren straatzand. m3 50,00F
230030 Leveren zand in zandbed. m3 500,00F
230040 Leveren zand in aanvulling. m3 500,00F
230050 Leveren teelgrond. m3 500,00F
230060 Leveren gestabiliseerd zand. m3 50,00F

24 Afvoer en acceptatiekosten

240 Afvoer

240010 Grond vervoeren naar een inrichting, AW2000. m3 250,00F
240020 Grond vervoeren naar een inrichting, wonen. m3 150,00F
240030 Grond vervoeren naar een inrichting, industrie m3 100,00F
240040 Grond vervoeren naar een inrichting, niet-toepasbaar m3 50,00F

241 Afvoeren betonmaterialen

241010 Afvoeren betonmaterialen e.d. ton 1.000,00F

243 Afvoeren funderingslagen

243010 Afvoeren funderingslagen wegverharding, herbruikb. ton 100,00F

246 Afvoeren riolering

246010 Afvoer en acceptatiekosten putrand. st 20,00F
246020 Afvoer en acceptatiekosten kolk. st 20,00F
246030 Afvoer en acceptatiekosten kunststof materialen. ton 25,00F
246040 Afvoer en acceptatiekosten beton/gres materialen. ton 50,00F
246050 Rioolslib vervoeren, incl. acceptatiekosten. ton 60,00F

247 Afvoeren plantmateriaal

247010 Afvoeren plantmateriaal. ton 100,00F

248 Afvoeren bouw- en sloopafval

248010 Afvoeren bouw- en sloopafval. ton 40,00F

25 Bijkomende werkzaamheden grondwerk

251 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

251010 Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m. m 100,00F

26 Depot vrijgekomen materialen

260010 Inrichten, instandh. en verw. tijdelijk depot. st 8,00F
260020 Uitvoeren van een partij-keuring, grond. st 8,00F
260030 Uitvoeren partij-keuring, niet-vormg. bouwstof. st 8,00F

3 Riolering
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31 Kolk- en huisaansluitingen

311 Kolk- en huisaansluitingen ø 125 mm

3111 Aanbrengen PVC buizen

311110 Aanbrengen rioolaansluiting PVC-buis ø 125 mm, grijs. m 1.000,00F

3112 Aanbrengen PVC hulpstukken, bochten, grijs
rioolaansl. 125 mm.

311210 Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 90º, grijs. st 200,00F
311220 Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 45º, grijs. st 250,00F
311230 Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 30º, grijs. st 100,00F
311240 Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm 15º, grijs. st 100,00F

3113 Aanbrengen PVC hulpstukken, overig, grijs rioolaansl.
125 mm.

311310 Aanbrengen PVC verloopstuk 125 x 110 mm, grijs. st 50,00F
311320 Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø 125 mm, grijs. st 100,00F
311330 Aanbrengen PVC afsluitkap ø 125 mm, grijs. st 100,00F
311340 Aanbrengen overgangsstuk PVC-gres 125 x 150 mm. st 50,00F
311350 Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90º, grijs. st 50,00F
311360 Aanbrengen PVC T-stuk ø 125 mm 90º, grijs. st 100,00F
311370 Aanbrengen PVC steekmof ø 125 mm 90º, grijs. st 100,00F
311380 Aanbrengen PVC schuifmof ø 125 mm 90º, grijs. st 100,00F

312 Kolk- en huisaansluitingen ø 160

3121 Aanbrengen PVC buizen

312110 Aanbrengen rioolaansluiting PVC-buis ø 160 mm, grijs. m 400,00F

3122 Aanbrengen PVC hulpstukken, bochten, grijs 160 mm.

312210 Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 90º, grijs. st 150,00F
312220 Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 45º, grijs. st 250,00F
312230 Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 30º, grijs. st 100,00F
312240 Aanbrengen PVC bocht ø 160 mm 15º, grijs. st 100,00F

3123 Aanbrengen PVC hulpstukken, overig, grijs huisaansl.
160 mm.

312310 Aanbrengen PVC verloopstuk 160 x 110 mm, grijs. st 50,00F
312320 Aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø 160 mm, grijs. st 50,00F
312330 Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm, grijs. st 50,00F
312340 Aanbrengen overgangsstuk PVC-gres 125 x 160 mm. st 50,00F
312350 Aanbrengen PVC flexibel stroom T-stuk 90º, grijs. st 25,00F
312360 Aanbrengen PVC T-stuk ø 160 mm 90º, grijs. st 25,00F
312370 Aanbrengen PVC steekmof ø 160 mm 90º, grijs. st 150,00F
312380 Aanbrengen PVC schuifmof ø 160 mm 90º, grijs. st 150,00F

313 Aansluitingen ø 200, 250 en 315 mm

3131 Rechte buizen

313110 Aanbrengen riool PVC buis 3-lagen ø 200 mm, grijs. m 100,00F
313120 Aanbrengen riool PVC buis 3-lagen ø 250 mm, grijs. m 100,00F
313130 Aanbrengen riool PVC buis 3-lagen ø 315 mm, grijs. m 100,00F

3132 Hulpstukken

313210 Aanbrengen PVC T-stuk ø 200-160 mm 90º, grijs. st 30,00F
313220 Aanbrengen PVC T-stuk ø 200-160 mm 45º, grijs. st 30,00F
313230 Aanbrengen PVC T-stuk ø 250-160 mm 90º, grijs. st 25,00F
313240 Aanbrengen PVC T-stuk ø 250-160 mm 45º, grijs. st 25,00F
313250 Aanbrengen PVC T-stuk ø 315-160 mm 90º, grijs. st 25,00F
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313260 Aanbrengen PVC T-stuk ø 315-160 mm 45º, grijs. st 25,00F
313570 Aanbrengen PVC verloopstuk 315 x 200 mm, grijs. st 25,00F
313580 Aanbrengen PVC steekmof ø 200 mm, grijs. st 40,00F
313590 Aanbrengen PVC steekmof ø 250 mm, grijs. st 25,00F
313610 Aanbrengen PVC steekmof ø 315 mm, grijs. st 25,00F
313620 Aanbrengen PVC schuifmof ø 200 mm, grijs. st 25,00F
313630 Aanbrengen PVC schuifmof ø 250 mm, grijs. st 25,00F
313640 Aanbrengen PVC schuifmof ø 315 mm, grijs. st 25,00F
313650 Aanbrengen PVC bocht ø 200 mm 90º, grijs. st 20,00F
313660 Aanbrengen PVC bocht ø 200 mm 45º, grijs. st 20,00F
313670 Aanbrengen PVC bocht ø 250 mm 90º, grijs. st 20,00F
313680 Aanbrengen PVC bocht ø 250 mm 45º, grijs. st 20,00F
313690 Aanbrengen PVC bocht ø 315 mm 90º, grijs. st 20,00F
313710 Aanbrengen PVC bocht ø 315 mm 45º, grijs. st 20,00F

33 Maken inlaten

331 Maken inlaat op PVC-buizen

331920 Maken inlaat met knevelinlaat 250 x 125 mm. st 40,00F
331930 Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm. st 40,00F
331940 Maken inlaat met knevelinlaat 400 x 125 mm. st 40,00F
331950 Maken inlaat met knevelinlaat 400 x 160 mm. st 40,00F

332 Maken inlaat op hoofdriool beton

332010 Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 300 t/m 500 mm tbv st 30,00F
PVC ø 125 mm.

332020 Maken inlaat op gew. betonbuis ø 300 t/m 500 mm tbv st 30,00F
PVC ø 125 mm.

332030 Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 600 t/m 700 mm tbv st 30,00F
PVC ø 125 mm.

332040 Maken inlaat op gew. betonbuis ø 600 t/m 700 mm tbv st 30,00F
PVC ø 125 mm.

332050 Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 700 mm en groter st 30,00F
tbv PVC ø 125 mm.

332060 Maken inlaat op gew. betonbuis ø 700 mm en groter tbv st 30,00F
PVC ø 125 mm.

332110 Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 300 t/m 500 mm tbv st 30,00F
PVC ø 160 mm.

332120 Maken inlaat op gew. betonbuis ø 300 t/m 500 mm tbv st 30,00F
PVC ø 160 mm.

332130 Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 600 t/m 700 mm tbv st 30,00F
PVC ø 160 mm.

332140 Maken inlaat op gew. betonbuis ø 600 t/m 700 mm tbv st 30,00F
PVC ø 160 mm.

332150 Maken inlaat op ongew. betonbuis ø 800 mm en groter st 30,00F
tbv PVC ø 160 mm.

332160 Maken inlaat op gew. betonbuis ø 800 mm en groter tbv st 30,00F
PVC ø 160 mm.

333 Maken inlaat op rioolput.

333010 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 125 mm, hakken. st 30,00F
333020 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 125 mm, boren. st 30,00F
333030 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 200 mm, boren. st 30,00F
333040 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 160 mm, boren. st 30,00F
333050 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 315 mm, hakken. st 10,00F
333060 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 315 mm, boren. st 10,00F
333070 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 400 mm, hakken. st 10,00F
333080 Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 400 mm, boren. st 10,00F

34 Putranden en kolken

340 Aanbrengen putranden

3401 Stellen putrand in asfalt.
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340110 Putrand stellen in asfaltverharding. st 20,00F

3404 Op hoogte stellen putrand, Rioolputkoprenovatie.

340410 Op hoogte brengen putafdek. incl. herstel asfalt. st 14,00F

3408 Leverantie's materiaal t.b.v. (R.P.R.), K-systems.

340820 Leverantie rubberbitumen. kg 64,00F
340840 Leverantie vooromhulde steenslag 14/14. kg 1.500,00F
340850 Leverantie leislag. kg 64,00F

341 Op hoogte brengen putranden

341010 Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen, st 10,00F
hergebruik.

341020 Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen, st 10,00F
afvoer en bijleveren.

342 Aanbrengen kolken

342010 Aanbrengen straatkolk S 1332-1325 GB2, leveren. st 20,00F
342020 Aanbrengen straatkolk S 1360 GB1, leveren. st 20,00F
342030 Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, ST 1390-1320 st 20,00F

GB2, leveren.
342040 Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, ST 1490-1320 st 20,00F

GB2, leveren.
342050 Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, ST 4545-5/20 st 20,00F

GB1, leveren.

343 Leverantie

3431 Putranden

343110 Leverantie putrand, Dynamic 23. st 15,00F
343120 Leverantie putrand, Basic 23. st 15,00F
343130 Leverantie putrand, Solid 23. st 15,00F

35 Verhelpen rioolontstoppingen huisaansluitingen

351010 Rioolaansluitingen reinigen, tot 200 mm. m 300,00F
351020 Video-opnamen vanuit gres/kunststof-riool, oplevering, m 300,00F

tot 200 mm.
351030 Traceren verstopping in huisaansluiting. st 50,00F
351040 Verwijderen verstopping in huisaansluiting. st 50,00F
351050 Graven en aanvullen werkput. st 50,00F

352 Reinigen en inspecteren via ontstoppingsstuk/put/kol
en of vrijgraven buis

352010 Reinigen en inspecteren via opening st 50,00F
ontstoppingsstuk/put/kolk t.p.v. erfgrens.

352020 Opsporen en openmaken ontstoppingsstuk/put/kolk en st 50,00F
of buis.

352030 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 150,00F
352040 Aan te brengen rioolaansluitingen reinigen, tot 200 mm. m 325,00F
352050 Traceren verstopping in huisaansluiting. st 50,00F

39 Leveren rioolonderdelen

3925 Leveren hulpstukken t.b.v. verloop

392510 Leveren overgangsstuk Flexseal, 206x160 mm. st 30,00F
392520 Leveren overgangsstuk Flexseal, 180x160 mm. st 30,00F
392530 Leveren overgangsstuk Flexseal, 180x125 mm. st 30,00F
392540 Leveren overgangsstuk Flexseal, 150x125 mm. st 30,00F
392550 Leveren PVC-verloopstuk, 125x110 mm. st 30,00F
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393 Leveren betonputten

3931 Leveren prefab betonput 800x800 mm

393110 Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H<1,50 m. st 8,00F
393120 Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H. 1,5-2,0 m. st 8,00F
393130 Leveren prefab put, 0,80x0,80 m, H. 2,0-2,5 m. st 8,00F

3933 Leveren instortmoffen

393310 Leveren instortmoffen, Ø315 mm. st 20,00F
393320 Leveren instortmoffen, Ø250 mm. st 20,00F
393330 Leveren instortmoffen, Ø200 mm. st 40,00F
393340 Leveren instortmoffen, Ø160 mm. st 120,00F
393350 Leveren instortmoffen, Ø125 mm. st 120,00F

3934 Leveren metselmoffen

393410 Leveren inmetselmoffen, Ø315 mm. st 20,00F
393420 Leveren inmetselmoffen, Ø250 mm. st 20,00F
393430 Leveren inmetselmoffen, Ø200 mm. st 20,00F
393440 Leveren inmetselmoffen, Ø160 mm. st 20,00F
393450 Leveren inmetselmoffen, Ø125 mm. st 20,00F

396 Leveren stelringen en specie

396010 Leveren stelringen en toebehoren. st 20,00F
396020 Leveren metselspecie. m3 10,00F
396030 Leveren stelmortel, krimparm, snelhardend. kg 150,00F

4 Funderingen

41 Aanbrengen funderingen: hergebruik

411 Oppervlakte tot 10 m2

411010 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m. m2 60,00F
411020 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m. m2 60,00F
411030 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m. m2 60,00F
411040 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m. m2 60,00F

412 Oppervlakte 10 m2 en groter

412010 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m. m2 100,00F
412020 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m. m2 100,00F
412030 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m. m2 100,00F
412040 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m. m2 100,00F

42 Aanbrengen funderingen en/of halfverhardingen: nieu

421 Oppervlakte tot 10 m2

421010 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m. m2 150,00F
421020 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m. m2 150,00F
421030 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m. m2 250,00F
421040 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m. m2 250,00F

422 Oppervlakte 10 m2 en groter

422010 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B< 3,00 m. m2 300,00F
422020 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B< 3,00 m. m2 300,00F
422030 Aanbrengen en profileren fundering < 0,3 m, B > 3,00 m. m2 500,00F
422040 Aanbrengen en profileren fundering > 0,3 m, B > 3,00 m.. m2 1.000,00F

43 Bijkomende werkzaamheden

431 Ripperen bestaande fundering
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431010 "Ripperen" bestaande wegfundering. m2 250,00F

432 Profileren bestaande fundering

432010 Profileren en verdichten ondergrond. m2 500,00F

433 Uitvullen bestaande fundering.

433010 Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 100,00F

44 Leverantie funderingsmateriaal

440010 Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat ton 250,00F
0/16.

440020 Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat ton 800,00F
0/31,5.

440030 Leveren ongebonden steenmengsel, betongranulaat ton 100,00F
0/16..

440040 Leveren ongebonden steenmengsel, betongranulaat ton 100,00F
0/31,5.

440050 Leveren ongebonden steenmengsel, silex 0/16. ton 100,00F
440060 Leveren ongebonden steenmengsel, gebroken ton 20,00F

steenslag.
440070 Leveren ongebonden steenmengsel, Grauwacke 0/12. ton 50,00F
440080 Leveren ongebonden steenmengsel, gravier do'r 0/8 ton 50,00F

geel.
440090 Leveren ongebonden steenmengsel, gravier do'r 0/8 ton 50,00F

grijs.

5 Verhardingen

51 Straatwerk

511 Aanbrengen straatlagen

511010 Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm. m2 4.000,00F
511020 Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm. m2 4.000,00F
511030 Aanbrengen straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm. m2 250,00F
511040 Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 30 mm. m2 8.000,00F
511050 Herprofileren straatlaag. m2 1.000,00F

512 Aanbrengen betontegels, hergebruik.

512010 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, m2 1.000,00F
vrijgekomen, vak kleiner dan 10 m2.

512020 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, m2 500,00F
vrijgekomen, vak kleiner dan 10 m2.

512030 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, m2 2.000,00F
vrijgekomen, vak 10-30 m2.

512040 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, m2 1.000,00F
vrijgekomen, vak 10-30 m2.

512050 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, m2 4.000,00F
vrijgekomen, vak groter dan 30 m2.

512060 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, m2 2.000,00F
vrijgekomen, vak groter dan 30 m2.

513 Aanbrengen betonstraatstenen: hergebruik

513010 Aanbrengen betonstraatstenen kf, afm. vak tot 10 m2, m2 400,00F
vrijgekomen.

513020 Aanbrengen betonstraatstenen kf , afm. vak 10-50 m2, m2 400,00F
vrijgekomen.

513030 Aanbrengen betonstraatstenen kf , afm. vak groter dan m2 400,00F
50 m2, vrijgekomen.

513040 Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak tot 10 m2, m2 200,00F
vrijgekomen.

513050 Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak 10-50 m2, m2 200,00F
vrijgekomen.
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513060 Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak groter dan m2 200,00F
50 m2, vrijgekomen.

513070 Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak tot 10 m2, m2 200,00F
vrijgekomen.

513080 Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak 10-50 m2, m2 200,00F
vrijgekomen.

513090 Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak groter dan m2 200,00F
50 m2, vrijgekomen.

514 Aanbrengen straatbakstenen: hergebruik

514010 Straatbakstenen kf, vrijgekomen, afm. vak tot 10 m2. m2 150,00F
514020 Straatbakstenen kf, vrijgekomen, afm. vak 10-50 m2. m2 150,00F
514030 Straatbakstenen kf, vrijgekomen, afm. vak groter dan 50 m2 150,00F

m2.
514040 Straatbakstenen df, vrijgekomen, afm. vak tot 10 m2. m2 150,00F
514050 Straatbakstenen df, vrijgekomen, afm. vak 10-50 m2. m2 150,00F
514060 Straatbakstenen df, vrijgekomen, afm. vak groter dan 50 m2 150,00F

m2.
514070 Straatbakstenen wf, vrijgekomen, afm. vak tot 10 m2. m2 150,00F
514080 Straatbakstenen wf, vrijgekomen, afm. vak 10-50 m2. m2 150,00F
514090 Straatbakstenen wf, vrijgekomen, afm. vak groter dan 50 m2 150,00F

m2.

515 Aanbrengen betontegels, leveren.

515010 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, m2 500,00F
leveren, vak kleiner dan 10 m2.

515020 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, m2 500,00F
leveren, vak kleiner dan 10 m2.

515030 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, m2 1.000,00F
leveren, vak 10-30 m2.

515040 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, m2 1.000,00F
leveren, vak 10-30 m2.

515050 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, m2 1.500,00F
leveren, vak groter dan 30 m2.

515060 Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, m2 1.500,00F
leveren, vak groter dan 30 m2.

516 Aanbrengen betonstraatstenen: leveren

516010 Aanbrengen betonstraatstenen kf, afm. vak tot 10 m2, m2 500,00F
leveren.

516020 Aanbrengen betonstraatstenen kf , afm. vak 10-50 m2, m2 500,00F
leveren.

516030 Aanbrengen betonstraatstenen kf , afm. vak groter dan m2 500,00F
50 m2, leveren.

516040 Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak tot 10 m2, m2 200,00F
leveren.

516050 Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak 10-50 m2, m2 200,00F
leveren.

516060 Aanbrengen betonstraatstenen df, afm. vak groter dan m2 200,00F
50 m2, leveren.

516070 Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak tot 10 m2, m2 200,00F
leveren.

516080 Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak 10-50 m2, m2 200,00F
leveren.

516090 Aanbrengen betonstraatstenen wf, afm. vak groter dan m2 200,00F
50 m2, leveren.

517 Aanbrengen straatbakstenen: leveren

517010 Straatbakstenen kf, leveren, afm. vak tot 10 m2. m2 200,00F
517020 Straatbakstenen kf, leveren, afm. vak 10-50 m2. m2 200,00F
517030 Straatbakstenen kf, leveren, afm. vak groter dan 50 m2. m2 200,00F
517040 Straatbakstenen df, leveren, afm. vak tot 10 m2. m2 200,00F
517050 Straatbakstenen df, leveren, afm. vak 10-50 m2. m2 200,00F
517060 Straatbakstenen df, leveren, afm. vak groter dan 50 m2. m2 200,00F
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517070 Straatbakstenen wf, leveren, afm. vak tot 10 m2. m2 100,00F
517080 Straatbakstenen wf, leveren, afm. vak 10-50 m2. m2 150,00F
517090 Straatbakstenen wf, leveren, afm. vak groter dan 50 m2. m2 200,00F

53 Kantlagen en molgoten

531 Aanbrengen kantlagen

5311 Staatbakstenen

531110 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 1 strek, m 150,00F
<10,00 m.

531130 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 1 strek, m 150,00F
=> 10,00 m.

531140 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 2 m 150,00F
strekken, <10,00 m.

531160 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 2 m 150,00F
strekken, => 10,00 m.

531170 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 5 m 100,00F
strekken, <10,00 m.

531190 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 5 m 200,00F
strekken, => 10,00 m.

5312 Betonstraatstenen

531210 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 1 m 150,00F
strek, <10,00 m.

531230 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 1 m 150,00F
strek, > 10,00 m

531240 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 2 m 150,00F
strekken, <10,00 m.

531260 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 2 m 150,00F
strekken, > 10,00 m.

531270 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, 5 m 200,00F
strekken, >10,00 m.

5313 Betontegels

531310 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels, <10,00 m. m 50,00F
531330 Aanbrengen kantopsluiting van betontegels, > 10,00 m m 100,00F

532 Aanbrengen molgoten

5321 Straatbakstenen

532110 Aanbrengen molgoot 5 streks KF SBS, <10,00 m m 100,00F
532130 Aanbrengen molgoot 5 streks KF SBS, >10,00 m. m 150,00F

5322 Betonstraatstenen

532210 Aanbrengen molgoot 5 streks KF BSS, <10,00 m. m 100,00F
532230 Aanbrengen molgoot, 5 streks KF BSS, =+10,00 m. m 150,00F

54 Betonbanden

541 Aanbrengen trottoirbanden: hergebruik

541010 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 180/200 x 200, < 5 m 150,00F
m.

541020 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 180/200 x 200 > 5 m 200,00F
m.

541030 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 115/225 x 200 < 5 m 150,00F
m.

541040 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 115/225 x 200 > 5 m 200,00F
m.

541050 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 50/200 x 200, < 5 m 150,00F
m.

541060 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 50/200 x 200 > 5 m 200,00F
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m.
541070 Aanbrengen inritbanden van beton. m 200,00F

542 Aanbrengen inritbanden: nieuw

542010 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 180/200 x 250 mm m 250,00F
542020 Aanbrengen trottoirbanden van beton, 50/200 x 250 mm m 250,00F
542030 Aanbrengen trottoirbanden van beton, profiel 115/225 x m 250,00F

240 mm

543 Aanbrengen opsluitbanden: hergebruik

543010 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 60x200, < 5 m. m 250,00F
543020 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 60x200, => 5 m. m 1.000,00F
543030 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 80x200, < 5 m. m 250,00F
543040 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 80x200, => 5 m m 1.000,00F
543050 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100x200, < 5 m m 250,00F
543060 Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100x200, => 5 m m 1.000,00F

544 Pasmaken

544010 Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 200 mm. st 100,00F
544020 Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 200 mm. st 100,00F
544030 Pasmaken van betonbanden, 115/225 x 200 mm. st 100,00F
544040 Pasmaken van betonbanden, 60/200 x 200 mm. st 150,00F
544050 Pasmaken van betonbanden, 80/200 x 200 mm. st 200,00F
544060 Pasmaken van betonbanden, 100/200 x 200 mm. st 500,00F

545 Opnieuw stellen betonbanden

545010 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton, lengte tot m 150,00F
10,00 m.

545030 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton, lengte 10 m m 250,00F
en meer.

545040 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, lengte tot 10 m 300,00F
m.

545060 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, lengte 10 m m 1.500,00F
en meer.

55 Leverantie

551 Bestratingsmateriaal

5511 Straatbakstenen

551110 Leveren straatbakstenen, keiformaat. st 7.500,00F
551120 Leveren straatbakstenen, dikformaat. st 5.000,00F
551130 Leveren straatbakstenen, waalformaat. st 4.000,00F

5512 Betonstraatstenen

551210 Leveren betonstraatstenen, keiformaat. st 30.000,00F
551220 Leveren betonstraatstenen, dikformaat. st 10.000,00F
551230 Leveren betonstraatstenen, waalformaat. st 5.000,00F

5513 Betontegels

551310 Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm. st 25.000,00F
551320 Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm. st 1.500,00F
551330 Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kwartronde st 1.000,00F

tegels.
551340 Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm. st 15.000,00F
551350 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm. st 1.500,00F
551360 Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, goottegel. st 3.000,00F
551370 Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm, rood. st 2.500,00F
551380 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, rood. st 1.000,00F
551390 Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm, noppentegels. st 1.000,00F
551410 Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm, st 1.000,00F
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waarschuwingstegels.
551420 Leveren grasbetontegels 600x400x100 mm. st 2.000,00F

552 Betonbanden

5520 Trottoirbanden 130/150x250 mm

552010 Leveren rechte trottoirband van beton, 130/150 x 250 st 400,00F
mm.

552020 Leveren bochtband - trottoirband van beton, 130/150 x st 100,00F
250 mm.

552030 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, st 150,00F
hoekstuk/verloopband., 130/150 x 250 mm.

552040 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, st 100,00F
inritverloopband, 130/150 x 250 mm.

552050 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritband, st 150,00F
130/150 x 250 mm.

5521 Trottoirbanden 180/200x250 mm

552110 Leveren rechte trottoirband van beton, 180/200 x 250 st 400,00F
mm.

552120 Leveren bochtband - trottoirband van beton, 180/200 x st 100,00F
250 mm.

552130 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, st 50,00F
hoekstuk/verloopband., 180/200 x 250 mm.

552140 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, st 50,00F
inritverloopband, 180/200 x 250 mm.

552150 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritband, st 150,00F
180/200 x 250 mm.

5522 Trottoirbanden 50/200x250mm

552210 Leveren rechte trottoirband van beton. st 250,00F
552220 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 50,00F
552230 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-. st 60,00F
552240 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-. st 60,00F
552250 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-. st 60,00F

5523 Trottoirbanden 115/225x200 mm

552310 Leveren rechte trottoirband van beton, 115/225 x 240 st 250,00F
mm.

552320 Leveren bochtband - trottoirband van beton, 115/225 x st 30,00F
240 mm

552330 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, 115/225 x 240 st 30,00F
mm

552340 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, st 30,00F
inritverloopband, 115/225 x 240 mm

552350 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, inritband, st 10,00F
115/225 x 240 mm

5524 Opsluitbanden 60x200 mm

552410 Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 200 mm. st 1.000,00F
552420 Leveren bochtband - opsluitband van beton, 60 x 200 st 100,00F

mm.
552430 Leveren rechte opsluitband van beton, 60 x 150 mm. st 50,00F
552440 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hoekstuk 60 x st 50,00F

200 mm.

5525 Opsluitbanden 80x200 mm

552510 Leveren rechte opsluitband van beton, 80 x 200 mm. st 1.000,00F
552520 Leveren bochtband - opsluitband van beton, 80 x 200 st 80,00F

mm.
552530 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hoekstuk 80 x st 25,00F

200 mm.
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5526 Opsluitbanden 100x200 mm

552610 Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200 mm. st 1.000,00F
552620 Leveren bochtband - opsluitband van beton 100 x 200 st 150,00F

mm.
552630 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hoekstuk 100 st 30,00F

x 200 mm.

5527 Inritblokken

552710 Leveren inritbanden van beton, 600 x 200 x 300 mm st 50,00F
552720 Leveren inritbanden van beton, 650 x 200 x 300 mm st 50,00F
552730 Leveren inritbanden van beton, 650 x 160 x 500 mm st 50,00F
552740 Leveren inritbanden van beton, 650 x 200 x 500 mm st 50,00F
552750 Leveren inritbanden van beton, 450 x 200 x 500 mm st 50,00F
552760 Leveren inritbanden van beton, 800 x 180 x 500 mm st 50,00F

5529 Trottoirbanden 230/250x200 mm

552910 Leveren rechte trottoirband van beton, 230/250 x 200 st 100,00F
mm.

552920 Leveren bochtband - trottoirband van beton, 230/250 x st 25,00F
200 mm

552930 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton, 230/250 x 200 st 10,00F
mm

553 Grond, zand e.d.

5531 Leveren beton(specie)

553110 Leveren betonspecie / parelbeton. m3 20,00F
553120 Leveren beton C35/C45. m3 20,00F
553130 Leveren zakken snelbeton (25 kg). zak 20,00F

5533 Halfverharding

553310 Leveren grind 0/25. ton 50,00F
553320 Leveren Aquaflowsplit 0/3. ton 10,00F
553330 Leveren basaltsplit 2/5 mm. ton 10,00F
553340 Leveren ongebonden steenmengsel, Grauwacke 8/32. ton 20,00F
553350 Leveren ongebonden steenmengsel, gravier do'r 0/8. ton 20,00F

6 Straatmeubilair en bebording

61 Aanbrengen straatmeubilair

610010 Aanbrengen zitbank, ter beschikking gesteld. st 10,00F
610020 Aanbrengen afvalbak, ter beschikking gesteld. st 10,00F
610030 Aanbrengen afzetpaal, ter beschikking gesteld. st 10,00F
610040 Aanbrengen fietsbeugel, ter beschikking gesteld. st 10,00F

62 Aanbrengen bebording

620010 Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,30 m lang, ter st 20,00F
beschikking gesteld.

620020 Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,60 m lang, ter st 20,00F
beschikking gesteld.

620030 Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,90 m lang, ter st 20,00F
beschikking gesteld.

620040 Aanbrengen verkeersbordpalen, 4,30 m lang, ter st 20,00F
beschikking gesteld.

620060 Aanbrengen verkeersborden, alle maten, ter st 20,00F
beschikking gesteld.

620070 Aanbrengen verkeersborden, onderborden, ter st 20,00F
beschikking gesteld.

620080 Aanbrengen verkeersborden, straatnaamborden, ter st 20,00F
beschikking gesteld.

620090 Aanbrengen reflectorpalen, ter beschikking gesteld. st 20,00F
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65 Leveren overige materialen

650010 Leveren kunststof afzetpaal met reflectie. st 20,00F
650020 Leveren jumboblok, 450x900x490 mm. st 20,00F

7 Verkeersmaatregelen

71 Voorbereidende werkzaamheden

710 Verkeersplan

710020 Opstellen verkeerstekening(en). keer 30,00F

711 Vooraankondiging

711010 Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden keer 25,00F

72 Afzettingen <= 1 kalenderdag

721 Afzettingen

721010 Toepassen afzettingen, Vwiu = 30 km/h. keer 20,00F
721020 Toepassen afzettingen, Vwiu = 50 km/h. keer 20,00F
721030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00F

722 Bijkomende bebording en afzetmaterialen

722010 Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen st 200,00F
722020 Toepassen afzethek, afzettingen st 200,00F
722030 Toepassen geleidebakens (schildjes). st 400,00F

73 Afzettingen 2-5 kalenderdagen

731 Afzettingen

731010 Toepassen afzettingen, Vwiu = 30 km/h keer 20,00F
731020 Toepassen afzettingen, Vwiu = 50 km/h keer 20,00F
731030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20,00F
731110 Instandhouden langer dan de 5 kalenderdagen afzetting dag 100,00F

30 km/h.
731120 Instandhouden langer dan de 5 kalenderdagen afzetting dag 100,00F

50 km/h.
731130 Instandhouden langer dan de 5 kalenderdagen afzetting dag 100,00F

fiets-voetpaden.

732 Bijkomende bebording en afzetmaterialen

732010 Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen. st 50,00F
732020 Toepassen afzethek. st 150,00F
732030 Toepassen geleidebakens (schidjes). st 400,00F
732040 Toepassen verkeerskegels. st 50,00F

74 Omleidingsroutes <= 1 Kalenderdagen

740010 Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden. keer 15,00F

75 Omleidingsroutes 2-5 kalenderdagen

750010 Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden. keer 15,00F

76 Inspecteren verkeersmaatregelen

760010 Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 50,00F

77 Klachten

771 Klachten
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771110 Klachten be- en afhandelen. st 250,00F

8 Werk van algemene aard

80 Inzetten werknemers en materieel

801 Tijdens werkdagen, binnen reguliere werktijden

801010 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 200,00F
801020 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 200,00F
801030 Inzetten werknemer, European Treeworker. uur 50,00F
801040 Inzetten werknemer,verkeersregelaars. uur 400,00F

802 Tijdens werkdagen, buiten reguliere werktijden

802010 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 100,00F
802020 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 100,00F
802030 Inzetten werknemer, European Treeworker. uur 50,00F
802040 Inzetten werknemer, verkeersregelaars. uur 100,00F

803 Tijdens zaterdagen

803010 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 100,00F
803020 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 100,00F
803030 Inzetten werknemer, European Treeworker. uur 50,00F
803040 Inzetten werknemer,verkeersregelaars. uur 100,00F

804 Tijdens zon- en feestdagen

804010 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 100,00F
804020 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 100,00F
804030 Inzetten werknemer, European Treeworker. uur 50,00F
804040 Inzetten werknemer,verkeersregelaars. uur 100,00F

805 Grondverzet/divers materieel, werkdagen

805010 Inzetten mobiele kraan, bakinhoud, 1,0 m3. uur 100,00F
805020 Inzetten mini-graver, bakinh, 1,0 m3. uur 100,00F
805030 Inzetten vrachtauto 8 x 4. uur 40,00F
805040 Inzetten vrachtauto 8 x 4 met kraan. uur 100,00F
805050 Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan. uur 100,00F
805060 Inzetten wiellader, minilader. uur 40,00F
805070 Inzetten grondzuigwagen, 12 m3. uur 40,00F
805080 Inzetten riool-inspectiebus. uur 50,00F
805090 Inzetten van hogedrukwagen (reinigingswagen).. uur 50,00F

806 Grondverzet/divers materieel, buiten werkdagen

806010 Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening uur 50,00F
806020 Inzetten rioolinspectiebus uur 50,00F

807 Diversen

807010 Inzetten compressor, excl. bediening. uur 60,00F
807020 Inzetten motorkettingzaag, excl. bediening. uur 50,00F
807030 Inzetten bandenzaag, excl. bediening. uur 50,00F
807040 Inzetten asfaltbetonzaag, excl. bediening. uur 60,00F
807050 Inzetten trilwals 6,5 tons gladde rol, incl. bedien. uur 60,00F
807060 Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening. uur 100,00F
807070 Inzetten zaagmachine, excl. bediening. uur 120,00F
807080 Inzetten hydraulische breekhamer. uur 120,00F
807090 Inzetten trilstamper. uur 200,00F
807100 Inzetten sloophamer. uur 200,00F
807110 Inzetten kernenboormachine. uur 50,00F
807120 Inzetten aggregaat. uur 100,00F
807130 Inzetten hogedruk rioolreinigingsmachine. uur 40,00F
807140 Inzetten wortelfrees. uur 50,00F
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81 V&G-plan

810010 Opstellen actualiseren en uitvoeren V&G-plan. keer 10,00F

82 Revisie

820010 Opstellen plan van aanpak revisiegegevens. keer 10,00F
820020 Aanleveren van revisiegegevens. keer 20,00F

83 Tijdschema/werkplan

830010 Opst.en actualis.gedetailleerd tijdschema/werkplan keer 20,00F

84 Deelopdrachten

840010 Opstellen van een deelopdracht. keer 40,00F
840020 Inspectie kleinschalig werk. keer 40,00F
840030 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 50,00F
840040 Melding hulpdiensten. keer 50,00F

85 Bereikbaarheid

851 Bouwhekken

851010 Aanbrengen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00F
851020 Instandhouden tijdelijke afrastering bouwhekken. week 80,00F
851030 Verwijderen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00F
851040 Verplaatsen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00F

852 Kunststof schotten

852010 Aanbrengen kunststof schotten t. b. v. voetgangers. m 300,00F
852020 Instandhouden kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m*d 750,00F
852030 Verwijderen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. m 400,00F
852040 Aanbrengen kunststof schotten met leuningen t. b. v. m 200,00F

voetgangers.
852050 Instandhouden kunststof schotten met leuningen t.b.v. m*d 500,00F

voetgangers.
852060 Verwijderen kunststof schotten met leuningen t.b.v. m 200,00F

voetgangers.

853 Rijplaten

853010 Aanbrengen rijplaten. m 150,00F
853020 Instandhouden rijplaten. m*d 500,00F
853030 Verwijderen rijplaten. m 150,00F
853040 Verplaatsen rijplaten. m 150,00F

855 Tijdelijke voorzieningen riool

855010 Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 100-200 mm. st 10,00F
855020 Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 200-400 mm. st 10,00F
855030 Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 400-600 mm. st 10,00F

86 Wachtdienst

860010 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 208,00F

87 Beschikbaarheid t.b.v. calamiteiten

870010 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 208,00F

88 Diversen

880010 Kosten t.b.v. bouwvergadering. keer 52,00F
880020 Kosten t.b.v. evaluatiemomenten. keer 18,00F
880030 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 100,00F
880040 Kosten t.b.v. het maken van rapportages, wachtd. keer 100,00F
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880050 Kosten t.b.v. het maken van rapportages, financ. keer 20,00F

89 Communicatie

890010 Communicatie bewoners en belanghebbenden. st 1.000,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


