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opening herstellen

stofschotten
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A 01

UV-Ruimte

8.73 m2

A 02

Netwerk adm.

3000+vl

10.33 m2

A 03

Batterij

10.97 m2

A 04

Hoofdverdeler

9.60 m2

A 05

Technr./ onafh.stroomvoorz. 

21.14 m2

A 06

Serverr.

88.67 m2

dubbele vloer h = 400mm gelijk aan vloerpeil.

S -1

Schacht

2.15 m2

A 07

San. centrale (koud)

57.05 m2

A 08

Virtual Reality Lab.

58.81 m2

A 10

Bewaking VR-lab.

3000+vl

22.38 m2

A 09

Gang

3600+vl

25.00 m2

A 16

Bordesniveau

25.62 m2

A 15

Gang

3000+vl

37.06 m2

A 11

W.k.

3000+vl

9.58 m2

A 12

Wasr.

3000+vl

8.82 m2

A 13

Afval

3600+vl

8.35 m2

L -1

Lift 

7.51 m2

A 17

Opslag

9.41 m2
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S -2

Schacht

1.41 m2

B60

3000+vl

m07

 wand serverr. afwijkend beplating i.v.m. hogere brandw. qua temp.

m33

m05 m05 m05

m07

constructie vloer ligt op 400-vl.
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A 16a

Gang

4.89 m2
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o.k. dorpel 1000+vl.

P= -3600

P= -4775

930

m31

vp

vp vp

B60

opbouw wand (zie mail ABT 01-06-12):

- 3 x rigidur H 15 mm

- 75 mm MS-profil + 75 mm steenwol 35kg/m3

- 2 x gyproc RF 12,5 mm
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MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
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Max-Planck-Institut

für Psycholinguistik
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6525 XD Nijmegen, Niederlande

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
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