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schermen rond installaties aluminium zetwerk
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hoofddraagconstructie vv hulpstaal
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volledige gevel dient te voldoen aan 
brandklasse B vlgns. NEN-EN 13501-1 
(conform rapportage Zri)

volledige gevel dient te voldoen aan brandklasse B 
vlgns. NEN-EN 13501-1 (conform rapportage Zri)

60

60

60

60

60

30

daklichten
<2,25m van gevel

5

Theorievak Bio

Theorielokaal 10wis

Theorielokaal 08

ok plafond 2700 +vlp

ok plafond 2900 +vlp

ok plafond 3400 +vlp

hoogte borstwering alle 
kozijnen op 1e en 2e verd. 
850 +vlp

vezelversterkt 
composiet

geperforeerd 
aluminium paneel

12
00 getimmerde lambrisering

getimmerde lambriseringgetimmerde lambrisering

getimmerde lambrisering

ok plafond 2700 +vlp

kruipruimte kruipruimte kruipruimte kruipruimte kruipruimte kruipruimte

39
00

39
00

39
00bk lambrisering 1200 +vlp

bk lambrisering 1200 +vlp

ok plafond 2700 +vlp

ok plafond 2900 +vlp
ok plafond 2700 +vlp

ok plafond 2700 +vlp

ok plafond 2900 +vlp

ok plafond 2900 +vlpbk hekwerk 1205 +vlp

ok plafond 3400 +vlp

ok plafond 2700 +vlpbk lambrisering 1200 +vlp

bk lambrisering 1200 +vlp

ok plafond 2700 +vlp

60

60

60

6060

60

60

6060

60

bk lambrisering 1200 +vlp

ok kozijn 1200 +vlp

bk kozijn 2410 +vlp

ok kozijn 1200 +vlp

ok kozijn 1200 +vlp

bk kozijn 2410 +vlp

ok kozijn 1200 +vlp

bk kozijn 2410 +vlp

bk kozijn 2410 +vlp bk kozijn 2410 +vlpbk kozijn 2410 +vlp bk kozijn 2400 +vlpbk kozijn 2400 +vlp bk kozijn 2410 +vlp

12
00

27
00

12
00

27
00

10
00

29
00

50
0

34
00

SCHAAL

DATUM

EDITIE

TEKENING NUMMER

OPDRACHTGEVER

Kerkhoflaan 11a
2585 JB Den Haag

+31 (0)70 35 06 900

info@atelierpro.nl
www.atelierpro.nl

FASE

FORMAAT

STATUS
A
B
C

D

E

 1 : 100 1 : 100

Da Vinci GaudiDa Vinci Gaudi
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UO-30-01

doorsneden, langsrichtingdoorsneden, langsrichting

Purmerendse Scholengroep

A0+2A0+2

UOUO

DEFINITIEFDEFINITIEF

doorsnede A

doorsnede B

doorsnede C

zie voor bouwkundig renvooi UO-06-01zie voor bouwkundig renvooi UO-06-01

-zie voor installaties onderdelen (o.a. vluchtroute-aanduiding en 
noodverliching)  tekeningen van de installatie adviseur (Galjema)
-zie voor constructieve onderdelen tekeningen van de adviseur 
constructies (Swinn)
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