legenda

asfaltverharding | bouwweg BN Taludbescherming stortebed
\ \ 60 mm AC 16 base OL-B N ter plaatste van alle in/uitstroom
300 mm mengranulaat <> t.p.v. watergang uitvoeren in beton

t.p.v. bouwweg

t.p.v. laagtes uitvoeren in beton met rivierkeien

\ \ asfaltverharding | parkeren +0.00 | RWA put / putdeksel
60 AC 16 base OL-B ——— t b.0.b. aansluitende leidi
\ \ - 300mnl?]1m meng,-anﬁgat ﬁ me [0} aansluitende leldingen

betreft voorzieningen ten behoeven van parkeren
in de BRM fase.

/ /// // 7~ 1 zandstrook t.b.v. nutstracés vc @400 | RWA hoofdriool

/7] t.p.v. toekomstige trottoirs f=——=ePp--=—q met bijpehorende strenginformatie

betonstraatstenen | rijpaan (hergbr.) |[gwp bt @5000 RWA hoofdriool | duikerleiding
l keiformaat, kleur grijs [==1= =jp— = ==} met bijoehorende strenginformatie

t.p.v. kruising Bovendonksestraat met duiker

' | ' |J betonstraatstenen | geleider (hergbr.) pvc deksel met rubber

keiformaat, kleur zwart en wit 1 t.b.v. afstoppen RWA
| | | | | t.p.v. kruising Bovendonksestraat met duiker

betontegels | fietspad + DWA put / putdeksel
100x100x80 mm, kleur heiderood @% met b.o.b. aansluitende leidingen
t.p.v. kruising Bovendonksestraat met duiker en

kruising met Hertog Janstraat

nld’

herstraten betonstraatstenen pvc @250 | DWA hoofdriool
t.p.v. kruising Bovendonksestraat met duiker =-==9m---—1 met bijoehorende strenginformatie

>

wwpgge

asfaltverharding | fietspad XXX RWA putnummer
70 mm AC 16 base OL-B . met putdekselhoogte
30 mm AC 8 surf DL-B rood NR

herstraten pvc deksel met rubber
t.p.v. kruising Bovendonksestraat met duiker il t.b.v. afstoppen DWA

300 mm mengranulaat
t.p.v. nieuwe aansluitingen op Bovenstraat

Hj_Tt betonstraatstenen | inrit XXX DWA putnummer
| halfsteensverband, kleur grijs .
!

met putdekselhoogte

|| verharding tussen fietspad en perceel NR
t.p.v. nieuwe aansluitingen op Bovenstraat

! S ¥ betonstraatstenen | streklagen = Pompput / gemaal
II N 7 » 7 N < streklagen, kleur grijs D> —
4 N

t.p.v. nieuwe aansluitingen op Bovenstraat

’ « v verharding tussen rijpbaan en fietspad L=

Costeslesao]  grasbetontegels 600x400x120 mm pe @63 persleiding
A OZOZQZ%OZ%OZQZQZ kleur grijs —P — D — zie tekening B04-PERS
' | 0060020000 t.p.v. verharding rondom pompputten

b- d
S'ElchlH-OLL~ D 1> —

I OB 10x20 opsluitband 100x200 mm [ o125 mantelbuizen

kleur grijs e met bijbehorende strenginformatie
t.p.v. goot Bovenstraat (West) en kruising
| Bovendonksestraat met duiker

R=[e]

1% kleur grijs
t.p.v. inritten Bovenstraat (Oost) en kruising
Bovendonksestraat met duiker

Doy
ya)

OB 12x25 opsluitband 120x250 mm D kast pompput

RWS-band + Pompput putnummer
RWS 11/22x25 110/220x250 mm, kleur grijs

ij met putdekselhoogte
t.p.v. kruising Bovendonksestraat met duiker “

molgoot, 5 strekken kolkaansluitleiding
kleur grijs
t.p.v. Bovenstraat (West)

N.A.P. +6,00 RWA huisaansluitleiding
+m ——  betreft grondwerklijnen laagtes & velden F—--— tijdens BRM geen voorzieningen opgenomen
exacte uitwerking volgens 3D-model
N.A.P. +6,50 DWA huisaansluitleiding
+6.50 betreft grondwerklijnen laagtes & velden —0---—9 met bijbehorend ontstoppingstuk
exacte uitwerking volgens 3D-model - onstoppingsstuk aanbrengen op perceel
verwerken in vervolgfase / versie
N.A.P. +7,00 straatkolk
+7.00 betreft grondwerklijnen laagtes & velden Al

exacte uitwerking volgens 3D-model

+7.50

N.A.P. +7,50 ~ || herstellen gras
betreft grondwerklijnen laagtes & velden )
exacte uitwerking volgens 3D-model

N.A.P. +8,00 nutstracés
+800 ——  betreft grondwerklijnen laagtes & velden
exacte uitwerking volgens 3D-model

N.A.P. +8,50 afwerkhoogte perceel & vioerpeil
. +7.00 :
+8:50 betreft grondwerklijnen laagtes & velden profielbreedtes:
exacte uitwerking volgens 3D-model +7.30 - basisprofiel - 1,50 m
- waterleiding BW - 3,00 m (in midden plangebied)
N.A.P. +9,00 materiaalscheiding
+9.00 betreft grondwerklijnen laagtes & velden [ --------+ bovenste hoogte betreft afwerkhoogte perceel
exacte uitwerking volgens 3D-model onderste hoogte betreft toekomstig vioerpeil woning
hoogtelijnen planhoogte
H betreft hoogtelijnen t.b.v. afwerkhoogte percelen +12.00 planhoogte BRM
in BRM fase overeenkomend met toekomstig WRM
A-watergang kadastrale grens
voorzien van insteeklijn en bodemlijn betreft toekomstige kadastrale grenzen
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