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Bijlage 8
NORMEN BRANDBLUSSERS
De belangrijkste normen voor brandblussers in Nederland zijn de NEN-EN 3 (veiligheid en kwaliteit), NEN 4001 (plaatsing en aantal in gebouwen) en de NEN 2559 (onderhoud en keuring). Er zijn specifieke eisen voor de plaatsing (zichtbaar, bereikbaar, 80-120 cm hoog) en voor het onderhoud (jaarlijkse controle, revisie na 10 jaar, buiten gebruik na 20 jaar). 

Eisen en normen
Belangrijkste focus NEN-EN 3
Stelt veiligheids- en kwaliteitseisen aan draagbare brandblussers (tot 20 kg). Brandblussers moeten een CE-markering hebben.
NEN 4001
Gaat over de plaatsing en het aantal benodigde brandblussers in een gebouw, vooral in publiek toegankelijke gebouwen.

NEN 2559
Beschrijft de minimale eisen voor het onderhoud en de keuring van draagbare brandblussers (zoals poeder-, schuim- en CO2-blussers).

Praktische eisen en onderhoud
Plaatsing (NEN 4001):
Brandblussers moeten goed zichtbaar en makkelijk bereikbaar zijn. 
Idealiter geplaatst bij uitgangen en vluchtwegen. 
De afstand tussen twee brandblussers mag niet meer dan 20 meter zijn. 
Bevestig ze aan de wand op een hoogte van 80-120 cm. 

Onderhoud en keuring (NEN 2559):
Jaarlijkse controle: Een gecertificeerde specialist controleert de blusser jaarlijks. 
Uitgebreid onderhoud: Na 5 jaar vindt er een uitgebreidere controle plaats, inclusief het vullen van natte en schuimblussers. 
Revisie: Na 10 jaar moet de blusser volledig gedemonteerd, gereviseerd en waar nodig bijgevuld worden. 
Levensduur: Na 20 jaar is de levensduur van een draagbare brandblusser voorbij en moet deze buiten gebruik worden gesteld. 
Keuringssticker en certificaat: Na een geslaagde keuring krijgt de blusser een sticker en een certificaat.

NORMEN NOODVERLICHTING
De belangrijkste normen voor noodverlichting zijn de NEN-EN 1838, die eisen stelt aan de lichtsterkte en plaatsing, en de NEN-EN-IEC 60598-2-22, die specifieke eisen stelt aan de armaturen zelf. Cruciale eisen zijn onder andere dat de verlichting binnen 15 seconden na stroomuitval moet werken en minimaal 60 minuten moet blijven branden, waarbij de vluchtroute een minimale helderheid van 1 lux moet hebben. Op plekken met verhoogd risico moet de verlichting minimaal 15 lux bedragen.

Belangrijkste eisen uit de normen
Reactietijd: De noodverlichting moet binnen 15 seconden na een stroomuitval automatisch aangaan. 
Duur: De verlichting moet minimaal 60 minuten blijven branden na stroomuitval. 
Lichtsterkte vluchtroute: Een minimale verlichtingssterkte van 1 lux is vereist op de gehele vluchtroute. 
Anti-paniekverlichting: In grotere ruimtes moet er minimaal 0,5 lux op de vloer aanwezig zijn om mensen de vluchtroute te laten bereiken.
Werkplekken met verhoogd risico: Op plekken met een verhoogd risico (zoals bij machines of gevaarlijke stoffen) is een minimale verlichting van 15 lux vereist. 
Plaatsing: Noodverlichting moet geplaatst worden bij:
Trappen (elke trede moet verlicht zijn) 

Nooduitgangen 
Niveauverschillen (vloer/plafond lager dan 2,3 meter) 
Kruispunten en richtingsveranderingen in gangen 
De finale uitgang naar buiten en de route daarnaartoe 
EHBO-posten en brandbestrijdingsuitrusting: Deze moeten een minimale verlichtingssterkte van 5 lux hebben. 

Armaturen: De armaturen zelf moeten voldoen aan de NEN-EN-IEC 60598-2-22 om veilig te kunnen functioneren in noodsituaties. 

Onderhoud
Jaarlijkse inspectie: Een grondige, jaarlijkse inspectie is aanbevolen voor utiliteitsgebouwen, waarbij onder andere de werking en batterijspanning worden gecontroleerd.
Maandelijkse inspectie: Maandelijks moet een visuele controle worden uitgevoerd om te zien of de lampen branden en er geen defecten zichtbaar zijn.

NORMEN BRANDSLANGHASPELS
De eisen en normen voor brandslanghaspels zijn voornamelijk vastgelegd in de NEN-EN 671-normen, met specifieke eisen voor constructie (NEN-EN 671-1) en onderhoud (NEN-EN 671-3). Jaarlijkse controle is verplicht, inclusief een druktest om de vijf jaar. Belangrijke punten zijn onder meer bereikbaarheid, correcte afwerking, geschikte straalpijp en een minimale waterdruk en -opbrengst. 

Belangrijkste eisen volgens de normen
NEN-EN 671-1 (Constructie): Deze norm stelt eisen aan de constructie en technische specificaties van de haspel, zoals de kwaliteit van materialen, draaibaarheid en waterdoorvoer. 
NEN-EN 671-3 (Onderhoud en keuring): Deze norm beschrijft de procedures voor het onderhoud en de keuring van brandslanghaspels. 
Jaarlijkse controle: De haspel moet elk jaar worden geïnspecteerd en gereinigd.
Vijfjaarlijkse beproeving: Elke vijf jaar moet er een druktest (afpersen) worden uitgevoerd op de slang. 
Eisen tijdens de keuring

Algemeen:
De haspel moet gemakkelijk bereikbaar en goed zichtbaar zijn, met de juiste pictogrammen. 
Voldoende ruimte rondom de haspel moet aanwezig zijn. 
De haspelkast moet schoon, roestvrij en soepel te openen zijn. 
Slang en straalpijp:
De slang moet volledig worden afgerold en gecontroleerd op scheurtjes, vervormingen of slijtage. Beschadigingen vereisen vervanging van de slang. 
De straalpijp moet geschikt zijn voor twee soorten stralen: een gebonden straal en een sproeistraal. 
Prestaties:
De wateropbrengst (debiet) moet voldoende en gelijkmatig zijn. 
De slanggeleider moet soepel functioneren. 
Verbindingen en bevestiging:
De slangklem en bevestiging moeten correct zijn. 
De keerklep moet gecontroleerd worden om besmetting van het drinkwater te voorkomen. 
Eisen volgens het Bouwbesluit
Plaatsing: Brandslanghaspels zijn verplicht in gebouwen groter dan 500 m² of met een verhoogd brandrisico. 
Aansluiting: Ze moeten aangesloten zijn op de drinkwatervoorziening. 
Locatie: Ze mogen niet in een vluchttrappenhuis liggen. 
Specificaties:
Slanglengte: maximaal 30 meter. 
Statische waterdruk: minimaal 100 kPa. 
Wateropbrengst (capaciteit): minimaal 1,3 kubieke meter per uur, uitgaande van gelijktijdig gebruik van twee haspels. 
Aanvullende eisen
De bedieningsafsluiters moeten in gesloten stand verzegeld zijn, tenzij de haspel een automatische afsluiter heeft.
Er moet een sticker met de tekst 'Alleen te gebruiken bij brand' aanwezig zijn.
De haspel moet voldoen aan de Kiwa-richtlijnen en een Kiwa-keurmerk hebben om aan de eisen van CE-markering te voldoen.
De aansluiting moet voldoen aan NEN 1006 en Waterwerkblad WB 4.5 A.
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