
Verticale klampen h.o.h. 1000 mm bevestigen
+ overgangsklampen
bevestigen met slotbouten, volgringen
en moeren (M8)

Palen
Diameter 100-120 mm
Lengte 1.500 mm
Soort hout: Naaldhout (C18) o.g.
Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,75 m
Gepunte paal

Schotten 25 mm dik en 200 mm hoog,
lengte schot minimaal 3.000 mm, bestaande uit:
- 1 Plank onbehandeld naaldhout

(sterkteklasse C18)

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Verticale klampen h.o.h. 1000 mm bevestigen
+ overgangsklampen
bevestigen met slotbouten, volgringen
en moeren (M8)

Palen
Diameter 100-120 mm
Lengte 3.000 mm
Soort hout: Naaldhout (C18) o.g.
Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,75 m
Gepunte paal

Schotten 25 mm dik en 400 mm hoog,
lengte schot minimaal 3.000 mm, bestaande uit:
- 2 onbehandelde naaldhouten planken

(sterkteklasse C18)

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Verticale klampen h.o.h. 1000 mm bevestigen
+ overgangsklampen
bevestigen met slotbouten, volgringen
en moeren (M8)

Palen
Diameter 100-120 mm
Lengte 3.000 mm
Soort hout: Naaldhout (C18) o.g.
Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,75 m
Gepunte paal

Schotten 25 mm dik en 600 mm hoog,
lengte schot minimaal 3.000 mm, bestaande uit:
- 3 onbehandelde naaldhouten planken

(sterkteklasse C18)

1.5
0

0,05 m onder laagst toegestane waterpeil

3.
00

0,05 m onder laagst toegestane waterpeil

3.00

0,05 m onder laagst toegestane waterpeil

Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Egaliseren volgens
natuurlijk verhang

Dubbele hardhouten gording 150x100 mm
Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
Afgedekt met hardhouten dekplank 250x25 mm

Combi-damwandplank 50 mm dik en 4.500 mm lang, bestaande uit:
- Bovenste 1,50 m, hardhout sterkteklasse minimaal D50
- Onderste 3,00 m, naaldhout sterkteklasse minimaal C18
Positie vingerlaslas minimaal 30 cm onder waterlijn.

Bolkopbout M16 inclusief volgring en moer
h.o.h. 500 mm, lengte 300 mm

4,
50

 m

Egaliseren volgens
natuurlijk verhang

Naaldhouten paal, Prolock PS100/NH/VCG o.g
Sterkteklasse C18, lengte 3.000 mm
h.o.h 500 mm, één paal per schot

Kunststof (PVC met UV-coating) schot Prolock Sigma
Buigstijfheid 34,7 kN/mm
Hoogte gordingsdeel 800 mm
Breedte gordingsdeel 500 mm
Schotten voorzien van slotverbinding

Aanbrengen kunststof Prolock Sigma
paalgatafdekking, h.o.h. 250 mm.
Montage via 2 zelfborende RVS schroeven

Naaldhouten paal, Prolock PS100/NH/VCG o.g
Sterkteklasse C18, lengte 4.000 mm
h.o.h 500 mm, één paal per schot

Kunststof (PVC met UV-coating) schot Prolock Sigma
Buigstijfheid 34,7 kN/mm
Hoogte gordingsdeel 1.000 mm
Breedte gordingsdeel 500 mm
Schotten voorzien van slotverbinding

Beschoeiingsdeel aan paal te bevestigen
aan de beschoeing met:
- Thermisch verzinkte slotbouten,
volgringen en moeren (M10), h.o.h. 500 mm

Aanbrengen kunststof Prolock Sigma
paalgatafdekking, h.o.h. 250 mm.
Montage via 2 zelfborende RVS schroeven 1.0

0
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Egaliseren volgens
natuurlijk verhang

Beschoeiingsdeel aan paal te bevestigen
aan de beschoeing met:
- Thermisch verzinkte slotbouten,
volgringen en moeren (M10), h.o.h. 500 mm

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Palen 70 x 70 x 3000 mm
Soort hout: Hardhout
- Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,5 m
Grondslag: zand/klei
Op elk schotovergang dient een laspaal
geplaatst te worden

Schotten 20 mm dik en 400 mm hoog,
lengte schot 3.000 mm, bestaande uit:
- 2 hardhouten planken

Sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
- 1 onbehandelde naaldhouten plank

Sterkteklasse C18

Geotextiel bevestigen aan schotten
Horizontale overlap 400 mm
TenCate Polyfelt Geolon® PP15 o.g.

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Verticale klampen hardhout
sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
h.o.h. 1000 mm bevestigen + overgangsklampen
bevestigen met slotbouten, volgringen
en moeren (M8)

Palen 70 x 70 x 3000 mm
Soort hout: Hardhout
- Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,5 m
Grondslag: zand/klei
Op elk schotovergang dient een laspaal
geplaatst te worden

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Palen 70 x 70 x 3.500 mm
Soort hout: Hardhout
- Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,5 m
Grondslag: zand/klei
Op elk schotovergang dient een laspaal
geplaatst te worden

Schotten 20 mm dik en 800 mm hoog,
lengte schot 3.000 mm, bestaande uit:
- 2 hardhouten planken

Sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
- 2 onbehandelde naaldhouten planken

Sterkteklasse C18

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Schotten 20 mm dik en 1.000 mm hoog,
lengte schot 3.000 mm, bestaande uit:
- 2 hardhouten planken

Sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
- 3 onbehandelde naaldhouten planken

Sterkteklasse C18

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Palen 80 x 80 x 5.000 mm
Soort hout: Hardhout
- Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,5 m
Grondslag: zand/klei
Op elk schotovergang dient een laspaal
geplaatst te worden

Schotten 20 mm dik en 1.200 mm hoog,
lengte schot 3.000 mm, bestaande uit:
- 3 hardhouten planken

Sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
- 3 onbehandelde naaldhouten planken

Sterkteklasse C18

Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Geotextiel bevestigen aan schotten
Horizontale overlap 400 mm
TenCate Polyfelt Geolon® PP15 o.g.

Geotextiel bevestigen aan schotten
Horizontale overlap 400 mm
TenCate Polyfelt Geolon® PP15 o.g.

Verticale klampen hardhout
sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
h.o.h. 1000 mm bevestigen + overgangsklampen
bevestigen met thermisch verzinkte
slotbouten, volgringen en moeren (M8)

Geotextiel bevestigen aan schotten
Horizontale overlap 400 mm
TenCate Polyfelt Geolon® PP15 o.g.

Verticale klampen hardhout
sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
h.o.h. 1000 mm bevestigen + overgangsklampen
bevestigen met thermisch verzinkte
slotbouten, volgringen en moeren (M10)

Geotextiel bevestigen aan schotten
Horizontale overlap 400 mm
TenCate Polyfelt Geolon® PP15 o.g.

Verticale klampen hardhout
sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
h.o.h. 1000 mm bevestigen + overgangsklampen
bevestigen met thermisch verzinkte
slotbouten, volgringen en moeren (M10)

Palen 80 x 80 x 5.000 mm
Soort hout: Hardhout
- Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,5 m
Grondslag: zand/klei
Op elk schotovergang dient een laspaal
geplaatst te worden

Schotten 20 mm dik en 1.400 mm hoog,
lengte schot 3.000 mm, bestaande uit:
- 3 hardhouten planken

Sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
- 4 onbehandelde naaldhouten planken

Sterkteklasse C18

Geotextiel bevestigen aan schotten
Horizontale overlap 400 mm
TenCate Polyfelt Geolon® PP15 o.g.

Verticale klampen hardhout
sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
h.o.h. 1000 mm bevestigen + overgangsklampen
bevestigen met thermisch verzinkte
slotbouten, volgringen en moeren (10)

Hardhouten gording 150x100 mm
Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
Bevestigd met slot slotbout, volgring en moeren
(M12) thermisch verzinkt

Verticale klampen hardhout
sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
h.o.h. 1000 mm bevestigen + overgangsklampen
bevestigen met thermisch verzinkte
slotbouten, volgringen en moeren (M8)

Schotten 20 mm dik en 400 mm hoog,
lengte schot 3.000 mm, bestaande uit:
- 1 hardhouten planken

Sterkteklasse D50 en duurzaamheidsklasse 1
- 1 onbehandelde naaldhouten plank

Sterkteklasse C18

0.07

0.07

3.00

0.07

3.00
3.50

0.07

4.00

0.08

5.00

0.08

5.00

Palen 70 x 70 x 4.000 mm
Soort hout: Hardhout
- Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Richting paal: 10:1
H.o.h. afstand palen 0,5 m
Grondslag: zand/klei
Op elk schotovergang dient een laspaal
geplaatst te worden

Ankergordingkoppeling om ankerstang
te koppelen aan de constructie.
Hoek afhankelijk van constructieve berekening

Klapanker
Type afhankelijk van
constructieve berekening

Ankerstang diameter afhankelijk
van constructieve berekening

Egaliseren volgens
natuurlijk verhang

Naaldhouten paal, Prolock PS100/NH/VCG o.g
Sterkteklasse C18, lengte 5.000 mm
h.o.h 500 mm, één paal per schot

Kunststof (PVC met UV-coating) schot Prolock Sigma
Buigstijfheid 34,7 kN/mm
Hoogte gordingsdeel 1.400 mm
Breedte gordingsdeel 500 mm
Schotten voorzien van slotverbinding

Aanbrengen kunststof Prolock Sigma
paalgatafdekking, h.o.h. 250 mm.
Montage via 2 zelfborende RVS schroeven

1.4
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Beschoeiingsdeel aan paal te bevestigen
aan de beschoeing met:
- Thermisch verzinkte slotbouten,
volgringen en moeren (M10), h.o.h. 500 mm

Combi-damwandplank 50 mm dik en 5.000 mm lang, bestaande uit:
- Bovenste 1,50 m, hardhout sterkteklasse minimaal D50
- Onderste 3,50 m, naaldhout sterkteklasse minimaal C18
Positie vingerlaslas minimaal 30 cm onder waterlijn.

Combi-damwandplank 60 mm dik en 6.000 mm lang, bestaande uit:
- Bovenste 1,50 m, Hardhout sterkteklasse minimaal D50
- Onderste 4,50 m, Naaldhout sterkteklasse minimaal C18
Positie vingerlaslas minimaal 30 cm onder waterlijn.

5,
00

 m
6,
00

 m

0.
60

0.
45

0.
60

0.
45

Egaliseren volgens
natuurlijk verhang

Dubbele hardhouten gording 150x100 mm
Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
Afgedekt met hardhouten dekplank 250x25 mm

Bolkopbout M16 inclusief volgring en moer
h.o.h. 500 mm, lengte 300 mm

Egaliseren volgens
natuurlijk verhang

Dubbele hardhouten gording 150x100 mm
Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
Afgedekt met hardhouten dekplank 260x25 mm

Bolkopbout M16 inclusief volgring en moer
h.o.h. 500 mm, lengte 300 mm

Ankergordingkoppeling om ankerstang
te koppelen aan de constructie.
Hoek afhankelijk van constructieve berekening

Hardhouten ankergording 150x100 mm
Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Klapanker
Type afhankelijk van
constructieve berekening

Ankerstang diameter afhankelijk
van constructieve berekening

Ankergordingkoppeling om ankerstang
te koppelen aan de constructie.
Hoek afhankelijk van constructieve berekening

Hardhouten ankergording 150x100 mm
Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Klapanker
Type afhankelijk van
constructieve berekening

Ankerstang diameter afhankelijk
van constructieve berekening

Combi-damwandplank 60 mm dik en 7.500 mm lang, bestaande uit:
- Bovenste 2,00 m, Hardhout sterkteklasse minimaal D50
- Onderste 5,50 m, Naaldhout sterkteklasse minimaal C18
Positie vingerlaslas minimaal 30 cm onder waterlijn.
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Egaliseren volgens
natuurlijk verhang

Dubbele hardhouten gording 150x100 mm
Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1
Afgedekt met hardhouten dekplank 260x25 mm

Bolkopbout M16 inclusief volgring en moer
h.o.h. 500 mm, lengte 300 mm

Ankergordingkoppeling om ankerstang
te koppelen aan de constructie.
Hoek afhankelijk van constructieve berekening

Hardhouten ankergording 150x100 mm
Sterkteklasse D50, duurzaamheidsklasse 1

Klapanker
Type afhankelijk van
constructieve berekening

Ankerstang diameter afhankelijk
van constructieve berekening
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Werkorganisatie HLT-Samen
Principeprofielen te realiseren oeververdedigingen

Principeprofielen onderwaterbeschoeiing

Hardhout Nieuw

Naaldhout Nieuw

Constructie hout

Bevestingsmateriaal/anker staal Nieuw

Aan te brengen houten beschoeiingen
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Aan te brengen houten damwandconstructies Aan te brengen kunststof beschoeiingen

AutoCAD SHX Text
Onderwaterbeschoeiing schothoogte 20 cm

AutoCAD SHX Text
Onderwaterbeschoeiing schothoogte 40 cm

AutoCAD SHX Text
Onderwaterbeschoeiing schothoogte 60 cm

AutoCAD SHX Text
Combidamwand lengte damwandplank 4,5 meter (1,5/3,0) niet verankerd, hout FSC of PEFC

AutoCAD SHX Text
Combidamwand lengte damwandplank 6 meter (2/4), niet verankerd, hout FSC of PEFC

AutoCAD SHX Text
Prolock beschoeiing schothoogte 80 cm houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Prolock beschoeiing schothoogte 100 cm houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Combi-beschoeiing, schothoogte 60 cm, alle houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Combi-beschoeiing, schothoogte 40 cm, alle houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Combi-beschoeiing, schothoogte 80 cm, alle houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Combi-beschoeiing, schothoogte 100 cm, alle houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Combi-beschoeiing, schothoogte 120 cm, alle houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Verankerde combi-beschoeiing, 140 cm, alle houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Prolock beschoeiing schothoogte 140 cm houten delen voorzien van FSC of PEFC keurmerk

AutoCAD SHX Text
Combidamwand lengte damwandplank 5,0 meter (1,5/3,5), hout FSC of PEFC

AutoCAD SHX Text
Combidamwand lengte damwandplank 6 meter (1,5/4,5), hout FSC of PEFC

AutoCAD SHX Text
Combidamwand lengte damwandplank 7,5 meter (2/5,5), hout FSC of PEFC


