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bestaande situatie
nieuwe sifuatie
materiaalgrens
projectgrens

nieuw - opsluitband 100x200mm

nieuw - Porfugees granief navolgens ontwerp BuroBol
voegen in fwee componenten

(1 split / } 2 componenten, terrassen + ingang schoenmus!Ve€rlichting (defintief lichtontwerp A. van der Cruijsen)

((cementgebonden, calamiteitenstrook(1% pigment))
nieuw - gebakken klinker DF, 210x70x90mm

nieuw - gebakken klinker dubbele strek (in specie)

nieuw - chinees hardsteen

nieuw - halfverharding

bestaand - inspectie/rioolput
bestaand - straatkolk

nieuw - inspectieput fontein
nieuw - inspecfieput HWA
nieuw - inspectieput VWA

nieuw - putnummer GWA
nieuw - putnummer HWA

nieuw - straatkolk 200x450mm (spijlen rooster)
nieuw - lijngoot, type Metal Silverline 1

nieuw - roostergoot fontein (plantekening Rofs Maatwerk)

bestaand - boom

nieuw - boom + soort

bestaand - brandkraan
bestaand

straatpot gas / water
bestaand - terrasscherm
bestaand - fent haring

bestaand - paal tent los
bestaand - parasol

bestaand - elekfrapunt

nieuw - plantenborder incl. typeaanduiding, leverancier Grijsen
(detailering navolgens plan(tekeningen) Grijssen)

nieuw - watertappunt

nieuw - elektrakast

nieuw

put

nieuw - inspectieput (PCIS-systeem)

nieuw - afvalbak "type constructo RAL 7016 (Grijssen)”

nieuw - hoogfe

opfie - werkzaamheden buiten overeenkomst

confrole - inground spots BBP621 GC 15xLED-HB/NW MB
nieuw - inground spots BBP621 GC 15xLED-HB/NW MB=*
confrole - inground spofs BBP621 GC WB

confrole - inground spofs BBP 623 GS WB

behouden - lanterns
behouden - canopy lights

behouden - blauw licht DVP626 FG sx CDM-T7#0W 20
nieuw - Profloods DVP626 FG sx CDM-T70W 20 (bomen)

behouden - existing streeflights

behouden - lantarn in arch BDP791 FG 12xECO 25/830 DS
nieuw - COLORBURST INTELLIHUE POWERCORE 4000K 40 DEGREE
behouden - street lantern CDS501 PC 1xCDO-TT150W A P11

behouden - wall light LED 14W

controle - facade light BCP473 1xLED-HB-4000 36
behouden - facade light iWReach Compact Powercore Gen3, 13 Degree
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