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In 100 mm beton
BSS Aanbrengen BSS keiformaat Verwijderen en opnieuw aanbrengen
1965 1749 streklaag, kleur: wit parkeerautomaat door gemeenfe
17,57
‘ Aanbrengen 1-sfrek gooftegels
1h.03 / 300x150 mm, kleur grijs =] Aanbrengen afvalbak (door derden)
Aanbrengen 1-strek goottegels,
/;A % 3-strek BSS KF en 2-strek BSS ® Aanbrengen afzetpaal (door derden)
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DF t.b.v. verhoogd plateaus

Aanbrengen 1-sfrek gooftegel en
L-strek BSS molgoof f.b.v.
langsparkeerplaatsen

Aanbrengen molgoot en

goottegel van geftrokken beton

Aanbrengen scheidingsband van
getrokken beton profiel
‘rijwielpadband 40/120" en ‘rws-band’
mef verloop voor afbreking

Aanbrengen asfalt f.b.v. vrijliggend

fietspad, kleur rood, zie
dwarsprofielen

Demarkeren

Aanbrengen BSS keiformaat
in keperverband, kleur: heidepaars
t.b.v. plateaus

Aanbrengen BSS keiformaat in
keperverband,grijs

Aanbrengen BSS keiformaat in
halfsteensverband, kleur: grijs

Aanbrengen BSS keiformaat

in halfsteensverband, kleur: rood

Aanbrengen halfverharding

(gravelpad) t.b.v. wandelpad

Aanbrengen tegelverharding

200x200x80 mm, kleur: rood

Aanbrengen troftoirtegels

300x300x60 mm, kleur: grijs
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Aanbrengen troftoirtegels
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300x300x80 mm, kleur: grijs

Aanbrengen troftoirtegels

150x300x80 mm, kleur: grijs

Aanbrengen Gluestones als
scheiding fussen rijstroken

Aanbrengen printbefon

Herstraten bestaande frottoirtegels

Herstraten bestaande BSS keiformaat

Hersfraten bestaande grasbefonsteen

Aanbrengen verkeersdrempel, 12 cm
hoog, in BSS uitgevoerd en uitgelijnd,
zie defail

Aanbrengen BSS t.b.v. parkeerplaafsen

(haaks/langs) uitgevoerd in 3 kleuren ter

scheiding van parkeervakken, kleur:
Anfracief, grijs en wit, zie detail

Nieuw te plaatsen conisch verlopende
lichtmast Lp.h. 4,0 mefer aluminium,
type paaltop mef HDPE grondstuk.
Voorzien van armatuur fabrikant Orange
type Fortika S22 96LED L19

1600Lumen 730 WW 10W 400mA kleur
Ral9007%, dimregime SPIEQS.

Nieuw te plaaftsen conisch verlopende
lichtmast Lp.h. 6,0 meter aluminium,
type paaltop meft HDPE grondstuk.
Voorzien van armatuur fabrikant Orange
type Fortika S22 96LED B5

3953Lumen 730 WW 27W 1050mA kleur
Ral9007, dimregime SPIEQS.

Nieuw te plaaftsen conisch verlopende
lichtmast Lp.h. 6,0 meter aluminium,

type paaltop met HDPE grondstuk.
Voorzien van armatuur fabrikant Orange
type Fortika S22 96LED M12 Zebra Rechfs
3953Lumen 730 WW 27W 1050mA kleur
Ral9007%, dimregime SPIEQS.

Wegverkanting

BUS ingestraat in witte BSS

Nieuw aan te brengen fietsnietje

Inzaaien, gras

Inzaaien, kruidenvegetafie inheems
bloemmengsel

Beplanting met plantvaknummer, zie
plantsoen- en recapitulatielijst

Bestaande boom

Te planten boom
Tilia tomentosa 'Varsaviensis'

maat 35-35
hoogstam
draadkluit
Lx verplant

VERKLARING
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Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
Hoeken in graden, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Coordinaten in meters f.o.v. Rijksdriehoeksstelsel
Ligging Kabels&Leidingen indicatief weergegeven, exacte ligging bepalen d.m.v. het graven van proefsleuven
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