
2.5%
2.5%2.5%

2% 2.6%

17.65+ 17.60+ 17.52+ 17.51+ 17.43+ 17.35+ 17.41+ 17.35+ 17.43+ 17.47+17.48+ 17.54+

Asfalt:
- AC 8 Surf DL-A, kleur rood, dikte 25 mm
- AC22 Base OL-B, dikte 60 mm
- Menggranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm
  indien niet aanwezig

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200
  mm indien niet aanwezig

1:5

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm
  indien niet aanwezig

0.12 3.50
0.10

0.50
0.15 0.20

1.80

Asfalt:
- SMA-NL 11B, dikte 35 mm
- AC16 Bind TL-B, dikte 40 mm
- AC16 Base OL-B, in 2 lagen dikte 95 mm
- Betongranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, 500 mm
  indien niet aanwezig

K&L

0.90 2.37
0.150.20

Aanbrengen teelgrond

2.37 0.06

1:5

1:1

Dwarsprofiel DP-01
13.50m t.o.v. NAP

Opsluitband 60x200 mm

Geleideband 70/200x250 mm met goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

1 Strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur wit
stellen in beton, dikte 50 mm

Rijwielpadband 40/120x250 mm
stellen in beton
voorzien van steunrug

Markering 0.3-2.70
(b=0.1 m)

Vlakmarkering

Gluestones

Bestaande
maaiveldhoogte
(paarse stippellijn)

Bestaande
maaiveldhoogte
(paarse stippellijn)

Opsluitband 60x200 mm

Groeiplaatsvoorziening, zie detail

Te planten boom (zie beplantingsplan)

0.06
2.15

25.40+

2.5%

Legenda

- Bestaand maaiveld

- Aanleghoogte

- Zand

- Grond ontgraven

- Grond aanvullen

- Betongranulaat

- Teelgrond

- Gevel

- Kavelgrens

- Verkanting/ Afschot

17.44+
17.55+17.63+

2.5% 2.5%2.5% 2.5%

2%2.5% 2.5%
58.11+

17.36+ 17.42+ 17.36+ 17.36+17.36+

Asfalt
- SMA-NL 11B, dikte 35 mm
- AC16 Bind TL-B, dikte 40 mm
- AC16 Base OL-B in 2 lagen, dikte 95 mm
- Betongranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, dikte 500 mm
  indien niet aanwezig

Dwarsprofiel DP-02
13.50m t.o.v. NAP

Opsluitband 60x200 mmGluestones

Molgoot, 4 strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur grijs
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton, dikte 100 mm

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm
  indien niet aanwezig

0.55 2.35 0.50 2.35 0.55 0.44
0.06

K&L

Geleideband 70/200x250 mm
stellen in beton en
voorzien van steunrug

Asfalt:
- AC 8 Surf DL-A, kleur rood, dikte 25 mm
- AC22 Base OL-B, dikte 60 mm
- Menggranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm
  indien niet aanwezig

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm
- Menggranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm
  indien niet aanwezig

Aanbrengen teelgrond

1 Strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur wit
stellen in beton, dikte 50 mm

0.12
3.50

0.10

Rijwielpadband 40/120x250 mm
stellen in beton
voorzien van steunrug

0.52

Bestaande
maaiveldhoogte
(paarse stippellijn)

1.900.200.90 0.60

Opsluitband 120x250 mm stellen in beton
en voorzien van steunrug
(bestaande opsluitband 120x250 mm
 doortrekken)

0.12

Betonstraatstenen, keiformaat,
kleur grijs
- Staatzand, dikte 50 mm
- Menggranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm
  indien niet aanwezig

Betonstraatstenen, keiformaat,
kleur grijs
- Staatzand, dikte 50 mm
- Menggranulaat, dikte 250 mm

3.10

Markering 0.3-2.70
(b=0.1 m)

Betonstraatstenen, keiformaat,
dik 100 mm, kleur antraciet
- Staatzand, dikte 50 mm
- betongranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, dikte 500 mm
  indien niet aanwezig

1:1

1:5

Leicon Profil
Perronband 300/435x334 mm

17.64+
17.49+17.52+

17.41+

17.66+17.66+
1:5

2.5% 2.5%2.5% 2.5%
2% 2%17.12+ 17.13+17.06+ 17.01+ 17.01+ 17.07+ 17.01+ 17.01+ 17.06+ 17.13+ 17.17+17.15+17.23+17.28+

1:1
1:1

1:1

Asfalt
- SMA-NL 11B, dikte 35 mm
- AC16 Bind TL-B, dikte 40 mm
- AC16 Base OL-B in 2 lagen, dikte 95 mm
- Betongranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, dikte 500 mm

Betonstraatstenen, keiformaat, kleur antraciet
- Staatzand, dikte 50 mm
- Menggranulaat, dikte 200 mm
- Afwerken en uitvullen bestaand zandbed

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm

Asfalt:
- AC 8 Surf DL-A, kleur rood, dikte 25 mm
- AC22 Base OL-B, dikte 60 mm
- Menggranulaat , dikte 200 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm

1:5

Dwarsprofiel DP-03
13.50m t.o.v. NAP

3.50

0.30
0.20

1.90 0.55 2.35 2.35 0.55 1.90
0.20

1.80
0.06

0.50
0.12

Afwerken en uitvullen
bestaand zandbed

K&L

Opsluitband 60x200 mm

Geleideband 70/200x250 mm met goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

Molgoot, 4 strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur grijs
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton, dikte 100 mm

Gluestones

Molgoot, 4 strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur grijs
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton, dikte 100 mm

Geleideband 70/200x250 mm met goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

3 Strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur grijs
stellen in beton, dikte 50 mm

Rijwielpadband 40/120x250 mm
stellen in beton
voorzien van steunrug

2%
2.5%2.5%

16.99+
17.08+ 17.03+ 16.95+ 16.93+ 16.87+ 16.81+ 16.87+ 16.81+ 16.88+ 16.93+ 16.95+

Afwerken en uitvullen
bestaand zandbed

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm

Asfalt:
- AC 8 Surf DL-A, kleur rood, dikte 25 mm
- AC22 Base OL-B, dikte 60 mm
- Menggranulaat , dikte 200 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm

1:5

Groeiplaatsvoorziening, zie detail

Dwarsprofiel DP-04
13.50m t.o.v. NAP

0.12
3.50

0.30
0.12

0.12
2.41 2.35 0.50 2.35 0.35

Groeiplaatsvoorziening, zie detail

Asfalt
- SMA-NL 11B, dikte 35 mm
- AC16 Bind TL-B, dikte 40 mm
- AC16 Base OL-B in 2 lagen, dikte 95 mm
- Betongranulaat, dikte 250 mm
- Zand in zandbed, dikte 500 mm

K&L

0.12
1.80

0.06

Opsluitband 60x200 mm

Geleideband 70/200x250 mm met goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton en voorzien van steunrugGluestones

Geleideband 70/200x250 mm met goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

Opsluitband 120x250 mm
3 Strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur grijs
stellen in beton, dikte 50 mm

Rijwielpadband 40/120x250 mm
stellen in beton
voorzien van steunrug

Te planten boom (zie beplantingsplan)

Opsluitband 120x250 mm

Talud rooien, bemesten en inzaaien
met broemrijk grasmengsel

Bestaand maaiveld

2%
2.5%2.5% 2.5%

2%
2.5%

16.93+
17.08+ 17.03+

16.93+16.86+ 16.81+ 16.81+ 16.87+ 16.81+ 16.81+ 16.86+
16.97+16.95+ 16.94+

1:11:1

Asfalt:
- SMA-NL 11B, dikte 35 mm
- AC16 Bind TL-B, dikte 40 mm
- AC16 Base OL-B, in 2 lagen dikte 95 mm
- Betongranulaat, dikte 250 mm
- Afwerken en uitvullen bestaand zandbed

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm

1:5

Dwarsprofiel DP-05
13.50m t.o.v. NAP

Betonstraatstenen, keiformaat, kleur antraciet
- Staatzand, dikte 50 mm
- Menggranulaat, dikte 200 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm

Asfalt:
- AC 8 Surf DL-A, kleur rood, dikte 25 mm
- AC22 Base OL-B, dikte 60 mm
- Menggranulaat, dikte 200 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm

0.12
3.80

0.20
1.90 0.55 2.35 0.50 2.35

Betonstraatstenen, keiformaat, kleur antraciet
- Staatzand, dikte 50 mm
- Menggranulaat, dikte 200 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm

0.55
0.20

1.80
0.06

1.90

1:10

Zand in zandbed, dikte 500 mm K&L

Groeiplaatsvoorziening, zie detail
Groeiplaatsvoorziening, zie detail

Opsluitband 60x200 mm

Geleideband 70/200x250 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

Gluestones

Molgoot, 4 strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur grijs
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton, dikte 100 mm

3 Strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur grijs
stellen in beton, dikte 50 mm

Geleideband 70/200x250 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

Rijwielpadband 40/120x250 mm
stellen in beton
voorzien van steunrug

Molgoot, 4 strek betonstraatstenen
keiformaat, kleur grijs
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton, dikte 100 mm

Talud rooien, bemesten en inzaaien
met broemrijk grasmengsel

Bestaand maaiveld

2.5%2.5%
2%16.86+

17.03+ 16.98+ 16.90+ 16.88+ 16.81+ 16.87+ 16.81+ 16.89+ 16.92+
2%2%

1:1

Asfalt:
- SMA-NL 11B, dikte 35 mm
- AC16 Bind TL-B, dikte 40 mm
- AC16 Base OL-B, in 2 lagen dikte 95 mm
- Betongranulaat, dikte 250 mm
- Afwerken en uitvullen bestaand zandbed

Halfverharding met coating, dikte 100 mm
-Zand in zandbed

Asfalt:
- AC 8 Surf DL-A, kleur rood, dikte 25 mm
- AC22 Base OL-B, dikte 60 mm
- Menggranulaat , dikte 200 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm

1:5

Dwarsprofiel DP-06
13.50m t.o.v. NAP

0.12
3.50 0.35 2.35 0.50 2.35 0.35

Zand in zandbed, dikte 500 mm

1.80

0.06

1:10

Betonstraatstenen, keiformaat, kleur grijs
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm

0.12
0.86

Geleideband 70/200x250 mm met
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

Gluestones

Rijwielpadband 40/120x250 mm
stellen in beton
voorzien van steunrug

Opsluitband 60x200 mm

Geleideband 70/200x250 mm met
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

Opsluitband 120x250 mm

2% 2.5%2.5% 2%2%16.99+ 17.03+ 16.95+ 16.94+ 17.01+ 16.95+ 16.97+ 17.02+

1:1

1:1

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm

Asfalt:
- AC 8 Surf DL-A, kleur rood, dikte 25 mm
- AC22 Base OL-B, dikte 60 mm
- Menggranulaat, dikte 200 mm
- Zand in zandbed, dikte 300 mm

Trottoirtegels 300x300x60mm
- Staatzand, dikte 50 mm
- Zand in zandbed, dikte 200 mm

Betonstraatstenen, keiformaat, kleur heidepaars
- Betongranulaat, dikte 250 mm
- Afwerken en uitvullen bestaand zandbed

Dwarsprofiel DP-07
13.50m t.o.v. NAP

0.06
1.80

0.12
3.50 0.60 5.20 0.35 2.10

0.06

Zand in zandbed, dikte 500 mm

Opsluitband 60x200 mm

Opsluitband 200x250 mm met
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton en voorzien van steunrug

3 Strek betontstraatstenen keiformaat
2 Strek betonstraatstenen dikformaat
goottegel 150x300x60 mm
stellen in beton, dikte 100 mmOpsluitband 120x250 mm

stellen in beton en voorzien van steunrugOpsluitband 60x200 mm
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