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Principedetail grondverbetering U-bak 
Molentak

Tabel funderingsadvies:
conform rapport: GA250473.R01.V1.0

vaste grondslag

45°60
°

grondverbetering

ok. fundering:
(= bk. grondverbetering)
44.050+NAP

goed verdicht (zand)pakket t.b.v. opsluiten fundering
(h: zie grondrapport voor minimale opsluithoogte)

20
50

Ontgravingsniveau: 
42.000+NAP

250 250

Ontwerphoogte maaiveld:
46.000+NAP

~4600mm

Ontwerp GWS-hoogte:
42.000+NAP
N.b.:
tijdens de aanleg dient het 
grondwaterniveau 
minimaal 500mm onder 
het ontgravingsniveau te 
staan!

25
0

werkruimte achter 
metselwerk / 
mergelblokken opvullen, 
zie details Geonius

17
00

Principedetail grondverbetering U-bak 
Gracht

Tabel funderingsadvies:
conform rapport: GA250473.R01.V1.0

vaste grondslag

45°60
°

grondverbetering

ok. fundering:
(= bk. grondverbetering)
42.800+NAP

goed verdicht (zand)pakket t.b.v. opsluiten fundering
(h: zie grondrapport voor minimale opsluithoogte)

Grachtbodem:
(waterdichte laag)
43.200+NAP

13
00

Ontgravingsniveau: 
41.500+NAP

30
0

10
0

500 300

Ontwerp GWS-hoogte:
42.000+NAP
N.b.:
tijdens de aanleg dient het 
grondwaterniveau 
minimaal 500mm onder 
het ontgravingsniveau te 
staan!

28
00

Ontwerphoogte maaiveld:
46.000+NAP

~4400mm

werkruimte achter 
metselwerk / 
mergelblokken opvullen, 
zie details Geonius

50
0

80
0

Principedetail grondverbetering 
keerwand Gracht

Tabel funderingsadvies:
conform rapport: GA250473.R01.V1.0

vaste grondslag

45°60
°

grondverbetering

ok. fundering:
(= bk. grondverbetering)
42.800+NAP

goed verdicht (zand)pakket t.b.v. opsluiten fundering
(h: zie grondrapport voor minimale opsluithoogte)

Grachtbodem:
(waterdichte laag)
43.200+NAP

13
00

Ontgravingsniveau: 
41.500+NAP

30
0

10
0

3100 300 650

Ontwerp GWS-hoogte:
42.000+NAP
N.b.:
tijdens de aanleg dient het 
grondwaterniveau 
minimaal 500mm onder 
het ontgravingsniveau te 
staan!

28
00

Ontwerphoogte maaiveld:
46.000+NAP

~7000mm

45
°

werkruimte achter 
metselwerk / 
mergelblokken opvullen, 
zie details Geonius

80
0

50
0

Geboord riool Ø1000mm

verdeelwerk
duiker
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Berlinerwand (grondkerende hoogte max. 4500mm) Zone 200mm t.b.v. bouwhek 20
0~46m+NAP

41.5m+NAP
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BELENDING

BELENDING

BELENDING
Principedetail dilatatie betonwerk - 
vloer

Principedetail dilatatie betonwerk - 
wand

Dilatatie voegenband:
binnenliggend, type Schrumpf 
D-240 Tricomere o.g.
Vertikaal omzetten in de wanden

Thiokolkitvoeg o.g. op rugvulling

Dilatatie voegenband:
binnenliggend, type Schrumpf 
D-240 Tricomere o.g.
Vertikaal omzetten in de wanden

Thiokolkitvoeg o.g. op rugvulling, 
tweezijdig

Principedetail stortnaden

stortnaden opruwen

Schumpf KAB-150 o.g. 
stortvoegenband instorten,
in alle stortnaden

VLOER

WAND

"binnen"
(waterzijde)

"buiten"
(grondzijde)

Principe drukverdeelplaat
(exacte uitvoering i.o.m. aannemer)

bestaande geboorde 
rioolbuis, gegevens 
onbekend
N.b.: indien 
buisgegevens kunnen 
worden achterhaald, 
kan dit principedetail 
mogelijk worden 
herzien.

Ontgravingsniveau: 
41.500+NAP

prefab betonnen drukverdeelplaat, 
volgens tekening en berekening 
leverancier

30
0

30
0

boven de buis "samendrukbaar" 
materiaal toepassen t.b.v. 
drukontlasting recht op de buis

gestabiliseerd zand gestabiliseerd zand
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