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Om verder inzicht te geven in het huidige areaal is er per complex een 

objectpaspoort opgesteld. Het doel van het objectpaspoort om op een snelle wijze 

inzage te krijgen in het Object met inbegrip van de benodigde netwerkaspecten. Dit 

bevat paspoorten per Object samengevoegd tot een document per complex. Het kan 

dus zijn dat het paspoort één Object (Meetstation) kan omvatten maar ook 

meerdere Objecten (Sluis- en stuwcomplex Lith). Dit document bevat alle in 

onderstaande tabel opgenomen objectpaspoorten.  

 

Nr. Omschrijving Complex Nr. Omschrijving Complex 

1 

Complex Bediencentrale 

Maasbracht 41 Complex Meetstation Elsloo 

2 Complex Belfeld 42 Complex Meetstation Gennep  

3 Complex Born 43 

Complex Meetstation Grave 

Beneden 

4 Complex Brug Berg  44 Complex Meetstation Heesbeen  

5 Complex Brug Boxmeer (A77)  45 

Complex Meetstation 

Keizersveer  

6 Complex Brug Bunde  46 

Complex Meetstation Linne 

beneden 

7 Complex Brug Echt  47 Complex Meetstation Lith Dorp 

8 Complex Brug Elsloo 48 Complex Meetstation Megen 

9 Complex Brug Empel (A2)  49 Complex Meetstation Neer 

10 Complex Brug Gennep  50 

Complex Meetstation Roermond 

Boven  

11 Complex Brug Geulle  51 

Complex Meetstation Sambeek 

Boven 

12 

Complex Brug Hedel (Prinses 

Irene Brigadebrug) 52 Complex Meetstation Sint Pieter  

13 Complex Brug Heumen (A73)  53 

Complex Meetstation 

Smeermaas 

14 

Complex Brug Horn 

(Lateraalkanaal)  54 

Complex Meetstation 

Stevensweert  

15 Complex Brug Illikhoven  55 Complex Meetstation Venlo  

16 Complex Brug Itteren 56 Complex Meetstation Well Dorp  

17 Complex Brug Macharen 57 

Complex Noorderbrug 

Maastricht 

18 Complex Brug Obbicht  58 

Complex Noorderbrug Venlo 

(A67)  

19 Complex Brug Ravenstein (A50)  59 Complex Retentiebekken Heel 

20 Complex Brug Roosteren  60 Complex Roermond 

21 Complex Brug Stein  61 Complex Sambeek 

22 Complex Brug Urmond  62 

Complex Scharbergbrug Elsloo 

Noord (A76) 

23 Complex Brug Wessem (A2) 63 

Complex Scharbergbrug Elsloo 

Zuid (A76)  

24 Complex Grave 64 Complex Sint-Andries 

25 Complex Heel 65 Complex Sint Servaasbrug 
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Nr. Omschrijving Complex Nr. Omschrijving Complex 

26 

Complex Heusdense brug 

(N267)  66 Complex Sluis Bosscheveld 

27 Complex Kennedybrug 67 

Complex Spoorbrug Buggenum 

(Lateraalkanaal) 

28 Complex Koninginnebrug (N270)  68 

Complex Spoorbrug Buggenum 

(Maas)  

29 Complex Linne 69 

Complex Spoorbrug Hedel 

(Empel)  

30 Complex Lith 70 Complex Spoorbrug Maastricht  

31 

Complex Louis Raemaekersbrug 

(N280) 71 Complex Spoorbrug Mook  

32 Complex Maasbracht 72 Complex Spoorbrug Ravenstein  

33 

Complex Meetstation Belfeld 

Beneden 73 Complex Spoorbrug Venlo  

34 

Complex Meetstation Belfeld 

Boven 74 Complex Stadsbrug Venlo  

35 

Complex Meetstation Borgharen 

Dorp  75 Complex Stuw Borgharen 

36 Complex Meetstation Buggenum  76 Complex Trajecten 

37 Complex Meetstation Bunde  77 

Complex Voedingsduiker 

Bosscherveld 

38 Complex Meetstation Echt  78 

Complex Wilhelminabrug 

(Maastricht) 

39 

Complex Meetstation Eijsden 

Grens (Lixhe) 79 Complex Wilhelminasluis (Andel) 

40 Complex Meetstation Eijsden  80 

Complex Zuiderbrug Venlo 

(A73) 
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Complex Bediencentrale Maasbracht 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Complex Bediencentrale Maasbracht 

DISK-code   Niet van toepassing 

Eigenaar  RWS 

Adres   Oude Maasweg 7, 6051 LV Maasbracht 

District   ZNO 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

FOTO Street Smart 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Maasbracht ............................................................................ 10 

Naam specifiek object: Bedienpost/Bediencentrale Maasbracht (BCM) (Centrale bediening) ........... 12 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex - Bediencentrale Maasbracht (BCM) 
(Centrale bediening) 

- Bediengebouw Maasbracht 
- Bedienpost Maasbracht (Decentrale 

bediening) 
- Beheerobject Overstijgende 

Voorziening BCM 
- NSA Gebouw BCM 
- Terrein BCM 
- Testplek BCM 

Marifooninstallatie1 Aanwezig: ja 

Marifoonkanaal complex Kanaal: diverse, zie bediende objecten 

  Radarinstallatie2 Aanwezig: ja 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glas 
 
Type ontsluitingsvorm: redundant 
(glasvezel naar Complex Born, 
glasvezel naar A2 t.h.v. Maasbracht) 

 
Type manier van binnenkomst: 
glasvezelbox 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glas 

 
Type ontsluitingsvorm: redundante 
aansluiting op VICnet/NNV 

 
Type kabelloop: in kabelgoot 

 
Type locatie: bediengebouw [YE] 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  

 
YE: bediengebouw 
 

Kast +MPK03/+SPK02 
- 1x CE-router Cisco ME 3600X-

series [MBT-OMW-CE69R-001] 
- 1x CE-router Cisco ME 3600X-

series [MBT-OMW-CE69R-002] 
 

Kast +PEK01 
[MBT-OMW9-PE40-001] 
- Cisco ASR 9000 Route Switch 

Processor 880 (A9K-RSP880-LT-SE) 
- Cisco ASR 9000 Route Switch 

Processor 880 (A9K-RSP880-LT-SE) 
- Cisco ASR 9000 32-port 1GE 

Modular Port Adapter (A9K-MPA-
32X1GE) 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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- Cisco ASR 9000 32-port 1GE 
Modular Port Adapter (A9K-MPA-
32X1GE) 

- Cisco ASR 9000 20-port 10G 
Modular Port Adapter (A9K-MPA-

20X10GE) 

 
Kast +RTK01 

- 1x Cisco Catalyst 6509-V-E Switch 
[MBT-OMW9-CE40-001] 

 
Kast +SWK01 

- 1x Cisco Catalyst 6509-V-E Switch 
[MBT-OMW9-CE40-001] 

 
Kast A 

- 1x switch Cisco 3750 24-port 
[MBT-OMW9-SWA2-001] 

 
Kast B 

- 1x switch Cisco 3750 24-port 
[MBT-OMW9-SWA2-002] 

 
Kast C 

- 1x switch Cisco 3750 24-port 
[MBT-OMW9-SWA2-003] 

 
Kast D 

- 1x switch Cisco 3750 24-port 
[MBT-OMW9-SWA2-004] 

 

Kast E 

- 1x switch Cisco 3750 24-port 
[MBT-OMW9-SWA2-005] 

 
Kast F 

- 1x switch Cisco 3750 24-port 
[MBT-OMW9-SWA2-006] 

 
Kast G 

- 1x switch Cisco 3750 24-port 
[MBT-OMW9-SWA2-007] 

 
Kast H 

- 1x switch Cisco 3750 24-port 
[MBT-OMW9-SWA2-008] 

 

  Aanleginrichting Aanwezig: nee 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: Ja 

Vermogen: 400kVA 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Aantal scheepvaartseinen Niet van toepassing 

Aantal kolkkeuzeseinen Niet van toepassing 
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Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 2 

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

2 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 1 
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Naam specifiek object: Terrein Bediencentrale Maasbracht 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Direct vanaf de openbare weg 

Afscherming Aanwezig: nee 

Terreinverlichting Aanwezig: ja 

Beveiliging Aanwezig: ja. Camerabeveiliging 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Nee  

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Nee 

Intercominstallatie Aanwezig: ja 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

1 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

1 

Aantal luidsprekers  0 

Gebouw Vijverkelder 
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Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: NSA Gebouw Bediencentrale Maasbracht 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Noodstroom Aggregaat- gebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Aantal verdiepingen 1 stuks 

Indicatieve afmetingen l x b 5 m x 6 m 

Indicatief oppervlak totaal 30 m2 

Indicatief oppervlak dak 30 m2 

Indicatieve inhoud totaal 70 m3 

Aantal bedienplekken  Niet van toepassing 

Soort bedienplekken Niet van toepassing 

Bedienvorm Niet van toepassing 

Bediening van Niet van toepassing 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
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Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Niet aanwezig 

Telefooninstallatie Niet aanwezig 

Branddetectie Ja, drukknop 

Brandblusinstallatie Ja, AFFF sproei schuim 

Ontruimingsinstallatie Niet aanwezig 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Niet aanwezig 

Intercominstallatie Niet aanwezig 

Toegangssysteem aan Niet aanwezig 

Objectverlichting Aanwezig 

Aantal lichtpunten 1 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Maasbracht 
FOTO Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie  

Aantal verdiepingen 3 

Indicatieve afmetingen l x b nvt (het betreft een 5 hoekig gebouw) 

Indicatief oppervlak totaal 1470 m2 

Indicatief oppervlak dak 930 m2 

Indicatieve inhoud totaal 2790 m3 

Aantal bedienplekken  20 

Soort bedienplekken Bedienplek met 5 schermen + HMI en mogelijkheid tot 
wisselen van object 

Bedienvorm Centraal 

Bediening van  Sint Servaas, Bosscherveld, Bosscheveld, Borgharen, 

Born, Maasbracht, Heel, Linne, Roermond en Belfeld. 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw PLC-besturing (Siemens S7-300) [algemeen] 
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Regelcomputer (Priva Compri HX6E) [toegangscontrole] 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Aanwezig: ja 

Telefooninstallatie Aanwezig: ja 

Branddetectie Aanwezig, drukknop 

Brandblusinstallatie Aanwezig 

Ontruimingsinstallatie Aanwezig, HoneyWell notifier 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Aanwezig, paslezer 

Intercominstallatie Aanwezig 

Toegangssysteem aan Aanwezig 

Objectverlichting Niet aanwezig 

Aantal lichtpunten Niet van toepassing 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 1 voor de parkeerplaats 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Lift Aanwezig 

  Hoogspanningsinstallatie Aanwezig: nee 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Bedienpost/Bediencentrale Maasbracht (BCM) 

(Centrale bediening) 
FOTO Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Verkeerscentrale en/of Bediencentrale. 

Type gebouw Verkeerscentrale 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Bediengebouw Maasbracht  

Aantal verdiepingen Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Indicatieve afmetingen l x b Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Indicatief oppervlak totaal Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Indicatieve inhoud totaal Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Aantal bediende objecten  8 

Aantal bedienplekken  20 

Bedienvorm Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Bedienplekken Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Bediening vanaf Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Bediening van Sint Servaas, Bosscherveld, Bosscheveld, Borgharen, Born, 
Maasbracht, Heel, Linne, Roermond en Belfeld. 
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Type besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-300) [algemeen] 

Regelcomputer (Priva Compri HX6E) [toegangscontrole] 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Telefooninstallatie Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Branddetectie  Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Brandblusinstallatie Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Ontruimingsinstallatie Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Intercominstallatie Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Toegangssysteem Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Objectverlichting Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Aantal lichtpunten Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Maasbracht 

  Hoogspanningsinstallatie Zie object Bediengebouw Maasbracht 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Complex Belfeld - Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk  Omschrijving 

Naam complex  Complex Belfeld 

DISK-code  58E-350 

Eigenaar  RWS 

Adres  De Roffart 12, 5991 PS Baarlo 

District  ZuidOost 

Vaarweg  Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

FOTO Street-Smart 
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Fysieke definitie complex Belfeld 
Algemeen 

Kenmerk Omschrijving 

Namen specifieke objecten van het complex - Aanleginrichting Sluis Belfeld BEH 
- Aanleginrichting Sluis Belfeld BOH 
- Beheerobject Overstijgende 

Voorziening Belfeld 
- Bediengebouw Belfeld 
- Energieleverings Gebouw Belfeld 
- Gebouw Belfeld 

Voorlichtingsruimte 
- Werkplaats Belfeld 
- Sluis Belfeld Midden 
- Sluis Belfeld Oost 
- Sluis Belfeld West 
- Kraanwagen Belfeld 
- Stuw Belfeld Poiree 
- Stuw Belfeld Stoney 
- Terrein Belfeld 
- Terrein Belfeld Opslagplaats 
- Bedienpost Belfeld (Lokale 

bediening) 
- Waterreguleringswerk Vistrap 

Belfeld 

Marifooninstallatie1 Aanwezig: ja 

Marifoonkanaal complex Marifoonkanaal: 18 (scheepvaart) 
Marifoonkanaal: 40 (werkkanaal) 

  Radarinstallatie2 Aanwezig: ja 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glas (RWS VICnet) 

  
Type ontsluitingsvorm: enkel (afkomstig 
vanaf verbinding langs A73) 

 
Type manier van binnenkomst:  glasvezel 
box 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glas (draadloos tussen 
stuw en schuivenloods) 

 
Type ontsluitingsvorm: hybride 
(ringnetwerk voor sluiscomplex, enkel 

voor stuw/schuivenloods, point-to-point 
voor NSA in energieruimte) 

 
Type Kabelloop: mantelbuis 

 
Type Locatie: 
Bediengebouw zuid (sluis west/midden): 
kast LE69W01 (serverruimte) 
Gebouw noord (sluis west/midden):  
kast ME69W01 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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Energieleveringsgebouw: kast EE69W01 
Sluis oost - noordzijde (technische 
ruimte): kast HN69W01 
Sluis oost - zuidzijde (technische ruimte): 
kast FN69W01 

Stuw (technische ruimte oostzijde): kast 
SD69W01 
Schuivenloods (technische ruimte): kast 
TE69W01 

 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  
 
Serverruimte 
 
Kast LE60W01: 
2x switch (Cisco Catalyst 3750) 

2x switchrouter (Cisco ME-3800X serie) 
 
Kast LE69W01 (MPK01/SPK01): 
- 1x access switch (Cisco ME-3600X 
serie) [BEL-ADS-CE69R-001] 
- 1x access switch (Cisco ME-3600X 

serie) [BEL-ADS-CE69R-002] 
- 1x switch (Cisco Catalyst 3850 48) 
[BEL-ADS-SWA32-001] 
- 1x switch (Cisco Catalyst 3850 48) 
[BEL-ADS-SWA32-002] 
 
Overige 

 
Kabelschachtruimte (bediengebouw):  
- 1x modem (KPN Digistream Universal 
Modem 2048) 

- 1x patch panel (BICC Brand-Rex 24 prt) 
 
Gebouw Noord - ME69W01: 

- 1x switch (Cisco Catalyst 3850 24) 
[BEL-ADS-SWA31-003] 
 
Gebouw Sluis Oost (noord) - HN69W01: 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960 serie) 
- 1x switch (Cisco Catalyst 3850 24) 

[BEL-ADS-SWA31-002] 
 
Gebouw Sluis Oost (zuid) - FN69W01: 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960 serie) 
- 1x switch (Cisco Catalyst 3850 24) 
[BEL-ADS-SWA31-001] 
 

Stuw (technische ruimte oost): 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960 serie) 
 -1x switch (Cisco Catalyst 3850 24) 
[BEL-ADS-SWA31-004] 
 
Schuivenloods: 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960 serie) 

[BEL-ADS-SWA29-001] 
- 1x router (Cisco 809)  
[BEL-ADS-CE58-001] 

 

  Aanleginrichting Aanwezig: ja 
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Aanleginrichting Sluis Belfeld BEH: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 

 
Aanleginrichting Sluis Belfeld BOH: 

- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Laagspanningsinstallatie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
- Omroepinstallatie 

Beheerobject Overstijgende Voorziening - Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 

- Kabel 
- Laagspanningsinstallatie 
- Marifooninstallatie 
- Noodstroominstallatie (roterend) 
- Radarinstallatie 
- Scheepverkeersbeseining 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: Ja 
Vermogen: 275kVA 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Aantal kolkkeuzeseinen 4 

Aantal vaste camera’s niet objectspecifiek (bewaking) 16 

Aantal beweegbare camera’s niet objectspecifiek 
(bewaking) 

12 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 6 
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Naam specifiek object: Sluis Belfeld Midden 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58E-350-03 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk3  16 m  

Lengte kolk4 138 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 2 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 18,5 kW 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 18,5 kW 

Soort nivelleersysteem Deurschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 2 stuks / deur 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 5,5 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal en nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Belfeld, 
centraal vanuit verkeerscentrale 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-400, geen 

veiligheids-PLC) 

Voedingsvoorziening UPS: ja  
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 stuks 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 5 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 6 

  Aantal praatpalen  2 

  Aantal vloeddeuren 0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Techniekgebouw noord 

Indicatieve afmetingen l x b 14 x 11 m 

Indicatief oppervlak dak 150 m2 

Gebouw Technische Ruimte (2x) 
 BEH oost en BOH oost 

Indicatieve afmetingen l x b 4 x 4 m 

Indicatief oppervlak dak 16 m2 

  Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 



   
 

 
8 | 29  IMPAKT Ingenieursbureau | BH9659-103-101-R0033-F1.0 | Definitief Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Naam specifiek object: Sluis Belfeld Oost 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58E-350-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk5  16 m 

Lengte kolk6 238 m  

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 2 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 18,5 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t 

 
5 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
6 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 18,5 kW 

Soort nivelleersysteem Deurschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 2 stuks / deur 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 5,5 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal en nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Belfeld, 
centraal vanuit verkeerscentrale 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-400, geen 

veiligheids-PLC) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 10  

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6  

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 6 

  Aantal praatpalen  2 

  Aantal vloeddeuren 0 

Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Technische ruimte (2x) BOH west en 
BEH west 

Indicatieve afmetingen l x b 7,5 x 6 m 

Indicatief oppervlak dak 44 m2 

  Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Sluis Belfeld West 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58E-350-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk7  16 m  

Lengte kolk8 138 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 2 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 18,5 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t 

 
7 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
8 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 18,5 kW 

Soort nivelleersysteem Deurschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 2 stuks / deur 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 5,5 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal en nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Belfeld, 
centraal vanuit verkeerscentrale 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-400, geen 

veiligheids-PLC) 

Voedingsvoorziening UPS: ja  
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 10  

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6  

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

  Aantal praatpalen  2 

  Aantal vloeddeuren 0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

  Gebouw Techniek gebouw (Noord oost oever 
van de westkolk) 

Indicatieve afmetingen l x b 4 x 4 m 

Indicatief oppervlak dak 16 m2 

  Gebouw Technische ruimte BOH west en BEH 
west 

Indicatieve afmetingen l x b 4 x 4 m 

Indicatief oppervlak dak 16 m2 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Stuw Belfeld Poiree 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58E-350-04 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk9 Poirée 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen 63 m 

Aantal jukken 13 

Aantal schuiven 39 (3 x 13) 

Type schuifaandrijving Elektrohydraulisch (lierwerk jukken) 

Aantal schuifaandrijvingen 2 (lierwerk jukken) 

 
9  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 22 kW en 25,3 kW 

Indicatief niveauverschil 3 m 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern  

Bedienvormen Lokaal 

Bediening vanaf  Schuivenloods 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-400) 

Aantal scheepvaartseinen 4 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 14 (buitenverlichting) 
ca. 3 (binnenverlichting kraanwagen) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 2 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : 3850 kg (hulpkraan) 
Aansluitvermogen  : 37 kW (hydropomp) 
Overige kenmerken  : Kraanwagen  

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   :  
Aansluitvermogen  : 15 kW 
Overige kenmerken  : Liermotor hijsjuk 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : 30.000 kg 
Aansluitvermogen  : 4 x 9 kW 
Overige kenmerken  : Droogzetportaal 

Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw  Schuivenloods  

Indicatieve Oppervlak dak Schuivenloods  465 m2  

Bijzonder kenmerk De kraanwagen wordt gevoed door een generator 
(100 kVA) geplaatst op de kraanwagen.  
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Naam specifiek object: Stuw Belfeld Stoney 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Belfeld Stoney 

uit de volgende objecten: Stuw Belfeld Stoney Oost, Stuw Belfeld Stoney Oost 

(waterreguleringswerk), Stuw Belfeld Stoney West, Stuw Belfeld Stoney West 

(waterreguleringswerk). 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58E-350-04 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk10 Stoney 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal doorgangen 2 

Breedte doorgangen 18 m 

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 4 (2 per opening) 

 
10  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Type schuifaandrijving Elektromechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 4 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 15 kW (per stuk) 

Indicatief niveauverschil 3 m 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern  

Bedienvormen Centraal, lokaal, nood 

Bediening vanaf  Bediencentrale Maasbracht, Bediengebouw van 
complex, technische ruimte stuw  

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-300) 

Aantal scheepvaartseinen 4 

Objectverlichting Ja  

Aantal lichtpunten ca. 4 (binnenverlichting) 
ca. 7 (buitenverlichting) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

1 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 2 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Technische ruimte oost en west (2x; op bordes) 

Indicatieve afmetingen l x b  2 m x 3 m 

Indicatief oppervlak dak  6 m2 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Vistrap Belfeld 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58E-350-07 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk11 Vistrap 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen 8 m 

Aantal jukken Niet van toepassing 

Aantal schuiven 1 

Type schuifaandrijving Mechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 1 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen Niet van toepassing 

Indicatief niveauverschil 3 m 

Voedingsvoorziening UPS: Niet van toepassing 

 
11  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 



   
 

 
17 | 29  IMPAKT Ingenieursbureau | BH9659-103-101-R0033-F1.0 | Definitief Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Voedingswijze: Niet van toepassing 

Bedienvormen Handbediening 

Bediening vanaf  Niet van toepassing 

Type bedien- & besturingssysteem Niet van toepassing 

Objectverlichting Niet van toepassing 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : Niet van toepassing 
Aansluitvermogen  : Niet van toepassing 
Overige kenmerken  : Niet van toepassing 

Hoogspanningsinstallatie Niet van toepassing 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Terrein Belfeld 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58E-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Afsluitbare poort (Poiree) 
Afsluitbare poort (Schuivenloods) 

Afscherming Hekwerk (schuivenloods) 
Leuningwerk (kraanbaan) 

Terreinverlichting Ja 

Beveiliging Nee 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Ja  

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Ja, Peilbord BEH en Peilbord BOH 

Intercominstallatie Ja 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 
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Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers  0 

Gebouw Opslagterrein 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Belfeld 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58E-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, bediencentrale Maasbracht 

Aantal verdiepingen 2 stuks 

Indicatieve afmetingen l x b 9,5 x 9,5 m 

Indicatief oppervlak dak 130 m2 

Indicatief oppervlak totaal 180 m2 

Indicatieve inhoud totaal 450 m3 

Aantal bedienplekken  2 stuks 

Soort bedienplekken Een bedienplek met 8 schermen en volledig camerazicht. 
Een bedienplek met 2 schermen voor lokale bediening 

Bedienvorm Lokaal, centraal 

Bediening van Sluizen en Stuw 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 
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Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie Nee 

Branddetectie Ja 

Brandblusinstallatie Ja 

Ontruimingsinstallatie Nee 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Nee 

Intercominstallatie Ja 

Toegangssysteem aan Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

 

Naam specifiek object: Voormalig Bediengebouw Belfeld 
FOTO Street-Smart 
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Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58E-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Voormalig Bediengebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Aantal verdiepingen 2 stuks 

Indicatieve afmetingen l x b 9,5 x 9,5 m 

Indicatief oppervlak dak 130 m2 

Indicatief oppervlak totaal 180 m2 

Indicatieve inhoud totaal 450 m3 

Aantal bedienplekken  0 stuks 

Soort bedienplekken Niet van toepassing 

Bedienvorm Niet van toepassing 

Bediening van Niet van toepassing 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening Niet van toepassing 

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie Nee 

Branddetectie Ja 

Brandblusinstallatie Nee 

Ontruimingsinstallatie Nee 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Nee 

Intercominstallatie Ja 

Toegangssysteem aan Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk In gebruik als technische ruimte 
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Naam specifiek object: Energieleverings Gebouw Belfeld 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58E-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Energieleveringsgebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b 5,5 x 20 m 

Indicatieve oppervlakte dak 110 m2 

Indicatief oppervlak totaal 110 m2 

Indicatieve inhoud totaal 275 m3 

Aantal bedienplekken  Niet van toepassing 

Soort bedienplekken Niet van toepassing 

Bedienvorm Niet van toepassing 

Bediening van Niet van toepassing 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 
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Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: n.v.t. 

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie Nee 

Branddetectie Nee 

Brandblusinstallatie Ja, koolzuur sneeuw 

Ontruimingsinstallatie Nee 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Nee 

Intercominstallatie Nee 

Toegangssysteem aan Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 2 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Ja 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Voorlichtingsruimte 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58E-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Voorlichtingsruimte 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b 16 x 14 m  

Indicatief oppervlak totaal 224 m2 

Indicatieve inhoud totaal 560 m3 

Aantal bedienplekken  Niet van toepassing 

Soort bedienplekken Niet van toepassing 

Bedienvorm Niet van toepassing 

Bediening van Niet van toepassing 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening UPS: ja  
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Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Nee 

Telefooninstallatie Nee 

Branddetectie Ja, handmelders + detectoren 

Brandblusinstallatie Nee, alleen handblussers 

Ontruimingsinstallatie Nee 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Ja, bewegingsdetectoren + deurcontacten 

Intercominstallatie Nee 

Toegangssysteem aan Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 8 (binnenverlichting) 
ca. 4 (buitenverlichting) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk AED geplaatst op buitenzijde gebouw (bereikbaar vanaf 
openbaar terrein) 
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Naam specifiek object: Werkplaats Belfeld 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58E-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Werkplaats 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b ca. 15 x 14 m  

Indicatief oppervlak totaal ca. 210 m2 

Indicatieve inhoud totaal ca. 1050 m3 

Aantal bedienplekken  Niet van toepassing 

Soort bedienplekken Niet van toepassing 

Bedienvorm Niet van toepassing 

Bediening van Niet van toepassing 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 

Netwerkvoorziening/netwerken Niet van toepassing 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: n.v.t. 

Klimaatinstallatie Nee 
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Telefooninstallatie Ja, maar geen bruikbare telefoon 

Branddetectie Nee 

Brandblusinstallatie Nee 

Ontruimingsinstallatie Nee 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Ja, bewegingsdetectoren + deurcontacten  

Intercominstallatie Nee 

Toegangssysteem aan Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 3 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Hijs- en hefmiddelen In de werkplaats is een dubbele hijsbalk aanwezig met 
hierop twee elektrisch bediende loopkatten met takel.  
 
Hijscapaciteit per takel: 5000 kg.  
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Naam specifiek object: Bedienpost Belfeld (Lokale bediening) 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58E-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Verkeerscentrale en/of Bediencentrale. 

Type gebouw Bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, bediencentrale Maasbracht 

Aantal verdiepingen 2 

Indicatieve afmetingen l x b 9,5 x 9,5m 

Indicatief oppervlak totaal 90 m2 

Indicatieve inhoud totaal 450 m3 

Aantal bediende objecten  Sluis en Stuw Belfeld 

Aantal bedienplekken  2 stuks 

Bedienvorm Lokaal 

Bedienplekken één bedienplek met 8 schermen en volledig camerazicht 

Bediening vanaf Bediengebouw van complex Belfeld en bediencentrale 
Maasbracht 

Bediening van Drie sluiskolken Belfeld 
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Type besturingssysteem n.v.t. 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie Ja 

Branddetectie  Ja 

Brandblusinstallatie Ja 

Ontruimingsinstallatie Nee 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Nee 

Intercominstallatie Ja 

Toegangssysteem Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Complex Born - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Born 

DISK-code   60A-001 

Eigenaar  RWS 

Adres   Sluisweg 27a, 6121 JR Born 

District   ZNO 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

FOTO Street-Smart 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex - Aanleginrichting BEH Sluis Born 
- Aanleginrichting BOH Sluis Born 
- Bediengebouw Sluis Born 
- Bedienpost Born (Lokale bediening) 
- Beheerobject Overstijgende 

Voorziening Born 
- Brug sluis Born, Midden-Oost 
- Brug sluis Born, West 
- Gemaal Born (4 units) 
- Gemaal Born, Unit 1 
- Gemaal Born, Unit 2 (Turbine) 
- Gemaal Born, Unit 3 
- Gemaal Born, Unit 4 
- Gemaal Born, Vacuüminstallatie 
- Kraanwagen Born 
- Sluis Born 
- Sluis Born, Midden 
- Sluis Born, Oost 
- Sluis Born, West 
- Terrein Born 
- Werkplaats Sluis Born 

Marifooninstallatie1 Aanwezig: ja 

Marifoonkanaal complex Kanaal 22 

Radarinstallatie2 Aanwezig: ja 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glas 
 

Type ontsluitingsvorm: redundant 
(glasvezel naar Complex Maasbracht, 
glasvezel naar Complex Borgharen, 
glasvezel naar A2 t.h.v. Born) 

 
Type manier van binnenkomst: 
glasvezelbox 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glas 

 
Type ontsluitingsvorm: ringnetwerk, 
waarbij de radarposten op de beide 

hoofden enkel zijn ontsloten 

 
Type kabelloop: in mantelbuis 

 
Type locatie:  
- AE: oostsluis benedenhoofd 
- BE: oostsluis bovenhoofd 
- CE: middensluis benedenhoofd 
- DE: middensluis bovenhoofd 
- YE: bediengebouw 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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- EM: westsluis benedenhoofd 
- FM: westsluis bovenhoofd 
- ZM: gemaalgebouw 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  
 
AE: oostsluis benedenhoofd 
 

Kast =13+AE69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[BORN-SWG-SWA-31-003] 
- 6x Fiber Media converter 
 
 
BE: oostsluis bovenhoofd 

 
Kast =13+BE69W01 

- 1x switch Cisco 3850 24-port 
[BORN-SWG-SWA-31-002] 

- 5x Fiber Media converter 
 
 

CE: middensluis benedenhoofd 
 
Kast =13+CE69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[BORN-SWG-SWA-31-004] 
- 7x Fiber Media converter 

 
 
DE: middensluis bovenhoofd 
 
Kast =13+DE69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[BORN-SWG-SWA-31-001] 

- 6x Fiber Media converter 
 
 
YE: bediengebouw 
 
Kast +MPK01/+SPK01 
- 1x CE-router Cisco ME 3600X-

series [BORN-SWG-CE69R-001] 
- 1x CE-router Cisco ME 3600X-

series [BORN-SWG-CE69R-002] 
- 1x switch Cisco 3850 48-port 

[BORN-SWG-SWA-32-001] 
- 1x switch Cisco 3850 48-port 

[BORN-SWG-SWA-32-002] 
 

Kast =13+YE58W01 
- 1x Multi-Service Access Router 

ONE150 
- 1x switch Overture Networks 444-

CP 

 
Kast =13+YE69W01 
- 2x KPN modem UM 128 Digistream 

(uitgeschakeld?) 
- 2x router Cisco 800 series 

(uitgeschakeld?) 
 

 
EM: westsluis benedenhoofd 



   
 

 
5 | 26  MB2.0 Complex Born – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

 
Kast =13+EM69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[BORN-SWG-SWA-31-005] 
- 6x Fiber Media converter 

 
 
FM: westsluis bovenhoofd 
 
Kast =13+FM69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[BORN-SWG-SWA-31-006] 

- 6x Fiber Media converter 
 
 
ZM: gemaalgebouw 
 

Kast =13+ZM69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[BORN-SWG-SWA-31-007] 
 
Kast =15+ZM09R01 
- 1x Media converter Phoenix 

Contact PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E 

 

  Aanleginrichting Aanwezig: ja 
 
Aanleginrichting BEH Sluis Born: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
- Scheepverkeersbeseining 
 
Aanleginrichting BOH Sluis Born: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
- Scheepverkeersbeseining 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: 
 
Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 
 
Kraanwagen Born: 
- Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie 
- Hijs- en hefinstallatie 
- Kabel 
- Kabel 
- Laagspanningsinstallatie 
- Mantelbuis 
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- Marifooninstallatie 
- Meetinstallatie 
- Noodstroominstallatie (roterend) 
- Objectverlichting 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: ja 

Vermogen: 125kVA 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Aantal scheepvaartseinen 24 

Aantal kolkkeuzeseinen 2 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 
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Naam specifiek object: Sluis Born Midden 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  60A-001-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk3  16 m 

Lengte kolk4 210 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 12 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 22 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 22 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 4 kW 

Spuimogelijkheden via gemaal 

Bedienvormen Lokaal, centraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens S7-

300) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 16 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 5 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6  

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

  Aantal praatpalen  0 

  Aantal vloeddeuren 0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Technische ruimte BOH westzijde  

Indicatieve afmetingen l x b 4x5 m 

Indicatief oppervlak dak 20 m2 

Gebouw Technische ruimte BEH westzijde  

Indicatieve afmetingen l x b 4x5 m 

Indicatief oppervlak dak 20 m2 

Gebouw Machineruimte Benedenhoofd (2x)  
oost en westzijde 

Indicatieve afmetingen l x b Nvt 

Indicatief oppervlak dak 175 m2 + 175m2 

  Bijzonder kenmerk n.v.t. 
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Naam specifiek object: Sluis Born Oost 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  60A-001-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk5  16 m 

Lengte kolk6 120 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 12 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

 
5 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
6 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 22 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 22 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 4 kW 

Spuimogelijkheden Via gemaal 

Bedienvormen Lokaal, centraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens S7-

300) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 3 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 5  

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

  Aantal praatpalen  0 

  Aantal vloeddeuren 0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Technische ruimte Benedenhoofd 
oostzijde 

Indicatieve afmetingen l x b 4x5 m 

Indicatief oppervlak dak 20 m2 

Gebouw Technische ruimte Bovenhoofd 
oostzijde  

Indicatieve afmetingen l x b 4x5 m 

Indicatief oppervlak dak 20 m2 

Gebouw Machineruimte Benedenhoofd (2x)  
oost en westzijde 

Indicatieve afmetingen l x b Nvt 

Indicatief oppervlak dak 175 m2 + 175m2 

  Bijzonder kenmerk n.v.t. 
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Naam specifiek object: Sluis Born West 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  60A-001-03 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk7  16 m 

Lengte kolk8 120 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 12 m 

Aantal deuren per kolk 2 stuks 

Deurtype Hefdeur 

 
7 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
8 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Type aandrijving deuren Elektrisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 22 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 22 kW 

Soort nivelleersysteem Schuif onderaan de hefdeur 

Aantal nivelleervoorzieningen 2 stuks 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen n.v.t. 

Spuimogelijkheden nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens S7-

300) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 5 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 5 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

  Aantal praatpalen  0 

  Aantal vloeddeuren 0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Heftoren Bovenhoofd 

Indicatieve afmetingen l x b 32 x 5 m 

Indicatief oppervlak dak 160 m2 

Gebouw Heftoren Benedenhoofd 

Indicatieve afmetingen l x b 32 x 5 m 

Indicatief oppervlak dak 160 m2 

  Bijzonder kenmerk Nivelleren via schuif onder aan de 
hefdeur benedenhoofd, hefdeur 
bovenhoofd nivelleert via hijsen deur 

Hijs- en hefmiddelen 2x bovenloopkraan met elektrische 
takel (1x BEH en 1x BOH) 
 
Hijscapaciteit: 2000 kg 
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Naam specifiek object: Brug sluis Born Midden-Oost 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60A-001-04 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Marifoon antenne aanwezig 

AIS/ GPS nee 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal lichtpunten 0 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, (brom)fietsers, voetgangers. 

Wegbeheerder  Gemeente 

Aantal rijstroken  1x2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 

Objectverlichting Aanwezig: nee 
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Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

4 

Aantal scheepvaartseinen  6 

Soort scheepvaartseinen Vier scheepvaatsein met zwart achtergrondschild en drie 
lampen, twee onderdoorvaarlichten 

Voedingsvoorziening n.v.t. 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 
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Naam specifiek object: Brug sluis Born West 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60A-001-03 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Marifoon antenne aanwezig 

AIS/ GPS nee 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal lichtpunten 0 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, (brom)fietsers, voetgangers. 

Wegbeheerder  Gemeente 

Aantal rijstroken  1x2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 

Objectverlichting Nee 
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Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

1 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

1 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Scheepvaartsein met zwart achtergrondschild en drie lampen 

Voedingsvoorziening n.v.t. 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 
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Naam specifiek object: Terrein Born 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   60A-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Toegang via poort langs de Sluisweg 

Afscherming Ja, afscherming met hek 

Terreinverlichting Ja 

Beveiliging Ja, pas scannen/aanmelden om het hek te openen 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

nee 

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

nee 

Intercominstallatie ja 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

1 
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Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers  0 

Gebouw Opslagplaats 

Indicatieve afmetingen l x b 14 m x 12,5 m 

Indicatief oppervlak dak 176 m2 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Sluis Born 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   60A-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie sluis wordt bediend vanuit bediencentrale Maasbracht 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b 17,5 m x 9 m 

Indicatief oppervlak totaal 160 m2 

Indicatief oppervlak dak 160 m2 

Indicatieve inhoud totaal 400 m3 

Aantal bedienplekken  2 

Soort bedienplekken Bedienplek met intercom, zes schermen, bedienpaneel, 
HMI 

Bedienvorm Lokaal 
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Bediening van Sluis en brug Born 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw PLC-besturing (Siemens S7-300) (1x algemene-PLC, wordt 

ook gebruikt voor Bedienpost Born) 

Netwerkvoorziening/netwerken n.v.t. (zie complex) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern  

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie Nee 

Branddetectie Ja, brandmeldpaneel 

Brandblusinstallatie Ja, blusinstallatie 

Ontruimingsinstallatie nee 

Inbraakbeveiligingsinstallatie nee 

Intercominstallatie Ja 

Toegangssysteem aan nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 1 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 1 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 
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Naam specifiek object: Werkplaats Sluis Born 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   60A-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Werkplaats 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b 12 m x 13 m 

Indicatief oppervlak totaal 156 m2] 

Indicatieve inhoud totaal 470 m3] 

Aantal bedienplekken  Niet van toepassing 

Soort bedienplekken Niet van toepassing 

Bedienvorm Niet van toepassing 

Bediening van Niet van toepassing 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Geen 
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Netwerkvoorziening/netwerken Geen 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie nee 

Telefooninstallatie nee 

Branddetectie nee 

Brandblusinstallatie brandblusser 

Ontruimingsinstallatie nee 

Inbraakbeveiligingsinstallatie ja, initial varel 

Intercominstallatie nee 

Toegangssysteem aan nee 

Objectverlichting nee 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie nee 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 

Hijs- en hefmiddelen In de werkplaats is een hijsbalk met handbediende 
loopkat met kettingtakel aanwezig. 
 
Hijscapaciteit: niet bekend 
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Naam specifiek object: Bedienpost Born (Lokale bediening) 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   60A-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Verkeerscentrale en/of Bediencentrale. 

Type gebouw Bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Bediengebouw Born 

Aantal verdiepingen Zie object Bediengebouw Born 

Indicatieve afmetingen l x b Zie object Bediengebouw Born 

Indicatief oppervlak totaal Zie object Bediengebouw Born 

Indicatieve inhoud totaal Zie object Bediengebouw Born 

Aantal bediende objecten  1 

Aantal bedienplekken  2 

Bedienvorm Zie object Bediengebouw Born 
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Bedienplekken Zie object Bediengebouw Born 

Bediening vanaf Zie object Bediengebouw Born 

Bediening van Sluis en brug Born 

Type besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-300) (3 stuks: 1x algemene PLC, 

1x noodstop-PLC, 1x back-up PLC) 

Netwerkvoorziening/netwerken n.v.t. (zie complex) 

Voedingsvoorziening UPS: ja  
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Zie object Bediengebouw Born 

Telefooninstallatie Zie object Bediengebouw Born 

Branddetectie  Zie object Bediengebouw Born 

Brandblusinstallatie Zie object Bediengebouw Born 

Ontruimingsinstallatie Zie object Bediengebouw Born 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Zie object Bediengebouw Born 

Intercominstallatie Zie object Bediengebouw Born 

Toegangssysteem Zie object Bediengebouw Born 

Objectverlichting Zie object Bediengebouw Born 

Aantal lichtpunten Zie object Bediengebouw Born 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Born 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Born 

  Hoogspanningsinstallatie Zie object Bediengebouw Born 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 
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Naam specifiek object: Gemaal Born 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Gemaal Born uit de 

volgende objecten: Gemaal Born, Gemaal Born Unit 1, Gemaal Born Unit 2 (Turbine), Gemaal Born 

Unit 3, Gemaal Born Unit 4, Gemaal Born Vacuüminstallatie. 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60A-001-05 

Objecttype (NEN 2767) Gemaal 

Type gemaal Pompgemaal 

Inlaatwerk Krooshek 

Uitlaatwerk Handmatige schuifafsluiter 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Aantal pompen 3 stuks  

Type pomp Centrifugaalpomp 

Opstelling pomp Droog 



   
 

 
26 | 26  MB2.0 Complex Born – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Capaciteit pomp Onbekend 

Opvoerhoogte pomp 12 meter  

Elektrisch vermogen pomp 600 kW 

Aantal vacuüminstallaties 1 stuk 

Elektrisch vermogen vacuüminstallatie 4 kW 

Aantal hijsinstallaties 1 stuk 

Type hijsinstallatie Bovenloopkraan 

Elektrisch vermogen hijsinstallatie Niet bekend 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Bedienvormen centraal, lokaal, nood 

Bediening vanaf  Bediencentrale Maasbracht 

Type bedien- & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens S7-300) [total 5 stuks:  

4 x pompen, 1x vacuüminstallatie] 

Netwerkvoorziening/netwerken n.v.t. (zie complex) 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten 1 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

  Hoogspanningsinstallatie ja 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 
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Complex brug Berg  - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Berg 

DISK-code   60C-104-01 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Bergerweg te Berg 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Berg ........................................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Berg 

 

Bron: Eigen foto 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60C-104-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS - ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 
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Kenmerk  Omschrijving  

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Gemeente Stein 

Aantal rijstroken  1 (twee richtingen) 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Fietssuggestiestroken en verhoogd voetpad aan 

weerszijden van de rijloper 

Aantal fiets- voetpaden 2 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen enkel vast geel licht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet  
   toegankelijk.  
   Vermoedelijk aangesloten  
   op het Openbare  
   Verlichtingsnet. 
 

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug op betonnen landhoofden. De brug is 
in eigendom van Rijkswaterstaat, beheer en 
onderhoud ligt vermoedelijk bij de gemeente Stein, 
met uitzondering van de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en scheepvaartborden, die zijn in beheer en eigendom 
en beheer van RWS ZN 
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Complex brug Boxmeer (A77) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Boxmeer (A77) 

DISK-code   102-102 

Eigenaar  RWS  

Adres   A77, Boxmeer 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Boxmeer (A77) .......................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Boxmeer (A77) 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 102-102 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  2 x 2  
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Kenmerk  Omschrijving  

Aanwezigheid fiets- of voetpad Geen 

Aantal fiets- voetpaden Geen 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Identificatiecode Energie : niet bekend 

Bijzonder kenmerk Vaste betonnen brug, voorzien van 2 rijbanen, elk met 
2 rijstroken, een vluchtstrook en redreseerstrook voor 
autoverkeer in beide richtingen. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur en 
scheepvaartborden en peilschalen zijn in eigendom en 
beheer van RWS. 
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Complex brug Bunde - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Bunde 

DISK-code   61F-105-01 

Eigenaar  Gemeente Bunde 

Adres   Voulwames te Bunde 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Juliana kanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Bunde ........................................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: brug Bunde 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-105-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS-ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Ja 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerd en langzaam verkeer 

Aantal rijstroken  1 (twee richtingen) 

Aanwezigheid fiets- of voetpad 2 

Aantal fiets- voetpaden Verhoogd voetpad aan beide zijden van de rijloper 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Enkel vast geel sein (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet  
   toegankelijk.  
   Vermoedelijk aangesloten  
   op het Openbare  
   Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk vaste stalen boogbrug op betonnen landhoofden. 
Brug Bunde bevat naast het object Brug Bunde ook een 
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Kenmerk  Omschrijving  

object Beheerobject Overstijgende voorziening Brug 
Bunde (Communicatie) 
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Complex brug Echt - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Echt 

DISK-code   60A-100-01 

Eigenaar  RWS PPO - ZN 

Adres   Aasterbergweg tussen Havenweg en Prior Gielenstraat 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Echt ........................................................................................................... 3 

 

 

  



   
 

   
3 | 4  MB2.0 Complex brug Echt – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

 

Naam specifiek object: brug Echt 
 

Bron: Eigen foto 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60A-100-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS PPO - ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Object verlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Provincie Limburg 

Aantal rijstroken  1 (twee richtingen, de as-streep is verwijderd maar nog 

wel zichtbaar)  
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Kenmerk  Omschrijving  

Aanwezigheid fiets- of voetpad Fietspad 1 richting aan weerszijden van de brug, 

voetgangers kunnen gebruik maken van de fietspaden 

Aantal fiets- voetpaden 2  

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Geel enkel seinlicht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening :  nvt 
Uitvoering NSV :  nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet   
   toegankelijk.   
   Vermoedelijk aangesloten  
   op het Openbare  
   Verlichtingsnet. 
 

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug op betonnen pijlers. De brug is in 
eigendom van Rijkswaterstaat, beheer en onderhoud 
ligt vermoedelijk bij de provincie Limburg, met 
uitzondering van de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en scheepvaartborden, die zijn in beheer en eigendom 
en beheer van RWS ZN 
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Complex brug Elsloo - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Elsloo 

DISK-code   60C-100-01 

Eigenaar  RWS-ZN 

Adres   Weg van Elsloo naar Groot Meers te Elsloo 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Elsloo ......................................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Elsloo 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60C-100-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS -ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS  Ja 

Objectverlichting nee  

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerd en langzaam verkeer 

Wegbeheerder Gemeente Stein 

Aantal rijstroken  1 (twee richtingen) 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 verhoogde (smalle) voetpaden 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Enkel vast geel sein (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
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Kenmerk  Omschrijving  

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet   
   toegankelijk.  
   Vermoedelijk aangesloten  
   op het Openbare  
   Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Stalen brug met smalle rijloper, verkeer moet elkaar 
voorrang verlenen. Er is geen voorrangsregeling 
aanwezig. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur, is in 
eigendom en beheer van RWS. Langs de brug hangt 
aan de benedenstroomse zijde een in 2016 aangelegde 
dassentunnel. 
Brug Elsloo bevat naast het object Brug Elsloo ook een 
object Beheerobject Overstijgende voorziening Brug 
Elsloo (Communicatie) 
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Complex brug Empel (A2) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Empel (A2) 

DISK-code   45A-101-01 

Eigenaar  RWS 

Adres   Rijksweg A2 over de Maas, nabij Empel 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Empel (A2) ................................................................................................. 3 
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Naam specifiek object: brug Empel (A2) 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 45A-101-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS  

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  2x2 en deels met vluchtstrook 

Aanwezigheid fiets- of voetpad nee 

Aantal fiets- voetpaden geen 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Betonnen met hoofdrijbanen voor snel verkeer. De 
brug is in eigendom van RWS droog areaal, alleen de 
op de scheepvaart gerichte verlichting, inclusief 
bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS ZN 
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Complex brug Gennep (N264) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Gennep (N264) 

DISK-code   46D-100 

Eigenaar  Provincie Limburg of Noord-Brabant 

Adres   N264 Veerweg - Brabantweg 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Gennep ...................................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Gennep 

Bron: Eigen 

foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 46D-100 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar Provincie Limburg of Noord-Brabant 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 
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Kenmerk  Omschrijving  

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 6 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Provincie Limburg of Noord-Brabant 

Aantal rijstroken  1 x 2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Fietspad (tevens in gebruik voor voetgangers) 

Aantal fiets- voetpaden 1 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Doorvaartseinen enkel geel licht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

 

Bijzonder kenmerk Vaste stalenbrug, voorzien van 2 rijstroken voor 
autoverkeer en tevens aan de benedenstroomse zijde 
een gescheiden fietspad. De voetgangers kunnen 
gebruikmaken van het fietspad. Oorspronkelijk was het 
een spoorbrug. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling, scheepvaartseinen en 
schakelapparatuur en vaste radarreflectoren, 
scheepvaartborden en peilschalen zijn in eigendom en 
beheer van RWS 
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Complex brug Geulle - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Geulle 

DISK-code   60C-314-01 

Eigenaar  RWS-ZN 

Adres   Brugweg te Geulle 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Geulle ........................................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: brug Geulle 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60C-314-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS-ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Nee  

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerd en langzaam verkeer 

Wegbeheerder Gemeente Geulle 

Aantal rijstroken  1 (twee richtingen) 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2, verhoogd voetpad aan beide zijden van de rijloper 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Enkel vast geel licht (lichten branden 24/7) 
(oriëntatielicht) 
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Kenmerk  Omschrijving  

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet       
   toegankelijk.     
   Vermoedelijk aangesloten  
   op het Openbare    
   Verlichtingsnet. 
 

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug op betonnen landhoofden 
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Complex Prinses Irene Brigade brug - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Prinses Irene Brigade brug (voorheen Treurenbrug)  

DISK-code   45a-100-01 

Eigenaar  RWS 

Adres   Provinciale weg de Treurenburg over de Maas tussen 
Hedel en Crèvecoeur, 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Prinses Irene Brigade brug ................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: Prinses Irene Brigade brug  

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 45a-100-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 6 

Type weggebruiker Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Niet bekend 

Aantal rijstroken  2x1 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2  

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk De naam van deze brug is in februari 2022 gewijzigd 
naar Prinses Irene Brigade brug. Toen de nieuwe A2 
brug was aangelegd in 1970 was is deze brug 
afgewaardeerd van rijksweg naar verbinding voor 
lokaalverkeer. Alleen de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
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Kenmerk  Omschrijving  

en vaste radarreflectoren, scheepvaartborden en 
peilschalen zijn in eigendom en beheer van RWS ZN 
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Complex brug Heumen (A73) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Heumen (A73) 

DISK-code   46A-102 

Eigenaar  RWS  

Adres   A73, Heumen 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Heumen (A73) ........................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Heumen (A73) 

 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 46A-102 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  2 x 2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Fietspad en voetpad 

Aantal fiets- voetpaden 2 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
Uitvoering NSV : nvt 
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Kenmerk  Omschrijving  

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. 
Vermoedelijk aangesloten 
op het Openbare 
Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Het complex is een vaste betonnen brug, voorzien 
van 2 rijstroken, een vluchtstrook en redreseerstrook 
voor autoverkeer in beide richtingen. De brug is 
geschikt voor autoverkeer. Voor fietsers en 
voetgangers is een gescheiden fietspad aanwezig. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS 
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Complex brug Horn (Lateraal kanaal) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Horn (lateraal kanaal) 

DISK-code   58D-104 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Provinciale weg (N280) over het Lateraal kanaal ter 
hoogte van Horn 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Lateraal kanaal Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Horn (Lateraal kanaal) ............................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Horn (Lateraal kanaal) 

Bron: Eigen foto  

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-104 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar RWS – ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker Snelverkeer en aan 1 zijde een rijbaan voor langzaam 

verkeer 

Wegbeheerder RWS voor de RW 

Aantal rijstroken  2 x 2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Rijbaan voor langzaam verkeer inclusief voor fietsers 

en voetgangers 

Aantal fiets- voetpaden 1 (parallelweg) 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
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Kenmerk  Omschrijving  

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Betonnen brug over het Lateraal kanaal.  De brug heeft 
2 rijstroken, een vluchtstrook en redreseerstrook per 
richting.  Langs de rijbaan Li wordt de vluchtstrook een 
uitvoegstrook. Alleen de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en vaste radarreflectoren, scheepvaartborden en 
peilschalen zijn in eigendom en beheer van RWS 
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Complex brug Illikhoven - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Illikhoven 

DISK-code   60A-102-01 

Eigenaar  RWS 

Adres   Verloren van Themaatweg, Illikhoven 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Illikhoven ................................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Illikhoven 

Bron: Google Streetview 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60A-102-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar Onbekend 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Gemeente Sittard-Geleen  

Aantal rijstroken  1 x 2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Fietspad 1 richting aan weerszijden van de brug, 

voetgangers kunnen gebruik maken van de fietspaden 

Aantal fiets- voetpaden 2  

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen enkel vast geel licht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt   

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet   
   toegankelijk.   
   Vermoedelijk aangesloten  
   op het Openbare  
   Verlichtingsnet. 



   
 

   
4 | 4  MB2.0 Complex brug Illikhoven – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Kenmerk  Omschrijving  

 

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug op betonnen pijlers. De brug is in 
eigendom van Rijkswaterstaat, beheer en onderhoud 
ligt vermoedelijk bij de gemeente Roosteren, met 
uitzondering van de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en scheepvaartborden, die zijn in beheer en eigendom 
en beheer van RWS ZN 
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Complex brug Itteren - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Itteren 

DISK-code   61F-119-01 

Eigenaar  RWS-ZN 

Adres   Klipperweg te Itteren 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Itteren ....................................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Itteren 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-119-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar Gemeente Itteren 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Ja 

AIS Ja 

Objectverlichting Nee  

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerd en langzaam verkeer 

Wegbeheerder Gemeente Maastricht (buurtschap Itteren) 

Aantal rijstroken  1 (twee richtingen, doormiddel van verkeerslichten 

geregeld) 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 verhoogd voetpad aan weerszijden van de brug 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Enkel vast geel licht (oriëntatielicht) 
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Kenmerk  Omschrijving  

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten  op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Vaste stalen boogbrug op betonnen landhoofden. De 

algehele staat van onderhoud van de brug is slecht. 

Verkeer wordt geregeld met verkeerslichten, 

vermoedelijk om de belasting te beperken. De rijloper 

is versmald doormiddel van barriers. Getuige de datum 

op enkele betonnen afzetblokken wellicht al sinds 

2018. Door de versmalling zijn de voetpaden ook 

nauwelijks toegankelijk 

Behalve een AIS en Marifoonantenne hangen aan de 

brug ook camera’s en een schotelantenne. 
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Complex Brug Macharen - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Macharen 

DISK-code   Geen  

Eigenaar  Gemeente Oss 

Adres   Dorpenweg 12, 5367 NC Macharen 

District   Midden 

Vaarweg   Maasroute O-W, Heumen-Oss 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

FOTO Street-Smart 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Brug Macharen .................................................................................................. 3 
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Naam specifiek object: Brug Macharen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code Geen  

CEMT-klasse n.v.t. 

Objecttype (NEN 2767) brug (beweegbaar) 

Type brug ophaalbrug 

Eigenaar gemeente Oss 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Breedte val n.v.t. 

Lengte val n.v.t. 

Aantal brugvallen  n.v.t. 

Grendel en of opzetwerk  n.v.t. 

Type aandrijving Brugval  n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving 
brugval 

n.v.t. 

Aantal pompinstallatie brugkelder  n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving 
pompinstallatie 

n.v.t. 

Type weggebruiker  n.v.t. 
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Wegcategorie A1  gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom 

Maximale snelheid1  50 km/h 

Wegcategorie B1 gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom 

Maximale snelheid B1  50 km/h 

Aantal rijstroken  2 x 1 

Wegbeheerder  gemeente Oss 

Aanwezigheid fiets- of voetpad ja 

Aantal  Fietspad: 1, met 2-richtingsverkeer 
Voetpad: 1 

Aantal scheepvaartseinen 4 

Objectverlichting n.v.t. 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 4 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

2 

Aantal luidsprekers 
omroepinstallatie 

4 

Aantal praatpalen 0 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal landverkeerseinen 0 

Aantal afsluitbomen  4 

Bedienvorm bediening op afstand, lokale bediening (met bedienpeer), 

onderhoudsbediening (op kast) 

Bediening vanaf Bediengebouw complex Lith 

Type Bedien & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens S7-300) 

Voedingsvoorziening UPS                               :Ja 
Voedingswijze             : Intern 

  Hoogspanningsinstallatie n.v.t. 

Bijzonder kenmerk Van Brug Macharen valt alleen de transmissie-installatie 
binnen de scope van project Maasobjecten 2.0. 
 
Transmissie 
 
 Type aansluiting: 
- glas (96 vezels, enkel, naar sluis Lith) 
 
Type ontsluitingsvorm:  
- point-to-point (naar sluis Lith) 
 

Type manier van binnenkomst:  

- glasvezelbox (naar sluis Lith) 
 
Type apparatuur: 
- 1x Cisco WS-C2960X-24TS-L switch (werkplekaansluiting) 
[MCHRN-SWG-SWA29-001] 

  

 
1 Categorie van de verkeersweg/maximale snelheid [km/h], indien de brug Oost-West op de foto staat betreft A de 

linkerkant van de brug en B de rechterkant. Indien de brug Noord-Zuid op de foto staat betreft A de bovenkant 

van de brug en B de onderkant van de brug. 



   
 

   
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex brug Obbicht - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Obbicht 

DISK-code   60C-103-01 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Schutterskampweg te Obbicht 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Obbicht ...................................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Obbicht 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60C-103-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS - ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Gemeente Sittard - Geleen 

Aantal rijstroken  1 (twee richtingen) 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Verhoogd voetpad 

Aantal fiets- voetpaden 2 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen enkel vast geel licht (oriëntatie) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening :  nvt 
Uitvoering NSV :  nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 
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Kenmerk  Omschrijving  

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug. De brug is in eigendom van 
Rijkswaterstaat, beheer en onderhoud ligt 
vermoedelijk bij de gemeente Sittard-Geleen, met 
uitzondering van de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en scheepvaartborden, die zijn in beheer en eigendom 
en beheer van RWS ZN. De brug heeft een 
monumentale status 
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Complex brug Ravenstein (A50) – 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Ravenstein (A50 

DISK-code   103-15 

Eigenaar  RWS 

Adres   A50 -Dassenbaan tussen Niftrik en Ravenstein 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Ravenstein (A50) ....................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Ravenstein (A50) 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 103-15 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, (brom)fietsers en 

voetgangers 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  2x2 deels met vluchtstrook 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
Uitvoering NSV : nvt 
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Kenmerk  Omschrijving  

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. 
Vermoedelijk aangesloten 
op het Openbare 
Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk De brug is in eigendom van de Rijkswaterstaat droog 
areaal, alleen de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en vaste radarreflectoren, scheepvaartborden en 
peilschalen zijn in eigendom en beheer van RWS-ZN 
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Complex brug Roosteren - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Roosteren 

DISK-code   61A-101-01 

Eigenaar  Provincie Limburg 

Adres   Maaseikerweg (N296) te Roosteren 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Roosteren .................................................................................................. 3 
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Naam specifiek object: brug Roosteren 
 

Bron: Google Streetview 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61A-101-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar Provincie Limburg 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten N.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Provincie Limburg 

Aantal rijstroken  1 x 2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 , fietspad 1 richting aan weerszijden van de brug, 
voetgangers kunnen gebruik maken van de fietspaden 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen enkel vast geel licht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening :  nvt 
Uitvoering NSV :  nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet   
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug op betonnen pijlers. Op het landhoofd 
LO SAW staat een oorlogsmonument. De brug is in 
eigendom van de provincie Limburg, alleen de op de 
scheepvaart gerichte verlichting, inclusief bekabeling 
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Kenmerk  Omschrijving  

en schakelapparatuur en scheepvaartborden zijn in 
eigendom en beheer van RWS ZN 
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Complex burg Stein - Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Stein 

DISK-code   60A-106-01 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Kapelaan Berixstraat te Stein 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Stein .......................................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Stein 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60A-106-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS -ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Ja 

AIS Ja 

Objectverlichting Nee  

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Gemeente Stein 

Aantal rijstroken  1 x 2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 1 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Enkel vast geel licht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
Uitvoering NSV : nvt 
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Kenmerk  Omschrijving  

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug met aangebouwd fietspad in 2 
richtingen aan bovenstroomse zijde van de brug, 
voetgangers kunnen gebruik maken van het fietspad. 
Complex brug Stein bevat naast het object Brug Stein 
ook een object Beheerobject Overstijgende 
voorziening Brug Stein (Communicatie)  
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Complex brug Urmond - Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Brug Urmond 

DISK-code   60C-107-01 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Mauritslaan te Stein, tussen Paalweg en Plakstraat 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Urmond ..................................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: brug Urmond 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60C-107-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS - ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS / GPS Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Gemeente Stein 

Aantal rijstroken  1 (twee richtingen, doormiddel van verkeerslichten 

geregeld) 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2, fietspad 1 richting aan weerszijden van de brug, 
voetgangers kunnen gebruik maken van de fietspaden 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Enkel vast geel licht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet  
   toegankelijk.  
   Vermoedelijk aangesloten  
   op het Openbare  
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Kenmerk  Omschrijving  

   Verlichtingsnet. 
 

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug op betonnen landhoofden. 
Gemotoriseerd verkeer wordt geregeld met een 
verkeerslicht afwisselend in één richting per keer 
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Complex brug Wessem(A2) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  brug Wessem (A2) 

DISK-code   58D-109 

Eigenaar  RWS 

Adres   Landweg, A2 over de Maas 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: brug Wessem (A2) ............................................................................................. 3 
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Naam specifiek object: brug Wessem (A2) 

Bron: Google Streetview 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-109 

CEMT-klasse Maas III – Julianakanaal Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Object verlichting Ja 

Aantal lichtpunten 20, 10 op brugdeel over de Maas en 10 op brugdeel 
over het Julianakanaal 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen en voetgangers 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  2 x 2 deels met vluchtstroken 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Voetpad aan de oostzijde 

Aantal fiets- voetpaden 1 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Vaste betonnen bestaande uit twee delen. Een deel 
over de Maas en een deel over het Julianakanaal.  
Beide delen zijn voorzien van scheepvaart gerichte 
verlichting. De brug over het Julianakanaal heeft geen 
radarreflectoren.  Alleen de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en vaste radarreflectoren (alleen deel over de Maas), 
scheepvaartborden en peilschalen zijn in eigendom en 
beheer van RWS -ZN 
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Complex Grave - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Complex Grave 

DISK-code   45F-001 

Eigenaar  RWS 

Adres   Sluisweg 2, 6612 AR Nederasselt 

District   Midden 

Vaarweg   Maasroute O-W, Heumen-Oss 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

Bron: Street-Smart 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex − Aanleginrichting BEH Sluis Grave 

− Aanleginrichting BOH Sluis Grave 

− Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Grave 

− Meetstation Grave Boven 

− John S. Thompsonbrug (Grave) 

− Bediengebouw Grave 

− Energielevering Gebouw Grave 

− Sluis Grave 

− Sluis Grave (Oude - Buiten Gebruik) 

− Kraanwagen Grave Algemeen 

− Kraanwagen Grave Noord 

− Kraanwagen Grave Zuid 

− Stuw Grave 

− Terrein Grave 

− Terrein Grave (Opslagplaats) 

− Bedienpost Grave (Lokale bediening) 

− Waterreguleringswerk Vistrap Grave 

Marifooninstallatie1 ja 

Marifoonkanaal complex kanaal 20 (scheepvaartkanaal) 
kanaal 40 (werkkanaal) 

  Radarinstallatie2 Aanwezig: ja (uitgeschakeld) 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: huurlijn (DSL) 
 
Type ontsluitingsvorm: enkel 
 
Type manier van binnenkomst: CE-router 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Schakelruimte 
kast 1 
- Accedian MetroNID (Tele2 VT188662) 
- NED-SUW-CE48-001 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glasvezel 
 
Type: ontsluitingsvorm: point to point 
 
Type Kabelloop: via kabelladders, 
kabelbanen, doorvoeren 
 
Type Locatie:  
 
Bediengebouw Benedenhoofd 
schakelruimte kast 13+BE69W01 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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- Glasvezel patchbox (richting 
bovenhoofd) 

- Glasvezel patchbox (richting stuw) 
- Glasvezel patchbox (richting NSA) 
- Glasvezel patchbox (richting radar 

benedenhoofd) 
- Glasvezel patchbox (richting radar 

bovenhoofd) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Schakelruimte 
kast 1 
- RJ45 patchpaneel (RWS2B) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Schakelruimte 
kast 13+DE69W01 
- Glasvezel patchlade  
- RJ45 patchpaneel (U20.11) 
 
Energieleveringsgebouw Grave kast 
01+AE71Y01 

- Glasvezel patchbox 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur: 
Bediengebouw Benedenhoofd 

Schakelruimte kast 03+BE09R01 

- Siemens Profibus OLM (U86.13) 
 
Bediengebouw Benedenhoofd 
Schakelruimte kast 13+BE69W01 
- Netwerk switch (Cisco Catalyst 2960 

series)(U28.11) 
- Netwerk switch (Cisco Catalyst 2960-L 

series)(U27.11) 
- Phoenix Switch SFN 4TX/FX (U29.12) 
- Phoenix Switch SFN 4TX/FX (U30.12) 
- UBF Fast Ethernet media converter 

MM/ST Mini  
 

Bediengebouw Bovenhoofd Schakelruimte 

kast 13+DE69W01 

- Meinberg Lantime M300 (B09.13) 
- Netwerk switch (Cisco Catalyst 2960-X 

series)(U14.11) 
- Netwerk switch (Cisco Catalyst 3750 

series)(U12.11) 
- Netwerk switch (Cisco Catalyst 3750 

series)(U13.11) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Schakelruimte 
kast 1 
- Switch (Cisco Catalyst 2960-X series) 

[NED-SUW-SWA29-001] 
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Bediengebouw Bovenhoofd Schakelruimte 
kast 03+DE09R01 
- Siemens Profibus OLM (U06.13) 
 
Energieleveringsgebouw Grave kast 
01+AE71Y01 

- Siemens Profibus OLM (U28.13) 
 

  Aanleginrichting − Aanleginrichting BEH Sluis Grave: 
o Afmeervoorziening (beneden); 
o Intercominstallatie 

Aanleginrichting BEH; 
o Kabel Aanleginrichting BEH; 
o Kabeldraagconstructie 

Aanleginrichting BEH; 
o Mantelbuis Aanleginrichting 

BEH; 
o Objectverlichting 

Aanleginrichting BEH; 
o Omroepinstallatie 

Aanleginrichting BEH. 

− Aanleginrichting BOH Sluis Grave: 
o Afmeervoorziening (boven); 
o Hijs- en hefinstallatie 

Aanleginrichting BOH; 
o Intercominstallatie 

Aanleginrichting BOH; 
o Kabel Aanleginrichting BOH; 
o Kabeldraagconstructie 

Aanleginrichting BOH; 
o Laagspanningsinstallatie 

Aanleginrichting BOH (incl. 
stuurstroominstallatie en 
hoofdverdeler); 

o Mantelbuis Aanleginrichting 
BOH; 

o Objectverlichting 
Aanleginrichting BOH; 

o Omroepinstallatie 
Aanleginrichting BOH. 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  − Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Grave: 

o Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie; 

o Dataloginstallatie; 
o Laagspanningsinstallatie (incl. 

stuurstroominstallatie en 
hoofdverdeler); 
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o Laagspanningsinstallatie (incl. 
stuurstroominstallatie en 
hoofdverdeler); 

o Marifooninstallatie (incl. 
antenne); 

o Meetinstallatie; 
o Noodstroominstallatie 

(roterend); 
o Radarinstallatie Benedenpand; 
o Radarinstallatie Bovenpand; 
o Transmissie-installatie. 

− Meetstation Grave Boven: 
o Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie; 
o Laagspanningsinstallatie; 
o Stuurstroomvoedingsinstallatie. 

Noodstroomaggregaat Aanwezig : ja, in het energieleverings- 
    gebouw 
Vermogen : 125 kVA (continue) 

Bijzonder kenmerk Het terrein is voorzien van meerdere 
locaties met reddingsmiddelen, 
blusmiddelen en brandkranen. 

Aantal kolkkeuzeseinen 0 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 4 
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Naam specifiek object: Meetstation Grave Boven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   45F-001 (DISK-subcode onbekend) 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen watertemperatuur en waterhoogte 

Voedingsvoorziening UPS  : nvt 
Voedingswijze : intern  

Netwerkaansluiting complex (WAN) Type aansluiting: directe draadloze verbinding 

Objectverlichting niet aanwezig 

Aantal lichtpunten 0 

Toegang Trap naar bordes vanaf land en water 

Afscherming  Leuningwerk om bordes 

Bijzonder kenmerk - 
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Naam specifiek object: John S. Thompsonbrug (Grave) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 45F-001-03 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Marifoon antenne nee 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal lichtpunten ca. 45 stuks 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen en (brom)fietsers 

Wegbeheerder  Provincie Gelderland 

Aantal rijstroken  2 x 1 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja, een fietspad 

Aantal fiets- voetpaden 1 fietspad (2 x 1) en geen voetpad 

Objectverlichting ja 

Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal scheepvaartseinen  2 stuks 

Soort scheepvaartseinen oriëntatielicht 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : n.v.t. 

Bijzonder kenmerk Brug is recent gerenoveerd. 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Grave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   45F-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b E-ruimte [6m x 3m] hoogte 2,9m 
CV-ruimte [1,5m x 1,4m] hoogte 2,6m 
Hydrauliekruimte [5,2m x 3,8m] hoogte 2,9m 
Schaftruimte [3,5m x 3,0m] hoogte 2,6m 
Bedienruimte [5,4m x 3,0m] hoogte 2,6m 

Indicatief oppervlak totaal 67 m2 

Indicatieve inhoud totaal 185 m3 

Aantal bedienplekken  2 stuks 

Soort bedienplekken 1x sluis Grave en 1x stuw Grave 

Bedienvorm Lokaal 

Bediening van sluis en stuw 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw n.v.t. 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern sternetwerk 

Voedingsvoorziening UPS  : ja maar het noodstroomaggregaat is bij 
    het kopje ‘fysieke definitie complex’  
    opgenomen 
Voedingswijze : intern 



    
 

 
10 | 22  MB2.0 Complex Grave – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Klimaatinstallatie Ja, Cv-installatie (gas gestookt) en twee koel-
/verwarmingstoestellen met een binnen-unit in het 
bediengebouw en een in de schakelruimte, beide met 
buiten-unit buiten het gebouw. 

Telefooninstallatie aanwezig 

Branddetectie niet aanwezig (ook geen rookmelders) 

Brandblusinstallatie Ja, in de vorm van een handbrandblusser in de 
schakelruimte en in de gang en een blusdeken in keuken. 
Geen separate brandblusinstallatie. 

Ontruimingsinstallatie niet aanwezig, wel een vluchtwegtekening 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Aanwezig, met bewegingsdetectoren en akoestisch 
signaalgever. 

Intercominstallatie aanwezig (2 intercomposten) 

Toegangssysteem aan Het toegangshek poort bediengebouw is voorzien van 
een slot met cijfercode. 

Objectverlichting Aanwezig, het bediengebouw is aan de buitenzijde 
voorzien van armaturen en een bewegingsschakelaar. 

Aantal lichtpunten ca. 4 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 2, intercompost camera poort en intercompost camera 
voordeur 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Aantal bediende objecten (en welke): 
2, sluis en stuw 
 
Bedienplekken (soort): 
lokaal 
 
Bediening vanaf: 
Bedienpost in bediengebouw 
 
Algemeen 
- Complex Grave heeft naast het bediengebouw nog 

een oud bediengebouw (bediengebouw 
benedenhoofd) dat niet meer is bemenst. In dit 
gebouw zijn soortgelijke gebouw gebonden 
installaties en voorzieningen opgenomen, maar het 
heeft geen bedienpost meer; 

- In het bediengebouw bevindt zich een 
laagspanningsinstallatie; 

- Het bediengebouw is voorzien van 
zonweringsinstallatie. 

 

  



    
 

 
11 | 22  MB2.0 Complex Grave – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Naam specifiek object: Bedienpost Grave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   Niet van toepassing  

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Bediengebouw Grave 

Aantal verdiepingen Zie object Bediengebouw Grave 

Indicatieve afmetingen l x b Zie object Bediengebouw Grave 

Indicatief oppervlak totaal Zie object Bediengebouw Grave 

Indicatieve inhoud totaal Zie object Bediengebouw Grave 

Aantal bediende objecten  1 

Aantal bedienplekken  2 stuks 

Soort bedienplekken 1x sluis Grave en 1x stuw Grave 

Bedienvorm Zie object Bediengebouw Grave 

Bediening van sluis en stuw Grave 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw n.v.t. 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern sternetwerk 

Voedingsvoorziening Zie object Bediengebouw Grave 

Klimaatinstallatie Zie object Bediengebouw Grave 

Telefooninstallatie Zie object Bediengebouw Grave 

Branddetectie Zie object Bediengebouw Grave 

Brandblusinstallatie Zie object Bediengebouw Grave 

Ontruimingsinstallatie Zie object Bediengebouw Grave 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Zie object Bediengebouw Grave 
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Intercominstallatie Zie object Bediengebouw Grave 

Toegangssysteem aan Zie object Bediengebouw Grave 

Objectverlichting Zie object Bediengebouw Grave 

Aantal lichtpunten Zie object Bediengebouw Grave 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking Zie object Bediengebouw Grave 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Grave 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Zie object Bediengebouw Grave. 
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Naam specifiek object: Energieleveringsgebouw Grave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   45F-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Energieleveringsgebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie n.v.t. 

Aantal verdiepingen 0 

Indicatieve afmetingen l x b NSA-ruimte [5m x 3,5m] hoogte 3,4m 
E-ruimte [5m x 3,4m] hoogte 3,4m 
Schuur [5,9m x 12,5] hoogte 3,4m 
Schaftruimte [5,7m x 3,8m] hoogte 3,4m 
Vergaderruimte [5,9m x 12,5m] hoogte 3,4m 

Indicatief oppervlak totaal 361 m2 

Indicatieve inhoud totaal 1.228 m3 

Aantal bedienplekken  0 

Soort bedienplekken n.v.t. 

Bedienvorm n.v.t. 

Bediening van n.v.t. 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 

Netwerkvoorziening/netwerken Niet van toepassing 

Voedingsvoorziening UPS  : ja 
Voedingswijze : intern 

Klimaatinstallatie Aanwezig, Cv-installatie (gas gestookt) en 
ruimteventilatie 
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Telefooninstallatie niet aanwezig 

Branddetectie niet aanwezig 

Brandblusinstallatie ja, handblussers in de vergaderruimte, de hal en in de 
opslagruimte 

Ontruimingsinstallatie niet aanwezig 

Inbraakbeveiligingsinstallatie aanwezig 

Intercominstallatie niet aanwezig 

Toegangssysteem aan Het toegangshek energieleveringsgebouw is voorzien van 
een bedieningspaneel met cijfercode. 

Objectverlichting Ja, het energieleveringsgebouw is aan de buitenzijde van 
meerdere buitenlampen voorzien. 

Aantal lichtpunten ca. 6 armaturen 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig, al is het energieleveringsgebouw wel 
voorzien van een hoogspanningsruimte 

Bijzonder kenmerk Het energieleveringsgebouw staat op redelijke afstand 
van het bediengebouw. 

Hijs- en hefmiddelen In ruimte NSA 1x hijsbalk met handbediende loopkat met 
kettingtakel 
 
Hijscapaciteit: niet bekend  
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Naam specifiek object: Sluis Grave 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  45F-001-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire kerende functie voor verschillende 
waterwegen 

nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Breedte kolk3  16 

Lengte kolk4 142 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 3 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype puntdeur 

Type aandrijving deuren elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 45 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving 
middenhoofd 

n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving 
benedenhoofd 

45 kW 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Soort nivelleersysteem nivelleerschuif in sluisdeur 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks, 2 nivelleerschuiven per deur 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving 
nivelleervoorzieningen 

7,5 kW 

Spuimogelijkheden Ja, ‘doorspoelen’ m.b.v. nivelleerschuiven en 
deuren 

Bedienvormen Lokaal en noodbediening.  

Bediening vanaf  Noodbediening sluisdeuren BOH vanaf 
besturingskast in E-ruimte bediengebouw, 
noodbediening sluisdeuren BEH vanaf 
besturingskast in E-ruimte bediengebouw BEH. 

Type bedien & besturingssysteem SCADA 
Bediengebouw Bovenhoofd 
 
PLC-besturing  
Bediengebouw Bovenhoofd Schakelruimte kast 
03+DE09R01 
- Siemens Simatic S7-1500 
- Pilz PSSu PLC (U140.13) 
 
Bediengebouw Benedenhoofd Schakelruimte kast 
03+BE09R01 

- Siemens Simatic ET200M (U85.13) 
- Siemens Simatic ET200M 

 
Energieleveringsgebouw Grave NSA-ruimte kast 
01+AE71Y01 

- Siemens Simatic ET200M (U27.13) 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, 2 stuks 
    (BEH en BOH) 
Voedingswijze : intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 stuks 

Objectverlichting aanwezig (maar werkt niet) 

Aantal lichtpunten ca. 14 stuks rondom de kolk 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 10 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 2 stuks 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 4 stuks 

  Aantal praatpalen  4 stuks 

  Aantal vloeddeuren 0 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

  Bijzonder kenmerk Op hetzelfde complex ligt de oude sluis met naam 
‘Sluis Grave (Oude - Buiten Gebruik)’ en DISK-code 
45F-001-04. Deze wordt niet meer gebruikt en is 
vervallen. Het is een schutsluis met kolkbreedte 
14m en kolklengte 100m en CEMT-klasse Va. 

Gebouw Voormalig Bediengebouw Grave BEH 
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Indicatieve afmetingen l x b 11 x 11 m 

Indicatief oppervlak dak 120 m2 

Gebouw Technische ruimte/kast (2x)  
BOH zuid en BEH- Zuid 

Indicatieve afmetingen l x b 2 x 4 m   

Indicatief oppervlak dak 8 m2 

Gebouw Kabelschacht BOH en BEH 

Hijs- en hefinstallatie 1x Hijsbalk met hand bediende loopkat 
hydrauliekruimte BOH 
 
Hijscapaciteit: 1000 kg 
 
1x Hijsbalk met hand bediende loopkat 
hydrauliekruimte BEH 
 

Hijscapaciteit: 1000 kg 
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Naam specifiek object: Stuw Grave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 45F-001-02 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk5 Poirée (omgekeerd) 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 2 

Breedte doorgangen 49,70 m en 60,70 m 

Aantal jukken 20 

Aantal schuiven 60 

Type schuifaandrijving elektromechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 20 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 7,4kW 

Indicatief niveauverschil 3 m 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, 2 stuks 
Voedingswijze : intern 

Bedienvormen lokaal, decentraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw op stuw, Bediengebouw complex, 
losse bedienpeer 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing Siemens 6ES7416-3XL04-0AB0 

 
5  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Aantal scheepvaartseinen 8 stuks 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten ca. 20 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

2 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : Onbekend 
Aansluitvermogen  : Onbekend 
Overige kenmerken  : Hijswerk A, zowel 
      kraanwagen Noord  
      als kraanwagen Zuid 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : Onbekend 
Aansluitvermogen  : Onbekend 
Overige kenmerken  : Hijswerk B, zowel  
      Kraanwagen Noord  
      als kraanwagen Zuid  

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : 1000 kg 
Aansluitvermogen  : 1,75 kW 
Overige kenmerken  : Hijswerk C, zowel  
      Kraanwagen Noord  
      als kraanwagen Zuid 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : Onbekend 
Aansluitvermogen  : 10 kW 
Overige kenmerken  : Hijswerk D, zowel  
      Kraanwagen Noord  
      als kraanwagen Zuid 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw Technische ruimte 

Indicatieve afmetingen l x b 3 x 3 m 

Indicatief oppervlak dak  9 m2 

Bijzonder kenmerk Stuw is bevestigd onder de John S. Thompsonbrug en 
de kraanbaan voor de kraanwagens is onderdeel van 
de brug. Een deel van de jukken en schuiven is recent 
vernieuwd na een aanvaring. 
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Naam specifiek object: Terrein Grave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   45F-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Het complex is voorzien van 3 toegangshekken: 
- Toegangshek Poort Bediengebouw; 
- Toegangshek Poort Inforuimte; 
- Toegangshek Poort Opslagplaats. 

Afscherming Aanwezig, het terrein is afgeschermd met hekwerk 

Terreinverlichting aanwezig 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Aanwezig, kunststof informatiebord met peilschaal 

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Aanwezig, typen: 
- A1 Verbodsbord BEH 
- A1 Verbodsbord BEH-LO 
- A1 Verbodsbord BOH 
- A1 Verbodsbord BOH-LO 
- Pijlbord BEH 
- Pijlbord BOH 

Intercominstallatie niet aanwezig 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers  0 
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Gebouw OpslagLoods 

Indicatieve afmetingen l x b 12 x 13 m 

Indicatief oppervlak dak 156 m2 

Gebouw Kantoor 

Indicatieve afmetingen l x b 12 x 13 m 

Indicatief oppervlak dak 156 m2 

Bijzonder kenmerk In de opslagplaats op het terrein zijn reservedelen zoals 
jukken en sluisdeuren opgeslagen. 
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Naam specifiek object: Waterreguleringswerk Vistrap Grave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 45F-001-07 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk6 Vistrap 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen 9,6 m  

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 1 

Type schuifaandrijving elektrohydraulisch 

Aantal schuifaandrijvingen 1 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 11kW 

Indicatief niveauverschil 3 m 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : intern 

Bedienvormen noodbediening (technisch), automatisch 

Bediening vanaf  lokaal bij besturingskast vistrap 

 
6  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing Saia PCD2.M150 

Objectverlichting ja  

Aantal lichtpunten 2 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

1 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Vistelling aangebracht bij vistrap 

 

 

 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

 
Complex Heel - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Heel 

DISK-code   58D-001 

Eigenaar  RWS 

Adres   Sluisweg 1, 6097 PC Heel 

District   ZNO 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

FOTO Street-Smart 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex - Aanleginrichting BEH Heel 
- Aanleginrichting BOH Heel 
- Bediengebouw Heel 
- Brug Heel 
- Energieleveringsgebouw Heel 
- Info-ruimte Heel 
- Meetstation Heel Beneden 
- Meetstation Heel Boven 
- Sluis Heel Oost 
- Sluis Heel West 
- Terrein Heel 
- Bedienpost Heel (Decentrale 

bediening) 

Marifooninstallatie1 Aanwezig: ja 

Marifoonkanaal complex Marifoonkanaal: 18 37 39 40 

  Radarinstallatie2 Aanwezig: ja (uitgeschakeld) 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glasvezel 
  
Type ontsluitingsvorm: enkel 

(afkomstig vanaf Osen-Kanaalweg) 

 

Type manier van binnenkomst: 
glasvezelbox  

 
Bediengebouw E-ruimte 1e verdieping 
kast MPK01 
- Glaslade ME 40-38 (verbinding Heel 

Roermond vezel 1-48) 
- Glaslade ME 37-38 (verbinding Heel 

Roermond vezel 49-96) 

- Glaslade BAK A 

- Glaslade BAK B 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glasvezel 

 
Type: ontsluitingsvorm: point to point 

 
Type Kabelloop: via kabelladders, 

kabelbanen, doorvoeren 

 
Type Locatie:  
Bediengebouw E-ruimte kast 

13+BE69W01 

- Glasvezel patchlade (Patch A) 

- Glasvezel patchlade (Patch B) 
 

Bediengebouw E-ruimte kast 

00+BE61W01 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 



   
 

 
4 | 20  MB2.0 Complex Heel – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

- RJ45 patchpaneel 
 

Bediengebouw E-ruimte kast EEW 01 

- Glasvezel patchbox Heel/Roermond 
 
Bediengebouw Compressorruimte kast 

13+BC69W01 

- Glasvezel patchlade (Patch A) 

- Glasvezel patchlade (Patch B) 

 

Bediengebouw E-ruimte 1e verdieping 
kast 00+BG69W01 
- Glasvezel patchlade (Patch A) 
- Glasvezel patchlade (Patch B) 
 
Bediengebouw E-ruimte 1e verdieping 

kast BGW02 

- Glasvezel patchlade 
 
Bediengebouw E-ruimte 1e verdieping 
kast 002 
- Glasvezel patchlade 
- RJ45 patchpaneel 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur: 
Bediengebouw E-ruimte kast 

05+BE09R01 

- Profibus Fiber optic transceiver 
t.b.v. reguliere PLC (A01.11) 

- Profibus Fiber optic transceiver 

t.b.v. nood PLC (A18.23) 

 
Bediengebouw Compressorruimte kast 

03+BC09R01 

- Profibus Fiber optic transceiver 

t.b.v. reguliere PLC (A01.11) 

- Profibus Fiber optic transceiver 

t.b.v. nood PLC (A18.23) 

 
Bediengebouw E-ruimte 1e verdieping 
kast MPK01 

- HEEL-SWG-CE69R-001 (Cisco ME 
3600X) 

- HEEL-SWG-CE69R-002 (Cisco ME 
3600X) 

- HEEL-SWG SWA32-001 (Cisco 3850 
48-port) 

- HEEL-SWG SWA32-002 (Cisco 3850 

48-port) 

- HEEL-SWG SWA32-003 (Cisco 3850 

48-port) 

Bovenhoofd technische ruimte kast 
03+AE09R01 
- Profibus Fiber optic transceiver 

t.b.v. reguliere Remote I/O 

- Profibus Fiber optic transceiver 

t.b.v. nood Remote I/O 
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Bovenhoofd technische ruimte kast 
05+CE09R01 
- Profibus Fiber optic transceiver 

t.b.v. reguliere Remote I/O 

- Profibus Fiber optic transceiver 

t.b.v. nood Remote I/O 

  Aanleginrichting Aanwezig: ja 
 
Aanleginrichting BEH Heel: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
- Praatpaal 
 
Aanleginrichting BOH Heel 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
- Praatpaal 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: 
 
Meetstation Heel Boven: 
- Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie 
- Laagspanningsinstallatie 
- Stuurstroomvoedingsinstallatie 
 
Meetstation Heel Beneden: 
- Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie 
- Laagspanningsinstallatie 
- Stuurstroomvoedingsinstallatie 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: Ja dieselaggregaat 

Vermogen: 131 kVA 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Aantal kolkkeuzeseinen 2 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 
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Naam specifiek object: Sluis Heel Oost 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58D-001-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende 
waterwegen 

Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met complex Roermond  

Breedte kolk3  15,5 m 

Lengte kolk4 193 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 6 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 15 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 15 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks (2 per hoofd) 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving 
nivelleervoorzieningen 

4,6 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Heel, centraal 
vanuit verkeerscentrale Maasbracht. 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing 
 
Bediengebouw Compressorruimte kast 

03+BC09R01 

- Siemens Simatic S7-300 t.b.v. reguliere 

bediening (A01.23) 

- Siemens Simatic ET200M t.b.v. fail-safe 

Remote I/O (A181.11) 

- Siemens Simatic S7-300 t.b.v. 

noodbediening (A18.11) 

Bovenhoofd technische ruimte kast 
03+AE09R01 

- Siemens Simatic ET200M t.b.v. 

reguliere Remote I/O 
- Siemens Simatic ET200M t.b.v. fail-safe 

Remote I/O 
- Siemens Simatic ET200M t.b.v. nood 

Remote I/O 

SCADA-bediening 
Bediengebouw E-ruimte 1e verdieping kast 
00+BG09R02 
- HLRBSR01A 
- HLRBSR01B 
 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Aanwezig 

Aantal lichtpunten 22 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 10 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

Aantal praatpalen  2 

Aantal vloeddeuren 0 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Gebouw Machineruimte BOH west 
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Indicatieve afmetingen l x b  5 x 3 m 

Indicatief oppervlak dak  15 m2  

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Sluis Heel West 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58D-001-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende 
waterwegen 

Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met complex Roermond 

Breedte kolk5  15,5 m 

Lengte kolk6 120 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 6 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

 
5 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
6 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 15 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 15 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving 
nivelleervoorzieningen 

4,6 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Heel, centraal 
vanuit verkeerscentrale Maasbracht. 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing 

 

Bediengebouw E-ruimte kast 05+BE09R01 

- Siemens Simatic S7-300 t.b.v. reguliere 

bediening (A01.11) 

- Siemens Simatic ET200M t.b.v. fail-safe 

Remote I/O (A03.11) 

- Siemens Simatic S7-300 t.b.v. 

noodbediening (A18.11) 

Bovenhoofd technische ruimte kast 
05+CE09R01 
- Siemens Simatic ET200M t.b.v. reguliere 

Remote I/O 

- Siemens Simatic ET200M t.b.v. fail-safe 

Remote I/O 

- Siemens Simatic ET200M t.b.v. nood 

Remote I/O 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Aanwezig 

Aantal lichtpunten 18 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 10 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 6 

Aantal praatpalen  2 

Aantal vloeddeuren 0 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Gebouw Machineruimte BOH oost  

Indicatieve afmetingen l x b  5 x 2 m 

Indicatief oppervlak dak  10 m2  
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Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Brug Heel 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-001-03 

CEMT-klasse Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Aanwezig: nee 

AIS/ GPS Aanwezig: nee 

Objectverlichting Aanwezig: ja 

Aantal lichtpunten 2 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, (brom)fietsers, voetgangers. 

Wegbeheerder  Gemeente 

Aantal rijstroken  1x1 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Nee 

Aantal fiets- voetpaden Niet van toepassing 

Objectverlichting Niet van toepassing 

Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

0 
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Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal scheepvaartseinen  6 

Soort scheepvaartseinen 4 scheepvaartseinen en 2 onderdoorvaarlichten 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Meetstation Heel Boven 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58D-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen Waterhoogte 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern 

Netwerkaansluiting complex (WAN) Onbekend 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal lichtpunten Geen 

Toegang Direct vanaf de openbare weg bereikbaar. 

Afscherming Nee 

Bijzonder kenmerk Direct vanaf de openbare weg bereikbaar. 
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Naam specifiek object: Meetstation Heel Beneden 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58D-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen Waterhoogte 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal lichtpunten Geen 

Toegang Direct vanaf de openbare weg bereikbaar. 

Afscherming Nee 

Bijzonder kenmerk Direct vanaf de openbare weg bereikbaar. 
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Naam specifiek object: Terrein Heel 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58D-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Direct vanaf de openbare weg. 

Afscherming Aanwezig: nee 

Terreinverlichting Nee 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Aanwezig  

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Niet aanwezig 

Intercominstallatie Aanwezig: nee 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers  0 
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Gebouw  Machine ruimte (BOH middenterrein) 

Indicatieve afmetingen l x b 5,5 x 9 m 

Indicatief oppervlak dak 50 m2 

Gebouw Info-ruimte 

Indicatieve afmetingen l x b  12 x 12 m 

Indicatief oppervlak dak  144 m2  

Gebouw Kantoor en opslagruimte 

Indicatieve afmetingen l x b  14 x 14 m 

Indicatief oppervlak dak  196 m2  

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Heel 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58D-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie ja, sluis Roermond 

Aantal verdiepingen 5 

Indicatieve afmetingen l x b Bediengebouw: 8x15  
Technische ruimte +1: 6x12 
Technische ruimte: 4x6 

Indicatief oppervlak dak 120 m2 

Indicatief oppervlak totaal 216 m2 

Indicatieve inhoud totaal 648 m3 

Aantal bedienplekken  4 

Soort bedienplekken Bedienplek met 7 schermen, HMI, intercom 

Bedienvorm Lokaal 

Bediening van Brug Heel 
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Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 

Netwerkvoorziening/netwerken Zie objecten Sluis Heel West en Sluis Heel Oost 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern  

Klimaatinstallatie Aanwezig 

Telefooninstallatie Aanwezig, noodnet 

Branddetectie Aanwezig 

Brandblusinstallatie Ja, CO2 brandblusser 

Ontruimingsinstallatie Aanwezig 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Niet aanwezig 

Intercominstallatie Aanwezig: nee (wel intercompost bij 

toegangsdeur vanaf weg) 

Toegangssysteem aan Niet aanwezig 

Objectverlichting Niet aanwezig 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 1 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. bewaking 0 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Energieleveringsgebouw Heel 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58D-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Energieleveringsgebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b 17x13m 

Indicatief oppervlak totaal 221 m2 

Indicatieve inhoud totaal 663 m3 

Aantal bedienplekken  Niet van toepassing. 

Soort bedienplekken Niet van toepassing. 

Bedienvorm Niet van toepassing. 

Bediening van Niet van toepassing. 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing. 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 
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Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: extern 

Klimaatinstallatie Aanwezig: nee 

Telefooninstallatie Aanwezig: nee 

Branddetectie Aanwezig 

Brandblusinstallatie Ja, CO2 brandblusser 

Ontruimingsinstallatie Niet aanwezig 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Niet aanwezig 

Intercominstallatie Aanwezig: nee 

Toegangssysteem aan Niet aanwezig 

Objectverlichting Niet aanwezig 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Aanwezig: nee 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Bedienpost Heel (Decentrale bediening) 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code    Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Verkeerscentrale en/of Bediencentrale. 

Type gebouw Bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Bediengebouw Heel 

Aantal verdiepingen 4 

Indicatieve afmetingen l x b Zie object Bediengebouw Heel 

Indicatief oppervlak totaal Zie object Bediengebouw Heel 

Indicatieve inhoud totaal Zie object Bediengebouw Heel 

Aantal bediende objecten  6 

Aantal bedienplekken  4 

Bedienvorm Zie object Bediengebouw Heel 

Bedienplekken Zie object Bediengebouw Heel 

Bediening vanaf Zie object Bediengebouw Heel 
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Bediening van Sluis Heel Oost 
Sluis Heel West 
Sluis Linne 
Sluis Roermond 
Stuw Linne 
Stuw Roermond 

Type besturingssysteem PLC-besturing 

 

Bedienruimte kast 00+BB09R01 

- Siemens Simatic S7-400 (A101.11) 
- Siemens Simatic ET200M Remote I/O (A101.23) 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Zie object Bediengebouw Heel 

Telefooninstallatie Zie object Bediengebouw Heel 

Branddetectie  Zie object Bediengebouw Heel 

Brandblusinstallatie Zie object Bediengebouw Heel 

Ontruimingsinstallatie Zie object Bediengebouw Heel 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Zie object Bediengebouw Heel 

Intercominstallatie Zie object Bediengebouw Heel 

Toegangssysteem Zie object Bediengebouw Heel 

Objectverlichting Zie object Bediengebouw Heel 

Aantal lichtpunten Zie object Bediengebouw Heel 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Heel 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Heel 

  Hoogspanningsinstallatie Zie object Bediengebouw Heel 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

 



   
 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Heusdense brug (N267) - 

Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Heusdense brug (N267) 

DISK-code   44F-107 

Eigenaar  Provincie Noord-Brabant 

Adres   Provinciale weg-Oost (N267) over de Bergsche Maas ter 
hoogte van Heesbeen 

District   ZN District West 

Vaarweg   Bergsche Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Naam specifiek object: Heusdense brug 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 44F-107 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar Provincie Noord-Brabant 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS  Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 8  

Type weggebruiker Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Provincie Noord-Brabant 

Aantal rijstroken  2x1 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 (parallelweg) 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 
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Kenmerk  Omschrijving  

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Tuibrug met 1 pylon met hoofdrijbaan en parallelweg 
voor langzaam verkeer, fietsers en voetgangers aan 
weerzijden. De brug is in eigendom van de provincie 
Noord-Brabant, alleen de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en vaste radarreflectoren, scheepvaartborden en 
peilschalen zijn in eigendom en beheer van RWS ZN 

 



   
 

   
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Kennedybrug - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  John F. Kennedybrug 

DISK-code   5C-121-01 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   N278 (Maaspuntweg) te Maastricht 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: John F. Kennedybrug ......................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: John F. Kennedybrug 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 45C-121-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS - ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS  Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Provincie Limburg 

Aantal rijstroken  2 x 2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2, vrij liggend fietspad en voetpad aan beide zijden van 
de brug 

Aantal scheepvaartseinen  0 
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Kenmerk  Omschrijving  

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Vaste betonnen brug in de N278. De brug heeft 2 
rijstroken en redreseerstrook per richting.  Langs de 
rijbaan benedenstrooms is de meest rechtse rijstrook 
een uitvoegstrook. De brug is in eigendom van de 
provincie Maastricht, alleen de op de scheepvaart 
gerichte verlichting, inclusief bekabeling en 
schakelapparatuur en vaste radarreflectoren, 
scheepvaartborden en peilschalen zijn in eigendom en 
beheer van RWS ZN 

 



   
 

   
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Koninginnebrug (N270)  - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Koninginnebrug (N270) 

DISK-code   518 

Eigenaar  Provincie Limburg of Noord-Brabant 

Adres   Landweg, N270 nabij Well 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth  
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Inhoud 
Naam specifiek object: Koninginnebrug (N270) ..................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: Koninginnebrug (N270) 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 518 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar Provincie Limburg of Noord-Brabant 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer 

Wegbeheerder Provincie Limburg of Noord-Brabant 

Aantal rijstroken 1 x 2, gescheiden door dubbele as-streep, met 

vlucht/redreseerstrook. 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Nee  

Aantal fiets- voetpaden Geen, fietsers en voetgangers toegestaan op strook 
voor langzaam verkeer 

Aantal scheepvaartseinen 0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Betonnen brug met een hoofdrijbaan voor snelverkeer 
en een gescheiden strook voor langzaam verkeer. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS 

 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Linne - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Linne 

DISK-code   58D-002 

Eigenaar  RWS 

Adres   Sluisweg, 6097 PC Linne 

District   ZNO 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

FOTO Street-Smart 
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Naam specifiek object: Stuw Linne Stoney ........................................................................................... 10 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex - Aanleginrichting BEH Linne 
- Aanleginrichting BOH Linne 
- Brug Sluis Linne 
- Brug Vistrap Linne 
- Kraanwagen Linne 
- Lorrie Linne 
- Sluis Linne 
- Stuw Linne Poiree 
- Stuw Linne Stoney 
- Waterkrachtcentrale Linne 
- Terrein Linne 
- Wachtgebouw Linne 

Marifooninstallatie1 Aanwezig: ja 

Marifoonkanaal complex Marifoonkanaal: 22 

  Radarinstallatie2 Aanwezig: ja (uitgeschakeld) 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glasvezel 
  
Type ontsluitingsvorm: enkel 

(afkomstig vanaf sluiscomplex Heel) 

 

Type manier van binnenkomst: 

glasvezelbox  
 

Bediengebouw E-ruimte kast BEW03 

- Glasbox (verbinding Heel) 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glasvezel 

 
Type: ontsluitingsvorm: point to point 

 
Type Kabelloop: via kabelladders, 
kabelbanen, doorvoeren 

 
Type Locatie:  
Bediengebouw E-ruimte kast BEW03 

- Glasvezel patchlade 
 
Bediengebouw Bedienruimte 
communicatiekast (geen kastcode) 

- RJ45 patchpaneel 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur: 
Bediengebouw E-ruimte kast BEW03 

- HEEL-SWG-SWA2-003 (Cisco 
switch 3750 48-port) 

 
Bediengebouw E-ruimte kast BEW01 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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- XSNet C3100MC 

(A198.11)(glasvezel naar PLC 1 Stuw 
Linne) 

- XSNet C3100MC (A198.15)( 
glasvezel naar PLC 2 Stuw Linne) 

- XSNet C3100MC (A198.19) )( 
glasvezel naar PLC 3 Stuw Linne) 

- XSNet C3100MC (A198.23) )( 
glasvezel naar camera Stuw Linne) 

- Hirschmann Spider 1TX/1FX-SM 
(A199.11)  

- Hirschmann Spider 1TX/1FX-SM 
(A199.15)  

- Hirschmann Spider 1TX/1FX-SM 
(A199.19)  

  Aanleginrichting Aanwezig: ja 
 
Aanleginrichting BEH Linne: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
 
Aanleginrichting BOH Linne: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: 
- Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie 
- Laagspanningsinstallatie 
- Marifooninstallatie 
- Radarinstallatie 
- Transmissie-installatie 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: Nee 

Vermogen: - 

Bijzonder kenmerk Aanleginrichtingen zijn voorzien van 8 
luidsprekers omroepinstallatie 

Aantal kolkkeuzeseinen 0 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 
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Naam specifiek object: Sluis Linne 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58D-002-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 
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Primaire Kerende functie voor verschillende 
waterwegen 

Nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk3  14 m 

Lengte kolk4 265 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 6 m 

Aantal deuren per kolk 6 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektromechanisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 9,2 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd 9,2 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 9,2 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 6 stuks (2 per hoofd) 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektromechanisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving 
nivelleervoorzieningen 

4 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Heel, centraal 

vanuit verkeerscentrale Maasbracht. 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing 
 
Bediengebouw E-ruimte kast BER01 

- Siemens Simatic S7-300 (A200.21) 
- Siemens Simatic S7-300 (A44.10) 
- Siemens Simatic S7-300 (A78.10) 

Voedingsvoorziening UPS                      : nee 
Voedingswijze   : intern  

Aantal scheepvaartseinen 12 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 21 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 7 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 10 

Aantal praatpalen  4 

Aantal vloeddeuren 0 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Gebouw  5x Machineruimte,  

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Bovenhoofd oost, (Bovenhoofd west 
ondergebracht in Bediengebouw) 
Middenhoofd Oost en West,  
Benedenhoofds Oost 

Indicatieve afmetingen l x b  5 x 5 m  

Indicatief oppervlak dak  25 m2  

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Hijs- en hefmiddelen In totaal 6x hijsbalk met handtakel aanwezig 
in de gebouwen voor het bewegingswerk 
BEH, MIH en BOH (1x per gebouw) 
 
Hijscapaciteit: max. 4000 kg. 
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Naam specifiek object: Stuw Linne Poiree 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Linne Poiree 

uit de volgende objecten: Stuw Linne Poiree, Stuw Linne Poiree (waterreguleringswerk). 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-353-01 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk5 Poirée 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen 62 m  

Aantal jukken 14 stuks 

Aantal schuiven 45 stuks 

 
5  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Type schuifaandrijving Elektrohydraulisch (lierwerk jukken) 

Aantal schuifaandrijvingen 1 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 22 kW 

Indicatief niveauverschil 4 m 

Voedingsvoorziening UPS                      : nee 
Voedingswijze   : intern 

Bedienvormen lokaal 

Bediening vanaf  Schuivenloods 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing, Siemens S7-1500 

Aantal scheepvaartseinen 4 stuks 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 14 (binnenverlichting) 
ca. 8 (buitenverlichting) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : 3500 kg 
Aansluitvermogen  : 22 kW 
Overige kenmerken  : kraanwagen 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit  : 2960 kg (hijsbalk schuiven) 
Hijscapaciteit  : 2880 kg (hijsbalk brugdelen) 
Aansluitvermogen : onbekend 
Overige kenmerken : hijsbalk schuivenloods 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Gebouw  Schuivenloods  

Indicatieve Oppervlak dak Schuivenloods  315 m2  

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Stuw Linne Stoney 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Linne Stoney 

uit de volgende objecten: Stuw Linne Stoney, Stuw Linne Stoney Midden, Stuw Linne Stoney Midden  

(waterreguleringswerk), Stuw Linne Stoney Noord, Stuw Linne Stoney Noord 

(waterreguleringswerk), Stuw Linne Stoney Zuid, Stuw Linne Stoney Zuid (waterreguleringswerk). 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-353-01 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk6 Stoney 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met WKC 

Aantal doorgangen 3 

Breedte doorgangen 17 m  

Aantal jukken n.v.t. 

 
6  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Aantal schuiven 6 stuks 

Type schuifaandrijving Elektromechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 6 stuks 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 15 kW 

Indicatief niveauverschil 4 m  

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern  

Bedienvormen centraal, decentraal, lokaal 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Heel, Maasbracht, 
technische ruimte Stuw 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing, Siemens S7-300 

Aantal scheepvaartseinen 0  

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 10 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Waterreguleringswerk Vistrap Linne 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-353-xx 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk7 Vistrap 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen 8 m 

Aantal jukken Niet van toepassing 

Aantal schuiven 1 

Type schuifaandrijving Mechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 1 

 
7  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen Niet van toepassing 

Indicatief niveauverschil 4 m  

Voedingsvoorziening UPS: Niet van toepassing 
Voedingswijze: Niet van toepassing 

Bedienvormen Handbediening 

Bediening vanaf  Niet van toepassing 

Type bedien- & besturingssysteem Niet van toepassing 

Objectverlichting Niet van toepassing 

Aantal lichtpunten Niet van toepassing 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie Niet van toepassing 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

Niet van toepassing 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie Niet van toepassing 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : Niet van toepassing 
Aansluitvermogen  : Niet van toepassing 
Overige kenmerken  : Niet van toepassing 

Hoogspanningsinstallatie Niet van toepassing 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Brug Sluis Linne 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-002-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS/ GPS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 2 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, (brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder  Gemeente 

Aantal rijstroken  1x1 
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Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 stuks (voetpad) 

Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Onderdoorvaartsein 

Voedingsvoorziening UPS                      :  nee 
Voedingswijze    : intern  

Bijzonder kenmerk Brug afsluitbaar voor auto’s door middel van poller  
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Naam specifiek object: Terrein Linne 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code     58D-353-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Poort oostzijde schuivenloods, slagboom 
zuidwestzijde sluisterrein 

Afscherming Ja, hekwerk 

Terreinverlichting Ja 

Bebording en bewegwijzering (statisch) met 
aanstraalverlichting 

Ja  

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Nee 

Intercominstallatie Aanwezig: nee 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal luidsprekers  2 

Gebouw Werkplaats 

Indicatieve afmetingen l x b  8 x 12 m 

Indicatief oppervlak dak   96 m2   

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Wachtgebouw Linne 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58D-353-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Wachtgebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Sluis Linne 

Aantal verdiepingen 2 

Indicatieve afmetingen l x b 6,6 m x 8,1 m oude bediengebouw 
6,4 m x 5,3 m machine ruimte 

Indicatief oppervlak totaal 88 m2 

Indicatief oppervlak dak  70 m2 

Indicatieve inhoud totaal 250 m3 

Aantal bedienplekken  1 
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Soort bedienplekken Bedienlessenaar 

Bedienvorm Noodbediening 

Bediening van Niet van toepassing 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Zie object Sluis Linne 

Netwerkvoorziening/netwerken Zie object Sluis Linne 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Aanwezig 

Telefooninstallatie Aanwezig: nee 

Branddetectie Niet aanwezig 

Brandblusinstallatie Ja, CO2 brandblusser 

Ontruimingsinstallatie Niet aanwezig 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Niet aanwezig 

Intercominstallatie Aanwezig: nee (wel intercompost bij toegangsdeur vanaf 
weg) 

Toegangssysteem aan Niet aanwezig 

Objectverlichting Niet aanwezig 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Machine ruimte bovenhoofd west is inpandig 
opgenomen. 
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Naam specifiek object: Waterkrachtcentrale Linne. 
FOTO Street-Smart 

Waterkrachtcentrale is in eigendom en beheer bij derde partij en is geen onderdeel van IMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-353-01 

Objecttype (NEN 2767) Windmolen (Waterkrachtcentrale) 

Eigenaar RWE 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met Stoney Stuw 

Hydraulische capaciteit 
waterkrachtcentrale 

450 m3/s 

Maximaal vermogen 11,5 MW 

Aantal turbines/generatoren 4 stuks 

Aantal hijsinstallaties 1 

Type hijsinstallatie Krooshekreiniger 

Elektrisch vermogen hijsinstallatie Onbekend, WKC geen onderdeel van IMO 

Voedingsvoorziening wijze Extern 

Bedienvormen Setpoint instellen door operator in bediencentrale 
Maasbracht  
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Bediening vanaf Bediencentrale Maasbracht  

Type bedien- & besturingssysteem Onbekend, WKC geen onderdeel van IMO 

Netwerkvoorziening/netwerken Onbekend, WKC geen onderdeel van IMO 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Hoogspanningsinstallatie Onbekend, WKC geen onderdeel van IMO 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen 

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex − Aanleginrichting BEH Sluis Lith 

− Aanleginrichting BOH Sluis Lith 

− Beheerobject Overstijgende Voorziening Lith 

− Meetstation Lith Boven 

− Bediengebouw Lith 

− Bedienpost Lith (Lokale en Decentrale 
bediening) 

− Werkplaats Lith 

− Sluis Lith (Algemeen) 

− Sluis Lith Noord 

− Sluis Lith Zuid 

− Stuw Lith 

− Stuw Lith (Algemeen) 

− Stuw Lith, Waterreguleringswerk 

− Terrein Lith 

− Terrein Lith (Opslagplaats) 

− Terrein Lith (Stuw) 

− Waterreguleringswerk Vistrap Lith 

− Waterkrachtcentrale Lith 

− Werkplaats Lith 

Marifooninstallatie1 ja 

Marifoonkanaal complex kanaal 22 (scheepvaartkanaal) 
kanaal 40 (werkkanaal) 

  Radarinstallatie2 ja 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glas (in E-ruimte bediengebouw), 
100 Mb ON 2013 
Type ontsluitingsvorm: onbekend 
Type manier van binnenkomst: glasvezelbox 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het 
complex (LAN) 

Type aansluiting: mix van glas en koper (UTP) 
Type ontsluitingsvorm: sternetwerk (alles komt 
samen in E-ruimte bediengebouw) 
Type Kabelloop: samen met andere kabels en 
leidingen (mantelbuis/kabelgoot) 
Type Locatie: onbekend (dit is niet duidelijk in 
documentatie vastgelegd) 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  
 
E-ruimte bedieningsgebouw 
 
Kast Centrale bediening koppelvlak WKC: 
- 1x switch (Pilz PSSnet, 4 poort) 
 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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Kast BopA Brug Macharen: 
- 1x switch (Netgear GSS724T, 24 port) 
 
Kast +MPK1: 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960-X, 24 port)  
[LH-LDK-SWA29-001] 
 
Kast =13+BE69W01 (transmissie): 
- 1x NTP-server (Meinberg LANTIME M300) 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960, 24 port) 
- 1x firewall (Cisco ASA 5506-x) 
 
Kast =13+BE60W01 (CCTV): 
- 1x switch (Moxa, EDS-405A, 5 port) 
 
Kast +SWK01: 
- 1x switch (Cisco ME 3600X, 24 port)  
[LH-LDK-CE69-001] 
 
Kast =00+BE09R02 (bediening en besturing): 
- 3x layer 2 switch (Siemens Scalance X-400) 
 
Kast diversen: 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2950) 
 
Kast =13+BE67W01 (marifoon): 
- 1x switch (KTI Networks, 16 port) 
 
Kast diversen: 
- 1x gateway VOIP (AudioCodes MP-124) 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960, 8 port) 
[LH-LDS-SWK1-001] 
- 1x switch (Alcatel-Lucent OS6250-8M, 8 port) 
- 1x network interface device (Accedian MetroNID) 
- 1x HDSL-modem (KPN universal modem 2048) 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960-X, 48 port) 
- 1x multi-service access router (OneAccess 
ONE150) 
- 1x switch (Cisco ME 3400, 24 port) 
 
Kast =13+BE68W01 (radar): 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960 Plus PoE-8, 24 port) 
 
Heftoren boven hoofd zuidzijde 
 
Kast =03+GM02R01: 
- 1x switch (Hirschmann Spider 4TX/1FX, 4 port) 
 
Heftoren beneden hoofd zuidzijde 
 
Kast =03+FM02R01: 
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- 1x switch (Hirschmann Spider 4TX/1FX, 4 port) 
 
Overige 
 
Camerakasten (totaal 30 camera’s): 
- 30x mediaconverter (Moxa IMC-21A) 
 

  Aanleginrichting Aanwezig: Ja 
 
Aanleginrichting BEH Sluis Lith: 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) B5 
Gebodsbord BEH-LO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) B5 
Gebodsbord BEH-Midden (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord BEH-RO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken BEH-LO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) E4A 
Aanwijzingsteken BEH-Midden (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Eerstvolgende Schutting BEH-LO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Eerstvolgende Schutting BEH-Midden 
(Armatuur, Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats BEH-RO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Intercominstallatie Aanleginrichting BEH; 

− Kabel Aanleginrichting BEH; 

− Kabeldraagconstructie Aanleginrichting BEH; 

− Mantelbuis Aanleginrichting BEH; 

− Objectverlichting Aanleginrichting BEH; 

− Omroepinstallatie Aanleginrichting BEH; 

− Omroepinstallatie Aanleginrichting BEH. 
 
Aanleginrichting BOH Sluis Lith: 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) B5 
Gebodsbord BOH-LO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) B5 
Gebodsbord BOH-Midden (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 
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− Bebording en bewegwijzering (statisch) B6 
Gebodsbord BOH-LO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken BOH (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) E7 
Aanwijzingsteken BOH-LO 1 (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) E7 
Aanwijzingsteken BOH-LO 2 (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Eerstvolgende Schutting BOH-LO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Eerstvolgende Schutting BOH-Midden 
(Armatuur, Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats BOH-LO (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

− Intercominstallatie Aanleginrichting BOH; 

− Kabel Aanleginrichting BOH; 

− Kabeldraagconstructie Aanleginrichting BOH; 

− Mantelbuis Aanleginrichting BOH; 

− Objectverlichting Aanleginrichting BOH; 

− Omroepinstallatie Aanleginrichting BOH. 
 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: Ja 
 
Beheerobject Overstijgende Voorziening Lith: 

− Radarinstallatie Algemeen; 

− Radarinstallatie Benedenpand; 

− Radarinstallatie Bovenpand; 

− Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; 

− Bedienings- en besturingsinstallatie NSA; 

− Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) 
Overzicht BEH; 

− Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) 
Overzicht BOH; 

− Dataloginstallatie; 

− Laagspanningsinstallatie; 

− Laagspanningsinstallatie; 

− Marifooninstallatie; 

− Meetinstallatie Aanleginrichting; 

− Meetinstallatie Sluis Lith; 

− Noodstroominstallatie (roterend); 

− Omroepinstallatie Algemeen; 

− Keuzelicht BEH; 

− Keuzelicht BOH; 
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− Stuurstroomvoedingsinstallatie NSA; 

− Transmissie-installatie; 

− Werk-spreekverbinding. 

Noodstroomaggregaat Aanwezig : ja, dieselaggregaat in bediengebw. 
Vermogen : 300 KvA 

Bijzonder kenmerk Sluis Lith Zuid heeft handbediening en Sluis Lith 
Noord niet. 

Aantal kolkkeuzeseinen 2, 1 x keuzelicht BEH en 1 x keuzelicht BOH 

Aantal vaste camera’s niet objectspecifiek 
(bewaking) 

1 

Aantal beweegbare camera’s niet 
objectspecifiek (bewaking) 

2 

  Aantal intercominstallaties (toegang – 
werk/spreek) 

4 stuks (toegangspoorten) 
8 stuks (aanleginrichting) 
1 werk/spreekverbinding 
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Naam specifiek object: Meetstation Lith Boven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  45B-351-xx 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen watertemperatuur, waterhoogte 

Voedingsvoorziening UPS  : niet bekend 
Voedingswijze : intern 

Netwerkaansluiting complex (WAN) Type aansluiting: onbekend 

Type ontsluitingsvorm: onbekend 

Type manier van binnenkomst: onbekend 

Objectverlichting nee 

Aantal lichtpunten 0 

Toegang meetstation alleen te bereiken via het water 

Afscherming Ja, leuningwerk om bordes 

  

Bijzonder kenmerk - 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Lith 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   45B-351-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nvt 

Aantal verdiepingen 3 

Indicatieve afmetingen l x b Bedienruimte 1e verdieping [12m x 12m] hoogte 2,7m 
E/Server ruimte 2e verdieping [12m x 8,5m] hoogte 2,7m 
Klimaatruimte 2e verdieping [12m x 4m] hoogte 2,7m 
E ruimte begane grond (verdelers) [4m x 2m] hoogte 
2,5m 
NSA ruimte begane grond [4,0m x 5,3m] hoogte 2,9m 

Indicatief oppervlak totaal 535m2 

Indicatieve inhoud totaal 1445m3 

Aantal bedienplekken 5 stuks 

Soort bedienplekken 2x sluis Lith (1 reserve), 1x sluis St. Andries, 1x stuw Lith, 
1x Brug Macharen 

Bedienvorm Centraal 

Bediening van Sluis Lith (2 kolken) 
Stuw Lith 
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Sluis St. Andries 
Brug Macharen 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw PLC-besturing (Siemens, S7-1500, “Algemene PLC”) 

Netwerkvoorziening/netwerken Onderdeel van complex Lith 

Voedingsvoorziening UPS  : Ja (60kVA) 
Voedingswijze : intern 

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie ja 

Branddetectie Ja, rookmelders aan plafond + BMC 

Brandblusinstallatie Ja, gasblusinstallatie voor technische ruimte en 
handblussers in diverse ruimten in gebouw 

Ontruimingsinstallatie ja, brandmeldcentrale (Essertronic 3007) 

Inbraakbeveiligingsinstallatie ja , bewegingsdetectoren en deurcontacten 

Intercominstallatie ja 

Toegangssysteem aan ja, intercompost + rolpoort  

Objectverlichting ja  

Aantal lichtpunten ca. 65 (binnenverlichting) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 1 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Lift Aanwezig 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Aantal bediende objecten (en welke): 
4: Sluis Lith, sluis St. Andries, stuw Lith en Brug Macharen 
 
Bedienplekken (soort): 
1 bedienplek waterhuishouding, stuw Lith 
2 bedienplekken sluis Lith, waarvan 1 reserve 
1 bedienplek sluis St. Andries 
1 bedienplek brug Macharen 
 
Bediening vanaf: 
24/7 bediening 
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Naam specifiek object: Bedienpost Lith (Lokale bediening)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Bediengebouw Lith 

Aantal verdiepingen Zie object Bediengebouw Lith 

Indicatieve afmetingen l x b Zie object Bediengebouw Lith 

Indicatief oppervlak totaal Zie object Bediengebouw Lith 

Indicatieve inhoud totaal Zie object Bediengebouw Lith 

Aantal bedienplekken 5  

Soort bedienplekken 2x sluis Lith (1 reserve), 1x sluis St. Andries, 1x stuw Lith, 
1x Brug Macharen 

Bedienvorm Zie object Bediengebouw Lith 

Bediening van Zie object Bediengebouw Lith 

Type besturingssysteem t.b.v. 
gebouw 

PLC-besturing (Siemens, S7-1500, “Algemene PLC”) 

Netwerkvoorziening/netwerken Onderdeel van complex Lith 

Voedingsvoorziening UPS  : Ja (60kVA) 
Voedingswijze : intern 

Klimaatinstallatie Zie object Bediengebouw Lith 

Telefooninstallatie Zie object Bediengebouw Lith 
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Branddetectie Zie object Bediengebouw Lith 

Brandblusinstallatie Zie object Bediengebouw Lith 

Ontruimingsinstallatie Zie object Bediengebouw Lith 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Zie object Bediengebouw Lith 

Intercominstallatie Zie object Bediengebouw Lith 

Toegangssysteem aan Zie object Bediengebouw Lith 

Objectverlichting Zie object Bediengebouw Lith 

Aantal lichtpunten Zie object Bediengebouw Lith 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Lith 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Lith 

  Lift Zie object Bediengebouw Lith 

  Hoogspanningsinstallatie Zie object Bediengebouw Lith 

Bijzonder kenmerk Zie object Bediengebouw Lith 
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Naam specifiek object: Werkplaats Lith (incl. opslagloods) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 45B-351-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw werkplaats 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b 15 x 10 m 

Indicatief oppervlak totaal 150 m2 

Indicatieve inhoud totaal 45 m3 

Aantal bedienplekken  n.v.t. 

Soort bedienplekken n.v.t. 

Bedienvorm  n.v.t. 

Bediening van  n.v.t. 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw  n.v.t. 

Netwerkvoorziening/netwerken  n.v.t. 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : intern 

Klimaatinstallatie ja   

Telefooninstallatie nee 

Branddetectie nee 

Brandblusinstallatie nee, alleen handblussers 

Ontruimingsinstallatie nee 
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Inbraakbeveiligingsinstallatie nee 

Intercominstallatie nee 

Toegangssysteem aan nee  

Objectverlichting Ja (binnenverlichting) 

Aantal lichtpunten ca. 14 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Gebouw Energieleveringsgebouw  

Indicatieve afmetingen l x b 5 x 5 m 

Indicatief oppervlak dak 25 m2 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk inkooppunt voeding aanwezig, in gebruik als magazijn 
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Naam specifiek object: Sluis Lith Noord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk Omschrijving 

DISK-code 45B-351-03 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire kerende functie voor verschillende waterwegen nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Breedte kolk3  17,5 m 

Lengte kolk4 193 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) ca. 4,5m 

Aantal deuren per kolk 4 

Deurtype puntdeur 

Type aandrijving deuren elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 30 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 30 kW 

Soort nivelleersysteem deurschuif 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Aantal nivelleervoorzieningen 2 per deur, dus 8 in totaal 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 3 kW 

Spuimogelijkheden Ja, ‘doorspoelen’ m.b.v. 
nivelleervoorziening en deuren 

Bedienvormen decentraal en (plaatselijke) 
noodbediening m.b.v. mobiele 
pompunit 

Bediening vanaf Bediengebouw Lith 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-1500) 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : extern, vanuit  
    bediengebouw 

  Aantal scheepvaartseinen 8 stuks, 2 x invaarsein BEH, 2 x 
uitvaarsein BEH, 2 x invaarsein BOH 
en 2 x uitvaarsein BOH 

Objectverlichting aanwezig: ja 

Aantal lichtpunten ca. 22 lichtmasten rondom de kolk 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie ca. 8 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie ca. 6 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie ca. 7 

  Aantal praatpalen zie aanlegsteiger 

  Aantal vloeddeuren n.v.t. 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

  Bijzonder kenmerk - 
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Naam specifiek object: Sluis Lith Zuid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk Omschrijving 

DISK-code 45B-351-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire kerende functie voor verschillende waterwegen nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Breedte kolk5 13,5 m 

Lengte kolk6 113,5 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 5,3 m 

Aantal deuren per kolk 2 

Deurtype hefdeur 

Type aandrijving deuren elektromechanisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 2 x 22 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 2 x 22 kW 

Soort nivelleersysteem n.v.t., nivelleren vindt plaats met 
beperkte heffing hefdeur 

 
5 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
6 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Aantal nivelleervoorzieningen n.v.t. 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen n.v.t. 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen n.v.t. 

Spuimogelijkheden Ja, ‘doorspoelen’ m.b.v. deurstanden 

Bedienvormen decentraal en handmatig 

Bediening vanaf Bediengebouw Lith 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens, S7-1500) 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : extern, vanuit  
    bediengebouw 

  Aantal scheepvaartseinen 8 stuks, 2 x invaarsein BEH, 2 x 
uitvaarsein BEH, 2 x invaarsein BOH 
en 2 x uitvaarsein BOH 

Objectverlichting Aanwezig 

Aantal lichtpunten ca.14 lichtmasten rondom de kolk 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie ca. 7 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie ca. 7 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie ca. 6 

  Aantal praatpalen zie aanlegsteiger 

  Aantal vloeddeuren n.v.t. 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

  Bijzonder kenmerk - 

Gebouw Heftoren BOH 

Indicatieve afmetingen l x b 25 x 5 m 

Indicatief oppervlak dak 125 m2 

Gebouw Heftoren BEH 

Indicatieve afmetingen l x b 25 x 5 m 

Indicatief oppervlak dak 125 m2 

Hijs- en hefmiddelen In elke heftoren is een hijsbalk met 
elektrisch bediende loopkat 
aanwezig. Totaal 4 stuks.  
 
Hijscapaciteit: 2000kg  
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Naam specifiek object: Stuw Lith 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Lith uit de 

volgende objecten: Stuw Lith, Stuw Lith Midden, Stuw Lith Midden (waterreguleringswerk), Stuw 

Lith Noord (waterreguleringswerk), Stuw Lith Zuid (waterreguleringswerk). 

Kenmerk Omschrijving 

DISK-code 45B-351- 02 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk7 Stoney 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie ja met de Waterkrachtcentrale Lith 

Aantal doorgangen 3 

Breedte doorgangen 38 m 

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 3 

Type schuifaandrijving elektromechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 6 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 15 kW (per stuk) 

Indicatief niveauverschil 4,5 m 

Voedingsvoorziening UPS  : ja 
Voedingswijze : intern 

Bedienvormen lokaal, centraal, nood 

 
7  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Bediening vanaf Bediengebouw van complex, lokaal in heftorens 

Type bedien- & besturingssysteem Stuw (zuid, midden, noord):  
3x PLC-besturing (Siemens, S7-1500) 
 
Onderhoudsvoorziening (zuid, midden, noord):  
3x PLC-besturing (Siemens, S7-1500) 

Aantal scheepvaartseinen 12 stuks 

Objectverlichting aanwezig ja  

Aantal lichtpunten ca. 45 binnenverlichting 
ca. 15 buitenverlichting 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

3 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 1 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : 4300 kg 
Aansluitvermogen  : 2,2 kW 
Overige kenmerken  : Hijs- en hefinstallatie 
onderhoud (6 stuks) grote lier 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   :  
Aansluitvermogen  : 1,1 kW 
Overige kenmerken  : Hijs- en hefinstallatie 
onderhoud (6 stuks) kleine lier 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : 5000 kg 
Aansluitvermogen  : 0 
Overige kenmerken  : Hijsbalk pijler (4 
stuks) 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw Heftoren Noord 
Heftoren Midden Noord 
Heftoren Midden Zuid 
Heftoren Zuid 

Indicatieve afmetingen l x b 11 x 6 m 

Indicatief oppervlak dak  66 m2 

Bijzonder kenmerk - 
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Naam specifiek object: Terrein Lith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk Omschrijving 

DISK-code  45B-351-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Looppoort bediengebouw 
Rolpoort bediengebouw (bedienbaar) 
Rolpoort Waterkrachtcentrale (bedienbaar) 
Poort Opslagplaats 

Afscherming ja, hekwerk 

Terreinverlichting ja 

  

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

ja 

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

ja; peilborden 

Intercominstallatie ja 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers 0 

Bijzonder kenmerk - 
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Naam specifiek object: Waterreguleringswerk Vistrap Lith 
 

Kenmerk Omschrijving 

DISK-code 45B-351- 05 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk8 Vistrap 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen ca. 8,5 m 

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 1 

Type schuifaandrijving handmatig 

Aantal schuifaandrijvingen 1 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen n.v.t. 

Indicatief niveauverschil 4,5 m 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : n.v.t. 

Bedienvormen handmatig 

Bediening vanaf lokaal 

 
8  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Type bedien- & besturingssysteem n.v.t. 

Objectverlichting nee 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t.  
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk ’tijdelijke’ installatie voor vistelling aangebracht  
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Naam specifiek object: Waterkrachtcentrale Lith 
Waterkrachtcentrale is in eigendom en beheer bij derde partij en is geen onderdeel van MB2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk Omschrijving 

DISK-code 45B-351-xx 

Objecttype (NEN 2767) Windmolen 

Eigenaar Vattenfall 

(Bedien)Technische combinatie ja met Stuw Lith 

Hydraulische capaciteit 
waterkrachtcentrale 

500 m3/s 

Maximaal vermogen 14 MW 

Aantal turbines/generatoren 4 

Aantal hijsinstallaties onbekend, WKC geen onderdeel van MB2.0. 

Type hijsinstallatie onbekend, WKC geen onderdeel van MB2.0. 

Elektrisch vermogen hijsinstallatie onbekend, WKC geen onderdeel van MB2.0. 

Voedingsvoorziening wijze extern 

Bedienvormen setpointaansturing, noodstop 

Bediening vanaf Locatie Vattenfall 

Type bedien- & besturingssysteem onbekend, WKC geen onderdeel van MB2.0. 

Netwerkvoorziening/netwerken onbekend, WKC geen onderdeel van MB2.0. 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten ca. 9 (buiten) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie n.v.t. 
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Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

n.v.t. 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie onbekend of deze aanwezig is, WKC geen onderdeel 
van MB2.0. 

Bijzonder kenmerk Voorzien van krooshekreiningsinstallatie 

 



   
 

   
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Louis Raemaekersbrug (N280) – 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Louis Raemaekersbrug (N280) 

DISK-code   58D-103 

Eigenaar  Provincie Limburg 

Adres   Provinciale weg (N280) over de Maas ter hoogte van 
Roermond 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Louis Raemaekersbrug (N280) .......................................................................... 3 
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Naam specifiek object: Louis Raemaekersbrug (N280) 

Bron: Google Streetview 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-103 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar Provincie Limburg 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Snelverkeer en aan 1 zijde een rijbaan voor langzaam 

verkeer 

Wegbeheerder Provincie Limburg 

Aantal rijstroken  2 x 2, gescheiden door dubbele as-streep. Per 

rijrichting zijn de rijstroken gescheiden doormiddel van 

een stalen barrier, zodat doorgaand verkeer op de 

binnenste rijstroken en lokaal verkeer dat de stad in- 

en uitgaat op de buitenste rijstroken pas na de brug 

samen komen 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja  

Aantal fiets- voetpaden 2, voor fietsers en voetgangers in 1 richting per zijde. 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV : nvt  

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 
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Kenmerk  Omschrijving  

Bijzonder kenmerk Betonnen brug over de Maas, in het verlengde van de 
brug Horn. Alleen de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en vaste radarreflectoren, scheepvaartborden en 
peilschalen zijn in eigendom en beheer van RWS 

 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Maasbracht - Objectpaspoort  
Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Maasbracht 

DISK-code   58C-002 

Eigenaar  RWS 

Adres   Oude Maasweg 7, 6051 LV, Maasbracht 

District   ZNO 

Vaarweg   Maas / Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

FOTO StreetSmart 
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Inhoud 
Fysieke definitie complex ...................................................................................................................... 43 

Naam specifiek object: Sluis Maasbracht West .................................................................................... 87 

Naam specifiek object: Sluis Maasbracht Midden .............................................................................. 109 

Naam specifiek object: Sluis Maasbracht Hevelschuif ....................................................................... 1211 

Naam specifiek object: Sluis Maasbracht Oost ................................................................................. 1413 

Naam specifiek object: Brug Sluis Maasbracht ................................................................................. 1615 

Naam specifiek object: Terrein Maasbracht ..................................................................................... 1817 

Naam specifiek object: Gemaal Maasbracht ..................................................................................... 2019 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex - Aanleginrichting BEH Sluis 
Maasbracht 

- Aanleginrichting BOH Sluis 
Maasbracht 

- Aanleginrichting sluis Maasbracht 
beneden oost 

- Brug Sluis Maasbracht 
- Gemaal Maasbracht 
- Sluis Maasbracht Midden 
- Sluis Maasbracht Oost 
- Sluis Maasbracht West 
- Terrein Maasbracht 

Marifooninstallatie1 Aanwezig: ja 

Marifoonkanaal complex Kanaal 78 

  Radarinstallatie2 Aanwezig: ja 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glas 
 
Type ontsluitingsvorm: redundant 

(glasvezel naar Complex Born, 
glasvezel naar A2 t.h.v. Maasbracht) 

 
Type manier van binnenkomst: 
glasvezelbox 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glas 

 
Type ontsluitingsvorm: ringnetwerk, 
waarbij de radarposten op de beide 
hoofden enkel zijn ontsloten 

 
Type kabelloop: in mantelbuis 

 
Type locatie:  
- BE: oostsluis bovenhoofd 

- CE: middensluis benedenhoofd 
- DE: middensluis bovenhoofd 
- YE: bediengebouw 
- EE: westsluis benedenhoofd 
- FE: westsluis bovenhoofd 
- ZM: gemaalgebouw 

 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  
 
BE: oostsluis bovenhoofd 

 
Kast =13+BE69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[MBT-SWA-31-006] 
- 5x Fiber Media converter 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 



   
 

5 | 19 MB2.0 Complex Maasbracht - Objectpaspoort   v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

 
 
CE: middensluis benedenhoofd 
 
Kast =13+CE69W01 

- 1x switch Cisco 3850 24-port 
[MBT-SWA-31-002] 

- 6x Fiber Media converter 
 
 
DE: middensluis bovenhoofd 
 

Kast =13+DE69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[MBT-SWA-31-004] 
- 5x Fiber Media converter 
 

 
EM: westsluis benedenhoofd 

 
Kast =13+EE69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[MBT-SWA-31-003] 
- 6x Fiber Media converter 
 
 

FM: westsluis bovenhoofd 
 
Kast =13+FE69W01 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[BORN-SWG-SWA-31-005] 
- 6x Fiber Media converter 

 

 
YE: bediengebouw 
 
Kast =13+YE69W02 
- 1x switch Cisco 3850 24-port 

[BORN-SWG-SWA-31-001] 

- 7x Fiber Media converter 
 
Kast =13+YE69W03 
- 2x switch Cisco 3850 48-port 
 
Kast =14+YE09R04 
- 1x converter Phoenix Contact PSI-

MOS-PROFIB/FO 660 T 
- 3x switch Hirschmann Spider 

1TX/1FX 

 
 
ZM: gemaalgebouw 

 
Kast =13+ZM31W01 
- 1x switch Hirschmann Spider 

1TX/1FX 
 
Kast =13+ZM32W01 
- 1x switch Hirschmann Spider 

1TX/1FX 
 
Kast =13+ZM33W01 
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- 1x switch Hirschmann Spider 
1TX/1FX 

 
Kast =15+ZM09R01 
- 1x Media converter Phoenix 

Contact PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E 

 

  Aanleginrichting Aanwezig: ja 
 
Aanleginrichting BEH Sluis Maasbracht: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
- Scheepverkeersbeseining 
 
Aanleginrichting BOH Sluis Maasbracht: 
- Scheepverkeersbeseining 
 
Aanleginrichting sluis Maasbracht 
beneden oost: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  - Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 

- Brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) 

- Inbraakbeveiligingsinstallatie 
- Laagspanningsinstallatie 
- Marifooninstallatie 
- Meetinstallatie 
- Radarinstallatie 
- Scheepverkeersbeseining 
- Transmissie-installatie 

Noodstroomaggregaat - Aanwezig: Ja 
- Vermogen: 250kVA 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Aantal scheepvaartseinen 24 

Aantal kolkkeuzeseinen 2 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 
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Naam specifiek object: Sluis Maasbracht West 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58C-002-03 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Ja 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk3  16 m 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
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Lengte kolk4 128 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 12 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 30 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 22 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 4 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens 

SIMATIC S7-300) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: extern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 16 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 7 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

Aantal praatpalen  0 

Aantal vloeddeuren 0 

Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Machineruimte BOH oost en west, 
Machineruimte BEH oost (kelder) en 
west 

Indicatieve afmetingen l x b 3 m x 1,5 m 

Indicatief oppervlak dak 4,5 m2 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

 

 

 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Naam specifiek object: Sluis Maasbracht Midden 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58C-002-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Ja 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk5  16 m 

Lengte kolk6 128 m 

 
5 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
6 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 12 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 22 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 22 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 4 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens 

SIMATIC S7-300) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: extern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 16 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

Aantal praatpalen  0 

Aantal vloeddeuren 0 

Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Machineruimte BOH oost en west, 
Machineruimte BEH oost (kelder) en 
west 

Indicatieve afmetingen l x b 3 m x 1,5 m 

Indicatief oppervlak dak 4,5 m2 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

  



   
 

12 | 19 MB2.0 Complex Maasbracht - Objectpaspoort   v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Naam specifiek object: Sluis Maasbracht Hevelschuif 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58C-002-03 

Objecttype (NEN 2767) Hevelschuif / Uitwisselriool 

Soort nivelleersysteem Hevelschuif 

Fysieke locatie Tussen middenkolk en westkolk 

Aantal schuiven 1 stuks (Ook zijn er twee schachten 

aanwezig waarbij in het geval van 

onderhoud of vervanging een 

noodschuif geplaatst kan worden. 

Aandrijving Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving schuif 4 kW (aanname vermogen gelijk 

aan rioolschuif) 
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Bedienvorm Lokaal, centraal 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex 

Maasbracht 

Gebouw Technisch ruimte BOH west-

midden , 

Technisch ruimte BEH west-

midden 

Indicatieve afmetingen l x b 7 m x 5 m 

Indicatief oppervlak dak 35 m2 

Bijzonder kenmerk 

  

De hevelschuif is normaal gesloten 

en wordt alleen gebruikt als er 

waterbesparend geschut dient te 

worden. Hierbij kan water van de 

Oost- naar de Middenkolk worden 

geheveld en vice versa. 

Aansluitend dient het 

nivelleerproces te worden 

afgerond met behulp van de 

normale rioolschuiven.  
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Naam specifiek object: Sluis Maasbracht Oost 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58C-002-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Ja 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk7  16 m 

Lengte kolk8 200 m 

 
7 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
8 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 12 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 22 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 22 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 4 kW 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, 
Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens 

SIMATIC S7-300) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: extern 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 17 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 67 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

Aantal praatpalen  0 

Aantal vloeddeuren 0 

Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Machineruimte BOH oost en west, 
Machineruimte BEH oost (kelder) en 
west 

  

Indicatieve afmetingen l x b 3 m x 1,5 m 

Indicatief oppervlak dak 4,5 m2 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Brug Sluis Maasbracht 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58C-002-04 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Aanwezig: nee 

AIS/ GPS Aanwezig: nee 

Objectverlichting Aanwezig, openbare verlichting 

Aantal lichtpunten 4 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, (brom)fietsers, voetgangers. 
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Wegbeheerder  Gemeente 

Aantal rijstroken  1x2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2 

Objectverlichting Aanwezig 

Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

6 

Aantal scheepvaartseinen  3 

Soort scheepvaartseinen Oriëntatielicht 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Terrein Maasbracht 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58C-002-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Toegang tot sluisterrein via poorten aan noordoost en 
noordwestzijde (aan weerszijden van brug) en via poort aan 
de zuidoostzijde. 

Afscherming Toegang voor voertuigen is afgeschermd met slagbomen, de 
kolken zijn over de lengte afgeschermd met leuningwerk, ter 
plaatse van de noordelijke hoofden is toegang mogelijk. 

Terreinverlichting Aanwezig: ja 

  

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Aanwezig: nee 
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Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Aanwezig: nee 

Intercominstallatie Aanwezig: nee 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

7 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

2 

Aantal luidsprekers  0 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Gemaal Maasbracht 
FOTO StreetSmart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Gemaal Maasbracht 

uit de volgende objecten: Gemaal Maasbracht, Gemaal Maasbracht (unit 1), Gemaal Maasbracht 

(unit 2), Gemaal Maasbracht (unit 3), Gemaal Maasbracht (vacuüminstallatie). 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58C-002-04 

Objecttype (NEN 2767) Gemaal 

Type gemaal Pompgemaal 

Inlaatwerk Krooshek 

Uitlaatwerk Handmatige schuifafsluiter 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal pompen 3 

Type pomp Centrifugaalpomp 
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Opstelling pomp Droog 

Capaciteit pomp 10800 m3/h 

Opvoerhoogte pomp 12 m 

Elektrisch vermogen pomp 700 kW 

Aantal vacuüminstallaties 1 stuk 

Elektrisch vermogen vacuüminstallatie 5,5 kW 

Aantal hijsinstallaties 1 stuk 

Type hijsinstallatie Bovenloopkraan 

Elektrisch vermogen hijsinstallatie Niet bekend 

Voedingsvoorziening UPS: ja 

Voedingswijze: intern 

Bedienvormen Centraal 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Maasbracht 

Type bedien- & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens SIMATIC S7-300) 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 2 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie Niet van toepassing 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

Niet van toepassing 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Hoogspanningsinstallatie Aanwezig: ja 

Gebouw Gemaalgebouw 

Indicatieve afmetingen l x b 8,5 m x 32 m 

Indicatief oppervlak dak 272 m2 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Meetstation Belfeld Beneden- 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Belfeld Beneden 

DISK-code   58E-350 

Eigenaar  Rijkswaterstaat 

Adres   Sint Michaëlstraat, 5935 BL, Steyl 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
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Naam specifiek object: meetstation Belfeld Beneden 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58E-350 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar Rijkswaterstaat 

Soort metingen waterhoogte 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening    : nee 
Uitvoering NSV                    : n.v.t. 
Voedingswijze                      : intern  

Netwerkaansluiting complex (WAN) Onbekend 

Objectverlichting nee 

Toegang Toegangspoort 

Afscherming Hekwerk rondom meetpunt 

Bijzonder kenmerk De installatie is boven de waterkering geplaatst en 

bereikbaar vanaf de parkeerplaats. Door middel van 

een trap over de waterkering en een taludtrap is de 

waterkant bereikbaar 

 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Meetstation Belfeld boven  - 

Objectpaspoort 
 

Identificatie complex 

Kenmerk  Omschrijving 

Naam complex  Meetstation Belfeld boven 

DISK-code  58E-350 

Eigenaar  RWS 

Adres  De Roffart 12, 5991 PS Baarlo 

District  ZNO 

Vaarweg  Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Meetstation Belfeld boven ................................................................................ 3 

 

  



   
 

 
3 | 4  MB2.0 Complex Meetstation Belfeld boven - Objectpaspoort  v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Naam specifiek object: Meetstation Belfeld boven 

 

Kenmerk Omschrijving 

DISK-code  58E-350 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen Waterhoogte 

Voedingsvoorziening UPS: nvt  
Voedingswijze: nvt  

Netwerkaansluiting complex (WAN) Er staat een switch/modem van het merk Cisco. 
Verdere gegevens ontbreken. Navraag bij CIV heeft 
niets opgeleverd 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal lichtpunten Niet van toepassing 

Toegang Middels dubbel uitgevoerde stalen gaasdeur (deur-
in-deur). 1 deur voor beheerder sluis en 1 deur voor 
LMW 

Afscherming Vanaf landzijde een stalen hek met loopdeur. Vanaf 
waterzijde geen 

Bijzonder kenmerk Stalen steigerconstructie, op het land deels op 
betonnen staanders. Onder de steiger loopt een 
fietspad.  Boven water is een deel van de steiger 
drijvend uitgevoerd 
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Complex Meetstation Borgharen Dorp - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Borgharen Dorp 

DISK-code   191-20 

Eigenaar  RWS 

Adres   Sluisdijk ter hoogte van de T-splitsing met de 
Schutkolkweg te Borgharen 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps  
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Inhoud 
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Naam specifiek object: meetstation Borgharen Dorp 

Bron: Google Streetview, Eigen foto's (kleine foto's linksboven en onder) 

Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code     191-20  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation  

Eigenaar  RWS 

Soort metingen  waterhoogte, waterdebiet 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : ja 

Uitvoering NSV : accu 

Voedingswijze : wordt periodiek vervangen, 

laatste keer was 21-09-

2018 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Via DSL BOH-BVS-CE48-001 en Tele2 VT147268 

  Objectverlichting  Ja 

Aantal lichtpunten 2, tl-verlichting in het gebouw, er is geen 
buitenverlichting 

  Toegang  Gebouwtje heeft 1 toegangsdeur via een betonnen trap 
langs de dijk en stalen trapje met bordes 

  Afscherming  Gebouwtje is afgesloten middels een deur met slot 

Bijzonder kenmerk  Het betreft een metselwerk huisje met daarin, een 
bureautje, verwarming, verlichting, transmissie 
installatie een meetput die in verbinding staat met de 
rivier. Tussen de oever en het gebouw staan twee vaste 
peilschalen, die markeren vermoedelijk ook de ligging 
van de verbinding met de rivier 
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Complex Meetstation Buggenum - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Buggenum 

DISK-code   665 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Aan de Goezeweg te Buggenum 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

-- 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
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Naam specifiek object: meetstation Buggenum 

 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   665 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS - ZN 

Soort metingen waterpeil 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting Nee  

Aantal lichtpunten  n.v.t. 

Toegang De meetpaal op het land is vrij toegankelijk via een 
zandpad en weide. Om bij de kast zelf te kunnen 
komen moet een ladder worden meegebracht. Er zijn 
wel voorzieningen om deze ladder veilig te kunnen 
plaatsen. 
De meetpaal langs de oever is slecht toegankelijk door 
bosschages er is wel een (kooi)ladder maar die komt uit 
in het water. 

Afscherming De meetpaal op het land staat in een weitje met een 
afrastering van houten palen met (wat restanten van) 
glad draad 

Bijzonder kenmerk De kast op het land staat pal naast een grote 
rioolwaterzuiveringsput 
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De vraag is of de meetpaal die aan de Maas staat nog 
wel in gebruik is. Uit wat buiten gezien is lijkt deze 
verlaten. Er staat alleen nog maar een lamp op 

 

 

Bron: Google Maps 
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Complex Meetstation Bunde - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Bunde 

DISK-code   101-57 

Eigenaar  RWS 

Adres   kruising van de Voulwamesweg en de weg van Bunde 
naar Geulle. 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Julianankanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 

Bron: Google Earth
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Naam specifiek object: meetstation Bunde 

Bron: Google Streetview (links), Eigen foto (rechts) 

Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code     101-57  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation  

Eigenaar  RWS  

Soort metingen  waterhoogte, waterdebiet 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : nvt  

Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

  Objectverlichting  Ja 

Aantal lichtpunten Geen   

  Toegang  Via een wandelpad langs de oever zijn de meetputten 
en meetpaal vrij toegankelijk. Om het meetstation staat 
een hek.  

  Afscherming  Meetpunten en meetpaal zijn afgesloten met sloten. Het 
meetstation is afgesloten middels een deur met slot 

Bijzonder kenmerk  Volgens rd-coördinaat gegevens uit Ultimo bestaat het 
meetstation uit een straatkast en een meetpaal en 
meetkruis. Langs de linkeroever staan benedenstrooms 
van de brug Bunde een meetpaal ten behoeve van 
meting van de waterhoogte en 4 meetputten die samen 
het meetkruis vormen en zorgen voor de meting van het 
debiet. Op de foto hierboven staan de straatkast en de 
meetpaal met doorkijk langs het wandelpad. 
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Complex Meetstation Echt - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Echt 

DISK-code   102-29 

Eigenaar  RWS 

Adres   Aasterbergervweg, zuid-oostzijde brug Echt 

District   ZN District Zuid - Oost 

Vaarweg   Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps  
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Naam specifiek object: meetstation Echt 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code     102-29  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation  

Eigenaar  RWS 

Soort metingen  watertemperatuur, waterhoogte 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV : n.v.t. 
Voedingswijze : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

  Objectverlichting  Nee  

Aantal lichtpunten n.v.t. 

  Toegang  Vanaf de openbare weg, via een grasberm 
vrij toegankelijke straatkast 

  Afscherming  geen  

Bijzonder kenmerk  Er staat een meetunit op de rechteroever 
onder de brug Echt en een straatkast in de 
berm aan het eind van het 
parkeerterrein/loswal  
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Complex Meetstation Eijsden Grens 
(Lixhe) - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Eijsden Grens Lixhe 

DISK-code   101-02 

Eigenaar  RWS  

Adres   Schansweg te Eijsden 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

  

 Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Eijsden Grens Lixhe ....................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Eijsden Grens (Lixhe) 

 

Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code   
 

101-02  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation  

Eigenaar  RWS 

Soort metingen  waterhoogte, waterdebiet 

(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : ja 

Uitvoering NSV  : accu 

Voedingswijze  : wordt gevoed met een 

   druppellader  
Netwerkaansluiting Complex (WAN) DSL ESD- SWG-CE48 - 001 

Objectverlichting  Ja 

Aantal lichtpunten 2, tl-verlichting in het gebouw, er is geen 
buitenverlichting 

Toegang  Gebouwtje is toegankelijk via een zandpad en ligt op een 
terp met daaromheen een afgesloten hek 

Afscherming  Het huis is afgesloten middels een deur met slot 

Bijzonder kenmerk  Prefab betonnen gebouwtje met daarin, een bureautje, 
verwarming, verlichting, transmissie installatie een 
meetput die via een buis in verbinding staat met de rivier 
Hoe deze buis loopt en waar de inlaat op de rivierbodem 
exact ligt is indicatief aangegeven op de luchtfoto op de 
kaft van dit objectpaspoort Naast het gebouw staan twee 
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antennes. Het gebouwtje ligt aan een zandpad vlak bij de 
grens met België 
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Complex Meetstation Eijsden - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Eijsden 

DISK-code   101-02 

Eigenaar  RWS - CIV 

Adres   Trichterweg thv nr 3 te Eijsden 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Eijsden ........................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Eijsden 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code     101-02  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation 

Eigenaar  RWS - CIV 

Soort metingen  Watertemperatuur 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl)  
Er wordt op deze plek meer gemeten 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : nvt  

Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting  Ja 

Aantal lichtpunten 2 (in gebouw)  

Toegang  De ponton is bereikbaar via een loopsteiger. 

Afscherming  Steiger is afgesloten middels een hek. 
Ponton is afgesloten middels deuren met slot 

Bijzonder kenmerk  Dit objectpaspoort betreft het waterkwaliteitsstation 
Eijsden op een meetponton. De ponton en het 
parkeerterrein zijn volledig in beheer bij RWS – CIV 
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Complex Meetstation Elsloo - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Elsloo 

DISK-code   191-23 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Aan de Oostzijde van het Julianakanaal ter hoogte van 

Kleine Meers (50°57'43.9"N 5°45'00.2"E). 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

   

 

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Elsloo ............................................................................................. 3 
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Naam specifiek object: meetstation Elsloo 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code     191-23  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation  

Eigenaar  RWS 

Soort metingen  Waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : nvt  

Uitvoering NSV : n.v.t. 

Voedingswijze : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

  Objectverlichting  Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

  Toegang  Meetsteiger bereikbaar via de weg van Elsloo naar 
Meers, tussen de Maas en het Julianakanaal  

  Afscherming  Steiger is afgesloten met een stalen hek 

Bijzonder kenmerk  Een eindje verderop staat onder de Scharbergbrug 
Noord nog een straatkast 
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Complex Meetstation Gennep- 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Gennep 

DISK-code   102-104 

Eigenaar  RWS - CIV 

Adres   Westzijde van de Maas t.h.v. Veerweg 2 te Oeffelt 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Gennep ......................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Gennep 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   102-104 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS - CIV 

Soort metingen waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Toegang Twee vanaf de openbare weg, via een grasberm vrij 
toegankelijke meetpalen 

Afscherming geen 

Bijzonder kenmerk Via een weiland vrij toegankelijke meetpaal en een 
tweede paal een eindje verderop langs de oever van de 
Maas, zie de twee pijlen op de foto. Van de meetpaal 
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langs de oever is een coördinaat bekend via Ultimo. 
Hoe beide zich tot elkaar verhouden is niet bekend 
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Complex Meetstation Grave Beneden - 
OBJECTPASPOORT 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Complex Meetstation Grave Beneden 

DISK-code   45F-001 

Eigenaar  RWS 

Adres   Maasbandijk Balgoij 

District   Midden 

Vaarweg   Maasroute O-W, Heumen-Oss 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

  

 Bron: Google maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Meetstation Grave Beneden ............................................................................. 3 
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Naam specifiek object: Meetstation Grave Beneden 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   45F-001-xx  

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen waterhoogte 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV   : n.v.t. 

Voedingswijze   : extern 

Netwerkaansluiting complex (WAN) Type aansluiting: directe draadloze verbinding 

Objectverlichting niet aanwezig 

Aantal lichtpunten 0 stuks 

Toegang via stalen brug met traliedeur voorzien van slot 

Afscherming aanwezig, als anti inbraak pinnen rondom traliedeur 

Bijzonder kenmerk - 
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Complex Meetstation Heesbeen- 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk  Omschrijving 

Naam complex  Meetstation Heesbeen 

DISK-code   104-35 

Eigenaar  RWS 

Adres  Nieuwe Maasdijk nabij nr. 12 Heusden 

District  ZN District West 

Vaarweg  Bergsche Maas, op de grens met de Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Heesbeen ...................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Heesbeen 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   104-35 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen Waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Toegang De steiger is vrij toegankelijk via de berm. Het 
gebouwtje is toegankelijk via de berm en een 
loopsteiger 

Afscherming Steiger: geen 
Gebouwtje: afgesloten middels een deur met slot 

Bijzonder kenmerk Via een weiland vrij toegankelijk steiger met enkel een 
lamp en een vaste peilschaal. Het is niet duidelijk of er 
op het meetsteiger nog daadwerkelijk gemeten wordt, 
het lijkt erop dat de metingen vanuit het metselwerk 
gebouwtje tegen de dijk worden verricht. Dit gebouw 
heeft geen monumentale status 
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Complex Meetstation Keizersveer- 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Keizersveer 

DISK-code   104-50 

Eigenaar  RWS Zuid Nederland district West  

Adres   Keizersveer 24-4 te Hank 

District   ZN District West 

Vaarweg   Bergsche Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Keizersveer.................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Keizersveer 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   104-50 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS Zuid Nederland district West  

Soort metingen watertemperatuur, waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV : n.v.t. 
Voedingswijze : n.v.t.  

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten 2 

Toegang Het terrein en de steiger zijn afgesloten middels een hek 

Afscherming Ja, hek op de steiger en hek om het terrein 

Bijzonder kenmerk Het gebouw is in beheer bij een derde partij, RWS is er 

te gast, wellicht dat er enkel een kast met een 

signaaldoorgever van data staat. Omdat het gebouw niet 

betreden wordt tijdens de inspectie is niet exact bekend 

hoe het zit. De steiger is niet te betreden omdat deze via 

een afgesloten terrein benaderd zou moeten worden 
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Complex Meetstation Linne Beneden - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Linne Beneden 

DISK-code   113-25 

Eigenaar  RWS 

Adres   Voetpad tussen Kloosterstraat en Pagestraat 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps  
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Linne Beneden .............................................................................. 3 
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Naam specifiek object: meetstation Linne Beneden 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code     113-25  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation  

Eigenaar  RWS 

Soort metingen  waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : nvt  

Uitvoering NSV : n.v.t. 

Voedingswijze : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

  Objectverlichting  nee  

Aantal lichtpunten n.v.t. 

  Toegang  Langs een fietspad gelegen steiger en straatkast  

  Afscherming  geen  

Bijzonder kenmerk  Straatkast op de hoek van de Kloosterstraat-
Schoorstraat en steiger langs het voetpad richting 
Pagestraat 
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Complex Meetstation Lith Dorp- 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Lith Dorp 

DISK-code   104-111 

Eigenaar  RWS – ZN 

Adres   Lithse Dijk 94, te Lith 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 

Naam specifiek object: meetstationLith Dorp ........................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: meetstation Lith Dorp 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   104-111 

Objecttype (NEN 2767) Meetsteiger 

Eigenaar RWS - ZN 

Soort metingen Waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV   : n.v.t. 

Voedingswijze   : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten 2 (binnen)  

Toegang Via berm en via water 

Afscherming Afsluitbare poort aan begin van de steiger en afgesloten 
gebouw, met 2 deuren 

Bijzonder kenmerk Meetstation in een gebouw op stalen palen in de Maas, 

welke middels een loopbrug en een trap via land 

bereikbaar is. Aan het begin van het pad staat een 

peilschaal 
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Complex Meetstation Megen- 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Megen 

DISK-code   103-17 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Maasdijk te Megen (nabij het veer Megen-Appeltern) 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Megen ........................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Megen 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   103-17 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS - ZN 

Soort metingen waterhoogte, waterdebiet 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV : n.v.t. 

Voedingswijze : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten Geen  

Toegang De meetpaal ligt in de uiterwaarde en is te voet via een 
gras pad bereikbaar. 
Het inwinstation staat naast een woning en is vanaf de 
openbare weg bereikbaar 

Afscherming Meetpaal: geen 
Inwinstation: prefab huisje afgesloten middels deur 

Bijzonder kenmerk De meetpaal staat vlak langs de Maas in de berm. 
Ongeveer 200 m verderop staat, tussen een weitje en 
een woning een inwinstation. Het is niet helemaal 
duidelijk wat de relatie is tussen de meetpaal en het 
inwinstation. 
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Complex Meetstation Neer - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Neer 

DISK-code   629 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Schoor nr. 5 te Neer (t.h.v. Maaszicht) 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Neer .............................................................................................. 3 
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Naam specifiek object: meetstation Neer 

Bron: Google Streetview 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   629 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS - ZN 

Soort metingen waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting nee. Er staat ‘toevallig’ wel een OV mast vlak bij de 
steiger 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Toegang Vanaf de openbare weg via smalle grasberm vrij 
toegankelijk 

Afscherming Afsluitbaar hek op de steiger 

Bijzonder kenmerk De steiger ligt langs een dijk met een groot 
hoogteverschil 
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Complex Meetstation Roermond Boven - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Roermond Boven 

DISK-code   663 

Eigenaar  RWS  

Adres   Aan de Oostzijde van de Maas ter hoogte van Arlo te 
Roermond 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Roermond Boven .......................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Roermond Boven 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   663 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV : n.v.t. 

Voedingswijze : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

  Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

  Toegang Via wandelpad en park naar afmeerplaats voor cruise 
schepen vrij toegankelijk  

  Afscherming Ladder vanaf de landzijde is afgesloten met een 
tranenplaat, ladder vanaf de waterzijde is vrij 
toegankelijk 

Bijzonder kenmerk Op de aangegeven plek voor de verhoogde kast volgens 
het plaatje op het titelblad staat een kast, tegen de 
kopgevel van een gebouw.  Deze kast was niet 
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benaderbaar want op een privé parkeerterrein achter 
een hoge muur. Het is niet duidelijk wat exact de 
relatie is met de meetpaal 
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Complex Meetstation Sambeek Boven- 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk  Omschrijving 

Naam complex  Meetstation Sambeek Boven 

DISK-code   46D-350 

Eigenaar  RWS 

Adres  Veerweg  met kruising Heukelomsestraat, naast 
veerverbinding Afferden-Sambeek 

District  ZN District Zuid Oost 

Vaarweg  Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Sambeek Boven ............................................................................ 3 
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Naam specifiek object: meetstation Sambeek Boven 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   46D-350 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen Waterhoogte, watertemperatuur 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : ja, vermoedelijk enkel voor 
een lamp 

Uitvoering NSV : accu 

Voedingswijze : wordt periodiek 

vervangen, actuele status 

niet bekend 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 1, lamp lijkt te worden gevoed met een zonnepaneel en 
accu.  

Toegang Vrij toegankelijk via de berm vanaf de wachtplaats voor 
het veer 

Afscherming Kooilader vanaf de wal is afgeschermd met een stalen 
plaat en slot.  Vanaf de waterzijde is de ladder vrij 
toegankelijk 
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Bijzonder kenmerk Bij hoogwater is de kooiladder vanaf de wal niet 
bereikbaar.  
De kast waar een accu in staat is zwaar beschadigd, de 
accu is blootgesteld aan weer en wind.  
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Complex Meetstation Sint Pieter - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Sint Pieter 

DISK-code   633 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Waterweg ter hoogte van de Lage Kanaaldijk 93 te 
Maastricht (50°49'42.7"N 5°41'46.9"E). 

bDistrict   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth  

  

3 

2 

1 

4 



   
 

   
2 | 4  MB2.0 Complex Meetstation Sint Pieter – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

 

Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Sint Pieter ..................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Sint Pieter 

Bron: Eigen foto's 
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Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code     633  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation  

Eigenaar  RWS 

Soort metingen  2 keer waterhoogte, waterdebiet 

(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : nvt  

Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting  Ja 

Aantal lichtpunten 2 tl-armaturen in het meetstation, er is geen 
buitenverlichting 

Toegang  Meetstation: toegankelijk via de berm, om het station 
staat een afgesloten hek. 
Meetsteigers: beide zijn afgesloten middels een hek 

Afscherming  Steigers: geen 

Gebouwtje: afgesloten middels twee deuren met slot   

Bijzonder kenmerk  Het meetstation bestaat uit meerdere objecten, de pins 
op de foto zijn rd–coördinaten volgens Ultimo. 
Op de linker oever staan een prefab betonnen meethuis, 
twee meetsteigers en vier meetputten (voor 
debietmeting). De waterhoogte wordt hier met twee 
systemen gemeten. 
Op de rechter oever staan twee besturingskasten ten 
behoeve van de debietmeting 
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Complex Meetstation Smeermaas- 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Smeermaas 

DISK-code   114-05 

Eigenaar  RWS 

Adres   Kleine Dijkje 2, ter hoogte van Bosscheveld 32 langs de 
Zuid-Willemsvaart 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Zuid-Willemsvaart 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth  
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Smeermaas ................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Smeermaas 

Bron: Eigen foto's 

Kenmerk   Omschrijving   

DISK-code     114-05  

Objecttype (NEN 2767)  Meetstation  

Eigenaar  RWS 

Soort metingen  waterhoogte, waterdebiet 

(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening  Noodstroomvoorziening : nvt  

Uitvoering NSV : n.v.t. 
Voedingswijze : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting  Ja 

Aantal lichtpunten 1 buitenlamp boven de toegangsdeur van het 
meetstation en 2 tl-armaturen binnen.  

Toegang  Tegelpad achter vakantiewoning met betonnen trap 
naar de oever. De twee meetunits langs de oever zijn 
verbonden met een tegelpad.  Om het meetstation staat 
een hek. 

Afscherming  Meetunits: via twee afgesloten looppoorten. 
Meetstation: afgesloten middels een deur met slot 

Bijzonder kenmerk  Meetstation in een betonnen gebouw. In het talud langs 
de oever staan twee meetunits. Formeel is de toegang 
naar de meetunits afgesloten maar er is een 
olifantspaadje om het hek waardoor ze vrij toegankelijk 
zijn. 
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Complex Meetstation Stevensweert - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Stevensweert 

DISK-code   112-12 

Eigenaar  RWS 

Adres   Ter hoogte van Stevensweert aan de Maasdijk, aan de 
oostzijde van de Maas 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetsteiger Stevensweert ................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: meetsteiger Stevensweert 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   112-12 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen Waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV : n.v.t. 

Voedingswijze : n.v.t. 
Identificatiecode Energie : RWS10495 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

  Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 1, het meethuisje heeft een buitenlamp, binnen zal 
ongetwijfeld ook verlichting zijn. Bij de steiger staat 
‘toevallig’ OV. Het inwinstation heeft een buitenlamp 
aan de voorzijde 

  Toegang De steiger is vrij toegankelijk via een naast gelegen weg 
en voetpad. Het inwinstation staat aan de rand van een 
voetpad verscholen tussen de struiken. 

  Afscherming De meetsteiger is afgesloten doormiddel van een hek. 
Het inwinstation een eindje verderop is afgesloten met 
een hek rondom. 

Bijzonder kenmerk Naast het inwinstation staat, binnen het hek een 
groene straatkast, die er behoorlijk nieuwer uitziet dan 



   
 

   
4 | 4  MB2.0 Complex Meetstation Stevensweert – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief  Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

 

het station zelf. Deze kast is duidelijk van LMW. Het 
lijkt erop dat op de achterzijde (richting het water) een 
AIS-antenne is aangebracht. Ook is er een rvs-kast aan 
de buitengevel gemonteerd. Dat idee wordt versterkt 
doordat er verschillende sloten op het toegangshek 
zitten. Aan de achterzijde is ook een hek maar dat is al 
heel lang niet open geweest.  
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Complex Meetstation Venlo - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Venlo 

DISK-code   102-93 

Eigenaar  RWS - CIV 

Adres   De Staaiweg te Venlo (t.h.v. nr. 5) 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Venlo ............................................................................................. 3 
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Naam specifiek object: meetstation Venlo 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   102-93 

Objecttype (NEN 2767) Meetpaal 

Eigenaar RWS - CIV 

Soort metingen Waterpeil, afvoer 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting nee 

Toegang Loopsteiger en ladder via de berm en vanaf het water 
via een ladder 

Afscherming De ladder aan de landzijde is afgesloten met een 
tranenplaat, de ladder aan de waterzijde is niet 
afgeschermd 

Bijzonder kenmerk De meetpaal is benaderbaar via de berm langs en fiets- 

en voetpad.  

Aan de overzijde van de rivier, nabij de Stadsbrug Venlo 

staat een meetkast die bij het object lijkt te horen. 

Deze coördinaten komen uit Ultimo. Maar de koppeling 

is niet duidelijk 
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Bron: Google Earth 
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Complex Meetstation Well Dorp- 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Meetstation Well Dorp 

DISK-code   102-98 

Eigenaar  RWS - CIV 

Adres   Langs de Grotestraat te Well, nabij het veer Baarlo - 
Afferden 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: meetstation Well Dorp ...................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: meetstation Well Dorp 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   102-98 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS - CIV 

Soort metingen waterhoogte 
(bron: www.Waterinfo.rws.nl) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV  : n.v.t. 

Voedingswijze  : n.v.t. 

Netwerkaansluiting Complex (WAN) Niet bekend 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Toegang Via een voetpad langs de openbare weg steiger 

Afscherming Steiger is afgesloten middels een hek 

Bijzonder kenmerk Stalen meetsteiger. Vlak voor de steiger ligt een 
drempel waarop schotten geplaatst kunnen worden bij 
hoog water.  
Op de meetsteiger staat ook een AIS-antenne 
Er is een klant eis (KES-0039) waarin gevraagd wordt of 
de meetsteiger verplaatst of aangepast kan worden. 
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Tegen een nabijgelegen gebouw staat nog een 
straatkast op een stalen bordes 

Bron: Eigen foto 
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Complex Noorderbrug Maastricht - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Noorderbrug Maastricht 

DISK-code   61F-101 

Eigenaar  Provincie Limburg 

Adres   Noorderbrugsingel te Maastricht 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Noorderbrug Maastricht ................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: Noorderbrug Maastricht 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-101 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar Provincie Limburg 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen 

Wegbeheerder Provincie Limburg 

Aantal rijstroken  3 x 2 gescheiden doormiddel van betonnen band met 

daarop openbare verlichting 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 1, Aan de bovenstroomse zijde vrij liggend fietspad en 
voetpad 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 
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Kenmerk  Omschrijving  

Bijzonder kenmerk Het betreft een betonnen brug. De brug heeft 3 
rijstroken en redreseerstrook per richting.  Langs de 
rijbaan benedenstrooms is de meest rechtse rijstrook 
een uitvoegstrook. 
Er staat een walradar SAW LO bij de Noorderbrug. 
Deze heeft identificatiecode Energie DLB-1262, het is 
niet bekend of de scheepvaartgericht brugverlichting 
hier ook op geschakeld. 
 
September 2020 zijn de bewegwijzeringsborden op de 
brug vervangen. Het is niet bekend of er toen ook aan 
de scheepvaartgerichte bebording en/of verlichting is 
gewerkt.  
 
De DISK code is zeer waarschijnlijk niet correct want 
die hoort volgens actuele DISK informatie bij het 
viaduct over het spoor aan de oostzijde van de Maas 

 

 

Bron: Google Streetview 
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Complex brug Noorderbrug Venlo (A67) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Noorderbrug Venlo (A67) 

DISK-code   102-96 

Eigenaar  RWS 

Adres   A67, Venlo 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 
Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Noorderbrug Venlo (A67) .................................................................................. 3 
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Naam specifiek object: Noorderbrug Venlo (A67) 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 102-96 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  2 x 2 met vluchtstrook en redresseerstrook, 

gescheiden doormiddel van een dubbele betonnen 

barrier 

Aanwezigheid fiets- of voetpad geen 

Aantal fiets- voetpaden n.v.t. 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
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Kenmerk  Omschrijving  

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. 
Vermoedelijk aangesloten 
op het Openbare 
Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Betonnen brug uitsluitend voor snel verkeer. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS. 
Aan de pijler op de linker oever zijn diverse haken 
bevestigd, de wand van de pijler lijkt als klimmuur te 
worden gebruikt 
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Complex Retentiebekken Heel - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Retentiebekken Heel 

DISK-code   58D-305 

Eigenaar  RWS 

Adres   Kanaalweg, Heel 

District   ZNO 

Vaarweg   Lateraalkanaal Linne-Buggenum 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

FOTO Street-Smart 
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Inhoud 
Fysieke definitie complex Retentiebekken Heel ..................................................................................... 3 

Naam specifiek object: Uitlaatwerk Sleijebeek....................................................................................... 4 
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Fysieke definitie complex Retentiebekken Heel 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex - Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Retentiebekken Heel; 
- Beheerobject Overstijgende 
Voorziening Uitlaatwerk Sleijebeek; 
- Uitlaatwerk Sleijebeek.  

Marifooninstallatie1 nee 

Marifoonkanaal complex n.v.t. 

  Radarinstallatie2 nee 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Geen aansluiting aanwezig 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Geen aansluiting aanwezig 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Niet van toepassing 

  Aanleginrichting nee 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: 
Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Retentiebekken Heel: 
- Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie; 
- Kabel Uitlaatwerk Sleijebeek. 
Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Uitlaatwerk Sleijebeek: 
- Laagspanningsinstallatie Uitlaatwerk 
Sleijebeek; 
- Stuurstroomvoedingsinstallatie 
Uitlaatwerk Sleijebeek 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: Nee 
Vermogen: n.v.t. 

Bijzonder kenmerk - 

Aantal kolkkeuzeseinen 0 stuks  

Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 0 stuks  

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 stuks  

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 stuks  

 

  

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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Naam specifiek object: Uitlaatwerk Sleijebeek 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-305-xx 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk3 Uitlaatwerk 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 3 stuks  

Breedte doorgangen 3 m 

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 3 stuks  

Type schuifaandrijving elektromechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 3 stuks  

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 0,75 kW 

Indicatief niveauverschil 3,25m 

Voedingsvoorziening UPS                               : nee 
Voedingswijze             :intern  

Bedienvormen lokaal, nood, handmatig 

Bediening vanaf  Besturingskast naast bordes, op de AUMA-cilinder 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing Siemens S7  

Aantal scheepvaartseinen 0 stuks 

Objectverlichting nee 

Aantal lichtpunten 0 stuks 

 
3  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 stuks  

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 stuks  

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk - 

 

 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Roermond - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Roermond 

DISK-code   58D-354 

Eigenaar  RWS 

Adres   Weg naar de Stuw, 6041 TL Roermond 

District   ZNO 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

FOTO Street-Smart 
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3 | 19  MB2.0 Complex Roermond – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex Aanleginrichting BEH Roermond 
Aanleginrichting BOH Roermond 
Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Roermond 
Brug vistrap Roermond 
Kraanwagen Roermond 
Lorrie Roermond 
Sluis Roermond 
Stuw Roermond Poiree 
Stuw Roermond Stoney 
Terrein Roermond 
Terrein Roermond (Opslagplaats) 
Wachtgebouw Roermond 
Waterreguleringswerk Vistrap 
Roermond 

Marifooninstallatie1 Aanwezig: ja 

Marifoonkanaal complex Kanaal: 20 (scheepvaart) 
Kanaal: 40 (werkverbinding) 

  Radarinstallatie2 Aanwezig: ja (uitgeschakeld) 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glasvezel 

  

Type ontsluitingsvorm: enkel 

 

Type manier van binnenkomst: 
glasvezelbox  
 
Bediengebouw bedienruimte 1e 
verdieping kast BBW02 
- Glaslade ME 2-3 (verbinding Heel 

Roermond vezel 1-48) 
- Glaslade ME 4-5 (verbinding Heel 

Roermond vezel 49-96) 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glasvezel 
 
Type: ontsluitingsvorm: point to point 
 
Type Kabelloop: via kabelladders, 
kabelbanen, doorvoeren 
 
Type Locatie:  
Bediengebouw bedienruimte 1e 
verdieping kast BBW02 
- Glasvezel patchlade (Patch A) 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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- Glasvezel patchlade (Patch B) 
- Glasvezel patchlade (Patch C) 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur: 
Bediengebouw bedienruimte 1e 
verdieping kast BBW02 
- RM-DWES SWA2-001 (Cisco 3750 

48-port, A171.11A) 
 
Bediengebouw bedienruimte 1e 
verdieping kast BBR01 
- XSNet C3100MC (A268.11) 
- XSNet C3100MC (A268.12) 
- Hirschmann Spider 1TX/1FX-SM 

(A270.11) 
- Hirschmann Spider 1TX/1FX-SM 

(A270.15) 
 
Stuw technische ruimte west kast 
RKR01 
- XSNet C3100MC (A170.10) 

- Hirschmann Spider 1TX/1FX-SM 

(A170.21) 

 
Stuw technische ruimte oost kast SLR01 
- XSNet C3100MC (A270.10) 

- Hirschmann Spider 1TX/1FX-SM 

(A270.21) 

 

  Aanleginrichting Aanwezig: ja 
Aanleginrichting BEH Roermond: 
- Afmeervoorziening (beneden) 
- Kabel  
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
Aanleginrichting BOH Roermond: 
- Afmeervoorziening (boven) 
- Kabel  
- Kabeldraagconstructie 
- Mantelbuis 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: 
- Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie 
- Laagspanningsinstallatie 
- Marifooninstallatie 
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- Onderhoudsvoorziening 
- Radarinstallatie 
- Transmissie-installatie 

Noodstroomaggregaat Aanwezig:  Nee 

Vermogen: n.v.t. 

Bijzonder kenmerk Aanleginrichting voorzien van 8 
luidsprekers omroepinrichting 

Aantal kolkkeuzeseinen 0 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 
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Naam specifiek object: Sluis Roermond 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  58D-350-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk3  14 m 

Lengte kolk4 260 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 2,5 m 

Aantal deuren per kolk 6 stuks 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Deurtype Puntdeur 

Type aandrijving deuren Elektromechanisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 9,2 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd 9,2 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 9,2 kW 

Soort nivelleersysteem Rioolschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 6 stuks (2 per hoofd) 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektromechanisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 4 kW 

Spuimogelijkheden nee 

Bedienvormen Lokaal, centraal, nood, handmatig 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Heel, 

centraal vanuit verkeerscentrale 

Maasbracht. 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing 

 

Bediengebouw bedienruimte 1e 

verdieping kast BBR01 

- Siemens Simatic S7-300 
(A268.21) 

- Siemens Simatic S7-300 (A47.10) 
- Siemens Simatic S7-300 (A78.10) 
 

SCADA-bediening aanwezig op 

sluiscomplex Heel 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern  

Aantal scheepvaartseinen 12 stuks 

Objectverlichting Aanwezig 

Aantal lichtpunten 26 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 1 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 7  

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 10 

Aantal praatpalen  6 

Aantal vloeddeuren 0 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Gebouw Machineruimte BOH oost  
Machineruimte MIH oost  
Machineruimte BEH oost  

Indicatieve afmetingen l x b 5,5 m x 6 m 

Indicatief oppervlak dak 33 m2 

Gebouw Machineruimte BOH west 
(wachtgebouw) 
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Machineruimte MIH west 
Machineruimte BEH west 

Indicatieve afmetingen l x b 5,5 m x 8 m 

Indicatief oppervlak dak 44 m2 

Bijzonder kenmerk n.v.t. 

Hijs- en hefmiddelen In totaal 6x hijsbalk met handtakel 
aanwezig in de gebouwen voor het 
bewegingswerk BEH, MIH en BOH (1x 
per gebouw) 
 
Hijscapaciteit: max. 4000 kg. 
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Naam specifiek object: Stuw Roermond Poiree 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Roermond 

Poiree uit de volgende objecten: Stuw Roermond Poiree, Stuw Roermond Poiree 

(waterreguleringswerk). 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-354-01 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk5 Poirée 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen 69 m 

Aantal jukken 16 stuks 

Aantal schuiven 51  

Type schuifaandrijving n.v.t. 

Aantal schuifaandrijvingen 0 stuks 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen n.v.t. 

Indicatief niveauverschil 3 m 

 
5  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Voedingsvoorziening UPS                       : nee 
Voedingswijze     : intern 

Bedienvormen Lokaal  

Bediening vanaf  Kraanwagen / schuivenloods 

Type bedien- & besturingssysteem - 

Aantal scheepvaartseinen 4 stuks 

Objectverlichting  Ja  

Aantal lichtpunten ca. 10 (binnenverlichting); 
ca. 2 (buitenverlichting).  

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 stuks 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 stuks 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit  : 2 x 3000 kg (Hijswerk A) 
Hijscapaciteit  : 8000 kg (Hijswerk B) 
Hijscapaciteit  : 8000 kg (Hijswerk C) 
Aansluitvermogen : Onbekend 
Overige kenmerken : Kraanwagen  

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit  : n.v.t. 
Aansluitvermogen : Onbekend 
Overige kenmerken : Lorrie 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit  : 3500 kg  
Aansluitvermogen : Onbekend 
Overige kenmerken : Hijsbalk schuivenloods 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Gebouw Schuivenloods 

Indicatieve Oppervlak dak Schuivenloods  465 m2  

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Stuw Roermond Stoney 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Roermond 

Stoney uit de volgende objecten: Stuw Roermond Stoney, Stuw Roermond Stoney Oost, Stuw 

Roermond Stoney Oost (waterreguleringswerk), Stuw Roermond Stoney West, Stuw Roermond 

Stoney West (waterreguleringswerk). 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-354-01 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk6 Stoney 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal doorgangen 2 

Breedte doorgangen 14 m  

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 4 

Type schuifaandrijving Elektromechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 4 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 15 kW (per stuk) 

 
6  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Indicatief niveauverschil 3 m  

Voedingsvoorziening UPS                           : nee 
Voedingswijze        : intern  

Bedienvormen Decentraal, centraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex Heel, Maasbracht, 
besturingskast 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing 
 
Stuw technische ruimte west kast RKR01 
- Siemens Simatic S7-300 (A170.15) 
- Siemens Simatic S7-300 (A171.11) 

Stuw technische ruimte oost kast SLR01 
- Siemens Simatic S7-300 (A270.15) 

- Siemens Simatic S7-300 (A271.11) 

Aantal scheepvaartseinen 4 stuks 

Objectverlichting Ja  

Aantal lichtpunten ca. 8 (binnenverlichting); 
ca. 11 (buitenverlichting). 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

1 stuks 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 stuks 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie Nee 

Gebouw Heftoren oost, -midden, -west 

Indicatieve afmetingen l x b 7 m x 6 m 

Indicatief oppervlak dak  42 m2 

Gebouw Machineruimte oost en west 

Indicatieve afmetingen l x b 5,5 m x 5,5 m 

Indicatief oppervlak dak  30 m2 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Vistrap Roermond  
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-354-02 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk7 Vistrap 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen 7 m  

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 1 

Type schuifaandrijving Mechanisch 

 
7  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Aantal schuifaandrijvingen 1 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen n.v.t. 

Indicatief niveauverschil 3 m  

Voedingsvoorziening UPS                           : nee 
Voedingswijze        : intern  

Bedienvormen Handmatig 

Bediening vanaf  Lokaal 

Type bedien- & besturingssysteem N.v.t. 

Aantal scheepvaartseinen 0 stuks 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 stuks 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 stuks 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Brug Vistrap Roermond 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58D-354-03 

CEMT-klasse Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Vistrap 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Marifoon antenne Aanwezig: nee 

AIS/ GPS Aanwezig: nee 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal lichtpunten Niet van toepassing 

Type weggebruiker  Personeel (te voet) 

Wegbeheerder  RWS 

Aantal rijstroken  Niet van toepassing 
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Aanwezigheid fiets- of voetpad Niet van toepassing 

Aantal fiets- voetpaden Niet van toepassing 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

Niet van toepassing 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

Niet van toepassing 

Aantal lichtpunten Niet van toepassing 

Aantal scheepvaartseinen  Niet van toepassing 

Soort scheepvaartseinen Niet van toepassing 

Voedingsvoorziening UPS: Niet van toepassing 
Voedingswijze: Niet van toepassing 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Terrein Roermond 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58D-354-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Poort westzijde toegangstrap bediengebouw 

Afscherming Ja, leuningwerk 

Terreinverlichting Ja  

Beveiliging Nee 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Ja  

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Ja; 1 stuk A1 verbodsbord, 2 stuks Pijlbord 

Intercominstallatie Nee 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 
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Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers  0 

Gebouw Opslagterrein (sluis) 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Naam specifiek object: Wachtgebouw Roermond 
FOTO Street-Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   58D-354-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Wachtgebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal verdiepingen 2 stuks 

Indicatieve afmetingen l x b 8 x 6,5 m 

Indicatief oppervlak totaal 100 m2 

Indicatieve inhoud totaal 250 m3 

Aantal bedienplekken  1 stuks 

Soort bedienplekken Drukknoppenpaneel sluis Roermond 

Bedienvorm Lokaal 

Bediening van Sluis Roermond 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Varel 
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Netwerkvoorziening/netwerken Intern 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: intern  

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie Ja (niet functionerend) 

Branddetectie Ja BMI + detectoren 

Brandblusinstallatie Nee 

Ontruimingsinstallatie  Ja 

Inbraakbeveiligingsinstallatie  Ja, bewegingsdetectoren en deurcontacten  

Intercominstallatie Nee 

Toegangssysteem aan Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Hoogspanningsinstallatie Niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

 

 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 
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Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex − Aanleginrichting BEH Sluis Sambeek 

− Aanleginrichting BOH Sluis Sambeek 

− Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Sambeek 

− Meetstation Sambeek Beneden 

− Bediengebouw Sambeek 

− Energielevering Gebouw Sambeek 

− Sluis Sambeek Midden 

− Sluis Sambeek Oost 

− Sluis Sambeek West 

− Kraanwagen Sambeek 

− Lorrie Sambeek 

− Stuw Sambeek Poiree 

− Stuw Sambeek Stoney 

− Terrein Sambeek 

− Terrein Sambeek (Opslagplaats) 

− Bedienpost Sambeek (Lokale bediening) 

− Stuw Sambeek Poiree, Waterreguleringswerk 

− Stuw Sambeek Stoney, Waterreguleringswerk 

− Waterreguleringswerk Vistrap Sambeek 

Marifooninstallatie1 ja 

Marifoonkanaal complex kanaal 22 (scheepvaartkanaal) 
kanaal 40 (werkkanaal) 

  Radarinstallatie2 ja 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: dubbele huurlijn (DSL) 
 
Type ontsluitingsvorm: enkel 
 
Type manier van binnenkomst:  
- DSL-router 
- CE-router 
 
Bediengebouw Benedenhoofd 
- DSL communicatielade 
- OneAccess 1424 DSL router (Tele2 VT161854) 
- Accedian MetroNID (Tele2 VT161854) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Kabelschacht 
- Accedian MetroNID (Tele2 VT155482) 
- SMB-MST-CE48-001 
 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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Netwerkverbinding tussen de objecten op het 
complex (LAN) 

Type aansluiting: glasvezel 
 
Type: ontsluitingsvorm: ringnetwerk redundant 
 
Type Kabelloop: via kabelladders, kabelbanen, 
doorvoeren 
 
Type Locatie:  
Bediengebouw Benedenhoofd E-ruimte kast 
13+ME69W01 
- Glasvezel patchlade (X26.13) 
- Glasvezel patchlade (benedenhoofd oost) 
- Glasvezel patchlade (X36.13) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Kabelschacht kast 1 
- RJ45 patchpaneel 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Kabelschacht kast 2 
- RJ45 patchpaneel 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Serverruimte kast 
13+LE69W01 
- Glasvezel patchlade (X13.13) 
- Glasvezel patchlade (X12.13) 
- Glasvezel patchlade (X10.13) 
- Glasvezel patchlade (FN60W01, bovenhoofd 

oost en stuw) 
- Glasvezel patchlade (X17.13) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Serverruimte kast 
13LE67W01 
- RJ45 patchpaneel 
 
Machinekamer Sluis Oost Bovenhoofd kast 
13+FN69W01 
- Glasvezel patchlade (X36.13) 
- Glasvezel patchlade (X37.13) 
- Glasvezel patchlade (X38.13) 
- Glasvezel patchlade (X45.13) 
 
Machinekamer Sluis Oost Bovenhoofd kast 
05+FN09R01 
- Glasvezel patchbox 
 
Machinekamer Sluis Oost Benedenhoofd kast 
13+HN69W01 
- Glasvezel patchlade (X48.13) 
- Glasvezel patchlade (X49.13) 
- Glasvezel patchlade (X50.13) 
 

Netwerkvoorziening WAN/LAN  
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Bediengebouw Benedenhoofd E-ruimte kast 
13+ME69W01 
- SW5-MidWestBeneden (U23.11) 
- Cisco Catalyst (U22.11) 
 
Bediengebouw Benedenhoofd E-ruimte kast 
04+ME09R01 
- Siemens Profibus OLM (U106.13) 

Bediengebouw Benedenhoofd E-ruimte kast 
03+ME09R01 
- Siemens Profibus OLM (U106.13) 

 
Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 
03+LE09R01 
- Siemens Profibus OLM (U06.13) 

Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 
00+LE09R01 
- Phoenix Profibus Fiber optic transceiver t.b.v. 

reguliere PLC (U06.13)  
- Moxa NPort 5210 serial device server (U07.15) 
- Moxa NPort 5110 serial device server (U07.21) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 
13+LE60W02 
- D-Link DGS-1024D 
 
Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 
13+LE61W01 
- Moxa NPort 5150 serial device server (U22.12A) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 
04+LE09R01 
- Siemens Profibus OLM (U06.13) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Kabelschacht kast 2 
- [SMB-MST-SWK1-002] (Cisco Catalyst 2960 

series) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Kabelschacht kast 3 
- Alcatel_lucent OS6250-8M 
- SMB-P4 (Overture Networks 448-CP) 
- [SMB-MST-SWK29-001] (Cisco Catalyst 2960-X 

series) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Serverruimte kast 
13+LE69W01 
- Switch Midden West Bovenhoofd ½ (Cisco 

Catalyst 3750 series)(U06.11) 
- Cisco Catalyst 3750 series (U08.12) 
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- SW1-Bediengebouw (Cisco Catalyst 2960-X 
series)(U15.11) 

- Meinberg Lantime M300 (B14.23) 
- Pilz network RJ45/Fiber switch 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Serverruimte kast 
13+LE68W01 
- SW01 (Cisco Catalyst 2950 series)(U12.11) 
 
Bediengebouw Bovenhoofd Serverruimte kast 
13+LE69W03 
- SW2-Bediengebouw (Cisco Catalyst 2960-X 

series)(U16.12) 
 
Machinekamer Sluis Oost Bovenhoofd kast 
13+FN69W01 
- Cisco Catalyst 2960 series (U32.11) 
- SW3-OostBoven (Cisco Catalyst 2960-X 

series)()U33.11) 
- Media Converter (B43.12) 
 
Machinekamer Sluis Oost Bovenhoofd kast 
05+FN09R01 
- Siemens Profibus OLM (U06.13) 
 
Machinekamer Sluis Oost Benedenhoofd kast 
13+HN69W01 
- Cisco Catalyst 2960 series (U44.11) 
- SW4-OostBeneden (Cisco Catalyst 2960-X 

series)()U45.11) 
- Media Converter (B42.12) 
- Media Converter (B42.20) 
- Media Converter (B43.12) 
 
Machinekamer Sluis Oost Benedenhoofd kast 
05+HN09R01 
- Siemens Profibus OLM (U106.13) 

  Aanleginrichting − Aanleginrichting BEH Sluis Sambeek: 
o Afmeervoorziening beneden; 
o Intercominstallatie; 
o Kabel; 
o Kabeldraagconstructie; 
o Mantelbuis; 
o Objectverlichting; 
o Omroepinstallatie. 

− Aanleginrichting BOH Sluis Sambeek: 
o Afmeervoorziening boven; 
o Intercominstallatie; 
o Kabel; 
o Kabeldraagconstructie; 
o Mantelbuis; 
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o Objectverlichting; 
o Omroepinstallatie. 

 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  − Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Sambeek: 

o Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie; 

o Dataloginstallatie; 
o Kabel; 
o Laagspanningsinstallatie Energielevering 

Gebouw (incl. stuurstroominstallatie en 
hoofdverdeler); 

o Marifooninstallatie (incl. antenne); 
o Noodstroominstallatie (Roterend); 
o Keuzelicht BEH Oost; 
o Keuzelicht BEH West; 
o Keuzelicht BOH Oost; 
o Keuzelicht BOH West; 
o Transmissie-installatie; 
o Radarinstallatie. 

− Meetstation Sambeek Beneden: 
o Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie; 
o Laagspanningsinstallatie; 
o Stuurstroomvoedingsinstallatie. 

Noodstroomaggregaat Aanwezig : Ja, in het energieleveringsgebouw 
Vermogen : 250 kVA (continu) 

Bijzonder kenmerk - Complex Sambeek beschikt over 3 sluiskolken. 
- De aanleginrichtingen van de sluizen zijn in totaal 
  voorzien van 18 luidsprekers. 

Aantal kolkkeuzeseinen 4 stuks, keuzelichten 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s niet object 
specifiek (bewaking) 

0 stuks 

  Aantal intercominstallaties (toegang – 
  werk/spreek) 

12 stuks, 2 stuks Aanleginrichting, 2 stuks Sluis 
Sambeek Midden, 4 stuks Sluis Sambeek Oost, 1 stuk 
Sluis Sambeek West, 2 stuks Kraanwagen en 1 stuk 
schuivenloods. Intercompost toegangsdeur 
bediengebouw en intercompost terrein zijn bij 
betreffende objecten opgenomen. 

 
 

  



   
 

 
8 | 30  MB2.0 Complex Sambeek – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

 

Naam specifiek object: Meetstation Sambeek Beneden 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   46D-350-xx subcode niet in objectenlijst T&S 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen waterhoogte 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : intern 

Netwerkaansluiting complex (WAN) Type aansluiting: directe draadloze verbinding 

Objectverlichting nee 

Aantal lichtpunten 0 

Toegang Trap vanaf land en trap vanaf water naar bordes 

Afscherming leuningwerk op bordes en kooiladder (landzijde) 

Bijzonder kenmerk Vaste peilschaal verbonden aan bordesconstructie 
meetpunt.  
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Naam specifiek object: Bediengebouw Sambeek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   46D-350-xx  

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Bij bediening sluizen kan worden gekozen voor scheiding 
tussen op- en afvaart van één of meerdere sluizen of 
voor scheiding per één of meerdere sluizen als geheel. 

Aantal verdiepingen 2 verdiepingen 

Indicatieve afmetingen l x b Bedienruimte [10m x 10m] hoogte 2,8m 
Serverruimte [3,9m x 2,7m] hoogte 2,6m 
E-ruimte [3,2m x 6,8m] hoogte 2,6m 
Hydrauliekruimte [4,3m x 4,5m] hoogte 2,6m 
CV ruimte [1,7 x 2,0m] hoogte 2,6m 
Berging [1,8m x 2,8m] hoogte 2,6m 

Indicatief oppervlak totaal 200 m2 

Indicatieve inhoud totaal 560 m3 

Aantal bedienplekken  3 stuks 

Soort bedienplekken 2 x bedienplek sluizen 
1 x bedienplek stuwen 

Bedienvorm Lokaal 
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Bediening van Sluis Sambeek Midden, Sluis Sambeek Oost, Sluis 
Sambeek West, Stuw Sambeek Poiree en Stuw Sambeek 
Stoney 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw SCADA 
Bediengebouw Bovenhoofd 
 
PLC-besturing 
Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 00+LE09R01 
- Siemens Simatic S7-300 (-CPU) 
- Pilz PSSu PLC (U90.13) 
- Siemens Simatic ET200M (IM153-2) 

Netwerkvoorziening/netwerken Intern sternetwerk 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, er is een noodstroominstallatie  
    (accu) voorzien voor de E-ruimte. 
Voedingswijze : intern 

Klimaatinstallatie Aanwezig, het bediengebouw is voorzien van 
luchtbehandeling en gas gestookte CV-ketel. De 
bedienruimte is voorzien van airco in het plafond voor 
koelen en verwarmen. De E-ruimte is voorzien van 2 
airco’s met binnenunit (verwarmings-/koeltoestel) en 
buitenunit (warmtewisselaar). Een besturingskast in de E-
ruimte is voorzien van een verwarmings-/koeltoestel. 

Telefooninstallatie aanwezig 

Branddetectie Aanwezig, het bediengebouw is voorzien van een 
brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI). 

Brandblusinstallatie Aanwezig, de E-ruimte is voorzien van een automatische 
brandblusinstallatie met blusgas. Het bediengebouw is 
verder voorzien van 4 handbrandblussers op de eerste 
verdieping en van 1 handbrandblusser op de tweede 
verdieping. Blusmedium is schuim of CO2, afhankelijk van 
locatie/toepassing.  

Ontruimingsinstallatie Aanwezig, het bediengebouw is voorzien van een 
brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI). 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Aanwezig, maar wordt niet gebruikt. 

Intercominstallatie Aanwezig, 1 intercompost bij toegangsdeur 
Bediengebouw. 

Toegangssysteem aan ja, sleutelkastje ‘Master’ 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal lichtpunten ca. 6 stuks rondom het bediengebouw 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 1 camera (intercom toegangsdeur bediengebouw) 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 stuks 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Aantal bediende objecten (en welke): 
Sluis Sambeek Midden, Sluis Sambeek Oost, Sluis 
Sambeek West, Stuw Sambeek Poiree en Stuw Sambeek 
Stoney. 



   
 

 
11 | 30  MB2.0 Complex Sambeek – Objectpaspoort  v 2.0 Definitief Classificatie IBB VERTROUWELIJK 

 

 
Bedienplekken (soort): 
2 bedienplekken sluizen Sambeek 
1 bedienplek stuw 
 
Bediening vanaf: 
bedienpost in bediengebouw 
 
Algemeen: 
- Complex Sambeek heeft naast het bediengebouw 

nog een oud bediengebouw (bediengebouw 
benedenhoofd) dat niet meer is bemenst. In dit 
gebouw zijn soortgelijke gebouw gebonden 
installaties en voorzieningen opgenomen, maar het 
heeft geen bedienpost meer; 

- In het bediengebouw bevindt zich een 
laagspanningsinstallatie; 

- Het bediengebouw is voorzien van een elektrisch 
bediende zonweringsinstallatie. 
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Naam specifiek object: Bedienpost Sambeek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Aantal verdiepingen Zie object Bediengebouw Sambeek 

Indicatieve afmetingen l x b Zie object Bediengebouw Sambeek 

Indicatief oppervlak totaal Zie object Bediengebouw Sambeek 

Indicatieve inhoud totaal Zie object Bediengebouw Sambeek 

Aantal bedienplekken  3 stuks 

Soort bedienplekken 2 x bedienplek sluizen 
1 x bedienplek stuwen 

Bedienvorm Zie object Bediengebouw Sambeek 

Bediening van Zie object Bediengebouw Sambeek 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw SCADA 
Bediengebouw Bovenhoofd 
 
PLC-besturing 
Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 00+LE09R01 
- Siemens Simatic S7-300 (-CPU) 
- Pilz PSSu PLC (U90.13) 
- Siemens Simatic ET200M (IM153-2) 
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Netwerkvoorziening/netwerken Intern sternetwerk 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, er is een noodstroominstallatie  
    (accu) voorzien voor de E-ruimte. 
Voedingswijze : intern 

Klimaatinstallatie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Telefooninstallatie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Branddetectie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Brandblusinstallatie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Ontruimingsinstallatie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Intercominstallatie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Toegangssysteem aan Zie object Bediengebouw Sambeek 

Objectverlichting Zie object Bediengebouw Sambeek 

Aantal lichtpunten Zie object Bediengebouw Sambeek 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking Zie object Bediengebouw Sambeek 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Sambeek 

  Hoogspanningsinstallatie Zie object Bediengebouw Sambeek 

Bijzonder kenmerk Zie object Bediengebouw Sambeek 
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Naam specifiek object: Energieleveringsgebouw Sambeek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   46D-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Energieleveringsgebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie n.v.t. 

Aantal verdiepingen 0, alleen begane grond 

Indicatieve afmetingen l x b Circa 10x6m 

Indicatief oppervlak totaal Circa 60m2   

Indicatieve inhoud totaal Circa 120m3 

Aantal bedienplekken  n.v.t. 

Soort bedienplekken n.v.t. 

Bedienvorm n.v.t. 

Bediening van n.v.t. 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Niet van toepassing 

Netwerkvoorziening/netwerken Niet van toepassing 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : n.v.t. 

Klimaatinstallatie niet aanwezig 

Telefooninstallatie niet aanwezig  

Branddetectie Het energieleveringsgebouw is voorzien van een 
brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) met een 
handbrandmelder. 
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Brandblusinstallatie Niet aanwezig, het energieleveringsgebouw is alleen 
voorzien van enkele handbrandblussers. 

Ontruimingsinstallatie Het energieleveringsgebouw is voorzien van een 
brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI). 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Het energieleveringsgebouw is voorzien van een 
inbraakbeveiligingsinstallatie, o.a. bestaande uit een 
deurcontact en akoestisch signaalgever. 

Intercominstallatie niet aanwezig 

Toegangssysteem aan niet aanwezig 

Objectverlichting niet aanwezig 

Aantal lichtpunten 0 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Het energieleveringsgebouw staat op enige afstand van 
het bediengebouw. 
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Naam specifiek object: Sluis Sambeek Midden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  46D-350-03 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende 
waterwegen 

nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Bediening Sluis Sambeek Midden kan worden 
gescheiden in op- en afvaart om te 
combineren met bediening op- of afvaart van 
Sluis Sambeek Oost en/of Sluis Sambeek 
West. 

Breedte kolk3  16 m 

Lengte kolk4 142 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 3 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype puntdeur 

Type aandrijving deuren elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 2 x 18,5 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 2 x 18,5 kW 

Soort nivelleersysteem deurschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 2 nivelleervoorzieningen per deur, waarbij 
een nivelleervoorziening twee deursparingen 
gelijktijdig opent/sluit. 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving 
nivelleervoorzieningen 

5,5 kW 

Spuimogelijkheden ja, ‘doorspoelen’ m.b.v. nivelleervoorziening 
en deuren (zie handleiding) 

Bedienvormen lokaal en noodbediening 

Bediening vanaf  Bediening vanaf bediengebouw op complex 
(lokaal) en vanaf E-ruimte d.m.v. 
drukknoppen op kast (noodbediening). 

Type bedien & besturingssysteem SCADA 
Bediengebouw Bovenhoofd 
 
PLC-besturing 
Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 
03+LE09R01 
- Siemens Simatic S7-400 (U05.13) 
 
Bediengebouw Benedenhoofd E-ruimte kast 
03+ME09R01 
- Siemens Simatic ET00M (U105.13) 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, er zijn nood- 
    stroominstallaties  
    (accu’s) voorzien  
    voor Sluis Sambeek 
    Midden BEH West 
    en Sluis Sambeek  
    Midden BOH West 
Voedingswijze : intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 stuks, 4 invaarseinen en 4 uitvaarseinen 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal lichtpunten ca. 15 stuks rondom de kolk 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie ca. 4 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 3 stuks 

Aantal praatpalen  0 stuks 

Aantal vloeddeuren 0 stuks 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw Voormalig Bediengebouw BEH 

Indicatieve afmetingen l x b 11 x 13 m 

Indicatief oppervlak dak 145 m2  
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Gebouw  Technische ruimte BOH oost 
Technische ruimte BEH oost 

Indicatieve afmetingen l x b  4 x 4 m  

Indicatief oppervlak dak  16 m2  

Bijzonder kenmerk - Sluis Sambeek Midden is ca. 30cm dieper 
dan de neven sluizen. 

- Geen handbediening d.m.v. hydraulische 
handpomp gevonden. 
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Naam specifiek object: Sluis Sambeek Oost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  46D-350-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende 
waterwegen 

nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Bediening Sluis Sambeek Oost kan worden 
gescheiden in op- en afvaart om te 
combineren met bediening op- of afvaart 
van Sluis Sambeek Midden en/of Sluis 
Sambeek West. 

Breedte kolk5  16 m 

Lengte kolk6 238,5 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 3 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype puntdeur 

Type aandrijving deuren elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 2 x 18,5 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

 
5 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
6 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 2 x 18,5 kW 

Soort nivelleersysteem deurschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 2 nivelleervoorzieningen per deur, waarbij 
een nivelleervoorziening twee 
deursparingen gelijktijdig opent/sluit. 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving 
nivelleervoorzieningen 

5,5 kW 

Spuimogelijkheden ja, ‘doorspoelen’ m.b.v. 
nivelleervoorziening en deuren (zie 
handleiding) 

Bedienvormen lokaal en noodbediening 

Bediening vanaf  Bediening vanaf bediengebouw op 
complex (lokaal) en vanaf E-ruimte d.m.v. 
drukknoppen op kast (noodbediening). 

Type bedien & besturingssysteem SCADA 
Bediengebouw Bovenhoofd 
 
PLC-besturing 
Machinekamer Sluis Oost Bovenhoofd kast 
05+FN09R01 
- Siemens Simatic S7-400 (U05.13) 
 
Machinekamer Sluis Oost Benedenhoofd 
kast 05+HN09R01 
- Siemens Simatic ET00M (U105.13) 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, er zijn nood- 
    stroominstallaties  
    (accu’s) voorzien  
    voor Sluis Sambeek 
    Oost BEH West en 
    Sluis Sambeek  
    Oost BOH West 
Voedingswijze : intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 stuks, 4 invaarseinen en 4 uitvaarseinen 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal lichtpunten ca. 24 stuks rondom de kolk 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6 stuks 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 3 stuks 

  Aantal praatpalen  0 stuks 

  Aantal vloeddeuren 0 stuks 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw Technische ruimte BOH west 
Technische ruimte BEH west 

Indicatieve afmetingen l x b 6 x 7 m 
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Indicatief oppervlak dak 42 m2 

  Bijzonder kenmerk - De elektrohydraulische aandrijving van 
beide puntdeuren per hoofd bevindt zich 
aan 1 zijde van de kolk. 

- Sluis Sambeek Oost heeft na renovatie in 
2012 geen middenhoofd meer. 

- Geen handbediening d.m.v. hydraulische 
handpomp gevonden. 
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Naam specifiek object: Sluis Sambeek West 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  46D-350-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire kerende functie voor verschillende 
waterwegen 

nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Bediening Sluis Sambeek West kan worden 
gescheiden in op- en afvaart om te 
combineren met bediening op- of afvaart 
van Sluis Sambeek Midden en/of Sluis 
Sambeek Oost. 

Breedte kolk7  16 m 

Lengte kolk8 142 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 3 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype puntdeur 

Type aandrijving deuren elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 2 x 18,5 kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

 
7 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
8 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 2 x 18,5 kW 

Soort nivelleersysteem deurschuif 

Aantal nivelleervoorzieningen 2 nivelleervoorzieningen per deur, waarbij 
een nivelleervoorziening twee 
deursparingen gelijktijdig opent/sluit. 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen Elektrohydraulisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving 
nivelleervoorzieningen 

5,5 kW 

Spuimogelijkheden ja, ‘doorspoelen’ m.b.v. nivelleervoorziening 
en deuren (zie handleiding) 

Bedienvormen lokaal en noodbediening 

Bediening vanaf  Bediening vanaf bediengebouw op complex 
(lokaal) en vanaf E-ruimte d.m.v. 
drukknoppen op kast (noodbediening). 

Type bedien & besturingssysteem SCADA 
Bediengebouw Bovenhoofd 
 
PLC-besturing 
Bediengebouw Bovenhoofd E-ruimte kast 
04+LE09R01 
- Siemens Simatic S7-400 (U05.13) 
 
Bediengebouw Benedenhoofd E-ruimte kast 
04+ME09R01 
- Siemens Simatic ET00M (U105.13) 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, er zijn nood- 
    stroominstallaties  
    (accu’s) voorzien  
    voor Sluis Sambeek  
    West BEH Oost en  
    Sluis Sambeek West  
    BOH Oost 
Voedingswijze : intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 stuks, 4 invaarseinen en 4 uitvaarseinen 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal lichtpunten ca. 15 stuks rondom de kolk 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 4 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 6 stuks 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 3 stuks 

  Aantal praatpalen  0 stuks 

  Aantal vloeddeuren 0 stuks 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

  Bijzonder kenmerk - Geen handbediening d.m.v. hydraulische 
handpomp gevonden. 

Gebouw Technische ruimte BOH west 

Technische ruimte BEH west 
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Indicatieve afmetingen l x b 4 x 4 m 

Indicatief oppervlak dak 16 m2 
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Naam specifiek object: Stuw Sambeek Poiree 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Sambeek 

Poiree uit de volgende objecten: Stuw Sambeek Poiree, Stuw Sambeek Poiree 

(waterreguleringswerk). 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 46D-350-04 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk Poirée 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 1 

Breedte doorgangen 62,0 m 

Aantal jukken 13 

Aantal schuiven 39 

Type schuifaandrijving elektrohydraulisch (lierwerk jukken) 

Aantal schuifaandrijvingen 1 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 18,5 kW 

Indicatief niveauverschil 3 m 

Voedingsvoorziening UPS  : ja  
Voedingswijze : intern 

Bedienvormen lokaal 

Bediening vanaf  Schuivenloods 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing, Siemens S7-400 
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Aantal scheepvaartseinen 4 stuks 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 21 (buitenverlichting) 
ca. 13 (binnenverlichting) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 1 (stuw) 
4 (kraanwagen) 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 1 (kraanwagen) 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit  : 10.000 kg (hijsbalk) 
Aansluitvermogen : 7,5 kW (twistlocks) 
Aansluitvermogen : 15 kW (rij-aandrijving) 
Aansluitvermogen : 2x10,9 kW (lier hijsbalk) 
Overige kenmerken : Kraanwagen Sambeek  

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit  : 7.000 kg  
Aansluitvermogen : 2x1,5 kW (twistlocks) 
Aansluitvermogen : onbekend (rij-aandrijving) 
Aansluitvermogen : onbekend (lier hijsbalk) 
Overige kenmerken : Hijskat schuivenloods  

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit  : n.v.t.  
Aansluitvermogen : onbekend 
Overige kenmerken : Lorrie  

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit  : 5.000 kg  
Aansluitvermogen : onbekend (lier hijsbalk) 
Overige kenmerken : Hijsbalk schuivenloods  

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw Schuivenloods 

Indicatieve afmetingen l x b  9 x 37 m  

Indicatieve Oppervlak dak Schuivenloods 330 m2 

Bijzonder kenmerk Lorrie kan automatisch tussen schuivenloods en 
kraanwagen rijden. Kraanwagen voorzien van werk-
spreekverbinding met schuivenloods. 
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Naam specifiek object: Stuw Sambeek Stoney 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Sambeek 

Stoney uit de volgende objecten: Stuw Sambeek Stoney, Stuw Sambeek Stoney Oost, Stuw Sambeek 

Stoney Oost (waterreguleringswerk), Stuw Sambeek Stoney West, Stuw Sambeek Stoney West 

(waterreguleringswerk). 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 46D-350-04 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk Stoney 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 2 

Breedte doorgangen 17,5 m 

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 4 

Type schuifaandrijving elektromechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 4 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 15 kW (per stuk) 

Indicatief niveauverschil 3 m 

Voedingsvoorziening UPS  : ja  
Voedingswijze : intern 

Bedienvormen lokaal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, technische ruimte op 
stuw. 
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Type bedien- & besturingssysteem PLC, Siemens S7-400 

Aantal scheepvaartseinen 4 stuks 

Objectverlichting ja  

Aantal lichtpunten ca. 7 (buitenverlichting) 
ca. 4 (binnenverlichting) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 2 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw Technische ruimte oost en west (2x; op bordes) 

Gebouw 2 m x 3 m 

Gebouw 6 m2 

Bijzonder kenmerk - 
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Naam specifiek object: Terrein Sambeek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   46D-350-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Toegangsweg voorzien van slagboom en intercompaal. 

Afscherming Het terrein is voorzien van aluminium hekwerk met 
toegangspoort (en intercom). 

Terreinverlichting aanwezig, ca. 85 stuks 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Aanwezig, informatie- en verkeersbord. 

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Aanwezig, pijlborden BEH en BOH. 

Intercominstallatie 1 stuks, bij toegangsweg 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

1 stuk, bij toegangsweg 

Aantal luidsprekers  2 stuks 

Bijzonder kenmerk Het terrein is voorzien van mobiele poederblussers en nabij 
bediengebouw BOH en BEH is een kast met poederblusser 
voorzien. 
Object 'Terrein Sambeek (Opslagplaats)' is geïntegreerd in 
dit object. 
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Hijs- en hefmiddelen Ter plaatse van BOH Sluis Zuid is een handbediende hijsdavit 
aanwezig op de kade. 
 
Hijscapaciteit: niet bekend 
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Naam specifiek object: Waterreguleringswerk Vistrap Sambeek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 46D-350-07 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk Vistrap  

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 1 stuks 

Breedte doorgangen 10,5 m 

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 1 stuks 

Type schuifaandrijving mechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 1 stuks 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen n.v.t. 

Indicatief niveauverschil 3 m 

Voedingsvoorziening UPS                                : n.v.t. 
Voedingswijze                   : n.v.t. 

Bedienvormen handbediening (d.m.v. handslinger) 

Bediening vanaf  lokaal 

Type bedien- & besturingssysteem n.v.t. 

Objectverlichting nee 

Aantal lichtpunten 0 stuks 
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Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 stuks 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 stuks 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk - 

 



   
 

   
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Scharbergbrug Elsloo Noord 
(A76) - Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Scharbergbrug Elsloo Noord (A76) 

DISK-code   60C-101-01 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Rijksweg A76 ter hoogte van Stein 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas en Julianankanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Naam specifiek object: Scharbergbrug Elsloo Noord (A76) 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60C-101-01 

CEMT-klasse Julianakanaal: Va 
Maas: geen (grensmaas tussen Maastricht en 
Maasbracht is onbevaarbaar voor scheepvaartverkeer)  

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS - ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Nee 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, RW Li en 

fietsverbindingsroute tussen Nederland en België 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  2 x 1 en vlucht- en redreseer strook 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 1, kan ook door voetgangers gebruikt worden 

Aantal scheepvaartseinen  0 st over Maas 

1 st over Julianakanaal 

Soort scheepvaartseinen Enkel vast geel licht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 
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Kenmerk  Omschrijving  

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk De Scharbergbrug (Maasbrug bij Stein) overspant de 
rivier de Maas en het Julianakanaal bij het dorp Stein. 
De Maas vormt hier de grens met België, aan Belgische 
zijde ligt het dorp Kotem. Het complex bestaat uit twee 
vaste stalen bruggen in de rijksweg A76.  Onder de 
aanbrug op de Nederlandse oever ligt, langs een 
fietspad een stobbewal voor klein wild en er is een 
skatepark aangelegd. Deze laatste ziet er niet legaal 
uit. Dit objectpaspoort betreft de Noordelijke bruggen, 
zijde stroomafwaarts. 
In Ultimo staat de Scharbergbrug als 1 complex met 
daaronder een object noord en zuid. Er zijn nu wel 
twee separate objectpaspoorten gemaakt 

 



   
 

   
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Scharbergbrug Elsloo Zuid (A76) 
- Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Scharbergbrug Elsloo Zuid (A76) 

DISK-code   60C-101-02 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Rijksweg A76 ter hoogte van Stein 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas en Julianakanaal 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
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Naam specifiek object: Scharbergbrug Elsloo Zuid (A76) 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 60C-101-02 

CEMT-klasse Julianakanaal: Va 
Maas: geen (grensmaas tussen Maastricht en 
Maasbracht is onbevaarbaar voor scheepvaartverkeer)  

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS - ZN 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting 0 

Aantal lichtpunten n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, RW Re en 

fietsverbindingsroute tussen Nederland en België 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  2 x 1 en vlucht- en redreseer strook 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 1, kan ook door voetgangers gebruikt worden 
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Kenmerk  Omschrijving  

Aantal scheepvaartseinen  0 st over Maas 

1 st over Julianakanaal 

Soort scheepvaartseinen Enkel vast geel licht (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. 
Vermoedelijk aangesloten 
op het Openbare 
Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk De Scharbergbrug (Maasbrug bij Stein) overspant de 
rivier de Maas en het Julianakanaal bij het dorp Stein. 
De Maas vormt hier de grens met België, aan 
Belgische zijde ligt het dorp Kotem. Het complex 
bestaat uit twee vaste stalen bruggen in de rijksweg 
A76.  Onder de aanbrug op de Nederlandse oever ligt, 
langs een fietspad een stobbewal voor klein wild en er 
is een skatepark aangelegd. Deze laatste ziet er niet 
legaal uit. Dit objectpaspoort betreft de Zuidelijke 
bruggen, zijde stroomopwaarts. 
In Ultimo staat de Scharbergbrug als 1 complex met 
daaronder een object noord en zuid. Er zijn nu wel 
twee separate objectpaspoorten gemaakt 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex − Aanleginrichting Maaszijde Sint Andries 

− Aanleginrichting Waalzijde Sint Andries 

− Beheerobject Overstijgende Voorziening Sint 
Andries 

− Brug Sint Andries 

− Bediengebouw Sint Andries 

− Werkplaats Sint Andries 

− Sluis Sint Andries 

− Terrein Sint Andries 

− Bedienpost Sint Andries (Lokale bediening) 

Marifooninstallatie1 ja 

Marifoonkanaal complex kanaal 20 (scheepvaartkanaal) 
kanaal 40 (werkkanaal) 

  Radarinstallatie2 ja 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

 Type aansluiting: 
- glas (24 vezels, enkel, naar sluis Lith) 
- glas (96 vezels waarvan 6 in gebruik, redundant, 
aansluiting VICnet naar A2 en naar A15) 
 
Type ontsluitingsvorm:  
- point-to-point (naar sluis Lith) 
- ringnetwerk (aansluiting VICnet naar A2 en naar 
A15) 
 
Type manier van binnenkomst:  
- switch (naar sluis Lith) 
- glasvezelbox (aansluiting VICnet naar A2 en naar 
A15) 
 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het 
complex (LAN) 

Type aansluiting:  
- glas (12 vezels) 
 
Type ontsluitingsvorm: 
- ringnetwerk 
 
Type locatie:  
- Bedieningsgebouw - Serverruimte (13+BN69R01) 
- Toren Maashoofd Noord - Trappenhuis 
(13+GN69R01) 
- Toren Maashoofd Noord - Begane grond 
(13+GP69R01) 
- Toren Maashoofd Zuid - Trappenhuis 
(13+HN69R01) 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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- Toren Waalhoofd Noord - Trappenhuis 
(13+KN69R01) 
- Toren Waalhoofd Zuid - Trappenhuis 
(13+LN69R01) 
- Brug Noord - Machineruimte (13+MM69R01) 
- Brug Zuid - Machineruimte (13+NM69R01) 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  
 
Bedieningsgebouw - Serverruimte 
 
CEK-kast 
- 4x glasbox (48 vezels) 
- 1x Cisco ME 3600 X series CE-router (koppeling 
naar glasbackbone) [HRW-SA3-CE69R-001] 
- 1x Cisco ME 3600 X series CE-router (koppeling 
naar glasbackbone) [HRW-SA3-CE69R-002] 
- 1x Cisco WS-C2960X-24TS-L switch 
(werkplekaansluiting) [HRW-SA3-SWA29-001] 
 
Kast 13+BN60R01 (CCTV) 
- Belkin 5-port switch 
 
Kast 13+BN60R02 (CCTV) 
- Siemens Scalance X108 switch 
 
Kast 13+BN68R01 (radarinstallatie) 
- Cisco Catalyst 2950 series 12-port switch 
 
Kast 13+BN68R02 (radarinstallatie) 
- Siemens Scalance X206-1LD switch 
 
Kast 13+BN69R01 (communicatie) 
- 6x Siemens Scalance MM492, X-400, Media 
Module 
- 6x Siemens Scalance CV490, X-400, Media Module 
- 2x Siemens Profibus Optical link module (OLM) 
 
Toren Maashoofd Noord 
 
Trappenhuis (13+GN69R01) 
- 1x Siemens Scalance MM492, X-400, Media 
Module 
- 2x Siemens Scalance CV490, X-400, Media Module 
- 1x Siemens Profibus Optical link module (OLM) 
 
Trappenhuis (13+GO68R01) 
- 1x HP 8-port switch 
 
Begane grond (13+GP69R01) 
- 1x Siemens Scalance MM492, X-400, Media 
Module 
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- 1x Siemens Scalance CV490, X-400, Media Module 
 
Toren Maashoofd Zuid 
 
Trappenhuis (13+HN69R01) 
— 
 
Toren Waalhoofd Noord 
 
Begane grond (CIV-kast) 
- 1x KPN Digistream Universal Modem 2048 
- 1x RiCi-8E1 NTU (netwerk termination unit) 
- 1x Accedian MetroNID (network interface device) 
- 1x switch Cisco IE 3000 [HRW-SA3S1 SWT1-001] 
 
Trappenhuis (13+KN69R01) 
- 1x Siemens Scalance MM492, X-400, Media 
Module 
- 2x Siemens Scalance CV490, X-400, Media Module 
- 1x Siemens Profibus Optical link module (OLM) 
 
Trappenhuis (kast AIS/walinfra) 
- 2x Overspanningsbeveiligingsmodule Phoenix cat. 
6+ 
 
Toren Waalhoofd Zuid 
 
Trappenhuis (13+LN69R01) 
- 1x Siemens Scalance MM492, X-400, Media 
Module 
- 2x Siemens Scalance CV490, X-400, Media Module 
- 1x Siemens Profibus Optical link module (OLM) 
 
Brug Noord 
 
Machineruimte (13+MM69R01) 
- 1x Siemens Profibus Optical link module (OLM) 
 
Brug Zuid 
 
Machineruimte (13+NM69R01) 
- 1x Siemens Profibus Optical link module (OLM) 
 

  Aanleginrichting − Aanleginrichting Maaszijde Sint Andries: 
o Intercominstallatie Aanleginrichting 

Maaszijde; 
o Kabel Aanleginrichting Maaszijde; 
o Kabeldraagconstructie Aanleginrichting 

Maaszijde; 
o Mantelbuis Aanleginrichting Maaszijde; 
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o Objectverlichting Aanleginrichting 
Maaszijde; 

o Omroepinstallatie Aanleginrichting 
Maaszijde. 

− Aanleginrichting Waalzijde Sint Andries: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) 

B11 Gebodsbord (Armatuur, 
Aanstraalverlichting, Bekabeling); 

o Intercominstallatie Aanleginrichting 
Waalzijde; 

o Kabel Aanleginrichting Waalzijde; 
o Kabeldraagconstructie Aanleginrichting 

Waalzijde; 
o Mantelbuis Aanleginrichting Waalzijde; 
o Objectverlichting Aanleginrichting 

Waalzijde; 
o Omroepinstallatie Aanleginrichting 

Waalzijde. 
 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  − Beheerobject Overstijgende Voorziening Sint 
Andries: 

o Radarinstallatie; 
o Radarinstallatie Radar Maaszijde; 
o Radarinstallatie Radar Waalzijde; 
o Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie; 
o Bedienings- en besturingsinstallatie 

UPS Ruimte; 
o Binnenverlichting Radarhuis Waalzijde; 
o Dataloginstallatie; 
o Laagspanningsinstallatie (incl. 

stuurstroominstallatie en 
hoofdverdeler); 

o Laagspanningsinstallatie Radarhuis 
Waalzijde (incl. stuurstroominstallatie 
en hoofdverdeler); 

o Marifooninstallatie (incl. antenne); 
o Meetinstallatie; 
o Noodstroominstallatie (statisch) UPS 

Ruimte; 
o Objectverlichting Radarhuis Waalzijde; 
o Stuurstroomvoedingsinstallatie UPS 

Ruimte; 
o Transmissie-installatie; 
o Transmissie-installatie UPS Ruimte. 

Noodstroomaggregaat Aanwezig : nee 
Vermogen : n.v.t. 

Bijzonder kenmerk - Op de begane grond in toren Maashoofd 
Noord bevindt zich de UPS Ruimte-BOV 
waarin een UPS is opgesteld; 
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- De aanleginrichtingen zijn in totaal  
voorzien van ca. 50 verlichtingsarmaturen 
en ca. 8 luidsprekers. 

Aantal kolkkeuzeseinen 0 stuks 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s niet object 
specifiek (bewaking) 

0 stuks 

  Aantal intercominstallaties (toegang – 
werk/spreek) 

10 stuks, 2 intercomposten brug en 8 
intercomposten sluis 
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Naam specifiek object: Brug Sint Andries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 45B-001-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (beweegbaar) 

Type brug hefbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie De sluis wordt op afstand bediend vanaf complex Lith. 

Breedte val ca. 8 m 

Lengte val ca. 15 m 

Aantal brugvallen  1 stuk 

Grendel en of opzetwerk  nee 

Type aandrijving Brugval  elektromechanisch  

Elektrisch vermogen aandrijving 
brugval 

2 x 11 kW 

Aantal pompinstallatie brugkelder  n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving 
pompinstallatie 

n.v.t. 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen 

Wegcategorie A3  Gebiedsontsluitingsweg (N322) 

 
3 Categorie van de verkeersweg/maximale snelheid [km/h], indien de brug Oost-West op de foto staat betreft A de 

linkerkant van de brug en B de rechterkant. Indien de brug Noord-Zuid op de foto staat betreft A de bovenkant 

van de brug en B de onderkant van de brug. 
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Maximale snelheid5  50 km/h 

Wegcategorie B5 Gebiedsontsluitingsweg (N322) 

Maximale snelheid B5  50 km/h 

Aantal rijstroken  2x1 

Wegbeheerder  Provincie Gelderland 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Nee, niet op de hefbrug zelf maar wel een fietspad op een 

naastliggende vaste brug (buiten scope). 

Aantal  Fietspad: 0 
Voetpad: 0 

Aantal scheepvaartseinen 4 stuks, 4 oriëntatielichten 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie  6 stuks, CCTV Brug Richting Heerewaarde, CCTV Brug 
Richting Rossum, CCTV Stopstreep Brug Richting 
Heerewaarde, CCTV Stopstreep Brug Richting Rossum, CCTV 
Weg Richting Heerewaarde en CCTV Weg Richting Rossum. 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 stuks 

Aantal luidsprekers 
omroepinstallatie 

0 stuks 

Aantal praatpalen 0 stuks 

Aantal lichtpunten ca. 5 stuks rondom behuizingen van beide machineruimtes 
hefbrug 

Aantal landverkeerseinen 4 stuks, 4 stopseinen VRI 

Aantal afsluitbomen  4 stuks, 2 x 2 afsluitbomen 

Bedienvorm Decentraal, lokaal en noodbediening. 

Bediening vanaf Bediengebouw complex Lith (decentraal), 
Bediengebouw complex Sint Andries (lokaal) en  
Machineruimte heftorens hefbrug d.m.v. drukknoppen op 

paneel (noodbediening). 

Type Bedien & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-1500) 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : n.v.t. 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Maximale doorvaarhoogte wordt bepaald door combinatie 
van hoogte hefbrug èn hefdeur. 

  Hijs- en hefmiddelen Brug noord: 3x Hijspunt  
Brug zuid: 3x Hijspunt  
 
Hijscapaciteit: niet bekend 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Sint Andries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   45B-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. (nood) bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Normaal vindt bediening vanuit bediengebouw Lith 
plaats. Lokale bediening vanuit bediengebouw Sint 
Andries vindt alleen in geval van nood plaats. 

Aantal verdiepingen 0, alleen begane grond 

Indicatieve afmetingen l x b E-ruimte [6,0m x 5,85m] hoogte 2,7m 
Opslagruimte [2,9m x 2,8m] hoogte 2,8m 
Werkplaats [9,2m x 5,1m] hoogte 3,4m-5,7m (schuin dak) 
Magazijn [niet toegankelijk] 
Waslokaal [3,4m x 4,3m] hoogte 2,6m 
Kantine [6,4m x 4,2m] hoogte 2,6m 
Pantry [3,6m x 2,2m] hoogte 2,6m 
Kantoorruimte 1 [3,8m x 4,0m] hoogte 2,8 
Kantoorruimte 2 [3,9m x 2,8m] hoogte 2,8 
Bedienruimte [3,0m x 5,85m] hoogte 2,6 

Indicatief oppervlak totaal ca. 183 m2 

Indicatieve inhoud totaal ca. 578 m3 

Aantal bedienplekken  2 stuks 

Soort bedienplekken bedienplek sluis en bedienplek brug 
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Bedienvorm Lokaal 

Bediening van sluis en brug 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw PLC-besturing (Siemens S7-1500) 

Netwerkvoorziening/netwerken intern 

Voedingsvoorziening UPS  : nee 
Voedingswijze : n.v.t. 

Klimaatinstallatie aanwezig 

Telefooninstallatie aanwezig 

Branddetectie Aanwezig, het bediengebouw is voorzien van een 
brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI). 

Brandblusinstallatie ja, blusgasinstallatie, slanghaspel, handblusser (schuim) 

Ontruimingsinstallatie Aanwezig, het bediengebouw is voorzien van een 
brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI). 

Inbraakbeveiligingsinstallatie ja, PIR detectoren 

Intercominstallatie aanwezig 

Toegangssysteem aan Toegang bediengebouw voorzien van elektrisch rolluik 
met sleutel bediening. 

Objectverlichting Aanwezig 

Aantal lichtpunten ca. 5 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 1 stuk, geïntegreerd in intercompost. 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 stuks 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Aantal bediende objecten (en welke): 
2 bediende objecten, sluis en beweegbare brug 
 
Bedienplekken (soort): 
Bedienplek sluis en bedienplek beweegbare brug. 
 
Bediening vanaf: 
Bedienpost in bediengebouw. 
 
Object “werkplaats Sint Andries” is als separaat object in 
de decompositie opgenomen, terwijl deze ruimte 
onderdeel uit maakt van object “Bediengebouw Sint 
Andries”. Daarom is besloten om object “werkplaats Sint 
Andries” in het objectpaspoort samen te voegen met 
object “Bediengebouw Sint Andries”. 

Hijs- en hefmiddelen In de werkplaats is een hijsbalk aanwezig met hieraan 
een handbediende loopkat met kettingtakel 
 
Hijscapaciteit: niet bekend 
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Naam specifiek object: Sluis Sint Andries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  45B-001-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire kerende functie voor verschillende waterwegen ja 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie De sluis wordt op afstand bediend 
vanaf complex Lith. 

Breedte kolk4  14 m 

Lengte kolk5 110 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) ca. 1,5 m (zomermaanden) 

Aantal deuren per kolk 2 stuks 

Deurtype hefdeur 

Type aandrijving deuren elektromechanisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 2 x 18,5 kW (Waalzijde) 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 2 x 18,5 kW (Maaszijde) 

Soort nivelleersysteem geen apart systeem, nivelleren vindt 
plaats met beperkte heffing hefdeur 

 
4 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
5 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Aantal nivelleervoorzieningen n.v.t. 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen n.v.t. 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen n.v.t. 

Spuimogelijkheden Ja, ‘doorspoelen’ m.b.v. deurstanden 

Bedienvormen Decentraal, lokaal en noodbediening. 

Bediening vanaf  Bediengebouw complex Lith 
(decentraal), 
Bediengebouw complex Sint Andries 
(lokaal), 
Heftoren, d.m.v. drukknoppen op 
paneel (noodbediening). 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing (Siemens S7-1500) 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, in UPS Ruimte 
Voedingswijze : intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 stuks, 4 invaarseinen en 4 
uitvaarseinen 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal lichtpunten ca. 14 stuks rondom de kolk 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 3 stuks aan de noordzijde van de 
kolk, waarvan 1 nabij heftoren 
waalzijde  en 2 nabij heftoren 
maaszijde. 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 7 stuks, CCTV Kolk Vanaf Brugtorens 
Maashoofd, CCTV Kolk Vanaf 
Brugtorens Waalhoofd, CCTV 
Sluisdeur Maashoofd, CCTV 
Stopstreep, Maashoofd, CCTV 
Stopstreep Waalzijde, CCTV Zicht Op 
Jachtsteiger Waalzijde en CCTV Zicht 
Waal Sluisdeur. 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 stuks, CCTV Jachtsteiger Maas, 
CCTV Zicht Kolk, CCTV Zicht Maas 
Sluisdeur, CCTV Zicht Naar Maas Zuid 
en CCTV Zicht Naar Waal. 

Aantal praatpalen  0 stuks 

Aantal vloeddeuren 0 stuks 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw  Heftoren Bovenhoofd 

Indicatieve afmetingen l x b  26 x 5 m 

Indicatief oppervlak dak  130 m2  

Gebouw  Heftoren Benedenhoofd 

Indicatieve afmetingen l x b  26 x 5 m 

Indicatief oppervlak dak  130 m2  

Bijzonder kenmerk - 
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Hijs- en hefmiddelen In elke heftoren is een hijsbalk 
aanwezig met hieraan een 
handbediende loopkat. Totaal 4 
stuks. 
 
Hijscapaciteit: 2000 kg. 
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Naam specifiek object: Terrein Sint Andries 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   45B-001-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Handbediend toegangshek op erfafscheiding aan 
zuidoostzijde. 

Afscherming Het terrein is gedeeltelijk afgeschermd met aluminium 
hekwerk, vooral aan de noord-west zijde nabij de N322. 
Overig deel terrein heeft een natuurlijke afscheiding. 

Terreinverlichting Ja, ca. 2 stuks 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Aanwezig, twee informatieborden en een verkeersbord. 

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Aanwezig, brug Sint Andries is voorzien van 2 matrixborden. 

Intercominstallatie niet aanwezig 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 stuks 

Aantal luidsprekers  0 stuks 

Gebouw Opslagterrein (zie bediengebouw) 

Gebouw Loods  (zie bediengebouw opslagplaats) 

Gebouw Werkplaats  (zie bediengebouw) 
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Bijzonder kenmerk - 

 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Sint Servaasbrug - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Sint Servaasbrug 

DISK-code   61F-106 

Eigenaar  RWS (alleen beweegbaar deel) 

Adres   Maastrichter Brugstraat, 6211 ER Maastricht 

District   ZNO 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

FOTO Street Smart  
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Inhoud 
Fysieke definitie complex ........................................................................................................................ 3 

Naam specifiek object: Brug (beweegbaar) Sint Servaasbrug ................................................................ 5 

Naam specifiek object: Terrein Sint Servaasbrug ................................................................................... 7 

Naam specifiek object: Wachtgebouw Sint Servaasbrug ....................................................................... 8 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex - Wachtgebouw 
- Brug (beweegbaar) 
- Terrein 

Marifooninstallatie1 Aanwezig: nee 

Marifoonkanaal complex Niet van toepassing 

  Radarinstallatie2 Aanwezig: nee 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glasvezel 
  
Type ontsluitingsvorm: enkel 

(afkomstig vanaf Centraal 

Bedieningsgebouw Borgharen) 

 

Type manier van binnenkomst:  

E-ruimte kast 13+BF69W02 
- Glasvezel patchlade (X41) 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glasvezel 

 
Type: ontsluitingsvorm: point to point 

 
Type Kabelloop: via kabelladders, 

kabelbanen, doorvoeren 

 
Type Locatie:  

E-ruimte kast 13+BF69W02 
- RJ45 patchpaneel (paneel X32) 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur: 

E-ruimte kast 11+BF09R01 
- XSNet C3100MC 

- XSNet C3100MC (U05.13) 
 

E-ruimte kast 13+BF69W02 
- Siqura IQ rackmount converter 

(verbinding naar Centrale 
Bediengebouw)  

  Aanleginrichting Aanwezig: nee 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: 
- Aarding- en 

bliksembeveiligingsinstallatie 
- Marifooninstallatie 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: nee 

Vermogen: niet van toepassing 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Aantal scheepvaartseinen 4 

Aantal kolkkeuzeseinen Niet van toepassing 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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Aantal vaste camera’s niet objectspecifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet objectspecifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 
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Naam specifiek object: Brug (beweegbaar) Sint Servaasbrug 
FOTO Street Smart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-106-03 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (beweegbaar) 

Type brug Tafelbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Breedte val 12,5 m 

Lengte val 56 m 

Aantal brugvallen  1 stuk 

Grendel en of opzetwerk  Nee 

Type aandrijving Brugval  Elektrohydraulisch  

Elektrisch vermogen aandrijving 
brugval 

11kW  

Aantal pompinstallatie brugkelder  1 stuk / brugkelder (2 brugkelders) 

Type weggebruiker  Voetgangers en fietsers  

Wegcategorie A3  Fiets-/voetpad 

Maximale snelheid5  Niet van toepassing 

Wegcategorie B5 Fiets-/voetpad 

Maximale snelheid B5  Niet van toepassing 

Aantal rijstroken  1x1 

Wegbeheerder  Gemeente 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal  Fietspad: 1 

 
3 Categorie van de verkeersweg/maximale snelheid [km/h], indien de brug Oost-West op de foto staat betreft A de 

linkerkant van de brug en B de rechterkant. Indien de brug Noord-Zuid op de foto staat betreft A de bovenkant 

van de brug en B de onderkant van de brug. 
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Voetpad: 2 

Aantal scheepvaartseinen 6, 4 scheepvaartseinen 2 onderdoorvaartseinen 

Objectverlichting Niet aanwezig 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 10 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

1 

Aantal luidsprekers 
omroepinstallatie 

2 

Aantal praatpalen 0 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal landverkeerseinen 5 

Aantal afsluitbomen  4 stuks 

Bedienvorm Centraal, nood 

Bediening vanaf Bediengebouw van complex Maasbracht 

Type Bedien&besturingssysteem PLC-besturing 
 

E-ruimte kast 11+BF09R01 

- Siemens Simatic S7-300 (U05.13) 
- Siemens Simatic ET200M (U05.22) 
- Siemens Simatic S7-300 (U06.25) 
- Siemens Simatic ET200M (U06.13) 

Gebouw Machineruimte Landhoofdzijde 

Indicatieve afmetingen l x b 9 m x 5 m 

Indicatief oppervlak dak 45 m2 (het betreft een kelder) 

Gebouw Machineruimte Pijlerzijde 

Indicatieve afmetingen l x b 4 m x 4 m 

Indicatief oppervlak dak 16 m2 (het betreft een kelder) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk Oudste brug van Nederland. Rijksmonument 
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Naam specifiek object: Terrein Sint Servaasbrug 
FOTO Street Smart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   61F-106-03 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar Gemeente 

Toegang Direct toegankelijk 

Afscherming Aanwezig: nee 

Terreinverlichting Aanwezig: nee 

Beveiliging Aanwezig: nee 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Aanwezig: nee  

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Aanwezig: nee 

Intercominstallatie Aanwezig: nee 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers  0 

Bijzonder kenmerk Oudste brug van Nederland. Rijksmonument 
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Naam specifiek object: Wachtgebouw Sint Servaasbrug 
FOTO Street Smart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   61F-106-03 

Objecttype (NEN 2767) Verkeerscentrale en/of Bediencentrale. 

Type gebouw Wachtgebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal verdiepingen 2 

Indicatieve afmetingen l x b Ca. 3,6m x 2,8m 

Indicatief oppervlak dak 10 m2 

Indicatief oppervlak totaal 10 m2 

Indicatieve inhoud totaal 38 m3 

Aantal bediende objecten  1 (brug) 

Aantal bedienplekken  1 

Bedienvorm Lokaal 

Bedienplekken Bedienplek met lessenaar en direct zicht 

Bediening vanaf Bediencentrale Maasbracht 

Bediening van Brug 

Type besturingssysteem Zie object Brug (beweegbaar) Sint Servaasbrug 

Netwerkvoorziening/netwerken Zie object Brug (beweegbaar) Sint Servaasbrug 

Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: niet van toepassing 

Klimaatinstallatie Niet aanwezig 

Telefooninstallatie Aanwezig: nee 

Branddetectie  Ja, Adpro Xtralis 

Brandblusinstallatie Aanwezig 

Ontruimingsinstallatie Niet aanwezig 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Niet aanwezig 
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Intercominstallatie Nee 

Toegangssysteem Niet aanwezig 

Objectverlichting Niet aanwezig 

Aantal lichtpunten 0 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

 

 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Sluis Bosscheveld  - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Sluis Bosscheveld 

DISK-code   61F-002 

Eigenaar  RWS 

Adres   Bosscherweg 101 6219 NE Maastricht 

District   ZNO 

Vaarweg   Maas – Zuid-Willemsvaart 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

FOTO Street Smart 
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Inhoud 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex - Aanleginrichting Sluis Bosscheveld 
BEH 

- Aanleginrichting Sluis Bosscheveld 
BOH 

- Schutsluis 
- Brug (vast) 
- Terrein 
- Wachtgebouw 

Marifooninstallatie1 Niet aanwezig 

Marifoonkanaal complex Niet van toepassing 

  Radarinstallatie2 Niet aanwezig 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glasvezel 
Type ontsluitingsvorm: point to point 
naar Centrale Bedieningsgebouw 
Type Manier van binnenkomst: 
glasvezel patchpaneel 
 
Wachtgebouw technische ruimte kast 

MEW02 
- Glasvezel patchpaneel (X41) naar 

centrale bedieningsgebouw 

- Glasvezel patchpaneel (X42) naar 

voedingsduiker 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: glasvezel 

 
Type: ontsluitingsvorm: point to point 

 
Type Kabelloop: via kabelladders, 
kabelbanen, doorvoeren 

 
Type Locatie:  
BOH technische ruimte kast NER01 
- Glasvezel patchbox 
 

Wachtgebouw technische ruimte kast 
MEW02 
- RJ45 patchpaneel (X32) 
 
Wachtgebouw technische ruimte kast 

MER 01 
- Glasvezel patchbox (X140.10) 

- Glasvezel patchbox (X140.19) 
 
BEH technische ruimte kast OER01 
- Glasvezel patchbox 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  
 
BOH technische ruimte kast NER01 
- Hirschmann OZD Profi (A40.14) 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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Wachtgebouw technische ruimte kast 
MEW02 
- Siqura IQ rackmount converter 

(verbinding naar Centrale 

Bediengebouw) 
- 3COM 5-poorts switch (A165.13B) 
- XSNet 3100MC (A116.19) 
 
Wachtgebouw technische ruimte kast 
MER 01 
- Hirschmann OZD Profi (A140.13) 

- XSNet C3100MC 

- XSNet 4000SW (A40.20) 
 
BEH technische ruimte kast OER01 
- Hirschmann OZD Profi (A90.14) 

  Aanleginrichting Aanwezig ja 
 
Aanleginrichting Sluis Bosscheveld BEH: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
- Scheepverkeersbeseining 
 
Aanleginrichting Sluis Bosscheveld BOH: 
- Kabel 
- Kabeldraagconstructie 
- Objectverlichting 
- Omroepinstallatie 
- Scheepverkeersbeseining 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: nee 

Vermogen: niet van toepassing 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Aantal kolkkeuzeseinen 0 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 
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Naam specifiek object: Sluis Bosscheveld 
FOTO Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  61F-002-01 

CEMT-klasse IV 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen Ja 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Ja, met bediencentrale Maasbracht 

Breedte kolk3  16 m 

Lengte kolk4 132 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 4 m 

Aantal deuren per kolk 2 stuks 

Deurtype Hefdeur 

Type aandrijving deuren Elektromechanisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd Hoofdmotor 30kW Hulpmotor 5,5 
kW 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd Hoofdmotor 30kW Hulpmotor 5,5 
kW 

Soort nivelleersysteem n.v.t. 

Aantal nivelleervoorzieningen n.v.t. 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen n.v.t. 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen n.v.t. 

Spuimogelijkheden Nee 

Bedienvormen Lokaal, nood en centraal 

Bediening vanaf  Bediencentrale Maasbracht 

Type bedien & besturingssysteem PLC-besturing 

 
BOH technische ruimte kast NER01 

- Siemens Simatic ET 200M 
(A41.15) 

- Siemens Simatic ET 200M 
(A40.13) 

 
Wachtgebouw technische ruimte 
kast MER01 
- Siemens Simatic S7-300 

(A140.12) 
- Siemens Simatic S7-300 

(U130.11) 
 
BEH technische ruimte kast OER01 

- Siemens Simatic ET 200M 
(A90.13) 

- Siemens Simatic ET 200M 

(A91.15) 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Aantal scheepvaartseinen 8 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 11 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 6 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 7 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 5 

  Aantal praatpalen  4 

  Aantal vloeddeuren n.v.t. 

  Hoogspanningsinstallatie Niet op complex zelf, wel net buiten 
het complex aan de andere kant van 
de weg (in beheer van 
netbeheerder) 

  Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Hijs- en hefmiddelen 2x bovenloopkraan met elektrische 
takel (1x BEH en 1x BOH) 
 
Hijscapaciteit: 2000 kg 

Gebouw Heftoren BOH 
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Indicatieve afmetingen l x b 5 m x 31 m 

Indicatief oppervlak dak 155 m2 

Gebouw Heftoren BEH 

Indicatieve afmetingen l x b 5 m x 31 m 

Indicatief oppervlak dak 155 m2 

Gebouw Kantoor 

Indicatieve afmetingen l x b 25 m x 18 m 

Indicatief oppervlak dak 450 m2 

Gebouw Opslagloods 

Indicatieve afmetingen l x b 50 m x 15 m 

Indicatief oppervlak dak 750 m2 

Gebouw Wachtgebouw BOH 
(aan voet van heftoren) 

Indicatieve afmetingen l x b 3,5 m x 3,5 m 

Indicatief oppervlak dak 12 m2 

Gebouw Wachtgebouw BEH 
(aan voet van heftoren) 

Indicatieve afmetingen l x b 3,5 m x 3,5 m 

Indicatief oppervlak dak 12 m2 
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Naam specifiek object: Brug Sluis Bosscheveld 
FOTO Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-002-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Niet van toepassing 

Marifoon antenne Niet aanwezig 

AIS/ GPS Niet aanwezig 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal lichtpunten Niet van toepassing 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, (brom)fietsers, voetgangers. 

Wegbeheerder  Gemeente 

Aantal rijstroken  1x2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 1 

Objectverlichting Aanwezig: nee 

Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 
 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 
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Voedingsvoorziening UPS: nee 
Voedingswijze: niet van toepassing 

Bijzonder kenmerk Bijzonder kenmerk object: Kabeldraagconstructie 
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Naam specifiek object: Terrein Sluis Bosscheveld 
FOTO Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   61F-002-xx 

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Beide heftorens zijn voorzien van een toegangshek 

Afscherming Aanwezig: ja. Stalen hekwerk. 

Terreinverlichting Ja 

Beveiliging Niet aanwezig 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

Niet aanwezig  

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

Niet aanwezig 

Intercominstallatie Niet aanwezig 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers  0 

Gebouw Energieleveringsgebouw 
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Bijzonder kenmerk Energieleveringsgebouw is eigendom Enexis met daarin een 
RWS verdeler 
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Naam specifiek object: Wachtgebouw Sluis Bosscheveld 
FOTO Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   61F-002-xx 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Wachtgebouw 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal verdiepingen 1 

Indicatieve afmetingen l x b Ca. 14,2 x 9,7 

Indicatief oppervlak totaal Ca. 137,7 m2 

Indicatieve inhoud totaal Ca. 344 m3 

Aantal bedienplekken  n.v.t. 

Soort bedienplekken n.v.t. 

Bedienvorm Niet van toepassing 

Bediening van Geen 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw Zie besturingssysteem bij object Sluis Bosscherveld 

Netwerkvoorziening/netwerken Niet aanwezig 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie Niet aanwezig 

Branddetectie Niet aanwezig 
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Brandblusinstallatie Niet aanwezig 

Ontruimingsinstallatie Ja, Adpro Xtralis 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Niet aanwezig 

Intercominstallatie Niet aanwezig 

Toegangssysteem aan Niet aanwezig 

Objectverlichting Aanwezig 

Aantal lichtpunten Kleine lamp naast de deur, werking van de lamp is niet 
gevalideerd 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie Nee 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 
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Complex spoorbrug Buggenum (Lateraal 
kanaal) - Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Spoorbrug Buggenum (Lateraal kanaal) 

DISK-code   58D-363-01 

Eigenaar  ProRail 

Adres   Ohéstraat, 6082 Buggenum 

District   ZN – District Zuid-Oost 

Vaarweg   Lateraal kanaal Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: spoorbrug Buggenum (Lateraal kanaal) ............................................................ 3 
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Naam specifiek object: spoorbrug Buggenum (Lateraal kanaal) 

 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  D-Omschrijving  

DISK-code 58D-363-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Spoorbrug 

Eigenaar ProRail 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja  

Aantal lichtpunten 2 stuks 

Type weggebruiker  Dubbel spoor 

wegbeheerder ProRail 

Aantal rijstroken  n.v.t. 

Aanwezigheid fiets- of voetpad n.v.t. 

Aantal fiets- voetpaden n.v.t. 

Aantal scheepvaartseinen  6 stuks 

Soort scheepvaartseinen 4 Gele dubbele scheepvaartseinen (oriëntatielicht) 
(niet helemaal zeker want vanaf grote afstand niet 
goed te zien of er alleen D1.b met verlichting hangt of 
dat er daarnaast ook nog oriëntatielichten hangen) 
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Kenmerk  D-Omschrijving  

2 rode enkele scheepvaartseinen (doorvaart 
verboden) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. 
Vermoedelijk aangesloten 
op het Openbare 
Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Stalen spoorbrug op betonnen pijlers. Alleen de op de 
scheepvaart gerichte verlichting, inclusief bekabeling 
en schakelapparatuur en vaste radarreflectoren, 
scheepvaartborden en peilschalen zijn in eigendom en 
beheer van RWS.  
De scheepvaartbeseining lijkt niet te voldoen aan de 
RST.  Om de middenpijler geldt namelijk 
eenrichtingverkeer per opening. Voor zover het te zien 
was vanaf grote afstand hangt bijvoorbeeld naast de 
borden A.1 een enkel rood licht. Maar dat zou niet 
mogen of moeten worden vervangen door een dubbel 
rood licht boven elkaar
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Complex spoorbrug Buggenum (Maas) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Spoorbrug Buggenum (Maas) 

DISK-code   58D-363-02 

Eigenaar  ProRail 

Adres   Ohéstraat, 6082 Buggenum 

District   ZN – District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: spoorbrug Buggenum (Maas) ............................................................................ 3 
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Naam specifiek object: spoorbrug Buggenum (Maas) 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  D-Omschrijving  

DISK-code 58D-363-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Spoorbrug 

Eigenaar ProRail 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 2 

Type weggebruiker  Dubbel spoor 

Wegbeheerder ProRail 

Aantal rijstroken  N.v.t. 

Aanwezigheid fiets- of voetpad N.v.t. 

Aantal fiets- voetpaden N.v.t.  

Aantal scheepvaartseinen  4 

Soort scheepvaartseinen Gele enkele scheepvaartseinen (oriëntatielicht) 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 
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Kenmerk  D-Omschrijving  

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het net van 
Prorail. 

Bijzonder kenmerk Stalen spoorbrug op betonnen pijlers. Alleen de op de 
scheepvaart gerichte verlichting, inclusief bekabeling 
en schakelapparatuur en vaste radarreflectoren, 
scheepvaartborden en peilschalen zijn in eigendom en 
beheer van RWS. 
De beide doorvaartopeningen om de middenpijler zijn 
opengesteld voor scheepvaart in beide richtingen. 
Naast de gele lichten hangen ook borden D.1a. Volgens 
de RST dubbele uitvoering (licht en bord) niet persé 
noodzakelijk. 
Aan de bovenstroomse zijde ligt een gele boei met 
radar voor de middenpijler. Vermoedelijk omdat de 
reguliere uithouder met radarreflector nu ontbreekt. 
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Complex spoorbrug Hedel (Empel) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Spoorbrug Hedel (Empel) 

DISK-code   104-30 

Eigenaar  ProRail 

Adres   Spoorlijn over de Maas, ter hoogte van de Maasboulevard, 
te Oud Empel 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Spoorbrug Empel ............................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: Spoorbrug Empel 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 104-30 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug spoorbrug 

Eigenaar ProRail 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 4 

Type weggebruiker  spoorbrug 

Wegbeheerder ProRail 

Aantal rijstroken  2 sporen 

Aanwezigheid fiets- of voetpad nee 

Aantal fiets- voetpaden n.v.t. 

Aantal scheepvaartseinen  o 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. 
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Kenmerk  Omschrijving  

Vermoedelijk aangesloten 
op het net van Prorail. 

Bijzonder kenmerk Stalen spoorbrug met dubbel spoor op betonnen 
pijlers. Er loopt een inspectiepad langs de brug, deze is 
afgesloten middels een hek. De brug is in eigendom 
van ProRail, alleen de op de scheepvaart gerichte 
verlichting, inclusief bekabeling en schakelapparatuur 
en vaste radarreflectoren, scheepvaartborden en 
peilschalen zijn in eigendom en beheer van RWS ZN 
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Complex spoorbrug Maastricht - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Spoorbrug Maastricht 

DISK-code   Geen  

Eigenaar  Prorail 

Adres   Fransiscus Romanusweg, 6221 Maastricht 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: spoorbrug Maastricht ........................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: spoorbrug Maastricht 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code Geen  

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug spoorbrug 

Eigenaar Prorail 

(bedien)Technische combinatie Ja 

Marifoon antenne Ja 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja  

Aantal lichtpunten 6, op peilschaal op buispalen gericht 

Type weggebruiker  Spoor 

Wegbeheerder Prorail 

Aantal rijstroken  Enkel spoor 

Aanwezigheid fiets- of voetpad n.v.t. 

Aantal fiets- voetpaden n.v.t. 

Aantal scheepvaartseinen  8 

Soort scheepvaartseinen 4 keer enkel vast geel licht en  
4 keer dubbel-rood dubbel-groen bij hefgedeelte 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Stalen boogbrug. De spoorbrug is in beheer bij Prorail. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
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Kenmerk  Omschrijving  

inclusief bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen in 
eigendom en beheer van RWS. 
 
De spoorbrug is al lang niet meer in gebruik voor 
treinverkeer. Het beweegbare deel staat in de hoge 
stand. Dubbel-groen brand permanent voor beide 
richtingen. Kennelijk is er nog wel een bediening 
mogelijk vanuit Maasbracht, of de verbinding is er nog. 
Controleer of hier nog ergens een kast te herkennen is.  
 
Op het landhoofd nabij het bediengebouw aan de 
Linker oever en op de westelijke pijler van het 
beweegbare deel staan diverse camera’s opgesteld. In 
het bediengebouw Borgharen staan oude monitoren 
voor presentatie van camerabeeld van de spoorbrug. 
Deze zijn niet meer vervangen in 2019. 
Binnen huidig onderhoudscontract worden de 12 stuks 
analoge camera’s St Servaasbrug en 1 Wilhelminabrug 
vervangen door digitale camera’s. De 3 oude 
spoorbrugcamera’s zullen niet meer vervangen gaan 
worden. 
  
Het complex spoorbrug Maastricht bestaat uit twee 
objecten, de spoorbrug Maastricht en het object 
Beheerobject Overstijgende Voorziening Spoorbrug 
Maastricht 

 

 

Bron: Eigen foto 
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Complex spoorbrug Mook - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Spoorbrug Mook 

DISK-code   680 

Eigenaar  ProRail 

Adres   Halderweg 2, 6584 AC Molenhoek 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Maps 
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Inhoud 
Naam specifiek object: spoorbrug Mook ................................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: spoorbrug Mook 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 680 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug spoorbrug 

Eigenaar ProRail 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten 2 

Type weggebruiker  trein 

Wegbeheerder ProRail 

Aantal rijstroken  1 spoor, het lijkt of op de pijlers vroeger een tweede 

spoorbrug heeft gelegen 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Geen, wel een nieuwe brug direct naast de spoorbrug 

Aantal fiets- voetpaden 0 (wel is er recent een nieuwe brug naast de spoorbrug 
gebouwd) 

Aantal scheepvaartseinen  1 

Soort scheepvaartseinen Geel doorvaartseinen, enkel licht, aan de spoorbrug. 
Aan de nieuwe brug hangt ook 1 geel doorvaartsein 
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Kenmerk  Omschrijving  

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het net van 
Prorail. 

Bijzonder kenmerk Stalen spoorbrug. Alleen de op de scheepvaart gerichte 
verlichting en seinlichten inclusief bekabeling en 
schakelapparatuur en vaste radarreflectoren, 
scheepvaartborden en peilschalen zijn in eigendom en 
beheer van RWS.  
Direct naast de spoorbrug is recent een nieuwe brug 
(betonnen pijlers en composiet dek) (Maas-Waalpad) 
aangelegd, aan de bovenstroomse zijde van de 
spoorbrug. Het lijkt erop dat het gele doorvaartsein aan 
de bovenstroomse zijde van de spoorbrug is vervallen 
en vervangen door een sein aan de nieuwe brug. 
Verder valt op dat er onder het enkele licht aan de 
nieuwe brug een knipperlicht hangt. Is deze tijdelijk of 
als permanent bedoeld? In het laatste geval komt dat 
niet overeen met de regels volgens de RST 
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Complex spoorbrug -Ravenstein - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Spoorbrug Ravenstein 

DISK-code   103-16 

Eigenaar  Prorail 

Adres   Spoorlijn over de Maas ter hoogte van Ravenstein 

District   ZN District Midden 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 
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Inhoud 
Naam specifiek object: spoorbrug Ravenstein ....................................................................................... 3 
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Naam specifiek object: spoorbrug Ravenstein 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 103-16 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug spoorbrug 

Eigenaar Prorail 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 4 

Type weggebruiker  trein 

Wegbeheerder Prorail 

Aantal rijstroken  1 spoor 

Aanwezigheid fiets- of voetpad nee 

Aantal fiets- voetpaden n.v.t. 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
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Kenmerk  Omschrijving  

Uitvoering NSV : nvt  

Voedingswijze  : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
stroomnet van Prorail. 

Bijzonder kenmerk Stalen spoorbrug op betonnen pijlers. Er loopt een 
inspectiepad langs de brug, deze is afgesloten middels 
een hek De brug is in eigendom van Prorail alleen de 
op de scheepvaart gerichte verlichting, inclusief 
bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS ZN 
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Complex brug spoorbrug Venlo - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Spoorbrug Venlo 

DISK-code   52G-100-02 

Eigenaar  ProRail 

Adres   Vernrayseweg, Venlo 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: spoorbrug Venlo ................................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: spoorbrug Venlo 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 52G-100-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug spoorbrug 

Eigenaar ProRail 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 3 

Type weggebruiker  trein 

Wegbeheerder ProRail. Fietspad: RWS ZN / ZN District Zuid-Oost 

Aantal rijstroken  Dubbel spoor 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Fietspad en voetpad 

Aantal fiets- voetpaden 1 

Aantal scheepvaartseinen  1 

Soort scheepvaartseinen Gele enkel scheepvaartsein (oriëntatielicht) aan de 
benedenstroomse zijde 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt  
Uitvoering NSV : nvt  

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het net van 
ProRail. 

Bijzonder kenmerk De spoorbrug is een stalen brug op betonnen pijlers 
met aan een zijde een fietspad. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS.  
Het oriëntatielicht lijkt vreemd scheef te hangen, maar 
dat is vermoedelijk wel bewust gedaan omdat de 
doorvaartopening van de naastgelegen brug iets is 
verschoven door de verschillende pijlerconfiguraties. 
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Kenmerk  Omschrijving  

De bovenstroomse zijde heeft geen licht, waarschijnlijk 
vanwege de direct naast gelegen brug 
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Complex brug Stadsbrug Venlo - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Stadsbrug Venlo 

DISK-code   52G-100-01 

Eigenaar  Gemeente Venlo 

Adres   Eindhovenseweg, 5912 AB Venlo 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 
Bron: Google Earth  
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Inhoud 
Naam specifiek object: Stadsbrug Venlo ................................................................................................ 3 
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Naam specifiek object: Stadsbrug Venlo 

Bron: Google Maps 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 52G-100-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersbrug 

Eigenaar Gemeente Venlo 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 4 

Type weggebruiker Autoverkeer, fietsers, voetgangers en langzaam 
verkeer 

Wegbeheerder Gemeente Venlo 

Aantal rijstroken  2 x 2 gescheiden door een dubbele doorgetrokken as-
streep 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja, aan de bovenstroomse zijde als twee-richtingen 
fietspad ingericht en aan de benedenstroomse zijde als 
voetpad 

Aantal fiets- voetpaden 2 

Aantal scheepvaartseinen  1 

Soort scheepvaartseinen Gele enkel scheepvaartsein (oriëntatielicht) aan de 
bovenstroomse zijde. Het licht hangt onder het 
fietspad. Hier is een licht wel relevant want het naast 
hangende bord D.1a hangt in de schaduw 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt   
Uitvoering NSV : nvt  
Voedingswijze : Verdeelkast niet 

toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk De stadsbrug is een stalen brug op betonnen pijlers 
met aan één zijde een fietspad en aan de andere zijde 
een rijbaan voor langzaam verkeer. 
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Kenmerk  Omschrijving  

Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS 
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Fysieke definitie complex stuw Borgharen 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex Aanleginrichting Borgharen 
Bediengebouw Borgharen 
Bedienpost Borgharen (decentrale bediening) 
Beheerobject Overstijgende Voorziening Borgharen 
 
Brug Stuw Borgharen 
Energieleveringsgebouw Stuw Borgharen 
Kraanwagen Stuw Borgharen 
Meetstation Borgharen Julianakanaal 
Sluis Borgharen 
Stuw Borgharen (alle openingen) 
Stuw Borgharen, Waterreguleringswerk (alle 
openingen) 
Terrein Borgharen 
Vistrap Stuw Borgharen, Waterreguleringswerk 

Marifooninstallatie1 Ja 

Marifoonkanaal complex kanaal 20 

  Radarinstallatie2 nee 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glas (RWS VICnet) 
  
Type ontsluitingsvorm: dubbel (afkomstig vanaf CVR 
A79 knp Kruisdonk en langs Maas/Julianakanaal 
vanaf complex Sluis Born) 
 
Type manier van binnenkomst:  glasvezel box (kast 
+CEK01) 
 
Aanvullend ontsluiting naar RWS VICnet van 
complexen: 
- Sluis Bosscheveld en Voedingsduiker Bosscherveld: 

Type aansluiting: glas 
Type ontsluitingsvorm: point to point 
Type Manier van binnenkomst: 2 x 24 aders 
glasvezel (kast TEW12) 

- Sint Servaasbrug: 
Type aansluiting: glas 
Type ontsluitingsvorm: point to point 
Type Manier van binnenkomst: 1 x 24 aders 
glasvezel (kast TEW12) 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het 
complex (LAN) 

Type aansluiting: LAN met alleen switches in 
bediengebouw, en apparatuur in pijlers point-to-
point via glasvezelconverters aangesloten. 
 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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Type Kabelloop: mantelbuis met glasvezel naar 
pijlers 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur: 
 
Serverruimte (groot) - kast +MPK01/+CEK01: 
2x CE switchrouter (Cisco ME-3600X serie) [MT-
SDK-CE69R001 / MT-SDK-CE69R002] 
2x glasvezelswitch (Cisco Catalyst 3850-24S) 
[MT-SDK-SWD-001 / MT-SDK-SWD-002] 
3x switch (Cisco Catalyst 3850-48) 
[MT-SDK-SWA32-001 / MT-SDK-SWA32-002 / MT-
SDK-SWA32-003] 
 
In pijlers/buitenkast vispassage geen switches; PLC 
en/of RIO in pijlers via glasconverters op switches in 
bediengebouw aangesloten. 
 
In pijler A is een Cisco switch aanwezig (IE 3000) 
[MT-SWG-SWT-001] 
 

  Aanleginrichting Aanwezig: ja  
 
Aanleginrichting Borgharen: 

• Afmeervoorziening; 

• Afmeervoorziening (boven); 

• Bebording en bewijzering (statisch) H.2.1 
Beslissingbord; 

• Hijs- en hefinstallatie Aanleginrichting; 

• Kabel Aanleginrichting; 

• Laagspanningsinstallatie Aanleginrichting; 

• Mantelbuis Aanleginrichting; 

• Objectverlichting; 

• Objectverlichting Aanleginrichting. 
 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  Aanwezig: ja  
 
Beheerobject Overstijgende Voorziening Borgharen:  

• Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; 

• Binnenverlichting Walradar Hoeg Brögk; 

• Binnenverlichting Walradar Noorderbrug; 

• Binnenverlichting Walradar Treech; 

• Binnenverlichting Walradar Wilhelminabrug; 

• Klimaatinstallatie Walradar Hoeg Brögk; 

• Klimaatinstallatie Walradar Noorderbrug; 

• Klimaatinstallatie Walradar Treech; 

• Klimaatinstallatie Walradar Wilhelminabrug; 

• Laagspanningsinstallatie; 

• Laagspanningsinstallatie Walradar Hoeg Brögk; 

• Laagspanningsinstallatie Walradar 
Noorderbrug; 
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• Laagspanningsinstallatie Walradar Treech; 

• Marifooninstallatie; 

• Meetinstallatie Windmeter Bediengebouw; 

• Noodstroominstallatie (roterend); 

• Radarinstallatie Borgharen; 

• Radarinstallatie Walradar Hoeg Brögk; 

• Radarinstallatie Walradar Noorderbrug; 

• Radarinstallatie Walradar Treech; 

• Radarinstallatie Walradar Wilhelminabrug; 

• Transmissie-installatie Walradar Hoeg Brögk; 

• Transmissie-installatie Walradar Noorderbrug; 

• Transmissie-installatie Walradar Treech; 

• Transmissie-installatie Walradar 
Wilhelminabrug. 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: Ja 

Vermogen: 130 kVA 

Bijzonder kenmerk - 

Aantal spuiseinen 0 stuks 

Aantal kolkkeuzeseinen 0 stuks 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s niet object 
specifiek (bewaking) 

0 stuks 

  Aantal intercominstallaties (toegang – 
werk/spreek) 

2 stuks 
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Naam specifiek object: Sluis Borgharen 
FOTO ARCGIS 

 
 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  61F-004-02 

CEMT-klasse - 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire Kerende functie voor verschillende waterwegen nee 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Breedte kolk3  7,5 m  

Lengte kolk4 55 m  

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) 4 m  

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype puntdeur 

Type aandrijving deuren elektromechanisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 0,75 kW (per deur) 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 0,75 kW (per deur) 

Soort nivelleersysteem rioolschuif met woelkelder 

Aantal nivelleervoorzieningen 1 per hoofd  

Type aandrijving nivelleervoorzieningen elektromechanisch 

 
3 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
4 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 0,75 kW (per schuif) 

Spuimogelijkheden ja, via omloopriolen  

Bedienvormen lokaal, handmatig 

Bediening vanaf  Lokaal op de AUMA 

Type bedien & besturingssysteem n.v.t. 

Voedingsvoorziening UPS                                      : nee 
Voedingswijze                   : intern 

Aantal scheepvaartseinen 0 stuks 

Objectverlichting aanwezig: ja 

Aantal lichtpunten ca. 3 stuks 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 stuks 

  Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 0 stuks 

  Aantal praatpalen  0 stuks 

  Aantal vloeddeuren 0 stuks 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

  Bijzonder kenmerk Sluis niet meer in regulier gebruik, 
zeer sporadisch bij hoogwater door 
meetboot RWS.  
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Naam specifiek object: Stuw Borgharen 
FOTO ARCGIS  

 

Conform document RWS-#3916222 MB2.0 Objectenlijst v2.0 bestaat het object Stuw Borgharen uit 

de volgende openingen:  

Stuw Borgharen Westelijk, 

Stuw Borgharen Bewestelijk, 

Stuw Borgharen Scheepvaart, 

Stuw Borgharen Oostelijk,  

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-004-01 

Objecttype (NEN 2767) Stuw 

Type stuw of waterreguleringswerk5 Stoney 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 4 stuks 

Breedte doorgangen 20 m (3 stuks) 
30 m (1 stuk) 

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 4 stuks 

Type schuifaandrijving elektromechanisch 

Aantal schuifaandrijvingen 8 stuks 

 
5  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 8,6 kW 

Indicatief niveauverschil 4 m  

Voedingsvoorziening UPS                                      : Nee 
Voedingswijze                   :intern  

Bedienvormen lokaal, centraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, Maasbracht, 
besturingskast in technische ruimte. 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing  Siemens S7-1200 en S7-1500 

Aantal scheepvaartseinen 2 stuks 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 10 stuks  

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 1 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 stuks 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 stuks 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : 5000 kg 
Aansluitvermogen  : 2,2 kW 
Overige kenmerken  : Kraanwagen 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw Noord oostoever Schuivenloods (Opstal) 

Indicatieve afmetingen l x b 6 x 8 m 

Indicatief oppervlak dak 50 m2 

Gebouw Pijler (5x) 

Indicatieve afmetingen l x b 6 x 7 m 

Indicatief oppervlak dak 42 m2 

Bijzonder kenmerk - 
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Naam specifiek object: Brug Stuw Borgharen 
FOTO ARCGIS  

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-004-03 

CEMT-klasse n.v.t. 

Objecttype (NEN 2767) brug (vast) 

Type brug Voetgangersbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Marifoon antenne nee 

AIS/ GPS nee 

Type weggebruiker  Personeel te voet 

Wegbeheerder  n.v.t. 

Aantal rijstroken  n.v.t. 

Aanwezigheid fiets- of voetpad nee 

Aantal fiets- voetpaden n.v.t. 

Objectverlichting ja  

Aantal vaste camera’s t.b.v.  
operatie  

0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 stuks 

Aantal lichtpunten ca. 2 stuks 

Aantal scheepvaartseinen  0 stuks 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 

Voedingsvoorziening UPS                                      : nee 
Voedingswijze                   : intern  

Bijzonder kenmerk De brug wordt voor onderhoudsdoeleinden gebruikt en is 
niet openbaar toegankelijk voor publiek 
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Naam specifiek object: Meetstation Borgharen Julianakanaal 
FOTO ARCGIS  

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   61F-004-xx 

Objecttype (NEN 2767) Meetstation 

Eigenaar RWS 

Soort metingen waterhoogte (2x) 

Voedingsvoorziening UPS                                     : nee 
Voedingswijze                   :intern  

Objectverlichting nee 

Aantal lichtpunten 0 stuks 

Toegang Taludtrap vanaf dijk 

Afscherming leuningwerk 

Bijzonder kenmerk Opgesteld nabij een andere meetpunt in beheer van 
het Landelijk Meetnet Water.- 
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Naam specifiek object: Terrein Borgharen 
FOTO ARCGIS  

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   61F-004-xx  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Poort Oostzijde 

Afscherming ja, hekwerk aan oostzijde 

Terreinverlichting ja 

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

ja 

Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

nee 

Intercominstallatie ja 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 stuks 

Aantal luidsprekers  0 stuks 

Gebouw Schuilkelder 

Gebouw Energieleveringsgebouw (eigendom Enexis, RWS verdeler) 

Bijzonder kenmerk - 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Borgharen 
FOTO ARCGIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   61F-004-xx 

Objecttype (NEN 2767) Verkeerscentrale en/of Bediencentrale. 

Type gebouw Bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal verdiepingen 2 

Indicatieve afmetingen l x b 12,5 x 7 meter (bedienruimte) 
3,5 x 4 meter (serverruimte 1) 
3,5 x 7 meter (NSA-ruimte) 
2 x 4 meter (serverruimte 2) 
3,5 x 4 meter (luchtbehandelingsruimte) 

Indicatief oppervlak totaal 175 m2 

Indicatieve inhoud totaal 437,5 m3 

Indicatief oppervlak dak 175 m2 

Aantal bediende objecten  3 

Aantal bedienplekken  3 

Bedienvorm lokaal, decentraal 

Bedienplekken 1x brug, 1x sluis, 1x waterhuishouding 

Bediening vanaf Bediengebouw van complex 

Bediening van Stuw Borgharen (met vistrap) en Voedingsduiker 
Bosscherveld, Sint Servaasbrug, Sluis Bosscheveld 

Type besturingssysteem PLC-besturing, Siemens S7-1500  
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Netwerkvoorziening/netwerken intern  

Voedingsvoorziening UPS                                      :ja  
Voedingswijze                   :intern  

Klimaatinstallatie Ja 

Telefooninstallatie Ja 

Branddetectie  Ja, BMC met detectoren en handmelders 

Brandblusinstallatie Ja, blusgasinstallatie en handblussers 

Ontruimingsinstallatie ja, BMC met signaalgevers 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Ja 

Intercominstallatie Ja 

Toegangssysteem Ja 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten ca. 2 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

1 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

1 stuks 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing  
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Naam specifiek object: Bedienpost Borgharen (Lokale bediening)  
FOTO ARCGIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving 

DISK-code   Niet van toepassing  

Objecttype (NEN 2767) Verkeerscentrale en/of Bediencentrale. 

Type gebouw Bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Bediengebouw Borgharen 

Aantal verdiepingen Zie object Bediengebouw Borgharen 

Indicatieve afmetingen l x b Zie object Bediengebouw Borgharen 

Indicatief oppervlak totaal Zie object Bediengebouw Borgharen 

Indicatieve inhoud totaal Zie object Bediengebouw Borgharen 

Indicatief oppervlak dak Zie object Bediengebouw Borgharen 

Aantal bediende objecten  3 

Aantal bedienplekken  3 

Bedienvorm Zie object Bediengebouw Borgharen 

Bedienplekken Zie object Bediengebouw Borgharen 

Bediening vanaf Zie object Bediengebouw Borgharen 

Bediening van Stuw Borgharen (met vistrap) en Voedingsduiker 
Bosscherveld, Sint Servaasbrug, Sluis Bosscheveld 

Type besturingssysteem PLC-besturing, Siemens S7-1500  

Netwerkvoorziening/netwerken intern  

Voedingsvoorziening UPS                                      :ja  
Voedingswijze                   :intern  
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Klimaatinstallatie Zie object Bediengebouw Borgharen 

Telefooninstallatie Zie object Bediengebouw Borgharen 

Branddetectie  Zie object Bediengebouw Borgharen 

Brandblusinstallatie Zie object Bediengebouw Borgharen 

Ontruimingsinstallatie Zie object Bediengebouw Borgharen 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Zie object Bediengebouw Borgharen 

Intercominstallatie Zie object Bediengebouw Borgharen 

Toegangssysteem Zie object Bediengebouw Borgharen 

Objectverlichting Zie object Bediengebouw Borgharen 

Aantal lichtpunten Zie object Bediengebouw Borgharen 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Borgharen 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Borgharen 

  Hoogspanningsinstallatie Zie object Bediengebouw Borgharen 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing  
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Naam specifiek object: Vistrap Borgharen 
FOTO ARCGIS  

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-004-04 

Objecttype (NEN 2767) Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk6 Vistrap 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal doorgangen 1 stuks 

Breedte doorgangen 9 m 

Aantal jukken n.v.t. 

Aantal schuiven 1 stuks 

Type schuifaandrijving elektrohydraulisch 

Aantal schuifaandrijvingen 1 stuks 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 4 kW 

Indicatief niveauverschil 4 m  

Voedingsvoorziening UPS                                      : nee 
Voedingswijze                   :intern  

Bedienvormen lokaal, centraal, nood 

Bediening vanaf  Bediengebouw van complex, Maasbracht, lokaal op 
de besturingskast 

Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing, Siemens S7-1500 

 
6  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Objectverlichting ja 

Aantal lichtpunten 1 stuks 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 stuks 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 stuks 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 stuks 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : n.v.t. 
Overige kenmerken  : n.v.t. 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Het waterreguleringswerk bevindt zich aan de 
zuidkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK - PERSOONSVERTROUWELIJK 

 

Objectenpaspoort Trajecten 

Outputproduct voor WPK-1590. 
 
“Project Bediening en Besturing Maasobjecten Vervanging en Renovatie (GWW 
project MB2.0) ten behoeve van Programma's Projecten en Onderhoud”  

 

 

 

 

 

Datum 12 september 2025 

Versie 3.0 

Status Definitief 

 

  



 

   

 

Pagina 2 van 39 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK - PERSOONSVERTROUWELIJK | Outputproduct | 12 september 2025 

Colofon 

Uitgegeven door RWS (PPO), IMPAKT IB 

Auteur Sander Boekelman/A.Houthuijzen, IMPAKT IB 

Informatie Dit betreft een objectenpaspoort voor de trajecten binnen 

de maascorridor en scope van MB2.0. 

Telefoon  

Mobiel  

E-mail  

 

 

Versiebeheer 

0.1 Concept Opzet en inhoud besproken, document is in bewerking 
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datum 

Henk van Duinen Projectmanager 

A(ccountable) 

Akkoord 

 

 

Bart Claessen Adviseur Techniek 

C(onsulted) 

Getoetst  

Berry van de 

Crommert 

Adviseur Techniek 
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Getoetst  

 

 

RACI-tabel IMPAKT IB 

 

Naam Rol/Functie Autorisatie Paraaf en 

datum 

Albert Houthuijzen Aanspreekpunt  
R(esponsible) 

Aangepast 

versie 3.0 
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1 Identificatie trajecten  

Kenmerk Omschrijving 

Trajecten district Zuid-

Oost 

- Traject 101-2 Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein (Julianakanaal); 
- Traject 101-1 Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein (Maas); 
- Traject 102-4 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Benedenmaas); 
- Traject 102-1 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Julianakanaal); 
- Traject 102-3 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Lateraalkanaal); 
- Traject 102-2 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Maas Wessem); 
- Traject 111 KWN, Wessem-Panheel (Kanaal Wessem-Nederweert); 
- Traject 113 Maas, Linne-Roermond (Kanaal Sluis Linne); 
- Traject 114 ZWV, Maastricht-Smeermaas Grens (Zuid-

Willemsvaart). 

Trajecten district Midden - Traject 103-1 Maasroute O-W, Heumen-Oss (Maas); 
- Traject 104 Maasroute O-W, Oss-Keizersveer (Kanaal St. Andries); 
- Traject 104 Maasroute O-W, Oss-Keizersveer (Maas). 

Trajecten district West - Traject 119 Afgedamde Maas (Afgedamde Maas); 
- Traject 119 Afgedamde Maas (Heusdensch kanaal). 

 

Bron: Netwerkschakels HVWN 
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2 Traject 101-2 Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein (Julianakanaal) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein 

Naam traject  Traject 101-2 Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein 

(Julianakanaal) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 
101-2 (Julianakanaal); 

- Terrein Julianakanaal Borgharen-Stein. 

Vaarweg   Maas 

 

Bron: Netwerkschakels HVWN 
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2.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 101-2 (Julianakanaal) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie 

Traject 101-2 (Julianakanaal). 

Bijzonder kenmerk - 

 

2.2. Terrein Julianakanaal Borgharen-Stein 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 1 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 

Gebodsbord LO 0,5 km, incl. armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Openbare verlichting (OV), 1 stuks: 
o Openbare verlichting (OV) Bocht Elsloo 

LO 9 t/m 12 km. 

- Transmissie-installatie, 1 stuks: 
o Transmissie-install. B8 Gebodsbord LO 0,5 km. 

- Scheepverkeersbeseining, 2 stuks: 
o Scheepverkeersbeseining Oeverlicht LO 15,7 km; 
o Scheepverkeersbeseining Oeverlicht RO 15,7 km. 

Bijzonder kenmerk - 
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3 Traject 101-1 Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein (Maas) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein 

Naam traject  Traject 101-1 Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein 

(Maas) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Traject 101-1 (Maas); 

- Haven Sint Pieter; 
- Terrein Maas Ternaaien-Borgharen. 

Vaarweg   Maas 

  

 

Bron: Netwerkschakels HVWN 
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3.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 101-1 (Maas) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767)  Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

101-1 (Maas). 

Bijzonder kenmerk - 

 

3.2. Haven Sint Pieter 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Haven 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 1 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.4 

Naamgevingsbord Haven Sint Pieter LO 11,8 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Binnenverlichting, 1 stuks: 
o Binnenverlichting E-kast Haven Sint Pieter. 

- Klimaatinstallatie, 1 stuks: 
o Klimaatinstallatie E-kast Haven Sint Pieter. 

- Laagspanningsinstallatie, 1 stuks: 
o Laagspanningsinstallatie E-kast Haven Sint Pieter 

incl. stuurstroominstallatie en hoofdverdeler. 
- Objectverlichting, 1 stuks: 

o Objectverlichting Aanleginrichting Haven Sint 
Pieter. 

Bijzonder kenmerk - 

 

3.3. Terrein Maas Ternaaien-Borgharen 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 6 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) B11 

Gebodsbord LO 8,7 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 14,7 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken RO 12,6 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Liège LO 7,6 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 



 

   

 

Pagina 10 van 39 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK - PERSOONSVERTROUWELIJK | Outputproduct | 12 september 2025 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Zuid-Willemsvaart SAW-LO 14,7 
km, armatuur, aanstraalverlichting en 
bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Zuid-Willemsvaart SOW-LO 14,7 
km, armatuur, aanstraalverlichting en 
bekabeling. 

- Transmissie-installatie, 1 stuks: 
o Transmissie-installatie B8 Gebodsbord RO 14,7 

km. 

Bijzonder kenmerk - 
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4 Traject 102-4 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Benedenmaas) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

Naam traject  Traject 102-4 Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

(Benedenmaas) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 
102-4 (Benedenmaas); 

- Terrein Maas Linne-Heumen. 

Vaarweg   Maas 

 

Bron: Netwerkschakels HVWN  
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4.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 102-4 (Benedenmaas) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

102-4 (Benedenmaas). 

Bijzonder kenmerk - 

 

4.2. Terrein Maas Linne-Heumen 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 16 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) A1 

Verbodsbord RO 100,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) A1 
Verbodsbord RO 145,9 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 101,8 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 145,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 83,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 99,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken LO 144,9 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken LO 99,9 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken RO 103,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken RO 147,6 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken RO 85,2 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 
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o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken LO 148,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken RO 144,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken RO 98,9 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E3 
Aanwijzingsteken LO 103,1 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E7 
Aanwijzingsteken LO 101,4 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Objectverlichting, 6 stuks: 
o Objectverlichting Kegelligplaats LO 101,4 t/m 

101,7 km; 
o Objectverlichting Kegelligplaats LO 147,1 t/m 

147,4 km; 
o Objectverlichting Kegelligplaats RO 145,6 km; 
o Objectverlichting Kegelligplaats RO 99,1 km; 
o Objectverlichting Wachtplaats LO 100,5 t/m 

100,6 km; 
o Objectverlichting Wachtplaats LO 145,6 t/m 

145,7 km. 

Bijzonder kenmerk - 
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5 Traject 102-1 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Julianakanaal) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

Naam traject  Traject 102-1 Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

(Julianakanaal) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 
102-1 (Julianakanaal); 

- Terrein Julianakanaal Stein-Maasbracht; 
- Terrein Maas Maasbracht-Linne; 
- Berghaven Born (Buchten). 

Vaarweg   Maas 

 

 

Bron: Netwerkschakels HVWN  
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5.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 102-1 (Julianakanaal) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

102-1 (Julianakanaal). 

Bijzonder kenmerk - 

 

5.2. Terrein Julianakanaal Stein-Maasbracht 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 12 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) 

Kegelligplaats SAW-LO 20,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SAW-LO 21,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SAW-LO 21,7 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SAW-LO 33,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SAW-LO 35,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SAW-RO 20,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SOW-LO 20,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SOW-LO 21,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SOW-LO 21,7 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SOW-LO 33,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SOW-LO 35,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 
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o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats SOW-RO 20,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Objectverlichting, 3 stuks: 
o Objectverlichting Kegelligplaats LO 21,7 km; 
o Objectverlichting Kegelligplaats LO 33,3 km; 
o Objectverlichting Kegelligplaats RO 20,0 km. 

- Scheepverkeersbeseining, 28 stuks: 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 100,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 101,7 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 101,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 110,7 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 110,8 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 135,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 135,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 145,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 146,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 147,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 147,6 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 67,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 67,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 7,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 8,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 8,7 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 99,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 133,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 133,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 153,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 153,4 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 23,8 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 24,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 8,7 km; 
o Scheepverkeersbesein. Lichtopst. LO 101,4 km; 
o Scheepverkeersbesein. Lichtopst. LO 146,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 146,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 147,1 km. 

Bijzonder kenmerk - 

 

5.3. Terrein Maas Maasbracht-Linne 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 6 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) A1 

Verbodsbord RO 67,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 
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o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 67,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken LO 67,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken RO 66,8 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Maastricht Stevensweert RO 
67,5 km, armatuur, aanstraalverlichting en 
bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) Pijlbord 
LO 67,3 km, armatuur, aanstraalverlichting en 
bekabeling. 

- Dynam. bewegwijzering en informatie systemen, 1 stuks: 
o Dynamische bewegwijzering en informatie 

systemen Pijlbord LO 67,3 km. 
- Objectverlichting, 1 stuks: 

o Objectverlichting Kegelligplaats RO 67,9 km. 
- Transmissie-installatie, 1 stuks: 

o Transmissie-installatie Pijlbord LO 67,3 km. 

Bijzonder kenmerk - 

 

5.4. Berghaven Born (Buchten) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Haven 

Type, aantal en naam 

elementen 

Geen, mogelijk Elektrotechnische voorzieningen. 

Bijzonder kenmerk - 
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6 Traject 102-3 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Lateraalkanaal) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

Naam traject  Traject 102-3 Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

(Lateraalkanaal) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 102-3 
(Lateraalkanaal); 

- Terrein Lateraalkanaal. 

Vaarweg   Maas 

  

Bron: Netwerkschakels HVWN  
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6.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 102-3 (Lateraalkanaal) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

102-3 (Lateraalkanaal). 

Bijzonder kenmerk - 

 

6.2. Terrein Lateraalkanaal 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 8 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) A2 

Verbodsbord RO 7,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken LO 7,5 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken RO 2,6 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken LO 2,6 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken LO 8,8 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Belfeld Roermond RO 0,7 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Roermond Maastricht RO 7,6 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) 
Kegelligplaats LO 83,0 km (Roermond BEH) , 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Objectverlichting, 3 stuks: 
o Objectverlichting Kegelligplaats LO 2,0 km; 
o Objectverlichting Kegelligplaats LO 83,0 km 

(Roermond BEH); 
o Objectverlichting Wachtplaats RO 1,9 km. 

Bijzonder kenmerk - 
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7 Traject 102-2 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Maas Wessem) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute N-Z, Stein-Heumen 

Naam traject  Traject 102-2 Maasroute N-Z, Stein-Heumen (Maas Wessem) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 102-2 
(Maas Wessem); 

- Vluchthaven Heijen; 
- Vluchthaven Maasbracht. 

Vaarweg   Maas 

  

 

Bron: Netwerkschakels HVWN  
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7.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 102-2 (Maas Wessem) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 

102-2 (Maas Wessem). 

Bijzonder kenmerk - 

 

7.2. Vluchthaven Heijen 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Haven 

Type, aantal en naam 

elementen 

Geen, mogelijk Elektrotechnische voorzieningen. 

Bijzonder kenmerk - 

 

7.3. Vluchthaven Maasbracht 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Haven 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Objectverlichting, 3 stuks: 
o Objectverlichting Vluchthaven Maasbracht RO 

33,2 km t/m 33,5; 
o Objectverlichting Vluchthaven Maasbracht RO 

33,2 km t/m 33,6; 
o Objectverlichting Vluchthaven Maasbracht RO 

33,2 km t/m 33,7. 

Bijzonder kenmerk - 
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8 Traject 111 KWN, Wessem-Panheel (Kanaal Wessem-

Nederweert) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  KWN, Wessem-Panheel 

Naam traject  Traject 111 KWN, Wessem-Panheel (Kanaal 

Wessem-Nederweert) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Traject 111 (Kanaal Wessem-Nederweert); 

- Terrein Kanaal Wessem-Panheel. 

Vaarweg   Maas 

 

 

 

  

Bron: Netwerkschakels HVWN 
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8.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 111 (Kanaal Wessem-

Nederweert) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

111 (Kanaal Wessem-Nederweert). 

Bijzonder kenmerk - 

 

8.2. Terrein Kanaal Wessem-Panheel 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 3 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 

Aanwijzingsteken LO 1,7 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Nederweert SAW-LO 0,0 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Nederweert SOW-LO 0,0 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Scheepverkeersbeseining, 2 stuks: 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht LO 0,1 km; 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht RO 0,1 km. 

Bijzonder kenmerk - 
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9 Traject 113 Maas, Linne-Roermond (Kanaal Sluis Linne) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maas, Linne-Roermond 

Naam traject  Traject 113 Maas, Linne-Roermond (Kanaal Sluis Linne) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 
113 (Kanaal Sluis Linne); 

- Terrein Maas Linne-Roermond (Kanaal Sluis 
Linne). 

Vaarweg   Maas 

 

 

 

 Bron: Netwerkschakels HVWN 
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9.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 113 (Kanaal Sluis Linne) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

113 (Kanaal Sluis Linne). 

Bijzonder kenmerk - 

9.2. Terrein Maas Linne-Roermond (Kanaal Sluis Linne) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 6 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) A1 

Verbodsbord RO 80,2 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 80,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) D3 
Aanbevelingsteken LO 74,1 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E11 
Aanwijzingsteken RO 74,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken LO 74,9 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken RO 79,1 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Dyn. bewegwijzering en informatie systemen, 1 stuks: 
o Dynamische bewegwijzering en informatie 

systemen Pijlbord LO 80,3 km. 
- Scheepverkeersbeseining, 6 stuks: 

o Scheepverkeersbeseining Havenlicht LO 74,1 km; 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht LO 74,3 km; 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht LO 80,2 km; 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht LO 80,3 km; 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht RO 79,8 km; 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht RO 79,9 km. 

Bijzonder kenmerk - 
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10 Traject 114 ZWV, Maastricht-Smeermaas Grens (Zuid-

Willemsvaart) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute N-Z, Ternaaien-Stein 

Naam traject  Traject 114 ZWV, Maastricht-Smeermaas Grens 

(Zuid-Willemsvaart) 

Specifieke objecten traject  Geen 

Vaarweg   Maas 

 

 

 

 Bron: Netwerkschakels HVWN 
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10.1. Specifiek object traject 114 ZWV 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) n.t.b. 

Type, aantal en naam 

elementen 

n.t.b. 

Bijzonder kenmerk - 
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11 Traject 103-1 Maasroute O-W, Heumen-Oss (Maas) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute O-W, Heumen-Oss 

Naam traject  Traject 103-1 Maasroute O-W, Heumen-Oss (Maas) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 
103-1 (Maas); 

- Terrein Maas Heumen-Oss. 

Vaarweg   Maas 

 

Bron: Netwerkschakels HVWN 

  



 

   

 

Pagina 29 van 39 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK - PERSOONSVERTROUWELIJK | Outputproduct | 12 september 2025 

11.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 103-1 (Maas) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

103-1 (Maas). 

Bijzonder kenmerk - 

 

11.2. Terrein Maas Heumen-Oss 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 7 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 

Gebodsbord LO 175,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord LO 176,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 174,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken LO 176,6 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken RO 174,2 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Maas RO 166,0 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Maas-Waal kanaal RO 166,0 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Scheepverkeersbeseining, 10 stuks: 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 165,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 166,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 174,7 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 174,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 175,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 176,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 180,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 181,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 175,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 175,8 km. 

Bijzonder kenmerk - 

 



 

   

 

Pagina 30 van 39 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK - PERSOONSVERTROUWELIJK | Outputproduct | 12 september 2025 

12 Traject 104 Maasroute O-W, Oss-Keizersveer (Kanaal St. 

Andries) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute O-W, Oss-Keizersveer 

Naam traject  Traject 104 Maasroute O-W, Oss-Keizersveer 

(Kanaal St. Andries) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Traject 104 (Kanaal St. Andries); 

- Terrein Kanaal St. Andries. 

Vaarweg   Maas 

 

 

 

 Bron: Netwerkschakels HVWN 
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12.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 104 (Kanaal St. Andries) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

104 (kanaal St. Andries). 

Bijzonder kenmerk - 

 

12.2. Terrein Kanaal St. Andries 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 1 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.4 

Naamgevingsbord Sluis St. Andries LO 0,3 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Scheepverkeersbeseining, 2 stuks: 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht LO 1,8 km; 
o Scheepverkeersbeseining Havenlicht RO 1,8 km. 

Bijzonder kenmerk - 
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13 Traject 104 Maasroute O-W, Oss-Keizersveer (Maas) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Maasroute O-W, Oss-Keizersveer 

Naam traject  Traject 104 Maasroute O-W, Oss-Keizersveer 

(Maas) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Traject 104 (Maas); 

- Terrein Maas Oss-Keizersveer. 

Vaarweg   Maas 

 

 

 

  

Bron: Netwerkschakels HVWN 
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13.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 104 (Maas) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

104 (Maas). 

Bijzonder kenmerk - 

 

13.2. Terrein Kanaal St. Andries 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 13 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) A5 

Verbodsbord LO 193,2 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) A5 
Verbodsbord LO 193,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) B8 
Gebodsbord RO 199,7 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken LO 199,6 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) E23 
Aanwijzingsteken LO 201,9 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Kanaal Sint Andries RO 209,2 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Kanaal Sint Andries RO 209,3 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Maas RO 209,2 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Maas RO 209,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Nijmegen RO 215,2 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Rotterdam RO 215,2 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling; 
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o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Veghel LO 215,2 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling; 

o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.1 
Beslissingsbord Veghel LO 215,3 km, armatuur, 
aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Scheepverkeersbeseining, 58 stuks: 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 193,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 193,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 200,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 200,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 201,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 201,6 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 215,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 215,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 221,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 221,6 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 229,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 229,4 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 229,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 230,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 236,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht LO 236,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 209,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 209,4 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 211,8 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 211,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 220,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Havenlicht RO 220,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Kribbaken RO 230,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 200,4 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 201,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 201,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 227,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 228,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 232,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 233,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 234,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 235,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 237,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 238,6 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 239,8 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 240,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 242,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 243,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 244,4 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 245,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 246,5 km; 
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o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 227,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 228,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 229,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 232,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 233,1 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 234,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 235,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 236,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 237,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 238,6 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 239,8 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 240,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 242,0 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 243,3 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 244,4 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 245,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 246,5 km. 

Bijzonder kenmerk - 
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14 Traject 119 Afgedamde Maas (Afgedamde Maas) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Afgedamde Maas 

Naam traject  Traject 119 Afgedamde Maas (Afgedamde Maas) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Traject 119 (Afgedamde Maas); 

- Terrein Afgedamde Maas. 

Vaarweg   Maas 

 

 

 

 Bron: Netwerkschakels HVWN 
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14.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 119 (Afgedamde Maas) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

119 (Afgedamde Maas). 

Bijzonder kenmerk - 

 

14.2. Terrein Afgedamde Maas 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Bebording en bewegwijzering (statisch), 1 stuks: 
o Bebording en bewegwijzering (statisch) H2.4 

Aanduidingsbord Afgedamde Maas RO 247,5 km, 
armatuur, aanstraalverlichting en bekabeling. 

- Scheepverkeersbeseining, 8 stuks: 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 236,6 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 240,7 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 245 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht LO 246,5 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 235,2 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 238,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 243,9 km; 
o Scheepverkeersbesein. Oeverlicht RO 247,1 km. 

Bijzonder kenmerk - 
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15 Traject 119 Afgedamde Maas (Heusdensch kanaal) 

Kenmerk   Omschrijving  

Naam netwerk  Afgedamde Maas 

Naam traject  Traject 119 Afgedamde Maas (Heusdensch kanaal) 

Specifieke objecten traject  - Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Traject 119 (Heusdensch kanaal); 

- Terrein Heusdensch kanaal. 

Vaarweg   Maas 

 

 

 

 Bron: Netwerkschakels HVWN 
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15.1. Beheerobject Overstijgende Voorziening Traject 119 (Heusdensch kanaal) 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Beheerobject Overstijgende Voorziening 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, 1 stuks: 
o Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie Traject 

119 (Heusdensch kanaal). 

Bijzonder kenmerk - 

 

15.2. Terrein Heusdensch kanaal 

Kenmerk  Omschrijving  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Type, aantal en naam 

elementen 

- Dyn. bewegwijzering en informatie systemen, 2 stuks: 
o Dynamische bewegwijzering en informatie 

systemen Kering Gesloten LO 231,2 km; 
o Dynamische bewegwijzering en informatie 

systemen Kering Gesloten RO 230,3 km. 

Bijzonder kenmerk - 

 

 

 



   

 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Voedingsduiker Bosscherveld  - 

Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Voedingsduiker Bosscherveld 

DISK-code   61F-313 

Eigenaar  Gemeente (schoonmaak en onderhoud door RWS) 

Adres   Bosscherweg 137a 6219 NE Maastricht 

District   ZNO 

Vaarweg   Maas – Zuid-Willemsvaart 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

FOTO Street Smart 
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Inhoud 
Fysieke definitie complex ........................................................................................................................ 3 

Naam specifiek object: Voedingsduiker Bosscherveld ........................................................................... 4 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex Voedingsduiker 

Marifooninstallatie1 Niet aanwezig 

Marifoonkanaal complex Niet van toepassing 

  Radarinstallatie2 Niet aanwezig 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: glasvezel 
Type ontsluitingsvorm: point to point 
(naar sluis Bosscherveld) 
Type manier van binnenkomst: 
glasvezelbox (X41) 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het complex 
(LAN) 

Type aansluiting: koper 
Type ontsluitingsvorm: point to point 
Type Kabelloop: kabelgoot 
Type Locatie: Intern in kast 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  
 

Kast JCR01 
- XSNet C3100MC (A17.12) 
- XSNet 4000SW 
- EKS IO-light (A36.11) 

  Aanleginrichting Niet aanwezig 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  - Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie 

- Kabel 
- Laagspanningsinstallatie 
- Stuurstroomvoedingsinstallatie 
- Transmissie-installatie 

Noodstroomaggregaat Aanwezig: Ja, alleen een aansluiting 
Vermogen: nvt 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

Aantal scheepvaartseinen Niet van toepassing 

Aantal kolkkeuzeseinen Niet van toepassing 

Aantal vaste camera’s niet objectspecifiek (bewaking) 0 

Aantal beweegbare camera’s niet objectspecifiek 
(bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – werk/spreek) 0 

 

  

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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Naam specifiek object: Voedingsduiker Bosscherveld 
FOTO Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-313-01 

Objecttype (NEN 2767) Stuw / Waterreguleringswerk 

Type stuw of waterreguleringswerk3 Voedingsduiker 

Eigenaar Gemeente (schoonmaak door RWS) 

(Bedien)Technische combinatie Nee 

Aantal doorgangen 4 stuks 

Breedte doorgangen 1,3 m 

Aantal jukken Niet van toepassing 

Aantal schuiven 4 stuks 

Type schuifaandrijving Elektrohydraulisch 

Aantal schuifaandrijvingen 2 stuks 

Elektrisch vermogen schuifaandrijvingen 0,75 kW 

Indicatief niveauverschil 6,4 m 

Voedingsvoorziening UPS: ja 
Voedingswijze: intern 

Bedienvormen Centraal, lokaal 

Bediening vanaf  Bediencentrale Maasbracht 

 
3  Indien er sprake is van bijvoorbeeld een Poirée stuw, stoney stuw en een Vistrap op een complex dient 

bovenstaand paspoort te worden gekopieerd. Per soort stuw, vistrap of waterreguleringswerk dient er dus één 

objectenpaspoort ingevuld te worden. 
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Type bedien- & besturingssysteem PLC-besturing 

 
Kast JCR01 
- Siemens Simatic S7-300  

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 1 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 0 

Kraanwagen / lorrie /hijskraan Hijscapaciteit   : n.v.t. 
Aansluitvermogen  : nvt 
Overige kenmerken  : nvt 

Hoogspanningsinstallatie Wel een transformatorhuis, maar het is onduidelijk of 
het bij de voedingsduiker hoort 

Bijzonder kenmerk Niet van toepassing 

 

 



   
 

   
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Wilhelminabrug (Maastricht) - 
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Wilhelminabrug  

DISK-code   61F-107-01 

Eigenaar  RWS - ZN 

Adres   Wilhelminasingel te Maastricht 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth 
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Inhoud 
Naam specifiek object: Wilhelminabrug Maastricht .............................................................................. 3 
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Naam specifiek object: Wilhelminabrug (Maastricht) 
 

Bron: Eigen foto 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 61F-107-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar Gemeente Maastricht 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 1 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder Gemeente Maastricht 

Aantal rijstroken  1 x 2 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Ja 

Aantal fiets- voetpaden 2, fietsstroken en gescheiden voetpad aan beide zijden 
van de brug 

Aantal scheepvaartseinen  2 

Soort scheepvaartseinen Enkel geel vast licht (oriëntatielicht) 
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Kenmerk  Omschrijving  

 

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Stalen brug op betonnen pijlers.  
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS.  
 
staat een walradar SAW RO bij de Wilhelminabrug. 
Deze heeft identificatiecode Energie DLB-1264, het is 
niet bekend of de scheepvaartgericht brugverlichting 
hier ook op geschakeld. 
 
Op 1 pijler SAW hangt scheepvaartgerichte verlichting. 
Onder de brughoofden hangen nog een aantal 
verlichtingsarmaturen die zijn gericht op voetgangers 
onderdoorgangen, niet op de vaarweg 

 

Bron: Google Earth (bovenste foto), Eigen foto's 

(onderste foto's) 



 

 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex Wilhelminasluis (Andel) -  
Objectpaspoort 
  

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Complex Wilhelminasluis (Andel) 

DISK-code   44F-002 

Eigenaar  RWS 

Adres   Wilhelminasluis 5, 4281 TW Andel 

District   West 

Vaarweg   Voorhaven (Maashaven) Wilhelminasluis, Afgedamde 
Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

 Bron: Street Smart 
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Inhoud 
Fysieke definitie complex ........................................................................................................................ 3 

Naam specifiek object: Brug Wilhelminasluis (Andel) ............................................................................ 6 

Naam specifiek object: Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) ........................................................... 9 

Naam specifiek object: Bedienpost Wilhelminasluis (Andel) (Lokale bediening) ................................. 11 

Naam specifiek object: Sluis Wilhelminasluis (Andel) .......................................................................... 13 

Naam specifiek object: Terrein Wilhelminasluis (Andel) ...................................................................... 16 
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Fysieke definitie complex 
Algemeen  

Kenmerk  Omschrijving  

Namen specifieke objecten van het complex − Aanleginrichting Maaszijde Wilhelminasluis 
(Andel) 

− Aanleginrichting Waalzijde Wilhelminasluis 
(Andel) 

− Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Wilhelminasluis (Andel) 

− Brug Wilhelminasluis (Andel) 

− Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

− Sluis Wilhelminasluis (Andel) 

− Vloeddeuren Wilhelminasluis (Andel) 

− Terrein Wilhelminasluis (Andel) 

− Bedienpost Wilhelminasluis (Andel) (Lokale 
bediening) 

Marifooninstallatie1 ja 

Marifoonkanaal complex kanaal 22 (scheepvaartkanaal) 

  Radarinstallatie2 nee 

Netwerkaansluiting complex (WAN) 
 

Type aansluiting: huurlijn (Internet), ISDN 
(telefonie) [10 Mb ON2013] 
Type ontsluitingsvorm: point to point 
Type manier van binnenkomst: ISRA-punt 

(meterkast in bediengebouw) 

Netwerkverbinding tussen de objecten op het 
complex (LAN) 

Type aansluiting: combinatie van glas en koper 

(UTP)  
Type ontsluitingsvorm: boomstructuur (enkel) 
Type kabelloop: mantelbuizen (onder maaiveld) 
Type locatie: Begin- en eindpunten in 
bediengebouw, E-ruimte brugkelder en 
gebouwtjes op sluishoofden 

Netwerkvoorziening WAN/LAN Type locatie & apparatuur:  
 

Kast (WAN/LAN) in E-ruimte bediengebouw 
- 1x router (Cisco 1921) [ADL-WMS-CE48-001] 
- 2x network interface device (Accedian SFP-A 
MetroNID, “TELE2”) 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960, 8 port) 
- 1x switch (Overture 444-CP) 
- 1x switch (Cisco Catalyst 2960-X, 24 port) [ADL-

WMS-SWK29-001] 
 

Kast (A=F41+BE1) in E-ruimte bediengebouw 
- 1x security router (Hirschman Eagle 20) 
- 1x switch (Aruba 2930m, JL319A) 
- 5x mediaconverter (Eminent EM4000) 

 
Kast (D=B41+BE1) in E-ruimte bediengebouw 
- 1x switch (Hirschmann RS2-FX/FX) 
- 1x Ethernet extender (Westermo DDW-120) 
 
Onder bureau bedienruimte in bediengebouw 

 
1“Ja” betekent dat een marifooninstallatie (zender/ontvanger) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex 
2 “Ja” betekent dat een radarinstallatie (antenne) daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het complex. 
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- 1x switch (Cisco Small Business SF1000-08) 
 
Kast (B=T11+CE1) in E-ruimte brugkelder 
- 1x switch (Hirschmann RS2-FX/FX) 
- 1x Ethernet extender (Westermo DDW-120) 

 
Kast in gebouw Waalhoofd West (A=F41+HW1) 
- 1x mediaconverter (Interlogic MC250-4T/2S, 4 
poort) 
 
Kast in gebouw Maashoofd Oost (A=F41+KW1) 
- 1x mediaconverter (Interlogic MC250-4T/2S, 4 

poort) 
 
Kast in gebouw Maashoofd West (A=F41+LW1) 
- 1x mediaconverter (Interlogic MC250-4T/2S, 4 
poort) 

 
Kast in brugkelder West (A=F41+DM1): 

- 1x mediaconverter (Interlogic MC250-4T/2S, 4 
poort) 
 
Kast op mast 5 (Voorhaven Zuid, A=F41+CM1): 
- 1x mediaconverter (Interlogic MC250-4T/2S, 4 
poort) 
 

  Aanleginrichting − Aanleginrichting Maaszijde Wilhelminasluis 
(Andel): 

o Intercominstallatie 
o Kabel 
o Kabeldraagconstructie 

− Aanleginrichting Waalzijde: Wilhelminasluis 
(Andel) 

o Intercominstallatie 
o Kabel 
o Kabeldraagconstructie 

Beheerobject Overstijgende Voorziening  − Beheerobject Overstijgende Voorziening 
Wilhelminasluis (Andel): 

o Aarding- en 
bliksembeveiligingsinstallatie; 

o Dataloginstallatie; 
o Laagspanningsinstallatie (incl. 

stuurstroominstallatie en 
hoofdverdeler); 

o Marifooninstallatie Bedienpost (incl. 
antenne); 

o Meetinstallatie; 
o Transmissie-installatie; 
o Werk-spreekverbinding. 

Noodstroomaggregaat Aanwezig : nee 
Vermogen : n.v.t. 

Bijzonder kenmerk − Ten tijde van locatiebezoek vonden 
werkzaamheden plaats aan het Remmingswerk 
waarbij de aanlegsteigers inclusief 
bijbehorende installaties werden vervangen 
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− Dit complex is voorzien van object 
‘Vloeddeuren Wilhelminasluis (Andel)’ 
(objectsoort ‘Stormvloedkering’), bestaande uit 
de volgende elementen: 

o Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Rioolschuif Oost; 

o Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Rioolschuif West; 

o Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Vloeddeur en 
Rioolschuif Oost Hydraulisch 
Aggregaat; 

o Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Vloeddeur en 
Rioolschuif West Hydraulisch 
Aggregaat; 

o Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Vloeddeur Oost; 

o Aandrijving en bewegingswerk 
(elektrohydraulisch) Vloeddeur West; 

o Bedienings- en besturingsinstallatie 
Vloeddeur en Rioolschuif; 

o Kabel Vloeddeur; 
o Schuifconstructie Rioolschuif Oost; 
o Schuifconstructie Rioolschuif West; 
o Vloeddeur Oost; 
o Vloeddeur West; 
o Stuurstroomvoedingsinstallatie 

Vloeddeur en Rioolschuif. 

Aantal kolkkeuzeseinen 0 

Aantal vaste camera’s niet object specifiek 
(bewaking) 

0 

Aantal beweegbare camera’s niet object-
specifiek (bewaking) 

0 

  Aantal intercominstallaties (toegang – 
werk/spreek) 

9 (4x intercompost Aanleginrichting Maaszijde, 4x 
intercompost Aanleginrichting Waalzijde en 1x 
intercompost Bedienpost) 
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Naam specifiek object: Brug Wilhelminasluis (Andel) 
 

Bron: Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 44F-002-02 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (beweegbaar) 

Type brug klapbrug 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee, de brug wordt lokaal bediend vanaf het bediengebouw 

Breedte val 15,15 m 

Lengte val 14,6 m 

Aantal brugvallen  1 

Grendel en of opzetwerk n.v.t. 

Type aandrijving brugval  elektrohydraulisch 

Elektrisch vermogen aandrijving 
brugval 

2 x 90 kW 
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Aantal pompinstallatie brugkelder  1 lenspomp (dompelpomp Noord) in oostelijk gelegen 
brugkelder 

Type weggebruiker  gemotoriseerde voertuigen, (brom)fietsers en/of voetgangers 

Wegcategorie A3  Gebiedsontsluitingsweg (N322) 

Maximale snelheid5  80 km/h 

Wegcategorie B5 Gebiedsontsluitingsweg (N322) 

Maximale snelheid B5  80 km/h 

Aantal rijstroken  2x1 en parallelweg 

Wegbeheerder  Provincie Noord-Brabant 

Aanwezigheid fiets- of voetpad Er is een parallelweg aanwezig dat gebruikt wordt als fietspad 

(en evt. als voetpad). 

Aantal  Fietspad: 1 
Voetpad: 0 

Aantal scheepvaartseinen 2 stuks, 1x oriëntatielicht kolkzijde en 1x oriëntatielicht 
Maaszijde 

Objectverlichting Ja, 3 lichtpunten op het vaste civiele deel van de brug nabij 
de toegangsdeuren. 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
operatie 

4 stuks, camera 6 en 9 bij afsluitbomen en camera 7 en 8 bij 
brugdek 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
operatie 

0 

Aantal luidsprekers 
omroepinstallatie 

0 

Aantal praatpalen 0 

Aantal lichtpunten 4 lichtpunten verdeeld over 2 lantaarnpalen aan uiteinden 
van het brugval 

Aantal landverkeerseinen 8 stuks totaal, 1 stopsein autoweg Oost-Brug, 1 stopsein 

autoweg West-Brug, 1 stopsein Fietspad West-Brug, 1 

stopsein Fietspad Oost-Brug, 1 voorsein 330m Oost-Brug, 1 

voorsein 330m West-Brug, 1 voorsein 600m Oost-Brug en 1 

voorsein 600m West-Brug 

Aantal afsluitbomen  4 stuks totaal, 2 afsluitbomen Brug Oost (Noord en Zuid) en 2 

afsluitbomen Brug West (Noord en Zuid) 

Bedienvorm Lokale bediening vanuit het bediengebouw en hydraulische 

handbediening voor laten zakken brugval. 

Bediening vanaf Vanaf bediengebouw complex (lokaal) en vanuit brughoofd 

(handbediening met hydraulische handpomp) 

Type Bedien & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens S7-300) 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, in E-ruimte bruggenhoofd 
Voedingswijze : Intern, vanuit eigen laagspanningsruimte en  
    er is een aansluiting voor een mobiele NSA 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk - De brug is voorzien van scheepverkeersbeseining 
  oriëntatielichten aan de kolk- en Maaszijde; 

 
3 Categorie van de verkeersweg/maximale snelheid [km/h], indien de brug Oost-West op de foto staat betreft A de 

linkerkant van de brug en B de rechterkant. Indien de brug Noord-Zuid op de foto staat betreft A de bovenkant 

van de brug en B de onderkant van de brug. 
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- In de brugkelders zijn ruimten met hydrauliekunits en de 
  laagspanningsruimte voorzien van een (hand) brandblusser. 
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Naam specifiek object: Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 
 

Bron: Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   44F-002- xx  

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie nee 

Aantal verdiepingen 1 (zolder) 

Indicatieve afmetingen l x b Vergaderruimte: 3,5 m x 6,8 m 
Opslagruimte/werkplaats: 3,3 m x 6,8 m 
Serverruimte: 4,1 m x 4,6 m 
Bedienruimte: 6,7 m x 3,5 m 

Indicatief oppervlak totaal 88 m2 

Indicatief oppervlak dak 88 m2 
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Indicatieve inhoud totaal 224 m3 

Aantal bedienplekken  1 

Soort bedienplekken één werkplek (lokaal) voor reguliere bediening met 
volledig camerazicht 

Bedienvorm lokaal 

Bediening van sluis, brug en vloeddeuren 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw PLC-besturing (Siemens S7-300) 

Netwerkvoorziening/netwerken Integraal onderdeel van complex 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, in E-ruimte bediengebouw 
Voedingswijze : intern, via laagspanningsruimte  
    bediengebouw 

Klimaatinstallatie Ja (airconditioning) 

Telefooninstallatie aanwezig 

Branddetectie Het bediengebouw is voorzien van een brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI) en van enkele rookmelders. 

Brandblusinstallatie Ja, in de vorm van (hand) brandblussers en brandblus-
deken maar geen separate brandblusinstallatie. 

Ontruimingsinstallatie Het bediengebouw is voorzien van een brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie (BMI). 

Inbraakbeveiligingsinstallatie aanwezig 

Intercominstallatie aanwezig 

Toegangssysteem aan Ja, ‘Masterlock’ 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal lichtpunten Het bediengebouw is voorzien van 2 buitenlampen. 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking 0  

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

  Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Bijzonder kenmerk Aantal bediende objecten (en welke): 
3 objecten: brug, sluis en vloeddeuren 
 
Bedienplekken (soort): 
1 lokale bedienplek in bediengebouw 
 
Bediening vanaf: 
bedienpost in bediengebouw 
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Naam specifiek object: Bedienpost Wilhelminasluis (Andel) (Lokale 

bediening)  
Bron: Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   Niet van toepassing 

Objecttype (NEN 2767) Infra gebonden gebouw 

Type gebouw Bediengebouw incl. bedienpost 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Aantal verdiepingen Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Indicatieve afmetingen l x b Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Indicatief oppervlak totaal Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Indicatief oppervlak dak Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Indicatieve inhoud totaal Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Aantal bedienplekken  1 
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Soort bedienplekken één werkplek (lokaal) voor reguliere bediening met 
volledig camerazicht 

Bedienvorm Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Bediening van Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Type besturingssysteem t.b.v. gebouw PLC-besturing (Siemens S7-300) 

Netwerkvoorziening/netwerken Integraal onderdeel van complex 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, in E-ruimte bediengebouw 
Voedingswijze : intern, via laagspanningsruimte  
    bediengebouw 

Klimaatinstallatie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Telefooninstallatie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Branddetectie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Brandblusinstallatie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Ontruimingsinstallatie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Inbraakbeveiligingsinstallatie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Intercominstallatie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Toegangssysteem aan Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Objectverlichting Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Aantal lichtpunten Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. bewaking Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Hoogspanningsinstallatie Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 

Bijzonder kenmerk Zie object Bediengebouw Wilhelminasluis (Andel) 
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Naam specifiek object: Sluis Wilhelminasluis (Andel) 
 

Bron: Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code  44F-002-01 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Schutsluis 

Primaire kerende functie voor verschillende waterwegen ja 

Eigenaar RWS 

(Bedien)Technische combinatie De sluis wordt in samenhang met 
de brug bediend 
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Breedte kolk4  19 m 

Lengte kolk5 100 m 

Indicatief niveauverschil (schuthoogte) max. 1,8 m 

Aantal deuren per kolk 4 stuks 

Deurtype waaierdeur 

Type aandrijving deuren elektromechanisch 

Elektrisch vermogen aandrijving bovenhoofd 2,2 kW (1,1 kW per deur) 

Elektrisch vermogen aandrijving middenhoofd n.v.t. 

Elektrisch vermogen aandrijving benedenhoofd 2,2 kW (1,1 kW per deur) 

Soort nivelleersysteem Omloopriool (en deurschuif?) 

Aantal nivelleervoorzieningen 4 stuks (1 per waaierdeur) 

Type aandrijving nivelleervoorzieningen elektromechanisch 

  Elektrisch vermogen aandrijving nivelleervoorzieningen 2,2 kW 

Spuimogelijkheden Ja, ‘doorspoelen’ m.b.v. 
rioolschuiven en deuren 

Bedienvormen lokaal (vanaf bediengebouw) en 
handbediening (met lier bij 
sluisdeur) 

Bediening vanaf  Bediengebouw op complex 

Type bedien- & besturingssysteem SCADA, PLC-besturing (Siemens S7-

300) 

Voedingsvoorziening UPS  : ja, in E-ruimte  
    bediengebouw 
Voedingswijze : extern vanuit 
    bediengebouw 

Aantal scheepvaartseinen 8 stuks, 2x invaarsein Maaszijde, 2x 
invaarsein Waalzijde, 2x uitvaarsein 
Maaszijde en 2x uitvaarsein 
Waalzijde 

Objectverlichting aanwezig 

Aantal lichtpunten ca. 10 lichtmasten rondom de kolk 

6 lichtmasten op loopsteiger 
Waalzijde 
14 lichtmasten op loopsteiger 
Maaszijde 

Aantal luidsprekers omroepinstallatie 2 luidsprekers (Maas- en Waalzijde) 

Aantal vaste camera’s t.b.v. operatie 4 

 Aantal beweegbare camera’s t.b.v. operatie 3 

Aantal praatpalen  Intercoms, 8 stuks totaal, 4 palen 
aanleginrichintg Waalzijde en 4 
palen aanleginrichting Maaszijde 

 
4 Kleinste breedte onder een brug of in een sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het 

maatgevende schip kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 
5 De (nuttige) kolklengte is de afstand tussen de stopstrepen van een sluiskolk. 
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Aantal vloeddeuren 2 stuks, onder brug bij maashoofd 

Hoogspanningsinstallatie niet aanwezig 

Gebouw Wachtgebouw Maaszijde Oost 
Wachtgebouw Maaszijde West 
Wachtgebouw Waalzijde Oost 
Wachtgebouw Waalzijde West 

Indicatieve afmetingen l x b 1,5 m x 2,0 m  

Indicatief oppervlak dak 3 m2 

  

Bijzonder kenmerk Elke vloeddeur is voorzien van een 
omloopriool met hierin opgenomen 
een elektromechanisch bediende 
rioolschuif van 1,1 kW. 
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Naam specifiek object: Terrein Wilhelminasluis (Andel) 
 

Bron: Street Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code   44F-002- xx  

Objecttype (NEN 2767) Terrein 

Eigenaar RWS 

Toegang Toegang oost- en westzijde via parkeerplaats, toegang 
achterliggend deel oostzijde via separate weg en toegang via 
wandelgebied Struikwaard. 

Afscherming Onvoldoende afscherming door hekwerken (geen hekwerk 
voorzien langs de gehele sluiszijde). 

Terreinverlichting ja, ca. 14 stuks armaturen  

Bebording en bewegwijzering 
(statisch) met aanstraalverlichting 

niet aanwezig 
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Dynamische bewegwijzering en 
informatiesystemen 

niet aanwezig 

Intercominstallatie niet aanwezig 

Aantal vaste camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal beweegbare camera’s t.b.v. 
bewaking 

0 

Aantal luidsprekers  0 

Bijzonder kenmerk Toegangsweg achterliggend deel oostzijde is voorzien van 
een afsluitboom met detectielus inrit en een detectielus 
uitrit 

 



   
 

   
 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. HaskoningDHV Nederland B.V. PILZ Nederland CV 

KvK 38020751 KvK 56515154 KvK 23086408 

Complex brug Zuiderbrug Venlo (A73) - 
Objectpaspoort 
 

Identificatie complex  

Kenmerk   Omschrijving  

Naam complex  Zuiderbrug Venlo (A73) 

DISK-code   58E-104 

Eigenaar  RWS 

Adres   A73 

District   ZN District Zuid-Oost 

Vaarweg   Maas 

Datum  12 september 2025; v 2.0 

  

 

Bron: Google Earth  
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Naam specifiek object: Zuiderbrug Venlo (A73) 

Bron: Eigen foto 

Bron: Google Streetview 

Kenmerk  Omschrijving  

DISK-code 58E-104 

CEMT-klasse Va 

Objecttype (NEN 2767) Brug (vast) 

Type brug Verkeersburg 

Eigenaar RWS 

(bedien)Technische combinatie Nee 

Marifoon antenne Nee 

AIS Nee 

Objectverlichting Ja 

Aantal lichtpunten 10 

Type weggebruiker  Gemotoriseerde voertuigen, langzaam verkeer, 

(brom)fietsers en voetgangers 

Wegbeheerder RWS 

Aantal rijstroken  3 x 2  

Aanwezigheid fiets- of voetpad Fietspad en voetpad aan de benedenstroomse zijde 

Aantal fiets- voetpaden 1 

Aantal scheepvaartseinen  0 

Soort scheepvaartseinen n.v.t. 
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Kenmerk  Omschrijving  

Voedingsvoorziening Noodstroomvoorziening : nvt 

Uitvoering NSV : nvt 

Voedingswijze : Verdeelkast niet 
toegankelijk. Vermoedelijk 
aangesloten op het 
Openbare Verlichtingsnet. 

Bijzonder kenmerk Het betreft een vaste betonnen brug, voorzien van 2 
rijstroken, een weefvak, een vluchtstrook en 
redreseerstrook voor autoverkeer in beide richtingen. 
Aan de zijde van het fietspad staat een hoog 
geluidsscherm. 
Alleen de op de scheepvaart gerichte verlichting, 
inclusief bekabeling en schakelapparatuur en vaste 
radarreflectoren, scheepvaartborden en peilschalen 
zijn in eigendom en beheer van RWS 

 


