Programma van Eisen (PvE) Gemeente Veenendaal Raamovereenkomst bodemkundig advies en begeleiding 2026-2030
De punten die in het PvE worden opgenomen zijn ter toelichting of aanvulling van het gestelde in het beschrijvend document. In het programma van eisen worden de te volgen normen, protocollen en richtlijnen genoemd. Mogelijk is niet sprake van een 100% sluitende lijst. We hebben wel ons best gedaan om de meest relevante zaken te noemen die veelvuldig voorkomen in de gemeente Veenendaal. Gemeente Veenendaal volgt alle gangbare in de markt te volgen onderzoeksrichtlijnen en wijkt daar alleen bij uitzondering vanaf. Tevens zullen we in dit PvE aangeven wat we verwachten bij de doorlooptijden van de verschillende producten en diensten die geleverd dienen te worden. 
1. Normeringen en richtlijnen 
Het uit te voeren onderzoek dient te voldoen aan de meest recente versies van de hieronder genoemde norm-documenten: 
- NEN 5717 en NEN 5725, Strategie voor het uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek; 
- NEN 5720, Strategie voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek; 
- NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek; 
- NEN 5707, Bodem. Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond; 
- NEN 5897, Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 
- CROW 210, Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt –

De onderzoeken dienen te worden uitgevoerd onder Kwalibo (erkenningsregeling bodem van het SIKB, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en dienen onder certificaat van de respectievelijke BRL-documenten en protocollen te worden uitgevoerd. De te leveren rapportages dienen door de respectievelijke bevoegde gezagen te worden geaccepteerd en goedgekeurd als onderbouwing van de bodemkwaliteit voor het aanvragen van RO plannen (Omgevingswet etc.) en het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem. 




2. Certificering 
De onderzoeken dienen te worden uitgevoerd onder Kwalibo (erkenningsregeling bodem van het SIKB, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en dienen onder certificaat van de respectievelijke BRL-documenten en protocollen te worden uitgevoerd. De te leveren rapportages dienen door de respectievelijke bevoegde gezagen te worden geaccepteerd en goedgekeurd als onderbouwing van de bodemkwaliteit voor het aanvragen van RO plannen (Omgevingswet etc.) en het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem. 

De inschrijver moet over een deugdelijke kwaliteitszorg- en borging beschikken. Dit houdt in dat Inschrijver beschikt over de volgende, geldige (BRL) certificaten: 
· BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie) 
• 	Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
• 	Protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
· BRL SIKB 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek 
• 	Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
· Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters 
· Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygienisch waterbodemonderzoek 
·  Protocol 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
· BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg , met bijhorende protocol(len)
· BRL SIKB 2100 Mechanisch boren met bijhorende protocol(len)
·  VCA-vol 

Medewerkers van opdrachtnemer, die in opdracht van de Gemeente Veenendaal, de werkzaamheden uitvoeren dienen te allen tijde te beschikken over een geldig VCA-VOL certificaat. Opdrachtgever heeft het recht om dit op ieder willekeurig moment te toetsen. 



3. Doorlooptijden en overige eisen 
De wensen: Gemeente Veenendaal gaat uit van de doorlooptijden die gelden voor de “standaard” onderzoeken zoals die in de markt gebruikelijk zijn. We zullen dit toelichten met een aantal voorbeelden: 
• Een (gemiddeld) verkennend bodemonderzoek heeft een doorlooptijd van circa 5 tot 6 weken. 
• Bij een (echte) calamiteit verwachten we een aanrijtijd die niet langer is dan 4 uur. Calamiteiten komen in Veenendaal ongeveer 2x per jaar voor en soms langere tijd niet. 
• Nadere onderzoeken zullen in tijd variëren, erg afhankelijk van het soort werk en de hoeveelheid werk. We verwachten wel dat -indien noodzakelijk- een nader onderzoek direct aansluitend aan de verkennende fase kan worden uitgevoerd en dat geen wachttijd noodzakelijk is. 
• Een gelijksoortige redenering gaat op voor het opstellen van saneringsdocumenten (zoals ‘saneringsplan’ en ‘opstellen en indienen plan van aanpak saneren van de bodem’ danwel meldingen voor het DSO indien omgevingswet van toepassing is) 
De eisen: We gaan samenvattend uit van de volgende maximale termijnen: 
• Een verkennend bodemonderzoek (zonder aanvullende fase) duurt maximaal 6 weken 
• Een nadere onderzoeksfase wordt (na kenbaar maken van de wenselijkheid door de opdrachtgever) opgestart na maximaal 2 weken. 
• Er wordt begonnen aan een saneringsdocument (na kenbaar maken van de wenselijkheid door de opdrachtgever) binnen maximaal 2 weken 
• Een aangevraagde offerte bij opdrachtnemer zal binnen maximaal 2 weken worden aangeleverd aan opdrachtgever. 
• De aanrijtijd is voor een calamiteit maximaal 4 uur.

Rapportage:
Bij de rapportage wordt naast een digitaal pdf bestand een pdf bestand aangeleverd welke voldoet aan de AVG en een xml bestand welke voldoet aan de BRO-standaard(IMBRO).
