
p
e
il

kolkkolk

betonstenen wit, dik 80mm

betonstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstenen, dik 80mm, kleur afwijkend 

0.0 mm

3.0

11.0

25.0

41.0

60.0

79.0

95.0

109.0

117.0

120.0

117.0

109.0

95.0

79.0

60.0

41.0

25.0

11.0

3.0

0.0 mm

240 mm 240 mm

110 mm

80 mm

120 mm max.

PP+0.12

as v.d. weg

brekerzand, dik max. 0.10m

betongranulaat 0/40, dik 0.20m

verkeersklinkers wit, dik 80mm

betonstraatstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstraatstenen, dik 80mm, kleur afwijkend

indien van toepassing verloopband

kleur gelijk aan weg

betonstenen, dik 80mm, halfsteensverband 

trottoirband 180/200x250mm

MAL VOOR VERKEERSDREMPEL

DREMPEL IN HET DWARSPROFIEL VAN DE WEG MEESTRATEN

postbus 200

1300 AE almere

tel.(036) 5399911

STADSBEHEER

Advies en Ingenieursbureau

gew : A C D E FB

dat  :

werk :

onderdeel :

G H F

besteknummer :

code :

get :

schaal :

dat :

aantal bladen :

formaat :

bl.nr.

bestandsnaam :

wo :

gez :

 

verkeersdrempels en -plateaus

(elementenverharding)

 

 

1 00 1

0

Werkvoorbereiding

Principetekening

sinusdrempel 30km/h

lengte: 4.80 m, hoogte 0.12 m

1:50 A4 (210 x 297)

P.v.R. 27/06/2019

n.t.b.

.......... sinusdrempel

postbus 200

1300 AE almere

tel.(036) 5399911

STADSBEHEER

Advies en Ingenieursbureau

gew : A C D E FB

dat  :

werk :

onderdeel :

G H F

besteknummer :

code :

get :

schaal :

dat :

aantal bladen :

formaat :

bl.nr.

bestandsnaam :

wo :

gez :

 

verkeersdrempels en -plateaus

(elementenverharding)

 

 

1 00 1

0

Werkvoorbereiding

Principetekening

sinusdrempel 20km/h

lengte: 3.40 m, hoogte 0.12 m

1:50 A4 (210 x 297)

P.v.R. 27/06/2019

n.t.b.

..........sinusdrempel

kolkkolk

betonstenen wit, dik 80mm

betonstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstenen, dik 80mm, kleur afwijkend 

P
P+0.12

indien van toepassing verloopbandtrottoirband 180/200x250mm

p
e
il

120.0

117.0

109.0

95.0

79.0

60.0

41.0

25.0

11.0

3.0

0.0 mm

170 mm

117.0

109.0

95.0

79.0

60.0

41.0

25.0

11.0

3.0

0.0 mm

MAL VOOR VERKEERSDREMPEL

DREMPEL IN HET DWARSPROFIEL VAN DE WEG MEESTRATEN

110 mm

80 mm

120 mm max.

kleur gelijk aan weg

betonstenen, dik 80mm, halfsteensverband 

as v.d. weg

verkeersklinkers wit, dik 80mm

betonstraatstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstraatstenen, dik 80mm, kleur afwijkend

brekerzand, dik max. 0.10m

betongranulaat 0/40, dik 0.20m

DOORSNEDE A - ADOORSNEDE A - A

postbus 200

1300 AE almere

tel.(036) 5399911

STADSBEHEER

Advies en Ingenieursbureau

gew : A C D E FB

dat  :

werk :

onderdeel :

G H F

besteknummer :

code :

get :

schaal :

dat :

aantal bladen :

formaat :

bl.nr.

bestandsnaam :

wo :

gez :

 

verkeersdrempels en -plateaus

(elementenverharding)

 

 

1 00 1

0

Werkvoorbereiding

Principetekening

sinusdrempel 20km/h

lengte: 2.00 m, hoogte 0.08 m

1:20 en 1:50 A4 (210 x 297)

P.v.R. 27/06/2019

n.t.b.

..........sinusdrempel

kolkkolk

betonstenen wit, dik 80mm

betonstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstenen, dik 80mm, kleur afwijkend 

P+0.08

indien van toepassing verloopbandtrottoirband 180/200x250mm

kleur gelijk aan weg

betonstenen, dik 80mm, halfsteensverband 

as v.d. weg

P

verkeersklinkers wit, dik 80mm

betonstraatstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstraatstenen, dik 80mm, kleur afwijkend

brekerzand, dik max. 0.10m

betongranulaat 0/40, dik 0.20m

DOORSNEDE A - A

p
e
il

2.0

0.0 mm

100 mm

16.040.064.078.0

8.028.052.072.080.0

2.0

0.0 mm

16.0 40.0 64.0 78.0

8.0 28.0 52.0 72.0

MAL VOOR VERKEERSDREMPEL

DREMPEL IN HET DWARSPROFIEL VAN DE WEG MEESTRATEN

schaal 1 : 20

170 mm
100 mm

P
+

0
.0

8
 

P
+

0
.1

2

P
+

0
.1

2

p
e
il

betonstenen wit, dik 80mm

betonstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstenen, dik 80mm, kleur afwijkend 

P+0.08

postbus 200

1300 AE almere

tel.(036) 5399911

STADSBEHEER

Advies en Ingenieursbureau

gew : A C D E FB

dat  :

werk :

onderdeel :

G H F

besteknummer :

code :

get :

schaal :

dat :

aantal bladen :

formaat :

bl.nr.

bestandsnaam :

wo :

gez :

 

verkeersdrempels en -plateaus

(elementenverharding)

 

 

1 00 1

0

Werkvoorbereiding

Principetekening

sinusdrempel 30km/h

lengte: 3.50 m, hoogte 0.08 m

1:50 A4 (210 x 297)

P.v.R. 27/06/2019

n.t.b.

.......... sinusdrempel

DOORSNEDE A - A

P
+

0
.0

8

2.0

0.0 mm8.0 

16.040.064.078.0

28.0 52.0 72.0 80.0 

2.0

0.0 mm8.0 

16.0 40.0 64.0 78.0

28.0 52.0 72.0 

175 mm

MAL VOOR VERKEERSDREMPEL

DREMPEL IN HET DWARSPROFIEL VAN DE WEG MEESTRATEN

175 mm

brekerzand, dik max. 0.10m

betongranulaat 0/40, dik 0.20m

verkeersklinkers wit, dik 80mm

betonstraatstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstraatstenen, dik 80mm, kleur afwijkend

as v.d. weg

P

kolkkolk

indien van toepassing verloopbandtrottoirband 180/200x250mm

kleur gelijk aan weg

betonstenen, dik 80mm, halfsteensverband 

p
e
il

kolkkolk

betonstenen wit, dik 80mm

betonstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstenen, dik 80mm, kleur afwijkend 

P

indien van toepassing verloopband

kleur gelijk aan weg

betonstenen, dik 80mm, halfsteensverband 

trottoirband 180/200x250mm

postbus 200

1300 AE almere

tel.(036) 5399911

STADSBEHEER

Advies en Ingenieursbureau

gew : A C D E FB

dat  :

werk :

onderdeel :

G H F

besteknummer :

code :

get :

schaal :

dat :

aantal bladen :

formaat :

bl.nr.

bestandsnaam :

wo :

gez :

 

verkeersdrempels en -plateaus

(elementenverharding)

 

 

1 00 1

0

Werkvoorbereiding

Principetekening

sinusdrempel 50km/h

lengte: 6.00 m, hoogte 0.08 m

1:50 A4 (210 x 297)

P.v.R. 27/06/2019

n.t.b.

.......... sinusdrempel

DOORSNEDE A - A

P
+

0
.0

8

P+0.08

as v.d. weg

verkeersklinkers wit, dik 80mm

betonstraatstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstraatstenen, dik 80mm, kleur afwijkend

brekerzand, dik max. 0.10m

betongranulaat 0/40, dik 0.20m

0.0 mm8.028.052.072.080.0

78.0 64.0 40.0 16.0 2.0

0.0 mm 8.0 28.0 52.0 72.0

78.064.040.016.02.0

MAL VOOR VERKEERSDREMPEL

300 mm300 mm

DREMPEL IN HET DWARSPROFIEL VAN DE WEG MEESTRATEN

postbus 200

1300 AE almere

tel.(036) 5399911

STADSBEHEER

Advies en Ingenieursbureau

gew : A C D E FB

dat  :

werk :

onderdeel :

G H F

besteknummer :

code :

get :

schaal :

dat :

aantal bladen :

formaat :

bl.nr.

bestandsnaam :

wo :

gez :

 

verkeersdrempels en -plateaus

(elementenverharding)

 

 

1 00 1

0

Werkvoorbereiding

Principetekening

trapeziumdrempel 50km/h

lengte: 12.00 m, hoogte 0.12 m

1:50 A4 (210 x 297)

P.v.R. 27/06/2019

n.t.b.

p
e
il

kolkkolk

betonstenen wit, dik 80mm

betonstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstenen, dik 80mm, kleur afwijkend 

indien van toepassing verloopband

kleur gelijk aan weg

betonstenen, dik 80mm, halfsteensverband 

trottoirband 180/200x250mm

postbus 200

1300 AE almere

tel.(036) 5399911

STADSBEHEER

Advies en Ingenieursbureau

gew : A C D E FB

dat  :

werk :

onderdeel :

G H F

besteknummer :

code :

get :

schaal :

dat :

aantal bladen :

formaat :

bl.nr.

bestandsnaam :

wo :

gez :

 

verkeersdrempels en -plateaus

(elementenverharding)

 

 

1 00 1

0

Werkvoorbereiding

Principetekening

sinusdrempel 60km/h

lengte: 8.00 m, hoogte 0.08 m

1:50 A4 (210 x 297)

P.v.R. 27/06/2019

n.t.b.

.......... sinusdrempel

DOORSNEDE A - A

P
+

0
.0

8

P+0.08

brekerzand, dik max. 0.10m

betongranulaat 0/40, dik 0.20m

P
as v.d. weg

0.0 mm

2.016.040.078.0 64.0

8.028.052.072.080.0

400 mm

2.0 16.0 40.0 78.064.0

8.0 28.0 52.0 72.00.0 mm

400 mm

MAL VOOR VERKEERSDREMPEL

DREMPEL IN HET DWARSPROFIEL VAN DE WEG MEESTRATEN

betonstraatstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstraatstenen, dik 80mm, kleur afwijkend

verkeersklinkers wit, dik 80mm

p
e
il

kolk

betonstenen wit, dik 80mm

betonstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstenen, dik 80mm, kleur afwijkend 

indien van toepassing verloopband

kleur gelijk aan weg

betonstenen, dik 80mm, halfsteensverband 

trottoirband 180/200x250mm

postbus 200

1300 AE almere

tel.(036) 5399911

STADSBEHEER

Advies en Ingenieursbureau

gew : A C D E FB

dat  :

werk :

onderdeel :

G H F

besteknummer :

code :

get :

schaal :

dat :

aantal bladen :

formaat :

bl.nr.

bestandsnaam :

wo :

gez :

 

verkeersdrempels en -plateaus

(elementenverharding)

 

 

1 00 1

0

Werkvoorbereiding

Principetekening

sinusdrempel 60km/h

lengte: 12.00 m, hoogte 0.12 m

1:50 A4 (210 x 297)

P.v.R. 27/06/2019

n.t.b.

.......... sinusdrempel

DOORSNEDE A - A

P
+

0
.1

2

P+0.12
as v.d. weg P

0.0 mm

3.0

11.041.079.0109.0120.0

25.060.095.0117.0

600 mm

110 mm

80 mm

120 mm max.

117.0

MAL VOOR VERKEERSDREMPEL

DREMPEL IN HET DWARSPROFIEL VAN DE WEG MEESTRATEN

verkeersklinkers wit, dik 80mm

betonstraatstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstraatstenen, dik 80mm, kleur afwijkend

brekerzand, dik max. 0.10m

betongranulaat 0/40, dik 0.20m

kolk

betonstenen wit, dik 80mm

betonstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstenen, dik 80mm, kleur afwijkend 

indien van toepassing verloopband

.......... trapeziumdrempel

P+0.12
as v.d. weg P

0.0 mm

12.0

24.0

36.0

48.0

60.0

72.0

84.0

96.0

108.0

120.0

480 mm

110 mm

80 mm

120 mm max.

120.0

120.0

kleur gelijk aan weg

betonstenen, dik 80mm, halfsteensverband 

trottoirband 180/200x250mm

p
e
il

P
+

0
.1

2

MAL VOOR VERKEERSDREMPEL

DREMPEL IN HET DWARSPROFIEL VAN DE WEG MEESTRATEN

A A A A

A A A A

A A A A

A A A A

verkeersklinkers wit, dik 80mm

betonstraatstenen zwart, dik 80mm

aan weg, bij voorkeur grijs of rood

betonstraatstenen, dik 80mm, kleur afwijkend

brekerzand, dik max. 0.10m

betongranulaat 0/40, dik 0.20m

110 mm

80 mm

80 mm max.

110 mm

80 mm

80 mm max.

110 mm

80 mm

80 mm max.

110 mm

80 mm

80 mm max.

DOORSNEDE A - A

A0    Formaat :1:50Schaal : 

VERKEERSDREMPELS
27-09-2019


