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1 INLEIDING 
In opdracht van gemeente Ameland is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het deel van de 

gemeentewerf, gelegen oostelijk van de Reeweg 2 te Ballum. 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek betreft de voorgenomen herinrichting van de 

gemeentewerf (fase 2). Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen: 

• Het in beeld brengen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem i.v.m. voorgenomen 

grondroerende werkzaamheden; 

• Het vaststellen van de aanwezigheid van halfverhardings-/funderingslagen binnen het projectgebied 

en het kwalitatief/kwantitatief in beeld brengen van de vrijkomende materialen. Hierbij is tevens 

onderzocht of dit materiaal al dan niet asbesthoudend is. 

 

Tot slot is indicatief onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van het halfverhardingsmateriaal. 

 

1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.  

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht; 

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm 

(NEN) 5740: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”; 
- Het verkennend asbestonderzoek asbest naar het halfverhardingsmateriaal dient te voldoen aan de 

richtlijnen in de Nederlandse Eind Norm (NEN) 5897+C2: “onderzoek asbest in bouw- en sloopafval 

en recyclinggranulaat”. 
 

Toetsingen zijn vooralsnog uitgevoerd volgens tijdelijke kaders Omgevingswet in afwachting van formele 

vaststelling door Rijkswaterstaat (naar verwachting in 2024), hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend.  
 

Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een onafhankelijk opererend 

adviesbureau is, welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de 

eigenaar van de onderzoekslocatie. 

 

1.2 Indeling rapportage 

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. Vervolgens 

komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan bod. De rapportage 

wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende conclusies. 
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2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie 

ingewonnen uit de volgende bronnen: 

• informatie van de opdrachtgever; 

• informatie uit provinciale bodeminformatiesysteem (Nazca-I); 

• interpreteren van (historische) topografische en geohydrologische kaarten; 

• interpretatie van tekeningen van de huidige situatie; 

• een locatie-inspectie. 

 

2.2 Bekende gegevens 

De onderzoekslocatie betreft het oostelijke deel van de gemeentewerf, aan de Reeweg 2 te Ballum. Het 

terrein wordt gebruikt als opslag van diverse materialen. De locatie bevindt zich (deels) ter plaatse van de 

kadastrale percelen: gemeente Ballum, sectie H, nummers 928 en 929. Het oppervlak van deze percelen 

bedraagt circa 9.700 m2. Volgens het aangeleverde kaartmateriaal, bedraagt het oppervlak waarbinnen 

de herinrichting zal plaatsvinden, circa 7.250 m2. Een deel van het terrein is voorzien van een 

halfverhardingslaag. Tevens zijn delen van het terrein met klinkers verhard. 

 

Voor het verkrijgen van (mogelijk) beschikbare informatie met betrekking tot potentieel bodembedreigende 

activiteiten en eerder uitgevoerd bodemonderzoek, is het provinciale bodeminformatiesysteem Nazca-I 

geraadpleegd. Uit de beschikbare gegevens blijkt, dat in het verleden eerder bodemonderzoek op de 

locatie is uitgevoerd. Dit betreft een nulsituatie-onderzoek, dat in 1994 door Oranjewoud is uitgevoerd 

(projectnummer 16546-59233, d.d. 31-12-1994). Hierbij zijn geen verontreinigingen in de grond 

aangetoond. In het grondwater werd een licht verhoogd gehalte aan xylenen gemeten. 

 

2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem’ - Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

Op basis van het relatief langdurige (bedrijfsmatige) gebruik van de locatie, is de onderzoeksstrategie voor 

een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal 

van monsterneming (VED-HE-NL) gehanteerd. Aangezien de toekomstige werkzaamheden tevens 

ingrepen aan de riolering omvatten, is langs het nieuwe riooltracé een aantal ‘diepe’ boringen verricht. 
 

Verkennend bodemonderzoek asbest in halfverharding 

Met het gegeven, dat op (een deel van) het terrein sprake is van een halfverharding, is tevens een 

verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van asbest uitgevoerd, volgens de NEN 5897+C2 

(onderzoek asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). Hierbij is de onderzoeksstrategie ‘open 
halfverharding, § 6.5.2’ gehanteerd. 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

3.1 Algemeen 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc’., protocol 2002: ‘Het nemen van 
grondwatermonsters’ en protocol 2018 “Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest (versie 7.0, 7 

maart 2022). Voor deze protocollen is Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV in het bezit een procescertificaat 

(certificaatnummer NC-SIK-20350), welke is afgegeven door Normec Certification BV. 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde 

laboratorium SGS Environmental Analytics te Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is in tabel 3.1 

opgesomd. 

 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 
 
 Locatie  

 
 Verr icht onderzoek  

 
 Meetpuntnummer  

 
Analysepakket  

Verkennend bodemonderzoek 

Terrein buitendienst oostzijde 

Reeweg Ballum 

(ca. 7.250 m2) 

17 x boring tot 0,5 m-mv 

 5 x boring tot 2,5 m-mv 

 2 x boring met peilbuis 

01 t/m 24* 4 x standaardpakket grond 

2 x standaardpakket grondwater 

2 x pakket samenstelling-/uitloging bouwstoffen 

Verkennend bodemonderzoek asbest in halfverharding 

Halfverharding ca. 5.000 m2  15 x inspectiegat 07 t/m 21* 3 x asbest in puin (NEN 5898) 

Toelichting op tabel: 
m -mv: meter minus maaiveld; 
Standaardpakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK (VROM 10), 

minerale olie, PCB’s; 
Standaardpakket grondwater: metalen, vluchtige aromaten (BTEXN en styreen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (18 verbindingen), 

minerale olie.  
*: in combinatie uitgevoerd. 
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3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 13 november 2024 (verrichten boringen, plaatsen peilbuizen en het graven 

van inspectiegaten). Op 20 november is de bemonstering van het grondwater uitgevoerd. Alle 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door erkende monsternemers van Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. De 

locaties van de boringen, peilbuizen en inspectiegaten zijn weergegeven op de situatietekening (bijlage 

1). 

 

Het opgeboorde c.q. opgegraven materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare 

verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 

opgenomen als bijlage 2. De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn 

beschreven in paragraaf 4.1. 

 

Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-op-

water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie van de 

mate van verontreiniging. Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit 

iedere boring grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere halve meter een 

grondmonster genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid 

bodemvreemd materiaal, etc) zijn apart bemonsterd. 

 

3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 

De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 

 

Standaardpakket grond: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 

- PCB’s (Polychloorbifenyl); 
- minerale olie (GC). 

 

Standaardpakket grondwater: 

- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

- minerale olie (GC). 

 

Asbestonderzoek: 

- asbest in puin NEN 5898. 

 

Indicatief onderzoek halfverhardingsmateriaal 

- Pakket samenstelling + emissie bouwstoffen: PAK, PCB, minerale olie, zware metalen en 4 anionen. 
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3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit het Besluit bodemkwaliteit 2022. Het 

toetsingskader bestaat uit kwaliteitseisen voor de indeling van de landbodem in kwaliteitsklassen. Een 

beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven: 

 

Landbouw/natuur 

Klasse ‘Landbouw/natuur’ geeft de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-

specifieke bodembelasting is opgetreden. Klasse ‘Landbouw/natuur’ geeft derhalve de gemiddelde 

gehalten van de parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft 

plaatsgevonden. 

 

Wonen en Industrie 

Klasse ‘Wonen’ en ‘Industrie’ geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop locatie-specifieke 

bodembelasting is opgetreden. Klasse ‘Wonen’ en ‘Industrie’ geven derhalve de gemiddelde gehalten van 
de parameters in gebieden, waarin een antropogene beïnvloeding van de bodem heeft plaatsgevonden. 

 

Matig verontreinigd 

Klasse ‘matig verontreinigd’ geeft het concentratieniveau boven klasse ‘Industrie’ en lager dan klasse ‘sterk 
verontreinigd’ 
 

Sterk verontreinigd 

Klasse ‘sterk verontreinigd’ geeft het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven 

sprake is van ernstige bodemverontreiniging. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn gerelateerd 

aan het gehalte aan lutum en organische stof (humus) van de bodem.  

 

Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de concentratie 

van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij een somparameter 

beneden de detectiegrens liggen. In dit geval dient de detectiegrens met een factor 0,7 vermenigvuldigd 

te worden en vervolgens getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen van de achtergrond- 

of streefwaarden, die uitsluitend het gevolg van dergelijke statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke 

toetsingsresultaten hebben ons inziens geen toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van 

significante overschrijding van de toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden beneden 

detectiegrenzen behandeld. 
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4 RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK 
 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In tabel 

4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is aangetroffen. 

Hierbij is peilbuis 05 als representatief beschouwd. Voor een beschrijving van de bodemopbouw op 

boorpuntniveau, wordt naar de profielbeschrijvingen in bijlage 2 verwezen. 

 

Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 

Diepte (m-mv)  Samenstell ing  

0,00 - 3,00* Zand, matig fijn, zwak tot matig siltig 

*: maximale boordiepte 

 

In tabel 4.2 is een overzicht opgenomen van de waarnemingen die tijdens de veldwerkzaamheden zijn 

gedaan. 

 
Tabel 4.2: overzicht zintuiglijke waarnemingen bodem 

Boring Diepte (m-mv)  Bijmenging  

07 0.00 - 0.18 uiterst puin, zwak zand 

08 0.00 - 0.18 uiterst puin, zwak zand 

09 0.03 - 0.15 uiterst puin, zwak zand, zwak slakken, zwak asfalt 

09 0.00 - 0.03 uiterst schelpen, zwak zand 

10 0.03 - 0.09 uiterst puin, zwak zand, zwak slakken, zwak asfalt 

10 0.00 - 0.03 uiterst schelpen, zwak zand 

11 0.03 - 0.10 uiterst puin, zwak zand, zwak slakken, zwak asfalt 

12 0.00 - 0.20 uiterst puin, matig zand 

13 0.00 - 0.20 uiterst puin, zwak zand 

14 0.05 - 0.15 uiterst puin, zwak zand, zwak slakken 

15 0.00 - 0.15 uiterst puin, matig slakken 

16 0.00 - 0.16 uiterst puin, matig slakken 

17 0.00 - 0.14 uiterst puin, zwak asfalt, zwak zand, zwak slakken 

18 0.00 - 0.17 uiterst puin, zwak zand 

19 0.00 - 0.14 uiterst puin, zwak zand 

20 0.00 - 0.12 uiterst puin, zwak zand 

21 0.00 - 0.15 uiterst puin, zwak zand 

 

In tabel 4.3 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 

 

Tabel 4.3: resultaten van metingen aan het grondwater 

Peilbuisnr. 
Fil terdiepte 

 (m-mv) 

Grondwaterstand 

 (m-mv) 

pH-waarde 

 ( -/-) 

Troebelheid 

 (NTU) 

EC 

 (µS/cm) 

5 2.00 - 3.00 135.0 6.46 400.0 8.46 

22 2.00 - 3.00 110.0 6.55 370.0 7.84 

 

De gemeten waarden in het grondwater wijken niet af van de waarden, welke onder de natuurlijke 

omstandigheden verwacht kunnen worden. 
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4.2 Analyseresultaten boven- en ondergrond 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. In de tabellen in bijlage 4 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de kwaliteitseisen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022. De resultaten van de toetsing zijn in 

tabel 4.4 samengevat. 

 

Tabel 4.4: Analyseresultaten grond  

(Meng)- 

monster 

Boringen met 

diepte (m-mv) 

> Landbouw/ 

Natuur en 

< Wonen 

> Wonen en 

< Industrie  

>Industrie en 

< matig 

verontreinigd 

> sterk 

verontreinigd  

Eindoordeel  

(meng)monster*  

MM1bg 
01, 03, 04, 06 

(0,08-0,50) 
- - - - 

Klasse 
Landbouw/natuur 

MM2og 
01, 04,06  

(1,50-2,50) 
- - - - 

Klasse 
Landbouw/natuur 

MM3bg 
07, 10, 11, 22 

(0,09-0,50) 
Lood, 

molybdeen 
- - Koper Sterk verontreinigd 

Uitsplitsing MM3bg 

07-1 07 (18-50) - - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur** 

10-1 10 (0,09-0,50) - - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur** 

11-1 11 (10-50) - - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur** 

22-1 22 (10-50) - - - - 
Klasse 

Landbouw/natuur** 

MM4bg 
16, 19, 23, 24 

(0,05-0,50) 
- - - - 

Klasse 
Landbouw/natuur 

*: minimale en maximale diepte; 

**: betreft analyse op koper. 

 

4.3 Analyseresultaten grondwater 

Om een indicatie te krijgen van een eventuele verontreiniging in het grondwater zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de voormalige streef- en interventiewaarden uit Wet Bodembescherming. De 

analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 3. In de tabellen in bijlage 4 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de voormalige streef- en interventiewaarden. In tabel 4.5 is een overzicht opgenomen van de 

toetsing van de analyseresultaten van de grondwatermonsters. 

 
Tabel 4.5: Analyseresultaten grondwatermonsters  

Pei lbuis  
Diepte f i l ter  

 (m-mv) 

> streefwaarde  

=< tussenwaarde  

( l icht  veront reinigd)  

> tussenwaarde  

=< intervent iewaarde  

(mat igverontreinigd)  

> in tervent iewaarde  

(sterk  verontreinigd)  

 

05 2.00 - 3.00 

Molybdeen, benzeen, xylenen, 

naftaleen, 1,1-dichlooretheen, som 

(cis,trans) 1,2-dichloormethaan, som 

dichloorpropanen, tetrachlooretheen, 

tetrachloormethaan, 1,1,1-

trichloormethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 

vinylchloride 

- - 

22 2.00 - 3.00 - - - 

 

Ten aanzien van de toetsing wordt opgemerkt, dat voor het analysemonster uit peilbuis 05 geldt, dat hier 

in het laboratorium een verdunning is uitgevoerd. Als gevolg van deze verdunning, zijn de 

rapportagegrenzen voor vluchtige aromaten en gehalogeneerde koolwaterstoffen verhoogd. Aangezien 

de rapportagegrenzen verhoogd zijn ten opzichte van de voormalige streefwaarden, resulteert dit bij de 
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toetsing in een ‘fictieve’ overschrijding van deze toetsingswaarden. Vooralsnog wordt aangenomen, dat 

geen sprake is van een verontreinigingssituatie. 

 

4.4 Interpretatie onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen afwijkingen waargenomen, die op de mogelijke 

aanwezigheid van bodemverontreiniging zouden kunnen duiden. Plaatselijk is sprake van een 

halfverhardingslaag bestaande uit puin- en asfaltresten en slakachtig materiaal. Volledigheidshalve wordt 

opgemerkt, dat dergelijke lagen geen onderdeel van de bodem uitmaken.  

 

Uit de analyseresultaten blijkt, dat in de mengmonster MM1bg, MM4bg (bovengrond) en MM2og 

(ondergrond), geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen zijn aangetoond. In mengmonster 

MM3bg, van de bovengrond, is een sterk verhoogd gehalte aan koper gemeten. Tevens bevat het 

mengmonster licht verhoogde gehalten aan lood en molybdeen.  

 

Vanwege het gemeten sterk verhoogde gehalte aan koper, zijn de deelmonsters waaruit mengmonster 

MM3bg is samengesteld, separaat op deze parameter geanalyseerd. Dit geeft een eerste indruk van de 

‘verspreiding’ van de kopergehalten binnen het betreffende mengmonster. Uit de resultaten van deze 
‘uitsplitsing’ blijkt, dat in geen van de deelmonsters verhoogde gehalten aan koper ten opzichte van de 
waarden ‘Landbouw/Natuur’ zijn aangetoond. Het sterk verhoogde kopergehalte in het mengmonster blijkt 

hiermee in de separate deelmonsters, niet reproduceerbaar. Aangezien met de uitsplitsing een groter 

aantal meetwaarden is verkregen, worden deze resultaten als meer representatief beschouwd voor de 

gemiddelde bodemkwaliteit voor het terreindeel waaruit de analysemonsters zijn samengesteld.  

 

In het grondwatermonster uit peilbuis 22 zijn geen verhoogde concentraties aan onderzochte parameters 

gemeten. Als gevolg van een verdunning van het grondwatermonster uit peilbuis 05, gelden voor dit 

analysemonster verhoogde rapportagegrenzen voor vluchtige aromaten en vluchtige chloorkool-

waterstoffen. Bij toetsing aan de normen, resulteert dit in een ‘fictieve’ overschrijding van de voormalige 

streefwaarden voor deze stoffen. Op voorhand kan wel worden vastgesteld, dat geen sprake is van 

verhoogde waarden ten opzichte van de voormalige interventiewaarden. Het grondwatermonster bevat 

tevens een licht verhoogde concentratie aan molybdeen. Naar verwachting heeft dit een natuurlijke 

oorsprong. 

 

V & G-aspecten 

Op basis van de gemeten gehalten is een berekening volgens de systematiek van de CROW 400 

uitgevoerd van de (voorlopige) veiligheidsklassen, die tijdens de werkzaamheden van toepassing zijn. In 

bijlage 5 zijn de betreffende berekeningen opgenomen. Hieruit volgt, dat geen specifieke veiligheids-

maatregelen van toepassing. 

 

4.5  Verkennend asbestonderzoek halfverharding 

Ter plaatse van de halfverharding is een verkennend asbestonderzoek, volgens de NEN 5897, uitgevoerd. 

Hierbij is met behulp van een hydraulische kraan een 15-tal inspectiegaten gegraven. Het vrijkomende 

materiaal is in delen gezeefd met een grove zeef (maaswijdte maximaal 20 mm), waarbij grote stukken 

materiaal zijn gescheiden van de grond(matrix). Het grove materiaal (> 20 mm) is visueel onderzocht op 

asbestverdachte stukken. Hierbij zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. Ter controle 

of in de fijne fractie mogelijk asbesthoudende materialen c.q. -vezels voorkomen, zijn van het gezeefde 

materiaal, drie mengmonsters (min. 25 kg d.s.) samengesteld, voor onderzoek in het laboratorium. Uit de 

analyseresultaten blijkt, dat in de onderzochte mengmonsters, geen asbest is aangetoond. 
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4.6  Toetsing hypothese verkennend bodemonderzoek + asbestonderzoek halfverharding 

Op grond van de onderzoeksresultaten, die zijn voortgekomen uit het veldwerk en de chemische analyses, 

kan worden geconcludeerd, dat de hypothese "verdacht, heterogeen verspreide verontreiniging" voor de 

onderzoekslocatie kan worden aangenomen. Weliswaar is op een groot deel van de locatie geen 

verontreiniging geconstateerd, echter plaatselijk is sprake van een lichte mate van verontreiniging met 

enkele zware metalen. Dit komt overeen met de vooraf gestelde hypothese, dat aanwezige 

bodemverontreiniging diffuus verspreid voor kunnen komen. Aangezien de gemeten gehalten de 

interventiewaarden niet overschrijden, wordt het uitvoeren van aanvullend onderzoek niet noodzakelijk 

geacht. 

 

De vooraf gestelde hypothese, dat halfverhardingslagen mogelijk asbesthoudend zijn, kan op basis van 

de resultaten van het verkennend onderzoek asbest, worden verworpen. Zowel visueel als analytisch is 

geen asbest aangetroffen. 

 

4.7  Resultaten indicatief onderzoek funderingsmateriaal 

Om een indicatie te verkrijgen van de toepasbaarheid van het halfverhardingsmateriaal, is een tweetal 

mengmonsters (MMhalfverharding en MMhalfverharding 2) samengesteld en op samenstelling en het 

uitlooggedrag onderzocht. De toetsing van de analyseresultaten van het samenstellings- en 

emissieonderzoek geven een indicatie, dat het materiaal van mengmonster MMhalfverharding niet voor 

toepassing in aanmerking komt. Dit op basis van een overschrijding van de maximale emissiewaarde voor 

vanadium. Verwacht wordt, dat deze verhoogde waarde verband houdt met de aanwezigheid van het 

slakachtige materiaal. 

 

Voor het mengmonster MMhalfverharding 2 geldt, dat de gemeten gehalten een indicatie geven, dat het 

materiaal voor toepassing in aanmerking komt. In bijlage 6 is een overzicht van de toetsingen opgenomen. 
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5 CONCLUSIES EN ADVIES  
 

Verkennend bodemonderzoek 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen afwijkingen waargenomen, die op de mogelijke 

aanwezigheid van bodemverontreiniging zouden kunnen duiden. Plaatselijk is sprake van een 

halfverhardingslaag bestaande uit puin- en asfaltresten en slakachtig materiaal. Volledigheidshalve wordt 

opgemerkt, dat dergelijke lagen geen onderdeel van de bodem uitmaken.  

 

Resumerend blijkt, dat overwegend geen verontreinigingen in de grond en het grondwater zijn aangetoond. 

Plaatselijk is, na uitsplitsing van een mengmonster, in de bovengrond sprake van een lichte verontreiniging 

met molybdeen en lood. Aangezien geen sprake is van overschrijdingen van de interventiewaarden, wordt 

aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

 

Als gevolg van een verhoogde rapportagegrens van één van de onderzochte grondwatermonsters, kan 

niet geheel worden uitgesloten, dat plaatselijk sprake is van licht verhoogde concentraties aan vluchtige 

aromaten en/of vluchtige chloorkoolwaterstoffen ten opzichte van de voormalige streefwaarden. 

Aangezien op voorhand wel vaststaat, dat geen sprake is van overschrijdingen van de voormalige 

interventiewaarden, bestaat geen aanleiding om nader onderzoek te verrichten. 

 

V & G-aspecten 

Op basis van de gemeten gehalten is een berekening volgens de systematiek van de CROW 400 

uitgevoerd van de (voorlopige) veiligheidsklassen, die tijdens de werkzaamheden van toepassing zijn. In 

bijlage 5 zijn de betreffende berekeningen opgenomen. Hieruit volgt, dat voor graafwerkzaamheden 

binnen de onderzochte delen van de planlocatie, geen specifieke veiligheidsmaatregelen van toepassing 

zijn. 

 

Verkennend onderzoek asbest in halfverhardingsmateriaal 

Uit de resultaten van het onderzoek naar asbest in de halfverhardingslagen blijkt, dat zowel visueel als 

analytisch, geen asbest is aangetroffen. 

 

Indicatief onderzoek toepasbaarheid halfverhardingsmateriaal 

De resultaten van het onderzoek naar de samenstelling en het uitlooggedrag geven een indicatie, dat het 

materiaal deels voor toepassing in aanmerking komt. Een deel van het materiaal zou op basis van een 

overschrijding van de maximale emissiewaarde voor vanadium, niet voor toepassing in aanmerking 

komen. Naar verwachting is het aandeel van sintelachtig materiaal ‘verantwoordelijk’ voor deze 

overschrijding. Opgemerkt wordt, dat de resultaten van het onderzoek als ‘worst-case’ benadering 

beschouwd kan worden. Bij de gehanteerde onderzoeksmethodiek, wordt het materiaal namelijk intensief 

behandeld, middels het uitvoeren van een schudproef met aangezuurd eluaat. Dit zal waarschijnlijk tot 

hogere waarden leiden, dan onder natuurlijke omstandigheden het geval zal zijn.  
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Algehele conclusie  

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt voor de onderzochte terreindelen, vanuit milieuhygiënisch 

oogpunt, geen belemmeringen verwacht ten aanzien van de voorgenomen herinrichting van het terrein. 

De hoogstens aangetoonde lichte verontreinigingen geven geen aanleiding tot het uitvoeren van 

aanvullend onderzoek. 

 

In het halfverhardingsmateriaal is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetroffen. 

 

Ten aanzien van de geplande graafwerkzaamheden wordt aanbevolen rekening te houden met het 

gegeven, dat graven in grond, met een omvang van meer dan 25 m3 in het ‘Omgevingsloket’ gemeld dient 
te worden. Voor een overzicht van het stappenplan ‘graven in bodem’ wordt naar deze website van Iplo.nl 
verwezen: stroomschema-graven-bodem.  

 

Voor eventueel voorwaarden met betrekking tot de hergebruik van vrijkomende grond buiten de locatie 

wordt verwezen naar het gemeentelijk Bodembeheerplan, gebaseerd op het besluit Bodemkwaliteit. 

Hoewel bij voorkeur hergebruik op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten kan plaatsvinden, 

kan, afhankelijk van de hergebruikslocatie, de uitvoering van partijkeuring(en) noodzakelijk zijn om de 

hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond als bodem te kunnen bepalen.  

 

Ter voorkoming van een overtreding van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (illegaal samenvoegen 

partijen), wordt geadviseerd om grond van verschillende milieuhygiënische kwaliteit en textuur separaat te 

ontgraven en in depot te plaatsen. Bij eventuele afvoer kan hiermee rekening worden gehouden met de 

bestemming en toepassing. 

 

 

https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1: 

 

REGIONALE LIGGING EN OVERZICHT LOCATIE MET SITUERING 

MONSTERNAMEPUNTEN 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2: 

 

PROFIELBESCHRIJVINGEN 

  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

0
ow: geen, edelm an

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, grijs, ow: geen, edelm an

-110
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-150

-250

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, edelm an

0 1
verharding / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
gws (m -m v) 1 .1

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

0
ow: geen

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs, ow: geen, edelm an

-60
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, grijs, ow: geen, edelm an

-110
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-150

-250

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, edelm an

0 2
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
gws (m -m v) 1 .1

0

50

100

150

200

250



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

6

0
ow: geen

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, zwak grind, 
edelm an

-30
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, grijs, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, edelm an

-150

-250

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, edelm an

0 3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
gws (m -m v) 1

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

0
ow: geen

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, grijs, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
beige, grijs, ow: geen, edelm an

-150

-250

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, bruin, ow: geen, edelm an

0 4
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
gws (m -m v) 1 .3

0

50

100

150

200

250



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

6

0
ow: geen

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, grijs, ow: geen, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an, geroerd.

-80
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
crem e, grijs, ow: geen, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
beige, grijs, ow: geen, edelm an

-200

-300

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

1

200

300

0 5
klinker / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
gws (m -m v) 1 .4

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

0
ow: geen, edelm an

-20
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, grijs, ow: geen, edelm an

-150

-250

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
beige, grijs, ow: geen, edelm an

0 6
verharding / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
gws (m -m v) 1 .5

0

50

100

150

200

250



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

0
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
graafm achine

-18

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

0 7
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 0 6 .7 6
y 6 0 6 3 6 8 .3 4

0

50

m eetpunt  07
846671991

m eetpunt  07
846671992

m eetpunt  07
846671993



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

0
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
graafm achine

-18

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

0 8
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 1 3 .7 9
y 6 0 6 3 6 5 .9 2

0

50

m eetpunt  08
846671994

m eetpunt  08
846671995

01

0
ow: geen, uiterst  schelpen, zwak 
zand, graafm achine

-3
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
zwak slakken, zwak asfalt , 
graafm achine

-15

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

0 9
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 2 3 .9 8
y 6 0 6 3 5 1 .5 4

0

50

m eetpunt  09
846671996

m eetpunt  09, laag 3-15
846672007



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

0
ow: geen, uiterst  schelpen, zwak 
zand, graafm achine

-3
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
zwak slakken, zwak asfalt , 
graafm achine

-9

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

1 0
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 3 6 .2 6
y 6 0 6 3 4 9 .2 3

0

50

m eetpunt  10
846671997

01

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, crem e, ow: geen, 
graafm achine

-3
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
zwak slakken, zwak asfalt , 
graafm achine

-10

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

1 1
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 4 0 .7 8
y 6 0 6 3 7 7 .7 9

0

50

m eetpunt  11
846671998

01

0
ow: geen, uiterst  puin, m at ig zand, 
graafm achine

-20

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

1 2
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 0 4 .9 7
y 6 0 6 3 9 5 .6 4

0

50

m eetpunt  12
846671999



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

0
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
graafm achine

-20

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

1 3
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 2 5 .2 4
y 6 0 6 3 9 8 .5 2

0

50

m eetpunt  13
846672000

01

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, crem e, ow: 
geen, edelm an

-5
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
zwak slakken, graafm achine

-15

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

1 4
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 4 0 .2 5
y 6 0 6 4 1 5 .3 8

0

50

m eetpunt  14
846672001

01

0
ow: geen, uiterst  puin, m at ig 
slakken, graafm achine

-15

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

1 5
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 1 9 8 .1 5
y 6 0 6 4 1 0 .1 3

0

50

m eetpunt  15
846672002



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

0
ow: geen, uiterst  puin, m at ig 
slakken, graafm achine

-16

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
grijs, crem e, ow: geen, edelm an

1 6
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 0 6 .8 6
y 6 0 6 4 1 9 .1 6

0

50

m eetpunt  16
846672003

01

0
ow: geen, uiterst  puin, zwak asfalt , 
zwak zand, zwak slakken, 
graafm achine

-14

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

1 7
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 2 2 .4 0
y 6 0 6 4 2 3 .7 8

0

50

m eetpunt  17
846672004

01

0
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
graafm achine

-17

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

1 8
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 2 1 .9 3
y 6 0 6 4 5 1 .6 0

0

50

01

0
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
graafm achine

-14

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

1 9
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 2 7 .5 5
y 6 0 6 4 5 3 .6 0

0

50

m eetpunt  19
846672005



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

0
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
graafm achine

-12

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

2 0
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 3 7 .2 1
y 6 0 6 4 3 5 .8 5

0

50

m eetpunt  20
846672006

01

0
ow: geen, uiterst  puin, zwak zand, 
graafm achine

-15

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
bruin, crem e, ow: geen, edelm an

2 1
verharding / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester J. Gregoire
x 1 7 7 2 4 0 .6 7
y 6 0 6 3 9 3 .6 4

0

50

1

2

3

4

0
ow: geen, edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, grijs, ow: geen, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, ow: geen, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, edelm an

1

200

300

2 2
verharding / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
x 1 7 7 2 3 8 .1 5
y 6 0 6 4 0 3 .3 0

gws (m -m v) 1 .1

0

50

100

150

200

250

300



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO 2 e fase  oost zijde  gem eent ew erf Reew eg t e  Am eland

projectcode 2 4 0 6 4 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0
ow: geen, edelm an

-5
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, ow: geen, edelm an

2 3
verharding / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
x 1 7 7 2 2 6 .7 1
y 6 0 6 4 6 5 .1 5

0

50

1

2

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-15

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, grijs, ow: geen, edelm an

2 4
bosgrond / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 3 -1 1 -2 0 2 4

boorm eester E. Rijpst ra
x 1 7 7 2 3 9 .5 2
y 6 0 6 4 3 9 .8 4

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 6

SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Eric Wagenaar

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland

Uw projectnummer : 240646

SGS rapportnummer : 14191606, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240646.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1bg 01: 8-55, 03: 8-30, 04: 8-50, 06: 20-50

002 Grond (AS3000) MM2og 06: 200-250, 01: 200-250, 04: 100-150, 04: 150-200

003 Grond (AS3000) MM3bg 07: 18-50, 10: 9-50, 11: 10-50, 22: 10-50

004 Grond (AS3000) MM4bg 16: 16-50, 19: 14-50, 23: 5-20, 24: 15-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

droge stof gew.-% S 94.9
 

79.5
 

93.6
 

89.9
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

2.0
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 190
 

<20
 

190
 

110
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

<3
 

 
 

koper mg/kgds S <5
 

<5
 

98
 

<5
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S <10
 

<10
 

47
 

15
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

1.8
 

<1.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S <4
 

<4
 

8.9
 

<4
 

 
 

zink mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.03
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.02
 

0.04
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.01
 

0.01
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.01
 

0.02
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.02
 

0.01
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.01
 

0.02
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.01
 

0.02
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

0.07
1)

0.108
1)

0.171
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1bg 01: 8-55, 03: 8-30, 04: 8-50, 06: 20-50

002 Grond (AS3000) MM2og 06: 200-250, 01: 200-250, 04: 100-150, 04: 150-200

003 Grond (AS3000) MM3bg 07: 18-50, 10: 9-50, 11: 10-50, 22: 10-50

004 Grond (AS3000) MM4bg 16: 16-50, 19: 14-50, 23: 5-20, 24: 15-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4

barium Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-

EN-ISO 54321)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) AS3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O1467636 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

001 O1467744 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

001 O1467615 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

001 O1467577 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

002 O1468311 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

002 O1467774 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 O1467691 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

002 O1467581 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

003 O1467579 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

003 O1467641 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

003 O1467569 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

003 O1467570 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

004 O1467646 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

004 O1467561 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

004 O1467572 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

004 O1467567 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  
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SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Eric Wagenaar

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland

Uw projectnummer : 240646

SGS rapportnummer : 14200804, versienummer: 1.

Rotterdam, 05-12-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240646.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 07-1 07: 18-50

002 Grond (AS3000) 10-1 10: 9-50

003 Grond (AS3000) 11-1 11: 10-50

004 Grond (AS3000) 22-1 22: 10-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

droge stof gew.-% S 94.5
 

95.0
 

90.8
 

91.4
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.2
 

0.2
 

<0.2
 

0.6
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <2
 

<2
 

<2
 

2.3
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

koper mg/kgds S <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 

15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) AS3010-3 en NEN 5754.

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4

koper Grond (AS3000) AS3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961 en NEN-

EN-ISO 54321)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O1467570 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

002 O1467579 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

003 O1467569 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  

004 O1467641 14-11-2024 13-11-2024 ALC201  
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Blad 1 van 5

SGS Environmental Analytics
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Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
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Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Eric Wagenaar

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland

Uw projectnummer : 240646

SGS rapportnummer : 14196471, versienummer: 1.

Rotterdam, 27-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240646.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

Pb05 200-300

002 Grondwater

(AS3000)

Pb22 200-300

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN

barium µg/l S <20
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 6.7
 

3.6
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <2.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <1.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <1.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <1.0
1)

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <2.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 2.1
2)

0.21
2)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <1.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.20
1)

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <2.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <2.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <1.0
1)

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <1.0
1)

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <1.0
1)

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 1.4
2)

0.14
2)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <2.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <1.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <1.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <1.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 2.1
2)

0.42
2)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <1.0
1)

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <1.0
1)

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <1.0
1)

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <1.0
1)

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <1.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <2.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <2.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <2.0
1)

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

Pb05 200-300

002 Grondwater

(AS3000)

Pb22 200-300

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland

240646

14196471

21-11-2024

Eric Wagenaar

21-11-2024

27-11-2024

Blad 4 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) AS3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) AS3130-1

dichloormethaan Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) AS3130-1

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) AS3130-1, NEN-EN-ISO 20595

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G7391713 21-11-2024 20-11-2024 SGS236  

001 B2153007 21-11-2024 20-11-2024 ALC204  

002 B2153013 21-11-2024 20-11-2024 ALC204  

002 G7391712 21-11-2024 20-11-2024 SGS236  
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SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Eric Wagenaar

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland

Uw projectnummer : 240646

SGS rapportnummer : 14191668, versienummer: 1.

Rotterdam, 19-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240646.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMasb1 Ig 07,08,09,10,11

002 Asbestverdacht MMasb2 Ig 12,13,14,15,16

003 Asbestverdacht MMasb3 Ig 17,18,19,20,21

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster kg  30.58
 

31.69
 

31.39
 

 
 

 
 

in behandeling genomen

gewicht

kg  30.58
 

31.69
 

31.39
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

nee
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na

drogen

g  26460
 

29415
 

27910
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  85.6
 

92.8
 

88.9
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden-

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gemeten niet-

hechtgebonden-

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 0.97
 

0.78
 

0.7
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdacht NEN 5898+C1

droge stof Asbestverdacht Idem

gemeten totaal

asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden-

asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem

ondergrens gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

Bovengrens gemeten serpentijn Asbestverdacht Idem

ondergrens gemeten amfibool-

asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

Bovengrens gemeten amfibool Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E5653146 14-11-2024 13-11-2024 ALC295  

001 E5653144 14-11-2024 13-11-2024 ALC295  

002 E5653147 14-11-2024 13-11-2024 ALC295  

002 E5653149 14-11-2024 13-11-2024 ALC295  

003 E5653145 14-11-2024 13-11-2024 ALC295  

003 E5653148 14-11-2024 13-11-2024 ALC295  



Blad 4 van 6SGS rapportnummer 14191668 - 1



Blad 5 van 6SGS rapportnummer 14191668 - 1



Blad 6 van 6SGS rapportnummer 14191668 - 1
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SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport
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SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Eric Wagenaar

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland

Uw projectnummer : 240646

SGS rapportnummer : 14191675, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240646.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager



Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland

240646

14191675

14-11-2024

Eric Wagenaar

14-11-2024

22-11-2024

Blad 2 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MMhalfverharding 0-20

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  88.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING

datum start   18-11-2024
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CEN-test L/S=10   #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds  0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds  0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds  0.27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds  0.17
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.09
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  1.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (7) PCB µg/kgds  <14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  20
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING

L/S ml/g  9.99
 

 
 

 
 

 
 

 
 

eind pH na uitloging - Q 10.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  20.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 220
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT METALEN

antimoon mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MMhalfverharding 0-20

Analyse Eenheid Q 001     

arseen mg/kgds Q 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium mg/kgds Q 0.13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q <0.002
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds Q 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.0005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium mg/kgds Q 2.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antimoon µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

arseen µg/l Q 5.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium µg/l Q 13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom µg/l Q 1.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l Q 5.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l Q 3.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l Q <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium µg/l Q 270
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

Fluoride mg/kgds Q 2.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromide mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/kgds Q 33
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/kgds Q 250
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fluoride mg/l Q 0.24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromide mg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/l Q 3.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/l Q 25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode

droge stof Diversen (vast) NEN-EN 15934, CMA/2/II/A.1

CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode

naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen Diversen (vast) Idem

antraceen Diversen (vast) Idem

fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem

chryseen Diversen (vast) Idem

benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem

benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 28 Diversen (vast) Idem

PCB 52 Diversen (vast) Idem

PCB 101 Diversen (vast) Idem

PCB 118 Diversen (vast) Idem

PCB 138 Diversen (vast) Idem

PCB 153 Diversen (vast) Idem

PCB 180 Diversen (vast) Idem

som (7) PCB Diversen (vast) Idem

totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode

eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10523

EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-ISO 7888 en EN 27888

antimoon Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17294-2

arseen Diversen (vast) Eluaat Idem

barium Diversen (vast) Eluaat Idem

cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem

chroom Diversen (vast) Eluaat Idem

kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem

koper Diversen (vast) Eluaat Idem

kwik Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17852

lood Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem

nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem

seleen Diversen (vast) Eluaat Idem

tin Diversen (vast) Eluaat Idem

vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem

zink Diversen (vast) Eluaat Idem

Fluoride Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10304-1

bromide Diversen (vast) Eluaat Idem

chloride Diversen (vast) Eluaat Idem

sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1495717 14-11-2024 14-11-2024 ALC292  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MMhalfverharding0-20

001
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Analyserapport
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SGS Environmental Analytics

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Eric Wagenaar

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland

Uw projectnummer : 240646

SGS rapportnummer : 14196557, versienummer: 1.

Rotterdam, 29-11-2024

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 240646.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven

omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn

overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de

opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in

Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MMhalfverharding 2 0-20

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  92.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING

datum start   26-11-2024
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CEN-test L/S=10   #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds  <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds  0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds  0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds  0.32
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds  0.19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.26
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  1.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (7) PCB µg/kgds  <14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING

L/S ml/g  9.87
 

 
 

 
 

 
 

 
 

eind pH na uitloging - Q 11.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  20.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 485
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT METALEN

antimoon mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MMhalfverharding 2 0-20

Analyse Eenheid Q 001     

arseen mg/kgds Q 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium mg/kgds Q 0.11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q <0.002
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds Q 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q 0.11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.0005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin mg/kgds Q <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium mg/kgds Q 0.70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antimoon µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

arseen µg/l Q 2.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium µg/l Q 12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom µg/l Q 3.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l Q 12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l Q 1.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l Q <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin µg/l Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium µg/l Q 71
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

Fluoride mg/kgds Q 2.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromide mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/kgds Q 22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/kgds Q 180
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fluoride mg/l Q 0.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromide mg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/l Q 2.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/l Q 18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode

droge stof Diversen (vast) NEN-EN 15934, CMA/2/II/A.1

CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode

naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen Diversen (vast) Idem

antraceen Diversen (vast) Idem

fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem

chryseen Diversen (vast) Idem

benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem

benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 28 Diversen (vast) Idem

PCB 52 Diversen (vast) Idem

PCB 101 Diversen (vast) Idem

PCB 118 Diversen (vast) Idem

PCB 138 Diversen (vast) Idem

PCB 153 Diversen (vast) Idem

PCB 180 Diversen (vast) Idem

som (7) PCB Diversen (vast) Idem

totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode

eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10523

EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat NEN-ISO 7888 en EN 27888

antimoon Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17294-2

arseen Diversen (vast) Eluaat Idem

barium Diversen (vast) Eluaat Idem

cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem

chroom Diversen (vast) Eluaat Idem

kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem

koper Diversen (vast) Eluaat Idem

kwik Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17852

lood Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem

nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem

seleen Diversen (vast) Eluaat Idem

tin Diversen (vast) Eluaat Idem

vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem

zink Diversen (vast) Eluaat Idem

Fluoride Diversen (vast) Eluaat NEN-EN-ISO 10304-1

bromide Diversen (vast) Eluaat Idem

chloride Diversen (vast) Eluaat Idem

sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1471373 21-11-2024 21-11-2024 ALC292  
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MMhalfverharding 20-20

001



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4: 

 

TOETSING ANALYSERESULTATEN  

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

  



Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op 
of in de landbodem 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 28-11-2024 - 10:52) 

 

Projectcode 240646 240646 
Projectnaam VO 2e fase oostzijde gemeentewerf 

Reeweg te Ameland 
VO 2e fase oostzijde gemeentewerf 
Reeweg te Ameland 

Monsteromschrijving MM1bg MM2og 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse landbouw/natuur Klasse landbouw/natuur 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  TC  SR  BT  TC 

        

monster voorbehandeling  Ja  - Ja  - 
droge stof % 94.9 94.9  79.5 79.5  
gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % <0.2 0.2  <0.2 0.2  

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  <2 <2  

        

METALEN 
barium+ mg/kg 190 736 -- <20 54.2 -- 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 <=L/N <0.2 0.241 <=L/N 
kobalt mg/kg <3 7.38 <=L/N <3 7.38 <=L/N 
koper mg/kg <5 7.24 <=L/N <5 7.24 <=L/N 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 <=L/N <0.05 0.0503 <=L/N 
lood mg/kg <10 11 <=L/N <10 11 <=L/N 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=L/N <1.5 1.05 <=L/N 
nikkel mg/kg <4 8.17 <=L/N <4 8.17 <=L/N 
zink mg/kg <20 33.2 <=L/N <20 33.2 <=L/N 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.07 0.07 <=L/N 0.07 0.07 <=L/N 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=L/N 4.9 24.5 <=L/N 

        

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=L/N <20 70 <=L/N 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
14191606-001 MM1bg 01: 8-55, 03: 8-30, 04: 8-50, 06: 20-50 
14191606-002 MM2og 06: 200-250, 01: 200-250, 04: 100-150, 04: 150-200 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verif iëren. 

 

  



Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op 
of in de landbodem 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 28-11-2024 - 10:52) 

 

Projectcode 240646 240646 
Projectnaam VO 2e fase oostzijde gemeentewerf 

Reeweg te Ameland 
VO 2e fase oostzijde gemeentewerf 
Reeweg te Ameland 

Monsteromschrijving MM3bg MM4bg 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse sterk verontreinigd Klasse landbouw/natuur 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  TC  SR  BT  TC 

        

monster voorbehandeling  Ja  - Ja  - 
droge stof % 93.6 93.6  89.9 89.9  
gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % <0.2 0.2  2.0 2  

        

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  <2 <2  

        

METALEN 
barium+ mg/kg 190 736 -- 110 426 -- 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 <=L/N <0.2 0.241 <=L/N 
kobalt mg/kg <3 7.38 <=L/N <3 7.38 <=L/N 
koper mg/kg 98 203 SV <5 7.24 <=L/N 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 <=L/N <0.05 0.0503 <=L/N 
lood mg/kg 47 74 WO 15 23.6 <=L/N 
molybdeen mg/kg 1.8 1.8 WO <1.5 1.05 <=L/N 
nikkel mg/kg 8.9 26 <=L/N <4 8.17 <=L/N 
zink mg/kg <20 33.2 <=L/N <20 33.2 <=L/N 

        

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.108 0.108 <=L/N 0.171 0.171 <=L/N 

        

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=L/N 4.9 24.5 <=L/N 

        

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=L/N <20 70 <=L/N 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
14191606-003 MM3bg 07: 18-50, 10: 9-50, 11: 10-50, 22: 10-50 
14191606-004 MM4bg 16: 16-50, 19: 14-50, 23: 5-20, 24: 15-50 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren. 

 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
TC  Toetsoordeel toetsingsmodule 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=L/N  Kleiner dan of gelijk aan de Kwaliteitseis landbouw / natuur 
WO  Kwaliteitseis wonen 
IN  Kwaliteitseis industrie 
MV  Kwaliteitseis matig verontreinigd 
SV  Kwaliteitseis sterk verontreinigd 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Geel Wonen of Licht verontreinigd 
Oranje Industrie 
Rood Matig verontreinigd 
Paars Sterk verontreinigd of Interventiewaarde 

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.101: Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem 

 

Analyse Eenheid L/N WO IND MV SV 

       
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 >13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 >190 
koper mg/kg 40 54 190 190 >190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 >36 
lood mg/kg 50 210 530 530 >530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 >190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 >100 
zink mg/kg 140 200 720 720 >720 

       
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 >40 

       
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 >1000 

       
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 >5000 

       

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
L/N = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse landbouw / natuur 
WO = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse wonen 
IN = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse industrie 
MV = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse matig verontreinigd 
SV = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse sterk verontreinigd 

 



Toetsing volgens TerraIndex, module T.101-Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op 
of in de landbodem 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage B, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a toetsingsdatum: 09-12-2024 - 11:22) 

 

Projectcode 240646 240646 240646 240646 
Projectnaam VO 2e fase oostzijde 

gemeentewerf Reeweg 
te Ameland 

VO 2e fase oostzijde 
gemeentewerf Reeweg 
te Ameland 

VO 2e fase oostzijde 
gemeentewerf Reeweg 
te Ameland 

VO 2e fase oostzijde 
gemeentewerf Reeweg 
te Ameland 

Monsteromschrijving 07-1 10-1 11-1 22-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse 

landbouw/natuur 
Klasse 
landbouw/natuur 

Klasse 
landbouw/natuur 

Klasse 
landbouw/natuur 

     
Analyse Eenheid  SR  BT  TC  SR  BT  TC  SR  BT  TC  SR  BT  TC 

              

monster 
voorbehandeling  Ja  - Ja  - Ja  - Ja  - 
droge stof % 94.5 94.5  95.0 95  90.8 90.8  91.4 91.4  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   <1   
aard van de 
artefacten - Geen   Geen   Geen   Geen   
organische stof 
(gloeiverlies) % <0.2 0.2  0.2 0.2  <0.2 0.2  0.6 0.6  

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <2 <2  <2 <2  <2 <2  2.3 2.3  

              

METALEN 
koper mg/kg <5 7.24 <=L/N <5 7.24 <=L/N <5 7.24 <=L/N <5 7.17 <=L/N 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
14200804-001 07-1 07: 18-50 
14200804-002 10-1 10: 9-50 
14200804-003 11-1 11: 10-50 
14200804-004 22-1 22: 10-50 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren. 

 

  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
TC  Toetsoordeel toetsingsmodule 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=L/N  Kleiner dan of gelijk aan de Kwaliteitseis landbouw / natuur 
WO  Kwaliteitseis wonen 
IN  Kwaliteitseis industrie 
MV  Kwaliteitseis matig verontreinigd 
SV  Kwaliteitseis sterk verontreinigd 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Geel Wonen of Licht verontreinigd 
Oranje Industrie 
Rood Matig verontreinigd 
Paars Sterk verontreinigd of Interventiewaarde 

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.101: Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem 

 

Analyse Eenheid L/N WO IND MV SV 

       
METALEN 
koper mg/kg 40 54 190 190 >190 

       

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
L/N = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse landbouw / natuur 
WO = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse wonen 
IN = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse industrie 
MV = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse matig verontreinigd 
SV = Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse sterk verontreinigd 

 



Projectnaam VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland 
Projectcode 240646 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

   

Monstercode Pb051 Pb222 

     

   
METALEN 
barium <20  <20  
cadmium <0.2  <0.2  
kobalt <2  <2  
koper <2  <2  
kwik <0.05  <0.05  
lood <2  <2  
molybdeen 6.7 * 3.6  
nikkel <3  <3  
zink <10  <10  
   
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <2.0 *#b <0.2  
tolueen <1.0 # <0.2  
ethylbenzeen <1.0 # <0.2  
xylenen (0.7 factor) 2.1 * 0.21 a 
styreen <1.0 # <0.2  
naftaleen <0.20 *#b <0.02 a 
interventie factor vluchtige 
aromaten 0.002  0.0002  
   
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <2.0 # <0.2  
1,2-dichloorethaan <2.0 # <0.2  
1,1-dichlooretheen <1.0 *#b <0.1 a 
trans-1,2-dichlooretheen <1.0 --# <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 1.4 * 0.14 a 
dichloormethaan <2.0 *#b <0.2 a 
1,1-dichloorpropaan <1.0 --# <0.2 -- 
1,2-dichloorpropaan <1.0 --# <0.2 -- 
1,3-dichloorpropaan <1.0 --# <0.2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 2.1 * 0.42  
tetrachlooretheen <1.0 *#b <0.1 a 
tetrachloormethaan <1.0 *#b <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <1.0 *#b <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <1.0 *#b <0.1 a 
trichlooretheen <1.0 # <0.2  
chloroform <2.0 # <0.2  
vinylchloride <2.0 *#b <0.2 a 
tribroommethaan <2.0 # <0.2  
   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  

   

 

Monstercode en monstertraject 
1  14196471-001     Pb05 200-300 
2  14196471-002     Pb22 200-300 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     

Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     

     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
vluchtige aromaten   1 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     

 

1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   

  



Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater 
    
Grondwater 
(AS3000) 

Streefwaarde overschrijding Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

Pb05 200-300 molybdeen(6.7)xylenen (0.7 factor)(2.1)som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor)(1.4)som dichloorpropanen (0.7 
factor)(2.1) 

- - 

Pb22 200-300 - - - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5: 

 

BEREKENING VEILGHEIDSKLASSE (CROW400) 

  



Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters
Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14191606 Datum toetsing: Versie: SGS20240731

Project: VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland
Monster: MM1bg 01: 8-55  03: 8-30  04: 8-50  06: 20-50
Matrix: AS3000 Grond    
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,2 %  @
- lutumgehalte: <2 %  @

klasse klasse

parameter eenheid gemeteng
ehalte

gecorr. 
gehalte

T of    
75% SRC 

I of          
SRC

T of    75% 
SRC 

I of          
SRC Vluchtig Carcino-

geen Mutageen Repro-
toxisch

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 190 190,000 SRC 3037,5 4050,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 3037,5 4050,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,140 SRC 75,75 101,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 75,75 101,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Ja
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 2,100 SRC 213,8 285,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 213,8 285,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Koper [Cu] mg/kg ds <5 3,500 SRC 21375 28500,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 21375,0 28500,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Kwik [Hg] & mg/kg ds <0,05 0,035 SRC - - -- SRC - - -- Nee Ja Nee Ja
Lood [Pb] mg/kg ds <10 7,000 SRC 551,3 735,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 551,3 735,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Ja
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 SRC 1522,5 2030 Geen Veiligheidsklasse SRC 1522,5 2030,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 2,800 SRC 7575,0 10100,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 7575,0 10100,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Zink [Zn] mg/kg ds <20 14,000 SRC 76123,5 101498,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 76123,5 101498,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0070 T / I 21 40 Geen Veiligheidsklasse T / I 21 40 Geen Veiligheidsklasse Ja Nee Nee Nee
Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 75 100 Geen Veiligheidsklasse SRC 75 100 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Ja Ja
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 4523 6030 Geen Veiligheidsklasse SRC 4523 6030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 - - -- - - -- -- Nee Nee Nee

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 - - -- - - -- -- -- -- --

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 T / I 2595,0 5000,0 Geen Veiligheidsklasse T / I 2595,0 5000,0 Geen Veiligheidsklasse Ja Nee Nee Nee

& : Het analyseresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.
 - : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

volgens CROW 400

11-12-2024

GROND WATERBODEM
normwaarden normwaarden algemene stofeigenschappen



Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters
Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14191606 Datum toetsing: Versie: SGS20240731

Project: VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland
Monster: MM2og 06: 200-250  01: 200-250  04: 100-150  04: 150-200
Matrix: AS3000 Grond    
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,2 %  @
- lutumgehalte: <2 %  @

klasse klasse

parameter eenheid gemeteng
ehalte

gecorr. 
gehalte

T of    
75% SRC 

I of          
SRC

T of    75% 
SRC 

I of          
SRC Vluchtig Carcino-

geen Mutageen Repro-
toxisch

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds <20 14,000 SRC 3037,5 4050,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 3037,5 4050,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,140 SRC 75,75 101,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 75,75 101,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Ja
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 2,100 SRC 213,8 285,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 213,8 285,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Koper [Cu] mg/kg ds <5 3,500 SRC 21375 28500,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 21375,0 28500,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Kwik [Hg] & mg/kg ds <0,05 0,035 SRC - - -- SRC - - -- Nee Ja Nee Ja
Lood [Pb] mg/kg ds <10 7,000 SRC 551,3 735,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 551,3 735,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Ja
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 SRC 1522,5 2030 Geen Veiligheidsklasse SRC 1522,5 2030,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 2,800 SRC 7575,0 10100,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 7575,0 10100,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Zink [Zn] mg/kg ds <20 14,000 SRC 76123,5 101498,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 76123,5 101498,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0070 T / I 21 40 Geen Veiligheidsklasse T / I 21 40 Geen Veiligheidsklasse Ja Nee Nee Nee
Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Chryseen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 75 100 Geen Veiligheidsklasse SRC 75 100 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Ja Ja
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 4523 6030 Geen Veiligheidsklasse SRC 4523 6030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 - - -- - - -- -- Nee Nee Nee

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 - - -- - - -- -- -- -- --

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 T / I 2595,0 5000,0 Geen Veiligheidsklasse T / I 2595,0 5000,0 Geen Veiligheidsklasse Ja Nee Nee Nee

& : Het analyseresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.
 - : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

volgens CROW 400

11-12-2024

GROND WATERBODEM
normwaarden normwaarden algemene stofeigenschappen



Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters
Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14191606 Datum toetsing: Versie: SGS20240731

Project: VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland
Monster: MM3bg 07: 18-50  10: 9-50  11: 10-50  22: 10-50
Matrix: AS3000 Grond    
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,2 %  @
- lutumgehalte: <2 %  @

klasse klasse

parameter eenheid gemeteng
ehalte

gecorr. 
gehalte

T of    
75% SRC 

I of          
SRC

T of    75% 
SRC 

I of          
SRC Vluchtig Carcino-

geen Mutageen Repro-
toxisch

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 190 190,000 SRC 3037,5 4050,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 3037,5 4050,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,140 SRC 75,75 101,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 75,75 101,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Ja
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 2,100 SRC 213,8 285,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 213,8 285,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Koper [Cu] mg/kg ds 98 98,000 SRC 21375 28500,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 21375,0 28500,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Kwik [Hg] & mg/kg ds <0,05 0,035 SRC - - -- SRC - - -- Nee Ja Nee Ja
Lood [Pb] mg/kg ds 47 47,000 SRC 551,3 735,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 551,3 735,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Ja
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,8 1,800 SRC 1522,5 2030 Geen Veiligheidsklasse SRC 1522,5 2030,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Nikkel [Ni] mg/kg ds 8,9 8,900 SRC 7575,0 10100,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 7575,0 10100,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Zink [Zn] mg/kg ds <20 14,000 SRC 76123,5 101498,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 76123,5 101498,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0070 T / I 21 40 Geen Veiligheidsklasse T / I 21 40 Geen Veiligheidsklasse Ja Nee Nee Nee
Fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,0200 SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Chryseen mg/kg ds 0,01 0,0100 SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,0100 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 0,0200 SRC 75 100 Geen Veiligheidsklasse SRC 75 100 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Ja Ja
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0100 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,01 0,0100 SRC 4523 6030 Geen Veiligheidsklasse SRC 4523 6030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,108 0,108 - - -- - - -- -- Nee Nee Nee

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 - - -- - - -- -- -- -- --

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 T / I 2595,0 5000,0 Geen Veiligheidsklasse T / I 2595,0 5000,0 Geen Veiligheidsklasse Ja Nee Nee Nee

& : Het analyseresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.
 - : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

volgens CROW 400

11-12-2024

GROND WATERBODEM
normwaarden normwaarden algemene stofeigenschappen



Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters
Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019

SGS rapport nr. 14191606 Datum toetsing: Versie: SGS20240731

Project: VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland
Monster: MM4bg 16: 16-50  19: 14-50  23: 5-20  24: 15-50
Matrix: AS3000 Grond    
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2,0 %  @
- lutumgehalte: <2 %  @

klasse klasse

parameter eenheid gemeteng
ehalte

gecorr. 
gehalte

T of    
75% SRC 

I of          
SRC

T of    75% 
SRC 

I of          
SRC Vluchtig Carcino-

geen Mutageen Repro-
toxisch

Metalen
Barium [Ba] mg/kg ds 110 110,000 SRC 3037,5 4050,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 3037,5 4050,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,140 SRC 75,75 101,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 75,75 101,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Ja
Kobalt [Co] mg/kg ds <3 2,100 SRC 213,8 285,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 213,8 285,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Koper [Cu] mg/kg ds <5 3,500 SRC 21375 28500,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 21375,0 28500,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Kwik [Hg] & mg/kg ds <0,05 0,035 SRC - - -- SRC - - -- Nee Ja Nee Ja
Lood [Pb] mg/kg ds 15 15,000 SRC 551,3 735,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 551,3 735,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Ja
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 SRC 1522,5 2030 Geen Veiligheidsklasse SRC 1522,5 2030,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 2,800 SRC 7575,0 10100,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 7575,0 10100,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Zink [Zn] mg/kg ds <20 14,000 SRC 76123,5 101498,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 76123,5 101498,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen mg/kg ds <0,01 0,0070 T / I 21 40 Geen Veiligheidsklasse T / I 21 40 Geen Veiligheidsklasse Ja Nee Nee Nee
Fenanthreen mg/kg ds 0,03 0,0300 SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Anthraceen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse SRC 6023 8030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Fluorantheen mg/kg ds 0,04 0,0400 SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Chryseen mg/kg ds 0,02 0,0200 SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse SRC 7500 10000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,0100 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01 0,0100 SRC 75 100 Geen Veiligheidsklasse SRC 75 100 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Ja Ja
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,0070 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,0200 SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse SRC 750 1000 Geen Veiligheidsklasse Nee Ja Nee Nee
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02 0,0200 SRC 4523 6030 Geen Veiligheidsklasse SRC 4523 6030 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,171 0,171 - - -- - - -- -- Nee Nee Nee

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0007 SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse SRC 1,73 2,30 Geen Veiligheidsklasse Nee -- -- --
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 - - -- - - -- -- -- -- --

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 T / I 2595,0 5000,0 Geen Veiligheidsklasse T / I 2595,0 5000,0 Geen Veiligheidsklasse Ja Nee Nee Nee

& : Het analyseresultaat is het totaal gehalte na volledige oxidatie.
 - : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

volgens CROW 400

11-12-2024

GROND WATERBODEM
normwaarden normwaarden algemene stofeigenschappen



Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters
Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019
SGS rapport nr. 14200804 Datum toetsing: Versie: SGS20240731

Project: VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland
Monster: 07-1 07: 18-50
Matrix: AS3000 Grond    
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,2 %  @
- lutumgehalte: <2 %  @

klasse klasse

parameter eenheid gemeteng
ehalte

gecorr. 
gehalte

T of    
75% SRC 

I of          
SRC

T of    
75% SRC 

I of          
SRC Vluchtig Carcino-

geen Mutageen Repro-
toxisch

Metalen
Koper [Cu] mg/kg ds <5 3,500 SRC 21375 28500,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 21375,0 28500,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee

 - : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

volgens CROW 400

11-12-2024

GROND WATERBODEM
normwaarden normwaarden algemene stofeigenschappen



Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters
Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019
SGS rapport nr. 14200804 Datum toetsing: Versie: SGS20240731

Project: VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland
Monster: 10-1 10: 9-50
Matrix: AS3000 Grond    
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,2 %  @
- lutumgehalte: <2 %  @

klasse klasse

parameter eenheid gemeteng
ehalte

gecorr. 
gehalte

T of    
75% SRC 

I of          
SRC

T of    
75% SRC 

I of          
SRC Vluchtig Carcino-

geen Mutageen Repro-
toxisch

Metalen
Koper [Cu] mg/kg ds <5 3,500 SRC 21375 28500,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 21375,0 28500,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee

 - : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

volgens CROW 400

11-12-2024

GROND WATERBODEM
normwaarden normwaarden algemene stofeigenschappen



Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters
Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019
SGS rapport nr. 14200804 Datum toetsing: Versie: SGS20240731

Project: VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland
Monster: 11-1 11: 10-50
Matrix: AS3000 Grond    
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,2 %  @
- lutumgehalte: <2 %  @

klasse klasse

parameter eenheid gemeteng
ehalte

gecorr. 
gehalte

T of    
75% SRC 

I of          
SRC

T of    
75% SRC 

I of          
SRC Vluchtig Carcino-

geen Mutageen Repro-
toxisch

Metalen
Koper [Cu] mg/kg ds <5 3,500 SRC 21375 28500,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 21375,0 28500,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee

 - : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

volgens CROW 400

11-12-2024

GROND WATERBODEM
normwaarden normwaarden algemene stofeigenschappen



Toetsing analyseresultaten grond, waterbodem en grondwatermonsters
Toetsing is gebaseerd op CROW 400: "CROW-400-V4,-190620" van 19 september 2019
SGS rapport nr. 14200804 Datum toetsing: Versie: SGS20240731

Project: VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland
Monster: 22-1 22: 10-50
Matrix: AS3000 Grond    
Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,6 %  @
- lutumgehalte: 2,3 %  @

klasse klasse

parameter eenheid gemeteng
ehalte

gecorr. 
gehalte

T of    
75% SRC 

I of          
SRC

T of    
75% SRC 

I of          
SRC Vluchtig Carcino-

geen Mutageen Repro-
toxisch

Metalen
Koper [Cu] mg/kg ds <5 3,500 SRC 21375 28500,0 Geen Veiligheidsklasse SRC 21375,0 28500,0 Geen Veiligheidsklasse Nee Nee Nee Nee

 - : In de "CROW 400 stoffenlijst met toetswaardes" staat deze component niet beschreven of zijn erg geen toetsingswaardes beschikbaar

volgens CROW 400

11-12-2024

GROND WATERBODEM
normwaarden normwaarden algemene stofeigenschappen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6: 

 

TOETSING SAMENSTELLINGS- EN EMISSIEWAARDEN  

HALFVERHARDINGSMATERIAAL 

 

 



Toetsing volgens TerraIndex, module T.117-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage A, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, 
toetsingsdatum: 11-12-2024 - 10:35) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T116. 

 

Projectcode 240646 
Projectnaam VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland 
Monsteromschrijving MMhalfverharding 
Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie (DVA monster dus indicatief)   Toepasbaar (<=SW) 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  TC 

     

Malen van monstermateriaal - Ja  - 
droge stof % 88.5 88.5  

     

UITLOGING 
datum start  18-11-2024 00:00:00  - 
CEN-test L/S=10  #  - 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 1.3 1.32 T<=SW 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg <14 9.8 T<=SW 

     

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 35 35 T<=SW 

     

UITLOGING 
L/S ml/g 9.99  - 
eind pH na uitloging - 10.2  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 20.7  - 
EC (25°C) na uitloging µS/cm 220  - 

     

ELUAAT METALEN 
antimoon  <0.02  - 
arseen  0.06  - 
barium  0.13  - 
cadmium  <0.002  - 
chroom  0.01  - 
kobalt  <0.02  - 
koper  0.06  - 
kwik  <0.0005  - 
lood  <0.02  - 
molybdeen  0.04  - 
nikkel  <0.03  - 
seleen  <0.02  - 
tin  <0.02  - 
vanadium  2.7  - 
zink  <0.1  - 
antimoon µg/l <2  - 
arseen µg/l 5.6  - 
barium µg/l 13  - 
cadmium µg/l <0.2  - 
chroom µg/l 1.3  - 
kobalt µg/l <2  - 
koper µg/l 5.5  - 
kwik µg/l <0.05  - 
lood µg/l <2  - 
molybdeen µg/l 3.6  - 
nikkel µg/l <3  - 
seleen µg/l <2  - 
tin µg/l <2  - 
vanadium µg/l 270  - 
zink µg/l <10  - 

     

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride  2.4  - 
bromide  <2  - 
chloride  33  - 
sulfaat  250  - 
Fluoride mg/l 0.24  - 
chloride mg/l 3.3  - 
bromide mg/l <0.2  - 
sulfaat mg/l 25  - 
Monstercode Monsteromschrijving 
14191675-001 MMhalfverharding 0-20 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verif iëren. 



Toetsing volgens TerraIndex, module T.117-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage A, tabel 2 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, 
toetsingsdatum: 11-12-2024 - 10:35) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T116. 

 

Projectcode 240646 
Projectnaam VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland 
Monsteromschrijving MMhalfverharding 2 
Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie (DVA monster dus indicatief)   Toepasbaar (<=SW) 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  TC 

     

Malen van monstermateriaal - Ja  - 
droge stof % 92.3 92.3  

     

UITLOGING 
datum start  26-11-2024 00:00:00  - 
CEN-test L/S=10  #  - 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 1.7 1.68 T<=SW 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg <14 9.8 T<=SW 

     

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 25 25 T<=SW 

     

UITLOGING 
L/S ml/g 9.87  - 
eind pH na uitloging - 11.3  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 20.7  - 
EC (25°C) na uitloging µS/cm 485  - 

     

ELUAAT METALEN 
antimoon  <0.02  - 
arseen  0.02  - 
barium  0.11  - 
cadmium  <0.002  - 
chroom  0.03  - 
kobalt  <0.02  - 
koper  0.11  - 
kwik  <0.0005  - 
lood  <0.02  - 
molybdeen  <0.02  - 
nikkel  <0.03  - 
seleen  <0.02  - 
tin  <0.02  - 
vanadium  0.70  - 
zink  <0.1  - 
antimoon µg/l <2  - 
arseen µg/l 2.1  - 
barium µg/l 12  - 
cadmium µg/l <0.2  - 
chroom µg/l 3.5  - 
kobalt µg/l <2  - 
koper µg/l 12  - 
kwik µg/l <0.05  - 
lood µg/l <2  - 
molybdeen µg/l 1.6  - 
nikkel µg/l <3  - 
seleen µg/l <2  - 
tin µg/l <2  - 
vanadium µg/l 71  - 
zink µg/l <10  - 

     

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride  2.1  - 
bromide  <2  - 
chloride  22  - 
sulfaat  180  - 
Fluoride mg/l 0.21  - 
chloride mg/l 2.2  - 
bromide mg/l <0.2  - 
sulfaat mg/l 18  - 
Monstercode Monsteromschrijving 
14196557-001 MMhalfverharding 2 0-20 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren. 



 

 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Toetsresultaat 
TC  Toetsoordeel toetsingsmodule 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.117: Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) (toets keuze - standaard samenstellingswaarde) 

 

Analyse Eenheid SW 

   
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 5 
antraceen mg/kg 10 
fenantreen mg/kg 20 
fluoranteen mg/kg 35 
benzo(a)antraceen mg/kg 40 
chryseen mg/kg 10 
benzo(a)pyreen mg/kg 10 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 40 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 40 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 40 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 50 

   
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg 500 

   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 500 

   

 

     
Legenda normenblad   
SW = Maximale samenstellingswaarden 

 



Toetsing volgens TerraIndex, module T.116-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie) 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage A, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a , toetskeuze niet-vormgegeven - algemeen, 
toetsingsdatum: 11-12-2024 - 10:44) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T117. 

Projectcode 240646 
Projectnaam VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland 
Monsteromschrijving MMhalfverharding 
Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie (DVA monster dus indicatief)   Niet toepasbaar (> EW) 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  TC 

     

Malen van monstermateriaal - Ja  - 
droge stof gew.-% 88.5   

     

UITLOGING 
datum start  18-11-2024 00:00:00  - 
CEN-test L/S=10  #  - 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  <0.02  - 
pak-totaal (10 van VROM)  1.3  - 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB µg/kgds <14  - 

     

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40  35  - 

     

UITLOGING 
L/S ml/g 9.99  - 
eind pH na uitloging - 10.2  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 20.7  - 
EC (25°C) na uitloging µS/cm 220  - 

     

ELUAAT METALEN 
antimoon mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
arseen mg/kg 0.06 0.06 T<EW 
barium mg/kg 0.13 0.13 T<EW 
cadmium mg/kg <0.002 0.0014 T<EW 
chroom mg/kg 0.01 0.01 T<EW 
kobalt mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
koper mg/kg 0.06 0.06 T<EW 
kwik mg/kg <0.0005 0.00035 T<EW 
lood mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
molybdeen mg/kg 0.04 0.04 T<EW 
nikkel mg/kg <0.03 0.021 T<EW 
seleen mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
tin mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
vanadium mg/kg 2.7 2.7 NT>EW 
zink mg/kg <0.1 0.07 T<EW 
antimoon µg/l <2   
arseen µg/l 5.6   
barium µg/l 13   
cadmium µg/l <0.2   
chroom µg/l 1.3   
kobalt µg/l <2   
koper µg/l 5.5   
kwik µg/l <0.05   
lood µg/l <2   
molybdeen µg/l 3.6   
nikkel µg/l <3   
seleen µg/l <2   
tin µg/l <2   
vanadium µg/l 270   
zink µg/l <10   

     

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride mg/kg 2.4  T<EW 
bromide mg/kg <2  T<EW 
chloride mg/kg 33  T<EW 
sulfaat mg/kg 250  T<EW 
Fluoride mg/l 0.24   
chloride mg/l 3.3   
bromide mg/l <0.2   
sulfaat mg/l 25   

 

Monstercode Monsteromschrijving 
14191675-001 MMhalfverharding 0-20 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren. 

 



Toetsing volgens TerraIndex, module T.116-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie) 
(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage A, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a , toetskeuze niet-vormgegeven - algemeen, 
toetsingsdatum: 11-12-2024 - 10:44) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T117. 

Projectcode 240646 
Projectnaam VO 2e fase oostzijde gemeentewerf Reeweg te Ameland 
Monsteromschrijving MMhalfverharding 2 
Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie (DVA monster dus indicatief)   Toepasbaar (<= EW) 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  TC 

     

Malen van monstermateriaal - Ja  - 
droge stof gew.-% 92.3   

     

UITLOGING 
datum start  26-11-2024 00:00:00  - 
CEN-test L/S=10  #  - 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  <0.02  - 
pak-totaal (10 van VROM)  1.7  - 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB µg/kgds <14  - 

     

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40  25  - 

     

UITLOGING 
L/S ml/g 9.87  - 
eind pH na uitloging - 11.3  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 20.7  - 
EC (25°C) na uitloging µS/cm 485  - 

     

ELUAAT METALEN 
antimoon mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
arseen mg/kg 0.02 0.02 T<EW 
barium mg/kg 0.11 0.11 T<EW 
cadmium mg/kg <0.002 0.0014 T<EW 
chroom mg/kg 0.03 0.03 T<EW 
kobalt mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
koper mg/kg 0.11 0.11 T<EW 
kwik mg/kg <0.0005 0.00035 T<EW 
lood mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
molybdeen mg/kg <0.02 0.02 T<EW 
nikkel mg/kg <0.03 0.021 T<EW 
seleen mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
tin mg/kg <0.02 0.014 T<EW 
vanadium mg/kg 0.70 0.7 T<EW 
zink mg/kg <0.1 0.07 T<EW 
antimoon µg/l <2   
arseen µg/l 2.1   
barium µg/l 12   
cadmium µg/l <0.2   
chroom µg/l 3.5   
kobalt µg/l <2   
koper µg/l 12   
kwik µg/l <0.05   
lood µg/l <2   
molybdeen µg/l 1.6   
nikkel µg/l <3   
seleen µg/l <2   
tin µg/l <2   
vanadium µg/l 71   
zink µg/l <10   

     

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride mg/kg 2.1  T<EW 
bromide mg/kg <2  T<EW 
chloride mg/kg 22  T<EW 
sulfaat mg/kg 180  T<EW 
Fluoride mg/l 0.21   
chloride mg/l 2.2   
bromide mg/l <0.2   
sulfaat mg/l 18   

 

Monstercode Monsteromschrijving 
14196557-001 MMhalfverharding 2 0-20 
 
SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden 
voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. 
Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie 
of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verif iëren. 

 



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat 
TC  Toetsoordeel toetsingsmodule 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
T<EW  Toepasbaar (<=Emissewaarde) 
NT>EW  Niet toepasbaar (> EW) 
   
Kleur informatie   
Rood  Niet toepasbaar (> EW) 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.116: Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie) 

 

Analyse Eenheid EW 

   
ELUAAT METALEN 
antimoon mg/kg 0.32 
arseen mg/kg 0.9 
barium mg/kg 22 
cadmium mg/kg 0.04 
chroom mg/kg 0.63 
kobalt mg/kg 0.54 
koper mg/kg 0.9 
kwik mg/kg 0.02 
lood mg/kg 2.3 
molybdeen mg/kg 1 
nikkel mg/kg 0.44 
seleen mg/kg 0.15 
tin mg/kg 0.4 
vanadium mg/kg 1.8 
zink mg/kg 4.5 

   
ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride mg/kg 55 
bromide mg/kg 20 
chloride mg/kg 616 
sulfaat mg/kg 2430 

   

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
EW = Emissieswaarde 

 


