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1 INLEIDING DATUM 22-11-2024

In opdracht van is het plan getoetst aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).
Dit rapport bevat de resultaten van de toetsing van .

Het plan is getoetst aan de eisen die worden gesteld in het BBL ten aanzien van:
- Oppervlakten van gebieden en ruimten;
- Daglichttoetreding;

Dit rapport is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning voor de fase .
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2 OPPERVLAKTEN VAN GEBIEDEN EN RUIMTEN DATUM 22-11-2024

2.1 VERBLIJFSGEBIED EN VERBLIJFSRUIMTE
In paragraaf 4.5.2, Nieuwbouw, van het BBL wordt gesteld dat:
- 55% van het gebruiksoppervlak dient kleiner te zijn dan het totale oppervlak aan verblijfsgebieden
in een woning;
- Een verblijfsgebied een minimale oppervlakte heeft van 5 m?;
- Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte een minimale breedte hebben van 1,8 m’;
- De vrije hoogte boven een verblijfsgebied en een verblijfsruimte minimaal 2,6 m" bedraagt;
- Tenminste één verblijfsruimte een oppervlak van minimaal 11 m? bij een breedte van 3 m' heeft.

2.2 TOILETRUIMTE
In paragraaf 4.5.3, Nieuwbouw, van het BBL wordt gesteld dat:
- Per woning minimaal één toiletruimte aanwezig moet zijn;
- De afmeting van die toiletruimte minmaal 0,9 x 1,2 m' dient te zijn;
- De vrije hoogte minimaal 2,3 m' dient te zijn.
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3 DAGLICHT DATUM 22-11-2024

In paragraaf 4.3.10 van het BBL wordt gesteld dat:

- In een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een equivalent daglichtoppervlak
aanwezig moet zijn van tenminste 10% van het vloeroppervlak van het verblijfsgebied;

- Perverblijfsruimte een equivalent daglichtoppervlak aanwezig moet zijn van tenminste 0,5 m?2.

Berekeningen conform NEN 2057:2011/C1.

Aan bovenstaande eisen wordt voldaan. Zie voor berekeningen bijlage II.
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4 CONCLUSIE DATUM 22-11-2024

Aan de in hoofdstuk 2 gestelde eisen ten aanzien van gebieden en ruimten wordt voldaan.

Aan de in hoofdstuk 3 gestelde eisen ten aanzien van daglichttoetreding wordt voldaan.
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Bijlage |, PLATTEGRONDEN EN GEBIEDEN DATUM 22-11-2024
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Ventilatiecapaciteit verblijfsgebieden/verblijfsruimten d.m.v. WTW ventilatie (min. conform BBL 2024)
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Ruimte (nr) Ruimte functie Oppervilak [Ruimtefunctie Aantal Minimaal |Ventilatie toevoer |Ventilatie Ventilatie |Ventilatie afvoer |WTW ventiel ef
Verdieping m2 pers. dm3/s per |van buiten dm3/s |toevoer van afvoer MV |naar overloop Reoostorlengte
pers./m2 overloop dm3/s |dm3/s dm3/s - Buva
of /m2 Fitstream21
0,05 vergaderen 30 Bijeenkomstfunctie 12 4 48 0 418 0 — 2207
0,06 vergaderen 23 Bijeenkomstfunctie 8 4 32 0 32 0 — 1531
0,09 Leslokaal 82 Bijeenkomstfunctie 35 4 140 0 140 0 — 6699
0,07-0,08 werkplaats/opslag 59 Overigefunctie 2 15 30 0 16 14 —————— 3435
1,04 Kantoor 30 kantoorfunctie 6 6,5 39 0 25 14 )
1,06 Kantine 12 Bijeenkomstfunctie 12 4 48 0 48 0 — 2297
1,07 legering 11 Bijeenkomstfunctie 2 6,5 14 0 14 0 — 088653
1,09 vergaderen 16 Bijeenkomstfunctie 6 4 24 0 24 0 — 3148
1,08 berging 30 Overigefunctie 4 4 16 0 0 16 — 08766
1,10 vergaderen 30 Bijeenkomstfunctie 8 4 32 0 32 0 — 3531
Totaal Totaal 391 0 347 44
VentilatiecapadVentilatiecapaciteit overige ruimten
0,03 Toilet 17 sanitairfunctie 0 14 14
1,03 Toilet/douche 10 sanitairfunctie 0 14 14
1,05 techniek 12 overigfunctie 0 8 8
1,12 berging 12 bergfunctie 0 8 8
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Bijlage 11, BEREKENINGEN

DATUM 22-11-2024

Toetsing BBL
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Gebieden

Inventarisatie van de gebruiksfuncties

Omschrijving gebruiksfunctie

Gebruiksoppervlakte [m2]

Gebruiksoppervlakte incl.

gemeenschappelijk [m2]

Aantal personen

Bijeenkomstfunctie 303,21 520,00 89
Kantoorfunctie 30,16 50,00 6
Totaal: 333,37 570,00
Inventarisatie van de verblijffsgebieden en verblijfsruimten
Omschrijving verblijffsgebied = Omschrijving verblijfsruimte Oppervlakte eis [m2] Oppervlakte gehaald [m2] Conclusie
Bijeenkomstfunctie
Verblijfsgebied beggr. 5,00 137,15 Voldoet
Verblijfsruimte 0.05 n.v.t.
Verblijfsruimte 0.06 n.v.t.
Verblijfsruimte 0.09 n.v.t.
Verblijfsgebied beggr. 5,00 23,21 Voldoet
Verblijfsruimte 0.04 n.v.t.
Verblijfsgebied verd. 5,00 30,43 Voldoet
Verblijfsruimte 1.11 n.v.t.
Verblijfsgebied verd. 5,00 112,42 Voldoet
Verblijfsruimte 1.06 n.v.t.
Verblijfsruimte 1.07 n.v.t.
Verblijfsruimte 1.09 n.v.t.
Verblijfsruimte 1.10 n.v.t.
Totaal aan verblijfsgebied
oppervlakte (55% 166,77 303,21 Voldoet
gebruiksoppervlakte):
Kantoorfunctie
Verblijfsgebied 5,00 30,16 Voldoet
Verblijfsruimte 1.04 n.v.t.
Totaal aan verblijfsgebied
oppervlakte (55% 16,59 30,16 Voldoet
gebruiksoppervlakte):
Inventarisatie van de overige ruimten
Omschrijving ruimte Type ruimte Eis Aanwezig Conclusie
Bijeenkomstfunctie
Toiletruimte toiletruimte (0,9x1,2) 1,08 m2 1,2m2 Voldoet
Toiletruimte toiletruimte (0,9x1,2) 1,08 m2 1,2m2 Voldoet
Toiletruimte toiletruimte (0,9 x1,2) 1,08 m2 1,2m2 Voldoet
Toiletruimte toiletruimte (0,9x1,2) 1,08 m2 1,2m2 Voldoet
Toiletruimte toiletruimte (0,9 x1,2) 1,08 m2 1,2m2 Voldoet
Kantoorfunctie
Toiletruimte toiletruimte (0,9 x 1,2) 1,08 m2 1,2 m2 Voldoet
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Diverse bouwbesluit toetsingen

Toetsing Opmerking Eis Gehaald Conclusie
Bijeenkomstfunctie
Aantal toiletruimten 2 5 Voldoet
Kantoorfunctie
Aantal toiletruimten 1 1 Voldoet
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Daglichtberekening volgens NEN 2057:2011

Equivalente daglichtopperviakte van verblijfsruimten

naam opperviakte vereiste Ae aanwezige Ae conclusie
[m?] [m?] [m?]
Kantoorfunctie
Verblijfsgebied
Verblijfsruimte 1.04 30,16 0,50 1,94 voldoet
Equivalente daglichtopperviakte van verblijffsgebieden
naam oppervlakte vereiste Ae aanwezige Ae conclusie
[m?] [m?] [m?]
Kantoorfunctie
Verblijffsgebied 30,16 0,75 (2,5%) 1,94 voldoet
Equivalente daglichtopperviakte per kozijn
naam helling Ad alfa beta Cb Cu Clta Ae [m?]
[ar] [m?] [ar] [ar] Ad*Cb*Cu*Clta
Kantoorfunctie
Verblijfsgebied
Verblijfsruimte 1.04
A 90 2,42 20 0 0,80 1,00 1,00 1,94
22 nov 2024 Project: Gebieden 2024-3587 Pagina 1
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Ventilatiecapaciteit verblijfsgebieden/verblijfsruimten d.m.v. WTW ventilatie (min. conform BBL 2024)
Toevoer Afvoer
Ruimte (nr) Ruimte functie Oppervlak |Ruimtefunctie Aantal Minimaal |Ventilatie toevoer |Ventilatie toevoer |Ventilatie [Ventilatie afvoer |WTW ventiel ef
Verdieping m2 pers. dm3/s per |van buiten dm3/s van overloop afvoer MV |naar overloop Reestertengte-
pers./m2 of dm3/s dm3/s dm3/s rad)-Beva-
/m2 Fitstream21
0,05 vergaderen 30 Bijeenkomstfunctie 12 4 48 0 48 0 — 2297
0,06 vergaderen 23 Bijeenkomstfunctie 8 4 32 0 32 0 — 4534
0,09 Leslokaal 82 Bijeenkomstfunctie 35 4 140 0 140 0 — 6,699
0,07-0,08 werkplaats/opslag 59 Overigefunctie 2 15 30 0 16 14 — 3435
1,04 Kantoor 30 kantoorfunctie 6 6,5 39 0 25 14 — 1866
1,06 Kantine 12 Bijeenkomstfunctie 12 4 48 0 48 0 — 2257
1,07 legering 11 Bijeenkomstfunctie 2 6,5 14 0 14 0 — 8653
1,09 vergaderen 16 Bijeenkomstfunctie 6 4 24 0 24 0 — 1148
1,08 berging 30 Overigefunctie 4 4 16 0 0 16 — 8766
1,10 vergaderen 30 Bijeenkomstfunctie 8 4 32 0 32 0 — 531
Totaal Totaal 391 0 347 44
Ventilatiecapaci|Ventilatiecapaciteit overige ruimten
0,03 Toilet 17 sanitairfunctie 0 14 14
1,03 Toilet/douche 10 sanitairfunctie 0 14 14
1,05 techniek 12 overigfunctie 0 8 8
1,12 berging 12 bergfunctie 0 8 8
Totaal Totaal 391 44 391 44

Ventilatie overdracht in de verschillende ruimtes en de meterkast via ruimte van 20 mm onder de deur en een rooster bovenin de deur of onder het meterkastplafond. (Geldt niet bij

brandwerende scheidingen)




GPR

Materiaal

Rapportage
Milieuprestatieberekening

Naam berekening: 2024-3587 Kantoorgebouw

Projectkenmerken Gebouwkenmerken
Projectlocatie Projectorganisatie Gebouw
ADRES CLIENT GEBRUIKSFUNCTIE
Otterloseweg 5 6732 BR Harskamp 5 Bedrijfspand trainingcentrum Oostdorp Kantoorfunctie
POSTCODE ARCHITECT BRUTO VLOEROPPERVLAK (BVO)
6732BR Ontwerpstudio Ruizendaal - Veldhuizen 570 m2
PLAATS DATUM VERGUNNINGSAANVRAAG GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GBO)
Harskamp 01 januari 0001 570

GEBOUWLEVENSDUUR

50 jaar
Verantwoording

Deze berekening is gemaakt met GPR Materiaal versie 5. Er is voor de berekening gebruik gemaakt van de productendatabase met peildatum 10 juli 2024 van de

nationale milieudatabase versie 3.0
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MPG Resultaten op basis van A1 data

MPG | MKI
Berekend per m2 BVO, per jaar Berekend over de totale BVO en levensduur
A. Productiefase 0,474 A. Productiefase 13.510,681
A. Constructiefase 0,042 A. Constructiefase 1194,735
B. Gebruiksfase 0,146 B. Gebruiksfase 4.171,699
C. Afdankfase 0,009 C. Afdankfase 245,286
D. Buiten gebouwlevensloop -0,091 D. Buiten gebouwlevensloop -2.590,115
Paris Proof Indicator (materiaalgebonden emissies) GWP voor EU Taxonomy
Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 BVO @ Embodied carbon in kg CO2 eq, per m2 GBO, per jaar
4,060
0,358
0,942
-0,051
-0,845
Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.3 Resultaat voor overnemen in GPR Gebouw 4.4
Klimaatverandering - GWP 100 jaar Klimaatverandering - GWP 100 jaar @
Berekend in kg CO2 eq, per m2 BVO, per jaar Berekend in kg CO2 eq, per jaar
GPR
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MPG resultaten per hoofdelement op basis van A1 data

MPG

[ J Fundering

[ J Draagconstructie

Daken

Klimaatinstallaties

([ J Toe- en afvoeren

Vaste

voorzieningen

GrPR
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0,078

0,026

0,077

0,019

0,003

0,019

13 %

5%

13 %

3%

1%

3%

Vloeren

Gevel

Binnenwanden

Elektrische
installaties

Verkeersruimte

Terrein

0,097

0,080

0,010

0,150

0,011

0,009

17 %

14 %

2%

26 %

2%

2%



Milieu-impactcategorieén (ongewogen)

FASE A FASE A ALLE
FASE B FASE C FASE D EENHEID
PROD CONSTR FASEN
Uitputting abiotische grondstoffen (exclusief fossiele
. 1.59e+0 1.23e-1 4.79e-1 1.68e-2 -2.41e-1 1.97e+0 kg Sb eq
energiedragers) - ADP
Uitputting fossiele energiedragers — ADP 7.77e+2 7.19e+1 1.80e+2 -9.01e+1 -1.61e+2 7.78e+2 kg Sb eq
Klimaatverandering - GWP 100 jaar 116e+5 1.02e+4 2.68e+4 -1.45e+3 -2.41e+4 1.27e+5 kg CO2 eq
. -3.46e- kg CFK-11
Aantasting ozonlaag — ODP 8.68e-3 1.66e-3 2.62e-3 4 -1.73e-3 1.09e-2
eq
. . . kg C2H4
Fotochemische oxidantvorming - POCP 8.60e+1 6.56e+0 1.75e+1 1.65e+0 -1.87e+1 9.31e+1
eq
Verzuring - AP 4.77e+2 4.44e+1 1.46e+2 3.48e+0 -9.66e+1 5.74e+2 kg SO2 eq
Vermesting — EP 8.80e+1 9.10e+0 2.73e+1 1.09e+0 -1.66e+1 1.09e+2 kg PO4 eq
s kg 1,4-DCB
Humane toxiciteit — HTP 4.83e+4 3.95e+3 1.90e+4 2.70e+3 -8.35e+3 6.55e+4
eq
. L kg 1,4-DCB
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit - FAETP 1.07e+3 1.06e+2 4.03e+2 1.31e+2 -9.87e+1 1.61e+3
eq
. . A kg 1,4-DCB
Mariene aquatische ecotoxiciteit - MAETP 3.30e+6 4.09e+5 1.64e+6 5.78e+5 -3.84e+5 5.54e+6
eq
. . kg 1,4-DCB
Terrestrische ecotoxiciteit — TETP 3.75e+2 2.16e+1 8.78e+2 1.47e+0 1.20e+2 1.39%9e+3
€q

MKI (gewogen gesommeerd) 6.19e+@ @.17e+:'D @.45e+2) C—2.59e+@

GrPR
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Elementen op basis van A1 data

& Funderingsbalken 0,068
Funderingsconstructies; voetenenbalken

Cat. 3 Fundatiebalken, Beton,in het werk gestort, C20/25; incl.wapening + eps breedte, hoogte 400 mm dimensie 2 500 mm 115 m 0,068

. Heipalen 0,011
Paalfunderingen; geheid

Cat. 2 Heipaal, beton, prefab, 250x250 mm, Betonhuis breedte 0.25 m dimensie 2 0.25 m 120 m 0,011

— Bodemafsluiting 0,000
Vloerenopgrondslag; niet-constructief,

Cat. 3 Bodemafsluitingen, Zand 30 m? 0,000

= Begane grondvloeren 0,053

Vloeren; constructief

Cat. 3 Dekvloeren, Zandcement 292 m? 0,018
Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement 17 m? 0,001
Cat.1 VBl Isolatieplaatvloer Licht 200 Groen isolatiewaarde 3.7 m2k/w 292 m?

—= Verdiepingsvloer 0,032

Vloeren; constructief
Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/cement 10 m? 0,001
Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame bosbouw 292 m?
Plafondafwerkingen; verlaagd

Cat. 3 Afwerklagen, Spuitpleister 292 m? 0,002

« Vloeren, balkon en galerij 0,012
Balustradesenleuningen; balustrades
Cat. 3 Balustrades, Staal; gepoedercoat; spijlen 80 m 0,006

Vloeren; niet-constructief

Cat. 3 Vrijdragende Vloeren, Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame bosbouw 70 m? 0,006

GrPR
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" | Kolommen en liggers

Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers

Cat. 2 Europees Naaldhout, kolommen en stijlen, gedroogd, gezaagd, duurzaam breedte en hoogte 0.3 m dimensie 20.3 m 80 m 0,002
bosbeheer

Cat.1 Gelamineerd gevingerlast Hollands naaldhout, SBB breedte en hoogte 240 mm dimensie 2 550 mm 105 m 0,011

Cat. 2 Europees Naaldhout, kolommen en stijlen, gedroogd, gezaagd, duurzaam breedte en hoogte 0.3 m dimensie 2 0.3 m 133 m
bosbeheer

Cat. 3 Constructies in kg of m3, Voorspanstaal 2.000 kg 0,010

[] Deuren 0,004

Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Buitendeuren, Aluminium; gemoffeld; bekleding:volkern 17 stuk(s) 0,004

Gevels, open 0,053
Buitenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Vensterbanken, Vensterbank - gegoten composietsteen 50 m 0,004
Cat. 3 Waterslagen, Raamdorpel Gegoten Composietsteen 50 m
Cat. 3 Stelkozijnen, Onverduurzaamd hout; geverfd 1 stuk(s) 0,000
Cat. 3 Buitenkozijnen, Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 140 m?

Cat. 3 Buitenbeglazing, HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon) , 4/16/4 mm 100 m? 0,044

1 Gevels, dicht

Buitenwanden; niet-constructief
Cat. 3 lIsolatielagen, PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen) 1m? 0,000
Cat. 3 Systeemwanden, HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 360 m? 0,019
Buitenwanden; constructief,
Cat. 2 Baksteenmetselwerk buitenwanden constructief KNB dikte 100 mm 1m? 0,000
Cat.1 Buitenwanden, constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20 dikte 100 mm 1m? 0,000

Buitenwandafwerkingen

Cat.1 Gevelbekleding Hollands naaldhout, SBB 360 m?

[l Buitenwandopeningen, gevuld met deuren
Buitenwandopeningen; gevuld met deuren

Cat. 3 Zonwering, Aluminium lamellen, incl constructie; poedercoating 1m?

o
o
9
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(M Buitenwandopeningen, gevuld met puien
Buitenwandopeningen; gevuldmetpuien

Cat. 3 Buitenbeglazing, Drievoudig glas; droog beglaasd

1 Platte daken
Daken; niet-constructief

Cat. 2 Houten planken van Europees zachthout (vuren of grenen) met mes en groef uit hergebruik -
handmatig geoogst (door VERAS)1

Dakafwerkingen; afwerkingen

Cat. 3 Afwerklagen, Begroend dak; drainage+filter+subtraat+sedum (excl dakbedekking)
Dakafwerkingen; bekledingen

Cat. 3 Plat dakbedekkingen, EPDM, sbs cachering; zelfklevend

Daken; constructief

Cat. 2 Houten hellend dakelement (HSB), Rc 6,3. Representatief voor leden NBvT

1 Dakopeningen
Dakopeningen; gevuld

Cat. 3 Dakramen, Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen

i | Binnenwanden niet-dragend
Binnenwanden; niet-constructief

Cat. 3 Afwerklagen, Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd
Cat.1 Binnenwanden, niet-constructief: Calduran kalkzandsteen elementen CS12 of CS20

Cat. 3 Systeemwanden niet dragend bevestigingsprofielen, Europees naaldhout profiel

o/ Binnendeuren
Binnenwandopeningen; gevuldmetdeuren

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd

Cat.1 Binnendeuren Berkvens - Bergron 900, stomp, honingraat (std)

i Binnenwandopeningen, gevuld met ramen
Binnenwandopeningen; gevuld met ramen

Cat. 3 Binnenkozijnen, Hout; geschilderd:alkyd

GrPR

Materiaal

breedte 0.1 m

dikte 100 mm

1m?2

300 m?

300 m?

300 m?

300 m?

2 stuk(s)

90 m?

2

480 m

50 m?

50 m?

20 m?

0,001

0,076

0,000

0,011

0,040

0,002

0,002

0,006

0,006

0,000

0,001

0,004

0,001

0,000

0,000




@ Luchtbehandeling
Luchtbehandeling; lokale(dak)ventilatoren

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, WTW-unit 570 m*gbo 0,002

&F Warmteopwekking 0,017
Warmte opwekking; hoofverdelingwarmte
Cat. 3 Warmtedistributiesystemen, Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 570 m*gbo 0,012
Warmtedistributie; verwarmingslichamen

Cat. 3 Luchtdistributiesystemen, Luchtverwarming; verzinkt staal, incl. roosters 270 m?gbo
Warmte opwekking; bijzonder

Cat. 3 Lucht-water warmtepomp, split unit, R-134a, stuks (3 t/m 4 kWt), VERREKEND vermogen 3kw 1 stuk(s)

vermogen 3 kw

¢&1 Warm tapwater 0,000
Water; verwarmdtapwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyvinylchloride, incl. mantelbuis, 15 mm, warmtapwater; W-bouw 570 m?gbo 0,000

@, Elektrische installatie 0,091
Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, opwekking
Cat. 3a Centrale elektrotechnische voorz.; energie, laagspanning, algemeen, Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair) 5.000 kWh 0,027
Cat. 3 PV paneel — amorf / plat dak oppervlakte 1.85 m2 24 stuk(s)
Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging

Cat. 3 Aarding, aarding woningen 570 m*gbo 0,008
Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie, laagspanning,

Cat. 3 Elektricteitsleidingen, Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 570 m*gbo 0,004

@ Verlichting

Verlichtingenarmaturen: verlichtingstandaard

Cat. 3 Verlichting, Armatuur & lampen, LED-120 cm 570 m?gbo

& Afvoeren
Afvoeren; regenwater

Cat. 3 Hemelwaterafvoeren, Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm 21m 0,000
Cat. 3 Buitenrioleringen kavel, Pvc; gerecycled; leiding 570 m*gbo 0,001
Cat. 3 Dakgoten, Polyetheen; prefab goot im 0,000

Cat. 3 Binnenrioleringen, Pvc; gerecycled; leiding 570 m?gbo

Materiaal




& Tapwater
Water; drinkwater

Cat. 3 Waterleidingen, Polyetheen; leiding+mantelbuis

~ Trappen

Trappenenhellingen; trappen

Cat. 3 Interne trappen, Europees loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw
Cat. 3 Centrale trappen, Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw

Cat. 3 Centrale trappen, Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw
Balustradesenleuningen; balustrades

Cat. 3 Balustrades, Europees loofhout; spijlen; duurzame bosbouw
Cat. 3 Balustrades, Staal, gepoedercoat; HPL-plaat vulling

Cat. 3 Balustrades, Staal; gepoedercoat; spijlen

5 Vaste voorzieningen
Vastesanitairevoorzieningen; standaard

Cat. 3 Wasvoorzieningen, Keramiek; wastafel
Cat. 3 Douchevoorzieningen, Inloopdouche, gipsblokken+tegels; incl. rvs afvoergoot

Cat. 3 Toiletten, Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir

21 Keuken

Vastekeukenvoorzieningen; standaard

Cat. 3 Vastekeuken; kast; spaanplaat, kunststoflaag, aanrecht; kunsthars gebonden, afzuigkap;

staal incl. koelkast met vriesvak 37258

¥ Terreinafwerkingen
Terrein; Terreinafwerkingen

Cat. 3 Verhardingen, Grind

Cat.1 Keramische straatbaksteen in universeel dikformaat 60, kleur rood, Wienerberger BV, geproduceerd op locatie

Zennewijnen. - B&U

GrPR

Materiaal

aantal koelkasten 1 stuk(s)

570 m?gbo

1 stuk(s)

1 stuk(s)

1 stuk(s)

51m

im

40 m

4 stuk(s)

1 stuk(s)

4 stuk(s)

1 stuk(s)

80 m?

200 m*

0,000

0,000

0,011

0,000

0,004

0,004

0,000

0,000

0,000

0,001

0,001

0,017

0,017

0,009

0,000

0,009





