
Aanbrengen verloopbanden
Type: zie bijschrift

Aanbrengen inritverloopband RWS
midden 190/220x190 mm

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm

Bestaande sluismuur handhaven

Bestaande keerwandconstructie
langs rijbaan

Aanbrengen rollaag van gebakken klinkers
keiformaat, kleur: rood
Aanbrengen rollaag van gebakken klinkers
keiformaat, kleur: bruin/geel

Aanbrengen verharding van gebakken klinkers
keiformaat in keperverband
Type: Mastiek
Kleur: bruin

Aanbrengen verharding van gebakken klinkers
keiformaat in keperverband
Type: Paviona
Kleur: rood

Aanbrengen verharding van gebakken klinkers
keiformaat in elleboogverband
Type: Paviona
Kleur: rood

Aanbrengen opsluitband 150x250 mm

Bestaande hoogte

Nieuwe hoogte

Afschotpercentage

Aanbrengen graslijntegel
Type: GVB-111
Opvullen met klei en inzaaien met gras

Aanbrengen keerwand met hak
Type: L100, L125, L200 HAK en L225 HAK
Keerwanden met aangepaste wapening
Inclusief thermisch verzinkte stalen U-profiel

Aanbrengen verharding van gebakken klinkers
keiformaat in halfsteensverband
Type: Paviona
Kleur: rood

Aanbrengen lichtmasten door derden
HERGEBRUIK
Type: met uithouder

+1.15

2.5%

Aanbrengen grond en beplanting in
plantvak door derden

Aanbrengen van de oude kraan
HERGEBRUIK
Inclusief betonfundatie

Bestaande boom

Nieuwe boom, door derden

Aanbrengen houten art-wall
Zie principedetail 1 en 2

Aanbrengen RWS-banden 110/220x250 mm

+1.11

VERKLARING

Rollaag RD

Rollaag BR/GL

Keerwand 1,25m

Aanbrengen verharding van gebakken klinkers
dikformaat in halfsteensverband HERGEBRUIK
Kleur: rood

Aanbrengen lichtmasten door derden
NIEUW
Type: zonder uithouder

Aanbrengen vuilnisbak
Type: double BIN 120liter  RAL 7021

Bestaand HWA riolering
50m PVC Ø200

+2.30 +2.17

Handhaven bandenlijn

Handhaven bestaande
lichtmasten met of
zonder uithouder

Handhaven kolken

BST

Aanvullen en afwerken met dijkenklei
Inclusief inzaaien

Aanbrengen kolkleiding Ø125mm
Inclusief inlaat

Handhaven verkeersborden

SB01 (H)
Aanbrengen verkeersbord met paal
HERGEBRUIK

Ta
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Talud

Promenade

Aanbrengen nieuw verkeersbord
met paal

Aanbrengen straatkolk 450x300mm

+3.29

Aanbrengen visuele rollaag van gebakken
klinkers keiformaat, kleur: rood
Aanbrengen visuele rollaag van gebakken
klinkers keiformaat, kleur: bruin/geel

Visueel rollaag RD

Visueel rollaag BR/GL

OB 150x250

OB 100x200

RWS 110/220x250

Bestaande situatie

PerceelsgrensP

Aanbrengen verharding van gebakken klinkers
dikformaat in elleboogverband
Type: Gromo Antica
Kleur: grijs

Aanbrengen elektrakabel
Type: 4x2,5mm2L

Betonnen zitelementen
Afm.: 500x500mm Incl. houten zitting

Betonnen zitelementen
Afm.: 500x500mm

Aanbrengen prefab trapelementen
Afm.: 2000x400x180mm of 1000x400x180mm

Aanbrengen prefab zitelementen in trap
Afm.: 2000x350x470mm
Incl. houten zitting

Aanbrengen betonnen hydroblock inclusief
granulaire laag HERGEBRUIK

Storten beton
C20/25
Milieuklasse XS3

Aanbrengen leuning trap
Kleur: RAL 7021 (Zwartgrijs)

Aanbrengen fiets aanleunbeugel van hout
Type: tatajuba hout
Hoogte boven maaiveld: 900mm

Herstraatwerkzaamheden

Zagen asfaltverharding
Diepte: 40 en 110 mm

zzzzz

Aanbrengen groen trap elementen
Afm.: 500x500mm
Gerekend met 2.00m lange elementen

Aanbrengen groen trap elementen
Afm.: 500x200mm
Gerekend met 2.00m lange elementen

Aanbrengen groen trap elementen
Afm.: 500x600mm
Gerekend met 2.00m lange elementen

Aanbrengen betontegels in halfsteensverband
Afm.: 300x300x80mm
Kleur: grijs

Op hoogte stellen bestaande putranden
met deksel

SB01

Aanbrengen noppentegels
Afm.: 300x300x80mm
Aanbrengen geleidetegels
Afm.: 300x300x80mm

Aanbrengen RWS-kolk

Drain Ø80mm

Aanbrengen hoek- en puntstukken

Drain PVC Ø80mm door derden

Aanbrengen fietssymbool van thermoplast
markering

Aanbrengen hemelwaterafvoertegels

Aanbrengen 1-1 witte straatbakstenen dikformaat
op 0,6m afstand vanaf kant keerwand

1-1 GKD

Aanbrengen verharding van gebakken klinkers
dikformaat in halfsteensverband
Type: Gromo Antica
Kleur: grijs

Aanbrengen mantelbuis Ø110mm

Kant geogrid
Type: Miragrid GX 35/35
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Elektrakabel ca. 0,75m uit
kant asfalt leggen

G
G

1 st bestaande afvalkbak opnemen
en terug plaatsen i.v.m. kabelaanleg

1 st bestaande leuning opnemen en
terug plaatsen i.v.m. kabelaanleg

Zagen en opbreken 100mm dik teervrij
asfalt en opbreken 300 mm dikke
puinfundering HERGEBRUIK

Aanbrengen 50 mm straatlaag grijze
betonstraatstenen in blokverband
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Elektrakabel t.b.v. nieuwe brug
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Keerwand 1,25m
Keerwand 1,25m

Keerwand 2,50m

Keerwand 2,25mKeerwand 2,00m

Keerwand 1,00m

Helling: ca. 5%

Bestaande RWS kolk vervangen
voor straatkolk

PVC Ø200 
+3.80

+3.75

PVC Ø200 
+3.63

Rollaag PAV
Rollaag PAV

Visueel rollaag PAV
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Sparing t.b.v. uitstroom
drain plantenbak
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drain plantenbak

+2
.0
2

3.
50

R0
.5
3

1.0
0

1.0
0

3.
50

+4.84

+4.96

+4.80
+4.82

+4.89

R0
.5
3 D0
2L

 B
B2

2

D02L BB22

Verkeersbord 0,5m uit kant
fietsstrook i.v.m. vrije ruimte

Drain Ø80mm
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Rollaag GKK
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Keerwand 1,25m

Let op, overgang keerwand
2,00m naar 2,25m
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Let op, overgang keerwand
2,25m naar 1,25m

Let op, overgang keerwand
1,00m naar 1,25m

Let op, overgang keerwand
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Drain, grond en
plantwerk door derden
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Nieuw te realiseren
fundatie betonpoer

Elektrakabel ca. 0,80m uit
kant asfalt leggen

Elektrakabel ca. 0,75m uit
kant asfalt leggen
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Ontwerpfase

Gemeente Kapelle
Bestek Sluisplein te Wemeldinge

Bovengrondse inrichting

002120 T6 6 25-06-2026 Besteksontwerp n.v.t.

DEFINITIEF

1 1 1:200  A1-L (594x1680) Kapelle SP MVP OV

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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