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LEGENDA:LEGENDA:
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W Watertappunt met haspel

Elektra-aansluting punt

Verdeelinrichting 

Verdeelinrichting op vaste steiger

Ladder (demontabel), zie tek 8000 principedetail D04

Reddingsmiddel

Bord "verboden afmeren militaire steiger"

Brandblusmiddel

OPMERKINGEN:OPMERKINGEN:

- Hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.
- Maten in millimeters, tenzij anders vermeld.
- Hoeken in graden.
- X,Y-coördinaten ten opzichte van R.D.-stelsel in meters.
- Situatie getekend bij waterstand NAP+0.00m

- Borden (zoveel mogelijk) hergebruiken en terugplaatsen
- Orientatieverlichting toepassen in het loopvlak van de steigers en de
  vingerpieren hoh max 4m.

-steiger breder dan 1m, verlichting ca 40cm uit de zijkant en om-en-om
links en rechts verspringend aanbrengen

-steiger smaller dan 1m, verlichting in hart looppad aanbrengen

Bolder

KMJC steigers:
Losse standaard beton drijvers met stalen frame en 
composiet beplanking met hout-uitstraling en antislip
Vrijboord: 0,60m
Bovenbelasting: 5kN/m 2

STEIGER:STEIGER:

Tanksteiger
Doorgaande beton drijver met stalen frame en composiet 
beplanking met hout-uitstraling en antislip
Vrijboord: 0,60m
Bovenbelasting: 5kN/m 2

Urania steiger
Doorgaande beton drijver met stalen frame en composiet 
beplanking met hout-uitstraling en antislip
Vrijboord: 0,60m
Bovenbelasting: 5kN/m 2

2000

2000

Maatvoering volgens eisen/hoofdmaatvoering
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overbruggen hoogteverschil vrijboord
uitvoeren als onderdeel doorgaande betonsteiger
KMJC: 60cm
CZSK: 75cm
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7262 m²

Gebruiker: KMJC

7262 m²

Gebruiker: KMJC

3133 m²

Gebruiker: Doorvaart
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Brandstofinstallatie hergebruiken en terugplaatsen, 
boven lekbak van min 75l geïntegreerd in het 
steigerdek, voorzien van afvoer met handmatige 
afsluiter

Vuilwater pomp hergebruiken 
en terugplaatsen
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Betonwerk tanksteiger
Schaal   1 : 50

Betonwerk Urania steiger
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Steigers en vingerpieren volgens leverancier

Lübeckplein 34
Postbus 135
8000 AC ZWOLLE
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com
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Inrichting Jachthaven KMJC-NoordInrichting Jachthaven KMJC-Noord
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Inrichting Jachthaven KMJC (Noord)
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5000-A
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5000-B

Schaal  1 : 50

5000-C (Principe)

REFERENTIES:REFERENTIES:

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1000 - Overzicht nieuwe situatie
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1000 - Nieuwe situatie type ligplaatsen
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-2000 - Palenplan
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5001 - Inrichting Jachthaven KMJC-West
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5002 - Inrichting CZSK-Oost
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5003 - Inrichting KNRM-Zuid
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-7000 - Overzicht K&L en installaties
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8000 - Details
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