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LEGENDA:LEGENDA:

wsk

LS

E

W Watertappunt met haspel

Elektra-aansluting punt

Verdeelinrichting 

Verdeelinrichting op vaste steiger

Ladder (demontabel), zie tek 8000 principedetail D04

Reddingsmiddel

Bord "verboden afmeren militaire steiger"

Brandblusmiddel

OPMERKINGEN:OPMERKINGEN:

- Hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.
- Maten in millimeters, tenzij anders vermeld.
- Hoeken in graden.
- X,Y-coördinaten ten opzichte van R.D.-stelsel in meters.
- Situatie getekend bij waterstand NAP+0.00m

- Borden (zoveel mogelijk) hergebruiken en terugplaatsen
- Orientatieverlichting toepassen in het loopvlak van de steigers en de
  vingerpieren hoh max 4m.

-steiger breder dan 1m, verlichting ca 40cm uit de zijkant en om-en-om
links en rechts verspringend aanbrengen

-steiger smaller dan 1m, verlichting in hart looppad aanbrengen

Bolder

KMJC steigers:
Losse standaard beton drijvers met stalen frame en 
composiet beplanking met hout-uitstraling en antislip
Vrijboord: 0,60m
Bovenbelasting: 5kN/m 2

STEIGER:STEIGER:

Tanksteiger
Doorgaande beton drijver met stalen frame en composiet 
beplanking met hout-uitstraling en antislip
Vrijboord: 0,60m
Bovenbelasting: 5kN/m 2

Urania steiger
Doorgaande beton drijver met stalen frame en composiet 
beplanking met hout-uitstraling en antislip
Vrijboord: 0,60m
Bovenbelasting: 5kN/m 2

2000

2000

Maatvoering volgens eisen/hoofdmaatvoering

Uitvoeringsontwerp, nader te detailleren door aannemer

N

C

D

E F

Tanksteiger

Type A
1

13000 X 4500

Type A
2

13000 X 4500

Type F
1

8000 X 3150

Type F
2

8000 X 3150

Type F
3

8000 X 3150

Type F
4

8000 X 3150

Type F
5

8000 X 3150

Type E
6

9000 X 3500

Type A
3

13000 X 4500

Type A
4

13000 X 4500

Type A
5

13000 X 4500

Type C
2

11000 X 4150

Type C
3

11000 X 4150

Type A
6

13000 X 4500

Type A
7

13000 X 4500

Type A
8

13000 X 4500

Type A
9

13000 X 4500

Type C
4

11000 X 4150

Type C
5

11000 X 4150

Type B
4

12000 X 4250

Type B
5

12000 X 4250

Type A
10

13000 X 4500

Type A
11

13000 X 4500

Type C
6

11000 X 4150

Type C
7

11000 X 4150

Type B
6

12000 X 4250

Vrije steigerlengte E
14900 X 4000

Vrije steigerlengte F
27900 X 4000

50

47

44

45

46

48

49

57

59

61

58

56

51

54

60 67

66

63

68

65

64

69

70

71

62 7252

53 55

1800 15000

12
45

0
90

0
77

50
70

0
64

00
70

0
63

50

4143 4228 4228 400

2477 2562 2562 400

2800 2800 400

3917 3917 3917 3917 600 700 600 2550 400400 3550 600 900 600 3550 400400 3650 600 1800 2450 4050 3950 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2500 1900 2400 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2550 1800 500 3550 513

1800 6000 10267 700 8100 900 9200 1800 13000 15000 13000 1800 13000 15000 13000

40
00

28
10

28
95

28
95

40
0

40
0

42
28

42
28

41
43

41
50

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
0

41
00

40
040

0
35

50
60

0
90

0
60

0
29

96
60

0
60

0
30

04
60

0
90

0
60

0
30

00
80

0
90

0
50

90
0

44
00

90
0

84
00

90
0

90
50

90
0

44
00

90
0

84
00

90
0

90
50

4143 4228 4228 400

4143 4228 4228 400

4143 4228 4228 400

1800 13000 400 4228 8457 1630 12685 400

14800 15000 27800

400 4228 4228 4093 1900 4093 4228 4228 400

400 4228 4228 4093 1900 4093 4228 4228 400

400 4228 4228 4093 1900 4093 4228 4228 400

90
0

32
00

40
040

0
35

50
60

0
90

0
60

0
29

96
60

0
60

0
30

04
60

0
90

0
60

0
30

00
80

0
90

0
50

7262 m²

Gebruiker: KMJC

3133 m²
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Brandstofinstallatie hergebruiken en terugplaatsen, 
boven lekbak van min 75l geïntegreerd in het steigerdek, 
voorzien van afvoer met handmatige afsluiter
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Lübeckplein 34
Postbus 135
8000 AC ZWOLLE
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com
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Inrichting Jachthaven KMJC (West)

REFERENTIES:REFERENTIES:

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1000 - Overzicht nieuwe situatie
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1000 - Nieuwe situatie type ligplaatsen
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-2000 - Palenplan
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5000 - Inrichting Jachthaven KMJC-Noord
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5002 - Inrichting CZSK-Oost
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5003 - Inrichting KNRM-Zuid
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-7000 - Overzicht K&L en installaties
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8000 - Details
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