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Bouwkundige CLT-wand d
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RENVOOI STAALCONSTRUCTIES:

Algemeen:

- Uitvoeringsklasse EXC2.

- Alle bouten, moeren en ankers te voorzien van volgringen, bij slobgaten carrosserieringen.

- Nylon onderlegringen gebruiken bij toepassing van rvs verbindingsmiddelen.

- Hulpprofielen en verankeringen ten behoeve van metselwerk, kozijnen etc. zijn niet op tekening aangegeven.

- Voor overig bouwkundig sfaal zie tekening architect.

- De aannemer dient zorg te dragen voor fijdelijke stabiliteitsvoorzieningen tijdens de uitvoering.

- Staalconstructie op spanning brengen door middel van hardhouten of stalen wiggen, en vervolgens ondersabelen met krimparme mortel
kwaliteit K70. E.e.a. in overleg met de consfructeur en bouwtoezicht.
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Lasverbindingen:
- Lasdikte volgens berekening leverancier met een minimum van 5 mm.
- Lasdikte ten behoeve van momentvaste verbindingen van portalen volgens berekening leverancier met een minimum van 8 mm.

HSB-wand d
140

HSB-wand d=194

240x880 GL2&

240x320 GL24h 240x320 GL24h

Aansluitingen:
- Stelvoegen aangieten met krimparme mortel (K70).

220x360 GL24h

2200

CLT-wand d

- In te storten ankers: DEMU boutanker 1988 o.g. tenzij anders aangegeven
Bij rvs-ankers: rvs bouten sterkteklasse 70 toepassen.

- Alle boorankers in beton: Fischer Fis EM, inlijmdiepte (10x diameter):
M12=120mm; M16=160mm; M20=200mm, tenzij anders aangegeven.

- Alle boorankers in metselwerk: Fischer Fis V

-
R kzs wand d=214 ]

259
2200

Brandwerendheid:
- Al het staal 90 minuten brandwerend bekleden

L150x150x15

Latei 214x200

240x320 GL24h
240x880 GL2&4  240x880 GL24 .

Conservering:
- Stalen onderdelen in een droog milieu ten minste voorzien van grondverf.
- Stalen onderdelen in een vochtig milieu (buitenlucht) ten minste 60 m thermisch verzinkt, volgens EN SO 1461.

HSB-wand d
NN

4375

| 240x320 GL24h

- Alle verbindingsmiddelen in een vochtig milieu (buitenlucht) thermisch verzinkt, volgens NEN-EN ISO 1461.

- Overige stalen onderdelen in een oncontroleerbaar vochtig milieu (spouw/gevel) ten minste 60 m thermisch verzinkt, volgens EN ISO 1461,
met een 2 laagse poeder- of epoxycoating met een droge laagdikte van ten minste 2x60 m volgens EN 15773.

Alle verbindingsmiddelen in een oncontroleerbaar vochtig milieu (spouw/gevel) rvs kwaliteit A2, sterkteklasse 80.

- Stekken en aangelaste ankers welke worden ingesfort in beton, niet voorzien van een conserveringslaag.
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Staalkwaliteiten: (NEN-EN 1090-2, NEN-EN 1993, NEN-EN 1994)

- Buizen en kokers (warmgewalst): S355

- Overige walsprofielen: S235

- Bouten en moeren: sterkteklasse 8.8

- Fundatie-ankers: sterkteklasse 4.6 (standaard met haak)

- Rvs bouten en moeren: sterkteklasse 70 tenzij anders aangegeven
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Materialen Overspanningsrichting(en)

/1 :Beton —=———— : |lh.w.g. betonvloer

[OX XX : Prefab beton <——> . Kanaalplaatvloer
: Kalkzandsteen <—S&S—>  : Prefab betonplaat

: Gelamineerd hout

259

HSB-wand d
Houten kanaalplaat d

HSB-wand d

220x360 GL24h . . ’ ‘ , . 240x320 GL24h , . 240x320 GL2&h
240x880 GL24

S
N
PN

27150

29788

- - - - - - - 1222

'
'
'
'
——
N
LN
ZNEN
194
'

: HSB wand

PO .
BRI+ CLT

GD : geveldrager HE200A : HE200A, kolom op de constructie
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Warmte pompen
8x149 kg | | ‘
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RENVOOI KALKZANDSTEEN Geldende voorschriften : Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

: sparingszone
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Wanddikte Kalkzandsteenkwaliteit Lijmkwaliteit : Gem. representatieve druksterkte

1640
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214 mm . C(S12 = 12,5 N/mm?.
Tekeningen te vervaardigen door aannemer.
(tenzij anders aangegeven) Wandaans"u'hngen vertand uitvoeren. (tenzij anders aangegeven)

RENVOOI HOUTCONSTRUCTIE Geldende voorschriften : Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
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houten balklaag 70x245 h.o.h. 600

HSB-wand d
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Constructiedeel Houtkwaliteit Houtverbinding : Afmetingen en berekening vlgs aannemer.
Houten balklaag (24 Verbindingsmiddelen : Aantal, afmeting en positie volgens
Gelamineerde liggers : GL24h berekening aannemer.

Gelamineerde kolommen : GL24h Afwerkingen : Volgens materiaalstaat architect.

220x360 GL24h

Houten kanaalplaat d=300 volgens tekening/berekening/details leverancier
inclusief schijfwerking, koppelingen, samenhang en verbindingen

(tenzij anders aangegeven)
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ALGEMENE OPMERKINGEN

- Alle hoogtematen t.o.v. Peil (tenzij anders aangegeven).
- Alle maten in mm (fenzij anders aangegeven).
- Voor overige maatvoering zie bouwkundige tekening(en).
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houten constructie
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Brandwerendheid ftot bezwijken:
= 60 minufen
! , , , , , , , , B 90 minuten

HSB-wand d
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220x360 GL24h 2500 kg

+

Dekvloer I | l l l I | | | omschrijving wijziging datum getekend

2000x7000x80
200 kg/m?

24-04-2025 D. Janssen
01-04-2025 D. Janssen

Wijziging peil verdiepingsvloer
Definitief
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