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Geometrie Omschrijving

Nieuwe Rioolput VWA, inw. 1000x1000mm met putnummer en dekselhoogte 

Nieuwe rioolput HWA, inw. 1750x1750mm met putnummer en dekselhoogte

HWA riool beton ∅1250 mm gewapend met stroomrichting

Drainage PVC ∅80 mm, b.o.b. ca. 0,20 m onder gem. GWS

Bestaande leidingen HVC

LEGENDA

Uitstroom voorziening 2:3 t.b.v. HWA riool GVK ∅600, aanbrengen

Pompput

Stroomkast t.b.v. pompput

VWA riool beton ∅700 mm, afschot 1:400 met stroomrichting

Riool buizen groter dan ∅700 standaard gewapend

Eurofiber
hdpe 160mm boring

Aanbrengen kolkleidingen en drainafvoeren naar HWA, PVC ∅160 mm, grijs

3 st. bestaande horizontaal gestuurde boring KPN, Eurofiber, Breedband 

Aanbrengen HWA rioolinlaat ∅160 mm op HWA riool

Aanbrengen mantelbuizen PVC en afdoppen

H4

0.80
+

0.70
+

13320
b.o.b. hoogte aansluitingen en deksel tekst ''Regen water''

b.o.b. hoogte aansluitingen en deksel tekst ''Vuil water'' 

-1.88

-1.67

P P P P P P P P P

HWA BT ∅1250

VWA BT ∅700

Aanbrengen huisaansluitingen HWA, PVC ∅160 mm grijs

Werkgrens

Lichtmast met uithouder door derden

Lichtmast zonder uithouder door derden

Aanbrengen trottoirkolk / busperronkolk
mb

mbmb

Persleiding HPE ∅125 PN10 SDR 17 (minimale dekking 0,7 m)P

P
P

P
P

HPE ∅125

Aanbrengen VWA rioolinlaat op GWA riool

Bestaande DWA huisaansluiting

Bestaande HWA huisaansluiting

Bestaand GWA riool

Bestaand HWA rioolPVC ∅400

PVC ∅160

Bestaande rioolput met putnummer

PVC ∅315 mm drainput / doorspuitput

PVC ∅160

Beton 300

DR PVC ∅80

HWA riool PP-X Stream ∅400 mm met stroomrichtingPP ∅400

Bestaande b.o.b. hoogte putaansluiting riool ingemeten-1.69

Bestaande putdekselhoogte in m t.o.v. NAP

Bestaande b.o.b. hoogte putaansluiting riool

-0.30

PVC ∅160

P1
0.68

Bestaande schildmuur

Drechtsteden, verleggen door betreffende kabelexploitanten.

HWA riool GVK ∅600 mm, klasse PN1 SN 10.000 met stroomrichtingHWA GVK ∅600

Mofstuk 3° in GVK ∅600 mm rioolHWA GVK ∅600

Verwijderde rioolput

Verwijderd riool

zie doorsnede A-A

Uitstroom voorziening 2:3 t.b.v. persleiding PVC ∅125, aanbrengen
zie doorsnede D-D

Status

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Bestaand

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Bestaand

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Nieuw

Nieuw

Bestaand

Bestaand

Bestaand
Bestaand

Nieuw

Nieuw

Bestaand

Bestaand

Nieuw

Aanbrengen schildmuur Nieuw

0.
28

Bestaand riool B∅600mm
Zandvang 300mm

4.00

2.00 1.2
6

1.4
8

SCHAAL 1 :
DOORSNEDE B

100 blad 2

Verbinding HWA PP ∅400mm

NAP

-1.88 -1.88-0.91
-2.18 -2.18

-1.87

1.50
+0.74 +0.78

Uitstroombak beton doorlaat ∅600 mm

1.90 1.90

0.
20

1.3
5

1.4
0

SCHAAL 1 :
DOORSNEDE C

100 S1

Kruising HWA riool
PP ∅400 mm

Bestaande beton ∅600

∅700 beton ∅500 beton

-1.88
b.o.b -1,25

b.o.b -1,43

+0.71

-1.88

NAP

Bestaande put

Bestaande putafdekking op hoogte brengen

∅125 HPE

Persleiding van Beverwijcksplein
b.o.b. -0,36 NAP

NAP

SCHAAL 1 :
DOORSNEDE D

100 blad 1

talud 2:3

Uitstroombak beton doorlaat ∅125 mm
Type GU-IV afm. 1 x 0,65 m
met kunststof terugslagklep

Waterpeil -0.20 NAP
-0.36

3.0% 3.0%

0.50

Halfverharding

2.00 2.05

Groenstrook

Spuihaven

Peil -0.20 NAP

1.55

1:1,5

0.50

0.00 NAP

1:2

1:20

0.800.84

damplanken 40 x 150 lng 4 m

Talud

NAP

grondwaterpeil -0,30 NAP

+0.75

Drain ∅80 mm
instelniveau -0,15 NAP

Detail drainkoffer
schaal 1:50

0.40

0.
40

Drainzand

nieuw maaiveld

-0,50

best. maaiveld +0,65

instelniveau -0,15 NAP

0.
80

-Regenwaterpomp, 2 stuks
-Aangesloten op hoofdpost gemalen
-Capaciteit 10m3/uur per pomp
-Opvoerhoogte 1,90 m
-Overstortmuur  +0,05 N.A.P.
-Inslagpeil -1,75m N.A.P., uitslagpeil -2,15 N.A.P.
-PE100 HDPE persleiding ∅90 x 5,4 SDR17 PN10

SCHAAL 1 :
DOORSNEDE A

100 blad 1

HVC

∅600 GVK∅1250
beton

Uitstroombak beton doorlaat ∅600 mm
Type GU-I talud 2:3 (1,35 m) (fabrikaat Giverbo o.g.)

b.o.b -1,88

b.o.b -0,80

NAP

b.o.b -1,88

∅600 GVK

3%3% 3.0% 3.0%

4.55 6.50 0.50

Groenstrook Groenstrook Halfverharding Groenstrook

Spuihaven

D

A R
Peil -0.20 NAP

1.55

1:1,5

0.20 0.500.20

0.00 NAP

1:2

1:20
0.70 0.79 0.70 +0.80+0.84

Rijbaan

grenen damwand lengte 4 m

Uitstroomwerk: zie voor details standaarddetail 4.01.005

Stortsteen dik 200 mm

Grasbetontegels 400x600x120mm
Straatzand

Mofstuk 3°

Mofstuk 3°

+0.73

-0.86

G
G

SCHAAL 1 :
DOORSNEDE G

100 blad 1

BOVENAANZICHT

damplanken 40 x 150 lng 4 m

Uitstroombak beton doorlaat ∅600 mm
talud 2;3

-0.43
-0.86

Stortebed

2.
25

0.85

1.3
5

2 st. badding 125 x 150 mm

4 st. naaldhouten palen ∅160mm
lang 4,00 m

1.725

2.00 2.053.60

1.90

0.05+

1.80

-2.70

+0.80

2.50
2.90

2.50

2.
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3.
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VERSIE
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Diameters in mm,
tenzij anders vermeld.
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Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.   Tel: 078-770 2810   Email: ingenieursbureau@drechtsteden.nl   Website: www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

SCHAAL 1 :
Situatie blad 2

200

SCHAAL 1 :
Situatie blad 1
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Zie voor doorsneden E en F (t.p.v. bestaande boringen) tekening C23-50-05
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