
LBK Kantoor op het dak:
4.000 m3/h

LBK Restaurant in technische ruimte:
23.000 m3/h

G5 Filter

M5 + F7 Filter

G5 FilterM5 + F7 Filter

Afblaas op het dak

KLEEDKAMERS 0.20, 0.27OPSLAG 0.30, 0.31, 0.32, 0.33

Afzuigkap
(2x)

WARME KEUKEN 0.19A

RESTAURANT 0.07 UITGIFTE 0.06

VERGADERRUIMTE 0.08DOUCHES / TOILETTEN

DEURSPLEET

LUCHTVERDEELSLANG

Afzuigkap (2x)

TOILET HAL 0.67

(MIVA) TOILET GANGGANG 0.25, 0.26

REPRO RUIMTE 0.54 SERVER RUIMTE 0.57A

DEURSPLEET

DEURSPLEET DEURSPLEET

EETZAAL OFFICIEREN 0.07A

DEURSPLEET

Afzuigkap

VAATWASKEUKEN 0.08AOPSLAG 0.08, 0.13, TR0.14

Afzuigkap

LUCHTVERDEELSLANG GEVELZIJDE

zie W002

KANTOREN 0.46, 0.47, 0.48

Twincoil-unit

Aanzuig in de gevel

Type I conform ISSO 112
materiaal RVS

Type I conform ISSO 112
materiaal RVS tot op hoofdkanaal
1° afschot

Type II conform ISSO 112
materiaal RVS

1° afschot

Afzuigkap

1° afschot

Type I conform ISSO 112
materiaal RVS tot op hoofdkanaal

VOORBEREIDINGSKEUKEN 0.19B

1° afschot

Type II conform ISSO 112
materiaal RVS

1° afschot

SPOELKEUKEN 0.34

Type II conform ISSO 112
materiaal RVS tot op hoofdkanaal
1° afschot

1° afschot

0.05, 0.04, 0.03
KELDER

OPSLAG 0.40 /TECHN. RUIMTE 0.56/0.57KANTOOR 064

DEURSPLEET

0.26
GANG

HAL 0.49 OPSLAG 0.50ABERGING 0.51

TOILETTEN 0.52, 0.53

DROGE OPSLAG/GANG 0.50C

SPOELRUIMTE 009

LBK Spoelkeuken
3.000 m3/h

G5 Filter

M5 + F7 Filter

Afblaas op het dak

Twincoil-unit

Aanzuig in de gevel

LBK Keuken in kelder:
27.000 m3/h

G5 Filter

M5 + F7 Filter

Afblaas op het dak

Twincoil-unit

Aanzuig in de gevel

m

Symbolen en afkortingen LBK
Druktransmitter

Temperatuur
transmitter

Temperatuur
indicator

Temperatuur
alarm

Flowtransmitter

Vochttransmittor

Geluiddemper

Kleppenregister

Filter

EC ventilator

Verwarmingsbatterij

Verwarmingsbatterij

Koelbatterij

Kruisstroomwisselaar

Warmtewiel

Kanalen ventilatie

Ventilatie - Toevoer

Ventilatie - Retour

Symbolen ventilatie

Toevoerrooster

Afvoerrooster

VAV-Klep

Overstroom ventilatie

Aanwezigheids sensor

CAV-Klep
PIR

Brandklep Projectnr.

Subcode

Datum

Fase

OR nr.

SchaalFormaat

Getekend

Akkoord

Bladnummer

Rijksvastgoedbedrijf
Omschrijving van het werk

Onderwerp

Adviseur / Architect / Constructeur
Sweco Nederland B.V.

www.sweco.nl

Gewijzigd

Hierbij behoort tek.

Berekeningen

Bouwdeel

Bouwlaag

Discipl.

-A1

-

W

Grootkeuken Meeuwennest te Den Helder

51024138

MS

RvR

10-04-2026

Locatie De Bilt

-

W001TO

Principeschema,
Luchtbehandeling
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