Puntstukken uitvoeren in asfalt
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Betonnen bushalte 22.00
Zaagsnede h.o.h. 4,00 m

Puntstukken h.o.h. 2.00 m

Overgang beton naar asfalt m.b.v. Densoband
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DETAIL 3A
BUBEKO: FIETS
SCHAAL: 1:200

PAD — VOORKANT

Puntstukken uitvoeren in asfalt
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Betonnen bushalte 22.00
Zaagsnede h.o.h. 4,00 m

Puntstukken h.o.h. 2.00 m

Overgang beton naar asfalt m.b.v. Densoband
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DETAIL 3B
BUBEKO: FIETS
SCHAAL: 1:200

PAD — ACHTERKANT

—

AAN TE BRENGEN BETONVERHARDING
DIK 230 mm

AAN TE BRENGEN FIETSPAD
MATERIAAL IN OVERLEG MET OPDRACHTGEVER
BUBEKO: KLEUR GRWS

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
300x300x45 mm KLEUR GRIS
IN HALFSTEENSVERBAND

IN TE ZAAIEN BERM

AAN TE BRENGEN DUBBELE RWS—BAND

115/450x250 mm, OPENING h.o.h. 3,3m
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN PREFAB PERRONBAND
1000x420x334 mm IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG
—————— EEN STREK BETONSTRAATSTENEN KF
IN BETONFUNDERING

% AAN TE BRENGEN VLAKKE STRAATKOLK
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
EEN RIJ ZWART-WIT TEGELS
300x300x60 mm
AAN TE BRENGEN VERLOOPBAND

IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND

100x200 mm KLEUR GRIJS,
IN BETONFUNDERING

up

AAN TE BRENGEN NOPPENTEGELS
300x300x65 mm KLEUR WIT

AAN TE BRENGEN GELEIDELIJNTEGELS
300x300x64 mm KLEUR WIT

AAN TE BRENGEN RUBBER
WAARSCHUWINGSTEGELS MET KLANK
300x300x80 mm KLEUR GEEL

AAN TE BRENGEN PRINTBETON

KLINKER MOTIEF KLEUR WIT
AFMETING 300x1500 mm

AAN TE BRENGEN HALTEPAAL/DRIS

— TERREINOBJECTEN PLAATSEN OP 0,60 m AFSTAND VAN DE GELEIDELIUN
— DE SMALSTE DOORGANG OP HET PERRON MAG MINIMAAL 0,90 m ZIN.
— FIETSNIETJES DIENEN BUITEN HET PERRON GEPLAATST TE WORDEN

GELEIDELIUNTEGELS 300x300x65 mm
KLEUR WIT, OP MIN. 50 mm STRAATZAND

ZWART—WIT TEGELS 300x300x60 mm
OP MIN. 50 mm STRAATZAND

BETONTEGELS 300x300x45 mm
KLEUR GRIJS, OP MIN. 50 mm STRAATZAND

FIETSPAD MATERIAAL IN
OVERLEG MET OPDRACHTGEVER
BUBEKO: KLEUR GRWS

BETONGRANULAAT 200 mm  ~

PREFAB PERRONBAND 1000x435x334 mm

IN MIN. 100 mm BETON C12/15
INCL. STEUNRUG

BETONVERHARDING DENSOBAND
230 mm
I

O
" BETONGRANULAAT 300.mm .
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PRINCIPE DETAIL

OPBOUW BUSHALTE BUBEKO: FIETSPAD

SCHAAL: 1:50
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