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Proefstuk naaldvilt waterkous
(niet aan temperaturen > 23 graden Celcius blootstellen)

Persoonstoegankelijke leiding

Tussenput beschikbaar

Standaard proefstuk tussenput

‐maatvaste manchet;

‐ standaard proefstuk op 6 uur;

‐ afmeting 35 ‐ 50 cm lengte en minimaal 25x de 
ontwerpwanddikte breed;

‐ aanvraag laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid) 
en ISO 178 (wanddikte en driepuntsbuigproef) + visuele 
controle op delaminatie en waterinvloeden.

Indien afkeur: 

‐ herstelplan aannemer of aantonen kwaliteit door 
aannemer door nemen standaard proefstuk uit 
middendeel liner, op de meest maatgevende locatie (na 
analyse uithardingsprotocolregistratie en beoordeling 
visuele inspectie).

Onderzoek standaard proefstuk: aanvraag 
laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid) en ISO 178 
(wanddikte en driepuntsbuigproef) +  visuele controle op 
delaminatie en waterinvloeden.

Constructief herstellen monsternamepunt met eisen 
conform CIPP liner (zie contract).

Geen tussenput beschikbaar

Representatieve boorkern

‐ representatieve boorkernset uit leiding (begin‐, eind‐ of 
middeldeel);

‐ op klokstand 12 uur, 3/9 uur en zo dicht mogelijk bij 6 
uur;

‐maatgevende locatie is bepaald na analyse 
uithardingsprotocolregistratie (thermokoppel/DTS kabel) 
en op basis van visuele waarneming (persoonsinspectie of 
rijdende camera);

‐ afmeting boorkern rond 60 ‐ 120 mm (eventueel 
centerboorgat is geen probleem);

‐ uit leidingwand (boren binnenuit of vanaf maaiveld) 
daarna waterdicht repareren;

‐ indien t.p.v. inlaat: inlaat vooraf prepareren (vorm, 
hoogte en tegendruk gelijk aan buiswand);

‐ aanvraag laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid), 
wanddiktebepaling, bepaling E‐modulus binnnen‐ en 
buitenzijde met DMA techniek + visuele controle op 
delaminatie en waterinvloeden;

Waterdicht herstellen monsternamepunt boorkern met 
eisen conform CIPP liner (zie contract).

Indien afkeur: 

‐ herstelplan aannemer of aantonen kwaliteit door 
aannemer door nemen standaard proefstuk uit 
middendeel liner, op de meest maatgevende locatie (na 
analyse uithardingsprotocolregistratie en beoordeling 
visuele inspectie).

Onderzoek standaard proefstuk: aanvraag 
laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid) en ISO 178 
(wanddikte en driepuntsbuigproef) +  visuele controle op 
delaminatie en waterinvloeden; Constructief herstellen 
monsternamepunt met eisen conform CIPP liner (zie 
contract).

Niet‐ persoonstoegankelijke leiding

Tussenput beschikbaar

Standaard proefstuk tussenput

‐maatvaste manchet;

‐ standaard proefstuk op 6 uur;

‐ afmeting 35 ‐ 50 cm lengte en minimaal 25x de 
ontwerpwanddikte breed;

‐ aanvraag laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid) 
en ISO 178 (wanddikte en driepuntsbuigproef) + visuele 
controle op delaminatie en waterinvloeden.

Indien afkeur: 

‐ herstelplan aannemer of aantonen kwaliteit door 
aannemer door nemen standaard proefstuk uit 
middendeel liner, op de meest maatgevende locatie (na 
analyse uithardingsprotocolregistratie en beoordeling 
visuele inspectie).

Onderzoek standaard proefstuk: aanvraag 
laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid) en ISO 178 
(wanddikte en driepuntsbuigproef) +  visuele controle op 
delaminatie en waterinvloeden; Constructief herstellen 
monsternamepunt met eisen conform CIPP liner (zie 
contract).

Geen tussenput beschikbaar

1e keuze: representatieve boorkern + proefstuk begin‐/eindput (zie 2e keuze)

‐ representatieve boorkern uit leiding (begin‐, eind‐ of middeldeel);

‐ op klokstand 12 uur, 3/9 uur en zo dicht mogelijk bij 6 uur;

‐maatgevende locatie is bepaald na analyse uithardingsprotocolregistratie (thermokoppel/DTS kabel) en op basis van visuele 
waarneming (persoonsinspectie of rijdende camera);‐ afmeting rond 60 ‐ 120 mm (eventueel centerboorgat geen probleem);

‐ uit leidingwand (boren binnenuit of vanaf maaiveld) daarna waterdicht repareren;

‐ indien t.p.v. inlaat: inlaat vooraf prepareren (vorm, hoogte en tegendruk gelijk aan buiswand);

‐ aanvraag laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid), wanddiktebepaling, bepaling E‐modulus binnnen‐ en buitenzijde met 
DMA techniek + visuele controle op delaminatie en waterinvloeden.

Waterdicht herstellen monsternamepunt boorkern met eisen conform CIPP liner (zie contract).

2e keuze:  alleen proefstuk uit begin‐/eindput (altijd), in combinatie met representatieve onderzoeken van andere liners met 
dezelfde afmeting, materialen, inbouwploeg en omstandigheden binnen hetzelfde project

‐maatvaste manchet;

‐ standaard proefstuk op 6 uur;

‐ indien mogelijk: afmeting 35 ‐ 50 cm lengte, anders ringdeel van minimaal 12 cm lengte (voor 2 stroken);

‐minimaal 25x de ontwerpwanddikte breed (omtrekrichting);

‐ aanvraag laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid) en ISO 178 (wanddikte en driepuntsbuigproef) +  visuele controle op 
delaminatie en waterinvloeden; 

Indien afkeur: 

‐ herstelplan aannemer of aantonen kwaliteit door aannemer door nemen standaard proefstuk uit middendeel liner, op de meest 
maatgevende locatie (na analyse uithardingsprotocolregistratie en beoordeling visuele inspectie).

Onderzoek standaard proefstuk: aanvraag laboratoriumonderzoek: APS (waterdichtheid) en ISO 178 (wanddikte en driepuntsbuigproef)
+  visuele controle op delaminatie en waterinvloeden; Constructief herstellen monsternamepunt met eisen conform CIPP liner (zie 
contract).


