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Het intellectueel eigendom van dit document ligt bij de Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie, DMO/MATLOG/VERWV/DKIV/JIVC. Het is uitsluitend toegestaan dit document te kopiëren en te verstrekken voor eigen gebruik. Het verstrekken van dit document aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JIVC/VAM is niet toegestaan. Op haar beurt zal JIVC/VAM de door de U verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
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Dit document is een Request For Information (RFI) van het Ministerie van Defensie. JIVC/VAM is het bedrijfsonderdeel van het Ministerie van Defensie, dat verantwoordelijk is voor het vraag en aanbod management op gebied van de IV en ICT van het Ministerie van Defensie.
Met dit document consulteert JIVC/VAM de markt om de omvang van de leveranciersmarkt vast te stellen. Daarnaast wordt door middel van dit document inzicht verkregen ten aanzien van de mogelijkheden die u als leverancier kunt bieden om invulling te geven aan het genereren van inhoud voor het systeem dat binnen Defensie checklisten zal gaan maken om te controleren of een bepaalde activiteit voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van Milieu.
Het is niet de bedoeling dat u op dit moment al een gedetailleerde aanbieding maakt. Het is belangrijk dat u basale doch voldoende informatie verstrekt over de bijdrage die u kunt leveren aan de instandhouding, continuering, van de dienstverlening, zodat JIVC/VAM zich een goed beeld kan vormen over de mogelijkheden en beperkingen. De vraag naar gedetailleerde informatie volgt later in de procedure. 
[bookmark: _Toc238626096][bookmark: _Toc240354723][bookmark: _Toc241491691][bookmark: _Toc241564207][bookmark: _Toc244594179][bookmark: _Toc244594410][bookmark: _Toc244598344][bookmark: _Toc251847543][bookmark: _Toc252457731][bookmark: _Toc252457876][bookmark: _Toc318975932][bookmark: _Toc319497184][bookmark: _Toc341681009][bookmark: _Toc398043388]Introductie van JIVC
Op 1 november 2013 is binnen de Defensie Materieel Organisatie van Ministerie van Defensie, het Joint IV commando (JIVC) opgericht. JIVC/VAM is ontstaan door de samenvoeging van diverse bedrijfsonderdelen. Zij levert hoogwaardige ICT-diensten, zowel in het statische als het operationele domein aan Defensie. Ook worden ICT-diensten geleverd aan ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en andere Ministeries zoals het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Justitie.
Als assortimentshouder voor het ICT en IV assortiment, is JIVC/VAM partner bij het sluiten van generieke contracten voor het gehele Ministerie van Defensie en bij specifieke contracten daar waar bij defensieonderdelen een specifieke behoefte bestaat. In dit kader voert de afdeling Inkoop van JIVC/VAM dan ook deze RFI procedure uit.
[bookmark: _Toc398043389]Doel RFI
Deze RFI heeft tot doel vast te stellen of er een concrete leveranciersmarkt is die kan voorzien in de behoefte van JIVC/VAM om de inhoud voor het systeem periodiek te genereren 
Deze informatie is voor JIVC/VAM randvoorwaardelijk voor het vaststellen van een toepasselijke verwervingsstrategie ten aanzien van de voorliggende behoefte met in achtneming van de relevante bepalingen in de RICHTLIJN 2014/24/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG. 
Indien uit de resultaten van de RFI blijkt dat Europees aanbesteden van deze behoefte noodzakelijk is, worden partijen die reageren op deze RFI bij een Europese Aanbesteding niet bevoor- of benadeeld. Alle partijen beschikken bij de start van de eventuele Europese Aanbesteding over dezelfde informatie. Informatie die (commercieel) vertrouwelijk is, wordt niet opgenomen in de aanbestedingsstukken.
NB. Partijen zullen door het Ministerie van Defensie niet afzonderlijk op de hoogte worden gesteld van de (eventuele) Europese aanbesteding: de Europese aanbesteding zal op de daartoe wettelijk voorgeschreven wijze worden gepubliceerd.


De planning van deze RFI is als volgt:
	
	Datum
	Taak
	Resultaat

	Fase 1
	7/10/2014
	Publiceren RFI 
	RFI (dit document)

	Fase 2
	23/10/2014
	Sluitingsdatum voor het stellen van vragen
	Vragen van respondenten ontvangen door JIVC

	Fase 3
	6/11/2014
	Beantwoording vragen naar aanleiding van de RFI door geïnteresseerden
	Antwoorden bekend stellen aan respondenten

	Fase 4
	20/11/2014
	Uiterste inleverdatum reactie op de RFI
	Antwoordformulier van respondent ontvangen

	Fase 5
	4/12/2014
	Evaluatie van de RFI procedure en het vaststellen van de omvang en mogelijkheden van de leveranciersmarkt
	Duidelijk beeld van de markt 


[bookmark: _Toc320888785][bookmark: _Toc398043390]Voorbehouden
Defensie hanteert een tweetal voorbehouden. Indien u wenst mee te werken aan deze RFI dient u in te stemmen met deze voorbehouden:
Voorbehoud 1.3.a	JIVC/VAM vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan beantwoording van deze RFI  of daaraan gerelateerde activiteiten. 
Voorbehoud 1.3.b	JIVC/VAM houdt zich het recht voor om geen vervolg te geven aan deze RFI of afhankelijk van de uitkomst van deze RFI een bij de vastgestelde leveranciersmarkt passende verwervingsstrategie te kiezen.
[bookmark: _Toc398043391]Instructies voor beantwoording
Omwille van een efficiënte tijdsbesteding vraagt JIVC/VAM u om een compacte beschrijving van uw mogelijkheden ten aanzien van de beoogde leveringen en diensten. We willen u dringend verzoeken om informatie die niet direct de kern van de oplossing raakt, niet in het hoofddocument te verwerken maar als bijlage op te nemen. 
Voor het aanleveren van de gevraagde informatie dient u gebruik te maken van het bijgevoegde vragen- en antwoordformulier. Hierin staan de vragen opgesomd die u in de tekst van deze RFI vindt. De nummering van de vragen is gebaseerd op het nummer van de betreffende paragraaf gevolgd door een volgletter. Ter illustratie: vraag 3.1.a is de eerste vraag uit paragraaf 3.1. De vragen zijn herkenbaar door een cursief lettertype. 
[bookmark: _Toc398043392]Eisen aan de beantwoording
U dient duidelijk de naam en adresgegevens van alle betrokken personen die optreden als vertegenwoordiger van uw organisatie aan te geven. De communicatie vindt uitsluitend plaats via e-mail.
Uiterlijk 20/11/2014 om 12.00 uur dient uw reactie door JIVC/VAM ontvangen te zijn. De elektronische documenten dienen leesbaar te zijn met de Microsoft Office 2007 suite of als PDF of als ODF te worden aangeleverd. 
De beantwoording van deze RFI kan worden verzonden naar het volgende E-mailadres:
EU.Aanbestedingen.JIVC@mindef.nl 
Uw E-mail dient gericht te zijn aan de JIVC/VAM contactpersoon de heer E. Both.
[bookmark: _Toc398043393]Huidige situatie 
Voor het bepalen van uw mogelijkheden ten aanzien van de door ons gestelde eisen heeft u informatie nodig over de huidige situatie en de eisen en wensen die JIVC/VAM heeft ten aanzien van de gewenste situatie. 

[bookmark: _Toc398043394]NABOS
Het systeem NABOS (Naleving en Borging Systeem) is ontwikkeld en gebouwd met behulp van OpenSource technieken. Dit systeem voorziet in het genereren van checks, manco’s en het afhandelen van die manco’s in een web applicatie. 
Checklisten zijn te generen op verschillende niveau’s, (Commandant, medewerker en specialist/beheerder). En de gekozen rol bepaalt de inhoud van de gegenereerde checklist.






[bookmark: _Toc398043395]Gewenste situatie
Dit hoofdstuk beschrijft de gewenste situatie ten aanzien van de vulling van het NABOS systeem.

[bookmark: _Toc398043396]Regelgeving
Voor deze RFI wordt uitsluitend de milieuwet- en regelgeving beschouwd. ILT (Inspectie Leefomgeving en Techniek) heeft een lijst van de wet- en regelgeving samengesteld waar zij bevoegd gezag voor zijn. Bij de uiteindelijke lijst wordt een prioriteit voor het omzetten aangegeven. Het betreft de landelijk geldende wet- en regelgeving. Dit betreft dus Europese verordeningen, Wetten, Uitvoeringsbesluiten, Ministeriële regelingen en Regelgevingsdocumenten. De lijst met wet- en regelgeving is als bijlage opgenomen.

Eventuele latere fasen van het project betreffen het toevoegen van ‘bouwgerelateerde controlelijsten’ of controlelijsten ten behoeve van veiligheidsaspecten (arbo, externe veiligheid).

Bij het verwerken van wet- en regelgeving worden de publicatiegegevens vastgelegd. Hierbij wordt de laatste aanpassingsdatum gehanteerd, op basis van inwerkingtreding. In het geval dat een wijziging bij Koninklijk Besluit van kracht wordt (dus op een latere datum), dan wordt die wijziging pas opgenomen als check vanaf de datum inwerkingtreding. Het genereren van controlelijsten gebeurt dus op basis van de vigerende wetgeving. Dit houdt meteen in dat checks gebaseerd op vervallen wetgeving verwijderd worden uit het systeem. Opgemerkt wordt dat vooral bij Europese verordeningen niet altijd duidelijk is welke voorschriften vigerend zijn. Zo wordt bijvoorbeeld in artikel 13 van de Verordening 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen verwezen naar bijlage 5. Zonder dat dit in de genoemde Verordening terug te vinden is, is bijlage 5 via Verordening 744/2010 gewijzigd. Dit soort gevallen zal nauwkeurig bijgehouden moeten worden omdat de EU vaak wat traag is met de publicatie van de geconsolideerde wetgeving. 

Bij het van kracht worden van nieuwe wet- en regelgeving wordt vaak een overgangstermijn geboden (bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit). In het systeem moeten uitsluitend de nieuwste voorschriften opgenomen worden. Het eventuele overgangsrecht wordt in de elektronische versie als een ‘alternatievenknop’ gepresenteerd. Dit houdt in dat bij het aanklikken van de knop het overgangsrecht verschijnt. Overigens kan met deze knop ook een alternatief gepresenteerd worden die via de wetgeving wordt geboden (zie opmerking 5 in het volgende hoofdstuk). Bij een papieren versie komt er een markering die aangeeft dat alternatieven mogelijk zijn. Dit alternatief kan dan in het systeem opgezocht worden.

Indien in voorschriften verwezen wordt naar regelgevingdocumenten, dan moeten ook de relevante delen van dat regelgevingdocument uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld in artikel 4.86 van de Activiteitenregeling wordt verwezen naar de PGS 28 (Voorschriften 5.8, 6.5, 7.1, 7.7, 9.5, 9.6, 9.6.1.1, 9.6.1.3, 9.6.1.4 en 9.6.1.5) en de Binnenvaartregeling (Artikelen 21, 35b, 35e, 35f, 35j, 35k, 36, 45, 46 en 47 van bijlage 3.8). Deze moeten eveneens meegenomen worden.
[bookmark: _Toc398043397]Check en instructie
In het systeem staan individuele checks centraal. Een check bestaat uit een aantal check-elementen, zoals hieronder gedefinieerd.

	Check-element
	Definitie

	Verordening
	De direct werkende Europese verordening waaruit het voorschrift komt. Europese richtlijnen worden niet opgenomen omdat deze zich richten tot de lidstaat en per land omgezet moeten worden in wet

	Wet
	De wet waaruit het voorschrift komt

	Uitvoeringsbesluit
	De algemene maatregel van bestuur waaruit het voorschrift komt

	Ministeriële regeling
	De ministeriële regeling waaruit het voorschrift komt

	Regelgevingdocument
	Een document waarin de lagere regelgeving staat zoals PGS, BRL, NRB, NER, BBT documenten, MP etc. en waaruit het voorschrift komt

	
	

	Nummer voorschrift of artikel
	Het nummer waarmee het voorschrift wordt aangeduid. 

	Tekst voorschrift of artikel
	De vigerende tekst van het voorschrift of artikel. Een voorschrift of artikel dat geen (voor Defensie) handhaafbare elementen heeft wordt niet meegenomen. Zie opmerking 4.

	Tekst toepassingsgebied
	Omschrijving van het gebied waarop het voorschrift van toepassing is (zie ook opmerking 4.b)

	Stadium voorschrift
	Voor milieu geldt dat alleen het gebruiksstadium meegenomen wordt (en niet de realisatiefase of sloopfase)

	Geldigheid voorschrift
	Er zijn drie niveau’s van geldigheid:
· Defensie indien een voorschrift voor de gehele defensieorganisatie geldt
· Defensieonderdeel indien een voorschrift uitsluitend voor dat onderdeel geldt (bijvoorbeeld KluMO). Dit niveau wordt nog niet ingevuld 
· Object indien voorschriften uitsluitend op dat object van toepassing zijn (vergunning, maatwerkvoorschriften). Dit niveau wordt nog niet ingevuld

	Tekst check
	Een check bestaat uit een stelling die aangeeft wat moet of niet mag. Het is een kloppende Nederlandse volzin en levert bij negatieve beantwoording een manco op. De tekst blijft zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst van het voorschrift en is contextonafhankelijk geformuleerd (er worden dus geen termen gebruikt als ‘dit logboek’, ‘deze voorziening’, ‘het register’). Zie ook opmerking 7.

	Tekst instructie
	[bookmark: _GoBack]De instructie is gericht op degene die de check uitvoert en verklaart de check in begrijpelijke tekst voor de juridisch ondeskundige medewerkers. Hierbij kunnen voorbeelden, beschrijvingen en/of praktische tips gebruikt worden

	Wettelijke frequentie
	De wettelijke termijn (zoals vermeld in het voorschrift) waarbinnen keuringen, controles, onderzoeken, metingen, certificaten etc. herzien of uitgevoerd moeten worden

	Toezichtrol
	Er zijn drie soorten toezichtrollen: 
· De commandant houdt toezicht op de besturende processen. Dit is het meest abstracte niveau waarbij vooral gekeken wordt of de documentatie in orde is
· De medewerker houdt toezicht op de operationele kant van de activiteiten. Over het algemeen betreft dit ‘zichtbare’ checks die zonder specifieke opleiding te beantwoorden zijn
· De specialist/beheerder houdt toezicht op de details. De specialist/beheerder is hiervoor opgeleid en kent de onderliggende wet- en regelgeving.

	Mancoafhandeling
	De partij die verantwoordelijke is om een manco af te handelen. Hierbij wordt gesteld dat de commandant van een object altijd (eind)verantwoordelijk is. In sommige situaties heeft de Dienst Vastgoed Defensie deze verantwoordelijkheid overgenomen. In die gevallen wordt bij de mancoafhandeling de term Vastgoeddienst opgenomen.

	Interne hersteltermijn
	De termijn waarbinnen het manco (over het algemeen) hersteld moet zijn. Hierbij wordt de indeling aangehouden zoals vermeld bij opmerking 10.



Opmerkingen:
1 Bij verwijzingen naar Wet- en regelgeving wordt de citeertitel gebruikt
2 Waar in de tabel voorschrift wordt gebruikt kan ook artikel gelezen worden
3 Een check is altijd naspeurbaar richting de bron (Verordening, wet, uitvoeringsbesluit, ministeriële regeling, regelgevingdocument of lokaal document)
4 Redenen om (gedeelten van) voorschriften niet om te zetten in checks zijn:
a. Geen handhaafbaar element, bijvoorbeeld artikel 1 Wet milieubeheer (alleen maar een beschrijving van begrippen)
b. Alleen informatieve elementen, bijvoorbeeld 3.27 van de Activiteitenregeling (beschrijft het toepassingsgebied). Deze voorschriften kunnen over het algemeen gebruikt worden om het element ‘Tekst toepassingsgebied’ te vullen.
c. Geen relevantie voor Defensie, bijvoorbeeld artikel 8 van Verordening 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (Defensie brengt geen gereguleerde stoffen op de markt)
d. Niet het juiste stadium, bijvoorbeeld artikel 3.14a van de Activiteitenregeling (dit hoort bij de realisatiefase)
Ter verificatie wordt door de opdrachtnemer een lijst gemaakt met voorschriften die niet in aanmerking komen om omgezet te worden in checks. Daarbij wordt de reden waarom het niet mogelijk is aangegeven.
5 Sommige voorschriften geven een alternatief dat gebruikt kan worden bij de naleving (bijvoorbeeld artikel 3, vierde lid van Verordening 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen). Dit alternatief wordt via de ‘alternatievenknop’ gepresenteerd in de elektronische versie. Op de papieren versie (bijvoorbeeld een geprinte controlelijst) komt een duidelijke markering dat voor die bepaalde check een alternatief geldt. Dit alternatief kan in het systeem opgezocht worden.
6 Soms zijn voorschriften onduidelijk, bijvoorbeeld de term ‘alle relevante informatie’ uit artikel 3.31 van de Activiteitenregeling. Onduidelijkheden worden door Defensie in overleg met de ILT besproken en er wordt bepaald hoe de onduidelijkheid voorkomen kan worden. Deze keuze wordt vervolgens verwerkt in de check.
7 Een check moet contextonafhankelijk geschreven worden. Bij voorschriften die uit verschillende checks bestaan, gebeurt het dat een tweede of derde check verwijst naar de eerste check. Bijvoorbeeld in voorschrift 3.14.2 van de PGS 15 wordt in de tekst van het voorschrift in eerste instantie een omschrijving van een instructie gegeven. In de tweede zin wordt verwezen naar ‘de instructie’. Om deze situatie contextonafhankelijk te maken zou in dit geval de term ‘de instructie voor incidentenafhandeling’ gebruikt moeten worden.
8 De toezichtrol binnen Defensie is een arbitrair gegeven. Op basis van de beschrijving en de geleverde voorbeelden is het mogelijk om deze rol te bepalen. Defensie heeft de zeggenschap over de vaststelling van de rol maar wil dit uitbesteden aan de auteurs van de checks. Overigens kan een check bij diverse rollen horen.
9 De technische uitvoering (omvang datavelden, soort datavelden, nummeringen etc.) moet afgestemd worden met de programmeur van het registratiesysteem.
10 Bij de interne hersteltermijn wordt de check in eerste instantie beschouwd op de ernst van de gevolgen voor het milieu (directe milieubelasting, herstelbaarheid). Hierbij kan gekozen worden voor ernstig of minder ernstig. Per categorie wordt een tweedeling gemaakt of de check een gebruiksvoorschrift of een voorziening betreft. De interne hersteltermijn kan afgelezen worden in de volgende tabel.
	Ernst
	Type
	Interne hersteltermijn (maanden)

	Ernstig
	Gebruik
	1

	
	Voorziening
	3

	Minder ernstig
	Gebruik
	3

	
	voorziening
	6


De hersteltermijn is in overleg met ILT vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat de ILT bij een inspectie op basis van klassiek toezicht uiteraard kan afwijken van de hier genoemde hersteltermijnen.


[bookmark: _Toc398043398]Koppeling check en activiteit

Binnen de defensieorganisatie vindt een scala van activiteiten plaats. De activiteiten zijn ingedeeld volgens de primaire processen en bestaan uit hoofdactiviteiten en deelactiviteiten. Het genereren van controlelijsten gebeurt door een keuze voor 1 of meerdere hoofdactiviteiten. Per hoofdactiviteit kan gekozen worden voor 1, meerdere of alle deelactiviteiten. Het is dus belangrijk dat de koppeling tussen activiteit en check op de juiste wijze gelegd wordt. Omdat een check bij diverse activiteiten gebruikt kan worden, is er voor gekozen om een aparte tabel te maken die de relatie tussen check en activiteit vastlegt. In databasetermen krijgt deze tabel een veel op veel relatie (een activiteit heeft vele checks, een check kan bij veel activiteiten horen).

Het opstellen van deze tabel en het onderhoud daarvan wordt een activiteit van de externe partij die ook de checks gaat formuleren. De technische uitvoering (omvang datavelden, soort datavelden, nummeringen etc.) moet afgestemd worden met de programmeur van het registratiesysteem. Voor de volledigheid is hier de tabel met defensieactiviteiten opgenomen.




[bookmark: _Toc398043399]Actualisatie

Om het systeem goed te laten functioneren is het belangrijk om uitsluitend de vigerende wet- en regelgeving beschikbaar te hebben. Vanwege gewijzigde en/of nieuwe wet- en regelgeving moet daarom elke 3 maanden een actualisatie van het systeem plaatsvinden. Naast de actualisatie van de checks moet ook de koppeling tussen check en activiteit geactualiseerd worden. 
Binnen Defensie wordt een gebruikersgroep van het systeem opgezet. Vanuit deze gebruikersgroep kunnen nieuwe functionele eisen geformuleerd worden. Daarnaast zal de gebruikersgroep kritisch zijn richting de beschrijving van de activiteiten en het aanwijzen van (wijzigingen in) de toezichtrol. Het op verzoek aanpassen van de omschrijving van activiteiten en het toevoegen of weghalen van activiteiten en toezichtrol behoort bij de actualisatie werkzaamheden. 

In de tweede fase van het project wordt de lokale regelgeving omgezet in checks. Dit gebeurt intern Defensie. Hierdoor komen er twee onafhankelijke bronnen die de inhoud van de database gaan voeden. Bij wijzigingen mogen deze bronnen elkaars domein niet beïnvloeden. Met andere woorden; de actualisatie van de landelijk geldende checks mag geen invloed hebben op de tekst (of werking) van lokale checks. Andersom geldt uiteraard hetzelfde.

[bookmark: _Toc398043400]Voorbeelden
Bovenstaande eisen zijn zo goed mogelijk in een voorbeeld tabel verwerkt. Hierin staan stukken wetgeving die zeker niet volledig zijn. Ook zijn niet alle gegevens (bijvoorbeeld tekst toepassingsgebied, mancoafhandeling of interne hersteltermijn) ingevuld. De ingevulde velden gelden als voorbeeld van de hierboven genoemde voorwaarden. De verwijzingen zoals hierboven gebruikt zijn, staan in de tabel verwerkt.




Daarnaast is er een set met checks beschikbaar die binnen de defensieorganisatie als tijdelijk systeem gebruikt worden. Bij deze set is niet naar een volledige beschrijving gestreefd maar meer naar een inhoudelijke afdekking van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de onderliggende ministeriële regeling en de daarbij behorende publicaties gevaarlijke stoffen.



[bookmark: _MON_1417337079][bookmark: _MON_1417337208]






[bookmark: _Toc398043401]Tot slot
De auteurs van deze RFI hebben geprobeerd om u met dit document voldoende informatie te verschaffen over de wensen van JIVC. Mocht u echter nog vragen hebben of onvolkomenheden constateren dan verzoeken wij u vriendelijk per e-mail contact op te nemen met Edwin Both
er.both@mindef.nl 
Wij wijzen u er op dat acquisitie activiteiten naar aanleiding van deze RFI niet op prijs worden gesteld.
Schriftelijke vragen welke vóór 23-10-2014 om 12.00 uur per e-mail zijn ontvangen, worden op 6-11-2014 geanonimiseerd beantwoord en worden verzonden naar alle partijen die de RFI hebben opgevraagd. 
Tot slot willen we u namens JIVC/VAM bij voorbaat hartelijk danken voor de inspanning die u gaat leveren bij het beantwoorden van onze vragen.
[bookmark: _Toc398043402]Bijlage A:
Relevante milieu regelgeving





[bookmark: _Toc398043403]Bijlage B: Antwoordformulier
	Vraag
	Antwoord

	Algemene vragen over de uw bedrijf 
	

	Vraag A.1 	Wat is de naam van het bedrijf?
	

	Vraag A.2 	Indien het bedrijf een dochteronderneming is, wat is de naam van de moedermaatschappij?
	

	Vraag A.3 	Wat zijn de adressen van het bedrijf?
· Hoofdkantoor.
· Lokale vestigingen in Nederland.
	

	Vraag A.4 	Wie is/zijn degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor de beantwoording van deze RFI? 
	

	Vraag A.5 	Wat zijn de contact gegevens van de verantwoordelijke(n):
· Telefoon
· Fax
· Email
	

	Vraag A.6 	Beschrijf a.u.b. relevante partnerships met andere bedrijven.
	

	Vraag A.7 	Verwacht u binnen afzienbare tijd te maken te krijgen met fusies of overnames? Zo ja, heeft dit invloed op uw portfolio?
	



	Voorbehouden tot de behoefte
	Antwoord

	1 Voorbehoud 1.3.a JIVC/VAM vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan beantwoording van deze RFI  of daaraan gerelateerde activiteiten.
	

	1. Voorbehoud 1.3.b JIVC/VAM houdt zich het recht voor om geen vervolg te geven aan deze RFI of afhankelijk van de uitkomst van deze RFI een bij de vastgestelde leveranciersmarkt passende verwervingsstrategie te kiezen.
	

	Vragen met betrekking tot de behoefte
	Antwoord

	Vraag 4.1In hoeverre kunt u de wijzigingen in wet- en regelgeving nauwkeurig volgen en verwerken

	

	Vraag 4.2	In hoeverre kunt u de regelgeving vertalen naar begrijpelijke checks (bestaande uit een Nederlandse zin die alleen met ja of nee beantwoord kan worden) en instructies?
	

	[bookmark: header1][bookmark: lpage_first][bookmark: lof_first][bookmark: classif_type_first3][bookmark: lpage][bookmark: classif_type_first1][bookmark: lpage_odd][bookmark: lof_odd][bookmark: odd_classif_type1][bookmark: classif_type_first2][bookmark: logo_mark][bookmark: classif_type_first][bookmark: title][bookmark: extra_mention][bookmark: version_first][bookmark: ldate][bookmark: lstatus]Vraag 4.3	In hoeverre kunt u de koppeling leggen tussen checks en activiteiten?
	

	Vraag 4.4	In hoeverre kunt u periodiek actuele regelgeving en checks en instructies, gekoppeld aan activiteiten aanleveren aan het JIVC om in te lezen in NABOS. 

	

	Vraag 4.5	In hoeverre kunt u de (arbitraire) toezichtrol binnen Defensie bepalen?
	

	Vraag 4.6	Kunt u op basis van de huidige informatie een (grove) schatting doenvar de kosten voor een dergelijke toepassing? Zo ja, wat zijn de geschatte kosten?
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Activiteiten Defensie milieucontrolelijsten 5mrt2012.xlsx
activiteiten defensie

						Hoofdactiviteit		Deelactiviteit		detaillering

		I		Primaire Defensietaken

				a		Vliegen

						Vliegen met bemande luchtvaartuigen		parkeren

								Startklaar maken 		tanken, sneeuw- en ijsvrij maken , jet air starter

								Starten, vliegen en landen		inclusief hooveren

								afwerpen van voorwerpen		sonar, boei,etc 

						Vliegen met onbemande luchtvaartuigen		Vullen en legen brandstoftank

								Starten, vliegen en landen

				b		Varen

						Varen binnen territoriale wateren		afmeren

								varen

								bunkeren 		brandstof innemen, in de haven of op open water

								afvoeren afval		bilgewater, afvalwater

								oefenen amfibische landingen

								onderhoud op het water

								gebruik actieve sonar

								gebruik en opslag seinmiddelen		betreft explosieve voorwerpen

				c		Rijden

						Gebruik voertuigen binnen het object		parkeren		inclusief parkeren voertuigen met gevaarlijke stoffen zoals bowsers, brato's, munitievoertuigen

								aftanken

								wassen

								rijden

						Gebruik voertuigen buiten een object		parkeren en stallen 		tijdens oefeningen

								aftanken te velde

								rijden

								onderhoud tijdens oefeningen

				d		Schieten en gebruik explosieven

						schieten met klein kaliber wapens		gebruik van openlucht schietbaan

								gebruik van binnenschietbaan

								oefenen buiten inrichtingen		losse flodders, markeer munitie

								oefenen binnen inrichtingen		losse flodders, markeer munitie

						schieten vanaf / vanuit wapensystemen		schieten uit helikopters		boordschutter

								schieten artillerie

								shieten vanaf landingsvaartuigen of schepen

								boordwapens luchtvaartuigen

						gebruik explosieven		werpen explosieven		flashbangs, handgranaten

								vernietiging voorwerpen		breachen, voertuigen, gebouwen, etc

								detoneren explosieven		WOII, restmunitie, demonteren

						afwerpen explosieven uit een luchtvaartuig		afwerpen van explosieve voorwerpen		bommen, torpedo, chaff, flares etc

				e		Training en oefening

						oefenen op oefenterreinen, binnen en buiten inrichtingen		onderhoud aan materieel te velde

								onderhoud aan voertuigen te velde

								opslag explosieve stoffen en munitie te velde

								opslag en overslag gevaarlijke stoffen te velde		brandstoffen

								met brandstof vullen van materieel		voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, uitrusting zoals aggregaten, kachels, kettingzaag 

								bereiden van voedsel 		mobiele veldkeuken of satellietkeuken

								opwekken energie 		aggregaten

								parkeren voertuigen

								opslaan en afvoeren van (gevaarlijke)afvalstoffen

								gebruik van latrines / mobiele toiletten

								overslaan van brandstoffen		tussen diverse systemen zoals CEPS, ketelwagen, tanklichter, tankauto, container, Bravin, tanktainers, cans

								gebruik mobiele badinstallatie

								gebruik mobiele drinkwaterinstallatie		inclusief gebruik Mini Modu

								gebruik springstoffen		inclusief het gebruik onder water

								oefenen van brandbestrijdingstechnieken

								Chemische, Biologische, Radioactieve en Nucleaire werkzaamheden

								inzet geneeskundige dienst		gebruik ambulance, veldhospitaal

								duikwerkzaamheden

		II		Materieel

				a		Voorzien in (leveren door leverancier en opslaan)

						Opslaan van brandstoffen		bovengronds opslaan van vloeibare brandstoffen 		huisbrandolie, diesel, benzine, kerosine

								bovengronds opslaan van gasvormige brandstoffen 		propaan  

								ondergronds opslaan van vloeibare brandstoffen 		huisbrandolie, diesel, benzine, kerosine

								ondergronds opslaan van gasvormige brandstoffen 		propaan  

						Activiteiten met betrekking tot pijpleidingen		gebruik van bargeloading

								verpompen door pijpleiding

								gebruik mobiele installatie 		WARDAM, Silencer

						Opslaan van bedrijfstoffen 		opslag vloeibare gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks		hydrazine, afgewerkte olie

								opslag vloeibare gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks

								Opslaan van radioactieve stoffen en materialen

								Opslag van gassen in gasflessen		zowel binnen als buiten

								opslag van gassen in tanks		zuurstof, stikstof, kooldioxide

								Opslaan van gevaarlijke stoffen in emballage (>10 ton)		in opslaggebouw

								Opslaan van gevaarlijke stoffen in emballage tot 10 ton in een opslagkast of -kluis		diverse typen kasten en kluizen inclusief gevaarlijke afvalstoffen

								opslag van spuitbussen en gaspatronen

						overslag van bedrijfsstoffen 		Parkeren van voertuigen beladen met gevaarlijke stoffen (m.u.v. munitie)

								Overslag vloeibare produkten/stoffen in ondergrondse tanks		Overslag van hydrazine

						Opslaan van munitie en explosieve stoffen  		opslag van munitie en explosieve stoffen in een bunker

						Transporteren van munitie		Parkeren van voertuigen beladen met munitie

				b		Instandhouding (onderhoud)

						Metaalbewerking		Verwijderen coatings		schuren, stralen, slijpen

								Aanbrengen coatings		reinigen, spuiten, drogen, antiroest, verven

								Verbinden		lassen, solderen, lijmen, klinken, onderwater lassen

								Bewerken		reinigen, verspanen, thermisch, mechanisch, slijpen, chemisch, frezen, boren, plamuren, zagen

						Hout-, kunststof, papier, textiel en leerbewerking		Bewerken		mechanisch, thermisch, boren, schuren, gieten, reinigen, zagen, frezen, schaven, lijmen, lamineren, impregneren, verduurzamen

								Aanbrengen coatings		reinigen, spuiten, drogen, verven, fotografisch, zeefdruk, kopiëren, printen

						Onderhoud aan gemotoriseerd materieel		Reinigen		wassen, afspuiten, dieptereiniging, inwendige reiniging tankwagens, rinsen, ontgassen, hogedruk reiniging, ultrasoon

								Carroserie-onderhoud		metaalbewerking, gebruik smeermiddelen, testen, niet destructief onderzoek

								Motor-onderhoud		metaalbewerking, proefdraaien, olie- en smeermiddelen, electronica, brandstoffen

								onderhoud van uitrusting componenten		wapens, blusinstallaite, electronica, koelinstallatie, remmen, interieur, accu, filter, (nood)brandstofsysteem, uitlaatsysteem, voertuigkachel, zuurstofinstallatie, explosieve componenten, hydraulische systemen

						Onderhoud aan materieel		Reinigen		wapens, ontroeten, veldkeuken, uitrustingstukken, electronica, mechanische gronduitrusting, hogedrukreiniging 

								onderhoud van uitrusting componenten		wapens, munitie, compressor, kachel, veldkeuken, uitrustingstukken, electronica, testen, preserveren, conserveren, elektrische en elektronische apparatuur, koelinstallaties, brandblusapparatuur, duikapparatuur, gecomprimeerde ademlucht, containers

				c		Instandhouding (bevoorrading, uitgifte)

						Opslaan van brandstoffen		bovengronds opslaan van vloeibare brandstoffen 		huisbrandolie, diesel, benzine, kerosine

								bovengronds opslaan van gasvormige brandstoffen 		propaan  

								ondergronds opslaan van vloeibare brandstoffen 		huisbrandolie, diesel, benzine, kerosine

								ondergronds opslaan van gasvormige brandstoffen 		propaan  

						Overslaan van brandstoffen  		vullen van  jerrycans 		met behulp van de Jerrycan vulinstallatie 

								vullen van brandstoftransportmiddelen		brandstofvoertuigen, bravinzakken, bladders, flattracks, ketelwagen, tanktainers, containers

								parkeren brandstoftransportmiddelen 		zowel beladen als ongereinigd leeg 

								afleveren brandstof aan vaartuigen

								afleveren brandstof aan luchtvaartuigen

								afleveren brandstof aan voertuigen

								afleveren brandstof aan gemotoriseerde uitrustingstukken		motorzaag, veldkachels, aggregaten

						Opslaan van bedrijfstoffen 		opslag vloeibare gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks		hydrazine, afgewerkte olie

								opslag vloeibare gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks

								Opslaan van radioactieve stoffen en materialen

								Opslag van gassen in gasflessen		zowel binnen als buiten

								Opslaan van gevaarlijke stoffen in emballage tot 10 ton in een opslagkast of -kluis		diverse typen kasten en kluizen inclusief gevaarlijke afvalstoffen

								opslaan van gevaarlijke stoffen in een brandveiligheidsopslagkast

								opslag van spuitbussen en gaspatronen

						Op- en overslag van bedrijfsstoffen 		Parkeren van voertuigen beladen met gevaarlijke stoffen (m.u.v. munitie)

						Opslaan inbeslag genomen goederen 		Opslaan van inbeslaggenomen vuurwerk

								Opslaan van inbeslag genomen goederen 

								Opslaan van inbeslag genomen overige gevaarlijke stoffen 		drugs

						Opslaan van explosieven		Opslaan van explosieve materialen		explosieven, munitie, pyrotechnisch schroot, schietstoelen, seatsupports, canopy's 

						Vervoeren van explosieven		Transporteren van explosieve materialen

								Parkeren van voertuigen beladen met explosieve materialen

						Op- en overslag van explosieven		Overslaan van explosieve materialen

				d		Afstoten

						Afvoeren materieel		Afvoeren gemotoriseerd materieel

								Afvoeren materieel

								afvoeren strategisch materieel		wapensystemen, elektronica

		III		Personeel

				a		verzorging

						Aanbieden van huisvesting		Legeren personeel/personen		hotelfunctie

						bereiden van voedingsmiddelen		afvoer van dampen		koken, bakken, braden, frituren

								gebruik vetvangput		inclusief het inspecteren en leegmaken

						Horeca-activiteiten		Schenken van dranken		opslag gasflessen bij tapinstallaties 

								gebruik geluidsinstallatie		muziek

						Reinigen keuken/restaurant/buffetten		opslag reinigingsmiddelen		reinigingsmiddelen die tevens gevaarlijke stoffen zijn

						Koelen van ruimten		Gebruik koelinstallaties		vriesruimtes, koelruimtes, vriesmeubels, koelmeubels

				b		Geneeskundige zorg

						Curatieve-, bedrijfsgeneeskundige en tandheelkundige gezondheidszorg		behandeling patienten door fysiotherapeut

								behandelen patiënten in hospitaal		militair hospitaal in Utrecht

								behandelen van patienten door arts		huisarts werkzaamheden, vaccineren

								tandheelkundige behandeling		amalgaam

						Ongediertebestrijding en ontsmetting		gebruik van bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen

								opslag van bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen		indien deze als gevaarlijke stoffen zijn geclassificeerd

				c		Sport en ontspanning

						sporten		gebruik sportterrein, sportveld		muziekinstallatie, geluid in de avonduren

								gebruik grondwater		sproei-installatie

								gebruik zwembad

								paintballen

								off-road crossen met voertuigen

						activiteiten in hobbyclub verband		onderhouden van motorvoertuigen 		autohobbyclub

								boetseren, kleien, glazuren, afbakken		creativiteitshobbyclub 

								bewerken van hout 		houthobbyclub

								ontwikkelen en afdrukken van foto's		fotoclub

						vliegen 		lieren en slepen van zweevliegtuigen		zweefvliegclub

								vliegen met modelvliegtuigen		modelvliegclub

						duiken 		gebruik persluchtcilinders		duikvereniging

								vullen persluchtcilinders		drukhouders

						varen		afmeren pleziervaartuigen		pleziervaart

		IV		Onroerend goed 

				a		Nieuwbouw

						Bouwen van gebouwen

						Bouwen van installaties

						Aanleg van terreinen

						Aanleggen van nieuwe (pijp)leidingen

				b		Gebruik en instandhouding

						Uitvoeren groot- en klein onderhoud van gebouwen				uitvoering is voorbehouden aan de DVD

						Controleren, onderhouden en keuren van installaties en voorzieningen		stookinstallatie		op gas, hbo, propaan en overige brandstoffen

								warmtekrachtinstallatie

								koelinstallatie		airco's, koelcellen, vriesruimtes, klimaatbeheersysteem

								wisselverwarmingsinstallatie		systeem met opslag van koude en warmte in de bodem

								aardgasinstallatie		reduceren van druk, meten of regelen van hoeveelheid of kwaliteit

								rioolwaterinstallatie		keren of bufferen van rioolwater, afvalwaterzuivering

								natte koeltoren

								afleverinstallatie motorbrandstoffen		bospomp, boslaadstation

								wasplaats voor voertuigen		wassen of afspuiten van voertuigen of onderdelen, inclusief olie-water-slib afscheider

								opslagtank propaan		inclusief de grondleiding

								ondergrondse opslagtank		voor vloeibare brandstoffen of afgewerkte olie

								opslagtank gas		stikstof, zuurstof, kooldioxide, inclusief leidingen

								vetvanginstallatie		bedoeld om vet uit afvalwater te halen

								bluswatervoorziening		inclusief de grondwateronttrekking

								windmolen

								bliksemafleidingsinstallatie		bij opslag gevaarlijke stoffen, munitie

								vloeistofdichte voorziening		bij tankplaatsen, overslag vloeibare gevaarlijke stoffen, wasplaatsen

								zwembad

								ruimteafzuiginstallatie		bij verven, lassen, spuiten 

								schietbaan		inclusief kogelvanger

						Onderhoud en beheer van terreinen		onttrekken van grondwater 		ten behoeve van de beregening van sportvelden

								sneeuw- en ijsvrij maken van wegen en landingsbanen

								uitvoeren van cultuurtechnisch onderhoud

								uitvoeren van wildbeheer		inclusief het verjagen van vogels, jacht

				c		Buitengebruikstelling, afstoting

						Afstoten gebouwen		Buitengebruikstellen van gebouwen		afkoppelen van elektra, gas, water, nutsvoorzieningen. Uitvoeren bodemonderzoek 

								Slopen van gebouwen

						Buiten gebruikstellen installaties en voorzieningen		Buitengebruikstellen van installaties en voorzieningen

								Verwijderen van installaties en voorzieningen		ondergrondse tanks en ondergrondse leidingen, stookinstallaties, klimaatbeheerssystemen

						Afstoten terreinen		Buitengebruikstellen van terreinen

								Afstoten van terreinen

				Overige onderwerpen

						Impregneren van kleding				impregneren van uniformen met permethrine als voorbereiding op een uitzending

						Verzorging dieren				dierenpark, kinderboerderij, paarden, honden

						Onderzoekslaboratorium				in het kader van opleidingen, praktijkruimte, geneeskundige zorg

						Evenementen				open dagen, reunie, thuisfrontdagen, veteranendagen, herdenkingen

						Zenden en ontvangen elektromagnetische straling		Vaste installaties

								Mobiele installaties

						Museum				tentoonstellen van diverse materialen en matrieel, conserveren en onderhouden

						Bodemwerkzaamheden		Opslag (verontreinigde) grond 		in een tijdelijke opslag of omloopdepot, ook voor kogelvangerzand
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Blad1

		verordening		wet		uitvoerings-besluit		ministeriële regeling		regelgevings-document		lokale documenten		nummer voorschrift of artikel		tekst voorschrift of artikel		tekst toepassings-gebied		stadium voorschrift		eigenaar voorschrift		tekst check		tekst instructie		wettelijke frequentie		toezichtrol

u00e185: u00e185:
commandant, medewerker of specialist/beheerder		mancoafhandeling		hersteltermijn

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Lekkage van gefluoreerde broeikasgassen vanuit koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en brandbeveiligingssystemen wordt voorkomen		De eigenaar van een installatie met koudemiddelen moet kunnen aantonen dat er geen lekkages van koudemiddelen optreden 				commandant

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Vastgestelde  lekkages van gefluoreerde broeikasgassen vanuit koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en brandbeveiligingssystemen worden zo spoedig mogelijk hersteld 		De eigenaar van een installatie met koudemiddelen moet kunnen aantonen dat onverhoopte lekkages van koudemiddelen direct worden verholpen 				commandant				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Een koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur of brandbeveiligingssysteem met ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen (of ten minste 6 kg of meer in een hermetisch gesloten systeem) worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd met behulp van een directe of indirecte methode		bewijs dat een installatie met meer dan 3 kg koudemiddel eens per jaar wordt gecontroleerd op lekdichtheid		1 jaar		commandant, medewerker, specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Een koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur of brandbeveiligingssysteem met ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen worden ten minste één keer per zes maanden op lekkage gecontroleerd met behulp van een directe of indirecte methode		bewijs dat een installatie met meer dan 30 kg koudemiddel elke zes maanden (dus minstens twee keer per jaar) wordt gecontroleerd op lekdichtheid		6 maanden		commandant, medewerker, specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Een koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur of brandbeveiligingssysteem met ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen worden ten minste één keer per drie maanden op lekkage gecontroleerd met behulp van een directe of indirecte methode		bewijs dat een installatie met meer dan 300 kg koudemiddel elke drie maanden (dus minstens vier keer per jaar) wordt gecontroleerd op lekdichtheid		3 maanden		commandant, medewerker, specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
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commandant, medewerker of specialist/beheerder		gebruik		Defensie		Een koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur of brandbeveiligingssysteem dat is hersteld, is binnen een maand opnieuw op lekkage gecontroleerd met behulp van een directe of indirecte methode		bewijs dat een gerepareerde installatie met koudemiddelen binnen een maand opnieuw op lekkage is gecontroleerd				specialist/beheerder				3

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Bij een koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur of brandbeveiligingssysteem met ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen is een lekdetectiesysteem geïnstalleerd		bewijs dat er een lekdetectiesysteem op juiste wijze is geïnstalleerd				commandant, specialist/beheerder				6

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Een lekdetectiesysteem wordt en ten minste om het jaar gecontroleerd op behoorlijk functioneren		bewijs dat het aanwezige lekdetectiesysteem tijdig gecontroleerd is		2 jaar		specialist/beheerder				6

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Controle op lekkage ten minste één keer per jaar (in plaats van één keer per zes maanden) bij een koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparataat of brandbeveiligingssysteem met ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen waar een adequaat lekdetectiesysteem (dat naar behoren functioneert) is geïnstalleerd (alternatief)

u00e185: u00e185:
Dit is een voorbeeld van een alternatieve invulling om te voldoen aan een (deel) van het oorspronkelijke voorschrift.		bij bewijs dat het aanwezige lekdetectiesysteem naar behoren functioneert kan de controle op lekdichtheid naar jaarlijks		1 jaar		specialist/beheerder

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Controle op lekkage ten minste één keer per zes maanden (in plaats van één keer per drie maanden) bij een koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparataat of brandbeveiligingssysteem met ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen waar een adequaat lekdetectiesysteem (dat naar behoren functioneert) is geïnstalleerd (alternatief)

u00e185: u00e185:
Dit is een voorbeeld van een alternatieve invulling om te voldoen aan een (deel) van het oorspronkelijke voorschrift.		bij bewijs dat het aanwezige lekdetectiesysteem naar behoren functioneert, dan kan de controle op lekdichtheid naar twee keer per jaar		6 maanden		specialist/beheerder

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Indien er een inspectieregeling conform ISO-norm 14520 is die dezelfde frequentie heeft, wordt eveneens voldaan (alternatief) 

u00e185: u00e185:
Dit is een voorbeeld van een alternatieve invulling om te voldoen aan een (deel) van het oorspronkelijke voorschrift.

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
								

u00e185: u00e185:
Dit is een voorbeeld van een alternatieve invulling om te voldoen aan een (deel) van het oorspronkelijke voorschrift.		gebruik		Defensie		voor koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en brandbeveiligingssystemen met ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen is een register aanwezig		Register = logboek				commandant, medewerker, specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
								

u00e185: u00e185:
Dit is een voorbeeld van een alternatieve invulling om te voldoen aan een (deel) van het oorspronkelijke voorschrift.		gebruik		Defensie		Het register bevat een opgave van de hoeveelheid en de aard van het gefluoreerde broeikasgas dat zich in het apparaat bevind		De hoeveelheid en het soort koudemiddel moet in het logboek staan				specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
								

u00e185: u00e185:
Dit is een voorbeeld van een alternatieve invulling om te voldoen aan een (deel) van het oorspronkelijke voorschrift.		gebruik		Defensie		Het register bevat een opgave van de toegevoegde hoeveelheden gefluoreerd broeikasgas aan dat apparaat		De mogelijkheid om de  gevraagde informatie in het logboek toe te voegen moet bestaan. Het kan zijn dat er nog nooit is toegevoegd				specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Het register bevat een opgave van de teruggewonnen hoeveelheden gefluoreerd broeikasgas uit het apparaat tijdens onderhoud, service en definitieve verwijdering 		De mogelijkheid om de  gevraagde informatie in het logboek toe te voegen moet bestaan. Het kan zijn dat er nog nooit is teruggewonnen				specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Het register bevat een opgave van de het bedrijf en de technicus die de service en het onderhoud uitvoeren 

u00e185: u00e185:
lid 6 zegt bedrijf of technicus		De bedrijfsnaam en de naam van de technicus moeten in het logboek staan. Deze gegevens moeten bij elke controle vermeld staan.				specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Het register bevat een opgave van de data en de resultaten van de controles op lekdichtheid		De gevraagde informatie moet in het logboek staan, in ieder geval van de afgelopen 5 jaar				specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 3
		zie opmerking
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Artikel 3
1. De exploitanten van de volgende stationaire toepassingen:koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met inbegrip van circuits, alsmede brandbeveiligingssystemen die in bijlage I vermelde gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zorgen ervoor, door gebruik te maken van alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn en geen buitensporige kosten meebrengen, dat
a) lekkage van deze gassen voorkomen wordt en
b) vastgestelde lekkages zo spoedig mogelijk worden hersteld.
2. De exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen zorgen ervoor dat deze door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, op lekkage gecontroleerd worden aan de hand van het volgende schema:
a) toepassingen die ten minste 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste één keer per jaar op lekkage gecontroleerd; deze verplichting geldt niet voor apparatuur met hermetisch afgesloten systemen die als dusdanig zijn gemerkt en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
b) toepassingen die ten minste 30 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de zes maanden op lekkage gecontroleerd;
c) toepassingen die ten minste 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, worden ten minste om de drie maanden op lekkage gecontroleerd.
De toepassingen moeten, binnen een maand nadat een lek is hersteld, op lekkage gecontroleerd worden om na te gaan of de reparatie effect heeft gesorteerd. In dit lid betekent „op lekkage gecontroleerd” dat de apparatuur of het systeem wordt onderzocht op lekkage met gebruikmaking van directe of indirecte meetmethoden; hierbij worden vooral de onderdelen van de apparatuur of het systeem geïnspecteerd waar de kans op lekkage het grootst is. De directe en indirecte meetmethode voor de controle op lekkage worden nader omschreven in de in lid 7 bedoelde basisvoorschriften inzake controle op lekkage.
3. Exploitanten van in lid 1 bedoelde toepassingen die 300 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, installeren een lekdetectiesysteem. Deze lekdetectiesystemen worden ten minste om het jaar gecontroleerd om te garanderen dat zij behoorlijk functioneren. Wanneer een dergelijk brandbeveiligingsysteem vóór 4 juli 2007 werd geïnstalleerd, wordt een lekdetectiesysteem uiterlijk op 4 juli 2010 geplaatst.
4. Wanneer een naar behoren functionerend en adequaat lekdetectiesysteem is geïnstalleerd, wordt de frequentie van de in lid 2, onder b) en c), vereiste controlemaatregelen gehalveerd.
5. Indien er voor brandbeveiligingssystemen een inspectieregeling bestaat om te voldoen aan ISO-norm 14520, wordt met die inspecties ook voldaan aan de verplichtingen van deze verordening, mits die inspecties ten minste even frequent zijn.
6. Exploitanten van de in lid 1 bedoelde toepassingen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, houden een register bij met de hoeveelheid en de aard van de zich in de toepassing bevindende gefluoreerde broeikasgassen, eventueel toegevoegde hoeveelheden en de bij onderhoud, service en definitieve verwijdering teruggewonnen hoeveelheid. Zij houden ook een register bij met andere relevante informatie, waaronder de identificatie van het bedrijf of de technicus die de service of het onderhoud heeft verricht, alsmede de data en de resultaten van de uit hoofde van de leden 2, 3 en 4 verrichte controles, en andere relevante informatie ter aanduiding van de in lid 2, onder b) en c), bedoelde stationaire toepassingen. Dit register wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde instantie en de Commissie.
7. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure voor elk van de in lid 1 van dit artikel bedoelde toepassingen de basisvoorschriften inzake controle vast.
				gebruik		Defensie		Het register is op verzoek beschikbaar voor het bevoegd gezag		Het logboek is op papier of elektronisch beschikbaar zodat het aan het bevoegd gezag ter inzage kan worden gegeven. In ieder geval is bekend waar het logboek zich normaal gesproken bevindt 				medewerker				1

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 4
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 4
1. Exploitanten van de volgende soorten stationaire toepassingen zijn verantwoordelijk voor het treffen van regelingen voor een juiste terugwinning van de gefluoreerde broeikasgassen door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, om te zorgen voor recycling, regeneratie of vernietiging ervan:
a) de koelcircuits van koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur;
b) apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen bevat;
c) brandbeveiligingssystemen en brandblussers, en
d) hoogspanningsschakelaars.
2. Wanneer een navulbare of niet-navulbare houder van gefluoreerde broeikasgassen het einde van zijn levensduur bereikt, is de persoon die de houder voor vervoer of opslag gebruikt, verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen voor de juiste terugwinning van restgassen in de houder, teneinde te zorgen voor de recycling, regeneratie of vernietiging van die gassen.
3. De gefluoreerde broeikasgassen in andere producten en apparatuur, inclusief mobiele apparatuur tenzij deze gebruikt wordt voor militaire operaties, worden door naar behoren gekwalificeerd personeel teruggewonnen, voorzover dit technisch uitvoerbaar is en geen buitensporige kosten met zich brengt, teneinde te zorgen voor recycling, regeneratie of vernietiging ervan.
4. Terugwinning met het oog op recycling, regeneratie of vernietiging van de gefluoreerde broeikasgassen uit hoofde van de leden 1 tot en met 3 geschiedt vóór de definitieve verwijdering van deze apparatuur en in voorkomend geval tijdens service en onderhoud daarvan.
								

u00e185: u00e185:
lid 6 zegt bedrijf of technicus		gebruik		Defensie		Er is een regeling getroffen voor terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit de koelcircuits van koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur, apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen bevat, brandbeveiligingssystemen, brandblussers en hoogspanningsschakelaars		De interne regeling voor terugwinning van gassen moet aantoonbaar functioneren				commandant, specialist/beheerder				3

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 4
		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 4
1. Exploitanten van de volgende soorten stationaire toepassingen zijn verantwoordelijk voor het treffen van regelingen voor een juiste terugwinning van de gefluoreerde broeikasgassen door gecertificeerd personeel dat aan de in artikel 5 genoemde eisen voldoet, om te zorgen voor recycling, regeneratie of vernietiging ervan:
a) de koelcircuits van koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur;
b) apparatuur die oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen bevat;
c) brandbeveiligingssystemen en brandblussers, en
d) hoogspanningsschakelaars.
2. Wanneer een navulbare of niet-navulbare houder van gefluoreerde broeikasgassen het einde van zijn levensduur bereikt, is de persoon die de houder voor vervoer of opslag gebruikt, verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen voor de juiste terugwinning van restgassen in de houder, teneinde te zorgen voor de recycling, regeneratie of vernietiging van die gassen.
3. De gefluoreerde broeikasgassen in andere producten en apparatuur, inclusief mobiele apparatuur tenzij deze gebruikt wordt voor militaire operaties, worden door naar behoren gekwalificeerd personeel teruggewonnen, voorzover dit technisch uitvoerbaar is en geen buitensporige kosten met zich brengt, teneinde te zorgen voor recycling, regeneratie of vernietiging ervan.
4. Terugwinning met het oog op recycling, regeneratie of vernietiging van de gefluoreerde broeikasgassen uit hoofde van de leden 1 tot en met 3 geschiedt vóór de definitieve verwijdering van deze apparatuur en in voorkomend geval tijdens service en onderhoud daarvan.
				gebruik		Defensie		Bij het gebruik van navulbare of niet-navulbare houders, zijn maatregelen getroffen voor de juiste terugwinning van restgassen uit navulbare of niet-navulbare houders van gefluoreerde broeikasgassen 		Dit geldt voor de persoon die de houder voor opslag of transport gebruikt				specialist/beheerder				3

		VERORDENING (EG) Nr. 842/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen												Artikel 5		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 5
1. Uiterlijk op 4 juli 2007 worden, op basis van de door de lidstaten ontvangen informatie en in overleg met de betrokken sectoren, overeenkomstig de procedure van artikel 12, lid 2, minimumeisen en voorwaarden ingevoerd voor wederzijdse erkenning van opleidingsprogramma's en certificering voor zowel bedrijven als relevante personeelsleden die betrokken zijn bij de installatie, het onderhoud of de service inzake de onder artikel 3, lid 1, vallende apparatuur en systemen alsmede voor de personeelsleden die bij de in de artikelen 3 en 4 genoemde activiteiten betrokken zijn.
2. Uiterlijk op 4 juli 2008 stellen de lidstaten, op basis van de in lid 1 bedoelde minimumeisen, hun eigen opleidings- en certificeringsvoorschriften op, of passen zij deze aan. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van hun opleidingsen certificeringsprogramma's. De lidstaten erkennen in een andere lidstaat afgegeven certificaten en leggen met betrekking tot de vrije dienstverrichting of de vrije vestiging geen beperkingen op om redenen die verband houden met de certificering in een andere lidstaat.
3. De exploitant van de betrokken toepassing verzekert zich ervan dat het betrokken personeel de nodige certificering zoals bedoeld in lid 2, heeft verworven. Dat houdt in een passend niveau van kennis van de geldende regelingen en normen, alsook de nodige bekwaamheid in het voorkomen van emissies, het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen en het veilig toepassen van apparatuur van het betrokken type en omvang.
4. Uiterlijk op 4 juli 2009 zorgen de lidstaten ervoor dat de bedrijven die de in de artikelen 3 en 4 genoemde activiteiten verrichten, leveringen van gefluoreerde broeikasgassen alleen aangaan wanneer het personeel dat zij daarmee belasten, over de in lid 2 van dit artikel genoemde certificaten beschikt. 
5. Uiterlijk op 4 juli 2007 stelt de Commissie volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure het model vast van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving.
				gebruik		Defensie		Gecontroleerd is dat het personeel dat werkt aan apparatuur met gefluoreerde broeikasgassen op de juiste wijze is gecertificeerd		Personen die aan de apparatuur werken moeten een F-gassen diploma hebben en werken voor een gecertificeerd bedrijf				commandant, specialist/beheerder				1

		VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen												Artikel 7		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 7
1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 mogen gereguleerde stoffen als grondstof worden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt.
2. Als grondstof geproduceerde of op de markt gebrachte gereguleerde stoffen mogen alleen voor dat doel worden gebruikt. Met ingang van 1 juli 2010 moet op houders van dergelijke stoffen een etiket worden aangebracht met de duidelijke vermelding dat de stof alleen als grondstof mag worden gebruikt. Indien deze stoffen geëtiketteerd moeten worden overeenkomstig Richtlijn67/548/EEG, Richtlijn 1999/45/EG of Verordening (EG)nr. 1272/2008, wordt deze vermelding opgenomen op het in die richtlijnen bedoelde etiket dan wel in de aanvullende informatie op het etiket als bedoeld in artikel 25, lid 3, van die verordening.
De Commissie kan vorm en inhoud van het te gebruiken etiket vaststellen. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3,bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
				gebruik		Defensie		geen

		VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen												Artikel 8		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 8
1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 mogen gereguleerde stoffen als technische hulpstof worden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt.
2. Gereguleerde stoffen mogen alleen als technische hulpstof worden gebruikt in op 1 september 1997 bestaande installaties en mits de emissie te verwaarlozen is.
3. Als technische hulpstof geproduceerde of op de marktgebrachte gereguleerde stoffen mogen alleen voor dat doel worden gebruikt. Met ingang van 1 juli 2010 moet op houders van dergelijke stoffen een etiket worden aangebracht met de duidelijke vermelding dat deze stoffen alleen als technische hulpstof mogen worden gebruikt. Indien deze stoffen geëtiketteerd moeten worden overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, Richtlijn 1999/45/EG of Verordening (EG) nr. 1272/2008, wordt deze vermelding opgenomen op het in die richtlijnen bedoelde etiket dan wel in de aanvullende informatie op het etiket als bedoeld in artikel 25, lid 3,van die verordening.
De Commissie kan vorm en inhoud van het te gebruiken etiket vaststellen. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3,bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
4. De Commissie stelt zo nodig volgens de in artikel 25, lid 2,bedoelde beheersprocedure een lĳst op van ondernemingen die gereguleerde stoffen als technische hulpstof mogen gebruiken en stelt daarbij voor iedere onderneming op de lĳst de maximumhoeveelheden die ter aanvulling of voor verbruik als technische hulpstof mogen worden gebruikt en de maximum emissieniveaus vast. 
De maximumhoeveelheid gereguleerde stoffen die in de Gemeenschap als technische hulpstof mogen worden gebruikt, mag niet groter zijn dan 1 083 metrieke ton per jaar.
De maximumhoeveelheid gereguleerde stoffen die in de Gemeenschap bij het gebruik van technische hulpstoffen kunnen vrijkomen, mag niet groter zijn dan 17 metrieke ton per jaar.
5. Op grond van nieuwe gegevens of technische ontwikkelingen of besluiten van de partijen gaat de Commissie zo nodig over tot: 
a) wijziging van bijlage III,
b) wijziging van de maximale hoeveelheid gereguleerde stoffen die als technische hulpstof mogen worden gebruikt of bij het gebruik ervan als technische hulpstof worden uitgestoten,zoals bedoeld in lid 4, alinea’s 2 en 3.
Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
				gebruik		Defensie		geen

		VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen												Artikel 13		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Artikel 13
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 1, mogen halonen op de markt worden gebracht en worden gebruikt voor de in bijlage VI vermelde kritische toepassingen. Halonen mogen alleen op de markt worden gebracht door ondernemingen waaraan de bevoegde instantie van de betreffende lidstaat toestemming heeft verleend voor de opslag van halonen voor kritische toepassingen.
2. De Commissie toetst bijlage VI en stelt zo nodig wĳzigingen en tĳdschema’s voor geleidelĳke eliminatie van de kritische toepassingen vast door uiterste data voor nieuwe toepassingen en einddata voor bestaande toepassingen vast te leggen, met inachtneming van de beschikbaarheid van technisch en economisch haalbare alternatieven of technologieën die met het oog op milieu en gezondheid aanvaardbaar zĳn. 
Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. 
3. Halonen bevattende brandbeveiligingssystemen en blusapparaten die worden gebruikt voor de in lid 1 bedoelde toepassingen, worden uiterlijk op de in bijlage VI vermelde einddata buitengebruik gesteld.
4. De Commissie kan op verzoek van de bevoegde instantie van een lidstaat en overeenkomstig de in artikel 25, lid 2, bedoelde beheersprocedure afwijkingen toestaan van de einddata of uiterste data, mits die data in lid 2 in bijlage VI zijn gespecificeerd, in specifieke gevallen waarin is aangetoond dat er geen technisch en economisch haalbaar alternatief beschikbaar is.
				gebruik		Defensie		Halon bevattende brandbeveiligingssystemen en blusapparaten die worden gebruikt voor kritische toepassingen, worden uiterlijk op de in bijlage VI vermelde einddata buitengebruik gesteld

u00e185: u00e185:
Hier zit een probleem omdat bijlage VI ondertussen vervangen is door een andere tekst via verordening 744/2010. Dit moet je weten omdat dit in 1005/2009 niet gemeld wordt (en er is nog geen gecodificeerde nieuwe verordening).						commandant

								Activiteitenregeling						artikel  3.5		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Deze paragraaf is van toepassing op warmtekrachtinstallaties als bedoeld in artikel 3.7 van het besluit. 
		Artikel 3.6 en 3.7 zijn van toepassing op een inrichting die beschikt over een warmtekrachtinstallatie als bedoeld in artikel 3.7 Barim (totaal motorisch vermogen van maximaal 15 megawatt; een nominaal vermogen  > 100 kilowatt; geen andere brandstof dan aardgas, propaangas of butaangas en in de inrichting zich geen broeikasgasinstallaties bevindt)


								Activiteitenregeling						artikel  3.6		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen of, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, voldoet een met aardgas te stoken gasturbine aan 'Gasturbines, regels voor veilig gebruik van aardgas in gasturbines' van NV Nederlandse Gasunie. 
				gebruik		Defensie		Een met aardgas gestookte gasturbine (warmtekrachtinstallatie) voldoet aan 'Gasturbines, regels voor veilig gebruik van aardgas in gasturbines'   van NV Nederlandse Gasunie		De genoemde publicatie is vervangen door de (NEN) ISO-21789				specialist/beheerder		Vastgoeddienst		6

								Activiteitenregeling						artikel 3.7		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het vullen en het legen van een warmtekrachtinstallatie met vloeibare brandstof plaats boven een bodembeschermende voorziening. 
								

u00e185: u00e185:
Hier zit een probleem omdat bijlage VI ondertussen vervangen is door een andere tekst via verordening 744/2010. Dit moet je weten omdat dit in 1005/2009 niet gemeld wordt (en er is nog geen gecodificeerde nieuwe verordening).		gebruik		Defensie		Het vullen en legen van een warmtekrachtinstallatie met vloeibare brandstof vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening		De eigenaar kan aantonen dat er een bodembeschermende voorziening aanwezig is die gebruikt wordt bij het vullen en legen van een warmtekrachtinstallatie				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.11		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Deze paragraaf is van toepassing op windturbines als bedoeld in artikel 3.13 van het besluit. 

		Artikel 3.12 t/m 3.14e zijn van toepassing op windturbines als bedoeld in artikel 3.13 Barim (een windturbine of een combinatie van windturbines)								 				 

								Activiteitenregeling						artikel 3.12		zie opmerking

u00e185: u00e185:
1. Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object. 
2. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in werking hebben van een windturbine aanvullend maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder door slagschaduw indien het eerste lid in een specifiek geval niet toereikend is. 
				realisatie, gebruik		Defensie		De windturbine is voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt wanneer er slagschaduw optreedt die de normen overschrijdt		De windturbine heeft een automatische stilstandvoorziening				specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.13		zie opmerking

u00e185: u00e185:
1. Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering wordt lichtschittering bij het in werking hebben van een windturbine zoveel mogelijk voorkomen of beperkt door toepassing van niet reflecterende materialen of coatinglagen op de betreffende onderdelen. Het meten van reflectiewaarden vindt plaats overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige meetmethode. 
2. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in werking hebben van een windturbine aanvullend maatwerkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder door lichtschittering indien het eerste lid in een specifiek geval niet toereikend is. 
				realisatie, gebruik		Defensie		De windturbine is voorzien van niet-reflecterende materialen of coatinglagen overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813  om lichtschittering zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken		De windturbine is voorzien van materialen die lichtschittering voorkomen				specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.14, eerste lid		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan voldoet een windturbine aan de veiligheidseisen opgenomen in: 
a. NEN-EN-IEC 61400-2; 
b. NVN 11400-0. 
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien voor de windturbine een certificaat is afgegeven door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan deze regels. De certificerende instantie is geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten, overeenkomstig de normen bedoeld in het eerste lid bij de Raad voor Accreditatie of bij een accrediterende instantie die erkend is door een andere staat, aangesloten bij de Multilateral Agreement on European Accreditation of Certification. 

				gebruik		Defensie		Voor een windturbine is een certificaat afgegeven door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan de veiligheidseisen opgenomen in NEN-EN-IEC 61400-2 en NVN 11400-0		De eigenaar kan het certificaat voor de windturbine tonen waaruit blijkt dat deze voldoet aan de veiligheidseisen				commandant, medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 3.14, tweede lid		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan voldoet een windturbine aan de veiligheidseisen opgenomen in: 
a. NEN-EN-IEC 61400-2; 
b. NVN 11400-0. 
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien voor de windturbine een certificaat is afgegeven door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan deze regels. De certificerende instantie is geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten, overeenkomstig de normen bedoeld in het eerste lid bij de Raad voor Accreditatie of bij een accrediterende instantie die erkend is door een andere staat, aangesloten bij de Multilateral Agreement on European Accreditation of Certification. 

				gebruik		Defensie		Voor een windturbine is een certificaat afgegeven door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan de veiligheidseisen opgenomen in NEN-EN-IEC 61400-2 en NVN 11400-0		Het certificaat is afgegeven door een certificerende instantie die is geaccrediteerd voor het afgeven van dit certificaat				commandant

								Activiteitenregeling						artikel 3.14e		zie opmerking

u00e185: u00e185:
De drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens: 
a. de emissieterm LE, bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage 4, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar, en 
b. de voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 van bijlage 4 benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte. 
				gebruik		Defensie		De drijver van de inrichting registreert de emissieterm Le, bedoeld in onderdeel 3.4.1. van bijlage 4 Rarim, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar 		De emissieterm Le is geregistreerd		1 jaar		medewerker, specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 3.14e		zie opmerking

u00e185: u00e185:
De drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens: 
a. de emissieterm LE, bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage 4, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar, en 
b. de voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 van bijlage 4 benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte. 
				gebruik		Defensie		De drijver van de inrichting registreert voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 van bijlage 4 Rarim de benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte		De gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte zijn geregistreerd		alleen in geval van handhaving		specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 3.27				Artikel 3.27 is van toepassing op een inrichtingen waar meer dan één motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen als bedoeld in artikel 3.23a Barim per week wordt gewassen								 				 

								Activiteitenregeling						artikel 3.27		zie opmerking

u00e185: u00e185:
1. Dit artikel is van toepassing op een inrichting voor zover sprake is van het wassen van motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen daarvan als bedoeld in artikel 3.23a van het besluit. 
2. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het wassen van motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen daarvan plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Bij het wassen vrijkomende vloeistoffen lopen niet over de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding. 
3. Het tweede lid is niet van toepassing indien binnen de inrichting ten hoogste één motorvoertuig, niet zijnde een autobus of een vrachtauto als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, per week pleegt te worden gewassen. 
4. In afwijking van het tweede lid is het toegestaan motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen daarvan te wassen in of op een mobiele wasinstallatie die zodanig is uitgevoerd dat vloeistoffen niet in de bodem kunnen geraken. 
				gebruik		Defensie		Het wassen van motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding		De inrichting beschikt over een wasplaats met een vloeistofdichte vloer of verharding waar de vrijkomende vloeistoffen niet over de rand kunnen lopen of een mobiele wasinstallatie die zo is uitgevoerd dat er geen vloeistoffen in de bodem kunnen komen				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.28				Artikel 3.29 t/m 3.31 zijn van toepassing op een inrichting waar sprake is van het opslaan van propaan zoals bedoeld in artikel 3.27 Barim (opslagtank met een inhoud van maximaal 13 m3; maximaal twee opslagtanks binnen de inrichting en propaan uitsluitend in de gasfase aan een opslagtank wordt onttrokken behoudens het leegmaken van een opslagtank voor verplaatsing)
								 				 

								Activiteitenregeling						artikel 3.29		zie opmerking

u00e185: u00e185:
1. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan is een opslagtank met propaan die op een bouwplaats is opgesteld en in gebruik is ten behoeve van bouwactiviteiten, voorzover van toepassing, in overstemming met het Warenwetbesluit drukapparatuur en voldoet de opslagtank met propaan voorts aan hoofdstuk 7 van PGS 19. 
2. Een opslagtank met propaan die anders dan op een bouwplaats is opgesteld of anders dan ten behoeve van bouwactiviteiten in gebruik is, is, voorzover van toepassing, in overeenstemming met het Warenwetbesluit drukapparatuur en voldoet voorts aan hoofdstuk 2 en de hoofdstukken 4 tot en met 6 van PGS 19. 
				realisatie, gebruik		Defensie		Een opslagtank met propaan is in overeenstemming met het Warenwetbesluit drukapparatuur		nvt				specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 3.29		zie opmerking

u00e185: u00e185:
1. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan is een opslagtank met propaan die op een bouwplaats is opgesteld en in gebruik is ten behoeve van bouwactiviteiten, voorzover van toepassing, in overstemming met het Warenwetbesluit drukapparatuur en voldoet de opslagtank met propaan voorts aan hoofdstuk 7 van PGS 19. 
2. Een opslagtank met propaan die anders dan op een bouwplaats is opgesteld of anders dan ten behoeve van bouwactiviteiten in gebruik is, is, voorzover van toepassing, in overeenstemming met het Warenwetbesluit drukapparatuur en voldoet voorts aan hoofdstuk 2 en de hoofdstukken 4 tot en met 6 van PGS 19. 
				gebruik		Defensie		Een opslagtank met propaan voldoet aan PGS 19		PGS 19 (Hoofdstuk 2, 4, 5 en 6)

u00e185: u00e185:
verder uitwerken! Mogelijk nog checks voor gebruiker of commandant				specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 3.31		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in artikel 3.30 zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld, die zijn afgegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of samengevat in een installatieboek. 				gebruik		Defensie		Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen overeenkomstig NEN-EN 12817 en NPR 2578 zijn gedagtekende verklaringen binnen de inrichting aanwezig		In een installatieboek zijn de verklaringen van keuringen en herkeuringen opgenomen				commandant, medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 3.31		zie opmerking

u00e185: u00e185:
Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in artikel 3.30 zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld, die zijn afgegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of samengevat in een installatieboek. 				gebruik		Defensie		Alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden zijn binnen de inrichting aanwezig

u00e185: u00e185:
Wat wordt bedoeld met het woord 'alle'? Deze check is wat mij betreft te onduidelijk.		In een installatieboek is alle relevante informatie voor een juist gebruik en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden opgenomen				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 3.32				Artikel 3.33 t/m 3.38 zijn van toepassing op een inrichting waar sprake is van het opslaan van vloeibare brandstof en afgewerkte olie in ondergrondse opslagtanks zoals bedoeld in artikel 3.29 Barim (ondergrondse metalen of kunststof tank van maximaal 150 m3)								 				 

								Activiteitenregeling						artikel 3.34						realisatie, gebruik		Defensie		Bij een ondergrondse opslagtank en/of bijbehorende leiding van staal is een bodemweerstandsmeting uitgevoerd overeenkomstig het in het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een op grond van dat besluit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat een bodemweerstandsmeting is uitgevoerd				commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.36						gebruik		Defensie		Bij een bodemweerstand van meer dan 100 ohmmeter wordt de bodemweerstand ten minste eens in de 15 jaar gemeten door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de bodemweerstandsmeting tijdig is uitgevoerd		15 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.36						gebruik		Defensie		Bij een bodemweerstand van meer dan 100 ohmmeter wordt ten minste eens per jaar een stroomopdrukproef op de opslagtank uitgevoerd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de stroomopdrukproef tijdig is uitgevoerd		1 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.34						realisatie, gebruik		Defensie		Bij een bodemweerstand van minder dan 100 ohmmeter moeten de opslagtank en/of bijbehorende leidingen tegen corrosie beschermd worden dmv kathodische bescherming		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank en/of bijbehorende leidingen tegen corrosie zijn beschermd				commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.36						gebruik		Defensie		De kathodische bescherming wordt ten minste eens per jaar gecontroleerd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de kathodische werking tijdig gecontroleerd is		1 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.34						realisatie, gebruik		Defensie		De vulpunten en aftappunten van een ondergrondse opslagtank zijn geplaatst boven of in een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding		De vulpunten en aftappunten liggen boven of in een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank van staal of kunststof waarin vloeibare brandstof is opgeslagen en gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 10 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf		10 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof is opgeslagen en niet gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 15 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf		15 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof is opgeslagen en niet gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 20 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf wanneer kan worden aangetoond dat de opslagtank is voorzien van een inwendige coating BRL K779 en aangebracht BRL K903 of dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand BRL K910		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf		20 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Wanneer de ondergrondse opslagtank waarin vloeibare brandstof is opgeslagen dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand moet het systeem voor lekdetectie jaarlijks worden beoordeeld en goedgekeurd		De eigenaar kan aantonen dat het systeem voor lekdetectie jaarlijks is goedgekeurd		1 jaar		medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank van kunststof waarin vloeibare brandstof is opgeslagen en niet gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 10 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf		10 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank van kunststof waarin vloeibare brandstof is opgeslagen en niet gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 15 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf wanneer kan worden aangetoond dat de opslagtank is voorzien van een inwendige coating BRL K548 of dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand BRL K910		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf		15 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie is opgeslagen wordt ten minste eens in de 5 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf		5 jaar		commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof is opgeslagen wordt ten minste eens per jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water en bezinksel door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is gecontroleerd		1 jaar		medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.35						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie wordt opgeslagen wordt ten minste eens per jaar geleegd		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is geleegd		1 jaar		medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 3.37						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank waarbij het opslaan van vloeistof is beëindigd wordt binnen 8 weken verwijderd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan een rapport overleggen waarin is aangegeven waar de opslagtank lag en welke vloeistoffen waren opgeslagen				commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.37						gebruik		Defensie		Een ondergrondse opslagtank waarbij het opslaan van vloeistof is beëindigd wordt binnen 8 weken onklaar gemaakt door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan een rapport overleggen waarin is aangegeven waar de opslagtank ligt, welke vloeistoffen waren opgeslagen en op welke wijze de opslagtank onklaar is gemaakt en welke vulmassa is toegepast				commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 3.38						gebruik		Defensie		Bij het opslaan van vloeibare brandstoffen of afgewerkte olie alsmede het vullen en legen van de opslagtanks wordt voldaan aan PGS 28		PGS 28 (Voorschriften 5.5.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.4, 7.4.4, 7.4.5, 7.5, 9.1, 9.2, 9.5 en 9.7)				medewerker, specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 3.38						gebruik		Defensie		Wanneer een ondergrondse opslagtank die gebruikt is voor het opslaan van afgewerkte olie gebruikt gaat worden voor het opslaan van een andere vloeistof wordt de opslagtank voor de wisseling beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank is goedgekeurd				specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.86				Artikel 4.86 t/m 4.87b zijn van toepassing op het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen								 				 

								Activiteitenregeling						artikel 4.86						gebruik		Defensie		Het afleveren van vloeibare brandstoffen vindt uitsluitend plaats door of onder direct toezicht van deskundig personeel		Het personeel is op de hoogte van de gevaarlijke eigenschappen van de brandstoffen, de aanwezige absorptie- en hulpmiddelen, het noodplan en de instructies				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.86						gebruik		Defensie		Het vullen van opslagtanks vindt uitsluitend plaats door of onder direct toezicht van deskundig personeel		Het personeel is op de hoogte van de gevaarlijke eigenschappen van de brandstoffen, de aanwezige absorptie- en hulpmiddelen, het noodplan en de instructies				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.86						gebruik		Defensie		Een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie en bunkerstation zijn zodanig gelegen dat de bereikbaarheid voor vaartuigen is gewaarborgd en het aanvaringsrisico minimaal is		De bereikbaarheid  voor vaartuigen is gewaarborgd en het risico op een aanvaring is zo laag mogelijk				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.86						gebruik		Defensie		Een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie voldoet aan PGS 28 en de Binnenvaartregeling		PGS 28 (Voorschriften 5.8, 6.5, 7.1, 7.7, 9.5, 9.6, 9.6.1.1, 9.6.1.3, 9.6.1.4 en 9.6.1.5) en Binnenvaartregeling (Artikelen 21, 35b, 35e, 35f, 35j, 35k, 36, 45, 46 en 47 van bijlage 3.8)				medewerker, specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.86						gebruik		Defensie		De houder van de inrichting stelt op verzoek van het bevoegd gezag een doelmatig noodplan op		Er is een noodplan aanwezig				commandant, medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.86a						gebruik		Defensie		Een bunkerstation voldoet aan PGS 28 en de Binnenvaartregeling of beschikt over een certificaat ex artikel 6 Binnenvaartbesluit		PGS 28 (Voorschriften 5.8, 6.5, 7.1, 7.7, 9.5, 9.6, 9.6.1.1, 9.6.1.3, 9.6.1.4 en 9.6.1.5) en Binnenvaartregeling (Artikelen 21, 35b, 35e, 35f, 35j, 35k, 36, 45, 46 en 47 van bijlage 3.8)				commandant, medewerker, specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 4.86a						gebruik		Defensie		Een bunkerstation voldoet aan PGS 28 en de Binnenvaartregeling of beschikt over een certificaat ex artikel 6 Binnenvaartbesluit		Voor het bunkerstation is een certificaat aanwezig				commandant

								Activiteitenregeling						artikel 4.87						gebruik		Defensie		Een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie is opgesteld boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding		De afleverinstallatie staat boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.87a						gebruik		Defensie		Het vulpistool of het uiteinde van de vulleiding wordt weggehangen boven een lekbak		Het vulpistool of het uiteinde van de vulleiding hangt boven een lekbak				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.87a						gebruik		Defensie		De vulleiding heeft een overvulbeveiliging en automatische uitschakelinrichting die bij een tankvulstand van 97% het bunkeren onderbreekt		De vulleiding heeft een overvulbeveiliging en automatische uitschakelinrichting				medewerker, specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 4.87a						gebruik		Defensie		het vulpistool is voorzien van een automatisch afslagmechanisme		Het vulpistool heeft een automatisch afslagmechanisme				medewerker, specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.88				Artikel 4.88 t/m 4.94a zijn van toepassing bij het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen								 				 

								Activiteitenregeling						artikel  4.89						realisatie, gebruik		Defensie		De tankinstallatie van een inrichting met een debiet van meer dan 100 m³ lichte olie per jaar is zodanig uitgevoerd dat bij het vullen van de een opslagtank met lichte olie de uit de opslagtank verdreven dampen door een gasdichte retourleiding teruggevoerd wordt naar het reservoir van de tankwagen		De tankinstallatie voor benzine beschikt over een gasdichte retourleiding				specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.89						realisatie, gebruik		Defensie		De aansluitpunten van de vulleiding en dampretourleiding van een inrichting met een debiet van meer dan 100m³ lichte olie per jaar zijn zodanig uitgevoerd dat verwisseling van de vulslang en dampretourslang van en naar de tankwagen uitgesloten is		De aansluitpunten van de vulleiding en dampretourleiding verschillen zodanig van elkaar dat alleen de juiste slang op het juiste aansluitpunt aangesloten kan worden				specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.91						gebruik		Defensie		Een vaste afleverinstallatie waarbij meer dan 25 m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd voldoet aan PGS 28		PGS 28 (Voorschriften 5.8, 6.5, 6.7, 7.1, 7.7, 9.3, 9.5, 9.6 en 9.6.1.1 t/m 9.6.1.5)				medewerker, specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.92						gebruik		Defensie		Het vulpistool van een vaste afleverinstallatie waar minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd wordt goed weggehangen en lekt geen brandstof		Het vulpistool is goed weggehangen en lekt geen brandstof				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.92						gebruik		Defensie		De afleverslang van een vaste afleverinstallatie waar minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd is voorzien van een automatisch afslaand vulpistool		Het vulpistool slaat automatisch af				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.92						gebruik		Defensie		De vulkraan van een vaste afleverinstallatie waarbij minder dan 25 m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd kan niet door onbevoegden in werking worden gesteld		De vulkraan kan niet door onbevoegden in werking worden gesteld				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.92						gebruik		Defensie		De elektrische pomp van een vaste afleverinstallatie waarbij minder dan 25 m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd is voorzien van een aan- en uitschakelaar		De elektrische pomp heeft een aan- en uitschakelaar				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.92a						gebruik		Defensie		Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van lichte olie aan PGS 28		PGS 28 (Voorschriften 5.8 en 9.6.2.1 t/m 9.6.2.5)				medewerker, specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 4.92a						gebruik		Defensie		Een mobiele afleverinstallatie is opgesteld op een vloeistofdichte vloer of verharding die reikt tot ten minste 1 meter buiten de projectie van de afleverinstallatie		De mobiele afleverinstallatie staat op een vloeistofdichte vloer of verharding 				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.92b						gebruik		Defensie		Nabij een vaste afleverinstallatie voor het inpandig afleveren van lichte olie is ten minste 1 draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig		Er is een draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter aanwezig				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.92b						gebruik		Defensie		Een vaste afleverinstallatie voor het inpandig afleveren van lichte olie is voorzien van een thermische brandmelder die is aangesloten op een akoestisch signaal		De afleverinstallatie heeft een thermische brandmelder met akoestisch signaal				medewerker, specialist/beheerder		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.93						gebruik		Defensie		Een aardgas-afleverinstallatie voldoet aan PGS 25		PGS 25 (Hoofstuk 7 t/m 14, m.u.v. paragraaf 7.1.8, 7.3.8 t/m 7.3.13, 7.7.1, 7.9, 8.6, 8.7, 8.8, 9.2, 10.8 en 13.4)				medewerker, specialist/beheerder

								Activiteitenregeling						artikel 4.94						gebruik		Defensie		Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding		Er is een vloeistofdichte vloer of verharding waarboven het afleveren van de vloeibare brandstof plaatsvindt				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.94						gebruik		Defensie		De vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat de vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd door een erkend bedrijf				commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.94						gebruik		Defensie		De vloeistofdichte vloer of verharding strekt zicht uit over een afstand van de lengte van de afleverslang  + 1 meter vanaf de afleverzuil met een minimum van 5 meter		De vloeistofdichte vloer of verharding ligt minimaal 5 meter rondom de afleverzuil				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.94						realisatie, gebruik		Defensie		De afleverzuil bevindt zich minimaal 3 meter van de openbare weg		De afleverzuil staat minimaal 3 meter van de openbare weg				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.94						gebruik		Defensie		Wanneer de afleverzuil op 3 meter van de openbare weg staat is de afleverslang maximaal 4 meter lang		De afleverslang van een afleverzuil die op 3 meter van de openbare weg staat is niet langer dan 4 meter				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.94						realisatie, gebruik		Defensie		Aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld strekt de vloeistofdichte vloer of verharding zich uit tot een afstand van minimaal 1 meter vanaf de afleverzuil		De vloeistofdichte vloer of verharding strekt zich minimaal 1 meter uit vanaf de afleverzuil aan de zijde waar niet getankt kan worden				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.94						gebruik		Defensie		Het afleveren van minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening		Er is een bodembeschermende voorziening waarboven het afleveren van vloeibare brandstof plaatsvindt				medewerker		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.94a						gebruik		Defensie		Het afleveren van vloeibare brandstof kan bij een inrichting binnen de bebouwde kom met afleverzuilen die parallel zijn opgesteld aan de naastgelegen weg en waarbij het afleveren uitsluitend aan de wegzijde plaatsvindt plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem		Er is een geomembraanbaksysteem aanwezig en de inrichting voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik daarvan				commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel 4.94a						gebruik		Defensie		Het geomembraanbaksysteem is aangelegd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf		De eigenaar kan aantonen dat het geomembraanbaksysteem is aangelegd door een erkend bedrijf				commandant		Vastgoeddienst

								Activiteitenregeling						artikel  4.95				Artikel 4.95 t/m 4.97 zijn van toepassing bij het onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en het proefdraaien van verbrandingsmotoren bij het werken met gevaarlijke stoffen								 				 

								Activiteitenregeling						artikel 4.95						gebruik		Defensie		Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt worden niet verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevat		Er worden geen werkzaamheden met vuur verricht in de nabijheid van een brandstofreservoir				medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.96						gebruik		Defensie		Wanneer er  verbrandingsmotoren worden proefgedraaid in een ruimte waar binnen 50 meter van het emissiepunt gevoelige bebouwing aanwezig is worden afgezogen dampen en gassen bovendaks afgevoerd		Afgezogen dampen en gassen worden bovendaks afgevoerd als binnen 50 meter van de ruimte waar dit onderhoud plaatsvindt gevoelige bebouwing aanwezig is

u00e185: u00e185:
wat is de definitie van gevoelige bebouwing als we praten over dit soort emissie?		

u00e185: u00e185:
Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in artikel 3.30 zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld, die zijn afgegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of samengevat in een installatieboek. 		

u00e185: u00e185:
Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in artikel 3.30 zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld, die zijn afgegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of samengevat in een installatieboek. 										

u00e185: u00e185:
verder uitwerken! Mogelijk nog checks voor gebruiker of commandant		

u00e185: u00e185:
Wat wordt bedoeld met het woord 'alle'? Deze check is wat mij betreft te onduidelijk.						medewerker

								Activiteitenregeling						artikel 4.97						gebruik		Defensie		Het repareren of het behandelen van de oppervlakte en het deconserveren en het voorzien van een antiroestbehandeling waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen vinden ten minste plaats boven een bodembeschermende voorziening		Er is een bodembeschermde voorziening aanwezig op de plek waar onderhoud of reparatie plaatsvindt				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.1						gebruik		Defensie		Verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in een opslagvoorziening		Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ ziekmakende stoffen zijn opgeslagen in een opslagvoorziening				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.1						gebruik		Defensie		Gasflessen moeten gescheiden van overige gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een aparte opslagvoorziening		Gasflessen zijn gescheiden opgeslagen van overige gevaarlijke stoffen				commandant, medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen ontplofbare stoffen en voorwerpen (ADR-klasse 1) aanwezig zijn		In de opslagvoorziening zijn geen ontplofbare stoffen en voorwerpenaanwezig				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen besmettelijke stoffen (ADR-klasse 6.2) aanwezig zijn met uitzondering van ziekenhuisafval		In de opslagvoorziening zijn geen besmettelijke stoffen  (uitgezonderd ziekenhuisafval) aanwezig				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen radioactieve stoffen (ADR-klasse 7) aanwezig zijn		In de opslagvoorziening zijn  geen radioactieve stoffen aanwezig				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.3						gebruik		Defensie		De opslag van een werkvoorraad gevaarlijke stoffen mag zich niet bevinden in een rijroute van transportmiddelen		In de rijroute van transportmiddelen bevindt zich geen opslag van werkvoorraden				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening mogen geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaatsvinden		In de opslagvoorziening vinden geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaats				commandant, medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening mogen alleen ompakwerkzaamheden plaatsvinden als de primaire verpakking niet wordt geopend		In de opslagvoorziening wordt de primaire verpakking niet geopend				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.5						gebruik		Defensie		Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in een opslagvoorziening		Buiten de opslagvoorziening zijn geen lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ ziekmakende stoffen opgeslagen				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		Het overslag- of laad en losgedeelte moet op duidelijke wijze zijn gemarkeerd						medewerker				6

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		Het overslag- of laad en losgedeelte moet ten minste 2 meter verwijderd zijn van andere goederenopslag						commandant 				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		Nabij het overslag- of laad- en losgedeelte moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn						medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		In het overslag- of laad- en losgedeelte mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen aanwezig zijn						commandant, medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep I aanwezig zijn 						medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen ontplofbare stoffen en voorwerpen (ADR-klasse 1) aanwezig zijn 						medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen besmettelijke stoffen (ADR-klasse 6.2) aanwezig zijn met uitzondering van ziekenhuisafval						medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen radioactieve stoffen (ADR-klasse 7) aanwezig zijn 						medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.1.6						gebruik		Defensie		In het overslag- of laad- en losgedeelte mag niet meer dan 2.000 kg brandbare vloeistoffen met etiket model nr 3 aanwezig zijn						medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.2.1.1 (erratum 25/07/08 en 21/11/08)						gebruik		Defensie		De WBDBO van de wanden, het dak en de draagconstructie van een inpandige opslagvoorziening bedraagt ten minste 60 min		De brandwerendheid bedraagt minimaal 1 uur				commandant, specialist/beheerder				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.2.1.2 (erratum 25/07/08)						gebruik		Defensie		In een inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste 2.500 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn		In de inpandige opslagvoorziening op de begane grond zonder brandmeldinstallatie zonder doormelding is maximaal 2.500kg aan stoffen aanwezig				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.2.1.3 (erratum 25/07/08)						gebruik		Defensie		In een inpandige opslagvoorziening met een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn		Wanneer de inpandige opslagvoorzienig op de begane grond een brandmeldinstallatie met doormelding heeft, is niet meer dan 10.000 kg aan stoffen aanwezig				medewerker, specialist/beheerder				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.2.1.4 (erratum 25/07/08)						gebruik		Defensie		In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mag niet meer dan 500 kg of liter gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn		Wanneer de inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder is, is niet meer dan 500 kg aan stoffen aanwezig				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.2.1.5 (erratum 25/07/08)						gebruik		Defensie		In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mogen er per brandcompartiment maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld		De inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder heeft niet meer dan 2 brandveiligheidsopslagkasten 				medewerker, specialist/beheerder				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.4.1						gebruik		Defensie		Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en stabiel zijn		De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is stabiel				specialist/beheerder				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.4.1						gebruik		Defensie		Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen mag niet zwaarder worden belast dan waarvoor de stelling is ontworpen		De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is niet zwaarder belast dan waarvoor de stelling is ontworpen				specialist/beheerder				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.4.1						gebruik		Defensie		De geschiktheid van een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet kunnen worden aangetoond		De drijver van de inrichting kan aantonen dat de stelling geschikt is voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen				specialist/beheerder				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.4.2						gebruik		Defensie		Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet tegen aanrijden zijn beveiligd		De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is beschermd tegen aanrijden				specialist/beheerder				6

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.4.3						gebruik		Defensie		Een beschadigde stelling(sonderdeel) moet worden vervangen of gerepareerd voordat deze weer gebruikt mag worden		De stelling waarop gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen is niet beschadigd				medewerker				6

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.4.4						gebruik		Defensie		De stellingconstructie moet visueel worden geïnspecteerd op doelmatigheid, juiste gebruik en eventuele beschadigingen		De stellingen worden jaarlijks visueel geïnspecteerd		1x per jaar		medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.4.4						gebruik		Defensie		De resultaten van de visuele inspectie moeten worden geregistreerd		De resultaten van de visuele inspectie van de stelling(en) zijn geregistreerd		1x per jaar		medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.8.1						gebruik		Defensie		Een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet zodanig geconstrueerd zijn dat hemelwater niet op de vloer van de opslagvoorziening kan geraken of dat het hemelwater regelmatig wordt verwijderd		De opslagvoorziening in de buitenlucht is beschermd tegen hemelwater zodat het hemelwater niet op de vloer kan komen of het hemelwater wordt regelmatig verwijderd				commandant, medewerker				6

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.9.1						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening moet een opvangcapaciteit hebben van ten minste 110% van de inhoud van de grootste emballage		De opslagvoorziening heeft een opvangcapaciteit van meer dan 110% van de grootste aanwezige verpakkingseenheid				commandant				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.9.1						gebruik		Defensie		De opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen		De opvangvoorziening van de opslagvoorziening is bestand tegen de opgeslagen stoffen				specialist/beheerder				6

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.9.1						gebruik		Defensie		In de opvangvoorziening mogen zich geen openingen bevinden die in rechtstreeks contact staan met de riolering		De opvangvoorziening van de opslagvoorziening staat niet in rechtstreeks contact met het riool				commandant				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.10.1 (erratum 25/07/08)						gebruik		Defensie		Een brandveiligheidsopslagkast van na 1 januari 2006 moet voldoen aan NEN-EN-14470-1		Op/bij de brandveiligheidsopslagkast is een verwijzing dat de kast voldoet aan NEN-EN-14470-1				medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.10.1 (erratum 25/07/08)						gebruik		Defensie		Een brandveiligheidsopslagkast van voor 1 januari 2006 moet voldoen aan NEN 2678		Op/bij de kast is een verwijzing dat de brandveiligheidsopslagkast voldoet aan NEN 2678				medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.10.2						gebruik		Defensie		Binnen de inrichting met een brandveiligheidsopslagkast van na 1 januari 2006 moet een productcertificaat aanwezig zijn		De drijver van de inrichting kan het productiecertificaat van de brandveiligheidsopslagkast tonen				commandant, medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.10.2						gebruik		Defensie		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de tekst "deuren sluiten (wanneer kast niet wordt gebruikt)" zijn aangebracht		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de tekst "deuren sluiten (wanneer kast niet wordt gebruikt)"				medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.10.2						gebruik		Defensie		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet het gevaarsymbool <Vuur, open vlam, roken verboden> zijn aangebracht		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat het symbool <Vuur, open vlam, roken verboden>				medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.10.2						gebruik		Defensie		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet het gevaarsymbool <Brandgevaarlijke stoffen> zijn aangebracht		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat het symbool <Brandgevaarlijke stoffen>				medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.10.2						gebruik		Defensie		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de van toepassing zijnde norm, EN-14470-1, zijn aangebracht		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de van toepassing zijnde norm <NEN-14470-1>				medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.10.2						gebruik		Defensie		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de brandwerendheidsprestatie van de kast zijn aangebracht		Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de brandwerendheidsprestatie				medewerker				3

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.11.1 (erratum 03/04/08)						gebruik		Defensie		De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen		De verpakking van de gevaarlijke stoffen is dicht				medewerker				1

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.11.1 (erratum 03/04/08)						gebruik		Defensie		De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn het materiaal niet door de gevaarlijke stoffen kan worden aangetast of er een reactie mee aangaat of er een verbinding mee vormt		De verpakking van de gevaarlijke stoffen wordt niet door de stoffen aangetast				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.11.1 (erratum 03/04/08)						gebruik		Defensie		De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet tegen normale behandeling bestand zijn		De verpakking van de gevaarlijke stoffen is bestand tegen normale behandeling				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.11.2 (erratum 09/08)						gebruik		Defensie		De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen		Op de gevaarlijke stoffen staan etiketten waaruit blijkt wat de gevaarsaspecten zijn				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.11.3						gebruik		Defensie		De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen alle mogelijke weersinvloeden		De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen is bestand tegen alle weersinvloeden				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.12.1						gebruik		Defensie		Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen		Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende / ziekmakende stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan zijn gescheiden van elkaar opgeslagen				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.13.1						gebruik		Defensie		Verpakte gevaarlijke stoffen moeten op een veilige wijze gestapeld zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van het materiaal		Verpakte gevaarlijke stoffen zijn veilig gestapeld				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.13.2						gebruik		Defensie		Gestapelde pallets met verpakte gevaarlijke stoffen moeten van een deugdelijke constructie zijn		Gestapelde pallets met verpakte gevaarlijke stoffen zijn van een deugdelijke constructie				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.13.3						gebruik		Defensie		Breekbare verpakkingen van gevaarlijke stoffen mogen niet gestapeld worden		Breekbare verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn niet gestapeld				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.13.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening mogen geen gemotoriseerde transportmiddelen aanwezig zijn, anders dan tijdens het laden en lossen		Er zijn in de opslagvoorziening geen gemotoriseerde transportmiddelen gestald				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.13.5						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage		De drijver van de inrichting kan aantonen dat de opslagvoorziening regelmatig wordt gecontroleerd op lekkages of beschadigingen van de aanwezige verpakkingen		regelmatig (?)		medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.14.1						gebruik		Defensie		In of nabij de opslagvoorziening zijn materialen aanwezig om gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen op te kunnen ruimen		In of nabij de opslagvoorziening zijn materialen aanwezig om gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen op te ruimen				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.14.2						gebruik		Defensie		Binnen de inrichting moet een instructie aanwezig zijn waarin is beschreven welke maatregelen genomen moeten worden bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen		De drijver van de inrichting kan een instructie voor omgaan met lekkages of incidenten met gevaarlijke stoffen tonen				commandant, medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.14.2						gebruik		Defensie		De bedrijfsleiding houdt de instructie voor incidentenafhandeling actueel en licht de werknemers hierover in		De instructie is actueel				commandant

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.14.3						gebruik		Defensie		Op een duidelijk zichtbare plaats bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een duidelijke instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit		De instructie 'wat te doen bij een calamiteit' hangt op een duidelijk zichtbare plaats bij de ingang van de inrichting of bij de portier				commandant, medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.14.3						gebruik		Defensie		De instructie voor incidentenafhandeling moet gegevens bevatten van instanties en personen waarmee in het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen		Op de instructie 'wat te doen bij een calamiteit' is aangegeven met wie contact moet worden opgenomen				commandant

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.15.1						gebruik		Defensie		Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening moet zijn aangegeven dat binnen de opslagvoorziening en 2 meter daarbuiten niet gerookt mag worden		Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat dat binnen en tot 2 meter buiten de opslagvoorziening niet gerookt mag worden				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.15.2						gebruik		Defensie		Per 200 m² vloeroppervlak van een opslagvoorziening moet één draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig zijn		Er is ten minste 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg per 200 m² vloeroppervlak van de opslagvoorziening aanwezig				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.16.1 (erratum 09/08)						gebruik		Defensie		Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden		Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat wat het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen is				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.16.2 (erratum 09/08)						gebruik		Defensie		Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn		De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen				commandant, medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.17.1						gebruik		Defensie		Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen in een inrichting waar meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moet een door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig zijn		Bij het werken met gevaarlijke stoffen is een deskundige aanwezig				commandant

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.18.1						gebruik		Defensie		Wanneer in een inrichting meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen moet van de opslag een actueel journaal worden bijgehouden en ter inzage liggen voor de hulpverlenende diensten		Er ligt een actueel journaal van de opslag van gevaarlijke stoffen ter inzage				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.19.1						gebruik		Defensie		Wanneer in een inrichting meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven		Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven				commandant

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.19.1						gebruik		Defensie		Wanneer in een inrichting meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 Verpakkingsgroep I) worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven		Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven				commandant

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.19.1						gebruik		Defensie		Wanneer in een inrichting gasflessen met giftige/bijtende of giftige inhoud met een totale waterinhoud van meer dan 250 liter worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven		Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven				commandant

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.19.1						gebruik		Defensie		In het intern noodplan is een lijst met telefoonnummers opgenomen voor gebruik bij incidenten		In het intern noodplan is een lijst met telefoonnummers opgenomen				commandant

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.19.2						gebruik		Defensie		Ten minste eenmaal per 3 jaar moet het intern noodplan worden geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd		Het intern noodplan wordt tijdig geëvalueerd en beproefd		1x per 3 jaar		commandant, medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.20.1						gebruik		Defensie		Een open opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden		De open opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.21.1						gebruik		Defensie		Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van buitenaf afsluitbaar zijn		De toegangsdeur tot de opslagvoorziening kan van buiten afgesloten worden				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.21.1						gebruik		Defensie		Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van binnenaf zonder sleutel kunnen worden geopend		De toegangsdeur tot de opslagvoorziening kan van binnen zonder sleutel geopend worden				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.21.1						gebruik		Defensie		Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening is bij afwezigheid van deskundig personeel afgesloten		De toegangsdeur tot de opslagvoorziening is afgesloten wanneer er geen deskundig personeel aanwezig is				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.23.1						gebruik		Defensie		Verwarming van een opslagvoorziening vindt plaats door middel van een centrale verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat met de opslagvoorziening		Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				3.23.1						gebruik		Defensie		Delen van de verwarmingsinstallatie/-toestellen die in direct contact staan met de opslagvoorziening mogen geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250 °C waarbij aanraking met de opgeslagen stoffen is uitgesloten		Delen van de verwarmingsinstallatie die in contact staan met de opslagvoorziening worden niet warmer dan 250 °C 				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.1						gebruik		Defensie		Gasflessen moeten, met uitzondering van werkvoorraden, op een laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die zijn aangesloten aan een verzamelleiding, worden opgeslagen in een opslagvoorziening		Er zijn geen gasflessen opgeslagen buiten een opslagvoorziening				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening voor gasflessen mogen geen andere goederen aanwezig zijn, behalve die voor het beheer van de gasflessen functioneel zijn 		In de opslagvoorziening voor gasflessen zijn geen andere goederen aanwezig				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.3						gebruik		Defensie		Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste gevaarsetiketten conform ADR, IMDG en/of CLP		De gasflessen zijn voorzien van gevaarsetiketten				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.4						gebruik		Defensie		Wanneer de opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw moet die wand tot maximaal 4 m boven en 2 m aan weerszijden van de gasflessen ten minste 60 min brandwerend zijn		De wand waar gasflessen tegen zijn opgeslagen is tot 4 meter boven en 2 meter naast de gasflessen heeft een brandwerendheid ten minste 60 minuten (bijv. dichte dubbelsteensmuur zonder open doorvoeringen of kieren)				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 60 min mag plaatsvinden op 0 m van de inrichtingsgrens		Wanneer opslag van gasflessen plaatsvindt op 0 m van de inrichtingsgrens dan heeft de wand tussen de opslag en de inrichtingsgrens een brandwerendheid van 60 min (bijv. dichte dubbelsteens muur zonder open doorvoeringen/kieren)				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met een totale inhoud van minder dan 2.500 l en met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 30 min mag plaatsvinden op 1 m van de inrichtingsgrens		Wanneer de opslag van minder dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 1 m van de inrichtingsgrens dan heeft de wand tussen de opslag en de inrichtingsgrens een brandwerendheid van 30 min (bijv. dichte enkelsteens muur/ gipswand zonder open doorvoeringen of kieren)				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met een totale inhoud van minder dan 2.500 l en met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 0 min mag plaatsvinden op 3 m van de inrichtingsgrens		Wanneer de opslag van minder dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 3 m van de inrichtingsgrens behoeft is geen brandwerdende wand tussen de opslag en de inrichtingsgrens vereist				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met een totale inhoud van meer dan 2.500 l en met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 30 min mag plaatsvinden op 3 m van de inrichtingsgrens		Wanneer de opslag van meer dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 3 m van de inrichtingsgrens dan heeft de wand tussen de opslag en de inrichtingsgrens een brandwerendheid van 30 min (bijv. dichte enkelsteens muur/gipswand zonder open doorvoeringen of kieren)				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met een totale inhoud van meer dan 2.500 l en met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 0 min mag plaatsvinden op 5 m van de inrichtingsgrens		Wanneer de opslag van meer dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 5 m van de inrichtingsgrens danis geen brandwerdende wand tussen de opslag en het object vereist				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 60 min mag plaatsvinden op 0 m van het object		Wanneer opslag van gasflessen plaatsvindt op 0 m van een bouwwerk of brandbaar object dan heeft de wand tussen de opslag en de het object een brandwerdendheid van 60 min (bijv. dichte dubbelsteens muurzonder open doorvoeringen of kieren)				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met een totale inhoud van minder dan 2.500 l en met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 30 min mag plaatsvinden op 3 m van het object		Wanneer de opslag van minder dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 3 m van een bouwwerk of brandbaar object dan heeft de wand tussen de opslag en het object een brandwerendheid van 30 min (bijv. enkelsteens muur/gipswand zonder open doorvoeringen of kieren)				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met een totale inhoud van minder dan 2.500 l en met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 0 min mag plaatsvinden op 5 m van het object		Wanneer de opslag van minder dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 5 m van een bouwwerk of brandbaar object dan is geen brandwerdende wand tussen de opslag en het object vereist				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met een totale inhoud van meer dan 2.500 l en met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 30 min mag plaatsvinden op 5 m van het object		Wanneer de opslag van meer dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 5 m van een bouwwerk of brandbaar object dan heeft de wand tussen de opslag en het object een brandwerdendheid van 30 min (bijv. dichte enkelsteens muur zonder open doorvoeringen of kieren)				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.5						gebruik		Defensie		De opslag van gasflessen met een totale inhoud van meer dan 2.500 l en met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 0 min mag plaatsvinden op 10 m van het object		Wanneer de opslag van meer dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 10 m van een bouwwerk of brandbaar object dan heeft is geen brandwerdende wand tussen de opslag en het object vereist				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.6						gebruik		Defensie		Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd		De gasflessen kunnen niet omvallen				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.7						gebruik		Defensie		De totale waterinhoud van een gasflessenbatterij voor het vervoer van giftige gassen van ADR-klasse 2 mag niet meer bedragen dan 1.000 liter		Een gasflessenbatterij voor het vervoer van giftige gassen ADR-klasse 2 mag niet meer dan 1.000 liter totale waterinhoud hebben				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.7						gebruik		Defensie		De totale waterinhoud van een gasflessenbatterij, met uitzondering van batterijen voor het vervoer van giftige gassen van ADR-klasse 2, mag niet meer bedragen dan 3.000 liter		Een gasflessenbatterij, met uitzondering van het vervoer van giftige gassen ADR-klasse 2, mag niet meer dan 3.000 liter totale waterinhoud hebben				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.8						gebruik		Defensie		De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager liggen dan de omliggende vloer, aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld		De vloer van de opslagvoorziening ligt niet lager de omliggende vloer, aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.8						gebruik		Defensie		De vloer van de opslagvoorziening moet vlak zijn		De vloer van de opslagvoorziening is vlak				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.8						gebruik		Defensie		De vloer van de opslagvoorziening moet vervaardigd zijn van onbrandbaar materiaal		De vloer van de opslagvoorziening is onbrandbaar				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.8						gebruik		Defensie		Bij een open opslagvoorziening moet de vloer afwaterend zijn uitgevoerd		De vloer van de open opslagvoorziening watert af				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.8						gebruik		Defensie		De vloer van de opslagvoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat er zich onder de vloer geen gas kan verzamelen		Er kunnen zich onder de vloer van de opslagvoorziening geen gassen verzamelen				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.9						gebruik		Defensie		Er mogen geen gasflessen binnen de inrichting aanwezig zijn waarvan de herkeurtermijn is verstreken		Alle opgeslagen gasflessen zijn tijdig herkeurd				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.10						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden geopend		Er worden in de opslagvoorziening geen afsluiters geopend				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.10						gebruik		Defensie		Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening moet met duidelijk leesbare letters van ten minste 5 cm hoog het opschrift "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" zijn aangebracht cf NEN 3011		Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening staat de tekst "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" in letters van minimaal 5 cm hoog				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.11						gebruik		Defensie		Bij het stapelen van volle gasflessen in staande toestand mogen niet meer dan 3 lagen gasflessen op elkaar zijn gestapeld, met uitzondering van het gebruik van pallets die een hogere stapeling toestaan		Er zijn niet meer dan 3 lagen volle gasflessen in staande toestand op elkaar gestapeld				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.11						gebruik		Defensie		Het is verboden gasflessen die gevuld zijn met giftig of brandbaar gas dat tot vloeistof is verdicht of in vloeistof is opgelost in liggende toestand op te slaan of te stapelen		Er zijn geen gasflessen met giftig of brandbaar gas dat tot vloeistof is verdicht of in vloeistof is opgelost liggend opgeslagen				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.11						gebruik		Defensie		Bij het stapelen van lege gasflessen in liggende toestand mogen niet meer dan 6 lagen gasflessen op elkaar zijn gestapeld		Er zijn niet meer dan 6 lagen lege gasflessen in liggende toestand op elkaar gestapeld				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.12						gebruik		Defensie		Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaarseigenschappen (eenzelfde verfkleur op de schouder) moeten bij elkaar worden opgeslagen		Er zijn geen gasflessen met verschillende verfkleuren op de schouders bij elkaar opgeslagen				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.13						gebruik		Defensie		Zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen moeten apart gezet worden op een locatie waar het uitstromend gas zo weinig mogelijk gevaar oplevert		Beschadigde of lekkende gasflessen zijn apart gezet op een plek waar uitstromend gas geen gevaar oplevert				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.14						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening moet natuurlijke ventilatie steeds zijn gewaarborgd		In de opslagvoorziening is natuurlijke ventilatie				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.14						gebruik		Defensie		Een eventueel dak van een opslagvoorziening moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd		Het dak van de opslagvoorziening is van onbrandbaar materiaal				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.14						gebruik		Defensie		Onder een dak van een opslagvoorziening mogen vrijgekomen gassen zich niet kunnen ophopen		Onder het dak van de opslagvoorziening kunnen zich geen gassen ophopen				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.15						gebruik		Defensie		Opslag van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht moet plaatsvinden op minimaal 5 m van kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering		Binnen 5 m van een kelderopening, put of straatkolk in open verbinding met het riool zijn geen gasflessen opgeslagen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.15						gebruik		Defensie		Opslag van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht moet plaatsvinden op minimaal 5 m van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die op minder dan 1,5 boven het maaiveld liggen		Binnen 5 m van een aanzuigopening van een ventilatiesysteem op minder dan 1,5 m boven het maaiveld zijn geen gasflessen opgeslagen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				6.2.16						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening waar frequente voertuigbewegingen plaatsvinden moet voorzien zijn van een aanrijdbeveiliging		Wanneer er frequente voertuigbewegingen plaatsvinden is de opslagvoorziening voorzien van een aanrijdbeveiliging				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.3.1 (erratum 08/09)						gebruik		Defensie		Opwarming van spuitbussen of gaspatronen boven de 50 C door (directe) zonnestraling of andere verwarmingsbronnen moet worden uitgesloten		De spuitbussen of gaspatronen zijn beschermd tegen opwarming door (directe) zonnestraling of andere verwarmingsbronnen				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.3.2						gebruik		Defensie		De verbrandingsruimte van het verwarmingtoestel voor een opslagvoorziening waarin spuitbussen of gaspatronen met een brandbare inhoud bewaard worden mag niet in open verbinding staan of kunnen worden gebracht met de opslagvoorziening		Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.3.2						gebruik		Defensie		De oppervlaktetemperatuur van het verwarmingstoestel voor een opslagvoorziening waarin spuitbussen en gaspatronen met een brandbare inhoud bewaard worden mag niet hoger worden dan 200 °C		Het verwarmingstoestel mag niet warmer worden dan 200 °C 				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 1,8 m worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.1						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.2						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 2,4 m worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.2						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.2						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.3						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 1,8 m worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.3						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.3						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.3						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m²						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.3						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 2,4 m worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.4						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m²						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.4.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m²						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5				Opslag tussen 400 en 2.500 kg spuitbussen of gaspatronen

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 1,8 m worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.1						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.2						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 2,4 m worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.2						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.2						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening kleiner dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.3						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 1,8 m worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.3						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.3						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.3						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m² of ten hoogste 300 m² in een separaat brandcompartiment						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.3						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 3,6 m worden opgestapeld zonder gebruik van opslagstellingen of zonder hoogtebeperking bij gebruik van opslagstellingen						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.4						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m² of  ten hoogste 300 m² in een separaat brandcompartiment						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.5.4						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m²						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.6.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 3,6 m worden opgestapeld zonder gebruik van opslagstellingen of zonder hoogtebeperking bij gebruik van opslagstellingen						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.6.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld						medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.6.1						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd						specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.6.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m² of  ten hoogste 300 m² in een separaat brandcompartiment						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.6.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				7.6.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening groter dan 100 m² en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m²						medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.1						gebruik		Defensie		In een opslagvoorziening voor meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen moet de opslag van organische peroxiden plaatsvinden in een  apart vak of in een gesloten brandveiligheidsopslagkast met een nooddrukontlasting van 0,25 m²		In een opslagvoorziening voor meer dan 10 ton zijn de organische peroxiden opgeslagen in een apart vak of in een gesloten brandveiligheidsopslagkast met en nooddrukontlasting van 0,25 m²				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.1						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening moet uitgevoerd zijn conform beschermingsniveau 1		De opslagvoorziening is uitgevoerd conform het hoogste beschermingsniveau 				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.1						gebruik		Defensie		Het aparte vak of de brandveiligheidsopslagkast is voorzien van het peroxide-etiket (voor transport)		Bij het vak of op de brandveiligheidsopslagkast staat het peroxide-etiket				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.2						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening voor minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen waarin opslag van organische peroxiden plaatsvindt is uitpandig		Er zijn geen organische peroxiden opgeslagen in een inpandige opslagvoorziening voor minder dan 10 ton				commandant, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.2						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening voor minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen waarin opslag van organische peroxiden plaatsvindt is voorzien van een fysieke scheiding tussen organische peroxiden en andere producten		In de opslagvoorziening voor minder dan 10 ton zijn de organische peroxiden fysiek gescheiden van andere producten				medewerker, specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.2						gebruik		Defensie		De maximale toegestane hoeveelheid organische peroxiden in een opslagvoorziening van minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen is gelimiteerd op 10% van de totale opslag		In de opslagvoorziening voor minder dan 10 ton is niet meer dan 10% van de totale opslag organische peroxiden				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.2						gebruik		Defensie		Bij de peroxideopslag in een opslagvoorziening voor minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen is het peroxide-etiket (voor transport) aangebracht		Bij de peroxideopslag staat het peroxide-etiket				medewerker

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.2						gebruik		Defensie		De opslagvoorziening voor minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen waarin opslag van organische peroxiden plaatsvindt is zodanig geventileerd dat deze overeenkomt met een nooddrukontlasting van 0,25m²		De opslagvoorziening voor minder dan 10 ton waarin organische peroxiden zijn opgeslagen is zodanig geventileerd dat dit overeenkomt met een nooddrukontlasting van 0,25 m²				specialist/beheerder

										PGS 15 (juni 2005 inclusief errata)				9.2.3						gebruik		Defensie		Een verwarming in een opslagvoorziening moet voldoen aan paragraaf 4.1.2 van PGS 8		Verwarmingstemperatuur of plaatsing van produkten tegen de verwarming is niet zodanig dat brand kan ontstaan.				specialist/beheerder
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2.4 bodem.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			bodem


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1, lid 4			Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt ten minste eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd			De vloeistofdichte vloer, vloeistofdichteverharding of geomembraansysteem is tijdig beoordeeld en goedgekeurd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.3, lid 2			De controle, het onderhoud en het beheer van een vloeistofkerende voorziening als bodembeschermende voorziening wordt in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd			De controle, het onderhoud en het beheer is in procedures en werkinstructies vastgelegd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.3, lid 8			Bevindingen van controles of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is			Het logboek bevat de juiste gegevens








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			bodem


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1, lid 4			Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt ten minste eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd			De vloeistofdichte vloer, vloeistofdichteverharding of geomembraansysteem is tijdig beoordeeld en goedgekeurd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1, lid 5b			Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44			De bodembeschermende voorziening is jaarlijks gecontroleerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 1			Bij een geomembraanbaksysteem dat na 1 december 2001 is aangelegd als bodembeschermende voorziening in een gebied waar de gemiddelde laagste grondwaterstand zich minder dan 5 meter beneden het maaiveld bevindt, worden twee grondwaterpeilbuizen geïnstalleerd			Er zijn twee grondwaterpeilbuizen geïnstalleerd bij een geomembraanbaksysteem


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 4			Grondwaterpeilbuizen worden ten minste eens per jaar bemonsterd overeenkomstig NEN 5744 door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			Grondwaterpeilbuizen zijn tijdig bemonsterd door een erkend bedrijf


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.3, lid 2			De controle, het onderhoud en het beheer van een vloeistofkerende voorziening als bodembeschermende voorziening wordt in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd			De controle, het onderhoud en het beheer is in procedures en werkinstructies vastgelegd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.3, lid 3a			In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructie is aangegeven op welke wijze de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd			De procedure en werkinstructie bevat de juiste onderdelen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.3, lid 3b			In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructie is aangegeven op welke wijze er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden			De procedure en werkinstructie bevat de juiste onderdelen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.3, lid 3c			In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructie is aangegeven op welke wijze is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd			De procedure en werkinstructie bevat de juiste onderdelen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.3, lid 8			Bevindingen van controles of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is			Het logboek bevat de juiste gegevens


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.4, lid 3			Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen heeft een opvangcapaciteit van tenminste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen			De lekbak heeft voldoende capaciteit


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.6, lid 1a			De resultaten van het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of onderdelen van installaties, worden ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling maar ten minste gedurende drie jaar binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden			De resultaten van metingen, keuringen, controles en/of beoordelingen worden voldoende lang bewaard


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.6, lid 1b			De bewijzen van gecertificeerde aanleg en installatie van bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of onderdelen van installaties worden binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden			De bewijzen van gecertificeerde aanleg en installatie zijn binnen de inrichting aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.6, lid 1c			De resultaten van het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek worden binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden 			De resultaten van bodem- en grondwateronderzoeken zijn binnen de inrichting aanwezig








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Bodem


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 2			Indien vloeibare brandstof en afgewerkte olie is opgeslagen in een gebied waar de gemiddelde laagste grondwaterstand zich minder dan 5 meter beneden het maaiveld bevindt in een ondergrondse opslagtank die niet dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand of in een afgedekte betonnen bak is geplaatst met een systeem voor lekdetectie in deze bak wordt per opslagtank tenminste één grondwaterpeilbuis geïnstalleerd			Er is minstens één grondwaterpeilbuis geïnstalleerd bij bepaalde opslagen van aardolieproducten


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 2			Indien vloeibare brandstof en afgewerkte olie is opgeslagen in een gebied waar de gemiddelde laagste grondwaterstand zich minder dan 5 meter beneden het maaiveld bevindt in meerdere ondergrondse opslagtanks die niet dubbelwandig zijn uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand of in een afgedekte betonnen bak is geplaatst met een systeem voor lekdetectie in deze bak wordt per groep van drie opslagtanks die binnen 10 meter van elkaar zijn gelegen tenminste één grondwaterpeilbuis geïnstalleerd			Er is minstens één grondwaterpeilbuis geïnstalleerd per groep van drie opslagtanks


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 4			Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij een ondergrondse opslagtank met vloeibare brandstof of afgewerkte olie worden de monsters onderzocht op de aanwezigheid van minerale oliecomponenten overeenkomstig NEN-EN-ISO 9377-2, vluchtige aromaten (BETX) volgens NEN-EN-ISO 15680 door een laboratorium dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			De monsters van de grondwaterpeilbuizen zijn op de juiste componenten onderzocht door een erkend laboratorium


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 4			Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij een ondergrondse opslagtank met lichte olie worden de monsters onderzocht op de aanwezigheid van minerale oliecomponenten overeenkomstig NEN-EN-ISO 9377-2, vluchtige aromaten (BETX) volgens NEN-EN-ISO 15680 en MTBE en ETBE door een laboratorium dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			De monsters van de grondwaterpeilbuizen zijn op de juiste componenten onderzocht door een erkend laboratorium


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 4			Bij bemonstering van grondwaterpeilbuizen bij een ondergrondse opslagtank met pekel worden de monsters onderzocht op de aanwezigheid van chloride overeenkomstig NEN-EN-ISO 15682 door een laboratorium dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			De monsters van de grondwaterpeilbuizen zijn op de juiste componenten onderzocht door een erkend laboratorium


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 7			Een geomembraansysteem als bodembeschermende voorziening of ondergrondse opslagtank gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied beschikt over een systeem voor lekdetectie dat voldoet aan BRL K910 en dat tenminste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het daartoe krachtens het Boesluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit			Het lekdetectiesysteem is tijdig beoordeeld en goedgekeurd door een erkend persoon of instelling


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.4, lid 2			De bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen			De bodembeschermende voorziening is bestand tegen vloeibare bodembedreigende stoffen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.4, lid 3			Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen heeft een opvangcapaciteit van tenminste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen			De lekbak heeft voldoende capaciteit
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2.5 afvalbeheer.xlsx




2.5 afvalbeheer.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Afvalbeheer


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14b, lid 1			Wanneer binnen een inrichting afvalstoffen worden op- of overgeslagen of verwerkt die worden ingezameld bij of afgegeven door een andere persoon dan die de inrichting drijft, is binnen de inrichting een actuele beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen			Als afvalstoffen van buiten de inrichting ontvangen worden, is er een actuele beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14, lid 3			Degene die de inrichting drijft zorgt ervoor dat de afvalstoffen binnen de inrichting worden ingenomen conform de procedures van acceptatie en controle			De ontvangen afvalstoffen worden geaccepteerd en gecontroleerd conform de beschreven procedures








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Afvalbeheer


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.12, lid 1a			Gevaarlijke afvalstoffen worden niet gemengd met afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen			Er worden geen gevaarlijke afvalstoffen vermengd met afvalstoffen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.12, lid 1b			Afvalstoffen worden niet gemengd met andere afvalstoffen die wat betreft aard, samenstelling of concentraties niet vergelijkbaar zijn tenzij het geen gevaarlijke afvalstoffen zijn die niet van buiten de inrichting komen en waarvan niet gevergd kan worden dat ze van elkaar gescheiden worden gehouden			Er worden geen afvalstoffen vermengd met afvalstoffen die wat betreft aard, samenstelling of concentraties niet vergelijkbaar zijn


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.12, lid 1c			Het is verboden afvalstoffen te mengen met stoffen of materialen niet zijnde afvalstoffen			Er worden geen afvalstoffen vermengd met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14a, lid 1			Het is verboden afvalstoffen te verbranden, tenzij het de verbranding betreft van biomassa in een stookinstallatie met een thermisch vermogen van maximaal 15 megawatt			Er worden geen afvalstoffen verbrand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14a, lid 2			Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten, tenzij het gaat om het toepassen van bouwstoffen en van grond of baggerspecie waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is en wanneer er geloosd wordt op of in de bodem			Er worden geen afvalstoffen op of in de bodem gebracht


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14a, lid 5			Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan 3 jaar op te slaan			Afvalstoffen die nuttig toegepast gaan worden, zijn niet langer dan 3 jaar opgeslagen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14a, lid 6			Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan 1 jaar op te slaan			Afvalstoffen die verwijderd worden zijn niet langer dan 1 jaar opgeslagen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14b, lid 2a			De beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen bevat per onderscheiden groep van afvalstoffen het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen			De afval ontvangstprocedure bevat alle voorgeschreven elementen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14b, lid 2b			De beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen bevat per onderscheiden groep van afvalstoffen de eisen die degene die de inrichting drijft stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden aangeboden			De afval ontvangstprocedure bevat alle voorgeschreven elementen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14b, lid 2c			De beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen bevat per onderscheiden groep van afvalstoffen de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst			De afval ontvangstprocedure bevat alle voorgeschreven elementen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.14b, lid 2d			De beschrijving van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen bevat per onderscheiden groep van afvalstoffen de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat gangbaar is voor die categorie, worden behandeld			De afval ontvangstprocedure bevat alle voorgeschreven elementen
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2.6 energiebesparing.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Energiebesparing


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.15.1			Bij een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit en meer dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten, worden alle energiebesparende maatregelen genomen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder			Boven een bepaald verbruik worden de energiebesparende maatregelen genomen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.15.1			Bij een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit en meer dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten, worden alle energiebesparende maatregelen genomen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%			Boven een bepaald verbruik worden de energiebesparende maatregelen genomen waarvan de investering zichzelf binnen 7 jaar terugverdiend
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2.8 geluidhinder.xlsx

Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Geluidhinder


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.17, lid 1			Tenzij de gevoelige objecten liggen op een gezoneerd industrieterrein overschrijdt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de door de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, op de gevel van gevoelige gebouwen niet de waarden in tabel 2.17a			Het langtijdgemiddelde en maximaal geluidsniveau blijft onder de norm


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.17, lid 1			Tenzij de gevoelige objecten liggen op een gezoneerd industrieterrein overschrijdt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de door de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten in in- en aanpandige gevoelige gebouwen niet de waarden in tabel 2.17a			Het langtijdgemiddelde en maximaal geluidsniveau blijft onder de norm


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.17, lid 2			Wanneer de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein waarbij binnen 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerd industrieterrein zijn gelegen overschrijdt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de door de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, niet de waarden in tabel 2.17b 			Het langtijdgemiddelde geluidsniveau blijft onder de norm


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.17, lid 3			Wanneer de inrichting is gelegen op een bedrijventerrein overschrijdt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de door de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein niet de waarden in tabel 2.17c			Het langtijdgemiddelde en maximaal geluidsniveau blijft onder de norm


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.17, lid 3			Wanneer de inrichting is gelegen op een bedrijventerrein overschrijdt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de door de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein niet de waarden in tabel 2.17c			Het langtijdgemiddelde en maximaal geluidsniveau blijft onder de norm


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.17, lid 4			Wanneer de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor de openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer en de gevoelige objecten niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein overschrijdt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de door de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, op de gevel van gevoelige gebouwen niet de waarden in tabel 2.17d			Het langtijdgemiddelde en maximaal geluidsniveau blijft onder de norm


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.17, lid 4			Wanneer de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein waarbij binnen 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerd industrieterrein zijn gelegen en de inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor de openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer overschrijdt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de door de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, niet de waarden in tabel 2.17d 			Het langtijdgemiddelde geluidsniveau blijft onder de norm
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2.9 trillinghinder.xlsx




2.9 trillinghinder.xlsx

Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Trillinghinder


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.23, lid 1			Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen alsmede de tot de inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten bedragen in geluidsgevoelige ruimte en verblijfsruimten, m.u.v. geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten op een gezoneerd industrieterrein, niet meer dan de trillingssterkte uit tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B 'Hinder voor personen in gebouwen' voor de gebouwfunctie wonen			De trillingssterkte blijft onder de norm
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2.2 lozingen.xlsx




2.2 lozingen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			lozingen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 2			Het lozen van afvalwater en andere afvalstoffen op of in de bodem gebeurt niet als daarbij stoffen zonder doorsijpeling door de bodem of ondergrond in het grondwater geraken			Er wordt geen afvalwater of andere afvalstoffen direct in grondwater geloosd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 5			Het lozen van afvalwater en andere afvalstoffen in de bodem zonder doorsijpeling door de bodem of ondergrond in het grondwater is toegestaan wanneer in een vergunning op grond van artikel 6.4 of 6.5, onderdeel b, van de Waterwet of een vergunning op grond van een verordening van het waterschap voorschriften zijn gesteld			Er wordt geen afvalwater of andere afvalstoffen direct in grondwater geloosd tenzij hiervoor vergunning is verleend








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			lozingen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 2			Het lozen van afvalwater en andere afvalstoffen op of in de bodem gebeurt niet als daarbij stoffen zonder doorsijpeling door de bodem of ondergrond in het grondwater geraken			Er wordt geen afvalwater of andere afvalstoffen direct in grondwater geloosd








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Lozingen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.2, lid 5			Het lozen van afvalwater en andere afvalstoffen in de bodem zonder doorsijpeling door de bodem of ondergrond in het grondwater is toegestaan wanneer in een vergunning op grond van artikel 6.4 of 6.5, onderdeel b, van de Waterwet of een vergunning op grond van een verordening van het waterschap voorschriften zijn gesteld			Er wordt geen afvalwater of andere afvalstoffen direct in grondwater geloosd tenzij hiervoor vergunning is verleend
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2.3 lucht.xlsx

Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Lucht


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 1			Wanneer alle bronnen van een zelfde stofklasse binnen een inrichting in een uur meer dan de in tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom uitstoten, mag elke afzonderlijke bron niet meer uitstoten dan de in tabel 2.5 opgenomen emissieconcentratie-eis behorende bij die stofklasse, tenzij de massastroom van een bron niet meer bedraagt dan de in tabel 2.6 aangegeven vrijstellingsgrens			De emissie van stoffen die een minimalisatieverplichting hebben, stofvormige anorganische stoffen, gasvormige anorganische stoffen en/of gasvormige organische stoffen bedraagt per bron niet meer dan de concentratie-eis


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 2a			Wanneer alle bronnen van stofklasse S binnen een inrichting in een uur meer dan 200 gram uitstoot mag elke afzonderlijke bron niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter uitstoten			Er wordt per bron niet meer totaal stof uitgestoten dan 5 mg per normaal kubieke meter


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 2b			Wanneer alle bronnen van stofklasse S binnen een inrichting in een uur minder dan 200 gram uitstoot mag elke afzonderlijke bron niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter uitstoten			Er wordt per bron niet meer totaal stof uitgestoten dan 50 mg per normaal kubieke meter


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 3a			Wanneer alle bronnen van stofklasse sO binnen een inrichting in een uur meer dan 100 gram uitstoot mag elke afzonderlijke bron niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter uitstoten			Er wordt per bron niet meer organisch stof uitgestoten dan 5 mg per normaal kubieke meter


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 3b			Wanneer alle bronnen van stofklasse sO binnen een inrichting in een uur minder dan 100 gram uitstoot mag elke afzonderlijke bron niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter uitstoten			Er wordt per bron niet meer organisch stof uitgestoten dan 50 mg per normaal kubieke meter


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 4			Wanneer alle bronnen van stofklasse S binnen een inrichting in een uur meer dan 200 gram uitstoot en er voor een bron geen filterende afscheider kan worden toegepast mag elke afzonderlijke bron niet meer dan 20 mg per normaal kubieke meter uitstoten			Er wordt per bron niet meer totaal stof uitgestoten dan 20 mg per normaal kubieke meter als er geen filterende afscheider mogelijk is


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 4			Wanneer alle bronnen van stofklasse sO binnen een inrichting in een uur meer dan 100 gram uitstoot en er voor een bron geen filterende afscheider kan worden toegepast mag elke afzonderlijke bron niet meer dan 20 mg per normaal kubieke meter uitstoten			Er wordt per bron niet meer organisch stof uitgestoten dan 20 mg per normaal kubieke meter als er geen filterende afscheider mogelijk is


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 5a			Wanneer alle bronnen van een zelfde stofklasse binnen een inrichting tezamen met de uitstoot van de eerstvolgende hogere stofklasse in een uur meer dan de in tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom van die hogere stofklasse uitstoten, mag elke afzonderlijke bron niet meer uitstoten dan de in tabel 2.5 opgenomen emissieconcentratie-eis behorende bij die stofklasse			De emissie van stoffen die een minimalisatieverplichting hebben, stofvormige anorganische stoffen en/of gasvormige organische stoffen bedraagt per bron niet meer dan de concentratie-eis


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.5, lid 5b			Wanneer alle bronnen van afzonderlijke stofklassen binnen één stofcategorie  in een uur meer dan de in tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom van de hoogste stofklasse uitstoten, mag elke afzonderlijke bron niet meer uitstoten dan de in tabel 2.5 opgenomen emissieconcentratie-eis behorende bij die stofklasse			De emissie van stoffen die een minimalisatieverplichting hebben, stofvormige anorganische stoffen en/of gasvormige organische stoffen bedraagt per bron niet meer dan de concentratie-eis
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Controlelijsten hoofdstuk 3 Barim versie 13nov2012.docx
Hoofdstuk 3 Barim (versie geldend vanaf 1 januari 2013)



		paragraaf Barim

		Inhoud

		Controlelijsten



		3.1.1

		bodemsanering en proefbronnering

		





		3.1.2

		lozen van grondwater bij ontwatering

		





		3.1.3

		Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

		





		3.1.4

		Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

		





		3.1.4a

		Behandeling van stedelijk afvalwater

		





		3.1.5

		Lozen van koelwater

		





		3.1.6

		Lozen afvalwater ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten

		





		3.2.1

		Het in werking hebben van een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW

		





		3.2.2

		In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

		





		3.2.3

		In werking hebben van een windturbine

		





		3.2.4

		In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater

		





		3.2.5

		In werking hebben van een natte koeltoren

		





		3.2.6

		In werking hebben van een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen

		





		3.2.7

		In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie

		





		3.3.1.a

		Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen

		





		3.3.1.b

		Het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

		





		3.3.2

		Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen

		





		3.3.3

		Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

		





		3.3.4

		Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen

		





		3.3.6

		Opslaan en overslaan van goederen

		





		3.4.2

		Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn

		





		3.4.8

		Het vullen van gasflessen met propaan en butaan

		





		3.4.9

		Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

		





		3.6.1

		Bereiden van voedingsmiddelen

		





		3.7.1

		Binnenschietbanen

		





		3.7.3

		Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht

		





		3.8.1

		Tandheelkunde
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3.1.4 behandelen huishoudelijk afvalwater.xlsx

Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4, lid 1a			Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem gebeurt binnen de bebouwde kom uitsluitend wanneer de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk meer bedraagt dan 40 meter bij maximaal 10 inwonerequivalenten			Het lozen vindt op voldoende afstand plaats van een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4, lid 1b			Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem gebeurt binnen de bebouwde kom uitsluitend wanneer de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk meer bedraagt dan 100 meter bij 11 tot 25 inwonerequivalenten			Het lozen vindt op voldoende afstand plaats van een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4, lid 1c			Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem gebeurt binnen de bebouwde kom uitsluitend wanneer de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk meer bedraagt dan 600 meter bij 25 tot 50 inwonerequivalenten			Het lozen vindt op voldoende afstand plaats van een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4, lid 1d			Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem gebeurt binnen de bebouwde kom uitsluitend wanneer de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk meer bedraagt dan 1.500 meter bij 50 tot 100 inwonerequivalenten			Het lozen vindt op voldoende afstand plaats van een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4, lid 1e			Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem is toegestaan binnen de bebouwde kom wanneer de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk meer bedraagt dan 3.000 meter bij 100 tot en met 200 inwonerequivalenten			Het lozen vindt op voldoende afstand plaats van een vuilwaterriool of zuiveringtechnisch werk


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.5, lid 1			Bij het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam worden de grenswaarden van tabel 3.5 niet overschreden			De grenswaarden worden niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1a			Bij het lozen op of in de bodem wordt het huishoudelijk afvalwater geleid door een infiltratievoorziening waarbij het geloosde water niet in direct contact komt met het grondwater			Het geloosde water komt door de infiltratievoorziening niet in direct contact met het grondwater


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.3a			Bij het lozen op of in de bodem wordt het huishoudelijk afvalwater geleid door een zuiveringsvoorziening met een septic tank met een nominale inhoud van ten minste 6 m3			De septic tank is groter dan 6 m3


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.3b			Bij het lozen op of in de bodem wordt het huishoudelijk afvalwater geleid door een zuiveringsvoorziening met een septic tank die voldoet aan NEN-EN 12566-1			De septic tank voldoet aan NEN-EN 12566-1


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.3c			Bij het lozen op of in de bodem wordt het huishoudelijk afvalwater geleid door een zuiveringsvoorziening met een septic tank met een hydraulisch rendement van ten hoogste 10 gram			De septic tank heeft een hydraulisch rendement van ten hoogste 10 gram
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3.1.4a behandelen stedelijk afvalwater.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Behandeling van stedelijk afvalwater


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4f, lid 3			Eenmaal per twee kalenderjaren worden de resultaten van de analyse van het grondwatermonster op CVZ en N-NH4 gerapporteerd aan het bevoegd gezag binnen twee maanden na de laatste monstername			De resultaten van de monsteranalyse zijn tijdig gerapporteerd








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Behandeling van stedelijk afvalwater


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.5b, lid 1			De geurbelasting als gevolg van een zuiveringtechnisch werk is ter plaatse van geurgevoelige objecten niet meer dan 0,5 odour unit per m3 lucht als 98-percentiel			De geurbelasting overschrijdt de grenswaarde niet


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.5b, lid 2			De geurbelasting als gevolg van een zuiveringtechnisch werk is ter plaatse van geurgevoelige objecten gelegen op een gezoneerd industrieterrein, een bedrijventerrein dan wel buiten de bebouwde kom niet meer dan 1 odour unit per m3 lucht als 98-percentiel			De geurbelasting overschrijdt de grenswaarde niet


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4d, lid 1			De controle op de lekdichtheid van de zuiveringstechnische werken gebeurt met een grondwatermonitoringssysteem dat bestaat uit een horizontaal monitoringssysteem bij installaties vanaf 1 januari 2012 of verticale peilbuizen bij installaties van voor 1 januari 2012			Het juiste grondwatermonitoringssysteem is aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4e, lid 1			Een horizontaal monitoringssysteem bestaat uit horizontale buizen op een afstand van minstens 30 meter van elkaar			De horizontale buizen liggen op de juiste afstand van elkaar


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4e, lid 2			Als binnen een afstand van 60 meter, gemeten van hart tot hart, meerdere bassins of tanks zijn gesitueerd dan is een extra horizontale buis geplaatst			Er zijn voldoende horizontale buizen geplaatst


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4e, lid 5			De verticale peilbuizen van het grondwatermonitoringssysteem bevinden zich op een afstand van minstens 30 meter van elkaar			De verticale peilbuizen liggen op de juiste afstand van elkaar


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4e, lid 6			Als binnen een afstand van 60 meter, gemeten van hart tot hart, meerdere bassins of tanks zijn gesitueerd dan is een extra verticale peilbuis geplaatst			Er zijn voldoende verticale peilbuizen geplaatst


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4e, lid 8			De verticale peilbuis voldoet aan NEN 5766			De verticale peilbuis voldoet aan NEN 5766


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4e, lid 9			De verticale peilbuizen zij n benedenstrooms ten opzichte van de stroming van het grondwater geplaatst			De verticale peilbuizen zijn juist geplaatst


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4f, lid 2			Eenmaal per kalenderjaar wordt een gefilterd monster uit het grondwatermonitoringssysteem geanalyseerd op chemische zuurstofverbruik (CVZ) en ammonium-stikstof (N-NH4)			Het monster is tijdig geanalyseerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4f, lid 3			Eenmaal per twee kalenderjaren worden de resultaten van de analyse van het grondwatermonster op CVZ en N-NH4 gerapporteerd aan het bevoegd gezag binnen twee maanden na de laatste monstername			De resultaten van de monsteranalyse zijn tijdig gerapporteerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4f, lid 8			Het plaatsen van de peilbuizen is uitgevoerd door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			De peilbuizen zijn door de juiste persoon geplaatst


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4f, lid 8			De analyses van de grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			De analyses zijn door de juiste persoon uitgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4f, lid 8			De rapporten met de resultaten van de analyse van de grondwatermonsters zijn opgesteld door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			De rapporten zijn door de juiste persoon opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4g, lid 1			Ten minste een keer per 15 jaar worden de dilatatievoegen en onderlinge overgangen van bassins, tanks en leidingen visueel geïnspecteerd volgens CUR/PBV-aanbeveling 44			De dilatatievoegen en overgangen van bassins, tanks en leidingen zijn tijdig geïnspecteerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4g, lid 2			De bevindingen van de  vijftienjaarlijkse visuele inspectie zijn vastgelegd in een logboek			Het logboek is aanwezig
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3.1.5 lozen van koelwater.xlsx

Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Lozen van koelwater


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.6, lid 2			Bij een warmtevracht van meer dan 1.000 kiloJoule per seconde wordt koelwater zonder chemicaliën niet geloosd in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool			De warmtevracht van het geloosde koelwater bedraagt niet meer dan 1.000 kiloJoule per seconde


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.6, lid 2			Bij een warmtevracht van meer dan 10 kiloJoule per seconde wordt koelwater zonder chemicaliën niet geloosd in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool			De warmtevracht van het geloosde koelwater bedraagt niet meer dan 10 kiloJoule per seconde
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3.1.6 lozen afvalwater vaste objecten.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Lozen afvalwater ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.6a, lid 3			Het lozen van reinigingswater wat niet komt van reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij niet uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd, wordt niet geloosd worden in het vuilwaterriool			Er wordt niet altijd geloosd in het vuilwaterriool








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Lozen afvalwater ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4m, lid 1			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R2-techniek of conserveringswerkzaamheden d.m.v. C1-techniek m.b.v. categorie B-stof worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met stofdichte vloer en opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter dat aan alle zijden uitsteekt boven het te behandelen object			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4m, lid 2			Conserveringswerkzaamheden d.m.v. C1-techniek m.b.v. categorie C-stof worden bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s uitgevoerd boven een hulpconstructie met stofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter, zijwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 bij 0,4 mm of zeilen dat aan alle zijden minimaal 1 meter uitsteekt boven het te behandelen object			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4n, lid 1			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R3-techniek waarbij categorie A-stof vrijkomt worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met stofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter dat aan alle zijden uitsteekt boven het te behandelen object en aan de bovenzijde afgesloten is			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4n, lid 2			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R3-techniek met een metallisch straalmiddel waarbij categorie B-stof vrijkomt worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met stofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter, winddichte zijwanden en bovenafsluiting			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4n, lid 3			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R3-techniek met smeltslakgrit of mineraal straalmiddel waarbij categorie B-stof vrijkomt danwel met een metallisch straalmiddel waarbij categorie C-stof vrijkomt worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met stofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter, winddichte zijwanden en bovenafsluiting, waarbij tijdens de werkzaamheden gezorgd wordt voor een permanente onderdruk			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4.n, lid 3			De uitgestoten lucht bij reinigingswerkzaamheden d.m.v. R3-techniek met smeltslakgrit of mineraal straalmiddel waarbij categorie B-stof vrijkomt danwel met een metallisch straalmiddel waarbij categorie C-stof vrijkomt heeft een stofgehalte van niet meer dan 10 mg/Nm3, volgens NEN/ISO 9096			De uitgestoten lucht heeft een stofgehalte van niet meer dan 10 mg/Nm3


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4n, lid 4			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R3-techniek met smeltslakgrit of mineraal straalmiddel waarbij categorie C-stof vrijkomt dan wel conserveringswerkzaamheden d.m.v. C3-techniek waarbij categorie C-stof wordt gebruikt worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met stofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter en stofdichte zijwanden en bovenafsluiting, waarbij tijdens de werkzaamheden gezorgd wordt voor een permanente onderdruk			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  3.4o, lid 1			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R4-techniek worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met vloeistofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter, zijwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 bij 0,4 mm en aan alle zijden minimaal 1 meter uitsteekt boven het te behandelen object			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4o, lid 2			De opgevangen vloeistof bij reinigingswerkzaamheden d.m.v. R4-techniek mag bij het lozen niet meer dan 50 milligram/liter onopgeloste bestandsdelen bevatten			De opgevangen vloeistof bevat niet meer dan 50 milligram onopgeloste bestandsdelen per liter


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  3.4p, lid 1			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R5-techniek waarbij categorie A-stof vrijkomt worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met vloeistofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter, zijwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 bij 0,4 mm en aan alle zijden minimaal 1 meter uitsteekt boven het te behandelen object			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.4p, lid 2			De opgevangen vloeistof bij reinigingswerkzaamheden d.m.v. R5-techniek waarbij categorie A-stof vrijkomt mag bij het lozen niet meer dan 50 milligram/liter onopgeloste bestandsdelen bevatten			De opgevangen vloeistof bevat niet meer dan 50 milligram onopgeloste bestandsdelen per liter


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  3.4p, lid 2			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R5-techniek waarbij smeltslakgrit of mineraal straalmiddel wordt gebruikt  worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met vloeistofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter, zijwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 bij 0,4 mm,aan alle zijden minimaal 1 meter uitsteekt boven het te behandelen object en aan de bovenzijde afgesloten			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  3.4p, lid 3			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R5-techniek waarbij categorie B-stof vrijkomt of conserveringswerkzaamheden d.m.v. C2-techniek waarbij categorie B-stof vrijkomt  worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met vloeistofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter en vloeistofdichte zijwanden en bovenzijde			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  3.4p, lid 4			Reinigingswerkzaamheden d.m.v. R5-techniek waarbij categorie C-stof vrijkomt of conserveringswerkzaamheden d.m.v. C2-techniek waarbij categorie C-stof vrijkomt of conserveringswerkzaamheden d.m.v. C3-techniek waarbij categorie B-stof wordt gebruikt worden uitgevoerd boven een hulpconstructie met vloeistofdichte vloer, opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter en vloeistofdichte zijwanden en bovenzijde, waarbij tijdens de werkzaamheden gezorgd wordt voor een permanente onderdruk			De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van de juiste hulpconstructie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  3.4p, lid 4			De uitgestoten lucht bij reinigingswerkzaamheden d.m.v. R5-techniek waarbij categorie C-stof vrijkomt of conserveringswerkzaamheden d.m.v. C2-techniek waarbij categorie C-stof vrijkomt of conserveringswerkzaamheden d.m.v. C3-techniek waarbij categorie B-stof wordt gebruikt  heeft een stofgehalte van niet meer dan 10 mg/Nm3, volgens NEN/ISO 9096			De uitgestoten lucht heeft een stofgehalte van niet meer dan 10 mg/Nm3
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3.2.1 stookinstallatie max 50 MW.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Het in werking hebben van een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7p, lid 1			De resultaten van de laatstelijk uitgevoerde metingen en andere gegevens die nodig zijn om te kunnen beoordelen of in overeenstemming met het Activiteitenbesluit wordt gehandeld bij een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW worden door degene die de inrichting drijft in de inrichting ter beschikking gehouden ten behoeve van het bevoegd gezag			De resultaten van de laatst uitgevoerde metingen zijn in de inrichting aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7p, lid 2			Het laatstelijk verstrekte verslag van een keuring en het laatstelijk verstrekte bewijs van verricht onderhoud aan een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW worden door degen die de inrichting drijft in de richting ter beschikking gehouden ten behoeve van het bevoegd gezag			Het verslag van de laatste keuring is in de inrichting aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7p, lid 2			Het laatstelijk verstrekte verslag van een keuring en het laatstelijk verstrekte bewijs van verricht onderhoud aan de stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW worden door degen die de inrichting drijft in de richting ter beschikking gehouden ten behoeve van het bevoegd gezag			Het bewijs van het laatste onderhoud is in de inrichting aanwezig








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Het in werking hebben van een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.10m, lid 1			Jaarlijks wordt het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit van een warmtekrachtinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW geregistreerd			Het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit staat geregistreerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.10m, lid 2			Jaarlijks wordt de hoeveelheid nuttig toegepaste warmte van een warmtekrachtinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW die is aangesloten op een noodkoeler geregistreerd			De hoeveelheid nuttig toegepaste warmte staat geregistreerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.10m, lid 4			De registraties van het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit, de hoeveelheid nuttig toegepaste warmte of het thermisch rendement van een warmtekrachtinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW worden gedurende 5 kalenderjaren na dagtekening bewaard			De registraties van de afgelopen 5 jaar zijn in de inrichting aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7l			Het vullen en legen van een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW met vloeibare brandstof vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De stookinstallatie wordt gevuld en geleegd boven een lekbak of vloeistofdichte vloer








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Het in werking hebben van een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.10m, lid 1			Jaarlijks wordt het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit van een warmtekrachtinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW geregistreerd			Het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit staat geregistreerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.10m, lid 2			Jaarlijks wordt de hoeveelheid nuttig toegepaste warmte van een warmtekrachtinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW die is aangesloten op een noodkoeler geregistreerd			De hoeveelheid nuttig toegepaste warmte staat geregistreerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.10m, lid 3			Een keer per 4 jaar wordt het thermisch rendement van een warmtekrachtinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW die niet is aangesloten op een noodkoeler vastgesteld			Het thermisch rendement is vastgesteld


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.10m, lid 4			De registraties van het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit, de hoeveelheid nuttig toegepaste warmte of het thermisch rendement van een warmtekrachtinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW worden gedurende 5 kalenderjaren na dagtekening bewaard			De registraties van de afgelopen 5 jaar zijn in de inrichting aanwezig


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.10n			Het verbranden van biomassa die tevens afvalstof is in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW vindt niet plaats tenzij het verbranden van de biomassa materiaalhergebruik niet belemmert en de vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt			De vrijkomende warmte bij de verbranding van biomassa wordt nuttig besteed


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.5, lid 1 			Bij de verbranding van brandstof, niet zijnde biomassa, in vloeibare vorm in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW is het asgehalte van de brandstof lager dan 0,025 massaprocent			Het asgehalte is lager dan 0,025 massaprocent


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.5, lid 2			Bij de verbranding van brandstof, zijnde biomassa, in vloeibare vorm in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW is het asgehalte van de brandstof lager dan 0,05 massaprocent			Het asgehalte is lager dan 0,05 massaprocent


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.5, lid 1 en 2			Bij de verbranding van brandstof in vloeibare vorm in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW kan door middel van een keuring aangetoond worden dat de concentratie van koolstof monoxide (CO) in het rookgas lager ligt dan 100 mg/Nm3			Uit een keuring blijkt dat de concentratie CO in het rookgas minder dan 100 mg/Nm3 is


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3,5, lid 3a			Bij de verbranding van hout in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW kan door middel van een rapport van de leverancier van het elektrostatisch E-filter aangetoond worden dat aan de emissie-eisen van totaal stof wordt voldaan			Uit het rapport blijkt dat voldaan wordt aan de emissie-eisen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.5, lid 4a			Bij de verbranding van hout in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW kan door middel van een meetrapport van de leverancier aangetoond worden dat aan de emissie-eisen van stikstofoxiden (NOx) wordt voldaan			Uit het rapport blijkt dat voldaan wordt aan de emissie-eisen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  3.7a, lid 5			Het uitvoeren van afzonderlijke metingen, parallelmetingen en referentiemetingen om te bepalen of in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW  wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden NOx, SO2, CxHx, totaal stof en O2 geschiedt door een instantie die is geaccrediteerd door een accreditatie-instantie			De metingen zijn uitgevoerd door een geaccrediteerde instantie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7b, lid 2			De concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande koolwaterstoffen (CxHx, uitgedrukt in C) in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW wordt om de 4 jaar afzonderlijk gemeten			Afzonderlijke metingen zijn tijdig verricht


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7f, lid 2			De apparatuur voor de continue meting voor de bepaling van de concentratie van SO2, NOx, totaal stof en/of CxHx in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW wordt eens per 5 jaar gekalibreerd			De apparatuur voor continue meting is tijdig gekalibreerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7g			Aan de emissiegrenswaarden in een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW wordt voldaan als 100% van de daggemiddelden die emissiegrenswaarde niet overschrijdt			Alle daggemiddelden blijven onder de emissiegrenswaarde


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7k, lid 1			De spuitank van een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW dan wel de andere geschikte voorziening en de leidingen waardoor het spuiwater wordt geleid zijn bestand tegen de inwerking van het spuiwater			De spuitank en spuileidingen zijn bestand tegen de inwerking van spuiwater


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7k, lid 2			De spuitank van een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW is voorzien van een ontluchtingsleiding die zodanig is bemeten dat het bezwijken van de spuiketel door overdruk in de spuitank tijdens het spuien wordt voorkomen			De spuitank heeft een ontluchtingsleiding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7l			Het vullen en legen van een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 50 MW met vloeibare brandstof vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De stookinstallatie wordt gevuld en geleegd boven een lekbak of vloeistofdichte vloer


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7m, lid 1a			Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van 20 tot 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per 4 jaar gekeurd door een persoon die beschikt over een door een geaccrediteerde instantie afgegeven certificaat			De installatie is tijdig gekeurd door een gecertificeerd persoon


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7m, lid 1b			Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van 100 kilowatt  tot 50 MW wordt ten minste eenmaal per 2 jaar gekeurd door een persoon die beschikt over een door een geaccrediteerde instantie afgegeven certificaat			De installatie is tijdig gekeurd door een gecertificeerd persoon


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.7m, lid 2			Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van 100 kilowatt tot 50 MW wordt ten minste eenmaal per 4 jaar gekeurd door een persoon die beschikt over een door een geaccrediteerde instantie afgegeven certificaat			De installatie is tijdig gekeurd door een gecertificeerd persoon
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3.2.2 installatie aardgasdruk aardgaskwaliteit.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 1			In een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn is een bedrijfsnoodplan aanwezig			Er is een bedrijfsnoodplan


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 2d			Het bedrijfsnoodplan voor een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn bevat informatie over de interne  en externe meldingsstructuur bij calamiteiten en incidenten			Het bedrijfsnoodplan bevat de juiste informatie


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 2e			Het bedrijfsnoodplan voor een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn bevat informatie over het beheer van het bedrijfsnoodplan			Het bedrijfsnoodplan bevat de juiste informatie


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 4a			Binnen een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn heeft de drijver van de inrichting het algemene beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten beschikbaar			De drijver van de inrichting heeft het algemene beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten beschikbaar


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 4b			Binnen een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn heeft de drijver van de inrichting beschikbaar periodieke onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties			De drijver van de inrichting heeft periodieke onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties beschikbaar


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 4c			Binnen een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn heeft de drijver van de inrichting beschikbaar een actuele plattegrond en situatietekening van de inrichting			De drijver van de inrichting heeft een actuele plattegrond en situatietekening van de inrichting beschikbaar








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 2a			Het bedrijfsnoodplan voor een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn bevat informatie over het gebouw de technische installaties, de locaties van gevaarlijke stoffen en de beschikbare hulpmiddelen			Het bedrijfsnoodplan bevat de juiste informatie


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 2b			Het bedrijfsnoodplan voor een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn bevat informatie over de interne organisatie en taken en verantwoordelijkheden			Het bedrijfsnoodplan bevat de juiste informatie


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 2c			Het bedrijfsnoodplan voor een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn bevat informatie over de actieplannen en maatregelen gebaseerd op alle reëel te achten calamiteiten en incidenten			Het bedrijfsnoodplan bevat de juiste informatie


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 2d			Het bedrijfsnoodplan voor een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn bevat informatie over de interne  en externe meldingsstructuur bij calamiteiten en incidenten			Het bedrijfsnoodplan bevat de juiste informatie








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 4b			Binnen een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn heeft de drijver van de inrichting beschikbaar periodieke onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties			De drijver van de inrichting heeft periodieke onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties beschikbaar


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 5a			Het bedienend personeel van een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn heeft toegang tot een schema van het aardgasmeet- of regelstation			Voor het personeel is er een schema van het aardgasmeet- en regelstation


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 5a			Het bedienend personeel van een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn heeft toegang tot een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun afsluiters			Voor het personeel is er een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun afsluiters


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 5a			Het bedienend personeel van een inrichting waar gasdrukmeet- en regelstations B en C in werking zijn heeft toegang tot rapporten van eerdere beproevingen			Voor het personeel zijn er rapporten van eerdere beproevingen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 6			De afstand van een gasdrukmeet- en regelstation tot ten opzichte van buiten de inrichting gelegen (beperkt) kwetsbare objecten voldoet aan de afstanden in tabel 3.12 en artikel 3.12, lid 7			Het gasdrukmeet- en regelstation ligt op voldoende afstand van woningen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kampeer- en recreatieterreinen, hotels, kantoren en/of winkelcentra of vergelijkbare objecten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 7			Wanneer een gasdrukmeet- en regelstation in een kast is geplaatst mag deze kast tegen een gebouw worden geplaatst wanneer wordt voldaan aan NEN 1059			Het gasdrukmeet- en regelstation is op de juiste wijze tegen een gebouw geplaatst
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3.2.3  windturbine.xlsx




3.2.3 windturbine.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			In werking hebben van een windturbine


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.14			Een windturbine wordt ten minste eenmaal per kalenderjaar beoordeeld op de noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige			De windturbine is tijdig gecontroleerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.14, lid 2			Voor een windturbine is een certificaat afgegeven door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan de veiligheidseisen opgenomen in NEN-EN-IEC 61400-2 en NVN 11400-0			De eigenaar kan het certificaat voor de windturbine tonen waaruit blijkt dat deze voldoet aan de veiligheidseisen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.14, lid 2			Voor een windturbine is een certificaat afgegeven door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan de veiligheidseisen opgenomen in NEN-EN-IEC 61400-2 en NVN 11400-0			Het certificaat is afgegeven door een certificerende instantie








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			In werking hebben van een windturbine


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.15, lid 2			De drijver van de inrichting bewaard ten minste 5 kalenderjaren de geregistreerde emissieterm Le en de windsnelheid op ashoogte			De drijver kan de geregistreerde gegevens tonen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.14e			De drijver van de inrichting registreert de emissieterm Le, bedoeld in onderdeel 3.4.1. van bijlage 4 Rarim, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar 			De emissieterm Le is geregistreerd








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			In werking hebben van een windturbine


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.14a			Een windturbine voldoet ten behoeve van het voorkomen of beperken van geluidhinder aan de norm van ten hoogste 47 DB Lden en aan de norm van ten hoogste 41 dB Lnight op de gevel van gevoelige gebouwen/grens van gevoelige terreinen			De windturbine voldoet aan de geluidsnorm


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.12, lid 1			De windturbine is voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt wanneer er slagschaduw optreedt die de normen overschrijdt			De windturbine heeft een automatische stilstandvoorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.13, lid 1			De windturbine is voorzien van niet-reflecterende materialen of coatinglagen overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813  om lichtschittering zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken			De windturbine is voorzien van materialen die lichtschittering voorkomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.14e			De drijver van de inrichting registreert de emissieterm Le, bedoeld in onderdeel 3.4.1. van bijlage 4 Rarim, gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar 			De emissieterm Le is geregistreerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.14e			De drijver van de inrichting registreert voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 van bijlage 4 Rarim de benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte			De gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte zijn geregistreerd
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3.2.4 installatie  rioolwater.xlsx




3.2.4 installatie rioolwater.xlsx

Specialistbeheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.15, lid 1			Wanneer zich binnen 50 meter van het emissiepunt een gevoelig gebouw ligt dan moeten de dampen bovendaks en omhoog gericht afgevoerd worden naar de buitenlucht			De installatie heeft een afvoer voor vrijkomende dampen die recht omhoog door het dak gaat
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3.2.5 natte  koeltoren.xlsx




3.2.5 natte koeltoren.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			In werking hebben van een natte koeltoren


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 1			Degene die een inrichting met een natte koeltoren drijft beschikt over een risicoanalyse alsmede over een legionella-beheersplan			De drijver van de inrichting heeft een risicoanalyse uitgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 1			Degene die een inrichting met een natte koeltoren drijft beschikt over een risicoanalyse alsmede over een legionella-beheersplan			De drijver van de inrichting heeft een legionella-beheersplan


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 3e			Het legionella-beheersplan bevat een beschrijving van de matregelen die worden genomen bij calamiteiten			Het legionella-beheersplan bevat de juiste informatie








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			In werking hebben van een natte koeltoren


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a,lid 2b			In de risicoanalyse is de bedrijfsvoering van de natte koeltoren betrokken			In de risicoanalyse zijn de juiste risicofactoren betrokken


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 3c			Het legionella-beheersplan bevat een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de natte koeltoren inclusief de controle op de aanwezigheid van legionella			Het legionella-beheersplan bevat de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 3e			Het legionella-beheersplan bevat een beschrijving van de matregelen die worden genomen bij calamiteiten			Het legionella-beheersplan bevat de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 6			In het legionella-beheersplan worden aantekeningen gemaakt van de onderhoudswerkzaamheden, de wijzigingen, de uitkomsten van controles en bijzonderheden die ten minste drie jaar worden bewaard			Er zijn aantekeningen van de afgelopen 3 jaar aanwezig








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			In werking hebben van een natte koeltoren


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a,lid 2a			In de risicoanalyse is het risico op vermeerdering van legionellabacteriën in de koeltoren door de aard en kwaliteit van het water, de temperatuur van het water, de verblijfstijd van het water, de stikstand van het water en de aanwezigheid van biofilm en sediment betrokken			In de risicoanalyse zijn de juiste risicofactoren betrokken


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a,lid 2c			In de risicoanalyse is de effectiviteit van het waterbehandelingsprogramma betrokken			In de risicoanalyse zijn de juiste risicofactoren betrokken


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a,lid 2d			In de risicoanalyse zijn de risico's voor de omgeving volgens tabel 3.16a betrokken			In de risicoanalyse zijn de juiste risicofactoren betrokken


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 3a			Het legionella-beheersplan bevat een tekening of schema met de actuele indeling van de natte koeltoren			Het legionella-beheersplan bevat de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 3b			Het legionella-beheersplan bevat een beschrijving van de juiste en veilige werking van de natte koeltoren			Het legionella-beheersplan bevat de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 3c			Het legionella-beheersplan bevat een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de natte koeltoren inclusief de controle op de aanwezigheid van legionella			Het legionella-beheersplan bevat de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 3d			Het legionella-beheersplan bevat een aanduiding van de waarden van de fysische, chemische en microbiologische parameters inclusief de concentratie aan legionellabacteriën in de natte koeltoren bij het bereiken waarvan maatregelen ter verbetering worden getroffen alsmede een beschrijving van die maatregelen			Het legionella-beheersplan bevat de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16a, lid 6			In het legionella-beheersplan worden aantekeningen gemaakt van de onderhoudswerkzaamheden, de wijzigingen, de uitkomsten van controles en bijzonderheden die ten minste drie jaar worden bewaard			Er zijn aantekeningen van de afgelopen 3 jaar aanwezig
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3.2.6 koelinstallatie  natuurlijke koudemiddelen.xlsx




3.2.6 koelinstallatie natuurlijke koudemiddelen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			In werking hebben van een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16d, lid 3			Een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel en een ammoniakkoelsysteem wordt ten minste eenmaal per twee kalenderjaren gekeurd			De koelinstallatie is tijdig gekeurd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16d, lid 4			Een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel en een ammoniakkoelsysteem wordt ten minste eenmaal per twee kalenderjaren gekeurd door een onafhankelijk deskundig persoon die van de keuring een rapport opmaakt			Het rapport van de keuring is door een onafhankelijk deskundige opgesteld


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.3.6			De beheerder van de koelinstallatie moet ten minste eenmaal per half jaar het detectiesysteem op meetnauwkeurigheid en alarmniveau laten controleren			Het detectiesysteem is tijdig gecontroleerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.3.2			De beheerder moet er voor zorgen dat preventief onderhoud van het koelsysteem ten minste eenmaal per jaar wordt uitgevoerd zoals aangegeven in het installatieboek			De controle is tijdig uitgevoerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.1			Voor een ammoniakkoelinstallatie met meer dan 5.000 kg ammoniak moet een noodplan zijn opgesteld			Er is een noodplan opgesteld


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.2			Een ammoniakkoelinstallatie met minder dan 5.000 kg ammoniak moet beschikken over en schriftelijke instructie ammoniakcalamiteit			Er is een schriftelijke instructie ammoniakcalamiteit


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.4			In de instructie ammoniakcalamiteit is een verantwoordelijke aangewezen			De instructie bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.4			In de instructie is aangegeven welke personen moeten worden opgeroepen			De instructie bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.4			In de instructie is een ontruimingsinstructie opgenomen			De instructie bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.4			In de instructie zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen die handelend moeten optreden aangegeven			De instructie bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.5			De instructie ammoniakcalamiteit moet jaarlijks worden geoefend			De instructie is tijdig geoefend








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			In werking hebben van een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16d, lid 6			Het meest recent opgestelde keuringsrapport en onderhoudsbewijs van een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel en een ammoniakkoelsysteem wordt bewaard			Het meest recente opgestelde keuringsrapport en onderhoudsbewijs is aanwezig in de inrichting


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.5.1			Nabij iedere deur van een machinekamer moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met blusvermogen van 43A/233B volgens NEN 4001			Bij iedere deur is een brandblusser


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.5.2			De draagbare poederblusser moet onbelemmerd kunnen worden bereikt en moet steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn			De brandblusser is goed bereikbaar en gereed voor gebruik


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.5.3			De draagbare poederblusser moet ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een deskundige overeenkomstig NEN 2559			De brandblusser is tijdig gecontroleerd door een deskundige


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.5.4			De draagbare poederblusser moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer			De brandblusser heeft een rijkskeurmerk en rangnummer


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.4.2			Het personeel belast met het toezicht op het koelsysteem moet duidelijk zijn geïnstrueerd op basis van het installatieboek			Het personeel is geïnstrueerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.5			Het logboek bevat de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden			Het logboek bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.5			De instructie ammoniakcalamiteit moet jaarlijks worden geoefend			De instructie is tijdig geoefend


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.6			Een noodplan of instructie ammoniakcalamiteit moet bij de installatie aanwezig zijn			Het noodplan of de instructie is bij de installatie aanwezig








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			In werking hebben van een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.1			In de machinekamer van een ammoniakkoelsysteem zijn detectiesystemen voor alarmering en het inwerking stellen van ventilatie			Er zijn detectiesystemen aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.2			Een ammoniakkoelsysteem is voorzien van noodstopknoppen buiten en binnen de machinekamer			Er is een noodstopknop buiten de machinekamer


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.2			Een ammoniakkoelsysteem is voorzien van noodstopknoppen buiten en binnen de machinekamer			Er is een noodstopknop in de machinekamer


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.3			Een ammoniakkoelsysteem met ten hoogste 10 kg ammoniak die is opgesteld in een verblijfsruimte is geplaatst in een geventileerde gasbelemmerende omhulling			De installatie is geplaatst in een geventileerde, gasbelemmerende omhulling


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.4			Een ammoniakkoelsysteem met minimaal 10 kg en maximaal 50 kg ammoniak die is opgesteld in een verblijfsruimte is geplaatst in een geventileerde gasbelemmerende omhulling			De installatie is geplaatst in een geventileerde, gasbelemmerende omhulling


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.5			Een ammoniakkoelsysteem met minimaal 10 kg en maximaal 50 kg ammoniak die is opgesteld in een verblijfsruimte is voorzien van een noodstop- en alarmeringssysteem			Er is een noodstop- en alarmeringssysteem


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.6			Een ammoniakkoelsysteem met meer dan 50 kg ammoniak is voorzien van inblokvoorzieningen om systeemcomponenten zoals vloeistofvaten, accumulatoren en badverdampers af te kunnen sluiten			De installatie is voorzien van inblokvoorzieningen


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.7.			Een ammoniakkoelsysteem met meer dan  50 kg ammoniak is voorzien van een noodstop- en alarmeringssysteem			Er is een noodstop- en alarmeringssysteem


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.8			Een ammoniakkoelsysteem met meer dan  50 kg ammoniak is voorzien van een automatisch ammoniak detectiesysteem			Er is een automatisch ammoniak detectiesysteem


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.9			Een ammoniakkoelsysteem met meer dan 3.000 kg ammoniak is voorzien van inblokvoorzieningen om systeemcomponenten zoals vloeistofvaten, accumulatoren en badverdampers af te kunnen sluiten			De installatie is voorzien van inblokvoorzieningen


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.10			Een ammoniakkoelsysteem met meer dan 3.000 kg ammoniak is voorzien van een op afstand bediende afsluitvoorziening in de vloeistofleiding van componentgroepen die meer dan 3.000 kg kunnen bevatten			De installatie heeft een op afstand bediende afsluitvoorziening


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.11			Een ammoniakkoelsysteem met meer dan 3.000 kg ammoniak is voorzien van een noodstop- en alarmeringssysteem			Er is een noodstop- en alarmeringssysteem


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.12			Een ammoniakkoelsysteem met meer dan 3.000 kg ammoniak is voorzien van een automatisch ammoniak detectiesysteem en een permanent bemenst station of automatische doormelding			Er is een automatisch ammoniak detectiesysteem


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			2.5.12			Een ammoniakkoelsysteem met meer dan 3.000 kg ammoniak is voorzien van een automatisch ammoniak detectiesysteem en een permanent bemenst station of automatische doormelding			Het station is permanent bemenst of heeft een automatische doormelding


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			3.2.5			Elektrische installaties die in noodgevallen moeten blijven functioneren moeten worden gevoed uit een stroomvoorziening die onafhankelijk is van de hoofdstroomvoorziening van de koelinstallatie			Detectiesystemen, noodventilatie en noodverlichting zijn aangesloten op een aparte groep


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			3.2.6			Nabij elke motor moet een werkschakelaar zijn geïnstalleerd			Er is bij de motor een werkschakelaar


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			3.2.6			Op of nabij de werkschakelaar moet de bestemming en de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven			De schakelstanden en de bestemming zijn duidelijk aangegeven


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			3.2.8			Motoren moeten zijn voorzien van een thermische beveiliging			De motor is voorzien van een thermische beveiliging


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.2.7			Een alarmeringssysteem is vereist bij installaties met meer dan 10 kg ammoniak. Dit alarmeringssysteem moet een hoorbaar en zichtbaar signaal geven			Het alarmeringssysteem geeft een hoorbaar en zichtbaar signaal


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.2.11			Het noodstop- en alarmeringssysteem moet tezamen met de mechanische ventilatie, de inblokvoorzieningen en de detectors ten minste eenmaal per half jaar worden gecontroleerd			Het noodstop- en alarmeringssysteem, de mechanische ventilatie, de inblokvoorzieningen en de detectors zijn tijdig gecontroleerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.2.11			Het noodstop- en alarmeringssysteem moet tezamen met de mechanische ventilatie, de inblokvoorzieningen en de detectors ten minste eenmaal per half jaar worden gecontroleerd			De resultaten van de controles zijn opgenomen in het logboek


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.3.6			De beheerder van de koelinstallatie moet ten minste eenmaal per half jaar het detectiesysteem op meetnauwkeurigheid en alarmniveau laten controleren			Het detectiesysteem is tijdig gecontroleerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.3.7			De controle van het detectiesysteem moet worden uitgevoerd door de fabrikant, leverancier, installateur of een gespecialiseerd ijk- of controle-instituut			De controle is door de juiste persoon uitgevoerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.3.7			De resultaten van de controle moeten in het logboek worden geregistreerd			De resultaten van de controles zijn opgenomen in het logboek


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.3.9			controle moeten in het logboek worden geregistreerd			Er zijn voldoende detectoren aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.3.9			In iedere ruimte met ammoniakvoerende delen van de installatie waar zich gedurende langere tijd personen bevinden moet minimaal 1 detector zijn aangebracht			Er zijn voldoende detectoren aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.4.2			Een handbediende inblokafsluiter is goed bereikbaar			De handbediende inblokafsluiter is goed bereikbaar


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.4.2			Een handbediende inblokafsluiter is direct te bedienen			De handbediende inblokafsluiter is direct te bedienen


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.4.2			Een handbediende inblokafsluiter is duidelijk herkenbaar			De handbediende inblokafsluiter is duidelijk herkenbaar


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.4.4			Een duidelijk zichtbare open-dicht aanwijzing op de afsluiter is vereist			Op de afsluiter is een duidelijk zichtbare open-dicht aanwijzing aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.5.1			Leidingen moeten van een markering zijn voorzien			De leiding is voorzien van een markering


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			4.5.2			Alle appendages en hoofdcomponenten moeten zijn voorzien van een etiket met unieke codering			Er is een etiket aanwezig met unieke codering


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.1.3			Machinekamers mogen niet gebruikt worden voor de opslag van materialen die niet benodigd zijn voor de bedrijfsvoering van de installatie			In de machinekamer zijn geen materialen opgeslagen die niet nodig zijn voor de bedrijfsvoering


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.1.3			Verbrandingsapparatuur mag niet in een machinekamer zijn opgesteld			In de machinekamer staat geen verbrandingsapparatuur


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.1.3			Machinekamers moeten als zodanig duidelijk zijn gemarkeerd bij de ingang tot de ruimte, tezamen met waarschuwingen dat onbevoegden geen toegang hebben en dat roken, open vuur of vlam(metjes) zijn verboden. Tevens moet in de waarschuwing zijn opgenomen dat in geval van nood alleen geautoriseerde personen moeten beslissen of de machinekamer wordt betreden. Ook moet in de waarschuwing zijn aangegeven dat ongeautoriseerd bedrijf van het systeem is verboden			De machinekamer is duidelijk gemarkeerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.1.3			Machinekamers moeten als zodanig duidelijk zijn gemarkeerd bij de ingang tot de ruimte, tezamen met waarschuwingen dat onbevoegden geen toegang hebben en dat roken, open vuur of vlam(metjes) zijn verboden. Tevens moet in de waarschuwing zijn opgenomen dat in geval van nood alleen geautoriseerde personen moeten beslissen of de machinekamer wordt betreden. Ook moet in de waarschuwing zijn aangegeven dat ongeautoriseerd bedrijf van het systeem is verboden			De waarschuwing dat onbevoegden geen toegang hebben is aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.1.3			Machinekamers moeten als zodanig duidelijk zijn gemarkeerd bij de ingang tot de ruimte, tezamen met waarschuwingen dat onbevoegden geen toegang hebben en dat roken, open vuur of vlam(metjes) zijn verboden. Tevens moet in de waarschuwing zijn opgenomen dat in geval van nood alleen geautoriseerde personen moeten beslissen of de machinekamer wordt betreden. Ook moet in de waarschuwing zijn aangegeven dat ongeautoriseerd bedrijf van het systeem is verboden			De waarschuwing dat roken, open vuur of vlam(metjes) verboden zijn is aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.1.3			Machinekamers moeten als zodanig duidelijk zijn gemarkeerd bij de ingang tot de ruimte, tezamen met waarschuwingen dat onbevoegden geen toegang hebben en dat roken, open vuur of vlam(metjes) zijn verboden. Tevens moet in de waarschuwing zijn opgenomen dat in geval van nood alleen geautoriseerde personen moeten beslissen of de machinekamer wordt betreden. Ook moet in de waarschuwing zijn aangegeven dat ongeautoriseerd bedrijf van het systeem is verboden			De waarschuwing dat in geval van nood alleen geautoriseerd personeel beslist of de machinekamer wordt betreden is aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.1.3			Machinekamers moeten als zodanig duidelijk zijn gemarkeerd bij de ingang tot de ruimte, tezamen met waarschuwingen dat onbevoegden geen toegang hebben en dat roken, open vuur of vlam(metjes) zijn verboden. Tevens moet in de waarschuwing zijn opgenomen dat in geval van nood alleen geautoriseerde personen moeten beslissen of de machinekamer wordt betreden. Ook moet in de waarschuwing zijn aangegeven dat ongeautoriseerd bedrijf van het systeem is verboden			De waarschuwing dat ongeautoriseerd bedrijf van het systeem verboden is is aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.3			Het moet mogelijk zijn de machinekamer bij gevaar onmiddellijk te verlaten			De machinekamer kan onmiddellijk worden verlaten


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.5			Er moet zijn voorzien in een afstandschakelaar voor het uitschakelen van het koelsysteem buiten de machinekamer en dicht bij de machinekamerdeur			Er is een afstandschakelaar aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.6			Er moet zijn voorzien in mechanische ventilatie met een onafhankelijke bedieningsknop gelegen buiten de machinekamer en dichtbij de machinekamerdeur			Er is mechanische ventilatie met bedieningsknop


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.7			De machinekamer mag geen openingen hebben onder trappen ten behoeve van een nooduitgang 			Onder een trap van een nooduitgang zit geen opening met de machinekamer


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.7			Binnen 2 meter van openingen van de machinekamer mogen geen trappen van nooduitgangen of andere gebouwopeningen zijn			De machinekamer heeft geen openingen binnen 2 meter van nooduitgangen of andere gebouwopeningen


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.8			Alle leidingen en kanalen die door muren, plafonds en vloeren van machinekamers naar aangrenzende ruimten gaan moeten gasbelemmerend uitgevoerd			De leidingen en kanalen zijn gasbelemmerend afgedicht


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.10			Gloeilampfittingen moeten zijn beschermd door 'splash safe covers'			De fittingen zijn beschermd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.11			Er moet een noodverlichtingsysteem aanwezig zijn			Er is een noodverlichtingsysteem


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.13			Wanneer de vloeroppervlak van de machinekamer groter is dan 40 m2 dan moeten minimaal 2 naar buiten openende deuren aanwezig zijn. Deze deuren moeten nauwsluitend en zelfsluitend zijn en zo zijn ontworpen dat ze van binnenuit geopend kunnen worden			Er zijn voldoende deuren


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.13			Wanneer de vloeroppervlak van de machinekamer groter is dan 40 m2 dan moeten minimaal 2 naar buiten openende deuren aanwezig zijn. Deze deuren moeten nauwsluitend en zelfsluitend zijn en zo zijn ontworpen dat ze van binnenuit geopend kunnen worden			De deur is zelfsluitend


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.13			Wanneer de vloeroppervlak van de machinekamer groter is dan 40 m2 dan moeten minimaal 2 naar buiten openende deuren aanwezig zijn. Deze deuren moeten nauwsluitend en zelfsluitend zijn en zo zijn ontworpen dat ze van binnenuit geopend kunnen worden			De deur is van binnenuit te openen


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.15			De deur in de machinekamer heeft een WBDBO van ten minste 60 minuten (en voldoen aan NEN 6068 en NEN 6069)			De deur is 60 minuten tegen brand bestand


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.16			De muren, vloeren en plafond van de machinekamer naar de binnenkant van een gebouw hebben een WBDBO van 60 minuten (en voldoen aan NEN 6068 en NEN 6069)			De muren, vloeren en plafond zijn 60 minuten tegen brand bestand


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.2.18			Servicekanalen in muren, vloer en plafond tussen de binnenkant van het gebouw moeten zijn uitgevoerd volgens de eisen van NEN 6068 en NEN 6069 en moeten zijn afgedicht			De servicekanalen zijn afgedicht


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.3.4			De mechanische ventilatie moet worden geactiveerd door het noodstopsysteem			De mechanische ventilatie wordt geactiveerd door het noodstopsysteem


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.3.5			De mechanische ventilatie moet worden geactiveerd door detectoren in de machinekamer wanneer gasdetectie vereist is			De mechanische ventilatie wordt geactiveerd door de detectoren in de machinekamer


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.3.6			De mechanische ventilatie moet ook bedienbaar zijn door 2 onafhankelijke schakelaars, 1 binnen en 1 buiten de machinekamer			In de machinekamer is een schakelaar voor de mechanische ventilatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.3.6			De mechanische ventilatie moet ook bedienbaar zijn door 2 onafhankelijke schakelaars, 1 binnen en 1 buiten de machinekamer			Buiten de machinekamer is een schakelaar voor de mechanische ventilatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.3.12			De ventilator voor de noodventilatie mag geen vonken veroorzaken			De ventilator veroorzaakt geen vonken


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.3.13			De uitlaat van de afvoer van de ventilator mag niet bellemerd zijn			De uitlaat is niet belemmerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.3.14			De afgezogen lucht moet in verticale richting worden afgeblazen			De uitlaat staat in verticale richting


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.3.15			De afblaasopening moet hoger zijn aangebracht dan enige plaats in de directe omgeving waar zich personen kunnen bevinden			De uitlaat komt boven elk persoon uit


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			5.4.1			Brandbare materialen, inclusief brandbaar koudemiddel en olie nodig voor service mogen niet worden opgeslagen in de machinekamer			Er zijn geen brandbare materialen opgeslagen in de machinekamer


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.3.2			De beheerder moet er voor zorgen dat preventief onderhoud van het koelsysteem ten minste eenmaal per jaar wordt uitgevoerd zoals aangegeven in het installatieboek			De controle is tijdig uitgevoerd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.3.4			De bevindingen van de controles van het koelsysteem moet in het logboek worden geregistreerd			De bevindingen van de controle zijn opgenomen in het logboek


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.4.4			Gespecialiseerd personeel moet binnen 60 minuten na het alarm ter plaatse aanwezig zijn			Het personeel is tijdig ter plaatse


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.1			Het hebben van een installatieboek is verplicht			Het installatieboek is aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.3			De eigenaar van een ammoniakkoelsysteem met meer dan 2,5 kg ammoniak moet een actueel logboek hebben			Het logboek is aanwezig


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.4			Het logboek moet zijn vervaardigd door de installateur			Het logboek is door de installateur vervaardigd


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.5			Het logboek bevat de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden			Het logboek bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.5			Het logboek bevat de hoeveelheden koudemiddel (ammoniak) die per keer gebruikt zijn voor vullen of aftappen van het systeem			Het logboek bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.5			Het logboek bevat de veranderingen aan en vervanging van componenten			Het logboek bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.5			Het logboek bevat het resultaat van alle periodieke routine testen			Het logboek bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.5			Het logboek bevat significante perioden van buiten gebruik zijn			Het logboek bevat de juiste informatie


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.5.6			Het logboek moet worden bewaard in de machinekamer of uitgeprint kunnen worden in de machinekamer			De gegevens uit het logboek zijn in de machinekamer beschikbaar


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.1			Voor een ammoniakkoelinstallatie met meer dan 5.000 kg ammoniak moet een noodplan zijn opgesteld			Er is een noodplan opgesteld


			PGS 13; Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (februari 2009)			8.7.2			Een ammoniakkoelinstallatie met minder dan 5.000 kg ammoniak moet beschikken over en schriftelijke instructie ammoniakcalamiteit			Er is een schriftelijke instructie ammoniakcalamiteit
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3.2.7 wisselverwarmingsinstallatie.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16e, lid 3			In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies is aangegeven op welke wijze de staat en goede werking van de wisselverwarmingseenheden wordt gecontroleerd			De bedrijfsinterne procedures en werkinstructies bevatten de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16e, lid 3			In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies is aangegeven op welke wijze er zorg voor wordt gedragen dat er inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden			De bedrijfsinterne procedures en werkinstructies bevatten de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16e, lid 3			In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies is aangegeven op welke wijze er gewaarborgd is dat gemorste en gelekte stoffen direct worden opgeruimd			De bedrijfsinterne procedures en werkinstructies bevatten de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16e, lid 4			De drijver van de inrichting zorgt ervoor dat de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies binnen de inrichting aanwezig zijn en voor iedereen eenvoudig beschikbaar			De bedrijfsinterne procedures en werkinstructies zijn aanwezig








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16e, lid 3			In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies is aangegeven op welke wijze er gewaarborgd is dat gemorste en gelekte stoffen direct worden opgeruimd			De bedrijfsinterne procedures en werkinstructies bevatten de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16e, lid 7			De drijver van de inrichting zorgt ervoor dat er in voldoende mate absorptiemiddelen en andere materialen ter bescherming van de bodem aanwezig zijn			Er zijn absorptiemiddelen aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16e, lid 8			Bevindingen van controles van of onderhoud aan wisselverwarmingseenheden alsmede acties genomen na incidenten met bodembedriegende stoffen worden opgenomen in een logboek			De juiste informatie is in het logboek opgenomen








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.16e, lid 1			Een installatie voor het verwarmen van wissels waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt wordt uitgevoerd als een gesloten systeem			Het systeem is gesloten
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3.3.1.a afleveren vloeibare motorbrandstoffen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 2			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding die is aangelegd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd door een erkend bedrijf








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 1			Op plaatsen waar brandstof wordt afgeleverd die metaalhoudende additieven bevat wordt op een label aangegeven hoeveel metaalhoudende additieven de betrokken brandstof bevat. Dit label bevat in elk geval de tekst "Bevat metaalhoudende additieven" en is duidelijk zichtbaar bevestigd en leesbaar			Het label "Bevat metaalhoudende additieven" is duidelijk zicht- en leesbaar


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 2			Op of direct bij een afleverzuil die bestemd is voor het afleveren van vloeibare brandstof ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer die voor meer dan 5% bestaat uit ethanol wordt duidelijk zichtbaar de volgende tekst vermeld "Deze brandstof bevat meer dan 5% biobrandstoffen en is niet geschikt voor motorvoertuigen voor het wegverkeer die voor het gebruik daarvan niet zijn uitgerust".			De tekst "Deze brandstof bevat meer dan 5% biobrandstoffen en is niet geschikt voor motorvoertuigen voor het wegverkeer die voor het gebruik daarvan niet zijn uitgerust" is duidelijk zichtbaar aangebracht


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.22, lid 1			De resultaten van de laatste metingen, keuringen en controles van het EU-systeem voor dampretourfase-II voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van minder dan 500 m3/jaar of meer dan 100 m3/jaar wanneer gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of werkruimten zijn binnen de inrichting aanwezig			De resultaten van de laatste metingen, keuringen en controles zijn in de inrichting aanwezig


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.22, lid 2a			Binnen de inrichting voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van minder dan 500 m3/jaar of meer dan 100 m3/jaar wanneer gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of werkruimten is een plattegrond op een schaal van ten minste 1:250 aanduidende de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aanwezig			Binnen de inrichting is een plattegrond aanwezig van de inrichting


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.22, lid 2b			Binnen de inrichting voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van minder dan 500 m3/jaar of meer dan 100 m3/jaar wanneer gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of werkruimten zijn alle bewijzen van gecertificeerde of geaccrediteerde aanleg en inspectie aanwezig			Binnen de inrichting zijn alle certificaten  aanwezig van de aanleg en inspecties


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.23, lid 2			Het afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening waarop het afleveren van vloeibare brandstof voor motorvoertuigen voor het wegverkeer of spoorvoertuigen plaatsvindt wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en gebruikt worden conform NEN-EN 858-1 en 2			Het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoet aan NEN-EN 858-1 en 2


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.19, lid 4			Het vullen van een ondergrondse opslagtank van een tankinstallatie met een doorzet van meer dan 100 m3 lichte olie per jaar vindt niet plaats indien de dampretourleiding lek is			De dampretourleiding voor benzine is niet lek


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.20, lid 3			Het EU-systeem voor dampretourfase-II verkeert in goede staat			In de dampretourleiding van de benzinepomp zitten geen scheuren of gaten of andere zichtbare gebreken


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3b			Binnen een inrichting voor het bemand afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen is een noodstopvoorziening bij de kassa te bedienen			Bij de kassa is een noodstopvoorziening aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3b			Binnen een inrichting voor het geheel of gedeeltelijk onbemand afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen is op een goed bereikbare plaats een noodstopvoorziening te bedienen			Op elke afleverzuil is duidelijk zichtbaar aangegeven waar zich de noodstopvoorziening bevindt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3b			Binnen een inrichting voor het geheel of gedeeltelijk onbemand afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen is op een goed bereikbare plaats een noodstopvoorziening te bedienen			De noodstopvoorziening is voor iedereen goed te bereiken en te bedienen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21a, lid 2			Het vulpistool van een vaste afleverinstallatie waar minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen wordt goed weggehangen en lekt geen brandstof			Het vulpistool is goed weggehangen en lekt geen brandstof


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21a, lid 5			De vulkraan van een vaste afleverinstallatie waarbij minder dan 25 m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen kan niet door onbevoegden in werking worden gesteld			De vulkraan kan niet door onbevoegden in werking worden gesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21a, lid 6			De elektrische pomp van een vaste afleverinstallatie waarbij minder dan 25 m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen is voorzien van een aan- en uitschakelaar			De elektrische pomp heeft een aan- en uitschakelaar


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21b, lid 2			Nabij een vaste afleverinstallatie voor het inpandig afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen is ten minste 1 draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig			Bij een inpandige benzinepomp is een draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21b, lid 3			Een vaste afleverinstallatie voor het inpandig afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen is voorzien van een thermische brandmelder die is aangesloten op een akoestisch signaal			Een inpandige benzinepomp heeft een thermische brandmelder met akoestisch signaal


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 1			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding			Er is een vloeistofdichte vloer of verharding waarboven het afleveren van de vloeibare brandstof plaatsvindt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 2			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding die zich uitstrekt over een afstand van de lengte van de afleverslang  + 1 meter vanaf de afleverzuil met een minimum van 5 meter			De vloeistofdichte vloer of verharding ligt minimaal 5 meter rondom de afleverzuil


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 2			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding die zich uitstrekt tot een afstand van minimaal 1 meter vanaf de afleverzuil aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld			De vloeistofdichte vloer of verharding strekt zich minimaal 1 meter uit vanaf de afleverzuil aan de zijde waar niet getankt kan worden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 3			Het afleveren van minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			Er is een bodembeschermende voorziening waarboven het afleveren van vloeibare brandstof plaatsvindt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 4			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen is opgesteld op een vloeistofdichte vloer of verharding die reikt tot ten minste 1 meter buiten de projectie van de afleverinstallatie			De mobiele afleverinstallatie staat op een vloeistofdichte vloer of verharding 


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen heeft een tank van ten hoogste 100 liter			De tank heeft een inhoud van ten hoogste 100 liter


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen heeft een tank die vloeistofdicht is en is beschermd tegen aanrijden of omvallen			De tank is vloeistofdicht


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen heeft een tank die vloeistofdicht is en is beschermd tegen aanrijden of omvallen			De tank is beschermd tegen aanrijden of omvallen


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Op een vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen of aan spoorvoertuigen is een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift aangebracht met de tekst "Motor afzetten, roken en vuur verboden" of het veiligheidspictogram			De tekst "Motor afzetten, roken en vuur verboden" of het veiligheidspictogram is aanwezig op de benzinepomp


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Op een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen of aan spoorvoertuigen is een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift aangebracht met de tekst "Motor afzetten, roken en vuur verboden" of het veiligheidspictogram			De tekst "Motor afzetten, roken en vuur verboden" of het veiligheidspictogram is aanwezig op de benzinepomp


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Het aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar waarmee de elektrische installatie kan worden uitgeschakeld			Het aflevertoestel heeft een aan/uit-schakelaar voor de elektrische installatie 


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Het aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp			Het aflevertoestel heeft een aan/uit-schakelaar voor de elektromotor van de pomp


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Aan de afleverinstallatie mogen geen contactdozen zijn aangebracht			De afleverinstallatie heeft geen stopcontact


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.3			Voor het blussen van branden moet bij de opstelplaats van een tankend voertuig en bij een tankwagen of spoorketelwagen die wordt gelost of geladen ten minste één brandblustoestel per drie opstelplaatsen aanwezig zijn  met een blusvermogen van 43A/233B volgens NEN-EN 3-4			Er zijn  voldoende brandblustoestellen aanwezig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.3			Het brandblustoestel moet onbelemmerd kunnen worden bereikt en moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn			De brandblusser is goed bereikbaar en gereed voor onmiddellijk gebruik


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.3			Het brandblustoestel moet ten minste eenmaal per jaar door een deskundige worden onderzocht overeenkomstig NEN 2559			De brandblusser is tijdig gekeurd door een deskundige


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.3			Het draagbare brandblustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer			De brandblusser heeft een rijkskeurmerk met rangnummer


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.1			De afleverinstallatie moet indien geen toezicht wordt gehouden zodanig buiten gebruik zijn gesteld dat onbevoegden haar niet inwerking kunnen stellen			Onbevoegden kunnen de afleverinstallatie niet aan zetten


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.2			Een mobiele afleverinstallatie mag alleen onder toezicht in bedrijf zijn			De afleverinstallatie is niet zonder toezicht in bedrijf


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.3			Wanneer de inrichting geopend is en er toezicht aanwezig is moet een mobiele installatie voor mengsmering op een vaste plaats in de buitenlucht zijn opgesteld			De afleverinstallatie is op een vaste plaats in de buitenlucht opgesteld


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.4			Het vullen van een mobiele afleverinstallatie mag alleen in de openlucht plaatsvinden			De afleverinstallatie wordt buiten gevuld


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.5			Wanneer de inrichting gesloten is en er geen toezicht aanwezig is moet een mobiele installatie zijn opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of bak met een capaciteit van ten minste de maximale inhoud van de tank			De afleverinstallatie is opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of bak met en capaciteit die groter is dan de tank








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.20. lid  4			Het systeem voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van minder dan 500 m3/jaar of meer dan 100 m3/jaar wanneer gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of werkruimten is voorzien van een keurmerk waaruit blijkt dat het is goedgekeurd overeenkomstig de bij ministeriële regeling aangewezen testprocedure voor een EU-systeem voor dampretourfase-II door een geaccrediteerde keuringsinstantie			De benzinepomp is voorzien van een keurmerk


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.20, lid 5			Het EU-systeem voor dampretourfase-II voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van minder dan 500 m3/jaar of meer dan 100 m3/jaar wanneer gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of werkruimten wordt ten minste eenmaal per jaar door een onafhankelijke inspectie-instelling gecontroleerd			Het dampretoursysteem van de benzinepomp is tijdig gecontroleerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.20, lid 5			Het EU-systeem voor dampretourfase-II voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van minder dan 500 m3/jaar of meer dan 100 m3/jaar wanneer gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of werkruimten met een automatisch bewakingssysteem wordt ten minste eenmaal per 3 jaar door een onafhankelijke inspectie-instelling gecontroleerd			Het dampretoursysteem van de benzinepomp is tijdig gecontroleerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.20, lid 8			Degene die de inrichting drijft voor het afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van minder dan 500 m3/jaar of meer dan 100 m3/jaar wanneer gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of werkruimten maakt door middel van een uithangbord, sticker of andere melding duidelijk zichtbaar dat een EU-systeem voor dampretourfase-II is geïnstalleerd			In de inrichting is duidelijk aangegeven dat de benzinepomp een EU-systeem voor dampretourfase-II is


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.20a			Het inpandig afleveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet van minder dan 500 m3/jaar of meer dan 100 m3/jaar wanneer gelegen onder permanent in gebruik zijnde woon- of werkruimten vindt niet plaats			De benzinepomp staat buiten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3			Op een afleverpunt van brandstoffen voor motorvoertuigen voor het wegverkeer met een doorzet aan lichte olie van 500 m3/jaar of meer is ten minste 1 afleverpunt van lichte olie waaraan ten hoogste 5% ethanol is toegevoegd			Er is minimaal 1 benzinepomp voor benzine met minder dan 5% ethanol


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.23, lid 2			Het afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening waarop het afleveren van vloeibare brandstof voor motorvoertuigen voor het wegverkeer of spoorvoertuigen plaatsvindt wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en gebruikt worden conform NEN-EN 858-1 en 2			Het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoet aan NEN-EN 858-1 en 2


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.23, lid 3			Het gehalte aan olie in het afvalwater na de afscheider bedraagt niet meer dan 200 mg/liter in enig steekmonster			In het afvalwater na de afscheider zit maximaal 200 mg olie per liter


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.19, lid 1			De tankinstallatie met een doorzet van meer dan 100 m3 lichte olie per jaar is zodanig uitgevoerd dat bij het vullen van een opslagtank met lichte olie de uit de opslagtank verdreven dampen door een gasdichte retourleiding kunnen worden teruggevoerd naar het reservoir van de tankwagen die de lichte olie levert			De tankinstallatie voor benzine heeft een gasdichte retourleiding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.19, lid 3			De aansluitpunten van de vulleiding en de dampretourleiding van een tankinstallatie met een doorzet van meer dan 100 m3 lichte olie per jaar zijn zodanig uitgevoerd dat verwisseling van de vulslang en de dampretourslang van en naar de tankwagen uitgesloten is			De vulslang en de dampretourslang kunnen niet verwisseld worden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.19, lid 4			Het vullen van een ondergrondse opslagtank van een tankinstallatie met een doorzet van meer dan 100 m3 lichte olie per jaar vindt niet plaats indien de dampretourleiding lek is			De dampretourleiding voor benzine is niet lek


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3a			Het temperatuurgevoelig element van een vaste afleverinstallatie van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen wordt eenmaal in de twee jaar gecontroleerd			Het temperatuurgevoelig element is tijdig gecontroleerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21a, lid 2			De afleverslang van een vaste afleverinstallatie waar minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen is voorzien van een automatisch afslaand vulpistool			Het vulpistool slaat automatisch af


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21a, lid 3			Als een deel van een vaste afleverinstallatie waar minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen zich onder het hoogste vloeistofniveau van de tank kan bevinden is een antihevel beveiliging aangebracht tussen de tank en de afleverslang			Er is een antihevel beveiliging aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 1			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding			Er is een vloeistofdichte vloer of verharding waarboven het afleveren van de vloeibare brandstof plaatsvindt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 2			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding die zich uitstrekt over een afstand van de lengte van de afleverslang  + 1 meter vanaf de afleverzuil met een minimum van 5 meter			De vloeistofdichte vloer of verharding ligt minimaal 5 meter rondom de afleverzuil


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 2			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats bij een afleverzuil die zich minimaal 3 meter van de openbare weg bevindt			De afleverzuil staat minimaal 3 meter van de openbare weg


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 2			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats met een afleverslang van maximaal 4 meter lang wanneer de afleverzuil op 3 meter van de openbare weg staat			De afleverslang van een afleverzuil die op 3 meter van de openbare weg staat is niet langer dan 4 meter


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25, lid 2			Het afleveren van meer dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding die zich uitstrekt tot een afstand van minimaal 1 meter vanaf de afleverzuil aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld			De vloeistofdichte vloer of verharding strekt zich minimaal 1 meter uit vanaf de afleverzuil aan de zijde waar niet getankt kan worden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26, lid 1a			Het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen kan bij een inrichting binnen de bebouwde kom met afleverzuilen die parallel zijn opgesteld aan de naastgelegen weg en waarbij het afleveren uitsluitend aan de wegzijde plaatsvindt plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem			Er is een geomembraanbaksysteem aanwezig en de inrichting voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik daarvan


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26, lid 2			Het geomembraanbaksysteem is aangelegd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat het geomembraanbaksysteem is aangelegd door een erkend bedrijf


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De elektrische installatie in en aan de afleverinstallatie moet voldoen aan de bepalingen zoals vermeld in de NEN 1010 en NEN 3410			De elektrische installatie moet voldoen aan de normen


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Elektrisch materiaal aangebracht aan de vulafsluiter of afleverslang moet explosieveilig zijn uitgevoerd			Het elektrisch materiaal is explosieveilig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Elektrische pompen moeten zijn voorzien van en certificaat van een onafhankelijke keuringsinstelling waaruit blijkt dat de pomp geschikt is om te worden toegepast in explosieveilige ruimtes			Er is een certificaat aanwezig waaruit blijkt dat de elektrische pomp voldoet aan NEN-EN 50014


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De vullleiding mag niet elektrisch geïsoleerd zijn van de tank			De vulleiding is niet elektrisch geïsoleerd van de tank


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De omkasting van de afleverinstallatie moet voldoende zijn geventileerd			De omkasting is geventileerd


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.1.3			Binnen de erfscheiding van de inrichting worden de minimaal aan te houden afstanden tussen installatieonderdelen en andere onderdelen van de inrichting aangehouden zoals aangegeven in figuur 6.1.3a en 6.1.3b			De installatie ligt op voldoende afstand van de andere onderdelen van de inrichting


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.5			De afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van de lengte van de afleverslang  + 1 meter (met een minimum van 5 meter) van een put of andere laag gelegen ruimte waarin gemorst product kan uitstromen			De afleverinstallatie ligt op minimaal 5 meter van een rioolput of andere laag gelegen ruimte


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.7			Wanneer de veiligheid niet op een andere manier is gewaarborgd moeten vaste aflevertoestellen zijn geplaatst op een terreingedeelte dat ongeveer 0,1 m hoger ligt dan de aansluitende vloeistofdichte verharding			Het vaste aflevertoestel staat 10 centimeter boven de vloeistofdichte verharding


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.7			Een afsluiter en terugslagklep van de afleverinstallatie moet boven de vloeistofdichte afdichting zijn geplaatst			De afsluiter en de terugslagklep bevinden zich boven de vloeistofdichte afdichting


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.7			Een motorcompartiment van een aflevertoestel zonder toezicht dient te zijn voorzien van een temperatuurgevoelig element die bij een stijging van de temperatuur boven de 70 °C alle spanningsvoerende delen buiten werking stelt en de beheerder alarmeert			Het temperatuurgevoelig element is aanwezig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.5			Ter plaatse van aflevertoestellen en de voertuigen die brandstof of andere vloeistoffen laden of lossen moet voldoende licht aanwezig zijn			Er is voldoende verlichting aanwezig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.2			Bij afleverinstallaties zonder toezicht moet tijdens het afleveren de vloeistofstroom op ieder gewenst moment kunnen worden onderbroken			De vloeistofstroom kan worden onderbroken


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.3			De greep van het vulpistool heeft geen vastzetinrichting			Het vulpistool kan niet vastgezet worden
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3.3.1.b afleveren aardgas aan motorvoertuigen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.6			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een noodplan zijn uitgewerkt, in de inrichting aanwezig zijn op een voor het bedienend personeel gemakkelijk bereikbare plaats			Er is een noodplan aanwezig op een makkelijk bereikbare plaats


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.6			Het noodplan voor de aardgas-afleverinstallatie moet ten minste eenmaal per jaar worden beproefd			Het noodplan wordt tijdig beproefd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.1			De drukhouders in de bufferopslag moeten voldoen aan de 'Regels voor toestellen onder druk' en moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen of een door deze dienst geaccepteerde deskundige			De drukhouders zijn goedgekeurd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.3			De buffersopslag moet altijd uit twee tegenovergestelde richtingen met een blusvoertuig tot op een afstand van ten minste 40 meter kunnen worden benaderd			De bufferopslag is van 2 kanten tot op 40 meter benaderbaar


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.1			Voordat een nieuwe aardgas-afleverinstallatie in gebruik word gesteld moet deze een deskundige zijn gekeurd en er moet een schriftelijke keuringsrapport/ verklaring van goedkeuring zijn afgegeven			Er is een verklaring van goedkeuring








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3b			Binnen een inrichting voor het bemand afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen is een noodstopvoorziening bij de kassa te bedienen			Bij de kassa is een noodstopvoorziening aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3b			Binnen een inrichting voor het geheel of gedeeltelijk onbemand afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen is op een goed bereikbare plaats een noodstopvoorziening te bedienen			Op elke afleverzuil is duidelijk zichtbaar aangegeven waar zich de noodstopvoorziening bevindt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3b			Binnen een inrichting voor het geheel of gedeeltelijk onbemand afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen is op een goed bereikbare plaats een noodstopvoorziening te bedienen			De noodstopvoorziening is voor iedereen goed te bereiken en te bedienen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.5.2			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een installatieboek, bestaand uit een bedrijfshandleiding en een logboek aanwezig zijn			Er is een bedrijfshandleiding aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.5.2			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een installatieboek, bestaand uit een bedrijfshandleiding en een logboek aanwezig zijn			Er is een logboek aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.7.2			Bij het afleveren van aardgas aan een voertuig dat aardgas als motorbrandstof gebruikt mag de motor van het voertuig niet in werking zijn			Op of nabij het pomp is duidelijk aangegeven dat de motor uit moet


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.4			Wanneer de bufferopslag is opgesteld in een ruimte < 40 m2 moet deze ruimte ten minste 1 veilige uitgang hebben, waarbij de deur naar buiten  draait en van binnenuit zonder lossen voorwerpen snel te openen is			De deur draait naar buiten en is van binnenuit eenvoudig te openen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.4			Wanneer de bufferopslag is opgesteld in een ruimte > 40 m2 moet deze ruimte ten minste 2 veilige uitgang hebben, waarbij de deur naar buiten  draait en van binnenuit zonder lossen voorwerpen snel te openen is			Er zijn twee uitgangen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.4			Het aflevertoestel moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is gewaarborgd			Er is voldoende verlichting aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			Een afleverslang mag niet langer zijn dan 5 meter			De afleverslang is maximaal 5 meter


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			De afleverslang moet zijn voorzien van de fabricagedatum en laatste keuringsdatum			De fabricage- en laatste keuringsdatum staat op de slang aangegeven


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			De afleverslang moet aan begin en eind van het flexibele deel zijn voorzien van een gele markering met een lengte van minimaal 20 cm en maximaal 30 cm			De slang heeft gele markeringen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding moet ten minste een inhoudsopgave bevatten			De bedrijfshandleiding bevat een inhoudsopgave


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding bevat ten minste een instructie voor het personeel voor het in en uit bedrijf nemen, normaal bedrijf en storingen, alsmede richtlijnen en aanwijzingen ten aanzien van veiligheidsaspecten waaronder een noodplan			De bedrijfshandleiding bevat een instructie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding bevat ten minste een beschrijving van de werking van de installatie in de Nederlandse taal			De bedrijfhandleiding bevat een beschrijving van de werking van de installatie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.2			Het logboek bevat ten minste alle rapporten betreffende inspecties, keuringen en controles onder vermelding van datum en resultaten			Het logboek bevat alle rapporten


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.2			Het logboek bevat ten minste een plattegrondtekening waarop de installatie met de bijbehorende gevarenzones zijn aangegeven			Het logboek bevat een plattegrond


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.2			Het logboek bevat ten minste officiële documenten zoals certificaten, vergunningen keuringsverklaringen			Het logboek bevat alle officiële documenten
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			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.18, lid 1			De afleverzuil bij een aardgas-afleverstation voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan minder dan 300 personenauto's of 100 autobussen per etmaal bevindt zich ten minste 10 meter van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten			De afleverzuil bevindt zich op ten minste 10 meter van woningen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kampeer- en recreatieterreinen, hotels, kantoren en/of winkelcentra of vergelijkbare objecten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.18, lid 1			De afleverzuil bij een aardgas-afleverstation voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan meer dan 300 personenauto's per etmaal bevindt zich ten minste 15 meter van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten			De afleverzuil bevindt zich op ten minste 15 meter van woningen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kampeer- en recreatieterreinen, hotels, kantoren en/of winkelcentra of vergelijkbare objecten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.18, lid 1			De afleverzuil bij een aardgas-afleverstation voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan meer dan 100 autobussen per etmaal bevindt zich ten minste 20 meter van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten			De afleverzuil bevindt zich op ten minste 20 meter van woningen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kampeer- en recreatieterreinen, hotels, kantoren en/of winkelcentra of vergelijkbare objecten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.18, lid 1			Een bufferopslag van minder dan 3.000 liter bij een aardgas-afleverstation voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer bevindt zich op ten minste 10 meter van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten			De bufferopslag bevindt zich op ten minste 10 meter  van woningen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kampeer- en recreatieterreinen, hotels, kantoren en/of winkelcentra of vergelijkbare objecten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.18, lid 1			Een bufferopslag van 3.000 tot 5.000 liter bij een aardgas-afleverstation voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer bevindt zich op ten minste 15 meter van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten			De bufferopslag bevindt zich op ten minste 15 meter  van woningen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kampeer- en recreatieterreinen, hotels, kantoren en/of winkelcentra of vergelijkbare objecten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.18, lid 1			Een bufferopslag van meer dan 5.000 liter bij een aardgas-afleverstation voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer bevindt zich op ten minste 20 meter van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten			De bufferopslag bevindt zich op ten minste 20 meter  van woningen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kampeer- en recreatieterreinen, hotels, kantoren en/of winkelcentra of vergelijkbare objecten


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.21, lid 3a			Het temperatuurgevoelig element van een vaste afleverinstallatie van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen wordt eenmaal in de twee jaar gecontroleerd			Het temperatuurgevoelig element is tijdig gecontroleerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.2 en 7.1.3			Een aardgas-afleverinstallatie die is aangesloten op een gasdistributienet moet een voorziening hebben voor verwijderen van waterdamp tot het niveau van maximaal 30 mg/m3 (n) gas voordat dit gas wordt toegevoerd aan de laatste trap van de compressor			De aardgas-afleverinstallatie heeft een voorziening voor het verwijderen van waterdamp


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.4			Een aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat het in het aardgas aanwezige odorant niet noemenswaardig wordt verwijderd			In de aardgas-afleverinstallatie wordt geen silica-gel gebruikt


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6a			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze veilig blijft functioneren bij een temperatuur tussen -20 C en +65 C			De aardgas-afleverinstallatie functioneert veilig bij een temperatuur tussen -20 C en +65 C


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6b			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze geen schade of hinder kan veroorzaken voor het gasleverende bedrijf			De aardgas-afleverinstallatie veroorzaakt geen schade of hinder aan het aardgasnet


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6c			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze geen schade kan veroorzaken aan de binnenleiding			De aardgas-afleverinstallatie veroorzaakt geen schade aan de binnenleiding


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6d			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de afgeleverde aardgas geen vaste deeltjes of vloeistof bevat 			De afgeleverde aardgas bevat geen vaste deeltjes of vloeistof


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6e			De aardgas-afleverinstallatie zonder temperatuurcompensatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de afleverdruk niet meer bedraagt dan 250 bar overdruk			De afleverdruk is niet meer dan 200 bar overdruk


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6e			De aardgas-afleverinstallatie met temperatuurcompensatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de afleverdruk niet meer bedraagt dan 250 bar overdruk			De afleverdruk is niet meer dan 250 bar overdruk


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.7			Er moeten afdoende voorzieningen zijn getroffen, die verhinderen dat onbevoegden bij de compressorinstallatie en bufferopslag kunnen komen			Onbevoegden kunnen niet bij de compressorinstallatie en bufferopslag komen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.2.4			De kwaliteit van de gebruikte materialen in de aardgas-afleverinstallatie moet worden aangetoond met een certificaat 3.1.B. volgens DIN 50049			Er is een certificaat aanwezig waaruit blijkt dat de gebruikte materialen in de aardgas-afleverinstallatie voldoen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.2			De installatieonderdelen waarin een gasdruk kan ontstaan die hoger is dan de ontwerpdruk moeten zijn voorzien van een overdrukbeveiliging waarvan de werking altijd gewaarborgd is			De aardgas-afleverinstallatie is voorzien van een overdrukbeveiliging


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.3.			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat het binnendringen van lucht in aardgasvoerende onderdelen niet mogelijk is en als de druk onder de 50% van de minimale aanvoerdruk daalt moet er een voorziening zijn die de compressor uitschakelt			De aardgas-afleverinstallatie is voorzien van een onderdrukbeveiliging


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.5			Onderdelen van de aardgas-afleverinstallatie waarvoor de kans op verzakking bestaat moeten zijn voorzien van een doelmatige fundering			De aardgas-afleverinstallatie is goed gefundeerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.6			De in de buitenlucht opgestelde onderdelen van de aardgasafleveringsinstallatie moeten op een doelmatige wijze weersinvloeden zijn beschermd			De aardgas-afleverinstallatie is beschermd tegen weersinvloeden


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.7			De aardgas-afleverinstallatie moet op doelmatige wijze tegen aanrijding door voertuigen zijn beschermd			De aardgas-afleverinstallatie is beschermd tegen aanrijdingen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.14			Wanneer hogedruk leidingen in een goot liggen moet de goot dusdanig zijn uitgevoerd dat deze onder normale klimatologische omstandigheden droog en er zich geen gas kan ophopen			De goot is droog


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.14			Wanneer hogedruk leidingen in een goot liggen moet de goot eenvoudig toegankelijk zijn voor visuele inspectie			De goot is eenvoudig toegankelijk voor een visuele inspectie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.15			Wanneer hogedrukleidingen in een mantelbuis zijn gelegd moet de mantelbuis zijn voorzien van een lekdetectie met alarmering			De mantelbuis heeft een lekdetectie met alarmering


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.15			Wanneer hogedrukleidingen in een mantelbuis zijn gelegd moet de mantelbuis een doorsnede hebben van ten minste 30 cm			De mantelbuis ligt ten minste 30 cm diep


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.16			De ondergrondse leiding is afdoende tegen corrosie beschermd overeenkomstig NPR 6912			De ondergrondse leiding is tegen roest beschermd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.17			De bovengrondse delen van de aardgas-afleverinstallatie moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de ondergrondse leidingen			De aardgas-afleverinstallatie is geïsoleerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.8.1			Op een afstand van maximaal 10 meter vanaf het aflevertoestel moet op een altijd goed bereikbare plaats een als zodanig duidelijk herkenbare noodstopschakelaar zijn aangebracht			Op maximaal 10 meter van de pomp is een noodstopschakelaar aangebracht


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.2			Een compressor moet trillingsvrij ten opzichte van de omgeving zijn opgesteld comform de richtlijn SBR 1			De compressor is trillingsvrij opgesteld


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.2			Er mogen geen starre verbindingen aanwezig zijn tussen de compressor en enig vast opgesteld onderdeel van der aardgas-afleverinstallatie			Er zijn geen starre verbindingen aanwezig tussen de compressor en de pomp


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.3			De zuig- en persleiding van een compressor moet zijn voorzien van een trillingsdempend gedeelte dat zo dicht mogelijk bij de compressor is aangebracht			Er is een trillingsdempend gedeelte aangebracht


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.4			Direct na het trillingsdempend deel in de persleiding moet een terugslagklep zijn geïnstalleerd			Er is een terugslagklep geïnstalleerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.5			In de elektrische toevoerleiding naar een compressorinstallatie moet buiten de compressorruimte een hoofdschakelaar zijn aangebracht die in de 'uit'-positie te vergrendelen is en duidelijk als zodanig herkenbaar is			Er is een duidelijk herkenbare hoofdschakelaar


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.5			In de elektrische toevoerleiding naar een compressorinstallatie moet buiten de compressorruimte een hoofdschakelaar zijn aangebracht die in de 'uit'-positie te vergrendelen is en duidelijk als zodanig herkenbaar is			De hoofdschakelaar is in de 'uit'-positie te vergrendelen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.4			Wanneer de bufferopslag is opgesteld in een ruimte < 40 m2 moet deze ruimte ten minste 1 veilige uitgang hebben, waarbij de deur naar buiten  draait en van binnenuit zonder lossen voorwerpen snel te openen is			De deur draait naar buiten en is van binnenuit eenvoudig te openen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.4			Wanneer de bufferopslag is opgesteld in een ruimte > 40 m2 moet deze ruimte ten minste 2 veilige uitgang hebben, waarbij de deur naar buiten  draait en van binnenuit zonder lossen voorwerpen snel te openen is			Er zijn twee uitgangen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.5			De ondersteunende constructie van de bufferopslag moet ten minste bestaan uit materiaal dat voldoet aan de brandvoortplantingsklasse I			De dragende constructie is van metaal


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.6			In de inrichting mag het aardgas niet anders worden opgeslagen dan in een bufferopslag			Het aardgas is opgeslagen in een bufferopslag


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.7			Wanneer het product van de druk van het aardgas gemeten in MPa bij een temperatuur van 15 C en de inhoud van de bufferopslag uitgedrukt in m3 meer bedraagt dan 62,5 dan is de bufferopslag geschieden in bufferopslagsecties			De bufferopslag is gescheiden in bufferopslagsecties


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.8			Bij de bufferopslag moet per bufferopslagsectie een beveiliging zijn aangebracht die voorkomt dat de druk hoger kan worden dan de ontwerpdruk van de bufferopslag			Elke bufferopslagsectie heeft een overdrukbeveiliging


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.9			Om bezwijken van de drukhouders bij brand te voorkomen moet op een bufferopslagsectie een voorziening zijn aangebracht die de druk verlaagt wanneer een temperatuur optreedt van meer dan 400 C			Elke bufferopslagsectie heeft een voorziening die de druk verlaagt


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.10			De bufferopslag moet meer dan 5 meter van een afleverpunt of ontvangpunt van vloeibare brandstoffen en/of LPG liggen tenzij er een muur met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten tussen de bufferopslag en het aflever- of ontvangpunt ligt			De bufferopslag ligt op minimaal 5 meter van het aflever- of ontvangpunt


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.1			Een aflevertoestel moet in de buitenlucht zijn opgesteld			De pomp staat buiten


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.1			Er mag zich geen ophoping van aardgas onder een overkapping boven een aflevertoestel mogelijk zijn			Er kan zich geen aardgas onder de overkapping ophopen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.2			Op of aan het aflevertoestel moet een knop of handgreep zijn aangebracht die zodanig is ingericht dat de aflevering van aardgas alleen kan plaatsvinden door het met de hand indrukken van de knop of handgreep			De pomp heeft een dodemansknop of -handgreep


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.4			Het aflevertoestel moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is gewaarborgd en er mag uitsluitend elektrisch licht als kunstlicht worden toegepast			Het kunstlicht is elektrisch licht


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.5			Het aflevertoestel moet zijn voorzien van een duidelijke bedieningsinstructie. Deze instructie moet permanent en duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn aangebracht			Er is een duidelijk zichtbare en leesbare bedieningsinstructie op de pomp aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.7			Als het aflevertoestel is voorzien van een kast moet deze zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde voorzien zijn van twee tegenover elkaar liggende ventilatieopeningen van gezamenlijk minimaal 50 cm2			Er is voldoende ventilatie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			Een afleverslang mag niet langer zijn dan 5 meter			De afleverslang is maximaal 5 meter


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			De afleverslang moet op het flexibele deel zijn voorzien van een opdruk waaruit de eigenschappen en diameter zijn af te leiden			Op de slang staan de eigenschappen en diameter aangegeven


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			De afleverslang moet een voorziening hebben die de aardgasstroom automatisch onderbreekt in het geval dat een voertuig wegrijdt terwijl de afleverslang nog aangekoppeld is			De slang heeft een losbreekkoppeling


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.10			De afleverslang moet voorzien zijn van een vulaansluiting die pas na het aankoppelen van de slang aan het ontvangende brandstofreservoir kan worden geopend			De vulaansluiting kan pas na aankoppelen van de slang geopend worden


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.1			In de gastoevoerleiding naar een compressor moet op een afstand van 10 tot 15 meter van de compressorinstallatie een goed bereikbare handbediende afsluiter zijn aangebracht die duidelijk is aangegeven en goed bereikbaar is			Er is een handbediende afsluiter aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet zijn vervaardigd van RVS 304 L 			De afblaasleiding is van het juiste materiaal


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet uitmonden op een veilige plaats in de buitenlucht op een hoogte van ten minste 3 meter boven het maaiveld met dien verstande dat deze plaats ten minste 1 meter hoger is dan het hoogste gebouw binnen een straal van 5 meter			De afblaasleiding mondt uit in de buitenlucht


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet uitmonden op een veilige plaats in de buitenlucht op een hoogte van ten minste 3 meter boven het maaiveld met dien verstande dat deze plaats ten minste 1 meter hoger is dan het hoogste gebouw binnen een straal van 5 meter			De afblaasleiding mondt op de juiste hoogte uit


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet goed zijn verankerd			De afblaasleiding is verankerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet op het laagste punt zijn voorzien van een aftapmogelijkheid. Eventueel condenswater moet regelmatig doch ten minste 1 maal per jaar worden afgetapt			Er is een aftapkraan in de afblaasleiding


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet op het laagste punt zijn voorzien van een aftapmogelijkheid. Eventueel condenswater moet regelmatig doch ten minste 1 maal per jaar worden afgetapt			De afblaasleiding wordt tijdig afgetapt


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			12			De resultaten van de laatste metingen, keuringen en controles aan de installatie of installatieonderdelen moeten in de inrichting worden bewaard			De resultaten van de laatste metingen, keuringen en controles zijn in de inrichting aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.2			De afleverslang moet ten minste 1 maal per jaar worden afgeperst met water op een effectieve druk van 25 MPa			Er is een rapport waaruit blijkt dat de afleverslang tijdig is afgeperst


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.3			De gehele installatie moet ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een deskundige			Er is een rapport waaruit blijkt dat de installatie tijdig is gecontroleerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.5			De afblaasveiligheden moeten ten minste eenmaal per 2 jaar worden getest door een deskundige			Er is een rapport waaruit blijkt dat de afblaasveiligheden tijdig zijn getest


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.5			Van de geïnstalleerde afblaasveiligheden moet in de inrichting een certificaat aanwezig zijn met daarop vermeld het merk, type, fabricagenummer, testdatum, ingestelde druk en de naam van de testinstantie			Er is een certificaat van de afblaasveiligheden aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.6			De drukhouders van de bufferopslag worden eens per 6 jaar herkeurd			Er is een rapport waaruit blijkt dat de drukhouders tijdig zijn herkeurd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding bevat ten minste voorschriften voor de inspectie uit te voeren door de beheerder van de inrichting			De bedrijfshandeling bevat voorschriften voor de inspectie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding bevat ten minste voorschriften voor onderhoud te verrichten door de beheerder van de inrichting			De bedrijfshandleiding bevat voorschriften voor onderhoud


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding bevat ten minste een beschrijving van de installatie aan de hand van tekeningen en installatieschema's			De bedrijfshandleiding bevat een beschrijving van de installatie
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3.3.2 uitwendig  wassen voertuigen.xlsx




3.3.2 uitwendig wassen voertuigen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.27a, lid 1			Het uitwendig wassen van ten hoogste één motorvoertuig, werktuig of spoorvoertuig per week waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast bij een vaste wasinstallatie vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding			De vaste wasinstallatie heeft een vloeistofdichte vloer of verharding








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.27a, lid 1			Op de vaste wasinstallatie voor het uitwendig wassen van ten hoogste één motorvoertuig, werktuig of spoorvoertuig per week waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast kan geen vloeistof over de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding lopen			De vloeistoffen kunnen niet over de rand van de vloer of verharding lopen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.27a, lid 2			Het uitwendig wassen van ten hoogste één motorvoertuig, werktuig of spoorvoertuig per week waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast vindt plaats bij een mobiele wasinstallatie waarbij de vloeistoffen niet in de bodem kunnen geraken			De vloeistoffen kunnen niet in de bodem geraken


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.27a, lid 2			De mobiele wasinstallatie voor het uitwendig wassen van ten hoogste één motorvoertuig, werktuig of spoorvoertuig per week waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast staat maximaal 6 maanden op dezelfde locatie			De mobiele wasinstallatie is tijdig verplaatst








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.23c, lid 2			Het afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast bevat ten hoogste 20 mg olie per liter			In het afvalwater zit maximaal 20 mg olie per liter als geen voorzieningen aanwezig zijn


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.23c, lid 2			Het afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast bevat ten hoogste 300 mg onopgeloste stoffen per liter			In het afvalwater zit maximaal 300 mg onopgeloste stof per liter als geen voorzieningen aanwezig zijn


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.23c, lid 3			Het afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast bevat ten hoogste 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater door een slibvangput en olieafscheider wordt geleid die voldoen aan en worden gebrukt conform NEN-EN 858-1 en 2			In het afvalwater zit maximaal 200 mg olie per liter bij een normconforme slibvangput en olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.24, lid 2			Het afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast wordt niet in een vuilwaterriool of in de bodem geloosd wanneer het wassen niet plaatsvindt op een perceel waar de gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast			Er wordt geen afvalwater met bestrijdingsmiddelen in het riool of in de bodem geloosd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.24, lid 2			Het afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast wordt niet in een vuilwaterriool of in de bodem geloosd wanneer het lozen niet plaatsvindt door middel van een zuiveringsvoorziening gericht op het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen			Er wordt geen afvalwater met bestrijdingsmiddelen in het riool of in de bodem geloosd tenzij via een speciale voorziening


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.24, lid 2			Het afvalwater afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast wordt niet in een vuilwaterriool of in de bodem geloosd wanneer er meer dan twee motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen per jaar worden gewassen			Afvalwater met bestrijdingsmiddelen van maximaal 2 voertuigen mag in het riool of in de bodem geloosd zonder een speciale voorziening


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.25			Bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast wordt op een onverhard oppervlak ten minste 5 meter afstand gehouden tussen het te wassen voer- of werktuig en de insteek van een oppervlaktewaterlichaam			Een voer- of werktuig voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen wordt op minimaal 5 meter van open water gewassen
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3.3.3  parkeergarage.xlsx




3.3.3 parkeergarage.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64a, lid a			De aanzuigopeningen van een parkeergarage met ten minste 20 parkeerplaatsen zijn ten minste 5 meter boven het straatniveau en buiten de beïnvloeding van de aanblaasopeningen aangebracht			De aanzuigopeningen zijn op de juiste plaats aangebracht


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64a, lid b			De afgezogen lucht uit een parkeergarage met ten minste 20 parkeerplekken wordt verticaal uitgeblazen op ten minste 5 meter boven straatniveau			De uitblaasopeningen zijn op de juiste plaats aangebracht








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64a, lid b			De afgezogen lucht uit een parkeergarage met ten minste 20 parkeerplekken wordt verticaal uitgeblazen op ten minste 1 meter boven de hoogste daklijn van een gebouw dat binnen 25 meter van de uitblaasopening is gelegen			De uitblaasopeningen zijn op de juiste plaats aangebracht


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64a, lid c			De snelheid van de uitgeblazen lucht van een parkeergarage met ten minste 20 parkeerplekken bedraagt bij de rand van de uitblaasopening ten minste 10 meter per seconde			De snelheid van de uitgeblazen lucht is groot genoeg
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3.1.1 bodemsanering  proefbronnering.xlsx
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3.3.4  pleziervaartuigen.xlsx




3.3.4 pleziervaartuigen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26e, lid 3			Degene die en jachthaven drijft die wordt aangedaan door zeegaande pleziervaartuigen stelt eens in de drie jaar een passend plan op voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen			Het afvalplan is tijdig opgesteld








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26d, lid 1a			Een jachthaven met meer dan 50 ligplaatsen waar vloeibare brandstoffen aan vaartuigen plaatsvindt neemt afgewerkte olie, smeerolie en olie- en vethoudend afval in			Een grote jachthaven neemt afgewerkte olie, smeerolie en olie- en vethoudend afval in


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26d, lid 1b			Een jachthaven met meer dan 50 ligplaatsen waar onderhoud en reparatie door derden plaatsvindt neemt afgewerkte olie, smeerolie, olie- en vethoudend afval en afvalstoffen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in			Een grote jachthaven neemt afgewerkte olie, smeerolie, olie- en vethoudend afval en afvalstoffen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26d, lid 1c			Een jachthaven met meer dan 50 ligplaatsen neemt bilgewater in			Een grote jachthaven neemt bilgewater in


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26d, lid 1d			Een jachthaven met meer dan 50 ligplaatsen neemt huishoudelijk afvalwater en de inhoud van chemische toiletten in			Een grote jachthaven neemt huishoudelijk afvalwater en de inhoud van chemische toiletten in


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26d, lid 5			Wanneer een jachthaven bepaalde categorie afvalstoffen niet hoeft in te zamelen is duidelijk aangegeven waar gebruikers hun afvalstoffen kunnen afgeven			In de jachthaven is duidelijk aangegeven waar gebruikers hun afvalstoffen kunnen afgeven


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26e, lid 1			Een jachthaven waar zeegaande pleziervaartuigen aanleggen waar vloeibare brandstoffen aan vaartuigen plaatsvindt neemt afgewerkte olie, smeerolie en olie- en vethoudend afval in			De zeejachthaven neemt afgewerkte olie, smeerolie en olie- en vethoudend afval in


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26e, lid 1			Een jachthaven waar zeegaande pleziervaartuigen aanleggen waar onderhoud en reparatie door derden plaatsvindt neemt afgewerkte olie, smeerolie, olie- en vethoudend afval en afvalstoffen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in			De zeejachthaven neemt afgewerkte olie, smeerolie, olie- en vethoudend afval en afvalstoffen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26e, lid 1			Een jachthaven waar zeegaande pleziervaartuigen aanleggen neemt bilgewater in			De jachthaven neemt bilgewater in


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26e, lid 1			Een jachthaven waar zeegaande pleziervaartuigen aanleggen neemt huishoudelijk afvalwater en de inhoud van chemische toiletten in			De jachthaven neemt huishoudelijk afvalwater en de inhoud van chemische toiletten in


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat een beoordeling van de behoefte aan voorzieningen voor de ontvangst van afvalstoffen			Het afvalplan bevat de juiste informatie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat een beschrijving van de voorzieningen voor de inzameling van afvalstoffen en de capaciteit			Het afvalplan beschrijft de voorzieningen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat een beschrijving van de procedures voor de afgifte van de betrokken afvalstoffen			Het afvalplan beschrijft de procedures


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat een beschrijving van de procedures voor het melden van vermeende tekortkomingen in de voorzieningen			Het afvalplan beschrijft de procedures


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat een beschrijving van de procedures voor structureel overleg met havengebruikers, afvalverwerkers en andere betrokkenen			Het afvalplan beschrijft de procedures


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat een beschrijving van de soort en te verwachten hoeveelheden afvalstoffen			Het afvalplan bevat een beschrijving van de afvalstoffen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat een beschrijving van de methoden voor het registreren van het gebruik van de voorzieningen voor de inzameling van afvalstoffen			Het afvalplan beschrijft de registratie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat een beschrijving van de wijze waarop ingezamelde afvalstoffen worden verwijderd			Het afvalplan beschrijft de verwijdering


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.64b			Het plan voor het in ontvangst nemen en beheren van afvalstoffen bevat de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het plan			Het afvalplan beschrijft de verantwoordelijken








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26c, lid 2			Het afvalwater bevat niet meer dan 20 mg olie per liter			Er zit niet meer dan 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26c, lid 2			Het afvalwater bevat niet meer dan 300 mg onopgeloste stoffen per liter			Er zit niet meer dan 300 mg onopgeloste stoffen in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.26c, lid 3			Wanneer het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2 bevat het niet meer dan 200 mg olie per liter			Er zit niet meer dan 200 mg olie in een liter afvalwater na een afscheider
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3.3.6 opslaan  goederen.xlsx




3.3.6 opslaan goederen.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan en overslaan van goederen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.32, sub a			Goederen worden in de buitenlucht zodanig op- of overgeslagen dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron met het blote oog waarneembaar is			Er is op 2 meter van de opslag geen stof van de opgeslagen goederen zichtbaar


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 1			Goederen, niet zijnde inerte goederen, worden niet boven een oppervlaktewaterlichaam opgeslagen, tenzij het opslaan benedendeks plaatsvindt op een binnenschip			Goederen zijn niet opgeslagen boven het water tenzij dit in een schip gebeurt


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.37, lid 1a			Goederen behorend tot stuifklasse S1 en S2 uit bijlage 4.6 van de NeR, worden niet overgeslagen bij een windsnelheid groter dan 8 m/s			Bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s worden geen goederen uit stuifklasse S1 en S2 overgeslagen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.37, lid 1b			Goederen behorend tot stuifklasse S3 uit bijlage 4.6 van de NeR, worden niet overgeslagen bij een windsnelheid groter dan 14 m/s			Bij een windsnelheid van meer dan 14 m/s worden geen goederen uit stuifklasse S3 overgeslagen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.38, lid 1			Het opslaan en mengen van goederen behorend tot stuifklasse S1 en S3 uit bijlage 4.6 van de NeR vindt plaats in gesloten ruimtes			Goederen uit stuifklasse S1 en S3 worden opgeslagen en gemengd in gesloten ruimtes


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.40, lid 1a			Om te voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken vindt er geen  buitenopslag van goederen plaats op de laad- en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever			De buitenopslag vindt plaats op meer dan 2 meter van de kaderand of oever


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.40, lid 1b			Om te voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken vindt er geen  buitenopslag van goederen plaats wanneer er geen deugdelijke keerwand aanwezig is			De buitenopslag vindt plaats achter een keerwand


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.41, lid 1a			Om te voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken bij het laden en lossen van inerte goederen is de afstand tussen wal en schip maximaal 5 meter			Bij het laden en lossen ligt het schip maximaal 5 meter van de wal


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.41, lid 1b			Om te voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken bij het laden en lossen van inerte goederen wordt het schip met de wal verbonden door een ponton of morsklep			Bij het laden en lossen is het schip met de wal verbonden door een ponton of morsklep


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.41, lid 2a			Om te voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken is de afstand tussen wal en schip maximaal 1 meter			Bij het laden en lossen ligt het schip maximaal 1 meter van de wal


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.41, lid 2b			Om te voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken bij het laden en lossen van andere goederen dan inerte goederen is de afstand tussen wal en schip maximaal 2 meter			Bij het laden en lossen ligt het schip maximaal 2 meter van de wal


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.41, lid 2c			Om te voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken bij het laden en lossen van andere goederen dan inerte goederen wordt het schip met de wal verbonden door een ponton of morsklep			Bij het laden en lossen is het schip met de wal verbonden door een ponton of morsklep


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.42, lid 1			Goederen die boven een  oppervlaktewaterlichaam worden opgeslagen en waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken worden opgeslagen boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en gemorste en wegspattende vloeistoffen kan opvangen			Er bevindt zich een lekbak onder gevaarlijke stoffen die boven het water worden opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.42, lid 3a			Goederen die bovendeks boven een oppervlaktewaterlichaam worden opgeslagen en waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken worden opgeslagen boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en gemorste en wegspattende vloeistoffen kan opvangen en die zodanig is uitgevoerd dat er geen hemelwater op of in terecht kan komen			Er bevindt zich een lekbak onder gevaarlijke stoffen die boven het water worden opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.43, lid 1			Het opslaan van goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken vinden plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of in een gesloten verpakking, die voldoet aan de ADR-eisen of anderszins deugdelijk is, boven een vloeistofkerende vloer of verharding of in een lekbak			bodembedreigende stoffen zijn opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.43, lid 1			Het opslaan van goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken vinden plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of in een gesloten verpakking, die voldoet aan de ADR-eisen of anderszins deugdelijk is, boven een vloeistofkerende vloer of verharding of in een lekbak			De goederen zijn opgeslagen in een gesloten verpakking boven een vloeistofkerende vloer of verharding of een lekbak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.43, lid 2			Het opslaan van goederen waaruit in een significante hoeveelheid bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen vinden plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding			De goederen zijn opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.43, lid 3			Het opslaan van goederen waaruit in een significante hoeveelheid bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen vinden plaats boven een vloeistofkerende vloer of verharding die tegen inregenen is beschermd			De goederen zijn opgeslagen boven een vloeistofkerende vloer of verharding die tegen inregenen is beschermd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.43, lid 6			C-hout met KOMO-certificaat, grond en niet verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening			C-hout met KOMO-certificaat, grond en niet verpompbare baggerspecie zijn opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.43, lid 7			Verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit wordt opgeslagen in een foliebassin die is ingericht overeenkomstig de Richtlijn mestbassins 1992			Verpompbare baggerspecie is opgeslagen in een foliebassin


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.46, lid 1			Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van geurhinder worden opgeslagen bederfelijke afvalstoffen voor zover het niet-houtachtige plantenresten betreft binnen 14 dagen na de aanvoer uit de inrichting afgevoerd of verwerkt in een composteringsplaats			Niet-houtachtige plantenresten zijn maximaal 14 dagen opgeslagen binnen de inrichting








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan en overslaan van goederen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.33, lid 1			Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen is toegestaan in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater wanneer het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster niet meer bedraagt dan 300mg per liter			Er zit niet meer dan 300 mg onopgeloste stoffen in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.33, lid 2			Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen is toegestaan in een vuilwaterriool wanneer het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster niet meer bedraagt dan 300mg per liter en het niet mogelijk is het afvalwater te lozen in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater			Er zit niet meer dan 300 mg onopgeloste stoffen in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 3			Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken is toegestaan in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam wanneer de emissiegrenswaarden uit tabel 3.34 niet worden overschreden			De emissiegrenswaarden uit tabel 3.34 worden niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 6			Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken is toegestaan in een vuilwaterriool wanneer het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300mg per liter			Er zit niet meer dan 300 mg onopgeloste stoffen in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 7a			Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken is toegestaan in een vuilwaterriool wanneer enig steekmonster niet meer bevat dan 20 mg olie per liter			Er zit niet meer dan 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 7b			Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken is toegestaan in een vuilwaterriool wanneer enig steekmonster niet meer bevat dan 300 mg onopgeloste stoffen per liter			Er zit niet meer dan 300 mg onopgeloste stoffen in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 8			Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met goederen, niet zijnde inerte goederen, waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken is toegestaan in een vuilwaterriool wanneer enig steekmonster niet meer bevat dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater voorafgaand aan vermenging met andere afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer dan 200 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.38, lid 2a			De emissieconcentratie van stofklasse S bij het opslaan, overslaan en mengen van stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes bedraagt niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter bij een massastroom groter of gelijk aan 200 gram per uur			De emissieconcentratie bedraagt niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.38, lid 2b			De emissieconcentratie van stofklasse S bij het opslaan, overslaan en mengen van stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes bedraagt niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter bij een massastroom kleiner dan 200 gram per uur			De emissieconcentratie bedraagt niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.38, lid 3			De emissieconcentratie van stofklasse S1 of S2 bij pneumatisch transport uit een container, bulktransportwagen of andere transportmiddel bedraagt niet meer dan 10 mg per normaal kubieke meter			De emissieconcentratie bedraagt niet meer dan 10 mg per normaal kubieke meter


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.55			Bij het inpandig opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen worden de emissies naar de buitenlucht bovendaks en omhooggericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van het emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare			Emissies worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd
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3.4.2 ondergrondse tanks.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 2			Bij een ondergrondse opslagtank en/of bijbehorende leiding van staal is een bodemweerstandsmeting uitgevoerd overeenkomstig het in het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een op grond van dat besluit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat een bodemweerstandsmeting is uitgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 2			Bij een bodemweerstand van minder dan 100 ohmmeter moeten de opslagtank en/of bijbehorende leidingen tegen corrosie beschermd worden dmv kathodische bescherming			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank en/of bijbehorende leidingen tegen corrosie zijn beschermd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 1			Een ondergrondse opslagtank van staal of kunststof waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel is opgeslagen en gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 10 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 1			Een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel is opgeslagen en niet gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 15 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 1			Een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel is opgeslagen en niet gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 20 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf wanneer kan worden aangetoond dat de opslagtank is voorzien van een inwendige coating BRL K779 en aangebracht BRL K903 of dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand BRL K910			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 2			Een ondergrondse opslagtank van kunststof waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel is opgeslagen en niet gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 10 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 2			Een ondergrondse opslagtank van kunststof waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel is opgeslagen en niet gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied wordt ten minste eens in de 15 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf wanneer kan worden aangetoond dat de opslagtank is voorzien van een inwendige coating BRL K548 of dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand BRL K910			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 3			Een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie is opgeslagen wordt ten minste eens in de 5 jaar beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is goedgekeurd door een erkend bedrijf


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.36, lid 1			De kathodische bescherming wordt ten minste eens per jaar gecontroleerd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de kathodische werking tijdig is gecontroleerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.36, lid 3			Bij een bodemweerstand van meer dan 100 ohmmeter wordt de bodemweerstand ten minste eens in de 15 jaar gemeten door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de bodemweerstandsmeting tijdig is uitgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.36, lid 4			Bij een bodemweerstand van meer dan 100 ohmmeter wordt ten minste eens per jaar een stroomopdrukproef op de opslagtank uitgevoerd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de stroomopdrukproef tijdig is uitgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.37, lid 3			Een ondergrondse opslagtank waarbij het opslaan van vloeistof is beëindigd wordt binnen 8 weken verwijderd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan een rapport overleggen waarin is aangegeven waar de opslagtank lag en welke vloeistoffen waren opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.37, lid 3			Een ondergrondse opslagtank waarbij het opslaan van vloeistof is beëindigd wordt binnen 8 weken onklaar gemaakt door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan een rapport overleggen waarin is aangegeven waar de opslagtank ligt, welke vloeistoffen waren opgeslagen en op welke wijze de opslagtank onklaar is gemaakt en welke vulmassa is toegepast








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 3			De vulpunten en aftappunten van een ondergrondse opslagtank zijn geplaatst boven of in een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding			De vulpunten en aftappunten liggen in of boven een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 1			Wanneer de ondergrondse opslagtank waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel is opgeslagen dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de wand moet het systeem voor lekdetectie jaarlijks worden beoordeeld en goedgekeurd			De eigenaar kan aantonen dat het systeem voor lekdetectie jaarlijks is goedgekeurd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 4			Een ondergrondse opslagtank van staal waarin vloeibare brandstof is opgeslagen wordt ten minste eens per jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water en bezinksel door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is gecontroleerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.35, lid 7			Een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie wordt opgeslagen wordt ten minste eens per jaar geleegd			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank tijdig is geleegd


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.4			De vloer van de ruimte waarin het vulpunt is gelegen is vloeistofdicht uitgevoerd			De vloer onder het vulpunt is vloeistofdicht


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.5			Op de uitmonding van een vulleiding moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit, behalve bij een vulleiding behorende bij een tank bestemd voor vloeistof klasse 3 of 4			Er is op de vulleiding een aansluitmogelijkheid voor het afvoeren van statische elektriciteit


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.5			Bij elk vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank alsmede voor welk product de tank is bestemd			Bij het vulpunt is de netto-inhoud en het product aangegeven


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.5			Ter plaatse van aflevertoestellen en de voertuigen die brandstof of andere vloeistoffen laden of lossen moet voldoende licht aanwezig zijn			Er is voldoende verlichting aanwezig








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.34, lid 4			Een ondergrondse opslagtank met een lengte van meer dan 10 meter of een ondergrondse opslagtank gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied zijn voorzien van twee peilopeningen			De opslagtank heeft twee peilopeningen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.38, lid 2			Wanneer een ondergrondse opslagtank die gebruikt is voor het opslaan van afgewerkte olie gebruikt gaat worden voor het opslaan van een andere vloeistof wordt de opslagtank voor de wisseling beoordeeld en goedgekeurd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank is goedgekeurd


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.5.1			De tank moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging. Een mechanische overvulbeveiliger die is voorzien van een certificaat volgens BRL-K636 kan worden toegepast tot een druk van 0,45 MPa. Bij een hogere druk dan 0,45 MPa moet een elektronische overvulbeveiliger worden toegepast waarvan de geschiktheid aantoonbaar is dmv een certificaat- of keurverklaring			Door middel van een certificaat kan aangetoond worden dat er een overvulbeveiliging is die voldoet


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.1.2			Elk onderdeel van de installatie moet zodanig gesitueerd zijn dat geen verhoogd gevaar van aanrijding ontstaat			De installatie is beveiligd tegen aanrijdingen


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.1.3			Binnen de erfscheiding van de inrichting worden de minimaal aan te houden afstanden tussen installatieonderdelen en andere onderdelen van de inrichting aangehouden zoals aangegeven in figuur 6.1.3a en 6.1.3b			De installatie ligt op voldoende afstand van de andere onderdelen van de inrichting


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.2			Tussen een opslagtank en de muur of fundering van een gebouw moet een afstand van ten minste 0,75 m in acht worden genomen			De opslagtank ligt op voldoende afstand van een gebouw


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.2			Bij plaatsing van meer dan één opslagtank moet de onderlinge afstand tussen de tanks ten minste 1/3 van de diameter van de grootste tank bedragen met een minimumafstand van 0,75 m			De opslagtanks liggen op voldoende afstand van elkaar


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.2			Een opslagtank moet zodanig zijn ingegraven dat het mangatdeksel en de aansluitpunten van de leidingen bereikbaar zijn			De mangatdeksel en aansluitpunten van de leidingen zijn bereikbaar


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.2			Een opslagtank mag niet onder een gebouw zijn ingegraven			De opslagtank ligt niet onder een gebouw


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.2			Indien de bekleding van een ondergrondse tank niet bestand is tegen het afgeleverde product dan moet zich tussen de afleverinstallatie en de horizontale projectie van een ondergrondse opslagtank een afstand bevinden van de lengte van de afleverslang + 1 m, met een minimum van 5 m			De opslagtank ligt op voldoende afstand van de afleverinstallatie


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.2			Een opslagtank met asfaltbitumen bekleding moet minimaal 7,5 m liggen van beplanting waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien			De opslagtank ligt op voldoende afstand van beplanting


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.2			De afstand tussen de horizontale projectie van een ondergrondse opslagtank en een rijbaan of erfscheiding moet ten minste 1 meter bedragen			De opslagtank ligt op voldoende afstand van een rijbaan of erfscheiding


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.2			De ondergrondse opslagtank moet een gronddekking hebben van ten minste 0,75 m boven het mangatdeksel			De opslagtank ligt voldoende diep


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.4			Indien de bekleding van een ondergrondse tank niet bestand is tegen het afgeleverde product dan moet zich tussen het vulpunt en de horizontale projectie van een ondergrondse opslagtank een afstand bevinden van tenminste 2 m			De opslagtank ligt op voldoende afstand van het vulpunt


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.4			Een vulpunt of een leegzuigpunt van een ondergrondse opslagtank mag zich niet binnen een gebouw bevinden tenzij de tank wordt gebruikt voor de opslag van niet toxische stoffen klasse 3 of 4 en van afgewerkte olie			Het vulpunt of leegzuigpunt bevindt zich buiten


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.4			De vloer van de ruimte waarin het vulpunt is gelegen is vloeistofdicht uitgevoerd			De vloer onder het vulpunt is vloeistofdicht


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			Een tank met een vulleidingdiameter van minder dan 100 mm moet voorzien zijn van een ontluchtings/beluchtingsleiding met een inwendige middellijn van tenminste 38 mm			De ontluchtings/beluchtingsleiding is voldoende van diameter


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			Een tank met een vulleidingdiameter van meer dan 100 mm moet voorzien zijn van een ontluchtings/beluchtingsleiding met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm			De ontluchtings/beluchtingsleiding is voldoende van diameter


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			De ontluchtings/beluchtingsleiding is bovengronds van staal			De ontluchtings/beluchtingsleiding is bovengronds van staal


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			Het boveneinde van de ontluchtings/beluchtingsleiding moet zodanig zijn uitgevoerd dat inregenen niet mogelijk is			Er kan geen regen in de ontluchtings/beluchtingsleiding komen


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			Het boveneinde van de ontluchtings/beluchtingsleiding voor tanks voor vloeistoffen klassen 1 en 2 is voorzien van een doelmatige vlamkerende inrichting			Het boveneinde van de ontluchtings/beluchtingsleiding heeft een vlamkerende inrichting


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			De uitmonding van een ontluchtings/beluchtingsleiding van een tank voor vloeistoffen klasse 1 of 2 moet zich tenminste 5 m boven de begane grond bevinden			De uitmonding van de ontluchtings/beluchtingsleiding bevindt zich op voldoende hoogte


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			De uitmonding van een ontluchtings/beluchtingsleiding van een tank voor vloeistoffen klasse 3 of 4 moet zich tenminste 3 m boven de begane grond bevinden			De uitmonding van de ontluchtings/beluchtingsleiding bevindt zich op voldoende hoogte


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			De uitmonding van een ontluchtings/beluchtingsleiding bevindt zich niet in de nabijheid van ontstekingsbronnen			Er is geen ontstekingsbron in de buurt van de uitmonding


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			De ontluchtingsleiding mag zich niet in een spouw bevinden			De ontluchtingsleiding zit niet in een spouw


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.4			Bij gekoppelde ontluchtings/beluchtingsleidingen ligt het koppelpunt ten minste boven het hoogste punt van de hoogste gelegen tank			Het koppelpunt ligt voldoende hoog


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.5			De aansluitpunten van vulleidingen en dampretourleidingen op het tankstation moeten zodanig zijn uitgevoerd dat verwisseling bij het aansluiten van vulslang en dampretourslang is uitgesloten			De vulslang en dampretourslang kunnen niet verwisseld worden


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.5			Een dampretoursysteem mag uitsluitend worden aangebracht op een reservoir dat reeds is of gelijktijdig wordt voorzien van een overvulbeveiliging			Er is zowel en dampretoursysteem als een overvulbeveiliging


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.5			Het aansluitpunt van het dampretoursysteem moet worden voorzien van een veerbelaste klep die het systeem gesloten houdt			Er is een veerbelaste klep aanwezig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.4.5			Een systeem voor dampretour Stage II moet eenmaal per 3 jaar gecontroleerd worden overeenkomstig de Test procedure Retour Systemen in benzinepompen voor Nederland			Het systeem voor dampretour Stage II is tijdig gecontroleerd


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.5			Op de uitmonding van een vulleiding moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit, behalve bij een vulleiding behorende bij een tank bestemd voor vloeistof klasse 3 of 4			Er is op de vulleiding een aansluitmogelijkheid voor het afvoeren van statische elektriciteit


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.5			Bij elk vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank alsmede voor welk product de tank is bestemd			Bij het vulpunt is de netto-inhoud en het product aangegeven


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.5			Indien er meer dan 1 opslagtank is moet op duidelijke wijze zijn aangegeven welk vulpunt bij welke peilbuis hoort			Er is duidelijk aangegeven welke peilbuis bij welk vulpunt hoort


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.5			Bij elk vulpunt is het noodzakelijk om aan te geven welk type overvulbeveiliging is gemonteerd			Bij het vulpunt is aangegeven welk type overvulbeveiliging is gemonteerd


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.5			Ter plaatse van aflevertoestellen en de voertuigen die brandstof of andere vloeistoffen laden of lossen moet voldoende licht aanwezig zijn			Er is voldoende verlichting aanwezig
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3.4.8 vullen gasflessen met propaan of butaan.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Het vullen van gasflessen met propaan en butaan


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			11.1.14			Ten hoogste 6 jaar nadat de laatste keuring heeft plaatsgevonden moeten de leidingen en hun toebehoren worden herkeurd door de Dienst voor het Stoomwezen			De herkeuring is tijdig uitgevoerd


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.6			In het installatieboek zijn instructies voor het in- en uit bedrijf nemen, normaal bedrijf en storingen alsmede richtlijnen en aanwijzingen ten aanzien van veiligheidsaspecten opgenomen voor de bedieningsman			Het installatieboek bevat de juiste informatie


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.6			In het installatieboek zijn voorschriften voor de inspectie opgenomen			Het installatieboek bevat de juiste informatie


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.6			In het installatieboek zijn voorschriften voor onderhoud opgenomen			Het installatieboek bevat de juiste informatie


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.6			In het installatieboek is productinformatie opgenomen			Het installatieboek bevat de juiste informatie


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.6			In het installatieboek is een beschrijving van de installatie opgenomen			Het installatieboek bevat de juiste informatie


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.6			In het installatieboek is een beschrijving van de werking van de installatie opgenomen			Het installatieboek bevat de juiste informatie








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Het vullen van gasflessen met propaan en butaan


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71a, lid 1			Bij het vullen van gasflessen is in het vulstation ten hoogste 300 liter aan gassen in flessen aanwezig			In het vulstation is niet meer dan 300 liter aan gassen in flessen aanwezig


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.2			De verantwoordelijk beheerder moet er voor zorgen dat volle en lege flessen gescheiden zijn opgeslagen			De volle en lege flessen zijn gescheiden opgeslagen


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.2			De verantwoordelijk beheerder moet er voor zorgen dat volle flessen recht-op zijn geplaatst			De volle flessen zijn recht-op geplaatst


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.2			De verantwoordelijk beheerder moet er voor zorgen dat volle flessen die verticaal gestapeld mogen worden niet meer dan drie lagen hoog zijn			Volle flessen zijn niet meer dan 3 lagen verticaal gestapeld


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.2			De verantwoordelijk beheerder moet er voor zorgen dat alleen flessen gevuld worden die voorzien zijn van een geldig keurmerk			De gevulde flessen zijn voorzien van een geldig keurmerk


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.2			De verantwoordelijk beheerder moet er voor zorgen dat gedeukte, door roest aangetaste flessen of flessen met gebreken niet worden gevuld			De gevulde flessen zijn niet gedeukt, door roest aangetast of vertonen andere gebreken


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.4			De flessenopslag moet zijn vrijgehouden van enige andere opslag			Er vindt geen andere opslag plaats in de flessenopslag dan flessen


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.6			In het installatieboek zijn alle inspectierapporten sinds de laatste keuring opgenomen			Het installatieboek bevat de juiste informatie








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Het vullen van gasflessen met propaan en butaan


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			8.2.1			De vulplaats bevindt zich in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte met ten minste 2 openingen in de buitenwanden met een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm2 en een gezamenlijke doorlaat van ten minste 1/200 van het vloeroppervlak. De openingen zijn niet afsluitbaar en zijn voorzien van regeninslagvrijeroosters			De vulplaats bevindt zich buiten


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			8.2.1			De vulplaats bevindt zich in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte met ten minste 2 openingen in de buitenwanden met een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm2 en een gezamenlijke doorlaat van ten minste 1/200 van het vloeroppervlak. De openingen zijn niet afsluitbaar en zijn voorzien van regeninslagvrijeroosters			De vulplaats is voldoende geventileerd


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			8.2.1			De vulplaats mag zich niet bevinden in een verdiept gedeelte van een terrein			De vulplaats bevindt zich niet verdiept


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			8.2.1			Alle onderdelen van de vulinstallatie moeten bovengronds zijn aangebracht			Alle onderdelen van de vulinstallatie bevinden zich bovengronds


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			8.2.1			Onder de vulplaats mag zich geen ruimte bevinden			Er is geen ruimte onder de vulplaats aanwezig


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			8.2.1			De vulplaats mag niet onder verdiepingen zijn gelegen en er mag geen directe verbinding bestaan met enig andere besloten ruimte			Er is boven de vulplaats geen verdieping aanwezig


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			8.2.1			De vulplaats mag niet onder verdiepingen zijn gelegen en er mag geen directe verbinding bestaan met enig andere besloten ruimte			De vulplaats heeft geen directe verbinding met een besloten ruimte


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			8.2.2			De afstand van omgevingsobjecten tot de vulplaats voor het vullen van flessen is minimaal zoals aangegeven in tabel 8-1			De vulplaats bevindt zich op voldoende afstand van  reservoirs met brandbaarvloeibaar gas en vloeistofaftap, opslaggebouw voor brandbare stoffen, houten bouwsels, woningen, opslagplaats volle en/of lege flessen, keldergat, open vuur, erfscheiding, openbare weg of parkeerterrein


			PGS 23; Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen (februari 2009)			12.1.4			De flessenopslag wordt ten minste eenmaal per 6 maanden gecontroleerd op aantasting, ligging en ondersteuning van de flessen, controle van brandblusmiddelen en controle van gasdichtheid			De controle is tijdig uitgevoerd
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3.4.9 bovengrondse tanks.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71d, lid 3			De kathodische bescherming van een bovengrondse opslagtank op de bodem wordt ten minste eens per jaar gecontroleerd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de kathodische werking tijdig gecontroleerd is


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse leidingen moeten eenmaal per 5 jaar door of namens KIWA worden beproefd op dichtheid volgens KC-110			De leiding is tijdig beproefd op dichtheid


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.5.2			Door of namens KIWA moet een stalen bovengrondse opslagtank voor gasolie, smeerolie of afgewerkte olie en minste eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geïnspecteerd volgens KC-111			De opslagtank is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.5.2			Door of namens KIWA moet een kunststoffen bovengrondse opslagtank voor gasolie, smeerolie of afgewerkte olie en minste eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geïnspecteerd volgens KC-111			De opslagtank is tijdig geïnspecteerd








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71d, lid 4			Het lekdetectiesysteem bij dubbelwandige stationaire bovengrondse opslagtanks op de bodem wordt eenmaal per jaar overeenkomstig KC 111 gecontroleerd op goede werking			Het lekdetectiesysteem is tijdig gecontroleerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71d, lid 5			Stationaire bovengrondse opslagtanks op de bodem met afgewerkte olie worden jaarlijks geledigd door een hiervoor erkende verwerker			De opslagtank is tijdig geleegd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71f, lid 1			Het opslaan van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank zonder lekdetectiesysteem op de bodem vindt plaats boven een lekbak			De opslagtank staat boven een lekbak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71f, lid 3			De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank op de bodem met gasolie, smeerolie en afgewerkte olie zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak			De vulpunten en aftappunten bevinden zich boven een vloeistofdichte vloer of verharding of lekbak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71f, lid 5			Boven de lekbak vindt geen opslag plaats van andere gevaarlijke stoffen wanneer die kunnen reageren met gasolie, smeerolie of afgewerkte olie			De lekbak wordt alleen gebruikt voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71g, lid 1			Het opslaan van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank zonder lekdetectiesysteem boven een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats boven een voorziening die in staat is gemorste en wegspattende vloeistoffen op te vangen			Gemorste en wegspattende gasolie, smeerolie of afgewerkte olie wordt opgevangen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71g, lid 3			De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met gasolie, smeerolie en afgewerkte olie boven een oppervlaktewaterlichaam bevinden zich boven een voorziening die in staat is gemorste en wegspattende vloeistoffen op te vangen			Gemorste en wegspattende gasolie, smeerolie of afgewerkte olie wordt opgevangen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.1.3			De bovengrondse opslagtank moet geplaatst worden op een ondergrond van onbrandbaar materiaal			De ondergrond van de opslagtank is onbrandbaar


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.4			De uitmonding van een ontluchtingsleiding bevindt zich niet in de nabijheid van ontstekingsbronnen			Er is geen ontstekingsbron in de buurt van de uitmonding


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.4			De ontluchtingsleiding mag zich niet in een spouw bevinden			De ontluchtingsleiding zit niet in een spouw


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.3			De opvangbak van een bovengrondse opslagtank moet dusdanig gesitueerd zijn dat de afstand tot enig tot de inrichting behorend brandbaar gebouwonderdeel of  brandgevaarlijke stoffen minimaal 5 meter bedraagt			De opvangbak staat op ten minste 5 meter  van een brandbaar gebouw


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.3			De opvangbak van een bovengrondse opslagtank moet dusdanig gesitueerd zijn dat de afstand tot enig tot de inrichting behorend brandbaar gebouwonderdeel of  brandgevaarlijke stoffen minimaal 5 meter bedraagt			De opvangbak staat op ten minste 5 meter van brandgevaarlijke stoffen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.3			De opvangbak van een bovengrondse opslagtank moet ten minste 3 m van de erfscheiding liggen			De opvangbak staat op ten minste 3 meter van de erfscheiding


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.6			Bij bovengrondse opslagtanks die via een vulleiding worden gevuld moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank, voor welk product die tank bestemd is en dat een overvulbeveiliging is aangebracht			Bij de tank is aangegeven wat de inhoud van de tank is


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.6			Bij bovengrondse opslagtanks die via een vulleiding worden gevuld moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank, voor welk product die tank bestemd is en dat een overvulbeveiliging is aangebracht			Bij de tank is aangegeven voor welk product de tank bestemd is


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.6			Bij bovengrondse opslagtanks die via een vulleiding worden gevuld moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank, voor welk product die tank bestemd is en dat een overvulbeveiliging is aangebracht			Bij de tank is aangegeven dat er een overvulbeveiliging is


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.6			Bij meerdere bovengrondse opslagtanks moet duidelijk zijn aangegeven welk vulpunt en welke peilbuis of tank bij elkaar horen			Bij de tank is aangegeven welk vulpunt erbij hoort


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.8			Een bovengrondse opslagtank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden op een doelmatige wijze bereikbaar zijn			De tank is van alle kanten bereikbaar


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.9			Wanneer gevaar bestaat voor mechanische beschadiging van tank of leidingen moet de installatie hiertegen zijn beschermd			De tank is beschermd tegen aanrijdingen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.1			De peilopening is met uitzondering van het opnemen van de vloeistof met een peilstok altijd gesloten			De peilopening is afgesloten


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.1			De peilstok moet vervaardigd zijn van kunststof of een onedeler metaal dan staal en voorzien zijn van een elastisch einde			De peilstok is van het juiste materiaal


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.3			De vulopening of vulleiding van een bovengrondse opslagtank moet met een goed sluitende dop worden afgesloten			De dop van de vulopening of vulleiding sluit goed af


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.4			Een stalen bovengrondse opslagtank met gasolie en smeerolie wordt ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water			De opslagtank is tijdig gecontroleerd op de aanwezigheid van water


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.8			Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie van een bovengrondse opslagtank voor gasolie, smeerolie of afgewerkte olie moeten de bevindingen worden vastgelegd in een door of namens KIWA afgegeven bewijs dat moet worden opgenomen in een logboek			Het logboek bevat alle bewijzen van beproevingen, metingen en inspecties


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.6.1			Bovengrondse opslagtanks voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie met een (gezamenlijke) inhoud van meer dan 10.000 liter moet in een opvangbak worden geplaatst			Een grote opslagtank is geplaatst in een opvangbak


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.6.5.1			Een dubbelwandige bovengrondse opslagtank voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie die niet in een opvangbak is geplaatst is voorzien van een lekdetectiesysteem			De opslagtank heeft een lekdetectiesysteem


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.6.5.1			Een elektrisch lekdetectiesysteem moet zijn uitgerust met een noodstroomvoorziening die bij stroomuitval de ongestoorde werking ten minste 24 uur waarborgt			Een elektrisch lekdetectiesysteem heeft een noodstroomvoorziening


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.6.5.1			Een elektrisch lekdetectiesysteem moet zijn voorzien van een testinrichting waarmee de goede werking van het alarmsysteem kan worden gecontroleerd			een elektrisch lekdetectiesysteem heeft een testinrichting


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.3			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet zijn geplaatst in een stalen frame			De opslagtank is geplaatst in een stalen frame


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.3			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet zijn geplaatst in een stalen frame die voorzien is van hijsogen of andere permanente hijsvoorzieningen			Het stalen frame heeft hijsogen of andere permanente hijsvoorzieningen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.5			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet zijn voorzien van een pomp			De tank heeft een pomp


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.5			Wanneer de tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie een elektrische pomp heeft mag het afleverpistool geen vastzetmechanisme hebben			Het afleverpistool heeft geen vastzetmechanisme


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.5			Wanneer de tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie een elektrische pomp heeft moet het afleverpistool voorzien zijn van een automatische afslag			Het afleverpistool heeft een automatische afslag


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.6			De tijdelijke enkelwandige opslagtank voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie staat in een vloeistofdichte stalen opvangbak met een capaciteit die ten minste gelijk is aan de opslagcapaciteit van de tank			De tank staat in een vloeistofdichte stalen opvangbak


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.6			De tijdelijke enkelwandige opslagtank voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie staat in een vloeistofdichte stalen opvangbak met een capaciteit die ten minste gelijk is aan de opslagcapaciteit van de tank			De opvangbak heeft voldoende capaciteit


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.6			De tijdelijke enkelwandige opslagtank voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie staat in een vloeistofdichte stalen opvangbak die tegen inregenen is beschermd			Er kan geen regen in de opvangbak komen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.6			De tijdelijke dubbelwandige opslagtank voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie heeft een lekdetectie met direct zichtbare signalering			De tank heeft een lekdetectie


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.7			Op de tijdelijke aflevertoestel moet op een duidelijk zichtbare plaats met letters van minimaal 5 cm zijn aangegeven 'Rook en open vuur verboden' of het pictogram 'Vuur, open vlam en roken verboden'			Op het aflevertoestel staat 'Rook en open vuur verboden' of het pictogram 'Vuur, open vlam en roken verboden


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.7			Tijdens het in bedrijf zijn van de tijdelijke installatie moet een draagbaar blustoestel met een blusvermogen van 43A/233B vrij toegankelijk zijn binnen een afstand van 10 meter van het aflevertoestel			Er is een draagbare brandblusser in de buurt van het aflevertoestel aanwezig


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.7			Het draagbare blustoestel heeft een rijkskeurmerk met rangnummer			De draagbare brandblusser heeft een keurmerk


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.7			Het draagbare blustoestel moet ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een deskundige			De draagbare brandblusser is tijdig gecontroleerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet zijn opgesteld op een vlak en verhard terreingedeelte			De tank staat op een vlak en verhard terrein


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet niet zijn opgesteld binnen het bereik van een kraan			De tank staat buiten het bereik van een kraan


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet niet zijn opgesteld in de nabijheid van de opslag van andere gevaarlijke stoffen			De tank staat niet in de buurt van de opslag van andere gevaarlijke stoffen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet niet zijn opgesteld op plaatsen met aanrijdingsgevaar			De tank staat niet op een plek waar deze kan worden aangereden


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet niet zijn opgesteld in de nabijheid van brandgevaarlijke werkzaamheden			De tank staat niet in de buurt van brandgevaarlijke werkzaamheden


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.1			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet steeds binnen 18 maanden door of namens KIWA visueel worden geïnspecteerd			De tank is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.2			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet bij elke verplaatsing door de gebruiker visueel worden geïnspecteerd			De tank is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.2			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet ten minste eenmaal per 2 jaar door de gebruiker visueel worden geïnspecteerd			De tank is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.2			De inspectie van de tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet worden geregistreerd in het logboek			De inspecties staan geregistreerd in het logboek








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71f, lid 4			De bovengrondse opslagtank op de bodem van meer dan 5.000 liter en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging			De opslagtank heeft een overvulbeveiliging


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71g, lid 5			De opvangvoorziening om gemorste en wegspattende gasolie, smeerolie en afgewerkte olie op te vangen is bestand tegen de inwerking van deze stoffen			De opvangvoorziening is bestand tegen gasolie, smeerolie en afgewerkte olie


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.71g, lid 6			De opvangvoorziening om gemorste en wegspattende gasolie, smeerolie en afgewerkte olie op te vangen heeft een capaciteit die 10% groter is dan de bovengrondse opslagtank			De opvangvoorziening heeft voldoende capaciteit


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.1.3			De fundering van de bovengrondse opslagtank moet 60 minuten bestand zijn tegen brand			De fundering van de opslagtank is voldoende brand bestendig


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.1.3			De draagconstructie van de bovengrondse opslagtank moet 60 minuten bestand zijn tegen brand			De draagconstructie van de opslagtank is voldoende brand bestendig


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.4			Een bovengrondse opslagtank moet voorzien zijn van een ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste de helft van de inwendige diameter van de vulleiding, maar ten minste 38 mm			De ontluchtingsleiding heeft een voldoende grote diameter


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.4			De ontluchtingsleiding moet zodanig zijn uitgevoerd dat inregenen niet mogelijk is			Er kan geen regen in de ontluchtingsleiding komen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.5			In elke aansluiting op een bovengrondse opslagtank beneden het hoogste vloeistofniveau zit een metalen afsluiter			Er zijn metalen afsluiters aanwezig


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.5			De standbuizen van vul- en peilleidingen moeten binnen de bovengrondse opslagtank en boven het hoogste vloeistofniveau zijn voorzien van een gaatje met een diameter van 3 mm			Het gaatje in de standbuis heeft een diameter van 3 mm


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.5			Leidingen van bovengrondse opslagtanks die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking gasolie, smeerolie, afgewerkte olie uit de tank kan stromen moeten voorzien zijn van een anti-hevelvoorziening			De leidingen hebben een anti-hevelvoorziening


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.6			De vulleiding van een bovengrondse opslagtank moet zijn aangesloten boven het hoogste toegestane vloeistofniveau in de tank			De vulleiding zit op voldoende hoogte


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.6			Wanneer de vulleiding van een bovengrondse opslagtank een standbuis heeft is deze voorzien van een opening naar de dampruimte van de tank			De standbuis heeft een opening


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.6			De overvulbeveiliging van een bovengrondse opslagtank moet zijn gecertificeerd			Er is een certificaat van de overvulbeveiliging


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.7			Doorvoeringen van leidingen door een tankomwalling of een andere constructie zijn niet toegestaan			De leiding voert niet door een tankomwalling of een andere constructie


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.9			Bij een bodemweerstand van minder dan 100 ohmmeter moeten de leidingen tegen corrosie beschermd worden dmv kathodische bescherming			De eigenaar kan aantonen dat ondergrondse leidingen tegen corrosie (moeten) zijn beschermd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.9			Het meetpunt van een kathodische bescherming moet goed bereikbaar en herkenbaar zijn aangebracht			Het meetpunt is goed bereikbaar en herkenbaar


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige leidingen zijn uitgevoerd met gelaste verbindingen			De leiding is gelast


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige leidingen moeten in mantelbuizen zijn gelegd			De leiding ligt in een mantelbuis


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige koperen leidingen zijn voorzien van een uitwendige afwerking volgens BRL-K 761			De leiding is voorzien van de juiste uitwendige afwerking


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige koperen leidingen moet worden gevoerd in een PE-HD-mantelbuis die is afgedicht tegen inregenen en vervuiling			De leiding ligt in PE-HD-mantelbuis waar geen regen en vuil in kan komen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige metalen leidingen zijn voorzien van een lekdetectiesysteem  volgens BRL-K 910			Een ondergrondse leiding is voorzien van een lekdetectiesysteem


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse dubbelwandige leidingen zijn uitgevoerd volgens BRL-K 784 en moeten zijn voorzien van een lekbewaking volgens BRL-K 910			Een ondergrondse dubbelwandige leiding is voorzien van een lekdetectiesysteem


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse dubbelwandige leidingen moeten zijn uitgevoerd met las- of flensverbindingen			De leiding is uitgevoerd met las- of flensverbindingen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse leidingen mogen niet worden toegepast in milieubeschermingsgebieden voor grondwater			De leiding ligt niet in een milieubeschermingsgebied voor grondwater


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.14			De gronddekking van ondergrondse leidingen moet ten minste 30 cm zijn			De leiding ligt ten minste 30 cm diep


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.1			Een bovengrondse opslagtank met leidingwerk moet door een volgens BRL-K 903 gecertificeerde installateur worden geplaatst en gewijzigd			De eigenaar kan een certificaat tonen van de installatie en wijzigingen van de opslagtank


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.2			Een bovengrondse opslagtank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of wand die voldoende sterk is om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk			De opslagtank staat in een tankput


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.3			Wanneer de opvangbak op minder dan 5 m staat van een bij de inrichting horend brandbaar gebouwdeel of brandgevaarlijke stoffen dan moet het gebouw of bewaarplaats 60 minuten brandwerend zijn tot ten minste 5 m aan weerszijden van de opvangbak			Het gebouw is 60 minuten tegen brand bestand


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.11			Ten einde bij het peilen een goede detectie van water te kunnen uitvoeren moet de tank richting het peilpunt onder een afschot van ten minste 1:100 zijn geplaatst			De tank is onder afschot geplaatst


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.2			Een tijdelijke opslagtank voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie die gevuld wordt met een pistool met automatische afslag heeft een ontluchtingsopening met een diameter van minimaal 25 mm			De diameter van de ontluchtingsopening is ten minste 25 mm


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.5			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet zijn voorzien van een pomp waarbij in de zuigleiding een anti-hevelvoorziening is aangebracht			De pomp heeft een anti-hevelvoorziening


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.2			De tijdelijke opslaginstallatie voor gasolie, smeerolie en afgewerkte olie moet ten minste eenmaal per 2 jaar door de gebruiker visueel worden geïnspecteerd			De tank is tijdig geïnspecteerd










3.1.1 bodemsanering proefbronnering.xlsx

Specialistbeheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			bodemsanering en proefbronnering


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 2a			Het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater vindt plaats zonder visuele verontreiniging 			Bij het lozen vindt geen visuele verontreiniging plaats


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 2b			Bij het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater bedraagt het gehalte naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram/liter			In het te lozen grondwater zit niet meer dan 0,2 microgram/liter naftaleen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 2c			Bij het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater bedraagt het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram/liter 			In het te lozen grondwater zit niet meer dan 1 microgram/liter PAK's


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 2d			Het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater vindt plaats zonder dat de emissiewaarden uit tabel 3.1a in enig steekmonster worden overschreden			De emissiewaarden uit de tabel worden niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 3a			Het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam vindt plaats zonder visuele verontreiniging 			Bij het lozen vindt geen visuele verontreiniging plaats


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 3b			Bij het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam bedraagt het gehalte naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram/liter 			In het te lozen grondwater zit niet meer dan 0,2 microgram/liter naftaleen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 3c			Bij het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam bedraagt het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram/liter 			In het te lozen grondwater zit niet meer dan 1 microgram/liter PAK's


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 3d			Het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam vindt plaats zonder dat de emissiewaarden uit tabel 3.1b in enig steekmonster worden overschreden			De emissiewaarden uit de tabel worden niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 4			Het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in op of in de bodem vindt plaats zonder dat de streefwaarden uit tabel 1 van de bijlage bij de circulaire bodemsanering 2009 in enig steekmonster worden overschreden			De streefwaarden uit de circulaire bodemsanering 2009 worden niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.1, lid 6a			Het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering of proefbronnering in een vuilwaterriool gebeurt alleen als het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram/liter en lozen in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater niet mogelijk is			Als lozen op het riool noodzakelijk is, zit in het te lozen grondwater niet meer dan 300 milligram/liter onopgeloste stoffen
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3.6.1 bereiden  voedingsmiddelen.xlsx




3.6.1 bereiden voedingsmiddelen.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Bereiden van voedingsmiddelen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.129, lid 4			Het vethoudend afvalwater wordt geleid door een vetafscheider en slibopvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2			Afvalwater uit een keuken wordt geloosd via een vetafscheider en slibvangput








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Bereiden van voedingsmiddelen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.129, lid 4			Het vethoudend afvalwater wordt geleid door een vetafscheider en slibopvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2			Afvalwater uit een keuken wordt geloosd via een vetafscheider en slibvangput
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3.7.1  binnenschietbanen.xlsx




3.7.1 binnenschietbanen.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Binnenschietbanen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.110, lid 2			Wanneer zich binnen 50 meter van het emissiepunt een gevoelig gebouw ligt dan moeten de afgezogen emissies bovendaks en omhoog gericht afgevoerd worden			De schietbaan heeft een afvoer voor vrijkomende stoffen die recht omhoog door het dak gaat


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.111			De filterende afscheider wordt periodiek gecontroleerd			Het filter wordt regelmatig gecontroleerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.112, lid 3			De binnenschietbaan heeft een kogelvanger die ten minste voldoet aan de maatvoering van tabel 3.112			De kogelvanger voldoet minimaal aan de voorgeschreven maten en materialen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.113, lid 2			Wanneer bij het schieten hulzen vrijkomen vindt het schieten plaats boven een bodembeschermende voorziening			Het schieten vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.113, lid 2			De kogelvanger is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening			Onder de kogelvanger bevindt zich een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Binnenschietbanen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.141, lid 1			De emissieconcentratie van stofklasse S is niet meer dan 5 mg per normaal m3 indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk is aan of groter dan 200 gram/uur of niet meer dan 50 mg per normaal m3 indien de massastroom van stofklasse S kleiner is dan 200 gram/uur			De emissieconcentratie voldoet aan de norm


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.112, lid 2			De constructie van de binnenschietbaan voldoet ten minste aan de maatvoering van tabel 3.112			De constructie van de binnenschietbaan voldoet minimaal aan de voorgeschreven maten en materialen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.112, lid 3			De binnenschietbaan heeft een kogelvanger die ten minste voldoet aan de maatvoering van tabel 3.112			De kogelvanger voldoet minimaal aan de voorgeschreven maten en materialen
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3.7.3 sport in de  buitenlucht.xlsx




3.7.3 sport in de buitenlucht.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.146, lid 1a			De verlichting bij een gelegenheid voor sportbeoefening in de buitenlucht is uitgeschakeld tussen 23.00 en 07.00 uur			's nachts brandt er geen licht


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.146, lid 1b			De verlichting bij een gelegenheid voor sportbeoefening in de buitenlucht is uitgeschakeld wanneer er geen sport wordt beoefend of onderhoud wordt gepleegd			Zonder activiteiten brandt er geen licht


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.146, lid 2a			De verlichting bij een gelegenheid voor sportbeoefening in de buitenlucht is uitgeschakeld wanneer geen festiviteiten worden gevierd die bij de gemeentelijke verordening zijn aangewezen			Zonder activiteiten brandt er geen licht


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.146, lid 2b			De verlichting bij een gelegenheid voor sportbeoefening in de buitenlucht is uitgeschakeld wanneer geen festiviteiten of activiteiten worden gevierd die vallen binnen de door de gemeente of het bevoegd gezag aan te wijzen 12 dagen per kalenderjaar			Zonder activiteiten brandt er geen licht
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3.8.1  tandheelkunde.xlsx




3.8.1 tandheelkunde.xlsx

Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Tandheelkunde


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.150			Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van tandheelkundige bewerkingen wordt het amalgaamhoudend afvalwater geleid door een amalgaamafscheider die voldoet aan NEN-EN-ISO 11143			Het afvalwater wordt door een amalgaamafscheider geleid
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3.1.2 lozen  grondwater.xlsx




3.1.2 lozen grondwater.xlsx

Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Lozen van grondwater bij ontwatering


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.2, lid 3a			Het lozen van grondwater bij ontwatering in een oppervlaktewaterlichaam bedraagt voor het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram/liter			In het grondwater zit niet meer dan 50 milligram/liter onopgeloste stoffen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.2, lid 3b			Het lozen van grondwater bij ontwatering in een oppervlaktewaterlichaam vind plaats zonder visuele verontreiniging 			Bij het lozen vindt geen visuele verontreiniging plaats


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.2, lid 5			Het lozen van grondwater bij ontwatering in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater bedraagt voor het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram/liter en het gehalte ijzer ten hoogste 5 milligram/liter 			In het grondwater zit niet meer dan 50 milligram/liter onopgeloste stoffen en 5 milligram/liter ijzer


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.2, lid 7a			Het lozen van grondwater bij ontwatering in een vuilwaterriool duurt ten hoogste 8 weken			Het lozen duurt maximaal 8 weken


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.2, lid 7b			Het lozen van grondwater bij ontwatering in een vuilwaterriool bedraagt ten hoogste 5 m3 per uur			Er wordt maximaal 5 m3/uur grondwater geloosd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.2, lid 7c			Het lozen van grondwater bij ontwatering in een vuilwaterriool bedraagt voor het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram/liter			In het grondwater zit niet meer dan 300 milligram/liter onopgeloste stoffen
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3.1.3 lozen  hemelwater geen voorziening.xlsx




3.1.3 lozen hemelwater geen voorziening.xlsx

Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 3.3, lid 2			Het lozen van hemelwater in een vuilwaterriool gebeurt alleen als lozen in oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater niet mogelijk is			Er zijn geen mogelijkheden om het hemelwater te lozen in een oppervlaktelichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater
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Controlelijsten hoofdstuk 4 Barim versie 30nov2012.docx
Hoofdstuk 4 Barim (versie geldend vanaf 1 januari 2013)



		paragraaf Barim

		Inhoud

		Controlelijsten



		4.1.1a

		Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners en vaste kunstmeststoffen maar niet van toepassing op stoffen van de ADR klasse 9 met classificatiecode M6 en M7, alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking, dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt >61 °C) en viskeuze oplossingen en homogene mengsels die niet bijtend of giftig zijn met een vlampunt > 23 °C 

		





		4.1.1b

		Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners en vaste kunstmeststoffen

		





		4.1.1c

		Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in gasflessen

		





		4.1.1d

		Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in spuitbussen, gaspatronen of aanstekers (ADR klasse 2)

		





		4.1.1e

		Tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking die aan derden zijn geadresseerd

		





		4.1.2

		Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen

		





		4.1.3

		Opslaan van stoffen in opslagtanks

		





		4.1.4

		Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

		





		4.3.1

		Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

		





		4.3.2

		Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen

		





		4.4.1

		Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

		





		4.4.2

		Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

		





		4.5.1

		Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen

		





		4.5.2

		Lassen van metalen

		





		4.5.3

		Solderen van metalen

		





		4.5.4

		Stralen van metalen

		





		4.5.5

		Reinigen, lijmen of coaten van metalen

		





		4.5.6

		Aanbrengen anorganische deklagen op metalen

		





		4.5.7

		Beitsen of etsen van metalen

		





		4.5.8

		Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen

		





		4.5.9

		Drogen van metalen

		





		4.5.10

		Aanbrengen van conversielagen op metalen

		





		4.5.11

		Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

		





		4.6.3

		Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

		





		4.6.4a

		Afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen

		





		4.6.4b

		Afleveren van gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen

		





		4.6.5

		Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

		





		4.6.6

		Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen
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4.1.1d opslag gevaarlijke stoffen in spuitbussen en gaspatronen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in spuitbussen, gaspatronen of aanstekers (ADR klasse 2)


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 5			De afstand tussen een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening waar meer dan 1.000 liter brandbare gassen in gasflessen aanwezig is en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt ten minste 15 meter			De opslagvoorziening staat op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 5			De afstand tussen een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening waar meer dan 1.000 liter brandbare gassen in gasflessen aanwezig is en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt ten minste 7,5 meter wanneer er tussen de woning en de opslagvoorziening een brandwerende voorziening aanwezig is			De opslagvoorziening staat op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden. Een brandwerende voorziening heeft een brandwerendheid van ten minste 60 minuten, is tenminste 2 meter hoog en steeks aan beide zijden ten minste 2 meter uit.


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			Gasflessen moeten gescheiden van overige gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een aparte opslagvoorziening			Gasflessen zijn gescheiden opgeslagen van overige gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.1 (erratum 25/07/08 en 21/11/08)			De WBDBO van de wanden, het dak en de draagconstructie van een inpandige opslagvoorziening bedraagt ten minste 60 min			De brandwerendheid bedraagt minimaal 1 uur


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.17.1			Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen in een inrichting waar meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moet een door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig zijn			Bij het werken met gevaarlijke stoffen is een deskundige aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 Verpakkingsgroep I) worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting gasflessen met giftige/bijtende of giftige inhoud met een totale waterinhoud van meer dan 250 liter worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			In het intern noodplan is een lijst met telefoonnummers opgenomen voor gebruik bij incidenten			In het intern noodplan is een lijst met telefoonnummers opgenomen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.2			Ten minste eenmaal per 3 jaar moet het intern noodplan worden geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd			Het intern noodplan wordt tijdig geëvalueerd en beproefd








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in spuitbussen, gaspatronen of aanstekers (ADR klasse 2)


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 6			Het voorhanden hebben en gebruik van gasflessen die gevuld zijn met autogas is verboden, tenzij het wisselreservoirs betreft voor interne transportmiddelen of gedemonteerde LPG-tanks van motorvoertuigen			Er zijn geen met autogas gevulde gasflessen in de inrichting


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			Gasflessen moeten gescheiden van overige gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een aparte opslagvoorziening			Gasflessen zijn gescheiden opgeslagen van overige gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen ontplofbare stoffen en voorwerpen (ADR-klasse 1) aanwezig zijn			In de opslagvoorziening zijn geen ontplofbare stoffen en voorwerpenaanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen besmettelijke stoffen (ADR-klasse 6.2) aanwezig zijn met uitzondering van ziekenhuisafval			In de opslagvoorziening zijn geen besmettelijke stoffen  (uitgezonderd ziekenhuisafval) aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen radioactieve stoffen (ADR-klasse 7) aanwezig zijn			In de opslagvoorziening zijn  geen radioactieve stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.3			De opslag van een werkvoorraad gevaarlijke stoffen mag zich niet bevinden in een rijroute van transportmiddelen			In de rijroute van transportmiddelen bevindt zich geen opslag van werkvoorraden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.2 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste 2.500 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			In de inpandige opslagvoorziening op de begane grond zonder brandmeldinstallatie zonder doormelding is maximaal 2.500kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.3 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening met een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorzienig op de begane grond een brandmeldinstallatie met doormelding heeft, is niet meer dan 10.000 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.4 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mag niet meer dan 500 kg of liter gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder is, is niet meer dan 500 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.5 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mogen er per brandcompartiment maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld			De inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder heeft niet meer dan 2 brandveiligheidsopslagkasten 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.3			Een beschadigde stelling(sonderdeel) moet worden vervangen of gerepareerd voordat deze weer gebruikt mag worden			De stelling waarop gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen is niet beschadigd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.4			De stellingconstructie moet visueel worden geïnspecteerd op doelmatigheid, juiste gebruik en eventuele beschadigingen			De stellingen worden jaarlijks visueel geïnspecteerd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.4			De resultaten van de visuele inspectie moeten worden geregistreerd			De resultaten van de visuele inspectie van de stelling(en) zijn geregistreerd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen			De verpakking van de gevaarlijke stoffen is dicht


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.2 (erratum 09/08)			De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen			Op de gevaarlijke stoffen staan etiketten waaruit blijkt wat de gevaarsaspecten zijn


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.12.1			Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende / ziekmakende stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan zijn gescheiden van elkaar opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.1			Verpakte gevaarlijke stoffen moeten op een veilige wijze gestapeld zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van het materiaal			Verpakte gevaarlijke stoffen zijn veilig gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.2			Gestapelde pallets met verpakte gevaarlijke stoffen moeten van een deugdelijke constructie zijn			Gestapelde pallets met verpakte gevaarlijke stoffen zijn van een deugdelijke constructie


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.3			Breekbare verpakkingen van gevaarlijke stoffen mogen niet gestapeld worden			Breekbare verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn niet gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.4			In een opslagvoorziening mogen geen gemotoriseerde transportmiddelen aanwezig zijn, anders dan tijdens het laden en lossen			Er zijn in de opslagvoorziening geen gemotoriseerde transportmiddelen gestald


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.5			De opslagvoorziening moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage			De drijver van de inrichting kan aantonen dat de opslagvoorziening regelmatig wordt gecontroleerd op lekkages of beschadigingen van de aanwezige verpakkingen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.1			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening moet zijn aangegeven dat binnen de opslagvoorziening en 2 meter daarbuiten niet gerookt mag worden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat dat binnen en tot 2 meter buiten de opslagvoorziening niet gerookt mag worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.2			Per 200 m2 vloeroppervlak van een opslagvoorziening moet één draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig zijn			Er is ten minste 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg per 200 m2 vloeroppervlak van de opslagvoorziening aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.1 (erratum 09/08)			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat wat het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.18.1			Wanneer in een inrichting meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen moet van de opslag een actueel journaal worden bijgehouden en ter inzage liggen voor de hulpverlenende diensten			Er ligt een actueel journaal van de opslag van gevaarlijke stoffen ter inzage


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.2			Ten minste eenmaal per 3 jaar moet het intern noodplan worden geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd			Het intern noodplan wordt tijdig geëvalueerd en beproefd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.20.1			Een open opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden			De open opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van buitenaf afsluitbaar zijn			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening kan van buiten afgesloten worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van binnenaf zonder sleutel kunnen worden geopend			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening kan van binnen zonder sleutel geopend worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening is bij afwezigheid van deskundig personeel afgesloten			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening is afgesloten wanneer er geen deskundig personeel aanwezig is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Verwarming van een opslagvoorziening vindt plaats door middel van een centrale verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat met de opslagvoorziening			Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.3.2			De verbrandingsruimte van het verwarmingtoestel voor een opslagvoorziening waarin spuitbussen of gaspatronen met een brandbare inhoud bewaard worden mag niet in open verbinding staan of kunnen worden gebracht met de opslagvoorziening			Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4			Opslag van maximaal 400 kg spuitbussen of gaspatronen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.1			In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 1,8 m worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.1			In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.2			In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 2,4 m worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.2			In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 1,8 m worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 2,4 m worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5			Opslag tussen 400 en 2.500 kg spuitbussen of gaspatronen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.1			In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 1,8 m worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.1			In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.2			In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 2,4 m worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.2			In een opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 1,8 m worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2 of ten hoogste 300 m2 in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 3,6 m worden opgestapeld zonder gebruik van opslagstellingen of zonder hoogtebeperking bij gebruik van opslagstellingen			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  worden gestapeld tenzij stellingen worden gebruikt


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2 of  ten hoogste 300 m2 in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6			Opslag tussen 2.500 en 10.000 kg spuitbussen of gaspatronen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot een hoogte van maximaal 3,6 m worden opgestapeld zonder gebruik van opslagstellingen of zonder hoogtebeperking bij gebruik van opslagstellingen			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  worden gestapeld tenzij stellingen worden gebruikt


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m mogen spuitbussen of gaspatronen tot maximaal 0,5 m onder het plafond worden opgestapeld			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2 of  ten hoogste 300 m2 in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in spuitbussen, gaspatronen of aanstekers (ADR klasse 2)


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.1 (erratum 25/07/08 en 21/11/08)			De WBDBO van de wanden, het dak en de draagconstructie van een inpandige opslagvoorziening bedraagt ten minste 60 min			De brandwerendheid bedraagt minimaal 1 uur


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.3 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening met een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorzienig op de begane grond een brandmeldinstallatie met doormelding heeft, is niet meer dan 10.000 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.5 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mogen er per brandcompartiment maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld			De inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder heeft niet meer dan 2 brandveiligheidsopslagkasten 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en stabiel zijn			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is stabiel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen mag niet zwaarder worden belast dan waarvoor de stelling is ontworpen			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is niet zwaarder belast dan waarvoor de stelling is ontworpen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			De geschiktheid van een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet kunnen worden aangetoond			De drijver van de inrichting kan aantonen dat de stelling geschikt is voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.2			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet tegen aanrijden zijn beveiligd			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is beschermd tegen aanrijden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.7			Er zijn doeltreffende maatregelen genomen om vrijkomende dampen af te voeren.			Als het noodzakelijk is worden vrijkomende dampen afgevoerd.


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn het materiaal niet door de gevaarlijke stoffen kan worden aangetast of er een reactie mee aangaat of er een verbinding mee vormt			De verpakking van de gevaarlijke stoffen wordt niet door de stoffen aangetast


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet tegen normale behandeling bestand zijn			De verpakking van de gevaarlijke stoffen is bestand tegen normale behandeling


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.2 (erratum 09/08)			De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen			Op de gevaarlijke stoffen staan etiketten waaruit blijkt wat de gevaarsaspecten zijn


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.3			De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen alle mogelijke weersinvloeden			De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen is bestand tegen alle weersinvloeden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.12.1			Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende / ziekmakende stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan zijn gescheiden van elkaar opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.2			Per 200 m2 vloeroppervlak van een opslagvoorziening moet één draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig zijn			Er is ten minste 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg per 200 m2 vloeroppervlak van de opslagvoorziening aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.1 (erratum 09/08)			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat wat het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Verwarming van een opslagvoorziening vindt plaats door middel van een centrale verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat met de opslagvoorziening			Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Delen van de verwarmingsinstallatie/-toestellen die in direct contact staan met de opslagvoorziening mogen geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250 °C waarbij aanraking met de opgeslagen stoffen is uitgesloten			Delen van de verwarmingsinstallatie die in contact staan met de opslagvoorziening worden niet warmer dan 250 C 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.3.1 (erratum 08/09)			Opwarming van spuitbussen of gaspatronen boven de 50 °C door (directe) zonnestraling of andere verwarmingsbronnen moet worden uitgesloten			De spuitbussen of gaspatronen zijn beschermd tegen opwarming door (directe) zonnestraling of andere verwarmingsbronnen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.3.2			De verbrandingsruimte van het verwarmingtoestel voor een opslagvoorziening waarin spuitbussen of gaspatronen met een brandbare inhoud bewaard worden mag niet in open verbinding staan of kunnen worden gebracht met de opslagvoorziening			Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.3.2			De oppervlaktetemperatuur van het verwarmingstoestel voor een opslagvoorziening waarin spuitbussen en gaspatronen met een brandbare inhoud bewaard worden mag niet hoger worden dan 200 °C			Het verwarmingstoestel mag niet warmer worden dan 200 °C 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4			Opslag van maximaal 400 kg spuitbussen of gaspatronen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.1			De opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.2			De opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een opslaglocatie hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.3			De opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			De opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.4.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5			Opslag tussen 400 en 2.500 kg spuitbussen of gaspatronen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.1			De opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.2			De opslagvoorziening kleiner dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.3			De opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2 of ten hoogste 300 m2 in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.3			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte lager dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			De opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2 of  ten hoogste 300 m2 in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.5.4			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6			Opslag tussen 2.500 en 10.000 kg spuitbussen of gaspatronen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			De opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moet als brandcompartiment zijn uitgevoerd			De brandwerendheid van de ruimte is voldoende


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 100 m2 of  ten hoogste 300 m2 in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m moeten spuitbussen en gaspatronen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen door middel van een afscheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van maximaal 5 cm of in een separaat brandcompartiment			spuitbussen of gaspatronen moeten afgescheiden (met gaas of in een apart brandcompartiment) opgeslagen worden van andere gevaarlijke stoffen 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			7.6.1			In een opslagvoorziening groter dan 100 m2 en met een hoogte hoger dan 2,4 m waarin in totaal meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moeten spuitbussen en gaspatronen worden opgeslagen op een oppervlak van ten hoogste 300 m2			spuitbussen of gaspatronen mogen niet te hoog  of op een te groot oppervlak worden gestapeld
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4.1.1e tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking die aan derden zijn geadresseerd


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel a			Tijdelijke opslag vindt plaats op een laad- of losgedeelte			Tijdelijke opslag gebeurt op specifiek aangewezen plaatsen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel c			Tijdelijke opslag die langer duurt dan 48 uur vindt plaats in een speciaal hiervoor bestemde opslagvoorziening die aan drie zijden een WBDBO heeft van ten minste 60 minuten en die minimaal 3 meter hoog is.			Tijdelijke opslag gebeurt op specifiek aangewezen plaatsen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			Het overslag- of laad en losgedeelte moet ten minste 2 meter verwijderd zijn van andere goederenopslag			Het gebied voor overslag, laden of lossen is ten minste 2 meter van andere opslagen verwijderd








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking die aan derden zijn geadresseerd


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel a			Tijdelijke opslag vindt plaats op een laad- of losgedeelte			Tijdelijke opslag gebeurt op specifiek aangewezen plaatsen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel a			Tijdelijke opslag duurt niet langer dan 48 uur			Tijdelijke opslag is tijdgebonden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel a			Binnen de inrichting bedraagt de hoeveelheid tijdelijk opgeslagen stoffen nooit meer dan 10.000 kg			De totale hoeveelheid tijdelijk opgeslagen gevaarlijke stoffen is minder dan 10.000 kg


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel d			In een opslaglocatie voor tijdelijke opslag die langer duurt dan 48 uur, worden verpakkingen binnen de markering van ten minste 50 cm aan de open zijde opgeslagen 			Stoffen worden niet te dicht bij de onbeschermde zijde opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel d			In een opslaglocatie voor tijdelijke opslag die langer duurt dan 48 uur, worden verpakkingen binnen de markering van ten hoogste 50 cm onder de bovenrand van de scheidingswand opgeslagen 			Stoffen worden niet te hoog opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel d			In een opslaglocatie voor tijdelijke opslag die langer duurt dan 48 uur, worden stoffen die heftig met elkaar kunnen reageren gescheiden van elkaar opgeslagen 			Reacties tussen stoffen worden voorkomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel d			Nabij een opslaglocatie voor tijdelijke opslag die langer duurt dan 48 uur, is voldoende absorbtiemiddel aanwezig 			Er is voldoende absorptiemiddel aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel e			In een opslaglocatie voor tijdelijke opslag die langer duurt dan 48 uur, zijn geen stoffen van verpakkingsgroep I, van de ADR klasse 1, 6.2 (uitgezonderd I3 en I4) of 7 en maximaal 2.000 kg brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3) aanwezig			Er zijn geen stoffen aanwezig die zeer gevaarlijk, explosief, besmettelijk of radio-actief zijn. Er is maximaal 2 ton brandbare stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			Het overslag- of laad en losgedeelte moet op duidelijke wijze zijn gemarkeerd			Het gebied voor overslag, laden of lossen is op duidelijke wijze gemarkeerd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			Nabij het overslag- of laad- en losgedeelte moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn			Bij het gebied voor overslag, laden of lossen zijn voldoende absorptiemiddelen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep I aanwezig zijn 			In het gebied voor overslag, laden of lossen zijn geen zeer gevaarlijke stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen ontplofbare stoffen en voorwerpen (ADR-klasse 1) aanwezig zijn 			In het gebied voor overslag, laden of lossen zijn geen explosieven aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen besmettelijke stoffen (ADR-klasse 6.2) aanwezig zijn met uitzondering van ziekenhuisafval			In het gebied voor overslag, laden of lossen zijn geen ziekmakende stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen radioactieve stoffen (ADR-klasse 7) aanwezig zijn 			In het gebied voor overslag, laden of lossen zijn geen radioactieve stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mag niet meer dan 2.000 kg brandbare vloeistoffen met etiket model nr 3 aanwezig zijn			In het gebied voor overslag, laden of lossen is maximaal 2 ton brandbare vloeistoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.18.1			Wanneer in een inrichting meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen moet van de opslag een actueel journaal worden bijgehouden en ter inzage liggen voor de hulpverlenende diensten			Er ligt een actueel journaal van de opslag van gevaarlijke stoffen ter inzage








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking die aan derden zijn geadresseerd


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1 onderdeel e			In een opslaglocatie voor tijdelijke opslag die langer duurt dan 48 uur, zijn geen stoffen van verpakkingsgroep I, van de ADR klasse 1, 6.2 (uitgezonderd I3 en I4) of 7 en maximaal 2.000 kg brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3) aanwezig			Er zijn geen stoffen aanwezig die zeer gevaarlijk, explosief, besmettelijk of radio-actief zijn. Er is maximaal 2 ton brandbare stoffen aanwezig
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4.1.2 opslag vuurwerk en ontplofbare stoffen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.3, lid 2			Een brandcompartiment bestemd voor de opslag van zwart kruit of rookzwak kruit ligt ten minste 8 meter van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten			Het brandcompartiment ligt op voldoende afstand van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.4, lid 1			Een voorziening voor de opslag van meer dan 10.000 patronen voor vuurwapens, dan wel onderdelen daarvan, ligt ten minste 8 meter van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten tenzij de opslag plaatsvindt in een brandcompartiment			De opslagvoorziening ligt op voldoende afstand van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.3, lid 2			Een brandcompartiment bestemd voor de opslag van zwart kruit of rookzwak kruit ligt ten minste 8 meter van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten			Het brandcompartiment ligt op voldoende afstand van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.4, lid 1			Een voorziening voor de opslag van meer dan 10.000 patronen voor vuurwapens, dan wel onderdelen daarvan, ligt ten minste 8 meter van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten tenzij de opslag plaatsvindt in een brandcompartiment			De opslagvoorziening ligt op voldoende afstand van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.11, lid 1			Theatervuurwerk wordt opgeslagen in ten minste een brandveiligheidsopslagkast met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten en zonder afzuiging			Theatervuurwerk is opgeslagen in een brandveiligheidsopslagkast die 60 minuten bestand is tegen vuur


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 1			Rookzwak kruit wordt opgeslagen in vakken in een brandcompartiment			Rookzwak kruit is opgeslagen in vakken in een brandcompartiment


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 1			De vakken in een brandcompartiment zijn vervaardigd van 105 mm metselwerk voor de wanden en 70 mm beton voor de horizontale verdeling			De vakken in het brandcompartiment zijn van de voorgeschreven dikte en materialen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 1			Per vak in een brandcompartiment is maximaal 1 kilo rookzwak kruit in standaardverpakking aanwezig			Er is niet meer dan 1 kilo rookzwak kruit per vak aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 1			Voor de vakken in een brandcompartiment is minimaal 1 meter vrije ruimte aanwezig			Er is voldoende ruimte voor de vakken


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 2			Tussen de voorzijde van het vak en de voorzijde van de fles met rookzwak kruit is minimaal 10 cm ruimte			Het rookzwak kruit is op de juiste wijze opgeslagen in het vak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 3			Zwart kruit wordt opgeslagen in vakken in een brandcompartiment			Zwart kruit is opgeslagen in vakken in een brandcompartiment


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 3			Per vak in een brandcompartiment is maximaal 250 gram zwart kruit in standaardverpakking aanwezig			Er is niet meer dan 250 gram zwart kruit per vak aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 3			Tussen de voorzijde van het vak en de voorzijde van de fles met zwart kruit is minimaal 10 cm ruimte			Het zwart kruit is op de juiste wijze opgeslagen in het vak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 3			Noodsignalen worden opgeslagen in een brandcompartiment of brandveiligheidsopslagkast met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten en zonder afzuiging			Noodsignalen zijn opgeslagen in een brandveiligheidsopslagkast die 60 minuten bestand is tegen vuur of een brandcompartiment


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.1 (erratum 25/07/08)			Een brandveiligheidsopslagkast van na 1 januari 2006 moet voldoen aan NEN-EN-14470-1			Op/bij de brandveiligheidsopslagkast is een verwijzing dat de kast voldoet aan NEN-EN-14470-1


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.1 (erratum 25/07/08)			Een brandveiligheidsopslagkast van voor 1 januari 2006 moet voldoen aan NEN 2678			Op/bij de kast is een verwijzing dat de brandveiligheidsopslagkast voldoet aan NEN 2678


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Binnen de inrichting met een brandveiligheidsopslagkast van na 1 januari 2006 moet een productcertificaat aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan het productiecertificaat van de brandveiligheidsopslagkast tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de tekst "deuren sluiten (wanneer kast niet wordt gebruikt)" zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de tekst "deuren sluiten (wanneer kast niet wordt gebruikt)"


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet het gevaarsymbool <Vuur, open vlam, roken verboden> zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat het symbool <Vuur, open vlam, roken verboden>


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet het gevaarsymbool <Brandgevaarlijke stoffen> zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat het symbool <Brandgevaarlijke stoffen>


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de van toepassing zijnde norm, EN-14470-1, zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de van toepassing zijnde norm <NEN-14470-1>


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de brandwerendheidsprestatie van de kast zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de brandwerendheidsprestatie








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.12, lid 1			De toegang tot het brandcompartiment bestaat uit een deur die 60 minuten brandwerend is, zelfsluitend is uitgevoerd, naar buiten opent en als drukontlasting kan fungeren			De toegangsdeur van het brandcompartiment voldoet aan de vereisten










image7.emf

4.1.3 opslag in  bovengrondse tanks.xlsx




4.1.3 opslag in bovengrondse tanks.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Opslaan van stoffen in opslagtanks


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5, lid 2			Indien in een inrichting een bovengrondse opslagtank, bestemd voor de opslag van zuurstof op minder dan 10 meter ligt van een opslagtank, bestemd voor de opslag van propaan, propeen, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof, ligt de opslagtank bestemd voor de opslag van zuurstof ten minste 20 meter van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten			De opslagtank voor zuurstof ligt op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5a, lid 1			De afstand tussen buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met propeen bedraagt ten minste de afstand aangegeven in tabel 4.5a			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor propeenliggen op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5a, lid 2			De afstand tussen buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten waarbij ook een opslagtank met propaan of propeen aanwezig is en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met propeen bedraagt ten minste de helft van de afstand aangegeven in tabel 4.5a			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor propeen liggen op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5a, lid 3a			De afstand tussen gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met propeen bedraagt bij een opslagtank tot en met 5 m3 ten minste 25 meter			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor propeen liggen op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5a, lid 3b			De afstand tussen gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met propeen bedraagt bij een opslagtank van meer dan 5 tot en met 13 m3 ten minste 50 meter			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor propeen liggen op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5b			De afstand tussen buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met polyesterhars bedraagt ten minste 20 meter			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor polyesterhars liggen op voldoende afstand


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.14, lid 1			Het opslaan van halfzware olie, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, PER en stoffen van klasse 5.1 van het ADR vindt plaats in bovengrondse opslagtanks			De genoemde stoffen zijn in bovengrondse opslagtanks opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.14, lid 3			Het opslaan van halfzware olie, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, PER en stoffen van klasse 5.1 van het ADR vindt plaats in bovengrondse opslagtanks die op de bodem zijn geplaatst			De bovengrondse opslagtanks zijn op de bodem geplaatst


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20, lid 3a			De opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank van meer dan 300 liter met koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof tot en met 10m3 bevindt zich minimaal 1 meter van de erfscheiding			De opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank ligt op voldoende afstand van de erfscheiding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20, lid 3b			De opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank van meer dan 300 liter met koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof van meer dan 10m3 bevindt zich minimaal 3 meter van de erfscheiding			De opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank ligt op voldoende afstand van de erfscheiding


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.3a			In de inrichting is een actueel noodplan aanwezig die ten minste een overzicht van veiligheidsvoorzieningen in het bedrijf bevat			Er is een actueel noodplan aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.3b			In de inrichting is een actueel noodplan aanwezig die ten minste een overzicht van de bedrijfshulpverleningsorganisatie bevat			Er is een actueel noodplan aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.3c			In de inrichting is een actueel noodplan aanwezig die ten minste een calamiteitenplan bevat			Er is een actueel noodplan aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.3d			In de inrichting is een actueel noodplan aanwezig die ten minste een lijst met actuele telefoonnummers van hulpdiensten en andere relevante organisaties bevat 			Er is een actueel noodplan aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.3e			In de inrichting is een actueel noodplan aanwezig die ten minste  een ontruimingsplan bevat			Er is een actueel noodplan aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.3f			In de inrichting is een actueel noodplan aanwezig die ten minste een oefenplan noodsituaties bevat			Er is een actueel noodplan aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.3g			In de inrichting is een actueel noodplan aanwezig die ten minste een leereffect noodsituaties bevat 			Er is een actueel noodplan aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.4			Het noodplan wordt eenmaal per 3 jaar geëvalueerd en zonodig gewijzigd			Het noodplan is tijdig geëvalueerd








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan van stoffen in opslagtanks


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.15, lid 3			De kathodische bescherming wordt ten minste eens per jaar gecontroleerd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de kathodische werking tijdig is gecontroleerd door een erkend bedrijf


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.15, lid 4			Het lekdetectiesysteem bij dubbelwandige stationaire bovengrondse opslagtanks op de bodem wordt eenmaal per jaar overeenkomstig KC 111 gecontroleerd op goede werking			Het lekdetectiesysteem is tijdig gecontroleerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.18, lid 1			Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen in bovengrondse opslagtanks op de bodem vindt plaats boven een lekbak, tenzij de opslagtank dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand die voldoet aan BRL K910			De opslagtank is geplaatst boven een lekbak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.18, lid 2			Het systeem voor lekdetectie in een dubbelwandig uitgevoerde opslagtank op de bodem wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit normdocument door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			Het lekdetectiesysteem is tijdig gecontroleerd door een erkend persoon/instelling


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.18, lid 3			De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank op de bodem met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven of in een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding			De vulpunten en aftappunten liggen boven of in een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer of verharding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.18a, lid 1			Het opslaan van vloeibare bodembedreigende stoffen in opslagtanks boven een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en in staat is gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen, tenzij de opslagtank dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand die voldoet aan BRL K910			De opslagtank is geplaatst boven een voorziening die gemorste of wegspattende vloeistoffen opvangt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.18a, lid 2			Het systeem voor lekdetectie in een dubbelwandig uitgevoerde opslagtank wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit normdocument door een persoon of instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit			Het lekdetectiesysteem is tijdig gecontroleerd door een erkend persoon/instelling


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  4.18a, lid 3			De vulpunten en aftappunten van een opslagtank met vloeibare bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven of in een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en in staat is gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen			De vulpunten en aftappunten liggen boven een voorziening die gemorste of wegspattende vloeistoffen opvangt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20, lid 2			Een opslagtank met zuurstof, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof van meer dan 300 liter wordt ten hoogste voor 90% gevuld			De opslagtank is voor maximaal 90% gevuld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20, lid 6			Een bovengrondse stationaire opslagtank van meer dan 300 liter met koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof is ontoegankelijk opgesteld voor onbevoegden			De opslagtank is niet toegankelijk voor onbevoegden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20a, lid 4			Gedagtekende bevindingen van de keuringen en herkeuringen van opslagtanks met propeen zijn binnen de inrichting aanwezig			De bevindingen van de keuringen en herkeuringen zijn aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20a, lid 4			De gedagtekende bevindingen van de keuringen en herkeuringen, rapportages van uitgevoerd onderhoud en uitgevoerde werkzaamheden aan opslagtanks met propeen zijn opgenomen in een installatieboek			Het installatieboek bevat de juiste informatie


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.7			Doorvoeringen van leidingen door een tankomwalling of een andere constructie zijn niet toegestaan			De leiding voert niet door een tankomwalling of een andere constructie


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.3			De opvangbak van een bovengrondse opslagtank moet dusdanig gesitueerd zijn dat de afstand tot enig tot de inrichting behorend brandbaar gebouwonderdeel of  brandgevaarlijke stoffen minimaal 5 meter bedraagt			De opvangbak staat op ten minste 5 meter  van een brandbaar gebouw


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.3			De opvangbak van een bovengrondse opslagtank moet ten minste 3 m van de erfscheiding liggen			De opvangbak staat op ten minste 3 meter van de erfscheiding


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.6			Bij bovengrondse opslagtanks die via een vulleiding worden gevuld moet bij ieder vulpunt duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank, voor welk product die tank bestemd is en dat een overvulbeveiliging is aangebracht			Bij de tank is aangegeven wat de inhoud van de tank is


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.6			Bij meerdere bovengrondse opslagtanks moet duidelijk zijn aangegeven welk vulpunt en welke peilbuis of tank bij elkaar horen			Bij de tank is aangegeven welk vulpunt erbij hoort


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.8			Een bovengrondse opslagtank moet voor onderhoud en inspectie aan alle zijden op een doelmatige wijze bereikbaar zijn			De tank is van alle kanten bereikbaar


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.1			De peilopening is muv het opnemen van de vloeistof met een peilstok altijd gesloten			De peilopening is dicht


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.1			De peilstok moet vervaardigd zijn van kunststof of een onedeler metaal dan staal en voorzien zijn van een elastisch einde			De peilstok is van het juiste materiaal


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.3			De vulopening of vulleiding van een bovengrondse opslagtank moet met een goed sluitende dop worden afgesloten			De dop van de vulopening of vulleiding sluit goed af


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.4			Een stalen bovengrondse opslagtank wordt ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van water			De opslagtank is tijdig gecontroleerd op de aanwezigheid van water


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.4.8			Van elke beproeving, meting of inwendige inspectie van een bovengrondse opslagtank moeten de bevindingen worden vastgelegd in een door of namens KIWA afgegeven bewijs dat moet worden opgenomen in een logboek			Het logboek bevat alle bewijzen van beproevingen, metingen en inspecties


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.5.2			Door of namens KIWA moet een stalen bovengrondse opslagtank ten minste eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geïnspecteerd volgens KC-111			De opslagtank is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.5.2			Door of namens KIWA moet een kunststoffen bovengrondse opslagtank ten minste eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geïnspecteerd volgens KC-111			De opslagtank is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.6.1			Bovengrondse opslagtanks met een (gezamenlijke) inhoud van meer dan 10.000 liter moet in een opvangbak worden geplaatst			De opslagtank is geplaatst in een opvangbak


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.6.5.1			Een elektrisch lekdetectiesysteem moet zijn voorzien van een testinrichting waarmee de goede werking van het alarmsysteem kan worden gecontroleerd			Het lekdetectiesysteem heeft een testinrichting


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.5			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet zijn voorzien van een pomp			De tank voor diesel heeft een pomp


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.5			Wanneer de mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie een elektrische pomp heeft mag het afleverpistool geen vastzetmechanisme hebben			Het afleverpistool  voor diesel heeft geen vastzetmechanisme


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.5			Wanneer de mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie een elektrische pomp heeft moet het afleverpistool voorzien zijn van een automatische afslag			Het afleverpistool voor diesel heeft een automatische afslag


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.6			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie staat in een vloeistofdichte stalen opvangbak met een capaciteit die ten minste gelijk is aan de opslagcapaciteit van de tank			De tank voor diesel staat in een vloeistofdichte stalen opvangbak


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.6			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie staat in een vloeistofdichte stalen opvangbak die tegen inregenen is beschermd			Er kan geen regen in de opvangbak voor diesel komen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.6			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie heeft een lekdetectie met direct zichtbare signalering			De tank voor diesel heeft een lekdetectie


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.7			Op mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet op een duidelijk zichtbare plaats met letters van minimaal 5 cm zijn aangegeven 'Rook en open vuur verboden' of het pictogram 'Vuur, open vlam en roken verboden'			Op het aflevertoestel voor diesel staat 'Rook en open vuur verboden' of het pictogram 'Vuur, open vlam en roken verboden


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.7			Tijdens het in bedrijf zijn van de mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet een draagbaar blustoestel met een blusvermogen van 43A/233B vrij toegankelijk zijn binnen een afstand van 10 meter van het aflevertoestel			Er is een draagbare brandblusser in de buurt van het aflevertoestel voor diesel aanwezig


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.7			Het draagbare blustoestel heeft een rijkskeurmerk met rangnummer			De draagbare brandblusser heeft een keurmerk


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.7			Het draagbare blustoestel moet ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een deskundige			De draagbare brandblusser is tijdig gecontroleerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet zijn opgesteld op een vlak en verhard terreingedeelte			De tank voor diesel staat op een vlak en verhard terrein


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet niet zijn opgesteld binnen het bereik van een kraan			De tank voor diesel staat buiten het bereik van een kraan


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet niet zijn opgesteld in de nabijheid van de opslag van andere gevaarlijke stoffen			De tank voor diesel staat niet in de buurt van de opslag van andere gevaarlijke stoffen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet niet zijn opgesteld op plaatsen met aanrijdingsgevaar			De tank voor diesel staat niet op een plek waar deze kan worden aangereden


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.8			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet niet zijn opgesteld in de nabijheid van brandgevaarlijke werkzaamheden			De tank voor diesel staat niet in de buurt van brandgevaarlijke werkzaamheden


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.1			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet steeds binnen 18 maanden door of namens KIWA visueel worden geïnspecteerd			De tank voor diesel is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.2			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet bij elke verplaatsing door de gebruiker visueel worden geïnspecteerd			De tank voor diesel is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.2			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet ten minste eenmaal per 2 jaar door de gebruiker visueel worden geïnspecteerd			De tank voor diesel is tijdig geïnspecteerd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.9.2			De inspectie van de mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet worden geregistreerd in het logboek			De inspecties staan geregistreerd in het logboek


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.3.1			Op ten minste 1 meter van een opslagtank met zuurstof is een hekwerk van metaalgaas van ten minste 2 m hoog aanwezig			Er is een hekwerk aanwezig die voldoet aan de voorschriften


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.3.2			Een gebied 3 meter rondom een opslagtank met zuurstof is niet toegankelijk voor publiek			Het gebied rondom de zuurstoftank is niet toegankelijk voor publiek


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.3.3			In het hekwerk rondom een opslagtank met zuurstof moeten zich zo veel mogelijk tegen over elkaar 2 deuren bevinden			Er zijn 2 deuren aanwezig


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.3.3			De deuren in het hekwerk rondom een opslagtank met zuurstof moeten naar buiten opendraaien en van buitenaf met een sleutel afsluitbaar zijn, maar van binnenuit zonder sleutel geopend kunnen worden			De deuren draaien naar buiten open


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.3.3			De deuren in het hekwerk rondom een opslagtank met zuurstof moeten naar buiten opendraaien en van buitenaf met een sleutel afsluitbaar zijn, maar van binnenuit zonder sleutel geopend kunnen worden			De deuren zijn van buitenaf afsluitbaar met een sleutel en van binnenuit te openen zonder sleutel


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.5			Het terrein met de opslagtank met zuurstof bevindt zich ten minste op het peil van het omliggende terrein			De opslagtank bevindt zich niet verdiept opgesteld


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.8.1			Binnen het hekwerk en het open terrein  binnen 3 m van de opslagtank met zuurstof mag geen vuur aanwezig zijn en mag niet gerookt worden			Er is binnen het hekwerk en 3 m rondom de opslagtank geen vuur


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.8.2			Op het hekwerk moet nabij elke deur met duidelijk leesbare letters van ten minste 50m mm hoogte het opschrift 'ROKEN EN VUUR VERBODEN' of een overeenkomstig veiligheidsteken aanwezig zijn			Op het hekwerk is aangegeven 'ROKEN EN VUUR VERBODEN'


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.9.1			De omgeving rondom de opslagtank met zuurstof en het vulpunt moet op ten minste 3 m vrijgehouden worden van begroeiing en brandbare stoffen			De omgeving van de opslagtank en het vulpunt is vrij van begroeiing en brandbare stoffen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.3.4			De afstand tussen de opslagtank met zuurstof en de wanden en het plafond bedraagt ten minste 0,75 m			Er is voldoende ruimte rondom de opslagtank


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.3.6			In de ruimte met een opslagtank met zuurstof moeten zich zo veel mogelijk tegen over elkaar 2 deuren bevinden in de buitenwand			Er zijn 2 deuren aanwezig in de buitenwand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.3.6			De deuren in de ruimte met een opslagtank met zuurstof moeten naar buiten opendraaien 			De deuren draaien naar buiten open


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.3.6			De deuren in de ruimte met een opslagtank met zuurstof moeten van buitenaf met een sleutel afsluitbaar zijn, maar van binnenuit zonder sleutel geopend kunnen worden			De deuren zijn van buitenaf afsluitbaar met een sleutel en van binnenuit te openen zonder sleutel


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.4.1			De laaggelegen ventilatieopeningen moeten aan de buitenzijde voorzien zijn van een rooster			De laaggelegen ventilatieopeningen hebben roosters


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.9.1			In de ruimte met een opslagtank met zuurstof en binnen 3 m van een deur of laaggelegen ventilatieopening van die ruimte mag geen vuur aanwezig zijn en mag niet gerookt worden			Er is binnen de ruimte 3 m rondom de deur en laaggelegen ventilatieopening geen vuur


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.9.2			Op beide zijden van elke deur met duidelijk leesbare letters van ten minste 50m mm hoogte het opschrift 'ROKEN EN VUUR VERBODEN' of een overeenkomstig veiligheidsteken aanwezig zijn			Op de deur is aangegeven 'ROKEN EN VUUR VERBODEN'


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.10.1			Ten minste 3 m van een deur of laaggelegen ventilatieopening moet de omgeving vrijgehouden worden van begroeiing en brandbare stoffen			De omgeving van de deur en laaggelegen ventilatieopening is vrij van begroeiing en brandbare stoffen


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 2.5.1			Een opslagtank met propaan heeft een stempelplaat die onverbrekelijk is verbonden met het reservoir			De opslagtank heeft een stempelplaat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.10			De afstand tussen een verdamper van een opslagtank met propaan en open vuur binnen de inrichting bedraagt ten minste 15 m			De verdamper ligt op voldoende afstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.25			Een bovengrondse opslagtank met propaan is opgesteld op grondniveau 			De opslagtank is opgesteld op grondniveau


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.25			Een bovengrondse opslagtank met propaan is opgesteld op een horizontale, vlakke en onbrandbare ondergrond			De opslagtank is opgesteld op een horizontale, vlakke en onbrandbare ondergrond


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.25			De afstand van de onderkant van de opslagtank met propaan tot de ondergrond is minimaal 10 cm en maximaal 60 cm			De opslagtank staat op de juiste afstand van de ondergrond


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.32			In het hekwerk rondom een opslagtank van meer dan 5 m3 met propeen moeten zich in 2 tegenover elkaar gelegen zijden een deur zijn aangebracht			Er zijn voldoende deuren aanwezig


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.32			In het hekwerk rondom een opslagtank van minder dan 5 m3 met propeen is 1 deur aangebracht			Er zijn voldoende deuren aanwezig


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.32			Een deur in het hekwerk rondom een opslagtank met propeen moeten naar buiten opendraaien en van buitenaf met een sleutel afsluitbaar zijn, maar van binnenuit zonder sleutel geopend kunnen worden			De deuren draaien naar buiten open


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.33			Behoudens gedurende de tijd voor het verrichten van werkzaamheden door daartoe beoogde personen binnen het hekwerk zijn de deuren gesloten			De deuren zijn gesloten


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.34			Het terrein binnen 3 m van een opslagtank met propaan is vrijgehouden van enig brandgevaarlijk materiaal of begroeiing			De omgeving van de opslagtank is vrij van brandgevaarlijke materialen of begroeiing


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.44			Het vulpunt voor een opslagtank met propaan bevindt zich bovengronds			Het vulpunt is bovengronds


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.45			Een verdamper is op of boven het maaiveld opgesteld			De verdamper bevindt zich op of boven het maaiveld


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.46			Binnen 5 m van een verdamper is geen brandgevaarlijk materiaal of begroeiing aanwezig			De omgeving van de verdamper is vrij van brandgevaarlijke materialen of begroeiing


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.47			In het hekwerk rondom een verdamper bevindt zich een toegangsdeur			Er is een deur aanwezig


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.47			Een deur in het hekwerk rondom een verdamper moet van buitenaf met een sleutel afsluitbaar zijn, maar van binnenuit zonder sleutel geopend kunnen worden			De deur is afsluitbaar


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.49			Tijdens de bevoorrading is in de onmiddellijke nabijheid van de opslagtank met propaan een draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg bluspoeder aanwezig			Er is een brandblusser aanwezig tijdens de bevoorrading


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.1a			Nabij de propaaninstallatie en bij de toegang tot de inrichting zijn 'Instructies in geval van een incident/calamiteit' aangebracht waarin is opgenomen een alarmregeling			Er is een instructie voor incidenten/calamiteiten aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.1b			Nabij de propaaninstallatie en bij de toegang tot de inrichting zijn 'Instructies in geval van een incident/calamiteit' aangebracht waarin is opgenomen de handelingen benodigd voor het herstellen van de veilige situatie			Er is een instructie voor incidenten/calamiteiten aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.1c			Nabij de propaaninstallatie en bij de toegang tot de inrichting zijn 'Instructies in geval van een incident/calamiteit' aangebracht waarin is opgenomen de eerste hulp maatregelen			Er is een instructie voor incidenten/calamiteiten aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 5.5.1d			Nabij de propaaninstallatie en bij de toegang tot de inrichting zijn 'Instructies in geval van een incident/calamiteit' aangebracht waarin is opgenomen een actueel overzicht van namen en telefoonnummers van instanties die gewaarschuwd moeten worden			Er is een instructie voor incidenten/calamiteiten aanwezig die de juiste onderdelen bevat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 6.8.1			Het vullen van een propaanreservoir geschiedt overeenkomstig de in bijlage C opgenomen procedure			Het propaanreservoir wordt cf de juiste procedure gevuld


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 6.8.2			De vulslang wordt bij het vullen van een propaanreservoir niet via gebouwen, bouwsels of andere besloten ruimten naar het vulpunt gelegd			De vulslang wordt bij het vullen buitenom geleid naar het vulpunt


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 6.8.3			Een vulslang wordt bij het vullen van een propaanreservoir niet verlengd door koppeling met een andere slang			Er wordt geen tweede slang aan de vulslang gekoppeld
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			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan van stoffen in opslagtanks


			Naam
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			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5, lid 2			Indien in een inrichting een bovengrondse opslagtank, bestemd voor de opslag van zuurstof op minder dan 10 meter ligt van een opslagtank, bestemd voor de opslag van propaan, propeen, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof, ligt de opslagtank bestemd voor de opslag van zuurstof ten minste 20 meter van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten			De opslagtank voor zuurstof ligt op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5a, lid 1			De afstand tussen buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met propeen bedraagt ten minste de afstand aangegeven in tabel 4.5a			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor propeenliggen op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5a, lid 2			De afstand tussen buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten waarbij ook een opslagtank met propaan of propeen aanwezig is en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met propeen bedraagt ten minste de helft van de afstand aangegeven in tabel 4.5a			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor propeen liggen op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5a, lid 3a			De afstand tussen gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met propeen bedraagt bij een opslagtank tot en met 5 m3 ten minste 25 meter			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor propeen liggen op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5a, lid 3b			De afstand tussen gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met propeen bedraagt bij een opslagtank van meer dan 5 tot en met 13 m3 ten minste 50 meter			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor propeen liggen op voldoende afstand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.5b			De afstand tussen buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en opstelplaats van de tankwagen met polyesterhars bedraagt ten minste 20 meter			Het vulpunt, de bovengrondse opslagtank en de opstelplaats voor polyesterhars liggen op voldoende afstand


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.14, lid 1			Het opslaan van halfzware olie, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, PER en stoffen van klasse 5.1 van het ADR vindt plaats in bovengrondse opslagtanks			De genoemde stoffen zijn in bovengrondse opslagtanks opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.14, lid 3			Het opslaan van halfzware olie, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, PER en stoffen van klasse 5.1 van het ADR vindt plaats in bovengrondse opslagtanks die op de bodem zijn geplaatst			De bovengrondse opslagtanks zijn op de bodem geplaatst


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.18, lid 4			De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging			De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.18a, lid 6			De voorziening om gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen			De voorziening om gemorste en wegspattende vloeistoffen op te vangen heeft voldoende capaciteit


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.18a, lid 7			De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging			De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20, lid 3a			De opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank van meer dan 300 liter met koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof tot en met 10m3 bevindt zich minimaal 1 meter van de erfscheiding			De opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank ligt op voldoende afstand van de erfscheiding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20, lid 3b			De opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank van meer dan 300 liter met koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof van meer dan 10m3 bevindt zich minimaal 3 meter van de erfscheiding			De opstelplaats van een bovengrondse stationaire opslagtank ligt op voldoende afstand van de erfscheiding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20, lid 4			Een bovengrondse stationaire opslagtank van meer dan 300 liter met koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof wordt geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat			De opslagtank staat op een onbrandbare ondergrond


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20, lid 5			Een bovengrondse stationaire opslagtank van meer dan 300 liter met koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof is doelmatig beschermd tegen aanrijden			De opslagtank is beschermd tegen aanrijdingen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.20a, lid 3			Een opslagtank met propeen wordt gekeurd, herkeurd en onderhouden cf. NEN-EN 12817 en NPR 2578			De opslagtank wordt op de juiste wijze gekeurd, herkeurd en onderhouden


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.1.3			De bovengrondse opslagtank moet geplaatst worden op een ondergrond van onbrandbaar materiaal			De ondergrond van de opslagtank is onbrandbaar


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.1.3			De fundering van de bovengrondse opslagtank moet 60 minuten bestand zijn tegen brand			De fundering van de opslagtank is van beton


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.1.3			De draagconstructie van de bovengrondse opslagtank moet 60 minuten bestand zijn tegen brand			De draagconstructie van de opslagtank is van metaal


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.4			Een bovengrondse opslagtank moet voorzien zijn van een ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste de helft van de inwendige diameter van de vulleiding, maar ten minste 38 mm			De ontluchtingsleiding heeft een voldoende grote diameter


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.4			De ontluchtingsleiding moet zodanig zijn uitgevoerd dat inregenen niet mogelijk is			Er kan geen regen in de ontluchtingsleiding komen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.4			De uitmonding van een ontluchtingsleiding bevindt zich niet in de nabijheid van ontstekingsbronnen			Er is geen ontstekingsbron in de buurt van de uitmonding


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.4			De ontluchtingsleiding mag zich niet in een spouw bevinden			De ontluchtingsleiding zit niet in een spouw


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.5			In elke aansluiting op een bovengrondse opslagtank beneden het hoogste vloeistofniveau zit een metalen afsluiter			Er zijn metalen afsluiters aanwezig


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.5			De standbuizen van vul- en peilleidingen moeten binnen de bovengrondse opslagtank en boven het hoogste vloeistofniveau zijn voorzien van een gaatje met een diameter van 3 mm			Het gaatje in de standbuis heeft een diameter van 3 mm


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.5			Leidingen van bovengrondse opslagtanks die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking gasolie, smeerolie, afgewerkte olie uit de tank kan stromen moeten voorzien zijn van een anti-hevelvoorziening			De leidingen hebben een anti-hevelvoorziening


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.6			De vulleiding van een bovengrondse opslagtank moet zijn aangesloten boven het hoogste toegestane vloeistofniveau in de tank			De vulleiding zit op voldoende hoogte


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.6			Wanneer de vulleiding van een bovengrondse opslagtank een standbuis heeft is deze voorzien van een opening naar de dampruimte van de tank			De standbuis heeft een opening


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.6			De overvulbeveiliging van een bovengrondse opslagtank moet zijn gecertificeerd			Er is een certificaat van de overvulbeveiliging


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.9			Bij een bodemweerstand van minder dan 100 ohmmeter moeten de leidingen tegen corrosie beschermd worden dmv kathodische bescherming			De eigenaar kan aantonen dat de leidingen tegen corrosie zijn beschermd


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.9			Het meetpunt van een kathodische bescherming moet goed bereikbaar en herkenbaar zijn aangebracht			Het meetpunt is goed bereikbaar en herkenbaar


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige leidingen zijn uitgevoerd met gelaste verbindingen			De leiding is gelast


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige leidingen moeten in mantelbuizen zijn gelegd			De leiding ligt in een mantelbuis


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige koperen leidingen zijn voorzien van een uitwendige afwerking volgens BRL-K 761			De leiding is voorzien van de juiste uitwendige afwerking


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige koperen leidingen moet worden gevoerd in een PE-HD-mantelbuis die is afgedicht tegen inregenen en vervuiling			De leiding ligt in PE-HD-mantelbuis waar geen regen en vuil in kan komen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse enkelwandige metalen leidingen zijn voorzien van een lekdetectiesysteem  volgens BRL-K 910			De leiding is voorzien van een lekdetectiesysteem


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse dubbelwandige leidingen zijn uitgevoerd volgens BRL-K 784 en moeten zijn voorzien van een lekbewaking volgens BRL-K 910			De leiding is voorzien van een lekdetectiesysteem


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse dubbelwandige leidingen moeten zijn uitgevoerd met las- of flensverbindingen			De leiding is uitgevoerd met las- of flensverbindingen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse leidingen moeten eenmaal per 5 jaar door of namens KIWA worden beproefd op dichtheid volgens KC-110			De leiding is tijdig beproefd op dichtheid


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.10			Ondergrondse leidingen mogen niet worden toegepast in milieubeschermingsgebieden voor grondwater			De leiding ligt niet in een milieubeschermingsgebied voor grondwater


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.2.14			De gronddekking van ondergrondse leidingen moet ten minste 30 cm zijn			De leiding ligt ten minste 30 cm diep


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.1			Een bovengrondse opslagtank met leidingwerk moet door een volgens BRL-K 903 gecertificeerde installateur worden geplaatst en gewijzigd			De eigenaar kan een certificaat tonen van de installatie en wijzigingen van de opslagtank


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.2			Een bovengrondse opslagtank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of wand die voldoende sterk is om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk			De opslagtank staat in een tankput


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.3			Wanneer de opvangbak op minder dan 5 m staat van een bij de inrichting horend brandbaar gebouwdeel of brandgevaarlijke stoffen dan moet het gebouw of bewaarplaats 60 minuten brandwerend zijn tot ten minste 5 m aan weerszijden van de opvangbak			Het gebouw is 60 minuten tegen brand bestand


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.9			Wanneer gevaar bestaat voor mechanische beschadiging van tank of leidingen moet de installatie hiertegen zijn beschermd			De tank is beschermd tegen aanrijdingen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.3.11			Ten einde bij het peilen een goede detectie van water te kunnen uitvoeren moet de tank richting het peilpunt onder een afschot van ten minste 1:100 zijn geplaatst			De tank is onder afschot geplaatst


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.6.5.1			Een dubbelwandige bovengrondse opslagtank die niet in een opvangbak is geplaatst is voorzien van een lekdetectiesysteem			De opslagtank heeft een lekdetectiesysteem


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.6.5.1			Een elektrisch lekdetectiesysteem moet zijn uitgerust met een noodstroomvoorziening die bij stroomuitval de ongestoorde werking ten minste 24 uur waarborgt			Het lekdetectiesysteem heeft een noodstroomvoorziening


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.2			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie die gevuld wordt met een pistool met automatische afslag heeft een ontluchtingsopening met een diameter van minimaal 25 mm			De diameter van de ontluchtingsopening is ten minste 25 mm


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.3			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet zijn geplaatst in een stalen frame			De mobiele opslagtank voor diesel is geplaatst in een stalen frame


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.3			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet zijn geplaatst in een stalen frame die voorzien is van hijsogen of andere permanente hijsvoorzieningen			Het stalen frame heeft hijsogen of andere permanente hijsvoorzieningen


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.5			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie moet zijn voorzien van een pomp waarbij in de zuigleiding een anti-hevelvoorziening is aangebracht			De pomp voor diesel heeft een anti-hevelvoorziening


			PGS 30; Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties (februari 2009)			4.9.6			Een mobiele bovengrondse opslagtank voor halfzware olie staat in een vloeistofdichte stalen opvangbak met een capaciteit die ten minste gelijk is aan de opslagcapaciteit van de tank			De opvangbak voor diesel heeft voldoende capaciteit


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.5			Het terrein 1 m rondom de opslagtank met zuurstof, 2 m  rondom het vulpunt en het aansluitpunt van de vulslang op de tankwagen bestaat uit materiaal dat met vloeibare zuurstof niet brandbaar is			De bodemafwerking is niet brandbaar


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.1.6			Een opslagtank met zuurstof, de leidingen en het vulpunt moeten voldoende tegen aanrijdingen zijn beschermd			De opslagtank, de leidingen en het vulpunt zijn tegen aanrijdingen beschermd


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.3.2			De ruimte naast de ruimte waarin de opslagtank met zuurstof is opgesteld mag geen ruimte zijn met beperkt of verhoogd gasontploffingsgevaar zoals bedoeld in NEN 1010			De naastgelegen ruimte is geen ruimte met beperkt of verhoogd gasontploffingsgevaar


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.3.3			Het gebouw waarin de opslagtank met zuurstof is opgesteld mag geen verdieping of kelder bezitten, tenzij de kelder uitsluitend bestemd is voor leidingen en kabels en gasdicht is gescheiden van de ruimte met de opslagtank			Het gebouw heeft geen verdieping of kelder


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.3.4			De inhoud van de ruimte waarin de opslagtank met zuurstof is opgesteld bedraagt, verminderd met de ruimte die de opslagtank inneemt, ten minste 50 m3			De ruimte is voldoende groot


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			2.2.3.5a			De vloer van de ruimte waarin de opslagtank met zuurstof is opgesteld is vervaardigd van onbrandbaar materiaal			De vloer is onbrandbaar


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			2.2.3.5b			De wanden van de ruimte waarin de opslagtank met zuurstof is opgesteld zijn ten minste 60 minuten brandwerend			De wanden zijn 60 minuten tegen brand bestand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			2.2.3.5c			De binnenwanden van de ruimte waarin de opslagtank met zuurstof is opgesteld zijn dicht uitgevoerd			De binnenwanden zijn dicht uitgevoerd


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			2.2.3.5d			De afdekking van de ruimte waarin de opslagtank met zuurstof is opgesteld is ten minste 60 minuten brandwerend			De afdekking is 60 minuten tegen brand bestand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.3.6			De deuren in de ruimte met een opslagtank met zuurstof zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal overeenkomstig NEN 3881			De deuren zijn onbrandbaar


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.4.1			De ruimte met een opslagtank met zuurstof moet op de buitenlucht geventileerd zijn door middel van ten minste 1 ventilatieopening in de buitenwand zo dicht mogelijk bij de vloer en ten minste 1 opening in of nabij de afdekking waarbij de laaggelegen en hooggelegen ventilatieopeningen niet in dezelfde wand zijn gelegen			Er zijn voldoende ventilatieopeningen op de juiste plekken


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.4.2			De laaggelegen ventilatieopeningen hebben in totaal een luchtdoorlatend oppervlakte van tenminste 500 cm2 en per opening ten minste 250 cm2			De ventilatieopeningen zijn voldoende groot


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.4.2			De hooggelegen ventilatieopeningen hebben in totaal een luchtdoorlatend oppervlakte van tenminste 500 cm2 en per opening ten minste 250 cm2			De ventilatieopeningen zijn voldoende groot


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.4.3			De ventilatiekanalen bestaan uit een constructie van onbrandbare materialen cf NEN 3881			De constructie van de ventilatiekanalen is onbrandbaar


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.4.3			Ventilatiekanalen die zich in een andere ruimte bevinden dan de ruimte waarin de opslagtank met zuurstof is opgesteld hebben een brandwerendheid van tenminste 60 minuten			De ventilatiekanalen zijn 60 minuten tegen brand bestand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.6			Het buiten het gebouw gelegen terrein 2 m  rondom het vulpunt en het aansluitpunt van de vulslang op de tankwagen bestaat uit materiaal dat met vloeibare zuurstof niet brandbaar is			De bodemafwerking is niet brandbaar


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.7			De buiten het gebouw gelegen leidingen en het vulpunt van een in een ruimte opgestelde opslagtank met zuurstof moeten voldoende tegen aanrijdingen zijn beschermd			De leidingen en het vulpunt zijn tegen aanrijdingen beschermd


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.8.1			De uitmonding van een veiligheidsklep en van een gasafblaasafsluiter moet zich boven het dak van het gebouw waarin een opslagtank met zuurstof is opgesteld bevinden op verticaal ten minste 2 en horizontaal ten minste 3 m van enig gebouw 			De uitmonding bevindt zich op voldoende afstand van een gebouw


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.2.8.1			De uitmonding van een veiligheidsklep en van een gasafblaasafsluiter moet tegen inregenen zijn afgeschermd			De uitmonding is tegen inregenen beschermd


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 15 m van de opslag van tot vloeistof verdichte brandbare gassen in reservoirs met een volume van maximaal 3 m3			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 25 m van de opslag van tot vloeistof verdichte brandbare gassen in reservoirs met een volume van meer dan 3 m3			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 15 m van de opslag van niet tot vloeistof verdichte brandbare gassen en in vloeistof opgeloste brandbare gassen in reservoirs met een volume van maximaal 7,5 m3			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 25 m van de opslag van niet tot vloeistof verdichte brandbare gassen en in vloeistof opgeloste brandbare gassen in reservoirs met een volume van meer dan 7,5 m3			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 15 m van de bovengrondse opslag van K1, K2 en K3 producten  in reservoirs met een volume van maximaal 5 m3			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 25 m van de bovengrondse opslag van K1, K2 en K3 producten  in reservoirs met een volume van meer dan 5 m3			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 5 m van de ondergrondse opslag van K1, K2 en K3 producten  in reservoirs met een volume van maximaal 5 m3			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 10 m van de ondergrondse opslag van K1, K2 en K3 producten  in reservoirs met een volume van meer dan 5 m3			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 15 m van de vul- en ventilatieopeningen van K1, K2 en K3 producten			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.1			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 15 m van de opslagplaatsen van brandbare vaste stoffen			De installatie ligt op voldoende afstand van andere opslagen


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.3			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 25 m van een ruimte met beperkt of verhoogd gasontploffingsgevaar			De installatie ligt op voldoende afstand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.3			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 7,5 m van terreingedeelten waar tegelijkertijd veel mensen aanwezig kunnen zijn			De installatie ligt op voldoende afstand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.3			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 7,5 m van kelderopeningen, straatkolken ed			De installatie ligt op voldoende afstand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.3			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 3 m van plaatsen waar open vuur aanwezig pleegt te zijn			De installatie ligt op voldoende afstand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.3			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 3 m van erfscheidingen			De installatie ligt op voldoende afstand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.3			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 7,5 m van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen			De installatie ligt op voldoende afstand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.3			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 3 m van parkeerterreinen			De installatie ligt op voldoende afstand


			PGS 9; Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 (februari 2005 en erratum oktober 2007)			4.3.4.3			De zuurstofinstallatie moet ten minste gelegen zijn op 3 m van (openbare) wegen of paden muv de losplaats			De installatie ligt op voldoende afstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 2.5.7			Een verdamper van een opslagtank met propaan is voorzien van ten minste 1 veerbelaste veiligheidsklep			De verdamper heeft een veerbelaste veiligheidsklep


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 2.5.8			Een verdamper van een opslagtank met propaan is voorzien van een automatisch werkende regeling welke voorkomt dat de ingestelde temperatuur of druk wordt overschreden			De verdamper heeft een thermostaat of pressostaat


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.2			De afstand tussen een opslagtank met propaan en een reservoir met vloeistoffen met gronddekking alsmede een reservoir met brandgevaarlijke vloeistoffen zonder gronddekking bedraagt ten minste 3 m			De opslagtank ligt op voldoende afstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.7			De afstand tussen een opslagtank met propaan en kelderopeningen, straatkolken en aanzuigopeningen van ventilatiesystemen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld bedraagt ten minste 5 m			De opslagtank ligt op voldoende afstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.8			De afstand tussen een opslagtank met propaan en open vuur binnen de inrichting bedraagt ten minste 15 m			De opslagtank ligt op voldoende afstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.11			De afstand tussen een opstelplaats voor de tankwagen met propaan alsmede het vulpunt en een reservoir met vloeistoffen met gronddekking alsmede een reservoir met brandgevaarlijke vloeistoffen zonder gronddekking bedraagt ten minste 3 m als de afleverfrequentie meer dan 5x per jaar is			De opstelplaats en het vulpunt liggen op voldoende afstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.11			De afstand tussen een  opstelplaats voor de tankwagen met propaan alsmede het vulpunt  en kelderopeningen, straatkolken en aanzuigopeningen van ventilatiesystemen op minder dan 1,5 m boven het maaiveld bedraagt ten minste 5 m			De opstelplaats en het vulpunt liggen op voldoende afstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.11			De afstand tussen een opstelplaats voor de tankwagen met propaan alsmede het vulpunt en open vuur binnen de inrichting bedraagt ten minste 15 m als de afleverfrequentie meer dan 5x per jaar is			De opstelplaats en het vulpunt liggen op voldoende afstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.15			Een vulpunt is voorzien van metallische aansluitpunten			Het vulpunt is voorzien van metallische aansluitpunten


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.16			Bij een bodemweerstand van minder dan 100 ohmmeter moeten de ondergrondse opslagtank met bijbehorende leidingen tegen corrosie beschermd worden dmv kathodische bescherming			De eigenaar kan aantonen dat de opslagtank en/of bijbehorende leidingen tegen corrosie zijn beschermd


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.17			De meting van de bodemweerstand wordt door een erkend deskundige uitgevoerd en de rapportage wordt aan het logboek toegevoegd			Het logboek bevat de rapportage van de meting van de bodemweerstand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.18			De kathodische bescherming wordt ten minste eens per jaar gecontroleerd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat de kathodische werking tijdig gecontroleerd is


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.20			Een propaaninstallatie is zodanig geplaatst dat er geen gevaar bestaat voor aanrijding of voldoende daarvoor afgeschermd			De installatie is beschermd tegen aanrijdingen


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.28			De ondersteunende constructie van een opslagtank voor propaan waaruit vloeibaar product kan worden afgenomen is 60 minuten bestand tegen brand			De ondersteunende constructie van de opslagtank is 60 min bestand tegen brand


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.31a			Op een terrein toegankelijk voor publiek bevindt zich voor een bovengrondse opslagtank kleiner dan 5 m3 op een afstand van ten minste 1,5 m een hekwerk dat ten minste 1,8 m hoog is en bestaat uit stevig metaaldraadvlechtwerk met een maaswijdte van maximaal 50 mm en een draaddikte van minimaal 2 mm			Er bevindt zich op de juiste afstand een hekwerk die aan de vereisten voldoet


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.31b			Op een terrein toegankelijk voor publiek bevindt zich voor een bovengrondse opslagtank groter dan 5 m3 op een afstand van ten minste 3 m een hekwerk dat ten minste 1,8 m hoog is en bestaat uit stevig metaaldraadvlechtwerk met een maaswijdte van maximaal 50 mm en een draaddikte van minimaal 2 mm			Er bevindt zich op de juiste afstand een hekwerk die aan de vereisten voldoet


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.31c			Op een terrein toegankelijk voor publiek bevindt zich voor een terpreservoir op een afstand van ten minste 1 m van de terpvoet een hekwerk dat ten minste 1,8 m hoog is en bestaat uit stevig metaaldraadvlechtwerk met een maaswijdte van maximaal 50 mm en een draaddikte van minimaal 2 mm			Er bevindt zich op de juiste afstand een hekwerk die aan de vereisten voldoet


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.31d			Op een terrein toegankelijk voor publiek bevindt zich voor een ondergrondse opslagtank op een afstand van ten minste 1 m tot de horizontale projectie van de opslagtank een hekwerk dat ten minste 1,8 m hoog is en bestaat uit stevig metaaldraadvlechtwerk met een maaswijdte van maximaal 50 mm en een draaddikte van minimaal 2 mm			Er bevindt zich op de juiste afstand een hekwerk die aan de vereisten voldoet


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.39			De nominale diameter van de vloeistofleiding tussen vulpunt en opslagtank met propaan is ten minste DN 35 en de inhoud is kleiner dan 0,2 m3			De vloeistofleiding heeft de vereisten maten


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.42			De vloeistofleiding bestemd voor het vullen van de opslagtank met propaan is aan het einde voorzien van een afsluiter			De vloeistofleiding heeft een afsluiter


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.42			Voor de eindafsluiter van de vloeistofleiding is een terugslagklep aangebracht			Er is een terugslagklep aangebracht


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.44			Het vulpunt voor een opslagtank met propaan is tegen aanrijding beschermd			Het vulpunt is tegen aanrijding beschermd


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.45			Een gasgestookte verdamper is opgesteld in de open lucht			De verdamper bevindt zich in de open lucht


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 4.8.47			Op een terrein toegankelijk voor publiek bevindt zich rond een verdamper op een afstand van ten minste 1,5 m  een hekwerk dat ten minste 1,8 m hoog is en bestaat uit stevig metaaldraadvlechtwerk met een maaswijdte van maximaal 50 mm en een draaddikte van minimaal 2 mm			Er bevindt zich op de juiste afstand een hekwerk die aan de vereisten voldoet


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 6.8.4			Het ingassen van een propaanreservoir geschiedt overeenkomstig de in bijlage D van PGS 19 opgenomen procedure door een deskundig installateur onder de verantwoordelijkheid van een medewerker van het bedrijf			Het propaanreservoir wordt cf de juiste procedure ingegast


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 6.8.5			Het gasvrij maken van een propaanreservoir geschiedt overeenkomstig de in bijlage E van PGS 19 opgenomen procedure door een erkend installateur onder de verantwoordelijkheid van een medewerker van het bedrijf			Het propaanreservoir wordt cf de juiste procedure gasvrij gemaakt


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 6.8.6			Het verwisselen van een dompelpomp van een propaanreservoir geschiedt overeenkomstig de in bijlage F van PGS 19 opgenomen procedure			De dompelpomp van een propaanreservoir wordt cf de juiste procedure verwisseld


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 6.8.7			Het verwisselen van een veerveiligheid van een propaanreservoir geschiedt overeenkomstig de in bijlage G van PGS 19 opgenomen procedure			De veerveiligheid van een propaanreservoir wordt cf de juiste procedure verwisseld


			PGS 19; Opslag van propaan (februari 2009)			vs 6.8.8			Het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van een propaanreservoir geschiedt uitsluitend in vloeistofloze toestand door een gespecialiseerd bedrijf			Het propaanreservoir is leeg wanneer deze wordt geplaatst, verplaatst of verwijderd
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4.1.4 parkeren gevaarlijke stoffen.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 1			De afstand tussen een geparkeerde vervoerseenheid met gevaarlijke stoffen en de gevel van een woning van derden bedraagt ten minste 20 meter			Er wordt op voldoende afstand van woningen geparkeerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.7, lid 2			In een geparkeerde vervoerseenheid zijn geen gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep I en gevaarlijke stoffen van klasse ADR 1 of 6.2 (m.u.v. categorie I3 en I4) aanwezig			De aangegeven stoffen zijn niet aanwezig in de geparkeerde voertuigen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.21, lid 1			Binnen de inrichting geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen zijn niet toegankelijk voor onbevoegden			De geparkeerde voertuigen zijn  afgesloten
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4.3.1 mechanisch bewerken hout en kurk.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.39a			Het verkleinen van hout, kurk, dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van een installatie met een oliecircuit vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			Het verkleinen vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.21, lid 1a			Bij mechanische bewerking van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S 200 mg/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis voor stof wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.21, lid 1b			Bij mechanische bewerking van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S minder dan 200 mg/uur is			De emissieconcentratie-eis voor stofwordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.38, lid 2			Afgezogen emissies, vanwege het mechanisch bewerken van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende stoffen worden via een schoorsteen afgevoerd
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Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.24, lid 3			Degene die een inrichting drijft waarbij de drempelwaarden uit bijlage IIa van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer niet wordt overschreden voert een oplosmiddelenboekhouding waarin het verbruik van vluchtige organische stoffen per kilogram per jaar wordt geregistreerd			Er is een oplosmiddelenboekhouding aanwezig








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.22, lid 1			Het is verboden om in de buitenlucht hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen met behulp van een nevelspuit te coaten of te lijmen dan wel met behulp van een nevelspuit te reinigen met vluchtige organische stoffen houdende producten			Er wordt geen nevelspuit gebruikt in de buitenlucht


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.24, lid 5			De oplosmiddelenboekhouding wordt ten minste drie jaar in de inrichting bewaard en ter inzage gehouden			De oplosmiddelenboekhouding wordt voldoende lang bewaard


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.42, lid 1b2			Bij het reinigen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen wordt zoveel mogelijk droog gereinigd			Er wordt droog gereinigd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.42, lid 1b2			Bij het reinigen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen wordt wanneer droog reinigen niet mogelijk is gebruik gemaakt van waterige middelen			Er wordt met waterige middelen gereinigd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.42, lid 1b2			Bij het reinigen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen wordt wanneer reinigen met  waterige middelen niet mogelijk is gereinigd met organische oplosmiddelen in procesbaden die zijn uitgevoerd als gesloten systeem			Bij reiniging met organische oplosmiddelen wordt in een gesloten systeem gereinigd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.42, lid 1b2			Bij het reinigen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen in een gesloten systeem wordt de in- en uitneemzone tenminste 1 minuut gesloten gehouden na gebruik van de installatie			Het gesloten systeem wordt voldoende lang gesloten gehouden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.42, lid 1b2			Bij het reinigen van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen wordt wanneer reinigen in een gesloten systeem niet mogelijk is gebruik gemaakt van hoogkokende niet- gehalogeneerde oplosmiddelen			Er wordt met hoogkokende niet-gehalogeneerde oplosmiddelen gereinigd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.43			Het reinigen, coaten, lijmen chemisch ontlakken en het logen  van hout, kurk, dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen en het verwerken van lakken, verdunners en lijmen vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.23, lid 1a			Bij het binnen aanbrengen van coating of het aanbrengen van lijmlagen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht 200 mg/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.23, lid 1b			Bij het binnen aanbrengen van coating of het aanbrengen van lijmlagen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht minder is dan 200 mg/uur			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.26, lid  2			Het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen in een vuilwaterriool is toegestaan wanneer het afvalwater niet meer dan 2 mg lood per liter en 2 mg zink per liter bevat in representatieve etmaalmonsters			Er wordt geen afvalwater geloosd dat teveel lood en zink bevat in etmaalmonsters


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.26, lid  3			Het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen in een vuilwaterriool is toegestaan wanneer het afvalwater niet meer dan 6 mg lood per liter en 6 mg zink per liter bevat in steekmonsters			Er wordt geen afvalwater geloosd dat teveel lood en zink bevat in steekmonsters


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.26, lid 4			Het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen in een vuilwaterriool is toegestaan wanneer het afvalwater niet meer dan 3 mg vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor per liter in enig steekmonster bevat			Er wordt geen afvalwater geloosd dat teveel vluchtige organohalogeenverbindingen bevat in steekmonsters


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.40, lid 3			Afgezogen dampen en gassen, vanwege het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende dampen en gassen worden via een schoorsteen afgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.40, lid 4			Afgezogen dampen en gassen, vanwege het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden afgevoerd ten minst 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen een straal van 25 meter gelegen gebouwen, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een ontgeuringsinstallatie			De schoorsteen steekt minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn uit
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4.4.1 mechanisch bewerken kunststoffen.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.45a			Het shredderen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten met behulp van een installatie met een olie- of koelvloeistofcircuit vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.27a, lid 1a			Bij mechanische bewerking van rubber, meer dan 3 m3 kunststof per jaar of rubberproducten of meer dan 3 m3 kunststofproducten per jaar bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht 200 mg/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis voor stof wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.27a, lid 1b			Bij mechanische bewerking van rubber, meer dan 3 m3 kunststof per jaar of rubberproducten of meer dan 3 m3 kunststofproducten per jaar bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S minder dan 200 mg/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.44, lid 2			Afgezogen emissies, vanwege het mechanisch bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende stoffen worden via een schoorsteen afgevoerd
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4.4.2 coaten of lijmen van  kunststoffen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.30, lid 3			Degene die een inrichting drijft waarbij de drempelwaarden uit bijlage IIa van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer niet wordt overschreden voert een oplosmiddelenboekhouding waarin het verbruik van vluchtige organische stoffen per kilogram per jaar wordt geregistreerd			Er is een oplosmiddelenboekhouding aanwezig








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.28, lid 1			Het is verboden om in de buitenlucht rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten met behulp van een nevelspuit te coaten of te lijmen dan wel met behulp van een nevelspuit te reinigen met vluchtige organische stoffen houdende producten			Er wordt geen nevelspuit gebruikt in de buitenlucht


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.30, lid 5			De oplosmiddelenboekhouding wordt ten minste drie jaar in de inrichting bewaard en ter inzage gehouden			De oplosmiddelenboekhouding wordt voldoende lang bewaard


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.49			Het reinigen, coaten en lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten het verwerken van lakken, verdunners en lijmen alsmede het reinigen en het chemisch ontlakken vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.29, lid 1a			Bij het binnen aanbrengen van coating of het aanbrengen van lijmlagen bedraagt de emissieconcentartie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht 200 mg/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.29, lid 1b			Bij het binnen aanbrengen van coating of het aanbrengen van lijmlagen bedraagt de emissieconcentartie van stofklasse S niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht minder is dan 200 mg/uur			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.46, lid 3			Afgezogen dampen en gassen, vanwege het reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende dampen en gassen worden via een schoorsteen afgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.46, lid 4			Afgezogen dampen en gassen, vanwege het reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden afgevoerd ten minst 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen een straal van 25 meter gelegen gebouwen, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een ontgeuringsinstallatie			De schoorsteen steekt minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn uit
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4.5.1 mechanisch bewerken metaal.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.32, lid 1			Het is verboden om in de buitenlucht verspanende of thermische bewerkingen of mechanische eindafwerking van metalen uit te voeren, tenzij het niet mogelijk is dat inpandig te doen gezien het gewicht of volume van het object			Er worden in de buitenlucht geen verspanende of thermische bewerkingen of mechanische eindafwerkingen van metalen uitgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.54			Het verspanend, spaanloos en thermisch bewerken en mechanisch eindafwerken van metalen waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt en het mechanisch verkleinen van metalen met behulp van een installatie met een oliecircuit vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.33, lid 1a			Bij het binnen smeden, shredderen, droogverspanende bewerkingen, thermische bewerkingen en bij mechanische eindafwerking van metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht 200 mg/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.33, lid 1b			Bij het binnen smeden, shredderen, droogverspanende bewerkingen, thermische bewerkingen en bij mechanische eindafwerking van metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht minder is dan 200 mg/uur			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.34, lid 1			Bij het binnen droogverspanende bewerken en bij mechanische eindafwerking van roestvast staal bedraagt de emissieconcentratie van chroom niet meer dan 0,1 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van chroom VI-verbindingen naar de lucht, berekend als chroom, meer is dan 0,5 gram/uur			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.35, lid 1a			Bij het binnen snijden van koper bedraagt de emissieconcentratie van koperverbindingen berekend als koper niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van koperverbindingen naar de lucht berekend als koper 10 gram/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.35, lid 1b			Bij het binnen snijden van koper bedraagt de emissieconcentratie van koperrook berekend als koper niet meer dan 0,5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van koperrook naar de lucht berekend als koper 2,5 gram/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 2			Afgezogen emissies, vanwege het spaanloos, verspanend of thermisch bewerking of mechanische eindafwerking van metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende emissies worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt
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4.5.2 lassen van metaal.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Lassen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55, lid 3			Degene die een inrichting drijft waarbij de drempelwaarden uit bijlage IIa van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer niet wordt overschreden voert een oplosmiddelenboekhouding waarin het verbruik van vluchtige organische stoffen per kilogram per jaar wordt geregistreerd, tenzij de stoffen zijn gereguleerd door het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer			Er is een oplosmiddelenboekhouding aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Lassen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.39, lid 1			Het is verboden om in de buitenlucht laswerkzaamheden te verrichten, tenzij het niet mogelijk is dit inpandig te doen vanwege de omvang van het object			Er worden buiten geen laswerkzaamheden uitgevoerd








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Lassen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.40, lid 1a			Bij het binnen uitvoeren van laswerkzaamheden behorend tot de klassen III t/m VII als genoemd in de Praktijkrichtlijn Lasrook bedraagt de emissieconcentratie van totaal stof niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van totaal stof naar de lucht 200 mg/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.40, lid 1b			Bij het binnen uitvoeren van laswerkzaamheden behorend tot de klassen III t/m VII als genoemd in de Praktijkrichtlijn Lasrook bedraagt de emissieconcentratie van totaal stof niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van totaal stof naar de lucht minder is dan 200 mg/uur			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.41, lid 1a			Bij het binnen lassen van roestvast staal bedraagt de emissieconcentratie van chroom VI-verbindingen berekend als chroom niet meer dan 0,1 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van chroom VI-verbindingen naar de lucht, berekend als chroom, meer is dan 0,5 gram/uur			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.41, lid 1b			Bij het binnen lassen van berylliumlegeringen bedraagt de emissieconcentratie van berylliumverbindingen berekend als beryllium niet meer dan 0,05 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van berylliumverbindingen naar de lucht, berekend als beryllium, meer is dan 0,15 gram/uur			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.42, lid 1			Bij het binnen lassen van materialen die geverfd zijn met loodmenie bedraagt de emissieconcentratie van loodverbindingen berekend als lood niet meer dan 0,5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van loodverbindingen naar de lucht, berekend als lood, meer is dan 2,5 gram/uur			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55, lid 2			Afgezogen emissies, vanwege het lassen van metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende emissies worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt
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4.5.3 solderen van metaal.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Solderen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.47, lid 1a			Wanneer het jaarverbruik van vloeimiddelen meer bedraagt dan 100 kg kan degene die de inrichting drijft, op verzoek van het bevoegd gezag, informatie leveren over de samenstelling en het jaarverbruik van de verschillende vloeimiddelen en soldeermaterialen, gesorteerd naar de verschillende procesvormen			De drijver van de inrichting heeft een overzicht van de samenstelling en het jaarverbruik van de verschillende vloeimiddelen en soldeermaterialen, gesorteerd naar de verschillende procesvormen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.47, lid 1b			Wanneer het jaarverbruik van vloeimiddelen meer bedraagt dan 100 kg kan degene die de inrichting drijft, op verzoek van het bevoegd gezag, een overzicht leveren van de aard en omvang van de gasvormige emissies naar de lucht die bij het solderen vrijkomen			De drijver van de inrichting heeft een overzicht van de aard en omvang van de gasvormige emissies naar de lucht die bij het solderen vrijkomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Solderen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.44, lid 1a			Bij het solderen van metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van  stofklasse S naar de lucht 200 mg/uur of meer is, tenzij er jaarlijks minder dan 250 ton soldeermiddel wordt gebruikt bij zachtsolderen			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.44, lid 1b			Bij het solderen van metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van  stofklasse S naar de lucht 200 mg/uur of meer is, tenzij er jaarlijks minder dan 250 ton soldeermiddel wordt gebruikt bij zachtsolderen			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.45			Bij het hardsolderen met cadmiumhoudend soldeermiddel bedraagt de emissieconcentratie van cadmium en cadmiumverbindingen niet meer dan 0,05 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van  cadmium en cadmiumverbindingen naar de lucht meer dan 10 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.46			Bij het solderen met vloeimiddelen die leiden tot gasvormige emissies naar de lucht bedraagt de emissieconcentratie van de stoffen die behoren tot stofklassen gA.1, gA.2, gA.3, gA.4, gA.5, gO.1, gO.2 en gO.3  niet meer de in tabel 2.5 genoemde emissieconcentratie-eis  wanneer de massastroom gelijk of groter is dan de in tabel 2.5 genoemde grensmassastroom voor die stofklasse			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.57, lid 2			Afgezogen emissies, vanwege het solderen van metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende emissies worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt
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Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Stralen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Stralen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.49, lid 1			Het is verboden om in de buitenlucht straalwerkzaamheden te verrichten, tenzij het niet mogelijk is dit inpandig te doen vanwege de omvang van het object			Er worden buiten geen straalwerkzaamheden uitgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.60, lid 1			Het stralen van metalen vindt plaats in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast, cabine of ruimte of in een gesloten ruimte met gesloten deuren en ramen			De straalwerkzaamheden vinden plaats in een geschikte omgeving


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.62, lid 1			Het stralen van metalen waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt of kunnen vrijkomen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding			De werkzaamheden vinden plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.62, lid 2			Het stralen van metalen waarbij alleen vaste bodembedreigende stoffen vrijkomen vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.62, lid 3			Het stralen van metalen waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt in een gesloten proces vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Stralen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 1a			Bij het binnen uitvoeren van straalwerkzaamheden bedraagt de emissieconcentratie van totaal stof niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht 200 gram/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 1a			Bij het binnen uitvoeren van straalwerkzaamheden bedraagt de emissieconcentratie van totaal stof niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom minder dan 200 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 1b			Bij het binnen uitvoeren van straalwerkzaamheden bedraagt de emissieconcentratie van MVP1 stoffen niet meer dan 0,05 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van MVP1 stoffen naar de lucht meer dan 0,15 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 1c			Bij het binnen uitvoeren van straalwerkzaamheden bedraagt de emissieconcentratie van sA.1 stoffen niet meer dan 0,05 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sA.1 stoffen naar de lucht meer dan 0,25 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 1d			Bij het binnen uitvoeren van straalwerkzaamheden bedraagt de emissieconcentratie van sA.2 stoffen niet meer dan 0,5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sA.2 stoffen naar de lucht meer dan 2,5 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 1e			Bij het binnen uitvoeren van straalwerkzaamheden bedraagt de emissieconcentratie van sA.3 stoffen niet meer dan 5,0 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sA.3 stoffen naar de lucht meer dan 10 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 1f			Bij het binnen uitvoeren van straalwerkzaamheden bedraagt de emissieconcentratie van sO stoffen niet meer dan 5,0 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sO stoffen naar de lucht 100 gram/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.50, lid 1f			Bij het binnen uitvoeren van straalwerkzaamheden bedraagt de emissieconcentratie van sO stoffen niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom minder dan 100 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.60, lid 2			Afgezogen emissies, vanwege het stralen van metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende emissies worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt
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Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Reinigen, lijmen of coaten van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55, lid 3			Degene die een inrichting drijft waarbij de drempelwaarden uit bijlage IIa van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer niet wordt overschreden voert een oplosmiddelenboekhouding waarin het verbruik van vluchtige organische stoffen per kilogram per jaar wordt geregistreerd, tenzij de stoffen zijn gereguleerd door het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer			Er is een oplosmiddelenboekhouding aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Reinigen, lijmen of coaten van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.53, lid 1			Het is verboden om in de buitenlucht metalen met behulp van een nevelspuit te coaten of te lijmen dan wel met behulp van een nevelspuit te reinigen met vluchtige organische stoffen houdende producten			Er wordt geen nevelspuit gebruikt in de buitenlucht


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55a, lid 1			Het is verboden lood, geïsoleerde kabels, oliegekoelde transformatoren en metaaloppervlakken die verontreinigd zijn met polyvinylchloride of andere halogeenverbindingen schoon te branden			Er worden geen met polyvinylchloride of andere halogeenverbindingen verontreinigde metalen schoongebrand


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55, lid 5			De oplosmiddelenboekhouding wordt ten minste drie jaar in de inrichting bewaard en ter inzage gehouden			De oplosmiddelenboekhouding wordt voldoende lang bewaard


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.66, lid 1b2			Bij het reinigen van metalen voorwerpen wordt zoveel mogelijk droog gereinigd			Er wordt droog gereinigd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.66, lid 1b2			Bij het reinigen van metalen voorwerpen wordt wanneer droog reinigen niet mogelijk is gebruik gemaakt van waterige middelen			Er wordt met waterige middelen gereinigd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.66, lid 1b2			Bij het reinigen van metalen voorwerpen wordt wanneer reinigen met  waterige middelen niet mogelijk is gereinigd met organische oplosmiddelen in procesbaden die zijn uitgevoerd als gesloten systeem			Bij reiniging met organische oplosmiddelen wordt in een gesloten systeem gereinigd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.66, lid 1b2			Bij het reinigen van metalen voorwerpen in een gesloten systeem wordt de in- en uitneemzone tenminste 1 minuut gesloten gehouden na gebruik van de installatie			Het gesloten systeem voor reiniging wordt voldoende lang gesloten gehouden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.66, lid 1b2			Bij het reinigen van metalen voorwerpen wordt wanneer reinigen in een gesloten systeem niet mogelijk is gebruik gemaakt van hoogkokende niet- halogeneerde oplosmiddelen			Er wordt met hoogkokende niet-halogeneerde oplosmiddelen gereinigd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.67			Het reinigen, lijmen en coaten van metalen, het verwerken van lakken, verdunners en lijmen alsmede het coaten van metalen, het chemisch ontlakken en het reinigen van metalen vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Reinigen, lijmen of coaten van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.54, lid 1a			Bij het binnen aanbrengen van coating of lijmlagen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht 200 gram/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.54, lid 1b			Bij het binnen aanbrengen van coating of lijmlagen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom minder dan 200 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55a, lid 3a			Bij het schoonbranden van metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 25 mg per normaal kubieke meter			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55a, lid 3b			Bij het schoonbranden van metalen bedraagt de emissieconcentratie van gasvormige anorganische chloriden niet meer dan 20 mg per normaal kubieke meter			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55a, lid 3c			Bij het schoonbranden van metalen bedraagt de emissieconcentratie van totaal koolwaterstoffen niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.55a, lid 4			Het is verboden om afvalwater dat afkomstig is van de behandeling van de emissie die vrijkomt bij het schoonbranden van metalen te lozen op het vuilwaterriool			Er wordt geen afvalwater geloosd op het vuilwaterriool


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.64, lid 3			Afgezogen dampen en gassen, vanwege het reinigen, lijmen of coaten van metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende dampen en gassen worden via een schoorsteen afgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.64, lid 4			Afgezogen dampen en gassen, vanwege het reinigen, lijmen of coaten van metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden afgevoerd ten minst 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen een straal van 25 meter gelegen gebouwen, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een ontgeuringsinstallatie			De schoorsteen steekt minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn uit


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt
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4.5.6 spuiten van metaal.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Aanbrengen anorganische deklagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Aanbrengen anorganische deklagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.57, lid 1			Het is verboden om in de buitenlucht anorganische deklagen op metalen aan te brengen, tenzij schooperen inpandig niet mogelijk is door de omvang van het object			Er worden buiten geen anorganische deklagen op metalen aangebracht


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.68, lid 3			Het schooperen vindt plaats in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast, cabine of ruimte met onderdruk en afzuiging			De werkzaamheden vinden plaats in een daarvoor geschikte omgeving


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.68, lid 10			Wanneer het schooperen van metalen plaatsvindt in de buitenlucht wordt gebruik gemaakt van een geheel gesloten omkapping die bestaat uit doek, zeil of een ander stofdicht materiaal			De werkzaamheden vinden plaats in een daarvoor geschikte gesloten omkapping


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.70			Het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Aanbrengen anorganische deklagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4,58, lid a			Bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht 200 gram/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4,58, lid a			Bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht minder dan 200 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4,58, lid b			Bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van MVP 1 stoffen niet meer dan 0,05 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van MVP 1 stoffen naar de lucht meer dan 0,15 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4,58, lid c			Bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van sA.1 stoffen niet meer dan 0,05 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sA.1 stoffen naar de lucht meer dan 0,25 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4,58, lid d			Bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van sA.2 stoffen niet meer dan 0,5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sA.2 stoffen naar de lucht meer dan 2,5 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4,58, lid e			Bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van sA.3 stoffen niet meer dan 5,0 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sA.3 stoffen naar de lucht meer dan 10 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4,58, lid f			Bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van sO stoffen niet meer dan 5,0 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sO stoffen naar de lucht meer dan 100 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4,58, lid f			Bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van sO stoffen niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van sO stoffen naar de lucht minder dan 100 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.68, lid 4			Afgezogen emissies, vanwege het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende emissies worden via een schoorsteen afgevoerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.68, lid 6			Afgezogen dampen en gassen, vanwege het aanbrengen van anorgnische deklagen op metalen,  die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden afgevoerd ten minst 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen een straal van 25 meter gelegen gebouwen, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een ontgeuringsinstallatie			De schoorsteen steekt minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn uit


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt
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4.5.7 beitsen of etsen van metaal.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Beitsen of etsen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3g			Wanneer een chroomlaag elektrolytisch wordt aangebracht met behulp van een oplossing van chroom VI is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om dit metaal terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3h			Wanneer wordt gewerkt met cyanide is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om cyanide terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3i			Wanneer perfluoroctaansulfonaten als hulpstof worden toegepast is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om perfluoroctaansulfonaten terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3j			Wanneer cadmium wordt verwerkt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om cadmium terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad en op welke wijze het afvalwater dat cadmium kan bevatten separaat van het overige afvalwater wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Beitsen of etsen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Het beitsen en etsen van metalen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding			De werkzaamheden vinden plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 2			Het beitsen en etsen van metalen in een gesloten proces vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 3			Wanneer het beitsen en etsen van metalen plaatsvindt met behulp van een dompelbad is dat dompelbad opgesteld boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied			Het dompelbad is opgesteld boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding van voldoende oppervlakte


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 4			Wanneer het beitsen en etsen van metalen plaats vindt met behulp van een dompelbad dat zich automatisch vult is dat dompelbad voorzien van een overvulbeveiliging of overloopbeveiliging			Het dompelbad is voorzien van een overvulbeveiliging of overloopbeveiliging








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Beitsen of etsen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  4.60, lid 1a			Bij het beitsen of etsen van metalen en metalen voorwerpen bedraagt de emissieconcentratie van waterstoffluoride niet meer dan 3 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van waterstoffluoride naar de lucht meer dan 15 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  4.60, lid 1b			Bij het beitsen of etsen van metalen en metalen voorwerpen bedraagt de emissieconcentratie van zoutzuur niet meer dan 10 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van zoutzuur naar de lucht meer dan 150 gram/uur is, wanneer de concentratie aan zoutzuur in de ongereinigde massastroom meer is dan 1 gram per normaal kubieke meter			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  4.60, lid 1b			Bij het beitsen of etsen van metalen en metalen voorwerpen bedraagt de emissieconcentratie van zoutzuur niet meer dan 30 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van zoutzuur naar de lucht meer dan 150 gram/uur is, wanneer de concentratie aan zoutzuur in de ongereinigde massastroom minder is dan 1 gram per normaal kubieke meter			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  4.60, lid 1c			Bij het beitsen of etsen van metalen en metalen voorwerpen bedraagt de emissieconcentratie van salpeterzuur niet meer dan 30 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van salpeterzuur meer dan 150 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  4.60, lid 1d			Bij het beitsen of etsen van metalen en metalen voorwerpen bedraagt de emissieconcentratie van zwavelzuur niet meer dan 3 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van zwavelzuur meer dan 15 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  4.60, lid 1e			Bij het beitsen of etsen van metalen en metalen voorwerpen bedraagt de emissieconcentratie van azijnzuur niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van azijnzuur meer dan 500 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Afgezogen gassen en dampen, vanwege het beitsen of etsen van metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende gassen en dampen worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het beitsen en etsen van metalen worden in representatieve etmaalmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen worden in representatieve etmaalmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het beitsen en etsen van metalen worden in steekmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A vermenigvuldigd met 3 niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 2			Bij het lozen in het vuilwaterriool van afvalwater dat vrijkomt bij het beitsen en etsen van metalen bedraagt het gehalte aan vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt in chloor niet meer dan 0,1 mg/liter			De grenswaarde wordt niet overschreden
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4.5.8 aanbrengen metaallagen op metaal.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3g			Wanneer een chroomlaag elektrolytisch wordt aangebracht met behulp van een oplossing van chroom VI is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om dit metaal terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3h			Wanneer wordt gewerkt met cyanide is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om cyanide terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3i			Wanneer perfluoroctaansulfonaten als hulpstof worden toegepast is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om perfluoroctaansulfonaten terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3j			Wanneer cadmium wordt verwerkt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om cadmium terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad en op welke wijze het afvalwater dat cadmium kan bevatten separaat van het overige afvalwater wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.76, lid 1			Wanneer het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen gebeurt in een dompelbad is dat dompelbad opgesteld boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied			Het dompelbad is opgesteld boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding van voldoende oppervlakte


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.76, lid 2			Wanneer het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen gebeurt in een dompelbad dat zich automatisch vult is dat dompelbad voorzien van een overvulbeveiliging of overloopbeveiliging			Het dompelbad is voorzien van een overvulbeveiliging of overloopbeveiliging








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.62, lid 1a			Bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van chroomlagen bedraagt de emissieconcentratie van chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, niet meer dan 0,1 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van chroom VI-verbindingen naar de lucht, berekend als chroom, meer dan 0,5 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.62, lid 1b			Bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van cadmiumlagen bedraagt de emissieconcentratie van cadmium en cadmiumverbindingen niet meer dan 0,05 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van cadmium en cadmiumverbindingen meer dan 0,25 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.74, lid 2			Afgezogen gassen en dampen, vanwege het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen,  die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende gassen en dampen worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen worden in representatieve etmaalmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen worden in steekmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A vermenigvuldigd met 3 niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 2			Bij het lozen in het vuilwaterriool van afvalwater dat vrijkomt bij het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen bedraagt het gehalte aan vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt in chloor niet meer dan 0,1 mg/liter			De grenswaarde wordt niet overschreden
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4.5.9 drogen van metaal.xlsx

Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Drogen van metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.64, lid 1			Bij het drogen van metalen is het gebruik van oplosmiddelen niet toegestaan			Er worden geen oplosmiddelen gebruikt bij het drogen van metalen
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4.5.10 aanbrengen conversielagen op metaal.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Aanbrengen van conversielagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3g			Wanneer een chroomlaag elektrolytisch wordt aangebracht met behulp van een oplossing van chroom VI is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om dit metaal terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3h			Wanneer wordt gewerkt met cyanide is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om cyanide terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3i			Wanneer perfluoroctaansulfonaten als hulpstof worden toegepast is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om perfluoroctaansulfonaten terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3j			Wanneer cadmium wordt verwerkt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen welke maatregelen worden genomen om cadmium terug te voeren uit het spoelwater naar het procesbad en op welke wijze het afvalwater dat cadmium kan bevatten separaat van het overige afvalwater wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Aanbrengen van conversielagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.80, lid 1			Wanneer het aanbrengen van conversielagen op metalen gebeurt in een dompelbad is dat dompelbad opgesteld boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied			Het dompelbad is opgesteld boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding van voldoende oppervlakte


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.80, lid 2			Wanneer het aanbrengen van conversielagen op metalen gebeurt in een dompelbad dat zich automatisch vult is dat dompelbad voorzien van een overvulbeveiliging of overloopbeveiliging			Het dompelbad is voorzien van een overvulbeveiliging of overloopbeveiliging








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Aanbrengen van conversielagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.65, lid 1a			Bij het chroomzuuranodiseren bedraagt de emissieconcentratie van chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, niet meer dan 0,1 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van chroom VI-verbindingen naar de lucht, berekend als chroom, meer dan 0,5 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.65, lid 1b			Bij het zwavelzuuranodiseren bedraagt de emissieconcentratie van zwavelzuur niet meer dan 3 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van zwavelzuur naar de lucht meer dan 15 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.66			Bij het anodiseren is het gebruik van perfluoroctaansulfonaten verboden			Er worden geen perfluoroctaansulfonaten gebruikt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.77, lid 2			Afgezogen gassen en dampen, vanwege het aanbrengen van conversielagen op metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende gassen en dampen worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het aanbrengen van conversielagen op metalen worden in representatieve etmaalmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het aanbrengen van conversielagen op metalen worden in steekmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A vermenigvuldigd met 3 niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 2			Bij het lozen in het vuilwaterriool van afvalwater dat vrijkomt bij het aanbrengen van conversielagen op metalen bedraagt het gehalte aan vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt in chloor niet meer dan 0,1 mg/liter			De grenswaarde wordt niet overschreden
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4.5.11 thermisch aanbrengen metaal op metaal.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2			Degene die de inrichting drijft stelt gedragsvoorschriften op voor de afvoer van bedrijfsafvalwater			Er zijn gedragsregel opgesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3a			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen wanneer en op welke wijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting plaatsvindt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3b			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve aanpak			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3c			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze de oversleep wordt beperkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3d			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen op welke wijze procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid worden onderzocht en genomen			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3e			In de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is opgenomen hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en hoe dit wordt verwerkt			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3f			Wanneer ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt is in de gedragsregels voor de afvoer van bedrijfsafvalwater opgenomen waarom dit noodzakelijk is en welke maatregelen worden genomen om de emissies te beperken			In de gedragsregels zijn de juiste voorschriften opgenomen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.83, lid 1			Wanneer het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen gebeurt in een dompelbad is dat dompelbad opgesteld boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied			Het dompelbad is opgesteld boven een lekbak of vloeistofdichte vloer of verharding van voldoende oppervlakte


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.83, lid 2			Wanneer het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen gebeurt in een dompelbad dat zich automatisch vult is dat dompelbad voorzien van een overvulbeveiliging of overloopbeveiliging			Het dompelbad is voorzien van een overvulbeveiliging of overloopbeveiliging








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.68, lid 1a			Bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht 200 gram/uur of meer is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.68, lid 1a			Bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 50 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van stofklasse S naar de lucht minder dan 200 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.68, lid 1b			Bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van zinkchloride niet meer dan 5,0 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van zinkchloride naar de lucht meer dan 10 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.68, lid 1c			Bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen bedraagt de emissieconcentratie van chloorverbindingen, niet zijnde zinkchloride, niet meer dan 30 mg per normaal kubieke meter wanneer de massastroom van chloorverbindingen naar de lucht meer dan 150 gram/uur is			De emissieconcentratie-eis wordt niet overschreden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.81, lid 2			Afgezogen gassen en dampen, vanwege het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende gassen en dampen worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 1			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 mg olie per liter wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 20 mg olie in een liter afvalwater


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.71, lid 2			Het afvalwater bevat in enig steekmonster niet meer dan 200 mg olie per liter wanneer het afvalwater wordt geleid door een olie-afscheider die voldoet en wordt gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er zit niet meer 200 mg olie in een liter afvalwater na een olieafscheider


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.72, lid 2			Bij het lozen van metalen en hulpstoffen is het gebruik van kwik verboden			Er wordt geen kwik gebruikt


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen worden in representatieve etmaalmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 1			Bij het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen worden in steekmonsters de emissiegrenswaarden uit tabel 4.73, kolom A vermenigvuldigd met 3 niet overschreden			De emissiegrenswaarde wordt niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.73, lid 2			Bij het lozen in het vuilwaterriool van afvalwater dat vrijkomt bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen bedraagt het gehalte aan vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt in chloor niet meer dan 0,1 mg/liter			De grenswaarde wordt niet overschreden










4.1.1a opslag gevaarlijke stoffen met uitzonderingen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners en vaste kunstmeststoffen maar niet van toepassing op stoffen van de ADR klasse 9 met classificatiecode M6 en M7, alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking, dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt >61 °C) en viskeuze oplossingen en homogene mengsels die niet bijtend of giftig zijn met een vlampunt > 23 °C 


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 2			De afstand tussen de opslagvoorziening waar meer dan 2.500 kg brandbare gevaarlijke stoffen, niet zijnde gasflessen behorende tot de ADR klasse 2, aanwezig is en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt ten minste 20 meter			De opslagvoorziening met brandbare stoffen staat op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 3			De afstand tussen de opslagvoorziening waar meer dan 2.500 kg brandbare gevaarlijke stoffen, niet zijnde gasflessen behorende tot de ADR klasse 2, aanwezig is en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt ten minste 8  meter wanneer de opslagvoorziening is uitgevoerd als brandcompartiment of als er tussen de woning en de opslagvoorziening een brandwerende voorziening aanwezig is			De opslagvoorziening met brandbare stoffen staat op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden. Een brandwerende voorziening heeft een brandwerendheid van ten minste 60 minuten, is tenminste 2 meter hoog en steekt aan beide zijden ten minste 2 meter uit.








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners en vaste kunstmeststoffen maar niet van toepassing op stoffen van de ADR klasse 9 met classificatiecode M6 en M7, alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking, dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt >61 °C) en viskeuze oplossingen en homogene mengsels die niet bijtend of giftig zijn met een vlampunt > 23 °C 


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 8			Ter voorkoming dan wel beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in verpakking, bodembedreigende stoffen in verpakking en van lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en vloeibare bodembedreigende stoffen verboden met uitzondering van het opslaan benedendeks op een binnenschip of het opslaan van gasflessen			Er zijn geen gevaarlijke stoffen (behalve gasflessen) opgeslagen boven open water


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.2			De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR stoffen is tegen normale behandeling bestand			Verpakkingen kunnen tegen een normale behandeling


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.2			De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR stoffen is zodanig dat er onvoorzien niets uit de verpakking kan ontsnappen			Uit een verpakking kan normaal gesproken niets ontsnappen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 1			Leidingen die aangesloten zijn op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen zijn bovengronds of in een speciale goot aangelegd			Leidingen met gevaarlijke stoffen zijn inspecteerbaar aangelegd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 1			Leidingen die aangesloten zijn op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid			Periodiek wordt bekeken of leidingen vloeistofdicht zijn


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 2			In een leiding die aangesloten is op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen, is zo dicht mogelijk bij de verpakking een afsluiter gemonteerd			In een leiding zit een afsluiter


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 3			In een leiding die aangesloten is op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen zit, indien hevelwerking mogelijk is, een anti-hevel voorziening			In een leiding zit eventueel een anti-hevelvoorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 1			Vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak			gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ ziekmakende stoffen zijn opgeslagen boven een vloeistofdichte voorziening of lekbak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 2			Vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen in gesloten, deugdelijke ADR verpakking worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening			gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ ziekmakende stoffen in gesloten ADR verpakking zijn opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening 


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 3			Vaste gevaarlijke stoffen, vaste bodembedreigende stoffen en vaste CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening			vaste gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ziekmakende stoffen zijn opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 5			Vaste gevaarlijke afvalstoffen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken worden opgeslagen in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak			vaste gevaarlijke afvalstoffen worden in de juiste verpakking of boven een lekbak opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 4			Een werkvoorraad gevaarlijke of bodembedreigende stoffen wordt opgeslagen in een deugdelijke, afgesloten verpakking			werkvoorraad wordt in de juiste verpakking opgeslagen.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 4			Een werkvoorraad van meer dan 50 liter brandbare vloeistoffen wordt opgeslagen boven een lekbak			werkvoorraad wordt in de juiste verpakking opgeslagen.








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners en vaste kunstmeststoffen maar niet van toepassing op stoffen van de ADR klasse 9 met classificatiecode M6 en M7, alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking, dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt >61 °C) en viskeuze oplossingen en homogene mengsels die niet bijtend of giftig zijn met een vlampunt > 23 °C 


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.8			De opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking die in een openbaar toegankelijke opslagruimte plaatsvind is brandveilig als de ruimte is uitgevoerd als een PGS 15 voorziening of als er niet meer dan de hoeveelheden genoemd in tabel 4.8 worden opgeslagen.			De opslag van stoffen in een openbare verkoopruimte is gelimiteerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 1			Leidingen die aangesloten zijn op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen zijn bestand tegen de stoffen en vloeistofdicht			Leidingen zijn vloeistofdicht en bestand tegen de te transporteren stoffen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 1			Leidingen die aangesloten zijn op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid			Periodiek wordt bekeken of leidingen vloeistofdicht zijn
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4.6.3 afleveren  vloeibare brandstoffen aan vaartuigen.xlsx




4.6.3 afleveren vloeibare brandstoffen aan vaartuigen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35e			Aan boord van het te bunkeren schip bevindt zich een beproevingenboek			De juiste documenten zijn aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35f			Aan boord van het te bunkeren schip bevinden zich geldige bewijzen van de beproevingen van de brandblustoestellen, brandslangen, laad- en losslangen en de elektrische inrichtingen			De juiste documenten zijn aanwezig








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel  4.86, lid 2			Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen en het vullen van opslagtanks vindt uitsluitend plaats door of onder direct toezicht van deskundig personeel die direct kan ingrijpen bij morsingen, incidenten of calamiteiten			Bij het afleveren en vullen is deskundig personeel aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.86, lid 3			Bij een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen en bij het vulpunt van een bunkerstation indien dit vulpunt op de kant is gelegen worden voorzieningen getroffen of maatregelen genomen om schade door aanrijdingen te voorkomen			De afleverinstallatie en het vulpunt zijn beschermd tegen aanrijdingen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.86, lid 8			Aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert wordt geen vloeibare brandstof afgeleverd			Er wordt geen vloeibare brandstof afgeleverd aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.86, lid 9			Aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert waarbij de gevaarlijke stoffen gassen zijn wordt geen vloeibare brandstof afgeleverd			Er wordt geen vloeibare brandstof afgeleverd aan een schip dat gassen vervoert


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.86, lid 10			Bij een bunkerstation waar lichte olie wordt afgeleverd aan vaartuigen wordt geen vloeibare brandstof afgeleverd aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert			Er wordt geen benzine afgeleverd aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.87			Een op de wal geplaatste vaste installatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen is opgesteld boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding			De installatie staat boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.87a, lid 3			Het vulpistool of het uiteinde van de vulleiding van een installatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen op een bunkerstation wordt weggehangen boven een lekbak			Het vulpistool of het einde van de vulleiding hangt boven een lekbak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.87a, lid 4			Een installatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen wordt niet gebruikt voor het vullen van jerrycans en andere vaten			Er worden geen jerrycans en andere vaten gevuld


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Op een vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstof aan vaartuigen en een bunkerstation is een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift aangebracht met de tekst "Motor afzetten, roken en vuur verboden" of het veiligheidspictogram			De tekst "Motor afzetten, roken en vuur verboden" of het veiligheidspictogram is aanwezig op de benzinepomp


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Het aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar waarmee de elektrische installatie kan worden uitgeschakeld			Het aflevertoestel heeft een aan/uit-schakelaar voor de elektrische installatie 


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Het aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp			Het aflevertoestel heeft een aan/uit-schakelaar voor de elektromotor van de pomp


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Aan de afleverinstallatie mogen geen contactdozen zijn aangebracht			De afleverinstallatie heeft geen stopcontact


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.5			Ter plaatse van aflevertoestellen en de vaartuigen die brandstof of andere vloeistoffen laden of lossen moet voldoende licht aanwezig zijn			Er is voldoende verlichting aanwezig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.1			De afleverinstallatie moet indien geen toezicht wordt gehouden zodanig buiten gebruik zijn gesteld dat onbevoegden haar niet inwerking kunnen stellen			Onbevoegden kunnen de afleverinstallatie niet aan zetten


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.3			De greep van het vulpistool heeft geen vastzetinrichting			Het vulpistool kan niet vastgezet worden


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35b			Aan boord van het te bunkeren schip bevindt zich  een schriftelijke instructie met betrekking tot de opslag van gasolie of dieselolie			De juiste documenten zijn aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35e			Aan boord van het te bunkeren schip bevindt zich een beproevingenboek			De juiste documenten zijn aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35f			Aan boord van het te bunkeren schip bevinden zich geldige bewijzen van de beproevingen van de brandblustoestellen, brandslangen, laad- en losslangen en de elektrische inrichtingen			De juiste documenten zijn aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35j			Aan boord van het te bunkeren schip bevinden zich de gebruiksaanwijzingen in Nederlandse taal van de toestellen en installaties waarvoor speciale veiligheidsmaatregelen gelden			De juiste documenten zijn aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35k			Aan boord van het te bunkeren schip bevinden zich de documenten met betrekking tot de overvulbeveiliging en de installatie voor het afleveren van benzine			De juiste documenten zijn aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 47, lid 1			Tijdens het bunkeren is aan boord van het te bunkeren schip geen vuur of onbeschermd licht aanwezig			Er is geen vuur of onbeschermd licht aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 47, lid 3			Schepen waarop geen bunkerwacht is aangewezen of waarmee communicatie niet in voldoende mate is verzekerd worden niet gebunkerd			Er wordt niet gebunkerd  zonder bunkerwacht of verzekerde communicatie


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 47, lid 4			De bunkerleiding is tijdens het bunkeren in alle werkrichtingen vrij beweegbaar en heeft voldoende speelruimte			De bunkerleiding is vrij beweegbaar en heeft voldoende speelruimte








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.77, lid 1			Bij een bunkerstation waarin lichte olie wordt opgeslagen wordt ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kwetsbare objecten een afstand aangehouden van 20 meter vanaf de zijden van het bunkerstation alsmede vanaf het vulpunt			Het bunkerstation en het vulpunt voor benzine liggen op voldoende afstand van kwetsbare objecten buiten de inrichting


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.77, lid 2			Bij een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie aan vaartuigen  wordt ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kwetsbare objecten een afstand aangehouden van 20 meter vanaf het afleverpunt alsmede vanaf het vulpunt			Het afleverpunt en het vulpunt voor benzine liggen op voldoende afstand van kwetsbare objecten buiten de inrichting


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.77, lid 3			Binnen 20 meter van een bunkerstation waarin lichte olie wordt opgeslagen, gerekend vanaf de zijden van het bunkerstation alsmede het vulpunt is overnachting en recreatief verblijf door derden niet toegestaan			Binnen 20 meter van het bunkerstation en het vulpunt voor benzine vindt geen overnachting en recreatief verblijf van derden plaats


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.77, lid 3			Binnen 20 meter van een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie aan vaartuigen, gerekend vanaf het afleverpunt alsmede het vulpunt is overnachting en recreatief verblijf door derden niet toegestaan			Binnen 20 meter van het afleverpunt en het vulpunt voor benzine vindt geen overnachting en recreatief verblijf van derden plaats


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.77, lid 4			Bij een bunkerstation waarin geen lichte olie wordt opgeslagen en die is gelegen aan een doorgaande vaarroute wordt ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kwetsbare objecten een afstand aangehouden van 20 meter gerekend vanaf de aan de vaargeul grenzende zijde van het bunkerstation			Het bunkerstation voor brandstoffen zonder benzine ligt op voldoende afstand van kwetsbare objecten buiten de inrichting


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.87a, lid 5			Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen vanuit een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie vindt plaats met een vulleiding met overvulbeveiliging en automatisch uitschakelinrichting die het bunkeren bij een tankvulstand van 97% onderbreken of een vulpistool met automatisch afslagmechanisme			De vulleiding heeft een overvulbeveiliging en automatisch uitschakelinrichting


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.87a, lid 5			Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen vanuit een op de wal geplaatste vaste afleverinstallatie vindt plaats met een vulleiding met overvulbeveiliging en automatisch uitschakelinrichting die het bunkeren bij een tankvulstand van 97% onderbreken of een vulpistool met automatisch afslagmechanisme			Het vulpistool heeft een automatisch afslagmechanisme


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De elektrische installatie in en aan de afleverinstallatie moet voldoen aan de bepalingen zoals vermeld in de NEN 1010 en NEN 3410			De elektrische installatie voldoet aan de bepalingen


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Elektrisch materiaal aangebracht aan de vulafsluiter of afleverslang moet explosieveilig zijn uitgevoerd			Het elektrisch materiaal is explosieveilig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Elektrische pompen moeten zijn voorzien van en certificaat van een onafhankelijke keuringsinstelling waaruit blijkt dat de pomp geschikt is om te worden toegepast in explosieveilige ruimtes			Er is een certificaat aanwezig waaruit blijkt dat de elektrische pomp voldoet aan NEN-EN 50014


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De vullleiding mag niet elektrisch geïsoleerd zijn van de tank			De vulleiding is niet elektrisch geïsoleerd van de tank


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De omkasting van de afleverinstallatie moet voldoende zijn geventileerd			De omkasting is geventileerd


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.5			De afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van de lengte van de afleverslang  + 1 meter (met een minimum van 5 meter) van een put of andere laag gelegen ruimte waarin gemorst product kan uitstromen			De afleverinstallatie ligt op minimaal 5 meter van een rioolput of andere laag gelegen ruimte


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.7			Een afsluiter en terugslagklep van de afleverinstallatie moet boven de vloeistofdichte afdichting zijn geplaatst			De afsluiter en de terugslagklep bevinden zich boven de vloeistofdichte afdichting


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.7			Een motorcompartiment van een aflevertoestel zonder toezicht dient te zijn voorzien van een temperatuurgevoelig element die bij een stijging van de temperatuur boven de 70 C alle spanningsvoerende delen buiten werking stelt en de beheerder alarmeert			Het temperatuurgevoelig element is aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 21, lid 1			Het bunkerstation beschikt over een snelsluitinrichting die met behulp van signaal van de overvulbeveiliging in de bunker van het te bunkeren schip wordt gesloten waardoor het bunkeren kan worden onderbroken			Het bunkerstation beschikt over een snelsluitinrichting


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 21, lid 5			De snelsluitinrichting van het bunkerstation stelt aan boord van het te bunkeren schip een optisch en akoestisch alarm in werking			De snelsluitinrichting stelt een optisch en akoestisch alarm in werking


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35e			Aan boord van het te bunkeren schip bevindt zich een beproevingenboek			De juiste documenten zijn aanwezig


			Binnenvaartregeling (1995)			Bijlage 3.8, artikel 35k			Aan boord van het te bunkeren schip bevinden zich de documenten met betrekking tot de overvulbeveiliging en de installatie voor het afleveren van benzine			De juiste documenten zijn aanwezig


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 3a			Afvalwater dat afkomstig is uit een ruimte of van een vloeistofdichte vloer of verharding waar vloeibare brandstoffen aan vaartuigen worden afgeleverd wordt niet geloosd wanneer enig steekmonster meer dan 20 mg olie per liter bevat wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer olie bevat dan toegestaan


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 4			Afvalwater dat afkomstig is uit een ruimte of van een vloeistofdichte vloer of verharding waar vloeibare brandstoffen aan vaartuigen worden afgeleverd wordt niet geloosd wanneer enig steekmonster meer dan 200 mg olie per liter bevat wanneer het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer olie bevat dan toegestaan
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4.6.4a afleveren brandstoffen anders dan aan motorvoertuigen en vaartuigen .xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.80a			Het inpandig afleveren van lichte olie vindt niet plaats tenzij met een installatie van vóór 1 januari 2011			Benzine wordt buiten afgeleverd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.94, lid 4			Het geomembraanbaksysteem is aangelegd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat het geomembraanbaksysteem is aangelegd door een erkend bedrijf








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.80a			Het inpandig afleveren van lichte olie vindt niet plaats tenzij met een installatie van vóór 1 januari 2011			Benzine wordt buiten afgeleverd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.92, lid 2			Het vulpistool van een vaste afleverinstallatie waar minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd wordt goed weggehangen en lekt geen brandstof			Het vulpistool is goed weggehangen en lekt geen brandstof


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.92, lid 2			De afleverslang van een vaste afleverinstallatie waar minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd is voorzien van een automatisch afslaand vulpistool			Het vulpistool slaat automatisch af


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.92, lid 5			De vulkraan van een vaste afleverinstallatie waarbij minder dan 25 m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd kan niet door onbevoegden in werking worden gesteld			De vulkraan kan niet door onbevoegden in werking worden gesteld


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.92a, lid 3			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie is opgesteld op een vloeistofdichte vloer of verharding die reikt tot ten minste 1 meter buiten de projectie van de afleverinstallatie			De mobiele afleverinstallatie voor benzine staat op een vloeistofdichte vloer of verharding 


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.92a, lid 3			Het vullen van een mobiele afleverinstallatie vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak			Het vullen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.92b, lid 2			Nabij een afleverinstallatie voor het inpandig afleveren van lichte olie is ten minste 1 draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig			Er is een draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.92b, lid 3			Een vaste afleverinstallatie voor het inpandig afleveren van lichte olie is voorzien van een thermische brandmelder die is aangesloten op een akoestisch signaal			De afleverinstallatie voor benzine van voor 1 januari 2011 heeft een thermische brandmelder met akoestisch signaal


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.94, lid 2			Het afleveren van minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			Er is een bodembeschermende voorziening waarboven het afleveren van vloeibare brandstof plaatsvindt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.94, lid 4			Het geomembraanbaksysteem is aangelegd door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend bedrijf			De eigenaar kan aantonen dat het geomembraanbaksysteem is aangelegd door een erkend bedrijf


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie heeft een tank van ten hoogste 100 liter			De mobiele tank voor benzine heeft een inhoud van ten hoogste 100 liter


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie heeft een tank die vloeistofdicht is en is beschermd tegen aanrijden of omvallen			De mobiele tank voor benzine is vloeistofdicht


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie heeft een tank die vloeistofdicht is en is beschermd tegen aanrijden of omvallen			De mobiele tank voor benzine is beschermd tegen aanrijden of omvallen


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Op een vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstof is een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift aangebracht met de tekst "Motor afzetten, roken en vuur verboden" of het veiligheidspictogram			De tekst "Motor afzetten, roken en vuur verboden" of het veiligheidspictogram is aanwezig op de benzinepomp


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Het aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar waarmee de elektrische installatie kan worden uitgeschakeld			Het aflevertoestel heeft een aan/uit-schakelaar voor de elektrische installatie 


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Het aflevertoestel moet voorzien zijn van een schakelaar voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp			Het aflevertoestel heeft een aan/uit-schakelaar voor de elektromotor van de pomp


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Aan de afleverinstallatie mogen geen contactdozen zijn aangebracht			De afleverinstallatie heeft geen stopcontact


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.3			Voor het blussen van branden moet bij de opstelplaats van een tankend voertuig en bij een tankwagen of spoorketelwagen die wordt gelost of geladen ten minste één brandblustoestel per drie opstelplaatsen aanwezig zijn  met een blusvermogen van 43A/233B volgens NEN-EN 3-4			Er zijn  voldoende brandblustoestellen aanwezig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.3			Het brandblustoestel moet onbelemmerd kunnen worden bereikt en moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn			De brandblusser is goed bereikbaar en gereed voor onmiddellijk gebruik


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.3			Het brandblustoestel moet ten minste eenmaal per jaar door een deskundige worden onderzocht overeenkomstig NEN 2559			De brandblusser is tijdig gekeurd door een deskundige


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.3			Het draagbare brandblustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer			De brandblusser heeft een rijkskeurmerk met rangnummer


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.5			Ter plaatse van aflevertoestellen en de voertuigen die brandstof of andere vloeistoffen laden of lossen moet voldoende licht aanwezig zijn			Er is voldoende verlichting aanwezig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.1			De afleverinstallatie moet indien geen toezicht wordt gehouden zodanig buiten gebruik zijn gesteld dat onbevoegden haar niet inwerking kunnen stellen			Onbevoegden kunnen de afleverinstallatie niet aan zetten


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.2			Bij afleverinstallaties zonder toezicht moet tijdens het afleveren de vloeistofstroom op ieder gewenst moment kunne worden onderbroken			De vloeistofstroom kan worden onderbroken


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.3			De afleverinstallatie heeft een automatisch afslagmechanisme waarmee de vulafsluiter wordt gesloten als de tank waaraan wordt afgeleverd vrijwel gevuld is			De afleverinstallatie heeft een automatisch afslagmechanisme


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.1.3			De greep van het vulpistool heeft geen vastzetinrichting			Het vulpistool kan niet vastgezet worden


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.1			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie heeft een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift op de installatie			De afleverinstallatie voor benzine heeft een duidelijk leesbaar bedieningsvoorschrift


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.2			Een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie mag alleen onder toezicht in bedrijf zijn			De afleverinstallatie voor benzine is niet zonder toezicht in bedrijf


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.3			Wanneer de inrichting geopend is en er toezicht aanwezig is moet een mobiele installatie voor de aflevering van lichte olie op een vaste plaats in de buitenlucht zijn opgesteld			De afleverinstallatie voor benzine is op een vaste plaats in de buitenlucht opgesteld


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.4			Het vullen van een mobiele afleverinstallatie voor het afleveren van lichte olie mag alleen in de openlucht plaatsvinden			De afleverinstallatie wordt buiten gevuld


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			9.6.2.5			Wanneer de inrichting gesloten is en er geen toezicht aanwezig is moet een mobiele installatie voor de aflevering van lichte olie zijn opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of bak met een capaciteit van ten minste de maximale inhoud van de tank			De afleverinstallatie is opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of bak met en capaciteit die groter is dan de tank








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.82, lid 2			Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer of verharding waarboven het afleveren van motorbrandstof plaatsvindt wordt het afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2			Het afvalwater wordt door een slibvangput en olieafscheider geleid


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.82, lid 3			Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer of verharding waarboven het afleveren van motorbrandstof plaatsvindt wordt alleen afvalwater geloosd dat na de olieafscheider niet meer dan 200 mg/liter bevat			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer olie bevat dan toegestaan


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.89, lid 1			De tankinstallatie met een doorzet van meer dan 100 m3 lichte olie per jaar is zodanig uitgevoerd dat bij het vullen van een opslagtank met lichte olie de uit de opslagtank verdreven dampen door een gasdichte retourleiding kunnen worden teruggevoerd naar het reservoir van de tankwagen die de lichte olie levert			De tankinstallatie voor benzine heeft een gasdichte retourleiding


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.89, lid 3			De aansluitpunten van de vulleiding en de dampretourleiding van een tankinstallatie met een doorzet van meer dan 100 m3 lichte olie per jaar zijn zodanig uitgevoerd dat verwisseling van de vulslang en de dampretourslang van en naar de tankwagen uitgesloten is			De vulslang en de dampretourslang kunnen niet verwisseld worden


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.92, lid 3			Als een deel van een vaste afleverinstallatie waar minder dan 25m3 vloeibare brandstof per jaar wordt afgeleverd  zich onder het hoogste vloeistofniveau van de tank kan bevinden is een antihevel beveiliging aangebracht tussen de tank en de afleverslang			Er is een antihevel beveiliging aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.94, lid 3			Het afleveren van vloeibare brandstof kan bij een inrichting binnen de bebouwde kom met afleverzuilen die parallel zijn opgesteld aan de naastgelegen weg en waarbij het afleveren uitsluitend aan de wegzijde plaatsvindt plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem			Er is een geomembraanbaksysteem aanwezig en de inrichting voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik daarvan


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De elektrische installatie in en aan de afleverinstallatie moet voldoen aan de bepalingen zoals vermeld in de NEN 1010 en NEN 3410			De elektrische installatie voldoet aan de bepalingen


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Elektrisch materiaal aangebracht aan de vulafsluiter of afleverslang moet explosieveilig zijn uitgevoerd			Het elektrisch materiaal is explosieveilig


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			Elektrische pompen moeten zijn voorzien van en certificaat van een onafhankelijke keuringsinstelling waaruit blijkt dat de pomp geschikt is om te worden toegepast in explosieveilige ruimtes			Er is een certificaat aanwezig waaruit blijkt dat de elektrische pomp voldoet aan NEN-EN 50014


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De vulleiding mag niet elektrisch geïsoleerd zijn van de tank			De vulleiding is niet elektrisch geïsoleerd van de tank


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			5.8			De omkasting van de afleverinstallatie moet voldoende zijn geventileerd			De omkasting is geventileerd


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			6.5			De afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van de lengte van de afleverslang  + 1 meter (met een minimum van 5 meter) van een put of andere laag gelegen ruimte waarin gemorst product kan uitstromen			De afleverinstallatie ligt op minimaal 5 meter van een rioolput of andere laag gelegen ruimte


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.7			Een afsluiter en terugslagklep van de afleverinstallatie moet boven de vloeistofdichte afdichting zijn geplaatst			De afsluiter en de terugslagklep bevinden zich boven de vloeistofdichte afdichting


			PGS 28; Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (maart 2005)			7.7			Een motorcompartiment van een aflevertoestel zonder toezicht dient te zijn voorzien van een temperatuurgevoelig element die bij een stijging van de temperatuur boven de 70 °C alle spanningsvoerende delen buiten werking stelt en de beheerder alarmeert			Het temperatuurgevoelig element is aanwezig
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Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Afleveren van gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.5.2			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een installatieboek, bestaand uit een bedrijfshandleiding en een logboek aanwezig zijn			Er is een bedrijfshandleiding aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.5.2			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een installatieboek, bestaand uit een bedrijfshandleiding en een logboek aanwezig zijn			Er is een logboek aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.6			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een noodplan zijn uitgewerkt, in de inrichting aanwezig zijn op een voor het bedienend personeel gemakkelijk bereikbare plaats			Er is een noodplan aanwezig op een makkelijk bereikbare plaats


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.1			Voordat een nieuwe aardgas-afleverinstallatie in gebruik word gesteld moet deze een deskundige zijn gekeurd en er moet een schriftelijke keuringsrapport/ verklaring van goedkeuring zijn afgegeven			Er is een verklaring van goedkeuring


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.6			De drukhouders van de bufferopslag worden eens per 6 jaar herkeurd			Er is een rapport waaruit blijkt dat de drukhouders tijdig zijn herkeurd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding moet ten minste een instructie voor het personeel voor het in en uit bedrijf nemen, normaal bedrijf en storingen, alsmede richtlijnen en aanwijzingen ten aanzien van veiligheidsaspecten waaronder een noodplan bevatten			De bedrijfshandleiding bevat een instructie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding moet ten minste voorschriften voor de inspectie uit te voeren door de beheerder van de inrichting bevatten			De bedrijfshandeling bevat voorschriften voor de inspectie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding moet ten minste voorschriften voor onderhoud te verrichten door de beheerder van de inrichting bevatten			De bedrijfshandleiding bevat voorschriften voor onderhoud


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.2			Het logboek moet ten minste  alle rapporten betreffende inspecties, keuringen en controles onder vermelding van datum en resultaten bevatten			Het logboek bevat alle rapporten


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.2			Het logboek moet ten minste officiële documenten zoals certificaten, vergunningen keuringsverklaringen bevatten			Het logboek bevat alle officiële documenten








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Afleveren van gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.7			Er moeten afdoende voorzieningen zijn getroffen, die verhinderen dat onbevoegden bij de compressorinstallatie en bufferopslag kunnen komen			Onbevoegden kunnen niet bij de compressorinstallatie en bufferopslag komen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.5.2			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een installatieboek, bestaand uit een bedrijfshandleiding en een logboek aanwezig zijn			Er is een bedrijfshandleiding aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.5.2			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een installatieboek, bestaand uit een bedrijfshandleiding en een logboek aanwezig zijn			Er is een logboek aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.6			Voor de aardgas-afleverinstallatie moet een noodplan zijn uitgewerkt, in de inrichting aanwezig zijn op een voor het bedienend personeel gemakkelijk bereikbare plaats			Er is een noodplan aanwezig op een makkelijk bereikbare plaats


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.6			Het noodplan voor de aardgas-afleverinstallatie moet ten minste eenmaal per jaar worden beproefd			Het noodplan wordt tijdig beproefd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.7.2			Bij het afleveren van aardgas aan een voertuig dat aardgas als motorbrandstof gebruikt mag de motor van het voertuig niet in werking zijn			Op of nabij het pomp is duidelijk aangegeven dat de motor uit moet


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.8.1			Op een afstand van maximaal 10 meter vanaf het aflevertoestel moet op een altijd goed bereikbare plaats een als zodanig duidelijk herkenbare noodstopschakelaar zijn aangebracht			Op maximaal 10 meter van de pomp is een noodstopschakelaar aangebracht


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.1			Een aflevertoestel voor aardgas moet in de buitenlucht zijn opgesteld			De pomp staat buiten


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.2			Op of aan het aflevertoestel moet een knop of handgreep zijn aangebracht die zodanig is ingericht dat de aflevering van aardgas alleen kan plaatsvinden door het met de hand indrukken van de knop of handgreep			De pomp heeft een dodemansknop of -handgreep


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.4			Het aflevertoestel moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is gewaarborgd			Er is voldoende verlichting aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.4			Het aflevertoestel moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is gewaarborgd en er mag uitsluitend elektrisch licht als kunstlicht worden toegepast			Het kunstlicht is elektrisch licht


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.5			Het aflevertoestel moet zijn voorzien van een duidelijke bedieningsinstructie. Deze instructie moet permanent en duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn aangebracht			Er is een duidelijk zichtbare en leesbare bedieningsinstructie op de pomp aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			Een afleverslang mag niet langer zijn dan 5 meter			De afleverslang is maximaal 5 meter


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			De afleverslang moet zijn voorzien van de fabricagedatum en laatste keuringsdatum			De fabricage- en laatste keuringsdatum staat op de slang aangegeven


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			De afleverslang moet op het flexibele deel zijn voorzien van een opdruk waaruit de eigenschappen en diameter zijn af te leiden			Op de slang staan de eigenschappen en diameter aangegeven


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			De afleverslang moet aan begin en eind van het flexibele deel zijn voorzien van een gele markering met een lengte van minimaal 20 cm en maximaal 30 cm			De slang heeft gele markeringen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			De aftapmogelijkheid van een afblaasleiding moet regelmatig doch ten minste 1 maal per jaar worden afgetapt			De afblaasleiding wordt tijdig afgetapt


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			12			De resultaten van de laatste metingen, keuringen en controles aan de installatie of installatieonderdelen moeten in de inrichting worden bewaard			De resultaten van de laatste metingen, keuringen en controles zijn in de inrichting aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.5			Van de geïnstalleerde afblaasveiligheden moet in de inrichting een certificaat aanwezig zijn met daarop vermeld het merk, type, fabricagenummer, testdatum, ingestelde druk en de naam van de testinstantie			Er is een certificaat van de afblaasveiligheden aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding moet ten minste een inhoudsopgave bevatten			De bedrijfshandeling bevat een inhoudsopgave


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.2			Het logboek moet ten minste  alle rapporten betreffende inspecties, keuringen en controles onder vermelding van datum en resultaten bevatten			Het logboek bevat alle rapporten


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.2			Het logboek moet ten minste officiële documenten zoals certificaten, vergunningen keuringsverklaringen bevatten			Het logboek bevat alle officiële documenten








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Afleveren van gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.81, lid 1			Een installatie voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas bevindt zich op een afstand van ten minste 10 meter van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten			De installatie staat op voldoende afstand van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.2 en 7.1.3			Een aardgas-afleverinstallatie die is aangesloten op een gasdistributienet moet een voorziening hebben voor verwijderen van waterdamp tot het niveau van maximaal 30 mg/m3 (n) gas voordat dit gas wordt toegevoerd aan de laatste trap van de compressor			De aardgas-afleverinstallatie heeft een voorziening voor het verwijderen van waterdamp


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.4			Een aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat het in het aardgas aanwezige odorant niet noemenswaardig wordt verwijderd			In de aardgas-afleverinstallatie wordt geen silica-gel gebruikt


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6a			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze veilig blijft functioneren bij een temperatuur tussen -20 C en +65 C			De aardgas-afleverinstallatie functioneert veilig bij een temperatuur tussen -20 C en +65 C


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6b			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze geen schade of hinder kan veroorzaken voor het gasleverende bedrijf			De aardgas-afleverinstallatie veroorzaakt geen schade of hinder aan het aardgasnet


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6c			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze geen schade kan veroorzaken aan de binnenleiding			De aardgas-afleverinstallatie veroorzaakt geen schade aan de binnenleiding


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6d			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de afgeleverde aardgas geen vaste deeltjes of vloeistof bevat 			De afgeleverde aardgas bevat geen vaste deeltjes of vloeistof


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6e			De aardgas-afleverinstallatie zonder temperatuurcompensatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de afleverdruk niet meer bedraagt dan 250 bar overdruk			De afleverdruk is niet meer dan 200 bar overdruk


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.1.6e			De aardgas-afleverinstallatie met temperatuurcompensatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de afleverdruk niet meer bedraagt dan 250 bar overdruk			De afleverdruk is niet meer dan 250 bar overdruk


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.2.4			De kwaliteit van de gebruikte materialen in de aardgas-afleverinstallatie moet worden aangetoond met een certificaat 3.1.B. volgens DIN 50049			Er is een certificaat aanwezig waaruit blijkt dat de gebruikte materialen in de aardgas-afleverinstallatie voldoen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.2			De installatieonderdelen waarin een gasdruk kan ontstaan die hoger is dan de ontwerpdruk moeten zijn voorzien van een overdrukbeveiliging waarvan de werking altijd gewaarborgd is			De aardgas-afleverinstallatie is voorzien van een overdrukbeveiliging


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.3.			De aardgas-afleverinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat het binnendringen van lucht in aardgasvoerende onderdelen niet mogelijk is en als de druk onder de 50% van de minimale aanvoerdruk daalt moet er een voorziening zijn die de compressor uitschakelt			De aardgas-afleverinstallatie is voorzien van een onderdrukbeveiliging


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.5			Onderdelen van de aardgas-afleverinstallatie waarvoor de kans op verzakking bestaat moeten zijn voorzien van een doelmatige fundering			De aardgas-afleverinstallatie is goed gefundeerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.6			De in de buitenlucht opgestelde onderdelen van de aardgasafleveringsinstallatie moeten op een doelmatige wijze weersinvloeden zijn beschermd			De aardgas-afleverinstallatie is beschermd tegen weersinvloeden


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.7			De aardgas-afleverinstallatie moet op doelmatige wijze tegen aanrijding door voertuigen zijn beschermd			De aardgas-afleverinstallatie is beschermd tegen aanrijdingen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.14			Wanneer hogedruk leidingen in een goot liggen moet de goot dusdanig zijn uitgevoerd dat deze onder normale klimatologische omstandigheden droog en er zich geen gas kan ophopen			De goot is droog


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.14			Wanneer hogedruk leidingen in een goot liggen moet de goot eenvoudig toegankelijk zijn voor visuele inspectie			De goot is eenvoudig toegankelijk voor een visuele inspectie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.15			Wanneer hogedrukleidingen in een mantelbuis zijn gelegd moet de mantelbuis zijn voorzien van een lekdetectie met alarmering			De mantelbuis heeft een lekdetectie met alarmering


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.15			Wanneer hogedrukleidingen in een mantelbuis zijn gelegd moet de mantelbuis een diameter hebben van ten minste 30 cm			De mantelbuis ligt ten minste 30 cm diep


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.16			De ondergrondse leiding is afdoende tegen corrosie beschermd overeenkomstig NPR 6912			De ondergrondse leiding is tegen roest beschermd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			7.3.17			De bovengrondse delen van de aardgas-afleverinstallatie moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de ondergrondse leidingen			De aardgas-afleverinstallatie is geïsoleerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.2			Een compressor moet trillingsvrij ten opzichte van de omgeving zijn opgesteld conform de richtlijn SBR 1			De compressor is trillingsvrij opgesteld


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.2			Er mogen geen starre verbindingen aanwezig zijn tussen de compressor en enig vast opgesteld onderdeel van der aardgas-afleverinstallatie			Er zijn geen starre verbindingen aanwezig tussen de compressor en de pomp


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.3			De zuig- en persleiding van een compressor moet zijn voorzien van een trillingsdempend gedeelte dat zo dicht mogelijk bij de compressor is aangebracht			Er is een trillingsdempend gedeelte aangebracht


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.4			Direct na het trillingsdempend deel in de persleiding moet een terugslagklep zijn geïnstalleerd			Er is een terugslagklep geïnstalleerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.5			In de elektrische toevoerleiding naar een compressorinstallatie moet buiten de compressorruimte een hoofdschakelaar zijn aangebracht die in de 'uit'-positie te vergrendelen is en duidelijk als zodanig herkenbaar is			Er is een duidelijk herkenbare hoofdschakelaar


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			8.5			In de elektrische toevoerleiding naar een compressorinstallatie moet buiten de compressorruimte een hoofdschakelaar zijn aangebracht die in de 'uit'-positie te vergrendelen is en duidelijk als zodanig herkenbaar is			De hoofdschakelaar is in de 'uit'-positie te vergrendelen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.1			De drukhouders in de bufferopslag moeten voldoen aan de 'Regels voor toestellen onder druk' en moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen of een door deze dienst geaccepteerde deskundige			De drukhouders zijn goedgekeurd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.3			De buffersopslag moet altijd uit twee tegenovergestelde richtingen met een blusvoertuig tot op een afstand van ten minste 40 meter kunnen worden benaderd			De bufferopslag is van 2 kanten tot op 40 meter benaderbaar


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.4			Wanneer de bufferopslag is opgesteld in een ruimte < 40 m2 moet deze ruimte ten minste 1 veilige uitgang hebben, waarbij de deur naar buiten  draait en van binnenuit zonder lossen voorwerpen snel te openen is			De deur draait naar buiten en is van binnenuit eenvoudig te openen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.4			Wanneer de bufferopslag is opgesteld in een ruimte > 40 m2 moet deze ruimte ten minste 2 veilige uitgang hebben, waarbij de deur naar buiten  draait en van binnenuit zonder lossen voorwerpen snel te openen is			Er zijn twee uitgangen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.5			De ondersteunende constructie van de bufferopslag moet ten minste bestaan uit materiaal dat voldoet aan de brandvoortplantingsklasse I			De dragende constructie is van metaal


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.6			In de inrichting mag het aardgas niet anders worden opgeslagen dan in een bufferopslag			Het aardgas is opgeslagen in een bufferopslag


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.7			Wanneer het product van de druk van het aardgas gemeten in MPa bij een temperatuur van 15 C en de inhoud van de bufferopslag uitgedrukt in m3 meer bedraagt dan 62,5 dan is de bufferopslag geschieden in bufferopslagsecties			De bufferopslag is gescheiden in bufferopslagsecties


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.8			Bij de bufferopslag moet per bufferopslagsectie een beveiliging zijn aangebracht die voorkomt dat de druk hoger kan worden dan de ontwerpdruk van de bufferopslag			Elke bufferopslagsectie heeft een overdrukbeveiliging


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.9			Om bezwijken van de drukhouders bij brand te voorkomen moet op een bufferopslagsectie een voorziening zijn aangebracht die de druk verlaagt wanneer een temperatuur optreedt van meer dan 400 C			Elke bufferopslagsectie heeft een voorziening die de druk verlaagt


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			9.10			De bufferopslag moet meer dan 5 meter van een afleverpunt of ontvangpunt van vloeibare brandstoffen en/of LPG liggen tenzij er een muur met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten tussen de bufferopslag en het aflever- of ontvangpunt ligt			De bufferopslag ligt op minimaal 5 meter van het aflever- of ontvangpunt


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.1			Er mag geen ophoping van aardgas onder een overkapping boven een aflevertoestel mogelijk zijn			Er kan zich geen aardgas onder de overkapping ophopen


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.7			Als het aflevertoestel is voorzien van een kast moet deze zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde voorzien zijn van twee tegenover elkaar liggende ventilatieopeningen van gezamenlijk minimaal 50 cm2			Er is voldoende ventilatie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.9			De afleverslang moet een voorziening hebben die de aardgasstroom automatisch onderbreekt in het geval dat een voertuig wegrijdt terwijl de afleverslang nog aangekoppeld is			De slang heeft een losbreekkoppeling


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			10.10			De afleverslang moet voorzien zijn van een vulaansluiting die pas na het aankoppelen van de slang aan het ontvangende brandstofreservoir kan worden geopend			De vulaansluiting kan pas na aankoppelen van de slang geopend worden


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.1			In de gastoevoerleiding naar een compressor moet op een afstand van 10 tot 15 meter van de compressorinstallatie een goed bereikbare handbediende afsluiter zijn aangebracht die duidelijk is aangegeven en goed bereikbaar is			Er is een handbediende afsluiter aanwezig


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet zijn vervaardigd van RVS 304 L 			De afblaasleiding is van het juiste materiaal


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet uitmonden op een veilige plaats in de buitenlucht op een hoogte van ten minste 3 meter boven het maaiveld met dien verstande dat deze plaats ten minste 1 meter hoger is dan het hoogste gebouw binnen een straal van 5 meter			De afblaasleiding mondt uit in de buitenlucht


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet uitmonden op een veilige plaats in de buitenlucht op een hoogte van ten minste 3 meter boven het maaiveld met dien verstande dat deze plaats ten minste 1 meter hoger is dan het hoogste gebouw binnen een straal van 5 meter			De afblaasleiding mondt op de juiste hoogte uit


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet goed zijn verankerd			De afblaasleiding is verankerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			11.4			Een afblaasleiding moet op het laagste punt zijn voorzien van een aftapmogelijkheid. 			Er is een aftapkraan in de afblaasleiding


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.2			De afleverslang moet ten minste 1 maal per jaar worden afgeperst met water op een effectieve druk van 25 MPa			Er is een rapport waaruit blijkt dat de afleverslang tijdig is afgeperst


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.3			De gehele installatie moet ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een deskundige			Er is een rapport waaruit blijkt dat de installatie tijdig is gecontroleerd


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			13.5			De afblaasveiligheden moeten ten minste eenmaal per 2 jaar worden getest door een deskundige			Er is een rapport waaruit blijkt dat de afblaasveiligheden tijdig zijn getest


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding moet ten minste een beschrijving van de installatie aan de hand van tekeningen en installatieschema's bevatten			De bedrijfshandleiding bevat een beschrijving van de installatie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.1			De bedrijfshandleiding moet ten minste een beschrijving van de werking van de installatie in de Nederlandse taal  bevatten			De bedrijfhandleiding bevat een beschrijving van de werking van de installatie


			PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, afleverstations voor motorvoertuigen (juni 2005)			14.2			Het logboek moet ten minste een plattegrondtekening waarop de installatie met de bijbehorende gevarenzones zijn aangegeven bevatten			Het logboek bevat een plattegrond
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Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 1			In een inrichting voor onderhoud en reparatie van motorvoertuigen zijn niet meer dan vier autowrakken aanwezig			Er zijn niet meer dan 4 autowrakken aanwezig








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 1			In een inrichting voor onderhoud en reparatie van motorvoertuigen zijn niet meer dan vier autowrakken aanwezig			Er zijn niet meer dan 4 autowrakken aanwezig


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2a			Het is niet toegestaan een autowrak en de daarin aanwezige materialen of onderdelen te verwijderen of nuttig toe te passen, tenzij het de opslag betreft			Onderdelen en materialen van autowrakken worden alleen opgeslagen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 2a			Het is niet toegestaan een autowrak en de daarin aanwezige materialen of onderdelen te verwijderen of nuttig toe te passen, tenzij de onderdelen opnieuw worden gebruikt voor een ander motorvoertuig			Onderdelen en materialen van autowrakken worden alleen gebruikt voor andere motorvoertuigen


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.84, lid 3			Het proefdraaien van verbrandingsmotoren vindt niet in de buitenlucht plaats, tenzij het een pleziervaartuig betreft waar de motor zich in het vaartuig bevindt			Er wordt buiten niet proefgedraaid met verbrandingsmotoren


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.95, lid 2			Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt worden niet verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere onderdelen van een motor die brandstof bevatten			Er wordt geen vuur gebruikt


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.95, lid 2			De brandstofreservoirs zijn, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten			De brandstofreservoirs zijn gesloten


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.95, lid 3			Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan een tankwagen wordt gecontroleerd dat geen gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanwezig zijn, tenzij het een noodreparatie betreft niet aan de opslagtank zelf en de het bevoegd gezag en de brandweer zijn geïnformeerd			In de opslagtank van een tankwagen zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.97			Het onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte en het deconserveren en het voorzien van een antiroestbehandeling van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen, andere gemotoriseerde apparaten of onderdelen daarvan, waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.96, lid 1			Afgezogen gassen en dampen van een ruimte waarin vanwege onderhoud of reparatie van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten, verbrandingsmotoren worden proefgedraaid, worden bovendaks afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig gebouw is gelegen dat niet op een gezoneerd industrieterrein ligt of niet op een bedrijventerrein met minder dan 1 gevoelig gebouw per hectare			De vrijkomende gassen en dampen worden via een schoorsteen afgevoerd


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 2			In het afvalwater afkomstige van het reviseren van motoren worden de emissiegrenswaarden uit tabel 4.75 niet overschreden			De emissiegrenswaarden worden niet overschreden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 3a			Afvalwater dat afkomstig is uit een ruimte of van een vloeistofdichte vloer of verharding waar onderhoud en reparatie plaatsvindt van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en waar motoren proefdraaien wordt niet geloosd wanneer enig steekmonster meer dan 20 mg olie per liter bevat wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer olie bevat dan toegestaan


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 3b			Afvalwater dat afkomstig is uit een ruimte of van een vloeistofdichte vloer of verharding waar onderhoud en reparatie plaatsvindt van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en waar motoren proefdraaien wordt niet geloosd wanneer enig steekmonster meer dan 300 mg onopgeloste stoffen per liter bevat			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer onopgeloste stoffen bevat dan toegestaan


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 4			Afvalwater dat afkomstig is uit een ruimte of van een vloeistofdichte vloer of verharding waar onderhoud en reparatie plaatsvindt van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en waar motoren proefdraaien wordt niet geloosd wanneer enig steekmonster meer dan 200 mg olie per liter bevat wanneer het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer olie bevat dan toegestaan
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4.6.6 onderhoud pleziervaartuigen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.98, lid 1a			De drijver van de inrichting zorgt ervoor dat er binnen de inrichting gedragsvoorschriften aanwezig zijn waarin instructies zijn opgenomen ten aanzien van het uitvoeren van onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen			Er zijn instructies aanwezig


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.98, lid 2			De gedragsvoorschriften voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties van pleziervaartuigen zijn voor een ieder eenvoudig te raadplegen			De instructies zijn voor iedereen eenvoudig te raadplegen








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.98, lid 1b			De drijver van de inrichting zorgt ervoor dat bij het onderhouden of repareren van pleziervaartuigen machinaal schuren gebeurt met mechanische stofafzuiging waarbij het vrijkomende schuurstof wordt opgevangen in een stofzak			Mechanisch schuren gebeurt met mechanische stofafzuiging


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.99, lid 1			Het onderhouden, repareren en afspuiten van pleziervaartuigen, het repareren, onderhouden en behandelen van de oppervlakte van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening, tenzij de werkzaamheden worden verricht binnen het vaartuig			De werkzaamheden vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.99, lid 3			Het op de wal met water met hoge druk reinigen van de romp onder de waterlijn van een pleziervaartuig vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding			De werkzaamheden vinden plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 3a			Afvalwater dat afkomstig is uit een ruimte of van een vloeistofdichte vloer of verharding waar onderhoud en reparatie plaatsvindt van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en waar motoren proefdraaien wordt niet geloosd wanneer enig steekmonster meer dan 20 mg olie per liter bevat wanneer het afvalwater niet wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer olie bevat dan toegestaan


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 3b			Afvalwater dat afkomstig is uit een ruimte of van een vloeistofdichte vloer of verharding waar onderhoud, reparatie, proefdraaien en afspuiten van pleziervaartuigen plaatsvindt wordt niet geloosd wanneer enig steekmonster meer dan 3000 mg onopgeloste stoffen per liter bevat			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer onopgeloste stoffen bevat dan toegestaan


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.75, lid 4			Afvalwater dat afkomstig is uit een ruimte of van een vloeistofdichte vloer of verharding waar onderhoud, reparatie, proefdraaien en afspuiten van pleziervaartuigen plaatsvindt wordt niet geloosd wanneer enig steekmonster meer dan 200 mg olie per liter bevat wanneer het afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2			Er wordt geen afvalwater geloosd dat meer olie bevat dan toegestaan
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4.1.1b opslag gevaarlijke stoffen zonder uitzonderingen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners en vaste kunstmeststoffen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 2			De afstand tussen de opslagvoorziening waar meer dan 2.500 kg brandbare gevaarlijke stoffen, niet zijnde gasflessen behorende tot de ADR klasse 2, aanwezig is en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt ten minste 20 meter			De opslagvoorziening met brandbare stoffen staat op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 3			De afstand tussen de opslagvoorziening waar meer dan 2.500 kg brandbare gevaarlijke stoffen, niet zijnde gasflessen behorende tot de ADR klasse 2, aanwezig is en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt ten minste 8  meter wanneer de opslagvoorziening is uitgevoerd als brandcompartiment of als er tussen de woning en de opslagvoorziening een brandwerende voorziening aanwezig is			De opslagvoorziening met brandbare stoffen staat op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden. Een brandwerende voorziening heeft een brandwerendheid van ten minste 60 minuten, is tenminste 2 meter hoog en steekt aan beide zijden ten minste 2 meter uit.


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			Gasflessen moeten gescheiden van overige gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een aparte opslagvoorziening			Gasflessen zijn gescheiden opgeslagen van overige gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.4			In een opslagvoorziening mogen geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaatsvinden			In de opslagvoorziening vinden geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaats


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			Het overslag- of laad en losgedeelte moet ten minste 2 meter verwijderd zijn van andere goederenopslag			Het gebied voor overslag, laden of lossen is ten minste 2 meter van andere opslagen verwijderd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen aanwezig zijn			In het gebied voor overslag, laden of lossen is niet meer dan 10 ton stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.1 (erratum 25/07/08 en 21/11/08)			De WBDBO van de wanden, het dak en de draagconstructie van een inpandige opslagvoorziening bedraagt ten minste 60 min			De brandwerendheid bedraagt minimaal 1 uur


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.8.1			Een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet zodanig geconstrueerd zijn dat hemelwater niet op de vloer van de opslagvoorziening kan geraken of dat het hemelwater regelmatig wordt verwijderd			De opslagvoorziening in de buitenlucht is beschermd tegen hemelwater zodat het hemelwater niet op de vloer kan komen of het hemelwater wordt regelmatig verwijderd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.9.1			De opslagvoorziening moet een opvangcapaciteit hebben van ten minste 110% van de inhoud van de grootste emballage			De opslagvoorziening heeft een opvangcapaciteit van meer dan 110% van de grootste aanwezige verpakkingseenheid


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.9.1			In de opvangvoorziening mogen zich geen openingen bevinden die in rechtstreeks contact staan met de riolering			De opvangvoorziening van de opslagvoorziening staat niet in rechtstreeks contact met het riool


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Binnen de inrichting met een brandveiligheidsopslagkast van na 1 januari 2006 moet een productcertificaat aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan het productiecertificaat van de brandveiligheidsopslagkast tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.14.2			Binnen de inrichting moet een instructie aanwezig zijn waarin is beschreven welke maatregelen genomen moeten worden bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen			De drijver van de inrichting kan een instructie voor omgaan met lekkages of incidenten met gevaarlijke stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.14.2			De bedrijfsleiding houdt de instructie voor incidentafhandeling actueel en licht de werknemers hierover in			De instructie is actueel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.14.3			Op een duidelijk zichtbare plaats bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een duidelijke instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit			De instructie 'wat te doen bij een calamiteit' hangt op een duidelijk zichtbare plaats bij de ingang van de inrichting of bij de portier


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.14.3			De instructie voor calamiteitenafhandeling moet gegevens bevatten van instanties en personen waarmee in het geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen			Op de instructie 'wat te doen bij een calamiteit' is aangegeven met wie contact moet worden opgenomen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.17.1			Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen in een inrichting waar meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moet een door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig zijn			Bij het werken met gevaarlijke stoffen is een deskundige aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 Verpakkingsgroep I) worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting gasflessen met giftige/bijtende of giftige inhoud met een totale waterinhoud van meer dan 250 liter worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			In het intern noodplan is een lijst met telefoonnummers opgenomen voor gebruik bij incidenten			In het intern noodplan is een lijst met telefoonnummers opgenomen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.2			Ten minste eenmaal per 3 jaar moet het intern noodplan worden geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd			Het intern noodplan wordt tijdig geëvalueerd en beproefd








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners en vaste kunstmeststoffen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 8			Ter voorkoming dan wel beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in verpakking, bodembedreigende stoffen in verpakking en van lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en vloeibare bodembedreigende stoffen verboden met uitzondering van het opslaan benedendeks op een binnenschip of het opslaan van gasflessen			Er zijn geen gevaarlijke stoffen (behalve gasflessen) opgeslagen boven open water


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.2			De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR stoffen is tegen normale behandeling bestand			Verpakkingen kunnen tegen een normale behandeling


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.2			De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR stoffen is zodanig dat er onvoorzien niets uit de verpakking kan ontsnappen			Uit een verpakking kan normaal gesproken niets ontsnappen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.4, lid 1 onder d			Accu's (behalve nieuwe accu's) zijn opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer, een vloeistofdichte verharding of een lekbak			Accu's zijn opgeslagen zodat er geen bodembedreigende situatie is


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.4, lid 3			De opppervlakte van een vloeistofdichte vloer, een vloeistofdichte verharding of een lekbak voor de opslag van accu's (met uitzondering van nieuwe accu's) bedraagt maximaal 20 m2			De opslag van accu's is niet te groot


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.4, lid 3			De inhoud van een vloeistofdichte vloer, een vloeistofdichte verharding of een lekbak voor de opslag van accu's  (met uitzondering van nieuwe accu's) kan de totale inhoud van de opgeslagen accu's bevatten			Het opslagvolume van de opslag voor accu's is groot genoeg


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.4, lid 5			Een accu staat rechtop			Accu's worden rechtop opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 1			Leidingen die aangesloten zijn op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen zijn bovengronds of in een speciale goot aangelegd			Leidingen met gevaarlijke stoffen zijn inspecteerbaar aangelegd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 1			Leidingen die aangesloten zijn op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid			Periodiek wordt bekeken of leidingen vloeistofdicht zijn


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 2			In een leiding die aangesloten is op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen, is zo dicht mogelijk bij de verpakking een afsluiter gemonteerd			In een leiding zit een afsluiter


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 3			In een leiding die aangesloten is op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen zit, indien hevelwerking mogelijk is, een anti-hevel voorziening			In een leiding zit eventueel een anti-hevelvoorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 1			Vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ ziekmakende stoffen zijn opgeslagen boven een vloeistofdichte voorziening of lekbak


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 2			Vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen in gesloten, deugdelijke ADR verpakking worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ ziekmakende stoffen in gesloten ADR verpakking zijn opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening 


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 3			Vaste gevaarlijke stoffen, vaste bodembedreigende stoffen en vaste CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening			Vaste gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ziekmakende stoffen zijn opgeslagen boven een bodembeschermende voorziening


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 5			Vaste gevaarlijke afvalstoffen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken worden opgeslagen in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak			Vaste gevaarlijke afvalstoffen worden in de juiste verpakking of boven een lekbak opgeslagen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 4			Een werkvoorraad gevaarlijke of bodembedreigende stoffen wordt opgeslagen in een deugdelijke, afgesloten verpakking			Werkvoorraad wordt in de juiste verpakking opgeslagen.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.10, lid 4			Een werkvoorraad van meer dan 50 liter brandbare vloeistoffen wordt opgeslagen boven een lekbak			Brandbare werkvoorraad wordt in boven een lekbak opgeslagen.


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			Verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in een opslagvoorziening			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ ziekmakende stoffen zijn opgeslagen in een opslagvoorziening


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			Gasflessen moeten gescheiden van overige gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een aparte opslagvoorziening			Gasflessen zijn gescheiden opgeslagen van overige gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen ontplofbare stoffen en voorwerpen (ADR-klasse 1) aanwezig zijn			In de opslagvoorziening zijn geen ontplofbare stoffen en voorwerpenaanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen besmettelijke stoffen (ADR-klasse 6.2) aanwezig zijn met uitzondering van ziekenhuisafval			In de opslagvoorziening zijn geen besmettelijke stoffen  (uitgezonderd ziekenhuisafval) aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen mogen geen radioactieve stoffen (ADR-klasse 7) aanwezig zijn			In de opslagvoorziening zijn  geen radioactieve stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.3			De opslag van een werkvoorraad gevaarlijke stoffen mag zich niet bevinden in een rijroute van transportmiddelen			In de rijroute van transportmiddelen bevindt zich geen opslag van werkvoorraden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.4			In een opslagvoorziening mogen geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaatsvinden			In de opslagvoorziening vinden geen aftap- of overtapwerkzaamheden plaats


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.4			In een opslagvoorziening mogen alleen ompakwerkzaamheden plaatsvinden als de primaire verpakking niet wordt geopend			In de opslagvoorziening wordt de primaire verpakking niet geopend


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.5			Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen moeten worden opgeslagen in een opslagvoorziening			Buiten de opslagvoorziening zijn geen lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende/ ziekmakende stoffen opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			Het overslag- of laad en losgedeelte moet op duidelijke wijze zijn gemarkeerd			Het gebied voor overslag, laden of lossen is op duidelijke wijze gemarkeerd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			Nabij het overslag- of laad- en losgedeelte moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn			Bij het gebied voor overslag, laden of lossen zijn voldoende absorptiemiddelen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen aanwezig zijn			In het gebied voor overslag, laden of lossen is niet meer dan 10 ton stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep I aanwezig zijn 			In het gebied voor overslag, laden of lossen zijn geen zeer gevaarlijke stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen ontplofbare stoffen en voorwerpen (ADR-klasse 1) aanwezig zijn 			In het gebied voor overslag, laden of lossen zijn geen explosieven aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen besmettelijke stoffen (ADR-klasse 6.2) aanwezig zijn met uitzondering van ziekenhuisafval			In het gebied voor overslag, laden of lossen zijn geen ziekmakende stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mogen geen radioactieve stoffen (ADR-klasse 7) aanwezig zijn 			In het gebied voor overslag, laden of lossen zijn geen radioactieve stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.6			In het overslag- of laad- en losgedeelte mag niet meer dan 2.000 kg brandbare vloeistoffen met etiket model nr 3 aanwezig zijn			In het gebied voor overslag, laden of lossen is maximaal 2 ton brandbare vloeistoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.2 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste 2.500 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			In de inpandige opslagvoorziening op de begane grond zonder brandmeldinstallatie zonder doormelding is maximaal 2.500kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.3 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening met een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorzienig op de begane grond een brandmeldinstallatie met doormelding heeft, is niet meer dan 10.000 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.4 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mag niet meer dan 500 kg of liter gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder is, is niet meer dan 500 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.5 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mogen er per brandcompartiment maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld			De inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder heeft niet meer dan 2 brandveiligheidsopslagkasten 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.3			Een beschadigde stelling(sonderdeel) moet worden vervangen of gerepareerd voordat deze weer gebruikt mag worden			De stelling waarop gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen is niet beschadigd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.4			De stellingconstructie moet visueel worden geïnspecteerd op doelmatigheid, juiste gebruik en eventuele beschadigingen			De stellingen worden jaarlijks visueel geïnspecteerd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.4			De resultaten van de visuele inspectie moeten worden geregistreerd			De resultaten van de visuele inspectie van de stelling(en) zijn geregistreerd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.8.1			Een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening moet zodanig geconstrueerd zijn dat hemelwater niet op de vloer van de opslagvoorziening kan geraken of dat het hemelwater regelmatig wordt verwijderd			De opslagvoorziening in de buitenlucht is beschermd tegen hemelwater zodat het hemelwater niet op de vloer kan komen of het hemelwater wordt regelmatig verwijderd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.1 (erratum 25/07/08)			Een brandveiligheidsopslagkast van na 1 januari 2006 moet voldoen aan NEN-EN-14470-1			Op/bij de brandveiligheidsopslagkast is een verwijzing dat de kast voldoet aan NEN-EN-14470-1


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.1 (erratum 25/07/08)			Een brandveiligheidsopslagkast van voor 1 januari 2006 moet voldoen aan NEN 2678			Op/bij de kast is een verwijzing dat de brandveiligheidsopslagkast voldoet aan NEN 2678


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Binnen de inrichting met een brandveiligheidsopslagkast van na 1 januari 2006 moet een productcertificaat aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan het productiecertificaat van de brandveiligheidsopslagkast tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de tekst "deuren sluiten (wanneer kast niet wordt gebruikt)" zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de tekst "deuren sluiten (wanneer kast niet wordt gebruikt)"


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet het gevaarsymbool <Vuur, open vlam, roken verboden> zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat het symbool <Vuur, open vlam, roken verboden>


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet het gevaarsymbool <Brandgevaarlijke stoffen> zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat het symbool <Brandgevaarlijke stoffen>


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de van toepassing zijnde norm, EN-14470-1, zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de van toepassing zijnde norm <NEN-14470-1>


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.10.2			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast moet de brandwerendheidsprestatie van de kast zijn aangebracht			Op de voorkant van de brandveiligheidsopslagkast staat de brandwerendheidsprestatie


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen			De verpakking van de gevaarlijke stoffen is dicht


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.2 (erratum 09/08)			De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen			Op de gevaarlijke stoffen staan etiketten waaruit blijkt wat de gevaarsaspecten zijn


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.12.1			Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende / ziekmakende stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan zijn gescheiden van elkaar opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.1			Verpakte gevaarlijke stoffen moeten op een veilige wijze gestapeld zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van het materiaal			Verpakte gevaarlijke stoffen zijn veilig gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.2			Gestapelde pallets met verpakte gevaarlijke stoffen moeten van een deugdelijke constructie zijn			Gestapelde pallets met verpakte gevaarlijke stoffen zijn van een deugdelijke constructie


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.3			Breekbare verpakkingen van gevaarlijke stoffen mogen niet gestapeld worden			Breekbare verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn niet gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.4			In een opslagvoorziening mogen geen gemotoriseerde transportmiddelen aanwezig zijn, anders dan tijdens het laden en lossen			Er zijn in de opslagvoorziening geen gemotoriseerde transportmiddelen gestald


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.5			De opslagvoorziening moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage			De drijver van de inrichting kan aantonen dat de opslagvoorziening regelmatig wordt gecontroleerd op lekkages of beschadigingen van de aanwezige verpakkingen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.14.1			In of nabij de opslagvoorziening zijn materialen aanwezig om gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen op te kunnen ruimen			In of nabij de opslagvoorziening zijn materialen aanwezig om gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen op te ruimen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.14.2			Binnen de inrichting moet een instructie aanwezig zijn waarin is beschreven welke maatregelen genomen moeten worden bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen			De drijver van de inrichting kan een instructie voor omgaan met lekkages of incidenten met gevaarlijke stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.14.3			Op een duidelijk zichtbare plaats bij de toegang tot de inrichting of bij de portier moet een duidelijke instructie zijn aangebracht over de te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit			De instructie 'wat te doen bij een calamiteit' hangt op een duidelijk zichtbare plaats bij de ingang van de inrichting of bij de portier


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.1			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening moet zijn aangegeven dat binnen de opslagvoorziening en 2 meter daarbuiten niet gerookt mag worden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat dat binnen en tot 2 meter buiten de opslagvoorziening niet gerookt mag worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.2			Per 200 m2 vloeroppervlak van een opslagvoorziening moet één draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig zijn			Er is ten minste 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg per 200 m2 vloeroppervlak van de opslagvoorziening aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.1 (erratum 09/08)			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat wat het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.18.1			Wanneer in een inrichting meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen moet van de opslag een actueel journaal worden bijgehouden en ter inzage liggen voor de hulpverlenende diensten			Er ligt een actueel journaal van de opslag van gevaarlijke stoffen ter inzage


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.2			Ten minste eenmaal per 3 jaar moet het intern noodplan worden geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd			Het intern noodplan wordt tijdig geëvalueerd en beproefd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.20.1			Een open opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden			De open opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van buitenaf afsluitbaar zijn			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening kan van buiten afgesloten worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van binnenaf zonder sleutel kunnen worden geopend			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening kan van binnen zonder sleutel geopend worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening is bij afwezigheid van deskundig personeel afgesloten			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening is afgesloten wanneer er geen deskundig personeel aanwezig is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Verwarming van een opslagvoorziening vindt plaats door middel van een centrale verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat met de opslagvoorziening			Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel








Specialist_beheerder


			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners en vaste kunstmeststoffen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.8			De opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking die in een openbaar toegankelijke opslagruimte plaatsvind is brandveilig als de ruimte is uitgevoerd als een PGS 15 voorziening of als er niet meer dan de hoeveelheden genoemd in tabel 4.8 worden opgeslagen.			De opslag van stoffen in een openbare verkoopruimte is gelimiteerd


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 1			Leidingen die aangesloten zijn op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen zijn bestand tegen de stoffen en vloeistofdicht			Leidingen zijn vloeistofdicht en bestand tegen de te transporteren stoffen


			Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.9, lid 1			Leidingen die aangesloten zijn op verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid			Periodiek wordt bekeken of leidingen vloeistofdicht zijn


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.1 (erratum 25/07/08 en 21/11/08)			De WBDBO van de wanden, het dak en de draagconstructie van een inpandige opslagvoorziening bedraagt ten minste 60 min			De brandwerendheid bedraagt minimaal 1 uur


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.3 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening met een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorzienig op de begane grond een brandmeldinstallatie met doormelding heeft, is niet meer dan 10.000 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.5 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mogen er per brandcompartiment maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld			De inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder heeft niet meer dan 2 brandveiligheidsopslagkasten 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en stabiel zijn			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is stabiel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen mag niet zwaarder worden belast dan waarvoor de stelling is ontworpen			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is niet zwaarder belast dan waarvoor de stelling is ontworpen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			De geschiktheid van een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet kunnen worden aangetoond			De drijver van de inrichting kan aantonen dat de stelling geschikt is voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.2			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet tegen aanrijden zijn beveiligd			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is beschermd tegen aanrijden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.9.1			De opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen			De opvangvoorziening van de opslagvoorziening is bestand tegen de opgeslagen stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn het materiaal niet door de gevaarlijke stoffen kan worden aangetast of er een reactie mee aangaat of er een verbinding mee vormt			De verpakking van de gevaarlijke stoffen wordt niet door de stoffen aangetast


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet tegen normale behandeling bestand zijn			De verpakking van de gevaarlijke stoffen is bestand tegen normale behandeling


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.2 (erratum 09/08)			De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen			Op de gevaarlijke stoffen staan etiketten waaruit blijkt wat de gevaarsaspecten zijn


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.3			De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen alle mogelijke weersinvloeden			De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen is bestand tegen alle weersinvloeden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.12.1			Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende / ziekmakende stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan zijn gescheiden van elkaar opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.2			Per 200 m2 vloeroppervlak van een opslagvoorziening moet één draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig zijn			Er is ten minste 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg per 200 m2 vloeroppervlak van de opslagvoorziening aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.1 (erratum 09/08)			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat wat het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Verwarming van een opslagvoorziening vindt plaats door middel van een centrale verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat met de opslagvoorziening			Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Delen van de verwarmingsinstallatie/-toestellen die in direct contact staan met de opslagvoorziening mogen geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250 C waarbij aanraking met de opgeslagen stoffen is uitgesloten			Delen van de verwarmingsinstallatie die in contact staan met de opslagvoorziening worden niet warmer dan 250 C 
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4.1.1c opslag gevaarlijke stoffen in gasflessen.xlsx

Commandant


			Checklist voor Commandanten


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in gasflessen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 5			De afstand tussen een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening waar meer dan 1.000 liter brandbare gassen in gasflessen aanwezig is en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt ten minste 15 meter			De opslagvoorziening staat op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 5			De afstand tussen een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening waar meer dan 1.000 liter brandbare gassen in gasflessen aanwezig is en de dichtsbijzijnde woning van derden bedraagt ten minste 7,5 meter wanneer er tussen de woning en de opslagvoorziening een brandwerende voorziening aanwezig is			De opslagvoorziening staat op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning van derden. Een brandwerende voorziening heeft een brandwerendheid van ten minste 60 minuten, is tenminste 2 meter hoog en steekt aan beide zijden ten minste 2 meter uit.


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			Gasflessen moeten gescheiden van overige gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een aparte opslagvoorziening			Gasflessen zijn gescheiden opgeslagen van overige gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.1 (erratum 25/07/08 en 21/11/08)			De WBDBO van de wanden, het dak en de draagconstructie van een inpandige opslagvoorziening bedraagt ten minste 60 min			De brandwerendheid bedraagt minimaal 1 uur


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.17.1			Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen in een inrichting waar meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen moet een door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig zijn			Bij het werken met gevaarlijke stoffen is een deskundige aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen (ADR-klasse 6.1 Verpakkingsgroep I) worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			Wanneer in een inrichting gasflessen met giftige/bijtende of giftige inhoud met een totale waterinhoud van meer dan 250 liter worden opgeslagen moet in de inrichting een actueel intern noodplan aanwezig zijn waarin de getroffen maatregelen ter bestrijding van een redelijkerwijs te verwachten ongeval of incident zijn omschreven			Er is een actueel intern noodplan aanwezig waarin de maatregelen voor een ongeval of incident zijn omschreven


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.1			In het intern noodplan is een lijst met telefoonnummers opgenomen voor gebruik bij incidenten			In het intern noodplan is een lijst met telefoonnummers opgenomen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.2			Ten minste eenmaal per 3 jaar moet het intern noodplan worden geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd			Het intern noodplan wordt tijdig geëvalueerd en beproefd








Medewerker


			Checklist voor Medewerkers


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in gasflessen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.1, lid 6			Het voorhanden hebben en gebruik van gasflessen die gevuld zijn met autogas is verboden, tenzij het wisselreservoirs betreft voor interne transportmiddelen of gedemonteerde LPG-tanks van motorvoertuigen			Er zijn geen met autogas gevulde gasflessen in de inrichting


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 4.4, lid 2			Opslagen voor gasflessen met kooldioxide en blusgas hoeven niet te voldoen aan de hier genoemde regels			De opslag van kooldioxide en blusgas is niet gereguleerd. Wel moeten de flessen geëtiketteerd en gekeurd zijn


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.1			Gasflessen moeten gescheiden van overige gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een aparte opslagvoorziening			Gasflessen zijn gescheiden opgeslagen van overige gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.1.3			De opslag van een werkvoorraad gevaarlijke stoffen mag zich niet bevinden in een rijroute van transportmiddelen			In de rijroute van transportmiddelen bevindt zich geen opslag van werkvoorraden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.2 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste 2.500 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			In de inpandige opslagvoorziening op de begane grond zonder brandmeldinstallatie zonder doormelding is maximaal 2.500kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.3 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening met een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorzienig op de begane grond een brandmeldinstallatie met doormelding heeft, is niet meer dan 10.000 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.4 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mag niet meer dan 500 kg of liter gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder is, is niet meer dan 500 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.5 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mogen er per brandcompartiment maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld			De inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder heeft niet meer dan 2 brandveiligheidsopslagkasten 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.3			Een beschadigde stelling(sonderdeel) moet worden vervangen of gerepareerd voordat deze weer gebruikt mag worden			De stelling waarop gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen is niet beschadigd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.4			De stellingconstructie moet visueel worden geïnspecteerd op doelmatigheid, juiste gebruik en eventuele beschadigingen			De stellingen worden jaarlijks visueel geïnspecteerd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.4			De resultaten van de visuele inspectie moeten worden geregistreerd			De resultaten van de visuele inspectie van de stelling(en) zijn geregistreerd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen			De verpakking van de gevaarlijke stoffen is dicht


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.2 (erratum 09/08)			De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen			Op de gevaarlijke stoffen staan etiketten waaruit blijkt wat de gevaarsaspecten zijn


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.12.1			Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende / ziekmakende stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan zijn gescheiden van elkaar opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.1			Verpakte gevaarlijke stoffen moeten op een veilige wijze gestapeld zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van het materiaal			Verpakte gevaarlijke stoffen zijn veilig gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.2			Gestapelde pallets met verpakte gevaarlijke stoffen moeten van een deugdelijke constructie zijn			Gestapelde pallets met verpakte gevaarlijke stoffen zijn van een deugdelijke constructie


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.3			Breekbare verpakkingen van gevaarlijke stoffen mogen niet gestapeld worden			Breekbare verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn niet gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.4			In een opslagvoorziening mogen geen gemotoriseerde transportmiddelen aanwezig zijn, anders dan tijdens het laden en lossen			Er zijn in de opslagvoorziening geen gemotoriseerde transportmiddelen gestald


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.13.5			De opslagvoorziening moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage			De drijver van de inrichting kan aantonen dat de opslagvoorziening regelmatig wordt gecontroleerd op lekkages of beschadigingen van de aanwezige verpakkingen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.1			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening moet zijn aangegeven dat binnen de opslagvoorziening en 2 meter daarbuiten niet gerookt mag worden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat dat binnen en tot 2 meter buiten de opslagvoorziening niet gerookt mag worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.2			Per 200 m2 vloeroppervlak van een opslagvoorziening moet één draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig zijn			Er is ten minste 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg per 200 m2 vloeroppervlak van de opslagvoorziening aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.1 (erratum 09/08)			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat wat het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.18.1			Wanneer in een inrichting meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen moet van de opslag een actueel journaal worden bijgehouden en ter inzage liggen voor de hulpverlenende diensten			Er ligt een actueel journaal van de opslag van gevaarlijke stoffen ter inzage


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.19.2			Ten minste eenmaal per 3 jaar moet het intern noodplan worden geëvalueerd, beproefd en zonodig gewijzigd			Het intern noodplan wordt tijdig geëvalueerd en beproefd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.20.1			Een open opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden			De open opslagvoorziening is niet toegankelijk voor onbevoegden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van buitenaf afsluitbaar zijn			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening kan van buiten afgesloten worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening moet van binnenaf zonder sleutel kunnen worden geopend			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening kan van binnen zonder sleutel geopend worden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.21.1			Een toegangsdeur tot een betreedbare opslagvoorziening is bij afwezigheid van deskundig personeel afgesloten			De toegangsdeur tot de opslagvoorziening is afgesloten wanneer er geen deskundig personeel aanwezig is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Verwarming van een opslagvoorziening vindt plaats door middel van een centrale verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat met de opslagvoorziening			Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.1			Gasflessen moeten, met uitzondering van werkvoorraden, op een laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die zijn aangesloten aan een verzamelleiding, worden opgeslagen in een opslagvoorziening			Er zijn geen gasflessen opgeslagen buiten een opslagvoorziening


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.1			In een opslagvoorziening voor gasflessen mogen geen andere goederen aanwezig zijn, behalve die voor het beheer van de gasflessen functioneel zijn 			In de opslagvoorziening voor gasflessen zijn geen andere goederen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.3			Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste gevaarsetiketten conform ADR, IMDG en/of CLP			De gasflessen zijn voorzien van gevaarsetiketten


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.6			Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd			De gasflessen kunnen niet omvallen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.7			De totale waterinhoud van een gasflessenbatterij voor het vervoer van giftige gassen van ADR-klasse 2 mag niet meer bedragen dan 1.000 liter			Een gasflessenbatterij voor het vervoer van giftige gassen ADR-klasse 2 mag niet meer dan 1.000 liter totale waterinhoud hebben


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.7			De totale waterinhoud van een gasflessenbatterij, met uitzondering van batterijen voor het vervoer van giftige gassen van ADR-klasse 2, mag niet meer bedragen dan 3.000 liter			Een gasflessenbatterij, met uitzondering van het vervoer van giftige gassen ADR-klasse 2, mag niet meer dan 3.000 liter totale waterinhoud hebben


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.8			De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager liggen dan de omliggende vloer, aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld			De vloer van de opslagvoorziening ligt niet lager de omliggende vloer, aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.8			De vloer van de opslagvoorziening moet vlak zijn			De vloer van de opslagvoorziening is vlak


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.8			De vloer van de opslagvoorziening moet vervaardigd zijn van onbrandbaar materiaal			De vloer van de opslagvoorziening is onbrandbaar


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.8			Bij een open opslagvoorziening moet de vloer afwaterend zijn uitgevoerd			De vloer van de open opslagvoorziening watert af


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.9			Er mogen geen gasflessen binnen de inrichting aanwezig zijn waarvan de herkeurtermijn is verstreken			Alle opgeslagen gasflessen zijn tijdig herkeurd


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.10			In een opslagvoorziening mogen geen afsluiters worden geopend			Er worden in de opslagvoorziening geen afsluiters geopend


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.10			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening moet met duidelijk leesbare letters van ten minste 5 cm hoog het opschrift "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" zijn aangebracht cf NEN 3011			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening staat de tekst "OPENEN VAN AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN" in letters van minimaal 5 cm hoog


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.11			Bij het stapelen van volle gasflessen in staande toestand mogen niet meer dan 3 lagen gasflessen op elkaar zijn gestapeld, met uitzondering van het gebruik van pallets die een hogere stapeling toestaan			Er zijn niet meer dan 3 lagen volle gasflessen in staande toestand op elkaar gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.11			Het is verboden gasflessen die gevuld zijn met giftig of brandbaar gas dat tot vloeistof is verdicht of in vloeistof is opgelost in liggende toestand op te slaan of te stapelen			Er zijn geen gasflessen met giftig of brandbaar gas dat tot vloeistof is verdicht of in vloeistof is opgelost liggend opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.11			Bij het stapelen van lege gasflessen in liggende toestand mogen niet meer dan 6 lagen gasflessen op elkaar zijn gestapeld			Er zijn niet meer dan 6 lagen lege gasflessen in liggende toestand op elkaar gestapeld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.12			Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaarseigenschappen (eenzelfde verfkleur op de schouder) moeten bij elkaar worden opgeslagen			Er zijn geen gasflessen met verschillende verfkleuren op de schouders bij elkaar opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.13			Zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen moeten apart gezet worden op een locatie waar het uitstromend gas zo weinig mogelijk gevaar oplevert			Beschadigde of lekkende gasflessen zijn apart gezet op een plek waar uitstromend gas geen gevaar oplevert


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.14			In een opslagvoorziening moet natuurlijke ventilatie steeds zijn gewaarborgd			In de opslagvoorziening is natuurlijke ventilatie


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.15			Opslag van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht moet plaatsvinden op minimaal 5 m van kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering			Binnen 5 m van een kelderopening, put of straatkolk in open verbinding met het riool zijn geen gasflessen opgeslagen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.15			Opslag van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht moet plaatsvinden op minimaal 5 m van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die op minder dan 1,5 boven het maaiveld liggen			Binnen 5 m van een aanzuigopening van een ventilatiesysteem op minder dan 1,5 m boven het maaiveld zijn geen gasflessen opgeslagen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.16			De opslagvoorziening waar frequente voertuigbewegingen plaatsvinden moet voorzien zijn van een aanrijdbeveiliging			Wanneer er frequente voertuigbewegingen plaatsvinden is de opslagvoorziening voorzien van een aanrijdbeveiliging
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			Checklist voor Specialisten/Beheerders


			Onderwerp			Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in gasflessen


			Naam


			Functie


			Datum controle





			wettelijk voorschrift			Artikel			check			instructie			in orde ja/nee			opmerking


			Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (januari 2013)			artikel 2.1.1			Nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen (of beperkt voor zover voorkomen niet mogelijk is) tijdens het in werking zijn (of het sluiten) van een inrichting, voor zover dit redelijkerwijs gevergd kan worden 			Schade aan het milieu moet altijd zoveel mogelijk vermeden of beperkt worden.


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.1 (erratum 25/07/08 en 21/11/08)			De WBDBO van de wanden, het dak en de draagconstructie van een inpandige opslagvoorziening bedraagt ten minste 60 min			De brandwerendheid bedraagt minimaal 1 uur


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.3 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening met een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale mag ten hoogste 10.000 kg gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen aanwezig zijn			Wanneer de inpandige opslagvoorzienig op de begane grond een brandmeldinstallatie met doormelding heeft, is niet meer dan 10.000 kg aan stoffen aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.2.1.5 (erratum 25/07/08)			In een inpandige opslagvoorziening die op de verdieping  of kelder van een gebouw is gesitueerd mogen er per brandcompartiment maximaal twee brandveiligheidsopslagkasten worden opgesteld			De inpandige opslagvoorziening op de verdieping of in de kelder heeft niet meer dan 2 brandveiligheidsopslagkasten 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en stabiel zijn			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is stabiel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen mag niet zwaarder worden belast dan waarvoor de stelling is ontworpen			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is niet zwaarder belast dan waarvoor de stelling is ontworpen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.1			De geschiktheid van een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet kunnen worden aangetoond			De drijver van de inrichting kan aantonen dat de stelling geschikt is voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.4.2			Een stelling voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet tegen aanrijden zijn beveiligd			De stelling voor de opslag van gevaarlijke stoffen is beschermd tegen aanrijden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.7			Er zijn doeltreffende maatregelen genomen om vrijkomende dampen af te voeren.			Als het noodzakelijk is worden vrijkomende dampen afgevoerd.


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn het materiaal niet door de gevaarlijke stoffen kan worden aangetast of er een reactie mee aangaat of er een verbinding mee vormt			De verpakking van de gevaarlijke stoffen wordt niet door de stoffen aangetast


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.1 (erratum 03/04/08)			De verpakking van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet tegen normale behandeling bestand zijn			De verpakking van de gevaarlijke stoffen is bestand tegen normale behandeling


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.2 (erratum 09/08)			De etikettering van de in een opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat de gevaarsaspecten duidelijk tot uiting komen			Op de gevaarlijke stoffen staan etiketten waaruit blijkt wat de gevaarsaspecten zijn


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.11.3			De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen moet bestand zijn tegen alle mogelijke weersinvloeden			De verpakking van in de buitenlucht opgeslagen gevaarlijke stoffen is bestand tegen alle weersinvloeden


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.12.1			Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen			Gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende / ziekmakende stoffen die met elkaar reacties kunnen aangaan zijn gescheiden van elkaar opgeslagen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.15.2			Per 200 m2 vloeroppervlak van een opslagvoorziening moet één draagbaar blustoestel met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof aanwezig zijn			Er is ten minste 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg per 200 m2 vloeroppervlak van de opslagvoorziening aanwezig


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.1 (erratum 09/08)			Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden			Aan de buitenkant van de opslagvoorziening staat wat het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen is


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.16.2 (erratum 09/08)			Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen aanwezig zijn			De drijver van de inrichting kan de veiligheidsinformatiebladen van de opgeslagen stoffen tonen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Verwarming van een opslagvoorziening vindt plaats door middel van een centrale verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat met de opslagvoorziening			Er is geen open verbinding tussen de opslagvoorziening en de verbrandingsruimte van een verwarmingsinstallatie/-toestel


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			3.23.1			Delen van de verwarmingsinstallatie/-toestellen die in direct contact staan met de opslagvoorziening mogen geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250 °C waarbij aanraking met de opgeslagen stoffen is uitgesloten			Delen van de verwarmingsinstallatie die in contact staan met de opslagvoorziening worden niet warmer dan 250 C 


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.3			Gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste gevaarsetiketten conform ADR, IMDG en/of CLP			De gasflessen zijn voorzien van gevaarsetiketten


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.4			Wanneer de opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw moet die wand tot maximaal 4 m boven en 2 m aan weerszijden van de gasflessen ten minste 60 min brandwerend zijn			De wand waar gasflessen tegen zijn opgeslagen is tot 4 meter boven en 2 meter naast de gasflessen heeft een brandwerendheid ten minste 60 minuten (bijv. dichte dubbelsteensmuur zonder open doorvoeringen of kieren)


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 60 min mag plaatsvinden op 0 m van de inrichtingsgrens			Wanneer opslag van gasflessen plaatsvindt op 0 m van de inrichtingsgrens dan heeft de wand tussen de opslag en de inrichtingsgrens een brandwerendheid van 60 min (bijv. dichte dubbelsteens muur zonder open doorvoeringen/kieren)


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met een totale inhoud van minder dan 2.500 l en met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 30 min mag plaatsvinden op 1 m van de inrichtingsgrens			Wanneer de opslag van minder dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 1 m van de inrichtingsgrens dan heeft de wand tussen de opslag en de inrichtingsgrens een brandwerendheid van 30 min (bijv. dichte enkelsteens muur/ gipswand zonder open doorvoeringen of kieren)


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met een totale inhoud van minder dan 2.500 l en met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 0 min mag plaatsvinden op 3 m van de inrichtingsgrens			Wanneer de opslag van minder dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 3 m van de inrichtingsgrens behoeft is geen brandwerdende wand tussen de opslag en de inrichtingsgrens vereist


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met een totale inhoud van meer dan 2.500 l en met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 30 min mag plaatsvinden op 3 m van de inrichtingsgrens			Wanneer de opslag van meer dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 3 m van de inrichtingsgrens dan heeft de wand tussen de opslag en de inrichtingsgrens een brandwerendheid van 30 min (bijv. dichte enkelsteens muur/gipswand zonder open doorvoeringen of kieren)


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met een totale inhoud van meer dan 2.500 l en met tussen de opslag en de inrichtingsgrens een wand met een WBDBO van 0 min mag plaatsvinden op 5 m van de inrichtingsgrens			Wanneer de opslag van meer dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 5 m van de inrichtingsgrens danis geen brandwerdende wand tussen de opslag en het object vereist


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 60 min mag plaatsvinden op 0 m van het object			Wanneer opslag van gasflessen plaatsvindt op 0 m van een bouwwerk of brandbaar object dan heeft de wand tussen de opslag en de het object een brandwerdendheid van 60 min (bijv. dichte dubbelsteens muurzonder open doorvoeringen of kieren)


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met een totale inhoud van minder dan 2.500 l en met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 30 min mag plaatsvinden op 3 m van het object			Wanneer de opslag van minder dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 3 m van een bouwwerk of brandbaar object dan heeft de wand tussen de opslag en het object een brandwerendheid van 30 min (bijv. enkelsteens muur/gipswand zonder open doorvoeringen of kieren)


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met een totale inhoud van minder dan 2.500 l en met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 0 min mag plaatsvinden op 5 m van het object			Wanneer de opslag van minder dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 5 m van een bouwwerk of brandbaar object dan is geen brandwerdende wand tussen de opslag en het object vereist


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met een totale inhoud van meer dan 2.500 l en met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 30 min mag plaatsvinden op 5 m van het object			Wanneer de opslag van meer dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 5 m van een bouwwerk of brandbaar object dan heeft de wand tussen de opslag en het object een brandwerdendheid van 30 min (bijv. dichte enkelsteens muur zonder open doorvoeringen of kieren)


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.5			De opslag van gasflessen met een totale inhoud van meer dan 2.500 l en met tussen de opslag en bouwwerk of brandbaar object een wand met een WBDBO van 0 min mag plaatsvinden op 10 m van het object			Wanneer de opslag van meer dan 2.500 l gasflessen plaatsvindt op 10 m van een bouwwerk of brandbaar object dan heeft is geen brandwerdende wand tussen de opslag en het object vereist


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.7			De totale waterinhoud van een gasflessenbatterij voor het vervoer van giftige gassen van ADR-klasse 2 mag niet meer bedragen dan 1.000 liter			Een gasflessenbatterij voor het vervoer van giftige gassen ADR-klasse 2 mag niet meer dan 1.000 liter totale waterinhoud hebben


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.7			De totale waterinhoud van een gasflessenbatterij, met uitzondering van batterijen voor het vervoer van giftige gassen van ADR-klasse 2, mag niet meer bedragen dan 3.000 liter			Een gasflessenbatterij, met uitzondering van het vervoer van giftige gassen ADR-klasse 2, mag niet meer dan 3.000 liter totale waterinhoud hebben


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.8			De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager liggen dan de omliggende vloer, aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld			De vloer van de opslagvoorziening ligt niet lager de omliggende vloer, aangrenzende ruimten of het omringende maaiveld


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.8			Bij een open opslagvoorziening moet de vloer afwaterend zijn uitgevoerd			De vloer van de open opslagvoorziening watert af


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.8			De vloer van de opslagvoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat er zich onder de vloer geen gas kan verzamelen			Er kunnen zich onder de vloer van de opslagvoorziening geen gassen verzamelen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.14			In een opslagvoorziening moet natuurlijke ventilatie steeds zijn gewaarborgd			In de opslagvoorziening is natuurlijke ventilatie


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.14			Een eventueel dak van een opslagvoorziening moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd			Het dak van de opslagvoorziening is van onbrandbaar materiaal


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.14			Onder een dak van een opslagvoorziening mogen vrijgekomen gassen zich niet kunnen ophopen			Onder het dak van de opslagvoorziening kunnen zich geen gassen ophopen


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.15			Opslag van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht moet plaatsvinden op minimaal 5 m van kelderopeningen, putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering			Binnen 5 m van een kelderopening, put of straatkolk in open verbinding met het riool zijn geen gasflessen opgeslagen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.15			Opslag van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht moet plaatsvinden op minimaal 5 m van aanzuigopeningen van ventilatiesystemen die op minder dan 1,5 boven het maaiveld liggen			Binnen 5 m van een aanzuigopening van een ventilatiesysteem op minder dan 1,5 m boven het maaiveld zijn geen gasflessen opgeslagen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht


			PGS 15; Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (juni 2005 inclusief errata)			6.2.16			De opslagvoorziening waar frequente voertuigbewegingen plaatsvinden moet voorzien zijn van een aanrijdbeveiliging			Wanneer er frequente voertuigbewegingen plaatsvinden is de opslagvoorziening voorzien van een aanrijdbeveiliging
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Blad1

				Opnemen:		wettelijk geldig voor iedereen

						eigen regels KMD / onderdeel

						maatwerk uit vergunning

				Wet of verordening		uitvoeringsbesluit		uitvoeringsregeling		richtlijn		afdeling		paragraaf		voorschrift		Toelichting		check		uitleg/ instructie		eigenaar		frequentie		fase		rol		categorie manco

				Wet milieubeheer

				Wet milieubeheer		Besluit externe veiligheid inrichtingen (Stb. 250, 2004)

				Wet milieubeheer		Besluit externe veiligheid inrichtingen (Stb. 250, 2004)		Regeling externe veiligheid inrichtingen (Stcrt. 183, 2004)

				Wet milieubeheer		Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (Stb. 25, 2004)

				Wet milieubeheer		Registratiebesluit externe veiligheid (Stb. 656, 2006)

				Wet milieubeheer		Besluit informatie inzake rampen en crises (Stb. 463, 1991)

				Wet milieubeheer		Oplosmiddelenbesluit omzetting EG- VOS-richtlijn milieubeheer (Stb. 161, 2001)

				Wet milieubeheer		Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stb. 516, 1987)

				Wet milieubeheer		Besluit broeikasgassen in apparatuur op schepen milieubeheer (Stb. 657, 1995)

				Wet milieubeheer		Besluit broeikasgassen in apparatuur op schepen milieubeheer (Stb. 657, 1995)		Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties op schepen (Stcrt. 122, 1997) 

				Wet milieubeheer		Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 334, 2007)

				Wet milieubeheer		Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 334, 2007)		Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stcrt. 188, 2007) 

				Wet milieubeheer		Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Stb. 704, 2005)

				Wet milieubeheer		Productenbesluit asbest (Stb. 6, 2005)

				Wet milieubeheer		Productenbesluit asbest (Stb. 6, 2005)		Productenregeling asbest (Stcrt. 40, 2005)  

				Wet milieubeheer		Besluit gechloreerde paraffines milieubeheer (Stb. 478, 1999)

				Wet milieubeheer		Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen (Stb. 58, 1989)

				Wet milieubeheer		POP-besluit milieubeheer (Stb. 182, 2005)

				Wet milieubeheer		Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb. 415, 2007)

				Wet milieubeheer		Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb. 415, 2007)		Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stcrt. 223, 2007) 

				Wet milieubeheer		Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stb. 208, 1988) 

				Wet milieubeheer		Uitvoeringsbesluit EG-verordening ozonlaagafbrekende stoffen (Stb. 281, 2011)

				Wet milieubeheer		Uitvoeringsbesluit EG-verordening ozonlaagafbrekende stoffen (Stb. 281, 2011)		Inzamelingsregeling CFK en halonen (Stcrt. 167, 2002)   

				Wet milieubeheer		Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer 2008 (Stb. 359, 2008) 

				Wet milieubeheer		Besluit asbestwegen milieubeheer (Stb. 374, 2000) 

				Wet milieubeheer		Besluit PAK-houdende coatings en producten milieubeheer (Stb. 304, 1996)

				Wet milieubeheer		Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer (Stb. 553, 1998)

				Wet milieubeheer		Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer (Stb. 238, 2004)

				Wet milieubeheer		Besluit detergentia milieubeheer (Stb. 241, 2005)

				Wet milieubeheer		Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  (Stb 1997, 665)		Regeling niet-reinigbaar straalgrit (Stcrt. 245, 1997) 

				Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen

				Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen		Integrale tekst Afvalstoffenlijst (Stcrt. 76, 2002) (met stoffenlijst) 

				Verordening (EG) Nr. 1367/2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen

				Verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 

				Verordening (EG) nr. 1497/2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire brandbeveiligingssystemen die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten 

				Verordening (EG) nr. 1516/2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat 

				Verordening (EG) Nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen 

				Verordening (EG) Nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

				Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen

				Burgerlijk wetboek (gedeeltelijk)		Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging (Stb. 888, 1994)

				Wet bodembescherming

				Wet bodembescherming		Stortbesluit bodembescherming (Stb. 55, 1993) 

				Wet bodembescherming		Lozingenbesluit bodembescherming (Stb. 649, 1997) 

				Wet bodembescherming		Lozingenbesluit bodembescherming (Stb. 649, 1997) 		Uitvoeringsregeling lozingsbesluit bodembescherming (Stcrt. 243, 1997) 

				Wet bodembescherming		Besluit bodemkwaliteit (Stb. 469, 2007) 

				Wet bodembescherming		Besluit bodemkwaliteit (Stb. 469, 2007) 		Regeling bodemkwaliteit (Stcrt. 247, 2007)

				Wet bodembescherming		Besluit bodemkwaliteit (Stb. 469, 2007) 		Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 (Stcrt. 145, 2006) 

				Flora- en faunawet						 

				Flora- en faunawet		Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Stb. 521, 2000)				 

				Flora- en faunawet		Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Stb. 521, 2000)		Regeling beheer en schadebestrijding dieren (Stcrt. 241, 2001)
		 

				Flora- en faunawet		Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 525, 2000)				 

				Flora- en faunawet		Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 525, 2000)		Gedragscode Flora- en faunawet Natuurbeheer (Stcrt. 101, 2009)		 

				Natuurbeschermingswet		Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 (Stb. 437, 2005)				 

				Wet geluidhinder

				Wet geluidhinder		Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen (Stb. 343, 1981)		Regeling beperking geluidhinder militaire luchtvaartuigen boven schietrange de Vliehors (Stcrt. 242, 2008)

				Waterwet

				Waterwet		Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater (Stb. 27, 1997)


				Waterwet		Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater (Stb. 27, 1997)
		Regeling WVO septic tanks (Stcrt. 21, 1997)


				Waterwet		Waterbesluit (Stb. 548, 2009) 

				Waterwet		Waterbesluit (Stb. 548, 2009) 		Waterregeling (Stcrt. 19353, 2009)

				Waterwet		Waterbesluit (Stb. 548, 2009) 		Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater (Stb. 344, 1994)

				Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

				Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden		Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 334, 2007)

				Wet inzake de luchtverontreiniging

				Wet inzake de luchtverontreiniging		Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (Stb. 2011, 192)		Regeling brandstoffen luchtverontreiniging (Stb. 7532, 2011)
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