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01 Opdrachtgever

Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een gemachtigde namens het afdelingshoofd van de afdeling Projecten Openbare 
Ruimte van de gemeente Gouda.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Gouda. De werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst 
kunnen plaatsvinden op elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Gouda.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Werkzaamheden Dagelijks en Groot onderhoud:
- Spoedherstel n.a.v. spoedmeldingen;
- Planbaar herstel n.a.v. meldingen;
- Grondwerk t.b.v. onderhoudswerkzaamheden;
- Leidingwerk t.b.v. onderhoudswerkzaamheden;
- Dagelijks onderhoud elementen- en halfverhardingen (< 200 m2 per tracé/wegvak);
- Groot onderhoud elementen- en halfverhardingen (> 200 m2 per tracé/wegvak);
- Kleine aanpassingen, veranderingen en reconstructies openbare ruimte;
- Herstel en incidentele vervanging van straatmeubilair en wegbebakening;
- Opstellen verkeersmaatregelenplannen t.b.v. uitvoeringswerkzaamheden;
- Toepassen maatregelen t.b.v. waarborgen bereikbaarheid.

Diensten:
- Verzorgen Wachtdienst;
- Meldingen afwikkelen: ontvangen, beoordelen, veiligstellen en afmelden;
- Verzorgen benodigde vergunningen voor eigen werk;

Het te onderhouden areaal verhardingen bedraagt circa 2,3 miljoen m2 elementenverhardingen, circa 115.000 m2 
halfverharde wegen en circa 20.000 stuks straatmeubilair. Een groot deel van de werkzaamheden waarvoor 
besteksposten met fictieve hoeveelheden zijn uitgewerkt in de Raamovereenkomst wordt periodiek nader bepaald 
door de gemeente. Dit op basis van jaarlijkse inspecties met opvolgend een gefilterde lijst met geprioriteerde 
onderhoudsmaatregelen waarin is aangegeven wat, waar, wanneer en hoeveel uitgevoerd moet worden. Mede op 
basis van deze lijst worden, verspreid over de contractjaren, deelopdrachten aan de aannemer verstrekt.

De situatie kan zich voordoen dat werkzaamheden opgenomen in onderhavige overeenkomst, in een eerder 
afgesloten contract zijn opgenomen als (bijkomende) werkzaamheden. Ook is het mogelijk dat werkzaamheden 
opgenomen in onderhavige overeenkomst in een toekomstig af te sluiten contract als (bijkomende) werkzaamheden 
worden opgenomen. De onderhavige overeenkomst prevaleert in beide situaties niet ten aanzien van de met een 
derde partij aangegane of aan te gane overeenkomst. Opdrachtnemer van onderhavige overeenkomst heeft daarmee 
geen exclusief recht om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Indien een van beide situaties van toepassing 
is bepaalt Opdrachtgever onder welke overeenkomst de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Opdrachtgever zal in genoemde situatie een bedrijfseconomische/technische afweging maken.

05 Tijdsbepaling

1. Looptijd
De initiële looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 24 maanden:
a) startdatum: 01-01-2027.
b) einddatum: 31-12-2028.

De Opdrachtgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de werking van de raamovereenkomst met maximaal 2 
x 12 maanden te verlengen. Indien de Opdrachtgever daartoe overgaat, is de Opdrachtnemer verplicht daaraan 
gehoor te geven. De Opdrachtgever neemt een goede eindscore van de past-performance meting mee in zijn 
afweging om de raamovereenkomst te verlengen. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de 
overeenkomst zal de opdrachtgever uitsluitsel geven of de raamovereenkomst zal worden verlengd.

2. Korting
De korting wegens te late oplevering als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV bedraagt € 250,00 per dag.

3. Werktijden
Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
- op zaterdag: voor 09.00 uur 's ochtends en na 17.00 uur 's avonds
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06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt 6 maanden. Voor nazorg 
groenvoorzieningen, waarvoor de werkzaamheden zijn omschreven in hoofdstuk 62, geldt geen onderhoudstermijn 
als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV.

07 Boetebeding bij te late en/of incomplete aanlevering van revisiegegevens

In geval van het niet op tijd en/of niet compleet aanleveren van de revisiegegevens zoals gesteld in paragraaf 10.13  
uit deel 3 van dit bestek volgt een direct opeisbare boete.

Op grond van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) is de opdrachtgever in 
haar hoedanigheid als leidingbeheerder van het openbare ondergrondse kabel- en leidingnet (o.a. rioolstelsel, OVL- 
en/of datakabelnet) verplicht om binnen 30 dagen na een wijziging van dit net deze wijziging door te geven aan het 
Kadaster. Doel hiervan is om graafschade aan het volgens dit bestek gewijzigde net te voorkomen door 
grondroerders te voorzien van actuele gegevens.

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is de opdrachtgever afhankelijk van de aannemer die de wijzigingen 
aan het ondergrondse net uitvoert en de revisiegegevens daarvan aanlevert.

De hoogte van de boete bedraagt € 2500,00 per deeloplevering wanneer de revisiegegevens te laat en/of incompleet 
aangeleverd worden. Dit bedrag is samengesteld uit de kosten die de opdrachtgever moet maken voor:
- het verzamelen van de benodigde gegevens (veldwerk);
- het verwerken van deze gegevens in de revisietekeningen door een door opdrachtgever in te huren derde.
- voorbereiding, houden van toezicht en administratie door de opdrachtgever;
een opslag om de aannemer van dit bestek te stimuleren de gevraagde gegevens tijdig en compleet aan te leveren.

08 Circulariteit bouwstoffen

01 ALGEMEEN
De duurzamere maatregelen die worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle sectoren. 
Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De opdrachtgever wil een bijdrage leveren aan de 
landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit bestek duurzame 
eisen opgenomen afkomstig van BouwCirculair (Moederbestek.nl).
De eisen gelden voor materialen die kunnen worden hergebruikt, materialen die gerecycled (kunnen) worden, 
materialen met minder primaire grondstoffen door de inzet van secundaire of biobased grondstoffen toe te passen en 
eisen om de milieu impact te verlagen. Voor dat laatste volgen de eisen in hoofdlijnen de doelen van 2030 (Paris 
Proof).
Deze eisen zijn aanvullend op de Standaard RAW Bepalingen 2025. De aannemer neemt deze eisen mee in zijn 
inschrijving en in de uitvoering van het werk.

02 DUURZAAM BETON
Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de 
milieubelasting waaronder de CO2-emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende 
materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling 
gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

03 DUURZAME STRAATBAKSTEEN
Voor duurzame straatbaksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen 
van de milieubelasting waaronder de CO2-emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met 
vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen 
wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

09 Reductie emissies

De gemeente Gouda heeft op 1 juli 2024 het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Naar 
aanleiding hiervan stelt de gemeente emissie-eisen aan het door de aannemer in te zetten bouwmaterieel (mobiele 
en stationaire werktuigen, voertuigen bouwlogistiek en vaartuigen). Met als doel het verlagen van de stikstof- (NOx), 
fijnstof (PM) en CO2-emissies door de inzet van emissiearm bouwmaterieel.

10 Zero Emissie Stadslogistiek zone (ZES-zone)

De binnenstad van Gouda is gesloten verklaard voor emissie uitstotende bedrijfsauto's en vrachtauto's, met 
uitzondering van de voertuigen die vallen onder de overgangsregeling of die beschikken over een landelijke 
vrijstelling of ontheffing.
Binnen deze Zero Emissie Stadslogistiek-zone (ZES-zone) mag het transport van goederen en materieel uitsluitend 
met emissieloze bestel- en vrachtvoertuigen worden uitgevoerd. 
Voor meer info zie:
- de gemeentelijke informatiepagina: www.gouda.nl/zes;
- de landelijke informatie: www.opwegnaarzes.nl;
- vrijstellingen: www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/vrijstellingen.

11 Voertaal

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal

www.gouda.nl/zes
www.opwegnaarzes.nl
www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/vrijstellingen
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12 Afnameplicht

Deze raamovereenkomst heeft geen afnamegarantie
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen werktekeningen.
De Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht een of meerdere overzichtstekeningen 
aan deze deelopdracht toe te voegen. De aannemer dient op basis van deze overzichtstekeningen werktekeningen 
op te stellen. E.e.a. conform artikel 01.21.05 lid 06 uit deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

Deze werktekeningen worden geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze 
RAW-raamovereenkomst

02 Peilen en hoofdafmetingen

In de gemeente Gouda zijn de polderpeilen per poldergebied verschillend. De verschillende polderpeilen in de 
gemeente Gouda zijn opgenomen in bijlage 09 'Polderpeilenkaart' van dit bestek. In de praktijk geldt dat het 
polderpeil vaak niet gelijk is aan de grondwaterstand, echter streeft de gemeente Gouda hier wel naar

Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofdafmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer.

Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld, zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten 
of gemaatvoerd in RD-coördinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dxf-
formaat

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Inschrijvingsbiljet
Inschrijvingsstaat

Bijlage 01 Minimale eisen aan verantwoord bosbeheer volgens gemeente Gouda 
Bijlage 02 V&G-plan ontwerpfase
Bijlage 03 Formulier registratie kentekens t.b.v. handhaving tijdelijke parkeerverboden 
Bijlage 04 Situaties spoedmelding t.b.v. afhandeling wachtdienst
Bijlage 05 Proces afhandelen meldingen openbaar gebied - binnen kantooruren
Bijlage 06 Proces afhandelen meldingen openbaar gebied - buiten kantooruren
Bijlage 07 Handleiding MOG in het zaaksysteem: aannemers
Bijlage 08 Begrippenlijst
Bijlage 09 Polderpeilenkaart
Bijlage 10 Werkinstructie gebruik bodemkwaliteitskaart
Bijlage 11 Standaarddetails gemeente Gouda
Bijlage 12 Richtlijn voor risicogestuurd werken bij tijdelijke uitplaatsing (zonder afvoer van 

grond) met betrekking tot asbest in puinhoudende bodem

De volgende bijlagen behoren ook tot het bestek:
Bijlage 13 Productblad Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis - 

2025 van 1 januari 2025 
Bijlage 14 Materieelinzetplan in Excelformaat

Productbladen beton
Bijlage 15 Productblad betonbanden 15% - € 23 van 1 oktober 2023
Bijlage 16 Productblad betonstraatstenen 15% - € 21 van 1 oktober 2023
Bijlage 17 Productblad betontegels 15% - € 20,50 van 1 oktober 2023
Bijlage 18 Productblad grasbetontegels 15% - € 20,50 van 1 oktober 2023
Bijlage 19 Productblad betonkolken 0% - € 32 van 1 oktober 2023
Bijlage 20 Productblad betonmortel 5% - € XX van 1 oktober 2023
Bijlage 21 Productblad stelbeton 20% - € 10 van 1 oktober 2023

Productblad straatbaksteen
Bijlage 22 Productblad baksteen straatbaksteen 0% - € 9,50 van 1 mei 2022

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
Bijlage 23 Voorbeeld vragenlijst Better Performance werken CROW
Bijlage 24 Standaarduitvoeringsdetail U-10-SM-01-01 "Verkeersbord voor het instellen van een tijdelijk 
parkeerverbod" 
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04 Machinaal en handmatig straten

Het aanbrengen en herstraten van elementenverharding dient zoveel mogelijk machinaal of met behulp van 
mechanische hulpmiddelen te worden uitgevoerd.

Handmatig straten is uitsluitend toegestaan wanneer machinale of mechanische uitvoering aantoonbaar niet mogelijk 
of niet doelmatig is. De aannemer onderbouwt de gekozen uitvoeringswijze vooraf met behulp van de actuele 
Straatwerkchecker en stemt deze af met de directie.

De aannemer voert de werkzaamheden uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, waaronder de 
Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en de actuele 
Arbocatalogus Bestratingen.

De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om fysieke belasting, stof, geluid, trillingen en overige 
arbeidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Zware elementen, waaronder banden, kolken en 
inritblokken, dienen met geschikte mechanische hulpmiddelen te worden verwerkt.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden.

05 Betaald parkeren

In de binnenstad en een aantal omringende wijken geldt betaald parkeren, zie 
https://gouda.parkeerservice.nl/stadskaart/.  Werknemers van de aannemer die hier hun auto willen parkeren dienen 
hiervoor een uur- of dagkaart te kopen bij de parkeerautomaat.

06 Werkterrein en precario

Werkterrein
Onder werkterrein zoals bedoeld in lid 1 uit § 15 van de UAV wordt uitsluitend verstaan de ruimte binnen de 
werkgrenzen die op dat moment binnen het werkvak strikt noodzakelijk is voor de directe uitvoering van de 
werkzaamheden. Tot het werkterrein wordt alleen gerekend de werkruimte voor materieel en materiaal (dagvoorraad) 
die de aannemer op dat moment daadwerkelijk en direct gebruikt voor de uitvoering van het werk.

Precario
Voor het gebruik van gemeentelijke openbare ruimte is de aannemer precario verschuldigd zoals bedoeld in lid 3c uit 
§ 6 van de UAV, tenzij sprake is van het hiervoor omschreven werkterrein.

Onder precarioplichtig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de openbare ruimte anders dan die op 
dat moment binnen het werkvak strikt noodzakelijk is voor de directe uitvoering van de werkzaamheden, waaronder 
in ieder geval het gebruik als plaats voor keten, opslag van materialen anders dan dagvoorraad en het opstellen van 
vast en rollend materieel. Deze vormen van gebruik worden niet beschouwd als werkterrein.

Conform lid 2 uit § 15 van de UAV wijst de directie deze ruimte, na overleg met de aannemer, aan. In afwijking van lid 
1 uit § 15  van de UAV wordt deze ruimte echter niet beschouwd als werkterrein waarover de aannemer de kosteloze 
beschikking heeft

De tarieven waarmee de aannemer rekening moet houden bij zijn inschrijving zijn vermeld in de tarieventabel 
behorende bij de vigerende Verordening precariobelasting van de gemeente Gouda.

In artikel 01.01.13 van deel 3 van dit bestek zijn aanvullende verplichtingen van de aannemer opgenomen met 
betrekking tot precario.

07 Ontheffing verkeersregels

Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving moet 
overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing verkeersregels nodig. Deze ontheffing is onder meer nodig voor het 
buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in het autovrije gebied en het rijden in delen van de binnenstad 
met een lengte- en/of gewichtsbeperking voor voertuigen.

08 Werken in (verontreinigde) grond

Graafwerkzaamheden in de bodem binnen de gemeente Gouda dienen te allen tijde door de aannemer in de AVOI-
manager aangemeld te worden via https://gouda.graafvergunning.nl. De aannemer dient hiervoor een account in de 
AVOI-manager te hebben. 
Bij (graaf)werkzaamheden in de bodem binnen de gemeente Gouda is de kans aanwezig dat deze uitgevoerd 
moeten worden in verontreinigde grond. Zowel bij werkzaamheden in schone grond als in verontreinigde grond dient 
het uitgangspunt te zijn dat de uitkomende grond, zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de ontgraving. Voor het 
werken in de grond gelden t.a.v. de op te nemen/toe te passen arbeidhygiënische veiligheidsmaatregelen de 
volgende uitgangspunten:

Bij geplande werkzaamheden
Werkwijze: De aannemer dient bij geplande werkzaamheden (welke zijn overeengekomen met de opdrachtgever) 
een historisch bodemonderzoek uit te (laten) voeren om te bepalen of een locatie verdacht is op 
bodemverontreinigingen. Het historisch bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden volgens bestekskspostnr. 
800070.

https://gouda.parkeerservice.nl/stadskaart/
https://gouda.graafvergunning.nl
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Na het uitvoeren van historisch bodemonderzoek dient de aannemer de vervolgstappen af te stemmen op de 
volgende mogelijke situaties (onderstaande heeft betrekking op graafwerkzaamheden in de grond in relatie tot 
veiligheidsmaatregelen en staat los van regelgeving uit de Omgevingswet):

- Onverdacht op bodemverontreiniging, wel gegevens bodemonderzoeken bekend
De aannemer kan graafwerkzaamheden uitvoeren aan de hand van de milieukundige bodemkwaliteitsgegevens uit 
de beschikbare bodemonderzoeken. De bodemonderzoeken moeten wel voldoende representatief zijn voor het 
gebied waar de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.

- Onverdacht op bodemverontreiniging, geen gegevens bodemonderzoeken bekend
De aannemer kan graafwerkzaamheden uitvoeren aan de hand van de bodemkwaliteitskaart (BKK). De 
bodemkwaliteitskaart is opgesteld en wordt actueel gehouden door de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). 
Volgens de CROW400 is het bij onverdachte locaties toegestaan om uit te gaan van de lokale ontgravingskwaliteit 
volgens de BKK. 

De bodemkwaliteitskaart is te bereiken via: 
http://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atlas.Atlas&layerTheme=BKK

- Verdacht op bodemverontreiniging, geen gegevens bodemonderzoeken bekend
De aannemer dient een verkennend bodemonderzoek uit te voeren volgens bestekspostnr. 800080 om de 
veiligheidsklasse te bepalen. Indien er bodemverontreiniging wordt aangetroffen, dient de aannemer dit per email te 
melden aan de directie UAV en toezichthouders van dit bestek.

Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek dient de aannemer de benodigde veiligheidsmaatregelen te 
treffen. Deze veiligheidsmaatregelen dienen ter bescherming van het personeel en dienen afgestemd te worden op 
de aangetroffen gehalten uit het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. De benodigde veiligheidsmaatregelen 
dienen uitgevoerd te worden als bijkomende werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 01.21.06 uit de Standaard 
RAW-bepalingen 2025.

- Verdacht op bodemverontreiniging, wel gegevens bodemonderzoeken bekend met overschrijding 
interventiewaarden
In het geval er nog (rest-)verontreiniging aanwezig is, dient de aannemer de benodigde veiligheidsmaatregelen te 
nemen ter bescherming van het personeel en dienen afgestemd te worden op de aangetroffen gehalten uit het 
aanwezige bodemonderzoek(en). De benodigde veiligheidsmaatregelen dienen uitgevoerd te worden als bijkomende 
werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 01.21.06 uit de Standaard RAW-bepalingen 2025. De werkzaamheden 
dienen per e-mail gemeld te worden aan de directie UAV en toezichthouders van dit bestek.

- Onvoorziene bodemverontreiniging
Indien er, na het volgen van één van de bovenstaande stappen, tijdens de werkzaamheden iets onverwachts qua 
verontreiniging wordt aangetroffen, dient de aannemer direct contact op te nemen met de toezichthouders van de 
ODMH over de verdere vervolgstappen (handhavingbodem@odmh.nl). Bij afronding van de werkzaamheden dient de 
aannemer dit per e-mail door te geven aan de toezichthouders van het ODMH en de directie UAV en toezichthouders 
van dit bestek.

Bij calamiteiten/storingsmeldingen
Werkwijze: Omdat het veelal niet mogelijk is om bij calamiteiten/ storingsmeldingen vooraf onderzoek te doen naar de 
kwaliteit van de te ontgraven grond, dient de aannemer uit te gaan van hieronder aangegeven veiligheidsklasse.

Veiligheidsklasse Binnenstad Gouda
- Diepte (bovengrond) 0,0 - 0,5 meter onder maaiveld - Basis hygiëne
- Diepte (bovengrond) 0,5 - 2,0 meter onder maaiveld - Oranje niet vluchtig

Veiligheidsklasse overige wijken/gebieden
- Diepte (bovengrond) 0,0 - 0,5 meter onder maaiveld - Basis hygiëne
- Diepte (bovengrond) 0,5 - 2,0 meter onder maaiveld - Basis hygiëne

Puinhoudende grond
Bij (graaf)werkzaamheden in de bodem binnen de gemeente Gouda is de kans aanwezig dat de grond veelal 
vermengd kan zijn met licht puinhoudend materiaal. In 2016 heeft de Raad van State bepaald dat bij het aantreffen 
van puin in de bodem, deze bodem ook verdacht is op asbest. Voor het werken in puinhoudende grond gelden t.a.v. 
de op te nemen/toe te passen arbeidhygiënische veiligheidsmaatregelen de volgende uitgangspunten:

- Waarneming puinhoudende grond
Indien tijdens de werkzaamheden uitsluitend puinhoudende grond, maar geen asbestverdacht materiaal wordt 
waargenomen, kunnen de werkzaamheden worden voortgezet. De aannemer dient de volgende vervolgstappen te 
nemen:
· Arbo - De waarneming wordt geregistreerd in het arbeidshygiënisch logboek van de aannemer (met verwijzing 

naar bijlage 12 "Richtlijn voor risico gestuurd werken bij tijdelijke uitplaatsing (zonder afvoer van grond) met 
betrekking tot asbest in puinhoudende bodem" uit deze RAW-raamovereenkomst voor eventuele controle door 
het bevoegd gezag.

· Omgevingswet - Het uitvoeren van bodemonderzoek en/of het informeren van het bevoegd gezag is niet 

http://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atlas.Atlas&layerTheme=BKK
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noodzakelijk bij waarneming van puinhoudende grond, zolang de uitkomende grond onder dezelfde 
omstandigheden wordt teruggeplaatst.

- Waarneming asbestverdacht materiaal
Indien tijdens de werkzaamheden asbestverdacht materiaal wordt waargenomen kunnen de werkzaamheden ter 
plaatse niet direct worden voortgezet, maar zal een herbeoordeling van de situatie en werkwijze plaatsvinden. Bij 
waarneming van asbestverdacht materiaal dient de aannemer direct te melden bij de directie UAV. De 
vervolgstappen om de aanwezigheid van asbest en de benodigde veiligheidsmaatregelen vast te stellen, worden in 
samenspraak met de directie UAV en toezichthouders van dit bestek bepaald. 

Indien is vastgesteld dat er extra veiligheidsmaatregelen benodigd zijn, dient de aannemer dit te verrekenen als 
bijkomende werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 01.21.06 uit de Standaard RAW-bepalingen 2025.

09 Wet- en regelgeving graafwerkzaamheden in de bodem

Voor de werkzaamheden in de bodem moet worden bekeken of op de locatie het overgangsrecht van toepassing is. 
Indien het overgangsrecht van toepassing is, geldt de oude wetgeving (Wet bodembescherming, tot 1 januari 2024). 
Indien geen overgangsrecht van toepassing is, geld de nieuwe wetgeving (Omgevingswet sinds 1 januari 2024). Het 
is mogelijk dat beide regimes van toepassing zijn op een locatie. Voor meer informatie over overgangsrecht kunt u 
terecht bij Overgangsrecht Wet bodembescherming (Wbb) - Omgevingsdienst Midden-Holland (odmh.nl).

Voor de activiteit graven kan onderstaand stroomschema worden doorlopen om na te gaan of en welke 
milieubelastende activiteit van toepassing is. Opgemerkt wordt dat het verstandig is om eerst te kijken welke 
wetgeving van toepassing is (wel of geen overgangsrecht) en wat de omvang van het grondverzet is. Indien het 
grondverzet minder dan 25 m3 bedraagt, is geen sprake van een milieu belastende activiteit (tenzij op een locatie 
specifieke regels gelden voor kleinschalig graven).  

Figuur 1: Stroomschema graven in de bodem (https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-
bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/) 

Voor de binnenstad Gouda en enkele andere locaties in de gemeente regels gelden voor Kleinschalig graven boven 
de I-waarde. Deze locaties zijn in te zien in de Atlas bodeminformatie op de website van de ODMH. De regels voor 
kleinschalig graven staan in het omgevingsplan (§ 22.3.7.2) en richten zich op specifieke situaties (beschikt ernst/ 
niet-spoed en diffuus verontreinigd). Spoedreparaties zijn in art. 22.128 lid 3 onder b uitgezonderd van de 
informatieplicht. Wel gelden de regels zoals genoemd in art. 22.129 (tijdelijke opslag) en art. 22.130 (milieukundige 
begeleiding).

Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen meerdere milieubelastende activiteiten van toepassing zijn. Via de 
vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl kan worden nagegaan welke milieu belastende activiteiten van 
toepassing zijn. In het Besluit activiteiten leefomgeving kan worden nagegaan welke regels bij de activiteiten horen. 

10 Fictieve hoeveelheden

Alle fictieve hoeveelheden opgenomen in deze Raamovereenkomst zijn gebaseerd op een inschatting van de te 
verwachten hoeveelheden en zijn gebaseerd op historische gegevens en een prognose van de verwachte behoefte 
gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. Aan deze hoeveelheden, ramingen en prognoses kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Gemeente Gouda heeft geen afnameverplichting en verstrekt geen omzetgarantie. Gemeente Gouda behoudt zich 
het recht voor genoemde hoeveelheden te onder- of overschrijden, voor zover de totale waarde van de op grond van 
deze Raamovereenkomst te verstrekken deelopdrachten de hierna genoemde maximale waarde niet overschrijdt.

De gemiddeld geraamde waarde van alle deelopdrachten bedraagt circa € 2,5 miljoen exclusief btw per jaar. De 
geraamde waarde over de volledige looptijd van de Raamovereenkomst, inclusief eventuele verlengingsopties, 
bedraagt circa € 10 miljoen exclusief btw.
 
De maximale waarde van deze Raamovereenkomst bedraagt € 15 miljoen exclusief btw, gerekend over de volledige 
looptijd van de Raamovereenkomst, inclusief eventuele verlengingsopties. Deze maximale waarde betreft de totale 
maximale waarde van alle onder deze Raamovereenkomst te verstrekken deelopdrachten gezamenlijk.

Werkzaamheden die deel uitmaken van reeds aanbestede of nog aan te besteden integrale/multidisciplinaire 
projecten, behoren nadrukkelijk niet tot de inhoud van deze raamovereenkomst.

https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/stroomschema-graven-bodem/


RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 10 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Meldingen

10 Afhandeling meldingen
Betreft: werkzaamheden t.b.v. afhandeling van (spoed)meldingen 
in de openbare ruimte. De (spoed)meldingen dienen op 
werkdagen, zowel tijdens de kantooruren als avond-/ en 
nachturen, weekenden en feestdagen door de aannemer 
afgehandeld te worden.
(Spoed)meldingen op werkdagen binnen de kantooruren (08:00 - 
17:00 uur) dienen conform bijlage 05 "Proces afhandelen 
meldingen openbaar gebied - binnen kantooruren" door de 
aannemer afgehandeld te worden.
Spoedmeldingen op werkdagen in de avond- en nachturen (17:00 
- 08:00 uur), weekenden en feestdagen dienen conform bijlage 06 
"Proces afhandelen meldingen openbaar gebied - buiten 
kantooruren" door de aannemer afgehandeld te worden. Voor het 
aannemen van spoedmeldingen op voorgenomen tijdstippen, 
dient de aannemer een wachtdienst in te richten en instand te 
houden gedurende de gehele contractperiode als bedoeld in 
paragraaf 05 uit deel 1 van deze RAW-raamovereenkomst.

100 Spoedmelding binnen kantooruren
Betreft: spoedmelding op werkdagen binnen kantooruren van 
08:00 - 17:00 uur, waarbij de aannemer direct actie moet 
ondernemen om de spoedmelding af te handelen. 
De aannemer moet zorgen dat bij ontvangst van een 
spoedmelding binnen 1 uur een serviceploeg op locatie aanwezig 
is en aangevangen is om de spoedmelding te verhelpen.

1000 In behandeling nemen spoedmelding

100010 100799 In behandeling nemen spoedmelding.
Betreft: in behandeling nemen van spoedmeldingen welke
telefonisch worden gemeld op werkdagen van 08:00 - 17:00 uur
en het zorg dragen voor een serviceploeg welke spoedmeldingen
ter plaatse kan beoordelen, de situatie kan veiligstellen, de
aanwezige situatie met schades kan vastleggen en de melding
kan afmelden als bedoeld in bestekspostgroep 103.
E.e.a. conform bijlage 05 "Proces afhandelen meldingen
openbaar gebied - binnen kantooruren".

keer 250,00 F

101 Spoedmelding buiten kantooruren
Betreft: spoedmelding op werkdagen in de avond- en nachturen 
(17:00 - 08:00 uur), weekenden en feestdagen, waarbij de 
aannemer direct actie moet ondernemen om de spoedmelding  af 
te handelen.
De aannemer moet zorgen dat bij ontvangst van een 
spoedmelding binnen 2 uur een serviceploeg op locatie aanwezig 
is en aangevangen is om de spoedmelding te verhelpen.

1010 Inrichten en instandhouden wachtdienst

101010 100799 Inrichten wachtdienst.
Betreft: het inrichten van een wachtdienst welke, gedurende de
gehele contractperiode als bedoeld in paragraaf 05 uit deel 1 van
deze RAW-raamovereenkomst, op werkdagen in de avond- en
nachturen (17:00 - 08:00 uur), weekenden en feestdagen
telefonisch bereikbaar moet zijn voor het aannemen van
meldingen van de opdrachtgever en om spoedmeldingen te
ontvangen en in behandeling te nemen.
E.e.a. conform bijlage 06 "Proces afhandelen meldingen
openbaar gebied - buiten kantooruren".

keer 1,00 F
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101020 100799 Instandhouden wachtdienst.
Betreft: het instandhouden van de wachtdienst ingericht volgens 
bestekspostnr. 101010. De wachtdienst dient gedurende de 
gehele contractperiode, als bedoeld in paragraaf 05 uit deel 1 van 
deze RAW-raamovereenkomst, op werkdagen in de avond- en 
nachturen (17:00 - 08:00 uur), weekenden en feestdagen 
telefonisch bereikbaar te zijn om:
- telefonische meldingen opdrachtgever aan te nemen;
- zorg te dragen voor een serviceploeg welke spoedmeldingen 
ter plaatse kan beoordelen, de situatie kan veiligstellen en de 
aanwezige situatie met schades kan vastleggen.
E.e.a. conform bijlage 06 "Proces afhandelen meldingen 
openbaar gebied - buiten kantooruren".

week 104,00 F

101030 100799 Overdracht spoedmelding naar opdrachtgever.
Betreft: het overdragen van de spoedmelding aan de 
opdrachtgever.
Onder overdracht wordt verstaan de eerstvolgende werkdag 
telefonisch contact met de opdrachtgever en opvolgend het sturen 
van een schriftelijke samenvatting (e-mail met hoge prioriteit) van:
- de beoordeling van de spoedmelding;
- uitgevoerde werkzaamheden voor het veiligstellen;
- advies voor herstel;
- de geleverde inzet (gespecificeerde onderbouwing materieel, 
materiaal en manuren).

keer 15,00 F

102 Melding binnen kantooruren
Betreft: melding op werkdagen binnen kantooruren van 08:00 - 
17:00 uur.
De aannemer moet zorgen dat bij ontvangst van een melding 
binnen 5 werkdagen de melding is verholpen.

1020 In behandeling nemen melding

102010 100799 In behandeling nemen melding.
Betreft: in behandeling nemen van meldingen van de
opdrachtgever op werkdagen van 08:00 - 17:00 uur t.b.v.
inplanbaar herstel van de melding, het afstemmen van het herstel
met de opdrachtgever en het inplannen van het herstel door de
serviceploeg. Tevens dient de aannemer zorg te dragen voor een
serviceploeg welke meldingen ter plaatse kan beoordelen, de
aanwezige situatie met schades kan vastleggen en de melding
kan afmelden als bedoeld in bestekspostgroep 103.
E.e.a. conform bijlage 05 "Proces afhandelen meldingen
openbaar gebied - binnen kantooruren".

week 104,00 F
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103 Serviceploeg
Betreft: serviceploeg bestaand uit minimaal 2 personen, deze 2 
personen mogen niet ingezet te worden vanuit de SROI-regeling 
conform artikel 01.26 uit deel 3 van deze RAW-
overeenkomst(incl. servicebus en benodigd handgereedschap) 
t.b.v. het verhelpen van (spoed)meldingen, welke zijn doorgezet 
volgens bestekspostgroepen 100, 101 en 102. Na ontvangst van 
een (spoed)melding dient de serviceploeg de volgende 
werkzaamheden te verrichten:
- Beoordelen melding op locatie
Indien bij het verhelpen van (spoed)meldingen materieel benodigd 
is, dient de aannemer dit te verrekenen op de toepasselijke 
besteksposten uit bestekspostgroep 8402.
Het op afroep uitvoeren van de werkzaamheden gedurende 
avonduren en nachturen/weekenden/feestdagen dienen 
verrekend te worden volgens bestekspostnrs. 103020 en 103030.
- Veiligstellen situatie (indien nodig)
- Foto van de situatie voor- en na herstellen situatie  van 
vastgeselde situatie en locatie overleggen aan de directie en/of 
toezichthouder per mail of app.
- Indien bij het verhelpen van (spoed)meldingen materialen 
geleverd dienen te worden, dient de aannemer dit te verrekenen 
op de toepasselijke besteksposten uit deze RAW-
raamovereenkomst.
- Afmelden melding na herstel situatie. Onder afmelden wordt 
verstaan dat de melding de status "Afgehandeld" krijgt. De 
aannemer dient via "Slim melden" de melding de eerstvolgende 
werkdag na herstel afmelden. E.e.a. conform bijlage 05 "Proces 
afhandelen meldingen openbaar gebied - binnen kantooruren".
Indien bij het verhelpen van (spoed)meldingen materialen 
geleverd dienen te worden, dient de aannemer dit te verrekenen 
op de toepasselijke besteksposten uit deze RAW-
raamovereenkomst.
De inzet van de serviceploeg wordt verrekent conform de 
uitgangspunten in artikel 10.07.01 vanuit de Standaard RAW 
2025

103010 100599 Inzetten van serviceploeg
Betreft: inzetten van een serviceploeg bestaand uit minimaal 2
personen (incl. servicebus en benodigd handgereedschap) ten
behoeve van het verhelpen van (spoed)meldingen, als bedoeld in
bestekspostgroepen 100, 101 en 102.
Gerekend is met de inzet van gemiddeld 3 serviceploegen binnen
kantooruren.
Medewerkers van de serviceploeg dienen minimaal te beschikken
over BRL 9101 certificering.
Gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst
volgens paragraaf 05 uit deel 1 van deze RAW-
raamovereenkomst.
Overdag op werkdagen tijdens kantooruren (08:00 - 17:00 uur, 5
dagen per week, 8 uur per dag).

uur 12.480,00 F

103020 100799 Inzetten van serviceploeg avonduren (17:00 - 22:00 uur)
Betreft: Inzetten van serviceploeg (incl. servicebus en benodigd 
handgereedschap) voor het op afroep uitvoeren van 
werkzaamheden (beschreven in deze RAW-raamovereenkomst) 
na spoedmeldingen op werkdagen tussen 17:00 uur en 22:00 uur.
De tijdsduur van de uitgevoerde werkzaamheden dienen in de 
overdrachtsmail volgens bestekspostnr. 101030  te worden 
gespecificeerd.

uur 208,00 F



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 15 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

103030 100799 Inzetten van serviceploeg nachturen, weekenden en feestdagen
Betreft: toeslagen per uur en per serviceploeg (incl. servicebus) 
voor het op afroep uitvoeren van werkzaamheden (beschreven in 
deze RAW-raamovereenkomst) na spoedmeldingen in de 
nachturen, weekenden en op feestdagen:
- maandag t/m vrijdag tussen 22:00 uur en 08:00 uur
- zaterdag en zondag gehele dag, avond en nacht
- op officiële feestdagen in Nederland vastgesteld volgens 
www.rijksoverheid.nl.
De tijdsduur van de uitgevoerde werkzaamheden dienen in de 
overdrachtsmail volgens bestekspostnr. 101030  te worden 
gespecificeerd.

uur 60,00 F

103040 100199 Mobiliseren van materieel.
Betreft: mobiliseren van groot materieel voor alle locaties, waar
spoedherstel verricht moet worden om spoedmeldingen te
verhelpen.
In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren,
opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd
groot materieel.
Ten behoeve van de werkzaamheden beschreven in deze RAW-
raamovereenkomst.

keer 50,00 F

103050 100199 Weekoverzicht werkzaamheden serviceploeg
Betreft: het wekelijks aanleveren en bespreken van een
weekoverzicht bij de directie met daarin omschreven de
werkzaamheden per serviceteam per dag welke wekelijks uiterlijk
de 2e werkdag van de opvolgende week wordt aangeleverd en
wordt besproken met de directie.

keer 104,00 F
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2 Grondwerk
Categorie grond: Achtergrondwaarde/Wonen/ Industrie
Veiligheidsklasse: nader te bepalen volgens werkwijze 
omschreven in paragrafen 08 en 09 uit deel 2.1 van deze 
overeenkomst.
E.e.a. conform CROW-publicatie 400 "Werken in en met 
verontreinigde bodem".

20 Ontgraven grond en funderingsmaterialen
- In de besteksposten dient tevens het laden van een 
vervoersmiddel te zijn inbegrepen.

2000 Grond ontgraven

200010 220101 Grond ontgraven uit cunet of ophoging, h=<0,50 m. m3 130,00 F

Grondsoort: ongebonden materialen als zand, veen, klei,
materialen al of niet onderling gemengd.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte gemiddeld kleiner of gelijk aan 0,50 m

9 Ontgravingsbreedte, gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

200020 220101 Grond ontgraven uit cunet of ophoging, h=>0,50 m. m3 390,00 F

Grondsoort: ongebonden materialen als zand, veen, klei,
materialen al of niet onderling gemengd.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte gemiddeld groter dan 0,50 m en kleiner of
gelijk aan 1,00 m

9 Ontgravingsbreedte, gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

2001 Funderingslagen ontgraven

200110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 F

Betreft: funderingslaag van ongebonden funderingsmateriaal

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 0,20 m

9 Ongebonden steenmengsel van diverse samenstellingen.

200120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 F

Betreft: funderingslaag van ongebonden funderingsmateriaal

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte gemiddeld groter dan 0,20 m en kleiner of gelijk aan 0,40 m

9 Ongebonden steenmengsel van diverse samenstellingen.

200130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 F

Betreft: funderingslaag van gebonden funderingsmateriaal

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 0,20 m

9 Gebonden steenmengsel van diverse samenstellingen.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostgroep 85
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200140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 F

Betreft: funderingslaag van gebonden funderingsmateriaal

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte gemiddeld groter dan 0,20 m en kleiner of gelijk aan 0,40 m

9 Gebonden steenmengsel van diverse samenstellingen.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostgroep 85

200150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 F

Betreft: funderingslaag van bims.

Incl. verwijderen kunststof inlage

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 0,20 m

9 Bims van diverse sorteringen.

200160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 F

Betreft: funderingslaag van bims

Incl. verwijderen kunststof inlage

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte gemiddeld groter dan 0,20 m en kleiner of gelijk aan 0,40 m

9 Bims van diverse sorteringen.

200170 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 35,00 F

Betreft: funderingslaag van gebakken klinkers

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte variabel

1 Ongebonden funderingsmateriaal

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostgroep 85

200180 800405 Verwijderen laag gebonden teerhoudend asfaltgranulaat. m2 2.840,00 F

Betreft: funderingslaag van teerhoudend asfalt

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 0,20 m

9 Gebonden funderingsmateriaal.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostgroep 85

200190 800405 Verwijderen laag gebonden teerhoudend asfaltgranulaat. m2 240,00 F

Betreft: funderingslaag van teerhoudend asfalt

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

9 Dikte gemiddeld groter dan 0,20 m en kleiner of gelijk aan 0,40 m

9 Gebonden funderingsmateriaal.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostgroep 85

21 Verwerken grond en funderingsmaterialen

2100 Grond verwerken
- Betreft: grond en funderingsmaterialen reeds aanwezig in de 
directe nabijheid van verwerkingslocatie: maximale afstand =< 10 
m.
- Eventuele leveranties op verwerkingslocaties volgens 
bestekspostgroep 25.
- Profileren en verdichten van de oppervlakken volgens 
bestekspostgroep 23.
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210010 220301 Grond verwerken in terrein, h=<0,50 m m3 1.500,00 F

Grondsoort: bulkmateriaal als zand, veen, klei m3 1.500,00 I

9 Hoogte: kleiner of gelijk aan 0,50 m

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

210020 220301 Grond verwerken in terrein, h>0,50 m m3 200,00 F

Grondsoort: bulkmateriaal als zand, veen, klei m3 200,00 I

9 Hoogte: groter dan 0,50 m en kleiner of gelijk aan 1,00 m

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

2101 Ongebonden funderingsmateriaal verwerken

210110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 75,00 F

Betreft: wegfundering van ongebonden steenmengsel

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m
Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 0,20 m

1 Menggranulaat

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

210120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 3.000,00 F

Betreft: wegfundering van ongebonden steenmengsel

9 Breedte: gemiddeld groter of gelijk aan 1,00 m
Dikte gemiddeld groter dan 0,20 m en kleiner of gelijk aan 0,40 m

1 Menggranulaat

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

2102 Lichte ophoogmateriaal verwerken

210210 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 150,00 F

Betreft: inpakken bims aangebracht volgens bestekspostnrs. 
210220, 210230
Situering: rondom bims in cunet

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. meting in het werk

Incl. overlap

Grondsoorten: rondom bims

6 Vlies van polyetheen Nicotarp 100 of gelijkwaardig m2 150,00 L

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m
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210220 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 15,00 F

Dikte gemiddeld kleiner of gelijk aan 0,20 m

Methode van hoeveelheidsbepaling: volgens het theoretische
profiel van verwerking.

1 5 Bims: - sortering 0/8, hoekig materiaal m3 15,00 I

- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk
density) van ten hoogste 700 kg/m3

2 Licht ophoogmateriaal verdichten overeenkomstig de Standaard,
artikel 22.42.02, lid 03.

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

210230 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 30,00 F

Dikte gemiddeld groter dan 0,20 m en kleiner of gelijk aan 0,40 m

Methode van hoeveelheidsbepaling: volgens het theoretische
profiel van verwerking.

1 5 Bims: - sortering 0/8, hoekig materiaal m3 30,00 I

- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk
density) van ten hoogste 700 kg/m3

2 Licht ophoogmateriaal verdichten overeenkomstig de Standaard,
artikel 22.42.02, lid 03.

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

22 Vervoeren grond en funderingsmaterialen

2200 Grond en funderingsmaterialen vervoeren

220010 220201 Grond vervoeren. m3 470,00 F

Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij
bestekspostgroepen 2000

2 Vervoeren naar: een depot binnen straal van kleiner of gelijk aan
1 km vanaf locatie van ontgraving.

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving
volgens bestekspostnr. 2000

220020 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F

Grondsoort: ongebonden materiaal vrijgekomen bij
bestekspostgroepen 2000

2 Vervoeren naar: een depot binnen straal groter dan 1 km en
kleiner of gelijk aan 10 km vanaf locatie van ontgraving.

2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving
volgens bestekspostnr. 2000

220030 800499 Ongeb. funderingsmat. vervoeren, afstand =< 1 km
Betreft: ongebonden funderingsmateriaal vrijgekomen bij
bestekspostgroep 2001
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer.
Vervoeren naar: een depot binnen straal van kleiner of gelijk aan
1 km vanaf locatie van ontgraving.

ton 25,00 F

220040 800499 Ongeb. fund.mat.  vervoeren,1km < afstand =< 10 km
Betreft: ongebonden funderingsmateriaal vrijgekomen bij
bestekspostgroep 2001
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer.
Vervoeren naar: een depot binnen straal groter dan 1 km en
kleiner of gelijk aan 10 km vanaf locatie van ontgraving.

ton 25,00 F

23 Profileren en verdichten
- Betreft: profileren en verdichten van verwerkte materialen 
volgens bestekspostgroep 21.
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230010 220421 Profileren oppervlakken. m2 18.000,00 F

Grondsoort: bulkmateriaal als zand, veen, klei, ongebonden
steenmengsel en bims.

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: hellingen tot 1:3 en flauwer

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

230020 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 17.000,00 F

Grondsoort: zand, ongebonden steenmengsels

1 Oppervlakken: hellingen tot 1:3 en flauwer

2 Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,40 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04

230030 220413 Verdichten grond. m2 440,00 F

Grondsoort: klei, teelaarde, aanvulgrond

1 Oppervlakken: hellingen tot 1:3 en flauwer

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

25 Leverantie bulkmateriaal

2500 Leveren grond

250010 220321 Leveren grond. m3 1.000,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

6 Grondsoort: teelgrond m3 1.000,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250020 220321 Leveren grond. m3 1.500,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.500,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250030 220321 Leveren grond. m3 500,00 F

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

3 Grondsoort: brekerzand m3 500,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

2501 Leveren funderingsmaterialen

250160 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 1.500,00 F

1 Menggranulaat ton 1.500,00 L

2 Sortering 0/31,5
Soortelijk gewicht 1,80 ton/m3

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Leveren op plaats van verwerking
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250170 800299 Leveren bims ton 35,00 F

Bims: - sortering 0/8, hoekig materiaal ton 35,00 L

- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose bulk
density) van ten hoogste 700 kg/m3

Leveren op plaats van verwerking

2502 Leveren halfverhardingen

250210 800299 Leveren dolomiet - 0/5
Leveren van ongebonden steenmengsel

ton 105,00 F

Dolomiet ton 105,00 L

Sortering: 0-5 mm

Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3

Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

Leveren op plaats van verwerking

250220 800299 Leveren stabilizer IJsselmix - 0/5
Leveren van ongebonden steenmengsel

ton 109,00 F

Steenslag bestaande uit IJsselgrind type: Stabilizer 'IJsselmix' ton 109,00 L

Sortering: 0-5 mm

Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3

Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

Leveren op plaats van verwerking
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3 K&L, leidingwerk en bemaling
Categorie grond: Achtergrondwaarde/Wonen/ Industrie
Veiligheidsklasse: nader te bepalen d.m.v. onderzoek volgens 
bestekspostnr. 800080.
E.e.a. conform CROW-publicatie 400 "Werken in en met 
verontreinigde bodem".
Locaties van te graven proefsleuven afstemmen met directie op 
basis van de uit de oriëntatie- en graafmelding verkregen 
ligginggegevens

30 Voorbereidende werkzaamheden

300 Graven, inmeten en rapporteren proefsleuven

3000 Mechanisch graven van proefsleuven
Het mechanisch graven van proefsleuven altijd begeleiden door 
een grondwerker met prikstok en schop t.b.v. het voorprikken, -
steken en -graven van de sleuf ter voorkoming van beschadiging 
van boomwortels, kabels en leidingen

300010 102102 Graven proefsleuf. m 100,00 F

Situering: in overleg met de directie

Betreft: het machinaal graven van sleuven onder begeleiding van
een grondwerker voor het vaststellen van de exacte ligging van
kabels en leidingen

Opbouw van de ondergrond: ongebonden materialen als zand,
veen, klei, ongebonden steenmengsel, materialen al of niet
onderling gemengd.

Met weinig hinder van kabels, leidingen en boomwortels

Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,00 m

Boomwortels groter dan ø30 mm niet beschadigen of doorsteken

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

300020 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 F

Situering: in overleg met de directie

Betreft: het machinaal graven van sleuven onder begeleiding van
een grondwerker voor het vaststellen van de exacte ligging van
kabels en leidingen

Opbouw van de ondergrond: ongebonden materialen als zand,
veen, klei, ongebonden steenmengsel, materialen al of niet
onderling gemengd.

Met weinig hinder van kabels, leidingen en boomwortels

Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m en dieper

Boomwortels groter dan ø30 mm niet beschadigen of doorsteken

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

3001 Handmatige graven van proefsleuven
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300110 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 F

Situering: in overleg met de directie

Betreft: het handmatig graven van sleuven voor het vaststellen
van de exacte ligging van kabels en leidingen

Opbouw van de ondergrond: ongebonden materialen als zand,
veen, klei, ongebonden steenmengsel, materialen al of niet
onderling gemengd.

Met veel hinder van kabels, leidingen en boomwortels

Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,00 m

Boomwortels groter dan ø30 mm niet beschadigen of doorsteken

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

300120 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 F

Situering: in overleg met de directie

Betreft: het handmatig graven van sleuven voor het vaststellen
van de exacte ligging van kabels en leidingen

Opbouw van de ondergrond: ongebonden materialen als zand,
veen, klei, ongebonden steenmengsel, materialen al of niet
onderling gemengd.

Met veel hinder van kabels, leidingen en boomwortels

Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m en dieper

Boomwortels groter dan ø30 mm niet beschadigen of doorsteken

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

3002 Inmeten ligging kabels en leidingen

300210 102199 Inmeten sleuf t.b.v. ligging kabels en leidingen.
Situering: de proefsleuven gegraven volgens bestekspostgroepen 
3000 en/of 3001 met alle daarin aanwezige vrijgelegde kabels en 
leidingen
Betreft inmeten per kabel/leiding van:
- ligging in RD-coördinaten
- hoogte bovenkant in meters t.o.v. NAP
- diameter in mm
- aanwezig afdekmateriaal
Tevens vastleggen per kabel/leiding van:
- materiaalsoort
- kleur
- soort en type afdekmateriaal
Per sleuf minimaal 4 digitale foto's maken ter verduidelijking van 
de situatie:
- overzichtsfoto van de proefsleuf ten opzichte van de 
omgeving
- van bovenaf
- van linksaf
- van rechtsaf
Alle verzamelde gegevens rapporteren volgens bestekspostnr. 
300310

m 250,00 F

3003 Rapporteren ligging kabels en leidingen
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300310 102199 Vastleggen en rapporteren inmeetgegevens K&L. 
Betreft het digitaal vastleggen van de inmeetgegevens verkregen 
bij post 300210 op een CAD-tekening met daarop:
- bovenaanzicht van de situatie in RD-coördinaten met daarop 
aangegeven de locaties van de proefsleuven
- dwarsprofiel per proefsleuf met daarin weergegeven alle 
aangetroffen kabels en leidingen voorzien van diepteligging, 
diameter en kleur
Proefsleuven voorzien van unieke nummers op bovenaanzicht en 
dwarsprofielen
Tevens een rapportage met daarin de foto's van de genummerde 
proefsleuven
Voor eisen aan de tekening zie bepaling 10.13 uit deel 3 van dit 
bestek
Tekening digitaal aanleveren bij de directie uiterlijk 2 weken na 
afloop van de inmeting

keer 25,00 F

301 Opvang kabels en leidingen

301010 262199 Treffen voorziening opvang kabels en leidingen
Betreft: gedurende de duur van de  rioolwerkzaamheden en/ of
grondwerkzaamheden.
Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra
benodigde voorzieningen t.b.v. de opvang van kabels en
leidingen t.p.v. de te ontgraven rioolsleuven.
E.e.a. conform de CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan
kabels en leidingen'.
Soort en type opvang en materiaal: keuze aannemer
E.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie pas
toepassen.

st 25,00 F

31 Bemaling

3100 Open bemaling
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen open 
bemaling, indien dit voor een goede uitvoering van 
werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht. E.e.a. in overleg met 
de directie.
Verrekening 1 keer per locatie per deelopdracht.

310010 210199 Aanbrengen open bemaling.
Betreft: aanbrengen van open bemaling t.b.v. uit te voeren
werkzaamheden uit dit bestek.
Verlaging grondwaterstand zodanig dat het werk in den droge
uitgevoerd kan worden.
Type bemaling: open bemaling d.m.v. dompelpomp

keer 10,00 F

310030 210102 Instandhouden open bemaling. dag 10,00 F

Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
310010. 
Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering van
rioleringswerkzaamheden.

310040 210199 Verwijderen open bemaling.
Betreft: verwijderen van open bemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310010.

keer 10,00 F

3101 Bronbemaling
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen bronbemaling, 
indien dit voor een goede uitvoering van werkzaamheden door de 
directie noodzakelijk wordt geacht en het toepassen van een open 
bemaling niet volstaat om de werkzaamheden in den droge uit te 
kunnen voeren.
Verrekening 1 keer per locatie per deelopdracht.
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310110 210299 Opstellen bemalingsplan 
Opstellen bemalingsplan conform deel 3 van dit bestek, 21.15.01.
Betreft: het opstellen en zonodig ter goedkeuring
bij de diverse instanties, o.a. gemeente en waterschap, indienen 
van een bemalingsplan,
doen van het benodigd overleg etc.
Hierbij dient in ieder geval met het volgende rekening te worden 
gehouden:
- tijdsduur: gedurende de rioleringswerkzaamheden
- bijhouden en rapporteren debiet
- de aannemer dient het grondwater tijdens het werk éénmalig 
te bemonsteren op standaard pakket voor water en op de 
lozingsparameters om een indicatie van de waterkwaliteit van het 
te lozen water te verkrijgen.
Bemalingswijze ter keuze van aannemer.
Bemalingsplan 3 weken voor aanvang bemaling ter goedkeuring 
indienen bij de directie.

keer 5,00 F

310120 210299 Aanvragen vergunning / melding bemaling. 
Betreft: het aanvragen van vergunningen / melding bij de 
gemeente en/of het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het 
uitvoeren van de bronbemaling conform het bemalingsplan 
opgesteld volgens bestekspostnr. 310110.
Verleende vergunning en/of melding uiterlijk 1 week voor aanvang 
bemaling ter goedkeuring indienen bij de directie.

keer 5,00 F

310130 210299 Aanbrengen bronbemaling.
Betreft: aanbrengen bronbemaling t.b.v. in den droge uitvoeren
van werkzaamheden uit dit bestek
Verlaging van het freatisch vlak tot het werk in den droge
uitgevoerd kan worden.
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Gerekend is met het aanbrengen van 30 m aan afvoerleidingen.
Reserve-energievoorziening is niet vereist.

keer 5,00 F

310140 210202 Instandhouden bronbemaling. dag 25,00 F

Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
310130 
Periode van instandhouden : gedurende de uitvoering van
rioleringswerkzaamheden.

310150 210899 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: verwijderen bronbemaling aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310130
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand, incl. 
leverantie.

keer 5,00 F

3102 Maatregelen bij lozen van onttrokken grondwater
Betreft: te nemen maatregelen bij het lozen van onttrokken 
grondwater door het toepassen van bemaling volgens 
bestekspostgroepen 3100 en 3101.

310210 210899 Toepassen zandvang met olie- & vetafscheider.
Betreft zandvang met olie- & vetafscheider in de 
bemalingsinstallatie aangebracht volgens bestekspostnrs. 310010 
en 310130.
Zandvang met olie- & vetafscheider van voldoende capaciteit voor 
het opgepompte debiet.
Periode van in stand houden: gedurende de 
bemalingswerkzaamheden

keer 5,00 F

310220 210899 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft het aansluiten van de afvoerleiding uit de zandvang/olie &
vetafscheider op een kolk
Inclusief benodigde grondwerk.
Uitlaat voorzien van straalbreker

keer 5,00 F
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3103 Registratie en rapportage debietmeterstanden
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van 
debietmeter(s) t.b.v. het registreren van de hoeveelheden 
onttrokken en geloosd grondwater.

310310 181651 Aanbrengen debietmeetpunt. st 5,00 F

Betreft aanbrengen van debietmeter(s) t.b.v. het registreren van
de hoeveelheden onttrokken en geloosd grondwater
Situering: in de afvoerleiding tussen zandvang met olie- &
vetafscheider en het het lozingspunt van het bij de bemaling
onttrokken grondwater.

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water.

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

310320 210899 Instandhouden debietmeetpunt.
Betreft: instandhouden van debietmeter aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310310.
Onder instandhouden is tevens het verplaatsen van debietmeters 
binnen het werkvak/-terrein begrepen.
Periode: gedurende het instandhouden van de bemaling.

dag 25,00 F

310330 210899 Verwijderen debietmeetpunt.
Betreft: verwijderen debietmeter aangebracht volgens 
bestekspostnr. 310310.

st 5,00 F

310340 210899 Registreren en rapporteren debietmeterstanden.
Betreft de volgende handelingen:
- het dagelijks aflezen en in een meetstaat schriftelijk vastleggen 
van de debietmeterstand(en) van de debietmeter(s) geplaatst 
volgens post 310310.
- het dagelijks voor 10:00 u schriftelijk en digitaal  in Excel- en 
PDF-formaat aanleveren van de debietmeterstand(en) bij de 
directie
Periode van uitvoering: elke dag dat de bemaling in werking is
De meetstaat als volgt opzetten:
- per kwartaal indelen met per debietmeter:
- weergave van debietmeterstand(en) inclusief begin- en 
eindstand
- weergave van onttrokken hoeveelheden (m3)
- datum van registratie

keer 25,00 F

32 Sleuf- en sleufloze technieken

3200 Grondwerk t.b.v. leidingen
Bij uitvoering grondwerk dient rekening gehouden te worden met 
de aanwezigheid van kabels en leidingen in of direct naast de 
sleuf. 

320010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 F

Betreft: sleuf t.b.v. werkzaamheden aan riolering.

Grondsoort: ongebonden materialen als zand, veen, klei,
ongebonden steenmengsel, materialen al of niet onderling
gemengd.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte tot maximaal 1,00 m

9 Ontgravingsbreedte tot maximaal 0,50 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de
sleuf deponeren
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320020 240121 Aanvullen sleuf. m 200,00 F

Betreft: sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 320010.
9 Aanvullingshoogte tot maximaal 1,00 m.

9 Aanvullen volgens het oorspronkelijk bodemprofiel.

Eventueel tekortkomend materiaal te leveren volgens
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 25.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m.

320030 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 F

Betreft: sleuf t.b.v. werkzaamheden aan riolering.

Inclusief bijbehorende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld
losprikken met compressor of slooptand.

Grondsoort: alle soorten gebonden funderingsmaterialen.

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte tot maximaal 0,50 m

9 Ontgravingsbreedte tot maximaal 0,50 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

320040 240121 Aanvullen sleuf. m 200,00 F

Betreft: sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 320030.
9 Aanvullingshoogte tot maximaal 0,50 m.

9 Aanvullen volgens het oorspronkelijk bodemprofiel.

Eventueel tekortkomend materiaal te leveren volgens
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 25.

1 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m.

320050 240152 Graven en aanvullen werkput. st 100,00 F

Betreft: werkput t.b.v. werkzaamheden aan riolering.

Verharding: elementenverharding met fundering;

totale constructie dikte =< 0,50 m.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 2,00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 2,00 m

Diepte onder maaiveld ten hoogste 3,00 m

1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding

Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving d.m.v. afkisting of afstempeling.

1 Aanbrengen bemaling volgens toepasselijke besteksposten in
bestekspostgroep 31.

1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met
uitgekomen materialen

320060 240152 Graven en aanvullen werkput. st 100,00 F

Betreft: werkput t.b.v. werkzaamheden aan riolering.

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 2,00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 2,00 m

Diepte onder maaiveld ten hoogste 3,00 m

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving d.m.v. afkisting of afstempeling.

1 Aanbrengen bemaling volgens toepasselijke besteksposten in
bestekspostgroep 31.

9 Aanvullen met vrijgekomen grond volgens het oorspronkelijk
bodemprofiel.

33 Leidingwerk
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330 Verwijderen kolken en kolkleidingen
Voor verwijderde kolken geldt dat het benodigde transport van het 
vrijgekomen materiaal op het werk in de bestekspost dient te zijn 
inbegrepen. Een enkele transportafstand =< 250 m.
Leveranties materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 335.

330010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 300,00 F

Betreft: kolkleidingen van kunststof buizen.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

330020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 300,00 F

Betreft: kolkleidingen van kunststof buizen.

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

330030 251122 Verwijderen kolk. st 25,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal.

Incl. afkoppelen van afvoer; afvoer afdekken met bijpassend PVC
deksel.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 Straat- dan wel trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

9 Kolken ontdoen van vuil en slib.

330040 251122 Verwijderen kolk. st 50,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een
dikte van maximaal 0,50 m.

Incl. afkoppelen van afvoer; afvoer afdekken met bijpassend PVC
deksel.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 Straat- dan wel trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

9 Kolken ontdoen van vuil en slib.

330050 251122 Verwijderen kolk. st 50,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal.

Incl. afkoppelen van afvoer; afvoer afdekken met bijpassend PVC
deksel.

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

9 Straat- dan wel trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

9 Kolken ontdoen van vuil en slib.

330060 251122 Verwijderen kolk. st 50,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een
dikte van maximaal 0,50 m.

Incl. afkoppelen van afvoer; afvoer afdekken met bijpassend PVC
deksel.

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

9 Straat- dan wel trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

9 Kolken ontdoen van vuil en slib.
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330070 251122 Verwijderen kolk. st 50,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal.

Incl. afkoppelen van afvoer; afvoer afdekken met bijpassend PVC
deksel.

9 Kolk van kunststof

9 Straat- dan wel trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

9 Kolken ontdoen van vuil en slib.

330080 251122 Verwijderen kolk. st 50,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een
dikte van maximaal 0,50 m.

Incl. afkoppelen van afvoer; afvoer afdekken met bijpassend PVC
deksel.

9 Kolk van kunststof

9 Straat- dan wel trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

9 Kolken ontdoen van vuil en slib.

331 Aanbrengen kolken
Betreft: aanbrengen van kolken vrijgekomen volgens 
bestekspostgroep 330, aanbrengen van nieuwe kolken en 
opnieuw stellen van kolken.
Grondwerk uitvoeren volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 3200.
Leveranties materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 335.

331000 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 25,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal.

Incl. bijbehorend grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straat- dan wel trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

331020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 50,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een
dikte van maximaal 0,50 m.

Incl. bijbehorend grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straat- dan wel trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

331030 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 50,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal.

Incl. bijbehorend grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straat- dan wel trottoirkolk van PVC/gietijzer combinatie

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

331040 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 50,00 F

Betreft: kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een
dikte van maximaal 0,50 m.

Incl. bijbehorend grondwerk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 Straat- dan wel trottoirkolk van PVC/gietijzer combinatie

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig
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331050 252699 Aanbrengen kolk van PVC in ongeb. ondergrond
Betreft: kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal met
een dikte van maximaal 0,50 m.
Incl. bijbehorend grondwerk
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat- dan wel trottoirkolk van PVC
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

st 50,00 F

331060 252699 Aanbrengen kolk van PVC in geb. ondergrond
Betreft: kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een
dikte van maximaal 0,50 m.
Incl. bijbehorend grondwerk
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat- dan wel trottoirkolk van PVC
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

st 50,00 F

331070 252699 Herstellen kolk beton/gij in ongebonden ondergrond
Betreft: vrijgraven en opnieuw op hoogte en richting stellen van
de kolk
Kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal
Incl. bijbehorend grondwerk
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat- dan wel trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

st 50,00 F

331080 252699 Herstellen kolk beton/gij in gebonden ondergrond
Betreft: vrijgraven en opnieuw op hoogte en richting stellen van
de kolk
Kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een dikte
van maximaal 0,50 m.
Incl. bijbehorend grondwerk
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat- dan wel trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

st 5,00 F

331090 252699 Herstellen kolk PVC/gij in ongebonden ondergrond
Betreft: vrijgraven en opnieuw op hoogte en richting stellen van
de kolk
Kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal
Incl. bijbehorend grondwerk
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat- dan wel trottoirkolk van PVC/gietijzer combinatie
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

st 50,00 F

331100 252699 Herstellen kolk PVC/gij in gebonden ondergrond
Betreft: vrijgraven en opnieuw op hoogte en richting stellen van
de kolk
Kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een dikte
van maximaal 0,50 m.
Incl. bijbehorend grondwerk
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat- dan wel trottoirkolk van PVC/gietijzer combinatie
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

st 5,00 F
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331110 252699 Herstellen kolk PVC in ongebonden ondergrond
Betreft: vrijgraven en opnieuw op hoogte en richting stellen van
de kolk
Kolk in een ondergrond van ongebonden materiaal
Incl. bijbehorend grondwerk
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat- dan wel trottoirkolk van PVC
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

st 50,00 F

331120 252699 Herstellen kolk PVC in gebonden ondergrond
Betreft: vrijgraven en opnieuw op hoogte en richting stellen van
de kolk
Kolk in een ondergrond van gebonden materiaal met een dikte
van maximaal 0,50 m.
Incl. bijbehorend grondwerk
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straat- dan wel trottoirkolk van PVC
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

st 50,00 F

332 Aanbrengen kolkleidingen
Betreft: aanbrengen van kolkleidingen op aangebrachte en/of 
herstelde kolken volgens bestekspostgroep 331
Grondwerk uitvoeren volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 3200
Leveranties materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 335.

332010 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 300,00 F

Betreft: kolkleidingen van PVC

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 300,00 I

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

332020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 300,00 F

Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkleidingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 300,00 I

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

332030 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 200,00 F

Betreft: kolkleidingen van PVC

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 I

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

332040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 200,00 F

Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkleidingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 200,00 I

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

333 Maken inlaat voor kolkleiding op bestaand riool
Betreft: maken nieuwe inlaat t.b.v. aansluiting kolkleidingen op 
bestaand riool, indien aansluiting op een bestaande inlaat niet 
mogelijk is.
Grondwerk uitvoeren volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 3200.
Leveranties materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 335.
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333010 252832 Maken inlaat. st 20,00 F

Betreft: inlaat op kunststof hoofdriool t.b.v. aan te brengen
kolkleiding

9 In kunststof buis, diameter van 200 mm t/m 400 mm

1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 20,00 I

Diameter inlaat 125 mm

Inlaat d.m.v. schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet

333020 252832 Maken inlaat. st 15,00 F

Betreft: inlaat op kunststof hoofdriool t.b.v. aan te brengen
kolkleiding

9 In kunststof buis, diameter van 200 mm t/m 400 mm

1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 15,00 I

Diameter inlaat 160 mm

Inlaat d.m.v. schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet

333030 252832 Maken inlaat. st 5,00 F

Betreft: inlaat op betonnen hoofdriool t.b.v. aan te brengen
kolkleiding

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 5,00 I

Diameter inlaat 125 mm

PVC betoninlaat met geïntegreerde zettingsmof

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet

333040 252832 Maken inlaat. st 5,00 F

Betreft: inlaat op betonnen hoofdriool t.b.v. aan te brengen
kolkleiding

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 5,00 I

Diameter inlaat 160 mm

PVC betoninlaat met geïntegreerde zettingsmof

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet

333050 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 25,00 F

Betreft: standpijp op inlaat hoofdriool

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 I

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

333060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F

Betreft: hulpstukken PVC-buis t.b.v. nieuw aangebrachte 
standpijp volgens bestekspostnr. 333050.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 I

T-stuk 90 graden

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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333070 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 20,00 F

Betreft: standpijp op inlaat hoofdriool

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 I

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

333080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F

Betreft: hulpstukken PVC-buis t.b.v. nieuw aangebrachte 
standpijp volgens bestekspostnr. 333070.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 I

T-stuk 90 graden

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

334 Putranden en -deksels
Leveranties materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 335. 

334010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 35,00 F

Betreft: op hoogte brengen van bestaande putrand met
bijbehorend deksel

9 Verwijderen bestaande putrand met deksel.

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 35,00 I

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton.

Stellaag van snelhardende, krimparme stelmortel aanbrengen
tussen betonvoet putrand en stelringen.

9 Putrand ontdoen van vuil en specieresten.

335 Leveranties t.b.v. leidingwerk
Alle nieuw te leveren standaard betonnen kolken dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van 
deel 3 van dit bestek

335010 252799 Leveren stelringen van beton, hoogte 2 cm
Betreft: stelringen van beton t.b.v. op hoogte te brengen
putranden

st 50,00 F

Betonnen stelringen vierkant st 50,00 L

Afmetingen uitw. (lxb): 80x80 cm

Afmetingen inw. (lxb): 60x60 cm

Hoogte: 2 cm

Leveren op plaats van verwerking.

335020 252799 Leveren stelringen van beton, hoogte 6 cm
Betreft: stelringen van beton t.b.v. op hoogte te brengen
putranden

st 35,00 F

Betonnen stelringen vierkant st 35,00 L

Afmetingen uitw. (lxb): 80x80 cm

Afmetingen inw. (lxb): 60x60 cm

Hoogte: 6 cm

Leveren op plaats van verwerking.

335030 252799 Leveren stelringen van beton, hoogte 10 cm
Betreft: stelringen van beton t.b.v. op hoogte te brengen
putranden

st 10,00 F

Betonnen stelringen vierkant st 10,00 L

Afmetingen uitw. (lxb): 80x80 cm

Afmetingen inw. (lxb): 60x60 cm

Hoogte: 10 cm

Leveren op plaats van verwerking.
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335040 252799 Leveren snelhardende stelmortel.
Betreft: snelhardende, krimparme stelmortel t.b.v. op hoogte te
brengen putranden.
Stelmortel aanmaken volgens voorschriften leverancier.

kg 2.450,00 F

Poltec 700 mortel, o.g. kg 2.450,00 L

Leveren op plaats van verwerking.

335050 252299 Leveren PVC-buis - 125 mm
Betreft: leveren PVC-buis 125 mm

m 350,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8 m 350,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Nominale middellijn: 125 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335060 252299 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - bochtstuk 45 graden
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 125 mm

st 100,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 100,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Bochtstuk 45 graden, voorzien van enkele manchet

Nominale middellijn: 125 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335070 252299 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - combideksel
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 125 mm

st 80,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 80,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Combideksel

Nominale middellijn: 125 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335080 252299 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - T-stuk 90 graden
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 125 mm

st 75,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 75,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

T-stuk 90 graden, voorzien van 3 manchetten

Nominale middellijn: 125 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335090 252299 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - T-stuk 45 graden
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 125 mm

st 5,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 5,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

T-stuk 45 graden, voorzien van 3 manchetten

Nominale middellijn: 125 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335100 252299 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - Y-stuk 45 graden
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 125 mm

st 75,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 75,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Y-stuk 45 graden, voorzien van 2 manchetten

Nominale middellijn: 125 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335110 252299 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - flex. aansluiting
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 125 mm

st 150,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 150,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Flexibele aansluiting

Nominale middellijn: 125 mm

Leveren op de plaats van verwerking
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335120 252299 Leveren PVC-buis - 160 mm
Betreft: leveren PVC-buis 160 mm

m 300,00 F

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8 m 300,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Nominale middellijn: 160 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335130 252299 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - bochtstuk 45 graden
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 160 mm

st 300,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 300,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Bochtstuk 45 graden, voorzien van enkele manchet

Nominale middellijn: 160 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335140 252299 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - combideksel
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 160 mm

st 5,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 5,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Combideksel

Nominale middellijn: 160 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335150 252299 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - T-stuk 90 graden
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 160 mm

st 75,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 75,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

T-stuk 90 graden, voorzien van 3 manchetten

Nominale middellijn: 160 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335160 252299 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - T-stuk 45 graden
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 160 mm

st 75,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 75,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

T-stuk 45 graden, voorzien van 3 manchetten

Nominale middellijn: 160 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335170 252299 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - Y-stuk 45 graden
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 160 mm

st 75,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 75,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Y-stuk 45 graden, voorzien van 2 manchetten

Nominale middellijn: 160 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335180 252299 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - flex. aansluiting
Betreft: leveren PVC-hulpstuk 160 mm

st 150,00 F

Hulpstuk, stijfheidsklasse: SN8 st 150,00 L

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Flexibele aansluiting

Nominale middellijn: 160 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335190 252899 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 200x125 mm
Betreft: leveren schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC schroefinlaat 200x125 mm met geïntegreerde zettingsmof,
voorzien van enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 125 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking
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335200 252899 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 250x125 mm
Betreft: leveren schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC schroefinlaat 250x125 mm met geïntegreerde zettingsmof,
voorzien van enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 125 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking

335210 252899 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 315x125 mm
Betreft: leveren schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC schroefinlaat 315x125 mm met geïntegreerde zettingsmof,
voorzien van enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 125 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking

335220 252899 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 400x125 mm
Betreft: leveren schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC schroefinlaat 400x125 mm met geïntegreerde zettingsmof,
voorzien van enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 125 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking

335230 252899 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 250x160 mm
Betreft: leveren schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC schroefinlaat 250x160 mm met geïntegreerde zettingsmof,
voorzien van enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 160 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking

335240 252899 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 315x160 mm
Betreft: leveren schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC schroefinlaat 315x160 mm met geïntegreerde zettingsmof,
voorzien van enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 160 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking

335250 252899 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 400x160 mm
Betreft: leveren schroefinlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC schroefinlaat 400x160 mm met geïntegreerde zettingsmof,
voorzien van enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 160 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking

335260 252899 Leveren betoninlaat met zettingsmof 125 mm
Betreft: leveren betoninlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC betoninlaat met geïntegreerde zettingsmof, voorzien van
enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 125 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking
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335270 252899 Leveren betoninlaat met zettingsmof 160 mm
Betreft: leveren betoninlaat met geïntegreerde zettingsmof

st 5,00 F

PVC betoninlaat met geïntegreerde zettingsmof, voorzien van
enkele manchet

st 5,00 L

Diameter inlaat 160 mm

Stijfheidsklasse: SN8

Kleur: stofgrijs RAL 7037

Leveren op de plaats van verwerking

335280 252699 Leveren trottoirkolk - TRK-4717
Betreft: leveren trottoirkolk

st 5,00 F

Trottoirkolk, klasse Y st 5,00 L

Eendelige trottoirkolk van beton/gietijzer

Fabrikaat: TBS o.g.

Type: TRK-4717

Afmetingen: 350x450x900 mm

Voorzien van zandvang, U-vormige omranding verankerd aan het
beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde
inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met
gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend
stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet aan zij- of
achterkant kolk voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis
diameter 125/160 mm

Leveren op de plaats van verwerking

335290 252699 Leveren trottoirkolk - TRK-4715
Betreft: leveren trottoirkolk

st 20,00 F

Trottoirkolk, klasse Y st 20,00 L

Eendelige trottoirkolk van beton/gietijzer

Fabrikaat: TBS o.g.

Type: TRK-4715

Afmetingen: 480x450x900 mm

Voorzien van zandvang, U-vormige omranding verankerd aan het
beton d.m.v. beugels, deksel met valhaak, teruggeplaatste
afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts
scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde
rubbermanchet aan zij- of achterkant kolk voor inwendige
flexibele aansluiting van PVC-buis diameter 125/160 mm.

Leveren op de plaats van verwerking

335300 252699 Leveren straatkolk - STR-9738
Betreft: leveren straatkolk

st 5,00 F

Straatkolk, klasse Y st 5,00 L

Eendelige straatkolk van beton/gietijzer

Fabrikaat: TBS o.g.

Type: STR-9738

Afmetingen: 380x380x850 mm

Voorzien van zandvang, U-vormige omranding verankerd aan het
beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde
inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met
gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend
stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet aan zij- of
achterkant kolk voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis
diameter 125/160 mm.

Leveren op de plaats van verwerking
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335310 252699 Leveren straatkolk - STR-9737
Betreft: leveren straatkolk

st 20,00 F

Straatkolk, klasse Y st 20,00 L

Eendelige straatkolk van beton/gietijzer

Fabrikaat: TBS o.g.

Type: STR-9737

Afmetingen: 300x450x850 mm

Voorzien van zandvang, U-vormige omranding verankerd aan het
beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde
inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met
gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend
stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet aan zij- of
achterkant kolk voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis
diameter 125/160 mm.

Leveren op de plaats van verwerking

335320 252699 Leveren straatkolk - STR-9301
Betreft: leveren straatkolk

st 5,00 F

Straatkolk, klasse Y st 5,00 L

Eendelige straatkolk van beton/gietijzer

Fabrikaat: TBS o.g.

Type: STR-9301

Afmetingen: 300x300x600 mm

Voorzien van zandvang, U-vormige omranding verankerd aan het
beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde
inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met
gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend
stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet aan zij- of
achterkant kolk voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis
diameter 125 mm.

Leveren op de plaats van verwerking
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4 Halfverharding

40 Herstellen halfverhardingen
- Indien een aangesloten oppervlak meerdere materialen 
bevat, zullen de besteksposten voor die materialen worden 
toegepast die behoren tot het totale aaneengesloten oppervlak.
- Leverantie materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 25.

401 Herstellen halfverhardingen, 50<A=<200m2
Betreft: herstellen van halfverhardingen in een aangesloten 
oppervlak groter dan 50 m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2 
betreffende o.a.:
- schoonmaken van bestaande halfverhardingen
- egaliseren halfverhardingen
- uitvullen gaten halfverhardingen
- overlagen bestaande halfverhardingen

4010 Herstellen halfverhardingen - dolomiet
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak  groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

401010 800199 Schoonmaken halfverhardingen.
Betreft: halfverharding ontdoen van vervuiling, onkruid en
natuurlijke aanslag, voorafgaand aan herstelwerkzaamheden aan
halfverhardingen.
Incl. opnemen en terugbrengen halfverharding.
Dolomiet
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton 11,00 F

401020 800299 Egaliseren halfverhardingen
Betreft: egaliseren van bestaande halfverharde paden
Dolomiet
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak gemiddeld: 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m2 90,00 F

401030 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 11,00 F

Betreft: uitvullen van gaten in bestaande halfverharde paden

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Dolomiet

ton 11,00 I

3 Sortering 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1.80 ton/m3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

401040 800299 Overlagen halfverharding
Betreft: overlagen bestaande halfverharde paden
Breedte van 1,50 - 3,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 m

m2 90,00 F

Dolomiet ton 16,20 I

Sortering: 0-5 mm

Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3

Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.

Na  verdichting moet een laag van 0,06m overblijven.
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4011 Herstellen halfverhardingen - stabilizer
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak  groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

401110 800199 Schoonmaken halfverhardingen.
Betreft: halfverharding ontdoen van vervuiling, onkruid en
natuurlijke aanslag, voorafgaand aan herstelwerkzaamheden aan
halfverhardingen.
Incl. opnemen en terugbrengen halfverharding.
Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Steenmengsel: IJsselgrind gebonden met plantaardig bindmiddel.
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton 16,00 F

401120 800299 Egaliseren halfverhardingen
Betreft: egaliseren van bestaande halfverharde paden
Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Steenmengsel: IJsselgrind gebonden met plantaardig bindmiddel.
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak gemiddeld: 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m2 120,00 F

401130 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 16,00 F

Betreft: uitvullen van gaten in bestaande halfverharde paden

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente Steenmengsel:
IJsselgrind gebonden met plantaardig bindmiddel.

ton 16,00 I

3 Sortering 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

401140 800299 Overlagen halfverharding
Betreft: overlagen bestaande halfverharde paden
Breedte van 1,50 - 3,00 m, laagdikte gemiddeld 0,05 m

m2 120,00 F

Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 13,20 I

Steenmengsel: IJsselgrind gebonden met plantaardig bindmiddel.

Sortering: 0-5 mm

Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3

Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.

402 Herstellen halfverhardingen, 200<A=<500m2
Betreft: herstellen van halfverhardingen in een aangesloten 
oppervlak groter dan 200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2 
betreffende o.a.:
- schoonmaken van bestaande halfverhardingen
- egaliseren halfverhardingen
- uitvullen gaten halfverhardingen
- overlagen bestaande halfverhardingen

4020 Herstellen halfverhardingen - dolomiet
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak  groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
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402010 800199 Schoonmaken halfverhardingen.
Betreft: halfverharding ontdoen van vervuiling, onkruid en
natuurlijke aanslag, voorafgaand aan herstelwerkzaamheden aan
halfverhardingen.
Incl. opnemen en terugbrengen halfverharding.
Dolomiet
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton 13,00 F

402020 800299 Egaliseren halfverhardingen
Betreft: egaliseren van bestaande halfverharde paden
Dolomiet
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak gemiddeld: 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m2 110,00 F

402030 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 13,00 F

Betreft: uitvullen van gaten in bestaande halfverharde paden

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Dolomiet

ton 13,00 I

3 Sortering 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1.80 ton/m3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

402040 800299 Overlagen halfverharding
Betreft: overlagen bestaande halfverharde paden
Breedte van 1,50 - 3,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 m

m2 110,00 F

Dolomiet ton 19,80 I

Sortering: 0-5 mm

Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3

Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.

Na  verdichting moet een laag van 0,06m overblijven.

4021 Herstellen halfverhardingen - stabilizer
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak  groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2

402110 800199 Schoonmaken halfverhardingen.
Betreft: halfverharding ontdoen van vervuiling, onkruid en
natuurlijke aanslag, voorafgaand aan herstelwerkzaamheden aan
halfverhardingen.
Incl. opnemen en terugbrengen halfverharding.
Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Steenmengsel: IJsselgrind gebonden met plantaardig bindmiddel.
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2.20 ton/m3
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton 19,00 F
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402120 800299 Egaliseren halfverhardingen
Betreft: egaliseren van bestaande halfverharde paden
Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Steenmengsel: IJsselgrind gebonden met plantaardig bindmiddel.
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2.20 ton/m3
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak gemiddeld: 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m2 140,00 F

402130 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 19,00 F

Betreft: uitvullen van gaten in bestaande halfverharde paden

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente Steenmengsel:
IJsselgrind gebonden met plantaardig bindmiddel.

ton 19,00 I

3 Sortering 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

402140 800299 Overlagen halfverharding
Betreft: overlagen bestaande halfverharde paden
Breedte van 1,50 - 3,00 m, laagdikte gemiddeld 0,05 m

m2 140,00 F

Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 15,40 I

Steenmengsel: IJsselgrind gebonden met plantaardig bindmiddel.

Sortering: 0-5 mm

Soortelijk gewicht: 2.20 ton/m3

Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.

403 Herstellen halfverhardingen, A>500m2
Betreft: herstellen van halfverhardingen in een aangesloten 
oppervlak groter dan 500 m2 betreffende o.a.:
- schoonmaken van bestaande halfverhardingen
- egaliseren halfverhardingen
- uitvullen gaten halfverhardingen
- overlagen bestaande halfverhardingen

4030 Herstellen halfverhardingen - dolomiet
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak  groter dan 
500 m2

403010 800199 Schoonmaken halfverhardingen.
Betreft: halfverharding ontdoen van vervuiling, onkruid en
natuurlijke aanslag, voorafgaand aan herstelwerkzaamheden aan
halfverhardingen.
Incl. opnemen en terugbrengen halfverharding.
Dolomiet
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton 16,00 F

403020 800299 Egaliseren halfverhardingen
Betreft: egaliseren van bestaande halfverharde paden
Dolomiet
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak gemiddeld: 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m2 160,00 F
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403030 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 16,00 F

Betreft: uitvullen van gaten in bestaande halfverharde paden

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Dolomiet

ton 16,00 I

3 Sortering 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 1.80 ton/m3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

403040 800299 Overlagen halfverharding
Betreft: overlagen bestaande halfverharde paden
Breedte van 1,50 - 3,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 m

m2 160,00 F

Dolomiet ton 28,80 I

Sortering: 0-5 mm

Soortelijk gewicht: 1,80 ton/m3

Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.

Na  verdichting moet een laag van 0,06m overblijven.

4031 Herstellen halfverhardingen - stabilizer
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak  groter dan 
500 m2

403110 800199 Schoonmaken halfverhardingen.
Betreft: halfverharding ontdoen van vervuiling, onkruid en
natuurlijke aanslag, voorafgaand aan herstelwerkzaamheden aan
halfverhardingen.
Incl. opnemen en terugbrengen halfverharding.
Stabilizer
IJssel mix
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton 23,00 F

403120 800299 Egaliseren halfverhardingen
Betreft: egaliseren van bestaande halfverharde paden
IJssel mix
Sortering: 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak gemiddeld: 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m2 200,00 F

403130 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 23,00 F

Betreft: uitvullen van gaten in bestaande halfverharde paden

4 Steenmengsel van natuurlijk gesteente
Stabilizer, Ijsselmix

ton 23,00 I

3 Sortering 0-5 mm
Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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403140 800299 Overlagen halfverharding
Betreft: overlagen bestaande halfverharde paden
Breedte van 1,50 - 3,00 m, laagdikte gemiddeld 0,05 m

m2 200,00 F

Stabilizer ton 22,00 I

IJssel mix

Sortering: 0-5 mm

Soortelijk gewicht: 2,20 ton/m3

Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.
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5 Elementenverharding

50 Herstraten
- Indien een aangesloten oppervlak meerdere materialen 
bevat, zullen de besteksposten voor die materialen worden 
toegepast die behoren tot het totale aaneengesloten oppervlak.
- Onder "herstraten" en "opnieuw stellen" wordt verstaan het 
opnieuw aanbrengen van verhardingselementen, waarbij de 
elementen niet in een tijdelijk depot behoeven te worden gezet.
- Materialen voor het aanbrengen van een straatlaag worden 
geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 25.
- Tot herstraten behoort tevens het vooraf ontdoen van grond 
van het materiaal.
- Het ontdoen van grond van de bestratingsmaterialen t.b.v. 
handmatige verwerking wordt geacht in de prijzen per eenheid te 
zijn inbegrepen. 
- Het formatteren van de voor hergebruik geschikte 
bestratingsmaterialen dient, conform artikel 83.12.04 lid 01, 
machinaal te gebeuren.
- Kosten voor het ontdoen van grond van de 
bestratingsmaterialen t.b.v. mechanische verwerking dienen 
verrekend te worden op de toepasselijke besteksposten onder 
bestekspostgroep 50.
- Bijkomende kosten voor het herstraten van betontegels bij 
een variabele breedte afwijkend van tegelmaat dient te worden 
verrekend op bestekspostnr. 541010.
- Onbruikbaar bestratingsmateriaal wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben en geschikt te zijn als 
secundaire bouwstof. Afvoeren volgens bestekspostnr. 850050.
- (Bij)leverantie materialen volgens toepasselijke bestekspost 
in bestekspostgroep 55.
- Zand benodigd voor herstraatwerk wordt geacht niet in de 
prijs per eenheid van het herstraatwerk te zijn inbegrepen 
conform artikel 83.15.03 lid 03 uit deel 3 van deze RAW-
raamovereenkomst.

500 Herstraten, 50<A=<200 m2
- Betreft: verwerking van bestratingsmaterialen in een 
aangesloten oppervlak groter dan 50 m2 en kleiner of gelijk aan 
200 m2 betreffende o.a.:

- oneffenheden in straatwerk

5000 Aanbrengen straatlaag
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

500010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: kleiner dan 1,50 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

500020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: vanaf 1,50 m, kleiner dan 3,00 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel
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500030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: vanaf 3,00 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

5001 Herstraten betonstraatstenen, handmatig
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500110 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 200,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500120 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 300,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500130 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 2.000,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500140 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500150 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500160 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500170 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
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500180 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500190 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

5002 Herstraten betonstraatstenen, machinaal
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonstraatstenen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500220 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonstraatstenen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

500230 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 100,00 F

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

500240 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 50,00 F

5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

500250 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 50,00 F

4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

500260 831599 Formatteren betonstraatstenen, kf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
keiformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 100,00 F

500270 831599 Formatteren betonstraatstenen, df
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
dikformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 50,00 F
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500280 831599 Formatteren betonstraatstenen, wf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
waalformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 50,00 F

5003 Herstraten straatbakstenen, handmatig
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500310 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 30,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500320 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500330 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 140,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500340 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 30,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500350 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500360 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 360,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500370 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 30,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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500380 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500390 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 360,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5004 Herstraten straatbakstenen, machinaal
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500410 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 80,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Straatbaksteen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500420 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 550,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Straatbaksteen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500430 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 125,00 F

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

500440 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00 F

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

500450 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00 F

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

500460 831599 Formatteren straatbakstenen, kf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
keiformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 125,00 F

500470 831599 Formatteren straatbakstenen, df
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
dikformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 250,00 F
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500480 831599 Formatteren straatbakstenen, wf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
waalformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 250,00 F

5005 Herstraten natuursteen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500510 831499 Herstraten natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte tot 1,50 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

500520 831499 Herstraten natuurst., 150x200 mm, 1,50 m=<b<3,00 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

500530 831499 Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte van 3,00 m en meer
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 12,00 F

500540 831499 Herstraten natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte tot 1,50 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

500550 831499 Herstraten natuurst., 100x100 mm, 1,50 m=<b<3,00 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

500560 831499 Herstraten natuurst., 100x100 mm, b=>3,00 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte van 3,00 m en meer
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 12,00 F

5006 Herstraten betontegels 300x300x45
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500610 831403 Herstraten betontegels. m2 1.000,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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500620 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500630 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5007 Herstraten betontegels 300x300x50
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500710 831403 Herstraten betontegels. m2 160,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500720 831403 Herstraten betontegels. m2 1.000,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500730 831403 Herstraten betontegels. m2 300,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5008 Herstraten betontegels 300x300x60
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500810 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500820 831403 Herstraten betontegels. m2 1.000,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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500830 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5009 Herstraten betontegels 300x300x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

500910 831403 Herstraten betontegels. m2 1.000,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500920 831403 Herstraten betontegels. m2 1.000,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500930 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5010 Herstraten zeskanttegels
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

501010 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501020 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501030 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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5011 Herstraten betontegels 200x200x60
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

501110 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501120 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501130 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5012 Herstraten betontegels 200x200x70
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

501210 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501220 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501230 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5013 Herstraten betontegels 200x200x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%
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501310 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501320 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501330 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5014 Herstraten overige tegelformaten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

501410 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Nokkentegels van beton 300 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501420 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Nokkentegels van beton 300 x 300 x 50 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501430 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Geleidelijntegels van beton 300 x 300 x 60 mm voorzien van 7
golven

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501440 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Noppentegels van beton 300 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5015 Herstraten sierbestrating
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onder sierbestrating wordt tevens begrepen de taludvorm 
van drempels en verkeersplateaus
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%
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501510 831408 Herstraten sierbestrating. m2 5,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte tot 1,50 m

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501520 831408 Herstraten sierbestrating. m2 5,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

501530 831408 Herstraten sierbestrating. m2 5,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte van 3,00 m en meer

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5016 Opnieuw stellen trottoirbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

501610 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 130/150 x 200 mm

501620 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

501630 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 130/150 x 400 mm

501640 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

5 Profiel 180/200 x 200 mm

501650 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 400,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm

501660 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 180/200 x 400 mm
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5017 Opnieuw stellen opsluitbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

501710 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 60 x 150 mm

501720 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm

501730 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm

501740 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 2.000,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

501750 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

6 Profiel 120 x 250 mm

5018 Opnieuw stellen RWS-banden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

501810 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x200
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 110/220 x 200 mm

m 50,00 F

501820 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x250
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 110/220 x 250 mm

m 50,00 F

501830 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 115/225x240
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 115/225 x 240 mm

m 50,00 F

5019 Opnieuw stellen natuur- en hardsteenbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

501910 831499 Opnieuw stellen banden van natuursteen
Incl. bijbehorende passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 130/150 x 200 x 2000 mm

m 10,00 F
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501920 831499 Opnieuw stellen banden van hardsteen
Incl. bijbehorende passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 400 x 1000 mm

m 10,00 F

5020 Opnieuw stellen inritbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

502010 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 430 x 300 x 500 mm

502020 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 500 x 200 x 500 mm

502030 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

502040 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 450 x 300 x 1000 mm

502050 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 500 x 180 x 800 mm

5021 Opnieuw stellen stootbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

502110 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 120x150x900
Stellen in zandbed
Profiel 120 x 150 x 900 mm

m 10,00 F

502120 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x150x900
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 150 x 900 mm

m 10,00 F

502130 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 80x150x1000
Stellen in zandbed
Profiel 80 x 150 x 1000 mm

m 10,00 F

502140 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x200x1000
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 200 x 1000 mm

m 10,00 F

502150 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x400x1000
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 400 x 1000 mm

m 10,00 F
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5022 Opnieuw stellen overige banden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

502210 831499 Opnieuw st. gazonbanden van beton 100x200
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Gazonbanden met afgeronde zijde
Profiel 100 x 200 mm

m 400,00 F

502220 831499 Opnieuw st. geleidebanden van beton 50/200x250
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Geleidebanden
Profiel 50/200 x 250 mm

m 10,00 F

502230 831499 Opnieuw st. perronbanden van beton 270/440x330
Incl. bijbehorende hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Leicon profil perronbanden
Profiel 270/440 x 330 mm

m 10,00 F

502240 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 100x200x1095
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 100 x 200 x 1095 mm

st 10,00 F

502250 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 130/150x250
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 130/150 x 250 mm

st 10,00 F

502260 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 180/200x250
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 180/200 x 250 mm

st 10,00 F

5023 Herstraten goten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

502310 831404 Herstraten molgoot. m 200,00 F

In zandbed

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard keiformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand

502320 831404 Herstraten molgoot. m 20,00 F

In zandbed

3 Bestaand uit 6 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard dikformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand

502330 831404 Herstraten molgoot. m 20,00 F

In zandbed

4 Bestaand uit 7 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard waalformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand
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5024 Herstraten streklagen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

502410 831499 Herstraten streklagen, kf
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard keiformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 700,00 F

502420 831499 Herstraten streklagen, df
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard dikformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 20,00 F

502430 831499 Herstraten streklagen, wf
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard waalformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 20,00 F

502440 831499 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x45
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 20,00 F

502450 831499 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x80
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 20,00 F

5025 Herstraten rollagen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%
- E.e.a. conform lid 1 bepaling 83.12.02 uit deel 3 van dit 
bestek.

502510 831499 Herstraten rollagen, kf
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard keiformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 200,00 F

502520 831499 Herstraten rollagen, df
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard dikformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

502530 831499 Herstraten rollagen, wf
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard waalformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F
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502540 831499 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x45
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

502550 831499 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x80
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

503 Herstraten, 200<A=<500 m2
- Betreft: verwerking van bestratingsmaterialen in een 
aangesloten oppervlak groter dan 200 m2 en kleiner of gelijk aan 
500 m2 betreffende o.a.:

- oneffenheden in straatwerk

5030 Aanbrengen straatlaag
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2

503010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: kleiner dan 1,50 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

503020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: vanaf 1,50 m, kleiner dan 3,00 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

503030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: vanaf 3,00 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

5031 Herstraten betonstraatstenen, handmatig
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

503110 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 650,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

503120 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1.300,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
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503130 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 5.000,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

503140 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

503150 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

503160 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 230,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

503170 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

503180 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

503190 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 230,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

5032 Herstraten betonstraatstenen, machinaal
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

503210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 130,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonstraatstenen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
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503220 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1.020,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonstraatstenen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

503230 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.100,00 F

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

503240 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 25,00 F

5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

503250 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 25,00 F

4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

503260 831599 Formatteren betonstraatstenen, kf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
keiformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 1.100,00 F

503270 831599 Formatteren betonstraatstenen, df
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
dikformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 25,00 F

503280 831599 Formatteren betonstraatstenen, wf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
waalformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 25,00 F

5033 Herstraten straatbakstenen, handmatig
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

503310 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503320 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 20,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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503330 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503340 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503350 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 20,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503360 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 130,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503370 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503380 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 20,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503390 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 130,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5034 Herstraten straatbakstenen, machinaal
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

503410 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 30,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Straatbaksteen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 64 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

503420 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 200,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Straatbaksteen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503430 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 50,00 F

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

503440 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00 F

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

503450 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00 F

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

503460 831599 Formatteren straatbakstenen, kf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
keiformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 50,00 F

503470 831599 Formatteren straatbakstenen, df
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
dikformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 90,00 F

503480 831599 Formatteren straatbakstenen, wf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
waalformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 90,00 F

5035 Herstraten natuursteen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

503510 831499 Herstraten natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte tot 1,50 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

503520 831499 Herstraten natuurst., 150x200 mm, 1,50 m=<b<3,00 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F
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503530 831499 Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte van 3,00 m en meer
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 12,00 F

503540 831499 Herstraten natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte tot 1,50 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

503550 831499 Herstraten natuurst., 100x100 mm, 1,50 m=<b<3,00 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

503560 831499 Herstraten natuurst., 100x100 mm, b=>3,00 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte van 3,00 m en meer
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 12,00 F

5036 Herstraten betontegels 300x300x45
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

503610 831403 Herstraten betontegels. m2 5.000,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503620 831403 Herstraten betontegels. m2 5.000,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503630 831403 Herstraten betontegels. m2 1.000,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5037 Herstraten betontegels 300x300x50
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%
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503710 831403 Herstraten betontegels. m2 310,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503720 831403 Herstraten betontegels. m2 310,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503730 831403 Herstraten betontegels. m2 70,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5038 Herstraten betontegels 300x300x60
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

503810 831403 Herstraten betontegels. m2 310,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503820 831403 Herstraten betontegels. m2 310,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503830 831403 Herstraten betontegels. m2 70,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5039 Herstraten betontegels 300x300x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

503910 831403 Herstraten betontegels. m2 1.500,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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503920 831403 Herstraten betontegels. m2 1.500,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

503930 831403 Herstraten betontegels. m2 340,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5040 Herstraten zeskanttegels
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

504010 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504020 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504030 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5041 Herstraten betontegels 200x200x60
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

504110 831403 Herstraten betontegels. m2 35,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504120 831403 Herstraten betontegels. m2 35,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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504130 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5042 Herstraten betontegels 200x200x70
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

504210 831403 Herstraten betontegels. m2 35,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504220 831403 Herstraten betontegels. m2 35,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504230 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5043 Herstraten betontegels 200x200x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

504310 831403 Herstraten betontegels. m2 75,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504320 831403 Herstraten betontegels. m2 75,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504330 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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5044 Herstraten overige tegelformaten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

504410 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Nokkentegels van beton 300 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504420 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Nokkentegels van beton 300 x 300 x 50 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504430 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Geleidelijntegels van beton 300 x 300 x 60 mm voorzien van 7
golven

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504440 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Noppentegels van beton 300 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5045 Herstraten sierbestrating
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Onder sierbestrating wordt tevens begrepen de taludvorm 
van drempels en verkeersplateaus
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

504510 831408 Herstraten sierbestrating. m2 110,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte tot 1,50 m

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

504520 831408 Herstraten sierbestrating. m2 100,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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504530 831408 Herstraten sierbestrating. m2 25,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte van 3,00 m en meer

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5046 Opnieuw stellen trottoirbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

504610 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 300,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 130/150 x 200 mm

504620 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 2.000,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

504630 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 300,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 130/150 x 400 mm

504640 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 300,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

5 Profiel 180/200 x 200 mm

504650 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 300,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm

504660 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 300,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 180/200 x 400 mm

5047 Opnieuw stellen opsluitbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

504710 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 60 x 150 mm

504720 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm
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504730 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm

504740 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 825,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

504750 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

6 Profiel 120 x 250 mm

5048 Opnieuw stellen RWS-banden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

504810 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x200
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 110/220 x 200 mm

m 480,00 F

504820 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x250
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 110/220 x 250 mm

m 480,00 F

504830 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 115/225x240
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 115/225 x 240 mm

m 480,00 F

5049 Opnieuw stellen natuur- en hardsteenbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

504910 831499 Opnieuw stellen banden van natuursteen
Incl. bijbehorende passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 130/150 x 200 x 2000 mm

m 50,00 F

504920 831499 Opnieuw stellen banden van hardsteen
Incl. bijbehorende passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 400 x 1000 mm

m 50,00 F

5050 Opnieuw stellen inritbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

505010 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 430 x 300 x 500 mm
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505020 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 500 x 200 x 500 mm

505030 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

505040 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 450 x 300 x 1000 mm

505050 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 500 x 180 x 800 mm

5051 Opnieuw stellen stootbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

505110 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 120x150x900
Stellen in zandbed
Profiel 120 x 150 x 900 mm

m 50,00 F

505120 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x150x900
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 150 x 900 mm

m 50,00 F

505130 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 80x150x1000
Stellen in zandbed
Profiel 80 x 150 x 1000 mm

m 50,00 F

505140 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x200x1000
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 200 x 1000 mm

m 50,00 F

505150 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x400x1000
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 400 x 1000 mm

m 50,00 F

5052 Opnieuw stellen overige banden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

505210 831499 Opnieuw st. gazonbanden van beton 100x200
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Gazonbanden met afgeronde zijde
Profiel 100 x 200 mm

m 50,00 F

505220 831499 Opnieuw st. geleidebanden van beton 50/200x250
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Geleidebanden
Profiel 50/200 x 250 mm

m 50,00 F
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505230 831499 Opnieuw st. perronbanden van beton 270/440x330
Incl. bijbehorende hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Leicon profil perronbanden
Profiel 270/440 x 330 mm

m 50,00 F

505240 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 100x200x1095
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 100 x 200 x 1095 mm

st 100,00 F

505250 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 130/150x250
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 130/150 x 250 mm

st 100,00 F

505260 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 180/200x250
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 180/200 x 250 mm

st 100,00 F

5053 Herstraten goten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

505310 831404 Herstraten molgoot. m 1.500,00 F

In zandbed

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard keiformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand

505320 831404 Herstraten molgoot. m 500,00 F

In zandbed

3 Bestaand uit 6 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard dikformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand

505330 831404 Herstraten molgoot. m 500,00 F

In zandbed

4 Bestaand uit 7 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard waalformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand

5054 Herstraten streklagen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

505410 831499 Herstraten streklagen, kf
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard keiformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 1.500,00 F
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505420 831499 Herstraten streklagen, df
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard dikformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 380,00 F

505430 831499 Herstraten streklagen, wf
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard waalformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 380,00 F

505440 831499 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x45
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 125,00 F

505450 831499 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x80
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 125,00 F

5055 Herstraten rollagen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
200 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%
- E.e.a. conform lid 1 bepaling 83.12.02 uit deel 3 van dit 
bestek.

505510 831499 Herstraten rollagen, kf
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard keiformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 3.000,00 F

505520 831499 Herstraten rollagen, df
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard dikformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 750,00 F

505530 831499 Herstraten rollagen, wf
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard waalformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 750,00 F

505540 831499 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x45
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 250,00 F

505550 831499 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x80
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 250,00 F
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506 Herstraten, A>500 m2
- Betreft: verwerking van bestratingsmaterialen in een 
aangesloten oppervlak groter dan 500 m2 betreffende o.a.:

- oneffenheden in straatwerk

5060 Aanbrengen straatlaag
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2

506010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: kleiner dan 1,50 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

506020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: vanaf 1,50 m, kleiner dan 3,00 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

506030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 7.000,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: vanaf 3,00 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

5061 Herstraten betonstraatstenen, handmatig
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506110 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1.000,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506120 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 2.000,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506130 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 16.500,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506140 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
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506150 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 60,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506160 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 350,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506170 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506180 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 60,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506190 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 350,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

5062 Herstraten betonstraatstenen, machinaal
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506210 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1.200,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonstraatstenen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506220 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 4.200,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonstraatstenen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

506230 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.900,00 F

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen
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506240 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00 F

5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

506250 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00 F

4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

506260 831599 Formatteren betonstraatstenen, kf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
keiformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 4.900,00 F

506270 831599 Formatteren betonstraatstenen, df
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
dikformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 250,00 F

506280 831599 Formatteren betonstraatstenen, wf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
waalformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 250,00 F

5063 Herstraten straatbakstenen, handmatig
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506310 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 25,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506320 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506330 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 125,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506340 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 25,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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506350 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506360 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 325,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506370 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 25,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506380 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 50,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506390 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 325,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5064 Herstraten straatbakstenen, machinaal
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506410 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 70,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Straatbaksteen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506420 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 500,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Straatbaksteen: diverse formaten

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506430 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 110,00 F

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen
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506440 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 230,00 F

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

506450 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 230,00 F

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

506460 831599 Formatteren straatbakstenen, kf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
keiformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 110,00 F

506470 831599 Formatteren straatbakstenen, df
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
dikformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 230,00 F

506480 831599 Formatteren straatbakstenen, wf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
waalformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 230,00 F

5065 Herstraten natuursteen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506510 831499 Herstraten natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte tot 1,50 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

506520 831499 Herstraten natuurst., 150x200 mm, 1,50 m=<b<3,00 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

506530 831499 Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
In zandbed
Totale breedte van 3,00 m en meer
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 10,00 F

506540 831499 Herstraten natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte tot 1,50 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F
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506550 831499 Herstraten natuurst., 100x100 mm, 1,50 m=<b<3,00 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 60,00 F

506560 831499 Herstraten natuurst., 100x100 mm, b=>3,00 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
In zandbed
Totale breedte van 3,00 m en meer
In oorspronkelijk verband
Afstrooien en invegen met brekerzand

m2 10,00 F

5066 Herstraten betontegels 300x300x45
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506610 831403 Herstraten betontegels. m2 5.250,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506620 831403 Herstraten betontegels. m2 5.250,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506630 831403 Herstraten betontegels. m2 1.200,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5067 Herstraten betontegels 300x300x50
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506710 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506720 831403 Herstraten betontegels. m2 150,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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506730 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5068 Herstraten betontegels 300x300x60
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506810 831403 Herstraten betontegels. m2 150,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506820 831403 Herstraten betontegels. m2 150,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506830 831403 Herstraten betontegels. m2 30,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5069 Herstraten betontegels 300x300x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

506910 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506920 831403 Herstraten betontegels. m2 500,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

506930 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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5070 Herstraten zeskanttegels
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

507010 831403 Herstraten betontegels. m2 25,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507020 831403 Herstraten betontegels. m2 25,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507030 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5071 Herstraten betontegels 200x200x60
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

507110 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507120 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507130 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5072 Herstraten betontegels 200x200x70
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%
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507210 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507220 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507230 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5073 Herstraten betontegels 200x200x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

507310 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507320 831403 Herstraten betontegels. m2 150,00 F

In zandbed

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507330 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 In oorspronkelijk verband

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5074 Herstraten overige tegelformaten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

507410 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Nokkentegels van beton 300 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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507420 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Nokkentegels van beton 300 x 300 x 50 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507430 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Geleidelijntegels van beton 300 x 300 x 60 mm voorzien van 7
golven

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507440 831403 Herstraten betontegels. m2 5,00 F

In zandbed

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 In oorspronkelijk verband

9 Noppentegels van beton 300 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5075 Herstraten sierbestrating
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Onder sierbestrating wordt tevens begrepen de taludvorm 
van drempels en verkeersplateaus
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

507510 831408 Herstraten sierbestrating. m2 20,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte tot 1,50 m

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507520 831408 Herstraten sierbestrating. m2 20,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

507530 831408 Herstraten sierbestrating. m2 70,00 F

In zandbed

9 Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Totale breedte van 3,00 m en meer

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5076 Opnieuw stellen trottoirbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

507610 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 130/150 x 200 mm
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507620 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

507630 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 130/150 x 400 mm

507640 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

5 Profiel 180/200 x 200 mm

507650 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm

507660 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 180/200 x 400 mm

5077 Opnieuw stellen opsluitbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

507710 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 60 x 150 mm

507720 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm

507730 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm

507740 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 100,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

507750 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

Stellen in zandbed

6 Profiel 120 x 250 mm

5078 Opnieuw stellen RWS-banden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
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507810 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x200
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 110/220 x 200 mm

m 20,00 F

507820 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x250
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 110/220 x 250 mm

m 20,00 F

507830 831499 Opnieuw st. RWS-banden van beton 115/225x240
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 115/225 x 240 mm

m 20,00 F

5079 Opnieuw stellen natuur- en hardsteenbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

507910 831499 Opnieuw stellen banden van natuursteen
Incl. bijbehorende passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 130/150 x 200 x 2000 mm

m 40,00 F

507920 831499 Opnieuw stellen banden van hardsteen
Incl. bijbehorende passtukken
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 400 x 1000 mm

m 40,00 F

5080 Opnieuw stellen inritbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

508010 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 40,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 430 x 300 x 500 mm

508020 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 40,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

2 Profiel 500 x 200 x 500 mm

508030 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 40,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

3 Profiel 650 x 200 x 500 mm

508040 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 40,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 450 x 300 x 1000 mm

508050 831407 Opnieuw stellen inritbanden van beton. m 40,00 F

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

Stellen in zandbed

9 Profiel 500 x 180 x 800 mm
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5081 Opnieuw stellen stootbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

508110 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 120x150x900
Stellen in zandbed
Profiel 120 x 150 x 900 mm

m 40,00 F

508120 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x150x900
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 150 x 900 mm

m 40,00 F

508130 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 80x150x1000
Stellen in zandbed
Profiel 80 x 150 x 1000 mm

m 40,00 F

508140 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x200x1000
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 200 x 1000 mm

m 40,00 F

508150 831499 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x400x1000
Stellen in zandbed
Profiel 150 x 400 x 1000 mm

m 40,00 F

5082 Opnieuw stellen overige banden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

508210 831499 Opnieuw st. gazonbanden van beton 100x200
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Gazonbanden met afgeronde zijde
Profiel 100 x 200 mm

m 40,00 F

508220 831499 Opnieuw st. geleidebanden van beton 50/200x250
Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Geleidebanden
Profiel 50/200 x 250 mm

m 40,00 F

508230 831499 Opnieuw st. perronbanden van beton 270/440x330
Incl. bijbehorende hulpstukken en passtukken
Stellen in zandbed
Leicon profil perronbanden
Profiel 270/440 x 330 mm

m 40,00 F

508240 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 100x200x1095
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 100 x 200 x 1095 mm

st 70,00 F

508250 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 130/150x250
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 130/150 x 250 mm

st 70,00 F

508260 831499 Opnieuw st. boombanden van beton 180/200x250
Stellen in zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 180/200 x 250 mm

st 70,00 F
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5083 Herstraten goten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

508310 831404 Herstraten molgoot. m 1.100,00 F

In zandbed

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard keiformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand

508320 831404 Herstraten molgoot. m 360,00 F

In zandbed

3 Bestaand uit 6 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard dikformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand

508330 831404 Herstraten molgoot. m 360,00 F

In zandbed

4 Bestaand uit 7 streklagen

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard waalformaat

9 Afstrooien en invegen met brekerzand

5084 Herstraten streklagen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%

508410 831499 Herstraten streklagen, kf
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard keiformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 400,00 F

508420 831499 Herstraten streklagen, df
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard dikformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

508430 831499 Herstraten streklagen, wf
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard waalformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

508440 831499 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x45
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

508450 831499 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x80
Betreft: streklagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F
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5085 Herstraten rollagen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 
500 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
- Onderlinge maatafwijking in materialen van dezelfde soort 
kan groter zijn dan 5%
- E.e.a. conform lid 1 bepaling 83.12.02 uit deel 3 van dit 
bestek.

508510 831499 Herstraten rollagen, kf
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard keiformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 2.500,00 F

508520 831499 Herstraten rollagen, df
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard dikformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

508530 831499 Herstraten rollagen, wf
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Straatbakstenen en betonstraatstenen in standaard waalformaat
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

508540 831499 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x45
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

508550 831499 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x80
Betreft: rollagen langs kantopsluitingen.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm
In zandbed
Afstrooien en invegen met brekerzand

m 50,00 F

52 Straatwerk, opbreken
- Indien een aangesloten oppervlak meerdere materialen 
bevat, zullen de besteksposten voor die materialen worden 
toegepast die behoren tot het totale aaneengesloten oppervlak.
- Onder "opbreken" wordt verstaan het verwijderen van 
bestaande verhardingselementen, t.b.v. het uitvoeren van kleine 
aanpassingen, veranderingen en reconstructies van de openbare 
ruimte. 
- Op basis van het plan voor het omgaan met vrijgekomen 
materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01, dient de 
aannemer de wijze van hergebruik, danwel afvoer te bepalen. 
- Indien materialen voor hergebruik geschikt zijn deze 
schoonmaken en palletteren/formatteren volgens 
bestekspostgroep 542,

520 Straatwerk, opbreken, 50<A=<200 m2
- Betreft: opbreken van bestratingsmaterialen in een 
aangesloten oppervlak groter dan 50 m2 en kleiner of gelijk aan 
200 m2

5200 Opbreken betonstraatstenen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
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520020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

520030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

520040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

520050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

520060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

520070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

520080 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

520090 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm

5201 Opbreken straatbakstenen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 50,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

520120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 60,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

520130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 70,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

520140 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 60,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

520150 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 60,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

520160 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 180,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat
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520170 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 60,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

520180 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 60,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

520190 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 180,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

5202 Opbreken natuursteen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520210 831799 Opbreken natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
Totale breedte tot 1,50 m

m2 100,00 F

520220 831799 Opbreken natuurstenen, 150x200 mm, 1,50=<b<3,00 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

m2 100,00 F

520230 831799 Opbreken natuurstenen, 150x200 mm, b=>3,00 m
Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm
Totale breedte van 3,0 m en meer

m2 20,00 F

520240 831799 Opbreken natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
Totale breedte tot 1,50 m

m2 100,00 F

520250 831799 Opbreken natuurstenen, 100x100 mm, 1,50=<b<3,00 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

m2 100,00 F

520260 831799  Opbreken natuurstenen, 100x100 mm, b=>3,00 m
Betreft: Portugese keien ca. 100x100 mm
Totale breedte van 3,0 m en meer

m2 20,00 F

5203 Opbreken betontegels 300x300x45
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520310 831703 Opbreken betontegels. m2 460,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels

520320 831703 Opbreken betontegels. m2 460,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels

520330 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels

5204 Opbreken betontegels 300x300x50
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520410 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm inclusief pastegels
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520420 831703 Opbreken betontegels. m2 880,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm inclusief pastegels

520430 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm inclusief pastegels

5205 Opbreken betontegels 300x300x60
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520510 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels

520520 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels

520530 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels

5206 Opbreken betontegels 300x300x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520610 831703 Opbreken betontegels. m2 275,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels

520620 831703 Opbreken betontegels. m2 275,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels

520630 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels

5207 Opbreken zeskanttegels
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520710 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

520720 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

520730 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Betonnen zeskanttegels 170x200x80 mm, inclusief pastegels.

5208 Opbreken betontegels 200x200x60
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
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520810 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm

inclusief pastegels

520820 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm

inclusief pastegels

520830 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm

inclusief pastegels

5209 Opbreken betontegels 200x200x70
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

520910 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm

inclusief pastegels

520920 831703 Opbreken betontegels. m2 50,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm

inclusief pastegels

520930 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm

inclusief pastegels

5210 Opbreken betontegels 200x200x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

521010 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm

inclusief pastegels

521020 831703 Opbreken betontegels. m2 60,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm

inclusief pastegels

521030 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm

inclusief pastegels

5211 Opbreken overige tegelformaten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

521110 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Nokkentegels van beton 300 x 300 x 45 mm
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521120 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Nokkentegels van beton 300 x 300 x 50 mm

521130 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Geleidelijntegels van beton 300 x 300 x 60 mm voorzien van 7
golven

521140 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 F

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Noppentegels van beton 300 x 300 x 60 mm

5212 Opbreken sierbestrating
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onder sierbestrating wordt tevens begrepen de taludvorm 
van drempels en verkeersplateaus

521210 831799 Opbreken sierbestrating, b<1,50 m
Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging
Totale breedte tot 1,50 m

m2 80,00 F

521220 831799 Opbreken sierbestrating, 1,50=<b<3,00 m
Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

m2 80,00 F

521230 831799 Opbreken sierbestrating, b=>3,00 m
Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging
Totale breedte van 3,00 m en meer

m2 20,00 F

5213 Opbreken trottoirbanden in beton
- Betreft: trottoirbanden inclusief mortellaag en steunrug van 
beton 
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

521310 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

2 Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

521320 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
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521330 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

9 Trottoirbanden 130/150 x 400 mm

521340 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

521350 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

521360 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

9 Trottoirbanden 180/200 x 400 mm

5214 Opbreken trottoirbanden in zand
- Betreft: trottoirbanden in zandbed
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

521410 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

2 Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

521420 831711 Opbreken betonbanden. m 110,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

521430 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

9 Trottoirbanden 130/150 x 400 mm

521440 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm
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521450 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

521460 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

9 Trottoirbanden 180/200 x 400 mm

5215 Opbreken opsluitbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

521510 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

2 Opsluitbanden 60 x 150 mm

521520 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

521530 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

521540 831711 Opbreken betonbanden. m 560,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

521550 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm

5216 Opbreken RWS-banden in beton
- Betreft: RWS-banden inclusief mortellaag en steunrug van 
beton 
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

521610 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

9 RWS-banden 110/220 x 200 mm
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521620 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

9 RWS-banden 110/220 x 250 mm

521630 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

9 RWS-banden 115/225 x 240 mm

5217 Opbreken RWS-banden in zand
- Betreft: RWS-banden in zandbed
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

521710 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

9 RWS-banden 110/220 x 200 mm

521720 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

9 RWS-banden 110/220 x 250 mm

521730 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

9 RWS-banden 115/225 x 240 mm

5218 Opbreken natuur- en hardsteenbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

521810 831799 Opbreken banden van natuursteen
Incl. bijbehorende passtukken
In zandbed
Profiel 130/150 x 200 x 2000 mm

m 20,00 F

521820 831799 Opbreken banden banden van hardsteen
Incl. bijbehorende passtukken
In zandbed
Profiel 150 x 400 x 1000 mm

m 20,00 F

5219 Opbreken inritbanden in beton
- Betreft: inritbanden inclusief mortellaag en steunrug van 
beton 
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
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521910 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

9 Inritbanden 430 x 300 x 500 mm

521920 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

2 Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

521930 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

3 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

521940 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

9 Inritbanden 450 x 300 x 1000 mm

521950 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: beton,

0,03 m3 per m1

9 Inritbanden 500 x 180 x 800 mm

5220 Opbreken inritbanden in zand
- Betreft: inritbanden in zandbed
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

522010 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

9 In zandbed

9 Inritbanden 430 x 300 x 500 mm

522020 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

9 In zandbed

2 Inritbanden 500 x 200 x 500 mm

522030 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

9 In zandbed

3 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm
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522040 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

9 In zandbed

9 Inritbanden 450 x 300 x 1000 mm

522050 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: inritbanden van beton

Incl. bijbehorende passtukken en eindstukken

9 In zandbed

9 Inritbanden 500 x 180 x 800 mm

5221 Opbreken stootbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

522110 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: stootbanden van beton

9 In zandbed

9 Stootbanden 120 x 150 x 900 mm

522120 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: stootbanden van beton

9 In zandbed

9 Stootbanden 150 x 150 x 900 mm

522130 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: stootbanden van beton

9 In zandbed

9 Stootbanden 80 x 150 x 1000 mm

522140 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: stootbanden van beton

9 In zandbed

9 Stootbanden 150 x 200 x 1000 mm

522150 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: stootbanden van beton

9 In zandbed

9 Stootbanden 150 x 400 x 1000 mm

5222 Opbreken overige banden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

522210 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: gazonbanden van beton

Incl. bijbehorende bochtbanden, hulpstukken en passtukken

9 In zandbed

9 Gazonbanden met afgeronde zijde

Profiel 100 x 200 mm

522220 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: geleidebanden van beton

9 In zandbed

9 Geleidebanden 50/200 x 250 mm

522230 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 F

Betreft: perronbanden van beton

9 In zandbed

9 Leicon profil perronbanden

Profiel 270/440 x 330 mm



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 100 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

522240 831799 Opbreken boombanden 100x200x1095
Betreft: boombanden van beton
In zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 100 x 200 x 1095 mm

st 35,00 F

522250 831799 Opbreken boombanden 130/150x250
Betreft: boombanden van beton
In zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 130/150 x 250 mm

st 35,00 F

522260 831799 Opbreken boombanden 180/200x250
Betreft: boombanden van beton
In zandbed
Boombanden, 4 stuks per boom
Profiel 180/200 x 250 mm

st 35,00 F

53 Straatwerk, aanbrengen
- Indien een aangesloten oppervlak meerdere materialen 
bevat, zullen de besteksposten voor die materialen worden 
toegepast die behoren tot het totale aaneengesloten oppervlak.
- Onder "aanbrengen" wordt verstaan het aanbrengen van 
nieuwe/voor hergebruik geschikte verhardingselementen, t.b.v. 
het uitvoeren van kleine aanpassingen, veranderingen en 
reconstructies van de openbare ruimte.
- Leverantie materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 55.
- Vervoer van voor hergebruik geschikt materialen volgens 
bestekpostnr. 541120.

530 Straatwerk, aanbrengen, 50<A=<200 m2
- Betreft: aanbrengen van bestratingsmaterialen in een 
aangesloten oppervlak groter dan 50 m2 en kleiner of gelijk aan 
200 m2

5300 Aanbrengen straatlaag
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

530010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.500,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: kleiner dan 1,50 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

530020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.500,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: vanaf 1,50 m, kleiner dan 3,00 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

530030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.100,00 F

Materiaal geleverd volgens bestekspostgroep 2500

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste
70 mm

9 Breedte: vanaf 3,00 m

9 Ondergrond: bestaand zandbed of fundering steenmengsel

5301 Aanbrengen betonstraatstenen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
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530110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530140 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80  mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530170 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand
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530180 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530190 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80  mm

Kleur: divers

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

5302 Aanbrengen straatbakstenen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

530210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 F

2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
voorzien van afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: divers

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 F

2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
voorzien van afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: divers

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 180,00 F

2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
voorzien van afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: divers

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530240 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 F

2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
voorzien van afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: divers

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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530250 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 F

2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
voorzien van afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: divers

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530260 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 180,00 F

2 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
voorzien van afstandhouders

Formaat: waalformaat

Kleur: divers

3 Totale breedte 3,00 m en meer

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5303 Aanbrengen betontegels 300x300x50
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

530310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 520,00 F

Incl. pastegels

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: divers

2 Betontegels 150 x 300 x 50 mm

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530320 831113 Aanbrengen betontegels. m2 520,00 F

Incl. pastegels

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: divers

2 Betontegels 150 x 300 x 50 mm

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 120,00 F

Incl. pastegels

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

 Kleur: divers

2 Betontegels 150 x 300 x 50 mm

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

5304 Aanbrengen betontegels 300x300x80
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
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530410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F

Incl. pastegels

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: divers

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530420 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.300,00 F

Incl. pastegels

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: divers

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530430 831113 Aanbrengen betontegels. m2 75,00 F

Incl. pastegels

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

 Kleur: divers

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand

530440 831399 Aanbrengen lintlaag betontegels 300x300x80 mm.
Situering: in het trottoir aan de zijde van de parkeerstrook langs
de betonband
Bestaand uit 1 lintlaag
Op straatlaag

m 450,00 F

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
140

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5305 Aanbrengen natuursteen
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

530510 831199 Aanbrengen natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m
Betreft: kinderkoppen
Totale breedte tot 1,50 m
Verband volgens opgave bij deelopdracht
Op straatlaag

m2 100,00 F

Kinderkoppen ca. 150 x 200 mm

Afstrooien en invegen met brekerzand

530520 831199 Aanbrengen natuurst., 150x200 mm, 1,50 m=<b<3,00 m
Betreft: kinderkoppen
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Verband volgens opgave bij deelopdracht
Op straatlaag

m2 100,00 F

Kinderkoppen ca. 150 x 200 mm

Afstrooien en invegen met brekerzand
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530530 831199 Aanbrengen natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m
Betreft: kinderkoppen
Totale breedte van 3,00 m en meer
Verband volgens opgave bij deelopdracht
Op straatlaag

m2 20,00 F

Kinderkoppen ca. 150 x 200 mm

Afstrooien en invegen met brekerzand

530540 831199 Aanbrengen natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m
Betreft: Portugese keien
Totale breedte tot 1,50 m
Verband volgens opgave bij deelopdracht
Op straatlaag

m2 100,00 F

Portugese keien ca. 100x100 mm

Afstrooien en invegen met brekerzand

530550 831199 Aanbrengen natuurst., 100x100 mm, 1,50 m=<b<3,00 m
Betreft: Portugese keien
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Verband volgens opgave bij deelopdracht
Op straatlaag

m2 100,00 F

Portugese keien ca. 100x100 mm

Afstrooien en invegen met brekerzand

530560 831199 Aanbrengen natuurst., 100x100 mm, b=>3,00 m
Betreft: Portugese keien
Totale breedte van 3,00 m en meer
Verband volgens opgave bij deelopdracht
Op straatlaag

m2 20,00 F

Portugese keien ca. 100x100 mm

Afstrooien en invegen met brekerzand

5306 Aanbrengen overige tegelformaten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

530610 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

Betreft: nokkentegels van beton

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

9 Nokkentegels 300 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530620 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

Betreft: geleidelijntegels van beton

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

9 Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm

voorzien van 7 golven

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530630 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00 F

Betreft: noppentegels van beton

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband volgens opgave bij deelopdracht

1 Op straatlaag

9 Noppentegels 300 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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5307 Aanbrengen sierbestrating
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Onder sierbestrating wordt tevens begrepen de taludvorm 
van drempels en verkeersplateaus

530710 831201 Aanbrengen sierbestrating. m2 80,00 F

Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Verband volgens opgave bij deelopdracht

9 Totale breedte tot 1,50 m

1 Op straatlaag

3 Straatbaksteen en betonstraatstenen

1 Betontegels

1 Natuursteen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530720 831201 Aanbrengen sierbestrating. m2 80,00 F

Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Verband volgens opgave bij deelopdracht

9 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Op straatlaag

3 Straatbaksteen en betonstraatstenen

1 Betontegels

1 Natuursteen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530730 831201 Aanbrengen sierbestrating. m2 20,00 F

Betreft: een verharding bestaande uit meerdere soorten
verhardingsmaterialen en/of verschillende materiaal-afmetingen;
homogene vermenging

Verband volgens opgave bij deelopdracht

9 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

3 Straatbaksteen en betonstraatstenen

1 Betontegels

1 Natuursteen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5308 Aanbrengen trottoirbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

530810 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden en hulpstukken

2 Op zandbed

3 Profiel 130/150 x 250 mm

530820 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 140,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden en hulpstukken

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm

5309 Aanbrengen opsluitbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408
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530910 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 570,00 F

Incl. bijbehorende bochtbanden en hulpstukken

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm

5310 Aanbrengen inritbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

531010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 80,00 F

Incl. bijbehorende eindstukken

2 Op zandbed

9 Profiel 500 x 180 x 800 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

531020 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 80,00 F

Incl. bijbehorende eindstukken

2 Op zandbed

9 Profiel 500 x 160 x 600 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

5311 Aanbrengen stootbanden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

531110 831399 Aanbrengen stootbanden van beton 120x150x900
Op zandbed

m 20,00 F

Stootbanden 120 x 150 x 900 mm

531120 831399 Aanbrengen stootbanden van beton 150x150x900
Op zandbed

m 20,00 F

Stootbanden 150 x 150 x 900 mm

531130 831399 Aanbrengen stootbanden van beton 80x150x1000
Op zandbed

m 20,00 F

Stootbanden 80 x 150 x 1000 mm

531140 831399 Aanbrengen stootbanden van beton 150x200x1000
Op zandbed

m 20,00 F

Stootbanden 150 x 200 x 1000 mm

531150 831399 Aanbrengen stootbanden van beton 150x400x1000
Op zandbed

m 20,00 F

Stootbanden 150 x 400 x 1000 mm

5312 Aanbrengen overige banden
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

531210 831399 Aanbrengen geleidebanden van beton 50/200x250
Incl. bijbehorende bochtbanden en hulpstukken
Op zandbed

m 20,00 F

Geleidebanden

Profiel 50/200 x 250 mm
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531220 831399 Aanbrengen perronbanden van beton 270/440x330
Incl. bijbehorende hulpstukken
Op zandbed

m 20,00 F

Leicon profil perronbanden

Profiel 270/440 x 330 mm

5313 Aanbrengen goten
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2
- Eventueel aan te brengen steunconstructie volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 5408

531310 831303 Aanbrengen molgoot. m 40,00 F

2 Bestaand uit 5 streklagen

1 In straatlaag

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard keiformaat, dikte 80
mm

3 Afstrooien en invegen met zand , brekerzand

531320 831303 Aanbrengen molgoot. m 40,00 F

3 Bestaand uit 6 streklagen

1 In straatlaag

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard dikformaat, dikte 80
mm

3 Afstrooien en invegen met zand , brekerzand

531330 831303 Aanbrengen molgoot. m 40,00 F

4 Bestaand uit 7 streklagen

1 In straatlaag

9 Straat- en betonstraatstenen in standaard waalformaat, dikte 80
mm

3 Afstrooien en invegen met zand , brekerzand

5314 Aanbrengen rol- en streklagen van BSS
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

531410 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 140,00 F

Betreft: rollagen langs kantopsluitingen

E.e.a. conform lid 1 bepaling 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

2 Voegen vullen met cementspecie

531420 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 40,00 F

Betreft: streklagen langs kantopsluitingen

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

2 Voegen vullen met cementspecie

531430 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 80,00 F

Betreft: rollagen langs kantopsluitingen

E.e.a. conform lid 1 bepaling 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm

2 Voegen vullen met cementspecie
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531440 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 20,00 F

Betreft: streklagen langs kantopsluitingen

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm

2 Voegen vullen met cementspecie

531450 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 80,00 F

Betreft: rollagen langs kantopsluitingen

E.e.a. conform lid 1 bepaling 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm

2 Voegen vullen met cementspecie

531460 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 20,00 F

Betreft: streklagen langs kantopsluitingen

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm

2 Voegen vullen met cementspecie

5315 Aanbrengen rol- en streklagen van SBS
- Onderdeel van een aaneengesloten oppervlak groter dan 50 
m2 en kleiner of gelijk aan 200 m2

531510 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 90,00 F

Betreft: rollagen langs kantopsluitingen

E.e.a. conform lid 1 bepaling 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

2 Voegen vullen met cementspecie

531520 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 20,00 F

Betreft: streklagen langs kantopsluitingen

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

2 Voegen vullen met cementspecie

531530 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 90,00 F

Betreft: rollagen langs kantopsluitingen

E.e.a. conform lid 1 bepaling 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek.

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

2 Voegen vullen met cementspecie

531540 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 20,00 F

Betreft: streklagen langs kantopsluitingen

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

2 Voegen vullen met cementspecie

54 Bijkomende werkzaamheden

5400 Pasmaken van bestratingsmateriaal d.m.v. zagen



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 110 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

540010 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 260,00 F

1 Pasmaken door middel van zagen

1 Dikte tot 50 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

540020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.200,00 F

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

540030 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 400,00 F

1 Pasmaken door middel van zagen

3 Dikte 80 tot 100 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

5401 Pasmaken van trottoirbanden

540110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

2 D.m.v. zagen

1 2 Trottoirband 130/150 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540130 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Trottoirband 130/150 x 400 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540140 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

2 D.m.v. zagen

1 5 Trottoirband 180/200 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540150 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540160 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 F

Betreft: trottoirbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Trottoirband 180/200 x 400 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5402 Pasmaken van opsluitbanden
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540210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

2 D.m.v. zagen

2 2 Opsluitband 60 x 150 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

2 D.m.v. zagen

2 3 Opsluitband 60 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540230 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

2 D.m.v. zagen

2 4 Opsluitband 80 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540240 831502 Pasmaken van betonbanden. st 275,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540250 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: opsluitbanden van beton

2 D.m.v. zagen

2 6 Opsluitband 120 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5403 Pasmaken van RWS-banden

540310 831502 Pasmaken van betonbanden. st 12,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 RWS-band 110/220 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540320 831502 Pasmaken van betonbanden. st 12,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 RWS-band 110/220 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540330 831502 Pasmaken van betonbanden. st 12,00 F

Betreft: RWS-banden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 RWS-band 115/225 x 240 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5404 Pasmaken van natuur- en hardsteenbanden

540410 831599 Pasmaken van banden van natuursteen
Betreft: banden van natuursteen
D.m.v. zagen
Band van natuursteen
Profiel 130/150 x 200 x 2000 mm
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

st 5,00 F
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540420 831599 Pasmaken van banden van hardsteen
Betreft: banden van hardsteen
D.m.v. zagen
Band van hardsteen
Profiel 150 x 400 x 1000 mm
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

st 5,00 F

5405 Pasmaken van inritbanden

540510 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: inritbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Inritband 430 x 300 x 500 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540520 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: inritbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Inritband 500 x 200 x 500 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540530 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: inritbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Inritband 650 x 200 x 500 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540540 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: inritbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Inritband 450 x 300 x 1000 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540550 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 F

Betreft: inritbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Inritband 500 x 180 x 800 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540560 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 F

Betreft: inritbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Inritband 500 x 160 x 600 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5406 Pasmaken van stootbanden

540610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: stootbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Stootband 120 x 150 x 900 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540620 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: stootbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Stootband 150 x 150 x 900 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
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540630 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: stootbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Stootband 80 x 150 x 1000 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540640 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: stootbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Stootband 150 x 200 x 1000 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540650 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: stootbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Stootband 150 x 400 x 1000 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5407 Pasmaken van overige banden

540710 831502 Pasmaken van betonbanden. st 60,00 F

Betreft: gazonbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Gazonband 100 x 200 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540720 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: geleidebanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Geleideband 50/200 x 250 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

540730 831502 Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

Betreft: perronbanden van beton

2 D.m.v. zagen

9 9 Leicon profil perronbanden

Profiel 270/440 x 330 mm

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

5408 Aanbrengen steunconstructies
- Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.06 van deel 3 van dit bestek

540810 831599 Aanbrengen stampbeton t.b.v. kantopsluitingen
Betreft: betonvoet en -rug van kantopsluitingen

m3 5,00 F

Stampbeton, voorzien van verhardingsvertrager. m3 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking

540820 831599 Aanbrengen stelspecie t.b.v. goten
Betreft: stelspecie t.b.v. stellen van molgoten, rol- en streklagen

m3 400,00 F

Fabrieksmatig vervaardigde mortel op cementbasis conform NEN
-EN 13813 voor 'dekvloermortel en dekvloeren', voorzien van
verhardingsvertrager.

m3 400,00 L

Leveren op plaats van verwerking.

5409 Afwerken randen straatwerk
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540910 831599 Dichtzetten naden en kieren.
Betreft: naden en kieren tussen straatwerk en erfgrenzen
Naden en kieren smaller dan 75 mm

m 800,00 F

Dichtzetten met cementspecie m3 4,00 L

5410 Bijkomende kosten herstraten

541010 831599 Toeslag voor herstraten betontegels - var. breedte
Betreft: een toeslag voor de extra tijd en/of werkzaamheden die
nodig zijn voor het herstraten van betontegels bij een variabele
breedte die afwijkt van tegelmaat.
De extra tijd en/of werkzaamheden zijn ondermeer een gevolg
van het pasmaken van betontegels.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid van de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 500, 503 en
506.

m2 850,00 F

5411 Vervoeren steenachtige materialen

541110 831599 Vervoerkosten steenachtig materiaal naar depot
Betreft: Vervoeren van plaats van opbreek naar het opslagdepot 
volgens bestekspostnr. 860020.
Vervoeren en in depot zetten van bij de uitvoering vrijkomende en 
voor hergebruik geschikte steen- en betonachtige materialen
Incl. transport, laden en lossen.
Zowel plaats van opbreek als het opslagdepot zijn gelegen binnen 
de gemeentegrens van Gouda.

ton 500,00 F

541120 831599 Vervoerkosten steenachtig materiaal uit depot
Betreft: Vervoeren van het opslagdepot volgens bestekspostnr. 
860020 naar plaats van verwerking.
Vervoeren en uit depot halen van de voor hergebruik geschikte 
steen- en betonachtige materialen
Incl. transport, laden en lossen.
Zowel plaats van verwerking als het opslagdepot zijn gelegen 
binnen de gemeentegrens van Gouda.

ton 500,00 F

542 Straatmateriaal ontdoen van grond

5420 Betonstraatstenen

542010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 250,00 F

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00 F

5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542030 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00 F

4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542040 831599 Formatteren betonstraatstenen, kf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
keiformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 250,00 F
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542050 831599 Formatteren betonstraatstenen, df
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
dikformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 150,00 F

542060 831599 Formatteren betonstraatstenen, wf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betonstraatstenen
waalformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 150,00 F

5421 Straatbakstenen

542110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 90,00 F

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542120 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00 F

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542130 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00 F

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542140 831599 Formatteren straatbakstenen, kf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
keiformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 90,00 F

542150 831599 Formatteren straatbakstenen, df
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
dikformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 150,00 F

542160 831599 Formatteren straatbakstenen, wf
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte straatbakstenen
waalformaat
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 150,00 F

5422 Betontegels 300x300x45 mm

542210 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 500,00 F

9 Betontegels 300x300x45 mm

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542220 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 500,00 F

9 Betontegels 300x300x50 mm

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen
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542230 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 80,00 F

9 Betontegels 300x300x60 mm

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542240 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 325,00 F

9 Betontegels 300x300x80 mm

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542250 831599 Palletteren betontegels, 45 mm
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betontegels
300x300x45mm
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 500,00 F

542260 831599 Palletteren betontegels, 50 mm
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betontegels
300x300x50mm
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 500,00 F

542270 831599 Palletteren betontegels, 60 mm
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betontegels
300x300x60mm
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 80,00 F

542280 831599 Palletteren betontegels, 80 mm
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betontegels
300x300x80mm
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 325,00 F

5423 Overige tegelformaten

542310 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 70,00 F

9 Zeskanttegel 170x200x80 mm

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542320 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 60,00 F

9 Betontegel 200x200x60 mm

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542330 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 60,00 F

9 Betontegel 200x200x70 mm

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

542340 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 70,00 F

9 Betontegel 200x200x80 mm

9 Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen
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542350 831599 Palletteren zeskant
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte zeskanttegel
170x200x80 mm
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 70,00 F

542360 831599 Palletteren betontegels, 60 mm
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betontegels
200x200x60mm
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 60,00 F

542370 831599 Palletteren betontegels, 70 mm
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betontegels
200x200x70mm
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 60,00 F

542380 831599 Palletteren betontegels, 80 mm
Betreft: vrijgekomen en schoongemaakte betontegels
200x200x80mm
In oorspronkelijke verband leggen t.b.v. mechanische verwerking
Inclusief toepassing eventuele hulpmiddelen zoals pallets

m2 70,00 F

55 Leveranties

550 Leverantie bestratingsmaterialen
- Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van 
deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie bijlage 
"productblad betontegels"
- Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen te 
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van 
deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis, zie 
bijlage "projectblad betonstraatstenen"
- Alle nieuw te leveren straatbakstenen dienen duurzaam te 
zijn vervaardigd conform artikel 01.14.07 van deel 3 van dit bestek
- Alle nieuw te leveren grasbetontegels dienen te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.06 van deel 3 van dit bestek
- Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden dienen 
te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 
van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie bijlage 
"productblad betonbanden"

5501 Leverantie BSS t.b.v. handmatige verwerking

550110 831603 Leveren betonstraatstenen. st 7.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 7.000,00 L

Kleur: heidepaars, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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550120 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.500,00 L

Kleur: heidepaars, kleurecht

Halven

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550130 831603 Leveren betonstraatstenen. st 5.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 5.000,00 L

Kleur: heidepaars, kleurecht

Bisschopmutsen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550140 831603 Leveren betonstraatstenen. st 10.500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 10.500,00 L

Kleur: antraciet, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550150 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.050,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.050,00 L

Kleur: antraciet, kleurecht

Halven

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550160 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.000,00 L

Kleur: antraciet, kleurecht

Bisschopmutsen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550170 831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.000,00 L

Kleur: grijs, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550180 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L

Kleur: grijs, kleurecht

Halven

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 119 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

550190 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L

Kleur: grijs, kleurecht

Bisschopmutsen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550200 831603 Leveren betonstraatstenen. st 100,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100,00 L

Kleur: geel, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550210 831603 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 150,00 L

Kleur: geel, kleurecht

Halven

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550220 831603 Leveren betonstraatstenen. st 50,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 50,00 L

Kleur: geel, kleurecht

Bisschopmutsen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550230 831603 Leveren betonstraatstenen. st 21.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 21.000,00 L

Kleur: heide 200.02 geluidsreducerend

Helen

Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

Type: Giro Decibelstenen

Geluidsreducerend

Afmetingen (lxbxh): 210x105x80 mm

Met volledig kleurechte deklaagtoeslag

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550240 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.700,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.700,00 L

Kleur: heide 200.02 geluidsreducerend

Halven

Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

Type: Giro Decibelstenen

Geluidsreducerend

Afmetingen (lxbxh): 210x105x80 mm

Met volledig kleurechte deklaagtoeslag

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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550250 831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.700,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.700,00 L

Kleur: heide 200.02 geluidsreducerend

Bisschopmutsen

Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

Type: Giro Decibelstenen

Geluidsreducerend

Afmetingen (lxbxh): 210x105x80 mm

Met volledig kleurechte deklaagtoeslag

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550260 831603 Leveren betonstraatstenen. st 600,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 600,00 L

Kleur: wit, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550270 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.200,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 1.200,00 L

Kleur: heidepaars, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550280 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.200,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 1.200,00 L

Kleur: antraciet, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550290 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.200,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 1.200,00 L

Kleur: grijs, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550300 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.200,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 1.200,00 L

Kleur: geel, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550310 831603 Leveren betonstraatstenen. st 6.800,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 6.800,00 L

Kleur: heidepaars, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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5504 Leverantie BSS t.b.v. mechanische verwerking
- Te leveren materiaal wordt geacht te zijn voorbereid voor 
mechanische verwerking

550410 831603 Leveren betonstraatstenen. st 35.000,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 35.000,00 L

Kleur: heidepaars, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550420 831603 Leveren betonstraatstenen. st 25.000,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 25.000,00 L

Kleur: antraciet, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550430 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L

Kleur: grijs, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550440 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L

Kleur: geel, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550450 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L

Kleur: heide 200.02 geluidsreducerend

Helen

Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

Type: Giro Decibelstenen

Geluidsreducerend

Afmetingen (lxbxh): 210x105x80 mm

Met volledig kleurechte deklaagtoeslag

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

550460 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 500,00 L

Kleur: heidepaars, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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550470 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

1 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 500,00 L

Kleur: heidepaars, kleurecht

Helen

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

5505 Leverantie SBS t.b.v. handmatige verwerking

550510 831602 Leveren straatbakstenen. st 1.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van
afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant

st 1.000,00 L

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Product: Rossa

Structuur: bezand

Afmetingen: ca. 206 x 102 x 80 mm

Vormtype: vormbak

Kwaliteit: A4-12

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

550520 831602 Leveren straatbakstenen. st 10.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van
afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant

st 10.000,00 L

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Type: Rossa

Structuur: bezand

Afmetingen: ca. 206 x 67 x 85 mm

Vormtype: vormbak

Kwaliteit: A4-12

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

550530 831602 Leveren straatbakstenen. st 6.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Straatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van
afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant

st 6.000,00 L

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Type: Rossa

Structuur: bezand

Afmetingen: ca. 206 x 51 x 85 mm

Vormtype: vormbak

Kwaliteit: A4-12

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

5506 Leverantie SBS t.b.v. mechanische verwerking
- Te leveren materiaal wordt geacht te zijn voorbereid voor 
mechanische verwerking
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550610 831602 Leveren straatbakstenen. st 100,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van
afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant

st 100,00 L

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Product: Rossa

Structuur: bezand

Afmetingen: ca. 206 x 102 x 80 mm

Vormtype: vormbak

Kwaliteit: A4-12

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

550620 831602 Leveren straatbakstenen. st 33.000,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

3 Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van
afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant

st 33.000,00 L

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Type: Rossa

Structuur: bezand

Afmetingen: ca. 206 x 67 x 85 mm

Vormtype: vormbak

Kwaliteit: A4-12

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

550630 831602 Leveren straatbakstenen. st 47.000,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

3 Straatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van
afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant

st 47.000,00 L

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Type: Rossa

Structuur: bezand

Afmetingen: ca. 206 x 51 x 85 mm

Vormtype: vormbak

Kwaliteit: A4-12

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

5507 Leverantie betontegels tbv handmatige verwerking

550710 831604 Leveren betontegels. st 3.500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 3.500,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

550720 831604 Leveren betontegels. st 2.400,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 2.400,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

550730 831604 Leveren betontegels. st 600,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

9 Bochttegels 300 x 270/254 x 50 mm st 600,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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550740 831604 Leveren betontegels. st 300,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 300,00 L

Kleur: grijs
Nokkentegels

1 Leveren op plaats van verwerking

550750 831604 Leveren betontegels. st 2.000,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 2.000,00 L

Kleur: basalt
Voorzien van uitgewassen deklaag van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

550760 831604 Leveren betontegels. st 500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 500,00 L

Kleur: basalt

Voorzien van uitgewassen deklaag van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

550770 831604 Leveren betontegels. st 2.500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 2.500,00 L

 Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

550780 831604 Leveren betontegels. st 1.700,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

2 Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 1.700,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

550790 831604 Leveren betontegels. st 30,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 30,00 L

 Kleur: grijs
Nokkentegel

1 Leveren op plaats van verwerking

550800 831604 Leveren betontegels. st 380,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 380,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

550810 831604 Leveren betontegels. st 70,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 70,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

550820 831604 Leveren betontegels. st 4.500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 4.500,00 L

Kleur: rood, kleurecht

1 Leveren op plaats van verwerking
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550830 831604 Leveren betontegels. st 700,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 700,00 L

Kleur: rood, kleurecht

1 Leveren op plaats van verwerking

550840 831604 Leveren betontegels. st 500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 500,00 L

Kleur: Basalt
Voorzien van uitgewassen deklaag van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

550850 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 150,00 L

Kleur: basalt

Voorzien van uitgewassen deklaag van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

550860 831604 Leveren betontegels. st 30,00 F

T.b.v. handmatige verwerking
Betreft: markering in fietspaden

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 30,00 L

Kleur: wit, kleurecht

1 Leveren op plaats van verwerking

550870 831604 Leveren betontegels. st 1.500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 1.500,00 L

 Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

550880 831604 Leveren betontegels. st 1.400,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.400,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

550890 831604 Leveren betontegels. st 300,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 300,00 L

 Kleur: rood, kleurecht.

1 Leveren op plaats van verwerking

550900 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 150,00 L

Kleur: rood, kleurecht

1 Leveren op plaats van verwerking

550910 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 150,00 L

 Kleur: antraciet, kleurecht
Gitruittegel, 9 vaks

1 Leveren op plaats van verwerking
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550920 831604 Leveren betontegels. st 500,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 500,00 L

 Kleur: basalt
Voorzien van uitgewassen deklaag van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

550930 831604 Leveren betontegels. st 650,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 650,00 L

Kleur: basalt

Voorzien van uitgewassen deklaag van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

550940 831604 Leveren betontegels. st 150,00 F

T.b.v. handmatige verwerking
Betreft: markeringen in fietspaden

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 150,00 L

 Kleur: wit, kleurecht

1 Leveren op plaats van verwerking

550950 831604 Leveren betontegels. st 950,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

6 Betontegels 260  x 300  x 80  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 950,00 L

 Kleur: grijs
Zeskanttegel, helen

1 Leveren op plaats van verwerking

550960 831604 Leveren betontegels. st 50,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

6 Betontegels 130  x 300  x 80  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 50,00 L

 Kleur: grijs
Zeskanttegel, halven

1 Leveren op plaats van verwerking

550970 831604 Leveren betontegels. st 180,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

6 Betontegels 200 x 200 x 60 mm st 180,00 L

Kleur: antraciet

Met uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen

1 Leveren op plaats van verwerking

550980 831604 Leveren betontegels. st 70,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

6 Betontegels 100 x 200 x 60 mm st 70,00 L

Kleur: antraciet

Met uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen

1 Leveren op plaats van verwerking

550990 831604 Leveren betontegels. st 380,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

6 Betontegels 200 x 200 x 70 mm st 380,00 L

Kleur: antraciet

Met uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen

1 Leveren op plaats van verwerking
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551000 831604 Leveren betontegels. st 70,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

6 Betontegels 100 x 200 x 70 mm st 70,00 L

Kleur: antraciet

Met uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen

1 Leveren op plaats van verwerking

551010 831604 Leveren betontegels. st 6.100,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm st 6.100,00 L

Kleur: antraciet

Met uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen

1 Leveren op plaats van verwerking

551020 831604 Leveren betontegels. st 450,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

6 Betontegels 100 x 200 x 80 mm st 450,00 L

Kleur: antraciet

Met uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen

1 Leveren op plaats van verwerking

551030 831604 Leveren betontegels. st 300,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 300,00 L

Kleur: grijs
Geleidelijntegels met 7 golven

1 Leveren op plaats van verwerking

551040 831604 Leveren betontegels. st 300,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 300,00 L

Kleur: grijs
Noppentegels

1 Leveren op plaats van verwerking

551050 831604 Leveren betontegels. st 75,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 75,00 L

Kleur: rood, kleurecht
Verkeerstegels voorzien van haaientandsymbool

1 Leveren op plaats van verwerking

551060 831604 Leveren betontegels. st 75,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 75,00 L

Kleur: rood, kleurecht

Verkeerstegels voorzien van haaientandsymbool

1 Leveren op plaats van verwerking

551070 831604 Leveren betontegels. st 75,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

9 Betontegels 500 x 500 x 95 mm st 75,00 L

Kleur: rood, kleurecht

Verkeerstegels voorzien van haaientandsymbool

1 Leveren op plaats van verwerking
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551080 831604 Leveren betontegels. st 75,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

9 Betontegels 250 x 500 x 95 mm st 75,00 L

Kleur: rood, kleurecht

Verkeerstegels voorzien van haaientandsymbool

1 Leveren op plaats van verwerking

551090 831604 Leveren betontegels. st 75,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 75,00 L

Kleur: antraciet
Verkeerstegels voorzien van haaientandsymbool

1 Leveren op plaats van verwerking

551100 831604 Leveren betontegels. st 75,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 75,00 L

Kleur: antraciet

Verkeerstegels voorzien van haaientandsymbool

1 Leveren op plaats van verwerking

551110 831604 Leveren betontegels. st 75,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

9 Betontegels 500 x 500 x 95 mm st 75,00 L

Kleur: antraciet

Verkeerstegels voorzien van haaientandsymbool

1 Leveren op plaats van verwerking

551120 831604 Leveren betontegels. st 75,00 F

T.b.v. handmatige verwerking

9 Betontegels 250 x 500 x 95 mm st 75,00 L

Verkeerstegels

Kleur: antraciet

Verkeerstegels

1 Leveren op plaats van verwerking

5512 Leverantie betontegels tbv mechanische verwerking
- Te leveren materiaal wordt geacht te zijn voorbereid voor 
mechanische verwerking

551230 831604 Leveren betontegels. st 5.300,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 5.300,00 L

 Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

551270 831604 Leveren betontegels. st 1.300,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 1.300,00 L

 Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

551280 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 1.000,00 L

 Kleur: rood, kleurecht

1 Leveren op plaats van verwerking



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 129 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

551290 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F

T.b.v. mechanische verwerking

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 1.000,00 L

 Kleur: basalt
Voorzien van uitgewassen deklaag van basalt

1 Leveren op plaats van verwerking

5514 Leverantie natuurstenen

551410 832499 Leveren kinderkoppen 150x200, basalt st 500,00 F

Kinderkoppen van basalt st 500,00 L

Afmetingen: ca. 150 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

551420 832499 Leveren kinderkoppen 150x200, graniet st 500,00 F

Kinderkoppen van graniet st 500,00 L

Afmetingen: ca. 150 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

551430 832499 Leveren Portugese keien 100x100, graniet st 500,00 F

Portugese keien van graniet st 500,00 L

Afmetingen: ca. 100 x 100 mm

Leveren op plaats van verwerking

5515 Leverantie trottoirbanden 130/150x200

551510 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 120,00 F

2 Profiel 130/150 x 200 mm st 120,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551520 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 15,00 F

2 Profiel 130/150 x 200 mm st 15,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551530 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 15,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 135° zowel in- als uitwendig st 15,00 L

2 Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

551540 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 15,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 90° zowel in- als uitwendig st 15,00 L

2 Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

551550 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 15,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekblokken zowel in- als uitwendig st 15,00 L

2 Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 130 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

551560 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Kleur: grijs

1 Verloopband naar diverse profielen st 10,00 L

2 Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm

1 Werkende lengte 0,50 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551570 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Kleur: grijs

1 Verloopband naar diverse profielen st 10,00 L

2 Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm

1 Werkende lengte 1,00. m

1 Leveren op plaats van verwerking

551580 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden in de
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5515.

st 60,00 F

551590 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5515.

st 60,00 F

5516 Leverantie trottoirbanden 130/150x250

551610 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 60,00 F

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 60,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551620 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 100,00 F

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 100,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551630 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 50,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 135° zowel in- als uitwendig st 50,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

551640 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 90° zowel in- als uitwendig st 10,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

551650 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekblokken zowel in- als uitwendig st 20,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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551660 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Kleur: grijs

1 Verloopband naar diverse profielen st 20,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551670 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Kleur: grijs

1 Inrit-verloopband
Zowel links- midden- als rechtsbanden

st 20,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551680 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Kleur: grijs

1 Inrit-perronband
Zowel links- als rechtsband

st 20,00 L

1 Behorend bij profiel 130/150 x 160 mm

1 Werkende lengte 0,90 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551690 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Kleur: grijs

1 Parkeerband st 20,00 L

3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551700 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden in de
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5516.

st 20,00 F

551710 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5516.

st 250,00 F

5518 Leverantie trottoirbanden 130/150x400

551810 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 60,00 F

9 Profiel 130/150 x 400 mm st 60,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551820 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 15,00 F

9 Profiel 130/150 x 400 mm st 15,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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551830 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 15,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 90° zowel in- als uitwendig st 15,00 L

9 Profiel 130/150 x 400 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

551840 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden in de
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5518.

st 30,00 F

551850 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5518.

st 30,00 F

5519 Leverantie trottoirbanden 180/200x200

551910 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 50,00 F

5 Profiel 180/200 x 200 mm st 50,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551920 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 10,00 F

5 Profiel 180/200 x 200 mm st 10,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551930 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 135° zowel in- als uitwendig st 10,00 L

5 Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

551940 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 90° zowel in- als uitwendig st 10,00 L

5 Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

551950 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekblokken zowel in- als uitwendig st 10,00 L

5 Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

551960 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Kleur: grijs

1 Verloopband naar diverse profielen st 10,00 L

5 Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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551970 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 10,00 F

9 Kleur: grijs

1 Inrit-perronband
Zowel links- als rechtsband

st 10,00 L

5 Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

1 Werkende lengte 0,90 m

1 Leveren op plaats van verwerking

551980 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden in de
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5519.

st 30,00 F

551990 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5519.

st 30,00 F

5520 Leverantie trottoirbanden 180/200x250

552010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 460,00 F

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 460,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 20,00 F

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 20,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552030 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 135° zowel in- als uitwendig st 20,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

552040 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 25,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 90° zowel in- als uitwendig st 25,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

552050 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 5,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekblokken zowel in- als uitwendig st 5,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

552060 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Kleur: grijs

1 Inrit-verloopband
Zowel links- midden- als rechtsbanden

st 20,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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552070 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 5,00 F

9 Kleur: grijs

1 Inrit-perronband
Zowel links- als rechtsband

st 5,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,90 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552080 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton. st 20,00 F

9 Kleur: grijs

1 Parkeerband st 20,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552090 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden in de
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5520.

st 130,00 F

552100 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5520.

st 130,00 F

5522 Leverantie trottoirbanden 180/200x400

552210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 60,00 F

9 Profiel 180/200 x 400 mm st 60,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552220 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden in de
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5516.

st 20,00 F

552230 831699 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van trottoirbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van trottoirbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5516.

st 20,00 F

5523 Leverantie opsluitbanden

552310 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00 F

2 Profiel 60 x 150 mm st 25,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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552320 831699 Toeslag voor leveren opsluitband 60x150 
Betreft: een toeslag voor het leveren van opsluitbanden 60x150 
mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van opsluitbanden 60x150 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 552310.

st 10,00 F

552330 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 50,00 F

3 Profiel 60 x 200 mm st 50,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552340 831699 Toeslag voor leveren opsluitband 60x200 
Betreft: een toeslag voor het leveren van opsluitbanden 60x200 
mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van opsluitbanden 60x200 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 552330.

st 10,00 F

552350 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00 F

4 Profiel 80 x 200 mm st 25,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552360 831699 Toeslag voor leveren opsluitband 80x200 
Betreft: een toeslag voor het leveren van opsluitbanden 80x200 
mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van opsluitbanden 80x200 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 552350.

st 10,00 F

552370 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 850,00 F

5 Profiel 100 x 200 mm st 850,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552380 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00 F

5 Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552390 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton. st 5,00 F

9 Kleur: grijs

1 Hoekstukken 90° en 135° st 5,00 L

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

1 Werkende lengte 0,80 m

1 Leveren op plaats van verwerking

552400 831699 Toeslag voor leveren opsluitband 100x200 
Betreft: een toeslag voor het leveren van opsluitbanden 100x200 
mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van opsluitbanden 100x200 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnrs. 552370, 552380 en 552390.

st 300,00 F

552410 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 25,00 F

6 Profiel 120 x 250 mm st 25,00 L

Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking
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552420 831699 Toeslag voor leveren opsluitband 120x250 
Betreft: een toeslag voor het leveren van opsluitbanden 120x250 
mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van opsluitbanden 120x250 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 552410.

st 10,00 F

5525 Leverantie RWS-banden 110/220x200

552510 831699 Leveren rechte RWS-banden van beton 110/220x200 st 60,00 F

Profiel 110/220 x 200 mm st 60,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

552520 831699 Leveren gebogen RWS-banden van beton 110/220x200 st 20,00 F

Profiel 110/220 x 200 mm st 20,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

552530 831699 Leveren hoekstuk RWS-banden van beton 110/220x200
Kleur: grijs

st 20,00 F

Hoekstukken 90°, zowel in- als uitwendig st 20,00 L

Behorend bij profiel 110/220 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

552540 831699 Leveren puntstuk RWS-banden van beton 110/220x200
Kleur: grijs

st 5,00 F

Puntstukken diverse stralen st 5,00 L

Behorend bij profiel 110/220 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

552550 831699 Toeslag voor leveren RWS-banden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van RWS-banden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van RWS-banden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5525.

st 30,00 F

552560 831699 Toeslag voor leveren RWS-banden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van RWS-banden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van RWS-banden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5525.

st 30,00 F

5526 Leverantie RWS-banden 110/220x250

552610 831699 Leveren rechte RWS-banden van beton 110/220x250 st 60,00 F

Profiel 110/220 x 250 mm st 60,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

552620 831699 Leveren gebogen RWS-banden van beton 110/220x250 st 20,00 F

Profiel 110/220 x 250 mm st 20,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking
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552630 831699 Leveren hoekstuk RWS-banden van beton 110/220x250
Kleur: grijs

st 20,00 F

Hoekstukken 90°, zowel in- als uitwendig st 20,00 L

Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm

Leveren op plaats van verwerking

552640 831699 Leveren puntstuk RWS-banden van beton 110/220x250
Kleur: grijs

st 4,00 F

Puntstukken diverse stralen st 4,00 L

Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm

Leveren op plaats van verwerking

552650 831699 Toeslag voor leveren RWS-banden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van RWS-banden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van RWS-banden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5526.

st 30,00 F

552660 831699 Toeslag voor leveren RWS-banden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van RWS-banden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van RWS-banden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5526.

st 30,00 F

5527 Leverantie RWS-banden 115x225x240

552710 831699 Leveren rechte RWS-banden van beton 115/225x240 st 60,00 F

Profiel 115/225 x 240 mm st 60,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

552720 831699 Leveren gebogen RWS-banden van beton 115/225x240 st 20,00 F

Profiel 115/225 x 240 mm st 20,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

552730 831699 Leveren hoekstuk RWS-banden van beton 115/225x240
Kleur: grijs

st 20,00 F

Hoekstukken 90°, zowel in- als uitwendig st 20,00 L

Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

Leveren op plaats van verwerking

552740 831699 Leveren puntstuk RWS-banden van beton 115/225x240
Kleur: grijs

st 5,00 F

Puntstukken diverse stralen st 5,00 L

Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

Leveren op plaats van verwerking

552750 831699 Toeslag voor leveren RWS-banden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van RWS-banden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van RWS-banden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5527.

st 30,00 F
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552760 831699 Toeslag voor leveren RWS-banden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van RWS-banden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van RWS-banden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5527.

st 30,00 F

5528 Leverantie natuur- en hardsteenbanden

552810 832499 Leveren rechte banden van natuursteen st 5,00 F

Profiel 130/150 x 200 mm st 5,00 L

Werkende lengte 2 m

Leveren op plaats van verwerking

552820 832499 Leveren rechte banden van hardsteen st 10,00 F

Profiel 150 x 400 mm st 10,00 L

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

5529 Leverantie inritbanden 430x300x500

552910 831699 Leveren inritbanden 430x300x500, eindstuk
Profiel 430 x 300 x 500 mm
Kleur: grijs

st 5,00 F

Eindstuk links of rechts, werkende lengte 0,50 m st 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking

552920 831699 Leveren inritbanden 430x300x500, tussenstuk
Profiel 430 x 300 x 500 mm
Kleur: grijs

st 15,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 15,00 L

Leveren op plaats van verwerking

552930 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5529.

st 5,00 F

552940 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5529.

st 5,00 F

5530 Leverantie inritbanden 500x200x500

553010 831699 Leveren inritbanden 500x200x500, eindstuk
Profiel 500 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs

st 5,00 F

Eindstuk links of rechts, werkende lengte 0,50 m st 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553020 831699 Leveren inritbanden 500x200x500, tussenstuk
Profiel 500 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs

st 40,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 40,00 L

Leveren op plaats van verwerking
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553030 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5530.

st 5,00 F

553040 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5530.

st 5,00 F

5531 Leverantie inritbanden 450x300x500

553110 831699 Leveren inritbanden 450x300x500, eindstuk
Profiel 450 x 300 x 500 mm
Kleur: grijs

st 5,00 F

Eindstuk links of rechts, werkende lengte 0,50 m st 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553120 831699 Leveren inritbanden 450x300x500, tussenstuk
Profiel 450 x 300 x 500 mm
Kleur: grijs

st 15,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 15,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553130 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5531.

st 5,00 F

553140 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5531.

st 5,00 F

5532 Leverantie inritbanden 650x200x500

553210 831699 Leveren inritbanden 650x200x500, eindstuk
Profiel 650 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs

st 25,00 F

Eindstuk links of rechts, werkende lengte 0,50 m st 25,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553220 831699 Leveren inritbanden 650x200x500, tussenstuk
Profiel 650 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs

st 100,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 100,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553230 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5532.

st 5,00 F
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553240 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5532.

st 5,00 F

5533 Leverantie inritbanden 450x300x1000

553310 831699 Leveren inritbanden 450x300x1000, eindstuk
Profiel 450 x 300 x 1000 mm
Kleur: grijs

st 10,00 F

Eindstuk links of rechts, werkende lengte 1,00 m st 10,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553320 831699 Leveren inritbanden 450x300x1000, tussenstuk
Profiel 450 x 300 x 1000 mm
Kleur: grijs

st 10,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 1,00 m st 10,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553330 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5533.

st 5,00 F

553340 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5533.

st 5,00 F

5534 Leverantie inritbanden 500x180x800

553410 831699 Leveren inritbanden 500x180x800, eindstuk
Profiel 500 x 180 x 800 mm
Kleur: grijs

st 25,00 F

Eindstuk links of rechts, werkende lengte 0,50 m st 25,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553420 831699 Leveren inritbanden 500x180x800, tussenstuk
Profiel 500 x 180 x 800 mm
Kleur: grijs

st 220,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 220,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553430 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5534.

st 80,00 F

553440 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5534.

st 80,00 F



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 141 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

5535 Leverantie inritbanden 500x160x600

553510 831699 Leveren inritbanden 500x160x600, eindstuk
Profiel 500 x 160 x 600 mm
Kleur: grijs

st 25,00 F

Eindstuk links of rechts, werkende lengte 0,50 m st 25,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553520 831699 Leveren inritbanden 500x160x600, tussenstuk
Profiel 500 x 160 x 600 mm
Kleur: grijs

st 220,00 F

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 220,00 L

Leveren op plaats van verwerking

553530 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden in de kleur
antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5535.

st 80,00 F

553540 831699 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van inritbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van inritbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5535.

st 80,00 F

5536 Leverantie stootbanden

553610 831699 Leveren stootband van beton 120x150x900 st 10,00 F

Profiel 120 x 150 x 900 mm st 10,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,90 m

Leveren op plaats van verwerking

553620 831699 Toeslag voor leveren stootband 120x150x900 
Betreft: een toeslag voor het leveren van stootband 120x150x900 
mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van stootband 120x150x900 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 553610.

st 20,00 F

553630 831699 Leveren stootband van beton 150x150x900 st 40,00 F

Profiel 150 x 150 x 900 mm st 40,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,90 m

Leveren op plaats van verwerking

553640 831699 Toeslag voor leveren stootband 150x150x900 
Betreft: een toeslag voor het leveren van stootband 150x150x900 
mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van stootband 150x150x900 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 553630.

st 20,00 F

553650 831699 Leveren stootband van beton 80x150x1000 st 30,00 F

Profiel 80 x 150 x 1000 mm st 30,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking
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553660 831699 Toeslag voor leveren stootband 80x150x1000 
Betreft: een toeslag voor het leveren van stootband 80x150x1000 
mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van stootband 80x150x1000 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 553650.

st 20,00 F

553670 831699 Leveren stootband van beton 150x200x1000 st 10,00 F

Profiel 150 x 200 x 1000 mm st 10,00 L

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking

553680 831699 Toeslag voor leveren stootband 150x200x1000 
Betreft: een toeslag voor het leveren van stootband 
150x200x1000 mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van stootband 150x200x1000 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 553670.

st 20,00 F

5537 Leverantie gazonbanden

553710 831699 Leveren rechte gazonband van beton 100x200 st 200,00 F

Gazonband kwartrond st 200,00 L

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking

553720 831699 Leveren gebogen gazonband van beton 100x200 st 5,00 F

Gazonband kwartrond st 5,00 L

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

553730 831699 Leveren hoekstuk gazonband van beton 100x200 st 5,00 F

Gazonband kwartrond st 5,00 L

Hoekstukken 90° en 135°, zowel in- als uitwendig

Kleur: grijs

Behorend bij profiel 100 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

553740 831699 Toeslag voor leveren gazonbanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van gazonbanden in de
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van gazonbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5537.

st 5,00 F

553750 831699 Toeslag voor leveren gazonbanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van gazonbanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van gazonbanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5537.

st 5,00 F

5538 Leverantie geleidebanden
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553810 831699 Leveren rechte geleideband van beton 50/200x250 st 30,00 F

Geleideband st 30,00 L

Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking

553820 831699 Leveren gebogen geleideband van beton 50/200x250 st 10,00 F

Geleideband st 10,00 L

Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

553830 831699 Leveren hoekstuk geleideband van beton 50/200x250 st 10,00 F

Geleideband st 10,00 L

Hoekstukken 90° en 135°, zowel in- als uitwendig

Kleur: grijs

Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm

Leveren op plaats van verwerking

553840 831699 Toeslag voor leveren geleidebanden - antraciet
Betreft: een toeslag voor het leveren van geleidebanden in de
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van geleidebanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5538.

st 15,00 F

553850 831699 Toeslag voor leveren geleidebanden - deklaag
Betreft: een toeslag voor het leveren van geleidebanden met een
uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor
het leveren van geleidebanden in de kleur grijs volgens de
toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 5538.

st 15,00 F

5539 Leverantie perronbanden

553910 831699 Leveren perronbanden van beton 270/440x330 st 40,00 F

Leicon profiel perronband st 40,00 L

Profiel 270/440 x 330 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking

553920 831699 Toeslag voor leveren perronbanden - antraciet 
Betreft: een toeslag voor het leveren van perronbanden in de 
kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van perronbanden in de kleur grijs volgens 
bestekspostnr. 553910.

st 20,00 F

5540 Leveren boomrandbanden

554010 831699 Leveren boomrandbanden van beton 180/200x250 st 15,00 F

Boomrandband st 15,00 L

Profiel 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking
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554020 831699 Toeslag lev. boomrandband 180/200x250 - antraciet 
Betreft: een toeslag voor het leveren van boomrandbanden 
180/200x250 mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van boomrandbanden 180/200x250 mm in de kleur 
grijs volgens bestekspostnr. 554010.

st 5,00 F

554030 831699 Toeslag lev. boomrandband 180/200x250 - deklaag 
Betreft: een toeslag voor het leveren van boomrandbanden 
180/200x250 mm met een uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld 
porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van boomrandbanden 180/200x250 mm in de kleur 
grijs volgens bestekspostnr. 554010.

st 5,00 F

554040 831699 Leveren boomrandbanden van beton 100x200 st 15,00 F

Boomrandband st 15,00 L

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,095 m

Leveren op plaats van verwerking

554050 831699 Toeslag lev. boomrandband 100x200 - antraciet 
Betreft: een toeslag voor het leveren van boomrandbanden 
100x200 mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van boomrandbanden 100x200 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 554040.

st 5,00 F

554060 831699 Toeslag lev. boomrandband 100x200 - deklaag 
Betreft: een toeslag voor het leveren van boomrandbanden 
100x200 mm met een uitgewassen deklaag van bijvoorbeeld 
porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van boomrandbanden 100x200 mm in de kleur grijs 
volgens bestekspostnr. 554040.

st 5,00 F

554070 831699 Leveren boomrandbanden van beton 130/150x250 st 15,00 F

Boomrandband st 15,00 L

Profiel 130/150 x 250 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1,00 m

Leveren op plaats van verwerking

554080 831699 Toeslag lev. boomrandband 130/150x250 - antraciet 
Betreft: een toeslag voor het leveren van boomrandbanden 
130/150x250 mm in de kleur antraciet.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van boomrandbanden 130/150x250 mm in de kleur 
grijs volgens bestekspostnr. 554070.

st 5,00 F

554090 831699 Toeslag lev. boomrandband 130/150x250 - deklaag 
Betreft: een toeslag voor het leveren van boomrandbanden 
130/150x250 mm met een            uitgewassen deklaag van 
bijvoorbeeld porfier of grenette.
De prijs per eenheid is een toeslag op de prijs per eenheid voor 
het leveren van boomrandbanden 130/150x250 mm in de kleur 
grijs volgens bestekspostnr. 554070.

st 5,00 F
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6 Groenvoorziening

60 Opruimingswerkzaamheden
Betreft: opruimen van groenvoorzieningen t.b.v. werkzaamheden 
uit dit bestek.
Leveranties materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 25.

600010 514101 Verwijderen begroeiing. are 12,00 F

Karakter van de begroeiing: struikgewas en/of onderbegroeiing

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met
teelgrond

m3 720,00 I

9 De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen materialen

600020 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 300,00 F

Betreft: overgroeiende hagen en overige beplanting

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting

2 Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van de verharding

9 De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen materialen

600030 512524 Affrezen toplaag grasveld. are 12,00 F

Betreft te verwijderen gras voorafgaand aan het ophogen

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

2 Verwijderen graslaag

3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

61 Zaaien

6100 Grondbewerking t.b.v. zaaien gazon en berm

610010 220413 Verdichten grond. m2 5.000,00 F

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

1 Oppervlakken: horizontaal

1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

610020 222107 Frezen. are 15,00 F

Betreft frezen ter plekke van het te maken gazon en/of berm

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

1 Frezen met de rijrichting mee

610030 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 5,00 F

Betreft verwijderen van puin dat tijdens het frezen aan het
oppervlak is gekomen

2 Betreft puin ca. 0,10 m3/are

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een 
erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 850050.

610040 221131 Egaliseren. are 50,00 F

Betreft na-egaliseren ter plekke van het te maken gazon en/of
berm

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

9 Na-egalisatie

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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610050 222111 Eggen. are 15,00 F

Betreft rotorkopeggen ter plekke van het te maken gazon en/of
berm

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Met een rotorkopeg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

6101 Zaaien gazon en berm

610110 512101 Zaaien. are 50,00 F

Betreft inzaaien  ter plekke van het te maken gazon

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Parken 1 kg 100,00 L

Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

610120 512101 Zaaien. are 5,00 F

Betreft inzaaien ter plekke van de te maken berm buiten de
ecologische zone

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van berm kg 6,30 L

Type: Highway 3

Hoeveelheid 1,25 kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

610130 512101 Zaaien. are 5,00 F

Betreft inzaaien ter plekke van de te maken berm in de
ecologische zone.

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van ecologische berm kg 2,00 L

Type: Margrietmengsel I.

Hoeveelheid 0,40 kg/100m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

610140 512101 Zaaien. are 5,00 F

Betreft inzaaien ter plekke van de te maken vochtige berm in
ecologische zone.

Grondsoort: teelaarde, zandige grond

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van vochtige ecologische berm kg 1,30 L

Type: Dotter-koekoeksbloemmengsel

Hoeveelheid 0,25 kg/m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

62 Nazorg
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6201 Onderhoud gazon

620110 512503 Maaien gras en kruidachtigen. are 50,00 F

Aantal percelen: 1

2 Standaard beheer

2 Gazon

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1 Aantal maaibeurten: 16 maaibeurten per jaar en 8 maaibeurten
per jaar rondom obstakels

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

620120 512301 Beregenen terreinen. are 20,00 F

Betreft: gazons aangebracht volgens bestekspostnr. 610110.
Aantal percelen: 1

1 Water uit waterleidingnet of singel. Water uit leidingnet voor
rekening aannemer.

2 Terrein met vegetatie : jonge beplanting.

2 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen

Gerekend is met een frequentie van 6x per jaar

6202 Onderhoud berm

620210 512501 Maaien bermen en taluds. are 10,00 F

Betreft: maaien bermen buiten ecologische zone

2 Standaard beheer

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

2 Aantal maaibeurten: 2 per groeiseizoen

9 Maaisel afvoeren volgens bestekspostnr. 620230.

620220 512599 Bijmaaien rondom bomen.
Betreft: bijmaaien bermen rondom bomen buiten ecologische
zone.
Bomen in berm of talud
Gerekend is met 2 beurten per groeiseizoen

st 5,00 F

620230 512599 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.
Betreft: verwerken maaisel bij maaien bermen buiten ecologische
zone.
Standaard beheer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Aantal maaibeurten: 2 per groeiseizoen
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are 10,00 F

620240 511501 Maaien bermen en taluds. are 15,00 F

Betreft: maaien bermen binnen ecologische zone

1 Ecologisch beheer

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

2 Aantal maaibeurten: 2 per groeiseizoen

9 Maaisel afvoeren volgens bestekspostnr. 620260.

620250 512599 Bijmaaien rondom bomen.
Betreft: bijmaaien bermen rondom bomen binnen ecologische
zone.
Bomen in berm of talud
Gerekend is met 2 beurten per groeiseizoen

st 5,00 F
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620260 512599 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.
Betreft: verwerken maaisel bij maaien bermen binnen ecologische
zone.
Ecologisch beheer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Aantal maaibeurten: 2 per groeiseizoen
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are 15,00 F
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7 Terreininrichting
- Onder "verwijderen" wordt verstaan het verwijderen van 
bestaand straatmeubilair t.b.v. vervanging, indien uit inspectie 
(door derden) en/of meldingen blijkt dat deze niet meer aan de 
vereiste technische kwaliteit voldoen.
- Onder "herstellen" wordt verstaan het opnemen en wederom 
herplaatsen van bestaand straatmeubilair, indien uit inspectie 
(door derden) en/of meldingen blijkt dat deze niet meer aan de 
vereiste beeldkwaliteit voldoen. De vereiste beeldkwaliteit betreft 
"Kwaliteit B" volgens de CROW-publicatie 380 
"Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018" (KOR 2018). 
- De vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar 
een erkende verwerkingsinstallatie. Afvoeren volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 85.
- Leverantie materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 72.

70 Straatmeubilair

7000 Kunststof afzetpalen

700010 322299 Verwijderen kunststof afzetpalen.
Betreft: kunststof diamantpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: ca. 145x145x1400 mm
Palen uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 15,00 F

700020 322299 Aanbrengen kunststof afzetpalen.
Betreft: kunststof diamantpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: ca. 145x145x1400 mm
Palen aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 15,00 F

700030 322299 Herstellen kunststof afzetpalen.
Betreft: kunststof diamantpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: ca. 145x145x1400 mm
Palen opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen in directe
nabijheid.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F

7001 Betonnen afzetpalen

700110 322299 Verwijderen betonnen afzetpalen.
Betreft: betonnen afzetpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: max. Ø300 mm, lengte 1200 mm, voorzien van voet.
Palen uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F

700120 322299 Aanbrengen betonnen afzetpalen.
Betreft: betonnen afzetpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: max. Ø300 mm, lengte 1200 mm, voorzien van voet.
Palen aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F
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700130 322299 Herstellen betonnen afzetpalen.
Betreft: betonnen afzetpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: max. Ø300 mm, lengte 1200 mm, voorzien van voet.
Palen opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F

7002 Stalen afzetpalen

700210 322299 Verwijderen stalen afzetpalen.
Betreft: stalen afzetpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: max. Ø168 mm, lengte max. 1200 mm, voorzien van
voet.
Palen uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 10,00 F

700220 322299 Aanbrengen stalen afzetpalen.
Betreft: stalen afzetpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: max. Ø168 mm, lengte max. 1200 mm, voorzien van
voet.
Palen aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 5,00 F

700230 322299 Herstellen stalen afzetpalen.
Betreft: stalen afzetpalen
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting: max. Ø168 mm, lengte max. 1200 mm, voorzien van
voet.
Palen opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 5,00 F

700240 322299 Verwijderen verzinkbare afzetpalen.
Betreft: stalen, verzinkbare afzetpalen incl. grondkoker
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting grondkoker: max. 200x200x1000 mm.
Grondkoker uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F

700250 322299 Aanbrengen verzinkbare afzetpalen.
Betreft: stalen, verzinkbare afzetpalen incl. grondkoker
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting grondkoker: max. 200x200x1000 mm.
Grondkoker uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F

700260 322299 Herstellen verzinkbare afzetpalen.
Betreft: stalen afzetpalen
Betreft: stalen, verzinkbare afzetpalen incl. grondkoker
Incl. benodigde grondwerk
Afmeting grondkoker: max. 200x200x1000 mm.
Grondkoker uitnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F
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7003 Afvalbakken

700310 100899 Verwijderen afvalbak excl. betonvoet
Betreft: afvalbak
Incl. benodigde grondwerk
Afvalbak staal
Incl. staanders
Inhoud: ca. 50 L
Afmetingen: ca. 0,60 x 0,30 x 1,40 m
Afvalbak uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 35,00 F

700320 100899 Aanbrengen afvalbak excl. betonvoet
Betreft: afvalbak
Incl. benodigde grondwerk
Afvalbak staal
Incl. staanders
Afvalbak aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 35,00 F

700330 100899 Herstellen afvalbak excl. betonvoet
Betreft: afvalbak
Incl. benodigde grondwerk
Afvalbak staal
Incl. staanders
Afvalbak opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 35,00 F

700340 100899 Verwijderen afvalbak incl. betonvoet
Betreft: afvalbak
Incl. benodigde grondwerk
Afvalbak staal
Incl. staanders en betonvoet(en)
Afvalbak uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 10,00 F

700350 100899 Aanbrengen afvalbak incl. betonvoet
Betreft: afvalbak
Incl. benodigde grondwerk
Afvalbak staal
Incl. staanders en betonvoet(en)
Afvalbak aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 20,00 F

700360 100899 Herstellen afvalbak incl. betonvoet
Betreft: afvalbak
Incl. benodigde grondwerk
Afvalbak staal
Incl. staanders en betonvoet(en)
Afvalbak opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 5,00 F

7004 Zitbanken
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700410 100899 Reinigen stalen zitbank
Betreft: stalen zitbank ontdoen van beplakking/
graffiti/besmeuring/natuurlijke aanslag.
Stalen zitbank
Incl. staanders en fundering
Afmetingen: ca. 1,80 x 1,20 x 1,20 m
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer.

st 50,00 F

700420 100899 Verwijderen stalen zitbank
Betreft: stalen zitbank
Incl. benodigde grondwerk
Stalen zitbank
Incl. staanders en fundering
Afmetingen: ca. 1,80 x 1,20 x 1,20 m
Stalen zitbank uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 25,00 F

700430 100899 Aanbrengen stalen zitbank
Betreft: stalen zitbank
Incl. benodigde grondwerk
Stalen zitbank
Incl. staanders en fundering
Afmetingen: ca. 1,80 x 1,20 x 1,20 m
Stalen zitbank aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 25,00 F

700440 100899 Herstellen stalen zitbank
Betreft: stalen zitbank
Incl. benodigde grondwerk
Stalen zitbank
Incl. staanders en fundering
Afmetingen: ca. 1,80 x 1,20 x 1,20 m
Stalen zitbank opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen
op dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 25,00 F

700450 100899 Reinigen houten zitbank
Betreft: houten zitbank ontdoen van beplakking/
graffiti/besmeuring/natuurlijke aanslag.
Houten zitbank
Incl. betonnen staanders
Afmetingen: ca. 2,00 x 0,64 x 0,76 m
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer.

st 50,00 F

700460 100899 Verwijderen houten zitbank
Betreft: houten zitbank
Incl. benodigde grondwerk
Houten zitbank
Incl. betonnen staanders
Afmetingen: ca. 2,00 x 0,60 x 1,00 m
Houten zitbank uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 10,00 F

700470 100899 Aanbrengen houten zitbank
Betreft: houten zitbank
Incl. benodigde grondwerk
Houten zitbank
Incl. betonnen staanders
Afmetingen: ca. 2,00 x 0,60 x 1,00 m
Houten zitbank aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 10,00 F
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700480 100899 Herstellen houten zitbank
Betreft: houten zitbank
Incl. benodigde grondwerk
Houten zitbank
Incl. betonnen staanders
Afmetingen: ca. 2,00 x 0,60 x 1,00 m
Houten zitbank opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen
op dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 25,00 F

7005 Boombeschermers

700510 510199 Verwijderen boombeschermer
Betreft: verwijderen en eventueel demonteren van
boombeschermers van staal.
Incl. benodigde grondwerk
Stalen boombeschermer
Incl. staanders en voetplaten
Afmetingen: Ø800 mm, buisdiameter Ø60 mm, hoogte 1500 mm
Boombeschermer opnemen uit maaiveld
Ondergrond: zandige grond/teelaarde

st 20,00 F

700520 510199 Aanbrengen boombeschermer
Betreft: aanbrengen en eventueel monteren van
boombeschermers van staal.
Incl. benodigde grondwerk
Stalen boombeschermer
Incl. staanders en voetplaten
Afmetingen: Ø800 mm, buisdiameter Ø60 mm, hoogte 1500 mm
Boombeschermer aanbrengen in maaiveld
Ondergrond: zandige grond/teelaarde

st 20,00 F

700530 510199 Herstellen boombeschermer
Betreft: herstellen en eventueel (de)monteren van
boombeschermers van staal.
Incl. benodigde grondwerk
Stalen boombeschermer
Incl. staanders en voetplaten
Afmetingen: Ø800 mm, buisdiameter Ø60 mm, hoogte 1500 mm
Boombeschermer opnemen en wederom aanbrengen in maaiveld
op dezelfde locatie.
Ondergrond: zandige grond/teelaarde

st 20,00 F

7006 Fietsparkeervoorzieningen

700610 100899 Verwijderen fietsrekken - zonder betonvoet
Betreft: stalen fietsrek
Incl. demonteren bevestigingsmateriaal
Fietsrek van staal zonder betonvoet, incl. bevestiging aan
bestrating
Afmeting: ca. 1600x460x895 mm
Fietsrek loshalen van bestrating.

st 35,00 F

700620 100899 Aanbrengen fietsrekken - zonder betonvoet
Betreft: stalen fietsrek
Incl. monteren bevestigingsmateriaal
Fietsrek van staal zonder betonvoet, incl. bevestiging aan
bestrating
Afmeting: ca. 1600x460x895 mm
Fietsrek bevestigen aan bestrating.

st 35,00 F
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700630 100899 Herstellen fietsrekken - zonder betonvoet
Betreft: stalen fietsrek
Incl. (de)monteren bevestigingsmateriaal
Fietsrek van staal zonder betonvoet, incl. bevestiging aan
bestrating
Afmeting: ca. 1600x460x895 mm
Fietsparkeervoorziening loshalen van bestrating en wederom
bevestigen op dezelfde locatie.

st 35,00 F

700640 100899 Verwijderen fietsrekken- met betonvoet
Betreft: stalen fietsrek
Incl. benodigde grondwerk
Fietsrek van staal incl. betonvoeten 300x400x300 mm
Afmeting: ca. 2250x785x1110 mm
Fietsrek uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 15,00 F

700650 100899 Aanbrengen fietsrekken- met betonvoet
Betreft: stalen fietsrek
Incl. benodigde grondwerk
Fietsrek van staal incl. betonvoeten 300x400x300 mm
Afmeting: ca. 2250x785x1110 mm
Fietsrek aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 15,00 F

700660 100899 Herstellen fietsrekken- met betonvoet
Betreft: stalen fietsrek
Incl. benodigde grondwerk
Fietsrek van staal incl. betonvoeten 300x400x300 mm
Afmeting: ca. 2250x785x1110 mm
Fietsrek opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 15,00 F

700670 100899 Verwijderen fietsleunhekken - met 2 betonvoeten
Betreft: stalen fietsleunhek
Incl. benodigde grondwerk
Fietsleunhek van staal incl. 2 betonvoeten 300x400x300 mm
Afmeting: ca. 900x400x850 mm
Fietsleunhek uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 15,00 F

700680 100899 Aanbrengen fietsleunhekken - met 2 betonvoeten
Betreft: stalen fietsleunhek
Incl. benodigde grondwerk
Fietsleunhek van staal incl. 2 betonvoeten 300x400x300 mm
Afmeting: ca. 900x400x850 mm
Fietsleunhek aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 15,00 F

700690 100899 Herstellen fietsleunhekken - met 2 betonvoeten
Betreft: stalen fietsleunhek
Incl. benodigde grondwerk
Fietsleunhek van staal incl. 2 betonvoeten 300x400x300 mm
Afmeting: ca. 900x400x850 mm
Fietsleunhek opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 25,00 F

7007 Hekwerken
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700710 100899 Verwijderen hekwerken.
Betreft: hekwerken van staal.
Incl. benodigde grondwerk
Hekwerk van staal
Incl. staanders en fundering
Hekwerk uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

m 200,00 F

700720 100899 Aanbrengen hekwerken.
Betreft: hekwerken van staal.
Incl. benodigde grondwerk
Hekwerk van staal
Incl. staanders en fundering
Hekwerk aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

m 200,00 F

700730 100899 Herstellen hekwerken.
Betreft: hekwerken van staal.
Incl. benodigde grondwerk
Hekwerk van staal
Incl. staanders en fundering
Hekwerk opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

m 200,00 F

7008 Asbaktegels

700810 100899 Verwijderen asbaktegel.
Betreft: verzonken asbaktegel in bestrating
Incl. benodigde grondwerk
Asbaktegel van staal
Afmetingen: ca. 30x30x20 cm
Asbaktegel uitnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F

700820 100899 Aanbrengen asbaktegel
Betreft: verzonken asbaktegel in bestrating
Incl. benodigde grondwerk
Asbaktegel van staal
Afmetingen: ca. 30x30x20 cm
Asbaktegel aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F

700830 100899 Herstellen asbaktegel
Betreft: verzonken asbaktegel in bestrating
Incl. benodigde grondwerk
Asbaktegel van staal
Afmetingen: ca. 30x30x20 cm
Asbaktegel opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.

st 50,00 F
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71 Wegbebakening
- Onder "verwijderen" wordt verstaan het verwijderen van 
bestaand wegmeubilair t.b.v. vervanging, indien uit inspectie (door 
derden) en/of meldingen blijkt dat deze niet meer aan de vereiste 
technische kwaliteit voldoen.
- Onder "herstellen" wordt verstaan het opnemen en wederom 
herplaatsen van bestaand wegmeubilair, indien uit inspectie (door 
derden) en/of meldingen blijkt dat deze niet meer aan de vereiste 
beeldkwaliteit voldoen. De vereiste beeldkwaliteit betreft "Kwaliteit 
B" volgens de CROW-publicatie 380 "Kwaliteitscatalogus 
openbare ruimte 2018" (KOR 2018). 
- De vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar 
een erkende verwerkingsinstallatie. Afvoeren volgens 
toepasselijke bestekspost in bestekspostgroep 85.
- Leverantie materialen volgens toepasselijke bestekspost in 
bestekspostgroep 72.

7100 Bermplanken

710010 322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 50,00 F

Betreft: bermplanken voorzien van reflector.

Incl. benodigde grondwerk

9 Bermplank opnemen uit maaiveld

Ondergrond: zandige grond/teelaarde

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710030 322299 Aanbrengen reflectorpalen of bermplanken.
Betreft: bermplanken voorzien van reflector.
Incl. benodigde grondwerk
Bermplank aanbrengen in maaiveld
Ondergrond: zandige grond/teelaarde
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 50,00 F

710040 322299 Herstellen reflectorpalen of bermplanken.
Betreft: bermplanken voorzien van reflector.
Incl. benodigde grondwerk
Bermplank opnemen uit maaiveld en wederom herplaatsen op
dezelfde locatie.
Ondergrond: zandige grond/teelaarde
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 50,00 F

7101 Geleidehekken

710110 322299 Verwijderen geleidehekken.
Betreft: geleidehekken
Incl. benodigde grondwerk
Geleidehek van staal
Incl. betonvoet(en) 300x300x300 mm
Afmetingen: 1200x41,5x1200 mm
Geleidehek opnemen uit bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 50,00 F

710120 322299 Aanbrengen geleidehekken.
Betreft: geleidehekken
Incl. benodigde grondwerk
Geleidehek van staal
Incl. betonvoet(en) 300x300x300 mm
Afmetingen: 1200x41,5x1200 mm
Geleidehek aanbrengen in bestrating.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 50,00 F
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710130 322299 Herstellen geleidehekken.
Betreft: geleidehekken
Incl. benodigde grondwerk
Geleidehek van staal
Incl. betonvoet(en) 300x300x300 mm
Afmetingen: 1200x41,5x1200 mm
Geleidehek opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen in
directe nabijheid.
Ondergrond: zand
Incl. aanwerken bestrating.
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 5,00 F

7102 Verkeersbordpalen

710210 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 20,00 F

Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. bevestiging 1 verkeersbord

Incl. benodigde grondwerk

4 Uit een bestrating

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710220 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 20,00 F

Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. bevestiging 1 verkeersbord

Incl. benodigde grondwerk

4 In een bestrating

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 20,00 I

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710230 321399 Herstellen verkeersbordpaal - 3600 mm
Betreft: herstellen van scheefstand van verkeersbordpalen t.b.v.
bevestiging 1 verkeersbord.
Incl. benodigde grondwerk
In een bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 20,00 F

710240 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 20,00 F

Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. bevestiging meerdere
verkeersborden.

Incl. benodigde grondwerk

4 Uit een bestrating

2 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 4 tot 5 m

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710250 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00 F

Betreft: verkeersbordpalen t.b.v. bevestiging meerdere
verkeersborden.

Incl. benodigde grondwerk

4 In een bestrating

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 10,00 I

8 Lengte 4,7 m

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.
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710260 321399 Herstellen verkeersbordpaal - 4700 mm
Betreft: herstellen van scheefstand van verkeersbordpalen t.b.v.
bevestiging meerdere verkeersborden.
Incl. benodigde grondwerk
In een bestrating
Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis
Lengte 4,7 m
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 10,00 F

7103 Verkeersborden

710310 321399 Reinigen verkeersborden.
Betreft: verkeersborden ontdoen van beplakking/graffiti/natuurlijke
aanslag.
Afmetingen volgens type I
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 450,00 F

710320 321311 Verwijderen verkeersborden. st 15,00 F

2 Afmetingen volgens type I

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710330 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 15,00 F

De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal

2 Afmetingen volgens type I st 15,00 I

3 Retroflecterend, klasse II

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710340 321399 Herstellen verkeersborden.
Betreft: herstellen van verdraaide verkeersborden.
De borden bevestigd aan: verkeersbordpaal
Afmetingen volgens type I
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 450,00 F

7104 Straatnaamborden

710410 321399 Reinigen straatnaamborden.
Betreft: straatnaamborden ontdoen van
beplakking/graffiti/natuurlijke aanslag.
Afmetingen: ca. 100 x 20 cm
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 250,00 F

710420 321399 Verwijderen straatnaamborden.
Afmetingen: ca. 100 x 20 cm
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 100,00 F

710430 321399 Aanbrengen straatnaamborden, inclusief benodigde
bevestingsmiddelen.
De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal

st 100,00 F

Afmetingen: 100 x 20 cm st 100,00 I

Retroflecterend, klasse II

Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710460 321399 Herstellen straatnaamborden.
Betreft: herstellen van verdraaide straatnaamborden.
De borden bevestigd aan: verkeersbordpaal
Afmetingen: ca. 100 x 20 cm
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 250,00 F

7105 Komportalen
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710510 322199 Reinigen komportalen.
Betreft: komportalen ontdoen van beplakking/graffiti/natuurlijke
aanslag.
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 20,00 F

710520 322111 Verwijderen portaal. st 20,00 F

Betreft: komportaal t.b.v. bevestiging verkeersborden.

Incl. benodigde grondwerk

In een bestrating

Soort en vorm portaal : komportaal van staal in U-vorm

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710530 322102 Aanbrengen portaal. st 20,00 F

Betreft: komportaal t.b.v. bevestiging verkeersborden.

Incl. benodigde grondwerk

In een bestrating

Komportaal van staal in U-vorm

Portaal nader aangegeven op tek.nr. behorend bij deelopdracht. st 20,00 I

9 Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

710540 321399 Herstellen komportaal.
Betreft: herstellen van scheefstand van komportalen
Incl. benodigde grondwerk
In een bestrating
Komportaal van staal in U-vorm
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 20,00 F

7106 Voetgangersbewegwijzering

710610 321399 Reinigen wegwijzerborden.
Betreft: voetganger wegwijzerborden ontdoen van
beplakking/graffiti/natuurlijke aanslag.
Materiaal: gelakt aluminium
Folie: vinyl
Afmetingen: 705x220 mm
Wijze van reinigen ter keuze van aannemer
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 50,00 F

710620 321399 Verwijderen wegwijzerborden.
Betreft: verwijderen van voetganger wegwijzerborden.
Wegwijzerborden bevestigd aan wegwijzerbordpaal
Materiaal: gelakt aluminium
Folie: vinyl
Afmetingen: 705x220 mm
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 50,00 F

710630 321399 Aanbrengen wegwijzerborden.
Betreft: aanbrengen van voetganger wegwijzerborden.
Wegwijzerborden bevestigd aan wegwijzerbordpaal
Materiaal: gelakt aluminium
Folie: vinyl
Afmetingen: 705x220 mm
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 50,00 F

710640 321399 Herstellen wegwijzerborden.
Betreft: herstellen van verdraaide  voetganger wegwijzerborden.
Wegwijzerborden bevestigd aan wegwijzerbordpaal
Materiaal: gelakt aluminium
Folie: vinyl
Afmetingen: 705x220 mm
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 50,00 F
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710650 321399 Verwijderen wegwijzerbordpaal.
Betreft: verwijderen van wegwijzerbordpaal.
Incl. benodigde grondwerk
In een bestrating
Wegwijzerbordpaal
Uitvoering: glad
Materiaal: gelakt aluminium
Totale lengte 4,00 m
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 20,00 F

710660 321399 Aanbrengen wegwijzerbordpaal.
Betreft: aanbrengen van wegwijzerbordpaal
Incl. benodigde grondwerk
In een bestrating
Wegwijzerbordpaal
Uitvoering: glad
Materiaal: gelakt aluminium
Totale lengte 4,00 m
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 20,00 F

710670 321399 Herstellen wegwijzerbordpaal.
Betreft: herstellen van scheefstand van wegwijzerbordpalen.
Incl. benodigde grondwerk
In een bestrating
Wegwijzerbordpaal
Uitvoering: glad
Materiaal: gelakt aluminium
Totale lengte 4,00 m
Langs een weg zowel met als zonder gescheiden rijbanen.

st 20,00 F

72 Leveranties

720 Leveranties straatmeubilair

7200 Leverantie kunststof afzetpalen

720010 322299 Leveren kunststof afzetpalen - diamantkop rood/wit
Betreft: kunststof diamantkop afzetpaal incl. reflectiestroken
rood/wit
Fabrikaat: Velopa, o.g.

st 120,00 F

Type: VAP st 120,00 L

Vorm: vierkant

Afmeting: 145x145x1400 mm

Hoogte boven MV: 800 mm

Reflectiestroken: 2 stuks

Kleur reflectiestroken: rood/wit

Bevestiging: geen (vast)

Materiaal: kringloop kunststof

Leveren op plaats van verwerking

720020 322299 Leveren kunststof afzetpalen - diamantkop wit
Betreft: kunststof diamantkop afzetpaal incl. reflectiestroken /wit
Fabrikaat: Velopa, o.g.

st 15,00 F

Type: VAP st 15,00 L

Vorm: vierkant

Afmeting: 145x145x1400 mm

Hoogte boven MV: 800 mm

Reflectiestroken: 2 stuks

Kleur reflectiestroken: wit

Bevestiging: geen (vast)

Materiaal: kringloop kunststof

Leveren op plaats van verwerking
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720030 322299 Leveren kunststof afzetpalen - Velopa Re-Flex
Betreft: flexibele fietspadpaal van kunststof
Fabrikaat: Velopa, o.g.

st 15,00 F

Type: Re-Flex incl. betonvoet(en) st 15,00 L

Vorm: rond

Afmeting: Ø160 mm

Hoogte boven MV: 850 mm

Reflectiestroken: 4 stuks

Kleur reflectiestroken: rood

Bevestiging: geen (vast)

Materiaal: polyethyleen

Leveren op plaats van verwerking

720040 322299 Leveren kunststof afzetpalen - X-Last Fietspadpaal
Betreft: flexibele fietspadpaal van kunststof
Fabrikaat: POL, o.g.

st 15,00 F

Type: X-Last Fietspadpaal incl. betonvoet(en) st 15,00 L

Vorm: rond

Afmeting: Ø150 mm

Hoogte boven MV: 800 mm

Reflectiestroken: 4 stuks retroflecterend - type 3M HIP (klasse II)

Kleur reflectiestroken: wit

Bevestiging: geen (vast)

Materiaal: polyethyleen

Leveren op plaats van verwerking

7201 Leverantie betonnen afzetpalen

720110 322299 Leveren betonnen afzetpalen.
Betreft: betonnen afzetpaal
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

st 50,00 F

Type: Sierpaal Alphen Standaard st 50,00 L

Afmeting: 1050x300x300x170 mm

Hoogte boven MV: 750 mm

Voetmaat: 300x300 mm

Materiaal: beton

Uitvoering: gewapend

Kleur: antraciet

Betonnen uiterlijk

Leveren op plaats van verwerking

7202 Leverantie stalen afzetpalen

720210 322299 Leveren stalen afzetpalen - Amsterdammertje ZB
Betreft: stalen afzetpaal
Fabrikaat: Velopa, o.g.

st 5,00 F

Type: Amsterdammertje incl. voetplaat st 5,00 L

Vorm: conisch

Afmeting: Ø168 (basis) mm

Hoogte boven MV: 755 mm

Bevestiging: geen (vast)

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Leveren op plaats van verwerking
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720220 322299 Leveren stalen afzetpalen - Amsterdammertje DG
Betreft: stalen afzetpaal
Fabrikaat: Velopa, o.g.

st 5,00 F

Type: Amsterdammertje incl. voetplaat st 5,00 L

Vorm: conisch

Afmeting: Ø168 (basis) mm

Hoogte boven MV: 755 mm

Bevestiging: geen (vast)

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Leveren op plaats van verwerking

720230 322299 Leveren stalen afzetpalen - Erdi model 90
Betreft: stalen verkeerspaal
Fabrikaat: Erdi Wegbebakening B.V., o.g.

st 15,00 F

Type: Afzetpaal model 90 incl. betonvoet(en) st 15,00 L

Vorm: rond

Afmeting: Ø88,9 mm

Hoogte boven MV: 750 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: rood (RAL 3000)

Reflectiestroken: 2 stuks retro-reflecterende foliebanden, klasse I

Kleur reflectiestroken: wit

Fundering: betonfundatie 295x295x300 mm

Leveren op plaats van verwerking

720240 322299 Leveren stalen afzetpalen - Velopa Traffic
Betreft: stalen, uitneembare verkeerspaal
Fabrikaat: Velopa, o.g.

st 70,00 F

Type: Traffic - uitneembaar incl. betonvoet(en) en slot st 70,00 L

Vorm: rond

Afmeting: Ø102 mm

Hoogte boven MV: 750 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: rood (RAL 3000)

Reflectiestroken: 2 stuks

Kleur reflectiestroken: wit

Fundering: betonfundatie 400x400x300 mm

Slot: kroonslot

Leveren op plaats van verwerking

720250 322299 Leveren stalen afzetpalen - Velopa Park-Click
Betreft: stalen, uitneembare verkeerspaal
Fabrikaat: Velopa, o.g.

st 15,00 F

Type: Park-Click - neerklapbaar incl. betonvoet(en) en slot st 15,00 L

Vorm: vierkant

Afmeting: 100x100mm

Hoogte boven MV: 820 mm

Materiaal: aluminium gecoat

Kleur: wit (RAL 9003)

Reflectiestroken: 2 stuks, 3M Diamond Grade

Kleur reflectiestroken: rood

Fundering: betonfundatie 400x400x300 mm

Slot: driekantslot

Leveren op plaats van verwerking
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720260 322299 Leveren verzinkbare afzetpalen - Vezip RVS 90
Betreft: stalen, verzinkbare verkeerspaal
Fabrikaat: Erdi Wegbebakening B.V., o.g.

st 25,00 F

Type: verzinkbare paal Vezip model RVS 90 incl. grondkoker en
gasveer

st 25,00 L

Vorm: cilindrische verzinkbare paal met gedraaide bovenzijde

Afmeting: Ø88,90 mm

Hoogte boven MV: 750 mm

Materiaal: corrosievast staal, AISI 316

Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 320

Fundering: corrosievast stalen grondkoker 150x150x1000 mm,
voorzien van corrosievast stalen bovenplaat vierkant 220 mm en
gasveer

Vergrendeling: ERS, automatische vergrendeling in fundatie bij
opstand en neerstand

Slot: driehoekslot 8 mm, slotsysteem in grondkoker

Leveren op plaats van verwerking

720270 322299 Leveren verzinkbare afzetpalen - Vezip RVS 140
Betreft: stalen, verzinkbare verkeerspaal
Fabrikaat: Erdi Wegbebakening B.V., o.g.

st 25,00 F

Type: verzinkbare paal Vezip model RVS 140 incl. grondkoker en
gasveer

st 25,00 L

Vorm: cilindrische verzinkbare paal met gedraaide bovenzijde

Afmeting: Ø139,70 mm

Hoogte boven MV: 750 mm

Materiaal: corrosievast staal, AISI 316

Oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 320

Fundering: corrosievast stalen grondkoker 200x200x1000 mm,
voorzien van corrosievast stalen bovenplaat vierkant 220 mm en
gasveer

Vergrendeling: ERS, automatische vergrendeling in fundatie bij
opstand en neerstand

Slot: driehoekslot 8 mm, slotsysteem in grondkoker

Leveren op plaats van verwerking

7203 Leverantie afvalbakken

720310 100899 Leveren afvalbak - Bammens Capitole 50L incl. tussenstrip
Betreft: afvalbak van staal
Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g.

st 5,00 F

Type: Capitole Prestige st 5,00 L

Inhoud: ca. 50 liter

Staander: stalen staander 1252 mm, verzinkt, inclusief betonvoet

Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat inclusief tussenstrip

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Logo's: voorzien van tidyman logo

Binnenbak: staal, verzinkt

Leveren op plaats van verwerking

720320 100899 Leveren afvalbak - Bammens Omnipole
Betreft: afvalbak van staal
Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g.

st 15,00 F

Type: Omnipole st 15,00 L

Inhoud: 33 liter

Staander: stalen paal, verzinkt, zonder betonvoet

Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Logo's: voorzien van tidyman logo

Binnenbak: staal, verzinkt

Leveren op plaats van verwerking
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720340 100899 Leveren afvalbak - Grijsen Constructo 100L
Betreft: afvalbak van staal
Fabrikaat: Grijsen park & straatdesign, o.g.

st 5,00 F

Type: Constructo 100 st 5,00 L

Bovenkap: 4 mm staal glad en 2 gladde zijpanelen: 2,5 mm staal,
thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120 µ in RAL 9006

Inclusief RVS asbak in kap

Inworpopening voorzien van inworpverkleiner (staafje)

Voor- en achterpaneel: aluminium tranenplaat en tweelaags
gepoedercoat 120 µ in RAL 5004, voorzien van pianoscharnier

Beide zijkanten van het frame en het voorpaneel voorzien van 4
gaatjes  t.b.v. bevestiging reclame / sfeerplaatjes

Inclusief RVS binnenbak 100 liter

Inclusief betonvoet en vuurwerk afdekplaat

Leveren op plaats van verwerking

720350 100899 Leveren afvalbak - Grijsen Constructo 240L
Betreft: afvalbak van staal
Fabrikaat: Grijsen park & straatdesign, o.g.

st 5,00 F

Type: Constructo 240 st 5,00 L

Bovenkap: 4 mm staal glad en 2 gladde zijpanelen: 2,5 mm staal,
thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120 µ in RAL 9006

Inclusief RVS asbak in kap

Inworpopening voorzien van inworpverkleiner (staafje)

Voor- en achterpaneel: 2,5 mm staal noppenplaat, thermisch
verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120 µ in RAL 5004, voorzien
van pianoscharnier

Beide zijkanten van het frame en het voorpaneel voorzien van 4
gaatjes  t.b.v. bevestiging reclame / sfeerplaatjes

Inclusief kunststof container 240 liter

Inclusief betonvoet

Leveren op plaats van verwerking

720360 100899 Leveren afvalbak - Bammens Capitole 70L incl. tussenstrip
Betreft: afvalbak van staal
Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g.

st 5,00 F

Type: Capitole Prestige L st 5,00 L

Inhoud: ca. 70 liter

Staander: stalen staander 1252 mm, verzinkt, inclusief betonvoet

Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat inclusief tussenstrip

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Logo's: voorzien van tidyman logo

Binnenbak: aluminium

Leveren op plaats van verwerking

720370 100899 Leveren afvalbak - Bammens Capitole 50L incl. klep
Betreft: afvalbak van staal
Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g.

st 5,00 F

Type: Capitole Prestige st 5,00 L

Inhoud: ca. 50 liter

Staander: stalen staander 1252 mm, verzinkt, inclusief betonvoet

Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat inclusief stank- en
dierwerende klep

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Logo's: voorzien van tidyman logo

Binnenbak: staal, verzinkt

Leveren op plaats van verwerking
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720380 100899 Leveren afvalbak - Bammens Capitole 70L incl. klep
Betreft: afvalbak van staal
Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g.

st 5,00 F

Type: Capitole Prestige L st 5,00 L

Inhoud: ca. 70 liter

Staander: stalen staander 1252 mm, verzinkt, inclusief betonvoet

Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat inclusief stank- en
dierwerende klep

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Logo's: voorzien van tidyman logo

Binnenbak: aluminium

Leveren op plaats van verwerking

7204 Leverantie zitbanken

720410 100899 Leveren stalen zitbank - Tamar zwartblauw
Betreft: stalen zitbank
Fabrikaat: Delta Products & Sports BV, o.g.

st 15,00 F

Type: Tamar st 15,00 L

Uitvoering: voorzien van schetsplaten t.b.v. plaatsing d.m.v.
ingraven

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Constructie: geheel gelast bestaand uit massieve buizen zitting
en

Afmetingen: 1,80 x 1,20 x 1,20 m

Zithoogte: 0,45 / 0,48 m

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Leveren op plaats van verwerking

720420 100899 Leveren stalen zitbank - Tamar dennengroen
Betreft: stalen zitbank
Fabrikaat: Delta Products & Sports BV, o.g.

st 15,00 F

Type: Tamar st 15,00 L

Uitvoering: voorzien van schetsplaten t.b.v. plaatsing d.m.v.
ingraven

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Constructie: geheel gelast bestaand uit massieve buizen zitting
en

Afmetingen: 1,80 x 1,20 x 1,20 m

Zithoogte: 0,45 / 0,48 m

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Leveren op plaats van verwerking

720430 100899 Leveren houten zitbank - Velopa BN
Betreft: houten zitbank
Fabrikaat: Velopa, o.g.

st 15,00 F

Type: BN st 15,00 L

Aantal zitplaatsen: 3

Afmetingen: 2000x640x445/760 mm

100% FSC certificering conform CU-CoC-008531
Materiaal zitting: FSC® hardhout, onbehandeld

Materiaal rugleuning: FSC® hardhout

Materiaal staander: beton

Leveren op plaats van verwerking
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720440 100899 Leveren houten zitbank - FalcoPark
Betreft: houten zitbank
Fabrikaat: Falco BV, o.g.

st 15,00 F

Type: FalcoPark bank met rug st 15,00 L

Afmetingen: 1950x595x1030 mm

Materiaal zitting: FSC® hardhout

Materiaal rugleuning: FSC® hardhout

Materiaal staander: beton

Leveren op plaats van verwerking

7205 Leverantie boombeschermers

720510 510199 Leveren boombeschermer -  Multi zwartblauw
Betreft: stalen boombeschermbeugel
Fabrikaat: Samson Urban Elements BV, o.g.

st 10,00 F

Type: Multi st 10,00 L

Afmetingen: Ø800 mm, buis Ø60 mm, hoogte 1500 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Leveren op plaats van verwerking

720520 510199 Leveren boombeschermer -  Multi dennengroen
Betreft: stalen boombeschermbeugel
Fabrikaat: Samson Urban Elements BV, o.g.

st 10,00 F

Type: Multi st 10,00 L

Afmetingen: Ø800 mm, buis Ø60 mm, hoogte 1500 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Leveren op plaats van verwerking

720530 510199 Leveren boombeschermer -  Corona A - zwartblauw
Betreft: stalen boombeschermbeugel
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 5,00 F

Type: Corona st 5,00 L

Uitvoering: model A

Afmetingen: Ø40x800 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Leveren op plaats van verwerking

720540 510199 Leveren boombeschermer -  Corona A - dennengroen
Betreft: stalen boombeschermbeugel
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 5,00 F

Type: Corona st 5,00 L

Uitvoering: model A

Afmetingen: Ø40x800 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Leveren op plaats van verwerking

720550 510199 Leveren boombeschermer -  Corona P - zwartblauw
Betreft: stalen boombeschermbeugel
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 5,00 F

Type: Corona st 5,00 L

Uitvoering: model P

Afmetingen: 1840x860x950xØ90 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Leveren op plaats van verwerking
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720560 510199 Leveren boombeschermer -  Corona P - dennengroen
Betreft: stalen boombeschermbeugel
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 5,00 F

Type: Corona st 5,00 L

Uitvoering: model P

Afmetingen: 1840x860x950xØ90 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Leveren op plaats van verwerking

7206 Leverantie fietsparkeervoorzieningen

720600 100899 Leveren fietsrekken - Velopa Fourchet zwartblauw
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 10,00 F

Type: Fourchet+ st 10,00 L

Lengte: 1600 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Uitvoering: enkelzijdig

Aantal fietsplaatsen: 4

Benaderingshoek: 90 graden

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 400 mm

Materiaal kunststof elementen: PP RAL 9005

Toebehoren: set bevestigingsmateriaal fietsrekken aan
tegels/klinkers

st 10,00 L

Leveren op plaats van verwerking

720610 100899 Leveren fietsrekken - Velopa Fourchet dennengroen
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 10,00 F

Type: Fourchet+ st 10,00 L

Lengte: 1600 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Uitvoering: enkelzijdig

Aantal fietsplaatsen: 4

Benaderingshoek: 90 graden

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 400 mm

Materiaal kunststof elementen: PP RAL 9005

Toebehoren: set bevestigingsmateriaal fietsrekken aan
tegels/klinkers

st 10,00 L

Leveren op plaats van verwerking
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720620 100899 Leveren fietsrekken - Velopa Variant+ zwartblauw
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 10,00 F

Type: Variant+ st 10,00 L

Lengte: 1600 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Uitvoering: enkelzijdig

Aantal fietsplaatsen: 4

Benaderingshoek: 90 graden

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 400 mm

Toebehoren: set bevestigingsmateriaal fietsrekken aan
tegels/klinkers

st 10,00 L

Leveren op plaats van verwerking

720630 100899 Leveren fietsrekken - Velopa Variant+ dennengroen
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 10,00 F

Type: Variant+ st 10,00 L

Lengte: 1600 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Uitvoering: enkelzijdig

Aantal fietsplaatsen: 4

Benaderingshoek: 90 graden

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 400 mm

Toebehoren: set bevestigingsmateriaal fietsrekken aan
tegels/klinkers

st 10,00 L

Leveren op plaats van verwerking

720640 100899 Leveren fietsrekken - Tulip Traverse zwartblauw
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 10,00 F

Type: Tulip Traverse st 10,00 L

Uitvoering: tweezijdig

Lengte: 2250 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Aantal fietsplaatsen: 6

Aanbindvoorziening: met aanbindoog

Benaderingshoek: 90 graden

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 375 mm

Toebehoren: betonvoet(en) incl. bevestigingsmateriaal

Leveren op plaats van verwerking
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720650 100899 Leveren fietsrekken - Tulip Traverse dennengroen
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 10,00 F

Type: Tulip Traverse st 10,00 L

Uitvoering: tweezijdig

Lengte: 2250 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Aantal fietsplaatsen: 6

Aanbindvoorziening: met aanbindoog

Benaderingshoek: 90 graden

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 375 mm

Toebehoren: betonvoet(en) incl. bevestigingsmateriaal

Leveren op plaats van verwerking

720660 100899 Leveren fietsleunhek - Velopa Leon
Betreft: stalen fietsleunhek
Fabrikaat: VelopA, o.g.

st 15,00 F

Type: Leon incl. betonvoet(en) st 15,00 L

Materiaal: RVS 316, geborsteld

Uitvoering: met dwarsstang

Aantal fietsplaatsen: 2

H.o.h. fietsafstand: 900 mm

Fundatie: betonvoet(en) 300x400x300 mm

Leveren op plaats van verwerking

720670 100899 Leveren fietsrekken - Krait - zwartblauw
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: Klaver Fietsparkeren, o.g.

st 5,00 F

Type: Krait 4 st 5,00 L

Lengte: 1600 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Uitvoering: enkelzijdig

Aantal fietsplaatsen: 4

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 400 mm

Materiaal kunststof elementen: HDPE

Voetplaat: bolvormig. breedte 300 mm

Toebehoren: set bevestigingsmateriaal fietsrekken aan
tegels/klinkers

st 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking

720680 100899 Leveren fietsrekken - Krait - gitzwart
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: Klaver Fietsparkeren, o.g.

st 5,00 F

Type: Krait 4 st 5,00 L

Lengte: 1600 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: gitzwart (RAL 9005)

Uitvoering: enkelzijdig

Aantal fietsplaatsen: 4

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 400 mm

Materiaal kunststof elementen: HDPE

Voetplaat: bolvormig. breedte 300 mm

Toebehoren: set bevestigingsmateriaal fietsrekken aan
tegels/klinkers

st 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking
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720690 100899 Leveren fietsrekken - Krait
Betreft: stalen fietsrekken
Fabrikaat: Klaver Fietsparkeren, o.g.

st 5,00 F

Type: Krait 4 st 5,00 L

Lengte: 1600 mm

Materiaal: staal, thermisch verzinkt

Uitvoering: enkelzijdig

Aantal fietsplaatsen: 4

Configuratie: hoog/laag

FietsParKeur voor bewaakte ruimten

H.o.h. fietsafstand: 400 mm

Materiaal kunststof elementen: HDPE

Voetplaat: bolvormig. breedte 300 mm

Toebehoren: set bevestigingsmateriaal fietsrekken aan
tegels/klinkers

st 5,00 L

Leveren op plaats van verwerking

7208 Leverantie hekwerken

720810 100899 Leveren hekwerken - Safira zwartblauw
Betreft: spijlenhekwerk van staal
Fabrikaat: ABC Hekwerk BV, o.g.

m 20,00 F

Type: Safira 100 m 20,00 L

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Staanders: 60x60x1000 mm, hart op hart ca. 2,40 m, incl.
betonvoet(en).

Elementen: spijlen Ø26 mm, hart op hart 150 mm, gelast tussen
boven- en onderligger.

Boven- en onderligger: 50x25x2400 mm

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Leveren op plaats van verwerking

720820 100899 Leveren hekwerken - Safira dennengroen
Betreft: spijlenhekwerk van staal
Fabrikaat: ABC Hekwerk BV, o.g.

m 20,00 F

Type: Safira 100 m 20,00 L

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Staanders: 60x60x1000 mm, hart op hart ca. 2,40 m, incl.
betonvoet(en).

Elementen: spijlen Ø26 mm, hart op hart 150 mm, gelast tussen
boven- en onderligger.

Boven- en onderligger: 50x25x2400 mm

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Leveren op plaats van verwerking

7209 Leverantie asbaktegels

720910 100899 Leveren asbaktegel - Basic
Betreft: verzonken asbaktegel van staal
Fabrikaat: Cleanstreets, o.g.

st 25,00 F

Type: Asbaktegel 300 Basic st 25,00 L

Afmetingen: 300x300x130 mm

Materiaal buitenbak: staal, verzinkt

Materiaal rooster: staal, verzinkt

Materiaal binnenbak: staal, verzinkt

Vergrendeling: handmatig met sleutel

Leveren op plaats van verwerking
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720920 100899 Leveren asbaktegel - Easy
Betreft: verzonken asbaktegel van staal
Fabrikaat: Cleanstreets, o.g.

st 25,00 F

Type: Asbaktegel 300 Basic st 25,00 L

Uitvoering: voorzien van vork t.b.v. legen binnenbak

Afmetingen: 300x300x200 mm

Materiaal buitenbak: staal, verzinkt

Materiaal binnenbak: staal, verzinkt

Vergrendeling: dubbelzijdig en automatisch

Leveren op plaats van verwerking

721 Leverantie wegbebakening

7210 Leverantie bermplanken

721010 322299 Leverantie bermplanken.
Betreft: bermplanken voorzien van reflectors

st 50,00 F

Flexibele bermplank st 50,00 L

Materiaal: kunststof

Afmeting bermplank: 1160x110x4 mm

Reflectors: 1 rode en 1 witte reflector, klasse III

Afmeting reflector: 180x55 mm

Leveren op plaats van verwerking

7211 Leverantie geleidehekken

721110 322299 Leveren geleidehekken - zwartblauw
Betreft: stalen geleidehekken
Fabrikaat: Falco BV, o.g.

st 25,00 F

Type: Geleideboog met tussenbuis ø 42 mm incl. betonvoet(en) st 25,00 L

Afmeting: 1200x41,5x1200 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: zwartblauw (RAL 5004)

Fundatie: betonvoeten 300x300x300 mm

Leveren op plaats van verwerking

721120 322299 Leveren geleidehekken - dennengroen
Betreft: stalen geleidehekken
Fabrikaat: Falco BV, o.g.

st 25,00 F

Type: Geleideboog met tussenbuis ø 42 mm incl. betonvoet(en) st 25,00 L

Afmeting: 1200x41,5x1200 mm

Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

Kleur: dennengroen (RAL 6009)

Fundatie: betonvoeten 300x300x300 mm

Leveren op plaats van verwerking

7212 Leverantie verkeersbordpalen

721210 321399 Leveren verkeersbordpaal - 3600 mm
Betreft: verkeersbordpaal van thermisch verzinkt staal t.b.v.
bevestiging van 1 verkeersbord.

st 150,00 F

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 150,00 L

Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

Leveren op plaats van verwerking
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721220 321399 Leveren verkeersbordpaal - 4700 mm
Betreft: verkeersbordpaal van thermisch verzinkt staal t.b.v.
bevestiging van meerdere verkeersborden.

st 75,00 F

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 75,00 L

Lengte 4,7 m

Leveren op plaats van verwerking

7213 Leverantie verkeersborden

721310 321399 Leveren verkeersborden - rond
Betreft: ronde verkeersborden incl. bevestigingsmateriaal

st 85,00 F

Verkeersbord - rond st 85,00 L

Afmetingen volgens type I

Retroreflecterend, klasse II

Leveren op plaats van verwerking

721320 321399 Leveren verkeersborden - driehoek
Betreft: driehoekige verkeersborden incl. bevestigingsmateriaal

st 20,00 F

Verkeersbord - driehoek st 20,00 L

Afmetingen volgens type I

Retroreflecterend, klasse II

Leveren op plaats van verwerking

721330 321399 Leveren verkeersborden - vierkant
Betreft: vierkante verkeersborden incl. bevestigingsmateriaal

st 50,00 F

Verkeersbord - vierkant st 50,00 L

Afmetingen volgens type I

Retroreflecterend, klasse II

Leveren op plaats van verwerking

721340 321399 Leveren verkeersborden - rechthoek
Betreft: rechthoekige verkeersborden incl. bevestigingsmateriaal

st 150,00 F

Verkeersbord - rechthoek st 150,00 L

Afmetingen volgens type I

Retroreflecterend, klasse II

Leveren op plaats van verwerking

721350 321399 Leveren verkeersborden - achthoek
Betreft: achthoekige verkeersborden incl. bevestigingsmateriaal

st 10,00 F

Verkeersbord - achthoek st 10,00 L

Afmetingen volgens type I

Retroreflecterend, klasse II

Leveren op plaats van verwerking

7214 Leverantie straatnaamborden

721410 321399 Leveren straatnaamborden - N01
Betreft: straatnaamborden incl. bevestigingsmateriaal

st 160,00 F

Straatnaambord - type N01 st 160,00 L

Afmetingen: 100 x 15 cm

Retroreflecterend, klasse II

Leveren op plaats van verwerking

721420 321399 Leveren straatnaamborden - N03
Betreft: straatnaamborden met ondertekst incl.
bevestigingsmateriaal

st 50,00 F

Straatnaambord - type N03 st 50,00 L

Afmetingen: 100 x 20 cm

Retroreflecterend, klasse II

Leveren op plaats van verwerking
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7215 Leverantie voetgangersbewegwijzering

721510 321399 Leveren wegwijzerborden.
Betreft: voetganger wegwijzerborden.
Fabrikaat: AGMI Traffic BV, o.g.

st 50,00 F

Type: voetganger wegwijzerborden st 50,00 L

Uitvoering: pijl 1-armig

Materiaal: gelakt aluminium

Folie: vinyl

Afmetingen: 705x220 mm

Leveren op plaats van verwerking.

721520 321399 Leveren wegwijzerbordpaal.
Betreft: wegwijzerbordpalen.
Fabrikaat: AGMI Traffic BV, o.g.

st 20,00 F

Type: wegwijzerbordpalen st 20,00 L

Uitvoering: glad

Materiaal: gelakt aluminium

Totale lengte 4,00 m

Leveren op plaats van verwerking.



RAW0282-160187

02-09-2026

Bladnr. 174 van 226ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028
Gemeente Gouda
Besteksnummer 2026-08 d.d. 02-09-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

8 Werk van algemene aard

80 Opneming in voorbereiding op deelopdracht
De aannemer dient de door de directie uitgegeven 
deelopdrachten zelf te offreren. Hierbij wordt er onderscheid 
gemaakt tussen deelopdrachten voor "Dagelijks onderhoud" 
(aangesloten oppervlak van maximaal 200 m2) en "Groot 
onderhoud" (aangesloten oppervlak groter dan 200 m2). De 
kosten voor het opstellen van deze deelopdrachten dient de 
aannemer te verrekenen op bestekspostnrs. 800010 t/m 800090.

800010 100799 Offreren deelopdracht DO < 200 m2.
Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende 
werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht 
Dagelijks onderhoud met een oppervlak van < 200m2.
Werkzaamheden:
- opnemen werk deelopdracht volgens opgave c.q. 
overzichtstekening directie;
- werk splitsen in besteksposten volgens deze RAW-
raamovereenkomst;
- per bestekspost hoeveelheden bepalen;
- per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de 
RAW-raamovereenkomst voorkomen;
- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht;
- in overleg treden met directie omtrent concept offerte;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte.

st 100,00 F

800020 100799 Opstellen werktekeningen DO < 200 m2.
Betreft: opstellen werktekeningen door aannemer t.b.v. het de te 
offreren deelopdracht als bedoeld in bestekspostnr. 800010.
T.b.v. een deelopdracht voor Dagelijks onderhoud met een 
oppervlak van < 200m2.
E.e.a. volgens de opgave c.q. overzichtstekening van de directie.
Incl. de benodigde overleggen.
Digitale ondergrond beschikbaar
Tekeningen aanleveren op schaal 1:200
Formaat van de tekeningen: A0
Tekeningen analoog en digitaal in .pdf aanleveren
Aantal afdrukken per tekening: 5
De tekeningen dienen door de aannemer ter goedkeuring bij de 
directie te worden ingediend.

st 80,00 F

800030 100799 Offreren deelopdracht GO > 200 m2.
Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende 
werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht 
Groot onderhoud met een oppervlak van > 200m2.
Werkzaamheden:
- opnemen werk deelopdracht volgens opgave c.q. 
overzichtstekening directie;
- werk splitsen in besteksposten volgens deze RAW-
raamovereenkomst;
- per bestekspost hoeveelheden bepalen;
- per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de 
RAW-raamovereenkomst voorkomen;
- opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht;
- in overleg treden met directie omtrent concept offerte;
- na overleg uitbrengen definitieve offerte.

st 20,00 F
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800040 100799 Opstellen werktekeningen GO > 200 m2..
Betreft: opstellen werktekeningen door aannemer t.b.v. het de te 
offreren deelopdracht als bedoeld in bestekspostnr. 800030.
T.b.v. een deelopdracht Groot onderhoud met een oppervlak van 
> 200m2.
E.e.a. volgens de opgave c.q. overzichtstekening van de directie.
Incl. de benodigde overleggen.
Digitale ondergrond beschikbaar
Tekeningen aanleveren op schaal 1:200
Formaat van de tekeningen: A0
Tekeningen analoog en digitaal in .pdf aanleveren
Aantal afdrukken per tekening: 5
De tekeningen dienen door de aannemer ter goedkeuring bij de 
directie te worden ingediend.

st 15,00 F

800050 100799 Doen van KLIC-melding
Betreft: opvragen van kabel- en leidinginformatie d.m.v. KLIC-
melding.
E.e.a. conform artikel 01.09.02 uit deel 3 van deze RAW-
raamovereenkomst.

st 80,00 F

800060 100799 Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen grond.
Betreft: uitvoeren partijkeuring voor het verkrijgen van een
milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit zodat de
bestemming en toepassing elders van de vrijgekomen grond kan
worden bepaald
Keuring dient te voldoen aan “Kwaliteitswaarborg bodembeheer
SIKB"
Per onderzoek dient de grondpartij maximaal 2000 ton per
grondsoort groot te zijn. Indien een grondpartij groter is dan 2000
ton, dient deze verdeeld te worden in meerdere deelpartijen (van
maximaal 2000 ton) en onderzocht te worden middels meerdere
onderzoeken.
Rapportage met keuringsresultaten digitaal in PDF-formaat
aanleveren bij de directie.
De rapportage (PDF) en het .XML bestand met daarin o.a. de
veldgegevens, boorpuntcoördinaten, mengmonsters en
analyseresultaten versturen naar de ODMH
(bodembalie@odmh.nl).

st 10,00 F

800070 100799 Uitvoeren historisch bodemonderzoek
Betreft: uitvoeren historisch bodemonderzoek, voorafgaand aan
ontgravingswerkzaamheden, t.b.v. vaststellen potentiële
bodemverontreiniging op ontgravingslocatie.
E.e.a. conform paragraaf 08 uit deel 2.1 van dit bestek.
Historisch onderzoek uitvoeren volgens het protocol beschreven
in de NEN 5725.
Onderzoeksresultaten dienen door de aannemer uiterlijk 2 weken
voor het uitvoeren van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de
directie te worden ingediend. De rapportage (PDF) en het .XML
bestand met daarin o.a. de veldgegevens, boorpuntcoördinaten,
mengmonsters en analyseresultaten uiterlijk 2 weken voor het
uitvoeren van de werkzaamheden versturen naar de ODMH
(bodembalie@odmh.nl).

st 10,00 F
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800080 100799 Uitvoeren verkennend bodemonderzoek
Betreft: uitvoeren verkennend bodemonderzoek, voorafgaand aan
ontgravingswerkzaamheden, t.b.v. vaststellen
bodemverontreiniging en verontreiniging grondwater op
ontgravingslocatie.
E.e.a. conform paragraaf 08 uit deel 2.1 van dit bestek.
Op basis van de analyseresultaten van de bodem- en/of
grondwatermonsters die zijn genomen bij dit onderzoek bepaalt
de Hogere Veiligheidskundige (HVK) van de aannemer de
veiligheidsklasse(n) die van toepassing is/zijn op de te verwerken
grond en/of het te verwerken grondwater op basis van de
rekentool uit CROW Publicatie 400
Dit ter bevestiging of ter aanscherping van de door de directie in
de besteksposten aangegeven indicatieve veiligheidsklasse(n)
Gerekend is met het uitvoeren van 2 boringen per onderzoek tot
op een diepte van 2,0 m onder maaiveld.
Verkennend onderzoek uitvoeren volgens het protocol
beschreven in de NEN 5740.
De rapportage van de resultaten van het uitgevoerde verkennend
bodemonderzoek en de berekening van de veiligheidsklasse(n)
digitaal in PDF-formaat aanleveren bij de directie minimaal 5
werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden en bijbehorende veiligheidsmaatregelen
De rapportage (PDF) en het .XML bestand met daarin o.a. de
veldgegevens, boorpuntcoördinaten, mengmonsters en
analyseresultaten uiterlijk 5 werkdagen voor het uitvoeren van de
werkzaamheden versturen naar de ODMH
(bodembalie@odmh.nl).

st 10,00 F

800090 100799 Aanvraag vergunningen.
Betreft: aanvragen van de benodigde vergunningen en/of doen
van meldingen t.b.v. het uitvoeren van (eigen) werkzaamheden
beschreven in deze RAW-raamovereenkomst.
E.e.a. conform het bepaalde in artikel 01.10 uit deel 3 van deze
RAW-raamovereenkomst.

keer 25,00 F

81 Afstemming en omgevingsmanagement

8101 Coördinatie derden
Betreft: communicatie en coördinatie werkzaamheden van 
derden.

810110 100899 Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden.
Betreft het coördineren en afstemmen van de door derden uit te 
voeren werkzaamheden overeenkomstig het gestelde in deel 3, 
artikel 01.11.01 van deze RAW-raamovereenkomst door middel 
van:
- het houden van een startoverleg met alle partijen 
voorafgaand aan start van de uitvoering;
- het houden van periodieke overleggen met alle partijen (elke 
4 weken een overleg).
Doel van deze overleggen is het maken van werkafspraken met 
alle partijen.

uur 100,00 F

810120 100899 V&G-coördinatie werkzaamheden derden.
Betreft het V&G-coördinatie van de door derden uit te voeren
werkzaamheden overeenkomstig het gestelde in deel 3, artikel
01.19.02 van deze RAW-raamovereenkomst.

uur 100,00 F

8102 Communicatie particulieren
Conform bepaling 62.13.03 uit deel 3 van dit bestek verzorgd de 
opdrachtgever de eerste algemene bekendmaking richting de 
bewoners. Indien gewenst door opdrachtgever zal de aannemer 
vervolgens een (gedetailleerde) informatiebrief sturen met daarin 
meer informatie over planning, afsluitingen en de uit te voeren 
werkzaamheden richting de eigenaren / gebruikers / aanwonende, 
bedrijven en dienstverlenende instanties.
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810210 101199 In kennis stellen van eigenaren/ gebruikers/ aanwonenden.
Betreft: het vooraf schriftelijk informeren van de eigenaren/ 
gebruikers; aanwonenden; bedrijven en dienstverlenende 
instanties over de uit te voeren werkzaamheden.
Het informeren dient door de aannemer uitgevoerd te worden, 
waarbij de aannemer rekening dient te houden met:
- informeren van 100 eigenaren/ gebruikers; aanwonenden; 
bedrijven en dienstverlenende instanties per opdracht
- opstellen van de gedetailleerde informatiebrieven
- huis-aan-huis bezorgen van de opgestelde brieven

keer 60,00 F

82 Verkeersmaatregelen
Betreft: toepassen van verkeersmaatregelen conform het 
verkeersmaatregelenplan opgesteld volgens bestekspostnr. 8200. 

8200 Verkeersmaatregelenplan
De aannemer dient voor de eigen werkzaamheden uit deze RAW-
raamovereenkomst een verkeersmaatregelenplan op te stellen, 
indien dit door de directie nodig wordt geacht, zodanig dat de 
werkzaamheden verkeersveilig uitgevoerd kunnen worden. Hierbij 
wordt er onderscheid gemaakt tussen 
verkeersmaatregelenplannen voor "Dagelijks onderhoud" 
(aangesloten oppervlak van maximaal 200 m2) en "Groot 
onderhoud" (aangesloten oppervlak groter dan 200 m2). De 
kosten voor het opstellen van deze verkeersmaatregelenplannen 
dient de aannemer te verrekenen op bestekspostnrs. 820010 en 
820020. Het betreft hier enkel de verkeersmaatregelen ter veilig 
afsluiten van het werkterrein.
Nadat de aannemer het verkeersmaatregelenplan heeft 
opgesteld, dient de aannemer de verkeersmaatregelen uiterlijk 3 
weken voor aanvang van de werkzaamheden aan te vragen bij de 
gemeente Gouda via www.gouda.nl/verkeersmaatregelen.
Toepassen van de maatregelen beschreven in het 
verkeersmaatregelenplan volgens toepasselijke besteksposten in 
bestekspostgroepen 81 en 82.

820010 623099 Opstellen verkeersplan - A=<200 m2
Betreft het opstellen van een plan waarin staat beschreven hoe
en welke werkvakken de aannemer wil afsluiten om de in dit
bestek omschreven werkzaamheden te kunnen uitvoeren op
plekken waar normaal gesproken verkeer rijdt en/of auto's
geparkeerd staan. Het betreft hier enkel aaneengesloten
oppervlakken van maximaal 200 m2 uit deze RAW-
raamovereenkomst.
E.e.a. conform CROW-publicatie 96b "Werk in uitvoering" en
artikel 62.13.02 uit de standaard
Incl. de benodigde overleggen.
E.e.a. conform artikel 62 uit deel 3 van deze RAW-
raamovereenkomst.

keer 65,00 F

820020 623099 Opstellen verkeersplan - A>200 m2
Betreft het opstellen van een plan waarin staat beschreven hoe
en welke werkvakken de aannemer wil afsluiten om de in dit
bestek omschreven werkzaamheden te kunnen uitvoeren op
plekken waar normaal gesproken verkeer rijdt en/of auto's
geparkeerd staan. Het betreft hier enkel aaneengesloten
oppervlakken van groter dan 200 m2 uit deze RAW-
raamovereenkomst.
E.e.a. conform CROW-publicatie 96b "Werk in uitvoering" en
artikel 62.13.02 uit de standaard
Incl. de benodigde overleggen.
E.e.a. conform artikel 62 uit deel 3 van deze RAW-
raamovereenkomst.

keer 10,00 F
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820030 623099 Opstellen verkeerstekening(en) - A=<200 m2 
Betreft het uitwerken van afzettingen van alle werkvakken in de 
verschillende uitvoeringsfase zoals zijn bepaald in het 
verkeersplan dat is opgesteld volgens post 820010. Het betreft 
hier enkel aaneengesloten oppervlakken van maximaal 200 m2 
uit deze RAW-raamovereenkomst.
Digitale ondergrond beschikbaar
Tekeningen aanleveren op schaal 1:500
Formaat van de tekeningen: A1
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog en digitaal in .pdf aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 5
E.e.a. conform CROW-publicatie 96b "Werk in uitvoering", artikel 
62.13.02 uit de standaard en artikel 62 uit deel 3 van deze RAW-
raamovereenkomst.

keer 65,00 F

820040 623099 Opstellen verkeerstekening(en) - A>200 m2 
Betreft het uitwerken van afzettingen van alle werkvakken in de 
verschillende uitvoeringsfase zoals zijn bepaald in het 
verkeersplan dat is opgesteld volgens post 820020. Het betreft 
hier enkel aaneengesloten oppervlakken van groter dan 200 m2 
uit deze RAW-raamovereenkomst.
Digitale ondergrond beschikbaar
Tekeningen aanleveren op schaal 1:500
Formaat van de tekeningen: A1
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog en digitaal in .pdf aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 5
E.e.a. conform CROW-publicatie 96b "Werk in uitvoering", artikel 
62.13.02 uit de standaard en artikel 62 uit deel 3 van deze RAW-
raamovereenkomst.

keer 10,00 F

8201 Kunststof loopschotten

820110 101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 950,00 F

Betreft: kunststof loopplaten

Met materiaal van de aannemer.

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden.

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 6 Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 20 mm
dik

820120 101426 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 26.600,00 F

Betreft: kunststof loopplaten

Onder instandhouden kunststof platen is tevens het verplaatsen
van de kunststof platen binnen het werkvak/-terrein begrepen.

1 Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
820110

820130 101436 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 950,00 F

Betreft: kunststof loopplaten

1 Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820110

8202 Stalen rijplaten

820210 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 580,00 F

Betreft: stalen rijplaten

Met materiaal van de aannemer.

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: transport middels vrachtwagens
over onverharde of onvoldoende verharde stroken.

1 1 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik
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820220 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 24.360,00 F

Betreft: stalen rijplaten

Onder instandhouden rijplaten is tevens het verplaatsen van
rijplaten binnen het werkvak/-terrein begrepen.

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820210

820240 101432 Verwijderen rijplatenbaan. m 580,00 F

1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 820210

8203 Boombescherming

820310 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 50,00 F

Met materiaal van de aannemer.

1 Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm

820320 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 50,00 F

Met materiaal van de aannemer.

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm

820330 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 50,00 F

Met materiaal van de aannemer.

9 Stamdiameter boom: ca. 0,5 m of meer

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

3 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 75 mm

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm

820340 101699 Instandhouden stamommanteling.
Stamommanteling aangebracht volgens bestekspostnrs. 820310, 
820320 en 820330.
Voor verrekening zie:
Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met 
daadwerkelijke toegepaste stuks en met daadwerkelijke 
toegepaste tijdsduur in dagen.
Met materiaal van de aannemer.

st*d 1.050,00 F

820350 101699 Verwijderen stamommanteling.
Stamommanteling aangebracht volgens bestekspostnrs. 820310, 
820320 en 820330.

st 150,00 F

8204 Tijdelijke verkeersmaatregelen

820410 620299 Aan- en afvoer afzetmaterialen.
Betreft: aan- en afvoer afzetmaterialen van aannemer.
Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts
eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost
onderdeel van is.

keer 150,00 F
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820420 620299 Toepassen afzethek; huur & onderhoud.
Betreft: huur en onderhoud van afzethekken.
Aluminium hekken, lengte 2,50 m, rood/wit geblokt. retro-
reflecterend, hek voorzien van 2 A-frame's.
Eenheid in stuks x dag.

st*d 5.250,00 F

820430 620299 Toepassen geleidebaken + voet; huur & onderhoud
Betreft: huur en onderhoud van geleidebaken incl. voet.
Geleidebaken rood-wit -dubbelzijdig met baakvoet.
Eenheid in stuks x dag.

st*d 17.500,00 F

8205 Instellen tijdelijke parkeerverboden

820510 620299 Aan- en afvoer verkeerboden parkeerverbod
Betreft: aan- en afvoer verkeersborden parkeerverbod van
aannemer.
Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts
eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost
onderdeel van is.

keer 100,00 F

820520 620299 Toepassen parkeerverboden
Betreft het instellen van parkeerverboden ter plekke van op te
breken wegvakken.
De borden minstens 14 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden plaatsen.
De maatvoering en opbouw van het verkeersbord, de
onderborden en het gele achtergrondbord moeten zijn gebaseerd
op het Regelement verkeerstekens (RVV 1990) en het besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en
CROW publicatie 96b. Een voorbeeld van de inrichting van het
bord conform bijlage 24 'Tijdelijk parkeerverbod detail U-10SM-01
-01'.
Aannemer dient gelijktijdig aan het plaatsen van de borden de
kentekens op te nemen van de dan aanwezige voertuigen
conform bijlage 03 'Formulier registratie kentekens' en dit
formulier mailen naar wegsleepteam@gouda.nl.

st*d 3.150,00 F

83 Revisie

8301 Opstellen en aanleveren revisiegegevens

830110 102299 Inmeten en verwerken revisiegegevens (geheel).
Situering: gehele werkterrein
Betreft: het samenstellen en aanleveren van de revisiegegevens 
zoals omschreven in artikel 10.13.01 uit deel 3 van deze RAW-
raamovereenkomst
Het maken van de revisietekeningen omvat:
a. het inmeten van de onder- en bovengrondse inrichting die is 
aangelegd, verwijderd of aangepast bij de uitvoering van het 
gehele werk;
b. het verwerken van de inmeetgegevens op 
revisietekening(en);
Bij te late en/of incomplete aanlevering gaat het boetebeding als 
gesteld in paragraaf 07 uit deel 1 van dit bestek in werking.

uur 100,00 F

84 Inzetten werknemers en materieel

8400 Inzetten van werknemers
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840000 100501 Inzetten van werknemer. uur 650,00 F

Betreft: grondwerker voor de uitvoering van werkzaamheden uit
deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 08.00 uur
en 17:00 uur.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker met diploma "Vakman GWW".

Grondwerker dient te beschikken over:

- de benodigde handgereedschappen

- persoonlijke beschermende middelen

840010 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Betreft: grondwerker voor de uitvoering van werkzaamheden uit
deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 17.00 uur
en 22:00 uur.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker met diploma "Vakman GWW".

Grondwerker dient te beschikken over:

- de benodigde handgereedschappen

- persoonlijke beschermende middelen

840020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft: grondwerker voor de uitvoering van werkzaamheden uit
deze RAW-raamovereenkomst in de nachturen, weekenden en
op feestdagen en minimaal 4 uur aaneensluitend:

- maandag t/m vrijdag tussen 22:00 uur en 08:00 uur

- zaterdag en zondag gehele dag, avond en nacht

- op officiële feestdagen in Nederland vastgesteld volgens 
www.rijksoverheid.nl.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker met diploma "Vakman GWW".

Grondwerker dient te beschikken over:

- de benodigde handgereedschappen

- persoonlijke beschermende middelen

840030 100501 Inzetten van werknemer. uur 2.080,00 F

Betreft: koppel stratenmakers voor de uitvoering van diverse
bestratingswerkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op
werkdagen tussen 08.00 uur en 17:00 uur.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: koppel stratenmakers met diploma "Vakman
straatmaker".

Opperman uur 2.080,00 I

Stratenmaker uur 2.080,00 I

Koppel dient te beschikken over:

- de benodigde handgereedschappen
- pick-up voorzien van tilhulp
- trilplaat
- kruiwagen
- bandenzaag

- persoonlijke beschermende middelen
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840040 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft: koppel stratenmakers voor de uitvoering van diverse
bestratingswerkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op
werkdagen tussen 17.00 uur en 22:00 uur.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: koppel stratenmakers met diploma "Vakman
straatmaker".

Opperman uur 40,00 I

Stratenmaker uur 40,00 I

Koppel dient te beschikken over:

- de benodigde handgereedschappen
- pick-up voorzien van tilhulp
- trilplaat
- kruiwagen
- bandenzaag

- persoonlijke beschermende middelen

840050 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 F

Betreft: koppel stratenmakers voor de uitvoering van diverse 
bestratingswerkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst in 
de nachturen, weekenden en op feestdagen en minimaal 4 uur 
aaneensluitend:
- maandag t/m vrijdag tussen 22:00 uur en 08:00 uur
- zaterdag en zondag gehele dag, avond en nacht
- op officiële feestdagen in Nederland vastgesteld volgens 
www.rijksoverheid.nl.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: koppel stratenmakers met diploma "Vakman
straatmaker".

Opperman uur 60,00 I

Stratenmaker uur 60,00 I

Koppel dient te beschikken over:

- de benodigde handgereedschappen
- pick-up voorzien van tilhulp
- trilplaat
- kruiwagen
- bandenzaag

- persoonlijke beschermende middelen

840060 100501 Inzetten van werknemer. uur 500,00 F

Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering
werknemers aannemer bij de uitvoering van (spoed)
werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen
tussen 08.00 uur en 17:00 uur en minimaal 4 uur aaneensluitend.

Uitvoering werkzaamheden in overeenstemming met het
bepaalde in BRL 9101.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar met certificatie.

Verkeersregelaar dient te beschikken over:

- veiligheidskleding

- communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon.
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840070 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 F

Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering
werknemers aannemer bij de uitvoering van (spoed)
werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen
tussen 17.00 uur en 22:00 uur.

Uitvoering werkzaamheden in overeenstemming met het
bepaalde in BRL 9101.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar met certificatie.

Verkeersregelaar dient te beschikken over:

- veiligheidskleding

- communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon.

840080 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 F

Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering
werknemers aannemer bij de uitvoering van (spoed)
werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst in de
nachturen, weekenden en op feestdagen en minimaal 4 uur
aaneensluitend:

- maandag t/m vrijdag tussen 22:00 uur en 08:00 uur

- zaterdag en zondag gehele dag, avond en nacht

- op officiële feestdagen in Nederland vastgesteld volgens 
www.rijksoverheid.nl.
Uitvoering werkzaamheden in overeenstemming met het
bepaalde in BRL 9101.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar met certificatie.

Verkeersregelaar dient te beschikken over:

- veiligheidskleding

- communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon.

840090 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft: inzet van een Deskundig Leidinggevende Projecten
(DLP'er) ter begeleiding van werkzaamheden in verontreinigde
grond conform de richtlijnen opgenomen in de BRL 7.000.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: DLP'er voorzien van DLP-certificaat

840100 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F

Betreft: inzet van een Hogere Veiligheidskunde (HVK'er) ter
begeleiding van werkzaamheden in verontreinigde grond conform
de richtlijnen opgenomen in de BRL 7.000.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: HVK'er voorzien van HVK-certificaat

8402 Inzetten van materieel

840210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 112,00 F

Betreft: hydraulische graafmachine op rupsen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen
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840220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 440,00 F

Betreft: hydraulische graafmachine op rupsen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

840230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 56,00 F

Betreft: mobiele hydraulische graafmachine op banden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

840240 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

840250 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 2 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

840260 100124 Mobiliseren van materieel. keer 4,00 F

Betreft: transportkosten van materieel niet zijnde vrachtauto's, bij
inzet op afroep minder dan 8 uur waarbij transportkosten moeten
worden gemaakt.

In het mobiliseren van materieel is inbegrepen het aanvoeren,
opstellen en afvoeren van, voor de werkzaamheden benodigd,
groot materieel.

Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren
van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel (niet
zijnde meldingen) uit deze RAW-raamovereenkomst.

840270 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 264,00 F

Betreft: autolaadkraan 6x6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

840280 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F

Betreft: kipauto 6x6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen
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840290 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 F

Betreft: kipauto 8x4

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

840300 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 F

Betreft: veeg-/zuigwagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

840310 100533 Inzetten van een compressor. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 4 Capaciteit: ten minste 1 m3/min

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

85 Vervoers- en acceptatiekosten
- De eenheidsprijzen in deze bestekspostgroep bevatten het 
totaal aan laad-, vervoers- en acceptatiekosten van materialen die 
voor de opdrachtgever geen waarde hebben.

850010 220299 Afvoer grond, klasse achtergrondwaarde.
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende 
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, af te voeren grond.
Incl. transport, laden en lossen.
Grondsoort: veen, klei, zand of enige combinatie van deze 
componenten.
Grond voorzien van AP04-keuring volgens bestekspostnr. 
800060.
Categorie grond: klasse "achtergrondwaarde".
Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) =< 5 
% V/V.

m3 125,00 F

850020 220299 Afvoer grond, klasse wonen.
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende 
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, af te voeren grond.
Incl. transport, laden en lossen.
Grondsoort: veen, klei, zand of enige combinatie van deze 
componenten.
Grond voorzien van AP04-keuring volgens bestekspostnr. 
800060.
Categorie grond: klasse "wonen"
Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) =< 5 
% V/V.

m3 125,00 F
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850030 220299 Afvoer grond, klasse ind., oranje "niet vluchtig"
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende 
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, af te voeren grond.
Incl. transport, laden en lossen.
Grondsoort: veen, klei, zand of enige combinatie van deze 
componenten.
Grond voorzien van AP04-keuring volgens bestekspostnr. 
800060.
Categorie grond: klasse "industrie"
Veiligheidsklasse: oranje "niet vluchtig"
Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) =< 10 
% V/V.

m3 125,00 F

850040 220299 Afvoer grond, klasse ind., oranje "vluchtig"
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende 
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, af te voeren grond.
Incl. transport, laden en lossen.
Grondsoort: veen, klei, zand of enige combinatie van deze 
componenten.
Grond voorzien van AP04-keuring volgens bestekspostnr. 
800060.
Categorie grond: klasse "industrie"
Veiligheidsklasse: oranje "vluchtig"
Gehalte aan vreemde materialen (b.v. puin, hout, kunststof) =< 10 
% V/V.

m3 125,00 F

850050 831599 Afvoer- en acceptatiekosten steenachtig materiaal.
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden, af te voeren steen- en betonachtige materialen
Incl. transport, laden en lossen.
Materiaal niet verontreinigd, eventueel na bewerking geschikt als
secundaire bouwstof.
Geen milieukundige rapportage beschikbaar.
E.e.a. conform deel 3, bepaling 01.17.06 lid 04, 05, 06 en 07.

ton 1.250,00 F

850060 251199 Afvoer- en acceptatiekosten kunststof materialen.
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden, af te voeren kunststof materialen.
Incl. transport, laden en lossen.
Materiaal niet verontreinigd, eventueel na bewerking geschikt als
secundaire bouwstof.
Geen milieukundige rapportage beschikbaar.

ton 50,00 F

850070 510199 Afvoer- en acceptatiekosten plantaardige materialen.
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden, af te voeren plantaardige materialen.
Incl. transport, laden en lossen.
Geen milieukundige rapportage beschikbaar.

ton 110,00 F

850080 810399 Afvoer- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende
verwerkingsinstallatie van alle, bij de uitvoering van de
werkzaamheden, af te voeren teerhoudende asfalt.
Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning voor het thermisch reinigen van
teerhoudend asfalt
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weegbonnen die zijn afgegeven
door de ontvangende inrichting
Incl. transport, laden, lossen.
Geen milieukundige rapportage beschikbaar.

ton 50,00 F
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86 Overige werkzaamheden van algemene aard

860010 109999 Uitvoeren uitzetwerk.
Betreft: al het voor het werk benodigde uitzet- en
landmeetkundige werkzaamheden, uit te voeren door de
aannemer.
Wijze van uitvoering ter keuze aannemer.
Digitale bestanden (tekeningen) worden in DWG-formaat aan de
directie verstrekt.

uur 60,00 F

860020 100799 Verzorgen opslagterrein divers materiaal.
Betreft: het beschikbaar stellen van een opslagterrein voor diverse 
materialen, containers en keet gedurende de duur van het 
contract als bedoeld in paragraaf 05 uit deel 1 van deze RAW-
raamovereenkomst.
Het opslagterrein is bedoeld voor opslag van materialen welke 
gebruik worden via deze RAW-raamovereenkomst.
Onder diverse materialen wordt o.a. verstaan:
- verhardingsmaterialen;
- zand;
- straatmeubilair.
Het opslagterrein dient op zijn minst te voldoen aan de volgende 
eisen:
- het opslagterrein dient goed bereikbaar en veilig te zijn;
- het opslagterrein dient te liggen binnen de gemeentegrens 
van de gemeente Gouda;
- het opslagterrein dient een minimaal oppervlak van 1000 m2 
te bedragen.
De wijze waarop aan bovengenoemde eisen wordt voldaan is ter 
keuze van de aannemer.

week 104,00 F

860030 100799 Verzorgen voorraadlijst opslagterrein
Betreft: het opstellen en bijhouden van de voorraadlijst van de 
materialen welke liggen opgeslagen op het opslagterrein als 
bedoeld in bestekspostnr. 860020.
De voorraadlijst dient wekelijks op maandag voor 12.00 uur bij de 
directie aangeleverd te worden en dient minimaal de volgende 
informatie te bevatten:
- huidige voorraad van de materialen;
- uitgegane materialen
- nieuw in voorraad geplaatste materialen.

week 104,00 F

87 Werkterrein 

870 Inrichten en opruimen werkterrein

870010 101199 Inrichten en opruimen werkterrein.
Betreft: het inrichten en opruimen van het werkterrein als bedoeld
in paragraaf 06 uit deel 2.1 van dit bestek.
In het inrichten en opruimen is begrepen het aan- en afvoeren
van alle voor het werk benodigde voorzieningen zoals schaftketen
en sanitaire voorzieningen etc. , het inrichten en opruimen van
opslagruimte voor materiaal.
Na voltooiing van de werkzaamheden op een (deel-) lokatie
moeten alle materialen en het materieel binnen 1 werkdag te zijn
verwijderd.
Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen.

keer 25,00 F
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870020 103199 Toepassen hekwerk
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen hekwerk t.b.v. 
afscherming werkterrein met een maximum van 200 meter per 
locatie.
De bouwhekken dienen minimaal te voldoen aan de volgende 
eisen:
- Stalen palen met gaaswerk en zonder puntdraden.
- Hekken dienen te zijn gesteld in betonnen of kunststof 
voeten.
- Hekken dienen onderling gekoppeld te worden met bouwhek 
klemmen.
- Hoogte hekken min. 2.0 meter.
- Afstand palen h.o.h. 3.5 meter.
- Hekken voorzien van schoren.
- Hekken voorzien van benodigde waarschuwingsborden met 
het opschrift: Verboden toegang voor onbevoegden art. 461 WvS. 
Bezoekers melden bij uitvoerder.
- Waarschuwingsborden voorzien de van toepassing zijnde 
pictogrammen conform bijlage XVIII van de 
arbeidsomstandigheden regeling.
In deze bestekpost dient de aan- en afvoer en plaatsing van deze 
hekken opgenomen te zijn.
Uitvoering met materialen van de aannemer.

week 20,00 F

870030 103199 toepassen hekwerk incl. doek
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen hekwerk t.b.v. 
afscherming werkterrein bij (graaf)werkzaamheden in 
verontreinigde grond met een maximum van 200 meter per 
locatie.
De bouwhekken dienen minimaal te voldoen aan de volgende 
eisen:
- Stalen palen met gaaswerk en zonder puntdraden.
- Hekwerk voorzien van doek.
- Hekken dienen te zijn gesteld in betonnen of kunststof 
voeten.
- Hekken dienen onderling gekoppeld te worden met bouwhek 
klemmen.
- Hoogte hekken min. 2.0 meter.
- Afstand palen h.o.h. 3.5 meter.
- Hekken voorzien van schoren.
- Hekken voorzien van benodigde waarschuwingsborden met 
het opschrift: Verboden toegang voor onbevoegden art. 461 WvS. 
Bezoekers melden bij uitvoerder.
- Waarschuwingsborden voorzien de van toepassing zijnde 
pictogrammen conform bijlage XVIII van de 
arbeidsomstandigheden regeling.
In deze bestekpost dient de aan- en afvoer en plaatsing van deze 
hekken opgenomen te zijn.
Uitvoering met materialen van de aannemer.

dag 50,00 F

870040 103199 Gebruik schaftkeet.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen schaftkeet
tijdens uitvoering werk.
Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk.
Schaftkeet voorzien van aggregaat t.b.v. opwekken elektriciteit.
Uitvoering met materialen van de aannemer.

week 40,00 F

870050 103199 Gebruik mobiel toilet.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen mobiel toilet
tijdens uitvoering werk.
Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk.
In deze bestekpost dient de huur van het mobiele toilet
opgenomen te zijn.

week 320,00 F
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870060 101199 Gebruik borstelplaats
Betreft: het inrichten, instandhouden en opbreken van 
borstelplaats t.b.v. (graaf)werkzaamheden in verontreinigde 
grond.
De borstelplaats geldt als schoonmaak voorziening voor vervuild 
geraakt materieel.
De werkzaamheden bestaan uit:
- Het aanvoeren van materiaal,
- Het aanbrengen van voor de borstelplaats benodigde 
hekwerk en rijplaten,
- Het aanbrengen van de schoonmaakvoorzieningen
- Het aanleggen en aansluiten van  K&L,
- Het toepassen van de voorziening,
- Het opruimen van de voorziening,
- Het afkoppelen en afvoeren van K&L,
- Het opbreken van voor de borstelplaats gebruikte hekwerk en 
rijplaten.
- Het opruimen van de schoonmaakvoorzieningen.
Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk.
De vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende 
bewerkings- of verwerkingsinrichting. Stort- en vervoerskosten 
zijn voor rekening van de aannemer.

dag 10,00 F

870070 101202 Gebruik wasplaats. dag 10,00 F

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
wasplaats tijdens (graaf)werkzaamheden in verontreinigde grond
(veiligheidsklase oranje niet-vluchtig & vluchtig).

Wasplaats dag 10,00 I

Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk.

Voor het inrichten en opruimen van de wasplaats zie
bestekspostnr(s). n.v.t.

De wasplaats aansluiten op de riolering.

De wasplaats bestaat uit ten minste:

- Een "schone" kleedruimte met kledingskasten voor schone 
kleding.
- Een was- en doucheruimte voorzien van warm en koud 
stromend water.
- Een "vuile" kleedruimte bedoeld om personeel zich te 
ontdoen van vuile PBM's. De vloer is voorzien van looproosters 
waar vervuild materiaal doorheen kan.
De voorzieningen dienen te zijn afgestemd op het aantal
personen dat gelijktijdig van de wasplaats gebruik moet maken.

Alle kosten voor huur, gas, water en elektriciteit zijn ingenomen in
de prijs, evenals de kosten voor het aansluiten hiervan.

De aannemer zorgt voor het schoonhouden, het verwarmen van
de wasplaats, de verlichting, warm en koud stromend water en
zeep en handdoeken.
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870080 103199 Gebruik sanitaire unit.
Betreft: Het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van een
sanitaire unit tijdens (graaf)werkzaamheden in verontreinigde
grond (veiligheidsklase rood & zwart niet-vluchtig & vluchtig).
Situering: Sanitaire unit als sluis tussen de schone en vervuilde
zone.

dag 10,00 F

Sanitaire unit viertraps. dag 10,00 I

Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk.

De sanitaire unit aansluiten op de riolering.

De sanitaire unit bestaat ten minste uit:

- Een "schone" kleedruimte met kledingskasten voor schone 
kleding.
- Een was- en doucheruimte voorzien van warm en koud 
stromend water.
- Een "vuile" kleedruimte bedoeld om personeel zich te 
ontdoen van vuile PBM's. De vloer is voorzien van looproosters 
waar vervuild materiaal doorheen kan.
- Een buitendouche aan de verontreinigde zijde t.b.v het 
afspuiten van aanhangend grond en/of vervuilingen.
De voorzieningen dienen te zijn afgestemd op het aantal
personen dat gelijktijdig van de sanitaire unit gebruik moet
maken.

Alle kosten voor huur, gas, water en elektriciteit zijn ingenomen in
de prijs, evenals de kosten voor het aansluiten hiervan.

De aannemer zorgt voor het schoonhouden, het verwarmen van
de sanitaire unit, de verlichting, warm en koud stromend water en
zeep en handdoeken.

88 Inzet tegeltaxi
De tegeltaxi betreft het periodiek inzamelen en afvoeren van door 
inwoners vrijgekomen tegels, klinkers en opsluitbanden in het 
kader van het vergroenen van particuliere terreinen. De aannemer 
ontvangt een locatielijst van de directie voorafgaand aan de inzet.

880010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 160,00 F

Betreft: autolaadkraan kipauto 6x6 t.b.v. tegeltaxi

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen

880020 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F

Betreft: grondwerker voor de begeleiding van de tegeltaxi op
werkdagen tussen 08.00 uur en 17:00 uur.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker met diploma "Vakman GWW".

Grondwerker dient te beschikken over:

- de benodigde handgereedschappen

- persoonlijke beschermende middelen

880030 831599 Afvoer- en acceptatiekosten steenachtig materiaal.
Betreft: afvoeren naar en storten bij een erkende
verwerkingsinstallatie van alle, door de tegeltaxi af te voeren,
steenachtige materalen.
Incl. transport, laden en lossen.
Materiaal niet verontreinigd, eventueel na bewerking geschikt als
secundaire bouwstof.
Geen milieukundige rapportage beschikbaar.
E.e.a. conform deel 3, bepaling 01.17.06 lid 04, 05, 06 en 07.

ton 150,00 F
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HFD  PAR  ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 

Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' 
respectievelijk 'de deelopdracht'.

04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

05 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn teven van toepassing:
- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" zoals deze zes maanden voor de dag van 

aanbesteding luidt.
- CROW handboek wegafzettingen 96a en 96b.

06 Alle in de RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten omschreven werkzaamheden in, rond 
en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen 
het Handboek Bomen 2026. 

07 Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard en het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen 2026 
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2026

08 Het Handboek Bomen 2026 is tegen betaling verkrijgbaar bij het norminstituur Bomen (www.norminstituutbomen.nl)

01 01 13 Aanvullende verplichtingen van de aannemer
01 De aannemer is verplicht om minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden hiervan een "melding gebruik 

openbare grond" door te geven aan de gemeente Gouda via het webformulier dat staat op:
https://www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-en-ondernemen/bouwen-en-verbouwen/melding-gebruik-openbare-grond
Als bijlage hierbij dient een overzichtstekening te zijn gevoegd. Hierop dienen de delen van de openbare ruimte die de 
aannemer in gebruik wil nemen voor de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk te zijn weergegeven. Per deel dient 
specifiek te zijn aangegeven hoe de aannemer dit wil gebruiken.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de UAV dient de aannemer bij aanvang van de werkzaamheden een 
afspraak op locatie te maken met de afdeling Toezicht en handhaving (TNH) van de gemeente Gouda  via e-mailadres 
iog@gouda.nl of via telefoonnummer 140182. De medewerker van de afdeling Toezicht en handhaving geeft dan aan voor 
welke voorwerpen de aannemer een precarioheffing krijgt opgelegd.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties
01 Alle termijnstaten en weekstaten indienen bij de directie.

02 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".

03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord
getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie.

04 Op maandagen voor 12.00 uur de weekstaat van de voorgaande week aanleveren bij de directie.
Vier weekstaten is een termijn.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 Voor het verstrekken van de Opdracht voor de Raamovereenkomst wordt geen bankgarantie gevraagd, maar wordt de 

"overwaarderegeling" van toepassing verklaard. Dit betekent dat op de eerste betaling(en) van de deelopdracht een 
inhouding plaats vindt van 5% van de deelopdracht. Na oplevering van de deelopdracht wordt deze inhouding betaalbaar 
gesteld.
Paragraaf 01.07 van de Standaard is niet van toepassing.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen
01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten 
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(WIBON), ook bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over WIBON vindt u op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen.

01 09 02 Informatie-overdracht
01 Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de betreffende netbeheerder(s) door 

gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de 
website www.kabelenleidingoverleg.nl.

02 De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op het zelfde moment dat hij 
het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

03 De aannemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD-coördinaten (x-, y- en z-maten) in te meten met 
een maximale afwijking van 0,05 meter. Deze inmeetgegevens verwerkt de aannemer op de revisietekeningen die hij moet 
aanleveren conform artikel 10.13.01 uit dit bestek.

01 09 03 Risicoverdeling
01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard meldt de aannemer de aangetroffen afwijkingen in ligging van 

kabels en leidingen terstond aan de directie.
02 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de ligging van 

kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op aanwijzing 
van de directie.

03 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de gegeven situatie mag worden 
verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:
- er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 500 van de grondroerder mag worden verwacht;
- het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de ligging van de 

desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.
Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende proefsleuven, wordt 
niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Ontheffing verkeersregels
01 Indien de aannemer een ontheffing verkeersregels nodig heeft, dient hij deze aan te vragen via 

https://www.gouda.nl/direct-regelen/stad-en-projecten/verkeer-vervoer-en-parkeren/ontheffing-verkeersregels.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 

werken in elkander grijpen:
- het vervangen en/of aanleggen van kabels t.b.v. de openbare verlichting en/of werkzaamheden aan lichtmasten en 

armaturen door de raamovereenkomsthouder "Dagelijks onderhoud en kabelwerkzaamheden aan de openbare 
verlichting"  

- in- en uitschakelen van de stroomvoorziening door de raamovereenkomsthouder "Dagelijks onderhoud en 
kabelwerkzaamheden aan de openbare verlichting"  

- het plaatsen van peilbuizen en/of het monitoren van de grondwaterstand door de raamovereenkomsthouder 
"(Projectgebonden) grondwatermonitoring" 

- het aanplanten van heesters, bomen en beplanting door de raamovereenkomsthouder "Bestendig beheer groen" 
- het tijdelijk verplaatsen en/of ophogen van E-laadpalen voor elektrische voertuigen door de houder van de 

"Concessieovereenkomst voor openbare laaddiensten voor elektrisch vervoer"
- Overige onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte door diverse uitvoerende partijen.
- Werkzaamheden rondom evenementen in de gemeente Gouda
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen door diverse nutspartijen

02 In afwijking op het gestelde in paragraaf 31  lid 2 van de UAV geschiedt de coördinatie van de in lid 01 genoemde 
werkzaamheden door de aannemer.

03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met alle partijen die 
de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze 
partijen.

04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd voor de in 
lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
01 Het bepaalde in lid 3 uit paragraaf 30 van de UAV geldt niet voor de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde 

omleidingsroutes en de daarbij behorende bebording. Hiervoor is de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de 
gemeente Gouda verantwoordelijk.

02 Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente Gouda mag de aannemer voor het transport van grond 
en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik maken van tractoren, grondkarren en dumpers.
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01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen
01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer, binnen twee 

weken na de definitieve gunning, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd, 
omvattende:
- een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;
- een faseringsplan;
- verkeersplan en verkeerstekening;
- bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling conform bepaling 21.13.01 uit de Standaard;
- werkplan conform het Handboek Bomen 2026;
- straatwerkplan;
- StraatwerkChecker i.v.m. bepaling handmatig of machinaal straten;
- Materieelinzetplan;
- grondwerkplan;
Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);
- uit te voeren werkzaamheden;
- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);
- maatregelen om deze risico's te beheersen;
- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en 

behandeling, opslag en transport van materialen;
- (detail)planningen (indien van toepassing);
- werkinstructies (indien noodzakelijk);
- situatietekeningen (indien van toepassing);
- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;
- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
- de door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes van en naar het werkterrein;
- gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-, inspectie-, 

keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;
- te verrichten trillingsmetingen van bebouwing die grenst aan het werkterrein door een door de directievoerder in te 

schakelen partij;
- bemalingsplan en hoe de aannemer omgaat met kwetsbare bebouwing (monitoring grondwaterstand en de 

grenswaarden waarbij aannemer stopt met bemaling);
- te plaatsen peilbuizen en monitoring grondwaterstand bij bemalingen door de raamovereenkomsthouder 

"Projectgebonden grondwatermonitoring";
- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

03 Indien in lid 01 een verkeersplan van de aannemer wordt verlangd in combinatie met het feit dat de aannemer direct bij 
aanvang van de werkzaamheden een (gedeeltelijke) wegafsluiting moet instellen, geldt als afwijking op paragraaf 7 lid 01 
van de UAV dat als datum van aanvang wordt aangemerkt de eerste werkdag na een periode van uiterlijk vijf weken die 
begint zodra de directie het door de aannemer ingediende verkeersplan heeft goedgekeurd.

04 Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden aaneensluitend en 
zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en door de directie 
voorgeschreven faseringen.

05 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen 
tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan 
brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering per e-mail ter kennis van de directie.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- certificaat voor hout waaruit blijkt dat dit voldoet aan de specificaties conform bijlage 1 "Minimale eisen aan 
verantwoord bosbeheer volgens gemeente Gouda";
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in 
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
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bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV, met dien verstande dat de 
hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit
01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is 

verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische 
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 06 Duurzaam beton
01 Duurzaam beton dient mede te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal 

(% v/v) staat in de productbladen voor de diverse betonproducten die als bijlagen zijn opgenomen bij dit bestek.
02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat in de productbladen 

voor de diverse betonproducten die als bijlagen zijn opgenomen bij dit bestek.
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 
zoals deze geldt drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

03 Voor wat betreft de naleving van de in leden 1 en 2 gestelde eisen en de monitoring of het project aan die eisen voldoet, is 
bestekpost 810310 van toepassing.

01 14 07 Duurzame straatbaksteen
01 Duurzame straatbakstenen dienen een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat in het 

productblad voor duurzame straatbaksteen dat als bijlage is opgenomen bij dit bestek.
De MKI-waarde voor duurzame straatbaksteen moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Bouwwerken zoals deze geldt drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

02 Voor wat betreft de naleving van de in leden 1 en 2 gestelde eisen en de monitoring of het project aan die eisen voldoet, is 
bestekpost 810310 van toepassing.

01 14 09 Toepassing secundaire bouwstoffen
01 Het toepassen van secundaire bouwstoffen en het gebruik van gebruikte materialen is toegestaan voor alle tijdelijke en 

hulpconstructies, tenzij expliciet anders is aangegeven.
02 De in lid 01 bedoelde bouwstoffen dienen na beëindiging van de toepassing volledig te worden verwijderd, tenzij zulks 

redelijkerwijs van de aannemer niet kan worden verlangd.
03 De in lid 01 bedoelde bouwstoffen blijven eigendom van de aannemer, tenzij expliciet anders is aangegeven. De kosten 

voor de eventuele eindverwerking zijn volledig voor rekening van de aannemer.

01 14 10 Melding bij meldpunt bodemkwaliteit
01 Voorafgaand aan de toepassing van grond en/of baggerspecie dient de aannemer namens de opdrachtgever de wettelijk 

vereiste melding(en) conform het Besluit Bodemkwaliteit te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit via 
www.omgevingsloket.nl.

02 De aannemer overhandigt de kopie(ën) van het bewijs van de volgens lid 01 gedane melding(en) binnen 3 werkdagen na 
het doen van deze melding(en) aan de directie.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Constructie All Risks-verzekering (opdrachtgever)
01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of 

dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All 
Risks-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, 

blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten 
welke voor deze risico's dekking geeft;

c. aansprakelijkheid in verband met materiële schade aan eigendommen van derden en/of dood/letsel.

02 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode. De polis is primair.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men),
verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, 
adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 

onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang 

van deze termijn.
05 Het eigen risico per schadegeval, dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, 

evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit 

www.omgevingsloket.nl
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bestek aansprakelijk is.
06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 

aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk resp. het herstel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle 
schade volledig te herstellen en het werk volgens 
het bestek op te leveren.

08 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. 
Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud en voorwaarden/clausules van de gemeentelijk CAR-polis. De 
polis kan worden opgevraagd bij opdrachtgever via verzekeringen@gouda.nl.
In deze polis staat ook de hoogte van het in lid 5 benoemde eigen risico.

09 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

10 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid onder 
andere die schade welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
01 Daar waar in het bestek slechts vermeld staat dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar een 

erkende (verwerkings)inrichting, dan wordt hieronder verstaan: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning voor het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt.

02 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden afgevoerd naar 
een erkende (verwerkings)inrichting.

03 De inrichting, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 2 dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische 
prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

04 De aannemer dient bij het opbreken van betonnen materialen die niet direct herstaat worden volgens onderstaande 
voorkeursladder te bepalen wat er met vrijkomende materialen dient te gebeuren. De aannemer dient dit altijd in 
samenspraak met de directie te bepalen:
1. herstraten van de materialen op dezelfde locatie
2. hergebruik van materialen binnen deze ROK op een andere locatie. Materialen worden tijdelijk opgeslagen in het 
opslagdepot van de aannemer.
3. materialen zijn geschikt voor hergebruik voor dezelfde functie maar kunnen niet binnen deze ROK worden hergebruikt 
worden aangeboden aan derden voor hergebruik in een gelijkwaardige functie.
4. materialen die niet meer geschikt zijn voor hergebruik worden afgevoerd volgens lid 05.

05 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in een zelfde functie kunnen worden verwerkt, dienen in verband met het 
hergebruik gescheiden naar product te worden afgevoerd.

06 Vrijgekomen betonnen materialen worden verwerkt en gecertificeerd (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-
1 als toeslagmateriaal voor beton. De producent van het recyclinggranulaat beschikt over een Prestatieverklaring voor 
toeslagmaterialen in beton (NEN-EN 12620) (zie ook www.circulairnederland.nl/).

07 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt in het werk, in een ander werk of op een 
marktplaats aanbiedt zoals aangegeven in punten 1, 2 en 3 uit lid 4, vervalt artikel 01.17.06 lid 06. De aannemer legt vast 
hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

08 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen betonnen materialen. Op het bewijs van ontvangst staan 
vermeld de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de 
vrijgekomen betonnen materialen.

09 Vrijgekomen straatbakstenen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik gescheiden naar 
afmeting en kleur te worden afgevoerd.

10 Indien de aannemer de vrijkomende straatbaksteen producten als product hergebruikt in het werk, in een ander werk of op 
een marktplaats aanbiedt, legt hij vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt of aangeboden, en verschaft 
deze informatie voor verificatie aan de directie.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 

verlangd.

01 17 08 Bewijs van ontvangst
01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen 

certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten 
de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen 
materialen zijn vermeld.

02 De aannemer toont aan dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en die beschikt over een certificaat voor de productie van recycling-
granulaat BRL 2506-01 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

www.circulairnederland.nl/
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03 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of hergebruik. 
Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de 
vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 10 Tijdelijk(e) depot(s) buiten het werkterrein
01 Indien in het bestek is aangegeven dat binnen het werkterrein geen depotruimte beschikbaar is dient de aannemer te 

zorgen voor een/meer voor de uitvoering van het werk benodigd(e) tijdelijk(e) depot(s) en de noodzakelijke te treffen 
voorzieningen hiervoor. De locatie van dit/deze depot(s) is ter keuze van de aannemer.

02 De aannemer vraagt de toestemming van de terreineigenaar en  zorgt, indien nodig,  voor de vergunningen en/of 
ontheffingen van het bevoegd gezag voor de inrichting en het gebruik van het/de tijdelijk(e) depot(s).

03 Voor de verrekening van de kosten voor de inrichting en het verwijderen van het/de tijdelijk depot(s) en het vervoer van 
grond, bouwstoffen, materieel en materialen van het werkterrein naar het/de depot(s) en vice versa zijn 
resultaatsverplichtingen opgenomen hoofdstuk 87 in deel 2.2 van dit bestek.

01 17 11 Transportregistratie
01 a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze registratie moet de eerst 

volgende werkdag aan de directie worden overhandigd.
b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij 

of krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars 
van afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars 
zoals bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen", dan wel vermeld zijn op de lijst van vervoerders, handelaars en 
bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling inzamelaars, vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

02 In de vervoersregistratie opnemen;
- kenteken en naam van transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- de verontreinigingscategorie van de af te voeren grond;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transpostgeleidebiljet.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB- nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen verrekening van 
hoeveelheden plaats.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie
01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden en eisen voor "Werken 

rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van het Norminstituut Bomen. De bomenposter is te bestellen via 
www.norminstituutbomen.nl/contact en dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

01 18 06 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de 

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 75,00 per struik of vaste plant;
€ 35,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 

ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de 
Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 
2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

www.norminstituutbomen.nl/contact
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01 In afwijking van artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van 
toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht
06 De deelopdracht dient als volgt te worden bepaald:

a. De directie verstrekt de aannemer een overzichtstekening met daarop aangegeven de wegvakken waar de 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;

b. De directie geeft aan wat er binnen de wegvakken op hoofdlijnen aan werkzaamheden moeten worden verricht door 
de aannemer, zowel op papier als in een inspectieronde ter plaatse;

c. Op basis van de bovengenoemde door de directie verstrekte informatie maakt de aannemer de werktekeningen en 
bepaalt de aannemer in detail welke van de resultaatsverplichting uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en 
geeft daarbij zijn inschatting van de daarbij behorende te verwerken hoeveelheden aan;

d. De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en hoeveelheden conform de eenheidsprijzen en de 
staartkosten een offerte op;

e. De directie beoordeelt deze offerte en laat de aannemer weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen 
moeten worden doorgevoerd;

f. Na eventuele aanpassingen van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de 
directie wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdacht aan de aannemer verstrekt.

07 De kosten die de aannemer moet maken om de in lid 06 genoemde activiteiten uit te voeren worden verrekend via een 
daar speciaal voor opgenomen resultaatsverplichting in bestekpostgroep 80 uit deel 2.2 van deze overeenkomst.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste 

maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van 
het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw' (GWW)' (reeks 
2020 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 x 100% = …. %, waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is 
gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daarop volgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n x 100% = …. %, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft 
plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 26 Inzet personen in het kader van Social Return

01 26 01 Begrippen
01 Te verstaan is onder:

a. Social Return: de inzet van werkzoekenden met (vaak) een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, 

vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep
01 Tot de doelgroep van Social Return worden in de gemeente Gouda gerekend: 

- uitkeringsgerechtigden op basis van Participatiewet, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) en Inkomensvoorziening zelfstandigen (IOAZ); 

- personen die 1 jaar of langer een WW-uitkering ontvangen;
- personen die voldoen aan de criteria uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkhervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
- Arbeidsbeperkten opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV, voor zover niet al vallend onder de 

Participatiewet; 
- personen die vallen onder de wet Sociale werkvoorziening (WSW) (detachering);
- stagiair(e)s vanuit de Beroeps Begeleide Leergang (BBL);
- niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers).
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01 26 03 Social-Returnverplichting
01 De aannemer zet bij de uitvoering van het werk 2% van de inschrijvingssom in voor social return.

02 Arbeidskosten van in te zetten personen maken deel uit van de Social-Returnverplichting.

03 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een 
voorschakeltraject, maken deel uit van de Social-Returnverplichting.

04 Het is de aannemer toegestaan in het kader van Social Return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op 
andere wijze aan zich te binden.

05 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

06 Na definitieve gunning dient de aannemer binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de coördinator Social Return via 
socialreturn@werkcentrummiddenholland.nl.

07 In samenspraak met de coördinator Social Return stelt de aannemer een plan van aanpak op over de manier waarop hij de 
Social-Returnverplichting invult. Het plan van aanpak beschrijft minimaal hoe de aannemer invulling geeft aan de Social-
Returnverplichting (aantal in te zetten uren per week, periode, wijze van begeleiding, functies, timing van tussenevaluaties 
en eventueel opleidingsplan).

08 De aannemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor het realiseren van deze Social-Returnverplichting indien hij werkt met 
onderaannemers.

09 Indien het realiseren van de Social-Returnverplichting niet volledig mogelijk is binnen het project, is het de aannemer 
toegestaan het gecontracteerde Social-Return-percentage te realiseren op andere projecten van aannemer. De aannemer 
moet vooraf de wijze van invulling ter goedkeuring voorleggen aan de coördinator Social Return van de gemeente Gouda.

10 Periodiek wordt de voortgang van de Social-Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen en met de coördinator 
Social Return. Daarnaast dient de aannemer de voortgang van de resultaten te rapporteren aan de opdrachtgever door 
middel van het online systeem WIZZR. De aannemer krijgt daarvoor een persoonlijk account. WIZZR registreert, monitort 
en rapporteert de Social Return resultaten.

11 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de opdrachtgever documenten als bewijs van invulling van de 
overeengekomen Social-Returnverplichting. Deze documenten moeten zijn opgezet volgens het format van opdrachtgever 
of alle daarin voorgeschreven informatie bevatten.

12 Indien het saldo van het meer- en minderwerk kleiner is dan 15% van de aannemingssom leidt dit tot niet een aanpassing 
van de Social-Returnverplichting.

01 26 04 Korting
01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van 

het door de aannemer niet ingevulde deel van de Social-Returnverplichting.
02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor Social Return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan 

worden toegerekend.

01 26 05 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer
01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere 

wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van Social Return.
02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de 

invulling van de Social-Returnverplichting en overlegt deze aan de coördinator Social Return van de gemeente Gouda via 
socialreturn@werkcentrummiddenholland.nl. Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van Social Return in de 
overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

03 De coördinator Social Return beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing 
binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen per e-mail aan de aannemer mee.

01 26 06 Inzet en opleiding van nieuwe personen uit de doelgroep
01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de Social-Returnverplichting niet of niet volledig kan 

worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.05.
02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van kandidaten die niet bij een 
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of Social-Returnproject zijn betrokken.

04 De coördinator Social Return en de aannemer komen overeen welke kandidaten ter beoordeling zullen worden 
voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

05 De coördinator Social Return en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld. 

06 De coördinator Social Return geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

01 26 07 Begeleiding van personen uit de doelgroep
01 De aannemer is verantwoordelijk voor de begeleiding van de Social-Return-medewerker. 

02 Voor de invulling hiervan kan de aannemer ervoor kiezen de Social-Return-medewerker, niet zijnde een WSW-er, zelf te 
begeleiden of deze begeleiding in te kopen bij een re-integratiebedrijf.

03 Indien de aannemer voor het invullen van de Social-Return-verplichting een WSW-er inzet dient hij voor de begeleiding 
een erkend SW-bedrijf in te schakelen.

01 26 08 Invulling Social-Return-verplichting bij RAW-raamovereenkomst
01 Bij een RAW-raamovereenkomst is niet bekend voor welk bedrag per contractjaar daadwerkelijk aan opdrachten wordt 

verstrekt. Uitgangspunt voor het bepalen van de Social return-verplichting voor het eerste contractjaar is een door 
Opdrachtgever ingeschatte gemiddelde opdrachtwaarde exclusief BTW. Aannemer kan aan dit bedrag, behalve voor het 
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bepalen van de Social-Return-verplichting, op geen enkele wijze rechten ontlenen.
02 De Social-Return-verplichtingen voor eventueel volgende contractjaren worden bijgesteld op basis van de daadwerkelijk 

verstrekte opdrachten in de voorgaande contractjaren. Aan de geprognotiseerde bedragen voor de eventuele volgende 
contractjaren kan de aannemer ook geen rechten ontlenen.

03 In plaats van de aannemingssom, zoals beschreven in lid 02 van artikel 01.26.03, gebruikt de Opdrachtgever de volgens 
lid 01 ingeschatte gemiddelde opdrachtwaarde.
Voor het ingaan van het volgende contractjaar maakt de opdrachtgever op dezelfde wijze een nieuwe inschatting van de 
gemiddelde opdrachtwaarde over deze periode.

04 In het geval dat over het eerste contractjaar te veel (minder deelopdrachten zijn verstrekt dan geprognotiseerd) of te weinig 
(meer deelopdrachten zijn verstrekt dan geprognotiseerd) aan Social Return is verricht, vindt een bijstelling plaats.

05 Bijstelling vindt eveneens plaats als een contractjaar eindigt. Na beëindiging van een contractjaar  zal de gerealiseerde 
Social return-verplichting niet overeenkomen met de theoretisch berekende Social-Return-verplichting. Dit omdat de 
waarde van het laatste contractjaar vooraf niet bekend was. Het verschil tussen de gerealiseerde en de vooraf berekende 
Social-Return-verplichting wordt niet verrekend na het laatste contractjaar.

06 Genoemde Social-Return-verplichting betreft een minimale inzet door aannemer. Het is uiteraard toegestaan om te veel 
gerealiseerde Social-Return-verplichtingen niet te compenseren wanneer de RAW-raamovereenkomst wordt verlengd.

01 27 Algemene verplichtingen van partijen

01 27 01 Bouwvergaderingen
01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen conform § 27 lid 9 van de UAV met de opdrachtgever, 

de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. In het startoverleg bepalen directie en 
aannemer gezamenlijk de frequentie van de bouwvergaderingen.

01 29 Bescherming persoonsgegevens

01 29 01 Verwerking persoonsgegevens conform AVG 
01 Aannemer krijgt bij de uitvoering van deze Opdracht de beschikking over persoonsgegevens. 

02 Aannemer dient conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te werken. Dit houdt in dat de 
aannemer de persoonsgegevens:
- alleen gebruikt als deze noodzakelijk zijn voor dit werk met het door de directie aangegeven doel;
- zo min mogelijk gegevens gebruikt;
- niet deelt met derden;
- na oplevering van dit werk vernietigt;
- goed beveiligt door het treffen van passende technisch en organisatorische maatregelen.

01 30 Schade aan peilbuizen

01 30 02 Informatie-overdracht
01 Alle door hem veroorzaakt schade aan of verlies van peilbuizen en bijbehorende elementen zoals o.a. dataloggers en 

straatpotten meldt de aannemer terstond aan de directie.

01 30 03 Risicoverdeling
01 Indien als gevolg van het handelen van de aannemer peilbuizen en bijbehorende elementen zoals o.a. dataloggers en 

straatpotten beschadigd raken of verloren gaan, verhaalt  de directie de herstel- of vervangingskosten inclusief de 
bijkomende administratiekosten op de aannemer.
Het herstel of de herplaatsing van peilbuizen wordt uitgevoerd door een door de directie in te schakelen partij.

02 De aannemer levert bij de eerstvolgende gelegenheid de in voorkomende gevallen uit de gemeentelijke peilbuizen 
vrijgekomen putdeksels, dataloggers en/of straatpotten in bij de directie.

01 32 Door de aannemer te verstrekken gegevens

01 32 02 Weekoverzichten
01 De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande week:

- uitgevoerde werkzaamheden;
- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;
- het ingezette personeel en materieel;
Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en de samenstelling van alle 
vrijgekomen en verwerkte materialen. 
Dit betreft o.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:
- schone en verontreinigde grond;
- slib/bagger;
- verhardingen en funderingen;
- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen;
Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk vak welke grondkwaliteit hij 
heeft verwerkt.

02 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte verrekenbare 
hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
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03 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende 
weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit 
geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

01 32 04 Metingen en berekeningen t.b.v. de hoeveelheidsbepaling
01 De directie bepaalt het tijdstip van (in)meting en stelt de aannemer hiervan ten minste één werkdag van te voren op de 

hoogte.

01 40 Bepalingen t.a.v. geluidhinder

01 40 02 Eisen inzake geluidhinder door (bouw)machines
01 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. geluidhinder door (bouw)machines:

a. Bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden, vallend onder het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, worden alleen 
op werkdagen en op zaterdag, tussen 7.00 uur en 19.00 uur verricht.

b. Bij het verrichten van die bedrijfsmatige werkzaamheden, vallend onder het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, 
worden de dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur, genoemd in tabel 7.17 van het Besluit 
Bouwwerken Leefomgeving, niet overschreden.

c. Als niet aan bovenstaande voorschriften voldaan wordt moet een maatwerkvoorschrift aangevraagd worden bij de 
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

d. Het is verboden om tussen 07.00 uur en 19.00 uur zonder omgevingsvergunning (bouw)machines, 
(recreatie)toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonende of 
voor de omgeving onevenredige of langdurige geluidhinder wordt veroorzaakt zonder een omgevingsvergunning.

e. Het is verboden om tussen 19.00 uur en 07.00 uur machines, motorvoertuigen, (recreatie)toestellen of 
geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende 
of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt zonder een omgevingsvergunning.

f. De bovenstaande verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de 
Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, of de Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening, of artikel 2:5 APV Gouda.
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10 Werk algemene aard

10 1 Revisie

10 13 Informatie-overdracht

10 13 01 Aanleveren van revisiegegevens en overdracht
01 De aannemer levert voorafgaand aan de ingebruikname en oplevering van het werk of een delen van het werk de 

revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie. De revisiegegevens zijn bestemd voor de opdrachtgever en 
vormen het  uitgangspunt om in de beheersystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om 
het weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik, de constructies zowel ondergronds als bovengronds, de 
elektrotechnische configuratie en de aantoonbare veiligheid.
De revisietekening is de bestekstekening waarin de tijdens de uitvoering eventueel doorgevoerde wijzigingen zijn verwerkt. 
Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan horen deze ook bij de revisie. Van belang is dat de 
revisietekening de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weergeeft.

02 De revisiegegevens bestaan uit:
- de (deel)revisietekening(en) van de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur (vanwege de WIBON-verplichting, zie 

lid 3 uit artikel 01.09.02) en de bovengrondse infrastructuur;
- handleidingen;
- garantiecertificaten; 
- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);
- aansluitschema's; 
- video-inspecties van de nieuw aangelegde riolering;
- logboek bomen (monitoring en watergeven);
- logboek nazorg bomen (verplante bomen en bomen in ophoging);
- elektronisch opleverdossier;
- overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het uitgevoerde werk.

03 Het elektrotechnisch opleverdossier bestaat uit:
- rapportage eerste inspectie:
Ter aanvulling op de van toepassing verklaarde  NEN1010-2020, dient de opdrachtnemer middels een 'rapportage eerste 
inspectie' (NEN 1010-2020 Deel 6, hoofdstuk 6.4 & 6.4.4), vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen) aan 
te tonen dat is voldaan aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst dat de installaties veilige staat opgeleverd 
worden.
- gegevens over de omvang van de installatie die in het rapport wordt beschreven, met daarnaast een vastlegging van 

de resultaten van visuele inspecties, metingen en beproevingen (6.4.4.3);
- een digitale verklaring per e-mail van de opdrachtnemer aan de directie, waarin afzonderlijk voor: veiligheid, ontwerp, 

bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan de geldende normen, eisen uit 
de overeenkomst (6.4.4.4);

- instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
- ontwerptekeningen en -berekeningen, As-Build tekeningen, groepenverklaringen, Installatieschema's, materiaallijsten, 

revisietekeningen, meetrapport (diepte-aarding).

Het elektronisch opleverdossier wordt door de directie beoordeeld op volledigheid en inhoud. Eventuele tekortkomingen 
die bij de beoordeling van het dossier aan het licht komen, moeten worden verholpen voordat de installatie in de 
beheerfase opgenomen kan worden.

Na acceptatie van het gehele opleverdossier door de opdrachtgever verklaart de aannemer dat de gehele installatie 
voldoet aan de NEN1010-2020 en vindt formele overdracht naar de beheerfase plaats.

04 De bestektekeningen vormen de basis voor de revisietekeningen. De aannemer dient de bestektekeningen aan te vullen 
en/of te wijzigingen naar aanleiding van de uitgevoerde onder- en bovengrondse werkzaamheden. Als tijdens het werk 
nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan maken deze ook onderdeel uit van de aan te leveren revisiegegevens.

05 De directie levert de bestektekeningen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal in CAD-formaat aan bij de 
aannemer.

06 De revisietekeningen dienen de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weer te geven. Alle relevante 
informatie over wat is aangelegd, verwijderd of verplaatst aan bijvoorbeeld bomen, verkeersborden, straatmeubilair, 
kabels, leidingen en riolering en dergelijke dient de aannemer op de revisietekening te verwerken.
Met name voor de ondergrondse elementen is dit van groot belang. Als leidingen of riolering buiten werking worden 
gesteld (weesleidingen) moet dit ook worden vermeld.

07 De revisietekeningen en alle overige revisiegegevens dienen digitaal zowel in hun oorspronkelijke formaat als in gelaagd 
PDF-formaat te worden aangeleverd.

08 In artikel 10.13.02 staat opgesomd hoe de revisietekeningen digitaal dienen te worden aangeleverd aan de directie. In de 
artikelen 10.13.03 t/m 10.13.14 staat opgesomd welke informatie de revisiegegevens voor specifieke disciplines dienen te 
bevatten.

10 13 02 Algemene eisen revisietekeningen en -gegevens
01 Aanlevering digitale tekeningen

Alle revisietekeningen aanleveren als CAD- of GIS-bestand. Dit bestand kan zijn:
- een DWG- of DGN-tekening met de lijntypes en lijndiktes duidelijk zichtbaar aangegeven 
of
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- een Esri-shapebestand of QIS-bestand met duidelijke attribuutwaarden en stijlen of QGIS project.

Daarnaast altijd een gelaagd PDF-bestand aanleveren waarop alle informatie en de legenda staan.

De geometrie is gepositioneerd in RD-coördinaten (EPSG 28992) en zoveel mogelijk gerelateerd aan de ongewijzigde 
topografie (bestaande gebouwen) van de BGT van Gouda. Als er geen ongewijzigde topografie beschikbaar is kan met 
behulp van GPS worden gemeten.

De revisietekeningen leesbaar opbouwen, door een logisch gebruik van kaartlagen die zijn voorzien van een herkenbare 
laagnaam en door gebruik van verschillende line-weights en kleuren.
Bestaande beheergegevens herkenbaar weergeven en apart houden van het nieuw aangelegde/gewijzigde en alle 
verschillende materialen, typen en eventueel verschillende diameters in een eigen laag plaatsen.

02 Ondergrond BGT
De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is beschikbaar via de BGT-downloadservice van PDOK en moet als 
reference-file worden gebruikt. De revisietekening apart van de BGT-onderlegger aanleveren.

03 Stempel (identificatiestrook conform NEN-23021983-nl) 
De tekeningen voorzien van een identificatiestrook (stempel) waarin minimaal de volgende informatie is opgenomen:
- gemeentelijke projectnaam
- gemeentelijk projectnummer
- besteknummer
- onderdeel van het project
- status van de tekening (concept of definitief)
- datum van de tekening, met eventuele latere wijzigingsdata
- formaat van de tekening (A0, A1, A2 enz.) of L x B in mm indien het anders dan standaardformaat.
- schaal
- naam of initialen van de tekenaar
- uniek tekeningnummer waarin projectnummer, onderdeel, status en versie staan
- bedrijfsnaam van aannemer
De stempel bevindt zich altijd in de rechteronderhoek van de tekening en mag, vanwege het vouwen, niet breder zijn dan 
170 mm. In het verlengde van de identificatiestrook kan aanvullende informatie worden opgenomen,  zoals:
- de eenheid waarin maten zijn vermeld
- schema/overzicht van het totale werk
- legenda met uitleg van gebruikte afkortingen, symbolen en arceringen
- fase van het project
- wijzigingenstaat

04 Tekeningenlijst
Bij de revisiebestanden een lijst aanleveren waarbij per tekeningen een omschrijving is vermeld..

Voorbeeld opbouw tekeningenlijst
_____________________________________________________________________________
Tekeningnummer Omschrijving datum REV
_____________________________________________________________________________
7005004-REV-01 Ronssehof - revisie wegen en straatmeubilair 20231210

7005004-REV-02 Ronssehof - revisie groen 20231215
_____________________________________________________________________________

05 Aanleveren van video- en fotobestanden
Videobestanden (*.mpg, *.avi, *.wmv, dvd etc.) dienen te worden aangeleverd op een USB-stick FAT32 geformatteerd, 
externe harde schijf (USB 2.0 compatible) inclusief de gebruikte codec.
Fotobestanden (*.jpg, *.bmp, *.tiff, etc.) dienen te worden aangeleverd op een USB-stick FAT32 geformatteerd, externe 
harde schijf (USB 2.0 compatible).

10 13 03 Eisen aan revisie van bomen
01 Nieuw geplante bomen

Op de revisietekening de locatie van de nieuwe bomen opnemen. Elke boom voorzien van een uniek nummer. De rest van 
de gegevens van de bomen opnemen in een Exceloverzicht dat als volgt is opgezet. Er is een koppeling tussen de bomen 
op tekening en het Exceloverzicht middels dat unieke nummer.
_____________________________________________________________________________
attributen per boom
_____________________________________________________________________________
Uniek nummer kaart - lijst
Boomsoort wetenschappelijk
Boomsoort Nederlands
Hoogte (mits die al bekend is)
Plantjaar
_____________________________________________________________________________
Boomtype Vrij uitgroeiende boom
Niet vrij uitgroeiende boom
Vormboom - bolvorm
Vormboom - blok
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Vormboom - geleid
Vormboom - gekandelaberd/gekandelaard
Vormboom - geknot
_____________________________________________________________________________
Standplaats Asfaltverharding
Bosplantsoen
Gazon
Ruw gras
Halfverharding
Heesterbeplanting
Elementenverharding
_____________________________________________________________________________
Groeiplaatsinrichting Bomengranulaat
Bomengrond
Bomenzand
Open grond
Verplaatsbare boombak
_____________________________________________________________________________
Voorzieningen Watergeefvoorziening - gietrand
Watergeefvoorziening - aarden wal
Ondergrondse verankering
Beluchtingssysteem
Boomkorf
Boomrooster
Boombescherming
_____________________________________________________________________________
Nazorg Beschrijving werkzaamheden tijdens nazorg en de einddatum van de nazorgperiode
_____________________________________________________________________________

10 13 04 Eisen aan revisie van groen
01 Groenvakken

Op de revisietekening de locatie van de nieuwe groenvakken opnemen met vermelding van de groentypen conform 
onderstaande groentypenlijst. De plantsoorten (Latijn) en maten vermelden op de tekening of op een bijgevoegd 
Exceloverzicht. Elk groenvak voorzien van een uniek nummer. De rest van de gegevens van de groenvakken opnemen in 
een Exceloverzicht dat als volgt is opgezet. Er is een koppeling tussen de groenvakken op tekening en het Exceloverizcht 
middels dat unieke nummer".
_________________________________________________________________________________________
Objecttype Type Extra attributen
Type gedetailleerd
_________________________________________________________________________________________
Bosplantsoen Bomen en struikvormers Plantsoorten vermelden
Boomvormers
Struikvormers

_________________________________________________________________________________________
Gras- en kruidachtigen Grasveld Maaimethode en maaifrequentie vermelden. Ook 
vermelden of handmatig of machinaal gemaaid wordt
Ruigte
Zoomvegetatie
Ruw gras
Valdempend gras
_________________________________________________________________________________________
Haag Blokhaag Plantensoorten, haaghoogte, aantal
Lijnvormige haag knipzijden en knipfrequentie per jaar 
Vormhaag vermelden
_________________________________________________________________________________________
Planten Vaste planten Plantsoorten vermelden
Wisselperken
_________________________________________________________________________________________
Struiken Bodembedekkers Hoogteklasse (eindbeeld):
Struweel 1. laag (0 - 0,5 m hoog)
Fijne heester 2. middel (0,5 - 1,0 m hoog)
Grove heester 3. hoog (1,0 - 2,5 m hoog)
Plantsoorten vermelden
_______________________________________________________________________________________
Gebruiksfunctie: boomspiegel
_________________________________________________________________________________________
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10 13 05 Eisen aan revisie van speelvoorzieningen
01 In de revisietekening in een aparte laag de speeltoestellen en de valondergronden tekenen, voorzien van een nummer. Per 

toestelnummer aangeven: de fabrikant, leverancier, installateur en het materiaal. Ook de gebruikte valondergrond 
vermelden inclusief kleur, eventuele materiaal en leverancier.

Per toestelnummer de volgende documenten aanleveren als losse PDF-bestanden:
- het certificaat van het toestel;
- de handleiding van toestel;
- het certificaat van de ondergrond;
- het ingevulde opleverlogboek;
- de catalogusprijs van het toestel.

10 13 06 Eisen aan revisie van hekwerken
01 Van de hekwerken het type, hoogte, leverancier, installateur, conservering, datum plaatsing vermelden. Bij afsluitbare 

hekken het type slot aangeven.

10 13 07 Eisen aan revisie van verharding
01 De grondverbeteringsmethode vermelden evenals het gebruikte materiaal, de begrenzingen, constructieopbouw met 

tekeningen en maatvoering.
Verhardingstype en soort  zijn herkenbaar uit de kaart af te lezen. Tussen twee verhardingstypen (bijv. asfalt naar 
elementen) een scheidingslijn intekenen.
Alle certificaten van de toegepaste materialen aanleveren waarbij duidelijk wordt aangegeven welk(e) type(n) in het werk 
is/zijn toegepast.
Indien de wegmarkering is gewijzigd of opnieuw is aangebracht dit in een aparte laag intekenen.
Lijnen aanbrengen tussen verschillende wegvakonderdelen die met hetzelfde materiaal zijn gemaakt. Als voorbeeld: 
parkeerstroken, drempels, rijbaan etc.

10 13 08 Eisen aan revisie van VRI's, detectielussen en installaties
01 Indien in het wegvak aanpassingen en/of opnieuw lussen zijn aangebracht, dit in een aparte laag in de revisietekening 

aangeven. Hierin ook detectielussen, koppelkabels, voedingskabels en mantelbuizen ten behoeve van de VRI's intekenen. 
Indien de masten zijn gewijzigd, de nieuwe locatie van de mast intekenen. Bij nieuwe aanleg van de gehele installatie of 
vervanging van onderdelen, de installatietekeningen van de fabrikant aanleveren met de gebruikte coderingen.

10 13 09 Eisen aan revisie van cameratoezicht, parkeerverwijssysteem en zakpalen
01 Indien in het wegvak aanpassingen en/of opnieuw lussen zijn aangebracht, dit in een aparte laag in de revisietekening 

aangeven. Ook hierin detectielussen, koppelkabels,
voedingskabels en mantelbuizen ten behoeve van boven genoemde zaken intekenen. Indien de masten zijn gewijzigd, de 
nieuwe locatie van de mast intekenen. Bij nieuwe aanleg van complete systemen of vervanging van onderdelen de 
installatietekeningen van de fabrikant aanleveren met de gebruikte coderingen.

10 13 10 Eisen aan revisie van RVV-bebording
01 De nieuwe borden in de revisietekening in een aparte laag intekenen. Ook aangeven welke borden zijn verwijderd. De 

nieuwe situatie moet in overeenstemming zijn met de genomen verkeersbesluiten.

10 13 11 Eisen aan revisie van openbare verlichting
01 De feitelijke gerealiseerde situatie volledig weergeven op de revisietekening. Zie de bijlage "Voorbeeld revisietekening 

openbare verlichting" voor een voorbeeld van de vereiste opzet van de revisietekening, in zowel pdf- als dwg-formaat.

De aannemer neemt in deze tekeningen de juiste informatie-elementen op in de verschillende lagen, zodat de feitelijke 
situatie volledig wordt weergegeven. De specifieke informatie die de aannemer per laag moet opnemen, is weergegeven in 
het "Voorbeeld revisietekening openbare verlichting".
Aanvullende informatie, zoals productspecifieke gegevens, wordt opgenomen in de tabel op de kaart.
De vereiste gegevens voor de legenda zijn opgenomen in de tabel in lid 02. Dit geeft een compleet beeld van de gebruikte 
producten en de installatie zoals deze in werkelijkheid is uitgevoerd.

Onderstaande informatie in aparte lagen van de revisietekening aangeven: 
__________________________________________________________________________________________
IN DE TEKENING TOELICHTING
__________________________________________________________________________________________
LICHTOBJECT
__________________________________________________________________________________________
Locatie Puntobject in RD-coördinaten en gerelateerd aan harde topografie
Uniek nummer lichtobject Maststicker op lichtobject (nummering volgens opgave databeheerder van de 
gemeente Gouda)
Type object/lichtmast/armatuur Symbool met code, toegelicht in legenda/renvooi
Verwijderd object Aangeven op de tekening welke lichtobjecten definitief zijn verwijderd
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__________________________________________________________________________________________
KABELS
__________________________________________________________________________________________
Ligging Lijnobject in RD-coördinaten en met regelmatig een afstandsmaat tot harde topografie 
aansluitend op het bestaande kabelnet.
Bij de kabel de diepteligging aangeven t.o.v. maaiveld en t.o.v. NAP.
Type-aanduiding kabel Type-aanduiding vermelden bij kabel(s) waarin type, kastnummer en groepnummer 
staat vermeld, bijvoorbeeld: 4x6/OVK004/02 of 4x10/OVK098/06. In het geval een kabel niet meer in gebruik is en blijft 
liggen dan in de typeaanduiding aangeven dat de kabel Buiten Gebruik is. Dit wordt aangegeven met de code BG. 
Voorbeelden: 4x6/BG of 3x4/BG te verwerken in de daarvoor aangewezen laag en kleur volgens legenda
Verwijderde kabels In tekening opnemen waar/welke kabel is verwijderd. Te verwerken in de daarvoor 
aangewezen laag en kleur volgens legenda
Verplaatste kabels Verwerken als bestaande kabel in de daarvoor aangewezen laag en kleur 
volgens legenda
Aangebrachte aardelektrode Symbool volgens legenda toepassen
__________________________________________________________________________________________
OVERIG
__________________________________________________________________________________________
Mantelbuis Bij mantelbuis de diameter en materiaal aangeven, bijvoorbeeld: 80/PVC of 110/HDPE
Kabelmoffen Type kabelmof aangeven, bijvoorbeeld EM, AM of VM (zie legenda)
__________________________________________________________________________________________
KAST
__________________________________________________________________________________________
Ligging Puntobject in RD-coördinaten en gerelateerd aan harde topografie
Nummer Uniek kastnummer uitgegeven door databeheerder van Gouda
__________________________________________________________________________________________

02 Legenda van revisietekening openbare verlichting.

In de legenda van de revisietekening openbare verlichting de volgende gegevens opnemen:
__________________________________________________________________________________________
IN DE LEGENDA TOELICHTING

OMSCHRIJVING
_________________________________________________________________________________________
Code Deze code wordt gebruikt in combinatie met symbool
Werkzaamheden Uitgevoerde werkzaamheden
__________________________________________________________________________________________
LICHTMAST
__________________________________________________________________________________________
Materiaal Materiaal van de lichmast, bijvoorbeeld aluminium (ALU), staal (ST) of 
gietijzer (GY)
Vorm Vorm van de lichtmast, bijvoorbeeld conisch (CON) of cilindrisch verloop 
(CVL)
Lichtpunthoogte (LPH) Hoogte bevestigingspunt armatuur
Uithouder type Paaltopmast (PT) en masten met enkele uithouder (EU) en masten met dubbele 
uithouder (DU)
Kleur Toegepaste RAL-kleur indien van toepassing
__________________________________________________________________________________________
ARMATUUR
__________________________________________________________________________________________
Type Omschrijving toegepaste armatuur
Optiek Toegepaste lens/optiek
Kleur Toegepaste RAL-kleur indien van toepassing
Aantal LED Aantal led's in armatuur
Vermogen (P) Elektrisch aansluitvermogen armatuur
__________________________________________________________________________________________
LAMP
__________________________________________________________________________________________
Lumen Lichtstroom in Lumen
Kleur Lichtkleur in Kelvin of code
Dim(schema) Codering 3A (in binnenstad 1A)
__________________________________________________________________________________________

10 13 12 Eisen aan revisie van water
01 Mutaties (meer of minder) in oppervlaktewater in de revisietekening weergeven. Ook het type, de lengte en de locatie van 

de toegepaste oevers vermelden.

Maak hierbij onderscheid tussen de volgende typen oevers;
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- Natuurvriendelijke oever
- Rietoever
- Natuur- en rietoever
- Naterpartij-rietveld (brede rietstrook)

Bij elk type oever het maairegime aangeven: 
- Jaarlijks
- Eén keer per twee jaar (even jaren)
- Eén keer per twee jaar (oneven jaren)

10 13 13 Eisen aan revisie van kunstwerken
01 Algemeen 

Bij meerdere kunstwerken in één bestek moet duidelijk zijn welke tekeningen voor welk kunstwerk van toepassing zijn en 
moet op een overzichtstekening de ligging van deze kunstwerken zijn aangegeven.

02 Vaste kunstwerken
Per vast kunstwerk de volgende informatie digitaal aanleveren:
- revisie constructieberekeningen met bijbehorende bijlagen zoals sonderingen. In de berekening dienen de 
uitgangspunten duidelijk te zijn opgenomen;
- revisie constructietekeningen. Op deze revisietekeningen dienen, naast de overzichten, details en doorsnedes, 
ook beschrijvingen van toegepaste producten, systemen en geschiktheid qua belasting te zijn opgenomen. Ofwel bij 
voorkeur één hele grote tekening waarin eigenlijk alles is opgenomen;
- handleidingen, garantiecertificaten en overige relevante documenten;
- productcertificaten-/bladen en leverantiebonnen;
- garantieverklaringen;
- onderhoudsplan waarin opgenomen het noodzakelijk onderhoud met bijbehorende frequenties over de 
levensduur van het kunstwerk.

03 Beweegbare kunstwerken
Per beweegbaar kunstwerk de volgende informatie digitaal aanleveren:
- garantieverklaringen;
- technisch Dossier (conform Machinerichtlijn);
- onderhoudsplan waarin opgenomen het noodzakelijk onderhoud met bijbehorende frequenties over de 
levensduur van het kunstwerk.

10 13 14 Eisen aan revisie van riolen en gemalen
01 De feitelijke gerealiseerde situatie volledig weergeven op de revisietekening. Zie de bijlage "Voorbeeld revisietekening 

riolering" voor een voorbeeld van de vereiste opzet van de revisietekening.

De volgende informatie digitaal aanleveren: 
- de rioolinspectie met nummering volgens revisietekening;
- het gemalenboek met de relevante technische gegevens van pomp, put(ten) en appendages.

Voor door de aannemer gelegde leidingen inclusief kolkenleidingen moet indien aanwezig per streng in de tekening of in 
een apart Exceloverzicht worden vermeld:
- de putdekselhoogte en de b.o.b. van de aansluitingen in de put t.o.v. N.A.P.;
- (palen- en) buizenstaten en puttenstaten;
- diameter en afstand inlaten in rioolstreng t.o.v. put;
- lengte en diameter rioolstreng;
- de ligging en detaillering van de huisaansluiting en kolkaansluiting;
- een overzicht met pompputten en CVK(s) (alleen bij drukriolering).

Ook vermelden welke rioolstrengen zijn verplaatst, verwijderd, voor een andere functie worden hergebruikt (bv. oud riool 
gebruiken als drainageverbindingsleiding) of buiten werking gesteld.

02 In de tekening aangeven:
__________________________________________________________________________________________
RIOOLSTRENGEN EN PUTTEN Toelichting
__________________________________________________________________________________________
Ligging In RD-coördinaten en met regelmatig een afstandsmaat tot harde topografie en 
aansluitend op andere rioolstrengen
__________________________________________________________________________________________
KABELS OPMERKING
__________________________________________________________________________________________
Ligging In RD-coördinaten en met regelmatig een afstandsmaat tot harde topografie en 
aansluitend op andere kabels
Diepteligging in meters t.o.v. N.A.P.
Typeaanduiding kabel Zwaarte kabel
Materiaal
Aansluitpunten De op de kabel aangesloten objecten
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__________________________________________________________________________________________
OVERIG Opmerking
__________________________________________________________________________________________
Centrale Voedings Kasten (CVK) Met duidelijke verklaring in legenda
aangesloten pompputten per CVK Lijn rondom gebied
pompputten Pompputten met een voeding vanuit een gebouw o.i.d. moeten in de tekening 
herkenbaar zijn
__________________________________________________________________________________________

Digitaal Toelichting
__________________________________________________________________________________________
Drukriolering/gemalen
__________________________________________________________________________________________
Gemalenboek Alle relevante productinfo, onderhoudsschema's en details in één map per gemaal (bij 
één groot gemaal) of per CVK aangesloten groep pompputten waarbij per pompput duidelijk moet zijn welke producten zijn 
toegepast
__________________________________________________________________________________________

10 13 15 Eisen aan revisie van boringen en sonderingen
01 Sonderingen en geotechnische boringen aanleveren in XML-formaat bij het bronhouderportaal van de Landelijke 

Voorziening Basisregistratie Ondergrond (LV-BRO) conform de IMBRO-standaard (IMBRO = Informatiemodel 
Basisregistratie Ondergrond).

Sonderingen en geotechnische boringen ook aanleveren in PDF-formaat.

Digitaal aanleveren van constructieboringen in Excel conform onderstaande layout.
Locaties van (kern)boringen en sonderingen als x-, y-coördinaat in RD aanleveren of in dxf-, dgn- of shp-formaat met 
bijbehorend boringnummer.

Per boring
__________________________________________________________________________________________
Boorkern straat datum_       bedrijf diepte_ opmerkingen_ X-coör- Y-coör-
nummer onderzoek boring boring dinaat dinaat
[cm]
__________________________________________________________________________________________
01 Burgemeester 24-10-2023 De Grond- 175 mengsel XX.XX YY.YY
Jamessingel boorder B.V. ontbonden
__________________________________________________________________________________________

Aangevuld met onderstaande informatie per laag:
__________________________________________________________________________________________
laagdikte_ materiaal_ scheur_ losliggende_ PAK-houdende_
laag1 laag1 aanwezig_laag1 laag1 laag1
[mm]
__________________________________________________________________________________________
20 carpave 0/11 ja
__________________________________________________________________________________________

10 13 16 Eisen aan revisie van middelen voor afvalinzameling
01 De volgende informatie over middelen voor afvalinzameling digitaal aanleveren:

- locatie, puntobject in RD-coördinaten en gerelateerd aan harde topografie;
- straatnaam waar het object staat;
- datum van plaatsing van het object op de huidige locatie;
- merk;
- modelnaam;
- kleur;
- inhoud van de bak/container.

10 13 17 Eisen aan revisie van drainage
01 De volgende informatie over drainage duidelijk aangeven op de revisietekening:

- aard drainage (normale drainage, sleufdrainage of bouwblokdrainage);
- type drainage;
- diameter in millimeters;
- diepteligging in meters ten opzichte van N.A.P.;
- locatie en afmetingen drainkoffers inclusief principedoorsnede met opbouw van de materialen en maatvoering;
- locatie en type van toegepaste hulpstukken;
- locatie en type van doorspuitpunten/-putten;
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- locaties van op rioolbuizen gemaakte aansluitingen inclusief maatvoering.

10 13 18 Eisen aan revisie van straatmeuibilair
01 De volgende informatie over straatmeubilair duidelijk aangeven op de revisietekening:

- aard van het straatmeubilair (verkeersbord, drager, afsluitpaal, parkeermeubilair, banken e.d.);
- fabrikant en/of leverancier;
- model.

10 2 Eisen aan emissies werktuigen, voertuigen en vaartuigen

10 21 Begrippen

10 21 01 Algemeen
01 Te verstaan is onder:

a. mobiele werktuigen: werktuigen die in beginsel geen gebruik van de openbare weg maken (met uitzondering van 
landbouwtrekkers) maar wel mobiel inzetbaar zijn. Ze zijn bijvoorbeeld verrijdbaar of draagbaar. Ze zijn gemotoriseerd 
met een eigen aandrijving en níet hoofdzakelijk bedoeld voor wegtransport van mensen of goederen. Voorbeelden 
van mobiele werktuigen zijn graafmachines, wielladers, aggregaten, bulldozers, stationair materieel en mobiele 
kranen. Binnen deze categorie valt ook al het specialistische materieel voor de aanleg en onderhoud van het spoor.

b. voertuigen: bouwtransport voor het vervoer van goederen, bestaande uit bestelauto's, kleine vrachtwagens, trekkers 
en opleggers.

c. vaartuigen: varend bouwmaterieel dat wordt ingezet bij bouwwerkzaamheden op het water, zowel op binnenwateren 
als buitengaats, evenals bij werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Voorbeelden van vaartuigen 
die vallen binnen de scope van het convenant Schoen en Emissieloos Bouwen (SEB) zijn kraanschepen, 
kabelleggers en baggerschepen.

10 22 Eisen en uitvoering

10 22 01 Emissie-eisen werktuigen
01 Alle voor het werk te gebruiken werktuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het Productblad "Emissies 

Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis 2025" (zie bijlage genoemd in paragraaf 3 van deel 2.1).
De emissie-eisen (Basis – 2025) zijn gedurende de hele looptijd van de Raamovereenkomst inclusief eventuele 
verlengingen van toepassing en worden niet tussentijds aangepast. 

02 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in 14 
september 2016 van kracht is geworden.

03 De aannemer mag altijd mobiele en stationaire werktuigen inzetten die aantoonbaar voldoen aan een strengere emissie-
eis dan de gestelde emissie-eis.

10 22 02 Emissie-eisen voertuigen
01 Alle voor het werk te gebruiken voertuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het productblad "Emissies 

Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis 2025" (zie bijlage genoemd in paragraaf 3 van deel 2.1).
De emissie-eisen (Basis – 2025) zijn gedurende de hele looptijd van de Raamovereenkomst inclusief eventuele 
verlengingen van toepassing en worden niet tussentijds aangepast. 

02 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in 14 
september 2016 van kracht is geworden.

03 De aannemer mag altijd voertuigen inzetten die aantoonbaar voldoen aan een strengere emissie-eis dan de gestelde 
emissie-eis.

10 23 Informatie-overdracht

10 23 01 Materieelinzetplan
01 De werknemers van de aannemer en de werknemers van onderaannemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen 

en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een 
certificaat van de cursus "Het Nieuwe Draaien" aan de directie.

02 De aannemer verstrekt de directie uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een materieelinzetplan. Dit 
plan bevat een overzicht van:
- welke voertuigen (transportmiddelen), mobiele en stationaire werktuigen en vaartuigen hij conform de eisen van dit 

bestek gaat inzetten bij de uitvoering van het werk;
- de in het kader van de uitvoering van het werk naar schatting:
- te rijden kilometers van de voertuigen (transportmiddelen);
- in te zetten aantal dagen van de voertuigen (waarbij een inzet van minimaal 2 uur per dag telt als 1 dag inzet);
- te maken draaiuren van de mobiele en stationaire werktuigen;
- in te zetten aantal dagen van de werktuigen (waarbij een inzet van minimaal 2 uur per dag telt als 1 dag inzet);
- te maken vaar-/draaiuren van de vaartuigen;
- in te zetten aantal dagen van de vaartuigen (waarbij een inzet van minimaal 2 vaar-/draaiuur per dag telt als 1 dag 

inzet).
Het verstrekken van dit materieelinzetplan gebeurt via het door de aannemer ingevulde "Materieelinzetplan" (waarvan het 
format in Excelformaat als bijlage bij dit bestek is gevoegd);
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03 Van alle in lid 02 genoemde voor dit werk in te zetten voertuigen levert de aannemer schriftelijke
conformiteitsverklaringen aan.
Van elk in te zetten voertuig legt de aannemer de volgende gegevens vast in het materieelinzetplan:
a. Voertuigbeschrijving
b. Kenteken
c. Bouwjaar
d. (Maximaal) Motorvermogen in kW
e. Soort voertuig

1. Bestelwagen
2. Vrachtwagen
3. Vrachtwagen (1 TUE)
4. Lichte vrachtwagen (tot 10 ton)
5. Middelzware vrachtwagen (10 tot 20 ton)
6. Zware vrachtwagen (vanaf 20 ton)
7. Zware vrachtwagen met oplegger
8. Zware vrachtwagen met oplegger (2 TUE)
9. LVH
10. LVH (3 TUE)

f. Klassificatie
1. N1 Bestelauto < 3,5 ton laadvermogen
2. N2 Lichte vrachtwagen 3,5 - 12 ton laadvermogen
3. N3 Zware vrachtwagen > 12 ton laadvermogen

g. Energiedrager
h. Verbruik
i. Emissieklasse
j. Aanleveren c.q. uploaden van een bewijsmiddel van de klassificatie (vermogen van het voertuig uitgedrukt in kW)
k. Aanleveren c.q. uploaden van relevante documentatie m.b.t. het voertuig (bijvoorbeeld foto van het motorplaatje)

04 Van alle in lid 02 genoemde voor dit werk in te zetten mobiele en stationaire werktuigen levert de aannemer schriftelijke 
conformiteitsverklaringen aan.
Van elk in te zetten werktuig legt de aannemer de volgende gegevens vast in het materieelinzetplan:
a. Werktuigbeschrijving
b. Kenteken of serienummer (typeplaatje)
c. Bouwjaar
d. (Maximaal) Motorvermogen in KW
e. Aard werktuig

A1 Bouwerktuigen
A2. Vervoerbare industriële uitrustingen
B1. Hulpfuncties. Elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of een niet-loodhoudend accupakket voor aandrijving 

van de opbouw van een voertuig, oplegger of spoorvoertuig (inclusief vrachtautorailvoertuig)
B3. Elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of een niet-loodhoudend accupakket voor aandrijving van 

hulpfunctie op een vaartuig, niet de voortstuwing
C. Bouwvoertuigen (N2/N3)

f. Type werktuig
g. Klassificatie

f1 Niet stationair
Licht (minimaterieel) < 19 kW
Zeer licht 19 - 37 kW
Licht 37 - 56 kW
Middelzwaar 56 - 130 kW
Zwaar 130 - 560 kW
Specialistisch > 560 kW

f2 Stationair
Stationair - zeer licht < 37 kW
Stationair - licht 37 - 56 kW
Stationair - middelzwaar 56 - 130 kW
Stationair - zwaar 130 - 560 kW

h. Werktuigcategorie
i. Energiedrager
j. Verbruik
k. Stageklasse
l. Reductiemethode

SCR Katalysator
Roetfilter
SCR Katalysator en roetfilter

m. Aanleveren c.q. uploaden van een bewijsmiddel van de klassificatie (vermogen van het werktuig uitgedrukt in kW)
n. Aanleveren c.q. uploaden van relevante documentatie m.b.t. het werktuig (bijvoorbeeld foto van het motorplaatje)

05 Van alle in lid 02 genoemde voor dit werk in te zetten vaartuigen levert de aannemer schriftelijke conformiteitsverklaringen 
aan.
Van elk in te zetten vaartuig legt de aannemer de volgende gegevens vast in het materieelinzetplan:
a. Vaartuigbeschrijving
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b. Registratienummer
c. Bouwjaar
d. (Maximaal) Motorvermogen in KW
e. Aard vaartuig
f. Type vaartuig
g. Duurzame energiedrager
h. Verbruik
i. Emissieklasse
j. Aanleveren c.q. uploaden van bewijsmiddel van klassificatie (vermogen van het vaartuig uitgedrukt in kW)
k. Aanleveren c.q. uploaden van relevante documentatie m.b.t. het vaartuig (bijvoorbeeld foto van het motorplaatje)

10 23 02 Daadwerkelijke inzet voertuigen, werktuigen en vaartuigen
01 Bij het indienen van elke termijnstaat levert de aannemer ook een overzicht aan met daarop de voor dit werk in de 

betreffende termijnperiode en cumulatief (totaal van alle termijnperiodes):
- daadwerkelijk gereden kilometers door alle op dit werk in te zetten voertuigen en de daadwerkelijke inzetdagen (1 

inzetdag is minimaal 2 uur);
- daadwerkelijk gemaakte draaiuren van alle op dit werk in te zetten mobiele en stationaire werktuigen en de 

daadwerkelijke inzetdagen (1 inzetdag is minimaal 2 draaiuur);
- daadwerkelijk gemaakte vaar-/draaiuren van alle op dit werk in te zetten vaartuigen en de daadwerkelijke inzetdagen 

(1 inzetdag is minimaal 2 vaar-/draaiuur).

10 23 04 Aan te leveren bewijsmiddelen m.b.t. emissies werktuigen, voertuigen en vaartuigen
01 Van de aannemer wordt verlangd dat hij de volgende bewijsmiddelen m.b.t. emissies van werktuigen, voertuigen en 

vaartuigen uiterlijk 5 werkdagen voor oplevering van het werk bij de directie aanlevert:
- Bij inzet stroom: een Stroometiket van het energiebedrijf of exploitant laadgelegenheid waaruit blijkt dat de Garanties 

van Oorsprong (GvO) van de geleverde stroom groen is.
- Bij inzet biobrandstoffen (HVO 100): afschriften van tankbonnen bij voertuigen (transportmiddelen) en 

brandstofleveringsbonnen van werktuigen en vaartuigen.

10 3 Duurzaamheidseisen

10 33 Duurzaamheidseisen betonproducten

10 33 01 Aantonen duurzaamheidseisen betonproducten
01 De te leveren betonproducten dienen te voldoen aan de in dit bestek opgenomen eisen ten aanzien van circulariteit, 

toepassing van secundaire grondstoffen en eventuele maximale MKI-waarden.
02 De aannemer dient per deelopdracht, voorafgaand aan de verwerking van de producten, aan te tonen dat de geleverde 

betonproducten voldoen aan de in lid 01 genoemde eisen.
03 De aannemer toont dit aan door overlegging van een door de producent ondertekende Eigen Verklaring Duurzam Beton, 

waarin minimaal wordt verklaard:
· welke betonproducten zijn geleverd;
· dat deze producten voldoen aan de in dit bestek gestelde duurzaamheidseisen;
· het toegepaste percentage secundair toeslagmateriaal;
· de gehanteerde MKI-waarde, indien van toepassing;
· dat de verklaring betrekking heeft op de daadwerkelijk voor deze overeenkomst geproduceerde en geleverde 
producten.

04 De producent van de betonproducten dient gedurende de looptijd van de overeenkomst te beschikken over een geldig 
systeemcertificaat BRL K11002 of een gelijkwaardig certificaatsschema waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde 
eisen voor circulair beton.

05 De aannemer verstrekt op verzoek van de opdrachtgever aanvullende bewijsstukken, waaronder afleverbonnen, 
product/systeemcertificaten, EPD's, LCA-berekeningen of andere relevante onderliggende documenten.

06 De opdrachtgever is gerechtig de juistheid van de versterkte gegevens steekproefsgewijs te controleren of te laten 
controleren. De aannemer draagt er zorg voor dat de producent aan deze controle medewerking verleent.

07 Indien voorafgaand aan de verwerking niet is aangetoond dat de betonproducten aan de gestelde eisen voldoen, mogen 
deze niet worden verwerkt. Indien wordt vastgesteld dat de betonproducten niet aan deze eisen voldoen, is sprake van het 
niet voldoen aan de gestelde eisen als bedoeld in paragraaf 17 lid 1 van de UAV 2012 (Versie 2025). Indien de 
betonproducten reeds zijn verwerkt, en uit de controle blijkt dat de producten niet voldoen, is paragraaf 6 lid 7 uit de UAV 
2012 (Versie 2025) van toepassing.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen, algemeen

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 01 Lozing bemalingswater
01 Indien bij een open- of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect geloosd wordt op het gemeentelijk 

rioleringsstelsel dient in de afvoerleiding een zandvang van voldoende capaciteit te worden opgenomen, zulks ter 
beoordeling van de directie.

02 Indien bij de oplevering van het werk geconstateerd wordt dat het bestaande gemeentelijk riool met zand is verontreinigd, 
dan wordt het riool gereinigd op kosten van de aannemer zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt.

03 Meting van de af te voeren hoeveelheden bemalingswater dient te geschieden middels een door het KIWA gecertificeerde 
watermeter.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Verwerken
02 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in 

grondsoort en milieutechnische kwaliteit/classificatie.

22 02 02 Ophoging en aanvulling
01 Bij aanvulling met ontgraven grond daarin voorkomende voorwerpen verwijderen en de bonken scherven.

02 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.

22 02 03 Productie en opslag substraat t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem
01 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is, dienen de productie en de opslag van het substraat overdekt plaats te 

vinden.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 01 Aanvulmaterialen, bewijs van oorsprong
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond, waaronder tevens 

begrepen zand en brekerzand en afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de het aanvulmateriaal wordt gewonnen;
c. een verwijzing naar de door de producent/leverancier verrichte bedrijfscontrole.

02 Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de directie te 
verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie en het domeinnummer;
d. de massa van de lading.

03 Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is 
door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs 
van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Aanvulmaterialen, milieukwaliteit
01 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand, teelaarde en grond dienen aantoonbaar verbonden te zijn 

met de winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum).
02 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram droge stof 

(ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.
03 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten onderzoeken 

door een Sterlaboratorium.

22 06 03 Substraat t.b.v. aanleg klimaatadaptief parkeersysteem
01 Het substraat t.b.v. de aanleg van het klimaatadaptief parkeersysteem, RA Positive Green BVB 60-40 (of gelijkwaardig), 

moet voldoen aan de eisen in de navolgende leden.
02 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met een 

maximale afwijking van 10%.
03 Bij het optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel 

bevatten.
04 Chemische eigenschappen:

- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
- EC : 0,1 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 0,8 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2 - 2,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
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- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 2,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,0 mmol/l
- Cl- (chloor) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,3 - 10 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 1,0 µmol/l
- B (boor) : 0,0 - 25 µmol/l
- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 µmol/l
Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 15 - 75 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 10 - 50 mg/100 gr. d.s. (K-HCl)
- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg/kg. d.s. (Mg-NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 1,0 - 4,0 % (NEN 5754, mengsel niet afzeven)
- Lutum : 1,0 - 4,0 % (NEN 5753, mengsel niet afzeven)
- Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 % (KOAC)
- Poriënvolume : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (op gesteente)
- Doorwortelbaarvolume basismat. : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (op gesteente)
- Gebroken oppervlak C95/1 : > 95 % (NEN-EN 13043) (op gesteente)
- Droge dichtheid bij 100% proctordichtheid: 1.675 - 1.825 kg/m³ (RAW 2020, proef 98, gemiddelde uit 5 metingen)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) : < € 10,00 / m³ (ISO 14040, ISO 14044 en NEN 15804)

22 06 04 Substraat t.b.v. vullen holle ruimtes klimaatadaptief parkeersysteem 
01 Het substraat t.b.v. het vullen van de holle ruimtes tussen de grasbetontegels van het klimaatadaptief parkeersysteem, RA 

Positive BVB Grass substrate shadow (of gelijkwaardig), moet voldoen aan de eisen in de navolgende leden.
02 Chemische eigenschappen:

- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
- EC : 0,3 - 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2 - 3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 1,0 - 2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1 - 1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l
- Cl- (chloor) : 0,0 - 3,5 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5 - 15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0 - 35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2 - 1,5 µmol/l
Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 80 - 240 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 25 - 100 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (K-HCl)
- MgO (magnesium) : 100 - 300 mg/kg. d.s. (Mg-NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 6,0 - 9,0 % (NEN 5754)
- Lutum : 3,0 - 8,0 % (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

05 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
- Engels raaigras : 10 %
- Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
- Roodzwenkgras gewoon : 20 %
- Roodzwenkgras uitlopervomend : 50 %
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- Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.
- Hoeveelheid graszaad : 2 kg/100 m³

06 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, 
plastics, ijzer en glas.

07 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 01 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen
01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij de gereedmelding, alle leverantiebonnen van zand, teelgrond en 

brekerzand in, die betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding.

Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam chauffeur;
- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- gewicht van de ongeladen vrachtwagen;
- gewicht van de geladen vrachtwagen;
- naam werk met locatie;
- naam en adres leverancier;
- grondsoort;
- hoeveelheid losse m3;
- datum en tijd.

22 07 02 Bemonstering substraat t.b.v.  klimaatadaptief parkeersysteem
01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de leverancier te worden 

aangetoond door laboratoriumproeven. De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken 
conform paragraaf 18 van de UAV.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het laboratorium op 
dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 83.16 van dit bestek.

03 De aannemer dient de bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid, als genoemd in lid 02 van dit artikel, 
minimaal 15 werkdagen voor het aanbrengen van het substraat aan de directie te verstrekken.

04 De aannemer zorgt ervoor dat de leverancier van het substraat van elke deelvracht een EC- en een pH- (H2O) meting 
verricht. De leverancier dient het controlemonster ten minste een half jaar te bewaren voor een eventuele hercontrole. Op 
eerste aanvraag van de directie stelt de aannemer deze gegevens en monsters beschikbaar aan de directie.

22 07 03 Meetmeethoden substraat t.b.v. aanleg klimaatadaptief parkeersysteem
01 De pH (H2O) en EC van het RA Positive Green BVB 60-40 (of gelijkwaardig) moeten bepaald worden met de verhouding 

grond op water 1:2 zoals bij de PPO Kas-methode.
02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN 1097-6) en bij 97% van 

de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2).
03 Het doorwortelbaar volume van het gesteenteskelet wordt bepaald door middel van een eigen methode van KOAC. Het 

doorwortelbaar volume is het volume bij 97% van de proctordichtheid waarbij de open poriën zonder een vacuüm in te 
stellen, bereikbaar zijn voor water.

04 De droge dichtheid is een berekening bij 95% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2).

05 De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

22 07 04 Meetmeethode substraat t.b.v. vullen holle ruimtes klimaatadaptief parkeersysteem
01 De pH (H2O) en EC van het RA Positive BVB Grass substrate shadow (of gelijkwaardig) moeten bepaald worden met de 

verhouding grond op water 1:2 zoals bij de PPO Kas-methode.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 05 Bijbehorende verplichtingen

25 05 01 Afvoeren restmaterialen PVC- en PE-leidingen
01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE- leidingen ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische 

verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door de Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleidingsystemen 
(F.K.S.) te Leidschendam gecoördineerde landelijke inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 
recycling. F.K.S. Vlietweg 16,
2260 KA Leidschendam, tel: 070-4440640, fax 070-4440661.

02 Vuil en chemische verontreiniging die vrijkomen uit de restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, opnemen en afvoeren 
naar een erkende verwerkingsinstallatie.

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 Houten onderdelen
01 Voor de levering van nieuw hout, verwerking en toepassing van nieuw hout verwerkt in te leveren (hout)producten voor 

zover die dienen te behoeve van de realisatie van het werk en 
deze in het werk achterblijven gelden de aanvullende voorwaarden:
Al het hout (inclusief houten producten) dat bij de uitvoering van de opdracht wordt geleverd, verwerkt of toegepast, moet 
aantoonbaar voldoen aan de specificaties conform bijlage 1 "Minimale eisen aan verantwoord bosbeheer volgens 
gemeente Gouda".

25 06 02 Kolken
01 De breedte van straatkolken in molgoten moet gelijk zijn aan een geheel aantal maal de werkende breedte van de in de 

molgoot aangebrachte betonstraatstenen of straatbakstenen. Hierbij is de werkende breedte gelijk aan de steenbreedte 
plus de voegbreedte.
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32 Wegbebakening

32 1 Markeringen

32 13 Informatie-overdracht

32 13 02 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard zal de directie geen gegevens verstrekken in de vorm 

van in het werk door middel van stippen uitgezette hartlijnen. De door de directie te verstrekken gegevens zullen uitsluitend 
bestaan uit tekeningen en/of lijsten waarop de uitzetgegevens zijn vermeld.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen
01 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder:

doorwortelbare profiel: bodemlaag tussen maaiveld en grondwaterspiegel welke beschikbaar is ten behoeve van de 
beworteling door bomen en/of meerdere heesters zonder storende lagen.

02 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 05 van de Standaard wordt verstaan onder groeiseizoen de jaarlijkse periode die valt in 
de weken met de nummers 10 t/m 48. 

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk
01 Blijvende grondslag voor profielen van groenvoorzieningen mogen niet worden bereden.

02 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de groenvoorziening snijdend en in één 
werkgang uitvoeren zonder aanvullen met en morsen of achterlaten van geroerde grond in het te realiseren profiel van 
groenvoorzieningen.

03 Versmering van de grond in de profielen voor groenvoorzieningen voorkomen.

04 De blijvende grondslag voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen niet roeren.

05 Rijplaten toepassen bij machinaal grondverzet, indien de laagdikte tussen de machine en blijvende grond kleiner is dan 
0,25 m.

06 Ontgraven, verwerken en profileren van grond voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen alleen uitvoeren bij een 
vochtgehalte van de grond dat niet hoger is dan de veldcapaciteit.

07 De aannemer is verplicht de blijvende grondslag natuurlijk te laten inklinken en zetten ten opzichte van het bestaande peil.

08 Grond bij te handhaven bomen of beplanting mag niet worden aangevuld of anderszins aan het oog worden onttrokken 
zonder de goedkeuring van de directie.

09 Vrijkomend materiaal afvoeren binnen 24 uur nadat het is vrijgekomen.

51 02 02 Insporingsdiepte van het materieel
01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 

mm bedragen.
02 Structuurbederf van grond alsmede beschadiging van verhardingen dient te allen tijde voorkomen te worden.

03 Alle voor het onderhoud voor grasvegetaties in te zetten materieel dient voorzien te zijn van zogenaamde gazonbanden.

51 02 03 Grondbewerking
01 Grondbewerking mag alleen plaatsvinden als de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de

veldcapaciteit pF 2 (pF 2,5 bij zwaardere gronden).
02 Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke wijze te laten zetten en 

opdrogen.
03 Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de situatie van de 

veldcapaciteit te boven gaat.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond
01 Teelgrond mag niet gewonnen zijn onder de gemiddeld laagste grondwaterstand en uit een niet doorwortelbare laag.

51 06 02 Straatzand op bomenzand
01 Straatzand aangebracht op bomenzand dient te bestaan uit grof, zoet, humusloos zand met een M50-cijfer > 420 micron 

en een EC-waarde < 1 mS/cm.

51 06 03 Bomenzand
01 In afwijking op artikel 51.06.03 van de Standaard dient bomenzand te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 uit het 

Handboek Bomen 2026

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 07 Controle verdichting, indringingsweerstand
01 Bij de verdichting van de grondverbetering ten behoeve van groenvoorzieningen (betreft bestaande en nieuwe beplanting) 

controlemetingen verrichten met behulp van een continue registrerend sondeerapparaat dat voldoet aan onderstaande 
specificatie:
a. meetprincipe - veersysteem;
b. registratie - zelfregistrerend en continue;
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c. meetbereik - 0,80 meter;
d. diameter stang - 8 mm;
e. conus - 100 mm2;
f. tophoek conus - 60 graden.

02 De locatie van de controlemetingen op tekeningen vastleggen.

03 De resultaten van de volgens lid 01 uitgevoerde metingen overhandigen aan de directie de werkdag volgend op de dag 
van het uitvoeren van deze metingen.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 03 Plantgaten en plantsleuven
01 In afwijking van het gestelde in lid 1 uit bepaling 51.42.03 van de Standaard is wiggen nooit toegestaan.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 05 Aanbrengen beplanting
01 In aanvulling op artikel 51.52.05 lid 01 van de Standaard, bomen bij voorkeur planten voor 31 december.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, algemeen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen
01 Voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen op wegen is toestemming nodig van de bereikbaarheidsmanager 

van de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR). De directie dient hiertoe een "Aanvraag verkeersmaatregel" in. Onderdeel 
van deze aanvraag zijn het door de aannemer opgestelde verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekening(en) 
volgens lid 01 van bepaling 01.13.06.

02 Indien een wegafsluiting tot gevolg heeft dat er een omleidingsroute voor het verkeer moet worden ingesteld, dan laat de 
directie de gemeentelijke (raam)overeenkomsthouder een omleidingsplan maken op basis van het door de aannemer 
opgestelde verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekeningen.

03 De aannemer houdt in zijn planning rekening met de volgende behandeltermijnen tussen het moment van het door hem bij 
de directie indienen van het verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekeningen en de start van de 
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden op of vanaf de openbare weg waarvoor de toestemming van de 
bereikbaarheidsmanager nodig is:
- minimaal 5 weken bij een volledige wegafsluiting en/of het instellen van tijdelijke parkeerverboden;
- minimaal 3 weken bij overige verkeersmaatregelen.

04 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van een onderdeel van het uit te voeren werk als:
- de bereikbaarheidsmanager formeel toestemming heeft gegeven voor het toepassen van de tijdelijke 

verkeersmaatregelen;
- de directie de door de aannemer geplaatste wegafzettingen van het werkvak en de bijbehorende bebording heeft 

goedgekeurd;
- de gemeentelijke raamovereenkomsthouder de omleidingsroute heeft ingesteld.

62 12 03 Voorzieningen t.b.v. waarborgen bereikbaarheid
01 In verband met de bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen door de brandweer en overige 

hulpdiensten mag de op te breken lengte van de rijbaan (= het "werkvak"):
- maximaal 80 meter zijn in het geval dat de hulpdiensten het werkvak van beide kanten kunnen benaderen of;
- maximaal 40 meter zijn in het geval dat de hulpdiensten het werkvak slechts van één kant kunnen benaderen.

02 In aanvulling op lid 1 mag het werkvak ook langer zijn dan 80 meter maar dan alleen onder de voorwaarde dat een 
brandweervoertuig binnen het werkvak tot op maximaal 40 meter moet kunnen doorrijden naar het perceel waar de 
brandweer hulp moet verlenen.

03 De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen het werkterrein aanwezige 
brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag, opstelplaatsen voor materieel en bouwketen.

04 De aannemer brengt op aanwijzing van de directie voorzieningen aan en onderhoudt deze om de percelen die grenzen 
aan het werkterrein of binnen het werkterrein vallen toegankelijk te houden voor de hulpdiensten en de aan- en afvoer van 
goederen door derden.

05 De aannemer zorgt er  voor dat de aan het werkterrein grenzende percelen tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar 
zijn voor voetgangers. Hij houdt hiertoe voor de percelen een loopstrook vrij met een breedte van tenminste 1,00 m.

06 De aannemer zorgt ervoor, dat op de huisvuilinzameldagen het door de bewoners aangeboden huisvuil (GFT- en/of 
restafval) voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zonodig moet de aannemer het aangeboden huisvuil verzamelen en naar 
een voor de vuilnisauto toegankelijke plaats brengen en na lediging weer terugplaatsen bij de woningen.

07 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de werkzaamheden 
hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers 
met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 03 Bekendmaking
01 De afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda zorgt namens de opdrachtgever voor de benodigde 

vergunningen en/of het op de hoogte brengen van de hulpdiensten met betrekking tot de wegafsluitingen en 
omleidingsroutes. De opdrachtgever zorgt voor bekendmaking aan de burgers, omwonenden en belanghebbenden.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 In stand houden verkeersmaatregelen en werkafzetting buiten werktijden
01 Het in stand houden van de verkeersmaatregelen en de werkafzetting bij werk in uitvoering dient ook buiten de reguliere 

werktijden (avond- en nachtelijke uren, weekenden en feestdagen) plaats te vinden. Op die tijden dient een 
contactpersoon van de aannemer voor de directie telefonisch bereikbaar te zijn via een calamiteitennummer. In geval van 
calamiteiten dient de aannemer op het werkterrein aanwezig te zijn om de verkeersmaatregelen in de juiste staat terug te 
brengen.

02 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de werkzaamheden de naam en het calamiteitennummer van de 
desbetreffende contactpersoon als bedoeld in lid 01 en van een eventueel vervangende persoon.
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62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Tijdelijke bebording en materialen t.b.v. afzettingen
01 Alle bebording en materialen t.b.v. het afzetten van werkvakken dienen te worden uitgevoerd als retroflecterend klasse II.
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 01 Begrippen

83 01 02 Vervoeren bestratingsmateriaal
01 Onder vervoeren van bestratingsmateriaal wordt verstaan het door middel van materieel verplaatsen van 

bestratingsmateriaal, dit met inbegrip van het laden uit depot en lossen op plaats van verwerken.

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat
01 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,015 m en ten hoogste 0,03 m te 

bedragen.
02 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 5 mm per meter te bedragen.

83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten en kolken
01 De kant van de rollaag langs de verharding ligt overal op hetzelfde niveau (P - 80 mm). De kant van de rollaag langs de 

trottoirband varieert in hoogte. Van P - 80 mm tussen de kolken tot P - 120 mm ter plaatse van de trottoirkolken. Hier bij is 
P het niveau van de bovenkant van de trottoirband.

02 Kolken hebben een onderlinge afstand van maximaal 16 meter.

03 De molgoot aan weerszijden voorzien van een niet-onderbroken streklaag van betonstraatstenen of straatbakstenen. De in 
de molgoot aan te brengen straatkolken bevinden zich tussen deze twee streklagen.

04 Het gebruik van in langsrichting pasgemaakte betonstraatstenen of straatbakstenen langs straatkolken in molgoten is niet 
toegestaan.

05 De ingestrate holling op het diepste punt van de molgoot  is gelijk aan de holling in het rooster van de straatkolk.

83 12 04 Uitvoeren formatteren
01 Het formatteren van voor hergebruik geschikte materialen dient machinaal te gebeuren.

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 In aanvulling op artikel 83.13.02 lid 01 van de Standaard wordt voor iedere afzonderlijke deelopdracht een werkplan 

Elementenverharding verlangd.
02 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit het "Model 
straatwerkplan" uit CROW-publicatie 324:
Ruimte: beperking in ruimte door 'n.t.d. in deelopdracht'
Talud: 'n.t.d. in deelopdracht'
Verband: 'n.t.d. in deelopdracht'
Materialen: 'n.t.d. in deelopdracht'
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: 'n.t.d. in deelopdracht'
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van 
de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); 'n.t.d. in deelopdracht'
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding af te roepen bij 
de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
'n.t.d. in deelopdracht'
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 'n.t.d. in deelopdracht'

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen
01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten 

en merkstenen.

83 16 Bouwstoffen

83 16 05 Betonstraatstenen
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen 

aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei- dik- waal-
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formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4

De dikte van de stenen is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
02 Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een 100% kleurechte slijtlaag door toepassing van 

natuursteenfractie met een korrelgrootte 1-3. De dikte van deze slijtlaag dient minimaal 8 millimeter te zijn.
03 De intensiteit van de kleur van de in lid 02 genoemde slijtlaag dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan de intensiteit van de 

kleur van de slijtlaag van een Spectrum-betonstraatsteen.
04 Voor een goede vorstdooizoutbestendigheid moet het cement in de betonstraatstenen zijn van het type CEMIII 52,5 L.

05 Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een splintervrije kop ter voorkoming van beschadiging aan de 
steen.

83 16 06 Betontegels
01 Rode betontegels in fietspaden moeten zijn voorzien van een kleur- en slijtvaste toplaag. De dikte van deze toplaag dient 

minimaal 4 millimeter te zijn.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling
03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van 

de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating in m2, vermenigvuldigd met:

- Betonstraatstenen
keiformaat 45 stuks per m2
dikformaat 70 stuks per m2
waalformaat 100 stuks per m2

- Straatbakstenen
keiformaat 53 stuks per m2
dikformaat 71 stuks per m2
waalformaat 100 stuks per m2

- Betontegels
200 x 200 mm 25 stuks per m2
300 x 300 mm 11 stuks per m2
400 x 400 mm 6,25 stuks per m2
500 x 500 mm 4 stuks per m2
600 x 600 mm 2,78 stuks per m2
600 x 400 mm 4,17 stuks per m2
zeskanttegels 300x260 mm 16,9 stuks per m2

- Natuursteen
kinderkoppen, ca. 150 x 200 mm30 stuks per m2
Portugese keien, ca. 100 x 100 mm80 stuks per m2

04 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting 
van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 meter gerekend wordt.

05 De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschopsmutsen aan weerszijde van de rijbaan in nieuw werk 
geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijbaan, gedeeld door 0,596.

06 Bij het bepalen van de verwerkte hoeveelheid kantopsluiting worden overgangsbanden toegerekend aan de 
resultaatsverplichting met de grootste afmeting.
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84 Bijzondere verhardingen

84 0 Natuurlijk gebonden steenmengsel, algemeen

84 02 Eisen en uitvoering

84 02 01 Aanbrengen halfverharding steenmengsel met natuurlijk bindmiddel
01 Het moment van aanbrengen bepalen in overleg met de directie op basis van de weersverwachting (zie lid 02).

02 De halfverharding van steenmengsel met natuurlijk bindmiddel alleen aanbrengen onder de volgende 
weersomstandigheden:
- minimale verwerkingstemperatuur van 0 graden Celsius;
- droog weer (geen neerslag);
- uitharden van de halfverharding gedurende een periode van minimaal 3 dagen met aaneengesloten droog weer.

03 Tijdens de uitdroogperiode na verwerking de halfverharding minimaal belasten.

04 Indien de aannemer de halfverharding met een asfaltspreidmachine verwerkt, dan deze halfverharding afwalsen zonder 
trillen.

05 Indien de aannemer de halfverharding handmatig met een hark verwerkt, dan deze halfverharding licht aftrillen met een 
handtriller.

84 04 Risicoverdeling en garanties

84 04 01 Terugnamegarantie
01 De natuurlijke halfverharding van steenmengsel met natuurlijk bindmiddel leveren met een Garantie-Certificaat "met 

terugnamegarantie" van 15 jaar.

84 06 Bouwstoffen

84 06 01 Halfverharding steenmengsel met natuurlijk bindmiddel
01 De te leveren halfverharding van steenmengsel met natuurlijk bindmiddel moet zijn Stabilizer of gelijkwaardig (zie verder lid 

02).
02 Onder "gelijkwaardig aan Stabilizer" wordt verstaan dat de halfverharding:

- wordt geleverd met een KOMO productcertificaat voor "Gebonden steenslag met binder van plantaardige oorsprong 
ten behoeve van halfverharding" dat aantoont dat dit materiaal voldoet aan de bijbehorende beoordelingsrichtlijn 
(BRL) 9342 d.d. 1 mei 2014.

- een NL Greenlabel A+ product is;
- wordt geleverd met een certificaat "CO2 Neutral+" dat aantoont dat dit materiaal bindingscapaciteit heeft voor CO2 uit 

de omgeving.
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BIJLAGE 1 BIJ BESTEK: MINIMALE EISEN VERANTWOORD BOSBEHEER

Minimale eisen aan verantwoord bosbeheer volgens gemeente Gouda

De inschrijver dient op evenwichtige wijze rekening te houden met de sociale, ecologische en economische aspecten 
die bij verantwoord bosbeheer horen. Inschrijver dient hiertoe bewijsmiddelen te overleggen waarin staat dat hij in 
ieder geval voldoet aan onderstaande specificaties:

" Het wettelijke en/of gewoonterecht van de inheemse bevolking om land te bezitten en gebruiken, wordt 
erkend en gerespecteerd. De bosbeheerder mag deze bestaansmiddelen of eigendomsrechten niet aantasten, direct 
of indirect.
" De bosbeheerder moet het economische en sociale welzijn van haar werknemers en de lokale bevolking in 
stand houden en waar mogelijk verbeteren.
" De bosbeheerder is verantwoordelijk voor het behoud van de biodiversiteit en daaraan verbonden waarden 
zoals waterbronnen, voedselrijke bodems en unieke en fragiele ecosystemen en landschappen.
" Bosbeheer in bossen met hoge ecologische of culturele beschermingswaarde ('high conservation value 
forests') moet bijdragen aan het behoud of de versterking van deze unieke kwaliteiten.

Het doel van de gemeente Gouda is om alleen houtproducten toe te passen die gemaakt zijn van hout dat 
aantoonbaar afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De gemeente Gouda verstaat onder verantwoord 
bosbeheer dat dit bosbeheer wordt uitgevoerd volgens een aantal principes en criteria. Deze principes en criteria 
(hierna: principes) gelden voor tropische, gematigde en noordelijke bossen (principes 1-9) en voor plantages en 
bossen die deels zijn herplant (principes 1-10). De principes zijn aanvullend aan elkaar en opgesomd in willekeurige 
volgorde.

Principe 1. Naleving met wetgeving en verdragen
Bosbeheer mag niet in strijd zijn met wetgeving van het land waarin het bosbeheer plaatsvindt, of met internationale 
regels of verdragen waaraan het land zich verbindt (bijvoorbeeld CITES, ILO).

Principe 2. Het recht van eigendom, gebruiksrechten en verantwoordelijkheden
Lange termijn-eigendoms- en gebruiksrechten van het bosgebied zijn door de bosbeheerder rechtmatig verkregen en 
helder gedefinieerd en vastgelegd. Lokale gemeenschappen met wettelijk of gewoonterecht over grondeigendom of -
gebruik behouden dat recht, voor zoverre dat nodig om in hun bestaan te voorzien. Dit heeft voorrang boven 
activiteiten van de bosbeheerder tenzij genoemde recht in onderling overleg en met uitwisseling van alle relevante 
informatie is overgedragen.

Principe 3. Rechten inheemse bevolking
Het wettelijke en/of gewoonterecht van de inheemse bevolking om land te bezitten en gebruiken moet worden erkend 
en gerespecteerd. De bosbeheerder zal deze bestaansmiddelen of eigendomsrechten niet aantasten, direct of 
indirect. (Deel-)gebieden met een bijzondere culturele, ecologische, economische of religieuze waarde worden door 
de bosbeheerder in overleg met de lokale bevolking geïdentificeerd, gerespecteerd én beschermd door de 
bosbeheerder.

Principe 4. Lokale gemeenschappen en arbeidsomstandigheden
De bosbeheerder zal het economisch en sociaal welzijn van haar werknemers en de lokale bevolking in stand houden 
en waar mogelijk verbeteren. Hierbij gaat het onder meer om werkverschaffing en opleiding. De bosbeheerder houdt 
zich aan wetten en regels op het gebied van gezondheid en veiligheid bij de behandeling van werknemers en hun 
families. De bosbeheerder biedt werknemers de mogelijkheid zich te organiseren en op vrijwillige basis te 
onderhandelen over hun arbeidssituatie (cf. Conventions 87/98 ILO). De bosbeheerder is verplicht consultatierondes 
te houden met groepen werknemers (zowel mannen als vrouwen) over de sociale impact van het bosbeheer.

Principe 5. Profiteren van het bos
Bosbeheer moet ertoe leiden dat de diverse door het bos te leveren producten zo efficiënt mogelijk worden benut 
opdat economisch bestaansrecht wordt bereikt maar ook een brede range aan sociale en ecologische voordelen. 
Daarbij wordt beschadiging van het bos en de productie van afval beperkt.

Ook streeft het bosbeheer ernaar dat de lokale economie niet afhankelijk wordt van een enkel te oogsten product. 
Het is de taak van de bosbeheerder om specifieke ecologische diensten zoals waterscheidingen of visrijke gebieden 
te signaleren, te behouden en zo mogelijk te verbeteren.

Principe 6. Impact op het milieu
De bosbeheerder is verantwoordelijk voor het behoud van de biodiversiteit en daaraan verbonden waarden zoals 
waterbronnen, voedselrijke bodems en unieke en fragiele ecosystemen en landschappen. Hiermee blijven de 
ecologische functies en het karakter van het bos in stand.
De impact van het bosbeheer op de biodiversiteit wordt zo veel mogelijk vóór de ingreep getaxeerd, en zorgvuldig 
vertaald in beheerplannen en activiteiten. In gebieden met unieke of kwetsbare plant- of diersoorten worden speciale 
voorzieningen getroffen. Afhankelijk van de kwetsbaarheid van het gebied worden regels gesteld met betrekking tot 
exploitatie, bijv. jacht, visserij of verzamelen voedsel.
Ter voorkoming van bodemerosie, schade bij de houtkap, het aanleggen van afvoerwegen en mogelijke mechanische 
verstoringen worden schriftelijke richtlijnen opgesteld en uitgevoerd. Dit geldt ook voor de bescherming van 
waterbronnen.
Bij het bosbeheer wordt gestreefd naar het ontwikkelen en toepassen van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en 
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de inzet van chemische middelen zo veel mogelijk voorkomen (*).

De omzetting (conversie) van het te beheren bos naar plantages of andere niet-bosfuncties is verboden, tenzij aan 
drie randvoorwaarden wordt voldaan:
1. de omzetting een zeer klein deel omvat van het totaal te beheren gebied;
2. het geen onderdeel is van een gebied met een hoge natuurbeschermingswaarde ('high conservation value 
forest');
3. het leidt tot een langdurige en substantiële ecologische meerwaarde van het bosbeheergebied als totaal.

(*) World Health Organization Type 1A and 1B and chlorinated hydrocarbon pesticides; pesticides that are persistent, 
toxic or whose derivatives remain biologically active and accumulate in the food chain beyond their intended use; as 
well as any pesticides banned by international agreement, shall be prohibited.

Principe 7. Beheerplan
De bosbeheerder stelt een beheerplan op en voert deze uit. In het beheerplan staan de lange termijndoelen van het 
bosbeheer. Daarnaast komen in het beheerplan aan de orde:
" te exploiteren diensten, de milieubeperkingen, de status van eigendomsrechten en kenmerken van 
aangrenzende gebieden;
" te nemen bosbouwtechnische maatregelen;
" jaarlijkse opbrengst, beschrijving van de te oogsten producten;
" wijze van monitoring van de bosontwikkeling (kwaliteit/kwantiteit);
" beschermingsmaatregelen op basis van ecologisch vooronderzoek;
" beschrijving en onderbouwing van te gebruiken materieel voor de oogst.

Het beheerplan dient periodiek te worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten uit de monitoring of veranderende 
sociale, ecologische of economische omstandigheden. De bosbeheerder is verplicht haar werknemers voldoende te 
trainen en aan te sturen op het juist uitvoeren van het beheerplan.

Principe 8. Monitoring en beoordeling
Monitoring wordt uitgevoerd om te bepalen of de maatregelen en doelstellingen uit het beheerplan zijn gerealiseerd. 
Daarbij moet in ieder geval worden getoetst op de toestand van het bos (groei, herstel), het aantal geoogste 
bosproducten, veranderingen in de biodiversiteit, milieu- en sociale impact en de gemaakte kosten en productiviteit. 
De resultaten van de monitoring zijn input voor actualisatie van het beheerplan en worden in samengevatte vorm 
openbaar gemaakt.

Principe 9. Behoud van bossen met hoge beschermingswaarde
Bosbeheer in bossen met hoge ecologische of culturele beschermingswaarde ('high conservation value forests') moet 
bijdragen aan het behoud of de versterking van de unieke kwaliteiten van zo'n bos. Beslissingen betreffende 
maatregelen in deze bossen worden altijd gemaakt vanuit het voorzorgsprincipe (bewijslast van niet-schade).

Bij de totstandkoming van het beheerplan ligt de nadruk op het identificeren van de unieke kwaliteiten van deze 
bossen en het formuleren van maatregelen die specifiek gericht zijn op behoud van deze kwaliteiten. Jaarlijks wordt 
het effect van de maatregelen gemonitord.

Principe 10. Plantages
Plantages worden ingericht en beheerd volgens de criteria zoals in 1-10 beschreven. Plantages kunnen een 
belangrijke rol spelen in het vervullen van economische en sociale behoeften, en daarnaast bijdragen aan de 
algemene vraag naar hout. Ook van belang is dat plantages bijdragen aan, of de druk verminderen op, het herstel en 
behoud van (aangrenzende) natuurlijke bossen.
De infrastructuur van het bos, bijvoorbeeld aangelegde natuurlijke verbindingszones en bosaanplant van 
verschillende leeftijden, sluit aan bij de behoeften van aangrenzende natuurlijke bosgebieden.
De selectie van (boom)soorten voor de plantage sluit aan bij de mogelijkheden van het gebied en de 
beheerdoelstellingen. Om de biodiversiteit zo veel mogelijk te dienen krijgen inheemse soorten de voorkeur, tenzij 
exoten tot duidelijk betere presentaties leiden. In dat geval wordt nauwkeurig geëvalueerd of sprake is van 
optredende ziektes, insectenplagen of andere negatieve effecten.
Ook worden maatregelen genomen om de bodemstructuur de behouden en waar mogelijk te versterken met het oog 
op vruchtbaarheid en verhoogde biodiversiteit.
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Behoort bij: 2026-08 

ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-08 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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C) (handtekening)
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Behoort bij: 2026-08 

ROVK Dagelijks en groot onderhoud elementenverharding en straatmeubilair 2027-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Meldingen

10 Afhandeling meldingen

100 Spoedmelding binnen kantooruren

1000 In behandeling nemen spoedmelding

100010 In behandeling nemen spoedmelding. keer 250,00 F

101 Spoedmelding buiten kantooruren

1010 Inrichten en instandhouden wachtdienst

101010 Inrichten wachtdienst. keer 1,00 F

101020 Instandhouden wachtdienst. week 104,00 F

101030 Overdracht spoedmelding naar opdrachtgever. keer 15,00 F

102 Melding binnen kantooruren

1020 In behandeling nemen melding

102010 In behandeling nemen melding. week 104,00 F

103 Serviceploeg

103010 Inzetten van serviceploeg uur 12.480,00 F

103020 Inzetten van serviceploeg avonduren (17:00 - 22:00 uur) uur 208,00 F

103030 Inzetten van serviceploeg nachturen, weekenden en feestdagen uur 60,00 F

103040 Mobiliseren van materieel. keer 50,00 F

103050 Weekoverzicht werkzaamheden serviceploeg keer 104,00 F

2 Grondwerk

20 Ontgraven grond en funderingsmaterialen

2000 Grond ontgraven

200010 Grond ontgraven uit cunet of ophoging, h=<0,50 m. m3 130,00 F

200020 Grond ontgraven uit cunet of ophoging, h=>0,50 m. m3 390,00 F

2001 Funderingslagen ontgraven

200110 Verwijderen ongeb. funderingslaag, h=<0,20 m. m2 35,00 F

200120 Verwijderen ongeb. funderingslaag, 0,20<h=<0,40 m. m2 35,00 F

200130 Verwijderen geb. funderingslaag, h=<0,20 m. m2 35,00 F

200140 Verwijderen geb. funderingslaag, 0,20<h=<0,40 m. m2 35,00 F

200150 Verwijderen bims, h=<0,20 m. m2 35,00 F

200160 Verwijderen bims, 0,20<h=<0,40 m. m2 35,00 F

200170 Verwijderen fundering van gebakken klinkers. m2 35,00 F

200180 Verwijderen geb. teerh. asfalt, h=<0,20 m. m2 2.840,00 F

200190 Verwijderen geb. teerh. asfalt, 0,20<h=<0,40 m. m2 240,00 F

21 Verwerken grond en funderingsmaterialen

2100 Grond verwerken

210010 Grond verwerken in terrein, h=<0,50 m m3 1.500,00 F

210020 Grond verwerken in terrein, h>0,50 m m3 200,00 F

2101 Ongebonden funderingsmateriaal verwerken

210110 Aanbrengen ongeb. wegfundering, h=<0,20 m m2 75,00 F

210120 Aanbrengen ongeb. wegfundering, 0,20<h=<0,40 m m2 3.000,00 F

2102 Lichte ophoogmateriaal verwerken

210210 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 150,00 F

210220 Aanbrengen bims, h=<0,20 m m3 15,00 F

210230 Aanbrengen bims, 0,20<h=<0,40 m m3 30,00 F

22 Vervoeren grond en funderingsmaterialen
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2200 Grond en funderingsmaterialen vervoeren

220010 Grond vervoeren, afstand =< 1 km m3 470,00 F

220020 Grond vervoeren, 1km < afstand =< 10 km m3 100,00 F

220030 Ongeb. funderingsmat. vervoeren, afstand =< 1 km ton 25,00 F

220040 Ongeb. fund.mat. vervoeren,1km < afstand =< 10 km ton 25,00 F

23 Profileren en verdichten

230010 Profileren oppervlakken. m2 18.000,00 F

230020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 17.000,00 F

230030 Verdichten grond. m2 440,00 F

25 Leverantie bulkmateriaal

2500 Leveren grond

250010 Leveren teelgrond. m3 1.000,00 F

250020 Leveren zand voor zandbed. m3 1.500,00 F

250030 Leveren brekerzand m3 500,00 F

2501 Leveren funderingsmaterialen

250160 Leveren menggranulaat - 0/31.5 ton 1.500,00 F

250170 Leveren bims ton 35,00 F

2502 Leveren halfverhardingen

250210 Leveren dolomiet - 0/5 ton 105,00 F

250220 Leveren stabilizer IJsselmix - 0/5 ton 109,00 F

3 K&L, leidingwerk en bemaling

30 Voorbereidende werkzaamheden

300 Graven, inmeten en rapporteren proefsleuven

3000 Mechanisch graven van proefsleuven

300010 Graven proefsleuf (machinaal) (d < 1,0 m). m 100,00 F

300020 Graven proefsleuf (machinaal) (d => 1,0 m). m 50,00 F

3001 Handmatige graven van proefsleuven

300110 Graven proefsleuf (handmatig) (d < 1,0 m). m 50,00 F

300120 Graven proefsleuf (handmatig) (d => 1,0 m). m 50,00 F

3002 Inmeten ligging kabels en leidingen

300210 Inmeten sleuf t.b.v. ligging kabels en leidingen. m 250,00 F

3003 Rapporteren ligging kabels en leidingen

300310 Vastleggen en rapporteren inmeetgegevens K&L. keer 25,00 F

301 Opvang kabels en leidingen

301010 Treffen voorziening opvang kabels en leidingen st 25,00 F

31 Bemaling

3100 Open bemaling

310010 Aanbrengen open bemaling. keer 10,00 F

310030 Instandhouden open bemaling. dag 10,00 F

310040 Verwijderen open bemaling. keer 10,00 F

3101 Bronbemaling

310110 Opstellen bemalingsplan keer 5,00 F

310120 Aanvragen vergunning / melding bemaling. keer 5,00 F

310130 Aanbrengen bronbemaling. keer 5,00 F

310140 Instandhouden bronbemaling. dag 25,00 F

310150 Verwijderen bronbemaling. keer 5,00 F
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3102 Maatregelen bij lozen van onttrokken grondwater

310210 Toepassen zandvang met olie- & vetafscheider. keer 5,00 F

310220 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. keer 5,00 F

3103 Registratie en rapportage debietmeterstanden

310310 Aanbrengen debietmeetpunt. st 5,00 F

310320 Instandhouden debietmeetpunt. dag 25,00 F

310330 Verwijderen debietmeetpunt. st 5,00 F

310340 Registreren en rapporteren debietmeterstanden. keer 25,00 F

32 Sleuf- en sleufloze technieken

3200 Grondwerk t.b.v. leidingen

320010 Grond en ongeb. fundering ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 F

320020 Aanvullen sleuf met grond en ongeb. fundering m 200,00 F

320030 Gebonden fundering ontgraven t.b.v. sleuf m 200,00 F

320040 Aanvullen sleuf met gebonden fundering m 200,00 F

320050 Graven en aanvullen werkput in verharding. st 100,00 F

320060 Graven en aanvullen werkput in maaiveld. st 100,00 F

33 Leidingwerk

330 Verwijderen kolken en kolkleidingen

330010 Verwijderen kunststofbuis - PVC 125 mm m 300,00 F

330020 Verwijderen kunststofbuis - PVC 160 mm m 300,00 F

330030 Verwijderen kolk - beton/gij in ongeb. ondergrond st 25,00 F

330040 Verwijderen kolk - beton/gij in geb. ondergrond st 50,00 F

330050 Verwijderen kolk - PVC/gij in ongeb. ondergrond st 50,00 F

330060 Verwijderen kolk - PVC/gij in geb. ondergrond st 50,00 F

330070 Verwijderen kolk - PVC in ongeb. ondergrond st 50,00 F

330080 Verwijderen kolk - PVC in geb. ondergrond st 50,00 F

331 Aanbrengen kolken

331000 Aanbrengen kolk van beton/gij in ongeb. ondergrond st 25,00 F

331020 Aanbrengen kolk van beton/gij in geb. ondergrond st 50,00 F

331030 Aanbrengen kolk van PVC/gij in ongeb. ondergrond st 50,00 F

331040 Aanbrengen kolk van PVC/gij in geb. ondergrond st 50,00 F

331050 Aanbrengen kolk van PVC in ongeb. ondergrond st 50,00 F

331060 Aanbrengen kolk van PVC in geb. ondergrond st 50,00 F

331070 Herstellen kolk beton/gij in ongebonden ondergrond st 50,00 F

331080 Herstellen kolk beton/gij in gebonden ondergrond st 5,00 F

331090 Herstellen kolk PVC/gij in ongebonden ondergrond st 50,00 F

331100 Herstellen kolk PVC/gij in gebonden ondergrond st 5,00 F

331110 Herstellen kolk PVC in ongebonden ondergrond st 50,00 F

331120 Herstellen kolk PVC in gebonden ondergrond st 50,00 F

332 Aanbrengen kolkleidingen

332010 Aanbrengen PVC-buis - 125 mm m 300,00 F

332020 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 125 mm. st 300,00 F

332030 Aanbrengen PVC-buis - 160 mm m 200,00 F

332040 Aanbrengen PVC-hulpstuk - 160 mm. st 200,00 F

333 Maken inlaat voor kolkleiding op bestaand riool

333010 Maken inlaat 125 mm op kunststof hoofdriool st 20,00 F

333020 Maken inlaat 160 mm op kunststof hoofdriool st 15,00 F

333030 Maken inlaat 125 mm op betonnen hoofdriool st 5,00 F

333040 Maken inlaat 160 mm op betonnen hoofdriool st 5,00 F

333050 Aanbrengen PVC-buis - standpijp 125 mm m 25,00 F

333060 Aanbrengen PVC-hulpstuk - op standpijp 125 mm st 25,00 F

333070 Aanbrengen PVC-buis - standpijp 160 mm m 20,00 F

333080 Aanbrengen PVC-hulpstuk - op standpijp 160 mm st 20,00 F
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334 Putranden en -deksels

334010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 35,00 F

335 Leveranties t.b.v. leidingwerk

335010 Leveren stelringen van beton, hoogte 2 cm st 50,00 F

335020 Leveren stelringen van beton, hoogte 6 cm st 35,00 F

335030 Leveren stelringen van beton, hoogte 10 cm st 10,00 F

335040 Leveren snelhardende stelmortel. kg 2.450,00 F

335050 Leveren PVC-buis - 125 mm m 350,00 F

335060 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - bochtstuk 45 graden st 100,00 F

335070 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - combideksel st 80,00 F

335080 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - T-stuk 90 graden st 75,00 F

335090 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - T-stuk 45 graden st 5,00 F

335100 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - Y-stuk 45 graden st 75,00 F

335110 Leveren PVC-hulpstuk 125 mm - flex. aansluiting st 150,00 F

335120 Leveren PVC-buis - 160 mm m 300,00 F

335130 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - bochtstuk 45 graden st 300,00 F

335140 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - combideksel st 5,00 F

335150 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - T-stuk 90 graden st 75,00 F

335160 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - T-stuk 45 graden st 75,00 F

335170 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - Y-stuk 45 graden st 75,00 F

335180 Leveren PVC-hulpstuk 160 mm - flex. aansluiting st 150,00 F

335190 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 200x125 mm st 5,00 F

335200 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 250x125 mm st 5,00 F

335210 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 315x125 mm st 5,00 F

335220 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 400x125 mm st 5,00 F

335230 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 250x160 mm st 5,00 F

335240 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 315x160 mm st 5,00 F

335250 Leveren schroefinlaat met zettingsmof 400x160 mm st 5,00 F

335260 Leveren betoninlaat met zettingsmof 125 mm st 5,00 F

335270 Leveren betoninlaat met zettingsmof 160 mm st 5,00 F

335280 Leveren trottoirkolk - TRK-4717 st 5,00 F

335290 Leveren trottoirkolk - TRK-4715 st 20,00 F

335300 Leveren straatkolk - STR-9738 st 5,00 F

335310 Leveren straatkolk - STR-9737 st 20,00 F

335320 Leveren straatkolk - STR-9301 st 5,00 F

4 Halfverharding

40 Herstellen halfverhardingen

401 Herstellen halfverhardingen, 50<A=<200m2

4010 Herstellen halfverhardingen - dolomiet

401010 Schoonmaken halfverhardingen. ton 11,00 F

401020 Egaliseren halfverhardingen m2 90,00 F

401030 Uitvullen gaten halfverharding. ton 11,00 F

401040 Overlagen halfverharding m2 90,00 F

4011 Herstellen halfverhardingen - stabilizer

401110 Schoonmaken halfverhardingen. ton 16,00 F

401120 Egaliseren halfverhardingen m2 120,00 F

401130 Uitvullen gaten halfverharding. ton 16,00 F

401140 Overlagen halfverharding m2 120,00 F

402 Herstellen halfverhardingen, 200<A=<500m2

4020 Herstellen halfverhardingen - dolomiet

402010 Schoonmaken halfverhardingen. ton 13,00 F

402020 Egaliseren halfverhardingen m2 110,00 F

402030 Uitvullen gaten halfverharding. ton 13,00 F

402040 Overlagen halfverharding m2 110,00 F
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4021 Herstellen halfverhardingen - stabilizer

402110 Schoonmaken halfverhardingen. ton 19,00 F

402120 Egaliseren halfverhardingen m2 140,00 F

402130 Uitvullen gaten halfverharding. ton 19,00 F

402140 Overlagen halfverharding m2 140,00 F

403 Herstellen halfverhardingen, A>500m2

4030 Herstellen halfverhardingen - dolomiet

403010 Schoonmaken halfverhardingen. ton 16,00 F

403020 Egaliseren halfverhardingen m2 160,00 F

403030 Uitvullen gaten halfverharding. ton 16,00 F

403040 Overlagen halfverharding m2 160,00 F

4031 Herstellen halfverhardingen - stabilizer

403110 Schoonmaken halfverhardingen. ton 23,00 F

403120 Egaliseren halfverhardingen m2 200,00 F

403130 Uitvullen gaten halfverharding. ton 23,00 F

403140 Overlagen halfverharding m2 200,00 F

5 Elementenverharding

50 Herstraten

500 Herstraten, 50<A=<200 m2

5000 Aanbrengen straatlaag

500010 Aanbrengen straatlaag, b<1,50 m m2 3.000,00 F

500020 Aanbrengen straatlaag, 1,50 m=<b<3,00 m m2 3.000,00 F

500030 Aanbrengen straatlaag, b=>3,00 m m2 1.000,00 F

5001 Herstraten betonstraatstenen, handmatig

500110 Herstraten betonstraatstenen, kf, b<1,50 m m2 200,00 F

500120 Herstraten betonstraatstenen, kf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 300,00 F

500130 Herstraten betonstraatstenen, kf, b=>3,00 m m2 2.000,00 F

500140 Herstraten betonstraatstenen, df, b<1,50 m m2 5,00 F

500150 Herstraten betonstraatstenen, df, 1,50 m=<b<3,00 m m2 5,00 F

500160 Herstraten betonstraatstenen, df, b=>3,00 m m2 5,00 F

500170 Herstraten betonstraatstenen, wf, b<1,50 m m2 5,00 F

500180 Herstraten betonstraatstenen, wf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 5,00 F

500190 Herstraten betonstraatstenen, wf, b=>3,00 m m2 5,00 F

5002 Herstraten betonstraatstenen, machinaal

500210 Herstraten betonstraatstenen, 1,50 m=<b<3,00 m m2 100,00 F

500220 Herstraten betonstraatstenen, b=>3,00 m m2 100,00 F

500230 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, kf m2 100,00 F

500240 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, df m2 50,00 F

500250 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wf m2 50,00 F

500260 Formatteren betonstraatstenen, kf m2 100,00 F

500270 Formatteren betonstraatstenen, df m2 50,00 F

500280 Formatteren betonstraatstenen, wf m2 50,00 F

5003 Herstraten straatbakstenen, handmatig

500310 Herstraten straatbakstenen, kf, b< 1,50 m m2 30,00 F

500320 Herstraten straatbakstenen, kf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 50,00 F

500330 Herstraten straatbakstenen, kf, b=>3,00 m m2 140,00 F

500340 Herstraten straatbakstenen, df, b< 1,50 m m2 30,00 F

500350 Herstraten straatbakstenen, df, 1,50 m=<b<3,00 m m2 50,00 F

500360 Herstraten straatbakstenen, df, b=>3,00 m m2 360,00 F

500370 Herstraten straatbakstenen, wf, b< 1,50 m m2 30,00 F

500380 Herstraten straatbakstenen, wf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 50,00 F

500390 Herstraten straatbakstenen, wf, b=>3,00 m m2 360,00 F
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5004 Herstraten straatbakstenen, machinaal

500410 Herstraten straatbakstenen, 1,50 m=<b<3,00 m m2 80,00 F

500420 Herstraten straatbakstenen, b=>3,00 m m2 550,00 F

500430 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, kf m2 125,00 F

500440 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, df m2 250,00 F

500450 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wf m2 250,00 F

500460 Formatteren straatbakstenen, kf m2 125,00 F

500470 Formatteren straatbakstenen, df m2 250,00 F

500480 Formatteren straatbakstenen, wf m2 250,00 F

5005 Herstraten natuursteen

500510 Herstraten natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m m2 60,00 F

500520 Herstraten natuurst., 150x200 mm, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

500530 Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m m2 12,00 F

500540 Herstraten natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m m2 60,00 F

500550 Herstraten natuurst., 100x100 mm, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

500560 Herstraten natuurst., 100x100 mm, b=>3,00 m m2 12,00 F

5006 Herstraten betontegels 300x300x45

500610 Herstraten tegels 300x300x45, b< 1,50 m m2 1.000,00 F

500620 Herstraten tegels 300x300x45, 1,50 m=<b<3,00 m m2 500,00 F

500630 Herstraten tegels 300x300x45, b=>3,00 m m2 500,00 F

5007 Herstraten betontegels 300x300x50

500710 Herstraten tegels 300x300x50, b< 1,50 m m2 160,00 F

500720 Herstraten tegels 300x300x50, 1,50 m=<b<3,00 m m2 1.000,00 F

500730 Herstraten tegels 300x300x50, b=>3,00 m m2 300,00 F

5008 Herstraten betontegels 300x300x60

500810 Herstraten tegels 300x300x60, b< 1,50 m m2 500,00 F

500820 Herstraten tegels 300x300x60, 1,50 m=<b<3,00 m m2 1.000,00 F

500830 Herstraten tegels 300x300x60, b=>3,00 m m2 50,00 F

5009 Herstraten betontegels 300x300x80

500910 Herstraten tegels 300x300x80, b< 1,50 m m2 1.000,00 F

500920 Herstraten tegels 300x300x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 1.000,00 F

500930 Herstraten tegels 300x300x80, b=>3,00 m m2 100,00 F

5010 Herstraten zeskanttegels

501010 Herstraten zeskanttegels 170x200x80, b< 1,50 m m2 10,00 F

501020 Herstr. zeskanttegels 170x200x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 10,00 F

501030 Herstr. zeskanttegels 170x200x80, b=>3,00 m m2 5,00 F

5011 Herstraten betontegels 200x200x60

501110 Herstraten tegels 200x200x60, b< 1,50 m m2 10,00 F

501120 Herstraten tegels 200x200x60, 1,50 m=<b<3,00 m m2 10,00 F

501130 Herstraten tegels 200x200x60, b=>3,00 m m2 5,00 F

5012 Herstraten betontegels 200x200x70

501210 Herstraten tegels 200x200x70, b< 1,50 m m2 10,00 F

501220 Herstraten tegels 200x200x70, 1,50 m=<b<3,00 m m2 10,00 F

501230 Herstraten tegels 200x200x70, b=>3,00 m m2 5,00 F

5013 Herstraten betontegels 200x200x80

501310 Herstraten tegels 200x200x80, b< 1,50 m m2 100,00 F

501320 Herstraten tegels 200x200x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 100,00 F

501330 Herstraten tegels 200x200x80, b=>3,00 m m2 20,00 F

5014 Herstraten overige tegelformaten

501410 Herstraten nokkentegels 300x300x45 m2 5,00 F

501420 Herstraten nokkentegels 300x300x50 m2 5,00 F

501430 Herstraten geleidelijntegels 300x300x60 m2 5,00 F

501440 Herstraten noppentegels 300x300x60 m2 5,00 F
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5015 Herstraten sierbestrating

501510 Herstraten sierbestrating, b< 1,50 m m2 5,00 F

501520 Herstraten sierbestrating, 1,50 m=<b<3,00 m m2 5,00 F

501530 Herstraten sierbestrating, b=>3,00 m m2 5,00 F

5016 Opnieuw stellen trottoirbanden

501610 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x200 m 100,00 F

501620 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x250 m 100,00 F

501630 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x400 m 100,00 F

501640 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x200 m 100,00 F

501650 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x250 m 400,00 F

501660 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x400 m 100,00 F

5017 Opnieuw stellen opsluitbanden

501710 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 60x150 m 10,00 F

501720 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 60x200 m 10,00 F

501730 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 80x200 m 10,00 F

501740 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 100x200 m 2.000,00 F

501750 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 120x250 m 10,00 F

5018 Opnieuw stellen RWS-banden

501810 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x200 m 50,00 F

501820 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x250 m 50,00 F

501830 Opnieuw st. RWS-banden van beton 115/225x240 m 50,00 F

5019 Opnieuw stellen natuur- en hardsteenbanden

501910 Opnieuw stellen banden van natuursteen m 10,00 F

501920 Opnieuw stellen banden van hardsteen m 10,00 F

5020 Opnieuw stellen inritbanden

502010 Opnieuw st. inritbanden van beton 430x300x500 m 10,00 F

502020 Opnieuw st. inritbanden van beton 500x200x500 m 10,00 F

502030 Opnieuw st. inritbanden van beton 650x200x500 m 10,00 F

502040 Opnieuw st. inritbanden van beton 450x300x1000 m 10,00 F

502050 Opnieuw st. inritbanden van beton 500x180x800 m 10,00 F

5021 Opnieuw stellen stootbanden

502110 Opnieuw st. stootbanden van beton 120x150x900 m 10,00 F

502120 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x150x900 m 10,00 F

502130 Opnieuw st. stootbanden van beton 80x150x1000 m 10,00 F

502140 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x200x1000 m 10,00 F

502150 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x400x1000 m 10,00 F

5022 Opnieuw stellen overige banden

502210 Opnieuw st. gazonbanden van beton 100x200 m 400,00 F

502220 Opnieuw st. geleidebanden van beton 50/200x250 m 10,00 F

502230 Opnieuw st. perronbanden van beton 270/440x330 m 10,00 F

502240 Opnieuw st. boombanden van beton 100x200x1095 st 10,00 F

502250 Opnieuw st. boombanden van beton 130/150x250 st 10,00 F

502260 Opnieuw st. boombanden van beton 180/200x250 st 10,00 F

5023 Herstraten goten

502310 Herstraten molgoot, kf, 5 streklagen m 200,00 F

502320 Herstraten molgoot, df, 6 streklagen m 20,00 F

502330 Herstraten molgoot, wf, 7 streklagen m 20,00 F

5024 Herstraten streklagen

502410 Herstraten streklagen, kf m 700,00 F

502420 Herstraten streklagen, df m 20,00 F

502430 Herstraten streklagen, wf m 20,00 F

502440 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x45 m 20,00 F

502450 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x80 m 20,00 F
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5025 Herstraten rollagen

502510 Herstraten rollagen, kf m 200,00 F

502520 Herstraten rollagen, df m 50,00 F

502530 Herstraten rollagen, wf m 50,00 F

502540 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x45 m 50,00 F

502550 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x80 m 50,00 F

503 Herstraten, 200<A=<500 m2

5030 Aanbrengen straatlaag

503010 Aanbrengen straatlaag, b<1,50 m m2 5.000,00 F

503020 Aanbrengen straatlaag, 1,50 m=<b<3,00 m m2 5.000,00 F

503030 Aanbrengen straatlaag, b=>3,00 m m2 5.000,00 F

5031 Herstraten betonstraatstenen, handmatig

503110 Herstraten betonstraatstenen, kf, b<1,50 m m2 650,00 F

503120 Herstraten betonstraatstenen, kf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 1.300,00 F

503130 Herstraten betonstraatstenen, kf, b=>3,00 m m2 5.000,00 F

503140 Herstraten betonstraatstenen, df, b<1,50 m m2 30,00 F

503150 Herstraten betonstraatstenen, df, 1,50 m=<b<3,00 m m2 40,00 F

503160 Herstraten betonstraatstenen, df, b=>3,00 m m2 230,00 F

503170 Herstraten betonstraatstenen, wf, b<1,50 m m2 30,00 F

503180 Herstraten betonstraatstenen, wf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 40,00 F

503190 Herstraten betonstraatstenen, wf, b=>3,00 m m2 230,00 F

5032 Herstraten betonstraatstenen, machinaal

503210 Herstraten betonstraatstenen, 1,50 m=<b<3,00 m m2 130,00 F

503220 Herstraten betonstraatstenen, b=>3,00 m m2 1.020,00 F

503230 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, kf m2 1.100,00 F

503240 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, df m2 25,00 F

503250 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wf m2 25,00 F

503260 Formatteren betonstraatstenen, kf m2 1.100,00 F

503270 Formatteren betonstraatstenen, df m2 25,00 F

503280 Formatteren betonstraatstenen, wf m2 25,00 F

5033 Herstraten straatbakstenen, handmatig

503310 Herstraten straatbakstenen, kf, b< 1,50 m m2 10,00 F

503320 Herstraten straatbakstenen, kf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 20,00 F

503330 Herstraten straatbakstenen, kf, b=>3,00 m m2 50,00 F

503340 Herstraten straatbakstenen, df, b< 1,50 m m2 10,00 F

503350 Herstraten straatbakstenen, df, 1,50 m=<b<3,00 m m2 20,00 F

503360 Herstraten straatbakstenen, df, b=>3,00 m m2 130,00 F

503370 Herstraten straatbakstenen, wf, b< 1,50 m m2 10,00 F

503380 Herstraten straatbakstenen, wf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 20,00 F

503390 Herstraten straatbakstenen, wf, b=>3,00 m m2 130,00 F

5034 Herstraten straatbakstenen, machinaal

503410 Herstraten straatbakstenen, 1,50 m=<b<3,00 m m2 30,00 F

503420 Herstraten straatbakstenen, b=>3,00 m m2 200,00 F

503430 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, kf m2 50,00 F

503440 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, df m2 90,00 F

503450 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wf m2 90,00 F

503460 Formatteren straatbakstenen, kf m2 50,00 F

503470 Formatteren straatbakstenen, df m2 90,00 F

503480 Formatteren straatbakstenen, wf m2 90,00 F

5035 Herstraten natuursteen

503510 Herstraten natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m m2 60,00 F

503520 Herstraten natuurst., 150x200 mm, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

503530 Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m m2 12,00 F

503540 Herstraten natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m m2 60,00 F

503550 Herstraten natuurst., 100x100 mm, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F
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503560 Herstraten natuurst., 100x100 mm, b=>3,00 m m2 12,00 F

5036 Herstraten betontegels 300x300x45

503610 Herstraten tegels 300x300x45, b< 1,50 m m2 5.000,00 F

503620 Herstraten tegels 300x300x45, 1,50 m=<b<3,00 m m2 5.000,00 F

503630 Herstraten tegels 300x300x45, b=>3,00 m m2 1.000,00 F

5037 Herstraten betontegels 300x300x50

503710 Herstraten tegels 300x300x50, b< 1,50 m m2 310,00 F

503720 Herstraten tegels 300x300x50, 1,50 m=<b<3,00 m m2 310,00 F

503730 Herstraten tegels 300x300x50, b=>3,00 m m2 70,00 F

5038 Herstraten betontegels 300x300x60

503810 Herstraten tegels 300x300x60, b< 1,50 m m2 310,00 F

503820 Herstraten tegels 300x300x60, 1,50 m=<b<3,00 m m2 310,00 F

503830 Herstraten tegels 300x300x60, b=>3,00 m m2 70,00 F

5039 Herstraten betontegels 300x300x80

503910 Herstraten tegels 300x300x80, b< 1,50 m m2 1.500,00 F

503920 Herstraten tegels 300x300x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 1.500,00 F

503930 Herstraten tegels 300x300x80, b=>3,00 m m2 340,00 F

5040 Herstraten zeskanttegels

504010 Herstraten zeskanttegels 170x200x80, b< 1,50 m m2 50,00 F

504020 Herstr. zeskanttegels 170x200x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 50,00 F

504030 Herstr. zeskanttegels 170x200x80, b=>3,00 m m2 20,00 F

5041 Herstraten betontegels 200x200x60

504110 Herstraten tegels 200x200x60, b< 1,50 m m2 35,00 F

504120 Herstraten tegels 200x200x60, 1,50 m=<b<3,00 m m2 35,00 F

504130 Herstraten tegels 200x200x60, b=>3,00 m m2 10,00 F

5042 Herstraten betontegels 200x200x70

504210 Herstraten tegels 200x200x70, b< 1,50 m m2 35,00 F

504220 Herstraten tegels 200x200x70, 1,50 m=<b<3,00 m m2 35,00 F

504230 Herstraten tegels 200x200x70, b=>3,00 m m2 10,00 F

5043 Herstraten betontegels 200x200x80

504310 Herstraten tegels 200x200x80, b< 1,50 m m2 75,00 F

504320 Herstraten tegels 200x200x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 75,00 F

504330 Herstraten tegels 200x200x80, b=>3,00 m m2 20,00 F

5044 Herstraten overige tegelformaten

504410 Herstraten nokkentegels 300x300x45 m2 10,00 F

504420 Herstraten nokkentegels 300x300x50 m2 10,00 F

504430 Herstraten geleidelijntegels 300x300x60 m2 10,00 F

504440 Herstraten noppentegels 300x300x60 m2 10,00 F

5045 Herstraten sierbestrating

504510 Herstraten sierbestrating, b< 1,50 m m2 110,00 F

504520 Herstraten sierbestrating, 1,50 m=<b<3,00 m m2 100,00 F

504530 Herstraten sierbestrating, b=>3,00 m m2 25,00 F

5046 Opnieuw stellen trottoirbanden

504610 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x200 m 300,00 F

504620 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x250 m 2.000,00 F

504630 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x400 m 300,00 F

504640 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x200 m 300,00 F

504650 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x250 m 300,00 F

504660 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x400 m 300,00 F

5047 Opnieuw stellen opsluitbanden

504710 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 60x150 m 50,00 F
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504720 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 60x200 m 50,00 F

504730 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 80x200 m 50,00 F

504740 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 100x200 m 825,00 F

504750 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 120x250 m 50,00 F

5048 Opnieuw stellen RWS-banden

504810 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x200 m 480,00 F

504820 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x250 m 480,00 F

504830 Opnieuw st. RWS-banden van beton 115/225x240 m 480,00 F

5049 Opnieuw stellen natuur- en hardsteenbanden

504910 Opnieuw stellen banden van natuursteen m 50,00 F

504920 Opnieuw stellen banden van hardsteen m 50,00 F

5050 Opnieuw stellen inritbanden

505010 Opnieuw st. inritbanden van beton 430x300x500 m 50,00 F

505020 Opnieuw st. inritbanden van beton 500x200x500 m 50,00 F

505030 Opnieuw st. inritbanden van beton 650x200x500 m 50,00 F

505040 Opnieuw st. inritbanden van beton 450x300x1000 m 50,00 F

505050 Opnieuw st. inritbanden van beton 500x180x800 m 50,00 F

5051 Opnieuw stellen stootbanden

505110 Opnieuw st. stootbanden van beton 120x150x900 m 50,00 F

505120 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x150x900 m 50,00 F

505130 Opnieuw st. stootbanden van beton 80x150x1000 m 50,00 F

505140 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x200x1000 m 50,00 F

505150 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x400x1000 m 50,00 F

5052 Opnieuw stellen overige banden

505210 Opnieuw st. gazonbanden van beton 100x200 m 50,00 F

505220 Opnieuw st. geleidebanden van beton 50/200x250 m 50,00 F

505230 Opnieuw st. perronbanden van beton 270/440x330 m 50,00 F

505240 Opnieuw st. boombanden van beton 100x200x1095 st 100,00 F

505250 Opnieuw st. boombanden van beton 130/150x250 st 100,00 F

505260 Opnieuw st. boombanden van beton 180/200x250 st 100,00 F

5053 Herstraten goten

505310 Herstraten molgoot, kf, 5 streklagen m 1.500,00 F

505320 Herstraten molgoot, df, 6 streklagen m 500,00 F

505330 Herstraten molgoot, wf, 7 streklagen m 500,00 F

5054 Herstraten streklagen

505410 Herstraten streklagen, kf m 1.500,00 F

505420 Herstraten streklagen, df m 380,00 F

505430 Herstraten streklagen, wf m 380,00 F

505440 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x45 m 125,00 F

505450 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x80 m 125,00 F

5055 Herstraten rollagen

505510 Herstraten rollagen, kf m 3.000,00 F

505520 Herstraten rollagen, df m 750,00 F

505530 Herstraten rollagen, wf m 750,00 F

505540 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x45 m 250,00 F

505550 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x80 m 250,00 F

506 Herstraten, A>500 m2

5060 Aanbrengen straatlaag

506010 Aanbrengen straatlaag, b<1,50 m m2 2.000,00 F

506020 Aanbrengen straatlaag, 1,50 m=<b<3,00 m m2 3.000,00 F

506030 Aanbrengen straatlaag, b=>3,00 m m2 7.000,00 F

5061 Herstraten betonstraatstenen, handmatig
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506110 Herstraten betonstraatstenen, kf, b<1,50 m m2 1.000,00 F

506120 Herstraten betonstraatstenen, kf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 2.000,00 F

506130 Herstraten betonstraatstenen, kf, b=>3,00 m m2 16.500,00 F

506140 Herstraten betonstraatstenen, df, b<1,50 m m2 40,00 F

506150 Herstraten betonstraatstenen, df, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

506160 Herstraten betonstraatstenen, df, b=>3,00 m m2 350,00 F

506170 Herstraten betonstraatstenen, wf, b<1,50 m m2 40,00 F

506180 Herstraten betonstraatstenen, wf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

506190 Herstraten betonstraatstenen, wf, b=>3,00 m m2 350,00 F

5062 Herstraten betonstraatstenen, machinaal

506210 Herstraten betonstraatstenen, 1,50 m=<b<3,00 m m2 1.200,00 F

506220 Herstraten betonstraatstenen, b=>3,00 m m2 4.200,00 F

506230 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, kf m2 4.900,00 F

506240 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, df m2 250,00 F

506250 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wf m2 250,00 F

506260 Formatteren betonstraatstenen, kf m2 4.900,00 F

506270 Formatteren betonstraatstenen, df m2 250,00 F

506280 Formatteren betonstraatstenen, wf m2 250,00 F

5063 Herstraten straatbakstenen, handmatig

506310 Herstraten straatbakstenen, kf, b< 1,50 m m2 25,00 F

506320 Herstraten straatbakstenen, kf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 50,00 F

506330 Herstraten straatbakstenen, kf, b=>3,00 m m2 125,00 F

506340 Herstraten straatbakstenen, df, b< 1,50 m m2 25,00 F

506350 Herstraten straatbakstenen, df, 1,50 m=<b<3,00 m m2 50,00 F

506360 Herstraten straatbakstenen, df, b=>3,00 m m2 325,00 F

506370 Herstraten straatbakstenen, wf, b< 1,50 m m2 25,00 F

506380 Herstraten straatbakstenen, wf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 50,00 F

506390 Herstraten straatbakstenen, wf, b=>3,00 m m2 325,00 F

5064 Herstraten straatbakstenen, machinaal

506410 Herstraten straatbakstenen, 1,50 m=<b<3,00 m m2 70,00 F

506420 Herstraten straatbakstenen, b=>3,00 m m2 500,00 F

506430 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, kf m2 110,00 F

506440 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, df m2 230,00 F

506450 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wf m2 230,00 F

506460 Formatteren straatbakstenen, kf m2 110,00 F

506470 Formatteren straatbakstenen, df m2 230,00 F

506480 Formatteren straatbakstenen, wf m2 230,00 F

5065 Herstraten natuursteen

506510 Herstraten natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m m2 60,00 F

506520 Herstraten natuurst., 150x200 mm, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

506530 Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m m2 10,00 F

506540 Herstraten natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m m2 60,00 F

506550 Herstraten natuurst., 100x100 mm, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

506560 Herstraten natuurst., 100x100 mm, b=>3,00 m m2 10,00 F

5066 Herstraten betontegels 300x300x45

506610 Herstraten tegels 300x300x45, b< 1,50 m m2 5.250,00 F

506620 Herstraten tegels 300x300x45, 1,50 m=<b<3,00 m m2 5.250,00 F

506630 Herstraten tegels 300x300x45, b=>3,00 m m2 1.200,00 F

5067 Herstraten betontegels 300x300x50

506710 Herstraten tegels 300x300x50, b< 1,50 m m2 50,00 F

506720 Herstraten tegels 300x300x50, 1,50 m=<b<3,00 m m2 150,00 F

506730 Herstraten tegels 300x300x50, b=>3,00 m m2 10,00 F

5068 Herstraten betontegels 300x300x60

506810 Herstraten tegels 300x300x60, b< 1,50 m m2 150,00 F

506820 Herstraten tegels 300x300x60, 1,50 m=<b<3,00 m m2 150,00 F

506830 Herstraten tegels 300x300x60, b=>3,00 m m2 30,00 F
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5069 Herstraten betontegels 300x300x80

506910 Herstraten tegels 300x300x80, b< 1,50 m m2 500,00 F

506920 Herstraten tegels 300x300x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 500,00 F

506930 Herstraten tegels 300x300x80, b=>3,00 m m2 100,00 F

5070 Herstraten zeskanttegels

507010 Herstraten zeskanttegels 170x200x80, b< 1,50 m m2 25,00 F

507020 Herstr. zeskanttegels 170x200x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 25,00 F

507030 Herstr. zeskanttegels 170x200x80, b=>3,00 m m2 10,00 F

5071 Herstraten betontegels 200x200x60

507110 Herstraten tegels 200x200x60, b< 1,50 m m2 20,00 F

507120 Herstraten tegels 200x200x60, 1,50 m=<b<3,00 m m2 20,00 F

507130 Herstraten tegels 200x200x60, b=>3,00 m m2 5,00 F

5072 Herstraten betontegels 200x200x70

507210 Herstraten tegels 200x200x70, b< 1,50 m m2 20,00 F

507220 Herstraten tegels 200x200x70, 1,50 m=<b<3,00 m m2 20,00 F

507230 Herstraten tegels 200x200x70, b=>3,00 m m2 5,00 F

5073 Herstraten betontegels 200x200x80

507310 Herstraten tegels 200x200x80, b< 1,50 m m2 20,00 F

507320 Herstraten tegels 200x200x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 150,00 F

507330 Herstraten tegels 200x200x80, b=>3,00 m m2 5,00 F

5074 Herstraten overige tegelformaten

507410 Herstraten nokkentegels 300x300x45 m2 5,00 F

507420 Herstraten nokkentegels 300x300x50 m2 5,00 F

507430 Herstraten geleidelijntegels 300x300x60 m2 5,00 F

507440 Herstraten noppentegels 300x300x60 m2 5,00 F

5075 Herstraten sierbestrating

507510 Herstraten sierbestrating, b< 1,50 m m2 20,00 F

507520 Herstraten sierbestrating, 1,50 m=<b<3,00 m m2 20,00 F

507530 Herstraten sierbestrating, b=>3,00 m m2 70,00 F

5076 Opnieuw stellen trottoirbanden

507610 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x200 m 100,00 F

507620 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x250 m 200,00 F

507630 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 130/150x400 m 50,00 F

507640 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x200 m 50,00 F

507650 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x250 m 200,00 F

507660 Opnieuw st. trottoirbanden van beton 180/200x400 m 50,00 F

5077 Opnieuw stellen opsluitbanden

507710 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 60x150 m 10,00 F

507720 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 60x200 m 10,00 F

507730 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 80x200 m 10,00 F

507740 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 100x200 m 100,00 F

507750 Opnieuw st. opsluitbanden van beton 120x250 m 10,00 F

5078 Opnieuw stellen RWS-banden

507810 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x200 m 20,00 F

507820 Opnieuw st. RWS-banden van beton 110/220x250 m 20,00 F

507830 Opnieuw st. RWS-banden van beton 115/225x240 m 20,00 F

5079 Opnieuw stellen natuur- en hardsteenbanden

507910 Opnieuw stellen banden van natuursteen m 40,00 F

507920 Opnieuw stellen banden van hardsteen m 40,00 F

5080 Opnieuw stellen inritbanden

508010 Opnieuw st. inritbanden van beton 430x300x500 m 40,00 F
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508020 Opnieuw st. inritbanden van beton 500x200x500 m 40,00 F

508030 Opnieuw st. inritbanden van beton 650x200x500 m 40,00 F

508040 Opnieuw st. inritbanden van beton 450x300x1000 m 40,00 F

508050 Opnieuw st. inritbanden van beton 500x180x800 m 40,00 F

5081 Opnieuw stellen stootbanden

508110 Opnieuw st. stootbanden van beton 120x150x900 m 40,00 F

508120 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x150x900 m 40,00 F

508130 Opnieuw st. stootbanden van beton 80x150x1000 m 40,00 F

508140 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x200x1000 m 40,00 F

508150 Opnieuw st. stootbanden van beton 150x400x1000 m 40,00 F

5082 Opnieuw stellen overige banden

508210 Opnieuw st. gazonbanden van beton 100x200 m 40,00 F

508220 Opnieuw st. geleidebanden van beton 50/200x250 m 40,00 F

508230 Opnieuw st. perronbanden van beton 270/440x330 m 40,00 F

508240 Opnieuw st. boombanden van beton 100x200x1095 st 70,00 F

508250 Opnieuw st. boombanden van beton 130/150x250 st 70,00 F

508260 Opnieuw st. boombanden van beton 180/200x250 st 70,00 F

5083 Herstraten goten

508310 Herstraten molgoot, kf, 5 streklagen m 1.100,00 F

508320 Herstraten molgoot, df, 6 streklagen m 360,00 F

508330 Herstraten molgoot, wf, 7 streklagen m 360,00 F

5084 Herstraten streklagen

508410 Herstraten streklagen, kf m 400,00 F

508420 Herstraten streklagen, df m 50,00 F

508430 Herstraten streklagen, wf m 50,00 F

508440 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x45 m 50,00 F

508450 Herstraten streklagen, betontegels 150x300x80 m 50,00 F

5085 Herstraten rollagen

508510 Herstraten rollagen, kf m 2.500,00 F

508520 Herstraten rollagen, df m 50,00 F

508530 Herstraten rollagen, wf m 50,00 F

508540 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x45 m 50,00 F

508550 Herstraten rollagen, betontegels 150x300x80 m 50,00 F

52 Straatwerk, opbreken

520 Straatwerk, opbreken, 50<A=<200 m2

5200 Opbreken betonstraatstenen

520010 Opbreken betonstraatstenen, kf, b<1,50 m m2 100,00 F

520020 Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,50=<b<3,00 m m2 100,00 F

520030 Opbreken betonstraatstenen, kf, b=>3,00 m m2 300,00 F

520040 Opbreken betonstraatstenen, df, b<1,50 m m2 100,00 F

520050 Opbreken betonstraatstenen, df, 1,50=<b<3,00 m m2 100,00 F

520060 Opbreken betonstraatstenen, df, b=>3,00 m m2 100,00 F

520070 Opbreken betonstraatstenen, wf, b<1,50 m m2 100,00 F

520080 Opbreken betonstraatstenen, wf, 1,50=<b<3,00 m m2 100,00 F

520090 Opbreken betonstraatstenen, wf, b=>3,00 m m2 100,00 F

5201 Opbreken straatbakstenen

520110 Opbreken straatbaksteen, kf, b<1,50 m m2 50,00 F

520120 Opbreken straatbaksteen, kf, 1,50=<b<3,00 m m2 60,00 F

520130 Opbreken straatbaksteen, kf, b=>3,00 m m2 70,00 F

520140 Opbreken straatbaksteen, df, b<1,50 m m2 60,00 F

520150 Opbreken straatbaksteen, df, 1,50=<b<3,00 m m2 60,00 F

520160 Opbreken straatbaksteen, df, b=>3,00 m m2 180,00 F

520170 Opbreken straatbaksteen, wf, b<1,50 m m2 60,00 F

520180 Opbreken straatbaksteen, wf, 1,50=<b<3,00 m m2 60,00 F
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520190 Opbreken straatbaksteen, wf, b=>3,00 m m2 180,00 F

5202 Opbreken natuursteen

520210 Opbreken natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m m2 100,00 F

520220 Opbreken natuurstenen, 150x200 mm, 1,50=<b<3,00 m m2 100,00 F

520230 Opbreken natuurstenen, 150x200 mm, b=>3,00 m m2 20,00 F

520240 Opbreken natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m m2 100,00 F

520250 Opbreken natuurstenen, 100x100 mm, 1,50=<b<3,00 m m2 100,00 F

520260 Opbreken natuurstenen, 100x100 mm, b=>3,00 m m2 20,00 F

5203 Opbreken betontegels 300x300x45

520310 Opbreken tegels 300x300x45, b<1,50 m m2 460,00 F

520320 Opbreken tegels 300x300x45, 1,50=<b<3,00 m m2 460,00 F

520330 Opbreken tegels 300x300x45, b=>3,00 m m2 100,00 F

5204 Opbreken betontegels 300x300x50

520410 Opbreken tegels 300x300x50, b<1,50 m m2 60,00 F

520420 Opbreken tegels 300x300x50, 1,50=<b<3,00 m m2 880,00 F

520430 Opbreken tegels 300x300x50, b=>3,00 m m2 20,00 F

5205 Opbreken betontegels 300x300x60

520510 Opbreken tegels 300x300x60, b<1,50 m m2 60,00 F

520520 Opbreken tegels 300x300x60, 1,50=<b<3,00 m m2 60,00 F

520530 Opbreken tegels 300x300x60, b=>3,00 m m2 20,00 F

5206 Opbreken betontegels 300x300x80

520610 Opbreken tegels 300x300x80, b<1,50 m m2 275,00 F

520620 Opbreken tegels 300x300x80, 1,50=<b<3,00 m m2 275,00 F

520630 Opbreken tegels 300x300x80, b=>3,00 m m2 100,00 F

5207 Opbreken zeskanttegels

520710 Opbreken zeskanttegels 170x200x80, b<1,50 m m2 60,00 F

520720 Opbreken zeskanttegels 170x200x80, 1,50=<b<3,00 m m2 60,00 F

520730 Opbreken zeskanttegels 170x200x80, b=>3,00 m m2 20,00 F

5208 Opbreken betontegels 200x200x60

520810 Opbreken tegels 200x200x60, b<1,50 m m2 50,00 F

520820 Opbreken tegels 200x200x60, 1,50=<b<3,00 m m2 50,00 F

520830 Opbreken tegels 200x200x60, b=>3,00 m m2 20,00 F

5209 Opbreken betontegels 200x200x70

520910 Opbreken tegels 200x200x70, b<1,50 m m2 50,00 F

520920 Opbreken tegels 200x200x70, 1,50=<b<3,00 m m2 50,00 F

520930 Opbreken tegels 200x200x70, b=>3,00 m m2 20,00 F

5210 Opbreken betontegels 200x200x80

521010 Opbreken tegels 200x200x80, b<1,50 m m2 60,00 F

521020 Opbreken tegels 200x200x80, 1,50=<b<3,00 m m2 60,00 F

521030 Opbreken tegels 200x200x80, b=>3,00 m m2 20,00 F

5211 Opbreken overige tegelformaten

521110 Opbreken nokkentegels 300x300x45 m2 20,00 F

521120 Opbreken nokkentegels 300x300x50 m2 20,00 F

521130 Opbreken geleidelijntegels 300x300x60 m2 20,00 F

521140 Opbreken noppentegels 300x300x60 m2 20,00 F

5212 Opbreken sierbestrating

521210 Opbreken sierbestrating, b<1,50 m m2 80,00 F

521220 Opbreken sierbestrating, 1,50=<b<3,00 m m2 80,00 F

521230 Opbreken sierbestrating, b=>3,00 m m2 20,00 F

5213 Opbreken trottoirbanden in beton

521310 Opbreken trottoirbanden 130/150x200 m 25,00 F
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521320 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 m 110,00 F

521330 Opbreken trottoirbanden 130/150x400 m 15,00 F

521340 Opbreken trottoirbanden 180/200x200 m 15,00 F

521350 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 m 50,00 F

521360 Opbreken trottoirbanden 180/200x400 m 15,00 F

5214 Opbreken trottoirbanden in zand

521410 Opbreken trottoirbanden 130/150x200 m 25,00 F

521420 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 m 110,00 F

521430 Opbreken trottoirbanden 130/150x400 m 15,00 F

521440 Opbreken trottoirbanden 180/200x200 m 15,00 F

521450 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 m 25,00 F

521460 Opbreken trottoirbanden 180/200x400 m 15,00 F

5215 Opbreken opsluitbanden

521510 Opbreken opsluitbanden 60x150 m 20,00 F

521520 Opbreken opsluitbanden 60x200 m 20,00 F

521530 Opbreken opsluitbanden 80x200 m 20,00 F

521540 Opbreken opsluitbanden 100x200 m 560,00 F

521550 Opbreken opsluitbanden 120x250 m 20,00 F

5216 Opbreken RWS-banden in beton

521610 Opbreken RWS-banden 110/220x200 m 20,00 F

521620 Opbreken RWS-banden 110/220x250 m 20,00 F

521630 Opbreken RWS-banden 115/225x240 m 20,00 F

5217 Opbreken RWS-banden in zand

521710 Opbreken RWS-banden 110/220x200 m 20,00 F

521720 Opbreken RWS-banden 110/220x250 m 20,00 F

521730 Opbreken RWS-banden 115/225x240 m 20,00 F

5218 Opbreken natuur- en hardsteenbanden

521810 Opbreken banden van natuursteen m 20,00 F

521820 Opbreken banden banden van hardsteen m 20,00 F

5219 Opbreken inritbanden in beton

521910 Opbreken inritband 430x300x500 m 20,00 F

521920 Opbreken inritband 500x200x500 m 20,00 F

521930 Opbreken inritband 650x200x500 m 20,00 F

521940 Opbreken inritband 450x300x1000 m 20,00 F

521950 Opbreken inritband 500x180x800 m 20,00 F

5220 Opbreken inritbanden in zand

522010 Opbreken inritband 430x300x500 m 20,00 F

522020 Opbreken inritband 500x200x500 m 20,00 F

522030 Opbreken inritband 650x200x500 m 20,00 F

522040 Opbreken inritband 450x300x1000 m 20,00 F

522050 Opbreken inritband 500x180x800 m 20,00 F

5221 Opbreken stootbanden

522110 Opbreken stootbanden 120x150x900 m 20,00 F

522120 Opbreken stootbanden 150x150x900 m 20,00 F

522130 Opbreken stootbanden 80x150x1000 m 20,00 F

522140 Opbreken stootbanden 150x200x1000 m 20,00 F

522150 Opbreken stootbanden 150x400x1000 m 20,00 F

5222 Opbreken overige banden

522210 Opbreken gazonbanden 100x200 m 20,00 F

522220 Opbreken geleidebanden 50/200x250 m 20,00 F

522230 Opbreken perronbanden 270/440x330 m 20,00 F

522240 Opbreken boombanden 100x200x1095 st 35,00 F

522250 Opbreken boombanden 130/150x250 st 35,00 F

522260 Opbreken boombanden 180/200x250 st 35,00 F
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53 Straatwerk, aanbrengen

530 Straatwerk, aanbrengen, 50<A=<200 m2

5300 Aanbrengen straatlaag

530010 Aanbrengen straatlaag, b<1,50 m m2 1.500,00 F

530020 Aanbrengen straatlaag, 1,50 m=<b<3,00 m m2 1.500,00 F

530030 Aanbrengen straatlaag, b=>3,00 m m2 1.100,00 F

5301 Aanbrengen betonstraatstenen

530110 Aanbrengen betonstraatstenen, kf, b<1,50 m m2 100,00 F

530120 Aanbrengen betonstraatstenen, kf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 100,00 F

530130 Aanbrengen betonstraatstenen, kf, b=>3,00 m m2 300,00 F

530140 Aanbrengen betonstraatstenen, df, b<1,50 m m2 100,00 F

530150 Aanbrengen betonstraatstenen, df, 1,50 m=<b<3,00 m m2 100,00 F

530160 Aanbrengen betonstraatstenen, df, b=>3,00 m m2 100,00 F

530170 Aanbrengen betonstraatstenen, wf, b<1,50 m m2 100,00 F

530180 Aanbrengen betonstraatstenen, wf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 100,00 F

530190 Aanbrengen betonstraatstenen, wf, b=>3,00 m m2 100,00 F

5302 Aanbrengen straatbakstenen

530210 Aanbrengen straatbakstenen, df, b<1,50m m2 60,00 F

530220 Aanbrengen straatbakstenen, df, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

530230 Aanbrengen straatbakstenen, df, b=>3,00 m m2 180,00 F

530240 Aanbrengen straatbakstenen, wf, b<1,50m m2 60,00 F

530250 Aanbrengen straatbakstenen, wf, 1,50 m=<b<3,00 m m2 60,00 F

530260 Aanbrengen straatbakstenen, wf, b=>3,00 m m2 180,00 F

5303 Aanbrengen betontegels 300x300x50

530310 Aanbrengen tegels 300x300x50, b<1,50m m2 520,00 F

530320 Aanbrengen tegels 300x300x50, 1,50 m=<b<3,00 m m2 520,00 F

530330 Aanbrengen tegels 300x300x50, b=>3,00 m m2 120,00 F

5304 Aanbrengen betontegels 300x300x80

530410 Aanbrengen tegels 300x300x80, b<1,50m m2 300,00 F

530420 Aanbrengen tegels 300x300x80, 1,50 m=<b<3,00 m m2 1.300,00 F

530430 Aanbrengen tegels 300x300x80, b=>3,00 m m2 75,00 F

530440 Aanbrengen lintlaag betontegels 300x300x80 mm. m 450,00 F

5305 Aanbrengen natuursteen

530510 Aanbrengen natuurstenen, 150x200 mm, b< 1,50 m m2 100,00 F

530520 Aanbrengen natuurst., 150x200 mm, 1,50 m=<b<3,00 m m2 100,00 F

530530 Aanbrengen natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m m2 20,00 F

530540 Aanbrengen natuurstenen, 100x100 mm, b< 1,50 m m2 100,00 F

530550 Aanbrengen natuurst., 100x100 mm, 1,50 m=<b<3,00 m m2 100,00 F

530560 Aanbrengen natuurst., 100x100 mm, b=>3,00 m m2 20,00 F

5306 Aanbrengen overige tegelformaten

530610 Aanbrengen nokkentegels 300x300x45 m2 20,00 F

530620 Aanbrengen geleidelijntegels 300x300x60 m2 20,00 F

530630 Aanbrengen noppentegels 300x300x60 m2 20,00 F

5307 Aanbrengen sierbestrating

530710 Aanbrengen sierbestrating, b<1,50 m m2 80,00 F

530720 Aanbrengen sierbestrating, 1,50 m=<b<3,00 m m2 80,00 F

530730 Aanbrengen sierbestrating, b=>3,00 m m2 20,00 F

5308 Aanbrengen trottoirbanden

530810 Aanbrengen trottoirbanden van beton 130/150x250 m 30,00 F

530820 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250 m 140,00 F

5309 Aanbrengen opsluitbanden
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530910 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 m 570,00 F

5310 Aanbrengen inritbanden

531010 Aanbrengen inritbanden van beton 500x180x800 m 80,00 F

531020 Aanbrengen inritbanden van beton 500x160x600 m 80,00 F

5311 Aanbrengen stootbanden

531110 Aanbrengen stootbanden van beton 120x150x900 m 20,00 F

531120 Aanbrengen stootbanden van beton 150x150x900 m 20,00 F

531130 Aanbrengen stootbanden van beton 80x150x1000 m 20,00 F

531140 Aanbrengen stootbanden van beton 150x200x1000 m 20,00 F

531150 Aanbrengen stootbanden van beton 150x400x1000 m 20,00 F

5312 Aanbrengen overige banden

531210 Aanbrengen geleidebanden van beton 50/200x250 m 20,00 F

531220 Aanbrengen perronbanden van beton 270/440x330 m 20,00 F

5313 Aanbrengen goten

531310 Aanbrengen molgoot, kf, 5 streklagen m 40,00 F

531320 Aanbrengen molgoot, df, 6 streklagen m 40,00 F

531330 Aanbrengen molgoot, wf, 7 streklagen m 40,00 F

5314 Aanbrengen rol- en streklagen van BSS

531410 Aanbrengen rollagen van betonstraatstenen, kf m 140,00 F

531420 Aanbrengen streklagen van betonstraatstenen, kf m 40,00 F

531430 Aanbrengen rollagen van betonstraatstenen, df m 80,00 F

531440 Aanbrengen streklagen van betonstraatstenen, df m 20,00 F

531450 Aanbrengen rollagen van betonstraatstenen, wf m 80,00 F

531460 Aanbrengen streklagen van betonstraatstenen, wf m 20,00 F

5315 Aanbrengen rol- en streklagen van SBS

531510 Aanbrengen rollagen van straatbaksteen, df m 90,00 F

531520 Aanbrengen streklagen van straatbaksteen, df m 20,00 F

531530 Aanbrengen rollagen van straatbaksteen, wf m 90,00 F

531540 Aanbrengen streklagen van straatbaksteen, wf m 20,00 F

54 Bijkomende werkzaamheden

5400 Pasmaken van bestratingsmateriaal d.m.v. zagen

540010 Pasmaken van bestratingsmateriaal, d<50 mm m 260,00 F

540020 Pasmaken van bestratingsmateriaal, 50 mm=<d<80 mm m 1.200,00 F

540030 Pasmaken van bestratingsmateriaal, d=>80 mm m 400,00 F

5401 Pasmaken van trottoirbanden

540110 Pasmaken van trottoirbanden 130/150x200 st 20,00 F

540120 Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 st 10,00 F

540130 Pasmaken van trottoirbanden 130/150x400 st 15,00 F

540140 Pasmaken van trottoirbanden 180/200x200 st 10,00 F

540150 Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 st 100,00 F

540160 Pasmaken van trottoirbanden 180/200x400 st 10,00 F

5402 Pasmaken van opsluitbanden

540210 Pasmaken van betonbanden 60x150 st 5,00 F

540220 Pasmaken van betonbanden 60x200 st 5,00 F

540230 Pasmaken van betonbanden 80x200 st 5,00 F

540240 Pasmaken van betonbanden 100x200 st 275,00 F

540250 Pasmaken van betonbanden 120x250 st 5,00 F

5403 Pasmaken van RWS-banden

540310 Pasmaken van RWS-banden 110/220x200 st 12,00 F

540320 Pasmaken van RWS-banden 110/220x250 st 12,00 F

540330 Pasmaken van RWS-banden 115/225x240 st 12,00 F
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5404 Pasmaken van natuur- en hardsteenbanden

540410 Pasmaken van banden van natuursteen st 5,00 F

540420 Pasmaken van banden van hardsteen st 5,00 F

5405 Pasmaken van inritbanden

540510 Pasmaken van inritbanden 430x300x500 st 5,00 F

540520 Pasmaken van inritbanden 500x200x500 st 5,00 F

540530 Pasmaken van inritbanden 650x200x500 st 5,00 F

540540 Pasmaken van inritbanden 450x300x1000 st 5,00 F

540550 Pasmaken van inritbanden 500x180x800 st 15,00 F

540560 Pasmaken van inritbanden 500x160x600 st 15,00 F

5406 Pasmaken van stootbanden

540610 Pasmaken van stootbanden 120x150x900 st 5,00 F

540620 Pasmaken van stootbanden 150x150x900 st 5,00 F

540630 Pasmaken van stootbanden 80x150x1000 st 5,00 F

540640 Pasmaken van stootbanden 150x200x1000 st 5,00 F

540650 Pasmaken van stootbanden 150x400x1000 st 5,00 F

5407 Pasmaken van overige banden

540710 Pasmaken van gazonbanden 100x200 st 60,00 F

540720 Pasmaken van geleidebanden 50/200x250 st 5,00 F

540730 Pasmaken van perronband 270/440x330 st 5,00 F

5408 Aanbrengen steunconstructies

540810 Aanbrengen stampbeton t.b.v. kantopsluitingen m3 5,00 F

540820 Aanbrengen stelspecie t.b.v. goten m3 400,00 F

5409 Afwerken randen straatwerk

540910 Dichtzetten naden en kieren. m 800,00 F

5410 Bijkomende kosten herstraten

541010 Toeslag voor herstraten betontegels - var. breedte m2 850,00 F

5411 Vervoeren steenachtige materialen

541110 Vervoerkosten steenachtig materiaal naar depot ton 500,00 F

541120 Vervoerkosten steenachtig materiaal uit depot ton 500,00 F

542 Straatmateriaal ontdoen van grond

5420 Betonstraatstenen

542010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, kf m2 250,00 F

542020 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, df m2 150,00 F

542030 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wf m2 150,00 F

542040 Formatteren betonstraatstenen, kf m2 250,00 F

542050 Formatteren betonstraatstenen, df m2 150,00 F

542060 Formatteren betonstraatstenen, wf m2 150,00 F

5421 Straatbakstenen

542110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, kf m2 90,00 F

542120 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, df m2 150,00 F

542130 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, wf m2 150,00 F

542140 Formatteren straatbakstenen, kf m2 90,00 F

542150 Formatteren straatbakstenen, df m2 150,00 F

542160 Formatteren straatbakstenen, wf m2 150,00 F

5422 Betontegels 300x300x45 mm

542210 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, 45 mm m2 500,00 F

542220 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, 50 mm m2 500,00 F

542230 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, 60 mm m2 80,00 F

542240 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, 80 mm m2 325,00 F

542250 Palletteren betontegels, 45 mm m2 500,00 F

542260 Palletteren betontegels, 50 mm m2 500,00 F
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542270 Palletteren betontegels, 60 mm m2 80,00 F

542280 Palletteren betontegels, 80 mm m2 325,00 F

5423 Overige tegelformaten

542310 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, zeskant m2 70,00 F

542320 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, 200x200x60 m2 60,00 F

542330 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, 200x200x70 m2 60,00 F

542340 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, 200x200x80 m2 70,00 F

542350 Palletteren zeskant m2 70,00 F

542360 Palletteren betontegels, 60 mm m2 60,00 F

542370 Palletteren betontegels, 70 mm m2 60,00 F

542380 Palletteren betontegels, 80 mm m2 70,00 F

55 Leveranties

550 Leverantie bestratingsmaterialen

5501 Leverantie BSS t.b.v. handmatige verwerking

550110 Leveren BSS, kf, helen, heidepaars st 7.000,00 F

550120 Leveren BSS, kf, halven, heidepaars st 1.500,00 F

550130 Leveren BSS, kf, mutsen, heidepaars st 5.000,00 F

550140 Leveren BSS, kf, helen, antraciet st 10.500,00 F

550150 Leveren BSS, kf, halven, antraciet st 1.050,00 F

550160 Leveren BSS, kf, mutsen, antraciet st 1.000,00 F

550170 Leveren BSS, kf, helen, grijs st 3.000,00 F

550180 Leveren BSS, kf, halven, grijs st 500,00 F

550190 Leveren BSS, kf, mutsen, grijs st 500,00 F

550200 Leveren BSS, kf, helen, geel st 100,00 F

550210 Leveren BSS, kf, halven, geel st 150,00 F

550220 Leveren BSS, kf, mutsen, geel st 50,00 F

550230 Leveren BSS (geluidsreducerend), kf, helen, heide st 21.000,00 F

550240 Leveren BSS (geluidsreducerend), kf, halven, heide st 2.700,00 F

550250 Leveren BSS (geluidsreducerend), kf, mutsen, heide st 2.700,00 F

550260 Leveren BSS, kf, helen, wit st 600,00 F

550270 Leveren BSS, df, helen, heidepaars st 1.200,00 F

550280 Leveren BSS, df, helen, antraciet st 1.200,00 F

550290 Leveren BSS, df, helen, grijs st 1.200,00 F

550300 Leveren BSS, df, helen, geel st 1.200,00 F

550310 Leveren BSS, wf, helen, heidepaars st 6.800,00 F

5504 Leverantie BSS t.b.v. mechanische verwerking

550410 Leveren BSS, kf, helen, heidepaars st 35.000,00 F

550420 Leveren BSS, kf, helen, antraciet st 25.000,00 F

550430 Leveren BSS, kf, helen, grijs st 500,00 F

550440 Leveren BSS, kf, helen, geel st 500,00 F

550450 Leveren BSS (geluidsreducerend), kf, helen, heide st 500,00 F

550460 Leveren BSS, df, helen, heidepaars st 500,00 F

550470 Leveren BSS, wf, helen, heidepaars st 500,00 F

5505 Leverantie SBS t.b.v. handmatige verwerking

550510 Leveren SBS, kf st 1.000,00 F

550520 Leveren SBS, df st 10.000,00 F

550530 Leveren SBS, wf st 6.000,00 F

5506 Leverantie SBS t.b.v. mechanische verwerking

550610 Leveren SBS, kf st 100,00 F

550620 Leveren SBS, df st 33.000,00 F

550630 Leveren SBS, wf st 47.000,00 F

5507 Leverantie betontegels tbv handmatige verwerking

550710 Leveren tegels 300x300x45, grijs st 3.500,00 F

550720 Leveren tegels 150x300x45, grijs st 2.400,00 F

550730 Leveren bochttegels 300x270/254x50, grijs st 600,00 F
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550740 Leveren nokkentegel 300x300x45, grijs st 300,00 F

550750 Leveren tegels 300x300x45, basalt st 2.000,00 F

550760 Leveren tegels 150x300x45, basalt st 500,00 F

550770 Leveren tegels 300x300x50, grijs st 2.500,00 F

550780 Leveren tegels 150x300x50, grijs st 1.700,00 F

550790 Leveren nokkentegel 300x300x50, grijs st 30,00 F

550800 Leveren tegels 300x300x60, grijs st 380,00 F

550810 Leveren tegels 150x300x60, grijs st 70,00 F

550820 Leveren tegels 300x300x60, rood st 4.500,00 F

550830 Leveren tegels 150x300x60, rood st 700,00 F

550840 Leveren tegels 300x300x60, basalt st 500,00 F

550850 Leveren tegels 150x300x60, basalt st 150,00 F

550860 Leveren tegels 300x300x60, wit st 30,00 F

550870 Leveren tegels 300x300x80, grijs st 1.500,00 F

550880 Leveren tegels 150x300x80, grijs st 1.400,00 F

550890 Leveren tegels 300x300x80, rood st 300,00 F

550900 Leveren tegels 150x300x80, rood st 150,00 F

550910 Leveren gitruittegels 300x300x80, antraciet st 150,00 F

550920 Leveren tegels 300x300x80, basalt st 500,00 F

550930 Leveren tegels 150x300x80, basalt st 650,00 F

550940 Leveren tegels 300x300x80, wit st 150,00 F

550950 Leveren zeskanttegel, helen, grijs st 950,00 F

550960 Leveren zeskanttegel, halven, grijs st 50,00 F

550970 Leveren tegels 200x200x60, antraciet st 180,00 F

550980 Leveren tegels 100x200x60, antraciet st 70,00 F

550990 Leveren tegels 200x200x70, antraciet st 380,00 F

551000 Leveren tegels 100x200x70, antraciet st 70,00 F

551010 Leveren tegels 200x200x80, antraciet st 6.100,00 F

551020 Leveren tegels 100x200x80, antraciet st 450,00 F

551030 Leveren geleidelijntegels 300x300x60, grijs st 300,00 F

551040 Leveren noppentegels 300x300x60, grijs st 300,00 F

551050 Leveren verkeerstegels 300x300x60, rood st 75,00 F

551060 Leveren verkeerstegels 150x300x60, rood st 75,00 F

551070 Leveren verkeerstegels 500x500x95, rood st 75,00 F

551080 Leveren verkeerstegels 250x500x95, rood st 75,00 F

551090 Leveren verkeerstegels 300x300x60, antraciet st 75,00 F

551100 Leveren verkeerstegels 150x300x60, antraciet st 75,00 F

551110 Leveren verkeerstegels 500x500x95, antraciet st 75,00 F

551120 Leveren verkeerstegels 250x500x95, antraciet st 75,00 F

5512 Leverantie betontegels tbv mechanische verwerking

551230 Leveren tegels 300x300x50, grijs st 5.300,00 F

551270 Leveren tegels 300x300x80, grijs st 1.300,00 F

551280 Leveren tegels 300x300x80, rood st 1.000,00 F

551290 Leveren tegels 300x300x80, basalt st 1.000,00 F

5514 Leverantie natuurstenen

551410 Leveren kinderkoppen 150x200, basalt st 500,00 F

551420 Leveren kinderkoppen 150x200, graniet st 500,00 F

551430 Leveren Portugese keien 100x100, graniet st 500,00 F

5515 Leverantie trottoirbanden 130/150x200

551510 Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x200 st 120,00 F

551520 Leveren gebogen trottoirband van beton 130/150x200 st 15,00 F

551530 Leveren hoekstuk 135 -trottoirband van beton. st 15,00 F

551540 Leveren hoekstuk 90 -trottoirband van beton. st 15,00 F

551550 Leveren hoekblok -trottoirband van beton. st 15,00 F

551560 Leveren verloopband 0,50 -trottoirband van beton. st 10,00 F

551570 Leveren verloopband 1,00 -trottoirband van beton. st 10,00 F

551580 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet st 60,00 F

551590 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag st 60,00 F

5516 Leverantie trottoirbanden 130/150x250
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551610 Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x250 st 60,00 F

551620 Leveren gebogen trottoirband van beton 130/150x250 st 100,00 F

551630 Leveren hoekstuk 135 -trottoirband van beton. st 50,00 F

551640 Leveren hoekstuk 90 -trottoirband van beton. st 10,00 F

551650 Leveren hoekblok -trottoirband van beton. st 20,00 F

551660 Leveren verloopband -trottoirband van beton. st 20,00 F

551670 Leveren inrit-verloopband -trottoirband van beton. st 20,00 F

551680 Leveren inrit-perronband -trottoirband van beton. st 20,00 F

551690 Leveren parkeerband -trottoirband van beton. st 20,00 F

551700 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet st 20,00 F

551710 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag st 250,00 F

5518 Leverantie trottoirbanden 130/150x400

551810 Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x400 st 60,00 F

551820 Leveren gebogen trottoirband van beton 130/150x400 st 15,00 F

551830 Leveren hoekstuk 90 -trottoirband van beton. st 15,00 F

551840 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet st 30,00 F

551850 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag st 30,00 F

5519 Leverantie trottoirbanden 180/200x200

551910 Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x200 st 50,00 F

551920 Leveren gebogen trottoirband van beton 180/200x200 st 10,00 F

551930 Leveren hoekstuk 135 -trottoirband van beton. st 10,00 F

551940 Leveren hoekstuk 90 -trottoirband van beton. st 10,00 F

551950 Leveren hoekblok -trottoirband van beton. st 10,00 F

551960 Leveren verloopband -trottoirband van beton. st 10,00 F

551970 Leveren inrit-perronband -trottoirband van beton. st 10,00 F

551980 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet st 30,00 F

551990 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag st 30,00 F

5520 Leverantie trottoirbanden 180/200x250

552010 Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x250 st 460,00 F

552020 Leveren gebogen trottoirband van beton 180/200x250 st 20,00 F

552030 Leveren hoekstuk 135 -trottoirband van beton. st 20,00 F

552040 Leveren hoekstuk 90 -trottoirband van beton. st 25,00 F

552050 Leveren hoekblok -trottoirband van beton. st 5,00 F

552060 Leveren inrit-verloopband -trottoirband van beton. st 20,00 F

552070 Leveren inrit-perronband -trottoirband van beton. st 5,00 F

552080 Leveren parkeerband -trottoirband van beton. st 20,00 F

552090 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet st 130,00 F

552100 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag st 130,00 F

5522 Leverantie trottoirbanden 180/200x400

552210 Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x400 st 60,00 F

552220 Toeslag voor leveren trottoirband - antraciet st 20,00 F

552230 Toeslag voor leveren trottoirband - deklaag st 20,00 F

5523 Leverantie opsluitbanden

552310 Leveren rechte opsluitband van beton 60x150 st 25,00 F

552320 Toeslag voor leveren opsluitband 60x150 st 10,00 F

552330 Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 st 50,00 F

552340 Toeslag voor leveren opsluitband 60x200 st 10,00 F

552350 Leveren rechte opsluitband van beton 80x200 st 25,00 F

552360 Toeslag voor leveren opsluitband 80x200 st 10,00 F

552370 Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 st 850,00 F

552380 Leveren gebogen opsluitband van beton 100x200 st 10,00 F

552390 Leveren hoekstuk -opsluitband van beton 100x200 st 5,00 F

552400 Toeslag voor leveren opsluitband 100x200 st 300,00 F

552410 Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 st 25,00 F

552420 Toeslag voor leveren opsluitband 120x250 st 10,00 F

5525 Leverantie RWS-banden 110/220x200

552510 Leveren rechte RWS-banden van beton 110/220x200 st 60,00 F
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552520 Leveren gebogen RWS-banden van beton 110/220x200 st 20,00 F

552530 Leveren hoekstuk RWS-banden van beton 110/220x200 st 20,00 F

552540 Leveren puntstuk RWS-banden van beton 110/220x200 st 5,00 F

552550 Toeslag voor leveren RWS-banden - antraciet st 30,00 F

552560 Toeslag voor leveren RWS-banden - deklaag st 30,00 F

5526 Leverantie RWS-banden 110/220x250

552610 Leveren rechte RWS-banden van beton 110/220x250 st 60,00 F

552620 Leveren gebogen RWS-banden van beton 110/220x250 st 20,00 F

552630 Leveren hoekstuk RWS-banden van beton 110/220x250 st 20,00 F

552640 Leveren puntstuk RWS-banden van beton 110/220x250 st 4,00 F

552650 Toeslag voor leveren RWS-banden - antraciet st 30,00 F

552660 Toeslag voor leveren RWS-banden - deklaag st 30,00 F

5527 Leverantie RWS-banden 115x225x240

552710 Leveren rechte RWS-banden van beton 115/225x240 st 60,00 F

552720 Leveren gebogen RWS-banden van beton 115/225x240 st 20,00 F

552730 Leveren hoekstuk RWS-banden van beton 115/225x240 st 20,00 F

552740 Leveren puntstuk RWS-banden van beton 115/225x240 st 5,00 F

552750 Toeslag voor leveren RWS-banden - antraciet st 30,00 F

552760 Toeslag voor leveren RWS-banden - deklaag st 30,00 F

5528 Leverantie natuur- en hardsteenbanden

552810 Leveren rechte banden van natuursteen st 5,00 F

552820 Leveren rechte banden van hardsteen st 10,00 F

5529 Leverantie inritbanden 430x300x500

552910 Leveren inritbanden 430x300x500, eindstuk st 5,00 F

552920 Leveren inritbanden 430x300x500, tussenstuk st 15,00 F

552930 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet st 5,00 F

552940 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag st 5,00 F

5530 Leverantie inritbanden 500x200x500

553010 Leveren inritbanden 500x200x500, eindstuk st 5,00 F

553020 Leveren inritbanden 500x200x500, tussenstuk st 40,00 F

553030 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet st 5,00 F

553040 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag st 5,00 F

5531 Leverantie inritbanden 450x300x500

553110 Leveren inritbanden 450x300x500, eindstuk st 5,00 F

553120 Leveren inritbanden 450x300x500, tussenstuk st 15,00 F

553130 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet st 5,00 F

553140 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag st 5,00 F

5532 Leverantie inritbanden 650x200x500

553210 Leveren inritbanden 650x200x500, eindstuk st 25,00 F

553220 Leveren inritbanden 650x200x500, tussenstuk st 100,00 F

553230 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet st 5,00 F

553240 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag st 5,00 F

5533 Leverantie inritbanden 450x300x1000

553310 Leveren inritbanden 450x300x1000, eindstuk st 10,00 F

553320 Leveren inritbanden 450x300x1000, tussenstuk st 10,00 F

553330 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet st 5,00 F

553340 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag st 5,00 F

5534 Leverantie inritbanden 500x180x800

553410 Leveren inritbanden 500x180x800, eindstuk st 25,00 F

553420 Leveren inritbanden 500x180x800, tussenstuk st 220,00 F

553430 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet st 80,00 F

553440 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag st 80,00 F

5535 Leverantie inritbanden 500x160x600
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553510 Leveren inritbanden 500x160x600, eindstuk st 25,00 F

553520 Leveren inritbanden 500x160x600, tussenstuk st 220,00 F

553530 Toeslag voor leveren inritbanden - antraciet st 80,00 F

553540 Toeslag voor leveren inritbanden - deklaag st 80,00 F

5536 Leverantie stootbanden

553610 Leveren stootband van beton 120x150x900 st 10,00 F

553620 Toeslag voor leveren stootband 120x150x900 st 20,00 F

553630 Leveren stootband van beton 150x150x900 st 40,00 F

553640 Toeslag voor leveren stootband 150x150x900 st 20,00 F

553650 Leveren stootband van beton 80x150x1000 st 30,00 F

553660 Toeslag voor leveren stootband 80x150x1000 st 20,00 F

553670 Leveren stootband van beton 150x200x1000 st 10,00 F

553680 Toeslag voor leveren stootband 150x200x1000 st 20,00 F

5537 Leverantie gazonbanden

553710 Leveren rechte gazonband van beton 100x200 st 200,00 F

553720 Leveren gebogen gazonband van beton 100x200 st 5,00 F

553730 Leveren hoekstuk gazonband van beton 100x200 st 5,00 F

553740 Toeslag voor leveren gazonbanden - antraciet st 5,00 F

553750 Toeslag voor leveren gazonbanden - deklaag st 5,00 F

5538 Leverantie geleidebanden

553810 Leveren rechte geleideband van beton 50/200x250 st 30,00 F

553820 Leveren gebogen geleideband van beton 50/200x250 st 10,00 F

553830 Leveren hoekstuk geleideband van beton 50/200x250 st 10,00 F

553840 Toeslag voor leveren geleidebanden - antraciet st 15,00 F

553850 Toeslag voor leveren geleidebanden - deklaag st 15,00 F

5539 Leverantie perronbanden

553910 Leveren perronbanden van beton 270/440x330 st 40,00 F

553920 Toeslag voor leveren perronbanden - antraciet st 20,00 F

5540 Leveren boomrandbanden

554010 Leveren boomrandbanden van beton 180/200x250 st 15,00 F

554020 Toeslag lev. boomrandband 180/200x250 - antraciet st 5,00 F

554030 Toeslag lev. boomrandband 180/200x250 - deklaag st 5,00 F

554040 Leveren boomrandbanden van beton 100x200 st 15,00 F

554050 Toeslag lev. boomrandband 100x200 - antraciet st 5,00 F

554060 Toeslag lev. boomrandband 100x200 - deklaag st 5,00 F

554070 Leveren boomrandbanden van beton 130/150x250 st 15,00 F

554080 Toeslag lev. boomrandband 130/150x250 - antraciet st 5,00 F

554090 Toeslag lev. boomrandband 130/150x250 - deklaag st 5,00 F

6 Groenvoorziening

60 Opruimingswerkzaamheden

600010 Verwijderen struikgewas en/of onderbegroeiing are 12,00 F

600020 Snoeien rand beplantingsvak. m 300,00 F

600030 Affrezen toplaag grasveld. are 12,00 F

61 Zaaien

6100 Grondbewerking t.b.v. zaaien gazon en berm

610010 Verdichten grond. m2 5.000,00 F

610020 Frezen. are 15,00 F

610030 Verwijderen puin. m3 5,00 F

610040 Egaliseren. are 50,00 F

610050 Rotorkopeggen. are 15,00 F

6101 Zaaien gazon en berm

610110 Zaaien gazon. are 50,00 F

610120 Zaaien berm buiten de ecologische zone. are 5,00 F
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610130 Zaaien berm in de ecologische zone. are 5,00 F

610140 Zaaien vochtige berm in ecologische zone. are 5,00 F

62 Nazorg

6201 Onderhoud gazon

620110 Maaien gazon. are 50,00 F

620120 Beregenen gazon. are 20,00 F

6202 Onderhoud berm

620210 Maaien bermen buiten ecologische zone. are 10,00 F

620220 Bijmaaien rondom bomen buiten ecologische zone. st 5,00 F

620230 Verwerken maaisel bermen buiten ecologische zone. are 10,00 F

620240 Maaien bermen binnen ecologische zone. are 15,00 F

620250 Bijmaaien rondom bomen binnen ecologische zone. st 5,00 F

620260 Verwerken maaisel bermen binnen ecologische zone. are 15,00 F

7 Terreininrichting

70 Straatmeubilair

7000 Kunststof afzetpalen

700010 Verwijderen kunststof afzetpalen. st 15,00 F

700020 Aanbrengen kunststof afzetpalen. st 15,00 F

700030 Herstellen kunststof afzetpalen. st 50,00 F

7001 Betonnen afzetpalen

700110 Verwijderen betonnen afzetpalen. st 50,00 F

700120 Aanbrengen betonnen afzetpalen. st 50,00 F

700130 Herstellen betonnen afzetpalen. st 50,00 F

7002 Stalen afzetpalen

700210 Verwijderen stalen afzetpalen. st 10,00 F

700220 Aanbrengen stalen afzetpalen. st 5,00 F

700230 Herstellen stalen afzetpalen. st 5,00 F

700240 Verwijderen verzinkbare afzetpalen. st 50,00 F

700250 Aanbrengen verzinkbare afzetpalen. st 50,00 F

700260 Herstellen verzinkbare afzetpalen. st 50,00 F

7003 Afvalbakken

700310 Verwijderen afvalbak excl. betonvoet st 35,00 F

700320 Aanbrengen afvalbak excl. betonvoet st 35,00 F

700330 Herstellen afvalbak excl. betonvoet st 35,00 F

700340 Verwijderen afvalbak incl. betonvoet st 10,00 F

700350 Aanbrengen afvalbak incl. betonvoet st 20,00 F

700360 Herstellen afvalbak incl. betonvoet st 5,00 F

7004 Zitbanken

700410 Reinigen stalen zitbank st 50,00 F

700420 Verwijderen stalen zitbank st 25,00 F

700430 Aanbrengen stalen zitbank st 25,00 F

700440 Herstellen stalen zitbank st 25,00 F

700450 Reinigen houten zitbank st 50,00 F

700460 Verwijderen houten zitbank st 10,00 F

700470 Aanbrengen houten zitbank st 10,00 F

700480 Herstellen houten zitbank st 25,00 F

7005 Boombeschermers

700510 Verwijderen boombeschermer st 20,00 F

700520 Aanbrengen boombeschermer st 20,00 F

700530 Herstellen boombeschermer st 20,00 F

7006 Fietsparkeervoorzieningen
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700610 Verwijderen fietsrekken - zonder betonvoet st 35,00 F

700620 Aanbrengen fietsrekken - zonder betonvoet st 35,00 F

700630 Herstellen fietsrekken - zonder betonvoet st 35,00 F

700640 Verwijderen fietsrekken- met betonvoet st 15,00 F

700650 Aanbrengen fietsrekken- met betonvoet st 15,00 F

700660 Herstellen fietsrekken- met betonvoet st 15,00 F

700670 Verwijderen fietsleunheken - met 2 betonvoeten st 15,00 F

700680 Aanbrengen fietsleunhekken - met 2 betonvoeten st 15,00 F

700690 Herstellen fietsleunhekken - met 2 betonvoeten st 25,00 F

7007 Hekwerken

700710 Verwijderen hekwerken. m 200,00 F

700720 Aanbrengen hekwerken. m 200,00 F

700730 Herstellen hekwerken. m 200,00 F

7008 Asbaktegels

700810 Verwijderen asbaktegel. st 50,00 F

700820 Aanbrengen asbaktegel st 50,00 F

700830 Herstellen asbaktegel st 50,00 F

71 Wegbebakening

7100 Bermplanken

710010 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 50,00 F

710030 Aanbrengen reflectorpalen of bermplanken. st 50,00 F

710040 Herstellen reflectorpalen of bermplanken. st 50,00 F

7101 Geleidehekken

710110 Verwijderen geleidehekken. st 50,00 F

710120 Aanbrengen geleidehekken. st 50,00 F

710130 Herstellen geleidehekken. st 5,00 F

7102 Verkeersbordpalen

710210 Verwijderen verkeersbordpalen - 3600 mm st 20,00 F

710220 Aanbrengen verkeersbordpalen - 3600 mm st 20,00 F

710230 Herstellen verkeersbordpaal - 3600 mm st 20,00 F

710240 Verwijderen verkeersbordpalen - 4700 mm st 20,00 F

710250 Aanbrengen verkeersbordpalen - 4700 mm st 10,00 F

710260 Herstellen verkeersbordpaal - 4700 mm st 10,00 F

7103 Verkeersborden

710310 Reinigen verkeersborden. st 450,00 F

710320 Verwijderen verkeersborden. st 15,00 F

710330 Aanbrengen verkeersborden. st 15,00 F

710340 Herstellen verkeersborden. st 450,00 F

7104 Straatnaamborden

710410 Reinigen straatnaamborden. st 250,00 F

710420 Verwijderen straatnaamborden. st 100,00 F

710430 Aanbrengen straatnaamborden. st 100,00 F

710460 Herstellen straatnaamborden. st 250,00 F

7105 Komportalen

710510 Reinigen komportalen. st 20,00 F

710520 Verwijderen komportaal. st 20,00 F

710530 Aanbrengen komportaal. st 20,00 F

710540 Herstellen komportaal. st 20,00 F

7106 Voetgangersbewegwijzering

710610 Reinigen wegwijzerborden. st 50,00 F

710620 Verwijderen wegwijzerborden. st 50,00 F

710630 Aanbrengen wegwijzerborden. st 50,00 F

710640 Herstellen wegwijzerborden. st 50,00 F
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710650 Verwijderen wegwijzerbordpaal. st 20,00 F

710660 Aanbrengen wegwijzerbordpaal. st 20,00 F

710670 Herstellen wegwijzerbordpaal. st 20,00 F

72 Leveranties

720 Leveranties straatmeubilair

7200 Leverantie kunststof afzetpalen

720010 Leveren kunststof afzetpalen - diamantkop rood/wit st 120,00 F

720020 Leveren kunststof afzetpalen - diamantkop wit st 15,00 F

720030 Leveren kunststof afzetpalen - Velopa Re-Flex st 15,00 F

720040 Leveren kunststof afzetpalen - X-Last Fietspadpaal st 15,00 F

7201 Leverantie betonnen afzetpalen

720110 Leveren betonnen afzetpalen. st 50,00 F

7202 Leverantie stalen afzetpalen

720210 Leveren stalen afzetpalen - Amsterdammertje ZB st 5,00 F

720220 Leveren stalen afzetpalen - Amsterdammertje DG st 5,00 F

720230 Leveren stalen afzetpalen - Erdi model 90 st 15,00 F

720240 Leveren stalen afzetpalen - Velopa Traffic st 70,00 F

720250 Leveren stalen afzetpalen - Velopa Park-Click st 15,00 F

720260 Leveren verzinkbare afzetpalen - Vezip RVS 90 st 25,00 F

720270 Leveren verzinkbare afzetpalen - Vezip RVS 140 st 25,00 F

7203 Leverantie afvalbakken

720310 Leveren afvalbak - Bammens Capitole 50L incl. tussenstrip st 5,00 F

720320 Leveren afvalbak - Bammens Omnipole st 15,00 F

720340 Leveren afvalbak - Grijsen Constructo 100L st 5,00 F

720350 Leveren afvalbak - Grijsen Constructo 240L st 5,00 F

720360 Leveren afvalbak - Bammens Capitole 70L incl. tussenstrip st 5,00 F

720370 Leveren afvalbak - Bammens Capitole 50L incl. klep st 5,00 F

720380 Leveren afvalbak - Bammens Capitole 70L incl. klep st 5,00 F

7204 Leverantie zitbanken

720410 Leveren stalen zitbank - Tamar zwartblauw st 15,00 F

720420 Leveren stalen zitbank - Tamar dennengroen st 15,00 F

720430 Leveren houten zitbank - Velopa BN st 15,00 F

720440 Leveren houten zitbank - FalcoPark st 15,00 F

7205 Leverantie boombeschermers

720510 Leveren boombeschermer - Multi zwartblauw st 10,00 F

720520 Leveren boombeschermer - Multi dennengroen st 10,00 F

720530 Leveren boombeschermer - Corona A - zwartblauw st 5,00 F

720540 Leveren boombeschermer - Corona A - dennengroen st 5,00 F

720550 Leveren boombeschermer - Corona P - zwartblauw st 5,00 F

720560 Leveren boombeschermer - Corona P - dennengroen st 5,00 F

7206 Leverantie fietsparkeervoorzieningen

720600 Leveren fietsrekken - Velopa Fourchet zwartblauw st 10,00 F

720610 Leveren fietsrekken - Velopa Fourchet dennengroen st 10,00 F

720620 Leveren fietsrekken - Velopa Variant+ zwartblauw st 10,00 F

720630 Leveren fietsrekken - Velopa Variant+ dennengroen st 10,00 F

720640 Leveren fietsrekken - Tulip Traverse zwartblauw st 10,00 F

720650 Leveren fietsrekken - Tulip Traverse dennengroen st 10,00 F

720660 Leveren fietsleunhek - Velopa Leon st 15,00 F

720670 Leveren fietsrekken - Krait - zwartblauw st 5,00 F

720680 Leveren fietsrekken - Krait - gitzwart st 5,00 F

720690 Leveren fietsrekken - Krait st 5,00 F

7208 Leverantie hekwerken

720810 Leveren hekwerken - Safira zwartblauw m 20,00 F
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720820 Leveren hekwerken - Safira dennengroen m 20,00 F

7209 Leverantie asbaktegels

720910 Leveren asbaktegel - Basic st 25,00 F

720920 Leveren asbaktegel - Easy st 25,00 F

721 Leverantie wegbebakening

7210 Leverantie bermplanken

721010 Leverantie bermplanken. st 50,00 F

7211 Leverantie geleidehekken

721110 Leveren geleidehekken - zwartblauw st 25,00 F

721120 Leveren geleidehekken - dennengroen st 25,00 F

7212 Leverantie verkeersbordpalen

721210 Leveren verkeersbordpaal - 3600 mm st 150,00 F

721220 Leveren verkeersbordpaal - 4700 mm st 75,00 F

7213 Leverantie verkeersborden

721310 Leveren verkeersborden - rond st 85,00 F

721320 Leveren verkeersborden - driehoek st 20,00 F

721330 Leveren verkeersborden - vierkant st 50,00 F

721340 Leveren verkeersborden - rechthoek st 150,00 F

721350 Leveren verkeersborden - achthoek st 10,00 F

7214 Leverantie straatnaamborden

721410 Leveren straatnaamborden - N01 st 160,00 F

721420 Leveren straatnaamborden - N03 st 50,00 F

7215 Leverantie voetgangersbewegwijzering

721510 Leveren wegwijzerborden. st 50,00 F

721520 Leveren wegwijzerbordpaal. st 20,00 F

8 Werk van algemene aard

80 Opneming in voorbereiding op deelopdracht

800010 Offreren deelopdracht DO < 200 m2. st 100,00 F

800020 Opstellen werktekeningen DO < 200 m2. st 80,00 F

800030 Offreren deelopdracht GO > 200 m2. st 20,00 F

800040 Opstellen werktekeningen GO > 200 m2.. st 15,00 F

800050 Doen van KLIC-melding st 80,00 F

800060 Uitvoeren partijkeuring vrijgekomen grond. st 10,00 F

800070 Uitvoeren historisch bodemonderzoek st 10,00 F

800080 Uitvoeren verkennend bodemonderzoek st 10,00 F

800090 Aanvraag vergunningen. keer 25,00 F

81 Afstemming en omgevingsmanagement

8101 Coördinatie derden

810110 Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden. uur 100,00 F

810120 V&G-coördinatie werkzaamheden derden. uur 100,00 F

8102 Communicatie particulieren

810210 In kennis stellen van eigenaren/ gebruikers/ aanwonenden. keer 60,00 F

82 Verkeersmaatregelen

8200 Verkeersmaatregelenplan

820010 Opstellen verkeersplan - A=<200 m2 keer 65,00 F

820020 Opstellen verkeersplan - A>200 m2 keer 10,00 F

820030 Opstellen verkeerstekening(en) - A=<200 m2 keer 65,00 F

820040 Opstellen verkeerstekening(en) - A>200 m2 keer 10,00 F
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8201 Kunststof loopschotten

820110 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 950,00 F

820120 In stand houden platen of schotten (voetgangers). m*d 26.600,00 F

820130 Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 950,00 F

8202 Stalen rijplaten

820210 Aanbrengen stalen rijplaten. m 580,00 F

820220 Instandhouden stalen rijplaten. m*d 24.360,00 F

820240 Verwijderen stalen rijplaten. m 580,00 F

8203 Boombescherming

820310 Toepassen stamommanteling, diam.< 0,30 m st 50,00 F

820320 Toepassen stamommanteling, 0,30 m=<diam.< 0,50 m st 50,00 F

820330 Toepassen stamommanteling, diam.=> 0,50 m st 50,00 F

820340 Instandhouden stamommanteling. st*d 1.050,00 F

820350 Verwijderen stamommanteling. st 150,00 F

8204 Tijdelijke verkeersmaatregelen

820410 Aan- en afvoer afzetmaterialen. keer 150,00 F

820420 Toepassen afzethek; huur & onderhoud. st*d 5.250,00 F

820430 Toepassen geleidebaken + voet; huur & onderhoud st*d 17.500,00 F

8205 Instellen tijdelijke parkeerverboden

820510 Aan- en afvoer verkeerboden parkeerverbod keer 100,00 F

820520 Toepassen parkeerverboden st*d 3.150,00 F

83 Revisie

8301 Opstellen en aanleveren revisiegegevens

830110 Inmeten en verwerken revisiegegevens (geheel). uur 100,00 F

84 Inzetten werknemers en materieel

8400 Inzetten van werknemers

840000 Inzetten grondwerker - kantooruren (08:00-17:00 uur) uur 650,00 F

840010 Inzetten grondwerker - avonduren (17:00-22:00 uur) uur 20,00 F

840020 Inzetten grondwerker - nachturen, weekend en feestdag uur 40,00 F

840030 Inzetten koppel stratenmakers - kantooruren (08:00-17:00 uur) uur 2.080,00 F

840040 Inzetten koppel stratenmakers - avonduren (17:00-22:00 uur) uur 40,00 F

840050 Inzetten koppel stratenmakers - nacht, weekend, feestdag uur 60,00 F

840060 Inzetten verkeersregelaar - kantooruren (08:00-17:00 uur) uur 500,00 F

840070 Inzetten verkeersregelaar - avonduren (17:00-22:00 uur) uur 16,00 F

840080 Inzetten verkeersregelaar - nacht, weekend, feestdag uur 16,00 F

840090 Inzetten DLP'er uur 40,00 F

840100 Inzetten HVK'er uur 20,00 F

8402 Inzetten van materieel

840210 Inzetten hydr. graafmachine op rupsen - 0,2 m3 uur 112,00 F

840220 Inzetten hydr. graafmachine op rupsen - 1,5 m3 uur 440,00 F

840230 Inzetten hydr. graafmachine op banden - 1,0 m3 uur 56,00 F

840240 Inzetten wiellader - 1,0 m3 uur 40,00 F

840250 Inzetten wiellader - 2,0 m3 uur 40,00 F

840260 Mobiliseren van materieel. keer 4,00 F

840270 Inzetten autolaadkraan 6x6 uur 264,00 F

840280 Inzetten kipauto 6x6 uur 8,00 F

840290 Inzetten kipauto 8x4 uur 40,00 F

840300 Inzetten veeg-/zuigwagen uur 12,00 F

840310 Inzetten compressor. uur 40,00 F

85 Vervoers- en acceptatiekosten

850010 Afvoer grond, klasse achtergrondwaarde. m3 125,00 F

850020 Afvoer grond, klasse wonen. m3 125,00 F
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850030 Afvoer grond, klasse ind., oranje "niet vluchtig" m3 125,00 F

850040 Afvoer grond, klasse ind., oranje "vluchtig" m3 125,00 F

850050 Afvoer- en acceptatiekosten steenachtig materiaal. ton 1.250,00 F

850060 Afvoer- en acceptatiekosten kunststof materialen. ton 50,00 F

850070 Afvoer- en acceptatiekosten plantaardige materiaal ton 110,00 F

850080 Afvoer- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 50,00 F

86 Overige werkzaamheden van algemene aard

860010 Uitvoeren uitzetwerk. uur 60,00 F

860020 Verzorgen opslagterrein divers materiaal. week 104,00 F

860030 Verzorgen voorraadlijst opslagterrein week 104,00 F

87 Werkterrein

870 Inrichten en opruimen werkterrein

870010 Inrichten en opruimen werkterrein. keer 25,00 F

870020 Toepassen hekwerk week 20,00 F

870030 toepassen hekwerk incl. doek dag 50,00 F

870040 Gebruik schaftkeet. week 40,00 F

870050 Gebruik mobiel toilet. week 320,00 F

870060 Gebruik borstelplaats dag 10,00 F

870070 Gebruik wasplaats dag 10,00 F

870080 Gebruik sanitaire unit. dag 10,00 F

88 Inzet tegeltaxi

880010 Inzetten autolaadkraan kipauto 6x6 - tegeltaxi uur 160,00 F

880020 Inzetten grondwerker - tegeltaxi uur 160,00 F

880030 Afvoer- en acceptatiekosten steenachtig materiaal. ton 150,00 F

Subtotaal
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Transport subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting % F

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten % F

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % F

94 Winst en risico

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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