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OVERZICHT BIJLAGEN 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen/modellen: 
 
Zie Documentenlijst: 
50E03_866_22606_MD01_documentenlijst_20260302 
 
Bij de beschrijving van het werk behorende bijlagen: 
 
Zie Documentenlijst: 
50E03_866_22606_MD01_documentenlijst_20260302 
 
De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle 
tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012 (versie 2025). 
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 4 



00 ALGEMEEN 

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

- het bouwen van een kantoor- en trainingsgebouw. 
Bouwkundige-, elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden. 
- het slopen van de gebouwen Trafo 14 (T14, was onderdeel van geb. 219) 

en 214A incl. ondergrondse infra, locaties volgens de situatietekening 
(Tek.blad C02/07: Afbraak onder- en bovengrondse infra, van het RAW-
bestek 22606.29) 

- het plaatsen van een trafogebouw en monster-afnamegebouw. 
 
Leeswijzer: 
In het bestek wordt gesproken over 3 verschillende bouwdelen: 
1) cockpit: stramien A - B; 
2) kern: str. C - O; 
3) hal: str. O - AA. 
 
Ter info: 
De terreintechnische werkzaamheden zijn beschreven in een separaat RAW 
bestek “Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw op de vliegbasis Gilze Rijen 
(nieuwbouw terrein), besteknummer: 22606.29 
 
De werkzaamheden beschreven in het RAW-bestek omvatten in hoofdzaak: 
 
- opbreekwerkzaamheden boven- en ondergronds; 
- rioleringswerkzaamheden; 
- verrichten van grondwerk; 
- funderingswerkzaamheden; 
- aanbrengen van elementenverhardingen; 
- aanbrengen van buitenperiferie; 
- groenwerkzaamheden; 
- uitvoeren bijkomende werkzaamheden. 

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 

00.02.01 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS 
01. BODEMGEGEVENS 

Bodemopbouw: zie rapportage Verkennend Bodemonderzoek: 
50E03_22606-BR_Verkennend, aanvullend en nader bodemonderzoek. 
Dit is een Bijlage bij het RAW bestek 22606.29. 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.09 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN WIJZIGING 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDE WIJZIGINGEN UAV 

Besluit vaststelling, publicatie Staatscourant 26 februari 2025, Uniforme 
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012(versie 2025)). 
UAV 2012 (versie 2025), hierna te noemen "UAV 2012". 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-
Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken 
in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), zoals deze 
zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2019 als bijlage I, uitgegeven door 
Stichting STABU te Ede. 

19. AANVULLENDE CONTRACTBEPALINGEN SANCTIES 
Onderstaande bepalingen maken onderdeel uit van de opdracht casu quo het 
contract. Daar waar in deze bepalingen 'Opdrachtnemer' kan tevens worden 
gelezen 'Leverancier', 'Wederpartij', 'Adviseur' of 'Aannemer'. Daar waar staat 
'Opdrachtgever' kan tevens worden gelezen 'Koper'. Daar waar staat  
'Opdracht' kan tevens worden gelezen 'Overeenkomst', of 'Het Werk' en daar 
waar staat 'Opdrachtsom' kan tevens worden gelezen 'Prijs', 'Vergoeding', 
'Advieskosten' of 'Aannemingssom'. Een en ander afhankelijk van de 
terminologie uit het contract en de toepasselijke algemene voorwaarden. 
 
1. Opdrachtnemer dient bij een voorgenomen inzet van onderaannemers, 

leveranciers of anderszins derden waar de Opdrachtnemer gebruik van 
maakt bij de uitvoering van de Opdracht of een beroep op heeft gedaan 
tijdens de aanbesteding van de Opdracht (hierna gezamenlijk te noemen 
'Derden'), te controleren of de laatst geldende versie van de 
sanctieverordening 833/2014 'betreffende beperkende maatregelen naar 
aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne 
destabiliseren' van toepassing is op deze derden. Meer specifiek dient 
Opdrachtnemer te controleren of dit Derden betreft die: 
a. Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke 
persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn; 
b. Een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn waarvan de 
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van 
een entiteit als bedoeld in punt a), of; 
c. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn, 
handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a 
of b. 

 
2. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren indien bij 

de voorgenomen inzet van Derden een of meer van de in lid 1 van dit 
artikel onder punten a, b en c genoemde situaties van toepassing zijn. 
Opdrachtnemer dient daarbij op te geven welk deel van de opdracht 
(percentage van de opdrachtsom) Opdrachtnemer voornemens is door de 
betreffende Derde(n) te laten uitvoeren. 

 
3. Opdrachtnemer mag Derden, die vallen onder één van de situaties 
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genoemd in lid 1 sub a, b of c, niet inzetten zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Bij een voorgenomen inzet 
van meer dan 10% van de opdrachtsom wordt deze toestemming zonder 
meer geweigerd. De door Opdrachtgever geweigerde toestemming laat 
onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
voor de (tijdige) nakoming van de opdracht. Opdrachtgever is niet 
verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen indien 
toestemming wordt geweigerd. 

 
4. Ingeval Opdrachtnemer tussentijds wijzigt in organisatiestructuur, 

zeggenschap of anderszins waardoor Opdrachtnemer zelf in een situatie 
komt zoals beschreven in lid 1 van dit artikel onder punt a, b of c, dient 
opdrachtnemer hiervan onmiddellijk melding te maken bij Opdrachtgever. 
Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de opdracht per direct te 
beëindigen zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en 
zonder enig recht op schadevergoeding van opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging 
ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient de 
verplichting tot het melden van het geraken in een situatie als bedoeld in 
de sanctiemaatregelen door te leggen aan alle Derden. 

 
5. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de naleving van dit artikel 

te (laten) controleren. Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn volledige 
medewerking te verlenen en deze verplichting tot medewerking door te 
leggen aan Derden. 

 
6. Indien de Opdrachtnemer een of meer verplichtingen in dit artikel niet 

nakomt dan heeft Opdrachtgever het recht om de opdracht per direct te 
beëindigen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en 
zonder enig recht op schadevergoeding van opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging 
ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever. 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of als 
zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter 
beschikking gesteld wordt. 
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw waarop, 
waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 

19. COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennis 
portaal Constructieve Veiligheid" verstaan: 
-    De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail engineering) 
de detail uitwerkingen van deel constructeurs inhoudelijk toetst en de 
constructieve samenhang bewaakt. 
https://kpcv.nl/borgingsactie/coordinerend-constructeur/ 
Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennis 
portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
-    De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 
ontwerpteam. 
https://kpcv.nl/borgingsactie/ontwerpcoordinator/ 
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01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische 
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde normen, 
richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze 
van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de 
prijsaanbieding" luidt. 

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uitmaakt, is 
aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk hebben 
ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt 
aangewezen:  
Het RVB wijst middels de opdrachtbrief de directie aan. 

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, 
wordt gehouden. 

09. COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR 
De directie wordt aangewezen als zijnde de hoofdconstructeur 
(ontwerpend en coördinerend) en toetst de door de opdrachtnemer 
aangeleverde constructieve stukken van (deel) coordinerend 
constructeurs. 

19. COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennis 
portaal Constructieve Veiligheid" verstaan: 
-    De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail engineering) 
de detail uitwerkingen van deel constructeurs inhoudelijk toetst en de 
constructieve samenhang bewaakt. 
(https://kpcv.nl/borgingsactie/coordinerend-constructeur) 
Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennis 
portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
-    De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 
ontwerpteam. 
(https://kpcv.nl/borgingsactie/ontwerpcoordinator). 

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
09. ENGENEERINGS-COÖRDINATOR (VAN DE COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR) 

De aannemer wordt aangewezen als zijnde de Engineeringscoördinator van 
de coördinerend constructeur. Een en ander toegelicht in: Memo rol van de 
constructeur in UAV-contracten, opgenomen als bijlage van dit bestek. 
- De aannemer stelt een engineeringcoördinator aan, deze is belast met de 

integrale coördinatie van alle constructieve engineeringactiviteiten van 
deelconstructeurs binnen het bouwproject. Deze draagt zorg voor een 
tijdige, volledige een technisch correcte uitwerking van het constructieve 
deelontwerp, stemt af met alle betrokken partijen conform de geldende 
normen en eisen.  

- De Engineeringscoördinator stuurt en coördineert het engineeringsproces 
en valt onder de verantwoordelijk van de aannemer.  

- De Engineeringscoördinator communiceert en rapporteert aan de 
Coördinerend constructeur. 

19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 
Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van 
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het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 
29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 
praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 
van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 
dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling 
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot 
enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande 
belendingen verkeren. 

32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 
De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden onderzoek 
naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij zorgt er voor dat 
op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is conform de WIBON. 
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in de 
graaflocatie bevinden. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de 
grond aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en 
instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-
publicatie 500 (Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 
Proefsleuven: 
- Indien er proefsleuven moeten worden gegraven staan deze beschreven 

in de werkbeschrijving met vermelding van aantal of de gecumuleerde 
lengte daarvan en de wijze van graven. 

Object Specifiek Kabels, Leidingen en componenten: 
- In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de 

aannemer dan moet het herstel van schade aan kabels en componenten 
van het beveiligingssysteem worden uitgevoerd door de leverancier van 
het beveiligingssysteem. 

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid 
te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de 
Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle 
op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van 
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deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en 
(opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie 
SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 
eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

34. ONGEVALLEN 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle ter zake 
doende inlichtingen. 

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een 
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door middel 
van een: 
- VCA certificaat. 

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer voornemens 
is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze overeengekomen 
werktijden: 
1. Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het 

werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in dit 
bestek, dient hij hier uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan het geplande 
moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie.  

2. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden buiten 
de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt -Planning- 
tijdens de bouwvergaderingen. 

41. VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken 
die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele 
hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een 
deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal 
aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst 
verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze 
besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer 
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verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

49. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN 
1. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, 5% van de waarde van de loonsom te besteden aan 
werk(ervaring) plaatsen voor personen uit de doelgroep: 
a. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn 
dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratie 
ondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen 
komen; 
b. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 
maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting 
oudere werknemers; 
c. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden; 
d. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
gerechtigden; 
e. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden; 
f. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) 
gerechtigden; 
g. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden; 
h. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden; 
i. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerde; 
j. Leer-/ werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 
werkzoekenden (nuggers); 
k. Leer-/ werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en 
jongeren met onvoldoende kwalificaties; en 
l. Leer-/ werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/ of 
praktijkscholen. 

- Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 
wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 

2. 14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel ingevuld en 
ondertekend verantwoordingsformulier social return toe. Dit 
verantwoordingsformulier social return is opgenomen als bijlage bij dit 
bestek. 

3. De opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier 
social return of de aannemer voldoet aan de verplichting genoemd in deze 
bepaling onder sub 1. 

4. Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier 
social return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst 
tweemaal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in 
deze bepaling onder sub 1, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op 
basis van dit overleg: 
a. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het 
niet behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De 
aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in deze 
bepaling onder sub a voorzover hij aannemelijk maakt dat er geen 
geschikte kandidaten zijn. 
b. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het 
verbeterd nakomen van de verplichting tot "social return" door de 
aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld 
in paragraaf 27 van de UAV 2012. 

5. Het overleg beschreven in deze bestek bepaling onder sub 4. laat de 
mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie 
genoemd in deze bepaling onder sub 6. en 7. Onverlet. 

6. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder sub 1. 
niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage Social 
Return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of storneren op 
de waarde van de overeenkomst. 

7. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub 6. vindt 
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niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in deze bepaling 
onder sub a niet toe te rekenen is aan de aannemer. De aannemer dient 
dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten zijn 
gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer. 

79. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN GEBOUWEN 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor het 
terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden opgevolgd. 
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in of aan 
de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit nadere 
voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. 
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van vorenbedoelde 
regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 

89. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) 
1. De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e werkdag 

na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk toegeschreven 
Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het toetsen en beoordelen 
van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit. 

2. Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van 
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals in 
het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "Model 
Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd. 

3. Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 is ook 
van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen tijdschema' 
moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan". 

4. Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen 
gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn en in bijzondere 
gevallen wachtpunten. 

5. Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels het 
realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn; de 
werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te voldoen. 

6. In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden 
aangegeven: 
a. Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de 
vereiste kwaliteit aan het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen 
realiseren; 
b. Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van de 
eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn 
onderaannemer(s); 
c. De wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te 
controleren onderdelen; 
d. De wijze van meten en/of controleren; 
e. Het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de 
frequentie van meting en/of controle; 
f. De benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen van de 
rapportage; en 
g. De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle en 
welke documenten daarbij worden aangeleverd. 

7. Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en documenten 
moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie. 

8. Verscherpt toezicht brandveiligheid in bestekspost (elementcode) 19.13.40 
is onderdeel van het Toezichtskeuringsplan. 

90. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN 
1. Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een (tussen)product 

door de directie of aangewezen personen die de directie bijstaan wordt 
geverifieerd. De volgende categorieën controlepunten worden 
onderscheiden: 
a. Verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de aannemer; 
b. Controle ter plaatse; en 
c. Aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie). 

2. Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een 
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden aangeduid als 
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wachtpunt of bijwoonpunt. 
3. Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in een 

project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat van een 
(tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie 
voor de directie beschikbaar is en waarna het werk direct mag worden 
vervolgd, ongeacht of de directie al dan niet op het vrijgave moment 
aanwezig is.  

4. Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in een 
project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat van een 
(tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie 
aan de directie wordt aangeboden en waarna het werk pas mag worden 
vervolgd na acceptatie door de directie. 

5. Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief 
bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. 

6. Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van 
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het 
vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen voldoen. 

91. NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN  
1. Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) hebben als doel het uitbannen 

van sociale misstanden in de productieketen. De Internationale Sociale 
Voorwaarden zijn gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de 
International Labour Organisation (ILO) en relevante 
mensenrechtenverdragen en zien op: 
- Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen; 
- Afschaffing van dwangarbeid en slavernij; 
- Effectieve afschaffing van kinderarbeid; 
- Vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep. 

2. De aannemer voert due diligence uit die ziet op de gehele keten van het 
productieproces, om invulling te geven aan het naleven van Internationale 
Sociale Voorwaarden, ten aanzien van het verwerken van natuursteen 
en/of PV-systemen (incl. zonnepanelen) in het project. De due diligence is 
een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het schenden 
van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de 
bijbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens zoveel 
mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert. Onder due 
diligence wordt, anders dan de gangbare term in de accountancy, geen 
boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor bedrijven m.b.t. due 
diligence is te vinden op de site van https://www.pianoo.nl/nl. 

3. De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een risicoanalyse op 
ten aanzien van risico's op schending van milieu-, arbeids- en 
mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze 
risicoanalyse omvat ten minste: 
a. Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces (alle 
schakels vanaf grondstof tot en met eindproduct). 
b. Een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact 
van het handelen of niet handelen identificeert ten aanzien van het 
naleven van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 
productieketen(s).  
c. In de risicoanalyse staat ten minste: identificatie risico's, 
betrokkenheid bij risico (veroorzaken, bijdragen aan, direct gelinkt aan via 
een zakenrelatie of geen link) en grootte en ernst risico's. 

4. In het geval er in de risico's als bedoeld in dit lid risico's zijn gesignaleerd 
op schending van milieu-, arbeids- en mensenrechten, stelt de aannemer 
een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van 
aanpak, met daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als 
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 
2012. In afwijking van paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012 legt de 
aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de [...Invullen...] werkdag na de 
dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter goedkeuring 
voor. Het plan van aanpak omvat ten minste: 
a. Een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de 
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aannemer zal nemen om de geïdentificeerde risico's op schending 
internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s) te 
voorkomen en verminderen; 
b. Een planning ten aanzien van de maatregelen die de aannemer zal 
nemen; en 
c. Indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van het plan 
van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de betrokkenheid van 
stakeholders. 

5. De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het werk 
is opgedragen, en vóór de oplevering een rapportage op over zijn inzet 
ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze rapportage(s) 
binnen 14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse periode en vóór de 
oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter kennisname voor aan de 
directie. Deze rapportage omvat ten minste:  
a. Een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse; 
b. De maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd wordt zijn 
genomen om sociale misstanden in de keten te voorkomen, gelet op de 
risico's uit de risicoanalyse; 
c. De aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving van ISV; en 
d. Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) 
over schending van de ISV afgehandeld zijn. 

92. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die 
voor hem van toepassing is. 

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van 
de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt 
mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 
dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub 
c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van 
een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
uitvoering van het werk. 

e. De aannemer is verplicht om deze bestek bepaling in eventueel door hem 
af te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten op te nemen en de 
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaanneming) overeenkomsten op te 
nemen. 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum 
van aanvang worden aangemerkt:  
- de datum als genoemd in de schriftelijke opdrachtbevestiging. 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de 
datum van aanvang. 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
01. OPLEVERINGSTERMIJN 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- in kalendermaanden: 22. 

52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en): als aangegeven in de desbetreffende 
hoofdstukken. 
Bouwkundig(e) werk(en): als aangegeven in de desbetreffende hoofdstukken. 
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1. Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden 
beproefd. De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring 
in voor de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd.  

2. Integrale beproeving: 
a. Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een 
integrale beproeving van het gebouw met installaties.  
b. De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke 
onderdelen met goed resultaat zijn beproefd. 
c. Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd 
wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/ of 
gebouwdeel de overeengekomen actiesgenereren bij andere installaties 
en/ of gebouwdelen en of die acties correct worden uitgevoerd. 
d. Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van het 
werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden en van 
bestaande installaties of gebouwdelen. 
e. De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de 
integrale beproeving.  
f. De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door de 
directie aangewezen persoon.  
g. Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale 
beproeving. 
h. De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal 
worden beproefd staan vermeld in het protocol.  
i. De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving 
worden gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de datum van de 
integrale beproeving aan de aannemer bekend gemaakt. 
j. De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving, 
aaneengesloten worden uitgevoerd. 

3. Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het 
gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, 
maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal, nadat 
de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de beproeving 
worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de "her beproeving" slechts 
gedeeltelijk uit te voeren. 

4. Op deze "her beproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 2012 
alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande uit kosten voor 
personeel van de aannemer, de kosten van materieel, water en energie, in 
afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 2012, alsmede de kosten 
van de aannemer als gevolg van een eventueel uitstel van oplevering, voor 
rekening van de opdrachtgever zijn. 

5. Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de UAV 
2012, de directie het rapport opstelt waarin het beproevingsresultaat is 
opgenomen. 

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 
09. VERZOEK TOT OPNEMING 

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie kan 
genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of 
weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende als volgt: "1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal 
slechts in overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten 
minste tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een 
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de Directie is 
bezorgd." 

01.02.10 OPLEVERING 
90. OPLEVERING, AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Aanvullend op §10 lid 1a, Indien in het bestek is voorgeschreven dat de 
aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal 
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verstrekken met betrekking tot het bouwkundige werk, overhandigt hij deze 
op het tijdstip van ingebruikneming van het bouwkundige werk, of van het 
desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het 
bouwkundige werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het bestek is 
voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen met 
betrekking tot het bouwkundige werk zal verstrekken, overhandigt hij deze 
uiterlijk drie maanden na de dag waarop het bouwkundig werk als opgeleverd 
wordt beschouwd. 

91. VASTGOEDINFORMATIE - OVERDRACHT 
Ten behoeve van het vastgoeddossier moet de aannemer de nodige 
gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en omliggende infra 
verzamelen en aan de Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- Afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het gebouw; 
- Overzichten van de toegepaste materialen van de hoofdcomponenten; en 
- Installatie gegevens als merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, 

vermogens en dergelijke. 
 
De aannemer moet de gegevens, stukken, bestanden e.d. volgens de RVB-
standaarden te verstrekken volgens: 
- RVB Vastgoed Informatie Product Specificatie zoals deze te vinden is op 

HYPERLINK: "https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2025/11/05/ 
vastgoedinformatie"Vastgoedinformatie | Rijksvastgoedbedrijf 

- Overdrachtsprotocol, invulinstructie checklijsten en documenten: project 
specifiek opgenomen als bijlage van dit bestek. 

Verstrekking termijn overeenkomstig §10 lid 1a van het UAV 2012, tenzij 
anders overeengekomen en schriftelijk is vastgesteld. 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
12. 

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de 
aannemer, gedurende de in voornoemde lid 01. ONDERHOUDSTERMIJN, 
tijdens de daarin genoemde termijn, naast de wettelijke keuringen tevens het 
preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde 
installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ leverancier uit 
te voeren. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, 
zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: tekening C01/07 van 
het RAW bestek 22606.29. 

09. TOEGANGSREGELING 
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt een 
toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd 
dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand gesteld. 
Zie ook de Bijlagen: 
* 50E03_866_22606_MD05_GZRY Werk in uitvoering_20260302 
* 50E03_866_22606_MD06_2025-1 Toegangsregeling-Werkterrein-

Defensie_20260302 
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01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit 
inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 

90. FOTOGRAFEREN EN FILMEN (AANVULLEND) 
Bij een overtreding inzake bovenstaande zal de desbetreffende persoon/ 
personen de toegang tot het werkterrein (blijvend) worden ontzegd en zal er 
direct melding worden gemaakt bij de beveiligingsautoriteit van het Ministerie 
van Defensie inzake mogelijke verdere maatregelen. 
Wanneer het voor het werk noodzakelijk wordt geacht om (detail) zaken te 
fotograferen dan dient dit per geval expliciet aan de toezichthouder van de 
Directie te worden voorgelegd. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 
voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien 
van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 
beoordelingsmethode (zie: 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

2. Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 
certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 
staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 
certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op: 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 

3. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de 
aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/ of 
pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde 
eis wordt voldaan. 

4. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld 
gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, 
voorzien van: 
a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
b. Datum uitgifte; 
c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 
d. Volume of aantal van het geleverd product; 
e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of 
PEFC gecertificeerd); en 
f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

5. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 
waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het 
leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 
"Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 

6. Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 
project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in pdf-formaat 
aan de directie aanleveren. 

19. HERGEBRUIKT HOUT 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, 
worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam 
geproduceerd hout geaccepteerd. Alvorens dit hout of deze (hout)producten 
in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat: 
a. In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer materiaal, 

ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het productieproces: deze 
voldoen aan de eisen als gesteld onder het criterium voor "Duurzaam 
geproduceerd hout"; 

b. In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig is 
uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijk 
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doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op grond van informatie 
over de hoeveelheid en herkomst, die door de aannemer aan de directie 
wordt aangeleverd. Deze gegevens moeten eveneens worden opgenomen 
op het Registratieformulier als aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van 
de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen; en 

c. In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de toegepaste 
verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende wet- 
en regelgeving.  

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM 
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek 

genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of 
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een 
uitgebreide vergelijkende technische documentatie te overleggen, op basis 
waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische/ 
functionele specificaties aantoont. De hieruit voortvloeiende kosten zijn 
voor de aannemer. 

39. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM TOEPASSEN 
De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders als bepaald in bepaling 
01.02.17-29., niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met een 
andere fabricaat en/ of merknaam: 
- 38.12.25-001: de onderdelen 43.38.09-a lid 6 en 43.38.19-a 
- 31.42.25-25; 
- 31.31.25-21, 32.31.25-20 en 32.31.25-21; 
- 22.11.25-340. 
- 61.40.25-01; 
- 61.40.25-03; 
- 64.24.10-01; 
- 65.11.10-01. 

90. DUURZAAMHEID BETONCONSTRUCTIES 
De duurzaamheidseisen voor betonconstructies zijn in Hoofdstuk 21 (Deel: 
Technische bepalingen) opgenomen. 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
14. BESLUIT BODEMKWALITEIT 

De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het 
Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de 
desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen 
een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het 
Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

15. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: 
Zoals aangegeven in de technische bepalingen en werkomschrijving. 

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op 
de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal plaatsvinden 

overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in de documentatie 
van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een goede verwerking van de 
bouwstoffen ten goede komt;  

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, 
vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 
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01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 
de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 
09. AFVOER AFVALSTOFFEN 

1. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en 
op kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

2. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient 
te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de 
VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet 
Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom 
worden overgedragen aan, een inrichting.  

3. Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten 
ketenbeheer en recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: 
info@bureauleiding.nl). 

4. Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 

19. BEWIJS VAN ONTVANGST 
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/ primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan 
wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 
bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die 
hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 
schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op 
de VIHB-lijst. 

- De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede 
de locatie van herkomst. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
- te garanderen door: de aannemer. 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 
voor een periode van 2 jaar: 
- het hang- en sluitwerk op het goed functioneren; 
- koud- en warmwatertapinstallaties; 
- sanitair; 
- binnenriolering. 
- verwarmingsinstallaties; 
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- koelinstallaties; 
- regelinstallaties; 
- elektrotechnische installaties; 
- communicatie- en beveiligingsinstallaties. 
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De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 
voor een periode van 3 jaar: 
- transparante verfsystemen; 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 
voor een periode van 5 jaar: 
- ruwbouwtimmerwerken; 
- plaatafwerkingen op ruwbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; 
- binnendeuren compleet met toebehoren; 
- bedrijfsdeuren compleet met toebehoren; 
- enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid; 
- kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen; 
- dilatatievoegprofielen; 
- vaste en beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren; 
- stukadoor- en spuitpleisterwerken; 
- wandtegelwerken inclusief het voegwerk; 
- vloerluiken; 
- systeemwanden inclusief toebehoren; 
- afbouwtimmerwerken; 
- plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; 
- dekkende verfsystemen; 
- keukenkasten; 
- aanrecht- en werkbladen; 
- balies en loketten; 
- elastische vloerbedekkingen; 
- zachte vloerbedekkingen; 
 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer 
voor een periode van 10 jaar: 
- betonconstructies voor funderingen en vloeren; 
- houtconstructies, hoofdraagconstructie en dakvloer; 
- gemetselde en/of gelijmde binnenwanden; 
- vooraf vervaardigde steenachtige elementen; 
- metaalconstructiewerken, inclusief dakplaten; 
- thermisch verzinkte stalen onderdelen; 
- metalen onderdelen welke voorzien zijn van een coating; 
- metalen buitenkozijnen, ramen en deuren compleet met toebehoren. 
- (sandwich)panelen, van aluminium of gecoat staal; 
- plaatstalen en aluminium binnendeurkozijnen en puien compleet met 
  toebehoren; 
- metalen gevelbekledingen; 
- metalen trappen, leuningen en balustraden; 
- bitumineuze dakbedekkingen inclusief dakopbouw (isolatielaag) en 
  bevestigingen; 
- de op te nemen onderdelen in de dakbedekkingen; 
- isolerende beglazingen inclusief plaatsing en afdichtingen; 
- vloercoatings, op kleur en onthechting; 
- brandwerendheid constructies, schilderwerk en/of bekledingen; 
- hemelwaterafvoeren; 
- noodoverstorten; 
- waterdichtheid kelderconstructies, dilataties, voegenband, e.d.; 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit 
bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de: 
opdrachtgever. 
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen van, het 
gegarandeerde onderdeel. In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 
2012, worden de garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of 
leverancier niet geaccepteerd door de opdrachtgever, tenzij anders 
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aangegeven in dit bestek.  
Indien de (onder)aannemer en/ of leverancier hiervoor noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode moet verrichten om 
de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht dat deze kosten in de 
aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012, wordt verlangd 
voor:  
- Zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven en 

voor de werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het asbest 
beheersplan. 

Eisen werkplan:  
Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende 
gegevens te vermelden:  
- De wijze waarop, door de aannemer, wordt voldaan aan de richtlijnen en 

voorschriften zoals vastgelegd in het asbestbeheersplan; 
- De wijze en tijdstip van informeren, door de aannemer, van eigen 

personeel en eventueel ingeschakelde onderaannemer(s). 
 
Beperkingen: 
Tijdens de bouwtijd moet de aannemer rekening houden met een aantal 
dagen 
dat de Vliegbasis Gilze Rijen niet toegankelijk is. 
Te rekenen op: 30 werkdagen per kalenderjaar (niet allen aaneengesloten). 
De exacte data van deze onwerkbare dagen worden ruim van te voren 
gedeeld. 
 
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:  
- voor de eerste bouwvergadering. 

08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de aannemer te 
worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema 
als ook in het gedetailleerde werkplan. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde derden 
binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen algemene tijdschema 
en het gedetailleerde werkplan. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 
08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 

De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

09. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 
zullen worden gehouden: 
- één keer per 2 weken. 
De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld 
en verspreid. 
Nadat de verslagen van de bouwvergaderingen zijn vastgesteld worden deze 
definitief, door ondertekening door beide partijen. 
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90. AANTEKENINGEN 
- In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de aannemer 

de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
- Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na 

het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de 
directie worden overlegd. 

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
01. ROOILIJN 

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie in het 
werk aangegeven. 

02. PEIL 
Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: de entree sluis (lok. 01). 
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): 12.05m¹ 
Gemiddelde hoogte bestaand maaiveld = 11,7 meter t.o.v. NAP. 
De indicatieve grondwaterstand op locatie: ca. 8,35 meter + NAP, dit is op 
basis van een eenmalige meting. 

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
09. ASBEST 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 
object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 
werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 
opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 
conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012.   

90. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN 
Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden 
aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld en 
waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen 
toebrengen aan personen, goederen of milieu brengt de aannemer dit 
onmiddellijk in kennis van de directie. 
Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de 
omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. 

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
- inbraakbeveiligings- en toegangscontrolesysteem; 
- actieve netwerkapparatuur van JIVC/Defensie; 
- ondergrondse infra werkzaamheden voor telefonie en glasvezel t.b.v. 

ontsluiting nieuwbouw; 
02. COÖRDINATIE 

De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 31 
lid 2 UAV 2012, geschiedt door de aannemer. 

05. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden 
ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

06. DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de 
opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van 
eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere 
kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van 
vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, 
indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op 
te merken. 

09. MEDEWERKING AANNEMER 
- De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door 

derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder 
dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan 
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maken. 
- Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal 

ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren 
werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar 
maken. 

19. COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN 
1. Coördinatie verplichting algemeen.  
- Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige 

medewerking te verlenen aan het samenstellen van het overkoepelende 
algemene tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan, alle vereiste 
gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen 
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking 
en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene 
tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan. 

2. Verplichting van de coördinator.  
- De coördinator is belast met: 

a. Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van 
uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en 
leveranties van partijen genoemd onder 01. van deze bestekbepaling (de 
zgn. "tijdscoördinatie"), alsmede met het toezicht op de naleving van het 
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan; 
b. De coördinatie van de door deze partijen in het werk aan te brengen 
sparingen (indien van toepassing); 
c. De coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk 
aanwezige hulpmiddelen; 
d. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien naar 
zijn inzicht nodig; 
e. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze 
bestekbepaling. 

- De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met 
inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering 
van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen. De door de 
coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, 
is integraal onderdeel van de overeengekomen aanneemsom.  

3. Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema: 
a. Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd 
onder 01 van deze bestekbepaling volledige medewerking te verlenen aan 
het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema 
en/ of gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te 
verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen 
geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming 
met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/ of 
gedetailleerde werkplan. 
b. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan 
wordt door alle partijen genoemd onder 01. van deze bestekbepaling 
ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van aannemer. Dit laat 
onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek (en/ of de bijlagen daarbij). 

4. Handelswijze bij verwachte vertragingen: 
- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke 

kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen 
genoemd onder 01. van deze bestekbepaling, bijvoorbeeld doordat zijzelf 
of een andere partij, als benoemd in 01. van deze bestekbepaling, 
achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene 
tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze 
daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden 
voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei 
andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te 
doen aan de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie op de 
hoogte. 

5. Handelswijze bij ontstane vertragingen: 
- Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als 
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benoemd in 01. van deze bestekbepaling, achterblijft op het aan te 
houden algemene tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan of doordat 
zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te 
rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer gehouden van het feit en van 
de oorzaak van de vertraging schriftelijk mededeling te doen: 
a. Aan de coördinator, 
b. Aan de directie, 
c. Aan alle andere partijen, en 
d. Een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever. 

6. Coördinatievergadering: 
a. In geval van een melding als bedoeld in 04. of 05. van deze
bestekbepaling is de coördinator gehouden onverwijld met alle partijen als 
benoemd in 01. van deze bestekbepaling, evenals de directie in geval van 
een ontstane vertraging, een vergadering te houden. 
b. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te 
houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen als 
benoemd in 01. van deze bestekbepaling op korte termijn voor deze 
vergadering bijeen te roepen. 
c. Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in 01. van deze 
bestekbepaling onder leiding van de coördinator een zodanige regeling 
treffen, dat, onverminderd ieders besteksverplichtingen, het project op de 
meest efficiënte wijze, dat wil zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo 
min mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid. 
d. Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde 
algemene tijdschema en/ of gedetailleerde werkplan noodzakelijk maakt, 
legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een gewijzigd 
algemeen tijdschema en/ of gedetailleerd werkplan voor, zulks met 
inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor. 
e. De andere partijen als bedoeld in 01. van deze bestekbepaling 
verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te verlenen. 
f. De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der 
partijen en de directie zal worden toegezonden. 
g. Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door de 
Directie. 

7. Werkzaamheden derden: 
- Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals 
genoemd in dit bestek dient tevens rekening te worden gehouden met de 
werkzaamheden van derden die op en/ of in de nabijheid van het werk 
worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden gerekend met derden 
zoals genoemd in dit bestek.  

8. Gevolgen vertragingen: 
- Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van 
opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 42 van 
de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van opdrachtnemer 
voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012 onverlet. 

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
01. ONDERBREKING VAN HET WERK 

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van 
voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden 
onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze 
onderbreking, vergoed. 

09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 
Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen blijven eigendom van de 
opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet 
van waarde zijn. 

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

1. Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de verrekening 
van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats 
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bij de eindafrekening van het werk. 
2. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 

afzonderlijke rekening in. 
3. Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden gekort 

op de eindafrekening. 
4. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, zulks 

uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestek wijzigingen, meer bedraagt 
dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op 
de eindafrekening, een extra termijn van 5% van de aannemingssom.  

Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een 
normale termijnbetaling. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld in 
paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestek wijzigingen dienen samengesteld 
te zijn uit: 
1. De netto kosten van de bouwstoffen; 
2. De netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, 

voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. Bedoelde 
bouwstoffen betrekking heeft; 

3. Een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. bedoelde 
netto kosten, ter dekking van de bouwplaats kosten, winst en risico en 
algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk wordt gesteld op 
10%. 

01.02.37 STELPOSTEN 
01. OVERZICHT STELPOSTEN 

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
1) 71.12.20-10 Bewegwijzering, inpandig € 5.000,00. 
2) 19.13.30 Geluidsisolatie meting € 15.000,00. 
3) 61.30.20-902 Voorzieningen t.b.v. derden  € 75.000,00. 
4) 63.10.00 Verlichting fietsenstalling  € 5.000,00. 
5) 64.20.00-01 Spreek-/luisterverbinding € 5.000,00. 
6) 64.20.00-02 Interne geluidsinstallatie € 25.000,00. 
7) 62.11.99-a koeling € 200.000,00. 
8) 61.11.99-a ventilatie installatie € 100.000,00. 
9) Stelpost tbv reservemateriaal E en W te plaatsen binnen de EMD schil, 

inhoud te bepalen in overleg met de directie: € 150.000,00 

01.02.40 BETALING 
02. BETALING IN TERMIJNEN 

1. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, 
of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van 
paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt 
ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden 
bijgesteld. 

2. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de 
directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven 
door opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties. 

3. De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.  
4. Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken dat 

de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan de stand 
van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom plaats.  

5. De (20) termijnen zijn in procenten van de aannemingssom. 
De termijnen zijn: 
- De eerste termijn, groot 5% van de aannemingssom. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 25 



- De volgende termijnen m.u.v. de laatste termijn, elk groot 5% van de 
aannemingssom. 

- De laatste termijn, groot 5% van de aannemingssom, bij oplevering van 
het werk. 

06. DECLARATIES 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. 
Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. 
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren 

als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als 
vermeld in de opdrachtbrief. 

- Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-
efactureren.nl/bijsluiter. 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 
weken vervangen door 30 dagen. 

14. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING 
De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten 
afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële 
publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is verschenen, 
op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend worden. 

01.02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 
per dag: € 2.500,-. 

09. LIMITERING KORTINGEN 
Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde 
van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal 10% van de 
aannemingssom 

19. OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) 
Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van 
onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter 
voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie, kan 
een boete worden toegepast van: 
1. Bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat afzetten of herplanten 

naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per m²; 
2. Bij bast beschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/ of 

afgerukte takken en bij wortel beschadigingen € 250,- per gebeurtenis; en 
3. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels afgerukt, 

scheuren van de stam e.d.): 
a. Stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval; 
b. Stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en 
c. Stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval. 

 
De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of 
vorderingen, daaronder mede begrepen: 
- Zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken, 

het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die aan de 
overeenkomst beantwoorden; en 

- Zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de 
boete te boven gaat. 

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een 
door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten 
behoeve van de opdrachtgever. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij 
dit bestek is opgenomen. 

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen 
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moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in 
paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het 
model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door 
een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 

financieel toezicht; of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 

instantie van: 
a. Een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het 
financieel toezicht; of 
b. Het Verenigd Koninkrijk. 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): 5. 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of 
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt 
verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een 
gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI-
overheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de borg die 
de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen 
dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de 
eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze 
inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben 
bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de 
bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
- Rijksvastgoedbedrijf  
- T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst. 
- Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de 
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie 
of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt 
het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 
veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het scheidsgerecht 
bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-
jurist van het College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
die optreedt als voorzitter van het scheidsgerecht. 
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01.03 VERZEKERINGEN 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-
Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en 
of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met 
terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de: opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of 2 
van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de 
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid voor zaak-
 en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg 
van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis 
van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en 
hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden 
aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden 
beschouwd. 
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: alle 
materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de 
opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor 
zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) 
werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten 
worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de 
Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te 
voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij 
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in 
de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de 
schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk 
verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of 
reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 28 



en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig 
paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de 
onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële 
schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het 
uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) 
en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich 
openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de 
aannemer het werk is opgedragen, aan de: 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de 
verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal 
doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op 
kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden 
te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de 
aannemingssom ingehouden. 

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000, - Euro per schadegeval, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. 
 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 01.03.10-19. 
en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 
paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever 
tegenover de aannemer afstand van: 
- Zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken, en 
- Zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze 

aanspraken een bedrag van: 2.500.000, - Euro per schadegeval te boven 
gaan. 

 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 
van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van 
(een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
- De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
- De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 

verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag 
waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. 

- Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de 
verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met in acht 
name van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek. 
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01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- Alle wijzigingen van de kosten van: 

- brandstofkosten. 

01.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 
01. VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 

Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van: 
- de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 2025. 

01.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 
01. VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 

Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis van: 
- de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 2025. 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk 
worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- IFC. 
- RVT. 
- PDF. 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan 
voor zijn rekening. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, 
werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij toepassing van deze bepaling 
tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 
lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, 
worden aangebracht, wordt dit op het origineel aangegeven door middel van 
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert 
deze tekeningen. Oudere versies van de tekeningen komen na de 
goedkeuring door de directie te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij toepassing van deze 
bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
- Binnen 10 werkdagen na ontvangst worden de tekeningen door de directie 

gecontroleerd en teruggezonden.  
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie op 

de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. De bijgewerkte 
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tekeningen binnen 10 werkdagen opnieuw ter controle aan de directie 
verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de 
directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en revisietekeningen 
dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de bijlage: 
- RVIPS_overzicht_zip (laatste versie). 
RVIPS staat voor Rijksvastgoedbedrijf Vastgoed Informatie Producten 
Specificaties. 
De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de 
datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging 
in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan de 

directie verstrekken. 
- Binnen 10 werkdagen na ontvangst stuurt de directie de gecontroleerde 

berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd, 
moeten de door de directie in de berekeningen vermelde opmerkingen 
worden verwerkt.  

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle 
aan de directie verstrekken.  

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie 
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN 
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -tekeningen 
moeten door tussenkomst van de directie in het vereiste aantal worden 
ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-en Woningtoezicht. 

19. INSTALLATIETEKENING 
- De bij het bestek behorende tekening(en) geeft/ geven het algemeen 

schema weer van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de 
plaatsen van de tot de installatie(s) behorende toestellen en componenten. 

- In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering van 
het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema worden 
aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte wijzigingen 
verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal c.q. de 
samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en 
verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de 
leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht. 

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
Van alle gegevens van de uitbreidingen danwel wijzigingen ten opzichte van 
de oorspronkelijke 3D-ontwerp/bestek Aspectmodellen. 
1. De in de uitvoering gebruikte 2D tekeningen(sheets) moeten uit de 3D 

modellen geëxtraheerd worden. Op de witdrukken (sheets) van deze 2D 
tekeningen in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk  worden 
aangegeven en wel zo, dat met deze gegevens in de betreffende 3D 
Prestatie- en Productiemodellen die wijzigingen doorgevoerd kunnen 
worden. 

2. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de 
uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 

3. Voornoemde witdruk(sheet) moet op het werk aanwezig zijn. 
4. Na verwerking van de gegevens op de 2D tekeningen(sheets) naar de 3D 

Prestatie- en Productiemodellen, moet er een melding gemaakt worden via 
de Common Data Environment, aan de directie. 

5. De melding vanuit de CDE omgeving moet direct na verwerking van de 
wijziging aan de directie gedaan te worden. De directie moet hier direct op 
reageren dan wel binnen 3 werkdagen na ontvangst. 

6. Indien de wijziging niet is goedgekeurd, moet de door de directie op de 
sheet vermelde opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte 
sheet binnen 3 werkdagen opnieuw ter controle via de CDE aan de directie 
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te worden gemeld, waarna de directie direct dan wel binnen 3 werkdagen 
dit beoordeelt. 

7. Indien de wijziging niet is goedgekeurd, blijft de bovenstaande procedure 
gehanteerd te worden tot dat er goedkeuring volgt. 

8. Indien de wijziging is goedgekeurd, dient dit gemarkeerd en geborgd te 
worden en bij compleetheid van de inhoud op de gehele sheet, dit in een 
definitieve map in de CDE plaatsen. 

9. De revisiemateriaal moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan 
technisch (revisiemateriaal, zoals is vastgelegd in de: 
a. RVB Vastgoedinformatie - project specifieke vereisten Versie: 4.2 
d.d. 2022-11-07 
b. RVIPS_overzicht_2023-05-01.zip staat voor [Rijksvastgoedbedrijf 

Vastgoed Informatie Producten Specificaties]. 
c. De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie 
geldig op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of 
de aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht 
zijn onttrokken. 
Tijdstip van verstrekking: 
De Opdrachtnemer dient deze Informatieleveringen (datadrop(s) als mijlpaal 
op te nemen in de overall planning en dit dient in de BIM Uitvoeringsplan 
opgenomen te worden. 
- Voorstel van de Opdrachtgever is om het concept revisiemateriaal in de 

CDE klaar te zetten volgens de map indeling zoals aangegeven in RVIPS en 
dit twee weken voor oplevering. 

- Voorstel van de Opdrachtgever is om het goedgekeurde revisiemateriaal in 
de CDE klaar te zetten volgens de map indeling zoals aangegeven in RVIPS 
en twee weken vóór de afloop van de onderhoudsperiode. 

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 
1. Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden verlangd, 

moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle gegevens van de 
uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke 
werktekeningen op een afdruk van de werktekening in de kleur rood, met 
de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met 
deze gegevens een digitale revisietekening gemaakt kan worden. 

2. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de 
uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 

3. Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
4. De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal worden 

verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en aan de directie 
ter goedkeuring worden aangeboden. 

 
Binnen 10 werkdagen na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is goedgekeurd, 
moet de door de directie op de tekening vermelde opmerkingen worden 
verwerkt en moet de bijgewerkte tekening binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie worden verstrekt.  
 
De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen aan 
technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de Bijlage: 
- RVIPS_overzicht_zip (laatste versie). 
RVIPS staat voor Rijksvastgoedbedrijf Vastgoed Informatie Producten 
Specificaties. 
De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig op de 
datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de aankondiging 
in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de concept revisietekeningen: bij oplevering; 
- de goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de onderhoudsperiode. 
Aard van de verstrekking: 
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- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 
90. CONSTRUCTIEVE DOCUMENTEN; AANVULLENDE EISEN 

Voor aanvullende eisen aan constructieve documenten wordt verwezen naar 
Projectplan uitvoering - deel P - van Adviesbureau Lüning (zie Bijlagen). 

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle volgens 
dit bestek te leveren installaties. 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. 
Het onderhoudsvoorschrift dient tenminste te bevatten: 
- Stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-

codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de stuklijst 
gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, 
schakeldifferenties, schakeltijden e.d.; 

- Documentatie van de aangebrachte apparatuur;  
- Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de 

toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- Principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; op de 

principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding van de 
stuklijsten zijn aangegeven; 

- Een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop aangegeven 
met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten 
plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Ter goedkeuring (st): 2; en 
- Goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

01.05.29 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 
09. REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 

1. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren richting de directie.  
2. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken van 

kabels en of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde 
kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie. 

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle 
directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of 
onjuist aanleveren van (deel)revisies. 
EISEN: 
- De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, 

inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de kabels en leidingen 
(appendages) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de 
directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid. Hiertoe levert de 
directie een bestand aan in DWG-formaat, conform "Handboek 
projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij de directie dan wel ter beschikking 
wordt gesteld. 

- In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede 
administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en 
leidingelementen vastgelegd te worden. 

- De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in te 
meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en ondergrondse 
leidingelementen zijn afgedekt. 

LEVERING: 
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich 
om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren: 
- CAD-bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.  
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De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het 
werk: 
- PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de nieuwe 

en gewijzigde informatie (rood) en bestaande informatie (zwart) en 
verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op de door het 
Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde topografische ondergrond (grijs); 

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, per thema 
van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie. 

- Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van de 
totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande 
situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs). 

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 
01. OVERDRACHTSDOCUMENT 

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. 
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties. 
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN2767 "Conditiemeting van 

bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt alleen voor de onderdelen 
die niet zijn gerenoveerd. 

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
02. INSTANDHOUDINGPLAN 

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin de te 
nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het werk 
staan weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende gegevens te 
vermelden: 
- Beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; 
- Beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en onderhoudsintervallen 

voor het gehele gebouw inclusief installaties, met bijbehorende instructies 
(tenminste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
onderhoudswerkzaamheden en benodigde materialen). 

03. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN 
Bij de oplevering van het kabel- en/ of leidingensysteem behorend tot een 
Ondergronds Net moet een beheer- en onderhoudsplan worden geleverd, 
waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die vereist zijn voor de 
instandhouding van het kabel- en/of leidingensysteem. Het plan beschrijft de 
wijze van beheer en onderhoud, nodig om de duurzame aspecten van het 
kabel- en/ of leidingensysteem in stand te houden. Het plan dient ten minste 
de volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met inspectie-

intervallen voor een periode van 10 jaar, met bijbehorende instructies (ten 
minste beschrijving inspectiepunten, methodes, inschatting aantal 
mensuren); 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van 10 jaar, met bijbehorende instructies (ten minste beschrijving 
onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde materialen en 
inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met andere 
werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet benodigd is). 

04. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING 
Bij de oplevering van de riolering moet een beheer- en onderhoudsplan 
worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die 
vereist zijn voor de instandhouding van de buitenriolering.  
Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de duurzame 
aspecten de buitenriolering in stand te houden. Het plan dient ten minste de 
volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met inspectie-

intervallen voor een periode van 10 jaar, met bijbehorende instructies (ten 
minste beschrijving inspectiepunten, methodes, inschatting aantal 
mensuren). 
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- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van 10 jaar, met bijbehorende instructies ten minste beschrijving 
onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde materialen en 
inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met andere 
werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet benodigd is. 

05. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL) 
- Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, 

dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het werk als 
opgeleverd wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst (OEL) 
overeenkomstig de RVB/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid, Onderhoud, 
Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de opdrachtgever te 
verstrekken.  

- Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling 01.02.06-
27. van dit bestek genoemde voorgeschreven onderaannemer(s) en wel 
overeenkomstig de tussen deze voorgeschreven onderaannemer(s) en de 
Rijksvastgoedbedrijf overeengekomen voorwaarden en vergoeding.  

Bovengenoemde werkzaamheden worden beschouwd als ondergeschikte 
werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1 sub a van de UAV 2012. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit 
bestek. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 
uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coö
rdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

90. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN AANVULLENDE VOORWAARDEN 
1. Het veiligheids- en gezondheidsplan omvat tevens restrisico's omtrent 

omgevingsveiligheid. 
2. De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te 

nemen in zijn eigen V&G-plan voor de uitvoeringsfase en, voor zover deze 
betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het veiligheidsplan. 

3. Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan in bij 
de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

91. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER 
1. Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in 

de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451), maakt deel uit van dit bestek. 

2. De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij de 
oplevering van het werk aanleveren samen met de revisiebescheiden en 
gegevens 

92. VEILIGHEIDSPLAN 
1. Indien het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien 

het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een veiligheidsplan 
voor de omgeving als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Bbl (Besluit 
bouwwerken leefomgeving).  

2. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt 
verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze 
indiening van dit plan van deze indiening en van het plan zelf een afschrift 
aan de directie. 

3. In het geval volgens het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de 
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omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 
dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op 
de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in 
de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

93. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 
de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 
de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

94. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

95. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 
met: 
- Het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor 

laagspanning betreft); 
- Het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor 

hoogspanning betreft); en 
Met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning/ Hoogspanning: 
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

installatieverantwoordelijkheid van de elektrische installatie(s) die 
onderdeel vormen van het werk. De namens de opdrachtgever 
aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning en/ of 
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning wordt voorafgaand aan de 
start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer bekend 
gesteld. 

 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning: 
1. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris die namens de aannemer als 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning voor het werk is aangewezen; 
voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-bijlage: A gevoegd 
bij dit bestek). 

2. De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet 
beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-
LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.  

3. De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en 
moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 
aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

4. De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 

5. De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de 
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 
'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-bijlage: A 
gevoegd bij dit bestek).  

6. De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. Met 
overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een veilige 
en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 
installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 
elektrische installaties. 
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Werkverantwoordelijkheid Laagspanning: 
1. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 
als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 
aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van 
de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-bijlage: B 
gevoegd bij dit bestek).  

2. Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie/ 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

3. De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 
3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden 
door de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

4. Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 
de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 
zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 
werkzaamheden.  

5. De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moeten in 
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden. 

 
Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning: 
1. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 
als Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning voor het werk is (zijn) 
aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van 
de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning' (als ET-bijlage: D 
gevoegd bij dit bestek).  

2. Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning moet(en) beschikken over de 
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 
Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-HS en WV-HS)', of gelijkwaardig 

3. De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 
3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden 
door de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

4. Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning namens 
de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 
zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 
werkzaamheden. Deze functionaris(sen) moeten beschikken over een 
aantoonbare opleiding als 'Eerste monteur middenspanningsdistributie' 
volgens SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) 
of gelijkwaardig.  

5. De Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning van de aannemer moeten in 
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Hoogspanning van 
de opdrachtgever. Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen 
worden gehouden. 

96. ELEKTRONISCHE KENNISGEVING 
- Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 

opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 
werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

- Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de 
bouwplaats. 

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 
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Certificatieschema Veiligheidsladder. 
2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 

opdrachtverlening, een geldig (SCL-certificaat of SCL Light statement of 
Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau dat ziet op 
de onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering 
op het onderhavige project.  

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of 
leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 
volgende: 
a. De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix. 
b. Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten 
minste de vereiste laddertrede. 
c. De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op: 
https://safetycultureladder.com/certificaat-register/ 
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TECHNISCHE BEPALINGEN 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. FAUNA VRIENDELIJKE VERLICHTING 

Verlichting die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna o.a. 
vleermuizen e.d. Eigenschappen van faunavriendelijke verlichting zijn: 
- Gericht op de raakvlakken (zoals de weg, voet- en fietspaden) en 

verstrooiing is ingeperkt. 
- UV-vrij. 
- Amberkleurig. 
- Uitgeschakeld/ uit te schakelen/ te dimmen waar dit vanuit gebruik en 

observatiesystemen mogelijk is. 
91. OUDE BOUWSTOFFEN 

Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. Hierin worden onderscheiden: 
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden 

hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden 
in 'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo 
hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht. 

- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en 
bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. ONTPLOFBARE GASSEN EN GIFTIGE STOFFEN 

Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte 
voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor 
verwerking aangewezen personen. 

39. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabel-infrastructuur 
als gas- en waterdistributie systemen, moeten worden uitgevoerd door 
(onder) aannemers welke beschikken over het 'Erkenningscertificaat', 
afgegeven door de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en 
Buizenlegbedrijven (CKB). Voor volgens dit project uit te voeren 
werkzaamheden met het 'Erkenningscertificaat' zijn gebaseerd voor de 'Scope 
Kabelinfrastructuur' en 'Scope Buizenlegbedrijven'. 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen: 
1. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 

werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren 
van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 

2. De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden; 

3. De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag 
gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. In overleg 
met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan door het 
publiek zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden; 

4. Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke het 
gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen de daaruit 
voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig de volgens de 
C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 
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5. Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden verricht, 
moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en verantwoordelijk 
persoon op het werk aanwezig zijn; 

6. De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van de directie regelen; 
7. De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein 

geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd; 
8. Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte 

voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor 
verwerking aangewezen personen. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE-leidingen en hulpstukken. 
- kunststof gevelelementen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in het 
werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 
- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- mengpuin². 
- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- kalkzandsteen. 
- gas-/ schuimbeton. 
- gips houdende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, anhydrietvloeren, 

ed.). 
- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 
- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout). 
- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd). 
- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd/ geteerd). 
- kunststof leidingen en hulpstukken. 
- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 

(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 
- zachte kunststoffen (emballage). 
- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 
- XPS-isolatie. 
- PUR-isolatie. 
- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie. 
- elektronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 
- vloerbedekking, tapijt. 
- textiel. 
- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
 
¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en kunstwerken van 
beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton en voor ten hoogste 
10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, kalkzandsteen en lichtbeton. 
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² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en kunstwerken van 
metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 45% m/m uit beton. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen welke 

vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet 
milieubeheer. 

- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen.  
Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet 
toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden 
behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op 
nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer 
van het werkterrein worden afgevoerd. 

59. VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN 
1. De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen 

hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig 
verkeer in de ruimste zin des woord. 

2. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het 
gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende 
de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van de start- 
en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend 
personeel. 

3. In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 
a. Zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het 
nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 
b. Zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 
c. Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 
passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden genomen; 
d. Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en 
van een verlichting te voorzien; 
e. Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen 
wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk gebruik wordt 
gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 
f. Gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op 
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te wijzen 
wegen; en 
g. Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig 
vrijhouden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.  

4. Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. het 
landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn voorzien 
van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model. 

5. Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden van 
de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de directie. 

6. De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis 
worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de 
duur van hun aanwezigheid. 

7. In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de voertuigen, 
welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, moeten voor de 
duur van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog 
vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn. 

8. Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen: 
a. Gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de werktijd 
worden gestreken. 
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b. Binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke 
ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de werktijd te 
zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte. 
c. Afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan het 
begin van werktijd worden verwijderd of verplaatst en dienen dagelijks 
voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en in goede 
staat te worden aangebracht. 

9. In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond zorgdragen 
voor het verwijderen van de vervuiling door bouwactiviteiten. 

10. Indien de aannemer een door de directie gegeven opdracht of een 
aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien van het schoonmaken 
niet direct opvolgt kan de directie deze werkzaamheden door derden laten 
uitvoeren zonder dat hiervoor een in gebreke stelling nodig is, de daaraan 
verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer. 

69. VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN BEPLANTINGEN 
1. Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen 

van keten en andersoortig werk wordt begonnen moet de aannemer zich 
bij de directie op de hoogte stellen van de beplanting, die tijdens de 
uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven van beschadigingen. 

2. Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande beplanting 
moeten activiteiten achterwege blijven, die beschadigingen aan 
ondergrondse delen van de beplanting tot gevolg kunnen hebben (opslag 
materieel en/of materiaal, plaatsen van keten e.d.). 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking 
van de aannemer gesteld: 
- elektrische energie. 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
Voorwaarden: 
1. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 

gevolge van storingen in de levering van elektrische energie. 
2. De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het verwarmen, 

c.q. droogstoken van het werk. 
3. De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen 

c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigde elektrische energie, 
alsmede de telefoon/ data aansluiting, zijn voor rekening van de aannemer. 

4. Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de 
oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluitingen 
alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat. 

5. De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het werk 
is naar schatting: 
- Voor de elektrische energie (m): nabij de bouwlocatie, vanaf bestaand 
trafostation T14, in de laagspanningsverdeler zijn reserve krachtvelden 
beschikbaar, locatie trafostation wordt op terreinsituatie aangegeven. 

6. Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische 
energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): 200kVA. 

7. Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en 
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigde elektrische energie, 
tussenmeters worden geplaatst.  

8. Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de 
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

9. De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de Nutsbedrijven, ten 
behoeve van voor het werk benodigde elektrische energie, zijn voor 
rekening van de aannemer. 

02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER 
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater ter 
beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van 
drinkwater zijn voor rekening van 
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de opdrachtgever. 
Voorwaarden: 
1. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 

gevolge van storingen in de levering van water. 
2. De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen, 

ten behoeve van voor het werk benodigd water zijn voor rekening van de 
aannemer. 

3. Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de 
oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluiting 
alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat. 

4. De afstand van het aansluitpunt van de leiding tot aan het werk is naar 
schatting (m): 
Locatie brandkraan aan de Schoolstraat volgens terreintekening, nabij de 
nieuwe waterinvoer, een aansluiting maken op deze brandkraan geschikt 
voor gebruik tijdens het bouwproces. 

5. Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen ten 
behoeve van voor het werk benodigd water tussenmeters worden 
geplaatst.  

6. Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de 
aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

7. De aansluitkosten op de leidingen van de Nutsbedrijven, ten behoeve van 
voor het werk benodigd water zijn voor rekening van de aannemer. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
19. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN 

1. De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van de 
werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het werk, alle 
aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het werk dan wel voor 
het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn afgevoerd, of dat deze 
materialen zijn opgeslagen in afsluitbare containers. 

2. Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk 
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 
over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet ingeval van 
verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de aannemer 
zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. 

3. Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het 
verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder dat 
deswege een in gebreke stelling nodig is. 

90. TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL EN LOGISTIEK (SEB-EISEN) 
Het "Referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane emissie-niveaus 
voor bouw- en logistiek materieel per vermogensklasse en/of gewichtsklasse 
weer.  
Dit document is te raadplegen via:  
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/ 
referentiedocumenten-bij-functionele-eisen 
(Of op www.rijksvastgoedbedrijf.nl pagina: zoekfunctie ‘SEB eisen’ zoeken) 
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. SELECTIEF SLOPEN/ DEMONTEREN 

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt voorkomen en 
selectieve afvoer van materialen mogelijk is. 

19. VOORSLOOP/ -DEMONTAGE 
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige materialen. 

29. SELECTIEVE AFVOER 
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats waar 
wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt. 

39. CIRCULAIR SLOPEN 
Circulair Slopen = oogsten = demonteren = amoveren = ruimte maken = 
ontmantelen = deconstrueren = delven. 
Bij Circulair Slopen worden de vrijkomende materialen: 
- Als bouwproduct of productonderdeel direct hergebruikt of aangeboden op 

een marktplaats. 
- Tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen gerecycled door 

gekwalificeerde sorteer- en recyclingbedrijven. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN 

Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke inrichting, die 
niet onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit valt, moeten op het 
werk voorzieningen zijn getroffen om verschillende soorten afvalstoffen ten 
gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden 
af te voeren.  
Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen 
moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden getroffen. 

19. UITVOERING VAN VOORSLOOP/ -DEMONTAGE 
De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop/ -demontage.  
Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die in zijn 
geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk worden afgezet. 

29. SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGE AFVALSTOFFEN 
- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige 

materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de 
BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, 
grondbouw en werken.". 

- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het 
breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 
2506. 

39. PUINBREKEN OP DEFENSIETERREIN 
Puinbreken op defensieterrein is toegestaan. 

49. VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN (BRL SVMS-007) 
De sloopmelding wordt door de directie aangevraagd. 
De sloopwerkzaamheden moeten veilig en milieukundig worden uitgevoerd 
door een sloopbedrijf dat is gecertificeerd overeenkomstig de BRL SVMS-007. 

59. AFVOER SLOOPMATERIAAL (BRL SVMS-008) 
De afvoer van sloop materialen op basis van een door het sloopbedrijf op te 
stellen bouwstoffen inventarisatie, dient te voldoen aan de productbladen 
welke zijn opgenomen in het normdocument BRL SVMS-008. 

69. BESCHADIGINGEN 
Alle beschadigingen aan het bestaand werk als gevolg van de uitvoering van 
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de in dit bestek beschreven werkzaamheden, ook al zijn deze een 
onvermijdelijk gevolg daarvan, moeten zonder verrekening worden hersteld 
overeenkomstig de aard van het werk. 

79. RECYCLEN BITUMEN DAKBEDEKKING 
Het oude dakmateriaal van gedemonteerde bitumen daken moet, indien 
geschikt voor bitumenrecycling, worden ingezameld en aangeboden aan een 
recyclebedrijf die het kan verwerken tot grondstoffen voor de productie van 
nieuwe dakbedekking volgens de Roof2Roof-methode of volgens een 
gelijkwaardige systematiek. De geschiktheid ter beoordeling van een 
specialist van Roof2Roof. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 
gecertificeerde Roof2Roof-specialisten. In -plaats van de Roof2Roof-methode 
mag ook bitumenrecycling ook middels een gelijkwaardige andere door de 
directie goedgekeurde methode plaatsvinden waarbij de overige 
voorwaarden in deze bepaling beschreven ook op deze methode van 
toepassing zijn.    

89. ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 
Het gebouw is in zijn geheel en op basis van voorgenomen werkzaamheden 
onderzocht op asbesthoudende materialen, door een bedrijf en persoon in 
het bezit van een procescertificaat asbest inventarisatie, bedoeld in art 4.27 
van de Arbeidsomstandighedenregeling. 
Indien tijdens de uitvoering mocht blijken of het vermoeden is dat er nog 
meer asbesthoudende materialen in het werk voorkomen, dan dient het werk 
onmiddellijk gestopt te worden, de nodige veiligheidsmaatregelen te worden 
getroffen en de directie te worden ingelicht. 

90. VERWIJDEREN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 
Voordat met enig sloopwerk mag worden begonnen dienen eerst alle volgens 
dit bestek te verwijderen asbesthoudende materialen uit het gebouw te 
worden verwijderd door een bedrijf dat in het bezit is van het 
procescertificaat asbest verwijderen bedoelt in art. 4.27 van de  
Arbeidsomstandighedenregeling. 
Alleen na overleggen van de eindbeoordeling en goedkeuring hiervan door de 
directie mag met de overige sloopwerkzaamheden in het gemeten 
compartiment worden aangevangen. 
Indien bovenstaande redelijkerwijs niet uitvoerbaar is kan de directie akkoord 
gaan met een andere werkwijze. 

91. MELDING ASBESTSANERING 
Op grond van art. 4.47c van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de 
aannemer het werk melden.  
Op grond van het asbestverwijderingsbesluit 2005 moet de aannemer 
namens de directie het werk melden. De instantie waaraan, staat vermeldt op 
de verstrekte sloopmelding. De sloopmelding wordt door de directie 
aangevraagd. 

92. EINDBEOORDELING/STORTBEWIJS, ASBESTSANERING 
De aannemer plaatst eindbeoordeling asbestverwijdering en 
asbeststortbewijs in het LAVS project; projecteigenaar is het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

93. TIJDSTIP VAN UITVOERING 
Het tijdstip van het buiten bedrijfstellen van installaties of installatiedelen 
dient te geschieden in overleg met de directie. 

94. OPSLAG MATERIALEN VOOR HERGEBRUIK 
Het verwijderen van de in het bestek of op tekening her-te-gebruiken 
materialen moet op zorgvuldige wijze gereinigd en opgeslagen worden. 
De opslag hiervan dient te geschieden in overleg met de directie.  
Indien niet anders bepaald, wordt geacht dat alle vrijkomende materialen 
voor de opdrachtgever geen waarde hebben. 

95. BESCHERMING 
Ten behoeve van de sloop- en demontage werkzaamheden dienen de 
volgende maatregelen te worden getroffen: 
Tijdens het aftappen van installaties of installatiedelen moeten maatregelen 
getroffen worden opdat er geen schade voortvloeit uit deze werkzaamheden. 

96. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 
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Alle bouwkundige werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de werkzaamheden zoals omschreven in dit bestekdeel, behoren tot de 
werkzaamheden van dit bestekdeel. 
Het drukloos, water, gas en spanningsvrij maken behoort tot de 
werkzaamheden van dit bestek. 

10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
09. SLOOPPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het werk 

komende oude bouwstoffen met opgave van het verwerkingsbedrijf. 
- de te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen; 
- de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. 

19. SLOOPPLAN (BRL SVMS-007) 
Het door het sloopbedrijf te maken sloopplan moet de selectieve sloop en 
afvoer van sloopmaterialen bevatten overeenkomstig de BRL SVMS-007.  
Het sloopplan dient aan de directie te worden overhandigd.  
Eventuele wijzigingen hierop moeten worden gemeld bij de directie. 

29. WERKPLAN ASBESTSANERING 
Indien van toepassing: 
Het door het sloopbedrijf te maken werkplan overeenkomstig art. 4.50 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit dient gelijktijdig bij het indienen bij de 
Arbeidsinspectie in afschrift aan de directie te worden overhandigd. Eventuele 
wijzigingen hierin moeten eveneens gelijktijdig worden gemeld bij de directie. 

10.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HERGEBRUIK/OPSLAG BOUWSTOFFEN 

Bouwstoffen welke moeten worden hergebruikt, moeten worden gereinigd. 
Bij hergebruik van bouwstoffen moeten steeds de meest gave onderdelen of 
elementen worden toegepast. 
Het verwijderen en/ of tijdelijk opslaan van daartoe in het bestek en/ of 
tekening aangegeven materialen, welke moeten worden gereserveerd voor 
hergebruik, moet door zorg van de aannemer geschieden. 

19. VERWIJDERING VERLICHTINGSARMATUREN 
Alvorens verlichtingsarmaturen te verwijderen, moet vooraf de 
fluorescentiebuislampen en andere gasontladingslampen uit de betreffende 
armaturen worden verwijderd. 
Lampen moeten zoveel als mogelijk onbeschadigd en in zijn geheel worden 
afgevoerd. 
De condensatoren en lampen vallen onder chemische oude bouwstoffen. 
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12 GRONDWERK 

12.00 ALGEMEEN 

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. ONTGRAVEN GROND 

- van uit te voeren graafwerkzaamheden dienen werktekeningen te worden 
gemaakt die voor aanvang werk door de directie moeten zijn goedgekeurd . 

- voordat de aannemer met graafwerkzaamheden begint, moet hij in het 
bezit zijn van een klic-melding.  

    Bij graafwerkzaamheden op defensie-terrein zal de aannemer bij de klic-
melding worden gewezen op een extra informatieverzoek aangaande 
overige terreinleidingen. Het uitzetten van kabel- en leidingtracés 
geschiedt door de aannemer in overleg met de directie. 

- van de graafwerkzaamheden dienen werktekening te worden gemaakt die 
voor aanvang van de werkzaamheden door de directie moeten zijn 
goedgekeurd 

- op basis van de beschikbare terreintekeningen dient de aannemer 
proefsleuven te maken om de exacte ligging van leidingen vast te stellen 

- de aannemer dient er zorg voor te dragen dat ten behoeve van detectie 
van kabels, leidingen en dergelijke de benodigde detectie-apparatuur op 
het werk aanwezig is.  

- bij het ontgraven moet rekening worden gehouden met het verplaatsen 
van de op kabel- en leidingtracés gelegen materialen zoals 
verhardingsmaterialen, kantopsluitingen, grind, hakhout en dergelijke. 

- te handhaven struiken en vaste planten ruim uitsteken, gescheiden 
houden van de ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen door 
inkuilen. 

-   het gebruik van mechanische middelen, houwelen en ander zwaar  
    handgereedschap, alsmede het mechanisch graven van 

leidingsleuven is alleen 300mm of meer verwijderd van bestaande 
leidingen toegestaan 

-   binnen de kroonprojectie van bomen schade aan het wortelgestel 
voorkomen. Indien een boomwortel toch moet worden verwijderd moet dit 
door een boomspecialist gebeuren onder toezicht van de directie. 

19. AANVULLEN GROND BIJ LEIDINGTRACE'S 
- aanvullingen mogen niet eerder plaatsvinden dan na goedkeuring door de 

directie. 
- uit de aanvulgrond eventueel aanwezige verontreinigingen en/of 

bodemvreemde stoffen, harde voorwerpen met afmetingen groter dan 
50mm e.d., alsmede andere voorwerpen die beschadigingen aan kabel- en 
leidingtracés kunnen veroorzaken verwijderen. Indien grond daarvoor 
wordt afgekeurd, worden de extra kosten verrekend. 

- tijdens het dichten de gescheiden gehouden toplaag wederom op de 
oorspronkelijke positie aanbrengen. 

- bevroren grond niet verwerken in de aanvulling. 
- in beplantingszones geen sneeuw in de aanvulgrond verwerken. 
-   tot het aanvullen van een sleuf wordt tevens gerekend het op de 
    oorspronkelijke plaats aanbrengen van de bij het ontgraven van de sleuf 

gescheiden gehouden struiken en vaste planten. Tevens (lely)frezen, 
spitten, bemesten en opnieuw inzaaien van gras-tracé’s. Voorafgaand aan 
het inzaaien dient de grond vrij te zijn gemaakt van ongerechtigheden 
(bijv. stenen) van 50 mm of groter. 

29. INDRINGWEERSTAND NA AANVULLEN VERDICHTEN 
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, dient grond in laagdikten van maximaal 
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300 mm te worden aangebracht. 
Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke, die zijn gelegen in of 
aansluiten op een grondlichaam, zoveel mogelijk de zelfde dichtheid geven als 
de omringende grondslag, dit ter vermindering van zettingsverschillen. 

39. SCHOON HOUDEN VAN WEGEN EN PADEN 
Voor zover door of vanwege de aannemer transport van bouwstoffen, 
materieel en hulpmiddelen over wegen en paden op terreinen van het 
Rijksvastgoedbedrijf geschiedt, moet in geval van verontreiniging van de weg 
en/of het pad als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk 
zorgdragen voor het verwijderen van de verontreiniging. Indien de aannemer 
de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het 
schoonmaken niet nakomt, kan de directie deze werkzaamheden door derden 
laten uitvoeren, zonder dat ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden 
kosten komen voor rekening van de aannemer. 

49. OPNEMEN EN HERSTELLEN 
Opgebroken bestratingen en kantopsluitingen moeten zo spoedig mogelijk 
worden herlegd en definitief worden hersteld. Indien definitief herstel niet tot 
de verplichtingen van de aannemer behoort, moeten de opgebroken 
gedeelten zo spoedig mogelijk van een tijdelijke bestrating worden voorzien. 
Tot het herstellen van bestratingen behoort tevens het leveren van het 
benodigde straat- en afstrooizand. 

59. BEPLANTING 
De aannemer dient zich bij de directie op de hoogte te stellen van de 
beplanting, welke tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te 
blijven van beschadigingen. 

69. VOORZIENINGEN TBV LEIDINGEN EN KABELS 
In de nabijheid van in het terrein aanwezige kabels en leidingen is machinaal 
graven niet toegestaan. 
De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de 
uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden 
beschermd. 
Bij het ondergraven van kabels en leidingen moet de aannemer voor een 
deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen 
zorgdragen. 

79. MELDEN BESCHADIGINGEN 
Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt moet hij de 
directie hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 

89. MARKERINGEN 
Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen zijn gemarkeerd door rode 
vlaggen, markeringslint c.q. lantaarns. 
De aannemer moet bij wegafsluitingen en/of omleggingen, kruisingen, in- of 
uitritten, voorzieningen treffen voor de beveiliging van het verkeer, evenals 
de aanduiding van eventueel noodzakelijke omleidingsroutes. 
De aannemer is verantwoordelijk voor een duidelijke en deugdelijke opstelling 
van de markeringen. 

90. VERKEERSPLAN 
De aannemer dient op basis van de CROW-publicatie "Werk in Uitvoering 96b" 
een verkeersplan op te stellen daar waar een deel van de rijweg wordt 
dichtgezet. 
Verkeersdoorgangen moeten dagelijks worden hersteld. 

91. VEILIGHEIDSKLEDING 
De aannemer is verplicht om de door hem tewerkgestelde personen die zich 
voor uitvoering van hun taak buiten een voertuig langs of op de weg 
bevinden, en personen waarbij te water raken niet is uitgesloten, 
signaalkleding te doen dragen die voldoet aan het bepaalde in CROW-
publicatie 'Specificaties voor materiaal en materieel' onderdeel van de 
publicatiereeks 'Werk in uitvoering'. 

92. VOORWAARDEN VOOR (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabelinfrastructuur 
als gas- en waterdistributiesystemen, moeten worden uitgevoerd door 
(onder) aannemers welke beschikken over het "Erkenningscertificaat", 
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afgegeven door de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en 
Buizenlegbedrijven (CKB). Voor de volgens dit project uit te voeren 
werkzaamheden moet het "Erkenningscertificaat" zijn gebaseerd op de 
processen voor de "Scope Kabelinfrastructuur en Scope Buizenlegbedrijven". 
De door deze (onder) aannemer voor deze werkzaamheden in te zetten 
werknemers moeten een dienstverband hebben met deze (onder) aannemer. 

93. GRAAFPROCEDURE KABELS EN LEIDINGEN 
Om het risico op beschadiging van kabels en leidingen zo veel mogelijk te 
beperken, dient in aanvulling op de administratieve bepalingen en de eisen 
volgens bepaling 12.00.20 de navolgende procedure te worden aangehouden 
bij alle graafwerkzaamheden. Iedere keer dat er gegraven wordt moet de 
procedure geheel worden doorlopen. 
 
Alle graafwerkzaamheden uitvoeren conform "Instructiekaart zorgvuldig 
graven" van de CROW. (CROW-publicatie 250 “Graafschade voorkomen aan 
kabels en leidingen”). 
 
Voorbereiding 
- Bepaal waar, hoeveel en hoe diep gegraven moet worden, en waar en op 

welke diepte kabels en leidingen aangelegd moeten worden. 
- Vraag de meest recente revisietekeningen van het terrein en 

terreinleidingen op bij Klic-online en bij de directie. 
- Op de revisietekeningen nagaan of zich in het gebied kabels en leidingen 

bevinden, en vergelijken met de tracé's zoals aangegeven op de 
tekeningen. Hierbij er aandacht voor dat kabels en leidingen in sleuven 
elkaar niet onnodig kruisen. 

- Bevindingen bespreken met de directie. Afwijkingen op aangegeven tracé’s 
zijn alleen mogelijk indien goedgekeurd door de directie. 

- In overleg met de installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke 
bepalen van welke kabels in de nabijheid van het te graven tracé de 
spanning moet worden uitgeschakeld.  

 
Uitvoering 
- Het te graven tracé duidelijk afzetten. 
- Van de afgesproken kabels aanwezig in de nabijheid van het te graven 

tracé de spanning uitschakelen. Te rekenen op uitschakelen spanning van 
alle in de nabijheid aanwezige kabels. 

- In geval van aanwezige verharding, zie ook RAW besteksdeel. 
- In geval van gras dit zoveel mogelijk als zoden gescheiden houden, zodat 

dit teruggeplaatst kan worden bij herstellen van de sleuf. 
- Alle graafwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren, om schade aan bestaande 

leidingen te voorkomen.  
- Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de 

aannemer voor een deugdelijke doorlopende ondersteuning of ophanging 
van de kabels en de leidingen zorgdragen. Maximale lengte van 
vrijhangende (ondergraven) kabels is 1 meter. Vrijgegraven telefoon- en 
glasvezelkabel over de volledige lengte ondersteunen. 

- De ontgravingen dienen voldoende ruim te worden uitgevoerd, waarbij de 
taluds een zodanige helling hebben dat instorting en afschuiving wordt 
voorkomen. De aannemer treft zo nodig aanvullende maatregelen, zoals 
bekisten van de sleufwanden, en blijft verantwoordelijk voor de stabiliteit 
van de ontgravingen.  

- Bij het ontgraven en verwerken van grond en dergelijke maatregelen 
treffen ter voorkoming van beschadiging door mechanische invloed, of door 
éénzijdige gronddruk, van funderingsconstructies, wegen, masten, en 
dergelijke. 

- De verschillende grondsoorten welke worden ontgraven zo veel mogelijk 
gescheiden bewaren.  

- Naar mate van verontreiniging gescheiden ontgraven. 
- In verband met risico op beschadiging van bestaande kabels, moet 

gedurende deze periode een verantwoordelijke van de aannemer 
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aanwezig zijn met wie overleg kan worden gepleegd, en waarmee 
bindende afspraken kunnen worden gemaakt. 

- Bepaal de functie van de aangetroffen kabels en leidingen. 
- In overleg met de directie verplaatsen/ verwijderen van kabels en 

leidingen die in de weg liggen. 
- Verwijderen van kabels en leidingen die niet meer in gebruik zijn. 
- De sleufbodem vrijmaken van voorwerpen die een beschadiging van de 

kabels, de kabelbuis, de leidingen etc. kunnen veroorzaken, en deze 
normaal vlak maken. 

- Aanbrengen van de benodigde kabels en leidingen. 
- Bij alle nieuw aangebrachte kabels en leidingen moet de aannemer 

merklabels aanbrengen ter plaatse van: 
- In- en uitvoer.  
- Aansluitingen. 
- iedere 5 meter. 
Deze labels afstemmen met de directie, te rekenen als volgt: 

- Voor hoog- en laagspanningskabel, en PE-geleiders: kunststof merkband 
met een lengte van 300 mm in rode kleur, met het opschrift: 
- De NEN aanduiding van de kabel, inclusief diameter. 
- De nominale bedrijfsspanning. 
- Het jaar waarin de kabel gelegd is. 
- De locatie waartussen de kabel zich bevindt. 
- Het door de directie aan te geven leidingnummer. 

- Indien in dezelfde sleuf kabels op verschillende diepten worden gelegd, 
moet telkens een gedeelte van de sleuf worden aangevuld, waarna weer 
kabels moeten worden gelegd; eerst daarna mag de sleuf verder worden 
verdicht. Hierbij aandacht voor het tijdig inmeten van de bekabeling. 

 
Afronding 
- Inmeten van kabels en leidingen die niet op de tekening staan 

aangegeven, voordat deze worden bedekt met grond. Wijze van inmeting 
is aan de aannemer, onder de volgende voorwaarden: 
- Inmeten aan het stelsel van Rijksdriehoeksmeting, en met een 
maximale afwijking van de werkelijke positie van 10 cm. Eventuele hoogtes 
meten aan NAP met gelijke nauwkeurigheid. 
- Naast de kabels en leidingen tevens de buitenste hoeken van de 
nieuwe energiegebouwen inmeten, evenals van de bestaande 
energiegebouwen waarop wordt aangesloten. 
- Verbindingen tussen kabels in het terrein ingemeten op tekening 
weergeven. 
- De rapportages van de inmeting dienen bij de revisiebescheiden te 
worden gevoegd. 
- De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de meting bij te wonen 
en volledig te controleren, en houdt hiermee rekening in de planning van 
de werkzaamheden.  

- Direct bijwerken en verstrekken van de terreintekening. 
- De terreintekening verstrekken als tussenversie voor de uiteindelijke 
revisieset. In de tussenversie de tekening digitaal verstrekken, met 
bestaande informatie in zwarte kleur, nieuwe en gewijzigde informatie in 
rode kleur, en verwijderde informatie in blauwe kleur. De directie houdt de 
aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte 
schade veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren 
van (deel)revisies. 

- Na het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen de sleuven 
weer aanvullen, waarbij de eerste 10 cm op de kabel moet geschieden met 
van puin gezuiverde, vast aangelopen grond. Daarna wordt de sleuf 
laagsgewijs aangevuld en machinaal verdicht in lagen van ten hoogste 20 
cm. 
- De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel 
mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug brengen. Alles wat zich niet 
voor een goede vulling leent moet worden verwijderd, en vervangen in 
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overleg met de directie. 
- Boven alle nieuw aangebrachte kabels en leidingen moet het volgende 

worden aangebracht, op 30 cm onder niveau bovenliggende verharding: 
- Voor hoogspanningskabel over de volledige kabel: 6 mm dikke 
slagvaste kunststofkabelbeschermplaten in felrode kleur, met het opschrift 
"LET OP HOOGSPANNINGSKABELS". Breedte van de plaat minimaal 15 cm.  
- Voor laagspanningskabel: waarschuwingslint in rode kleur, met in zwart 
opschrift "LET OP ELECTRICITEIT". Breedte van het lint minimaal 4 cm. 

- In overleg met de directie de ontgraving zo spoedig mogelijk weer volledig 
vullen. Hier in de planning van de werkzaamheden rekening mee houden. 

- Na het aanvullen van de sleuven dient de opgenomen sleufbedekking 
hersteld te worden. 
- Alvorens de sleufbedekking te herstellen het terrein egaliseren, met een 
vlakheid van maximaal 2 cm ten opzichte van het omliggend maaiveld. 

- In geval van verharding, zie ook RAW besteksdeel. 
- Het terrein dient na de graafwerkzaamheden in dezelfde staat te worden 

hersteld als ervoor. 
N.B. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met 
graafwerk op het terrein. 

95. ONTGRAVINGEN T.B.V. TERREINLEIDINGEN 
Ontgraven tot een nivo waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, 
leidingen, funderingen en putten rekening is gehouden met een 
grondverbetering met een laagdikte van 0,10 m. 

96. GRAAFWERKZAAMHEDEN LEIDINGSLEUVEN 
Het gebruik van mechanische middelen, houwelen en ander zwaar 
handgereedschap, alsmede het mechanisch graven van leidingsleuven is 
alleen toegestaan, indien dit met het oog op de uitvoering van het werk 
wenselijk en gezien de omstandigheden mogelijk is en geschiedt in overleg 
met de directie. De aannemer blijft aansprakelijk voor eventueel toegebrachte 
schade, indien bovenstaande werkwijze wordt toegepast. 
Indien graafwerkzaamheden het tracé van ondergrondse kabels en leidingen 
kruisen, welke intact moeten blijven, dan moeten deze graafwerkzaamheden 
binnen 0,5 meter ter weerszijden van de kabels en leidingen met handkracht 
worden uitgevoerd. Indien graafwerkzaamheden evenwijdig aan de kabels of 
leidingen worden verricht, dan moet, indien de afstand tot de kabels of 
leidingen kleiner is dan 0.5 m, eveneens met de hand worden ontgraven. 

97. LEIDINGBESCHADIGING 
De aannemer dient zich bij de directie op de hoogte te stellen van de 
beplanting, welke tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te 
blijven van beschadigingen. 
Indien bij het ontgraven kabels en leidingen  worden aangetroffen 
waarvan de ligging niet blijkt  uit de aan de aannemer ter beschikking 
gestelde gegevens moet hij de directie hiervan direct in kennis stellen. 
Vertraging in het werk, danwel ontstane schade doordat de opdrachtgever 
geen of onvoldoende gegevens heeft verstrekt, wordt de aannemer niet 
aangerekend. 

98. BEPALING BETREFFENDE LEIDINGSLEUVEN 
Het uitzetten van de kabelgeulen geschiedt door de aannemer in overleg met 
de directie. 
Bij het opbreken moet rekening worden gehouden met het verplaatsen van 
de op de leidingsleuven gelegen materialen zoals puin, straatstenen, grind, 
hak- en kreupelhout enz. In grasbermen of gazons moeten de zoden worden 
verwijderd. Opgebroken bedekkingen moeten zo spoedig mogelijk worden 
herlegd en definitief worden hersteld. 
Indien definitief herstel van opgebroken verhardingen niet tot de 
verplichtingen van de aannemer behoort, moeten de opgebroken gedeelten 
zo spoedig mogelijk van tijdelijke bestratingen worden voorzien. 
 
Waar kabels onder verhardingen moeten worden gelegd, moet voor zover 
nodig, door en voor rekening van de aannemer cunetzand voor het zandbed 
worden geleverd. 
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Indien de directie de uit de leidingsleuven gekomen grond afkeurt, moet deze 
worden vervangen door goedgekeurd zand of ander vulmateriaal. De hieruit 
voortvloeiende extra kosten zullen worden verrekend. 
 
Grond welke volgens het bestek in depot dient te worden gebracht moet 
aldaar onder het vereiste profiel worden aangebracht en afgewerkt, e.e.a. 
gescheiden naar grondsoorten. 
De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het/de door 
hem geleverde zand/grond, afgegeven door de leverancier(s) ervan. 
Op het bewijs dient vermeld te zijn: 
- de naam van de leverancier; 
- de aard en herkomst van het/de zand/grond. 
 
In alle door de aannemer te leveren aanvulmaterialen (zand of grond) mogen 
geen verontreinigende stoffen in concentraties boven de referentiewaarde 
voorkomen. 
De directie kan de aangevoerde aanvulmaterialen op verontreinigende 
bestanddelen controleren. Indien zich bij de analyse volgens het zogenaamde 
VNG-pakket concentraties boven de referentiewaarde voordoen, komen alle 
daaruit voortvloeiende kosten, zoals: afvoeren, vervangen door schoon 
materiaal, analysekosten etc. voor rekening van de aannemer. De aannemer 
overlegt minstens 5 dagen voor de levering van zand/grond een "schone 
grondverklaring" (niet ouder dan 2 maanden) aan de directie. 

99. TRANSPORT OVER AFGEWERKTE TERREINEN 
Over afgewerkte terreinen en bermen die reeds zijn aangevuld met 
bovengrond en onder profiel zijn gebracht mag geen transport meer 
plaatsvinden. 

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. VERKLARING SCHONE GROND 

Een verklaring van "schone grond" dient, door de aannemer te worden 
verzorgd, het verkrijgen van deze verklaring mag het project niet vertragen, 
zonodig zal de directie een terrein in de nabijheid van het werk beschikbaar 
stellen voor de tijdelijke opslag van de grond. 

49. BEWIJS VAN OORSPRONG AANGELEVERDE ZAND/GROND 
De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het/de door 
hem geleverde zand/grond, afgegeven door de leverancier(s) ervan. 
Op het bewijs dient vermeld te zijn: 
- de naam van de leverancier(s); 
-  de aard en herkomst van het/de zand/grond; 
-  de opbouw en de gradering van het/de zand/grond; 
-  de chemische analyse, waaruit blijkt dat de streefwaarde, genoemd in de 

Wet Bodembescherming niet wordt overschreden; 
- indien zand afkomstig is uit een zout milieu, dan moet worden aangetoond 

dat het chloridegehalte, zoals in de desbetreffende Provincie is 
voorgeschreven, niet wordt overschreden. 

Genoemd document dient door de aannemer te worden ondertekend. 
Van de voornoemde analyses kan worden volstaan met een analyse lijst 
welke niet ouder is dan drie maanden. 

69. AFWIJKEND KABEL- EN LEIDINGVERLOOP 
Indien bij het ontgraven kabels en leidingen worden aangetroffen, waarvan 
de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde 
gegevens, moet hij de directie hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 

90. ALGEMENE RICHTLIJNEN BIJ DE UITVOERING VAN GRONDVERBETERING 
(en ophoging van zand onder op staal te funderen constructies) 
 
1. Het toe te passen materiaal is schoon zand, dat niet meer dan 10% slib 
mag bevatten. 
Dit zand moet laagsgewijs mechanisch worden verdicht.  
 
De laagdikte mag niet te groot zijn, afhankelijk van de wijze van verdichten: 
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- trilsleden met een slagkracht van 500 à 1.000 kgf, laagdikte tot ca. 0,3 m 
- trilsleden met een slagkracht van 1.000 à 2.000 kgf, laagdikte tot ca. 0,7 m 
 
2. Verdichten in 3 à 4 gangen, overlappend. Te beginnen op de bodem van 
de ontgraving, indien deze uit zand 
bestaat en mogelijk door ontgraven is geroerd of reeds van nature losgepakt 
was. Bij grondverbetering van kleine afmetingen wordt het gebruik van 
mechanische stampers aanbevolen. 
 
3. De grondwaterstand mag niet hoger zijn dan 0,5 m onder het te 
verdichten oppervlak. Bij toepassing van de zwaardere trilapparatuur kan het 
nodig zijn dat de grondwaterstand nog dieper moet liggen. Zonodig zal een 
bronbemaling moeten worden geïnstalleerd. 
 
4. Tenzij anders vermeld in het advies, zal de aanlegbreedte van de 
grondverbetering zo groot moeten zijn, dat de funderingsdruk binnen de 
grondverbetering onder een hoek van 45° kan spreiden. 
 
5. Het verdient de voorkeur door middel van proberen in situ de gunstigste 
vochtigheidstoestand van het zand vast te stellen. Meestal is een 
vochtpercentage van ca. 8% (gewichtsprocenten) het gunstigst. Optimum van 
de proctor-proef geeft in de regel een nuttige aanwijzing. 
 
6. Bij voorkeur zal een grondverbetering tot een iets hoger peil (ca. 0,1 
m¹) moeten worden uitgevoerd dan het aanlegniveau van de fundering, 
waarna de overhoogte voorzichtig weer wordt verwijderd. 
 
7. De kwaliteit van de grondverbetering dient gelijkmatig te zijn. Dit kan 
worden gecontroleerd aan de hand van sonderingen en indien anders niet 
mogelijk, eenvoudigweg door prikken van een staaf. Het resultaat zal 
tenminste op een diepte van 0,6 m een conusweerstand van 6,0 MN/m² 
moeten opleveren en tot deze diepte gelijkmatig moeten toenemen. Een 
goede grondverbetering levert conusweerstanden van ten minste 10,0 MN/m² 
beneden een diepte van 0,6 m zettingen ten gevolge van klink zullen, als aan 
het bovenstaande is voldaan, niet optreden. 
 
8. De aanvulling van een bouwput rondom kelders of verdiepte 
funderingen zal als grondverbetering moeten worden uitgevoerd indien op 
deze aanvulling weer op een hoger niveau wordt gefundeerd. 
 
9. Het aanplempen of inwateren van zand levert een grondverbetering 
van onvoldoende kwaliteit. 
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21 BETONWERK 

21.00 ALGEMEEN 

21.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. NORMAAL TOESLAGMATERIAAL 

Onder een normaal toeslagmateriaal wordt verstaan een toeslagmateriaal 
bestaande uit korrels met een Mohshardheid van 6 of 7. 
Hergebruikt grof toeslagmateriaal kan worden verkregen uit herwonnen grind 
en/of betongranulaat, bij voorkeur vanaf de bouwlocatie c.q. te slopen 
gebouwen en start-, taxi- en landingsbanen. 

19. SLIJTVAST TOESLAGMATERIAAL 
Onder een slijtvast toeslagmateriaal wordt verstaan een toeslagmateriaal 
bestaande uit korrels met een Mohshardheid van tenminste 8.  

39. TOPLAAG 
Onder een toplaag wordt verstaan een mengsel van cement, water en 
toeslagmateriaal, welke in één arbeidsgang op een tussenlaag wordt 
aangebracht met een minimale dikte van 8 mm. 

21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VAN TOEPASSING ZIJNDE AANBEVELINGEN 

CUR aanbeveling 31-93: "Nabehandeling en bescherming van beton".  
19. AANBRENGEN VAN GATEN 

Gaten mogen (in principe) niet worden geboord in het werk. 
Niet voorziene gaten voor leidingen en dergelijke tot Ø 125 mm mogen, na 
uitdrukkelijke goedkeuring van de coordinerend constructeur, worden 
geboord. 

29. OP TE NEMEN ONDERDELEN 
In het betonwerk moeten de onderdelen welke in het dit bestek staan en 
overige niet vermelde onderdelen nodig voor een goede uitvoering van het 
werk worden opgenomen en/of ingestort. 

39. BRANDWERENDE DOORVOERINGEN 
Brandveilige doorvoeringen door betonnen wanden en in het werk gestorte 
vloeren, waar aan een brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de 
richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen 
gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek 
"Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, laatste 
uitgave. 

90. BESCHERMING BETONOPPERVLAKKEN 
Alle betonvlakken dienen tegen uitdroging te worden beschermd. De wijze 
van bescherming behoeft de goedkeuring van de directie. 
Bij droog weer moeten tevens de houten bekistingen met leidingwater vochtig 
worden gehouden. 

91. GELDIGHEID 
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van 
toepassing zoals deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 

92. AFWIJKINGEN EN UITERLIJK SCHOON BETON 
Afwijkingen als lekkende naden en centerpensparingen, roestvlekken, 
kalkstrepen, zandstrepen en kleurverschillen zijn niet acceptabel. Dit geldt 
ook voor het oplossen van "natte knopen" betreffende het koppelen van 
prefab onderdelen onderling of prefab onderdelen met in het werk gestorte 
beton. 
Om roestplekken/roeststrepen te voorkomen dient de aannemer passende 
maatregelen te treffen. 

93. WIFI / BLUETOOTH 
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Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

21.00.29 DUURZAAMHEID VAN DE BETONCONSTRUCTIE 
01. MKI PLAFONDWAARDEN / MINIMALE MKI EISEN 2023 

De MKI van betonmengsels en -elementen bedraagt maximaal de waarde 
zoals gedefinieerd in de publicatie van het Betonakkoord: “MKI-
plafondwaarden / Minimale MKI eisen 2023”. 

02. CIRCULARITEITSEISEN 2023 
In geval beton wordt toegepast moet voldaan worden aan de eisen voor 
recyclingpercentages van betonreststromen zoals gedefinieerd in de 
publicatie van het Betonakkoord: Circulariteitseisen 2023”. 

03. TOEGESTANE AFWIJKING BETONAKKOORD 
Er mag in de volgende gevallen van eis 21.00.29-01. of 21.00.29-02. 
afgeweken worden: 
- Monolietvloeren: MKI maximaal € 16,00 Circulair 0% 
- Overige ter plaatse gestorte beton: MKI maximaal zoals Betonakkoord 

2023 met 5% circulair. 
04. AANTOONBAARHEID BETONAKKOORD 

De betonproducent dient een CSC-certificaat (O.G) te bezitten. 
Aangetoond door middel van een milieukostenindicator van de meest recente 
"Ontwerptool Groen beton". 
De milieukostenindicator dient, door een extern bureau, gevalideerd te 
worden. 

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. STATISCHE BEREKENINGEN BETONCONSTRUCTIES 

De aannemer moet de wapeningsberekeningen maken, voor de prijsvorming 
onderstaande aanhouden 
 
Vloeren op staal 90 kg/m³  
Keldervloeren (krimpwapening) 140 kg/m³  
Poeren (inclusief beton vloer) 100  kg/m³  
Funderingsribben 80  kg/m³  
Funderingsstroken 80  kg/m³  
Tpg buitenwanden kelders (krimpwapening) 140  kg/m³  
Kolomvoeten 145  kg/m³  
 

91. MELDING GESCHIKHEIDS-/CONTROLEPROEVEN 
De directie moet ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of 
controleproeven worden verricht hierover worden ingelicht. 

92. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN 
De meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten hoogste twee 
werkdagen na de beproeving aan de directie worden verstrekt. 

93. KEURING WAPENING 
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de 
directie het aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft 
goedgekeurd. 

94. MELDING AANVANG BETONSTORTEN 
De directie moet ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een 
onderdeel wordt begonnen hierover worden ingelicht. 

95. RIJPHEIDSMETINGEN (DIGITAAL) 
Ten behoeve van inzicht in het verhardingsverloop van betonconstructies 
(wanden, verdieping- en dakvloeren) dient de aannemer per onderdeel en per 
stort “rijpheidsmetingen” uit te voeren tot dat de vereiste druksterkte bereikt 
is. 

96. BETONREPARATIES 
Indien reparatie van betonnen onderdelen nodig blijkt, dient dit te geschieden 
door een BRL gecertificeerd bedrijf welke gecertificeerd lid is van de VBR. 
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21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. BETONMORTELBEDRIJVEN 

Betonmortelbedrijven die ten behoeve van het werk betonspecie leveren, 
moeten in het bezit zijn van het KOMO-certificaat, BRL 1801. 
De directie moet ten minste vijf dagen voordat met het storten van een 
onderdeel wordt begonnen hierover worden ingelicht met vermelding van 
naam en adres van het leverende betonmortelbedrijf en de receptuur van de 
betonmortel. 

19. KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE 
Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is omschreven moeten voor elk te 
storten onderdeel de volgende gegevens worden vertrekt: 
- het consistentiegebied. 
- soort en klasse van de cement. 
- aard en hoeveelheid van het toeslagmateriaal. 
- in hoeverre het voldoet aan het Betonakkoord. 

29. BEWERKINGEN BETONSTAAL 
Bewerkingen aan betonstaal moeten koud geschieden. 

39. AFSTANDHOUDERS 
Afstandhouders welke moeten worden toegepast voor het waarborgen van 
de vereiste betondekking, moeten bij waterdicht betonwerk van beton zijn en 
bij overige toepassingen mogen ze van beton of kunststof zijn. 

49. BINDDRAAD 
Binddraad moet uitgegloeid staaldraad zijn, dikte minimaal 1 mm. 

59. BETONGRANULAAT 
Ter invulling van het “Betonakkoord” moet in alle in dit bestek beschreven te 
maken betonconstructies, minimaal 5 % (V/V) van het totale volume aan 
toeslagmaterialen te bestaan uit betonreststromen welke moet voldoen aan 
NEN-EN 12620:2002+A1:2008. Indien in de werkbeschrijving voor een 
bepaalde constructie een hoger percentage wordt bechreven, dan geldt voor 
die constructie het daar aangegeven percentage.  
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22 METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NIET DRAGEND METSELWERK 

Het metselwerk aanbrengen op een scheidingslaag en vrijhouden van 
bovenliggende vloeren. 

19. UITVOERING METSELWERK, ALGEMEEN 
Het oppervlak van schoon metselwerk moet vrij (gemaakt) zijn van 
speciewater, uitgelopen voegwerk en andere verontreinigingen. 

39. BINNENMETSELWERK 
Binnenmetselwerk bij dragend metselwerk "opmetselen" tot onderkant 
staalconstructie of betonvloer, waarbij deze aansluiting in zijn geheel 
gesloten moet zijn uitgevoerd.  

59. DILATATIES 
Dilataties in het werk opnemen volgens infoblad 36 van KNB zoals die 3 
maanden voor aanbesteding geldig was in overleg met de directie. De 
aannemer dient het advies ter goedkeuring aan de directie voor te leggen. 

90. BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN 
Brandveilige doorvoeringen door gemetselde wanden, waar aan een 
brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de 
fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en aan de 
uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek "Brandveilige 
doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, laatste uitgave. 

91. DRUKLAGEN BOVEN LATEIEN 
In druklagen boven vooraf vervaardigde lateien mogen alleen openingen 
worden gemaakt op plaatsen die door de fabrikant/leverancier van de 
vooraf vervaardigde lateien zijn aangegeven. 

92. VERTANDEN 
Hoeken van wanden moeten vertand zijn uitgevoerd. 

93. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

22.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. LUCHTBELVORMERS 

Aan de metselmortels mogen geen luchtbelvormers worden toegevoegd. 
19. VOEGSPECIE, SAMENSTELLING 

Voegspecie mortels samenstellen uit eenzelfde partij zand en eenzelfde partij 
cement. 

29. VOEGSPECIE, VERWERKING 
Aangemaakte voegmortels moeten binnen 1½ uur worden verwerkt. 
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

23.00 ALGEMEEN 

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANVULLENDE EISEN 

- de fabrikant/leverancier van vooraf vervaardigde steenachtige elementen 
behoeft de goedkeuring van de directie. 

- de voorzieningen voor sparingen groter dan 150x150 mm moeten van 
fabriekswege worden aangebracht. 

- sparingen mogen niet worden gehakt. 
- later aan te brengen sparingen moeten met een diamantboor worden 

geboord na verkregen toestemming van de coordinerend constructeur van 
de fabrikant. 

19. OPPERVLAKTE AFWERKING 
De oppervlakte-afwerking van de elementen moet voldoen aan de eisen zoals 
deze zijn opgenomen in de CUR-Aanbeveling 100:2013, Schoon beton – 
criteria voor de specificatie en beoordeling van beton- oppervlakken. 

29. BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN 
Brandveilige doorvoeringen door vooraf vervaardigde steenachtige elementen 
waaraan een brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen 
van de fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en 
aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek "Brandveilige 
doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, laatste uitgave. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

91. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 
losmaakbaar en herbruikbaar. 
Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
 

23.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. KEURING OP HET WERKTERREIN 

- Op het werk aangevoerde elementen moeten voor het verwerken, door de 
aannemer worden gecontroleerd op onvolkomenheden en  
beschadigingen.  

- beschadigingen waarbij de dekking meer dan 5 mm is verminderd en 
scheuren groter dan 0,1 mm moeten, alvorens tot verwerking over te 
gaan, aan de directie worden gemeld. 

90. STATISCHE BEREKENINGEN BETONCONSTRUCTIES 
De aannemer moet de wapeningsberekeningen maken, voor de prijsvorming 
onderstaande aanhouden: 
Prefab wanden 100 kg/m³; 
prefab balken 100 kg/m³. 

23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V 
wordt verlangd voor: de montage van de geprefabriceerde elementen. 
Eisen werkplan: door de aannemer moet tenminste zijn aangegeven: 
- de volgorde van de montage. 
- de benodigde hijs- en transportvoorzieningen. 
- de benodigde montagevoorzieningen. 
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- de uitvoering van de opleggingen en verbindingen. 
- de benodigde onder- en afstempelingen. 
- de veiligheidsvoorzieningen.  
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in 
werkbare werkdagen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks (en 1 st. in PDF); 
- goedgekeurde: 2 stuks (en 1 st. in PDF). 

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HIJS- EN TRANSPORTVOORZIENINGEN STEENACHTIGE ELEMENTEN 

- indien niet nader omschreven mogen hijs- en transportvoorzieningen niet 
in het zicht blijven. 

- met de productie van de elementen mag niet worden begonnen voordat de 
op te nemen hijs- en transportmiddelen en de wijze waarop deze 
voorzieningen worden verwerkt door de directie zijn goedgekeurd. 

19. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
- bevestigingsmiddelen en verankeringen die blijvend aan het buitenklimaat 

worden blootgesteld uitvoeren in roestvast staal in kwaliteit passend bij 
de omstandigheden, zowel klimatologisch als detaillering, en ter 
goedkeuring directie. 

- in de spouw wordt geacht het buitenklimaat aanwezig te zijn. 
- stalen bevestigingsmiddelen en verankeringen in het binnenklimaat  

thermisch verzinken overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99. 
29. BETONGRANULAAT 

Ter invulling van het “Betonakkoord” moet in alle in dit bestek beschreven te 
maken betonconstructies, minimaal 5 % (V/V) van het totale volume aan 
toeslagmaterialen te bestaan uit betonreststromen welke moet voldoen aan 
NEN-EN 12620:2002+A1:2008. Indien in de werkbeschrijving voor een 
bepaalde constructie een hoger percentage wordt beschreven, dan geldt voor 
die constructie het daar aangegeven percentage. 
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24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden 
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren 
(zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen). 
Een dergelijk verzoek moet in het bouwverslag en/of weekrapport worden 
vastgelegd. 

19. BEVESTIGINGEN 
Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten: 
- in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen 

moeten ten minste van roestvast staal zijn passend bij de 
omstandigheden, zowel klimatologisch als detaillering, en ter 
goedkeuring van de directie. 
- niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen 

moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. 
- bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste van 

verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. 
- in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een 

regelmatig patroon worden aangebracht. 
- bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan 

de kopdikte souvereinen.  
- als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of  

vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn 
29. BESCHERMING TEGEN ZONLICHT 

Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen 
tegen zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt. 

39. VOCHTBEHEERSINGSPLAN 
Door de aannemer te leveren: vochtbeheersingsplan, ter goedkeuring door 
directie. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

91. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 
losmaakbaar en herbruikbaar. 
Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
 

24.00.28 EISEN EN UITVOERING: OP TE NEMEN ONDERDELEN 
09. BESCHERMING ISOLATIEMATERIAAL 

Isolatiemateriaal tegen de invloed van zonlicht en vocht beschermen. 
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.00 ALGEMEEN 

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. HULPPROFIELEN EN BEWERKINGEN 

Tot de staalconstructies behoren tevens alle benodigde hulpconstructies en 
bewerkingen voor het aanbrengen c.q. bevestigen van de vooraf 
vervaardigde steenachtige elementen, kozijnen, betimmeringen, 
installatiedelen e.d. 

19. VERANTWOORDELIJKHEID MAATVOERING 
De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste maatvoering van 
samengestelde onderdelen, bij de maatvoeringen moet rekening gehouden 
worden met toleranties i.v.m. profielafwijkingen e.d. 

29. RICHTEN 
Richtwerk aan de staalconstructies moet geschieden door koud vervormen. 

39. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 
Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel alle nodige 
bewerkingen heeft ondergaan. 

49. VOORBEREIDING STAALOPPERVLAK 
Constructiestaal moet worden ontdaan van de walshuid en scherpe kanten. 

59. BESCHADIGING CONSERVERING 
Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de laagdikte ter 
plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven zinkdikte. 

90. VISUELE EISEN STAALCONSTRUCTIE 
Aan de in het zicht komende staalconstructies en stalen onderdelen worden 
hoge visuele eisen gesteld: 
- toleranties dienen tot een minimum beperkt te worden e.e.a. zodanig dat 

de verschillende onderdelen passend op elkaar aansluiten. 
- lasnaden dienen een regelmatig en strak uiterlijk te hebben, vrij zijn van 

poriën, eindkraters, randinkartelingen, scheuren en lasspatten. 
- verankerings- en bevestigingsmiddelen dienen mee gecoat te worden in de 

uiteindelijke kleur van de staalconstructies en stalen onderdelen. 
- als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende 

onderdelen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
91. KATHODISCHE WERKING 

Isolatie toepassen op locaties waar kathodische “werking” mogelijk is tussen 
onderdelen van r.v.s. en thermisch verzinkt staal. 

92. LASSEN TH.VERZ. ONDERDELEN 
Op plaatsen waar aan th. verzinkte onderdelen gelast moet worden, de 
zinklaag ter plaatse geheel verwijderen (wegslijpen). 

93. AFWERKING VAN IN HET ZICHT BLIJVENDE ONDERDELEN 
Bij beëindigingen, verbindingen, lassen, gaten e.d. van in het zicht blijvende 
metaalconstructies en/of smeedwerken, de bramen en scherpe kanten 
afslijpen. 

94. VOLGRINGEN 
Bij gaten 4 mm groter dan de boutdiameter en bij sleufgaten: volgringen 
toepassen dik 4 mm. 

95. GATEN T.B.V. PASBOUTEN 
Gaten voor verbindingen met pasbouten moeten worden geboord, waarbij de 
middellijn van het gat even groot moet zijn als de nominale middellijn van de 
bout. 

96. GATEN T.B.V. SCHROEFBOUTEN 
Gaten voor verbindingen met schroefbouten in voorgespannen verbindingen 
moeten worden geboord, waarbij de middellijn van het gat maximaal 2 mm 
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groter mag zijn als de nominale middellijn van de bout. 
97. WIFI / BLUETOOTH 

Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

98. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 
losmaakbaar en herbruikbaar. 
Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
 

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. MONTAGEPLAN 

Door de aannemer dient het montageplan te worden opgesteld. 
In het montageplan moet zijn aangegeven: 
- de inrichting van het werkterrein. 
- de aanvoer en opslag van de materialen. 
- waar de constructieonderdelen worden vervaardigd. 
- de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden. 
- de hulpconstructies en werktuigen die tijdens de verschillende

bouwfasen benodigd zijn. 
- de plaats van de steigers en stellingen. 
- de toe te passen beveiliging en beschermingsmiddelen. 
- de afspraken voor het in stand houden van de beveiligingen die door de 

werknemers van de verschillende ondernemingen gebruikt worden.  
- de opstelplaats van de verschillende hijs- en hefwerktuigen. 
- de communicatieprocedure tussen de machinisten van de 
verschillende hijs- en hefwerktuigen. 

19. ESTHETISCH VERZINKEN 
Daar waar esthetische hogere eisen aan het oppervlak van het zinkwerk 
worden gesteld, wordt dit in de betreffende werkbeschrijvingen aangegeven. 
Dit zinkwerk moet voldoen aan Klasse E, Esthetisch Verzinken zoals 
beschreven in het “Handboek ZEKER ZINK” van de branchorganisatie van de 
thermische verzinkers, “ZinkinfoBenelux” (zinkinfobenelux.com). 

90. CONSTRUCTIEGEGEVENS 
Volgend uit de uitgangspunten van de ontwerpend coordinerend constructeur 
en overigens als aangegeven op het model. 

25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bouten, moeren en sluitringen van elke boutverbinding moeten onderling van 
gelijke kwaliteit zijn. 

19. CONSTRUCTIESTAAL 
Het staaloppervlak van constructiestaal mag niet meer gecorrodeerd zijn dan 
corrosietoestand C volgens de ISO 8501-1(2007) (gelijk aan de Zweedse 
Standaard SIS 055900. 

29. TIJDLIJKE OPSLAG STALEN CONTRUCTIEDELEN 
De op het werkterrein aangevoerde stalen constructiedelen welke niet direct 
in het werk kunnen worden gebracht moeten vrij van de grond worden 
opgeslagen. 

90. LASTOEVOEGMATERIAAL 
Het te gebruiken lastoevoegmateriaal moet voorkomen in de laatste uitgave 
van "lijst van goedgekeurde elektroden" van de vereniging Controlas. 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- De stalen gevelelementen dienen te voldoen aan de vigerende VMRG 

Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig 
VMRG-Keurmerk 

19. ISOLATIE, GELUIDWERING EN LUCHTDICHTHEID 
Het in dit bestek en in de principedetails ontbreken van afdichtingsmateriaal 
etc. ontslaat de aannemer niet van zijn verplichtingen om alle aansluitingen 
van onderdelen van afdichtingsmaterialen te voorzien, teneinde de 
constructie water-, lucht- en geluiddicht etc. te maken. 

29. KABELDOORVOER 
De aannemer dient er rekening mee te houden dat alle kabels, die naar een 
elektronische voorziening moeten worden geleid, door de profielen moet 
lopen, zodanig dat deze niet in het zicht komen. 

39. VERBINDINGEN 
Alle schroefgaten, sparingen en verbindingen moeten zodanig worden 
afgedicht dat eventueel penetrerend vocht uitsluitend via de ontluchtings- 
resp. ontwateringsopeningen wordt afgevoerd. 
Schroef- en boutverbindingen mogen niet in het zicht worden geplaatst. 
Schroefverbindingen in materiaal dunner dan 2 mm zijn niet toegestaan. 

90. CONDENSVORMING 
Bij een relatieve vochtigheid van 50 % maximaal binnen, een 
binnentemperatuur van 20 gr. Celcius, een buitentemperatuur van -10 graden 
Celcius, mag er geen condensvorming optreden aan de binnenzijde van de 
metalen profielen. 

91. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

92. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 
losmaakbaar en herbruikbaar. 
Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
 

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. SLUITSYSTEEM 

In overleg met de directie stelt de aannemer het sluitplan op, waarbij: 
- het systeem met uitzondering van de RVB Defensie-sloten moet aansluiten 

op de generale hoofdsleutelinrichting van het complex/object. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 

30.00.32 informatie-overdracht: monsters 
09. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
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- van de profielen van de kozijnen en deuren. 
- van het afdichtingsband tussen kozijnen en stelkozijnen. 
- van de beglazingsmethode. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur. 
- oppervlakte. 
- afwerking. 
- kwaliteit van het hang- en sluitwerk. 
- dichting van de profielen. 

30.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. LUCHT- EN WATERDICHTHEIDSEISEN 

Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren dienen te voldoen aan de volgende 
eisen: 
 
TOETSINGSDRUK WINDDRUKGEBIED: 
- Toetsing te rekenen op 450 Pa. 
 
KLASSERING: 
- klassering luchtdoorlatendheid ramen en deuren volgens NEN-EN 12207 

(Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie). 
draaibare ramen en deuren met rubber afdichtingsprofielen min. volgens 
klasse 4. 

 
- klassering waterdichtheid ramen en deuren volgens NEN-EN 12208 (Ramen 

en deuren - Waterdichtheid - Classificatie) klasse afhankelijk van 
toetsingsdruk, testmethode A (volledige buitenzijde besproeid). 

max. testdruk Classificatie Waterdicht 
Testmethode A gedurende (min.) 

450 Pa 8A 5 
 
- klassering waterdichtheid daklichtkap volgens NEN-EN 12154 (Vliesgevels 

Waterdichtheid - Prestatie-eisen en classificatie) klasse afhankelijk van 
toetsingsdruk (geldt idem voor daklichtkoepel). 

max. testdruk Classificatie 
450 Pa R6 

 
Er geldt tevens een Qv-10 waarde van < 0,3 dm³/sm². Dit geldt niet slechts 
voor kozijnen, ramen en deuren, maar is een eis voor het gehele gebouw. Zie 
ook 19.13.20 METING LUCHTDOORLATENDHEID. 
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN 

31.00 ALGEMEEN 

31.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BEVESTIGINGEN 

- in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen 
moeten ten minste van roestvast staal zijn in een kwaliteit passend bij de 
omstandigheden, zowel klimatologisch als detaillering, en ter goedkeuring 
directie. 

- niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen 
moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. 

- bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste van 
verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. 

- in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een 
regelmatig patroon worden aangebracht. 

- bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan 
de kopdikte souvereinen.  

- als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of  
vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

91. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe materialen in gevels (incl. isolatie) zijn eenvoudig en zonder schade 
losmaak en herbruikbaar. 
Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 

31.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. LEVERING BOUWSTOFFEN 

Alle geleverde gevelbekledingen (coils) dienen geleverd te worden vanuit één 
en dezelfde produktiepartij / verfdatum, ter voorkoming van onderlinge 
kleurafwijkingen. 
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.00 ALGEMEEN 

32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 

Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel alle nodige 
bewerkingen heeft ondergaan. 

19. BESCHADIGING CONSERVERING 
Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de laagdikte ter 
plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven zinkdikte. 

29. LASSEN 
Al het laswerk aan de trappen en balustraden dient haaks geslepen te zijn. 
Alle lassen in het zicht dienen vol te zijn. Kettinglassen zijn niet toegestaan. 
Alle lassen aan leuningen, balusters, e.d. glad en vlak slijpen. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. ESTHETISCH VERZINKEN 

Daar waar esthetische hogere eisen aan het oppervlak van het zinkwerk 
worden gesteld, wordt dit in de betreffende werkbeschrijvingen aangegeven. 
Dit zinkwerk moet voldoen aan Klasse E, Esthetisch Verzinken zoals 
beschreven in het “Handboek ZEKER ZINK” van de branchorganisatie van de 
thermische verzinkers, “ZinkinfoBenelux” (zinkinfobenelux.com). 
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33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN 

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing, voor zover 
deze betrekking hebben op ontwerpregels, dakbedekkingsconstructies, 
dakdetails, kwaliteitseisen en overige eisen: 
- Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen -uitgave 2018- 

samengesteld door VEBIDAK, Dakmerk en BDA Dakadvies en vastgesteld 
door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen. Bestaande 
uit delen A, B, C, D en E. (https://vebidak.nl/vakrichtlijn-2018) 

- Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen laatste uitgave zoals 
uitgegeven 3 maanden voor aanbestedingsdatum, uitgegeven door 
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK te Nieuwegein. 

19. AFSCHOT 
Platte daken moeten naar de hemelwaterafvoeren een blijvend afschot 
hebben van tenminste 16:1000 mm. 

29. AANBRENGEN ISOLATIEMATERIAAL 
De ondergrond waartegen isolatiemateriaal wordt aangebracht moet droog, 
schoon, vetvrij en vrij van losse delen zijn.  
Tussen de aansluitnaden van de isolatie mogen zich geen verontreiniging 
bevinden . 

39. PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN 
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig 
patroon worden aangebracht. 

49. ONTMOETING GEPROFILEERDE PLATEN 
Ontmoetingen bij een bekleding van geprofileerde platen moet zodanig zijn 
uitgevoerd dat de totale dikte niet meer bedraagt dan driemaal de plaatdikte. 

59. PRODUCT INFORMATIE BLADEN (PIB) 
De eisen gesteld in de PIBladen voor de betreffende valbeveiliging zijn van 
toepassing. 
De PIBladen zijn te vinden op internet: Rijksvastgoedbedrijf.nl met 
zoekopdracht “Veilig werken op hoogte”. 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2016/04/05/ 
veilig-werken-op-hoogte-vwoh-product-informatiebladen-pib. 

90. VERWERKEND BEDRIJF 
Het verwerkend bedrijf (dakdekker) behoeft de goedkeuring van de 
opdrachtgever. Zonder deze goedkeuring mogen geen werkzaamheden 
betreffende het aanbrengen van de dakbedekking worden verricht. 

91. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

92. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe materialen in dakpakketten (isolatie en dakbedekking) zijn 
eenvoudig en zonder schade losmaak en herbruikbaar. 
Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
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34 BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 

Voor beglazen gelden als uitgangspunt: 
- de NEN 3576:2009, Beglazing van kozijnen, ramen en deuren; 
- de NPR 3577:2011, Beglazen van gebouwen. 

19. SYSTEEMKEUZE 
Tenzij anders is bepaald moet het beglazingssysteem worden uitgevoerd 
volgens het open sponning systeem met het drukvereffend 
beglazingssysteem: 
- Systeem K (afdichting met elastische kit, natte beglazing) 
- Systeem P (afdichting met rubberprofielen, droge beglazing) 
Beglazingsprofielen volgens de NPR 3577, laatste uitgave. 

29. PLAATSEN GLASLATTEN 
Glaslatten in houten kozijnen, ramen en deuren moeten worden bevestigd 
met rvs-schroeven welke minimaal 15 mm en bij brandwerende beglazing 
tenminste 25 mm in het onderliggende hout dringen. 

39. VOORBEHANDELING SPONNING, BESTAAND WERK 
Bij bestaand werk dienen kale delen van de sponningen en glaslatten 
eenmaal in de grondverf worden gezet.  

90. GEHARD GLAS 
Toe te passen (thermisch) gehard glas moet een een “heat soak test” hebben 
ondergaan. 

91. WEERSTAND TEGEN DRUK 
Alle binnenpuien (incl. beglazing) moeten een druk van qk= 0,30 kN/m² 
kunnen weerstaan. Dit moet door de aannemer worden aangetoond d.m.v. 
een berekening. Deze berekening moet ter controle bij de directie worden 
ingediend. 

92. WEERSTAND TEGEN THERMISCHE BREUK 
In alle isolerende beglazing voorzieningen opnemen om thermisch breuk te 
voorkomen, e.e.a. volgens opgave fabrikant. 

93. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

34.00.32 informatie-overdracht: monsters 
09. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- van alle toe te passen glassoorten. 
- van alle toe te passen beglazingssystemen. 
- van de toe te passen folies. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur en tint van het glas. 
- kleur en tint van de coating. 
- oppervlakte. 
- reflectie. 
- transparantie. 
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. ZOETEN 

Onder zoeten wordt verstaan het schuren met water en fijne amaril- of 
carborundumsteen. Afhankelijk van de korrelgrootte op schuurschijf 
onderscheidt men de gradaties: 
- Licht gezoet met korrelgrootte 220, wat een geringe glans geeft; 
- Gezoet met korrelgrootte 400 wat een matglans geeft; en 
- Donker gezoet met korrelgrootte 600 wat bijna hoogglans geeft. 

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BEVESTIGING 

Ten behoeve van verlijming c.q. bevestiging aan de ondergrond, dienen de 
natuursteen/ kunststeen onderdeel te zijn voorzien van groeven. 

19. VERANKEREN ELEMENTEN 
Mechanisch bevestigde elementen dienen te worden voorzien van de nodige 
ingeboorde en verlijmde rvs-doken, zodanig dat een verzekerde verankering 
ontstaat. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
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36 VOEGVULLING 

36.00 ALGEMEEN 

36.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. UITVOERING EN MONTAGE 

Rubbervoegprofielen moeten zijn beproefd aan de klimatologische 
omstandigheden in Nederland. 

91. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
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40 STUKADOORSWERK 

40.00 ALGEMEEN 

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN 

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-materialen 
hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of snijvoegen. 

19. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- TBA-richtlijnen voor stukadoorswerk, uitgegeven door het bedrijfschap 

Afbouw. 
- "Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk Binnen" uitgegeven door 

Technisch Bureau Afbouw.  
29. PLEISTERWERK 

Pleisterwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste 100 
mm boven het plafond doorzetten. 

39. INSNIJDINGEN 
Stucwerk met inwendige hoekaansluitingen tussen wanden onderling en 
tussen wanden en plafonds moeten worden losgesneden. 

49. PLEISTERWERK 
Aangrenzende bouwdelen, zoals kozijnen en schoon metselwerk beschermen 
tegen smetvorming. 

59. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Voordat met het stukadoorswerk mag worden begonnen moeten alle in de 
wanden en plafonds op te nemen leidingen, (wandcontact)dozen e.d. van de 
technische installaties zijn aangebracht en aangewerkt. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
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41 TEGELWERK 

41.00 ALGEMEEN 

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITINGEN AAN ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN 

Aansluitingen van tegelwerk op andere constructiedelen/-materialen hiervan 
vrijhouden door middel van kitvoegen of tegelprofielen. 

19. VERWERKING 
- wandtegels in horizontale richting en vloertegels in beide richtingen 

symetrisch op het betegelde vlak aanbrengen. 
- pastegels kleiner dan een een halve tegel alleen na goedkeuring van de 

directie toepassen. 
- de zijkanten van pastegels moeten glad en recht zijn. 
- tegelwerken in de neggekanten van de kozijnen en doorgangen 

doorzetten. 
- tegelwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste  

100 mm boven het plafond doorzetten. 
29. AANSLUITINGEN 

Ter plaatse van inwendige hoeken en bij aansluitingen tegen constructies c.q. 
materialen, het tegelwerk 3 mm vrijgehouden. Deze aansluitingen voorzien 
van een flexibele voegvulling volgens Bestek. 

39. SPARINGEN 
Ten behoeve van de installatie-delen zoals schakelaars, (wandcontact)dozen, 
kranen e.d. moeten in de bekledingen passende ronde openingen worden 
gemaakt c.q. vrijgehouden. Deze openingen moeten, indien mogelijk, worden 
gemaakt op voegkruisingen. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

41.00.32 informatie-overdracht: monsters 
09. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- vloertegels. 
- wandtegels. 
- plinttegels. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur. 
- oppervlakte. 
- afmetingen. 

41.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VERPAKKING 

Tegels moeten worden geleverd in de originele verpakking van de fabrikant, 
waarbij soort, kwaliteit en productienummer moet zijn vermeld. 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

42.00 ALGEMEEN 

42.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. NORMAAL TOESLAGMATERIAAL 

Onder een normaal toeslagmateriaal wordt verstaan een toeslagmateriaal 
bestaande uit korrels met een Mohshardheid van 6 of 7.  

19. SLIJTVAST TOESLAGMATERIAAL 
Onder een slijtvast toeslagmateriaal wordt verstaan een toeslagmateriaal 
bestaande uit korrels met een Mohshardheid van tenminste 8.  

29. STROOILAAG 
Onder een strooilaag wordt verstaan een droog mengsel van cement  en 
toeslagmateriaal wat op het opgesteven oppervlak wordt gestrooid, waarna 
deze laag in het oppervlak van de dekvloer wordt geschuurd. 

39. TOPLAAG 
Onder een toplaag wordt verstaan een mengsel van cement, water en 
toeslagmateriaal, welke in één arbeidsgang op een tussenlaag wordt 
aangebracht met een minimale dikte van 8 mm. 

42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 

Dekvloeren mogen pas worden aangebracht nadat het gebouw wind- en 
waterdicht is (gemaakt). 

19. BESCHERMING AANGRENZENDE ONDERDELEN 
De aangrenzende onderdelen, zoals kozijnen, ramen, deuren en schoon 
metselwerk tijdens het aanbrengen van de dekvloeren beschermen ter 
voorkoming van smetvorming. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERZINKEN 

Het verzinken dient te geschieden nadat de onderdelen de nodige 
bewerkingen hebben ondergaan. 

19. BESCHADIGING CONSERVERING 
Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de laagdikte ter 
plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven zinkdikte. 

29. AFWERKING VAN IN HET ZICHT BLIJVENDE ONDERDELEN 
Bij beëindigingen, verbindingen, lassen, gaten e.d. van in het zicht blijvende 
metaalconstructies en/of smeedwerken, de bramen en scherpe kanten 
afslijpen 

39. CONTACTAANSLUITING, ISOLATIE 
Alle contact-aansluitingen van verschillende metalen met een onderlinge 
verschillend galvano-electrisch potentiaal, zodanig isoleren dat het ontstaan 
van aantasting door elektrolytische werking wordt voorkomen, bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van een kunststof of neopreen voegplaat op het 
scheidingsvlak. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

43.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. ESTHETISCH VERZINKEN 

Daar waar esthetische hogere eisen aan het oppervlak van het zinkwerk 
worden gesteld, wordt dit in de betreffende werkbeschrijvingen aangegeven. 
Dit zinkwerk moet voldoen aan Klasse E, Esthetisch Verzinken zoals 
beschreven in het “Handboek ZEKER ZINK” van de branchorganisatie van de 
thermische verzinkers, “ZinkinfoBenelux” (zinkinfobenelux.com). 

43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. CONTACTAANSLUITINGEN, ISOLATIE 

Bevestigingsmiddelen moeten wat betreft vorm, sterkte, afwerking of 
materiaalsamenstelling in overeenstemming zijn met de te bevestigen 
onderdelen, zij mogen geen aanleiding geven tot contactcorrosie noch 
verkleuringen o.d. veroorzaken. 
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.00 ALGEMEEN 

44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANVANG MONTAGE 

Montage van systeemplafonds- en wanden mag niet eerder aanvangen nadat 
de ruimte waarin deze worden gemonteerd droog, wind en waterdicht is. 
Ophangconstructies van de systeemplafonds pas aanbrengen nadat de 
benodigde kanalen, leidingen e.d. boven het systeemplafond zijn aangebracht. 

19. MONTAGE ALGEMEEN 
De in het zicht blijvende aansluitingen en beëindigingen moeten strak en 
passend zijn. 
In het zicht blijvende zijkanten en vellingkanten van de afgewerkte 
vulelementen moeten dezelfde kleur hebben als de zichtzijde van de 
vulelementen. 

29. DRAAGCONSTRUCTIE PANELENPLAFONDS 
De draagconstructie van panelenplafonds met vulelementen van 
mineraalplaat moet zonder deze vulelementen stabiel zijn. 

39. BOVENAANSLUITING SYSTEEMWANDEN 
Bovenaansluitingen van systeemwanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat 
de wand daardoor niet verticaal kan worden belast. 

49. INDELING SYSTEEMPLAFONDS 
De indeling van systeemplafonds moet voor elke ruimte afzonderlijk worden 
bepaald, hierbij geldt dat: 
- de indeling symetrisch vanuit het midden van de ruimte maken. 
- passtukken bij de randen niet kleiner mogen zijn dan een halve tegel. 

59. BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 
Brandwerende doorvoeringen door systeem wanden, waar aan een 
brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de 
fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en aan de 
uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek "Brandveilige 
doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, uitgave 2014. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

44.00.32 informatie-overdracht: monsters 
09. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- plafondsysteem. 
- wandsysteem. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur. 
- oppervlakte. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 76 



45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 

45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BEVESTIGINGEN 

Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten: 
- in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen 

moeten ten minste van roestvast staal zijn. 
- niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen 

moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. 
- bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste van 

verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. 
- in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een 

regelmatig patroon worden aangebracht. 
- bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan 

de kopdikte souvereinen.  
- als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of  

vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn. 
19. BESCHERMING TEGEN ZONLICHT 

Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen 
tegen zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

45.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HOUT EN HOUTPRODUCTEN 

T.a.v. het toe te passen hout en houtproducten is het volgende van 
toepassing: 
- zie bestekdeel 01.02.17; 
- de aangegeven houtmaten zijn blijvende houtmaten; en 
- het te verwerken hout moet een vochtgehalte bezitten van minder dan 

20%. 
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46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. DEFINITIE HOUT 

Onder hout wordt mede begrepen houtachtige materialen zoals triplex, 
spaanplaat, boardplaten, brandwerende bekledingsplaten e.d. 

19. PLAATSELIJK SCHILDEREN 
Indien plaatselijk schilderen meer dan 25% van het oppervlak bedraagt wordt 
dit in een percentage in dit bestek aangegeven. 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWIJDEREN VERFLAGEN 

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan. 
Afbranden is niet toegestaan. 

19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN 
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te 
schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het 
werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn 
bevestigd. 

29. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING 
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 
mm op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals 
condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen e.d. 

39. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN 
De onder- en bovenzijde van buitenramen en -deuren en binnendeuren van 
doucheruimten en badkamers moeten zijn meegeschilderd. 

49. VERFADVIES 
De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde specificaties een 
verfadvies per verfsysteem door de verffabrikant/leverancier op laten maken 
en deze ter goedkeuring aan de directie voor leggen. 
Eerst na de verkregen goedkeuring van de directie mag de aannemer de 
uitvoering van enig schilderwerk ter hand nemen. 

59. VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM 
Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabrikaat zijn. 

69. SCHILDERWERK, STAALWERK 
Oppervlakken van stalen onderdelen die niet zijn verzinkt, ontroesten en 
ontdoen van de walshuid, hierbij een inert straalmiddel gebruiken. 
Na het stralen behoort het gehele oppervlak een gelijkmatig uiterlijk te 
hebben. 
Thermisch verzinkt staal aanstralen met een inert straalmiddel. 

79. KLEINE BESCHADIGINGEN 
Mede tot het schilderwerk behoren het repareren van kleine beschadigingen 
in de ondergrond. 

89. AFSCHERMING 
De aannemer draagt er voor zorg dat onderdelen van de bouw welke niet 
moeten worden geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij blijven van 
verontreinigingen als gevolg van de uitvoering van de 
schilderwerkzaamheden. De directie kan daartoe eisen dat de aannemer deze 
zaken op een deugdelijke wijze afdekt/afschermt. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
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46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND 
09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden 
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-
, zon- en feestdagen hierin niet begrepen). 
Een dergelijk verzoek moet in het bouwverslag worden vastgelegd. 

19. VOCHTGEHALTE HOUT 
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en ten 
hoogste 21 % in het inwendige. 

29. NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERK 
Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de 
buitenlucht in aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld. 

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. BEPALEN HECHTING VAN HET VERFSYSTEEM 

De aannemer moet in het bijzijn van de directie de hechting, van het 
aangebrachte verfsysteem op de ondergrond en tussen de lagen onderling, 
aantonen middels een hechtingsproef. 
Aantal metingen per systeem: 5. 
Plaats: willekeurig gekozen. 

46.00.32 informatie-overdracht: monsters 
09. PROEFVLAK 

De aannemer zet per kleur, van de topafwerking, een proefvlak op. 
Deze proefvlakken dienen ter beoordeling van de visuele aspecten. 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VERF 

Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 
het werkterrein te verwerken. 

19. VERFPRODUCTEN 
Verfproducten, op basis van de in dit bestek genoemde specificaties moeten 
worden betrokken bij een fabrikant/leverancier van bouwverven waarbij de 
verfproducten "aantoonbaar geschikt" dienen te zijn. Het aantonen dient te 
geschieden door het overleggen van een IFO gecertificeerd bedrijven 
certificaat. 

29. CIRCULAIRE MUURVERVEN 
Het is toegestaan om muurverfrestanten, na te zijn gezuiverd en gefilterd en 
daardoor geschikt te zijn gemaakt, als grondstof in nieuw te maken muurverf 
te gebruiken en toe te passen in dit project, indien de kwaliteit van deze 
nieuwe verf voldoet aan de in 46.00.60-19. genoemde kwaliteitseisen voor 
muurverven en hier een IFO goedkeuring van kan worden overlegd. 
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47 BINNENINRICHTING 

47.00 ALGEMEEN 

47.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. WIFI / BLUETOOTH 

Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

47.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: 
- van het keukenblok. 
- van het aanrechtblad. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.00 ALGEMEEN 

48.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. WIFI / BLUETOOTH 

Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

48.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- van elastische vloerbedekkingen; 
- van zachte vloerbedekkingen. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 3 stuks. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

48.00.33 informatie-overdracht: monsters 
09. MONSTER 

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij 
het monster genoemde kenmerken. 
Monster: 
- van de vloerbedekkingen. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur; 
- structuur. 
- lichtdoorlatendheid bij de verduisteringsschermen. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.00 ALGEMEEN 

50.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BENAMING RIOLERING 

- Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van regenwater 
van het bouwwerk tot ca. 1,0 m1 buiten de gevel; 

- Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van regenwater in 
het terrein vanaf ca. 1,0 m1 buiten de gevel van het bouwwerk; 

- Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van afvalwater, 
geen regenwater zijnde. 

50.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 

Beugels en verbindingen van in zicht blijvende leidingen in het zelfde vlak 
moeten op gelijke plaatsen worden aangebracht. 

90. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
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51 BINNENRIOLERING 

51.00 ALGEMEEN 

51.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BENAMING RIOLERING 

- Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van afvalwater, 
geen regenwater zijnde. 

 

51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. LEIDINGBELOOP 
- In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd.  
- Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal dan wel onder 

het vereiste afschot.  
- Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 

vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 
- Ter voorkoming van intrede van vuil moeten installatie-delen tijdelijk zijn 

afgedopt. 
- Aansluitpunten in de leidingen waarop bij de oplevering geen 
    gebruiksapparatuur is aangesloten moeten zijn afgedopt. 
- De voorschriften en richtlijnen van de desbetreffende  
    fabrikant/leverancier zijn van toepassing. 

51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL 

De aansluiting van de hemelwaterafvoeren en de riolering op het openbaar 
riool wordt door derden verzorgd. 
Plaats van de aansluiting(en): volgens tekening. 
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52 WATERINSTALLATIES 

52.00 ALGEMEEN 

52.00.09 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. INSTALLATIE-LEIDINGEN 

In afwijking van de door het energieleverend bedrijf gebezigde bewoording 
wordt onder het begrip: "buitenleiding" verstaan de leiding vanaf de door het 
energieleverend bedrijf te plaatsen afnamemeter tot aan de gebouwafsluiter 
en wordt onder het begrip: "binnenleiding" verstaan de leiding vanaf de 
gebouwafsluiter tot en met de installatie. 

19. AANDACHTSPUNTEN MONTAGE I.V.M. LEGIONELLA 
Voor het starten en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de 
installateur alert te zijn op mogelijke problemen t.a.v. legionella vorming. 
Hierbij moet vooral gedacht worden aan HOT-SPOTS en afkoeling. De afstand 
tussen de warmwaterleidingen en de koudwaterleidingen dient zodanig te 
zijn dat geen overmatige opwarming van de koudwaterleidingen (boven 25 
gr.C) en/of overmatige afkoeling van de warmwaterleidingen kan optreden.  
Koudtapwaterleidingen dienen zo ver mogelijk van warmtebronnen 
gemonteerd te worden. 

29. LEGIONELLA VEILIG OPLEVEREN 
1 Nadat 1e maal water op het koud en warmwatersysteem is gezet,  

beheersmaatregel doorvoeren zodat systeem regelmatig wordt  
gespoeld. 

2 Na oplevering door zorg van de aannemer gedurende de gehele 
onderhouds periode spoelen conform een door de aannemer en door de 
directie goedgekeurd beheersplan met als uitgangspunt dat het gebouw 
gedurende deze periode niet wordt gebruikt. Indien na deze periode 
legionella wordt aangetroffen  

 zal door zorg van de aannemer maatregelen getroffen dienen te 
worden.  

Hiermee wordt getracht de overdracht naar de gebruiker te 
vereenvoudigen op dit gebied. 

3 Na deze periode wordt door zorg van derden (RVB) wederom een 
monstername gericht op legionella doorgevoerd om vast te stellen of 

    dat de maatregelen van de aannemer voldoende zijn geweest. 
39. AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR 

Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde 
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische 
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 

90. HINDERLIJKE GELUIDEN 
De installatie dient zo geruisarm mogelijk te werken en zodanig te worden 
uitgevoerd, dat geen hinderlijke geluiden, veroorzaakt door bediening of 
werking van apparaten, worden gehoord of door onderdelen van installaties 
naar de naaste omgeving worden overgebracht. Alle potentiële 
geluidsbronnen en geluidsvoerende leiding/kanaaldelen moeten 
geluidstechnisch van het bouwlichaam ontkoppeld c.q. gescheiden zijn e.e.a 
moet voldoen aan de DIN 4109 en VDI 4000. 

52.00.19 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 
19. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 

Uitvoering: 
overeenkomstig Waterwerkbladen  
- overeenkomstig NEN 1006 
- appendages volgens KIWA garantie keurmerk; en 
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- epoxycoating ondergrondse afsluiters volgens KIWA-ATA. 
- componenten die niet nader in dit bestek zijn gespecificeerd dienen door 

de aannemer te worden geselecteerd. 
- componenten waarvan de grootte dan wel de capaciteit niet in dit bestek 

zijn gespecificeerd dienen door de aannemer te worden bepaald aan de 
hand van door de aannemer te maken berekeningen. 

VAN TOEPASSING ZIJNDE ISSO PUBLICATIES 
De voor dit werk van toepassing zijnde publicaties. 
Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is opgenomen: 
"wordt aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling 
worden gevolgd. Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is 
opgenomen: "wordt afgeraden" of termen van gelijke strekking moet deze 
aanbeveling worden gevolgd. 

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

39. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabel-infrastructuur 
als gas- en waterdistributie systemen, moeten worden uitgevoerd door 
(onder) aannemers welke beschikken over het 'Erkenningscertificaat', 
afgegeven door de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en 
Buizenlegbedrijven (CKB). Voor volgens dit project uit te voeren 
werkzaamheden met het 'Erkenningscertificaat' zijn gebaseerd voor de 'Scope 
Kabelinfrastructuur' en 'Scope Buizenlegbedrijven'. 

90. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak 
moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht. Beugels en verbindingen van in 
het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten volgens een regelmatig 
patroon worden aangebracht. 

91. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging zonder 
aftappen van de installatie mogelijk is. 

52.00.29 KORTE OMSCHRIJVING TERREINWERKZAAMHEDEN 
09. KORTE OMSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE WERKZAAMHEDEN 

NIEUW AAN TE BRENGEN WATERTERREINLEIDING 
Gedeeltelijk drukloos en watervrij maken van de aan te passen 
waterterreinleiding. 
Nieuw aan te brengen waterterreinleiding overeenkomstig het op tekening 
aangegeven tracé. 

52.00.59 INSTRUCTIE 
09. INSTRUCTIE 

Na inbedrijfstelling van de installaties geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van 
de installaties. De instructietijd is maximaal: 2 uur. 

52.00.99 EISEN AAN ONDERAANNEMING 
01. ONDERAANNEMING 

Met uitbreiding op het gestelde in par. 6 artikel 26 van de U.A.V. wordt 
bepaald: 
De aannemer dient binnen een week voor de datum van aanvang van het 
werk de na(a)m(en) van de in te schakelen onderaannemer(s) voor dit 
hoofdstuk aan de directie ter goedkeuring bekend te stellen.  
Aan deze in te schakelen onderaannemer(s) wordt de eis gesteld dat zij in 
het bezit zijn van het KOMO Instal-certificaat voor het installeren van 
drinkwaterinstallaties. 
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53 SANITAIR 

53.00 ALGEMEEN 

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. IN GEBRUIK NEMING 

Sanitair mag niet eerder dan bij de oplevering in gebruik worden genomen. 
91. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID 

De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op 
waterdichtheid worden beproefd. 

92. AANSLUITINGEN 
Aansluitingen van binnenriolering en koud- en warmwaterinstallaties op het 
sanitair moeten losneembaar zijn uitgevoerd. 

93. HOOGTEMATEN INSTALLATIE-ONDERDELEN 
Hoogtematen van installatie-onderdelen worden aangegeven ten opzichte 
van de bovenzijde van de afgewerkte vloer. 
De hoogtematen voor het standaard sanitair zijn: 
- bovenkant wastafel, 0,85 - 0,90 m. 
- bovenkant planchet, 1,20 - 1,25 m. 
- onderkant spiegel, 1,35 - 1,40 m. 
- zithoogte toilet, 0,40 - 0,45 m. 
- rand urinoir, 0,65 - 0,70 m. 
- rand uitstortgootsteen, 0,45 - 0,55 m. 
- kraan boven uitstortgootsteen, 1,10 - 1,25 m. 
- kledinghaken, 1,70m. 
 
De hoogtematen voor integraal toegankelijke toiletruimte conform het 
"Handboek Toegankelijkheid" zijn: 
- bovenkant wastafel, 0,80m. 
- zithoogte toilet, 0,45 - 0,50m. 
- opklapbare beugels, 0,75m. 
- onderkant spiegel, 1,00m. 
- kledinghaken, 1,35m. 
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

54.00 ALGEMEEN 

54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma-code zijn opgenomen, mag alleen toegepast 
worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond en pas nadat de 
opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen en/ of 
parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk beschermde 
programma-code, is niet toegestaan. 

91. LEIDINGBELOOP 
- In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd.  
- Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal dan wel onder 

het vereiste afschot.  
- Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 

vlak moeten volgens regelmatig patroon worden aangebracht 
92. WIFI / BLUETOOTH 

Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.00 ALGEMEEN 

60.00.09 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
91. OPSTELLING VAN APPARATUUR 

Alle werktuigkundige appendages en toestellen dienen trillingsvrij opgesteld 
te worden 

92. AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR 
Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde 
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische 
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 

93. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van deze 
instrumenten zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

94. COMFORTEISEN 
Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden zoals 
aangegeven in bijlage “4422606-UPD-W_installaties”. 

60.00.19 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 
09. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

De voor dit hoofdstuk benodigde ISSO publicaties zijn van toepassing. 
Daar waar in publicaties de vermelding is opgenomen: "wordt aanbevolen" of 
termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd. 
De warm-waterverwarmingsinstallatie uitvoeren volgens dit bestek met 
bijbehorende bestektekeningen. De aannemer dient een nadere selectie te 
maken van de componenten met inachtname van de in dit bestek vermelde 
componenten. Van deze laatste componenten dient de aannemer de grootte 
danwel de capaciteit te bepalen aan de hand van door de aannemer 
gemaakte berekeningen zoals opgegeven in dit hoofdstuk. 

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van deze 
instrumenten zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen toegepast 
worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond en pas nadat de 
opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen en/ of 
parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk beschermde 
programma code, is niet toegestaan. 

60.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: de 
aannemer. 
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.00 ALGEMEEN 

61.00.09 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. OPSTELLING APPARATUUR 

Alle werktuigkundige appendages en toestellen dienen trillingsvrij opgesteld 
te worden. 

19. AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR 
Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde 
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische 
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 
Alle apparatuur trillingsvrij opstellen. 

29. COMFORTEISEN 
Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden zoals 
aangegeven in bijlage “4422606-UPD-W_installaties”. 

39. AFNAME LUCHTBEHANDELINGKASTEN 
Voorafgaand aan de levering van de luchtbehandelingskasten dient er samen 
met de directie een afname bij de fabrikant ter goedkeuring plaats te vinden.  

61.00.19 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 
09. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELING 

Uitvoering: 
De installatie uitvoeren volgens dit bestek met bijbehorende 
bestektekeningen. De aannemer dient een nadere selectie te maken van de 
componenten met inachtname van de in dit bestek vermelde componenten. 
Van deze laatste componenten dient de aannemer de grootte danwel de 
capaciteit te bepalen aan de hand van door de aannemer gemaakte 
berekeningen. 
De ISSO publicaties zijn van toepassing. 
Daar waar in publikaties de vermelding is opgenomen: "wordt 
aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling 
worden gevolgd 

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen toegepast 
worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond en pas nadat de 
opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen en/ of 
parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk beschermde 
programma code, is niet toegestaan. 

61.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
03. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: de 
aannemer. 
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62 KOELINSTALLATIES 

62.00 ALGEMEEN 

62.00.09 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR 

Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde 
regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische 
aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 
Alle apparatuur dient trillingsvrij opgesteld te worden. 

19. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen toegepast 
worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond en pas nadat de 
opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen en/of 
parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk beschermde 
programma code, is niet toegestaan. 

29. COMFORTEISEN 
Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden zoals 

aangegeven in bijlage “4422606-UPD-W_installaties”. 
39. OPSTELLING VAN APPARATUUR 

Alle werktuigkundige appendages en toestellen dienen trillingsvrij opgesteld 
te worden 

49. OPSTELLEN APPARATUUR 
Alle werktuigkundige appendages en toestellen dienen trillingsvrij opgesteld 
te worden 

59. GOEDKEURING INSTALLATIES 
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: de 

opdrachtgever. 

62.00.19 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 
00. KOELINSTALLATIE 

Uitvoering 
- overeenkomstig dit bestek met bijbehorende bestektekeningen. 
De aannemer dient een nadere selectie te maken van de componenten met 
inachtname van de in dit bestek vermelde componenten. Van deze laatste 
componenten dient de aannemer de grootte danwel de capaciteit te bepalen 
aan de hand van door de aannemer gemaakte berekeningen zoals 
opgegeven in dit hoofdstuk. 
De  ISSO publicaties zijn van toepassing, waarvoor de publicaties bedoeld is 
de laatst beschikbare uitgave. 
Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is opgenomen: 
"wordt aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling 
worden gevolgd. Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is 
opgenomen: "wordt afgeraden" of termen van gelijke strekking moet deze 
aanbeveling worden gevolgd. 

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 
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90. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak 
moeten volgens een gelijkmatig patroon worden aangebracht. 

91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen toegepast 
worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond en pas nadat de 
opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen en/of 
parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk beschermde 
programma code, is niet toegestaan. 

62.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: de 
aannemer. 
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68 REGELINSTALLATIES 

68.00 ALGEMEEN 

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
02. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. KABELS 
In het zicht blijvende kabels moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd. 
Verticale kabels te lood, liggende kabels horizontaal.  
Beugels van in het zicht blijvende kabels in hetzelfde vlak moeten volgens een 
regelmatig patroon worden aangebracht. 

91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen toegepast 
worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond en pas nadat de 
opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen en/ of 
parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk beschermde 
programma code, is niet toegestaan. 

68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
19. AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 

Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de U.A.V. zijn de volgende 
aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing: 
- slopen c.q. verwijderen: het geheel verwijderen en afvoeren van 

installatiedelen van het werkterrein; 
- in het werk (te) brengen: het leveren en geheel bedrijfsvaardig 

aanbrengen respectievelijk aansluiten van installatiedelen. 
Indien systemen moeten worden samengesteld behoort dit tot het werk 
van de aannemer van dit bestek; 

- het werk: het leveren van alle benodigde bouwstoffen en het verrichten 
van werkzaamheden welke noodzakelijk zijn t.b.v. het geheel 
bedrijfsvaardig kunnen opleveren van installatiedelen; 

- vervangen: bestaande installatie verwijderen en nieuwe installatie in het 
werk brengen (aansluiten op de bestaande en/of uit te breiden installatie); 

- verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen; 
- omleggen: losnemen, herleggen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen; 
- asp: aansluitpunt(en); 
- hs: hoogspanning; 
- og: of gelijkwaardig; 
- LS: laagspanning; 
- HS: hoogspanning; 
- WD: (spat)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven overeenkomend 

met beschermingsgraad IP 44; 
- wcd: wandcontactdoos; 
- lok.: lokaal of lokalen; 
- ti: (druip)waterdicht "tegel inbouw" schakel- en/of aansluitmateriaal met 

een beschermingsgraad IP44. 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 

De volgende normen en richtlijnen zijn, in de versie die geldt twee maanden 
voor de aanbesteding, van toepassing: 
- NEN 1010:2020+C1:2024; 
- NEN 1010-8:2026; 
- NPR 2576, "Functiebehoud bij brand - Richtlijnen voor bekabeling, 

ophanging en montage van transmissiewegen"; 
- NEN 8012 “Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van 

schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip 
van glasvezelleidingen”; 

- NEN-EN 50575, “ Elektrische leidingen voor voeding en elektrische      
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of communicatie -             
Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in  
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing   zijn. 

- NEN-EN-IEC 60529+A1+A2, "Beschermingsgraden van omhulsels (IP-
codering)"; 

- NEN-EN-IEC 61936-1+C1, "Veiligheidsbepalingen voor 
Sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning - Deel 1: 
Algemene bepalingen”; 

- NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties-Laagspanning"; 
- NEN 3840, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties-Hoogspanning”; 
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- NEN-EN 50110-1:  "Bedrijfsvoering van elektrische installaties” 
- NEN-EN 50110-2:  "Bedrijfsvoering van elektrische installaties, nationale 

bijlage” 
- NEN-EN 1838, "Noodverlichting"; 
- NEN-EN-IEC 60598-2-22, "bijzondere eisen voor verlichtingsarmaturen voor 

noodverlichting"; 
- NPR 3596, "Verlichtingsarmaturen - Richtlijnen voor de aansluiting op de 

elektrische installatie"; 
- NEN-EN 12464-1, "Licht en verlichting-Werkplekverlichting - Deel 1: 

Werkplekken binnen"; 
- NEN-EN 50522, "Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV 

wisselspanning"; 
- NEN-EN-IEC 62305, "Bliksembeveiliging"; 
- NPR 1014 Bliksembeveiliging - Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305   

reeks; 
- Richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114 apparaten CE richtlijn); 
- Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153 sociale richtlijn); 
- NEN-EN-IEC 60079-14 Explosieve atmosferen_ontwerp keuze en   

opstelling van elektrische installaties; 
- NEN-EN-IEC 60079-17 Explosieve atmosferen_Inspectie en onderhoud van 

elektrische installaties; 
- MP 40-21 Besluit Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke stoffen en 

voorwerpen Defensie. 
- Elektrotechnische installaties moeten geheel voldoen aan bouwbesluit, 

NEN 1010, en EMC-richtlijn. Per bepaling kunnen hier aanvullingen op zijn 
opgenomen. 

- Alle te plaatsen bekabeling moet voldoen aan de wettelijke bepalingen met 
betrekking tot brandgedrag, ten minste aan brandklasse B2ca voor de 
nieuwbouw vanwege extra beschermde vluchtroutes. En brandklasse Cca 
voor het nieuwe trafostation en monsterafname gebouwtje. Alle kunststof 
installatie-componenten zoals leidingen, goten, dozen, enz. uitvoeren in 
halogeenvrije uitvoering. 

19. LAAGSPANNINGSINSTALLATIES 
Tenzij op de tekening anders is bepaald moet de elektrische installatie 
worden uitgevoerd volgens het: 
- TN-S stelsel; 
- vier-geleidersysteem met een potentiaalverschil van 400 V tussen de 

faseleidingen onderling en 230 V tussen elk van de faseleidingen en de 
nulleiding, frequentie 50 Hz. 

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programmacode, is niet toegestaan. 

91. HOOGSPANNINGSINSTALLATIES 
Montagewerkzaamheden in hoogspanningsruimten en gecombineerde 
hoogspannings- /laagspanningsruimten worden uitgevoerd door personen 
met een aanwijzing als werkverantwoordelijke, ploegleider of vakbekwaam 
persoon, e.e.a. zoals aangegeven in de NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 
(laatste druk) en NEN 3840 (laatste druk). Werkzaamheden aan 
hoogspanningsinstallaties / leidingen mogen uitsluitend te worden uitgevoerd 
door aantoonbaar daartoe opgeleide middenspanningsmonteurs. Opleiding 
volgens WEB minimaal nivo 2 vlgns NEN 3840. 
Verder dienen monteurs in het bezit te zijn van een certificaat uitgegeven 
door de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL). 

92. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabelinfrastructuur 
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als gas- en waterdistributiesystemen, moeten worden uitgevoerd door 
(onder) aannemers welke beschikken over het "Erkenningscertificaat", 
afgegeven door de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en 
Buizenlegbedrijven (CKB). Voor de volgens dit project uit te voeren 
werkzaamheden moet het "Erkenningscertificaat" zijn gebaseerd op de 
processen voor de "Scope Kabelinfrastructuur en Scope Buizenlegbedrijven". 
De door deze (onder) aannemer voor deze werkzaamheden in te zetten 
werknemers moeten een dienstverband hebben met deze (onder) aannemer. 

93. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van 
een actieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

70.00.29 EISEN EN UITVOERING; ALGEMEEN TECHNISCH 
01. ALGEMEEN 

De in deze paragraaf vermelde eisen en richtlijnen zijn van toepassing op de 
complete elektrotechnische installaties. 

02. MANTELBUIZEN; ALGEMENE EISEN 
Het buizennet dient te bestaan uit halogeenvrije en of slagvaste 
halogeenvrije installatiebuizen. 
- Het gebruik van verbindingsmoffen moet zoveel mogelijk worden 

voorkomen; indien moffen worden toegepast dienen deze ten allen tijde te 
worden gelijmd. 

- In te storten mantelbuizen met een lengte van meer dan 4 meter dienen in 
PE te worden uitgevoerd. 

- Verbindingen tussen PE leidingen uit te voeren door middel van de 
zogenaamde spiegellasmethode. 

- Mantelbuizen voorzien van een trektouw. 
- Mantelbuizen direct na aanbrengen voorzien van afdekdop. 
- Het gebruik van flexibele mantelbuis is alleen toegestaan na toestemming 

van de directie of indien uitdrukkelijk in dit bestek aangegeven. 
- Er dienen altijd getrokken bochten te worden toegepast. 

03. BUIZENAANLEG; ALGEMENE EISEN 
Het buizennet dient te bestaan uit halogeenvrije en of slagvaste 
halogeenvrije installatiebuizen en hulpmaterialen of bedradingskokers van 
kunststof met verbindingssokken en lasdozen van isolatiemateriaal. 
- In één ruimte slecht één type installatiebuis toepassen. 
- Er mag na overleg met de directie 16 mm gladde buis worden toegepast. 
- Het gebruik van fabrieksbochten voor buizen met een diameter van 16 en 

19 mm is niet toegestaan. 
- Het gebruik van verbindingssokken moet zoveel mogelijk worden 

voorkomen; bij weggewerkte installaties moeten de verbindingssokken 
worden gelijmd. 

- De buislengte tussen twee trek- of lasdozen mag niet meer dan 10 m zijn. 
- Buizen met een diameter van 16 of 19 mm moeten bij een lage 

omgevingstemperatuur warm worden gebogen. Buizen met een diameter 
van 25 mm en groter moeten altijd warm worden gebogen, zulks volgens 
richtlijnen van de fabrikant. Altijd moeten goed passende buigveren 
worden toegepast. 

- Stalen buizen mogen slechts worden toegepast indien dit uitdrukkelijk is 
aangegeven. 

- Gebruik van flexibele geribbelde installatiebuis is alleen toegestaan na 
toestemming van de directie of indien uitdrukkelijk in dit bestek 
aangegeven. 

- Leidingen door en in waterdichte omhullingen 'oplopend' invoeren. 
- Ledige mantelbuizen en overige buizen dienen, bij oplevering, te allen tijde 

van een trekkoord danwel trekdraad te zijn voorzien. 
- Waar buizen dilatatievoegen kruisen of passeren moeten afdoende 

voorzieningen worden getroffen, zodat de buizen niet beschadigd kunnen 
raken. 

- Openingen tussen mantelbuis en leiding moeten afdoende worden 
afgedicht. 
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- Doorvoeringen afwerken door middel van slagvaste buis welke minimaal 
200mm doorsteekt, buis afbramen en voorzien van tule 

- Aansluitingen van buizen op dozen, verdeelkasten etc. moeten passend 
zijn. 

- Zakeinden verticaal aanbrengen. 
- Lasdozen en trekdozen moeten te allen tijde bereikbaar zijn. 
- In tegelwanden dozen aanbrengen in kruispunt van vier tegels tenzij door 

directie anders wordt aangeven. 
04. BUIZENAANLEG; OPBOUW 

- Als opbouwinstallatie mogen worden uitgevoerd: 
- installaties in technische ruimten, stijg- en meterkasten; 
- installaties boven de verlaagde plafonds; 
- installaties in kruipruimtes en onder verhoogde vloeren; 
- installaties in bergingen, opslagruimten en aanverwante ruimten. 

- Buizen moeten recht en strak loodrecht op of evenwijdig aan wanden, 
gevels, vloeren en plafonds worden aangebracht, uitgezonderd buizen 
boven vaste - niet uitneembare - plafonds. 

- Installatie overzichtelijk aanbrengen zodanig dat een latere uitbreiding kan 
worden aangesloten zonder dat hiervoor een andere leiding moet worden 
verplaatst. 

- Buizen etc. vrij van de wand of plafond monteren. 
- Einddozen afzonderlijk vastzetten. 
- Naast elke lasdoos moet op de buis onuitwisbaar de bestemming van de 

leiding zijn aangegeven. Uitvoering en tekst moet in overleg met de 
directie worden bepaald en moet in overeenstemming zijn met de 
installatietekeningen. 

- Open buisleidingen mogen alleen worden toegepast bij toepassing van 
kabel in sterkstroominstallaties. 

- Bij vloerdoorgangen buizen tot plinthoogte ca. 100 mm, voorzien van 
slagvaste bescherming. 

05. BUIZENAANLEG; INBOUW 
- Alle installaties als inbouwinstallatie uitvoeren, met uitzondering van de 

ruimten zoals genoemd onder opbouw installatie. 
- Alle verbindingen waterdicht lijmen met gebruikmaking van passende 

sokken. 
- Buizen welke worden ingestort in beton moeten zijn bevestigd aan de 

wapening door middel van binddraad danwel met behulp van beugels en 
schroeven te worden vastgezet. 

- De aannemer houdt toezicht bij de door derden uit te voeren 'stort' of 
'frees' werkzaamheden. 

- Eventuele beschadigingen aan het buizennet bij instorten worden direct 
door de aannemer hersteld. 

- Eventuele reparatiekosten of aanlegkosten voor nieuwe buizen of dozen 
als gevolg van verstopping etc. zijn voor rekening van de aannemer. 

- Open buisleidingen, aansluitstukken etc. moeten deugdelijk worden 
afgesloten om vervuiling of verstopping te voorkomen. 

- Buizen moeten recht en strak worden aangebracht. 
- Buizen in vloerafwerkingen slagvast en deugdelijk op de ondergrond 

bevestigen, tussen parallel lopende leidingen minimaal 50 mm afstand. 
- Leidingen in wandsleuven bevestigen met kunststof sleufkeggen en 

plaatselijk aanvullen met specie. 
- Inbouwdozen in scheidingswanden verspringend ten opzichte van elkaar 

aanbrengen, minimale afstand 250mm. 
- Voorzijde inbouwdoos moet gelijk worden aangebracht met het oppervlak 

van de wandafwerking. 
- Naast elkaar te plaatsen inbouwdozen dienen mechanisch te worden 

gekoppeld. 
- In metalstud wanden moeten de buisleidingen en inbouwdozen volledig 

worden afgedicht met minerale wol. 
- Ter plaatse van wanddoorvoeringen moeten de buisleidingen worden 

voorzien van afdichtingen van rubber in relatie tot de geluidseisen. 
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06. AANSLUITPUNTEN; ALGEMEEN 
- Daar waar aangegeven dient een voedingsleiding te eindigen in een CEE 

contactdoos, geschikt voor het aan te sluiten apparaat. De bij deze 
contactdoos mede te leveren contactstop aansluiten op de aansluitleiding 
van het desbetreffende apparaat. 

- Daar waar aangegeven dient de voedingsleiding te eindigen op de 
werkschakelaar van het aan te sluiten apparaat en of toestel. De capaciteit 
van de werkschakelaar moet geschikt zijn voor de aansluitwaarde van het 
apparaat en of toestel. De aansluitleiding tussen werkschakelaar en 
apparaat  leveren en aansluiten op de aansluitklemmen van het 
betreffende apparaat en of toestel. 

- De aansluitpunten zodanig gelijkelijk verdeelt aansluiten dat de fase van 
het voedende net gelijkwaardig worden belast. 

07. MONTAGEHOOGTEN 
Wanneer niet anders op tekening aangeduid dienen de volgende montage 
hoogten te worden aangehouden: 
- schakelaars en dimmers: 1.050mm + vloer 
- bedieningspanelen: 1.500mm + vloer 
- wandcontactdozen: 300mm + vloer (of in wandgoot of zuil) 
- data- /telefoonaansluitingen: 1.500mm + vloer (of in wandgoot of zuil) 
- wandcontactdozen pantry's  

(algemeen gebruik): 1.200mm + vloer, 200mm boven werkbladen  
- wandcontactdozen boiler: 600mm + vloer (coördineren met WTB) 
- wandcontactdozen afzuigkap: 2.200mm + vloer (coördineren met WTB) 
- bedieninggspanelen en referentievoelers 

(werktuigbouwkundig):1.500mm + vloer (coördineren met WTB) 
- installatie onderdelen voor specifieke apparatuur: n.t.b. in overleg 
- overige installatie-onderdelen: n.t.b. in overleg 

08. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN; AANDUIDINGEN 
Op schakel- en verdeelinrichtingen moeten de volgende aanduidingen 
onuitwisbaar zijn aangegeven: 
- groepsaanduiding; 
- "in" en "uit" stand van schakelaars; 
- functie van bedienings- en signaleringspaneel; 
- hoofdschakelaars indien noodzakelijk; 
- naamsaanduiding middels resopal. 
De uitvoeringen van de te vermelden teksten dienen in overleg met de 
directie te worden bepaald. Teksten moeten in overeenstemming zijn met de 
installatietekeningen. 

09. KABEL- LAS- EN TREKDOZEN 
- Kabel- en las- en trekdozen dient men duidelijk en onuitwisbaar te 

voorzien van het groepsnummer en naam van de betreffende schakel- en 
verdeelinrichting  Uitvoering en tekst moet in overleg met de directie 
worden bepaald en moet in overeenstemming zijn met de 
installatietekeningen. 

- Open kabelinvoeringen van kabel- en las- en trekdozen moeten worden 
afgedicht met speciaal hiervoor bestemde doppen van hetzelfde fabrikkaat. 

10. SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL 
- Indien niet anders is vermeld moeten wandcontactdozen en 

schakelmateriaal van één fabrikaat en serie worden toegepast. 
- Inbouwcomponenten van schakelaars en wandcontactdozen dienen als 

afzonderlijk schakelmateriaal onder een meervoudige afdekplaat te 
worden aangebracht. 

- Inbouwcomponenten etc. in afzonderlijke inbouwdozen onderbrengen. 
- Inbouwcomponenten etc. deugdelijk monteren, in één vlak met de muur. 
- Afdekplaten op betegelde wanden of anderszins waterwerend afgewerkte 

wanden, voorzien van een pakking tussen de afdekplaat en de wand. 
- Schakelmateriaal etc. op of in schoon werk in overleg met de directie 

aanbrengen. 
- De exacte plaats van schakelaars e.d. dient afgestemd te worden op 

draairichting van deuren. 
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- Indien de volgorde van schakelen niet nader is aangegeven op de 
tekeningen dient de eerste schakelaar, gezien vanaf de deur bij 
binnenkomst ruimte, de eerste rij of rijen armaturen te schakelen. 

11. SCHAKELAARS 
- Schakelaars voor het schakelen van de verlichting zodanig monteren dat 

de knop in uitgeschakelde stand naar beneden wijst. 
- Indien niet nader in het bestek en op tekeningen is aangegeven moeten 

de plaatsen (een samenstel van schakelaars) voor het schakelen van de 
verlichtingsarmaturen op een logische manier samenhangen met de plaats 
van de armaturen in de ruimten. 

12. VERLICHTINGS- EN NOODVERLICHTINGSARMATUREN 
- Metalen delen moeten zijn voorzien van aardcontacten. 
- Interne bedrading evenals aansluitklemmen en aansluitsnoer moeten zijn 

bestand tegen een maximaal leverbare temperatuur. 
- Armaturen in vochtige ruimten en in de buitenlucht moeten van 

corrosiebestendig materiaal zijn. 
- De ter plaatse aanwezige installatiedozen moeten volledig worden 

afgedekt door het armatuur of de daartoe behorende afdekrails etc. 
- Indien de hoogte van hangende verlichtingsarmaturen in het bestek niet 

nader is aangegeven moet dit op het werk door de directie op aangeven 
van de aannemer worden bepaald. 

13. VEILIGHEIDSAARDING 
- Alvorens de aardelektroden worden aangebracht overtuigt de aannemer 

zich ervan dat door zijn werkzaamheden geen beschadigingen kunnen 
ontstaan aan zich in de grond bevindende kabels, putten, tanks etc. 

- Aardleidingen van 6 mm² en zwaarder moeten met toepassing van 
perskabelschoenen worden aangesloten, montage met gasdrukpers of een 
perstang met blokkeerinrichting. 

- Aftakkingen van aardleidingen moeten door middel van persverbindingen 
worden uitgevoerd zonder daarbij de hoofdketen te onderbreken. 

- Niet ingestorte aarddraden aanbrengen in kunststof beschermbuizen en 
aan beide uiteinden afwerken op een kabelschoen. Aftakkingen, bochten 
etc. worden daarbij vrijgelaten. 

- Aarddraden in gemeenschappelijke leidingwegen mogen los gelegd zijn; in 
verticale leidingwegen echter moeten zij op gelijke wijze als de overige 
bekabeling worden bevestigd. 

- Aardverbindingen welke zich bij oplevering van het werk 'uit het zicht' 
bevinden, zoals las- of persklemverbindingen tussen aardleidingen en het 
wapeningsnet in de fundatie, moeten voordat deze worden "weggewerkt" 
worden gecontroleerd door de directie op het werk. De aannemer dient 
hiertoe tijdig bericht te doen aan de directie. 

14. POTENTIAALVEREFFENING 
Metalen gemeenschappelijke leidingwegen voor bekabeling van communicatie 
moeten zijn voorzien van potentiaalvereffening (in het algemeen voldoen de 
standaard bij de leidingwegen behorende ongelakte koppelstukken). Bij 
ontbrekende koppelingen moeten zo kort mogelijke verbindingen worden 
aangebracht tussen de verschillende leidingwegen (3x per ontbrekende 
koppeling). 

15. DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN, GELUIDWERING 
De geluidwering van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan de 
geluidwering van de constructie, waarvan de doorvoering deel uitmaakt. 

16. DOORVOERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN, BRANDWERENDHEID 
De brandwerendheid van doorvoeringen moet tenminste gelijk zijn aan de 
brandwerendheid van de constructie, waarvan de doorvoering deel uitmaakt. 

90. ELEKTRONISCH VEILIGHEIDSONDERZOEK (EVO) 
Na de oplevering wordt door derden een elektronisch veiligheidsonderzoek 
(EVO) uitgevoerd. De aannemer moet onderstaande op zorgvuldige wijze 
uitvoeren. 
Voor alle toe te passen bekabeling moet het aantal aders worden afgestemd 
op de aan te sluiten componenten / installatie onderdelen etc., zodat er geen 
onafgewerkte aders aanwezig en zichtbaar zijn. Indien niet anders mogelijk 
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moeten de onafgewerkte aders tot aan de ommanteling aan beide uiteinden 
worden afgeknipt. 

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

Zie ook de administratieve bepalingen. 
 
De aannemer dient namens hem een installatie- en werkverantwoordelijke 
aan te wijzen voor het te maken werk.  
 
De directie zal aan de aannemer bekend stellen wie als 
installatieverantwoordelijke voor de bestaande installatie namens de directie 
zal optreden. Voor de laagspanningsinstallatie in het gebouw is de aannemer 
tevens installatieverantwoordelijke, gedurende het werk. De 
installatieverantwoordelijkheid voor de aanwezige hoogspanning blijft bij 
directie. 
 
De namens de aannemer optredend werkverantwoordelijke en 
installatieverantwoordelijke zijn gehouden overleg te voeren met de directie. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een 
veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 
installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 
installaties. 
 
Vòòr het inschakelen van de nieuwe of aangepaste installatie dient de 
werkverantwoordelijke van de aannemer de volgende documenten te 
overhandigen aan de opdrachtgever: 
- Een goedkeuringsrapportage (lay-out Uneto) waar o.a. een verklaring 

"veilig voor gebruik" in is opgenomen. 
- De revisie tekeningen dienen "as built" aangeleverd te worden. 

70.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTERS TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
- Nader af te stemmen met de directie, te rekenen op 1 stuks van alle toe te 

passen componenten, en/ of specifieke uitvoering daarvan. Schakel- en 
verdeelinrichtingen worden hierin niet meegerekend. Ten overvloede wordt 
genoemd dat kabels en naamplaten hierin wel worden meegerekend. 

Beoordelingskenmerk(en): 
- Eisen aan het component volgens dit bestek. Bij het component alle van 

toepassing zijnde certificaten overleggen, om de geschiktheid aan te tonen 
en aan te tonen dat het component voldoet aan de vigerende 
voorschriften en van toepassing zijnde normen. Ook UV-bestendigheid 
maakt hier onderdeel van uit. 

 
Componenten mogen pas worden besteld nadat deze zijn bemonsterd, om de 
directie de kans te geven om met zo min mogelijk kosten wijzigingen in het 
voorgestelde te verzoeken. 
 
Tijdstip: twee weken voor plaatsen bestelling. 
Tijdsduur: gedurende de looptijd van het werk. 

02. INSTALLATIEMATERIALEN 
De aannemer verzorgt een bemonsteringsboekje van de diverse, in zicht, aan 
te brengen installatiematerialen. 
Dit bemonsteringsboek moet tenminste zijn samengesteld uit: 
- overzicht fabrikaten/type's 
- afbeelding, kleur- en afmeting van het betreffende onderdeel 
- omschrijving toepassingsgebied 
Vooraf aan de bemonstering overhandigt de aannemer het 

bemonsteringsboekje aan alle belanghebbenden. 
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90. REVISIEBESCHEIDEN 
De elektrotechnische revisiebescheiden dient te voldoen aan hetgeen is 
omschreven in de volgende bijlagen bij dit bestek:  
- Bijlage Revisiebescheiden RVB 
- Bijlage Opbouw bestandsnamen ET-Objectmap  
- Bijlage Standaard Inhoud ET-Objectmap 
- Handboek projectrevisie Kabels & Leidingen 
Dit in aanvulling van hetgeen is gesteld in het algemene hoofdstuk. 

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: zie 01.02.22; is de fabrieksgarantie van installatiedelen hoger, 

dan dient bij de betreffende (revisie)documentatie een ingevulde 
fabrieksgarantie te worden meegeleverd. 

70.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 

Door het aanvaarden van de opdracht vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zoals 
vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en de bepalingen van  
NEN 3140 en/of NEN 3840. 

91. WERKVERGUNNING 
De aannemer dient de volgende handelingen uitgevoerd te hebben 
alvorens wordt begonnen met elektrotechnische werkzaamheden: 
- De werkvergunning (middels een bij het RVB opvraagbaar vastgesteld 

elektronisch model) invullen en vijf werkdagen vòòr aanvang 
werkzaamheden, e-mailen naar installatieverantwoordelijke (IV) van de 
betreffende installatie. Invul aanwijzingen voor deze werkvergunning zijn 
in het elektronisch document aangegeven. 

- Na akkoord van installatieverantwoordelijke, dit formulier eventueel 
aanpassen en ondertekend afgeven aan de installatieverantwoordelijke. 

92. BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN DOOR AANNEMER 
Tot de verplichting van de aannemer behoort mede: 
- het aanwerken van de leidingdoorvoeren door bouwkundige constructies; 
- deze afdichtingen uitvoeren overeenkomstig de gestelde eisen aan de 

betreffende bouwkundige constructie ten aanzien van rook- en 
brandwerendheid, geluiddemping ten behoeve van overspraak, 
vochtwerend- en gasdichtheid etc. 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00 ALGEMEEN 

75.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. INFORMATIEKABEL 

Onder informatiekabel wordt verstaan een leiding die bestemd is voor 
overdracht van elektrische of optische signalen. 
Alle te plaatsen bekabeling moet voldoen aan de wettelijke bepalingen met 
betrekking tot brandgedrag, ten minste aan brandklasse B2ca voor de 
nieuwbouw vanwege extra beschermde vluchtroutes. En brandklasse Cca 
voor het nieuwe trafostation en monsterafname gebouwtje. Alle kunststof 
installatie-componenten zoals leidingen, goten, dozen, enz. uitvoeren in 
halogeenvrije uitvoering. 

19. AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 
Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing: 
- in het werk brengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen. 
- vervangen bestaande installatie verwijderen en nieuwe installatie in het 

werk brengen (aansluiten op de bestaande en/of uit te breiden installatie). 
- verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. 
- omleggen: losnemen, herleggen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. 
- verwijderen: verwijderen en afvoeren. 
- asp: aansluitpunt(en). 
- wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven overeenkomend 

met beschermingsgraad IP 44. 
- lok.: lokaal of lokalen. 
- ti (druip)waterdicht: "tegel inbouw" schakel- en/of aansluitmateriaal met 

een beschermingsgraad IP44. 

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 

- NEN2535  "Brandveiligheid van gebouwen - brandmeldinstallaties - 
systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen". 

- NEN 2575: deel 1 t/m 5 "Brandveiligheid van gebouwen-
ontruimingsinstallaties - systeem- en kwaliteitseisen en 
projecteringsrichtlijnen". 

- NEN2654-1 Beheer, controle en onderhoud van 
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties. 

- NEN2654-2 , Beheer, controle en onderhoud van                
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties. 

- NEN-EN 54 automatische brandmeldinstallatie; bestaat uit meerdere 
onderdelen, beschrijft de componenten van automatische               
brandmeldinstallaties. 

- NPR 2576 Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging 
en montage van transmissiewegen. 

- NEN-EN 50173-1, NEN-EN 50173-2 en ISO/IEC 11801) 
"Informatietechnologie, generiekebekabelingssystemen". 

- voor brandmeldinstallaties: de aansluitvoorwaarden van de brandweer 
Vliegbasis Gilze-Rijen. 

90. INSTALLATEUR 
De data installatie moet worden geïnstalleerd door firma's die over een 
licentie beschikken voor de fabrikaten NEXANS of R&M (Reichle & deMassari).  
Een lijst van zogenaamde Approved Installers kan worden opgevraagd bij: 
- NEXANS, tel. 06-54288047, of 
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- R&M (Reichle & de-Massari), tel. 055-3681800, met als doel afgifte van een 
garantiecertificaat voor minimaal 20 jaar op Producten, Installatie, 
Performance en Applicaties. 

91. AARDING KABELGOTEN 
Daar waar bekabeling t.b.v. data/telefoon installaties in een kabelgootstelsel 
is aangebracht moet het kabelgootstelsel worden geaard conform het 
gestelde in EIA/TIA-607. 

92. WIFI / BLUETOOTH 
Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van 
een actieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

75.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: BEDIENINGSINSTRUCTIE - MONSTERS 
01. MONSTERS 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
- contactdoos voor het datanet. 
- automatische brandmelder; 
- brandmeldcentrale (alleen tijdens overleg fysiek tonen); 
- handbrandmelder; 
- slow-whoop; 
- doormeldeenheid (alleen tijdens overleg fysiek tonen); 
- FB kabel en bevestigingssysteem; 
- overige kabels per soort en type. 
Aantal (st.): 1 stuks per type of uitvoering. 
Beoordelingskenmerk(en): 
- model. 
- kleur. 
- uitvoering. 
Tijdsduur: gedurende de looptijd van het werk. 
Onderdelen tevens in een materialenboek aanleveren. 

90. REVISIEBESCHEIDEN 
De elektrotechnische revisiebescheiden dient te voldoen aan hetgeen is 
omschreven in de volgende bijlagen bij dit bestek:  
- Bijlage Revisiebescheiden RVB 
- Bijlage Opbouw bestandsnamen ET-Objectmap Mindef 
- Bijlage Standaard Inhoud ET-Objectmap Mindef 
- Handboek projectrevisie Kabels & Leidingen 
Dit in aanvulling van hetgeen is gesteld in het algemene hoofdstuk. 

75.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het 
werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: gehele data/telefooninstallatie 
- te garanderen door: 

- NEXANS; of 
- R&M (Reichle & de-Massari) of TKF/NKF. 

- periode: minimaal 20 jaren, t.a.v. producten, installatie, performance en 
volgende Applicaties: 
- 10 baseT Ethernet 
- 100baseT Fast Ethernet 
- 1000baseTGigabit Ethernet 
- 155Mbit ATM 
- 10G base-T Ethernet IEEE 802.3an 

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
91. BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 

Thermisch te verzinken onderdelen moeten vóór het verzinken alle fysische en 
mechanische bewerkingen hebben ondergaan en voorts zijn behandeld 
volgens NEN 1275. Beschadigingen in thermisch verzinkte lagen moeten zijn 
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bijgewerkt met zinkcompound. 
92. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bouwstoffen moeten worden bevestigd met thermisch verzinkte 
bevestigingsmiddelen. In vochtige ruimten moeten bevestigingsmiddelen zijn 
in koper of roestvast staal. 

93. HALOGEENVRIJE KABELS 
Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halgeenvrij te zijn. 
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78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 

78.00 ALGEMEEN 

78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen toegepast 
worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond en pas nadat de 
opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen en/of 
parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk beschermde 
programma code, is niet toegestaan. 
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80 LIFTINSTALLATIES 

80.00 ALGEMEEN 

80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. WIFI / BLUETOOTH 

Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van een 
aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 

80.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE INSTALLATIEONDERDELEN 

De lift(en) mag (mogen) uitsluitend worden opgebouwd en samengesteld uit 
vrij op de markt tegen marktconforme prijzen verkrijgbare componenten. De 
technische ondersteuning voor zaken van complexe aard moet vrij op de 
markt aan willekeurige liftonderhoud bedrijven aangeboden worden en 
beschikbaar zijn. 
De hiermee bedoelde componenten en ondersteuning betreffen: 
- mechanische en elektrotechnische onderdelen die aan slijtage door gebruik 

onderhevig zijn 
- aandrijvingen van liften en liftkooi deuren 
- geleidingen en mechanismen 
- hijskabels of andere draagmiddelen  
- elektrotechnische en elektronische componenten van besturing schakeling 

en regeling 
- veiligheidscomponenten 
- snelheidsregeling aandrijving 
- besturing 
- elektrische bedrading, bekabeling en verbindingen 
- besturingssoftware 
- inregelapparatuur en/of (hulp)gereedschappen 
- productinformatie en specificaties 
- ondersteuning en technische advisering ten behoeve van liftonderhoud 

bedrijven en lifteigenaren 
- assistentie van liftonderhoud bedrijven bij (storings)onderzoek en ingrepen 
 
Onder "vrij op de markt verkrijgbaar" wordt verstaan: 
- Componenten worden door de fabrikant of leverancier (original equipment 

manufacturer, OEM) binnen 5 dagen geleverd aan iedereen, die deze 
bestelt, inclusief alle technische gegevens over uitvoering, onderdelen, 
werking, afstelling en bedrijf alsmede de volledige gebruiksinstructie en 
installatie-/ inbouwvoorschriften in het Nederlands in elektronische 
bestanden in AutoCAD en/ of pdf formaat. 

- Alle speciaal gereedschappen en uitlees of inregel apparatuur en software 
voor besturing en inregeling of afstelling en monitoring zijn zonder 
voorbehoud of enige beperking van de zijde van de OEM tegen 
marktconforme prijs beschikbaar voor derden (liftonderhoud bedrijven en 
lifteigenaren). 

- De bruto prijzen van de componenten en materialen af fabriek worden 
door de OEM gepubliceerd, zodat een afweging van de keuze van de 
leverancier op basis van ondermeer exploitatiekosten mogelijk is. 

- Uitlees apparatuur voor service en onderhoud moet zo veel mogelijk zijn 
geïntegreerd in de desbetreffende elektronica van besturing en aandrijving. 

- Inregelen van besturingscomponenten en aandrijvingen en instelling van 
besturingsparameters mag niet verhinderd worden door encryptie van 
besturingssoftware, van welke de middelen daarvoor niet beschikbaar 
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worden gesteld aan het liftonderhoud bedrijf en/of de koper/eigenaar van 
de lift. Deze mogen bij technische problemen niet uitsluitend zijn 
aangewezen op de OEM of zijn alleen vertegenwoordiger als enige partij 
voor de oplossing, anders dan voor de levering van een vervangende 
component of software. 

- Ondersteuning, advisering en assistentie door personeel van de OEM of 
van zijn vertegenwoordiger moeten tegen marktconforme tarieven voor 
advies, montage en inregelen worden aangeboden en beschikbaar zijn 
aan derden. 

91. HALOGEENVRIJE KABELS 
Voor de elektrische voeding van de aandrijving, regeling, besturing en 
verlichting, alsmede de soepele hangkabels tussen de liftkooi en besturing 
moeten uitsluitend halogeenvrije kabels worden toegepast. 
Interne elektronische verbindingen en circuits van besturingscomponenten 
binnen apparatuurkasten of geprefabriceerde bedrading met connectoren 
voor apparatuur in de schacht(en), moeten in halogeenvrije uitvoering worden 
geïnstalleerd indien deze bij de producent leverbaar is. 

92. HALOGEENVRIJE KABELGOTEN 
Kunststof kabelgoten moeten halogeenvrij zijn. Indien deze niet beschikbaar 
zijn, moeten metalen goten worden toegepast. 
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WERKBESCHRIJVING 
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11 BODEMVOORZIENINGEN 
 

11.11 BODEMVOORZIENINGEN; GROND, ONTGRAVINGEN 

 
11.11.25-01 BODEMVOORZIENINGEN; GROND, ONTGRAVEN BOUWPUT 

 
12.40.10-d ONTGRAVEN VAN GROND 

0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12). 
Grondsoorten gescheiden ontgraven 
Vlakheid van de bodem van de ontgraving: vlak en geschikt voor de 
volgende bewerking. 
Uitkomende grond afvoeren van het Rijksterrein. 
Af te voeren grond: 
- Vóór het afvoeren van de grond dient deze te worden onderzocht 

middels een AP04-onderzoek (conform Besluit bodemkwaliteit). Dit 
onderzoek uitvoeren in-situ. 

Het uitvoeren van het AP04-onderzoek behoort tot het werk. 
Rapportage van dit onderzoek dient de aannemer te overhandigen 
aan de directie. 
Ontgravingsdiepten: 
* Funderingsstroken en -poeren: 
- ontgraven tot 1.500 mm onder aanlegniveau van de 

betonfunderingen; 
* Begane grondvloeren op staal: 
- ontgraven tot 1.000 mm onder aanlegniveau van de t.p.g. begane 

grondvloeren. 
* Kelder gebouw: 
- ontgraven tot aanlegniveau keldervloer (hier geen 

grondverbetering) 
* Ontgravingen rondom het gebouw min. 1.000 mm buiten de 

buitenzijde van de funderingsconstructies (t.b.v. werkruimte). 
* Prefab trafo gebouw: 
- ontgraven tot 350 mm onder aanlegniveau van de keldervloer van 

de trafo. 
* Prefab monsternamegebouw: 
- ontgraven tot 350 mm onder aanlegniveau van de keldervloer van 

het gebouw. 
* Monsternameput: 
- ontgraven tot 350 mm onder aanlegniveau van de vloer van de put. 

11.12 BODEMVOORZIENINGEN; GROND, AANVULLINGEN 

 
11.12.25-01 BODEMVOORZIENINGEN; GROND, AANVULLING (GRONDVERBETERING) 

- grondaanvulling onder funderingen en betonvloeren op zand - 
12.50.11-d VERWERKEN VAN GROND, ZAND 

0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Verwerken van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12). 
Laagdikte (m): aanvullen vanaf de ontgraving tot onderzijde 
vloerisolatie c.q. werkvloeren van beton. 

1. ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING (STABU STANDAARD) 
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Te leveren zand: nieuw te leveren zand. 
4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Verdichten van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12). 
Laagdikte(n) (m): verdichten in lagen van max. 0,30. 
De bouwput aanvullen met nieuw zand, in lagen van max. 300 mm elk. 
Deze lagen afzonderlijk aftrillen tot een sondeerwaarde (qc) van 
minimaal 6.0 MPa op 0.3 m diepte. 
De indringingsweerstand moet aanwezig zijn juist voor de aanvang 
van de daarop volgende werkzaamheden, op een diepte van 300 mm 
onder bovenkant aanvulling. 
 

11.12.25-02 BODEMVOORZIENINGEN; GROND, AANVULLINGEN 
- grondaanvulling rondom buitenzijde fundering - 

12.50.11-c VERWERKEN VAN GROND, ZAND 
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Verwerken van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12). 
Laagdikte (m): rondom gebouw: vanaf de ontgraving tot onderzijde 
aan te brengen verhardingen. 

1. ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING (STABU STANDAARD) 
Te leveren zand: nieuw te leveren zand. 

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Verdichten van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12). 
Laagdikte(n) (m): verdichten in lagen van max. 0,30. 
Aanvullen met nieuw zand in lagen van max. 300 mm elk. Deze lagen 
afzonderlijk aftrillen tot een sondeerwaarde (qc) van minimaal 4.0 MPa 
op 0.3 m diepte. 
 

11.12.25-03 BODEMVOORZIENING; GROND, AANVULLINGEN 
- grondaanvulling onder de in het werk te brengen: 

- debietmeterput (prefab beton) 
- monstername-gebouw (prefab beton) 
- trafo-gebouw (prefab beton)  

12.50.11-e VERWERKEN VAN GROND, ZAND 
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Verwerken van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12). 
Laagdikte (m): aanvullen vanaf bovenzijde puinfundering, laagdikte 
100mm. 

1. ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING (STABU STANDAARD) 
Te leveren zand: nieuw te leveren zand. 

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Verdichten van grond (STABU Standaard, hoofdstuk 12). 
Laagdikte(n) (m): 0,10 
De geprefabriceerde betonnen gebouwen moeten worden geplaatst 
op door de aannemer te verzorgen, vlakke en waterpas liggende 
zandfundatie van "zand voor zandbed", dik ca. 100 mm, op een 
fundering van beton granulaat, dik 250mm (grad. 2-40mm). 
De zandaanvulling moet worden verdicht tot een minimale 
conusweerstand van 3 N/mm2. 

11.16 BODEMVOORZIENINGEN, GROND, METINGEN 

 
11.16.20-01 BODEMVOORZIENINGEN, GROND, METINGEN DOOR HANDSONDERING 

- - 
12.13.50-a METING GRONDWERK 

0. METING GRONDWERK 
Door de aannemer te verzorgen meting(en). 
Van de draagkracht van de ontgraven bouwput, incl. het gedeelte 
rondom de buitenzijde van het gebouw. 
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Methode: 
- handsonderingen. 
Aantal handsonderingen: 15. 

3. MEETRAPPORT GRONDWERK 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: de draagkracht van de grond van de ontgraven bouwput. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk + 1 x in PDF; 
- goedgekeurd: 1 witdruk + 1 x in PDF. 
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13 VLOEREN OP GRONDSLAG 
 

13.09 WERKBESCHEIDEN 

 
13.09.09 WERKBESCHEIDEN 

- 
21.12.19-c TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van de in het werk te storten betonvloeren op grondslag: 
- de wapeningstekeningen; 
- vormtekeningen, incl. alle te maken sparingen, in te storten 

onderdelen, etc. 
 
De gewichts- en stabiliteitsberekeningen worden door de directie 
geleverd. 
De berekeningen van de wapening in de betonconstructies moeten 
door de aannemer worden gemaakt. 
 
Alle tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer uit 
te voeren conform Werkplan uitvoering constructies (Bijlage: 
2401642_RAP_Berekening-deel-P-Projectplan-uitvoering-construc-
ties_CO). 
 
Op de tekening moet zijn aangegeven: 
- de vormen van het element met doorsneden en maatvoering 
- de wapening van het element (plaats, ligging, dekking, soort en 

hoeveelheid) 
- alle van elkaar afwijkende doorsneden welke veranderingen van de 

wapening tot gevolg kunnen hebben; 
- de sterkteklasse en milieuklasse van de beton; 
- de staalkwaliteit van de wapening en de dekking; 
- de doorvoeren, dilataties, sparingen (ook sparingen t.b.v. 

installaties) en op te nemen onderdelen; 
- in te storten voorzieningen, o.a. ten behoeve van installaties. 
- te treffen voorzieningen t.b.v. het afschoren van de wanden. 
De aanzichten en doorsneden getekend op schaal 1:20 , details 1:10. 
 
Uitgangspunt bij tijdelijke constructies is dat deze moeten worden 
uitgerekend met een referentieperiode van 15 jaar. 
Tijdelijke constructies uitrekenenen in gevolgklasse CC2. 
Daarnaast dient de aannemer minimaal rekentechnisch aan te tonen 
dat; 
1. verankeringen voldoende sterk zijn (al dan niet aan gebouw). 
2. de belasting uit de tijdelijke constructie ook opgenomen kan worden 
door de ondergrond. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie geziene 
tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter controle te 
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overleggen. 
- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 

beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

9. CONTROLE 
Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 

21.12.19-d STORTPLAN 
0. STORTPLAN 

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Het stortplan moet de volgende gegevens bevatten: 
- de plaats van de stortnaden; 
- de plaats van de dilataties; 
- detail- / werktekeningen stortnaden; 
- detail- / werktekeningen dilataties; 
- de volgorde en methode van storten; 
- de logistiek (aanvoer, transport, stortcapaciteit per uur) voor de 

betonstort op de bouwplaats; 
- de veiligheidsvoorzieningen en eventuele verlichting; 
- de gemaakte afspraken met de betoncentrale waaronder de aan 

de betonmortel gestelde gebruikseisen; 
- de maatregelen ter beperking van de nadelige gevolgen van krimp, 

uitzetting enz.; 
- de maatregelen ter voorkoming van schade aan jong beton door 

weersinvloeden als vorst (bescherming); en de maatregelen ter 
voorkoming van uitdroging van jong beton (nabehandeling). 

Uitgangspunten: 
- de constructieve tekeningen (in Model) en statische berekeningen; 
- verticale stortnaden uitvoeren met bekistingsplaatmateriaal, 

oppervlak na ontkisten opruwen; 
- een geplande stort moet zonder onderbreking worden uitgevoerd. 
Aantal te verstrekken exemplaren 
- ter goedkeuring (st): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat; 
- goedgekeurde (st): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het 

werk brengen van de desbetreffende onderdelen indienen. 
21.12.20-a BEREKENINGEN BETONWERK 

0. BEREKENING 
Door de aannemer te maken en te verstrekken berekening(en). 
Betreft: 
- berekening wapening in de in het werk te storten betonvloeren op 

grondslag. 
Uitgangspunten: 
- het Model; 
- de Statische Berekeningen. 
- Berekening deel P: Projectplan-Uitvoering-Constructies (Bijlage bij 

het bestek). 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat; 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat 

9. CONTROLE 
Door de aannemer dienen alle berekeningen van derden eerst op 
volledigheid te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter 
controle worden ingediend. 
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Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

13.22 VLOEREN OP GRONDSLAG; CONSTRUCTIEF, VLOEREN ALS 
GEBOUWONDERDEEL 

 
13.22.00-001 VLOEREN OP GRONDSLAG; CONSTRUCTIEF, MON. BETONVLOER 

 
21.31.41-c VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 

0. VERLOREN BEKISTING 
Type: drukvaste isolatieplaten. 
Aangebracht op (mechanisch) verdicht zandpakket 

1. XPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13164+A1:2015) 
Type: XPS 300 
Beoogd gebruik: vloerisolatie. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0.034 
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 3,5 (bij d=120mm) 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 120 
Brandgedrag, in eindsituatie (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): 
Euroclass E 
Drukspanning bij 10% vervorming (CS) (NEN-EN 826) (kPa): 300 
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (NEN-EN 12086) (µ): 150. 
Materiaal (NEN-EN 13164:2012+A1:2015): XPS, geëxtrudeerd 
polystyreen. 
Kanten: sponning. 
De hardschuim isolatieplaten leveren onder KOMO-attest-met-product 
certificaat. 

21.40.10-j WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN-EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning 
- prefab betonblokjes t.b.v. dekking onderwapening, rekening 

houden met de druksterkte van de isolatieplaten; 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
De betonkwaliteit van de dekkingsblokjes dient minimaal gelijk te zijn 
aan de betonkwaliteit van het betonelement waarin het 
dekkingsblokje wordt verwerkt. 
U-vormige afstandhouders van kunststof (lijnvormig) zijn niet 
toegestaan. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. staven) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd. 
In de betonvloer moet een aardleiding worden ingestort (t.b.v. 
potentiaalvereffening/aarding), deze aardleiding c.a. is beschreven in 
elektrotechnische beschrijvingen van dit bestek en tevens 
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weergegeven in het Model: 
50E03_866_22606_B-INS-E_R23_20260415. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 
- “weggeknipte” wapening t.p.v. sparingen, doorvoeringen, etc. 

extra (aan weerszijden) bijleggen met voldoende 
verankeringslengte. 

21.51.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON, MONOL. AFG. (NEN 2743:2003) 

Draagvloer: staalplaat (zie ook elementcode: 38.12.25-001). 
Opleggingen staalplaat op funderingen: zie elementcode: 38.12.25-
001, bestekspost 21.84.13-a. 
De staalplaat is onderdeel van de EMD schil. Zie hiervoor ook Hfdst. 38 
(Werkbeschrijving). 
Vloerdikte (mm): conform Model. 
Plaats wapening: boven- en onderwapening 
Slijtvastheidsklasse: II. 
Vlakheidsklasse (NEN 2747) (tabel 1): 3. 
De behaalde vlakheid moet door de aannemer aangetoond worden 
d.m.v. metingen, in overleg met de directie. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkteklasse: volgens rapport: 2401642_TO Deel 
A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde norm 
en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Specifiek voor deze vloer mag afgeweken worden van het 
Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Hulpstof(fen): superplastificeerder in overleg met de directie. 
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5. 
Dekkingen volgens rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie 
Bijlagen). 
Het toepassen van een hogere sterkteklasse van de betonmortel, dan 
welke hier is voorgeschreven, is niet toegestaan. Ook het wijzigen van 
de voorgeschreven cementsoort of andere wijzigingen, dan wel 
voorzieningen om de verharding van de betonmortel te versnellen, is 
niet toegestaan. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 
- samenstelling van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het grof toeslagmateriaal. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

9. UITVOERING 
- Plaatselijk de vloer verdiept aanleggen (600 mm -P, t.b.v. put), als 

aangegeven in het Model; 
- Plaatselijk onder de vloer aanbrengen fundatievoeten (t.b.v. 

kolommen), oppervlaktes en diktes: als aangegeven in het Model; 
- Sparingen rondom doorvoeringen in betonvloeren aangieten met 

krimpvrije mortel en daarna tevens afkitten. 
- t.p.v. betondorpel toegang noordgevel in de vloer opnemen een rvs 

hoeklijn, afschot in vloer volgend. 
AARDING 
- Voor in te storten aardleidingen (t.b.v. 

potentiaalvereffening/aarding), wordt verwezen naar de 
desbetreffende hoofdstukken in dit bestek en naar het Model. 

21.81.11-g ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: partieel gehecht, volgens voorschriften fabrikant. 
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Aanbrengen aan de buitenzijden van de wanden van de putten (t.p.v. 
lok. 45), als aangegeven in het Model 

1. XPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13164+A1:2015) 
Type: XPS 300 
Beoogd gebruik: wandisolatie vloerputten. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 100 
Brandgedrag, in eindsituatie (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): 
Euroclass E 
Drukspanning bij 10% vervorming (CS) (NEN-EN 826) (kPa): 700 
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (NEN-EN 12086) (µ): 140. 
Materiaal (NEN-EN 13164:2012+A1:2015): XPS, geëxtrudeerd 
polystyreen. 
Kanten: sponning. 
Toebehoren: 
De hardschuim isolatieplaten leveren onder KOMO-attest-met-product 
certificaat. 
 

13.22.00-002 VLOEREN OP GRONDSLAG; CONSTRUCTIEF, BETONVLOER KELDER 
 

21.31.21-c VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL 
0. VERLOREN BEKISTING 

- werkvloeren: dik ±50mm. 
Werkvloer t.b.v. te storten betonvloer (keldervloer). 
Kunststof noppenfolie als werkvloer is niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: ongewapend beton. 
Milieuklasse: X0. 
Druksterkteklasse: C12/15. 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011) (CEM): III/B. 
Bindmiddel dient uit 80% hoogovenslak te bestaan. 
- grof toeslagmateriaal (V/V): 50% grind + 50% betongranulaat. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 16 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaa 

21.40.10-k WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN-EN 1992 
Maaswijdte(n): conform door de aannemer te maken berekeningen 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning 
- prefab betonblokjes t.b.v. dekking onderwapening, rekening 

houden met de druksterkte van de isolatieplaten; 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
De betonkwaliteit van de dekkingsblokjes dient minimaal gelijk te zijn 
aan de betonkwaliteit van het betonelement waarin het 
dekkingsblokje wordt verwerkt. 
U-vormige afstandhouders van kunststof (lijnvormig) zijn niet 
toegestaan. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): conform door de aannemer te maken 
berekeningen 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
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ALGEMEEN) 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. staven) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

21.50.10-i IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Oppervlaktestructuur zichtvlakken: glad en vlak. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasseen en druksterkteklasse: volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A -UPD constructie (zie Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde norm 
en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Dikte keldervloer (mm): diverse, volgens Model. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31,5 
Dekkingen volgens wapeningsberekeningen, en renvooi op tekening 
(Model). 
Het toepassen van een hogere sterkteklasse van de betonmortel, dan 
welke hier is voorgeschreven, is niet toegestaan. Ook het wijzigen van 
de voorgeschreven cementsoort of andere wijzigingen, dan wel 
voorzieningen om de verharding van de betonmortel te versnellen, is 
niet toegestaan. 
Hulpstof(fen): superplastificeerder in overleg met de directie 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 
- samenstelling van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het grof toeslagmateriaal. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

21.81.11-f ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: partieel gehecht, volgens voorschriften fabrikant 
Aanbrengen tegen de zijkanten van de keldervloer. 

1. XPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13164+A1:2015) 
Type: XPS 300 
Beoogd gebruik: vloerisolatie 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 100 
Brandgedrag, in eindsituatie (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): 
Euroclass E 
Drukspanning bij 10% vervorming (CS) (NEN-EN 826) (kPa): 700 
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (NEN-EN 12086) (µ): 140. 
Materiaal (NEN-EN 13164:2012+A1:2015): XPS, geëxtrudeerd 
polystyreen. 
Kanten: sponning. 
Toebehoren: 
De hardschuim isolatieplaten leveren onder KOMO-attest-met-
productcertificaat. 
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16 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 
 

16.09 WERKBESCHEIDEN 

 
16.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
21.12.19-b TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van de in het werk te storten funderingen: stroken, balken, poeren en 
opgaand werk: 
- de wapeningstekeningen; 
- vormtekeningen, incl. alle te maken sparingen, in te storten 

onderdelen, etc. 
 
De gewichts- en stabiliteitsberekeningen worden door de directie 
geleverd. 
De berekeningen van de wapening in de betonconstructies moeten 
door de aannemer worden gemaakt. 
 
Alle tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer uit 
te voeren conform Werkplan uitvoering constructies (Bijlage: 
2401642_RAP_Berekening-deel-P-Projectplan-uitvoering-construc-
ties_CO). 
 
Op de tekening moet zijn aangegeven: 
- de vormen van de elementen met doorsneden en maatvoering 
- de wapening van het element (plaats, ligging, dekking, soort en 

hoeveelheid) 
- alle van elkaar afwijkende doorsneden welke veranderingen van de 

wapening tot gevolg kunnen hebben; 
- de sterkteklasse en milieuklasse van de beton; 
- de staalkwaliteit van de wapening en de dekking; 
- de doorvoeren, dilataties, sparingen (ook sparingen t.b.v. 

installaties) en op te nemen onderdelen; 
- patroon locaties centerpennen; 
- patroon plaatnaden bekistingsplaten; 
- in te storten voorzieningen. 
- te treffen voorzieningen t.b.v. het afschoren van de wanden. 
De aanzichten en doorsneden getekend op schaal 1:20 , details 1:10. 
 
Uitgangspunt bij tijdelijke constructies is dat deze moeten worden 
uitgerekend met een referentieperiode van 15 jaar. 
Tijdelijke constructies uitrekenenen in gevolgklasse CC2. 
Daarnaast dient de aannemer minimaal rekentechnisch aan te tonen 
dat; 
1. verankeringen voldoende sterk zijn (al dan niet aan gebouw). 
2. de belasting uit de tijdelijke constructie ook opgenomen kan worden 
door de ondergrond. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
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- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 
te beschikken over door de directie geziene 
tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter controle te 
overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

9. CONTROLE 
Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 

21.12.20-b BEREKENINGEN BETONWERK 
0. BEREKENING 

Door de aannemer te maken en te verstrekken berekening(en). 
Betreft: 
- berekening wapening in de betonconstructies als omschreven in dit 

hoofdstuk. 
Uitgangspunten: 
- het Model; 
- de Statische Berekeningen. 
- Berekening deel P: Projectplan-Uitvoering-Constructies (Bijlage bij 

het bestek). 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat; 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat; 

9. CONTROLE 
Door de aannemer dienen alle berekeningen van derden eerst op 
volledigheid te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter 
controle worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

21.19.40-a STORTPLAN 
0. STORTPLAN 

Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Het stortplan moet de volgende gegevens bevatten: 
- de plaats van de stortnaden; 
- de plaats van de dilataties; 
- detail- / werktekeningen stortnaden; 
- detail- / werktekeningen dilataties; 
- de volgorde en methode van storten; 
- de logistiek (aanvoer, transport, stortcapaciteit per uur) voor het 

betonstort op de bouwplaats; 
- de veiligheidsvoorzieningen en eventuele verlichting; 
- de gemaakte afspraken met de betoncentrale waaronder de aan 

de betonmortel gestelde gebruikseisen; 
- de maatregelen ter beperking van de nadelige gevolgen van krimp, 

uitzetting enz.; 
- de maatregelen ter voorkoming van schade aan jong beton door 

weersinvloeden als vorst (bescherming); en de maatregelen ter 
voorkoming van uitdroging van jong beton (nabehandeling). 

Uitgangspunten: 
- de constructieve tekeningen (in Model); 
- Berekening deel P: Projectplan-Uitvoering-Constructies (Bijlage bij 

het bestek). 
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- stortnaden zijn alleen toegestaan indien deze op de 
bestektekening (Model) of in de bijlage zijn aangegeven; 

- waar poeren/balken en vloeren een geheel vormen deze gelijktijdig 
storten, tenzij op tekening anders aangegeven of na goedkeuring 
directie; 

- verticale stortnaden uitvoeren met bekistingsplaatmateriaal, 
oppervlak na ontkisten opruwen; 

- een geplande stort moet zonder onderbreking worden uitgevoerd. 
Aantal te verstrekken exemplaren 
- ter goedkeuring (st): 1 witdruk A4 gevouwen (+ 1 st. in PDF); 
- goedgekeurde (st): 1 witdruk A4 gevouwen (+ 1 st. in PDF). 
Tijdstip van verstrekking: 
- de goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het 

werk brengen van de desbetreffende onderdelen. 

16.11 FUNDERINGSCONSTRUCTIES; FUNDERING OP STAAL 

 
16.11.25-1 FUNDERINGSSTROKEN (OP STAAL) 

 
21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL 

0. VERLOREN BEKISTING 
Type: werkvloer van beton, vlak onder de rei afgewerkt. 
Werkvloer t.b.v. te storten funderingsstroken. 
Dikte (mm): ± 50. 
Kunststof noppenfolie als werkvloer is niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: ongewapend beton. 
Milieuklasse: X0. 
Druksterkteklasse: volgens Statische Berekeningen (Bijlage) 
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011) (CEM): III/B. 
Bindmiddel dient uit 80% hoogovenslak te bestaan. 
- grof toeslagmateriaal (V/V): 50% grind + 50% betongranulaat. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 16 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat 

21.32.21-a BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
0. BEKISTING (NEN-EN 13670:2009) 

Uitvoeringsklasse (tabel 1 t/m 3): 1. 
Centerpennen: toegestaan. 
Afwerking bekiste oppervlakken (tabel F4): basis. 
Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte. 

1. BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
Afmetingen(mm): afhankelijk van de te bekisten betondikten 
Uitvoering: glad, gecoat 
Toebehoren: 
- (eventuele) bekistingsolie moet zijn op plantaardige basis. 

21.40.10-b WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN-EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
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- prefab betonblokjes t.b.v. dekking onderwapening; 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
De betonkwaliteit van de dekkingsblokjes dient minimaal gelijk te zijn 
aan de betonkwaliteit van het betonelement waarin het 
dekkingsblokje wordt verwerkt. 
U-vormige afstandhouders van kunststof (lijnvormig) zijn niet 
toegestaan. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabricaat: ter keuze van de aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. Staven) 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd. 
In de funderingsbalken moet een aardleiding worden ingestort (t.b.v. 
potentiaalvereffening/aarding), deze aardleiding c.a. is beschreven in 
elektrotechnische beschrijvingen van dit bestek en tevens 
weergegeven in het Model: 
50E03_866_22606_B-INS-E_R23_20260415. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

9. UITVOERING 
- Ter plaatse van verticale stortnaden “doorkoppel” wapening 

aanbrengen, kwal. B500B, fabrikaat ter keuze van de aannemer. 
21.50.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 

0. IN HET WERK GESTORT BETON 
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal, tot een 
druksterkte van min. 25 N/mm² is bereikt. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Fabricaat: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de Stichting 
BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Dekking: volgens berekening en renvooi op tekening. 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
De betonsamenstelling zodanig dat een minimale krimp optreedt. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31,5 
Hulpstof(fen): niet toegestaan zonder overleg met de directie. 
Tussen de werkvloer en de betonnen funderingsstrook een PE-folie 
aanbrengen. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstellingsgegevens van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 
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16.13 FUNDERINGSCONSTRUCTIES; VOETEN EN BALKEN, FUNDATIE POEREN 

 
16.13.00-001 FUNDERINGSCONSTRUCTIES; FUNDATIE POEREN - T.B.V. KOLOMMEN 

 
21.32.21-j BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 

0. BEKISTING (NEN-EN 13670:2009) 
Uitvoeringsklasse (tabel 1 t/m 3): 1. 
Centerpennen: toegestaan. 
Afwerking bekiste oppervlakken (tabel F4): basis. 
Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte. 

1. BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
Afmetingen(mm): afhankelijk van de te bekisten betondikten 
Uitwendige hoeken in het zicht voorzien van vellingkanten. 
Uitvoering: glad, gecoat 
Toebehoren: 
- (eventuele) bekistingsolie moet zijn op plantaardige basis. 

21.40.10-n WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN-EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabrikant: keuze aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. Staven) 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd 
In de funderingen moet een aardleiding worden ingestort (t.b.v. 
potentiaalvereffening/aarding), deze aardleiding c.a. is beschreven in 
elektrotechnische beschrijvingen in dit bestek en tevens weergegeven 
in het Model: 
50E03_866_22606_B-INS-E_R23_20260415. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

21.50.10-l IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Fabricaat: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de Stichting 
BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Dekking: volgens berekening en renvooi op tekening. 
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Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
De betonsamenstelling zodanig dat een minimale krimp optreedt. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31,5 
Hulpstof(fen) niet toegestaan zonder overleg met de directie. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstellingsgegevens van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

16.14 FUNDERINGSCONSTRUCTIES; OPGAAND WERK 

 
16.14.14-001 FUNDERING OPGAAND WERK; BETONWANDEN ONDER PEIL 

 
21.32.21-e BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 

0. BEKISTING (NEN-EN 13670:2009) 
Uitvoeringsklasse (tabel 1 t/m 3): 1. 
Centerpennen: toegestaan. 
Afwerking bekiste oppervlakken (tabel F4): basis. 
Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte. 

1. BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
Afmetingen(mm): afhankelijk van de te bekisten betondikten 
Uitvoering: glad, gecoat 
Toebehoren: 
- (eventuele) bekistingsolie moet zijn op plantaardige basis. 

21.40.10-g WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN-EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabrikant: keuze aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. Staven) 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd 
Voor aardings voorzieningen wordt verwezen naar de 
elektrotechnische beschrijvingen in dit bestek, deze zijn tevens 
weergegeven in het Model: 
50E03_866_22606_B-INS-E_R23_20260415. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

21.50.10-f IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
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basis van visuele waarneming. 
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal, tot een 
druksterkte van min. 25 N/mm² is bereikt. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Fabricaat: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de Stichting 
BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Dekking: volgens berekening en renvooi op tekening. 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
De betonsamenstelling zodanig dat een minimale krimp optreedt. 
Voorzien van oplegnokken t.b.v. opleggen vloer op locaties volgen het 
Model. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31,5 
Hulpstof(fen) niet toegestaan zonder overleg met de directie. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstellingsgegevens van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

21.81.11-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: partieel gehecht, volgens voorschriften fabrikant 
- t.p.v. buitengevels: aanbrengen aan beide zijden tegen de 

funderingswanden; 
- t.p.v. overige funderingswanden: aanbrengen daar waar zich zand 

tegen de wand bevindt. 
1. XPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13164+A1:2015) 

Type: XPS 300. 
Beoogd gebruik: wandisolatie, aanbrengen aan beide zijden van de 
wand. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 100 
Brandgedrag, in eindsituatie (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): 
Euroclass E 
Drukspanning bij 10% vervorming (CS) (NEN-EN 826) (kPa): 700 
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (NEN-EN 12086) (µ): 140. 
Materiaal (NEN-EN 13164:2012+A1:2015): XPS, geëxtrudeerd 
polystyreen. 
Kanten: sponning. 
Toebehoren: 
De hardschuim isolatieplaten leveren onder KOMO-attest-met-
productcertificaat 
 

16.14.14-002 FUNDERING OPGAAND WERK; BETONWANDEN KELDER 
 

21.32.21-g BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
0. BEKISTING (NEN-EN 13670:2009) 

Centerpennen: bij schoon werk, geplaatst op aanwijzing van en in 
overleg met de directie: 
- in de wand achterblijvende centerpennen; 
- de centerpennen op een regelmatig patroon, ter goedkeuring van 

de directie. 
Kunststof conussen geschikt voor hergebruik. 
Tijdstip van ontkisten: nadat een druksterkte bereikt is van tenminste 
25N/mm². 

1. BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
Uitvoering: betonplex. 
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Bij de aanvang van het werk dient de aannemer nieuwe 
bekistingsplaten te gebruiken. 
Oppervlak: glad, gecoat: voor in het zicht blijvende oppervlakken. 
Bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak: 
- oppervlakteklasse: B1-niet civiel volgens tabel 3 van CUR-Aanbev. 

100. 
Plaatnaden bekistingsplaten: in regelmatig patroon, in overleg met de 
directie en volgens gevraagde oppervlakteklasse. 
De bekistingsplaten “horizontaal” toepassen. 
Sparingen: als aangegeven in het Model en tevens volgend uit 
Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig Model. 
Uitwendige hoeken in het zicht: driehoekige geschaafde houten latjes 
of kunststof profielen, afm. 1 x 15x15 mm, in de (uitwendige) hoeken 
van de bekisting van schoonwerk t.b.v. vellingkanten. 

21.40.10-i WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN-EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabrikant: keuze aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. Staven) 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

9. UITVOERING 
- Waar de wapening in “netten” wordt uitgevoerd, deze 

wapeningsnetten rondom (binnen- en buitenwapening) h.o.h. max. 
900 mm deugdelijk verbinden (middels binddraad of lassen); 

- Bij toepassing van “losse” staven alle staven aan de uiteinden 
koppelen met de “vervolgstaven” (binddraad of lassen); 

- “Weggeknipte” wapening t.p.v. sparingen, doorvoeringen, etc. 
extra (aan weerszijden) bijleggen met voldoende verankerings-
lengte. 

- Ter plaatse van verticale stortnaden “doorkoppel” wapening 
aanbrengen, kwal. B500B, fabrikaat ter keuze van de aannemer. 

21.50.10-h IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Uitvoeringsklasse (NEN-EN 13670, tabel 1 t/m 3): 1. 
Afwerking bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): basis. 
Afwerking niet-bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): basis. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Fabricaat: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de Stichting 
BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Dekking: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie 
Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
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norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
De betonsamenstelling zodanig dat een minimale krimp optreedt. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31,5 
Hulpstof(fen) niet toegestaan zonder overleg met de directie. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstellingsgegevens van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

21.81.11-d ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: partieel gehecht, volgens voorschriften fabrikant 
Aanbrengen aan buitenzijde van de kelderwanden. 

1. XPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13164+A1:2015) 
Type: XPS 300 
Beoogd gebruik: (kelder)wandisolatie 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 100 
Brandgedrag, in eindsituatie (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): 
Euroclass E 
Drukspanning bij 10% vervorming (CS) (NEN-EN 826) (kPa): 700 
Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU) (NEN-EN 12086) (µ): 140. 
Materiaal (NEN-EN 13164:2012+A1:2015): XPS, geëxtrudeerd 
polystyreen. 
Kanten: sponning. 
De hardschuim isolatieplaten leveren onder KOMO-attest-met-
productcertificaat. 

46.33.62-a NWE ONDERGR. MINERAAL, HYDROFOBEREN, HYDROFOBEERMIDDEL 
0. BETON, COATINGLAAG 

Ondergrond: beton 
Voorbehandeling, ondergrond: schoonmaken, cementsluier 
verwijderen. 
Applicatie: volgens voorschriften fabrikant 
Hoeveelheid verbruik per laag (g/m²): volgens voorschriften fabrikant 
De waterdichte coating aanbrengen aan de buitenzijde van de 
betonwand. 
Tevens aanbrengen t.p.v. overgang betonwand - betonvloer aan de 
buitenzijde. 
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19 BOUWWERKBESCHEIDEN 
 

19.10 OVERDRACHTSBESCHEIDEN 

 
19.10.10 OPLEVERBESCHEIDEN 

 
06.10.20-b OPLEVERBESCHEIDEN 

4. MATERIALENPASPOORT 
Te verstrekken informatie: 
Van: het materialenpaspoort 
Het materialenpaspoort moet de volgende gegevens bevatten: 
Algemene gegevens: 
- productiejaar en montagejaar 
Identificatie en locatie: 
- leverancier materiaal/product; 
- prestatie eisen materiaal/product; 
- volume en/of massa materiaal product; 
- samenstelling van het materiaal; 
- afmeting materiaal/product; 
- verbinding van de materialen. 
Technische gegevens: 
- gestandaardiseerde maten: ja. 
- demontageinstructies/-handleiding/ montageschema en tekeningen. 
Duurzaamheidsprestaties, certificaten en prestatieverklaringen: 
- Product-specificatieblad, certificeringen e.d. 
Veiligheid, gezondheid en milieuhygiëne: 
- product-veiligheidsblad. 

9. REMONTAGEPLAN 
De aannemer levert een remontageplan voor alle losmaakbare, 
herbruikbare producten. 
Dit plan beschrijft: 
- De remontabele onderdelen en hun positie in het ontwerp, 
- De losmaakbaarheid. 
- De bereikbaarheid/ demontagewijze/ -volgorde/ handelingswijze, 

indien dit niet vanzelfsprekend is. 
- De voor demontage en transport benodigde middelen 

(gereedschappen, beschermingsmiddelen, transport/ 
verpakkingswijze). 

LOSMAAKBAARHEID 
- Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 
losmaakbaar en herbruikbaar. 
Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
- Nieuwe materialen in gevels en dakpakketten (isolatie en 
dakbedekking) zijn eenvoudig en zonder schade losmaak en 
herbruikbaar. 
Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 

19.12 WERKBESCHEIDEN 
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19.12.10 TEKENINGEN BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
 

06.12.19-b TEKENINGEN BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
0. TEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen: 
Van de brand- en rookwerende afdichtingen ter plaatse van 
doorvoeringen van installatiedelen door (sub)brandcompartiment 
scheidingen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De (sub)brandcompartimentscheidingen met WBDBO en WRD-eis in 

plattegrond(en) en verticale doorsnede(n); 
- De materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, 

kanaal, kabel, etc.; 
- De plaats van de brand- en rookafdichting, appendages, 

brandkleppen en manchetten; 
- Het fabricaat en type van de brand- en rookafdichting, appendages, 

brandkleppen en manchetten; 
- Alle brand- en rookafdichting, appendages, brandkleppen, 

manchetten en dergelijke voorzien van een codering; 
- Renvooi/ verklaring opnemen van de brand- en rookafdichting, 

appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke; 
- De wijze van bevestigen van de brand- en rookafdichting, 

appendages, brandkleppen, manchetten en ophangingen van 
leidingen, kabelgoten en kanalen. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 stuks witdruk en digitaal in pdf-formaat; 
- goedgekeurd: 1 stuks witdruk en digitaal in pdf-formaat 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100 
Verstrekkingsvorm: witdruk A4 gevouwen. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende 

werkzaamheden. 

19.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

 
19.13.10 METING THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) 

 
06.13.59-c METING THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) 

0. THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METING 
Door de aannemer te verzorgen meting(en). 
- De aannemer dient door een thermografisch bureau dat in het bezit 

is van het VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van 
infrarood(warmte)camera(s). 

- Het personeel dat de metingen uitvoert en implementeert dient 
minimaal in het bezit te zijn van het "Level 1 infrarood certificaat" 
volgens de richtlijnen van "The American Society for Nondestructive 
Testing Inc. (ASNT) " afgegeven door het "Institute of Infrared 
Thermography (IRT) Nederland. 

De thermo grafische metingen betreffen de controles op de 
afwijkingen welke ontstaan zijn door onvoldoende uitvoering van de 
werkzaamheden. 

3. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: Thermografisch (infrarood) metingen. 
Het rapport van de thermo grafische metingen dient te bestaan uit: 
- De projectomschrijving. 
- De inhoudsopgave. 
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- De omschrijving van de werkwijze van de inspecties. 
- De omschrijving van de meetprocedure. 
- De omschrijving van de meetcondities. 
- De visuele foto's voor de controle op direct zichtbare gebreken. 
- De thermo grafische foto's inclusief de omzettingen in een grafische 

weergave (thermogram). 
Bij het rapport moeten zijn bijgevoegd: 
Een thermo grafische foto dient voorzien te zijn van: 
- Een temperatuurschaal in graden Celsius. 
- Een omschrijving van de plaats waar deze foto is genomen. 
- De condities waaronder de thermo grafische foto is genomen. 
- Een analyse van de afwijkingen. 
- Een aanbeveling met betrekking tot de geconstateerde afwijkingen. 
Meetapparatuur: 
- De infraroodcamera moet voldoen aan een warmtegevoeligheid 

(NETD = Noise Equivalent Temperature Difference) lager of gelijk 
aan 0,1 ºC (=100 mK) bij 25°C en voorzien zijn van een 
detectortype met ten minste 180x180 pixels IR resolutie (IR = 
Infrarood Resolutie). 

- Thermometer. 
- Windsnelheidsmeter. 
- Een kalibratie certificaat van de meetapparatuur niet ouder dan 1,5 

jaar. 
Condities waarbij thermo grafische foto's gemaakt mogen worden 
buiten het gebouw: 
- Overdag bewolkt. 
- 's Nachts be- of onbewolkt. 
- Droog weer. 
- Windsnelheid maximaal 5 m/s. 
- Temperatuur lager dan 10ºC. 
Condities waarbij thermo grafische foto's gemaakt mogen worden 
binnen het gebouw: 
- Op de ontwerptemperatuur. 
Tijdens het maken van de thermo grafische foto's dient: 
- Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10ºC te 

zijn. 
- De temperatuur en windsnelheid gemeten te worden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: digitaal in enkelvoud als pdf-bestand. 
- goedgekeurd: 1x witdruk en digitaal in pdf-bestand. 
Tijdstip van verstrekking: binnen twee weken na het maken van de 
thermografische foto's. 

9. HERSTELWERKZAAMHEDEN 
- Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 

wordt door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke 
maatregelen door de aannemer genomen dienen te worden, alle 
hieruit voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

- Herstelde gebreken moeten opnieuw d.m.v. een thermo grafisch 
meting gecontroleerd worden.  

- Indien blijkt dat de aannemer wederom in gebreke is gebleven 
wordt door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke 
maatregelen door de aannemer alsnog genomen dienen te worden, 
alle hieruit voortkomend kosten zijn voor rekening van de 
aannemer. 

 
19.13.20 METING LUCHTDOORLATENDHEID 

 
06.59.14-a METING LUCHTDOORLATENDHEID 

0. LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN 
Ten behoeve van de door derden uit te voeren 
luchtdoorlatendheidsmetingen, conform NEN-EN 13829, dient de 
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aannemer de nodige voorzieningen te treffen waardoor het mogelijk is 
om de luchtdoorlatendheid te meten (eventueel ook tijdelijke 
afdichtingen), zijn werkvolgorde zodanig in te plannen dat deze 
metingen op de juiste wijze uitgevoerd kunnen worden en eventuele 
tekortkomingen (luchtlekken) eenvoudig kunnen worden hersteld.  
KOSTEN: 
De kosten van de meting zijn voor rekening van de directie.  
De overige kosten van de werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van de 
luchtdichtheidsmetingen zijn voor rekening van de aannemer. 
TIJDSTIP METINGEN: 
Meting 1:  
- Nadat alle onderdelen t.b.v. luchtdichtheid zijn aangebracht; 
- Voordat de eindafwerkingen aan de binnenzijde van het gebouw 

worden aangebracht; 
- Nadat alle aluminium buitenkozijnen zijn aangebracht. 
Meting 2:  
- Nadat alle relevante eindafwerkingen zijn aangebracht. 
 
Indien blijkt dat naar aanleiding van meting 1 de in dit bestek 
beschreven werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, dienen de 
eventuele luchtlekken zo spoedig mogelijk door de aannemer hersteld 
te worden en moet er een nieuwe luchtdoorlatendheidmeting (1) 
worden uitgevoerd.  
De kosten voor deze herstelwerkzaamheden en eventuele extra aan 
te brengen materiaal zijn voor rekening van de aannemer.  
De kosten voor het doen van deze extra metingen (1) zijn voor 
rekening van de aannemer. 
Herhaling van meting 1 dient uiterlijk 2 weken na de vorige meting (1) 
uitgevoerd te worden. 
OVERIGE VOORZIENINGEN: 
Ten behoeve van de luchtdoorlatendheidmetingen dient de aannemer 
tevens een aansluitpunt t.b.v. stroom beschikbaar te stellen.  
De kosten voor deze voorziening zijn voor rekening van de aannemer. 
Indien de aannemer oordeelt dat principedetails niet luchtdicht 
ontworpen zijn, dient de aannemer aanvullende voorzieningen te 
treffen.  
Hierbij mogen de beeldbepalende onderdelen niet worden aangetast. 
De kosten voor deze aanvullende voorzieningen zijn voor rekening van 
de aannemer. 

3. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van luchtdoorlatendheidmeting. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1x digitaal in pdf-formaat. 
- goedgekeurd: 1x witdruk en digitaal in pdf-formaat. 

9. UITVOERING 
Aannemer dient luchtdoorlatendheidmetingen in zijn planning op te 
nemen en op het algemeen tijdschema aan te geven. 
Benodigde tijd voor iedere meting is 1 week. Tijdens deze periode kan 
de aannemer geen werkzaamheden uitvoeren. 
Tijdens de luchtdoorlatendheidmetingen dient/dienen: 
- De aannemer aanwezig te zijn. 
- Alle ruimten toegankelijk te zijn. 
- Alle toegangen tot het gebouw gesloten te blijven. 
Productieverlies ten gevolge van deze metingen is niet verrekenbaar. 
 

19.13.30 GELUIDSISOLATIE-METING 
 

06.13.39-a GELUIDSISOLATIE-METING 
0. AKOESTISCHE GELUIDMETING 

Door de aannemer te verzorgen meting(en). 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 129 



Van akoestiek tussen de ruimten en/ of constructie. 
Methode: 
- De aannemer dient door een bouwfysisch bureau dat in het bezit is 

van het VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van geschikte 
en gekalibreerde Geluidmeetapparatuur. 

- Geluidmetingen dienen uitgevoerd te worden conform de NEN 5077. 
De aannemer dient de nodige voorzieningen te treffen waardoor 
het mogelijk is om de geluidmetingen uit te voeren. 

- Bij houtbouw/ -constructies meten vanaf 50 Hz. 
Uitgangspunten: 
- De uitgangspunten voor de metingen DnT,A: 45dB. 
Tijdstip metingen: 
Meting 1:  
- Nadat alle relevante eindafwerkingen zijn aangebracht. 
 
Indien blijkt dat naar aanleiding van meting 1 de in dit bestek 
beschreven werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, dienen de 
eventuele gebreken zo spoedig mogelijk door de aannemer hersteld 
te worden en moet een nieuwe controlemeting (1) uitgevoerd worden.  
- De kosten voor deze herstelwerkzaamheden en eventuele extra 

aan te brengen materiaal zijn voor rekening van de aannemer.  
- De kosten voor het doen van deze extra metingen (1) zijn voor 

rekening van de aannemer.  
 
Tijdstip herhaling: 
Herhaling van meting 1 dient uiterlijk 2 weken na de vorige meting (1) 
uitgevoerd te worden.  
 
De metingen gelden voor de volgende lokalen: 
25 / 26 t/m 28 / 33 t/m35 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 48 t/m 51 / 56 
t/m 57 / 128 t/m 129 / 140 / 143 / 144 / 145 /147. 

1. RAPPORTAGE / MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van de akoestische metingen volgens NEN 5077 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- Projectgegevens: Naam van het project, adres, datum van meting 

en de opdrachtgever. 
- Omschrijving van de constructie: Details over de gemeten 

scheidingsconstructies (wanden, vloeren) of de gevel. 
- Meetmethode: Verwijzing naar de NEN 5077 (Versie) en de 

toegepaste meetmethoden (luchtgeluid, contactgeluid, of 
gevelwering). 

- Conclusie (Toetsing): Een duidelijke uitspraak of de gemeten 
waarde voldoet aan de gestelde eisen. Adviezen om eventuele 
gebreken op te lossen.  

Bij het rapport moeten zijn bijgevoegd: 
- Meetapparatuur: Specificaties van de gebruikte kalibreerbare 

apparatuur (ruisbron, microfoon, nagalmtijdmeter). 
- Resultaten en Grafieken: Per meetvlak worden de resultaten 

getoond in tabellen en grafieken, meting in Tertsbanden (grafiek 
mag in Octaafbanden). 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in enkelvoud als pdf-bestand. 
Goedgekeurd 1x witdruk A4-formaat en digitaal enkelvoud in pdf-
formaat. 
Tijdstip van verstrekking: binnen twee weken na het uitvoeren van de 
metingen. 

2. STELPOST 
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Voor het uitvoeren van de geluidmetingen en het opstellen van de 
rapportage moet de aannemer een stelpost, groot € 15.000,- , 
opnemen in zijn inschrijfbegroting. 
 

19.13.40 VERSCHERPT TOEZICHT BRANDVEILIGHEID 
 

06.13.30-a INSPECTIE 
0. INSPECTIE 

Algemeen: 
De inspectiewerkzaamheden in het kader van verscherpt toezicht zijn 
een aanvulling op het reguliere toezicht in opdracht van de 
bouwdirectie. Een in brandveiligheid gespecialiseerde partij beoordeelt 
zowel de bouwkundige als de installatietechnische voorzieningen en 
vormt op deze manier een disciplineonafhankelijk beeld van de 
uitvoeringskwaliteit. Het omvat in hoofdlijnen de volgende 
werkzaamheden: 
- Beoordeling van werktekeningen, attesten en productcertificaten 

van de toe te passen materialen (voorafgaand aan verwerking).  
- Steekproefsgewijze inspectie van brandveiligheidsvoorzieningen 

(inspectie van de situatie boven vaste verlaagde plafonds dient 
plaats te vinden voordat deze worden gesloten).  

- Inspectie van voorzieningen die bij een eerdere inspectie 
aanleiding gaven tot het maken van een opmerking. 

3. INSPECTIERAPPORT 
Rapportage conform Verscherpt toezicht brandveiligheid versie 2.0 | 
Richtlijn | Rijksvastgoedbedrijf. 
De bevindingen worden gedocumenteerd en binnen 10 werkdagen na 
iedere inspectie gerapporteerd aan de directie. 
In de rapportages worden zowel goedgekeurde 
brandveiligheidsvoorzieningen als afwijkingen vastgelegd met 
vermelding van locatie en een visualisatie (foto). Bij afwijkingen wordt 
altijd duidelijk vermeld aan welk voorschrift, norm of testrapport niet 
wordt voldaan. 

9. OVERIGE EISEN 
- KWALITEITSEISEN INSPECTEUR 
De in te zetten inspecteur heeft tenminste 5 jaar werkervaring op het 
gebied van brandveiligheid, waarvan tenminste 3 jaar aantoonbare 
werkervaring op het gebied van brandveiligheidsinspecties. De 
inspecteur beschikt over een diploma Brandpreventiedeskundige-1, 
(Adjunct-) Hoofdbrandmeester Preventie, of gelijkwaardig.  
- AANTAL INSPECTIES 
Er worden minimaal drie (3) inspecties uitgevoerd gedurende de 
uitvoering, aangevuld met één eindinspectie kort voor de oplevering. 
Indien wordt vastgesteld dat niet aan de bestekseisen of wettelijke 
eisen wordt voldaan, is de aannemer verantwoordelijk voor 
herstelmaatregelen en eventuele aanvullende inspecties na de 
eindinspectie, inclusief de daaraan verbonden kosten. 
- INSPECTIEDIEPGANG 
Voor alle brandveiligheidsvoorzieningen geldt een minimale 
steekproefomvang van 20%. 

19.17 REVISIEBESCHEIDEN 

 
19.17.19 REVISIETEKENINGEN BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

 
06.17.19-b REVISIETEKENINGEN BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

0. REVISIETEKENING 
Door de aannemer te vervaardigen: 
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Van de brand- en rookwerende afdichtingen ter plaatse van 
doorvoeringen van installatiedelen door (sub)brandcompartiment 
scheidingen. 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De (sub)brandcompartimentscheidingen met WBDBO en WRD-eis in 

plattegrond(en) en verticale doorsnede(n); 
- De materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, 

kanaal, kabel, etc.; 
- De plaats van de brand- en rookafdichting, appendages, 

brandkleppen en manchetten; 
- Het fabricaat en type van de brand- en rookafdichting, appendages, 

brandkleppen en manchetten; 
- Alle brand- en rookafdichting, appendages, brandkleppen, 

manchetten en dergelijke voorzien van een codering; 
- Renvooi/ verklaring opnemen van de brand- en rookafdichting, 

appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke; 
- De wijze van bevestigen van de brand- en rookafdichting, 

appendages, brandkleppen, manchetten en ophangingen van 
leidingen, kabelgoten en kanalen. 

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurd: 1 stuks. 
Verstrekkingsvorm: 
- Goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. 
- Digitaal in AutoCad-DWG-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. 
Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering. 
 

19.17.29 LOGBOEK BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
 

06.17.29-b LOGBOEK BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
0. REVISIETEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen: 
Van de brand- en rookwerende afdichtingen ter plaatse van 
doorvoeringen van installatiedelen door (sub)brandcompartiment 
scheidingen. 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De (sub)brandcompartimentscheidingen met WBDBO en WRD-eis in 

plattegrond(en) en verticale doorsnede(n); 
- De materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, 

kanaal, kabel, etc.; 
- De plaats van de brand- en rookafdichting, appendages, 

brandkleppen en manchetten; 
- Het fabricaat en type van de brand- en rookafdichting, appendages, 

brandkleppen en manchetten; 
- Alle brand- en rookafdichting, appendages, brandkleppen, 

manchetten en dergelijke voorzien van een codering; 
- Renvooi/ verklaring opnemen van de brand- en rookafdichting, 

appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke; 
- De wijze van bevestigen van de brand- en rookafdichting, 

appendages, brandkleppen, manchetten en ophangingen van 
leidingen, kabelgoten en kanalen. 

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurd: 1 stuks. 
Verstrekkingsvorm: 
- Goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. 
- Digitaal in AutoCad-DWG-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. 
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Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering. 
 

19.17.39 AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDING 
 

06.17.39-b AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDING 
0. AANDUIDINGEN 

Door de aannemer aan te brengen aanduidingen van de 
brandscheidingen. 
Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten op de 
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de 
dichte systeemplafonds en in alle technische ruimten op 
plafondhoogte, de volgende tekst worden aangebracht: 
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding; 
- "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding.  
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald.  
Teksthoogte minimaal 100 mm in kleur: 
- Rood voor de 30 minuten brandwerendheid. 
- Groen voor de 60 minuten brandwerendheid. 
 

19.17.59 ENERGIELABEL GEBOUW 
 

06.17.59-b ENERGIELABEL GEBOUW 
0. ENERGIELABEL GEBOUW 

De aannemer draagt er zorg voor dat bij oplevering het werk is 
voorzien van een energielabel. 
Het energielabel moet in opdracht en voor kosten van de aannemer 
worden afgegeven door een, volgens BRL 9500, gecertificeerde 
energieadviseur. 
Uitgangspunten energielabel: 
- BRL 9500-U:2019+WB:02-2023, Energieprestatie 

utiliteitsgebouwen (methode 2020). 
- Het energielabel op te stellen volgens de NTA 8800-methode op 

basis van de gerealiseerde situatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Afgedrukt/ analoog in A4 format, enkelvoud;  
- Digitaal in pdf-bestand op een elektronische informatiedrager. 
Verstrekking vorm: certificaat. 
Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering. 

9. ENERGIELABEL ZICHTBAAR 
Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m² 
moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek 
ophangen. Uitgangspunt:  
- Naast de receptie of de ingang. In overleg en op aanwijs van de 

Directie.  
- Energielabel opnemen in een daartoe geschikte ophangmiddel. 
Tijdstip verstrekking/ plaatsing: bij oplevering. 
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21 BUITENWANDEN 
 

21.09 WERKBESCHEIDEN 

 
21.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
21.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van: 
- de in het werk te storten betonwanden; 
- de prefab betonwanden; 
- de h.s.b. wanden. 
 
De gewichts- en stabiliteitsberekeningen worden door de directie 
geleverd. 
De berekeningen van de wapening in de betonconstructies moeten 
door de aannemer worden gemaakt. 
 
Al het tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer 
te maken conform Bijlage Deel P: Projectplan Uitvoering Constructies 
(Adviesbureau Luning), opgenomen in de bijlagen bij dit bestek. 
 
Op de tekening moet zijn aangegeven: 
 
* Betonwanden i.h.w. gestort: 
- de vormen van het element met doorsneden en maatvoering 
- de wapening van het element (plaats, ligging, dekking, soort en 

hoeveelheid) 
- alle van elkaar afwijkende doorsneden welke veranderingen van de 

wapening tot gevolg kunnen hebben; 
- de doorvoeren, dilataties, sparingen (ook sparingen t.b.v. 

installaties) en op te nemen onderdelen; 
- de sterkteklasse en milieuklasse van de beton; 
- de staalkwaliteit van de wapening en de dekking; 
- patroon locaties centerpennen; 
- patroon plaatnaden bekistingsplaten; 
- in te storten voorzieningen, o.a. ten behoeve van installaties. 
- te treffen voorzieningen t.b.v. het afschoren van de wanden. 
 
* Betonwanden prefab: 
- vormtekeningen van alle buitenwanden, incl. alle te maken 

sparingen, in te storten onderdelen, etc. 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- de wapening van het element. 
- gains en stekken. 
- de aansluitdetails met andere constructiedelen.  
- de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan. 
- de doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen. 
- de hijs- en transportvoorzieningen. 
- evt. hulpconstructies t.b.v. de montage. 
 
* H.s.b. wanden: 
- vorm en afmetingen van de wanden. 
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- afmetingen en opbouw en materiaal van stijlen en regels. 
- h.o.h. afstand stijlen/regels. 
- overige materialen en diktes van deze materialen. 
- de bevestigingen/verbindingen. 
- evt. hulpconstructies t.b.v. de montage. 
- toe te passen folies. 
- locaties en afmetingen van doorvoeringen e.d. 
 
De aanzichten en doorsneden getekend op schaal 1:20, details 1:10. 
 
Uitgangspunt bij tijdelijke constructies is dat deze moeten worden 
uitgerekend met een referentieperiode van 15 jaar. 
Tijdelijke constructies uitrekenenen in gevolgklasse CC2. 
Daarnaast dient de aannemer minimaal rekentechnisch aan te tonen 
dat; 
1. verankeringen voldoende sterk zijn (al dan niet aan gebouw). 
2. de belasting uit de tijdelijke constructie ook opgenomen kan worden 
door de ondergrond. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie geziene tekeningen en dient de 
tekeningen tijdig ter controle te overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 

21.12.29-a  BEREKENINGEN 
0. BEREKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken berekeningen. 
Van: 
- de wapening in de betonconstructies; 
- de houtskeletbouw wanden; 
- de hulpconstructies; 
- de bevestigingen. 
Uitgangspunten: 
- het Model; 
- de Statische Berekeningen. 
- Berekening deel P: Projectplan-Uitvoering-Constructies (Bijlage bij 

het bestek). 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat; 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat 

9. CONTROLE BEREKENINGEN 
Door de aannemer dienen alle berekeningen van derden eerst op 
volledigheid te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter 
controle worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
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retourneren. 

21.13 BUITENWANDEN; BUITENBLAD SAMENGESTELD 

 
21.13.25-001 GEVEL-BUITENBLAD: HSB WAND, GEISOLEERD (D=294MM) 

 
24.51.20-d RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN LIGGER 

0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 
Bevestiging: verankeren aan de (onderstaand beschreven) puisteunen. 

1. GELIJMD GELAMINEERD HOUTEN LIGGER (NEN-EN 14080:2013) 
Type: CLS hout 
Beoogd gebruik: HSB element op drievoudige onderregel plaatsen 
Houtsoort: Europees vuren, duurzaam geproduceerd onder PEFC 
certificaat (certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5040) waarbij de 
leverancier dient te zijn opgenomen in de Chain Of Custody (C.O.C). 
Dikte (mm): 3x38 verlijmd 
Breedte (mm): 285 
Klimaatklasse (NEN-EN 1995-1-
1+C1+A1:2011/C1:2012/A2:2014/NB:2013): II, buiten onder dak. 
Bewerking: geschaafd. 
Oppervlaktebehandeling: 1x waterwerend behandeld (tijdelijke 
bescherming tijdens transport en montage), nabehandeling kopse 
kanten met Kopse Sealer (tegen vochtintrekking). 

25.33.31-b STAALPROFIEL 
0. STAALPROFIEL 

Type profiel: kokerprofielen. 
Beoogd gebruik: HSB steun (pui-steunen). 
Locatie: op funderingsstroken tot beg.grond niveau. 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S355 (warmgewalst). 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt. 
Afmetingen (mm) en vorm: volgens Model 
Toebehoren: 
- kop- en voetplaten, dik 20 mm. 

4. RUWBOUW STELWERK METAALCONSTRUCTIE 
Bevestiging: op funderingsstroken, tevens afsteunen tegen begane 
grondvloer, volgens Model. 
Afsteunen tegen begane grondvloer: toepassen: Thermo Break, voor 
koudebrug onderbreking, als omschreven (25.82.20-a) in deze post. 

25.82.20-a KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING 
0. KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING 

Fabrikant: Plaka® Nederland 
Type: Thermo Break, voor koudebrug onderbreking 
Beoogd gebruik: koppelen hsb steun op vloerniveau aan vloerrand.   
Afmetingen (mm): lxb = passend in de klemconstructie, volgens Model. 
Voor de koudebrug onderbreking t.b.v. de klemconstructie (kunststof 
blok) geldt: 
- voorzien van sleuf over de volle hoogte in het midden en aan 

weerszijden voorzien van sponning t.b.v. U-vormige platen. 
Zonodig onderdelen samenstellen door meerdere platen aan elkaar te 
lijmen met een verouderingsbestendige lijm, geschikt voor het lijmen 
van dit materiaal. 
Materiaal: speciaal nylon, elektrostatisch en elektromagnetisch niet 
geleidend. 
Warmte geleidingscoëfficiënt= 0,292 W/mK. 

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
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Regelafstand (mm): conform berekening aannemer. 
1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 

Afmetingen stijlen (mm): 38x285 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): max. 18 
Bewerking: geschaafd. 

45.41.30-b TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. BETIMMERING MET HOUTVEZELPLATEN 

Naden: tussen de platen moeten zijn gesloten. 
1. VEZELCEMENT BUITENPLAAT (NEN-EN 12467:2012) 

Fabrikant: keuze aannemer 
Beoogd gebruik: wandbekleding buiten. 
bevestigd aan de buitenzijde van de hsb-wand. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B 
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen 
Nominale dikte (d) (mm): 9 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn als de platen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Minerale wolplaat (MW) voor thermische isolatie in gevelconstructies 
leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 
1304-2. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037. 
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): ca. 8,0 bij (d=300mm) 
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 300 (285 mm onder druk) 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 

45.82.10-a DAMPREMMENDE LAAG, DAMPREMMENDE FOLIE 
0. DAMPREMMENDE LAAG 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Overlap naden (mm): volgens voorschriften fabrikant 
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 
De dampremmende laag bevestigen aan de binnenzijde (warme zijde) 
van de hsb wand. 

1. DAMPREMMENDE FOLIE (NEN-EN 13984:2013) 
Fabricaat: keuze aannemer 
Waterdichtheid (NEN-EN 1928) (kPa): volkomen waterdicht 
Waterdamp diffusieweerstand (Sd) (NEN-EN 1931) (m): > 40 m 
Luchtdicht 
Dikte (NEN-EN 1848-2) (mm): ca. 0,32 
 

21.13.25-002 GEVEL-BUITENBLAD: HSB WAND, GEISOLEERD (D=309MM) 
 

45.31.10-d TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand (mm): conform berekening aannemer. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x285 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): max. 18 
Bewerking: geschaafd. 
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45.41.30-c TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. BETIMMERING MET HOUTVEZELPLATEN 

Naden: tussen de platen moeten zijn gesloten. 
1. VEZELCEMENT BUITENPLAAT (NEN-EN 12467:2012) 

Fabrikant: keuze aannemer 
Beoogd gebruik: wandbekleding buiten. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B 
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen 
Nominale dikte (d) (mm): 9 
Gemonteerd aan de buitenzijde van de HSB wand. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn als de platen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: tegen het stijl- en regelwerk. 
1. WATERVAST VERLIJMD MULTIPLEX (NEN-EN 13986:2004+A1:2015) 

Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): in buitenomstandigheden. 
Dikte (mm): 15. 
Gemonteerd aan de binnenzijde van de HSB wand. 
Oppervlak: geschuurd. 
Afwerking: grondlaag. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.81.12-c ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Minerale wolplaat (MW) voor thermische isolatie in gevelconstructies 
leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 
1304-2. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037. 
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W):  ca. 8,0 bij (d=300mm) 
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 300 (285 mm onder druk) 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 

45.82.10-e DAMPREMMENDE LAAG, DAMPREMMENDE FOLIE 
0. DAMPREMMENDE LAAG 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Overlap naden (mm): volgens voorschriften fabrikant 
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 
De dampremmende laag bevestigen aan de binnenzijde (“warme” 
zijde) van de hsb wand. 

1. DAMPREMMENDE FOLIE (NEN-EN 13984:2013) 
Fabricaat: keuze aannemer 
Waterdichtheid (NEN-EN 1928) (kPa): volkomen waterdicht 
Waterdamp diffusieweerstand (Sd) (NEN-EN 1931) (m): > 40 m 
Luchtdicht 
Dikte (NEN-EN 1848-2) (mm): ca. 0,32 
 

21.13.25-003 GEVEL-BUITENWAND: HSB-WAND, GEISOLEERD - T.P.V. DAKLICHTEN 
 

31.31.10-a PANEELBEKLEDING, STALEN BEKLEDINGSPANEEL 
0. PANEELBEKLEDING 

Onderconstructie: omega-profielen op houten regels van HSB wand 
Bevestigingswijze: onzichtbaar. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen 
geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden 
als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. 

1. STALEN BEKLEDINGSPANEEL 
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Fabrikant: ArcelorMittal 
Type: vlakke bekledingsprofielen met verborgen bevestiging, 
plankprofiel 
Model: ST plaat 
Beoogd gebruik: gevelbekleding. 
Vertikaal gemonteerd op omega profielen. 
Afwerking: gelakt. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat 
Dikte (mm): 1,5 
Breedte (mm): 300. 

45.31.10-m TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand stijlen (mm): conform berekening aannemer. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x175 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.41.62-h TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

De OSB plaat bevestigen aan de binnenzijde (lokaalzijde) van de hsb-
wand. 

1. OSB PLAAT 
Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): onder droge omstandigheden. 
Prestatieklasse (NEN-EN 300) (type): OSB/3. 
Dikte (mm): 12. 

45.81.12-g ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: los gelegd, geklemd tussen de houten stijlen en 
regels 

1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 
Minerale wolplaat (MW) voor thermische isolatie in gevelconstructies 
leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 
1304-2. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037. 
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 175 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 

45.82.10-f DAMPREMMENDE LAAG, DAMPREMMENDE FOLIE 
0. DAMPREMMENDE LAAG 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Overlap naden (mm): volgens voorschriften fabrikant 
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 
De dampremmende laag bevestigen aan de binnenzijde (warme zijde) 
van de hsb wand. 

1. DAMPREMMENDE FOLIE (NEN-EN 13984:2013) 
Fabricaat: keuze aannemer 
Waterdichtheid (NEN-EN 1928) (kPa): volkomen waterdicht 
Waterdamp diffusieweerstand (Sd) (NEN-EN 1931) (m): > 40 m 
Luchtdicht 
Dikte (NEN-EN 1848-2) (mm): ca. 0,32 

45.82.20-a DAMPDOORLATENDE LAAG, DAMPDOORLATENDE FOLIE 
0. DAMPDOORLATENDE LAAG 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Overlap naden: volgens voorschriften fabrikant 
De dampopen laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 
De dampopen laag bevestigen aan de buitenzijde (koude zijde) van de 
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hsb wand. 
1. DAMPDOORLATENDE FOLIE (NEN-EN 13984:2013) 

Fabricaat: keuze aannemer 
Waterdichtheid (NEN-EN 1928) (kPa): waterdicht 
 

21.13.25-004 GEVEL-BUITENW.: HSB-WAND, GEISOLEERD - OPSTAND T.P.V. DAKLICHTEN 
 

45.31.10-p TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand stijlen (mm): conform berekening aannemer. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x175 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.41.30-d TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. BETIMMERING MET HOUTVEZELPLATEN 

Naden: tussen de platen moeten zijn gesloten. 
1. VEZELCEMENT BUITENPLAAT (NEN-EN 12467:2012) 

Fabrikant: keuze aannemer 
Beoogd gebruik: wandbekleding buiten. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B 
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen 
Nominale dikte (d) (mm): 9 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn als de platen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.41.62-k TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

De OSB plaat bevestigen aan de binnenzijde van de hsb-wand. 
1. OSB PLAAT 

Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): onder droge omstandigheden. 
Prestatieklasse (NEN-EN 300) (type): OSB/3. 
Dikte (mm): 12. 

45.81.12-i ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: los gelegd, geklemd tussen de houten stijlen en 
regels 

1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 
Minerale wolplaat (MW) voor thermische isolatie in gevelconstructies 
leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 
1304-2. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037. 
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 180 (175 mm onder druk) 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 

45.82.10-g DAMPREMMENDE LAAG, DAMPREMMENDE FOLIE 
0. DAMPREMMENDE LAAG 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Overlap naden (mm): volgens voorschriften fabrikant 
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 
De dampremmende laag bevestigen aan de binnenzijde (warme zijde) 
van de hsb wand. 

1. DAMPREMMENDE FOLIE (NEN-EN 13984:2013) 
Fabricaat: keuze aannemer 
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Waterdichtheid (NEN-EN 1928) (kPa): volkomen waterdicht 
Waterdamp diffusieweerstand (Sd) (NEN-EN 1931) (m): > 40 m 
Luchtdicht 
Dikte (NEN-EN 1848-2) (mm): ca. 0,32 
 

21.13.25-005 BUITENW.: HSB WAND, ONGEIS. ACHTERCONSTR. GEVEL (T.P.V. LUIFEL) (D=110MM) 
 

45.31.10-q TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand stijlen (mm): conform berekening aannemer. 
HSB-wand is ongeïsoleerd. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x86 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.41.30-e TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. BETIMMERING MET HOUTVEZELPLATEN 

Naden: tussen de platen moeten zijn gesloten. 
1. VEZELCEMENT BUITENPLAAT (NEN-EN 12467:2012) 

Fabrikant: keuze aannemer 
Beoogd gebruik: wandbekleding buiten. 
Gemonteerd aan de buitenzijde van de hsb wand. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B 
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen 
Nominale dikte (d) (mm): 9 
Monteren aan buitenzijde. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn als de platen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.41.51-d TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: tegen het stijl- en regelwerk. 
1. WATERVAST VERLIJMD MULTIPLEX (NEN-EN 13986:2004+A1:2015) 

Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): in buitenomstandigheden. 
Dikte (mm): 15. 
Monteren aan binnenzijde. 
Oppervlak: geschuurd. 
Afwerking: grondlaag. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

21.13.25-006 GEVEL-BUITENBLAD: HSB WAND, GEISOLEERD (D=214MM) 
 

45.31.10-w TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand (mm): conform berekening aannemer. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x205 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): max. 18 
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Bewerking: geschaafd. 
45.41.30-f TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 

0. BETIMMERING MET HOUTVEZELPLATEN 
Naden: tussen de platen moeten zijn gesloten. 

1. VEZELCEMENT BUITENPLAAT (NEN-EN 12467:2012) 
Fabrikant: keuze aannemer 
Beoogd gebruik: wandbekleding buiten. 
bevestigd aan de buitenzijde van de hsb-wand. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B 
Duurzaamheid, bestandheid tegen nat worden/drogen 
Nominale dikte (d) (mm): 9 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn als de platen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.81.12-j ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Minerale wolplaat (MW) voor thermische isolatie in gevelconstructies 
leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 
1304-2. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037. 
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): ca. 8,0 bij (d=300mm) 
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 300 (285 mm onder druk) 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 

45.82.10-h DAMPREMMENDE LAAG, DAMPREMMENDE FOLIE 
0. DAMPREMMENDE LAAG 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Overlap naden (mm): volgens voorschriften fabrikant 
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 
De dampremmende laag bevestigen aan de binnenzijde (warme zijde) 
van de hsb wand. 

1. DAMPREMMENDE FOLIE (NEN-EN 13984:2013) 
Fabricaat: keuze aannemer 
Waterdichtheid (NEN-EN 1928) (kPa): volkomen waterdicht 
Waterdamp diffusieweerstand (Sd) (NEN-EN 1931) (m): > 40 m 
Luchtdicht 
Dikte (NEN-EN 1848-2) (mm): ca. 0,32. 

21.22 BUITENWANDEN; SKELET, BINNENBLAD MASSIEF 

 
21.22.20-1 BINNENSPOUWBLADEN: BETON IHW GESTORT - HOOG 1.000MM 

 
21.32.21-i BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 

0. BEKISTING (NEN-EN 13670:2009) 
Centerpennen: bij schoon werk, geplaatst op aanwijzing van en in 
overleg met de directie: 
- in de wand achterblijvende centerpennen; 
- de centerpennen op een regelmatig patroon, ter goedkeuring van 

de directie. 
Kunststof conussen geschikt voor hergebruik. 
Tijdstip van ontkisten: nadat een druksterkte bereikt is van tenminste 
25N/mm². 

1. BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
Uitvoering: betonplex. 
Bij de aanvang van het werk dient de aannemer nieuwe 
bekistingsplaten te gebruiken. 
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Oppervlak: glad, gecoat: voor in het zicht blijvende oppervlakken. 
Bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak: 
- oppervlakteklasse: B1-niet civiel volgens tabel 3 van CUR-Aanbev. 

100. 
Plaatnaden bekistingsplaten: in regelmatig patroon, in overleg met de 
directie en volgens gevraagde oppervlakteklasse. 
De bekistingsplaten “horizontaal” toepassen. 
Sparingen: als aangegeven in het Model en tevens volgend uit 
Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig Model. 
Uitwendige hoeken in het zicht: driehoekige geschaafde houten latjes 
of kunststof profielen, afm. 1 x 15x15 mm, in de (uitwendige) hoeken 
van de bekisting van schoonwerk t.b.v. vellingkanten. 

21.40.10-m WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
- prefab betonblokjes t.b.v. dekking onderwapening; 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
De betonkwaliteit van de dekkingsblokjes dient minimaal gelijk te zijn 
aan de betonkwaliteit van het betonelement waarin het 
dekkingsblokje wordt verwerkt. 
U-vormige afstandhouders van kunststof (lijnvormig) zijn niet 
toegestaan. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. staven) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

9. UITVOERING 
- Waar de wapening in “netten” wordt uitgevoerd, deze 

wapeningsnetten rondom (binnen- en buitenwapening) h.o.h. max. 
900 mm deugdelijk verbinden (middels binddraad of lassen); 

- Bij toepassing van “losse” staven alle staven aan de uiteinden 
koppelen met de “vervolgstaven” (binddraad of lassen); 

- “Weggeknipte” wapening t.p.v. sparingen, doorvoeringen, etc. 
extra (aan weerszijden) bijleggen met voldoende verankerings-
lengte. 

- Ter plaatse van verticale stortnaden “doorkoppel” wapening 
aanbrengen, kwal. B500B, fabrikaat ter keuze van de aannemer. 

21.50.10-k IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT SCHOON BETON 

In het werk gestort schoon beton uitvoeren overeenkomstig CUR-
aanbeveling 100. 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak (CUR-aanbeveling 100): B1. 
Oppervlakteklasse niet-bekist oppervlakte (CUR-aanbeveling 100): B9. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming zonder 
referentievlak. 
Kleur: naturel. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
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Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Dekkingen: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie 
Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Hulpstof(fen): niet toegestaan zonder overleg met de directie. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

9. UITVOERING 
- Uitwendig hoeken voorzien van vellingkanten. 
- Betonwanden in het zicht: nat reinigen voor oplevering. 
- De betonsamenstelling zodanig dat een minimale krimp optreedt. 
 

21.22.25-5 BINNENSPOUWBLADEN BETON - PREFAB BETON - 
 

23.50.21-a BETONNEN BINNENSPOUWBLAD 
0. BETONNEN BINNENSPOUWBLAD, SCHOON WERK (NEN-EN 

14992:2007+A1:2012) 
Betonnen binnenspouwblad, schoon werk, leveren overeenkomstig 
CUR-aanbeveling 100. 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: binnenspouwblad 
Afmeting(en) (mm): volgens Model. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak (CUR-aanbeveling 100): B1. 
Oppervlakteklasse niet-bekist oppervlakte (CUR-aanbeveling 100): B9. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming zonder 
referentievlak. 
Kleur: grijs. 
Uitwendig hoeken in het zicht voorzien van vellingkanten (15x15mm). 
Toebehoren: 
- transportvoorziening(en) 
- montagevoorziening(en) 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Bevestiging: boutverbinding. 
Monteren op i.h.w. gestort betonwand: 
- wandschoensysteem afgedekt met 15mm (30 min.) brandwerend 

materiaal: Promatect-H (plaat calciumsilicaat). 
 

21.22.25-6 BINNENSPOUWBLADEN BETON - PREFAB BETON - VANAF 1.000MM+P 
 

23.50.21-b BETONNEN BINNENSPOUWBLAD 
0. BETONNEN BINNENSPOUWBLAD, SCHOON WERK (NEN-EN 

14992:2007+A1:2012) 
Betonnen binnenspouwblad, schoon werk, leveren overeenkomstig 
CUR-aanbeveling 100. 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Type: voorzien van prefab oplegnok 
Beoogd gebruik: binnenspouwblad 
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Te plaatsen op in het werk gestorte betonwand, onderkant prefab 
betonwand op 1.000mm + Peil. 
Afmeting(en) (mm): dik 300 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak (CUR-aanbeveling 100): B1. 
Oppervlakteklasse niet-bekist oppervlakte (CUR-aanbeveling 100): B9. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming zonder 
referentievlak. 
Uitwendig hoeken in het zicht voorzien van vellingkanten (15x15mm). 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Bevestiging: boutverbinding. 
Monteren op i.h.w. gestort betonwand: 
- wandschoensysteem afgedekt met 15mm (60 min.) brandwerend 

materiaal: Promatect-H (plaat calciumsilicaat). 

21.23 BUITENWANDEN; SKELET, BINNENBLAD SAMENGESTELD 

 
21.23.25-001 GEVEL-BINNENBLAD: HSB STAB. WAND, GEISOLEERD (D=196MM) 

 
45.31.10-b TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 

0. TIMMERWERK REGELWERK 
Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand (mm): conform berekening aannemer. 
Verdiepingshoog, vanaf t.p.g. betonwand. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x184 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- oplegmateriaal 

45.41.62-b TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

De OSB plaat bevestigen aan de binnenzijde (lokaalzijde) van de hsb-
wand. 

1. OSB PLAAT 
Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): onder droge omstandigheden. 
Prestatieklasse (NEN-EN 300) (type): OSB/3. 
Dikte (mm): 12 

9. INSPECTIELUIKEN 
In de OSB beplating moeten inspectieluiken worden opgenomen, zoals 
aangegegen in het Model. 
Afmetingen luiken (mm): 400x400. 
Materiaal: OSB, dik 18 mm. 
Tevens de OSB beplating aanbrengen tegen de stijlen van de HSB 
wand. 
Voorzien van 2 st. scharnieren. 
Voorzien van kastslot met cilinder en (gelijke) sleutels. 
Locaties: volgens het Model. 

45.81.12-k ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: los, ingeklemd tussen de stijlen en regels. 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 
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Minerale wolplaat (MW) voor thermische isolatie in gevelconstructies 
leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 
1304-2. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037. 
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 200 (184 mm onder druk) 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
 

21.23.25-002 GEVEL-BINNENBLAD: HSB STAB. WAND, GEISOLEERD (D=132MM) 
 

45.31.10-k TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk (mm) 
Regelafstand (mm): conform berekening aannemer. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x120 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- oplegmateriaal. 

45.41.20-k TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk en multiplex plaat (dik 18 mm) 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Beplating: enkellaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: snelbouwschroeven. 
De gipsplaten aan buitenzijden van de wand, volgens het Model. 

1. GIPSKARTONPLAAT 
Fabrikant: Gyproc Saint-Gobin 
Type: Gyproc A 
Stootvastheidsklasse: 7 (buitenplaat) 
Beoogd gebruik: binnenwand 
Bevestigd aan de spouwzijde 

45.41.62-f TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

De OSB plaat bevestigen aan de binnenzijde (lokaalzijde) van de hsb-
wand. 

1. OSB PLAAT 
Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): onder droge omstandigheden. 
Prestatieklasse (NEN-EN 300) (type): OSB/3. 
Dikte (mm): 12. 

45.81.12-l ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: los, ingeklemd tussen de stijlen en regels. 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Minerale wolplaat (MW) voor thermische isolatie in gevelconstructies 
leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 
1304-2. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037. 
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 120 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
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22 BINNENWANDEN 
 

22.09 WERKBESCHEIDEN 

 
22.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
22.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Van: 
- de in het werk te storten binnenwanden van beton; 
- de prefab betonwanden; 
- de systeemwanden (metal stud en hsb); 
- de wanden van kalkzandsteen. 
 
* De in het werk te storten binnenwanden van beton: 
- de vormen van het element met doorsneden en maatvoering 
- de wapening van het element (plaats, ligging, dekking, soort en 

hoeveelheid); 
- alle van elkaar afwijkende doorsneden welke veranderingen van de 

wapening tot gevolg kunnen hebben; 
- de doorvoeren, dilataties, sparingen (ook sparingen t.b.v. 

installaties) en op te nemen onderdelen; 
- de sterkteklasse en milieuklasse van de beton; 
- de staalkwaliteit van de wapening en de dekking; 
- patroon locaties centerpennen; 
- patroon plaatnaden bekistingsplaten; 
- in te storten voorzieningen, o.a. ten behoeve van installaties. 
- te treffen voorzieningen t.b.v. het afschoren van de wanden. 
 
* Betonwanden prefab: 
- vormtekeningen van alle binnenwanden, incl. alle te maken 

sparingen, in te storten onderdelen, etc. 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- de wapening van het element. 
- gains en stekken. 
- de aansluitdetails met andere constructiedelen.  
- de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan. 
- de doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen. 
- de hijs- en transportvoorzieningen. 
 
* De systeemwanden (metal stud en hsb): 
- vorm en afmetingen van de wanden; 
- afmetingen en opbouw en materiaal van stijlen en regels; 
- h.o.h. afstand stijlen/regels; 
- overige materialen en diktes van deze materialen; 
- locaties en afmetingen van doorvoeringen e.d. 
- de bevestigingen/verbindingen; 
- toe te passen folies; 
- de (eventuele) brand- en rookwerendheid (WBDBO en WRD) van de 

wanden; 
- alle te maken sparingen en in de wanden mee te nemen 

voorzieningen, etc. 
 
* De wanden van kalkzandsteen: 
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- de afmetingen van de wanden en de maatvoering in de 
plattegrond, incl. aanwezige kozijnen; 

- de (eventuele) brand- en rookwerendheid (WBDBO en WRD) van de 
wanden; 

- alle te maken sparingen en in de wanden mee te nemen 
voorzieningen, etc.; 

- (eventuele) dilatatievoegen. 
 
De aanzichten en doorsneden getekend op schaal 1:20, details 1:10. 
 
De gewichts- en stabiliteitsberekeningen worden door de directie 
geleverd. 
De berekeningen van de wapening in de betonconstructies moeten 
door de aannemer worden gemaakt. 
 
Al het tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer 
te maken conform Bijlage Deel P: Projectplan Uitvoering Constructies 
(Adviesbureau Luning), opgenomen in de bijlagen bij dit bestek. 
 
Uitgangspunt bij tijdelijke constructies is dat deze moeten worden 
uitgerekend met een referentieperiode van 15 jaar. 
Tijdelijke constructies uitrekenenen in gevolgklasse CC2. 
Daarnaast dient de aannemer minimaal rekentechnisch aan te tonen 
dat; 
1. verankeringen voldoende sterk zijn (al dan niet aan gebouw). 
2. de belasting uit de tijdelijke constructie ook opgenomen kan worden 
door de ondergrond. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te 

beginnen te beschikken over door de directie geziene 
tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter controle te 
overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 

22.12.29-a BEREKENINGEN 
0. BEREKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken berekeningen. 
Van: 
- de detailberekeningen van de wapening in de betonconstructies; 
- de prefab betonwanden; 
- de systeemwanden (metal stud en hsb); 
- de wanden van kalkzandsteen. 
Uitgangspunten: 
- het Model; 
- de Statische Berekeningen. 
- Berekening deel P: Projectplan-Uitvoering-Constructies (Bijlage bij 

het bestek). 
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Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat; 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat 

9. CONTROLE BEREKENINGEN 
Door de aannemer dienen alle berekeningen van derden eerst op 
volledigheid te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter 
controle worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

22.11 BINNENWANDEN; NIET-DRAGEND, MASSIEVE WANDEN 

 
22.11.25-340 SEPARATIE: KALKZANDSTEEN LIJMBLOK (D=150MM) 

 
22.42.10-a GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT 

0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN 
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 22, 
bijlage A) (groep): 7 
Wanden moeten worden uitgevoerd als schoonwerkwanden. 
Hierop wordt een afwerklaag aangebracht, zie hiervoor de 
Afwerkstaat. 
Kimblokken waterpas stellen in een stelspecie van ca. 20 mm. 
Lijmwerk moet zijn aangebrachtdoor een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w08. 

1. KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT (NEN-EN 771-2:2011+A1:2015) 
Fabrikant: MAKZ 
Type: kalkzandsteen lijmblokken 
Afmetingen (mm): d=150. 
Elementen type: L 150/148/297, dikte 150 mm 
Uitvoering: systeem met onderlinge blokvergrendeling d.m.v. 
randprofilering, labyrintprofiel op de kopse kanten en hol-en-dol 
profilering aan de boven - en onderkant. 
De lintvoegen en de stootvoegen moeten volledig worden gelijmd. 
Opsluiten kalkzandsteen lijmblokken: de kalkzandsteen lijmblokken te 
plaatsen in gezet stalen U-profielen, dik 4mm. Dit geldt t.p.v. 
vloeraansluiting, plafondaansluiting en wandaansluitingen. E.e.a 
volgens Model en in overleg met de directie. 
Verankering gezette U-profielen aan de achterconstructie: volgens 
Model. 
Oppervlak (NEN-EN 772-16): twee-zijdig schoonwerk 
Genormaliseerde druksterkte (NEN-EN 772-1) (N/mm²): CS20 
Toebehoren: 
- ankers. 
- gezet stalen U-profielen, dik 4 mm (t.b.v. opsluiten wanden). 
- kimfix. 
- kimblok. 

4. LIJMMORTEL/BOUWLIJM (NEN-EN 998-2:2016) 
Fabrikant: MAKZ 
Type: MAKZ lijmmortel 
Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 15. 
Hechtsterkte (NEN-EN 1015-12) (N/mm²): > 0,4 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
De lijmblokken vol en zat verlijmen, geldt ook voor de stootvoegen. 
Lijmbaarden e.d. direct verwijderen. 
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22.13 BINNENWANDEN; NIET-DRAGEND, SAMENGESTELD 

 
22.13.25-701 SEPARATIE: HSB STAB. WAND - GEISOLEERD (D= 181 MM DIK) 

 
45.31.10-j TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 

0. TIMMERWERK REGELWERK 
Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand (mm): conform berekeningen aannemer 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x120 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18. 
Bewerking: geschaafd. 

45.41.20-d TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk en multiplex plaat (dik 18 mm) 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Beplating: enkellaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: snelbouwschroeven. 
De gipsplaten aan buitenzijden van de wand, volgens het Model. 

1. GIPSKARTONPLAAT 
Fabrikant: Gyproc Saint-Gobin 
Type: HABITO 
Stootvastheidsklasse: 7 
Beoogd gebruik: binnenwand 
Dikte (mm): 12,5 (per plaat) 

45.41.51-c TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Aan beide zijden van de houten stijlen/regels een multiplexplaat 
aanbrengen. 

1. MULTIPLEX (NEN-EN 13986:2004+A1:2015) 
Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): in droge omstandigheden. 
Dikte (mm): 18. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.81.12-e ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: klemmen tussen de stijlen. 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 120 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 

45.82.10-d DAMPREMMENDE LAAG, DAMPREMMENDE FOLIE 
0. DAMPREMMENDE LAAG 

Bevestigingswijze: mechanisch. 
Overlap naden (mm): 10 
Overlappen: afgeplakt met tape. 
De dampremmende laag moet een strak en gesloten geheel vormen. 

1. DAMPREMMENDE FOLIE (NEN-EN 13984:2013) 
Fabrikant: keuze aannemer 
 

22.13.25-704 SEPARATIE: HSB STAB. WAND - GEISOLEERD (D=221MM) 
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45.31.10-h TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand: conform berekeningen aannemer 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x184 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18 
Bewerking: geschaafd. 

45.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk en OSB plaat (dik 12 mm) 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: snelbouwschroeven. 
De gipsplaten aan één zijde van de wand (lokaalzijde), volgens het 
Model. 

1. GIPSKARTONPLAAT 
Fabrikant: Gyproc Saint-Gobin 
Type: 2 x gipsplaat: HABITO en Gyproc A 
Stootvastheidsklasse: 7 (buitenplaat) 
Beoogd gebruik: binnenwand 
Opbouw: 
- 1e plaatlaag: 1x Gyproc A 12,5;  
- 2e plaatlaag (=zichtzijde, buitenplaat): 1x HABITO 12,5. 

45.41.62-d TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

De OSB plaat bevestigen op de regels, aan één zijde van de wand 
(lokaalzijde), volgens het Model. Hierop worden de gipsplaten 
aangebracht. 
De andere zijde van de regels wordt niet bekleed. 

1. OSB PLAAT 
Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): onder droge omstandigheden. 
Prestatieklasse (NEN-EN 300) (type): OSB/3. 
Dikte (mm): 12. 

45.81.12-m ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: los, ingeklemd tussen de stijlen en regels. 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Minerale wolplaat (MW) voor thermische isolatie in gevelconstructies 
leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 
1304-2. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,037. 
Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 120 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
 

22.13.25-705 SEPARATIE: HSB STAB.WAND - GEISOLEERD - (D=157MM) 
 

45.31.10-n TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand (mm): conform berekeningen aannemer 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x120 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18. 
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Bewerking: geschaafd. 
45.41.20-e TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 

0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 
Ondergrond: houten regelwerk en OSB plaat (dik 12 mm) 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Bevestigingsmiddelen: snelbouwschroeven. 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 

1. GIPSKARTONPLAAT 
Fabrikant: Gyproc Saint-Gobin 
Type: 2 x gipsplaat: HABITO en Gyproc A 
Stootvastheidsklasse: 7 (buitenplaat) 
Beoogd gebruik: binnenwand 
Opbouw: 
- 1e plaatlaag: 1x Gyproc A 12,5;  
- 2e plaatlaag (=zichtzijde, buitenplaat): 1x HABITO 12,5. 

45.41.62-i TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

De OSB plaat (1 laag) bevestigen aan de niet zichtzijde. 
1. OSB PLAAT 

Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): onder droge omstandigheden. 
Prestatieklasse (NEN-EN 300) (type): OSB/3. 
Dikte (mm): 12 

45.81.12-h ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: klemmen tussen de stijlen. 
1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 120 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
 

22.13.25-706 SEPARATIE: HSB STAB WAND - ONGEISOLEERD - (D=157MM) 
 

45.31.10-o TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand (mm): conform berekeningen aannemer 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x120 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18 
Bewerking: geschaafd. 

45.41.20-f TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk. 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Bevestigingsmiddelen: snelbouwschroeven. 

1. GIPSKARTONPLAAT 
Fabrikant: Gyproc Saint-Gobin 
Type: 2 x gipsplaat: HABITO en Gyproc A 
Beoogd gebruik: binnenwand 
Opbouw: 
- 1e plaatlaag: 1x Gyproc A 12,5;  
- 2e plaatlaag (=zichtzijde, buitenplaat): 1x HABITO 12,5. 

45.41.62-j TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

De OSB plaat (1 laag) bevestigen aan de niet zichtzijde. 
1. OSB PLAAT 

Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): onder droge omstandigheden. 
Prestatieklasse (NEN-EN 300) (type): OSB/3. 
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Dikte (mm): 12 
 

22.13.25-707 VOORZETWAND, HSB WAND - ENKELZIJDIG (D=102MM) 
 

45.31.10-r TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
Regelafstand (mm): conform berekeningen aannemer 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): 38x89 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Bewerking: geschaafd. 

45.41.20-h TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Beplating: enkellaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: snelbouwschroeven. 
De gipsplaten aan één zijde van de wand (lokaalzijde), volgens het 
Model. 

1. GIPSKARTONPLAAT 
Fabrikant: Gyproc Saint-Gobin 
Type: 1 x gipsplaat: HABIT 
Stootvastheidsklasse: 7 
Beoogd gebruik: binnenwand 
Opbouw: 
- 1e plaatlaag: 1x HABITO 12,5mm. 
 

22.13.25-880 SEPARATIE: METAL-STUD - DIK 150MM - 
 

44.41.21-h SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 60 minuten 
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): 59 (Rw). 
Gyproc ECO HT: GFL 150 ECO HT/2.100.2.A 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 7 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Wanden verdiepingshoog uitvoeren. 
Platen verspringend aanbrengen. 
Aansluiting onder, boven en zijkant: geluiddicht uitvoeren 
overeenkomstig Geluiddetails Gyproc en aanvullend zoals beschreven 
in dit deel. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant 
Bij alle doorvoeren door de wand: 
- rondom een speling van max. 5 mm, de naden aan beide zijden van 

de wand voorzien van kit op rugvulling. 
1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype: 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 153 



- stijlen: C-profiel; 
- regels: U-profiel; 
- verzwaarde profielen Gyproc R-stijlen (o.a. t.p.v. deurkozijnen) 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 100 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
Vloer- en plafondaansluiting: volgens Gyproc “geluiddetail”: 
- voorzien van 2x Gyproc afdichtingsband tussen U profiel en 

betonvloer resp. beton danwel houtplafond; 
- overige aansluitingen zodanig uitvoeren dat de gevraagde 

geluidsisolatie wordt gehaald. 
- e.e.a. conform voorschriften / richtlijnen Gyproc. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband; 
- bevestigingsmiddelen; 
- rondom de deurkozijnen in deze wanden: aanbrengen stalen 

frames, bestaande uit kokerprofielen 100.50.4 (langs de stijlen, 
boven de bovendorpels en onder de onderdorpels); 

- de kokerprofielen aan elkaar verbinden middels lassen. 
- de omtrekwanden om lokaal 128 (alle 4 zijden en incl. 

doorvoeringen en deur+kozijn) moeten een druk van 150Pa kunnen 
weerstaan. 

2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: 
- toplaag: Gyproc HABITO. 
- onderlaag: Gyproc A. 
Stootvastheidsklasse: 7 (HABITO). 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: 
- toplaag: DFIR. 
- onderlaag: A, standaard. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- dilatatieprofielen 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
4. MINERALE WOLDEKEN (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Fabrikant: Saint-Gobain Isover. 
Type: Sonepanel. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol. 
Volumieke massa (kg/m³): 16. 

9. REMONTABEL 
Beschreven Gyproc wandsysteem is remontabel. Om er zeker van te 
zijn dat deze wand in de toekomst ook daadwerkelijk remontabel is 
dient gebruik te worden maken van de omschreven Gyproc Loopd 
producten en dient de montage conform de Gyproc Loopd 
verwerkingsvoorschriften uitgevoerd te worden. Indien er afwijkende 
producten worden toegepast dient dit, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de aannemer, door de directie goedgekeurd 
te worden. 
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22.13.25-881 SEPARATIE: METAL-STUD - DEMONTABEL - DIK 150MM - 
- in later stadium te plaatsen: 3 maanden na de oplevering - 

44.41.21-i SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 60 minuten 
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): 59 dB (Rw) 
Gyproc ECO HT: GFL 150 ECO HT/2.100.2.A 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 7 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Wanden verdiepingshoog uitvoeren. 
Platen verspringend aanbrengen. 
Aansluiting onder, boven en zijkant: geluiddicht uitvoeren 
overeenkomstig Geluiddetails Gyproc en aanvullend zoals beschreven 
in dit deel. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant. 
Bij alle doorvoeren door de wand: 
- rondom een speling van max. 5 mm, de naden aan beide zijden van 

de wand voorzien van kit op rugvulling. 
1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype: 
- stijlen: C-profiel; 
- regels: U-profiel; 
- verzwaarde profielen Gyproc R-stijlen (o.a. t.p.v. deurkozijnen) 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 100 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
Vloer- en plafondaansluiting: volgens Gyproc “geluiddetail”: 
- voorzien van 2x Gyproc afdichtingsband tussen U profiel en 

betonvloer resp. beton danwel houtplafond; 
- overige aansluitingen zodanig uitvoeren dat de gevraagde 

geluidsisolatie wordt gehaald. 
- e.e.a. conform voorschriften / richtlijnen Gyproc. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband; 
- bevestigingsmiddelen;; 
- rondom de deurkozijnen in deze wanden: aanbrengen stalen 

frames, bestaande uit kokerprofielen 100.50.4 (langs de stijlen, 
boven de bovendorpels en onder de onderdorpels). 

- de kokerprofielen aan elkaar verbinden middels lassen. 
2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: 
- toplaag: Gyproc HABITO. 
- onderlaag: Gyproc A. 
Stootvastheidsklasse: 7 (HABITO). 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: 
- toplaag: DFIR. 
- onderlaag: A, standaard. 
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Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
4. MINERALE WOLDEKEN (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Fabrikant: Saint-Gobain Isover. 
Type: Sonepanel. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse):  
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol. 
Volumieke massa (kg/m³): 16. 

9. REMONTABEL 
Beschreven Gyproc wandsysteem is remontabel. Om er zeker van te 
zijn dat deze wand in de toekomst ook daadwerkelijk remontabel is 
dient gebruik te worden maken van de omschreven Gyproc Loopd 
producten en dient de montage conform de Gyproc Loopd 
verwerkingsvoorschriften uitgevoerd te worden. Indien er afwijkende 
producten worden toegepast dient dit, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de aannemer, door de directie goedgekeurd 
te worden. 
 

22.13.25-882 SEPARATIE: METAL-STUD - DIK 125MM - 
 

44.41.21-j SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 30 minuten 
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): 51 dB (Rw) 
Gyproc Impact HT: GFL 125 HT/1.100.1.A 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 5 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: enkellaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Wanden verdiepingshoog uitvoeren. 
Platen verspringend aanbrengen. 
Aansluiting onder, boven en zijkant: geluiddicht uitvoeren 
overeenkomstig Geluiddetails Gyproc en aanvullend zoals beschreven 
in dit deel. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant 
Bij alle doorvoeren door de wand: 
- rondom een speling van max. 5 mm, de naden aan beide zijden van 

de wand voorzien van kit op rugvulling. 
1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype: 
- stijlen: C-profiel; 
- regels: U-profiel; 
- verzwaarde profielen Gyproc R-stijlen (o.a. t.p.v. deurkozijnen) 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 100 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
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Vloer- en plafondaansluiting: volgens Gyproc “geluiddetail”: 
- voorzien van 2x Gyproc afdichtingsband tussen U profiel en 

betonvloer resp. beton danwel houtplafond; 
- overige aansluitingen zodanig uitvoeren dat de gevraagde 

geluidsisolatie wordt gehaald. 
- e.e.a. conform voorschriften / richtlijnen Gyproc. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband 
- bevestigingsmiddelen. 

2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc HABITO. 
Stootvastheidsklasse: 5. 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: DFIR. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- dilatatieprofiel 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
9. REMONTABEL 

Beschreven Gyproc wandsysteem is remontabel. Om er zeker van te 
zijn dat deze wand in de toekomst ook daadwerkelijk remontabel is 
dient gebruik te worden maken van de omschreven Gyproc Loopd 
producten en dient de montage conform de Gyproc Loopd 
verwerkingsvoorschriften uitgevoerd te worden. Indien er afwijkende 
producten worden toegepast dient dit, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de aannemer, door de directie goedgekeurd 
te worden. 
 

22.13.25-883 SEPARATIE: METAL-STUD - DIK 100MM - 
 

44.41.21-k SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 30 minuten 
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): 40 dB (Rw) 
Gyproc Impact HT: GFL 100 HT/1.75.1 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 5 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: enkellaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant. 
Bij alle doorvoeren door de wand: 
- rondom een speling van max. 5 mm, de naden aan beide zijden van 

de wand voorzien van kit op rugvulling. 
1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 

Fabrikant:  Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype: 
- stijlen: C-profiel; 
- regels: U-profiel; 
- verzwaarde profielen Gyproc R-stijlen (o.a. t.p.v. deurkozijnen) 
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Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 75 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband 
- bevestigingsmiddelen. 

2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc HABITO. 
Stootvastheidsklasse: 5. 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: DFIR. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
9. REMONTABEL 

Beschreven Gyproc wandsysteem is remontabel. Om er zeker van te 
zijn dat deze wand in de toekomst ook daadwerkelijk remontabel is 
dient gebruik te worden maken van de omschreven Gyproc Loopd 
producten en dient de montage conform de Gyproc Loopd 
verwerkingsvoorschriften uitgevoerd te worden. Indien er afwijkende 
producten worden toegepast dient dit, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de aannemer, door de directie goedgekeurd 
te worden. 
 

22.13.25-884 SEPARATIE: METAL-STUD - DIK 150MM - VOORZIEN VAN 1 X ACHTERHOUT 
 

44.41.21-l SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Gyproc ECO HT: GFL 150 ECO HT/2.100.2.A 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 7 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant 
Bij alle doorvoeren door de wand: 
- rondom een speling van max. 5 mm, de naden aan beide zijden van 

de wand voorzien van kit op rugvulling. 
1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype: 
- stijlen: C-profiel; 
- regels: U-profiel; 
- verzwaarde profielen Gyproc R-stijlen (o.a. t.p.v. deurkozijnen) 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 100 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
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Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband 
- bevestigingsmiddelen; 
- rondom de deurkozijnen in deze wanden: aanbrengen stalen 

frames, bestaande uit kokerprofielen 100.50.4 (langs de stijlen, 
boven de bovendorpels en onder de onderdorpels). 

- de kokerprofielen aan elkaar verbinden middels lassen. 
2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: 
- toplaag: Gyproc HABITO. 
- onderlaag: Gyproc A. 
- aanbrengen aan één zijde van het frameprofiel. 
Stootvastheidsklasse: 7 (HABITO). 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: 
- toplaag: DFIR. 
- onderlaag: A, standaard. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
4. MINERALE WOLDEKEN (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Fabrikant: Saint-Gobain Isover. 
Type: Sonepanel. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol. 
Volumieke massa (kg/m³): 16. 

9. ACHTERHOUT 
Multiplex, d (mm): 18 
Bij wanden die grenzen aan een gang, aanbrengen aan lokaalzijde. 
Hoogte (mm): multiplex aanbrengen vanaf 900 mm + vloerpeil tot 
2.100 mm + vl.p. 
Bevestigd aan de binnenzijde van de metalen frameprofielen. 
 

22.13.25-885 SEPARATIE: METAL-STUD (ENKEL ZIJDIG) - DIK 125MM - 
 

44.41.21-m SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Gyproc ECO HT: GFL 150 ECO HT/2.100.2.A, 1-zijdig beplaat. 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 7 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant 

1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype:  
- stijlen: C-profiel, (100mm); 
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- regels: U-profiel; 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 100 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband 
- bevestigingsmiddelen; 
- rondom de deurkozijnen in deze wanden: aanbrengen stalen 

frames, bestaande uit kokerprofielen 100.50.4 (langs de stijlen, 
boven de bovendorpels en onder de onderdorpels). 

- de kokerprofielen aan elkaar verbinden middels lassen. 
2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: 
- toplaag: Gyproc HABITO. 
- onderlaag: Gyproc A. 
- aanbrengen aan één zijde van het frameprofiel. 
Stootvastheidsklasse: 7 (HABITO). 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: 
- toplaag: DFIR. 
- onderlaag: A, standaard. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
4. MINERALE WOLDEKEN (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Fabrikant: Saint-Gobain Isover. 
Type: Sonepanel. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol. 
Volumieke massa (kg/m³): 16. 
 

22.13.25-886 SEPARATIE: METAL-STUD VOORZETWAND (MONT. SANITAIR) 
 

44.41.21-n SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Type wand: voorzetwand in sanitaire ruimten. 
Skelet: enkelvoudig. 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: enkellaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Wanden verdiepingshoog uitvoeren. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Afwerking naden en bevestigingen: glad en vlak. 
Afwerkingsniveau (STABU Standaard, hoofdstuk 44, bijlage B) (klasse): 
A. 

1. METALEN SANITAIR FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005) 
Fabricaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc Metal Stud. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
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- C-profiel Gyproc Metal Stud 
- U-profiel Gyproc Metal Stud. 
Toebehoren: 
- afdichtingsmateriaal. 
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers. 

2. GIPSKARTONPLAAT 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: Rigidur 
Langskanten: afgeschuind. 
Dikte (mm): 12,5. 
Lengte (mm): verdiepingshoog (vanaf vloerpeil tot onderkant 
betonvloer) 
De wanden worden afgewerkt met wandtegels. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband. 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller met Gyproc JointFinisher  

Premium als toplaag. 
9. VERWERKING 

De verwerking van de wanden moet plaatsvinden volgens de 
verwerkingsvoorschriften van Gyproc. 
Ten behoeve van aan de wand te monteren sanitaire toestellen zoals 
urinoirs, wastafels, schaamschotten etc. voldoende extra 
wandprofielen en voorzieningen in de voorzetwand opnemen. 
 

22.13.25-887 SEPARATIE: METAL-STUD - DIK 125MM - VOORZIEN VAN 1X ACHTERHOUT 
 

44.41.21-o SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Gyproc ECO HT: GFL 125 ECO HT/2.100.2.A 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 7 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant 

1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype: 
- stijlen: C-profiel; 
- regels: U-profiel; 
- verzwaarde profielen Gyproc R-stijlen (o.a. t.p.v. deurkozijnen) 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 100 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband 
- bevestigingsmiddelen; 
- rondom de deuren in deze wanden: aanbrengen stalen frames, 

bestaande uit kokerprofielen 100.50.4 (langs de stijlen, boven de 
bovendorpels en onder de onderdorpels). 

- de kokerprofielen aan elkaar verbinden middels lassen. 
2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: 
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- toplaag: Gyproc HABITO. 
- onderlaag: Gyproc A. 
- aanbrengen aan één zijde van het frameprofiel. 
Stootvastheidsklasse: 7 (HABITO). 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: 
- toplaag: DFIR. 
- onderlaag: A, standaard. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als  Toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven. 
4. MINERALE WOLDEKEN (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Fabrikant: Saint-Gobain Isover. 
Type: Sonepanel. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol. 
Volumieke massa (kg/m³): 16. 

9. ACHTERHOUT 
Multiplex, d (mm): 18 
Aan weerszijden van de wand aanbrengen, tenzij de wand grenst aan 
een gang, dan enkel aanbrengen aan lokaalzijde. 
Hoogte (mm): multiplex aanbrengen vanaf 900 mm + vloerpeil tot 
2.100 mm + vl.p. 
Bevestigd aan de binnenzijde van de metalen frameprofielen. 
 

22.13.25-888 SEPARATIE: METAL-STUD - DIK 100MM - VOORZIEN VAN 1X ACHTERHOUT 
 

44.41.21-p SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 30 minuten 
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): 40 dB (Rw) 
Gyproc Impact HT: GFL 100 HT/1.75.1 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 5 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: enkellaags. 
Beplating aan twee zijden. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant. 
Bij alle doorvoeren door de wand: 
- rondom een speling van max. 5 mm, de naden aan beide zijden van 

de wand voorzien van kit op rugvulling. 
1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 

Fabrikant:  Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype: 
- stijlen: C-profiel; 
- regels: U-profiel; 
- verzwaarde profielen Gyproc R-stijlen (o.a. t.p.v. deurkozijnen) 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 75 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
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Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband 
- bevestigingsmiddelen. 

2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc HABITO. 
Stootvastheidsklasse: 5. 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: DFIR. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix 

Elite als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
4. MINERALE WOLDEKEN (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Fabrikant: Saint-Gobain Isover. 
Type: Sonepanel. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol. 
Volumieke massa (kg/m³): 16. 

9. ACHTERHOUT 
Multiplex, d (mm): 18 
Aan weerszijden van de wand aanbrengen, tenzij de wand grenst aan 
een gang, dan enkel aanbrengen aan lokaalzijde. 
Hoogte (mm): multiplex aanbrengen vanaf 900 mm + vloerpeil tot 
2.100 mm + vl.p. 
Bevestigd aan de binnenzijde van de metalen frameprofielen. 
 

22.13.25-889 SEPARATIE: METAL-STUD - DIK 150MM - VOORZIEN VAN 2X ACHTERHOUT 
 

44.41.21-q SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 60 minuten 
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): 59 (Rw). 
Gyproc ECO HT: GFL 150 ECO HT/2.100.2.A 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 7 
Skelet: enkelvoudig. 
Afstand stijlen (mm): 600 
Onderregel 
Bovenregel 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Wanden verdiepingshoog uitvoeren. 
Platen verspringend aanbrengen. 
Aansluiting onder, boven en zijkant: geluiddicht uitvoeren 
overeenkomstig Geluiddetails Gyproc en aanvullend zoals beschreven 
in dit deel. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant 
Bij alle doorvoeren door de wand: 
- rondom een speling van max. 5 mm, de naden aan beide zijden van 

de wand voorzien van kit op rugvulling. 
1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
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Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype: 
- stijlen: C-profiel; 
- regels: U-profiel; 
- verzwaarde profielen Gyproc R-stijlen (o.a. t.p.v. deurkozijnen) 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 100 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
Vloer- en plafondaansluiting: volgens Gyproc “geluiddetail”: 
- voorzien van 2x Gyproc afdichtingsband tussen U profiel en 

betonvloer resp. beton danwel houtplafond; 
- overige aansluitingen zodanig uitvoeren dat de gevraagde 

geluidsisolatie wordt gehaald. 
- e.e.a. conform voorschriften / richtlijnen Gyproc. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband 
- bevestigingsmiddelen; 
- rondom de deuren in deze wanden: aanbrengen stalen frames, 

bestaande uit kokerprofielen 100.50.4 (langs de stijlen, boven de 
bovendorpels en onder de onderdorpels). 

- de kokerprofielen aan elkaar verbinden middels lassen. 
2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: 
- toplaag: Gyproc HABITO. 
- onderlaag: Gyproc A. 
- aanbrengen aan één zijde van het frameprofiel. 
Stootvastheidsklasse: 7 (HABITO). 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: 
- toplaag: DFIR. 
- onderlaag: A, standaard. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
4. MINERALE WOLDEKEN (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 

Fabrikant: Saint-Gobain Isover. 
Type: Sonepanel. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol. 
Volumieke massa (kg/m³): 16. 

9. ACHTERHOUT 
Multiplex, d (mm): 18 
Aan weerszijden van de wand aanbrengen. 
Hoogte (mm): multiplex aanbrengen vanaf 900 mm + vloerpeil tot 
2.100 mm + vl.p. 
Bevestigd aan de binnenzijde van de metalen frameprofielen. 
 

22.13.25-890 SEPARATIE: METAL-STUD (ENKELZIJDIG) - 125MM - VOORZ. VAN 1X ACHTERHOUT 
 

44.41.21-r SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT 
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET 

Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): 60 minuten 
Lucht-geluidsniveauverschil (dB): 59 (Rw). 
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Gyproc ECO HT: GFL 150 ECO HT/2.100.2.A, 1-zijdig beplaat. 
Gyproc Stootvastheidsklasse: 7 
Skelet: enkelvoudig. 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand 
daardoor niet verticaal belast kan worden. 
Voorzien van GyprocGarant 

1. METALEN FRAMEPROFIEL (NEN-EN 14195:2005+C1:2006) 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland 
Type: Gyproc, GypFrame 
Profieltype:  
- stijlen: C-profiel, (100mm); 
- regels: U-profiel; 
Nominale dikte (d) (mm): 0,6 
Profielbreedte (mm): 100 
Materiaal (NEN-EN 10346): continu-dompelverzinkt plaatstaal. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN 10346): Z140. 
Vloeraansluiting, plafondaansluiting en wandaansluiting: volgens 
Gyproc “geluiddetail”: 
- voorzien van 2x Gyproc afdichtingsband tussen U profiel en 

betonvloer resp. betonplafond; 
- voorzien van 2 x elastische (brandwerende) kit: t.p.v. 

plafondaansluiting de kit 20 mm hoog (x25 mm diep), t.p.v. 
vloeraansluiting cfm. standaard. 

- t.p.v. plafondaansluiting de gipsplaten inkorten t.b.v. benodigde 20 
mm kitvoeg (aansluiting dus niet star), de gipsplaten niet schroeven 
op de 'boven bak’ 

- de kitvoegen vol en zat aanbrengen; 
- t.p.v. aansluiting haaks op betonwand: de eindstijl monteren op 

een (op de betonwand vast te zetten) strook farmacell (dik 10 mm, 
breed cfm. U-profiel: 100 mm); 

- e.e.a. conform voorschriften / richtlijnen Gyproc. 
Toebehoren: 
- afdichtingsvoorziening: Gyproc afdichtingsband 
- bevestigingsmiddelen; 
- rondom de deurkozijnen in deze wanden: aanbrengen stalen 

frames, bestaande uit kokerprofielen 100.50.4 (langs de stijlen, 
boven de bovendorpels en onder de onderdorpels). 

- de kokerprofielen aan elkaar verbinden middels lassen. 
2. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 

Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: 
- toplaag: Gyproc HABITO. 
- onderlaag: Gyproc A. 
- aanbrengen aan één zijde van het frameprofiel. 
Stootvastheidsklasse: 7 (HABITO). 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: 
- toplaag: DFIR. 
- onderlaag: A, standaard. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
4. MINERALE WOLDEKEN (NEN-EN 13162:2012+A1:2015) 
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Fabrikant: Saint-Gobain Isover. 
Type: Sonepanel. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 75 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
Materiaal: minerale wol (MW), glaswol. 
Volumieke massa (kg/m³): 16. 

9. ACHTERHOUT 
Multiplex, d (mm): 18 
Bij wanden die grenzen aan een gang, aanbrengen aan lokaalzijde. 
Hoogte (mm): multiplex aanbrengen vanaf 900 mm + vloerpeil tot 
2.100 mm + vl.p. 
Bevestigd aan de binnenzijde van de metalen frameprofielen. 
 

22.13.25-900 BINNENWANDEN; NIET CONSTRUCTIEF, BORSTWERING 
 

45.31.10-t TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk. 
Stijlen h.o.h. (mm): conform berekeningen aannemer 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijl- en regelwerk (mm): 50x130 (2x). 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18 
Bewerking: geschaafd. 

45.41.20-i TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 
Beplating: tweelaags. 
Beplating aan één zijde. 
Bevestigingswijze: snelbouwschroeven. 
De 2 gipsplaten aan buitenzijden van de wand, volgens het Model. 

1. GIPSPLAAT (NEN-EN 520:2004+A1:2009) 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Type: 
- toplaag: Gyproc HABITO. 
- onderlaag: Gyproc A. 
Stootvastheidsklasse: 7 (HABITO). 
Dikte (mm): 12,5. 
Langskanten: AK, afgeschuind (tapered). 
Uitvoering: 
- alleen verticaal aanbrengen (wand) 
- hoogte borstwering (mm): volgens Model 
- toplaag: DFIR. 
- onderlaag: A, standaard. 
Afwerking: wordt afgewerkt met glasvlies en sauswerk, als 
aangegeven op de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc Loopd wapeningsband 
- uitwendige hoeken: Gyproc Habito Corner 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc Loopd voegmiddel en Promix Elite 

als toplaag 
- in de wand opnemen: kabelgoot (net onder vensterbank), zie 

Model. 
- bevestigingsmiddelen: HABITO schroeven en Gyproc 

snelbouwschroeven 
45.41.51-e TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 

0. TIMMERWERK BESCHIETING 
Bevestiging: de multiplex beplating bevestigen op houten regelwerk. 
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Stijl- en regelwerk, afm. (mm): 50x130 mm (2x). 
H.o.h. (mm): conform berekeningen aannemer. 

1. MULTIPLEX (NEN-EN 13986:2004+A1:2015) 
Beoogd gebruik: aftimmering bovenzijde van de borstwering 
(“vensterbank”). 
Droge omstandigheden. 
Hoogte vensterbank (mm): volgens Model. 
Toepassingsklasse (KOMO-klasse) (tabel 2): Binnen, 7. 
Dikte (mm): 18. 
Oppervlak: geschuurd. 
Afwerking: schilderen volgens onderstaande post: 46.31.11-c 

46.31.11-c NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem:  
- Bijwerken met grondverf 
- Geheel, 2 lagen dekverf. 
Laagdikte: 
- grondverf per laag (µm): 35 micrometer 
- dekverf per laag (µm): 35 micrometer 
Glad plamuren. 
Applicatie: 
- grondverf: kwast- / rolverwerking 
- dekverf: kwast- / rolverwerking 
Aangebracht in de fabriek: grondverf 
Aangebracht op het werk: dekverf 

4. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 

5. DEKVERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 
Kleur: nader te bepalen RAL-kleur. 
Glansgraad: halfglanzend. 

6. PLAMUUR 
Fabrikaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 
Watergedragen. 

22.14 BINNENWANDEN; NIET CONSTRUCTIEF, SYSTEEMWANDEN; VERPLAATSBAAR 

 
22.14.25-001 BINNENWAND, PANELEN SCHUIFWAND - LOK. 08-09 - 

 
30.70.13-b PANELEN SCHUIFWAND 

0. PANELEN SCHUIFWAND 
Leverancier: Breedveld Mobiele Wandsystemen 
Type: paneelwand, P110 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): 45 
Paneelbreedte (mm): wordt opgedeeld in beschikbare dagmaat, max. 
1.240mm. 
Aantal panelen (st.): volgens Model. 
Beplating dikte (mm): 18 
Paneelhoogte (mm): ca. 2.700, volgens Model 
Paneeldikte (mm): 110 
Kleur (RAL): voorzien van fotoprint aan beide zijden van de 
panelenwand (digital prints). 
Afbeelding wordt digitaal aangeleverd door de directie. 
Bediening: handbediend 
Loopdeur, locatie volgens Model (enkele deur). 
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Railsysteem (bovenrail): vlak in het (latten) plafond opgenomen, 
bevestigd op stalen ligger. Rail in kleur gemoffeld. 
Railsysteem passend bij de gevraagde geluidseis. 
Stalen ligger met hulpstaal afschoren naar bovenliggende 
verdiepingsvloer (verankeren aan stalen liggers (HEA400) in de vloer). 
Al het hulpstaal benodigd voor het monteren van de paneelwand 
behoort tot het werk. 
Voor specificaties betreffende het hulpstaal wordt verwezen naar 
hoofdstuk 28 van dit bestek. 
Ophanging: 2-punts ophanging 
Terugliggende (verdekte) kaderprofilering. 
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit 
zijn als de elementen. 
Boven de panelen schuifwand bevindt zich een MS wand, dik 150 mm. 
Zie hiervoor hoofdstuk 22 van dit bestek. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- hulpstaal t.b.v. plaatsing. 

22.15 BINNENWANDEN, NIET DRAGEND, OVERIG 

 
22.15.25-10 BINNENWAND, NIET DRAGEND, SPIJLEN HEKWERK 

- weerszijden van tourniquet - 
30.80.31-s DEUR-/RAAMSLOT 

0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-
EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, tweezijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Noodbediening bij brand (knopmelder). 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.35-l DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: zelfsluiten deur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

44.42.19-a BINNENWAND, SPIJLEN HEKWERK 
0. SPIJLEN HEKWERK 

Spijlen hekwerk. 
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Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR. 
Onderdelen: 
- spijlen (vertikaal) van stripstaal 80x10 mm, h.o.h. 100 mm; 
-  bovenregel: stripstaal 80x10 mm, op hoogte ca. 2.450 mm +vl.p.; 
- onderregel: stripstaal 80x10 mm, op hoogte 30 mm + vl.p.; 
- spijlen te lassen tussen onder- en bovenregel. 
De spijlenwand te plaatsen onder het tussenbordes van de trap. 
De spijlenwand aan laten sluiten op de tourniquet. 
Deur (enkel blad) in spijlenwand op te nemen: 
- spijlen van stripstaal 80x10 mm, h.o.h. 100 mm; 
-  bovenregel: stripstaal 80x10 mm, op hoogte ca. 2.350 mm; 
- onderregel: stripstaal 80x10 mm, op hoogte 30 mm; 
T.b.v. deur en hang- en sluitwerk: “deurkozijn” te maken van 
kokerprofielen van staal, afm. 50x80 mm, opnemen in het 
spijlenhekwerk. 2 stijlen en 1 bovendorpel. 
Oppervlaktebehandeling: alle stalen onderdelen gepoedercoat, in 
twee lagen, laagdikte totaal 100 mu. 
Kleur: volgens Afwerkstaat. 
Deur voorzien van hang- en sluitwerk passend bij de toepassing. 
Scharnieren van metaal, 3 stuks en passend bij de toepassing. 

22.21 BINNENWANDEN; CONSTRUCTIEF, MASSIEVE WANDEN 

 
22.21.20-300 BINNENWANDEN; DRAGEND: KALKZANDSTEEN WAND (D=214MM) 

 
22.42.10-b GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT 

0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN 
Oppervlaktebeoordelingscriteria (STABU Standaard, hoofdstuk 22, 
bijlage A) (groep): 7 
Wanden moeten worden uitgevoerd schoonwerkwanden. 
Kimblokken waterpas stellen in een stelspecie van ca. 20 mm. 
Lijmwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w08. 

1. KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT (NEN-EN 771-2:2011+A1:2015) 
Type: kalkzandsteen lijmblokken, vellingblokken. 
Beoogd gebruik: dragende binnenwand 
Afmeting element (mm): 214/148/297 (dik 214mm). 
Oppervlak (NEN-EN 772-16): voor tweezijdig schoonwerk. 
Genormaliseerde druksterkte (NEN-EN 772-1) (N/mm²): CS20 
Toebehoren: 
- ankers. 
- pasblokken 
- kimfix. 
- kimblok. 

4. LIJMMORTEL/BOUWLIJM (NEN-EN 998-2:2016) 
Type: k.z.st. lijmmortel 
Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 20. 
Hechtsterkte (NEN-EN 1015-12) (N/mm²): > 0,4 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1. 
De lijmblokken vol en zat verlijmen, geldt ook voor de stootvoegen. 
Lijmbaarden e.d. direct verwijderen. 
 

22.21.20-470 BINNENWAND: BETON IHW GESTORT - WANDEN HOOG 1.000MM - 
 

21.32.21-c BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
0. BEKISTING (NEN-EN 13670:2009) 

Centerpennen: bij schoon werk, geplaatst op aanwijzing van en in 
overleg met de directie: 
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- in de wand achterblijvende centerpennen (zonder waterkeringen); 
- de centerpennen op een regelmatig patroon, ter goedkeuring van 

de directie. 
Kunststof conussen geschikt voor hergebruik. 
Tijdstip van ontkisten: nadat een druksterkte bereikt is van tenminste 
25N/mm². 

1. BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
Uitvoering: betonplex. 
Bij de aanvang van het werk dient de aannemer nieuwe 
bekistingsplaten te gebruiken. 
Oppervlak: glad, gecoat: voor in het zicht blijvende oppervlakken. 
Bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak: 
- oppervlakteklasse: B1-niet civiel volgens tabel 3 van CUR-Aanbev. 

100. 
Plaatnaden bekistingsplaten: in regelmatig patroon, in overleg met de 
directie en volgens gevraagde oppervlakteklasse. 
De bekistingsplaten “horizontaal” toepassen. 
Sparingen: als aangegeven in het Model en tevens volgend uit 
Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig Model. 
Uitwendige hoeken in het zicht: driehoekige geschaafde houten latjes 
of kunststof profielen, afm. 1 x 15x15 mm, in de (uitwendige) hoeken 
van de bekisting van schoonwerk t.b.v. vellingkanten. 

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
- prefab betonblokjes t.b.v. dekking onderwapening; 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
De betonkwaliteit van de dekkingsblokjes dient minimaal gelijk te zijn 
aan de betonkwaliteit van het betonelement waarin het 
dekkingsblokje wordt verwerkt. 
U-vormige afstandhouders van kunststof (lijnvormig) zijn niet 
toegestaan. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. staven) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

9. UITVOERING 
- Waar de wapening in “netten” wordt uitgevoerd, deze 

wapeningsnetten rondom (binnen- en buitenwapening) h.o.h. max. 
900 mm deugdelijk verbinden (middels binddraad of lassen); 

- Bij toepassing van “losse” staven alle staven aan de uiteinden 
koppelen met de “vervolgstaven” (binddraad of lassen); 

- Ook bij “kruisingen” van deze “losse” staven h.o.h. max. 600 mm 
(hor. en vert.), de horizontale en vertikale staven deugdelijk 
verbinden (binddraad of lassen); 

- “Weggeknipte” wapening t.p.v. sparingen, doorvoeringen, etc. 
extra (aan weerszijden) bijleggen met voldoende verankerings-
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lengte. 
- Ter plaatse van verticale stortnaden “doorkoppel” wapening 

aanbrengen, kwal. B500B, fabrikaat ter keuze van de aannemer. 
21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 

0. IN HET WERK GESTORT SCHOON BETON 
In het werk gestort schoon beton uitvoeren overeenkomstig CUR-
aanbeveling 100. 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak (CUR-aanbeveling 100): B1. 
Oppervlakteklasse niet-bekist oppervlakte (CUR-aanbeveling 100): B9. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming zonder 
referentievlak. 
Kleur: naturel. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Dekkingen: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie 
Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Hulpstof(fen): niet toegestaan zonder overleg met de directie. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

9. UITVOERING 
- Uitwendig hoeken voorzien van vellingkanten. 
- Betonwanden in het zicht: nat reinigen voor oplevering. 
- De betonsamenstelling zodanig dat een minimale krimp optreedt. 
 

22.21.25-860 BINNENWAND: BETON PREFAB 
 

23.50.31-b BETONNEN BINNENWANDELEMENT 
0. BETONNEN BINNENWANDELEMENT, SCHOON WERK (NEN-EN 

14992:2007+A1:2012) 
Betonnen binnenwandelement, schoon werk, leveren overeenkomstig 
CUR-aanbeveling 100. 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: binnenwand 
Uitvoering: dragend. 
Deze prefab wanden vanaf P=0.00 c.q. vanaf 1,0 m +P, zoals 
aangegeven in het Model. 
Sterkteklasse beton i.c.m. betonstaal (NEN-EN 206+NEN 8005): 
volgens rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak (CUR-aanbeveling 100): B1. 
Oppervlakteklasse niet-bekist oppervlakte (CUR-aanbeveling 100): B9. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming zonder 
referentievlak. 
Kleur (grijs): naturel 
Uitwendig hoeken in het zicht voorzien van vellingkanten (15x15mm). 
Toebehoren: 
- montagevoorziening(en); 
- hijsvoorziening(en); 
- oplegmateriaal. 
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4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Bevestiging: monteren op i.h.w. gestort betonwand: 
- wandschoensysteem afgedekt met 15mm brandwerend materiaal. 
- brandwerendmateriaal: Promatect-H (plaat calciumsilicaat): 

- tussen str. A en B: 30 min. brandwerend; 
- tussen str. C en L: 60 min. brandwerend. 

 
22.21.25-862 BINNENWAND: BETON PREFAB (D=200MM) T.B.V. LIFTSCHACHT 

 
23.50.31-c BETONNEN BINNENWANDELEMENT 

0. BETONNEN BINNENWANDELEMENT, SCHOON WERK (NEN-EN 
14992:2007+A1:2012) 
Betonnen binnenwandelement, schoon werk, leveren overeenkomstig 
CUR-aanbeveling 100. 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: binnenwand (liftschacht) 
Uitvoering: dragend. 
Dikte (mm): volgens Model. 
Sterkteklasse beton i.c.m. betonstaal (NEN-EN 206+NEN 8005): 
volgens rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak (CUR-aanbeveling 100): B1. 
Oppervlakteklasse niet-bekist oppervlakte (CUR-aanbeveling 100): B9. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming zonder 
referentievlak. 
Kleur (grijs): naturel 
Uitwendig hoeken in het zicht voorzien van vellingkanten (15x15mm). 
Toebehoren: 
- montagevoorziening(en) 
- hijsvoorziening(en) 
- oplegmateriaal. 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Bevestiging: monteren op i.h.w. gestort betonwand: 
- wandschoensysteem afgedekt met 15mm brandwerend materiaal 

(30 min. brandwerend): Promatect-H (plaat calciumsilicaat). 
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23 VLOEREN 
 

23.09 WERKBESCHEIDEN 

 
23.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
23.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van: 
- de stalen roostervloeren op stalen liggers; 
- de breedplaat- en kanaalplaatvloeren, incl. (evt.) druklagen van 

beton. 
 
De gewichts- en stabiliteitsberekeningen worden door de directie 
geleverd. 
De berekeningen van de wapening in de betonconstructies moeten 
door de aannemer worden gemaakt. 
 
Al het tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer 
te maken conform Bijlage Deel P: Projectplan Uitvoering Constructies 
(Adviesbureau Luning), opgenomen in de bijlagen bij dit bestek. 
 
Op de tekening(en) van de geprefabriceerde steenachtige elementen 
moet tenminste zijn aangegeven: 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- de wapening van het element. 
- de druklagen incl. de wapening in deze druklagen. 
- de aansluitdetails met andere constructiedelen. 
- de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan. 
- de doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen. 
- de hijs- en transportvoorzieningen van de prefab elementen. 
- de te treffen tijdelijke voorzieningen, zoals stempels e.d. 
 
Uitgangspunt bij tijdelijke constructies is dat deze moeten worden 
uitgerekend met een referentieperiode van 15 jaar. 
Tijdelijke constructies uitrekenenen in gevolgklasse CC2. 
Daarnaast dient de aannemer minimaal rekentechnisch aan te tonen 
dat; 
1. verankeringen voldoende sterk zijn (al dan niet aan gebouw). 
2. de belasting uit de tijdelijke constructie ook opgenomen kan worden 
door de ondergrond. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te 

beginnen te beschikken over door de directie geziene 
tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter controle te 
overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
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noodzakelijk is. 
9. CONTROLE TEKENINGEN 

Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door 
de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te 
retourneren. 

23.12.29-a TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN 
0. BEREKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen statische berekeningen: 
Van: 
- de stalen roostervloeren op stalen liggers; 
- de geprefabriceerde steenachtige elementen, incl. druklagen van 

beton. 
Berekeningsgrondslagen: 
- de ontwerpgegevens van de ontwerpend constructeur; 
- het Model; 
- Berekening deel P: Projectplan-Uitvoering-Constructies (Bijlage bij 

het bestek); 
- tijdelijke constructies moeten worden uitgerekend met een 

referentieperiode van 15 jaar; 
- gevolgklasse CC2; 
- Eurocodes. 
Sparingen en wapening volgens berekening fabrikant. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk + 1 ex. in PDF. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk + 1 ex. in PDF. 
- tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in 

het werk brengen van het betreffende onderdeel. 
9. CONTROLE BEREKENINGEN 

De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door 
de aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

23.15 VLOEREN; NIET CONSTRUCTIEF, VLOEREN T.B.V. TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 
23.15.00-001 VLOEREN; NIET CONSTRUCTIEF, ROOSTERVLOER 

 
43.32.10-a VLOERROOSTER 

0. VLOERROOSTER 
Fabrikant: Dejo Metaalindustrie bv. 
Type: Persrooster dubbel antislip (ADV). 
Beoogd gebruik: roostervloer antislip 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): 
S235JR. 
Vorm/ afmetingen (mm): volgens Model 
Maaswijdtes: 
- maaswijdte drager (h.o.h.) (mm): 33,33. 
- maaswijdte vuller (h.o.h.) (mm): 33,33. 
- draagstaaf hoogte (mm): 50. 
- draagstaafdikte (mm): 3; 
- vulstaaf (mm): min. 18x2. 
Belasting (kg/m²): 200 
De roosters opleggen op draagconstructie: stalen liggers (afm. 
volgens Model). 
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Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-
ISO 1461-09. 
Toebehoren: 
- hulpstaal; 
- thermisch verzinkt stalen bevestigingsklemmen; 
- ingelaste plaatjes met sleufgat; 
- overige bevestigingsmiddelen: van rvs. 

23.21 VLOEREN; CONSTRUCTIEF, VRIJDRAGEND VLOEREN 

 
23.21.25-400 VRIJDRAGEND VLOER BEG. GROND: KANAALPLAAT (400MM, GEISOLEERD) 

 
21.50.10-m IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 

0. IN HET WERK GESTORT BETON 
Eisen vlakheid: bovenzijde gelijk met bovenkant kanaalplaatvloer. 

1. BETONMORTEL 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: vulling plaatnaden, langs- en dwarsnaden 
Consistentie, zetmaat (NEN-EN 12350-2) (klasse): S2 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Sterkteklasse: C20/25 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 8. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

23.42.11-a BETONNEN PLAATVLOER 
0. BETONNEN KANAALPLAAT (NEN-EN 1168:2005+A3:2011) 

Fabrikant: VBI 
Type: geïsoleerde voorgespannen kanaalplaatvloer 
Beoogd gebruik: geisoleerde begane grondvloer 
Dikte element (mm): 400 
Uitvoering: holle kanaalplaat. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Grof toeslagmateriaal: 20% betongranulaat 
Isolatiemateriaal: geëxpandeerd polystyreen (EPS), brandvertragend 
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800:2022) (m².K/W): ≥ 3,7 
Toebehoren: 
- oplegvoorziening(en): oplegmateriaal (volgens voorschriften 

fabrikant); 
- pasplaten; 
- oplegmateriaal, ter (onderbouwde) keuze aannemer; 
- raveelvoorziening(en): raveelijzer(s), thermisch verzinkt. 
- kanaalvoorziening(en): kanaalafdichting middels stroken 

kanaalplaat tape (luchtdicht); 
- de tape aanbrengen volgens voorschriften fabrikant; 

Uitvoering: 
- kruipluik sparing op locaties volgens Model; 
- doorvoeringen en overige voorzieningen t.b.v. technische 

installaties, volgens Model 
4. STELWERK PLAATVLOER 
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Ondersabeling: volgens voorschriften fabrikant 
Oplegmateriaal: t.p.v. opleggingen op betonnen (funderings)balk. 
Vulbeton voegen (l/m): volgens opgave fabrikant 
 

23.21.25-500 VRIJDRAGEND VLOER BEG. GROND: KANAALPLAAT (200MM, ONGEISOLEERD) 
 

21.50.10-o IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Eisen vlakheid: bovenzijde gelijk met bovenkant kanaalplaatvloer. 
1. BETONMORTEL 

Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: vulling plaatnaden, langs- en dwarsnaden 
Consistentie, zetmaat (NEN-EN 12350-2) (klasse): S2. 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Sterkteklasse: C20/25 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 8. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

21.50.10-w IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Afwerking bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): normaal. 
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal, tot een 
druksterkte van min. 25 N/mm² is bereikt. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: losliggende gewapende betonlaag. 
Dikte losliggende gewapende betonlaag (mm): 100 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 
Toebehoren: 
- de hier beschreven gewapende betonlaag loshouden van de 

onderliggende kanaalplaatvloer middels een daarvoor geschikte 
folie. 

23.42.11-c BETONNEN PLAATVLOER 
0. BETONNEN KANAALPLAAT (NEN-EN 1168:2005+A3:2011) 

Fabrikant: VBI 
Type: ongeïsoleerde voorgespannen kanaalplaatvloer 
Beoogd gebruik: ongeisoleerde begane grondvloer 
Dikte element (mm): 200 
Uitvoering: holle kanaalplaat. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
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Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Grof toeslagmateriaal: 20% betongranulaat 
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800:2022) (m².K/W): n.v.t. 
Toebehoren: 
- oplegmateriaal; EPDM-rubber (2 stroken) op krimparme mortel, zie 

hiervoor elementcode: 38.12.25-001, bestekspost 21.84.13-a; 
- raveelliggers, thermisch verzinkt, deze brandwerend afwerken; 
- omhangbeugels t.b.v. EMD schil; 
- pasplaten; 
- strook PS aanbrengen tussen k.pl.vl. en de in het werk gestorte 

betonvloer. 
- kanaalvoorziening(en): kanaalafdichting middels stroken 

kanaalplaat tape (luchtdicht); 
- de tape aanbrengen volgens voorschriften fabrikant; 

4. STELWERK PLAATVLOER 
Ondersabeling: volgens voorschriften fabrikant 
Oplegmateriaal: t.p.v. opleggingen op betonbalk. 
Vulbeton voegen (l/m): volgens opgave fabrikant 
 

23.21.25-501 VRIJDRAGEND VLOER BEG. GROND: KANAALPLAAT (400MM, ONGEISOLEERD) 
 

21.50.10-p IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Eisen vlakheid: bovenzijde gelijk met bovenkant kanaalplaatvloer. 
1. BETONMORTEL 

Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: vulling plaatnaden, langs- en dwarsnaden 
Consistentie, zetmaat (NEN-EN 12350-2) (klasse): S2 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Sterkteklasse: C20/25 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 8. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

21.50.10-x IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Afwerking bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): normaal. 
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal, tot een 
druksterkte van min. 25 N/mm² is bereikt. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: losliggende gewapende betonlaag. 
Dikte losliggende gewapende betonlaag (mm): 100 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
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Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 
Toebehoren: 
- de hier beschreven gewapende betonlaag loshouden van de 

onderliggende kanaalplaatvloer middels een daarvoor geschikte 
folie. 

23.42.11-d BETONNEN PLAATVLOER 
0. BETONNEN KANAALPLAAT (NEN-EN 1168:2005+A3:2011) 

Fabrikant: VBI 
Type: ongeïsoleerde voorgespannen kanaalplaatvloer 
Beoogd gebruik: ongeisoleerde begane grondvloer 
Dikte element (mm): 400 
Uitvoering: holle kanaalplaat. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Grof toeslagmateriaal: 20% betongranulaat 
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800:2022) (m².K/W): n.v.t. 
Toebehoren: 
- oplegmateriaal: EPDM-rubber (2 stroken) op krimparme mortel, zie 

hiervoor elementcode: 38.12.25-001, bestekspost 21.84.13-a; 
- ruimte tussen (getoogde) kanaalplaat en oplegnok vullen met 

krimparme mortel; 
- raveelliggers, thermisch verzinkt, deze brandwerend afwerken; 
- omhangbeugels t.b.v. EMD schil; 
- pasplaten. 

4. STELWERK PLAATVLOER 
Ondersabeling: volgens voorschriften fabrikant 
Oplegmateriaal: t.p.v. opleggingen op betonbalk. 
Vulbeton voegen (l/m): volgens opgave fabrikant 
 

23.21.25-610 VRIJDRAGEND VLOER VERDIEPING: KANAALPLAAT (400MM) 
 

21.50.10-q IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Eisen vlakheid: bovenzijde gelijk met bovenkant kanaalplaatvloer. 
1. BETONMORTEL 

Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: vulling plaatnaden, langs- en dwarsnaden 
Consistentie, zetmaat (NEN-EN 12350-2) (klasse): S2 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Sterkteklasse: C20/25 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 8. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel. 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

21.50.10-y IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Afwerking bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): normaal. 
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 
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Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal, tot een 
druksterkte van min. 25 N/mm² is bereikt. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: losliggende gewapende betonlaag. 
 
Let op: deze post (losliggende gewapende betonlaag) geldt 
uitsluitend voor de vloeren gelegen tussen de str. C - O (zgn. de kern). 
 
Dikte losliggende gewapende betonlaag (mm): 100. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 
Toebehoren: 
- de hier beschreven gewapende betonlaag loshouden van de 

onderliggende kanaalplaatvloer middels een daarvoor geschikte 
folie. 

23.42.11-b BETONNEN PLAATVLOER 
0. BETONNEN KANAALPLAAT (NEN-EN 1168:2005+A3:2011) 

Fabrikant: VBI 
Type: ongeïsoleerde voorgespannen kanaalplaatvloer 
Beoogd gebruik: vrijdragende verdiepingsvloer 
Dikte element (mm): 400 
Lengte vloerelement (mm): volgens Model 
Uitvoering: holle kanaalplaat. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Grof toeslagmateriaal: 20% betongranulaat. 
Toebehoren: 
- oplegmateriaal, ter (onderbouwde) keuze aannemer; 
- ruimte tussen (getoogde) kanaalplaat en oplegnok vullen met 

krimparme mortel; 
- raveelvoorziening(en): raveelijzer(s), thermisch verzinkt, deze 

brandwerend afwerken; 
- kanaalvoorziening(en): kanaalafdichting middels stroken 

kanaalplaat tape (luchtdicht); 
- de tape aanbrengen volgens voorschriften fabrikant; 

4. STELWERK PLAATVLOER 
Ondersabeling: volgens voorschriften fabrikant 
Oplegmateriaal, dik 10 - 20 mm, e.e.a. uit het Model en/of het werk 
volgend. 
Vulbeton voegen (l/m): volgens opgave fabrikant 
 

23.21.25-611 VRIJDRAGEND VLOER VERDIEPING: KANAALPLAAT (150MM) 
 

21.50.10-r IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Eisen vlakheid: bovenzijde gelijk met bovenkant kanaalplaatvloer. 
1. BETONMORTEL 
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Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: vulling plaatnaden, langs- en dwarsnaden 
Consistentie, zetmaat (NEN-EN 12350-2) (klasse): S2 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Sterkteklasse: C20/25 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 8. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

21.50.10-z IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Afwerking bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): normaal. 
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal, tot een 
druksterkte van min. 25 N/mm² is bereikt. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: losliggende gewapende betonlaag. 
Dikte losliggende gewapende betonlaag (mm): 100. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 
Toebehoren: 
- de beschreven gewapende betonlaag loshouden van de 

onderliggende kanaalplaatvloer middels een daarvoor geschikte 
folie. 

23.42.11-e BETONNEN PLAATVLOER 
0. BETONNEN KANAALPLAAT (NEN-EN 1168:2005+A3:2011) 

Fabrikant: VBI 
Type: ongeïsoleerde voorgespannen kanaalplaatvloer 
Beoogd gebruik: vrijdragende verdiepingsvloer 
Dikte element (mm): 150 
Lengte vloerelement (mm): volgens Model 
Uitvoering: holle kanaalplaat. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Grof toeslagmateriaal: 20% betongranulaat. 
Toebehoren: 
- oplegmateriaal, ter (onderbouwde) keuze aannemer; 
- ruimte tussen (getoogde) kanaalplaat en oplegnok vullen met 

krimparme mortel; 
- raveelijzers, thermisch verzinktdeze brandwerend afwerken; 
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- pasplaten. 
- kanaalvoorziening(en): kanaalafdichting middels stroken 

kanaalplaat tape (luchtdicht); 
- de tape aanbrengen volgens voorschriften fabrikant; 

4. STELWERK PLAATVLOER 
Ondersabeling: volgens voorschriften fabrikant 
Oplegmateriaal, dik 10 - 20 mm, e.e.a. uit het Model en/of het werk 
volgend. 
Vulbeton voegen (l/m): volgens opgave fabrikant 
 

23.21.25-612 VRIJDRAGEND VLOER VERDIEPING: KANAALPLAAT (200MM) 
 

21.50.10-s IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Eisen vlakheid: bovenzijde gelijk met bovenkant kanaalplaatvloer. 
1. BETONMORTEL 

Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: vulling plaatnaden, langs- en dwarsnaden 
Consistentie, zetmaat (NEN-EN 12350-2) (klasse): S2 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Sterkteklasse: C20/25 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 8. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

21.50.10-z.01 IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Afwerking bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): normaal. 
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal, tot een 
druksterkte van min. 25 N/mm² is bereikt. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: losliggende gewapende betonlaag. 
Dikte losliggende gewapende betonlaag (mm): 100. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 
Toebehoren: 
- de hier beschreven gewapende betonlaag loshouden van de 

onderliggende kanaalplaatvloer middels een daarvoor geschikte 
folie. 
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23.42.11-f BETONNEN PLAATVLOER 
0. BETONNEN KANAALPLAAT (NEN-EN 1168:2005+A3:2011) 

Fabrikant: VBI 
Type: ongeïsoleerde voorgespannen kanaalplaatvloer 
Beoogd gebruik: vrijdragende verdiepingsvloer 
Dikte element (mm): 200 
Lengte vloerelement (mm): volgens Model 
Uitvoering: holle kanaalplaat. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Grof toeslagmateriaal: 20% betongranulaat. 
Toebehoren: 
- oplegmateriaal, ter (onderbouwde) keuze aannemer; 
- ruimte tussen (getoogde) kanaalplaat en oplegnok vullen met 

krimparme mortel; 
- raveelijzers, thermisch verzinktdeze brandwerend afwerken; 
- pasplaten. 
- kanaalvoorziening(en): kanaalafdichting middels stroken 

kanaalplaat tape (luchtdicht); 
- de tape aanbrengen volgens voorschriften fabrikant; 

4. STELWERK PLAATVLOER 
Ondersabeling: volgens voorschriften fabrikant 
Oplegmateriaal, dik 10 - 20 mm, e.e.a. uit het Model en/of het werk 
volgend. 
 

23.21.25-700 VRIJDRAGENDE VLOER BEG. GROND: BREEDPLAAT 
 

21.40.10-o WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN-EN 1992. 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer (leverancier) te maken 
berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
- smeltlas overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
- prefab betonblokjes t.b.v. dekking onderwapening 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
De betonkwaliteit van de dekkingsblokjes dient minimaal gelijk te zijn 
aan de betonkwaliteit van het betonelement waarin het 
dekkingsblokje wordt verwerkt. 
U-vormige afstandhouders van kunststof (lijnvormig) zijn niet 
toegestaan. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
proces certificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabricaat: ter keuze van de aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN). 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. staven) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 
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21.50.10-n IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Afwerking bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): normaal. 
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: vlak onder de rei afgewerkt. 
Beoordelingswijze bekiste oppervlakte (NEN-EN 13670, tabel F4): op 
basis van visuele waarneming. 
Nabehandeling: afgedekt met dampremmend materiaal, tot een 
druksterkte van min. 25 N/mm² is bereikt. 
Zelfverdichtende beton niet toegestaan. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel 
- certificaat van de samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

23.42.41-a BETONNEN BREEDPLAATVLOER 
0. BETONNEN BREEDPLAAT VLOERELEMENT (NEN-EN 

13747:2005+A2:2010) 
Fabrikant: keuze aannemer 
Type: gewapende breedplaatvloer 
Beoogd gebruik: begane grondvloer 
Afmetingen: 
- dikte (mm): totale dikte incl. opstort: volgens Model. 
- breedte (mm): volgens Model 
- lengte (mm): volgens Model 
- pasplaten (mm): minimaal 350. 
Wapening: tralieliggers kwal. B500A, max. 600mm h.o.h. 
Wapening dekking onderzijde (mm): volgens door de aannemer te 
maken berekeningen. 
Sterkteklasse beton en milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens 
rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Grof toeslagmateriaal: 20% betongranulaat. 
Toebehoren: 
- oplegvoorziening(en): oplegmateriaal, ter (onderbouwde) keuze 

aannemer 
- transportvoorziening(en) 
- montagevoorziening(en) 

4. STELWERK PLAATVLOER 
Toleranties (mm): voegbreedte tussen de platen: max. 5. 
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24 TRAPPEN EN HELLINGEN 
 

24.09 WERKBESCHEIDEN 

 
24.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
32.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekening. 
Van: 
- de stalen trappen met bordessen, leuningen en balustraden. 
- de leuningen en balustraden langs trap- en vloeropeningen. 
 
Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 
- plattegronden, aanzichten en doorsneden. 
- de materialen en maatvoeringen. 
- de aansluitdetails, verbindingen en aansluitingen. 
 
Uitgangspunt bij tijdelijke constructies is dat deze moeten worden 
uitgerekend met een referentieperiode van 15 jaar. 
Tijdelijke constructies uitrekenenen in gevolgklasse CC2. 
Daarnaast dient de aannemer minimaal rekentechnisch aan te tonen 
dat; 
1. verankeringen voldoende sterk zijn (al dan niet aan gebouw). 
2. de belasting uit de tijdelijke constructie ook opgenomen kan worden 
door de ondergrond. 
 
Al het tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer 
te maken conform Bijlage Deel P: Projectplan Uitvoering Constructies 
(Adviesbureau Luning), opgenomen in de bijlagen bij dit bestek. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk + 1 dig. bestand (in PDF) 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk + 1 dig. bestand (in PDF) 
- tijdstip goedgekeurde exemplaren: uiterlijk 5 werkdagen voor de 
aanvang van de werkzaamheden. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door 
de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te 
retourneren. 

32.12.20-a BEREKENINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN 
0. BEREKENING 

Door de aannemer te maken en verstrekken berekening(en) 
Van: 
- de stalen trappen met bordessen, leuningen en balustraden. 
- de leuningen en balustraden langs trap- en vloeropeningen. 
Belastingen: volgens Eurocodes. 
Tijdelijke constructies moeten worden uitgerekend met een 
referentieperiode van 15 jaar. 
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Gevolgklasse CC2. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk + 1 dig. bestand (in PDF) 
- goedgekeurd: 1 witdruk + 1 dig. bestand (in PDF) 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

9. CONTROLE 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

24.11 TRAPPEN EN HELLINGEN; TRAPPEN, RECHTE STEEKTRAPPEN 

 
24.11.25-001 BINNENTRAP; RECHTE STEEKTRAP - TOEGANG KELDER - 

 
32.31.11-c METALEN TRAP 

0. METALEN TRAP 
Trapvorm: rechte steektrap. 
Uitvoering: open. 
Verdiepinghoogte (mm): ca. 2.750 
Optrede (h) (mm): te bepalen door de aannemer, cfm. BBL; 
Aantrede (b) (mm): te bepalen door de aannemer, cfm. BBL. 
Tredebreedte (mm): volgens Model 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt. 
Traponderdelen: 
- trapboom: 2x UNP220-profiel 
- traptrede: DG Dejo griprooster 
- hoofdleuning: buisprofiel rond min. 48.3x4.0 mm, op hoogte 1.000 

mm; 
- balusters: buisprofiel rond min. 48.3x4.0 mm, gelast aan de bomen 
- balusters door laten lopen langs de vloersparing op b.g.; 
-  tussenregel: buisprofiel rond min. 38.3x3.2 mm 
Toebehoren 
- bevestigingsmiddel(en) van rvs 
 

24.11.25-002 BINNENTRAP, BRUGTRAP 
 

32.32.11-a METALEN BEWEEGBARE TRAP 
0. BEWEEGBARE METALEN TRAP 

Beoogd gebruik: overbruggen kabelgoten en overige leidingen op 
vloerniveau. 
Verplaatsbare trappen, losstaand. 
Trapbreedte (mm): volgens Model 
Optreden (aantal) (st.): volgens Model 
Aantreden (aantal) (st.): volgens Model 
Materiaal: aluminium. 
Traponderdelen: 
- trapboom: 2x UNP-profiel 
- traptrede: griprooster 
- bordes: griprooster 
- hoofdleuning: buisprofiel rond min. 48.3x4.0 mm 
- baluster: buisprofiel rond min. 48.3x4.0 mm, gelast aan de bomen 
- tussenregel: buisprofiel rond min. 38.3x3.2 mm 
- rubber vloetplaten, 8 stuks per brugtrap. 
Toebehoren 
- bevestigingsmiddel(en) van rvs. 
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24.15 TRAPPEN EN HELLINGEN; TRAPPEN, BORDESSEN 

 
24.15.25-001 BINNENTRAP; TRAPPEN EN BORDES - T.P.V. COCKPIT 

 
32.31.11-d METALEN TRAP 

0. METALEN TRAP 
Verdiepingshoogte (mm): volgens Model 
Trapvorm: rechte steektrap met bordessen en leuningen 
Uitvoering: open. 
Trapbreedte (mm): volgens Model 
Optrede (h) (mm): te berekenen door de aannemer, cfm. BBL; 
Aantrede (b) (mm): te berekenen door de aannemer, cfm. BBL. 
Tredebreedte (mm): volgens Model 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR. 
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, in twee lagen, laagdikte 
totaal 100 mu. 
Kleur: volgens Afwerkstaat. 
Traponderdelen: 
- trapboom: 2x UNP-profiel; 
- traptrede: stalen treden (met kopkanten), voorzien van rubber 

noppen; 
- traptreden vastlassen aan trapbomen; 
- bordessen: op 2.700 mm + en op 4.500 mm + vl.p., uitvoeren 

overeenkomstig traptreden en tevens voorzien van rubbernoppen; 
- hoofdleuning: stripstaal 80x10 mm, op hoogte 1.000 mm; 
- baluster: stripstaal 80x10 mm, h.o.h. 100 mm, gelast aan de bomen; 
-  onderregel: stripstaal 80x10 mm, op hoogte 50 mm. 
Toebehoren 
- bevestigingsmiddel(en) van rvs 316; 
- voetplaten trapbomen: ondergieten met krimparme mortel. 
 

24.15.25-002 BINNENTRAP; TRAPPEN EN BORDES - T.P.V. COCKPIT - TOEGANG DAK 
 

32.31.11-e METALEN TRAP 
0. METALEN TRAP 

Beoogd gebruik: toegang tot dakluik. 
Trapvorm: rechte steektrappen voorzien van bordes. 
Uitvoering: open. 
Verdiepinghoogte (mm): ca. 4.500, zie Model. 
Optrede (h) (mm): te bepalen door de aannemer, cfm. BBL; 
Aantrede (b) (mm): te bepalen door de aannemer, cfm. BBL. 
Tredebreedte (mm): volgens Model 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt. 
Traponderdelen: 
- trapboom en bordesranden: UNP220-profielen. 
- traptrede: DG Dejo griprooster 
- bordes: DG Dejo griprooster 
- hoofdleuning: buisprofiel rond min. 48.3x4.0 mm, op hoogte 1.000 

mm; 
- baluster: buisprofiel rond min. 48.3x4.0 mm, gelast aan de bomen 
- balustrades lopen door tot in daksparing; 
-  tussenregel: buisprofiel rond min. 38.3x3.2 mm 
Toebehoren 
- bevestigingsmiddel(en) van rvs 
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24.15.25-003 BINNENTRAP; TRAPPEN EN BORDESSEN - T.P.V. KERN 
 

32.31.11-f METALEN TRAP 
0. METALEN TRAP 

Verdiepingshoogte (mm): 4.500 
Trapvorm: rechte steektrap met bordessen en leuningen 
Uitvoering: open. 
Trapbreedte (mm): volgens Model 
Optrede (h) (mm): te berekenen door de aannemer 
Aantrede (b) (mm): te berekenen door de aannemer 
Tredebreedte (mm): volgens Model 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR. 
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, in twee lagen, laagdikte 
totaal 100 mu. 
Kleur: volgens Afwerkstaat. 
Traponderdelen: 
- trapboom: 2x UNP-profiel; 
- traptrede: stalen treden (met kopkanten), voorzien van 

rubbernoppen; 
- bordessen: overeenkomstig traptreden en voorzien van rubber 

noppen; 
- hoofdleuning: stripstaal 80x10 mm, op hoogte 900 mm; 
- baluster: stripstaal 80x10 mm, h.o.h. 100 mm, gelast aan de bomen; 
-  onderregel: stripstaal 80x10 mm, op hoogte 50 mm. 
Toebehoren 
- bevestigingsmiddel(en) van rvs 316; 
- voetplaten trapbomen: ondergieten met krimparme mortel. 
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27 DAKEN 
 

27.09 WERKBESCHEIDEN 

 
27.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
24.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van: 
- de houten kanaalplaten, incl. bevestigingen en details; 
- de sandwich dakplaten van de daklichten (sheddaken). 
 
De gewichts- en stabiliteitsberekeningen worden door de directie 
geleverd. 
 
Al het tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer 
te maken conform Bijlage Deel P: Projectplan Uitvoering Constructies 
(Adviesbureau Luning), opgenomen in de bijlagen bij dit bestek. 
 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
 
* houten kanaalplaten: 
- een overzicht van de houten kanaalplaten incl. maatvoeringen. 
- de bevestigingen en de (aansluit)details. 
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat 

onderdeel. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen 

in en tussen de onderdelen. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, 

strippen, sparingen e.d. 
 
* sandwich dakplaten: 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- de aansluitdetails met andere constructiedelen.  
- de toegepaste materialen en diktes e.d. 
- de aansluitdetails. 
 
Uitgangspunt bij tijdelijke constructies is dat deze moeten worden 
uitgerekend met een referentieperiode van 15 jaar. 
Tijdelijke constructies uitrekenenen in gevolgklasse CC2. 
Daarnaast dient de aannemer minimaal rekentechnisch aan te tonen 
dat; 
1. verankeringen voldoende sterk zijn (al dan niet aan gebouw). 
2. de belasting uit de tijdelijke constructie ook opgenomen kan worden 
door de ondergrond. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie geziene tekeningen en dient de 
tekeningen tijdig ter controle te overleggen. 
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- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, etc. 
te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft na ontvangst 10 werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 

24.12.29-a BEREKENINGEN 
0. BEREKENINGEN 

Door de leverancier te vervaardigen statische (controle) berekeningen 
van de volgende constructieonderdelen: 
- dakelementen (houten kanaalplaten en sandwich dakplaten); 
- de diverse detailverbindingen. 
Uitgangspunten: 
- het Model; 
- de Statische Berekeningen. 
- Berekening deel P: Projectplan-Uitvoering-Constructies (Bijlage bij 

het bestek). 
Berekeningsgrondslag wordt door de aannemer beschikbaar gesteld.  
Houtconstructie: volgens NEN-EN 1995-1-1 
Belastingen: volgens NEN-EN 1990/1991 
Indien van toepassing, brandwerendheid volgens NEN-EN 1995-1-2 

9. CONTROLE BEREKENINGEN 
Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door 
de aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

27.12 DAKEN; NIET CONSTRUCTIEF, HELLENDE DAKEN 

 
27.12.20-001 DAKEN; NIET CONSTRUCTIEF, HELLENDE DAKEN - T.P.V. DAKLICHTEN 

 
31.50.20-b SYSTEEMBEKLEDING VAN SANDWICHPANELEN, ALUMINIUM SANDWICHPANEEL 

0. SYSTEEMBEKLEDING VAN SANDWICHPANELEN 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen 
geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke 
geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. 

1. ALUMINIUM SANDWICHPANEEL 
Fabrikant: Kingspan 
Type: Quadcore 
Beoogd gebruik: dakpaneel 
Profiel: trapezium 
Afmeting (dikte) (mm): incl. binnen- en buitenplaat 181 
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800:2022) (m².K/W): 8,40 (bij een 
kerndikte van 150mm) 
Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse): B-s1, d0. 
Opbouw: 
Buitenplaat dikte (mm): 0,5 mm 
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Kern: isolatieplaat van hardschuim, warmtegeleidingscoëfficiënt) 
λ = 0,018 W/mK, kerndikte 150mm. 
Binnenplaat: dikte (mm): 0,4 mm 
Oppervlaktebehandeling buitenplaat: 
- Kingspan XL Forté: meerlaagse organische plastisol coating, 

uitgevoerd met een traditionele ledermotiefafwerking, dikte 200 µm. 
Oppervlaktebehandeling binnenplaat: 
- Kingspan CLEANsafe 15: polyester (PE) coating, dikte 15 µm, kleur 

helder wit. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- afdichtingsmateriaal 
- zetstukken in de kleur van het sandwichpaneel 

27.21 DAKEN; SKELET, PLATTE DAKEN 

 
27.21.20-1 PLAT DAK; HOUTEN DAKELEMENT - KANAALPLAAT 

- m.u.v. tussen str. 4 - 5 - 
24.52.32-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN DAKELEMENT 

0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 
Verankering en toleranties: conform detailberekening leverancier en 
ter goedkeuring van de directie. 

1. HOUTEN DAKELEMENT 
Type: houten kanaalplaatvloer, vrijdragend houten dakelement 
Element type: Lignatur LFE 
Beoogd gebruik: vrijdragende dakvloer. 
Houtsoort: Europees vuren, duurzaam geproduceerd met PEFC 
certificaat (certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5040). 
Sterkteklasse: C24. 
Bewerking: geschaafd. 
Perforatie: n.v.t. 
Uitvoering: standaard 
Afwerkklasse: zichtwerk.  
Vorm, afmeting, uitvoering en pasbewerkingen: volgens Model. 
Sparingen: sparingen t.b.v. installaties dienen door de installateur op 
het legplan van de leverancier te worden aangegeven. 
De installatie mogelijkheden afstemmen in overleg met de 
leverancier.   
Behandeling zichtzijde: 
- 1 laag arbosol schutz UV transparant tegen verkleuring. 
Elementen voorzien van een Europese Technische Toelating (ETA) ter 
borging van de systeem prestaties en een CE markering. 
Vereiste certificaten: de leverancier dient verder in het bezit te zijn van 
ISO 9001, 14001, PSO 2 gecertificeerd, CO2 prestatieladder minimaal 
niveau 3. 
De leverancier dient te zijn aangesloten bij de branchevereniging NBvT 
(Nederlandse bond van Timmerfabrikanten). 
De dagproductie afdekken met waterdichte folie zodat inwatering 
voorkomen wordt. 
De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de 
leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 
Dikte (mm): 200 
Breedte (mm): 1.000 per element. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en); 
- voorzieningen t.b.v. schijfwerking: dwarskrachtdeuvels tussen de 

platen aanbrengen, cfm. de Statische Berekeningen; 
- hijsvoorzieningen; 
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- raveelconstructies tbv sparing ventilatieroosters 
luchtbehandelingskasten; 

- waterdichte folie (ter voorkoming inwateren); 
- de overige nog niet gebruikte elementen tijdens bouwfase 

beschermen tegen vocht. 
9. BRANDWERENDHEID 

- Dakelementen die over een brandscheiding geplaatst worden 
uitvoeren als 60 min brandwerend. 

 
27.21.20-2 PLAT DAK; HOUTEN DAKELEMENT - KANAALPLAAT - BRANDWEREND 

- tussen str. 4 - 5 - 
24.52.32-b RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN DAKELEMENT 

0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 
Verankering en toleranties: conform detailberekening leverancier en 
ter goedkeuring van de directie. 

1. HOUTEN DAKELEMENT 
Type: houten kanaalplaatvloer, vrijdragend houten dakelement 
Element type: Lignatur LFE 
Beoogd gebruik: vrijdragende dakvloer. 
Houtsoort: Europees vuren, duurzaam geproduceerd met PEFC 
certificaat (certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5040). 
Sterkteklasse: C24. 
Bewerking: geschaafd. 
Perforatie: n.v.t. 
Uitvoering: standaard 
Afwerkklasse: zichtwerk.  
Vorm, afmeting, uitvoering en pasbewerkingen: volgens Model. 
Sparingen: sparingen t.b.v. installaties dienen door de installateur op 
het legplan van de leverancier te worden aangegeven. De installatie 
mogelijkheden afstemmen in overleg met de leverancier.  
Behandeling zichtzijde: 
- 1 laag arbosol schutz UV transparant tegen verkleuring. 
Elementen voorzien van een Europese Technische Toelating (ETA) ter 
borging van de systeem prestaties en een CE markering. 
Vereiste certificaten: de leverancier dient verder in het bezit te zijn van 
ISO 9001, 14001, PSO 2 gecertificeerd, CO2 prestatieladder minimaal 
niveau 3. 
De leverancier dient te zijn aangesloten bij de branchevereniging NBvT 
(Nederlandse bond van Timmerfabrikanten). 
De dagproductie afdekken met waterdichte folie zodat inwatering 
voorkomen wordt. 
De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de 
leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 
Dikte (mm): 200 
Breedte (mm): 1.000 per element. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en); 
- voorzieningen t.b.v. schijfwerking: dwarskrachtdeuvels tussen de 

platen aanbrengen, cfm. de Statische Berekeningen; 
- hijsvoorzieningen 
- waterdichte folie (ter voorkoming inwateren); 
- de overige nog niet gebruikte elementen tijdens bouwfase 

beschermen tegen vocht. 
46.31.41-d NWE ONDERGR. HOUT, BRANDVERTRAGEND, WATERGEDR. 

0. NWE ONDERGR. HOUT, BRANDVERTRAGEND, WATERGEDR. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1, d0. 
Systeem en laagdiktes: volgens voorschriften fabrikant. 
Aangebracht op fabriek. 
De brandvertragende coating aanbrengen op de gedeeltes als 
hierboven genoemd (bij 9.  Brandwerendheid). 

3. BRANDVERTRAGENDE VERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
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Fabrikant: Group Berkem (F) 
Type: FIRERESIST F004 
Beoogd gebruik: brandvertagende coating. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1, d0. 
Kleur: transparant, blanke vernis 
Glansgraad: mat 
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28 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES 
 

28.09 WERKBESCHEIDEN 

 
28.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
25.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van: 
- de (hoofd)draagconstructies van: 

- staal; 
- beton (ter plaatse gestort en prefab); 
- hout, gelamineerd. 

- de staal-, beton- en houtconstructies met plattegronden, 
doorsneden en aanzichten. 

 
De gewichts- en stabiliteitsberekeningen worden door de directie 
geleverd. 
De berekeningen van de wapening in de betonconstructies moeten 
door de aannemer worden gemaakt. 
 
Alle tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer uit 
te voeren conform Werkplan uitvoering constructies (Bijlage: 
2401642_RAP_Berekening-deel-P-Projectplan-uitvoering-construc-
ties_CO). 
 
De aannemer maakt (detail)berekening van tijdelijke constructies, bij 
staal-, beton- en houtconstructies, e.d. 
 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
 
* Staalconstructie: 
- een overzicht van de staalconstructie, met maatvoering. 
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van 

dat onderdeel. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van 

verbindingen in en tussen de onderdelen. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, 

strippen, gaten e.d. 
- eventuele brandwerende maatregelen. 
Schalen: ter keuze van de leverancier/aannemer. 
 
* Betonnen kolommen en liggers, i.h.w. gestort: 
- de vormen van het element met doorsneden en maatvoering; 
- de wapening van het element (plaats, ligging, dekking, soort en 

hoeveelheid); 
- alle van elkaar afwijkende doorsneden welke veranderingen van de 

wapening tot gevolg kunnen hebben; 
- de doorvoeren, dilataties, sparingen (ook sparingen t.b.v. 

installaties) en op te nemen onderdelen; 
- de sterkteklasse en milieuklasse van de beton; 
- de staalkwaliteit van de wapening en de dekking; 
- patroon locaties centerpennen; 
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- patroon plaatnaden bekistingsplaten; 
- in te storten voorzieningen, o.a. ten behoeve van installaties. 
- te treffen voorzieningen t.b.v. het afschoren van de wanden. 
 
* Betonnen kolommen en liggers, prefab: 
- vormtekeningen van alle buitenwanden, incl. alle te maken 

sparingen, in te storten onderdelen, etc. 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- de wapening van het element. 
- gains en stekken 
- de aansluitdetails met andere constructiedelen. 
- de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan. 
- de doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen. 
- de hijs- en transportvoorzieningen. 
 
De aanzichten en doorsneden getekend op schaal 1:20 , details 1:10. 
 
* Houten kolommen en liggers: 
- de vorm van het element met doorsneden en maatvoering 
- houtkwaliteit; 
- sparingen in de gelamineerde liggers; 
- aansluitdetails en verbindingsmiddelen; 
- eventuele brandwerende maatregelen. 
 
Uitgangspunt bij tijdelijke constructies is dat deze moeten worden 
uitgerekend met een referentieperiode van 15 jaar. 
Tijdelijke constructies uitrekenenen in gevolgklasse CC2. 
Daarnaast dient de aannemer minimaal rekentechnisch aan te tonen 
dat; 
1. verankeringen voldoende sterk zijn (al dan niet aan gebouw). 
2. de belasting uit de tijdelijke constructie ook opgenomen kan worden 
door de ondergrond. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal 

bestand in AutoCad 2023 Drawing (DWG-formaat) + in PDF 
formaat. 

Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te 

beginnen te beschikken over door de directie geziene 
tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter controle te 
overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document één 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door 
de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te 
retourneren. 

25.12.29-a BEREKENINGEN 
0. BEREKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken berekeningen. 
Van: 
De wapeningsberekeningen. 
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De aannemer moet tevens de detailberekeningen maken van de 
bevestigingen van de draagconstructies van beton, hout als staal. 
Op de berekeningen moet zijn aangegeven: 
- de toe te passen materialen; 
- de vorm en afmetingen van de diverse onderdelen van de 

draagconstructies; 
- de te maken verbindingen; 
- toe te passen hulpconstructies/hulpstaal. 
Uitgangspunten: 
- het Model; 
- de Statische Berekeningen. 
- Berekening deel P: Projectplan-Uitvoering-Constructies (Bijlage bij 

het bestek). 
- Berekeningen overeenkomstig de geldende Eurocodes. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
- tijdstip goedgekeurde exemplaren, minimaal 10 werkdagen voor de 

aanvang van de werkzaamheden. 
9. CONTROLE BEREKENINGEN 

De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

28.11 HOOFDDRAAGCONSTRUCTIES; KOLOMMEN EN LIGGERS 

 
28.11.20-001 DRAAGCONSTRUCTIES; STAALCONSTRUCTIES, KOLOMMEN EN LIGGERS 

 
25.32.20-a STALEN KOLOM 

0. STALEN KOLOM (NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011) 
Verbinding(en): d.m.v. aangelaste kop- en voetplaten, 
verbindingsplaten en strippen t.b.v. onderlinge koppelingen. 
Detailberekeningen verbindingen e.d. door de aannemer. 
Staalprofiel (NEN-EN 10025-1:2004): diversen, volgens Model. 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR 
Voor buizen en kokers: S355 (warmgewalst). 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt. 
Alle lassen rondom en over de volle lengte aanbrengen. 
Voor alle lassen geldt minimaal a=5, tenzij anders aangegeven. 
Kettinglassen en proplassen zijn niet toegestaan. 
Toebehoren: 
- ankers: 

- kwaliteit: 4.6 
- uitvoering: thermisch verzinkt 

- ankermoeren: 
- Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt 
- Schroefdraad: overmaats getapt na het verzinken 
- Moerklasse: 4 
- Afmetingen: cfm. detailberekening. 
- Aantal (st): 2 per ankerbout. 

- voetplaten t.b.v. de montage van de kolommen op de 
betonvloeren / betonpoeren. 

- voetplaten monteren op de prefab betonelementen; niet op de 
druklagen. 

- voetplaten kolommen aangieten met een krimparme mortel, 
kwal. minimaal K70. 
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4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-2:2018) 
Verankering d.m.v. in te storten ankerbouten. 
In het werk te maken verbindingen d.m.v. bouten en moeren. 
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten 
wegslijpen (NEN-EN-ISO 8501-3) (klasse): P1. 

9. BRANDWERENDHEID 
Daar waar brandwerendheid geeist wordt de staalconstructie 
brandwerend bekleden, verwezen wordt naar rapport constructeur: 
2401642_TO Deel A - UPD constructie (in de Bijlagen). 
Bekleding: overeenkomstig post 45.41.30-g. 

25.32.30-a STALEN LIGGER 
0. STALEN LIGGER (NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011) 

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235JR 
Voor buizen en kokers: S355 (warmgewalst). 
Liggerprofiel: diversen, volgens Model. 
Verbinding(en): d.m.v. aangelaste kopplaten, verbindingsplaten en 
strippen t.b.v. onderlinge koppelingen. 
Detailberekeningen verbindingen e.d. door de aannemer. 
Alle aansluitingen en opleggingen van stalen liggers: de ligger 
voorzien van kop- en/of verstijvingsschotten. 
Alle lassen rondom en over de volle lengte aanbrengen. 
Voor alle lassen geldt minimaal a=5, tenzij anders aangegeven. 
Kettinglassen en proplassen zijn niet toegestaan. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt. 
Toebehoren: 
- bouten en moeren: 

- kwaliteit: 8.8; 
- uitvoering: thermisch verzinkt. 

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-2:2018) 
In het werk te maken verbindingen d.m.v. bouten en moeren. 
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten 
wegslijpen (NEN-EN-ISO 8501-3) (klasse): P1. 

9. BRANDWERENDHEID 
Daar waar brandwerendheid geëist wordt, de staalconstructie 
brandwerend bekleden, verwezen wordt naar rapport constructeur: 
2401642_TO Deel A - UPD constructie (in de Bijlagen). 
Bekleding: overeenkomstig post 45.41.30-g. 

45.41.30-g TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: als aangegeven in het Model. 
1. CALCIUM-SILICAATPLAAT 

Fabrikant: Promat B.V. 
Type: Promatect-H 
Beoogd gebruik: brandwerende aftimmering, daar waar brandwerende 
eisen worden gesteld aan de staalconstructie, zie het Model. 
Oppervlak wordt niet afgewerkt; blijft uit het zicht. 
Materiaal: calciumsilicaat. 
Plaatdikte (d) (mm): 12 
Brandgedrag (NEN 6064:1991/A2:2001): onbrandbaar. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

46.32.11-b NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 

Systeem: 
- Bijwerken met primer 
- Geheel, 1 laag midcoat/grondverf 
- Geheel, 1 laag dekverf. 
Applicatie op het werk: naar keuze. 
Aangebracht in de fabriek: de 1e laag en 2e laag. 
Aangebracht op het werk: de afwerklaag (dekverf). 
Kleur: n.t.b. RAL kleur. 
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Laagdikte: grondlaag zowel als afwerklaag: 40µ 
NB.: dit schilderwerk alleen aanbrengen op de kolom en ligger in lok. 
45. 
 

28.11.20-002 STAALWERK: OVERIG STAALWERK - HULPSTAAL - 
 

25.82.20-b KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING 
0. KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING 

Fabrikant: Plaka® Nederland 
Type: Thermo Break, voor koudebrug onderbreking 
Beoogd gebruik: inklemmen stalen T-140 profielen (o.a. rondom dak). 
Afmetingen (mm): lxb = passend in de klemconstructie, volgens Model. 
Voor de koudebrug onderbreking t.b.v. de klemconstructie (kunststof 
blok) geldt: 
- voorzien van sleuf over de volle hoogte in het midden en aan 

weerszijden voorzien van sponning t.b.v. U-vormige platen. 
Zonodig onderdelen samenstellen door meerdere platen aan elkaar te 
lijmen met een verouderingsbestendige lijm, geschikt voor het lijmen 
van dit materiaal. 
Materiaal: speciaal nylon, elektrostatisch en elektromagnetisch niet 
geleidend. 
Warmte geleidingscoëfficiënt= 0,292 W/mK. 

43.42.10-a STAALPROFIEL 
0. STAALPROFIEL 

Onderdelen: diversen, overig staalwerk, niet vallend onder element-
code 28.11.20-001. 
Profielafmeting(en) (mm): diversen, uitwerking door aannemer. 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): volgens Model. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt. 
Alle lassen rondom en over de volle lengte aanbrengen. 
Voor alle lassen geldt minimaal a=5, tenzij anders aangegeven. 
Keuringsdocument (NEN-EN 10204): 
- type 2.1. 

4. STELWERK AFBOUW 
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten 
wegslijpen (NEN-EN-ISO 8501-3) (klasse): P1. 

9. BRANDWERENDHEID 
Daar waar brandwerendheid geëist wordt, de staalconstructie 
brandwerend bekleden, overeenkomstig post 45.41.30-h. 

45.41.30-h TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: als aangegeven in het Model. 
1. CALCIUM-SILICAATPLAAT 

Fabrikant: Promat B.V. 
Type: Promatect-H 
Beoogd gebruik: brandwerende aftimmering, daar waar brandwerende 
eisen worden gesteld aan de staalconstructie. 
Oppervlak wordt niet afgewerkt; blijft uit het zicht. 
Materiaal: calciumsilicaat. 
Plaatdikte (d) (mm): 12 
Brandgedrag (NEN 6064:1991/A2:2001): onbrandbaar. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

28.11.25-620 BETON KOLOM (TER PLAATSE GESTORT) 
 

21.32.21-f BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
0. BEKISTING (NEN-EN 13670:2009) 

Uitvoeringsklasse (tabel 1 t/m 3): 1. 
Centerpennen: toegestaan. 
Afwerking bekiste oppervlakken (tabel F4): basis. 
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Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte. 

1. BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
Afmetingen(mm): afhankelijk van de te bekisten betondikten 
Uitvoering: glad, gecoat 
Toebehoren: 
- (eventuele) bekistingsolie moet zijn op plantaardige basis. 

21.40.10-h WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
De betonkwaliteit van de dekkingsblokjes dient minimaal gelijk te zijn 
aan de betonkwaliteit van het betonelement waarin het 
dekkingsblokje wordt verwerkt. 
U-vormige afstandhouders van kunststof (lijnvormig) zijn niet 
toegestaan. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabricaat: ter keuze van de aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens door de aannemer te maken 
berekeningen. 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Betonstaal (NEN 6008): B500B 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

21.50.10-g IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT SCHOON BETON 

In het werk gestort schoon beton uitvoeren overeenkomstig CUR-
aanbeveling 100. 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak (CUR-aanbeveling 100): B1. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming zonder 
referentievlak. 
Kleur: grijs. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Dekkingen: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie 
Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Hulpstof(fen): niet toegestaan zonder overleg met de directie. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

9. UITVOERING 
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- Uitwendig hoeken voorzien van vellingkanten. 
- Betonkolommen nat reinigen voor oplevering. 
- De betonsamenstelling zodanig dat een minimale krimp optreedt. 
 

28.11.25-630 BETON LIGGER (TER PLAATSE GESTORT), IN KELDER 
 

21.32.21-k BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
0. BEKISTING (NEN-EN 13670:2009) 

Uitvoeringsklasse (tabel 1 t/m 3): 1. 
Centerpennen: toegestaan. 
Afwerking bekiste oppervlakken (tabel F4): basis. 
Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde 
kubusdruksterkte. 

1. BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSDELEN 
Afmetingen(mm): afhankelijk van de te bekisten betondikten 
Uitvoering: glad, gecoat. 
Toebehoren: 
- (eventuele) bekistingsolie moet zijn op plantaardige basis. 

21.40.10-p WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Buigvorm(en): volgens NEN EN 1992 
Maaswijdte(n): volgens door de aannemer te maken berekeningen. 
Verbindingswijze. 
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053:2012. 
Ondersteuning: 
- prefab betonblokjes t.b.v. dekking onderwapening; 
- ringafstandhouders t.b.v. dekking zijkanten. 
De betonkwaliteit van de dekkingsblokjes dient minimaal gelijk te zijn 
aan de betonkwaliteit van het betonelement waarin het 
dekkingsblokje wordt verwerkt. 
U-vormige afstandhouders van kunststof (lijnvormig) zijn niet 
toegestaan. 
Wapening moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat voert. 

1. BETONSTAAL (NEN-EN 10080:2005) 
Fabricaat: ter keuze van de aannemer 
Nominale middellijn (d) (mm): volgens berekeningen (bijlage) en de 
(door de aannemer) te maken berekeningen. 
Verrekenbare hoeveelheid: de in het bestek vermelde kilo’s wapening 
per m³ beton. (Zie par. 21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: 
ALGEMEEN) 
Betonstaal (NEN 6008): B500A (wap. netten) / B500B (wap. staven) 
Oppervlakte (NEN 6008): geprofileerd. 
Toebehoren: 
- afstandhouders; 
- bind- en hulpstaven. 

21.50.10-u IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT SCHOON BETON 

In het werk gestort schoon beton uitvoeren overeenkomstig CUR-
aanbeveling 100. 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak (CUR-aanbeveling 100): B1. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming zonder 
referentievlak. 
Kleur: grijs. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: gewapend beton. 
Milieuklasse en druksterkte: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - 
UPD constructie (zie Bijlagen). 
Dekkingen: volgens rapport: 2401642_TO Deel A - UPD constructie (zie 
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Bijlagen). 
Samenstelling betonmortel dient te voldoen aan de genoemde 
norm en het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Voor afwijkingen van het Betonakkoord, zie art. 21.00.29. 
Grootste korrelafmeting(en) (mm): 31.5 
Hulpstof(fen): niet toegestaan zonder overleg met de directie. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van oorsprong van de cement. 
- samenstelling van de mortel. 
- certificaat en samenstelling van het betongranulaat. 
- de aantoonbaarheid van het voldoen aan het Betonakkoord. 

9. UITVOERING 
- Uitwendig hoeken voorzien van vellingkanten. 
- Betonkolommen nat reinigen voor oplevering. 
- De betonsamenstelling zodanig dat een minimale krimp optreedt. 
 

28.11.25-720 BETON KOLOM (PREFAB) - T.P.V. VLIESGEVEL - 
 

23.30.41-a BETONNEN KOLOM 
0. BETONNEN KOLOM, SCHOON WERK 

Betonnen kolom, schoon werk, leveren overeenkomstig CUR-
aanbeveling 100. 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Afmeting(en) (mm): volgens Model. 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak: (CUR-aanbeveling 100): B2. 
Stortzijde (gespaand) als niet zichtzijde toepassen. 
Beoordelingswijze oppervlak (NEN-EN 13670-09): op basis van visuele 
waarneming. 
Kleur: naturel. 
Uitwendige hoeken (in het zicht): voorzien van vellingkanten (15x15 
mm). 
Voetplaten van kolommen aangieten met een krimpvrije mortel, kwal. 
min. K70. 
Toebehoren: 
- oplegvoorziening(en) 
- transportvoorziening(en) 
- montagevoorziening(en) 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Bevestiging: 
- monteren op onderliggende constructie middels 

kolomschoensysteem. 
 

28.11.25-730 BETON LIGGER (PREFAB) - T.P.V. VLIESGEVEL - 
 

23.30.51-a BETONNEN BALK 
0. BETONNEN BALK, SCHOON WERK 

Betonnen balk, schoon werk, leveren overeenkomstig CUR-
aanbeveling 100. 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
- éénzijdig schoonwerk 
Beoogd gebruik: opleggen verdiepingsvloer. 
Afmeting(en) (mm): volgens Model 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak: B2. 
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Stortzijde (gespaand) als niet zichtzijde toepassen. 
Beoordelingswijze oppervlak (NEN-EN 13670-09): op basis van visuele 
waarneming. 
Kleur: naturel. 
Uitwendige hoeken (in het zicht): voorzien van vellingkanten (15x15 
mm). 
Toebehoren: 
- oplegvoorziening(en) 
- transportvoorziening(en) 
- montagevoorziening(en) 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Oplegvoorziening(en): ter (onderbouwde) keuze aannemer 
 

28.11.25-731 BETON LIGGER (PREFAB T-VORM) - T.P.V. LANGSGEVELS - 
 

23.30.51-b BETONNEN BALK 
0. BETONNEN BALK, SCHOON WERK 

Betonnen balk, schoon werk, leveren overeenkomstig CUR-
aanbeveling 100. 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
- éénzijdig schoonwerk 
Type: voorzien van (prefab) oplegnok 
Beoogd gebruik: langsoplegging verdiepingsvloer en opvangen gevel. 
Afmeting(en) (mm): volgens Model 
Sterkteklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Milieuklasse (NEN-EN 206+NEN 8005): volgens rapport: 2401642_TO 
Deel A - UPD constructie (zie Bijlagen). 
Oppervlakteklasse bekist oppervlak: B2. 
Stortzijde (gespaand) als niet zichtzijde toepassen. 
Beoordelingswijze oppervlak: op basis van visuele waarneming 
Kleur: naturel 
Uitwendige hoeken (in het zicht): voorzien van vellingkanten (15x15 
mm). 

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Oplegvoorziening(en): ter (onderbouwde) keuze aannemer 
 

28.11.25-800 KOLOMMEN; HOUT, GELAMINEERD HOUT 
 - m.u.v. tussen str. 4 - 5 - 

24.51.30-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN KOLOM 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Verankering: volgens detailberekening leverancier en ter goedkeuring 
van de directie. 
Toleranties: conform NEN EN 14080. 

1. GELAMINEERD HOUTEN KOLOM 
Sterkteklasse (NEN 6763): GL 24h. 
Houtsoort: Europees vuren, duurzaam geproduceerd onder PEFC 
certificaat (certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5040) waarbij de 
leverancier dient te zijn opgenomen in de Chain Of Custody (C.O.C). 
Lameldikte: maximaal 40 mm. 
Vochtpercentage (%): max. 12. 
Vorm en afmeting: volgens Model. 
Lijm: type I. 
Klimaatklasse: I (binnen normaal). 
Afwerkklasse: zichtwerk. 
Fabricage: onder SKH-KOMO® attest en SKH-KOMO® 
kwaliteitsverklaring conform BRL 1701 en NEN EN14080. 
Vereiste certificaten: de leverancier dient verder in het bezit te zijn van 
het CE-certificaat voor grote volle doorsnede vingerlassen volgens 
NEN-EN 14080:2013, ISO 9001, 14001, PSO2 gecertificeerd, CO2 
prestatieladder minimaal niveau 3. 
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De leverancier dient te zijn aangesloten bij de branchevereniging NBvT 
(Nederlandse bond van Timmerfabrikanten). 
Behandeling: 
- 1x waterwerend behandeld (tijdelijke bescherming tijdens 

transport en montage) 
- zichtzijde: 1 laag arbosol schutz UV transparant tegen verkleuring. 
Nabehandeling: 
- kopse kanten met Kopse Sealer (tegen vochtintrekking). 
Toebehoren: 
- verbindingsmiddelen; 
- bevestigingsmiddelen. 
- voetplaten kolommen aangieten met een krimpvrije mortel, kwal. 

min. K70. 
De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de 
leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 
 

28.11.25-801 KOLOMMEN; HOUT, GELAMINEERD HOUT, BRANDW. BEHANDELD 
- betreft kolommen op str. 4 - 5 - 

24.51.30-b RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN KOLOM 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Verankering: volgens detailberekening leverancier en ter goedkeuring 
van de directie. 
Toleranties: conform NEN EN 14080. 

1. GELAMINEERD HOUTEN KOLOM 
Sterkteklasse (NEN 6763): GL 24h. 
Houtsoort Europees vuren, duurzaam geproduceerd onder PEFC 
certificaat (certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5040) waarbij de 
leverancier dient te zijn opgenomen in de Chain Of Custody (C.O.C). 
Lameldikte: maximaal 40 mm. 
Vochtpercentage (%): max. 12. 
Vorm en afmeting: volgens Model. 
Lijm: type I. 
Klimaatklasse: I (binnen normaal). 
Afwerkklasse: zichtwerk. 
Fabricage: onder SKH-KOMO® attest en SKH-KOMO® 
kwaliteitsverklaring conform BRL 1701 en NEN EN14080. 
Vereiste certificaten: de leverancier dient verder in het bezit te zijn van 
het CE-certificaat voor grote volle doorsnede vingerlassen volgens 
NEN-EN 14080:2013, ISO 9001, 14001, PSO2 gecertificeerd, CO2 
prestatieladder minimaal niveau 3. 
De leverancier dient te zijn aangesloten bij de branchevereniging NBvT 
(Nederlandse bond van Timmerfabrikanten). 
Behandeling: 
- 1x waterwerend behandeld (tijdelijke bescherming tijdens 

transport en montage) 
- brandwerende coating, alzijdig, cfm. beschrijving onderstaand 

(46.31.42-a), aangebracht in de fabriek. 
Nabehandeling: 
- kopse kanten met Kopse Sealer (tegen vochtintrekking). 
Toebehoren: 
- verbindingsmiddelen; 
- bevestigingsmiddelen. 
De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de 
leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 

46.31.42-a NWE ONDERGR. HOUT, BRANDVERTRAGEND, OPLOSM.HOUDEND 
0. NWE ONDERGR. HOUT, BRANDVERTRAGEND, OPLOSM.HOUDEND 

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1, d0 
Aangebracht in de fabriek 
Laagdikte: volgens voorschriften fabrikant. 

3. BRANDVERTRAGENDE VERF, HOUT, OPLOSMIDDELHOUDEND 
Leverancier: Groupe Berkem 
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Type: FIRERESIST F004 
Beoogd gebruik: brandvertragende afwerking houten kolommen, 
gelegen tussen de str. 4 en 5. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1, d0 
Kleur: transparant. 
 

28.11.25-900 LIGGERS; HOUT, GELAMINEERD HOUT 
- m.u.v. tussen str. 4 - 5 -  

24.51.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN LIGGER 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Verankering: volgens detailberekening leverancier en ter goedkeuring 
van de directie. 
Toleranties: conform NEN EN 14080. 

1. GELAMINEERD  HOUTEN LIGGER 
Sterkteklasse (NEN 6763): GL 24c. 
Houtsoort: Europees vuren, duurzaam geproduceerd onder PEFC 
certificaat (certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5040) waarbij de 
leverancier dient te zijn opgenomen in de Chain Of Custody (C.O.C). 
Lameldikte: maximaal 40 mm. 
Vochtpercentage (%): max. 12. 
Vorm en afmeting: volgens Model. 
Lijm: type I. 
Klimaatklasse: I (binnen normaal). 
Afwerkklasse: zichtwerk. 
Fabricage: onder SKH-KOMO® attest en SKH-KOMO® 
kwaliteitsverklaring conform BRL 1701 en NEN EN14080. 
Vereiste certificaten: de leverancier dient verder in het bezit te zijn van 
het CE-certificaat voor grote volle doorsnede vingerlassen volgens 
NEN-EN 14080:2013, ISO 9001, 14001, PSO2 gecertificeerd, CO2 
prestatieladder minimaal niveau 3. 
De leverancier dient te zijn aangesloten bij de branchevereniging NBvT 
(Nederlandse bond van Timmerfabrikanten). 
Behandeling: 
- 1x waterwerend behandeld (tijdelijke bescherming tijdens 

transport en montage) 
- zichtzijde: 1 laag arbosol schutz UV transparant tegen verkleuring. 
Nabehandeling: 
- kopse kanten met Kopse Sealer (tegen vochtintrekking). 
Toebehoren: 
- verbindingsmiddelen; 
- bevestigingsmiddelen; 
- kopse kanten houten gelamineerde ligger sealen; dit betreft de 

liggers die gedeeltelijk naar buiten gaan in de zuigevel (overstek). 
De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de 
leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 
 

28.11.25-901 LIGGERS; HOUT, GELAMINEERD HOUT, BRANDW. BEHANDELD 
- betreft liggers tussen str. 4 - 5 - 

24.51.20-b RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN LIGGER 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Verankering: volgens detailberekening leverancier en ter goedkeuring 
van de directie. 
Toleranties: conform NEN EN 14080. 

1. GELAMINEERD  HOUTEN LIGGER 
Sterkteklasse (NEN 6763): GL 24c. 
Houtsoort: Europees vuren, duurzaam geproduceerd onder PEFC 
certificaat (certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5040) waarbij de 
leverancier dient te zijn opgenomen in de Chain Of Custody (C.O.C). 
Lameldikte: maximaal 40 mm. 
Vochtpercentage (%): max. 12. 
Vorm en afmeting: volgens Model. 
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Lijm: type I. 
Klimaatklasse: I (binnen normaal). 
Afwerkklasse: zichtwerk. 
Fabricage: onder SKH-KOMO® attest en SKH-KOMO® 
kwaliteitsverklaring conform BRL 1701 en NEN EN14080. 
Vereiste certificaten: de leverancier dient verder in het bezit te zijn van 
het CE-certificaat voor grote volle doorsnede vingerlassen volgens 
NEN-EN 14080:2013, ISO 9001, 14001, PSO2 gecertificeerd, CO2 
prestatieladder minimaal niveau 3. 
De leverancier dient te zijn aangesloten bij de branchevereniging NBvT 
(Nederlandse bond van Timmerfabrikanten). 
Behandeling: 
- 1x waterwerend behandeld (tijdelijke bescherming tijdens 

transport en montage) 
- brandwerende coating, alzijdig, cfm. beschrijving onderstaand 

(46.31.42-a), aangebracht in de fabriek. 
Nabehandeling: 
- kopse kanten met Kopse Sealer (tegen vochtintrekking). 
Toebehoren: 
- verbindingsmiddelen; 
- bevestigingsmiddelen. 
De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de 
leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 

46.31.42-b NWE ONDERGR. HOUT, BRANDVERTRAGEND, OPLOSM.HOUDEND 
0. NWE ONDERGR. HOUT, BRANDVERTRAGEND, OPLOSM.HOUDEND 

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1, d0 
Aangebracht in de fabriek 
Laagdikte: volgens voorschriften fabrikant. 

3. BRANDVERTRAGENDE VERF, HOUT, OPLOSMIDDELHOUDEND 
Leverancier: Groupe Berkem 
Type: FIRERESIST F004 
Beoogd gebruik: brandvertragende afwerking houten liggers, gelegen 
tussen de str. 4 en 5. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1, d0 
Kleur: transparant 
 

28.11.25-902 LIGGERS; HOUT, GELAMINEERD HOUT - CLS (3 X) 38X285MM (BUITENGEVELS) 
 

24.51.20-c RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN LIGGER 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 
1. GELIJMD GELAMINEERD HOUTEN LIGGER (NEN-EN 14080:2013) 

Type: CLS hout 
Houtsoort: Europees vuren, duurzaam geproduceerd onder PEFC 
certificaat 
(certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5040) waarbij de leverancier dient 
te zijn opgenomen in de Chain Of Custody (C.O.C). 
Dikte (mm): 3x38 verlijmd 
Breedte (mm): 285 
Klimaatklasse (NEN-EN 1995-1-
1+C1+A1:2011/C1:2012/A2:2014/NB:2013): II, buiten onder dak. 
Bewerking: geschaafd. 
Oppervlaktebehandeling: 1x waterwerend behandeld (tijdelijke 
bescherming tijdens transport en montage), nabehandeling kopse 
kanten met Kopse Sealer (tegen vochtintrekking). 
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31 BUITENWANDOPENINGEN 
 

31.09 WERKBESCHEIDEN 

 
31.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
30.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van de buitenwandopeningen: 
- kozijnen, ramen, deuren, paneelvullingen en dergelijke. 
 
Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 
- de indelingen en de maatvoeringen. 
- detaillering van stijlen en dorpels en kozijnvullingen. 
- soorten beglazingen. 
- hulpconstructies (zoals stalen profielen e.d.). 
- de aansluitdetails onderling en met andere materialen. 
- de hulpconstructies t.b.v. de buitenwandopeningen 
- het hang- en sluitwerk van de beweegbare delen. 
- plaats en type van de verankeringen. 
 
Al het tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer 
te maken conform Bijlage Deel P: Projectplan Uitvoering Constructies 
(Adviesbureau Luning), opgenomen in de bijlagen bij dit bestek. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand 

in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- tijdstip goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 werkdagen voor de 

aanvang van de werkzaamheden. 
9. CONTROLE TEKENINGEN 

Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te 
retourneren. 

30.12.29-a BEREKENINGEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
0. STATISCHE BEREKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken Statische 
berekeningen van: 
- de buitenwandopeningen omschreven in dit hoofdstuk, de 

onderdelen en de bevestigingen aan de omliggende constructies. 
- de hulpconstructies t.b.v. deze buitenwandopeningen 
Berekeningen volgens “Eurocodes” 
Veiligheidsklasse/ ref. periode: CC2/50 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
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- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF 
formaat. 

- tijdstip goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 werkdagen voor de 
aanvang van de werkzaamheden. 

30.80.19-d SLUITPLAN 
0. SLUITPLAN 

In overleg met de directie stelt de aannemer het sluitplan op, waarbij: 
- het systeem met uitzondering van de RVB Defensie-sloten moet 

aansluiten op de generale hoofdsleutelinrichting van het 
complex/object. 

Uitgangspunten: 
- de verschillende delen van het hang- en sluitwerk moeten 

aantoonbaar zijn getest op de minimale gebruikshandelingen als 
aangegeven in de diverse paragrafen. 

- deurkrukken in krukgeveerde uitvoering. 
Het sleutelplan moet worden opgesteld op basis van een 
"moedersleutelsysteem" met de volgende sleutelhierarchie: 
- hoofdsleutel. 
- commandantensleutel. 
- sleutels t.b.v. technische ruimtes. 
- sleutels t.b.v. overige ruimtes. 
In dit sluitplan moet zijn aangegeven: 
- per ruimte het cilindertype. 
- sleutelnummer. 
- de hiërarchie in het sluitsysteem. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand (PDF). 
- goedgekeurde: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand (PDF). 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om het door de 
aannemer vervaardigde sluitplan te controleren en te retourneren 

9. CONTROLE SLUITPLAN 
De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om het door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

31.20 BUITENWANDOPENINGEN; ALGEMEEN 

 
31.20.20-10 BUITENWANDOPENINGEN; GEVULD MET ROOSTERS, GEVELROOSTERS 

 
61.52.11-a BUITENLUCHTROOSTER 

0. BUITENLUCHTROOSTER, INBLAAS/AFZUIG 
Fabrikant: Dejo 
Type: DPL Dejo schoepenrooster 
Beoogd gebruik: toe- of afvoeren van lucht in buitengevels. 
Gemonteerd op stalen T-profielen. 
Vorm: rechthoekig. 
Materiaal: staal 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt 
Poedercoating middels TVP Duplex-proces 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat 
Afmeting(en): 
Draagstaven: 60 x 2mm; 
Vulstaven: 40 x 2mm 
Hoek vulstaven: 30º 
Randafwerking (omranding): 5 mm dik. 
Lengte x breedte roosters: volgens Model 
Schoepvorm: regeninslagwerend. 
Schoepstand: vast. 
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Toebehoren: 
- gaas: insectengaas, 2x2 mm. 
- inbouwframe 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en) met bouten r.v.s. 
T.p.v. lok. 64 dit rooster in combinatie met rooster als omschreven 
onder 31.20.20-15. 
 

31.20.20-15 BUITENWANDOPENINGEN; GEVULD MET ROOSTERS, GEVELROOSTER (B) 
 

61.52.11-b BUITENLUCHTROOSTER 
0. BUITENLUCHTROOSTER, INBLAAS/AFZUIG 

Fabrikant: keuze aannemer 
Type: ventilatierooster, wandrooster 
Beoogd gebruik: toe- of afvoeren van lucht in buitengevels. 
- in binnenspouw lok. 64, 2 stuks - 
Dit rooster toepassen als “binnenrooster”, i.c.m. buitenrooster als 
omschreven onder 31.20.20-10. 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): staal FeB 520/S355 
Samenstelling: 
Rooster: rastermaat 80x80mm (83x83 mm h.o.h.), diepte 60mm  
Materiaal: dikte 3mm 
Oppervlak rooster: volgens Model. 
Stalen omranding afm. (mm): min. 6x80 
Vorm: vierkant. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-
ISO 1461-09. 
Afmetingen (hxb) (mm): volgens Model 
Roosters dienen op de kruisingen van de staven/strippen en de 
bevestigingspunten altijd volledig te worden doorgelast. 
Overlap van minimaal één maas/raster en voorzien van voldoende 
bevestigingspunten. 
Toebehoren: 
- gaas: insectengaas, 2x2 mm. 
Let op! 
Het lassen van mangaan dient met speciale middelen te geschieden 
en geeft giftige dampen af tijdens laswerkzaamheden. 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): volgens Model 
Rooster vastlassen aan het Aalbers/Wico paneel.  

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
Tekeningen. 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de in dit deel beschreven wandroosters. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 (+ 1 st. in PDF) 
- goedgekeurde (st.): 2 (+ 1 st. in PDF) 
- tijdstip: de goedgekeurde exemplaren minimaal 2 weken voor het 

in het werk brengen van de desbetreffende onderdelen. 
Berekeningen. 
Door de aannemer dient een berekening van de bevestigingsmiddelen 
te worden gemaakt. Deze berekeningen moeten ter goedkeuring 
worden ingediend bij de directie. 
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31.21 BUITENWANDOPENINGEN; RAAMKOZIJNEN, GESLOTEN RAMEN 

 
31.21.25-10 BUITENWANDOPENINGEN; RAAMKOZIJN, RONDE RAMEN 

 
30.31.11-e HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT, HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 

0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 
Samengesteld stelkozijn: 
Opbouw: 
- kern van CLS hout, afm.: 38x140 mm (3x); 
- buitenzijde: beplating cementgebonden plaat, dik 9 mm; 
- binnenzijde: beplating multiplex, dik 15 mm 
- dampdichte folie aan de “warme” zijde aanbrengen. 
Oppervlaktebehandeling: 
- rondom aan de buitenzijde voorzien van grondlaag. 
- 2 lagen grondverf. 
- grondsysteem: applicatie naar keuze 
- laagdikte: 35 ìm per laag, in de fabriek aangebracht. 

30.32.12-r METALEN PUI/KOZIJN 
0. KAWNEER RT 72 HI+, HOOGWAARDIG ISOLEREND RAAM- EN 

DEURSYSTEEM 
Fabrikant: Kawneer Nederland B.V. 
Type: RT 72 HI+. 
Beoogd gebruik: hoogwaardig thermisch geïsoleerd aluminium 
kozijnsysteem 
Duurzaamheid: LCA vastegelegd in NMD middels categorie 1 verklaring 
volgens EN-15804, gerecycled aluminium middels RT 72 CARE, Cradle 
to Cradle gecertificeerd (C2C), IS0 14001. 
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse): E 1650. 
Hoogte (mm): volgens Model 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): ≤ 47. (-1, -4) 
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse): 4. 
Inbouwdiepte profiel (mm): 72. 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW): 6060 T66. 
Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch poederlakken volgens 
Qualicoat en Kawneer kwaliteitseisen. 
Laagdikte (µm): PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag) 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Beglazingssysteem: droog met gevulkaniseerde kaders. 

34.33.20-b MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. MEERBLADIG ISOLEREND GELUIDWEREND GLAS (NEN-EN 1279-

5:2005+A2:2010) 
Fabrikant: AGC Glass Europe. 
Type: AGC Thermobel  Phonibel Dubbel glas. 
Referentiecode: DGTG01opt. 
Het isolatieglas dient C2C gecertificeerd te zijn (alle glasbladen, 
afstandshouder(s) en afdichtingen). 
Beoogd gebruik: warmte- en geluidisolerende beglazing. 
Geluidsisolatie: (Rw(C;Ctr))(EN 12758)(dB): 50 (-2;-8) 
Gewogen luchtgeluidsisolatie voor luchtverkeerslawaai (Ra, LVL): 
46dB. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (NEN-EN 673) (W/(m².K)): 1,1 
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 55 
Lichttransmissie/daglichttoetreding waarde (%): 77 
Glassubstraat: floatglas. 
Glaskleur: Blank. 
Kleurweergave index (Ra)(%): 96. 
Dikte glaspakket (mm): 41.5 mm. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 208 



Randverbinding (type): (afstandhouder): Warm Edge, zwart, thermisch 
onderbroken. 
Buitenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 66.2 on Clearlite. 
Dikte buitenruit (mm): 12.76. 
Spouwbreedte (mm): 20 
Spouwgasvulling (type): argon. 
Binnenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 44.2 on Clearlite. 
Dikte binnenruit (mm): 8.76. 
Coating (positie 3): iplus 1.1 
Vorm: vlak. 
Hoofdbewerking zijkant: gesneden 

1. BEGLAZEN MET RAAMRUBBERS 
Beglazingssysteem: van binnen uit. 
Beglaasd met (NPR 3577): rubberprofiel en glaslatten. 
 

31.21.25-11 BUITENWANDOPENINGEN; RAAMKOZIJNEN T.P.V. SHED-DAKEN 
 

30.31.11-c HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT, HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 
0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 

Samengesteld stelkozijn: 
Opbouw: 
- kern van CLS hout, afm.: 38x175 mm (3x); 
- binnenzijde: beplating multiplex, dik 15 mm 
Oppervlaktebehandeling: 
- rondom aan de buitenzijde voorzien van grondlaag. 

- 2 lagen grondverf. 
- Grondsysteem: applicatie naar keuze 
- Laagdikte: 35 µm per laag, in de fabriek aangebracht. 

30.32.12-u METALEN PUI/KOZIJN 
0. KAWNEER RT 72 HI+, HOOGWAARDIG ISOLEREND RAAM- EN 

DEURSYSTEEM 
Fabrikant: Kawneer Nederland B.V. 
Type: RT 72 HI+. 
Beoogd gebruik: hoogwaardig thermisch geïsoleerd aluminium 
kozijnsysteem 
Duurzaamheid: LCA vastegelegd in NMD middels categorie 1 verklaring 
volgens EN-15804, gerecycled aluminium middels RT 72 CARE, Cradle 
to Cradle gecertificeerd (C2C), IS0 14001. 
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse): E 1650. 
Hoogte (mm): volgens Model 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): ≤ 47. (-1, -4) 
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse): 4. 
Uitvoering: raamkozijn voorzien vaste beglazing en van te openen 
ramen. Locaties te openen ramen volgens Model. 
Te openen delen vlak met kozijn (standaard vlak). Te openen ramen 
draaien naar buiten. 
Te openen ramen voorzien van handgreep, A-line afsluitbaar, 
standaard zilvergrijs gelakt en voorzien van stormketting. 
Inbouwdiepte profiel (mm): 72. 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW): 6060 T66. 
Isolator profiel: kunststof isolator met gepatenteerde schuimvulling. 
Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch poederlakken volgens 
Qualicoat en Kawneer kwaliteitseisen. 
Laagdikte (µm): PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag) 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Beglazingssysteem: droog met gevulkaniseerde kaders. 
Raam: profiel vlak. 
Toebehoren: 
- hang- en sluitwerk: systeemgebonden onder levering 

systeemgarantie. 
- beslag: systeemgebonden. 
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- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: gevulkaniseerd kader, 
EPDM. 

Bevestigingsmiddelen: corrosievast staal. 
34.33.20-d MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 

0. MEERBLADIG ISOLEREND GELUIDWEREND GLAS (NEN-EN 1279-
5:2005+A2:2010) 
Fabrikant: AGC Glass Europe. 
Type: AGC Thermobel  Phonibel Dubbel glas. 
Referentiecode: DGTG01opt. 
Het isolatieglas dient C2C gecertificeerd te zijn (alle glasbladen, 
afstandshouder(s) en afdichtingen). 
Beoogd gebruik: warmte- en geluidisolerende beglazing. 
Geluidsisolatie: (Rw(C;Ctr))(EN 12758)(dB): 50 (-2;-8) 
Gewogen luchtgeluidsisolatie voor luchtverkeerslawaai (Ra, LVL): 
46dB. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (NEN-EN 673) (W/(m².K)): 1,1 
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 55 
Lichttransmissie/daglichttoetreding waarde (%): 77 
Glassubstraat: floatglas. 
Glaskleur: Blank. 
Kleurweergave index (Ra)(%): 96. 
Dikte glaspakket (mm): 41.5 mm. 
Randverbinding (type): (afstandhouder): Warm Edge, zwart, thermisch 
onderbroken. 
Buitenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 66.2 on Clearlite. 
Dikte buitenruit (mm): 12.76. 
Spouwbreedte (mm): 20 
Spouwgasvulling (type): argon. 
Binnenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 44.2 on Clearlite. 
Dikte binnenruit (mm): 8.76. 
Coating (positie 3): iplus 1.1 
Vorm: vlak. 
Hoofdbewerking zijkant: gesneden 

1. BEGLAZEN MET RAAMRUBBERS 
Beglazingssysteem: van buitenaf. 
Beglaasd met (NPR 3577): rubberprofiel en glaslatten. 

31.31 BUITENWANDOPENINGEN; GEVULD MET DEUREN, DRAAIDEUREN 

 
31.31.25-20 V.D. HOVEN DEURKOZIJN INCL. DEUR 

 
30.32.12-n METALEN PUI/KOZIJN 

0. METALEN KOZIJN 
Fabricaat: Van den Hoven & Zn. BV te Barendrecht. 
Type: GB-DE2-21-01, enkele deur, zelfsluitend, met kozijn. 
Beoogd gebruik: buitendeur. 
Afmetingen (mm): volgens Model 
Stijlen en dorpels: materiaal staalplaat, dik 3 mm 
Oppervlaktebehandeling: grijze roestwerende grondlak. 
Afwerking: epoxy-polyester poedercoating. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- draaipunten (st): 3, zware scharnieren. 
- stormketting. 
- mechanische noodontgrendeling d.m.v. kruk aan binnenzijde. 
- metalen montageprofiel/hulpstaal. 
- afwerklijst aan binnenzijde. 
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- magneetcontact - levering door derden. 
30.80.31-j DEUR-/RAAMSLOT 

0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-
EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- 4 stuks reservesloten leveren en overhandigen aan de directie. 

Tijdstip van overhandiging: vòòr de oplevering. 
30.80.35-i DRANGER 

0. DRANGER 
Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-l KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

31.31.25-21 V.D. HOVEN DEURKOZIJN INCL. DEUR 
- EMD - 

30.32.12-o METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN KOZIJN 

Fabricaat: Van den Hoven & Zn. BV te Barendrecht. 
Type: GB-DE2-21-01, enkele deur, zelfsluitend, met kozijn. 
Beoogd gebruik: buitendeur. 
Afmetingen (mm): volgens Model 
EMD demping (dB): min. 32 dB in het bereik tussen 10 MHz tot 1000 
MHz. 
Kozijn rondom volledig gelast aan de omliggende constructie. 
Stijlen en dorpels: materiaal staalplaat, dik 3 mm 
Oppervlaktebehandeling: grijze roestwerende grondlak. 
Afwerking: epoxy-polyester poedercoating. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
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Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- draaipunten (st): 3, zware scharnieren. 
- stormketting. 
- mechanische noodontgrendeling d.m.v. kruk aan binnenzijde. 
- metalen montageprofiel/hulpstaal. 
- afwerklijst aan binnenzijde. 
- magneetcontact - levering door derden. 

30.80.31-k DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
- halve cilinder: zijde lok. 24. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.35-h DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-m KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

31.31.25-22 V.D. HOVEN DEURKOZIJN INCL. DUBB. DEUREN 
 

30.32.12-p METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN KOZIJN 

Fabricaat: Van den Hoven & Zn. BV te Barendrecht. 
Type: GB-DD2-21-01, dubbele deur, zelfsluitend, met kozijn. 
Beoogd gebruik: buitendeur. 
Afmetingen (mm): volgens Model 
Stijlen en dorpels: materiaal staalplaat, dik 3 mm 
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Oppervlaktebehandeling: grijze roestwerende grondlak. 
Afwerking: epoxy-polyester poedercoating. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- draaipunten (st): 3, zware scharnieren. 
- stormketting. 
- mechanische noodontgrendeling d.m.v. kruk aan binnenzijde. 
- metalen montageprofiel/hulpstaal. 
- afwerklijst aan binnenzijde. 
- magneetcontact - levering door derden. 

30.80.31-l DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 

30.80.35-j DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-n KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

31.41 BUITENWANDOPENINGEN; GEVULD MET PUIEN 

 
31.41.25-150 BUITENKOZIJN: ALUMINIUM VLIESGEVEL - ZUIDGEVEL - 
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30.31.11-b HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT, HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 
0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 

Samengesteld stelkozijn: 
Opbouw: 
- kern van CLS hout, afm.: 38x140 mm (3x); 
- buitenzijde: beplating cementgebonden plaat, dik 9 mm; 
- binnenzijde: beplating multiplex, dik 15 mm 
- dampdichte folie aan de “warme” zijde aanbrengen. 
Oppervlaktebehandeling: 
- rondom aan de buitenzijde voorzien van grondlaag. 

- 2 lagen grondverf. 
- grondsysteem: applicatie naar keuze. 
- laagdikte: 35 µm per laag, in de fabriek aangebracht. 

30.32.12-q METALEN PUI/KOZIJN 
0. KAWNEER RT 72 HI+, HOOGWAARDIG ISOLEREND RAAM- EN 

DEURSYSTEEM 
Fabrikant: Kawneer Nederland B.V. 
Type: RT 72 HI+. 
Beoogd gebruik: hoogwaardig thermisch geïsoleerd aluminium 
kozijnsysteem 
Duurzaamheid: LCA vastegelegd in NMD middels categorie 1 verklaring 
volgens EN-15804, gerecycled aluminium middels RT 72 CARE, Cradle 
to Cradle gecertificeerd (C2C), IS0 14001. 
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse): E 1650. 
Hoogte (mm): volgens Model 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): ≤ 47. (-1, -4) 
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse): 4. 
Uitvoering: inzetelement in vliesgevel, deur in twee bladen. 
Deurbladen voorzien van stormketting. 
Dagmaat opening (bxh) (mm): volgens Model 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW): 6060 T66. 
Isolator profiel: kunststof isolator met gepatenteerde schuimvulling. 
Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch poederlakken volgens 
Qualicoat en Kawneer kwaliteitseisen. 
Laagdikte (µm): PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag) 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Beglazingssysteem: droog met gevulkaniseerde kaders. 
Deurgreep /schild: A-line, afwerking en kleur overeenkomstig het 
kozijn. 
Deur: profiel vlak. 
Toebehoren: 
- hang- en sluitwerk: systeemgebonden onder levering 

systeemgarantie. 
- beslag: systeemgebonden. 
- aanvullend beslag: systeemgebonden. 
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: gevulkaniseerd kader, 

EPDM. 
Bevestigingsmiddelen: corrosievast staal. 

30.37.26-a GLAZEN SANDWICHPANEEL 
0. GLAZEN SANDWICHPANEEL 

Fabrikant: Panelen Holland BV 
Type: Glas vlak sandwichpaneel gepoedercoat aluminium 
Beoogd gebruik: vakvulling vliesgevel 
Warmteweerstand (Rc in m²K/W): min. 5,0 
Isolatiemateriaal: hard kunststofschuimplaat. 
Buitenpaneel (NEN-EN 1863-2:2004): geëmailleerd thermisch versterkt 
glas in 3 verschillende kleuren ter goedkeuring van de directie. 
Binnenpaneel: gepoedercoat aluminium 

3. MONTAGE PANEEL 
De glazen sandwichpanelen monteren in de profielen van de vliesgevel. 
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30.51.12-a METALEN VLIESGEVELPROFIEL 
0. AA 100 SSG C2C GECERTIFICEERD VLIESGEVELSYSTEEM VOORZIEN 

VAN STRUCTURELE BEGLAZING 
Fabrikant: Kawneer Nederland B.V. 
Type: AA 100 SSG C2C gecertificeerd vliesgevelsysteem voorzien van 
structurele beglazing. 
Beoogd gebruik: (semi-)structurele aluminium buitenpui. 
Waterdichtheid (NEN-EN12208 en NEN-EN12152) (klasse): RE 750. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m²
.K)):  
≥0,76 
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse): A4 
Gewogen luchtgeluidsisolatie voor luchtverkeerslawaai (Ra, LVL): 
45dB(A) 
Indeling: volgens tekening/Model. 
Afmeting: volgens tekening/Model. 
Duurzaamheid: Cradle to Cradle (C2C), ISO 14001, systeemgarantie. 
Aanzichtbreedte profiel (mm): 50. 
Inbouwdiepte stijlprofiel (mm): te berekenen door de aannemer 
Inbouwdiepte regelprofiel (mm): te berekenen door de aannemer 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW): 6060 T66, C2C 
gecertificeerd. 
Waterafvoer: verborgen waterafvoer via de stijlen 
Deklijsten: 
- horizontaal: vlakliggend (incl. rubber); 
- verticaal: 16 mm diep. 
Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch poederlakken volgens 
Qualicoat en Kawneer kwaliteitseisen. 
Laagdikte (µm): PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag) 
volgens de Kawneer oppervlaktebehandeling selector. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad (%): 70, zijdeglans (standaard). 
Glasdikte (mm): max. 50 mm en 500 kg. 
Beglazingssysteem: droog, binnenzijde gevulkaniseerde hoekjes van 
EPDM. 
Inzetelementen: 
- deurkozijn met deur in 2 bladen, type RT 72 HI+ (als bovenstaand 

omschreven); 
- automatisch schuivende voetgangersdeur Type: SL510-2 (als 

onderstaand omschreven). 
3. MONTAGE VLIESGEVELSYSTEEM 

Vliesgevel anker monteren aan betonvloer. 
Daar waar nodig hulpstaal toepassen, zie ook hoofdstuk 28. 

30.61.30-b AUTOMATISCH SCHUIVENDE VOETGANGERSDEUREN 
0. AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR 

Fabrikant: Assa Abloy Entrance Systems 
Type: SL510-2 smalle schuifdeurautomaat 
Beoogd gebruik: automatisch schuifdeursysteem voor 
personentoegang. 
Dubbele deuren. 
Afmetingen deuropener (mm) (hxd): 100x198 
Uitvoering: inzetelement in vliesgevel, schuifdeursysteem. 
Dagbreedte (mm): (breedte vrije opening): volgens Model 
Oppervlaktebehandeling 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Aandrijving: elektromechanische, microprocessor bestuurde, 
aandrijving met stalen of kunststof loopwielen, uitwisselbaar kunststof 
loopvlak. 
Noodstroom t.b.v. openstand bij BMI alarm. 
Afdekkap: blank geanodiseerd aluminium 
Kaphoogte (mm): 100 
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34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. MEERBLADIG ISOLEREND GELUIDWEREND GLAS (NEN-EN 1279-

5:2005+A2:2010) 
Fabrikant: AGC Glass Europe. 
Type: AGC Thermobel  Phonibel Dubbel glas. 
Referentiecode: DGTG01opt. 
Het isolatieglas dient C2C gecertificeerd te zijn (alle glasbladen, 
afstandshouder(s) en afdichtingen). 
Beoogd gebruik: warmte- en geluidisolerende beglazing. 
Geluidsisolatie: (Rw(C;Ctr))(EN 12758)(dB): 50 (-2;-8) 
Gewogen luchtgeluidsisolatie voor luchtverkeerslawaai (Ra, LVL): 
46dB. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (NEN-EN 673) (W/(m².K)): 1,1 
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 55 
Lichttransmissie/daglichttoetreding waarde (%): 77 
Glassubstraat: floatglas. 
Glaskleur: Blank. 
Kleurweergave index (Ra)(%): 96. 
Dikte glaspakket (mm): 41.5 mm. 
Randverbinding (type): (afstandhouder): Warm Edge, zwart, thermisch 
onderbroken. 
Buitenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 66.2 on Clearlite. 
Dikte buitenruit (mm): 12.76. 
Spouwbreedte (mm): 20 
Spouwgasvulling (type): argon. 
Binnenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 44.2 on Clearlite. 
Dikte binnenruit (mm): 8.76. 
Coating (positie 3): iplus 1.1 
Vorm: vlak. 
Hoofdbewerking zijkant: gesneden 

1. BEGLAZEN MET RAAMRUBBERS 
Beglazingssysteem: van binnen uit. 
Beglaasd met (NPR 3577): beglazingssysteemprofiel. 

31.42 BUITENWANDOPENINGEN GEVULD MET HEFDEUREN 

 
31.42.25-25 BUITENWANDOPENINGEN; SEGMENTHEFDEUR - GELUIDWEREND - 

- EMD - 
30.62.22-c SEGMENTHEFDEUR 

0. SEGMENTHEFDEUR (NEN-EN 13241:2003+A2:2016) 
Fabricaat: Protec Industrial Doors 
Type: PID 2019-P3 
Beoogd gebruik: segmenthefdeur buiten 
Hefsysteem: gebalanceerd met contragewichten. 
Dagbreedte (mm): volgens Model. 
Daghoogte (mm): volgens Model. 
ISO deursegment: thermisch ontkoppeld. 
Segmenten (aantal): volgens Model 
Inbraakwerende bekleding type: PID 2019-P3 
Hoogte PID 2019-P3 panelen (mm): de totale hoogte van de 
segmenthefdeur. 
Kleur segmenthefdeur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Afmetingen stalen kast (mm): standaard 400 x 400 x 200. 
EMD demping (dB): min. 32 dB in het bereik tussen 10 MHz tot 1000 
MHz. 
Afdichting: rondom met EPDM afdichtingprofielen 
Onderzijde: voorzien van een aanslagprofiel geschikt voor aansluiten 
op EMD-schil. 
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Bediening: middels drukknoppen op stuurkast, behuisd in een stalen 
kast. 
Noodbediening via handpomp. 
Vergrendeling: elektronische penvergrendeling.  
Beveiliging: onderloopbeveiliging en lichtlijst/fotocel beveiliging. 
Besturingskast. 
Noodvoeding bij afwezigheid netspanning. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v montage. 

4. STELWERK AFBOUW 
De segmenthefdeuren moeten door de leverancier in het werk worden 
gemonteerd. 
Door de aannemer/leverancier moeten tevens de nodige thermisch 
verzinkte staalprofielen in het werk worden gebracht t.b.v. de 
bevestiging van motor, geleiderails, veren etc. 
Levern en monteren van dit hulpstaal behoort tot het werk. 
Aansluitdetails, benodigd hulpstaal en te maken berekeningen in 
overleg met de leverancier. 
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32 BINNENWANDOPENINGEN 
 

32.09 WERKBESCHEIDEN 

 
32.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
30.12.39-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van de binnenwandopeningen: 
- kozijnen, ramen, deuren, paneelvullingen en dergelijke. 
 
Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 
- de indelingen en de maatvoeringen. 
- de materialisatie van de verschilllende onderdelen. 
- detaillering van stijlen en dorpels en kozijnvullingen. 
- hulpstaal (zoals stalen profielen e.d.) tbv montage. 
- de aansluitdetails onderling en met bouwdelen. 
- het hang- en sluitwerk van de beweegbare delen. 
- plaats en type van de verankeringen. 
 
Al het tekenwerk van de constructieve onderdelen door de aannemer 
te maken conform Bijlage Deel P: Projectplan Uitvoering Constructies 
(Adviesbureau Luning), opgenomen in de bijlagen bij dit bestek. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand 

in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- tijdstip goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 werkdagen voor de 

aanvang van de werkzaamheden. 
9. CONTROLE TEKENINGEN 

Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te 
retourneren. 

30.12.49-b BEREKENINGEN 
0. STATISCHE BEREKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken statische 
berekening van: 
- de binnenwandopeningen omschreven in dit hoofdstuk, de 

onderdelen en de bevestigingen aan de omliggende constructies; 
- de hulpconstructies t.b.v. deze binnenwandopeningen. 
Berekeningen volgens “Eurocodes” 
Veiligheidsklasse/ ref. periode: CC2/50 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF 
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formaat. 
- tijdstip goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 werkdagen voor de 

aanvang van de werkzaamheden. 
9. CONTROLE BEREKENINGEN 

De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

30.80.19-a SLUITPLAN 
0. SLUITPLAN 

In overleg met de directie stelt de aannemer het sluitplan op, waarbij: 
- het systeem met uitzondering van de RVB Defensie-sloten moet 

aansluiten op de generale hoofdsleutelinrichting van het 
complex/object. 

Uitgangspunten: 
- de verschillende delen van het hang- en sluitwerk moeten 

aantoonbaar zijn getest op de minimale gebruikshandelingen als 
aangegeven in de diverse paragrafen. 

- deurkrukken in krukgeveerde uitvoering. 
Het sleutelplan moet worden opgesteld op basis van een 
"moedersleutelsysteem" met de volgende sleutelhierarchie: 
- hoofdsleutel. 
- commandantensleutel. 
- sleutels t.b.v. technische ruimtes. 
- sleutels t.b.v. overige ruimtes. 
In dit sluitplan moet zijn aangegeven: 
- per ruimte het cilindertype. 
- sleutelnummer. 
- de hiërarchie in het sluitsysteem. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand (PDF). 
- goedgekeurde: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand (PDF). 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om het door de 
aannemer vervaardigde sluitplan te controleren en te retourneren 

9. CONTROLE SLUITPLAN 
De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om het door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 

32.21 BINNENWANDOPENINGEN; GEVULD MET RAMEN, GESLOTEN RAMEN 

 
32.21.20-10 BINNENWANDOPENINGEN; RAAMKOZIJN, RONDE RAMEN, 30MIN. BR.W. 

 
30.31.11-d HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT, HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 

0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 
Samengesteld stelkozijn: 
Opbouw: 
- kern van CLS hout, afm.: 38x140 mm (3x); 
- buitenzijde: beplating cementgebonden plaat, dik 9 mm; 
- binnenzijde: beplating multiplex, dik 15 mm 
- dampdichte folie aan de “warme” zijde aanbrengen. 
Oppervlaktebehandeling: 
- rondom aan de buitenzijde voorzien van grondlaag. 

- 2 lagen grondverf. 
- Grondsysteem: applicatie naar keuze 
- Laagdikte: 35 µm per laag, in de fabriek aangebracht. 

30.32.12-s METALEN PUI/KOZIJN 
0. KAWNEER RT 72 HI+ FR, BRANDWEREND RAAM- EN DEURSYSTEEM 

Fabrikant: Kawneer Nederland B.V. 
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Type: RT 72 HI+ FR. 
Beoogd gebruik: brandwerend thermisch geïsoleerd aluminium 
kozijnsysteem, geschikt voor vaste-, draai-, draaikiep-, stolpramen en 
deuren 
Duurzaamheid: LCA vastegelegd in NMD middels categorie 1 verklaring 
volgens EN-15804, gerecycled aluminium middels RT 72 CARE, Cradle 
to Cradle gecertificeerd (C2C), IS0 14001. 
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW30. 
Brandwerendheid, rooklekkage (S) (NEN-EN 13501-1:2019): 
rookwerendheidsklasse: S200 
Uitvoering: rond raam, vast glas. conform Model. 
Inbouwdiepte profiel (mm): 72. 
Glaslijst: brandwerend. 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): 6060 T66. 
Oppervlaktebehandeling: poedercoat volgens Qualicoat en Kawneer 
toepassings- en garantieoverzicht. 
Laagdikte (µm): PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag) 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad (%): 30, mat. 
Beglazingssysteem: droog met gevulkaniseerde kaders. 

3. MONTAGE KOZIJNEN 
- luchtdoorlatendheid (c) (NEN 2686:1988/A2:2008) (dm³/s.m¹.Pa): 

klasse 4 (luchtdichtheid) 
Kozijnen monteren volgens voorschriften / richtlijnen fabrikant. 

34.33.20-e MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. BRANDWEREND MEERBLADIG GLAS (NEN-EN 1279-5+A2:2010) 

Fabrikant: AGC Glass Europe. 
Type:  AGC Thermobel Pyrobelite 10 (EW30)EW30, E30 Dubbel glas 
* ref.: 44.2-15-P10 (34mm). 
Beoogd gebruik: brandwerende beglazing, WBDBO 30 min. 
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW30, E30. 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN 12758) (dB): 35 
Het isolatieglas dient C2C gecertificeerd te zijn (alle glasbladen, 
afstandshouder(s) en afdichtingen 
Dikte (mm): 44.2-15-P10 (34mm). 
Randverbinding (type): Warm Edge zwart met thermische 
onderbreking. 
Buitenruit (NEN-EN 572-9:2004): floatglas. 
Dikte buitenruit (mm): 8,7 
Spouwbreedte (mm): 15. 
Spouwgasvulling (type): argon. 
Binnenruit (NEN-EN 572-9:2004): Pyrobelite. 
Dikte binnenruit (mm): 10 (44.2) 
Vorm: vlak. 
Hoofdbewerking zijkant: gesneden. 
Nabewerking zijkant: afgescherpt. 

1. BEGLAZING PROFIELGLAS MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
Beglazingssysteem: van buitenaf. 
 

32.21.20-11 BINNENWANDOPENINGEN; RAAMKOZIJN, RONDE RAMEN, 60MIN. BR.W. 
 

30.31.11-f HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT, HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 
0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT 

Samengesteld stelkozijn: 
Opbouw: 
- kern van CLS hout, afm.: 38x140 mm (3x); 
- buitenzijde: beplating cementgebonden plaat, dik 9 mm; 
- binnenzijde: beplating multiplex, dik 15 mm 
- dampdichte folie aan de “warme” zijde aanbrengen. 
Oppervlaktebehandeling: 
- rondom aan de buitenzijde voorzien van grondlaag. 
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- 2 lagen grondverf. 
- Grondsysteem: applicatie naar keuze 
- Laagdikte: 35 µm per laag, in de fabriek aangebracht. 

30.32.12-x METALEN PUI/KOZIJN 
0. KAWNEER RT 72 HI+ FR, BRANDWEREND RAAM- EN DEURSYSTEEM 

Fabrikant: Kawneer Nederland B.V. 
Type: RT 72 HI+ FR. 
Beoogd gebruik: brandwerend thermisch geïsoleerd aluminium 
kozijnsysteem, geschikt voor vaste-, draai-, draaikiep-, stolpramen en 
deuren 
Duurzaamheid: LCA vastegelegd in NMD middels categorie 1 verklaring 
volgens EN-15804, gerecycled aluminium middels RT 72 CARE, Cradle 
to Cradle gecertificeerd (C2C), IS0 14001. 
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW60. 
Brandwerendheid, rooklekkage (S) (NEN-EN 13501-1:2019): 
rookwerendheidsklasse:S200 
Uitvoering: rond raam, vast glas. conform Model. 
Inbouwdiepte profiel (mm): 72. 
Glaslijst: brandwerend. 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): 6060 T66. 
Oppervlaktebehandeling: poedercoat volgens Qualicoat en Kawneer 
toepassings- en garantieoverzicht. 
Laagdikte (µm): PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag) 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad (%): 30, mat. 

3. MONTAGE KOZIJNEN 
- luchtdoorlatendheid (c) (NEN 2686:1988/A2:2008) (dm³/s.m¹.Pa): 

klasse 4 (luchtdichtheid) 
Kozijnen monteren volgens voorschriften / richtlijnen fabrikant. 

34.33.20-f MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. BRANDWEREND MEERBLADIG GLAS (NEN-EN 1279-5+A2:2010) 

Fabrikant: AGC Glass Europe. 
Type: AGC Thermobel Pyrobelite 12 (EW60)EW60, E60 Dubbel glas. 
Beoogd gebruik: brandwerende beglazing, WBDBO 60 min. 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN 12758) (dB): 36 
Het isolatieglas dient C2C gecertificeerd te zijn (alle glasbladen, 
afstandshouder(s) en afdichtingen 
Dikte (mm):  
Randverbinding (type): Warm Edge zwart met thermische 
onderbreking. 
Buitenruit (NEN-EN 572-9:2004): floatglas. 
Dikte buitenruit (mm): 8,7 
Spouwgasvulling (type): argon. 
Binnenruit (NEN-EN 572-9:2004): Pyrobelite 12 EW60 (66.2) 
Dikte binnenruit (mm): 12,3 

1. BEGLAZING PROFIELGLAS MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
Beglazingssysteem: van buitenaf. 
 

32.21.25-001 QBIQ; GLAZEN BINNENPUI, BRAND(30M)+ROOKWEREND (INCL. DEUR) 
 

30.80.31-r DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
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Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-q KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

34.41.20-a STRUCTURELE BEGLAZING, GELAAGD GLAS 
0. STRUCTURELE BEGLAZING 

Volglazen brandwerende pui EW30 (gecertificeerd) 
1. BRANDWEREND GELAAGD GLAS (NEN-EN 14449:2005+C1:2006) 

Beglazing EW30 brandwerende beglazing 
Modulering (mm): paneelbreedte 1000 
Moduulkoppeling: EW30 transparante 0-voeg, transparante kit. 

4. BEGLAZINGSSYSTEEMPROFIEL, STAAL 
Fabrikant: QbiQ Wall Systems 
Type: iQ PROTECT Fire Hightech EW30, R200 
Profielen van staal. 
- plafond- en plintprofiel: vlak, brandvertragend, staal, hoogte 33 mm. 
- wanddikte (profieldiepte) (mm): 100 
- Deurkozijn: stalen blokkozijn, brandwerend getest, dubbele 

kierdichting. 
- Deur: stalen kaderdeur van 50 mm profiel voorzien van 

brandwerend glas en opbouwdranger. 
Voorzien van toegangscontrole (ets). 
Kleur profielen: volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad afwerking: 30%. 
 

32.21.25-002 QBIQ; GLAZEN BINNENPUI, BRAND(60M)+ROOKWEREND 
 

34.41.20-b STRUCTURELE BEGLAZING, GELAAGD GLAS 
0. STRUCTURELE BEGLAZING 

Volglazen brandwerende pui EW60 (gecertificeerd) 
1. BRANDWEREND GELAAGD GLAS (NEN-EN 14449:2005+C1:2006) 

Beoogd gebruik: brand- en rookwerend, tevens doorvalveilig 
Beglazing EW60 brandwerende beglazing, dubbelbladig. 
Modulering (mm): paneelbreedte 1000 
Moduulkoppeling: EW60 transparante 0-voeg, transparante kit. 
Opbouw beglazing: 
- binnenblad - doorvalveilig - 
Type: Stratobel, gelaagd glas, 5.4, dikte glaspakket (mm): 12.76. 
Doorgooibeperkend (EN 356)(klasse): P1A/P2A. 
- buitenblad - brandwerend - 
Type: EW60 brandwerende beglazing. 
Vorm: vlak. 
Glaskleur: blank 
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4. BEGLAZINGSSYSTEEMPROFIEL, STAAL 
Fabrikant: QbiQ Wall Systems 
Type: iQ PROTECT Fire Hightech EW60 (60 min. brandw.). 
Rookwerendheid: S200 
Profielen van staal. 
- plafond- en plintprofiel: vlak, brandvertragend, staal, hoogte 33 mm. 
- wanddikte (profieldiepte) (mm): 102 
Kleur profielen: volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad afwerking: 30%. 
 

32.21.25-003 QBIQ; GLAZEN BINNENPUI, BRAND(60M)+ROOKW.+GELUIDW.(50DB) 
 

34.41.30-a STRUCTURELE BEGLAZING, MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 
0. STRUCTURELE BEGLAZING 

Volglazen brandwerende pui EW60 (gecertificeerd) en geluidwerend. 
1. MEERBLADIG ISOLEREND GLAS (NEN-EN 1279-5:2018) 

Dubbelbladige beglazing: 
- EW60 brandwerende beglazing 
- geluidsisolerende beglazing 
Moduulkoppeling: 
- EW60 transparante 0-voeg, 
- geluidwerende beglazing 0-voeg 

4. BEGLAZINGSSYSTEEMPROFIEL, STAAL 
Fabrikant: QbiQ Wall Systems 
Type: iQ PROTECT Fire Hightech Silence EW60 (60 min. brandw.). 
Rookwerendheid: S200 
Geluidwering Rw: ca. 50 dB 
Profielen van staal. 
- Plafond- en plintprofiel: vlak, brandvertragend, staal, hoogte 33 

mm, diepte 102 mm. 
Kleur profielen: volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad afwerking: 30%. 
 

32.21.25-004 QBIQ; GLAZEN BINNENPUI, GELUIDWEREND(45DB) (INCL. DEUR) 
 

30.80.19-e SLEUTELS/SLEUTELPLAATJE 
0. SLEUTELS 

Elk slot of cilinder moet zijn voorzien van bijpassende sleutels. 
Afgestemd op sleutelplan. 
Aantal sleutels per slot/cilinder (st.): 3. 

1. SLEUTELPLAATJE 
Elke sleutel moet zijn voorzien van een sleutelplaatje, bestaande uit: 
- messing, rond 30 mm, dik 2 mm. 
Uitvoering:  
- ingegraveerde letters/cijfers op aanwijzing van de directie, te 

rekenen op 5 letters per plaatje. 
- gesloten stalen ring, diameter 25 mm. 

30.80.31-q DEUR-/RAAMSLOT 
0. NEMEF 600 SERIE BINNENDEUR PROJECTSLOTEN,  DAG- EN NACHTSLOT, 

Type: 600 serie binnendeur projectsloten. 
Beoogd gebruik: (af)sluiten van aluminium binnendeuren. 
Vergrendeling (toe te passen type): 
- 649: dag- en nachtslot (knopcilinder). 
Cilindersparing (mm): 17. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 20. 
Hoogte voorplaat (mm): 235. 
Voorplaat: corrosievast staal. 
- sluitplaat: dag- en nachtschoot P646/17. 
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30.80.41-p KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

34.41.30-b STRUCTURELE BEGLAZING, MEERBLADIG ISOLEREND GLAS 
0. STRUCTURELE BEGLAZING 

Dubbelglas wandsysteem met 0-voeg. 
1. MEERBLADIG ISOLEREND GELUIDWEREND GLAS (NEN-EN 1279-

5:2005+A2:2010) 
Glaspakket: tweevoudig. 
Buitenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 66.2 on Clearlite 
Binnenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 88.2 on Clearlite 

4. BEGLAZINGSSYSTEEMPROFIEL, ALUMINIUM 
Fabrikant:  
Type: iQ Structural; dubbelglas wandsysteem met 0-voeg. 
Beoogd gebruik: geluidwerende pui, v.v. deur. 
Geluidwering Rw: 45 dB 
Modulering (mm): 900 
Moduulkoppeling: 0-voeg 
Profielen van staal. 
- plafond- en plintprofiel: vlak, aluminium, hoogte 33 
- wanddikte (profieldiepte) (mm): 100 
Aluminium blokkozijn met dubbele aanslag. 
Aluminium kaderdeuren voorzien van dubbel akoestisch gelaagd glas 
en met dubbele aanslag. 
Deur voorzien van valdorpel. 
Kleur profielen: volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad afwerking: 30%. 
 

32.21.25-005 QBIQ; GLAZEN BINNENPUI, GELUIDW. + SPIEGELGLAS 
 

34.33.20-g MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. MEERBLADIG ISOLEREND GELUIDWEREND GLAS (NEN-EN 1279-

5:2005+A2:2010) 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN 12758) (dB): 45 
Glaspakket: tweevoudig. 

1. BEGLAZING PROFIELGLAS MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
Glaspakket: tweevoudig. 
Buitenruit (NEN-EN 572-9:2004): confrontatieglas (spiegel), dikte 6 
mm, voorzien van metaalcoating; - tussen lok. 130 en 131 - 
Binnenruit (NEN-EN 572-9:2004): Stratophone 88.2 on Clearlite 
Positie binnen- /buitenruit: in overleg met de directie. 

4. BEGLAZINGSSYSTEEMPROFIEL, ALUMINIUM 
Type: iQ Structural; dubbelglas wandsysteem 
Beoogd gebruik: geluidwerende pui, v.v. confrontatieglas 
Geluidwering Rw: 45 dB 
Profielen van aluminium. 
- Plafond- en plintprofiel: vlak, brandvertragend, staal, hoogte 33 

mm, wanddiepte 100 mm. 
Kleur profielen: volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad afwerking: 30%. 
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32.31 BINNENWANDOPENINGEN; GEVULD MET DEUREN, DRAAIDEUREN 

 
32.31.25-10 BINNENWANDOPENINGEN; DEURKOZIJN INCL. ENKELE DEUR 

 
30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN 

0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 
Fabrikant: Andusta 
Type: A01 - A61 - Stomp - Utiliteit 
Beoogd gebruik: binnendeur. 
Deurbreedte (mm): diversen, volgens Model 
Deurhoogte (mm): volgens Model 
Sponningaanslag (mm): 15 
Stijl- en dorpelprofielen: 
- materiaal: staal. 
- muurdikte (mm): diversen (volgens Model) 
- profielen muuromvattend 
- met (doorgaand) geluidwerend kunststof aanslagband in stijlen en 

bovendorpel (geen aanslagdopjes) 
- plaatdikte profielen (mm): 1,5 
- oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt, laagdikte ca. 2,5 

µm. 
Afwerking: epoxy-polyester poedercoating. 
Laagdikte afwerking (µm): 60. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- anker(s) 
- schootkast. 
- scharnieren: projectscharnieren, 3 stuks per deur met 

hoogteverstelling, geborsteld roestvast staal. 
- sluitplaat: corrosievast staal. 
- transportregel: wegneembaar. 
- beschermfolie. 
- bevestigingsmiddelen. 
- voor de deuren van sanitaire ruimten geldt: 

- spleet onder de deur, hoogte te berekenen door de 
aannemer, de maximale snelheid van de ventilatielucht mag zijn 
1,5 m/s, de hoogte van de spleet mag zijn max. 20 mm. 

3. MONTAGE KOZIJNEN 
De deur met kozijn in de muuropening opnemen volgens voorschriften 
van de fabrikant. 

30.33.11-a HOUTEN DEUR 
0. HOUTEN BINNENDEUR 

Fabrikant: Berkvens 
Type: Berkopal HPL deur 
Uitvoering: model 900, dicht. 
Deurbreedte (mm): diversen, volgens Model. 
Profiel: stomp. 
Hoogte (mm): cfm. Model. 
Deurdikte (mm): 40. 
Vulling: stabitec vulling. 
Beplating: HPL. 
Afwerking (kantafwerking): naadloos verlijmde roodhouten kantlatten 
aan de verticale zijden. 
Onderzijde deur vochtwerend geseald. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- extra bovenregel t.b.v. montage dranger (locaties volgens Model); 
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- scharnierkrozing, aantal (st): 3; 
- slotgatboring. 

3. AFHANGEN DEUR 
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang-en sluitwerk. 

30.80.19-b SLEUTELS/SLEUTELPLAATJE 
0. SLEUTELS 

Elk slot of cilinder moet zijn voorzien van bijpassende sleutels (m.u.v. 
WC sloten, was- en doucheruimten). 
Afgestemd op sleutelplan. 
Aantal sleutels per slot/cilinder (st.): 3. 

1. SLEUTELPLAATJE 
Elke sleutel moet zijn voorzien van een sleutelplaatje, bestaande uit: 
- messing, rond 30 mm, dik 2 mm. 
Uitvoering:  
- ingegraveerde letters/cijfers op aanwijzing van de directie, te 

rekenen op 5 letters per plaatje. 
- gesloten stalen ring, diameter 25 mm. 

30.80.31-a DEUR-/RAAMSLOT 
0. NEMEF 600 SERIE BINNENDEUR PROJECTSLOTEN,  DAG- EN NACHTSLOT, 

Type: 600 serie binnendeur projectsloten. 
Beoogd gebruik: (af)sluiten van houten binnendeuren. 
Vergrendeling (toe te passen typen): 
- 644: toilet- en badkamerdeursloten; 
- 649: dag- en nachtslot (knopcilinder); 
- locaties: als aangegeven in de borderel. 
Cilindersparing (mm): 17. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 20. 
Hoogte voorplaat (mm): 235. 
Voorplaat: corrosievast staal. 
- sluitplaat: dag- en nachtschoot P646/17. 

30.80.35-f DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem. 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping. 
Locaties drangers: wel of geen dranger: als aangegeven in het Model 
en in de borderel (bijlage: 50E03_866_22606_BT_A_B07_Borderel). 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-j KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-11 BINNENWANDOPENINGEN; DEURKOZIJN INCL. DUBB. DEUR 
 

30.32.12-w METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabrikant: Andusta 
Type: F01 - F61 - Stomp - Utiliteit. 
Beoogd gebruik: binnendeur (dubbel blad). 
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Deurbreedte (mm): diversen, volgens Model 
Deurhoogte (mm): volgens Model 
Sponningaanslag (mm): 15 
Stijl- en dorpelprofielen: 
- materiaal: staal. 
- muurdikte (mm): diversen (volgens Model) 
- profielen muuromvattend 
- met (doorgaand) geluidwerend kunststof aanslagband in stijlen en 

bovendorpel (geen aanslagdopjes) 
- plaatdikte profielen (mm): 1,5 
- oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt, laagdikte ca. 2,5 

µm. 
Afwerking: epoxy-polyester poedercoating. 
Laagdikte afwerking (µm): 60. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- anker(s) 
- schootkast. 
- scharnieren: projectscharnieren, 3 stuks per deur met 

hoogteverstelling, geborsteld roestvast staal. 
- sluitplaat: corrosievast staal. 
- transportregel: wegneembaar. 
- beschermfolie. 
- bevestigingsmiddelen. 
- voor de deuren van sanitaire ruimten geldt: 

- spleet onder de deur, hoogte te berekenen door de 
aannemer, de maximale snelheid van de ventilatielucht mag zijn 
1,5 m/s, de hoogte van de spleet mag zijn max. 20 mm. 

3. MONTAGE KOZIJNEN 
De deur met kozijn in de muuropening opnemen volgens 
voorschriften van de fabrikant. 

30.33.11-b HOUTEN DEUR 
0. HOUTEN BINNENDEUR 

Fabrikant: Berkvens 
Type: Berkopal HPL deur 
Uitvoering: model 900, dicht. 
Deuruitvoering: dubbele deur en voorzien van alu. deurnaald als 
onderstaand omschreven. 
Deurbreedte (mm): diversen, volgens Model. 
Profiel: stomp. 
Hoogte (mm): cfm. Model. 
Deurdikte (mm): 40. 
Vulling: stabitec vulling. 
Beplating: HPL. 
Afwerking (kantafwerking): naadloos verlijmde roodhouten kantlatten 
aan de verticale zijden. 
Onderzijde deur vochtwerend geseald. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- extra bovenregel t.b.v. montage dranger; 
- scharnierkrozing, aantal (st): 3; 
- slotgatboring. 

3. AFHANGEN DEUR 
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang- en 
sluitwerk. 

4. KIERAFDICHTINGSPROFIEL 
30.80.19-c SLEUTELS/SLEUTELPLAATJE 

0. SLEUTELS 
Elk slot of cilinder moet zijn voorzien van bijpassende sleutels. 
Aantal sleutels per slot/cilinder (st.): 3. 
Afgestemd op sleutelplan. 
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1. SLEUTELPLAATJE 
Elke sleutel moet zijn voorzien van een sleutelplaatje, bestaande 
uit: 
- messing, rond 30 mm, dik 2 mm. 
Uitvoering: 
- ingegraveerde letters/cijfers op aanwijzing van de directie, te 

rekenen op 5 letters per plaatje. 
- gesloten stalen ring, diameter 25 mm. 

30.80.31-n DEUR-/RAAMSLOT 
0. NEMEF 600 SERIE BINNENDEUR PROJECTSLOTEN,  DAG- EN NACHTSLOT, 

Type: 600 serie binnendeur projectsloten. 
Beoogd gebruik: (af)sluiten van houten binnendeuren. 
Vergrendeling (toe te passen type): 
- 649: dag- en nachtslot; 
- ½cilinder (aan zijde: volgens borderel in Bijlage) 
- locaties: als aangegeven in de borderel. 
Cilindersparing (mm): 17. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 20. 
Hoogte voorplaat (mm): 235. 
Voorplaat: corrosievast staal. 
- sluitplaat: dag- en nachtschoot P646/17. 

30.80.41-k KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.44-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL 
0. ALPROKON, 19-1 DEURNAALD VOOR DUBBELE DEUREN MET SPONNING 

Fabrikant: Alprokon Aluminium Development  B.V. 
Type: 19-1 deurnaald voor dubbele deuren met sponning. 
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): niet van toepassing. 
Deurdikte (mm): 40. 
Deurhoogte (mm): volgens Model 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd mat satijn F1. 
Bedieningshoogte grendels (mm): 1.700, vanaf onderkant. 
Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): corrosievast staal, kwaliteit AISI 304. 
- sluitpot boven en onder, buitenmaat rond 22 mm. 
 

32.31.25-20 V.D. HOVEN; DEURKOZIJN INCL. DEUR, BRANDWEREND 
- EMD - 

30.32.12-c METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Van den Hoven & Zn. BV te Barendrecht. 
Type: GB-DE2-21-01/EW60, enkele deur met kozijn. 
Beoogd gebruik: binnendeur zelfsluitend - brandwerend 60 min. 
Afmetingen (mm): volgens Model. 
Onderdorpel: lage dorpel, hoogte 22 mm. 
EMD demping (dB): min. 32 dB in het bereik tussen 10 MHz tot 1000 
MHz. 
Stijl- en dorpelprofielen: 
Materiaal: staalplaat, 3 mm dikte. 
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Oppervlaktebehandeling: grijze roestwerende grondlak. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- draaipunten (st): 3, zware scharnieren. 
- mechanische noodontgrendeling d.m.v. kruk aan binnenzijde. 
- overig hang- en sluitwerk. 
- deurdranger passend bij deze kozijn/deurcombinatie. 
- metalen montageprofiel/hulpstaal. 
- afwerklijst aan binnenzijde. 
- magneetcontact - levering door derden. 

3. MONTAGE BINNENDEURKOZIJN 
De ruimte tussen binnendeurkozijn en omringende constructie volledig 
vullen met specie. 
De deur met kozijn in de muuropening opnemen volgens voorschriften 
van de fabrikant. 

30.80.31-b DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- reserveslot leveren en overhandigen aan de directie. Tijdstip van 

overhandiging: vòòr de oplevering. 
30.80.41-g KRUK/SCHILD 

0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 
Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-21 V.D. HOVEN; DEURKOZIJN INCL. DEUR 
- EMD - 

30.32.12-l METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Van den Hoven & Zn. BV te Barendrecht. 
Type: GB-DE2-21-01, enkele deur, zelfsluitend, met kozijn. 
Beoogd gebruik: binnendeur 
Afmetingen (mm): volgens Model. 
Onderdorpel: lage dorpel, hoogte 22 mm. 
EMD demping (dB): min. 32 dB in het bereik tussen 10 MHz tot 1000 
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MHz. 
Kozijn rondom volledig gelast aan de omliggende constructie. 
Stijl- en dorpelprofielen: 
Materiaal: staalplaat, 3 mm dikte. 
Oppervlaktebehandeling: grijze roestwerende grondlak. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- draaipunten (st): 3, zware scharnieren. 
- mechanische noodontgrendeling d.m.v. kruk aan binnenzijde. 
- overig hang- en sluitwerk. 
- deurdranger passend bij deze kozijn/deurcombinatie. 
- metalen montageprofiel/hulpstaal. 
- afwerklijst aan binnenzijde. 
- magneetcontact - levering door derden. 

3. MONTAGE BINNENDEURKOZIJN 
De deur met kozijn in de muuropening opnemen volgens voorschriften 
van de fabrikant. 

30.80.31-c DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-h KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-22 V.D. HOVEN; DEURKOZIJN INCL. DEUR 
 

30.32.12-m METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Van den Hoven & Zn. BV te Barendrecht. 
Type: GB-DE2-21-01, enkele deur, zelfsluitend, met kozijn. 
Beoogd gebruik: binnendeur 
Afmetingen (mm): volgens Model. 
Onderdorpel: lage dorpel, hoogte 22 mm. 
Stijl- en dorpelprofielen: 
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Materiaal: staalplaat, 3 mm dikte. 
Oppervlaktebehandeling: grijze roestwerende grondlak. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- draaipunten (st): 3, zware scharnieren. 
- mechanische noodontgrendeling d.m.v. kruk aan binnenzijde. 
- overig hang- en sluitwerk. 
- deurdranger passend bij deze kozijn/deurcombinatie. 
- metalen montageprofiel/hulpstaal. 
- afwerklijst aan binnenzijde. 
- magneetcontact - levering door derden. 

3. MONTAGE BINNENDEURKOZIJN 
De ruimte tussen binnendeurkozijn en omringende constructie volledig 
vullen met specie. 
De deur met kozijn in de muuropening opnemen volgens voorschriften 
van de fabrikant. 

30.80.31-d DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-i KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-30 MERFORD; DEURKOZIJN INCL. ENKELE DEUR, GELUIDW.(50DB) + BRANDW. 
 

30.32.12-d METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Merford. 
Type: kozijn-deurcombinatie Merford M51. 
Beoogd gebruik: binnendeur, geluid- en brandwerend 
Uitvoering: enkelvleugelig. 
Geluidsisolatiewaarde (dB): Rw(lab) = 51. 
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min.): 60 (Ew60) 
Rookwerendheid: S200 
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Afmetingen: 
- dikte deurblad (mm): 75. 
Deurprofiel: hoekkozijn met contrakozijn. 
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal (standaard). 
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak 
(fabrieksmatig). 
Laagdikte afwerking (µm): totaal ca. 90. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v. montage (kokerframes). 
- hang- en sluitwerk. 
- geïntegreerde kabeloverbrenging. 
- bekabeling: bij het plaatsen deuren met elektrisch slot de kabel 

hiervan doortrekken tot eind prov for. 
- beslag: volgens onderstaand. 
- slot: volgens onderstaand. 
- sluitplaat: passend bij de electrische sloten. 
- deurdranger: volgens onderstaand, locaties volgens Model. 
- dorpel: geïntegreerde dorpel, type 7, voor binnentoepassing, 

overrijdbaar. 
- RVS bevestigingsmiddelen. 
- dubbele kierafdichting. 
- 3 stuks systeemgebonden ingewerkte scharnieren van verzinkt 

staal met RVS pen. 
- magneetcontact - levering door derden. 

9. AFHANGEN DEUR 
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk. 
Monteren en afhangen door een door de fabrikant goedgekeurde 
monteur e.e.a. volgens voorschriften van de fabrikant. 

30.80.31-e DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Locaties elektrische sloten: volgens de Borderel, document: 
50E03_866_22606_BT_Borderel_20260415 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- reserveslot leveren en overhandigen aan de directie. 
Tijdstip van overhandiging: vòòr de oplevering. 

30.80.35-a DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
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Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping 
Locaties drangers: als aangegeven in het Model en in de borderel 
(bijlage: 50E03_866_22606_BT_A_B07_Borderel). 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-a KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-31 MERFORD; DEURKOZIJN INCL. DUBB. DEUR, GELUIDW.(50DB) + BRANDW. 
 

30.32.12-e METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Merford. 
Type: kozijn-deurcombinatie Merford M51. 
Beoogd gebruik: binnendeur, geluid- en brandwerend 
Uitvoering: dubbelvleugelig. 
Geluidsisolatiewaarde (dB): Rw(lab) = 51. 
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min.): 60 (Ew60) 
Rookwerendheid: S200. 
Afmetingen: 
- dikte deurblad (mm): 75. 
Deurprofiel: hoekkozijn met contrakozijn. 
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal (standaard) 
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak 
(fabrieksmatig). 
Laagdikte afwerking (µm): totaal ca. 90. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v. montage (kokerframes). 
- hang- en sluitwerk. 
- geïntegreerde kabeloverbrenging. 
- bekabeling: bij het plaatsen deuren met elektrisch slot de kabel 

hiervan doortrekken tot eind prov for. 
- beslag: volgens onderstaand. 
- slot: volgens onderstaand. 
- sluitplaat: passend bij de electrische sloten. 
- deurnaald: passend bij deze deuren. 
- deurdranger: volgens onderstaand, locaties volgens Model. 
- dorpel: geïntegreerde dorpel, type 7, voor binnentoepassing, 

overrijdbaar. 
- lok. 29/30/32/52/54/55 voorzien van nummers conform model 
- RVS bevestigingsmiddelen. 
- dubbele kierafdichting. 
- 3 stuks systeemgebonden ingewerkte scharnieren van verzinkt 

staal met RVS pen. 
- magneetcontact - levering door derden. 

9. AFHANGEN DEUR 
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk. 
Monteren en afhangen door een door de fabrikant goedgekeurde 
monteur e.e.a. volgens voorschriften van de fabrikant. 
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30.80.31-f DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
NB.: Locaties elektrische sloten: volgens de Borderel, document: 
50E03_866_22606_BT_Borderel_20260415 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.31-t DEUR-/RAAMSLOT 
0. NEMEF 600 SERIE BINNENDEUR PROJECTSLOTEN,  DAG- EN NACHTSLOT, 

Type: 600 serie binnendeur projectsloten. 
Beoogd gebruik: (af)sluiten van binnendeuren. 
Vergrendeling (toe te passen typen): 
- 649: dag- en nachtslot (knopcilinder); 
NB.: Locaties sloten: volgens de Borderel, document: 
50E03_866_22606_BT_Borderel_20260415 
Cilindersparing (mm): 17. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 20. 
Hoogte voorplaat (mm): 235. 
Voorplaat: corrosievast staal. 
- sluitplaat: dag- en nachtschoot P646/17. 

30.80.35-b DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-b KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
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32.31.25-32 MERFORD; DEURKOZIJN INCL. ENKELE DEUR, GELUIDWEREND (50DB) 
 

30.32.12-h METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Merford. 
Type: kozijn-deurcombinatie Merford M51. 
Beoogd gebruik: binnendeur, geluidwerend 
Uitvoering: enkelvleugelig. 
Geluidsisolatiewaarde (dB): Rw(lab) = 51. 
Brandwerendheid: n.v.t. 
Afmetingen: 
- dikte deurblad (mm): 75. 
Deurprofiel: hoekkozijn met contrakozijn. 
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal (standaard) 
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak 
(fabrieksmatig). 
Laagdikte afwerking (ìm): totaal ca. 90. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v. montage (kokerframes). 
- hang- en sluitwerk. 
- geïntegreerde kabeloverbrenging. 
- bekabeling: bij het plaatsen deuren met elektrisch slot de kabel 

hiervan doortrekken tot eind prov for. 
- beslag: volgens onderstaand. 
- slot: volgens onderstaand. 
- sluitplaat: passend bij de electrische sloten. 
- deurdranger: volgens onderstaand, locaties volgens Model. 
- dorpel: geïntegreerde dorpel, type 7, voor binnentoepassing, 

overrijdbaar. 
- RVS bevestigingsmiddelen. 
- dubbele kierafdichting. 
- 3 stuks systeemgebonden ingewerkte scharnieren van verzinkt 

staal met RVS pen. 
- magneetcontact - levering door derden. 

9. AFHANGEN DEUREN 
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk. 
Monteren en afhangen door een door de fabrikant goedgekeurde 
monteur e.e.a. volgens voorschriften van de fabrikant. 

30.80.31-g DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
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30.80.35-c DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping 
Locaties drangers: als aangegeven in het Model en in de borderel 
(bijlage: 50E03_866_22606_BT_A_B07_Borderel). 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-c KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-33 MERFORD; DEURKOZIJN INCL. ENKELE DEUR, GELUIDW.(40DB) + BRANDW. 
 

30.32.12-i METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Merford. 
Type: kozijn-deurcombinatie Merford M42. 
Beoogd gebruik: binnendeur, brandwerend 
Uitvoering: enkelvleugelig. 
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min.): 60 (Ew60) 
Rookwerendheid: S200 
Afmetingen: 
- dikte deurblad (mm): 75. 
Deurprofiel: hoekkozijn met contrakozijn. 
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal (standaard) 
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak 
(fabrieksmatig). 
Laagdikte afwerking (µm): totaal ca. 90. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v. montage (kokerframes). 
- hang- en sluitwerk. 
- geïntegreerde kabeloverbrenging. 
- bekabeling: bij het plaatsen deuren met elektrisch slot de kabel 

hiervan doortrekken tot eind prov for. 
- slot: volgens borderel. 
- sluitplaat: passend bij de electrische sloten. 
- deurdranger: volgens borderel. 
- dorpel: geïntegreerde dorpel, type 7, voor binnentoepassing, 

overrijdbaar. 
- RVS bevestigingsmiddelen. 
- dubbele kierafdichting. 
- 3 stuks systeemgebonden ingewerkte scharnieren van verzinkt 

staal met RVS pen. 
- magneetcontact - levering door derden. 

9. AFHANGEN DEUR 
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk. 
Monteren en afhangen door een door de fabrikant goedgekeurde 
monteur e.e.a. volgens voorschriften van de fabrikant. 
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30.80.31-o DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
NB.: Locaties elektrische sloten: volgens de Borderel, document: 
50E03_866_22606_BT_Borderel_20260415 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.35-d DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping 
Deze dranger niet op de deur tussen lok. 51 en 57. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.35-k DRANGER 
0. TS 99 EN2-5 CONTUR DESIGN VRIJLOOP GLIJARM-

DEURDRANGERSYSTEEM GLIJARMDEURSLUITER, VOOR ENKELE (BRAND-
/ROOK)DEURVLEUGELS (NEN-EN 1154:1997/A1:2003/C1:2006) 
Fabrikant: Dormakaba Nederland BV. 
Type: TS 99 EN2-5 Contur design. 
Beoogd gebruik: dubbele zelfsluitende deurset voor brand-
/rookcompartimentering. 
Bij brand of stroomuitval sluit de deurdranger de deur automatisch. 
Let op: deze dranger uitsluitend op de deur tussen lok. 51 en 57. 
Gebruikscategorie: 4, 150°,  free-swing functie vanaf >0°. 
Duurzaamheid (klasse): 8, 500.000 testcycli. 
Sluitkracht (min. - max.) (klasse): 2-5. 
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (klasse): 1, geschikt. 
Veiligheid in gebruik (5) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse): 1. 
Corrosieweerstand (6) (NEN-EN 1670) (klasse): 3, hoog. 
Montage: TS 99 FL-N, deurbladmontage scharnierzijde. 
Vastzetter: openingshoekbegrenzer. 
Openingsdemping: geïntegreerd, mechanisch. 
Sluitsnelheid: traploos instelbaar. 
Sluitvertraging: instelbaar. 
Eindslag: instelbaar. 
Materiaal: gietijzer. 
Aandrijving: mechanisch. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
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30.80.41-d KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-34 MERFORD; DEURKOZIJN INCL. DUBBELE DEUR, GELUIDW.(40DB) + BRANDW. 
 

30.32.12-j METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Merford. 
Type: kozijn-deurcombinatie Merford M42. 
Beoogd gebruik: binnendeur, brandwerend 
Uitvoering: dubbelvleugelig. 
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min.): 60 (Ew60) 
Rookwerendheid: S200 
Afmetingen: 
- dikte deurblad (mm): 75. 
Deurprofiel: hoekkozijn met contrakozijn. 
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal (standaard) 
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak 
(fabrieksmatig). 
Laagdikte afwerking (µm): totaal ca. 90. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v. montage (kokerframes). 
- hang- en sluitwerk. 
- geïntegreerde kabeloverbrenging. 
- bekabeling: bij het plaatsen deuren met elektrisch slot de kabel 

hiervan doortrekken tot eind prov for. 
- beslag: volgens onderstaand. 
- slot: volgens onderstaand. 
- sluitplaat: passend bij de electrische sloten. 
- deurnaald: passend bij deze deuren. 
- deurdranger: volgens onderstaand, locaties volgens Model. 
- dorpel: geïntegreerde dorpel, type 7, voor binnentoepassing, 

overrijdbaar. 
- RVS bevestigingsmiddelen. 
- dubbele kierafdichting. 
- 3 stuks systeemgebonden ingewerkte scharnieren van verzinkt 

staal met RVS pen. 
- magneetcontact - levering door derden. 

9. AFHANGEN DEUR 
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk. 
Monteren en afhangen door een door de fabrikant goedgekeurde 
monteur e.e.a. volgens voorschriften van de fabrikant. 

30.80.31-h DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
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Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.35-e DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-e KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-35 MERFORD; DEURKOZIJN INCL. ENKELE DEUR, GELUIDW.(40DB) 
 

30.32.12-k METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Merford. 
Type: kozijn-deurcombinatie Merford M42. 
Beoogd gebruik: binnendeur. 
Uitvoering: enkelvleugelig. 
Afmetingen: 
- dikte deurblad (mm): 75. 
Deurprofiel: hoekkozijn met contrakozijn. 
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal (standaard) 
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak 
(fabrieksmatig). 
Laagdikte afwerking (µm): totaal ca. 90. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v. montage (kokerframes). 
- hang- en sluitwerk. 
- geïntegreerde kabeloverbrenging. 
- bekabeling: bij het plaatsen deuren met elektrisch slot de kabel 

hiervan doortrekken tot eind prov for. 
- beslag: volgens onderstaand. 
- slot: volgens onderstaand. 
- sluitplaat: passend bij de electrische sloten. 
- deurdranger: volgens onderstaand, locaties volgens Model. 
- dorpel: geïntegreerde dorpel, type 7, voor binnentoepassing, 
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overrijdbaar. 
- RVS bevestigingsmiddelen. 
- dubbele kierafdichting. 
- 3 stuks systeemgebonden ingewerkte scharnieren van verzinkt 

staal met RVS pen. 
- magneetcontact - levering door derden. 

9. AFHANGEN DEUR 
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk. 
Monteren en afhangen door een door de fabrikant goedgekeurde 
monteur e.e.a. volgens voorschriften van de fabrikant. 

30.80.31-i DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
NB.: Locaties elektrische sloten: volgens de Borderel, document: 
50E03_866_22606_BT_Borderel_20260415 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.31-u DEUR-/RAAMSLOT 
0. NEMEF 600 SERIE BINNENDEUR PROJECTSLOTEN,  DAG- EN NACHTSLOT, 

Type: 600 serie binnendeur projectsloten. 
Beoogd gebruik: (af)sluiten van binnendeuren. 
Vergrendeling (toe te passen typen): 
- 649: dag- en nachtslot (knopcilinder); 
NB.: Locaties sloten: volgens de Borderel, document: 
50E03_866_22606_BT_Borderel_20260415 
Cilindersparing (mm): 17. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 20. 
Hoogte voorplaat (mm): 235. 
Voorplaat: corrosievast staal. 
- sluitplaat: dag- en nachtschoot P646/17. 

30.80.35-g DRANGER 
0. DRANGER 

Fabrikant: DormaKaba 
Type: deurdranger TS93 (TS 93 EN 2-5 deurdranger) 
Beoogd gebruik: geschikt voor brand- en rookdeur. 
Uitvoering: multifunctioneel glijarm deurdrangersysteem 
Voorzien van (standaard) sluitvertraging en openingsdemping 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-f KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
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Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

32.31.25-36 MERFORD; DEURKOZIJN INCL. DUBBELE DEUR, GELUIDW. (40DB) 
 

30.32.12-y METALEN PUI/KOZIJN 
0. METALEN BINNENDEURKOZIJN 

Fabricaat: Merford. 
Type: kozijn-deurcombinatie Merford M42. 
Beoogd gebruik: binnendeur. 
Uitvoering: dubbel-vleugelig. 
Afmetingen: 
- dikte deurblad (mm): 75. 
Deurprofiel: hoekkozijn met contrakozijn. 
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal (standaard) 
Oppervlaktebehandeling: 2-componenten primer en aflak 
(fabrieksmatig). 
Laagdikte afwerking (µm): totaal ca. 90. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v. montage (kokerframes). 
- hang- en sluitwerk. 
- geïntegreerde kabeloverbrenging. 
- bekabeling: bij het plaatsen deuren met elektrisch slot de kabel 

hiervan doortrekken tot eind prov for. 
- beslag: volgens onderstaand. 
- slot: volgens onderstaand. 
- sluitplaat: passend bij de electrische sloten sloten. 
- deurnaald: passend bij deze deuren. 
- dorpel: geïntegreerde dorpel, type 7, voor binnentoepassing, 

overrijdbaar. 
- RVS bevestigingsmiddelen. 
- dubbele kierafdichting. 
- 3 stuks systeemgebonden ingewerkte scharnieren van verzinkt 

staal met RVS pen. 
- magneetcontact - levering door derden. 

9. AFHANGEN DEUR 
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk. 
Monteren en afhangen door een door de fabrikant goedgekeurde 
monteur e.e.a. volgens voorschriften van de fabrikant. 

30.80.31-p DEUR-/RAAMSLOT 
0. ELEKTROMECHANISCH BEDIEND INSTEEKDEURSLOT/-SLUITPLAAT (NEN-

EN 14846:2008) 
Leverancier: ASSA ABLOY. 
Type: insteekslot Abloy Solenoid, enkelzijdig gecontroleerd EL560. 
Uitvoering: enkelpunts. 
Doornmaat (mm): 65. 
Cilindersparing (mm): europrofiel 17 mm. 
Kruk-cilinderafstand (mm): 72. 
Gedeelde krukstift. 
Krukstift (mm): 9. 
Voorplaat: afgerond. 
Breedte voorplaat (mm): 24. 
Elektrische voorzieningen: 
Aansluitspanning(V): 12/24 DC, zelfschakelend. 
Spanningloze ontgrendeling: ruststroom. 
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Draairichting (Assa Abloy): instelbaar 1, 2, 3 of 4. 
Hulpstukken: 
- aansluitkabel, 20 m. 
- voeding, 12VDC, 2,5A: EA701, inclusief montage beugel. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

30.80.41-o KRUK/SCHILD 
0. DEURGARNITUUR (NEN-EN 1906:2012) 

Fabricaat 
Type: HVN deurbeslag 
Type kruk: HvN kruk 2018 
Type schild: 6015-BI EV1 t.b.v. d/n slotgarnituur. 
Stift 9 mm SKG3 massief breedschild ovaal 50x250mm 
Materiaal: corrosievast staal. 
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

32.32 BINNENWANDOPENINGEN; BINNENDEUREN, SCHUIFDEUREN 

 
32.32.20-001 SECTIONAALDEUR BINNEN - BRAND-ROOK- EN GELUIDWEREND (VERTICAAL) - 

 
30.62.22-a SEGMENTHEFDEUR 

0. BRAND-/ROOKWERENDE SEGMENTHEFDEUR (NEN-EN 
13241:2003+A2:2016/NEN-EN 16034:2014) 
Fabrikant: Winlock Systems 
Type: Noise lock sectionaalpoort - EI1 60 
Beoogd gebruik: segmenthefdeur binnen, brand- en rookwerend, 
tevens geluidsisolerend. 
Vertikaal. 
Sectievulling: dichte panelen. 
- extra afdichting: akoestisch rubber rondom dagopening. 
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI60 
Brandwerendheid, rooklekkage (S) (NEN-EN 13501-1:2019): S200 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): 47 
Daghoogte (mm): volgens Model. 
Dagbreedte (mm): volgens Model. 
Afwerking: dubbelzijdig voorzien van een poedercoating 20μ 
Kleur (RAL): standaardkleur, volgens de Afwerkstaat. 
Bediening/aandrijving: elektrisch. 
Flitslampen bij open- en dichtgaan. 
Sonorisch alarm. 
Besturingskast. 
Noodvoeding bij afwezigheid netspanning. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v montage. 

6. DEUR- /RAAMAANDRIJFSYSTEEM 
Volgens opgave fabrikant. 

9. MONTAGE 
De segmenthefdeuren met de wandpanelen moeten door de 
leverancier in het werk worden gemonteerd. 
Alle te maken en nodige thermisch verzinkte staalprofielen en andere 
voorzieningen t.b.v. de bevestiging van geleiderails, veren, motoren 
etc. zijn voor rekening van de aannemer en moeten door de aannemer 
in het werk worden gebracht. 
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32.32.20-002 SECTIONAALDEUR BINNEN - BRAND- EN GELUIDWEREND (HORIZONTAAL) - 
 

30.62.22-b SEGMENTHEFDEUR 
0. BRAND-/ROOKWERENDE SEGMENTHEFDEUR (NEN-EN 

13241:2003+A2:2016/NEN-EN 16034:2014) 
Fabrikant: Winlock Systems 
Type: Noise lock sectionaalpoort - EI1 60. 
Beoogd gebruik: segmenthefdeur binnen, brandwerend, tevens 
geluidsisolerend. 
Horizontaal. 
Sectievulling: dichte panelen. 
- extra afdichting aan de zijkanten van de deur middels 

compriband 
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI60 
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): 47. 
Daghoogte (mm): volgens Model. 
Dagbreedte (mm): volgens Model. 
Afwerking: dubbelzijdig voorzien van een poedercoating 20μ 
Kleur (RAL): standaardkleur, volgens de Afwerkstaat. 
Bediening/aandrijving: elektrisch. 
Flitslampen bij open- en dichtgaan. 
Sonorisch alarm. 
Besturingskast. 
Noodvoeding bij afwezigheid netspanning. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v montage. 

6. DEUR- /RAAMAANDRIJFSYSTEEM 
Volgens opgave fabrikant. 

9. MONTAGE 
De segmenthefdeuren met de wandpanelen moeten door de 
leverancier in het werk worden gemonteerd. 
Alle te maken en nodige thermisch verzinkte staalprofielen en andere 
voorzieningen t.b.v. de bevestiging van geleiderails, veren, motoren 
etc. zijn voor rekening van de aannemer en moeten door de aannemer 
in het werk worden gebracht. 
 

32.32.25-001 ROLSCHERM - BRAND(60M)- EN ROOKWEREND - 
- samen met Winlock - 

30.62.25-a ROLDEUR 
0. BRAND-/ROOKWERENDE ROLDEUR (NEN-EN 13241:2003+A2:2016/NEN-

EN 16034:2014) 
Fabrikant: Hoefnagels Fire Safety 
Type: brandwerend rolscherm, type Firescreen® Temperature T1/T2 
Beoogd gebruik: ruimte afsluiten (enkel) in geval van brandmelding. 
Brandwerendheid: 60 minuten EI2 classificering (conform NEN-EN 1634-
1) 
Brandreactie (vlgs. EN 13501-1) : B-s1, D0. 
Rookwerendheid: Sa/S200 (conform NEN-EN 1634-3). 
Automatisch sluitend bij brandmelding van de brandmeldcentrale 
24V-buismotor inclusief Firescreen® Control Box. 
Zelfsluitend in geval van stroomuitval door batterij back-up (Electrical 
Fail Safe). 
Motor positie: Rechts. 
Drukknop (op). 
Standaard bekabeling. 
Materiaal: dubbelwandig technisch textiel, gevuld met een bij brand 
opschuimend materiaal. 
Voorzien van een rookdichte grijze coating op basis van siliconen. 
Geleiding: zijgeleiding + kap: sendzimir verzinkt plaatstaal. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v montage. 
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5. ROLDEURBESLAG 
Geleidingsconstructies: 
Zijgeleiding + kap: plaatstaal in kleur gemoffeld 
Kleur geleiding en omkasting: 7032 
Onderregel: stalen as. 

9. MONTAGE 
Brandscherm moet door de leverancier in het werk worden 
gemonteerd. 
Alle te maken en nodige thermisch verzinkte staalprofielen en andere 
voorzieningen t.b.v. de bevestiging van geleiderails, veren, motoren 
etc. zijn voor rekening van de aannemer en moeten door de aannemer 
in het werk worden gebracht. 

32.34 BINNENWANDOPENINGEN; GEVULD MET DEUREN, TOURNIQUETS 

 
32.34.25-10 BINNENWANDOPENINGEN; GEVULD MET DEUREN, TOURNIQUETS 

 
30.61.10-b TOURNIQUET 

0. DRAAIDEURSET 
Tourniquet. 
Fabrikant: Boon Edam B.V. 
Type: Circlelock twee enkel vleugelige schuifdeuren in ronde kuip. 
Beoogd gebruik: beveiligingssluis voor éénpersoonstoegang 
Hoogte onder de kap (mm): 200 
Kaphoogte (mm): 2200 
Inwendige diameter (mm): 1.000. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktebehandeling aluminium: gemoffeld, 1-component polyester 
poedercoating, laagdikte tenminste 60 µm. 
Kleur (RAL): volgens Afwerkstaat. 
Kuip: wandsegmenten beglaasd, zonder bovendorpel. 
Beglazing kuip: blank gelaagd, klasse P2A, dikte (mm): 8,76. 
Plafond: aluminium gepoedercoat in dezelfde kleur als de Circlelock  
Kapafdekking aluminium beplating: volkern 
Schuifdeuren: zijwaarts schuivend, rondom tochtborstels. 
Beglazing deurvleugels: blank gelaagd, klasse P2A, dikte (mm): 8,76. 
Toebehoren: 
- zij- en bovenaansluiting op de middenstijlen 
- verlichting 1 Ledsspots 
- ondergeleiding gemonteerd in de vloer van corrosievast staal 
Bediening: kaartlezer, voor in- en uitgaande toegang (2-zijdig ETS) 
Vloer: 
Vloerafwerking 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

3. TOURNIQUETAUTOMAAT 
Fabrikant: Boon Edam B.V. 
Type: Circlelock. 
Aandrijving: elektromechanisch, voeding 200-240 VAC 
- 50/60 Hz. 
Besturing: Programmeerbare Logisch Controlesysteem. 
Bediening buitenzijde (niet beveiligde zijde): kaartlezersysteem van 
derden 
Bediening binnenzijde (beveiligde zijde): kaartlezersysteem van derden 
Veiligheid: 
- veiligheidsnaald deurvleugel (SRT). 
- noodknop met rode LED-indicatie in sluis. 
Vergrendeling binnendeur (beveiligde zijde): fail-safe. 
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Vergrendeling buitendeur (niet-beveiligde zijde): fail-secure. 
Security systeem: 
- gewichtsweging in de vloer. 
Toebehoren: 
- LED signalering. 
- bedieningstableau voorzien van sleutelschakelaar op kuipstijl. 
- schoonmaakschakelaar. 
- noodstroomvoorziening 
- aangesloten op de brandmeldcentrale. 
- terugmelding ten behoeve van kaartleessysteem. 

32.41 BINNENWANDOPENINGEN; GEVULD MET PUIEN, GESLOTEN PUIEN 

 
32.41.25-150 BINNENKOZIJN/PUI: ALUMINIUM VLIESGEVEL 

 
30.51.12-b METALEN VLIESGEVELPROFIEL 

0. AA 100 SSG C2C GECERTIFICEERD VLIESGEVELSYSTEEM VOORZIEN 
VAN STRUCTURELE BEGLAZING 
Fabrikant: Kawneer Nederland B.V. 
Type: AA 100 SSG C2C gecertificeerd vliesgevelsysteem voorzien van 
structurele beglazing. 
Beoogd gebruik: (semi-)structurele aluminium buitenpui. 
Waterdichtheid (NEN-EN12208 en NEN-EN12152) (klasse): RE 750. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m²
.K)):  
≥0,76 
Indeling: volgens tekening/Model. 
Afmeting: volgens tekening/Model. 
Duurzaamheid: Cradle to Cradle (C2C), ISO 14001, systeemgarantie. 
Aanzichtbreedte profiel (mm): 50. 
Inbouwdiepte stijlprofiel (mm): te berekenen door de aannemer 
Inbouwdiepte regelprofiel (mm): te berekenen door de aannemer 
Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN-AW): 6060 T66, C2C 
gecertificeerd. 
Deklijsten: 
- horizontaal: vlakliggend (incl. rubber); 
- verticaal: 16 mm diep. 
Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch poederlakken volgens 
Qualicoat en Kawneer kwaliteitseisen. 
Laagdikte (µm): PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag) 
volgens de Kawneer oppervlaktebehandeling selector. 
Kleur (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad (%): 70, zijdeglans (standaard). 
Glasdikte (mm): max. 50 mm en 500 kg. 
Beglazingssysteem: droog, binnenzijde gevulkaniseerde hoekjes van 
EPDM. 
Inzetelementen: 
- schuivende voetgangersdeur Type: SL510-2. 
Toebehoren: 
- hulpstaal t.b.v. montage. 

3. MONTAGE VLIESGEVELSYSTEEM 
De aansluitingen van de vliesgevelelementen moeten voldoen aan de 
volgende eisen: 
- luchtdoorlatendheid (c) (NEN 2686:1988/A2:2008) (dm³/s.m¹.Pa):  
- waterdichtheid (Pmax) (NEN 2778:2015) (Pa):  

30.61.30-c AUTOMATISCH SCHUIVENDE VOETGANGERSDEUREN 
0. AUTOMATISCHE SCHUIFDEUR 

Fabrikant: Assa Abloy Entrance Systems 
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Type: SL510-2 smalle schuifdeurautomaat 
Beoogd gebruik: automatisch schuifdeursysteem voor 
personentoegang. 
Dubbele deuren. 
Afmetingen deuropener (mm) (hxd): 100x198 
Dagbreedte (mm): (breedte vrije opening): volgens Model 
Aandrijving: elektromechanische, microprocessor bestuurde, 
aandrijving met stalen of kunststof loopwielen, uitwisselbaar kunststof 
loopvlak. 
Noodstroom t.b.v. openstand bij BMI alarm. 
Afdekkap: blank geanodiseerd aluminium 
Kaphoogte (mm): 100 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 246 



33 VLOEROPENINGEN 
 

33.21 VLOEROPENINGEN; GEVULD, BELOOPBARE VULLINGEN 

 
33.21.25-10 VLOEROPENINGEN; VLOERLUIK 

 
21.50.10-t IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 

0. IN HET WERK GESTORT BETON 
Uitvoeringsklasse (NEN-EN 13670): klasse A 
Afwerking niet-bekiste oppervlakken (NEN-EN 13670, tabel F4): basis. 
Eisen vlakheid (NEN 2747:2001): vlakheidsklasse 3. 

1. BETONMORTEL, NORMAAL BETON (NEN-EN 206+NEN 8005:2017) 
Mortelcentrale: in het bezit van het certificaat Betonmortel van de 
Stichting BMC. 
Beoogd gebruik: vulling vloerluiken, conform voorschriften fabrikant. 
Voorzien van de noodzakelijke wapening. 
Milieuklasse: XC1. 
Druksterkteklasse: C30/37. 

43.31.10-a VLOERLUIK 
0. STORAX HAGO DECK BV-GD-THERMO, METALEN VLOERLUIK, STAAL, GEÏ

SOLEERD 
Fabrikant: Storax BV. 
Type: HAGO Deck BV-GD-THERMO. 
Afdichting: afsluitbaar alsmede nagenoeg reuk- en waterdicht. 
Vorm: scharnierend. 
Materiaal luik: staal. 
Inbouwhoogte (mm): 75. 
Belasting (kg/m²): 125. 
Isolatiemateriaal: polyurethaan. 
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m².K/W): 3,6 (Rc-waarde). 
Oppervlaktebehandeling: volbad verzinkt. 
Scharnieren: openingsmechanisme met gasdrukveer. 
Afmetingen (mm): volgens het Model. 
Het luik vullen met beton C30/37 (EN 206), milieuklasse XC1. 
Het is noodzakelijk dat het beton in het luik gelijktijdig 
wordt aangebracht met het beton aan de buitenkant van de 
omranding om te voorkomen dat een eenzijdige drukopbouw 
ontstaat. 
Vloerluiken in ruimten met een vloerafwerking: bovenzijde vloerluiken 
voorzien van dezelfde vloerafwerking als in die ruimte. 
Locatie vloerluiken: in principe als op Model aangegeven, exacte 
locatie in overleg met de directie. 
Toebehoren: 
- gasdrukveer (st): 2. 
- inbussleutel. 
- inbusbouten. 
- afdekkapjes. 
- handgrepen. 
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34 BALUSTRADES EN LEUNINGEN 
 

34.09 WERKBESCHEIDEN 

 
34.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
32.12.10-a TEKENINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

0. TEKENING BALUSTRADEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekening. 
Van: 
- de leuningen en balustraden langs trap- en vloeropeningen. 
 
Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 
- plattegronden, aanzichten en doorsneden. 
- de materialen en maatvoeringen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk + 1 dig. bestand (in PDF) 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk + 1 dig. bestand (in PDF) 
- tijdstip goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 werkdagen voor de 

aanvang van de werkzaamheden. 
9. CONTROLE 

Door de aannemer dienen alle tekeningen van derden eerst op 
volledigheid, bouwkundige detaillering, maatvoering, materialen, 
etc. te worden gecontroleerd alvorens ze bij de directie ter controle 
worden ingediend. 
Eventuele onvolkomenheden moeten vóór dit indienen zijn aangepast. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om de door 
de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te 
retourneren. 

32.12.20-b BEREKENINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN 
0. BEREKENING 

Door de aannemer te maken en te verstrekken berekening(en). 
Van: 
- de leuningen en balustraden langs trap- en vloeropeningen; 
- de verbindingen van de leuningen en balustrades aan de vloer. 
Belastingen: volgens Eurocodes en passend bij de functies van de 
desbetreffende vloer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF  formaat. 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

34.11 BALUSTRADES EN LEUNINGEN; BALUSTRADES, BINNENBALUSTRADES 

 
34.11.20-10 BALUSTRADES EN LEUNINGEN; BALUSTRADE VAN STAAL 

 
32.51.11-a METALEN BALUSTRADE 

0. METALEN BALUSTRADE 
Beoogd gebruik: afschermen vide. 
Balustrade onderdelen: 
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- hoofdleuning: stripstaal 80x10 mm, op hoogte 1000 mm; 
- balusters: stripstaal 80x10 mm, h.o.h. 100 mm, gelast aan de 

boven- en onderregel; 
- onderregel: stripstaal 80x10 mm, op hoogte 100 mm. 
- e.e.a. conform de trapleuningen. 
Toebehoren 
- bevestigingsmiddel(en) van rvs 316 
Hoogte bovenzijde leuning t.o.v. vloer (mm): 1.000 
Balustrade deels (eenvoudig) demontabel (t.b.v. vertikaal tranport 
grote componenten) opgehangen aan naastgelegen balusters. 
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, in twee lagen, laagdikte 
totaal 100 mu. 
Kleur: volgens de Afwerkstaat. 

34.12 BALUSTRADES EN LEUNINGEN; BUITENBALUSTRADES, DAKRANDBEVEILIGING 

 
34.12.20-10 BALUSTRADES; BUITENBALUSTRADES, DAKRANDBEVEILIGING 

 
32.57.21-a METALEN BALUSTRADEPROFIEL 

0. METALEN BALUSTRADEPROFIEL 
Fabrikant: keuze aannemer. 
Beoogd gebruik: dakrandbeveiliging 
Aanbrengen rondom alle 4 zijden van het dakvlak. 
Hoogte balustrade t.o.v. vloer (mm): volgens Model 
Vorm: balusters en tussen- en leuningprofiel: ronde buizen 
Afmetingen van de ronde aluminium buizen: te berekenen door de 
aannemer. 
Materiaal: aluminium 
Kleur: volgens Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
 

34.12.20-15 BALUSTRADES, BUITENBALUSTRADES LANGS DAKLUIK 
- langs 1 lange- en 1 korte zijde dakluik - 

32.57.11-a METALEN BALUSTER 
0. METALEN BALUSTER 

Fabricaat: keuze aannemer 
Type: dakrandbeveiliging. 
Staanders gemonteerd op betonblokken. 
Betonblokken staan los op de dakbedekking. 
Profiel: afmetingen te berekenen door aannemer. 
Materiaal: aluminium 
Hoogte leuning (mm): 1.000 
Kleur: naturel aluminium 
Te plaatsen langs de opening van het dakluik, langs 1 lange open 
zijde en 1 korte zijde. 
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37 DAKOPENINGEN 
 

37.09 WERKBESCHEIDEN 

 
37.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
43.12.19-c TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van: 
- de dakluiken als beschreven in dit hoofdstuk. 
 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- een overzicht van het dakluik met maatvoering em materialisering. 
- de bevestigingen en de details/aansluitdetails. 
- elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat 

onderdeel. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van 

verbindingen in en tussen de onderdelen. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te 

beginnen te beschikken over door de directie geziene 
tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter controle te 
overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

37.21 DAKOPENINGEN; GEVULD, DAKLUIKEN 

 
37.21.25-10 DAKOPENINGEN; PLAT DAK, DAKLUIK 

 
30.44.10-a DAKLUIK 

0. GORTER DAKLUIK RHTEP - ENERGY PERFORMANCE (ETA-18/0287) 
Fabrikant: Gorter Luiken BV. 
Type: dakluik RHTEP - Energy Performance. 
Beoogd gebruik: daktoegang. 
Certificeringen: CE-ETA-18/0287. 
Uitvoering: dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde 
constructie. 
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse): E 650. 
Belasting (max) (N/mm²): 1.050 kg/m², overeenkomstig NEN-EN 1993-1-
1. 
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): 26. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m²
.K)): ≤ 0,20. 
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Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse): 3. 
Materiaal luik: aluminium, staal, sandwichpaneel. 
Kleur buitenzijde (RAL): 7047. 
Kleur binnenzijde (RAL): 9010. 
Afmetingen dagmaten (mm): volgens Model. 
Bevestigingswijze dakopstand: flens met los bijgeleverde 
montagelippen voor dakmontage. 
Oppervlaktebehandeling dakopstand: gepoedercoat. 
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): roestvast 
staal, gemonteerd aan lange zijde. 
Slot: RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening. 
Balanssysteem: contra-balanssysteem voor openingshulp en 
terugvalremming. 
Openstandvoorziening: automatische vergrendeling in openstand met 
releaseknop. 
Betredingsvoorziening: houvast gemonteerd op binnenzijde deksel. 
Afsluitingsvoorzieningen: wind- en waterdichte afdichting. 
Verdiepinghoogte (mm): 4.500 
 

37.21.25-20 DAKOPENINGEN; PLAT DAK, DAKLICHT 
- horizontale beglazing - 
- EMD - 

34.32.20-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
0. GELAAGD GLAS (NEN-EN 14449:2005/C1:2006) 

Fabrikant: AGC 
Type: Statobel Clearlite, ongehard gelaagd glas. 
Opbouw: 1212.2, 2 bladen dik 12 mm met standaard PVC,  (totaal 
24.76 mm dik). 
EMD demping (dB): min. 32 dB in het bereik tussen 10 MHz tot 1000 
MHz. 
Het glas voorzien van EMD-folie. 
Str. A - B: geen EMD eisen. 
De glasplaten zijn (incidenteel) beloopbaar. 
Lichttransmissie (τv) (NEN-EN 410) (%): 83 
Lichtreflectie (ρv) (NEN-EN 410) (%): 7 
Zonreflectie (ρe) (NEN-EN 410) (%): 6 
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%): 70 
Kleurweergave-index (Ra) (%): 96 
In cockpit: doorzichtig glas; 
In de kern en hal: EMD-folie ter goedkeuring van de directie. 

1. BEGLAZING PROFIELGLAS MET BEGLAZINGSPROFIELEN 
43.42.10-b STAALPROFIEL 

0. SAMENGESTELD STAALPROFIEL 
Beoogd gebruik: EMD daklicht 
Profielafmeting(en) (mm):  
- stalen kader uit L-staal, rondom, volledig gelast 
- tussenregels uit stalen koker profielen 
- afmetingen L staal en kokerprofielen door de aannemer te 

berekenen. 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1:2004): S235 
Oppervlaktebehandeling: 2 lagen poedercoating, totale laagdikte 100 
mu. 
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38 INBOUWPAKKETTEN 
 

38.09 WERKBESCHEIDEN 

 
38.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
43.12.19-b GEDETAILLEERD WERKPLAN 

0. WERKPLAN EMD-AFSCHERMINGSKOOI 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
U.A.V wordt verlangd voor: 
- de bouw van de EMD-afschermingskooi. 
Eisen werkplan: het werkplan moet tenminste de volgende onderdelen 
bevatten: 
- de opdeling van de kooi 
- produktie van de onderdelen in de werkplaats 
- produktie en opbouw op de bouwplaats 
- afwerking van de kooi 
- de aansluitdetails van doorvoeringen en kozijnen 
- de testfase 
- de gedetaileerde planning, met inbegrip van alle uit te voeren 

metingen, ook die welke door derden worden uitgevoerd. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 
worden aangegeven in werkbare werkdagen. 
Dit werkplan dient deel uit te maken van de totale planning. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- uiterlijk 20 werkdagen voor de aanvang van het werk (fabricage in 

de werkplaats) 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
- tijdstip goedgekeurde exemplaren, minimaal 10 werkdagen voor de 

aanvang van de werkzaamheden. 

38.12 INBOUWPAKKETTEN; INBOUWPAKKETTEN MET GESLOTEN DELEN 

 
38.12.25-001 INBOUWPAKKET - EMD KOOI - 

 
21.84.13-a KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING 

0. MAVOTRANS, MENHIR EPDM OPLEGRUBBER 
Leverancier: Mavotrans B.V. 
Type: Menhir EPDM. 
Beoogd gebruik: constructieve oplegging van bouwdelen. 
Drukspanning (max) (N/mm²): 5,0 (formaatafhankelijk). 
Hardheid (Shore A): 70 (+/-5). 
Materiaal: EPDM, ethyleen-propyleen-dieen monomeer. 
Volumieke massa (g/cm³): 1,22. 
Vorm: strook. 
Afmetingen (lxb) (mm): volgens Model 
Dikte (mm): volgens Model 
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In dubbele rijen aanbrengen op de funderingsbalken. 
Dit oplegmateriaal t.p.v. de opleggingen van betonvloeren (t.p.g. en 
kanaalplaat) op funderingsbalken (alleen bij de vloeren waar een 
staalplaat - EMD schil - onder aanwezig is). 

9. UITVLAKLAAG 
Cementgebonden, gemodificeerde krimparme mortel, kwal. K50. 
Milieuklasse: XC4 
Voorbehandeling ondergrond: volgens voorschriften fabrikant. 
Nabehandeling: afdekken d.m.v. plastic folie. 
Bovenzijde uitvlaklaag vlak afwerken, afwijkingen max. ± 1 mm. 
De uitvlaklaag in combinatie met oplegmateriaal van EPDM rubber en 
alleen t.p.v. de opleggingen van betonvloeren (t.p.g. en kanaalplaat) 
op funderingsbalken (alleen bij de vloeren waar een staalplaat onder 
aanwezig is). 
Aan weerszijden van de laag krimparme mortel aanbrengen 
samendrukbaar schuim met een dichte celstructuur. 

43.38.09-a EMD - AFSCHERMINGSKOOI 
0. EMD - AFSCHERMINGSKOOI 

De EMD-afschermingskooi uitvoeren overeenkomstig bestek en Model. 
De dempingswaarde dient min. 32 dB te zijn in het bereik tussen 10 
MHz tot 1000 MHz. 
De aannemer dient, door een goede uitvoering, ervoor te zorgen dat 
de dempingswaarden, ook bij doorvoeringen, overal worden gehaald. 
Metingen t.b.v. het bepalen van de dempingswaarden worden 
uitgevoerd door en op kosten van de aannemer (zie punt 6.). 
De kwaliteit van alle lasnaden dient te worden gecontroleerd in 
opdracht van de aannemer (zie ook deel 43.00.20-29 Technische 
Bepalingen). 
De lasnaden te controleren voordat een volgende handeling 
plaatsvindt (zoals bijvoorbeeld het storten van beton/aanbrengen van 
isolatie). 
Bij storten van betonconstructies tegen de EMD beplating moet de 
beplating nagenoeg vlak zijn. 
Indien de coating van het verfwerk, beschreven in dit besteksdeel, 
aangebracht op de lasnaden van de beplating voordat deze naden 
zijn afgelast een negatieve invloed heeft op het geëiste eindresultaat, 
moet de aannemer hier maatregelen tegen treffen. 
De metingen worden door derden verricht in tegenwoordigheid van de 
directie. 
 
Samenstelling: 
De EMD-afschermingskooi bestaat in grote lijnen uit de volgende 
onderdelen: 
- een stalen beplating c.a. op de buitenzijde van de gebouwschil van 

beton en hout (vloer, wanden en dak); 
- de contouren van de EMD-afschermingskooi volgens Model 
- panelen Aalbers/Wico tot een hoogte van 3.000mm; 
- EMD-beschermingsdeuren en ramen; 
- glasplaten conform deel 37.21.25-20; en 
- diverse (o.a. installatietechnische) doorvoeringen. 
 
Doorvoeringen: 
Daar waar elementen aan elkaar gemonteerd worden moet een 
gasket worden toegepast en de stalen onderdelen moeten van RVS 
zijn. 
 
Materiaal: 
Het in de beplating te verwerken profiel-, plaat-, staaf- en stripstaal 
moet voldoen aan de eisen voor constructiestaal met staalkwaliteit 
S235 en plaatselijk r.v.s. 
Platen en profielen, staven en strippen moeten worden geleverd met 
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een attest volgens DIN 50049/2.2. 
Uitvoerend bedrijf: 
Het bedrijf dat de staalconstructies maakt dient gecertificeerd lid te zijn 
van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (met keurmerk SNS). 

1. STAAL BEPLATING 
EMD Kooi: aan de buitenzijde van de gebouwschil (vloer-wanden-dak) 
moet een staalplaat (vlakke plaat) worden aangebracht, diktes als 
hieronder beschreven en alle naden volledig doorgelast. 
Tevens dienen aansluitingen met Aalbers/Wico panelen, kozijnen, 
deuren en doorvoeringen over de volledige lengte gelast te worden. 
Alle te lassen oppervlakten moeten volledig schoon en vrij van roest, 
vet, verf, mortel, e.d. zijn. Dit geldt ook t.p.v. de aan te brengen 
“gaskets”. 
 
Montage buitenschil: 
De montage op: 
- de bovenliggende betonvloer 
- de onderzijde van de kanaalplaatvloer 
- achterliggende betonwand 
- achterliggende hsb wand 
- onderliggend houten dak 
 
Montage als volgt: 
 
- Betonvloeren (begane grond) (contouren volgens Model): 

- staalplaat (vlakke plaat), dik 6 mm, volledig doorgelast aan 
bovenliggende doorgaande stalen strip (afm. 50x8mm), aan de 
betonvloer verbinden d.m.v. aangelaste stiftdeuvels (kopdeuvels) 
Ø 10, lang 100 mm, h.o.h. max. 600 (in beide richtingen). 
Kwaliteit stiftdeuvels: S235. 
E.e.a. volgens Model. 

 
- Kanaalplaatvloeren (begane grond) (contouren volgens Model):  

- staalplaat (vlakke plaat), dik 3 mm, volledig doorgelast aan 
bovenliggende doorgaande stalen strip (afm. 50x8mm), aan de 
betonvloer verbinden d.m.v. ophangbeugels (h.o.h. max. 600 in 
langsrichtingen kanaalplaatvloer). 
Kwaliteit ophangbeugels: S235. 
E.e.a. volgens Model. 

 
- Betonwanden (contouren volgens Model): 

- staalplaat (vlakke plaat), dik 3 mm (tenzij anders aangegeven), 
volledig doorgelast op achterliggende doorgaande stalen strip, 
afm.: 50x12mm, h.o.h. 500 mm. Stalen strip (50x12mm) gelast 
op stalen strippen, afm.: 50x8mm h.o.h. 500 mm. De stalen 
strippen (50x8mm) vastbouten op de achterliggende betonnen 
wanden. E.e.a. volgens Model. 
T.p.v. “tussenregels” de platen vastlassen t.p.v. de aan te 
brengen “sleufgaten”, afm. 6x70 mm, h.o.h. max. 600 mm 
(volledig af-/ doorlassen). 
T.b.v. bevestiging hulpstaal e.d., extra platen op de 
betonconstructie bevestigen en beplating hier rondom op vast 
lassen. 
Indien van toepassing: centerpengaten volledig dichtlassen. 
E.e.a. volgens Model. 

 
- HSB-wanden (contouren volgens Model): 

- staalplaat (vlakke plaat), dik 3 mm (tenzij anders aangegeven), 
volledig doorgelast op achterliggende doorgaande stalen strip afm.: 
50x12mm, h.o.h. 500 mm. Stalen strip (50x12mm)  gelast op stalen 
strippen, afm.: 50x8mm h.o.h. 400 mm. De stalen strippen 
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(50x8mm) vastbouten op de achterliggende HSB- wanden. 
E.e.a. volgens Model. 
T.p.v. "tussenregels" de platen vastlassen t.p.v. de aan te brengen 
"sleufgaten", afm. 6x70 mm, h.o.h. max. 600 mm (volledig af-/ 
doorlassen). 
T.b.v. bevestiging hulpstaal e.d., extra platen op de hsb bevestigen 
en beplating hier rondom op vastlassen. 
- Aalbers|wico panelen (WWR3) ophangen aan HSB binnenblad 
door middel van beddenhaken. Panelen onderling vast lassen met 
doorgaande lasnaad. Aan de boven en onderzijde de panelen 
vastlassen met door gaande lasnaad aan de stalen emd-schil. 
E.e.a. volgens Model. 

 
- Houten dakvloer (houten kanaalpl.vloer) (contouren volgens Model): 

- staalplaat (vlakke plaat), dik 4 mm, volledig doorgelast op 
onderliggende doorgaande stalen strip h.o.h. max. 500 mm, 
afm.: 15x50mm. Stalen strip (15x50mm) gelast op stalen 
strippen, afm.: 8x50mm h.o.h. 500 mm. 
De stalen strippen (8x50mm) vastbouten op de onderliggende 
houten dakvloer. E.e.a. volgens Model. 
T.p.v. “tussenregels” de platen vastlassen t.p.v. de aan te 
brengen “sleufgaten”, afm. 6x70 mm, h.o.h. max. 1000 mm 
(volledig af-/ doorlassen). 
T.p.v. lijnlasten, puntlasten, e.d. op de vloeren extra 
ondersteuningsstrippen aanbrengen. 
Dilataties toepassen tbv werking houten kanaalplaatvloeren. 
E.e.a. volgens Model. 

 
Montage “binnen”: 
- Bovenliggende kanaalplaatvloeren (verdiepingsvloer): 

- staalplaat (vlakke plaat), dik 3 mm, volledig doorgelast aan 
bovenliggende doorgaande stalen strip (afm. 50x8mm), aan de 
betonvloer verbinden d.m.v. ophangbeugels (h.o.h. max. 600 in 
langsrichtingen kanaalplaatvloer). 
Kwaliteit ophangbeugels: S235. 

- T.p.v. sluizen: 
- staalplaat (vlakke plaat), dik 3 mm, volledig doorgelast aan 
bovenliggende stalen kokerconstructie. E.e.a. volgens Model. 

- Betonwanden: 
- staalplaat (vlakke plaat), dik 3 mm, t.p.v. achterwand volledig 
doorgelast, bevestiging als bij buitenwanden, zijwanden vlakke 
plaat, dik 3 mm, bevestiging als bij de buitenwanden. 
Kwaliteit stiftdeuvels: S235. 
E.e.a. volgens Model. 

 
3. RAAM- EN DEURKOZIJNEN IN EMD-KOOI 

Raam- en deurkozijnen welke zich bevinden in de EMD 
afschermingskooi (schil), alsmede de aansluiting van deze kozijnen op 
de EMD afschermingskooi staan beschreven in hoofdstukken 31 en 32 
(Werkbeschrijving) van dit bestek. 

5. DIVERSE DOORVOERINGEN 
Onderdeel: doorvoeringen 
Materiaal: RVS 
Bevestiging: rondom afgelast op EMD-afschermingskooi 
Uitvoering: alle onderdelen rondom aflassen 
Afdichting: ruimte tussen doorvoering en door te voeren onderdeel 
(brandwerend) afdichten, aan beide zijden. 
 
T.b.v. onderdeel / afmetingen (mm) (inwendig) / aantal (stuks): 
 
- Riool / rond 125, lang 450, dik 5 / aantal: 25. 
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- Railkoker / ca. 200x200, lang minimaal 750, dik 5 - voorzien van 
flens, 5x30 - t.b.v. eindmeting doorvoering voorzien van eindplaat, 
dik 5, tussen flens en eindplaat gasket toepassen / aantal: 1. 

- Glasvezel / rond 38x5, lang minimaal 190 / aantal: 20. 
- Water / rond 28, lang minimaal 140 / aantal: 19. 
- CV/GKW / rond 300, lang minimaal 450, beide zijden flens - flens 

rond 500x25, in de flenzen opnemen: schroefdraad, diep: 20 - in 
buis 2 strippen opnemen, 5x150, lang 450 / aantal 10. 

- Ventilatie 
o Rond 125, in buis rooster opnemen, dikte rooster: 55, 
maaswijdte: 10x10, strippen t.b.v. rooster 3x55 / aantal: 6. 
o Rond 500, in buis rooster opnemen, dikte rooster: 55, 
maaswijdte: 10x10, strippen t.b.v. rooster 3x55 / aantal: 4. 
o stalen frames, bestaande uit UNP-profielen (th. verzinkt), aan 
één zijde voorzien van L-staal van r.v.s., t.b.v. montage EMD 
roosters. Voor afmetingen en aantallen wordt verwezen naar het 
Model. 
o Rechthoekig rooster, ca. 3000x1500, diep 55 - maaswijdte 
10x10, strippen t.b.v. rooster 3x55 - flens rondom: 5x50 / aantal: 6 
volledig gelast op rvs hoeklijnen. 
o Rechthoekig rooster, ca. 600x600, diep 55 - maaswijdte 10x10, 
strippen t.b.v. rooster 3x55 - flens rondom: 5x50 / aantal: 13 
volledig gelast op rvs hoeklijnen. 

 
Voor de prijsvorming rekening houden met bovenstaande afmetingen 
en aantallen doorvoeringen. 
Exacte afmetingen en aantallen worden tijdens de uitvoering in het 
werk bepaald. 

6. METINGEN EN BIJKOMENDE VOORZIENINGEN 
De aannemer treft voorzieningen om de EMD bodembak droog te 
kunnen maken. 
De EMD kooi dient tijdens de metingen vrij te zijn van vocht, vuil e.d. 
 
Metingen d.t.v. en op kosten van de aannemer: 
 
Nadat de constructie op het werk in zijn geheel is afgelast moet deze 
doorgemeten. Alle lasnaden moeten worden gecontroleerd (niet 
destructief onderzoek). 
Van de complete lascontrole moet de aannemer een rapportage 
opstellen. Deze rapportage wordt beschikbaar gesteld aan de directie. 
 
Metingen d.t.v. en op kosten van de aannemer: 
1) metingen tijdens de uitvoering; 
2) eindmeting. 
 
Metingen tijdens de uitvoering volgens de zgn. “sniffer” methode. 
De metingen dienen te worden uitgevoerd door: 
  
Holland Shielding 
Jacobus Lipsweg 124 
3316 BP Dordrecht 
 
Alle metingen dienen gerapporteerd te worden (in PDF) en worden 
aangeboden aan de directie. 
 
- T.p.v. de begane grondvloer: 
Hiertoe moet de aannemer lussen van VD draad (2½mm² vinyl-
koperdraad) onder de vloerisolatie aanbrengen in vakken ter grootte 
van min. 9 m² en max. 100 m², in oppervlak verhoudingen lengte x 
breedte van max. 1 : 4 (dus bijv. max. 5x20 m²). 
De lussen zo dicht mogelijk langs de buitenranden van een te meten 
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vloerveld aanbrengen, waarbij de begin- en eindpunten van de lus 
buiten het gebouw moeten steken en zijn gelabeld. 
In de funderingsbalken slagvaste hostalit buizen aanbrengen (afm. ca. 
Ø19mm) t.b.v. evt. recht doorvoeren van lusdraden. 
- De metingen worden uitgevoerd voordat het beton van de begane 

grondvloer is gestort. 
 
- T.p.v. de gevels: 
Hiertoe moet de aannemer lussen van VD draad (2½mm² vinyl 
koperdraad) aanbrengen op de binnenzijde van de buitenwanden in 
vakken ter grootte van min. 9 m² en max. 100 m², in oppervlak 
verhoudingen lengte x breedte van max. 1 : 4. 
De VD draad na de meting verwijderen, tijdstip i.o.m. de directie. 
- De metingen worden uitgevoerd voordat de 

isolatie/staalconstructie wordt aangebracht. 
 
- T.p.v. de dakvloer: 
Hiertoe moet de aannemer lussen van VD draad (2½mm² vinyl-
koperdraad) aanbrengen tegen de onderzijde van de dakvloer in 
vakken ter grootte van min. 9 m² en max. 100 m², in oppervlak 
verhoudingen lengte x breedte van max. 1 : 4. 
De VD draad na de meting verwijderen, tijdstip i.o.m. de directie. 
- De metingen worden uitgevoerd voordat de dakisolatie wordt 

aangebracht. 
 
Voorstel (tekening en beschrijving) van de voorzieningen t.b.v. de 
meting (lussen) ter goedkeuring aan de directie aanbieden. 
 
Eindmeting. 
Om de (hoog frequente) afschermingswaarde van de gehele EMD kooi 
c.a. te bepalen vindt een eindmeting plaats. Deze meting kan pas 
plaatsvinden als ALLE doorvoeringen door het “schild” zijn 
aangebracht en alle EMD gerelateerde voorzieningen zijn gerealiseerd. 

7. TEKENINGEN 
Door de aannemer te maken tekeningen: 
- volledige EMD-afschermingskooi met verankering, lasnaden 

(werkplaats en op de bouw), in te storten profielen, bevestiging e.d. 
- aanzichten van de vloeren, plafonds en wanden; 
- detailoplossingen t.b.v. doorvoeringen, aansluitingen e.d. 
- lasvolgorde. 
Aantal te verstrekken exemplaren 
- ter goedkeuring: 2-voud + 1 st. PDF; 
- goedgekeurde: 2-voud + 1 st. PDF; 
- verstrekkingsvorm: : afdrukken op papier, in standaard A-formaten 

en definitieve versie in digitaal PDF-formaat. 
8. EISEN EMD - AFSCHERMINGSKOOI 

- De EMD-afschermingskooi, incl. kozijnen, deuren (incl. de 
aansluitingen) en doorvoeringen, moet een volledig gesloten 
omhulling zijn waarmee de elektromagnetische demping kan 
worden behaald. 

- Conservering: de buitenzijde van de beplating coaten volgens 
beschrijving onderstaand. 

- Lasnaden en andere beschadigingen, m.u.v. onderzijde begane 
grondvloer, in het werk behandelen/coaten. 

- Ter plaatse van vertikale hoeken en de dakranden ca. 500 mm aan 
weerszijden in principe niet verbinden met de beton- en 
houtconstructie, i.v.m. uitzetten / krimpen. 

- Dilatatie op str. O: Hier rondom het gebouw, over de gehele lengte, 
aan weerszijden van de dilatatie een strook rvs staal (dik 6 mm, 
austenitisch) aan de beplating lassen, breed 400 mm. Beplating 
hier op elkaar klemmen met rvs bouten M10 (kwal. A4), h.o.h. max. 
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100 mm. RVS platen aan 1 zijde van de dilatatie voorzien van 
sleufgaten (loodrecht op str. O). 

- Tussen de platen, aan weerszijden van de bouten, een “EM 
afdichting” aanbrengen, type: Monel (fabr. Holland Shielding), met 
waterafdichting (bij de begane grondvloer, tot Peil). 

- T.p.v. dorpels in de volgende lokalen: 
- van lok. 04-22, lok. 22-23, lok. 22-24, lok. 38-39, lok. 24-buiten, 
lok. 108-122. lok. 117-127, lok. 122-123, lok. 123-127 eveneens de 
beplating uit te voeren in rvs (dik 6 mm, austenitisch). Zie Model. 

9. UITVOERING 
- Uitvoering zodanig dat krimpspanningen t.g.v. het lassen zo 

minimaal mogelijk zijn. 
- Voorzieningen treffen, zodat temperatuurswisselingen in de 

beplating tijdens de bouwfase zo minimaal mogelijk zijn. 
- Voorzieningen treffen, zodanig dat het wegsmelten van isolatie en 

oplegrubbers tijdens het lassen wordt voorkomen. 
- Indien hier plaatmateriaal voor wordt toegepast dit over het gehele 

oppervlak aanbrengen of als er stroken plaatmateriaal toegepast 
worden, deze stroken verdiept aanbrengen, zodat de bovenkant 
van deze stroken vlak komt te liggen met de naastliggende isolatie. 
(EMD-beplating dient overal op de onderliggende materialen te 
rusten). 

- Beplating zo vlak mogelijk in het werk te brengen. Waar de 
beplating in het zicht blijft (t.p.v. lok. 02 achterwand hal, lok. 04 
achterwand sluis en 101 gang t.p.v. tussenbordes), geldt de 
aanvullende eis: 
- afwijkingen in vlakheid max. 2 mm (+/-) over een lengte van 1,0 

m¹. 
- Strippen achter/onder de beplatingen c.a. van wanden en daken 

vastschroeven met “betonschroefbouten”, min. Ø10x70 mm 
(kerndiameter). Bij oneffenheden in het betonoppervlak (> 5mm) 
langere bouten toepassen. 

- afwerkingen dienen te worden aangebracht nadat de eindmeting is 
uitgevoerd en (eventuele) herstelwerkzaamheden gereed zijn. 

- t.b.v. de metingen dient door de aannemer een hoogwerker ter 
beschikking te worden gesteld. 

43.38.19-a STALEN WAND 
0. WAND, STAAL 

Leverancier: Aalbers Wico. 
Stalen wand type WWR3, conform defensie protocol. 
Beplating: staalplaat WGS130, dikte 3mm, verankerd aan vloer 
en bouwkundig plafond. 
Raster: Staalplaat WGS130, dikte 3mm, maaswijdte 140x140mm. 
Kokers: afm. 70x70x5, S235, naast en boven deur en op hoeken. 
HG02: Staalplaat DGS++, dikte 4mm, aan veilige zijde gelast. 
Panelen onderling en onder en boven vastlassen met doorgaande 
lasnaad. 
Voor de ruimten 63/64/39/65/66/67 gelden de EMD demping waarden 
niet en mogen de panelen aan onderstaande voldoen: 
Verbinding paneel-paneel: tapbout M10x25 klasse 12.9 + Moer. 
Verbinding paneel-koker: tapbout M10x25 klasse 12.9 
Locaties van deze wand: volgens het Model. 

46.32.11-a NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 

Systeem: 
- 1 laag corrosiewerende primer; 
- 1 laag midcoat/grondverf. 
Aanbrengen op de buitenzijde van de beplating van de EMD-
afschermingskooi. 
Staalplaat stralen tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 (ISO 8501-1). 
Primer en grondlaag fabrieksmatig aangebracht. 
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- het deel van de beplating dat in het zicht blijft afwerken met een 
laag dekverf, op het werk aangebracht. 

3. PRIMER METAAL, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: keuze aannemer 
Aanbrengen primer: applicatie naar keuze, laagdikte: 40 mu. 

4. MIDCOAT/GRONDVERF METAAL, WATERGEDRAGEN 
Corrosiewerende toevoeging: ter keuze aannemer. 
Aanbrengen grondsysteem: applicatie naar keuze, laagdikte: 40 mu. 

5. DEKVERF METAAL, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: keuze aannemer 
Applicatie naar keuze, laagdikte: 40 mu. 
Bindmiddel: kunstharsdispersie. 
Kleur: volgens Afwerkstaat. 
Glansgraad: mat 
Deze dekverf alleen op het gedeelte van de EMD beplating dat in het 
zicht blijft (t.p.v. de lok. 02 achterwand hal, lok. 04 achterwand sluis en 
101 gang t.p.v. tussenbordes). 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 259 



41 BUITENWANDAFWERKINGEN 
 

41.09 WERKBESCHEIDEN 

 
41.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
43.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van de buitenwandafwerkingen: 
- de kunststof leien 
- de stalen sandwichpanelen. 
 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de toegepaste materialen met de onderlinge verbindingen 
- de draagconstructie 
- de indelingen en afmetingen 
- soorten en types 
- merken en merkenoverzicht 
- de detaillering van alle voorkomende detail-oplossingen 
- de verankeringswijze en dimensionering verankering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurd (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te 

beginnen te beschikken over door de directie geziene 
tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter controle te 
overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

43.12.20-a BEREKENINGEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 
0. STATISCHE BEREKENING 

Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken berekeningen. 
Van: 
- van de gevelbekledingen (t.w. de kunststof leien en de stalen 

sandwichpanelen), inclusief de steun- / hulpconstructies en de 
bevestigingen. 

Indien op bestektekening profielen met afmetingen zijn aangegeven, 
dan dient dit als de minimum afmeting te worden aangehouden. 
Uitgangspunten: 
- Europodes. 
- het Model. 
- Gevolgklasse CC2. 
- en de geldende normen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurd (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
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41.12 BUITENWANDAFWERKINGEN; BEKLEDINGEN 

 
41.12.20-001 GEVELWAND AFWERKING: KUNSTSTOF-LEIEN OP REGELWERK 

 
45.45.71-a PANEELBEKLEDING, KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL 

0. PANEELBEKLEDING 
Onderconstructie: vurenhouten leilatten op rachels, volgens voorschrift 
fabrikant/leverancier. 
Stijl- en regelwerk, afm. (mm): 24x48 
Bevestigingswijze: geschroefd. 
Regelwerk: 
- verticaal (mm): h.o.h. 600; 
- horizontaal (mm): h.o.h. 150 
Patroon: zoals volgt uit het Model. 
Hoeken: gezette aluminium profielen / massief houten latten, volgens 
voorschrift fabrikant/leverancier. 
Per gevel minimaal 2 losagnes aan de onderzijde voorzien van een 
sleuf 50x20mm, waarbij de losagne die onder deze losagne zit 
opgeruwd moet worden, tbv vleermuizen. 
Locatie losagnes (met opening) op ca 7m¹ onderlinge afstand meer 
dan 1m¹, niet in de nabijheid van buitenverlichting, en ramen en/of 
deuren 

1. KUNSTSTOF LOSAGNE 
Fabricaat: Pretty Plastic. 
Type: First One. 
Materiaal: recycled Polyvinylchlorid (PVC). 
Dikte: 29 mm. 
Hoogte: 400 mm. 
breedte: 304 mm. 
Brandgedrag (EN 13501-1:2018): B-s3,d0. 
Kleur: 
- Dark G3 (groen); 
- Dark B3 (grijs); 
- Dark O3 (oker). 
- alle genoemde kleuren ter goedkeuring van de directie. 
- genoemde kleuren evenredig verdeelt over de gevels. 
De losagnes bevestigen met een tussenruimte van tenminste 2 mm. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: in corrosievast stalen uitvoering, kwaliteit 

A2, aantal (1-3) volgens berekening en volgens voorschriften 
leverancier. 

- aluminium zetprofielen, gepoedercoat in kleur, rondom de ronde 
ramen in de buitengevels. 

- aluminium hoekprofielen, dan wel gezette aluminium hoekstukken, 
gepoedercoat in kleur, of massief houten latten t.p.v. op maat 
gezaagde tegels bij hoekaansluitingen. 

Kunststof losagnes aanbrengen volgens voorschriften fabrikant/ 
leverancier. 
 

41.12.20-003 GEVELWAND AFWERKING; STALEN SANDWICHPANELEN 
 

31.50.10-b SYSTEEMBEKLEDING VAN SANDWICHPANELEN, STALEN SANDWICHPANEEL 
0. SYSTEEMBEKLEDING VAN SANDWICHPANELEN 

Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen 
geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke 
geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. 
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Onderrand: zetwerk waterslag, kleur gelijk aan sandwichpaneel. 
1. STALEN SANDWICHPANEEL 

Fabricaat: Kingspan B.V. 
Type: QuadCore, KS600-1200 AWP-S 90 
Beoogd gebruik: gevelbekleding 
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800:2022) (m².K/W): ca. 5,0 
Classificatie brandreactie: B-s1, d0 conform EN 13501-1:2018 
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ = 0,018 W/mK. 
Buitenplaat (NEN-EN 10025-1:2004): gegalv. staal, oppervlakte- 
behandeling: meerlaagse PVDF-coating, plaatdikte (mm): 0,63; 
Kern, isolatiemateriaal, dikte (mm): 90 
Binnenplaat (NEN-EN 10025-1:2004): gegalv. staal, oppervlakte- 
behandeling: meerlaagse PVDF-coating, plaatdikte (mm): 0,40. 
Kleur buitenplaat: volgens de Afwerkstaat. 
Kleur binnenplaat: volgens de Afwerkstaat. 
Werkende breedte (mm):  
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 
kwaliteit zijn als de panelen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) zelftappend en zelfborende RVS 
- uitwendige- en inwendige hoeken uitvoeren middels voorgevormde 

hoekstukken van overeenkomstig hoedanigheid en kwaliteit als 
sandwichpaneel. 

Afdichtingsmateriaal dient gebruikt te worden conform opgave 
leverancier sandwichpanelen. 
Paneelschroeven conform opgave leverancier sandwichpanelen. 
Sandwichpanelen leveren met schriftelijk bewijs dat het 
isolatiemateriaal (H)CFK-vrij is geproduceerd. 
Voegprofielen van staal, kleur conform buitenplaat. 
 

41.12.20-004 GEVELWAND AFWERKING; GEVELBAND 
- houten rekken bekleed met gezet alu plaat - 

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: op houten stijl- en regelwerk  
1. WATERVAST VERLIJMD MULTIPLEX (NEN-EN 13986:2004+A1:2015) 

Beoogd gebruik (NEN-EN 636) (klasse): in buitenomstandigheden. 
Dikte (mm): 18. 

45.31.10-s TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk 
- afm. (mm): te berekenen door de aannemer. 
Regelafstand (mm): 400 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: B. 
Vochtgehalte (%): 20. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

45.44.31-a PROFIELSTROKENBEKLEDING, ALUMINIUM BEKLEDINGSPROFIEL 
0. PROFIELSTROKENBEKLEDING 

Onderconstructie: houten stijl- en regelwerk en 18 mm multiplex. 
Bevestigingswijze: onzichtbaar. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende stroken 
geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De stroken moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke 
geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. 

1. ALUMINIUM BEKLEDINGSPROFIEL 
Type: gezet aluminium plaat 
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Doorsnede: volgens Model 
Oppervlaktebehandeling: 
- gepoedercoat éénzijdig, éénlaags in kleur; 
- laagdikte poedercoating (mµ): 60; 
- kleur poedercoating (RAL): volgens de Afwerkstaat. 
Afmeting (mm): aluminium plaat, dik 2 mm. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn als de profielen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): in het zicht blijvende delen: blind; 
- van r.v.s. 
 

41.12.20-005 GEVELWANDADFWERKING, GEISOLEERDE KANTPLANK 
 

21.81.11-h ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN 

Bevestigingswijze: geklemd tussen bovenzijde betonfundering en 
onderzijde HSB wand, tevens klemmen tussen de puisteunen. 

1. XPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13164+A1:2015) 
Beoogd gebruik: wandisolatie 
Te plaatsen achter de betonnen kantplanken. 
Nominale plaatdikte (dN) (NEN-EN 823) (mm): 180 
Materiaal (NEN-EN 13164:2012+A1:2015): XPS, geëxtrudeerd 
polystyreen. 

23.70.21-a BETONBAND 
0. GEÏSOLEERDE BETONNEN KANTPLANK 

Fabrikant: Blauwplaat. 
Type: Styrock® HR, isolerende lichtgewicht kantplank. 
Beoogd gebruik: geïsoleerde gevelbekleding t.p.v. maaiveld. 
Materiaal toplaag (NEN-EN 206+NEN 8005): cementgebonden 
glasvezelversterkte toplaag. 
Dikte toplaag (mm): volgens Model 
Materiaal isolatie: XPS, geëxtrudeerd polystyreenschuim 
Dikte isolatie (mm): diversen, volgens Model 
Lengte (mm): standaard maat (1.200 mm) 
Hoogte (mm): volgens Model 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1 (onbrandbaar) 
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): ca. 4,18 (bij isolatiedikte van 120 mm) 
Kleur toplaag: antraciet. 
Toebehoren: 
- de benodigde steunconstructies / montagevoorzieningen (th.verz.) 

behoren tot het werk, deze moeten door de aannemer worden 
berekend en verder uitgewerkt. Dit is niet verrekenbaar. 

 
41.12.20-006 GEVELWAND AFWERKING; ALU. GEVELBEKLEDING 

 
45.45.31-a PANEELBEKLEDING, ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL 

0. PANEELBEKLEDING 
Onderconstructie: houten regels 
Bevestigingswijze: onzichtbaar. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen 
geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden 
als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. 

1. ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL 
Fabrikant: Alucobond 
Type: Easy fix 
Beoogd gebruik: gevelbekleding 
Opbouw sandwichpaneel: twee aluminium dekplaten met een 
mineraalgevulde kern. 
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Dekplaten: aluminium dekplaten van 0,5mm dikte 
Kleur zichtzijde: volgens Afwerkstaat. 
Paneelkern: mineraal gevuld, brandvertragend (B1) 
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42 BINNENWANDAFWERKINGEN 
 

42.11 BINNENWANDAFWERKINGEN; AFWERKLAGEN 

 
42.11.20-10 BINNENWANDAFWERKINGEN; SCHILDERWERK BETONWANDEN 

- niet in Model - 
- locaties als vermeld in de Afwerkstaat Interieur - 

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

Ondergrond: beton. 
Systeem: 
- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel 
- 1 laag grondverf 
- 1 laag dekverf. 
Cementhuid verwijderen 
Ondergrondcorrecties: luchtgaatjes vullen. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL STEEN, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 

4. FIXEERMIDDEL STEEN, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 

5. GRONDVERF STEEN, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 

6. DEKVERF BETON, WATERGEDRAGEN (NEN-EN 1504-2:2004) 
Fabricaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy, afneembaar 
Kleur: volgens de Afwerkstaat. 
 

42.11.25-10 BINNENWAND AFWERKINGEN: TEGELWERK 
- niet in Model - 
- locaties volgens interieur Afwerkstaat - 

41.32.12-b WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL 
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD 

Ondergrond: steenachtig (beton, gipsplaat, kalkzandst.) 
Patroon: rechthoekig, vertikaal en horizontaal doorlopende voegen. 
Voegbreedte (mm): 3 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage 
A: 1. 
Principe verdeling: symmetrisch, pastegels niet kleiner dan halve tegel. 
De wandtegels horizontaal plaatsen. 
Hoogte: 
- vanaf bovenzijde epoxy vloerplint tot 100 mm boven 

systeemplafond. 
1. DROOGGEPERSTE TEGEL (NEN-EN 14411:2012) 

Fabricaat: Koninklijke Mosa bv. 
Type: keramische wandtegel 10thirty®. 
Groep: BIb. 
Afmetingen (lxbxd) (mm): 97 x 297 x 7,8. 
Kleur: n.t.b. standaardkleur, ter goedkeuring van de directie. 
Oppervlak: geglazuurd. 

4. TEGELLIJM, GEMODIFICEERDE POEDER 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 265 



Fabricaat: Forbo Eurocol BV. 
Type: pasta tegellijm, nr. 682 
Verwerking: volgens voorschriften / richtlijnen van de fabrikant. 

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING 
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING 

Voeg strak en vol gevuld 
Voegbreedte (mm): 3 
Overtollig voegmateriaal verwijderen en tegels reinigen. 

4. TEGELVOEGMORTEL 
Fabricaat: Omnicol Nederland BV. 
Type: Omnifill 100 WD. 
Kleur: wit, exacte kleur volgens door de aannemer in het werk op te 
zetten monsters (3 stuks monsters), ter goedkeuring van de directie. 
Kleur van de voeg moet zijn overeenkomstig de kleur van de 
desbetreffende tegels. 

41.71.20-a VOEGVULLING MET SANITAIRE KIT 
0. VOEGVULLING MET KIT 

Voegranden: 
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken. 
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min 3° Celsius boven 
het dauwpunt zijn. 

4. VOEGDICHTINGSKIT 
Materiaal: een ééncomponentige, oxim uithardende elastisch blijvende 
afdichtingskit o.b.v. polysiloxanen. 
Kleur: exacte kleur volgens een in het werk op te zetten monster, ter 
goedkeuring van de directie (architect). 
Locaties, de voegvulling t.p.v.: 
- aansluiting t.p.v. de inwendige hoeken van het wandtegelwerk; 
- aansluiting tussen wandtegelwerk en binnendeurkozijnen; 
- aansluiting om leidingdoorvoeren bij tegelwerk; 
- aansluitingen wandtegels - sanitaire onderdelen (incl. 

leidingdoorvoeren); 
- aansluitingen wandtegels - aanrechtbladen e.d. 
Schimmelwerend 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel 
- rugvullingsmateriaal waar nodig. 

41.83.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL 
0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL 

Fabrikant: Schlüter®-RONDEC 
Type: hoekbeschermingsprofiel met afgeronde hoek, ter plaatse van 
alle uitwendige hoeken in wandtegelwerken. 
Materiaal: roesvast staal. 
Profielhoogte (mm): passend bij de toe te passen wandtegeldikte. 
Oppervlaktebehandeling: geborsteld. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) in roestvaste uitvoering. 

41.83.12-a OVERGANGSAFWERKINGSPROFIEL 
0. OVERGANGSAFWERKINGSPROFIEL 

Fabrikant: Schlüter®-SCHIENE 
Type: overgangsprofiel, ter plaatse van de overgang van 
wandtegelwerk, naar een andere wandafwerking. 
Afmetingen: afgestemd op de dikte van de tegel 
Materiaal: roestvast staal geborsteld (-EB). 
Toebehoren: 
- tegellijm. 
 

42.11.25-20 BINNENWAND AFWERKING: PLEISTERWERK+SCAN+SAUSWERK 
- niet in Model - 
- locaties volgens interieur Afwerkstaat - 
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40.40.20-b PLEISTERWERK 
0. WITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD) 

Pleistersysteem (STABU Standaard, hoofdstuk 40, bijlage C): tabel 13. 
Ondergrond: diversen, volgens de Afwerkstaat. 
Pleisterlaagdikte(n) (mm): overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, 
bijlage B. 
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten 
proefvlak, groot (m2): 2. 
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, 
bijlage A: binnen groep 1. 
Hoeknauwkeurigheid (NEN-EN 13914-2-05): tabel 2. 
Hoogte: 
- vanaf vloerpeil tot 100 mm boven systeemplafonds; 
- vanaf vloerpeil tot onderzijde bouwkundig plafond (indien geen 

systeemplafond aanwezig of indien een lattenplafond aanwezig is).  
Leidingsleuven vooraf vullen en vlak maken. 
Stucwerk bij aansluiting tegen stalen kolommen lossnijden. 
Witpleisterwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-
procescertificaat overeenkomstig BRL 9600+w13 voert. 

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, 
bijlage B. 

6. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD) 
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, 
bijlage B. 

40.81.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL 
0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL 

Fabrikant: Ceves Vergeer Bouwproducten 
Type: hoekbeschermingsprofiel (uitwendige hoeken) 
Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal. 
Profielhoogte (mm): passend bij pleisterlaagdikte. 
Toebehoren: 
- kleefgips. 

40.81.11-b RANDAFWERKINGSPROFIEL 
0. RANDAFWERKINGSPROFIEL 

Fabrikant: Ceves Vergeer Bouwproducten 
Type: stucstopprofiel, nr.: 1131S, randafwerking rondom 
binnendeurkozijnen in MS-wanden. 
- t.b.v. gipsplaat dikte 12,5 mm 
Beoogd gebruik: Randafwerkingen rondom binnendeurkozijnen (stijlen 
en bovendorpels) in MS-wanden. 
Materiaal: verzinkt staal 
Kleur: wit 
Afmeting: passend bij pleisterlaagdikte. 
- kleefgips 

9. KITWERK 
De ruimte tussen stucstopprofiel en het kozijn afkitten (langs stijlen en 
dorpels). 
Afm. kitvoeg (mm): ca. 10 
Materiaal: ééncomponentige elastisch blijvende afdichtingskit op basis 
van gemodificeerde polysiloxanen. 
Kleur: exacte kleur volgens een in het werk op te zetten monster, 
overeenkomstig naastliggend vlak, t.g.v. de directie. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel 

40.81.11-c RANDAFWERKINGSPROFIEL 
0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL, METAAL 

Fabrikant: Ceves Vergeer Bouwproducten 
Type: CORN3-ARAL / Afwerkprofiel - Drytex tweedelig profiel 
Beoogd gebruik: ronde hoekbescherming 
Materiaal: aluminium. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 267 



Kleur (RAL): overeenkomstig de betreffende wanden, zie Afwerkstaat. 
Deze profielen toepassen t.p.v. de uitwendige hoeken van de wanden 
in lok. 123. 

40.81.12-a OVERGANGSAFWERKINGSPROFIEL 
0. OVERGANGSAFWERKINGSPROFIEL 

Fabrikant: Ceves Vergeer Bouwproducten 
Type: stucstopprofiel, t.b.v. overgang stucwerk - andere afwerking. 
Afmeting: passend bij pleisterlaagdikte. 
Materiaal: verzinkt staal. 
Toebehoren: 
- kleefgips. 

46.33.51-a NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- 1 laag voorstrijkmiddel 
- belijmen 
- weefsel 
- 2 lagen dekverf. 
Voorgelijmd glasweefsel aanbrengen en verlijmen d.m.v. rolverwerking. 
Reinigen totdat alle verontreinigingen en ongerechtigheden zijn 
verwijderd. 
Repareren en egaliseren. 
Applicatie verfsysteem: rolverwerking. 
Let op: Glasweefsel alleen aanbrengen in de lokalen als aangegeven 
in de Afwerkstaat. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL STEEN, WATERGEDRAGEN 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer. 
Bindmiddel: kunstharsdispersie. 
Kleur: geschikt voor eindafwerking. 
Kwaliteit overeenkomstig COT: 81.01. 

4. WEEFSELLIJM, WATERGEDRAGEN 
Type: glasweefsellijm. 
Bindmiddel: kunstharsdispersie. 

5. GLASWEEFSEL WANDBEKLEDING 
Fabrikant: Intervos B.V. Steenwijk. 
Type nr.: PP-09 Pré Painted Glas 
Materiaal: glasvlies. 
Dessin: PP-09. 
Naden gestuikt. 

7. DEKVERF STEEN, WATERGEDRAGEN 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy, afneembaar. 
Kleur: volgens de Afwerkstaat. 
Glansgraad: zijdeglanzend. 

42.12 BINNENWANDAFWERKINGEN; BEKLEDINGEN 

 
42.12.25-01 BINNENWANDAFWERKINGEN; BEKLEDINGEN, HOUTEN LAMELLEN 

- wandafwerking in lokalen volgens de Afwerkstaat - 
45.44.12-a PROFIELSTROKENBEKLEDING, HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL 

0. PROFIELSTROKENBEKLEDING 
Onderconstructie: wand 
Profielrichting: latten vertikaal 
Bevestigingswijze: zichtbaar. 
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende stroken 
geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. 
De stroken moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke 
geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. 

1. HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL 
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Fabrikant: Derako International B.V. (Hunter Douglas) 
Type: Derako® Grill systeem, 7-45-20-40 
Grill panelen opgebouwd uit massief houten latten, die onderling 
gefixeerd zijn door aluminium deuvels. 
Latten voorzien van vellingkanten. 
Beoogd gebruik: (binnen) wandbekleding 
Montage: latten vertikaal gemonteerd 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B (B-s1,d0) 
Hout brandvertragend behandeld. 
Profiel: latten, b=20mm, h=40mm. 
Tussenmaat (mm): 40. 
Houtsoort: massief grenen 
Afwerking: transparante lak voor binnenafwerking 
Lengte (mm): panelen zodanige lengte dat maximaal 1 (hor.) naad 
aanwezig is, locatie naad in overleg met de directie. 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn als de profielen. 
Toebehoren: 
T.p.v. lok. 129 tevens aanbrengen een ondergrond van 25 mm dikke 
polyesterwol, kleur zwart. In lok. 129 de latten + polyesterwol alleen 
op de zijwanden (de wanden bij binnenkomst links en rechts). 
 

42.12.25-05 BINNENWANDAFWERKINGEN; PLENUMAFSCHEIDING, WANDPANEEL 
 

45.31.10-x TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- stijl- en regelwerk; 
- schoren; 
- afschoren aan stalen ligger. 
Regelafstand:door de aannemer te berekenen 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen stijlen (mm): door de aannemer te berekenen 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 18 
Bewerking: geschaafd. 

45.41.63-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MDF PLAAT 
0. TIMMERWERK BESCHIETING 

Bevestiging: verlijmen op achtergelegen houten rekwerk. 
1. MDF-PLAAT (NEN-EN 622-5:2009) 

Fabrikant: Unilin 
Type: Clicwall FR 
Brandvertragende Clicwall MDF wandpanelen met kliksysteem 
Beoogd gebruik: plenumafscheiding 
Vezelplaat, MDF (NEN-EN 622-5) (type): L-MDF. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s2,d0 
Dikte (mm): 10 
Duurzaamheid: 100% herwonnen hout 
Densiteit: Standaard 
Conformiteit: Standaard 
Classificatie: Droge omgeving - Gebruiksklasse 1 
Afwerking: éénzijdig gelakt. 
Kanten: groef en messing. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en); 
- t.p.v. hoeken: beplating onder verstek verlijmen op houten rekwerk. 
- t.h.v. plafond: de beplating 200 mm horizontaal (aansluiten op het 

houten lamellenplafond). 
- monster aanleveren ter goedkeuring door de directie. 
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43 VLOERAFWERKINGEN 
 

43.10 VLOERAFWERKINGEN; VERHOOGD, ALGEMEEN 

 
43.10.25-001 VLOERAFWERKINGEN; VERHOOGD, HOUTEN VLOER 

- houten vloer op EMD-schil t.p.v. sluis - 
24.52.10-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, VRIJDRAGEND HOUTEN 

VLOERELEMENT 
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN 

Bevestiging: gemonteerd op onderliggende houten latten, 45x45 mm 
Bovenzijde beplating 4 mm minus P=0 (i.v.m. vloerbedekking) 
Te plaatsen over het gehele oppervlak van de sluis. 

1. VRIJDRAGEND HOUTEN VLOERELEMENT 
Type: houten plaat, underlayment 
Dikte (mm): 18 
Beoogd gebruik: vloerplaat 
Bovenzijde vlak en glad schuren. 

45.31.10-v TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- horizontaal 
Regelafstand (mm): volgens Model 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Afmetingen (mm): 45x45 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 20. 
Oppervlaktebehandeling: geschuurd 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

43.12 VLOERAFWERKINGEN; VERHOOGD, INSTALLATIEVLOEREN 

 
43.12.25-001 VERHOOGDE VLOER; INSTALLATIEVLOER 

 
42.50.10-b INSTALLATIEVLOER 

0. INSTALLATIEVLOER 
Fabrikant: ALTECO-Europe BV 
Type: Computervloer Altecom 6060. 
Ondergrond: stofvrij maken van de betonvloer. 
Max. toelaatbare vloerlasten: 
- puntlast: 12kN (1200kg); 
- gelijkmatig verdeelde belasting: 8 kN/m² (800kg/m²); 
- lichte industrieruimtes (categorie E2); 
- ψ = 1,00, ψ1 = 0,90, ψ2 = 0,80; 
- gevolgklasse: CC2. 
Hoogte (mm): vrije beschikbare ruimte onder draagconstructie: 
volgens Model. 
Panelen blijvend uitneembaar. 
Ondersteuningsraster: 
Materiaal: verzinkt stalen vijzels 
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Rastermaat(mm): 600x600. 
Vulelementen: 
Materiaal: panelen, type Alt 30, zwaar geperst spaanplaat (720 
kg/m³), formaldehydevrij klasse E1. 
Afmeting(en) (mm): 600x600x38,5 mm (zonder vloerafwerking). 
Afwerking: volgens de Afwerkstaat. 
Afwerking onderzijde van de vloerpanelen: verzinkte staalplaat 0,5 mm 
Afwerking zijkanten van de vloerpanelen: voorzien van een speciale 
slagvaste kunststof kantafwerking. 
Hulpstukken: 
- ventilatieroosters in computervloer: Alteco ALWA 600; 
- ventilatrooosters 20 stuk, nader te bepalen locatie in overleg met 

directie; 
- 20 stuks doorvoeren door de installatievloer t.b.v. elektra, afm. 

(mm): Ø60, locaties in overleg met de directie. De doorvoeren 
voorzien van afdek deksels. 

Toebehoren: 
Lok. 128 en 129: voorzieningen aanbrengen t.b.v. te openen deuren. 
Pastegels mogen niet kleiner zijn dan ¼ van een hele tegel. 
Rondom de wanden voorzien van computervloer plint. 

43.21 VLOERAFWERKINGEN; NIET VERHOOGD, AFWERKLAGEN 

 
43.21.20-10 VLOERAFWERKINGEN; AFWERKLAGEN: VLOERCOATING 

- niet in Model - 
- locaties als vermeld in de Afwerkstaat Interieur - 

46.33.71-a NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. WATERGEDR. 

Ondergrond: cementgebonden dekvloer. 
Systeem: 
- 1 laag primer. 
- 2 lagen vloerverf. 
Reinigen: cementhuid verwijderen 

3. PRIMER, STEEN, WATERGEDR. 
Fabricaat: Sikafloor 156 

4. VLOERVERF STEENACHTIG, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: Sikafloor 7530 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy. 
Glansgraad: halfglanzend. 
Kleur: volgens de Afwerkstaat. 
 

43.21.25-01 VLOERAFWERKINGEN; AFWERKLAGEN: CEMENTDEKVLOER 
 

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER 
0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG 

Draagvloer: gestorte beton. 
Dekvloerdikte (mm): 100 
Dekvloerklasse (NEN 2741): Cw20. 
Vlakheidsklasse (NEN 2747) (tabel 1): 2. 
Afgewerkt: met een vlindermachine. 
Specie verspreiden en vlak maken m.b.v. mechanische rei of 
mechanische trilrei. 
Tussen de cementdekvloer en de onderliggende betonvloer een PE-
folie aanbrengen. 
Verdere nabehandeling: gedurende tenminste 7 dagen afdekken met 
een  
dampremmend materiaal (PE folie). 

4. CEMENTGEBONDEN DEKVLOERMORTEL (NEN-EN 13813:2002) 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 271 



Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1:2011) (CEM): I 32,5 R. 
Toebehoren: 
- voorstrijk-/hechtmiddel 
 

43.21.25-02 VLOERAFWERKINGEN; AFWERKLAGEN: GIETVLOER 
- niet in Model - 
- epoxy gietvloer - locaties volgens Afwerkstaat - 

42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ 
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ 

Ondergrond: cementgebonden dekvloer. 
Dikte (mm): 2 à 3 
Systeem: 
- 1 laag primer 
- 1 laag kunsthars. 
Vlakheidsklasse (NEN 2747) (tabel 1): 2. 

3. PRIMER STEENACHTIG, OPLOSMIDDELVRIJ 
Type: Bolidtop® Universal Primer. 
Samenstelling: tweecomponenten, oplosmiddelvrije, niet 
watergedragen laag visceuse en niet kristalliserende kunsthars. 

4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ 
Fabricaat: Bolidt Kunststoftoepassing B.V. 
Type: Bolidtop® 525. 
Samenstelling: op basis van laag visceuze twee componenten 
kunstharsen (reukarm). 
Beoogd gebruik: vloerafwerking 
Stroefheid: R9. In doucheruimten: R11. 
Brandklasse: Bfl-S1 
Krasbestendigheid: in hoge mate krasbestendig. 
Elektrische geleidbaarheid: isolerend. 
Scheursterkte (DIN 53 507): > 45 N/mm. 
Krimp na doorharding: geen. 
Kleur: nader te bepalen standaardkleuren, kleur 1 en kleur 2, volgens 
de interieur Afwerkstaat, ter goedkeuring van de directie. 
Kleurechtheid: UV bestendig. 

9. VERWERKING 
- betonnen ondergronden dienen vrij te zijn van cementhuid en/of 

verontreinigingen; 
- betonvloeren zonodig (licht) stralen; 
- de ondergrond moet voldoende droog zijn en blijven, tijdens en na 

doorharding van de kunststof vloerafwerking; 
- de min./max. waarden vochtgehalte, dienen volgens voorschriften 

en vereisten leverancier te zijn;  
- ruimten dienen wind- en waterdicht te zijn; 
- een omgevings- en ondergrondtemperaturen van ten minste 15°C 

(dag en nacht) en een luchtvochtigheidsgraad van ten hoogste 
60%; 

- uitvoering: door een door de fabrikant geautoriseerd 
applicatiebedrijf; 

- de verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de 
fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken 
systeeminformatiebladen. 

Holplint: 
T.p.v. de aansluiting vloer - wand: holplinten (epoxyplint) aanbrengen, 
hoog (mm): 100, uitsluitend in de ruimten als aangegeven op de 
interieur Afwerkstaat. 
Vloerluiken: 
Indien vloerluiken aanwezig deze aaan de bovenzijde afwerken met 
de in deze post omschreven afwerking. 
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43.22 VLOERAFWERKINGEN; NIET VERHOOGD, BEKLEDINGEN 

 
43.22.25-01 VLOERAFWERKINGEN; BEKLEDINGEN, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING - ESD - 

- niet in Model - 
- epoxy gietvloer - locaties volgens Afwerkstaat - 

48.43.10-b ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 
0. ELASTISCHE VLOERBEKLEDING 

Bevestigingswijze: geplakt. 
Geplakte vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de 
ondergrond zijn gehecht. 

1. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 
Fabrikant: Forbo Flooring Systems 
Type: marmoleum Ohmex 
Kleur en locaties als aangegeven op de Afwerkstaat Interieur. 
Dikte (mm): 2,5 
Baanbreedte (mm): 2.000 
Antistatisch 
De elektrische weerstand: tussen 1 -10e6 Ω (EN1081) 
Gerecycled materiaal: 33% 
 

43.22.25-03 VLOERAFWERKINGEN; BEKLEDINGEN, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 
- niet in Model - 
- epoxy gietvloer - locaties volgens Afwerkstaat - 

48.43.10-c ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 
0. ELASTISCHE VLOERBEKLEDING 

Bevestigingswijze: geplakt. 
Geplakte vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de 
ondergrond zijn gehecht. 

1. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING 
Fabrikant: Forbo Flooring Systems 
Type: marmoleum Real 
Kleur: conform Afwerkstaat, ter goedkeuring van de directie. 
Locaties als aangegeven op de Afwerkstaat. 
Dikte (mm): 2,5 
Baanbreedte (mm): 2.000 
Gerecycled materiaal: 33% 
 

43.22.25-05 VLOERAFWERKINGEN; VLOERBEDEKKING - TAPIJT - 
- niet in Model - 
- epoxy gietvloer - locaties volgens Afwerkstaat - 

48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING 
0. ZACHTE VLOERBEKLEDING 

Bevestigingswijze: geheel geplakt. 
1. ZACHTE VLOERBEDEKKING 

Fabrikant: DESSO 
Type: DESSO Airmaster 
Vorm: tegels. 
Afmetingen tegels (mm): 500x500, dik 6 
Gerecycled garen: 100% 
Standaard DESSO EcoBase: 100% recyclebaar, bevat tot 91% 
gerecycled en biobased materiaal 
Kleur: 2 standaardkleuren, conform Afwerkstaat, ter goedkeuring van 
de directie. 
Locaties als aangegeven op de Afwerkstaat. 
Rug: gemodificeerde bitumen Polyver® - Polyscan® 
Brandgedrag (klasse): Bfl. 
Antistatisch 
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43.22.25-06 VLOERAFWERKINGEN;VLOERBEDEKKING - LOOPSCHOON - 

- niet in Model - 
- zachte vloerbedekking, schoonloopmat - locatie(s) volgens Afwerkstaat 

48.44.10-b ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING 
0. ZACHTE VLOERBEKLEDING 

Bevestigingswijze: los gelegd. 
1. SCHOONLOOPBAAN 

Fabrikant: Forbo Flooring 
Type: Coral Classic 
Beoogd gebruik: loopschoon zône 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1 
Slipweerstand, droge vloerbedekking (NEN-EN 13893) (klasse): μ>0,30 
Elektrostatisch gedrag (NEN-EN 1815) (kV): ≤2, antistatisch. 
Gebruiksklasse (NEN-EN-ISO 10874): 33, Heavy commercial use. 
Materiaal: polyamide. 
Kleur: standaardkleur, volgens Afwerkstaat, ter goedkeuring van de 
directie. 
Dikte (mm): (poolhoogte): 7 
Breedte (mm): schoonloop mat aanbrengen op het gehele oppervlak 
van lok. 01 (Entree sluis). 
 

43.22.25-10 VLOERAFWERKINGEN; VLOER RAND, AANBRENGEN VLOERPLINT 
- niet in Model - 
- locaties volgens Afwerkstaat. 

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT 
0. AFTIMMERING 

Verdeling: symetrisch. 
Verbinding / lassen: 
- verlenging: schuin + kit 
- inwendige hoeken: koud 
- uitwendige hoeken: in verstek 

1. GEPROFILEERD HOUT 
Houtsoort: dark red meranti, select and better, min. 500 kg/m³ 
Profilering: rechthoekig 
Dikte (mm): 20 
Breedte (mm): 90 
Oppervlaktebehandeling: transparant (blanke) vernis, c.q. dekkende 
verf; volgens de Afwerkstaat. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen, lijm afgestemd op de ondergrond, evt. 

aanvullend nagels/nieten/schroeven (t.p.v. gipsplaten rvs of 
gefosfateerd) 

-  schimmelwerende kit in kleur t.p.v. aansluitingen tegen vloeren 
en wanden/kolommen. 

Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council). 
46.31.11-d NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 

0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR. 
Systeem: 
- 1 laag grondverf. 
- 1 laag dekverf. 
Plaatselijk plamuren t.p.v. beschadigingen, schroef- en spijkerkoppen 
e.d. 
Laagdikte: 
- grondverf per laag (µm): 35 micrometer 
- dekverf per laag (µm): 35 micrometer 
Applicatie: 
- grondverf: kwast- / rolverwerking 
- dekverf: kwast- / rolverwerking 
Aangebracht in de fabriek: grondverf 
Aangebracht op het werk: dekverf. 
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4. GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 

5. DEKVERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabricaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 
Kleur: standaard RAL kleur, volgens de Afwerkstaat, locaties: volgens 
Afwerkstaat. 
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend. 

6. PLAMUUR 
Fabrikaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 
Watergedragen. 

46.31.21-a NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM,  WATERGEDR. 
0. NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR. 

Systeem: 
- 1 laag blanke grondlaag 
- 1 laag vernis. 
Voorbehandeling: 
- poriën vullen. 
Grondsysteem: applicatie naar keuze laagdikte, 35 mu fabrieksmatig 
aangebracht; 
Afwerksysteem: applicatie naar keuze laagdikte 40 mu op het werk 
aangebracht. 

4. TRANSPARANTE GRONDVERF HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabrikant: keuze aannemer 

6. VERNIS, HOUT, WATERGEDRAGEN 
Fabrikaat: ter keuze aannemer volgend uit het verftechnisch advies 
van de fabrikant. 
Blanke lak. 
Glansgraad (NEN 941): halfglanzend 
Locaties: volgens de Afwerkstaat. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 275 



45 PLAFONDAFWERKINGEN 
 

45.11 PLAFONDAFWERKINGEN; VERLAAGD, VERLAAGDE PLAFONDS 

 
45.11.25-1 PLAFONDAFWERKINGEN; VERLAAGD, HOUTEN LAMELLEN 

 
44.33.19-a LAMELLEN, HOUT 

0. LAMELLEN PLAFOND 
Vrijdragende constructie. 
Profiel (latten) richting: volgens het Model. 

1. HOUTEN PLAFONDLAMEL 
Fabrikant: HunterDouglas / Dareko 
Type: Derako® Grill systeem, 7-45-20-60 
Beoogd gebruik: plafondbekleding (interieur) 
Voor plafond in lok. 02 geldt: 
- Brandgedrag: (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1,d0 met 

speciale behandeling. 
Hout brandvertragend behandeld. 

Plafonds in overige lokalen niet brand vertragend. 
Profiel: latten, b=20mm, h=40mm 
Tussenmaat (mm): 60 
Geluidsabsorbtie (σw): 0,35 / Klasse D. 
Houtsoort: massief grenen 
Afwerking: transparante lak voor binnenafwerking 
Toebehoren: 
- voorziening voor inbouwen armaturen en rookmelders 
- bevestigingsmiddelen 
- ophangraster, aluminium deuvels 
 

45.11.25-5 PLAFONDAFWERKINGEN; VERLAAGD, AFTIMMERING MET GIPSPLATEN 
 

24.31.11-b TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK BALKLAGEN 

Afstand balken (h.o.h.) (m): volgens Model. 
Verankeringswijze: balken opleggen op de onderflens van de stalen 
balken HE100A (hiertoe de balken iets verjongen), en verankeren aan 
deze stalen balken met houtdraadbouten. 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Beoogd gebruik: draagconstructie plafondbetimmering van gipsplaten 
Afmeting balken (mm): 34x96 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): max. 18. 
Bewerking: geschaafd. 

45.31.10-u TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 
0. TIMMERWERK REGELWERK 

Regelwerk: 
- horizontaal 
Afmetingen houten regels (mm): volgens Model 

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466:2010) 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: C. 
Vochtgehalte (%): 20. 
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45.41.20-g TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT 
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN 

Ondergrond: houten regelwerk. 
Stuiknaden: moeten zijn gesloten. 

1. GIPSKARTONPLAAT 
Fabrikant: Saint-Gobain Gyproc Nederland. 
Beoogd gebruik: plafondaftimmering 
Dikte (mm): 12,5 
Breedte (mm): 1.200 per plaat 
Toebehoren: 
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc wapeningsband. 
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller en  Gyproc JointFinisher. 
- bevestigingsmiddel(en): Gyproc snelbouwschroeven. 

45.12 PLAFONDAFWERKINGEN; VERLAAGD, SYSTEEMPLAFONDS 

 
45.12.25-7 PLAFONDAFWERKINGEN; VERLAAGD, SYSTEEMPLAFONDS 

 
44.31.10-b PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 

0. PANELENPLAFOND 
Zichtbare draagconstructie. 
Moduulmaat (mm): 600 x 600 
Randprofielen: van metaal in combinatie met een houten kantlat. 
Panelen: 
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan. 
Plafondhoogtes (mm): volgens Model 

1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 
Fabrikant: Rockfon 
Type: Rockfon® Pallas 
Materiaal: steenwol (volledig recyclebaar) 
Kanten: recht. 
Kleur: wit 
Dikte (mm): 20 
Lengte x breedte (mm): 600 x 600 
Kantafwerking: A15 
Geluidsabsorbtieklasse: A 
Brandklasse (EN 13501-1): A1 
Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit: tot 100% RV. 

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL 
Fabrikant: Rockfon 
Type: Rockfon® System T15A 
Zichtbaar systeem, vlak inleg 
Materiaal: staal gegalvaniseerd 
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. 
Kleur: wit 
Profiel: vlak. 
Hoofdligger: T-profiel. 
Dwars-/verdeelligger: T-profiel. 
Randprofiel: L-profiel. 
Kantlatten: Europees vuren, afmeting 19x38mm in kleur zwart 
Ophangconstructie: snelophanger. 
Toebehoren: 
- achterhout, 12 mm multiplex, aanbrengen t.p.v. (ondersteuning) 

armaturen. 
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47 DAKAFWERKINGEN 
 

47.09 WERKBESCHEIDEN 

 
47.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
33.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van: 
- de uitvoering van de dakbedekkingen op het platte dak. 
Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 
- de indeling van de thermische isolatieplaten. 
- de plaatsen van de hemelwaterafvoeren en noodoverlopen. 
- de dakzones met de bevestigingspunten van de isolatie. 
- het afschot. 
- de dakranddetails, de dakopstanden en de uitvoering van de 

dakdoorvoeringen 
- de plaatsen van de looppaden (van betontegels). 
- de kolommen voor de bevestiging van de zonnepanelen. 
De eisen gesteld in de PIBladen voor de betreffende valbeveiliging zijn 
van toepassing. De PIBladen zijn te vinden op internet: 
Rijksvastgoedbedrijf.nl met zoekopdracht “Veilig werken op hoogte”. 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2016/04/05/v
eilig-werken-op-hoogte-vwoh-product-informatiebladen-pib. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand 

in PDF-formaat 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF-formaat. 
De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de goedgekeurde bescheiden dienen minimaal 10 werkdagen voor 

het in het werk brengen van de elementen door de directie te zijn 
ontvangen. 

33.12.29-a STATISCHE BEREKENINGEN 
0. STAT. BEREKENINGEN BEVST. DAKBEDEKKING (NEN 6707-19) 

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening voor de 
bevestiging van de dakbedekking. 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990+c11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-4+c11/NB-11) 
Belastingen op constructies. 
NEN 6707 Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en 
bepalingsmethoden; 
NPR 6708 Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen 
NEN 6050;Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken – 
Gesloten – dakbedekkingssystemen. 
De aangebrachte dakbedekking dient bestand te zijn tegen 
(dynamische) belastingen uit het PV systeem. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 witdruk A4 + in PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 + in PDF formaat. 
De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om de door de 
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aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de goedgekeurde bescheiden dienen minimaal 10 werkdagen voor 

het in het werk brengen van de elementen door de directie te zijn 
ontvangen. 

33.12.39-a BOUWFYSISCHE BEREKENING 
0. BOUWFYSISCHE BEREKENING 

Door de aannemer te vervaardigen bouwfysische berekening voor het 
bepalen van de benodigde isolatiedikte van de afschotisolatie. 
Uitgangspunten: 
- Berekening conform NEN 1068 en NPR 2068; 
- Rc-waarde (m2.K/W): van het gehele dak minimaal 6,0; 
- Er mag geen oppervlaktecondensatie optreden; 
- Er mag geen blijvende inwendige condensatie optreden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand 

in PDF-formaat; 
- goedgekeurde (st.): 1, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF-formaat. 
De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te 
retourneren. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de goedgekeurde bescheiden dienen minimaal 10 werkdagen voor 

het in het werk brengen van de elementen door de directie te zijn 
ontvangen. 

33.12.49-a RISICOINVENTARISATIE EN -EVALUATIE (RIE) DAK 
0. DAK RIE 

Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken: dak RIE. 
Het betreft de Dak RIE t.b.v. inspecties en 
onderhoudswerkzaamheden aan/op het dak tijdens de gebruiksfase 
van het gebouw. 
Uitgangspunten bij de inventarisatie zijn: 
- De Europese richtlijn Veilig Werken op Hoogte; 
- De Arbo-wet; 
- Arbo-Informatieblad 15, A-bladen en diverse vakpublicaties en 

normen. 
- PIB bladen Rijksvastgoedbedrijf. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand 

in PDF-formaat; 
- goedgekeurde (st.): 1, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF-formaat. 
De directie heeft na ontvangst tien werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde dak RIE te controleren en te retourneren. 

47.11 DAKAFWERKINGEN; VLAKKE DAKAFWERKINGEN  

 
47.11.20-5 BITUMINEUZE DAKBEDEKKING 

- incl. dakisolatie en ballastlagen en incl. details - 
33.32.14-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 

0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN 
Bevestigingswijze: los leggen op de ondergrond. 
Ondergrond: houten kanaalplaatvloer, resp. stalen platen. 

1. EPS-SCHUIM DAKPLAAT 
Fabrikant: IsoBouw 
Type: PowerTop®Protect 
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Dual density isolatie: Toplaag van EPS 150-SE, onderlaag van EPSHR 
80-SE 
Materiaal: geëxpandeerd polystyreen. 
vlakke plaat. 
Dikte (mm): 200 
Breedte (mm): 1.000 
Lengte (mm): 1.200 
Cachering: 120 gr. A2 glasvlies als brandwerende, thermische en 
chemische beschermlaag, brandklasse A2 volgens EN 1350-1 met 
overlap. 
Kanten: sponning rondom (30 mm) 
Brandreactieklasse: B-s1, d0 
Beloopbaarheid (volgens BRL 1309): intensief beloopbaar klasse D 
Druksterkte in kPa: 
- Toplaag: 150 kPa 
- Onderlaag: 80 kPa 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)):  
- Toplaag: 0,034 
- Onderlaag: 0,031 
Ter plaatse van (onderliggende) brandscheidingen: een strook 
minerale wol breed 1.200 mm aanbrengen i.p.v. eps isolatie. 
Toebehoren: 
- rondom iedere dakdoorbreking over een afstand van minimaal 400 

mm vanaf de rand van de dakdoorbreking onbrandbare isolatie 
toepassen of de bestaande isolatie hierdoor vervangen; 

- alle toe te passen isolatiematerialen verwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften en richtlijnen van de betreffende fabrikant. 

- isolatie t.p.v. brandscheidingen: op in het Model aangegeven 
locaties over een breedte van 1200 mm een laag minerale wol 
isolatie van steenwol (MWR), dik 200 mm. Los leggen op de 
ondergrond. 
Fabrikaat Rockwool, type Rhinoxx D, aan de bovenzijde voorzien 
van een cachering van glasvlies 300 g/m². 
Euro-brandklasse A2-s1, d0 volgens EN13501-1. 

denk aan afschotplaten tussen str. 4 en 5 !!!! 
9. COMPARTIMENTERING 

In de thermische isolatie compartimenten aanbrengen. De 
dakbedekkingsconstructie op maximaal 200 m2 oppervlak afsluiten. 
Op nader te bepalen plaatsen over de breedte van het dakvlak een 
afsluiting realiseren door de dakbedekking op de dampremmende laag 
aan te sluiten. Daardoor raakt de isolatie bij onverhoopte calamiteiten 
niet over het volledige dakoppervlak verzadigd met water. 
De plaats van de compartimentering duidelijk zichtbaar maken op de 
rand- of opstandafwerking door het aanbrengen van gekleurde pijlen, 
driehoeken of stroken Wédézone. 
De compartimentering is in combinatie met de bitumineuze 
dakbedekking als hieronder omschreven. 

33.33.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, LOSLIGGEND 
0. BITUM. DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, LOSLIGGEND (NPR 6708:2019) 

Ondergrond: deels staalplaat en deels houten kanaalplaat 
Dakbedekkingssysteem: meerlaags. 
Onderlaag: 
- los gelegd. 
Toplaag: 
- volledig gekleefd. 
Ballastlaag: grind met looppaden van betontegels. 
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met 
inachtneming van brandveilig werken aan daken conform NEN 
6050:2009. 

6. BITUMINEUZE DAKBAAN, DAMPREMMEND (NEN-EN 
13970:2004+A1:2006) 
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Dampremmende- c.q. noodlaag. 
Een zelfklevende dampremmende laag Wédémec ZK leggen op de 
ondergrond. 
Dit is een onderlaag van universeel gemodificeerde gebitumineerde 
polyestermat met een zelfklevende onderzijde, dik 2,5 mm. 
Zodanig zelfklevend bevestigen dat deze laag tijdens de uitvoering 
functioneert als noodlaag voor korte duur. 
De langs- en kopse overlappen dichtvloeien met de hete luchtföhn. 
- De dampremmende laag bij dakdoorbrekingen, dakranden en 

opstanden tot minimaal 50 mm boven de bovenzijde van de 
thermische isolatie opzetten. 

- Bij brandgevaarlijke aansluitingen volgens NEN 6050; vanaf 750 
mm tot deze aansluitingen geen open vuur gebruiken. 

- De ondergrond dient vlak, gaaf, stofvrij en droog te zijn. 
7. APP DAKBAAN (NEN-EN 13707:2004+A2:2009) 

- Een laag Wédébase 446 los leggen. Dit is een onderlaag van APP 
gemodificeerd gebitumineerd glasvlies, aan de onderzijde 
gecacheerd met een polyestermat, dik 2 mm. 
De langsoverlappen minimaal 120 mm breed uitvoeren. 

- Een laag Wédéflex D4 volledig kleven aan de onderlaag volgens de 
brandmethode. Dit is een toplaag van APP gemodificeerde bitumen 
met twee aparte dragers van glasvlies en polyestermat MEC, dik 4 
mm. 

- Bij brandgevaarlijke aansluitingen volgens NEN 6050; vanaf 750 
mm tot deze aansluitingen geen open vuur gebruiken. 

- Het dakbedekkingssysteem aanbrengen in halfsteensverband over 
de korte zijde (breedte) van het dakvlak, zonder goot- en/of 
sluitbanen. 

33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEN, HEMELWATERAFVOER 

- Alle plakplaten van de hemelwaterafvoeren ongeveer 10 mm 
verdiept in de dakbedekkingsconstructie aanbrengen. 

- Aanbrengen van plakplaten voor de hemelwaterafvoeren. Naadloos 
gegoten loden plakplaten (NHL 30). De plakplaten met onderuitloop 
voorzien van een rubberen ring voor een gasdichte aansluiting aan 
de standleiding. 

9. NOODOVERSTORTEN 
- Aanbrengen van plakplaten voor de noodoverstorten. Aantallen, 

plaatsinghoogten en afmetingen volgens het Model. De 
noodoverstorten uitvoeren met loden plakplaten (NHL 30). De 
plakplaten uitvoeren met een gesloten tunnel tot minimaal 60 mm 
buiten de gevel. 
De uitlopen van de noodoverstorten afwaterend naar buiten 
(gevelzijde) aanbrengen. 

- De uitlopen van de noodoverstorten aan de gevelzijde afwerken 
met een plakplaat of een afdekrozet. De afwerkingen waterdicht 
tegen de gevel aanbrengen om inwatering te voorkomen. 

33.35.11-b BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKRAND 

Dakrandafwerking 
- De ondergrond (bovenzijde en opstand) voorbehandelen met 

lijmprimer Wede-Indever ZK. 
- Aanbrengen van zelfklevende eerste stroken Wedemec ZK, vanaf 

voorzijde dakrand of bovenzijde opstand doorzetten tot ≥100 mm op 
de laag Wedemec Plus. 

- Bij een opstandhoogte van de dakrand en/of borstwering groter 
dan 400 mm de eerste randstrook in de opstand met meerdere 
rijen bevestigers fixeren. Uitvoeren met op de ondergrond 
afgestemde bevestigers en drukverdeelplaten, onderlinge 
hartafstand 250 mm. De horizontale rijen bevestigers verdelen over 
de hoogte van de opstand met een maximale onderlinge rij-afstand 
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van maximaal 250 mm. 
- Aanbrengen van gemineraliseerde afwerkstroken Wedeflex Mineral, 

dik 4 mm. Vanaf voorzijde dakrand doorzetten tot ≥100 mm op het 
dakvlak. Volledig kleven aan de eerste randstrook volgens de 
brandmethode. 

Aandachtspunten: 
- Bij brandgevaarlijke aansluitingen volgens NEN 6050; vanaf 750 

mm tot deze aansluitingen geen open vuur gebruiken. 
- De dakrand of opstand vooraf schoonmaken. 

33.35.11-c BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, OPSTAND 

Opstandafwerking (algemeen) 
- De ondergrond voorbehandelen met de speciale lijmprimer Wede-

Indever ZK. 
- Aanbrengen van zelfklevende eerste opstandstroken Wedemec ZK. 

Zo hoog mogelijk opzetten tegen de opstand en doorzetten tot ≥100 
mm op het dakvlak. 

- De toplaag van het dakbedekkingssysteem doorzetten tot in de kim. 
- Aanbrengen van gemineraliseerde afwerkstroken Wedeflex Mineral, 

dik 4 mm. Zo hoog mogelijk opzetten tegen de opstand en 
doorzetten tot ≥100 mm op het dakvlak. Volledig kleven aan de 
eerste strook volgens de brandmethode. 

- De opstand vooraf schoonmaken. 
33.35.11-d BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 

0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DOORVOER 
- Rondom iedere dakdoorbreking over een afstand van minimaal 400 

mm vanaf de rand van de dakdoorbreking onbrandbare isolatie 
toepassen of de bestaande isolatie hierdoor vervangen. 

- Het waterdicht inwerken van doorvoeringen waar een installateur 
bij betrokken is, om bekabelingen en/of doorvoeren te monteren, 
gelijktijdig met de werkzaamheden van de installateur uitvoeren. 
Het tijdelijk 'voor nood' waterdicht maken van een doorvoer omdat 
er geen installateur aanwezig is zoveel mogelijk vermijden. 

33.35.11-e BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL 
0. ONDERSTEUNING, KOLOMMEN (POOTJES) T.B.V. PV-PANELEN 

- Aantal kolommen (pootjes) en afmetingen ter berekening v.d. 
aannemer incl monatge liggers e.d. ten behoeve van de PV panelen. 

- Al het staalwerk t.b.v. montage PV panelen: thermisch verzinkt. 
- Stalen ondersteuningen en/of kolommen thermisch verzinkt, 

voldoende hoog uit te voeren en rondom te voorzien van een 
stalen stormkraag. 

- Voetplaten van de stalen kokers voorzien van aangelijmde 
kunststof plaat zoals aangegeven in het Model. 

- Holle stalen ondersteuningen, kolommen en poeren ter plaatse van 
de dakdoorvoer vol schuimen met een PUR-schuim. Als het nodig is 
daarvoor een gaatje in de ondersteuning, kolom of poer boren. 

- Algemeen principe van de montage van de stalen kokerprofielen 
(pootjes) op de EMD-schil dak: m.b.v. kunststof blokken en stalen 
manchetten, zoals aangegeven in het Model. 

- Materiaal kunststof blokken: speciaal nylon, elektrostatisch- en 
elektromagnetisch niet geleidend. 

- Stalen manchet klemt kunststof blok op dakplaat. 
- Met dubbele rozetten Wédéflex D4 en Mineral de loden plakplaten 

waterdicht opnemen in het dakbedekkingssysteem. 
- De bovenzijden van de loden steekstukken dichten met knelbanden 

en extra afdichten met een kitafdichting. 
33.38.21-b BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL 

0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS 
Op tegeldragers aangebracht. 
Tegeldragers van rubbergranulaat. 

1. BETONTEGEL (NEN-EN 1339:2003+C1:2006) 
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Betonnen dreentegels (met afwateringsleufjes), afmeting 500 x 500 x 
55 mm, fabrikaat Zoontjens, leggen op nieuwe speciale tegeldragers 
bestaande uit lockplates waarin een bitumineuze plakzegel is 
geplaatst. 
- Indien noodzakelijk de tegels op maat zagen c.q. slijpen. De rijen 

tegels zo strak mogelijk sluitend leggen. 
Beoogd gebruik: looppaden. 
Daar waar opstakels op het loopad staan , het looppad verleggen 
rond opstakel zodat er een vrij looppad rond het object ontstaat. 
De dakaannemer overlegt een windbelastingsberekening aan de 
opdrachtgever. 

33.38.23-a BALLAST/DAKAANKLEDING, GRIND 
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, GRIND 

Laagdikte (mm): 50. 
1. DAKGRIND 

Een ballastlaag van gerecycled grof grind. De dikte van de ballastlaag, 
de korrelgradatie en eventuele vormvaste ballast als kimfixatie door 
aannemer te bepalen overeenkomstig NEN-EN 1991-1-4+NB, NEN 
6707 en NPR 6708. 
De dakaannemer overlegt een windbelastingsberekening aan de 
opdrachtgever. 

43.41.10-a MUURAFDEKKINGSPROFIEL 
0. METALEN MUURAFDEKPROFIEL 

Ondergrond: multiplex dik 18 mm. 
Op de bitumineuze dakrandafwerking aanbrengen een gezette 
aluminium afdekkap. 
Vervaardigd van aluminium met een dikte van minimaal 2 mm. 
Materiaal: aluminium, dikte minimaal 2 mm. 
Na het uitvoeren van bewerkingen zoals zetten en lassen (hoeken en 
dergelijke) moffelen in een standaard RALkleur volgens de Afwerkstaat. 
Binnen- en buitenhoeken, evenals overige detailoplossingen, gelast 
uitvoeren. 
De kap uitvoeren met een naar binnen omgezette rand aan de 
dakzijde en een vuilkeerrand aan de voorzijde. 
De beëindiging van de kap tegen opgaande gevels of dergelijke 
uitvoeren met een opstaand kopschot. De lengtes kap gestuikt 
aanbrengen op gezette aluminium klembeugels. 
Onderlinge hartafstand tussen de bevestigingen maximaal 400 mm. 
Dilatatievoorzieningen aanbrengen volgens opgave van de leverancier. 
De afdekkap zodanig op de dakrand aanbrengen dat deze de 
boeiboordafwerking aan de gevelzijde ruim afdekt, afwaterend naar 
het dakvlak toe. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
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52 AFVOEREN 
- Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn  
    van een aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
- Trace’s zijn globaal uitgewerkt in het 3D model, aannemer dient deze te  
    controleren en waar nodig zelf verder uit te werken. 

52.09 WERKBESCHEIDEN 

 
52.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
50.12.20-a BEREKENINGEN DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

0. BEREKENING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken berekeningen. 
Van de dimensionering van de hemelwaterafvoeren. 
- de dimensionering van de afvoeren. 
- aantallen, locaties zijn een gegeven, hier niet van afwijken 
De op de bestektekeningen aangegeven hwa’s en zijn ter indicatie, de 
aannemer moet middels berekening aantonen of de capaciteit 
voldoende is. 
Op plattegrondtekeningen zijn de standleidingen (hwa) aangegeven. 
Berekeningsmethode (NEN 3215+C1+A1:2018) 
Uitgangspunten: het Model 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 witdruk A4 + 1 digitaal bestand in PDF formaat. 
- goedgekeurd: 1 witdruk A4 + 1 digitaal bestand in PDF formaat. 

51.12.10-a TEKENINGEN BINNENRIOLERING 
0. TEKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de totale binnenriolering.  
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- het materiaal van de leiding. 
- plaats van de appendages. 
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. 
- de maatvoering. 
- te isoleren delen. 
Uitgangspunten: 
- het op de bestektekening aangegeven leidingbeloop. 
- de door de aannemer gemaakte installatieberekening. 
- de aan te sluiten sanitaire toestellen. 
- aansluitdiameters (mm) volgens de installatieberekening waarbij 

niet meer toegankelijke of ingestorte leidingen een minimale 
buitendiameter van ø 50mm (DN50) dienen te hebben. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden: 
- 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- 1 hardcopy 
- goedgekeurd: 
- 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- 1 hardcopy 
Tijdstip van verstrekking 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en 
dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
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beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

51.12.20-b BEREKENINGEN BINNENRIOLERING 
0. BEREKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de totale binnenriolering, conform Model. 
Berekeningsmethode (NEN 3215+C1+A1:2018):  
Berekeningsmethode (ISSO publicatie 3216):  
Uitgangspunten 
- het op de bestektekening aangegeven leidingbeloop, cfm. Model. 
- de aan te sluiten sanitaire toestellen, cfm. Model. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 1 digitaal bestand - PDF formaat 
Tijdstip van verstrekking 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen 
en dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 

- er wordt door de directie per berekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een berekening of ander document 
noodzakelijk is. 

51.17.10-a REVISIETEKENINGEN BINNENRIOLERING 
0. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van de gehele binnenrioolinstallatie en het persriool tot op de put 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters; 
- het materiaal van de leiding; 
- plaats en type van hulpstukken/appendages; 
- de plaats van vuilwaterpompunits; 
- de maatvoering; 
- delen voorzien van isolatie. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 stuks witdruk A4 gevouwen + digitaal  
    in pdf formaat. 
- goedgekeurd 2 stuks witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in  
     AutoCad-DWG-formaat 
Verstrekkingsvorm digitale gegevensdrager 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering 

51.17.20-a REVISIEGEGEVENS BINNENRIOLERING 
0. REVISIEGEGEVENS BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van de gehele binnenrioolinstallatie en het persriool tot op de put 
De revisiebescheiden moeten alle in dit hoofdstuk door de aannemer 
te vervaardigen en/of te leveren documenten bevatten. 
De revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten. 
Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de 
onderhouds/ servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze 
termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 2 
Taal Nederlands 
Verstrekkingsvorm: 

alle goedgekeurde documenten dienen digitaal in enkelvoud als 
Acrobat PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 
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- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering 
51.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 

0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van de gehele rioolinstallatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 2 digitaal bestand - PDF formaat 
Taal: Nederlands 
Verstrekkingsvorm 
- de goedgekeurde bedieningsvoorschriften gestoken in doorzichtige 

mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen 

- goedgekeurde documenten dienen digitaal in enkelvoud als Acrobat 
PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 

- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering 
51.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 

0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 
Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van de gehele rioolinstallatie 
Met lijst van toegepaste symbolen; 
Met technische beschrijving van de installatie; 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 
- goedgekeurd 2 
Verstrekkingsvorm digitaal in enkelvoud als Acrobat PDF bestand  
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

52.12 AFVOEREN; REGENWATER, AFVOERINSTALLATIE; BUITEN HET GEBOUW 

 
52.12.20-10 AFVOEREN; REGENWATER, HEMELWATERAFVOEREN 

 
50.42.10-b AANLEG KUNSTSTOF HEMELWATERAFVOER, KUNSTSTOF HEMELWATER 

AFVOERBUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF HEMELWATERAFVOER 

Aanlegwijze: 
- overeenkomstig NEN 3215+C1+A1:2018. 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld 
- beugelafstand (h.o.h.) (mm): 1.500 
De hwa afvoerbuizen aanbrengen in de spouw van de HSB wanden, 
vastzetten op de houten regels 38x285mm. Zoals aangegeven in het 
Model. 

1. KUNSTSTOF HEMELWATER AFVOERBUIS, PVC 
Fabrikant: keuze aannemer 
Type: hwa afvoerbuis 
Materiaal: PVC-U (ongeplastificeerd polyvinylchloride). 
Diameter (d) (mm): 110 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- stadsuitloop 
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52.12.20-15 AFVOEREN; REGENWATER, SPUWER/OVERSTORT 

- h.w.a. noodoverstorten - 
50.41.60-a AANLEG METALEN HEMELWATERAFVOER, ALUMINIUM BUIS 

0. AANLEG METALEN HEMELWATERAFVOER 
Aanlegwijze: 
- overeenkomstig NEN 3215+C1+A1:2018. 
- ligging: volgens Model 
- afschot 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
1. ALUMINIUM HEMELWATERAFVOERBUIS (NEN-EN 612:2005) 

Fabrikant: keuze aannemer. 
Constructie: gelast. 
Materiaal: aluminium plaat. 
Afmetingen (bxh) (mm): 450x120mm (inwendig) 
Onderkant overstort op 35mm boven laagste punt dakbedekking. 
Locaties overstorten: volgens Model. 
Nominale materiaaldikte (mm): 0,7. 
Oppervlaktebehandeling: buitenzijde voorzien van een poedercoating, 
kleur RAL7016. 
Toebehoren: 
De noodafvoeren ca. 30 mm uit (gevelvlak) laten steken. 

52.20 AFVOEREN; FECALIËN, ALGEMEEN (VERZAMELNIVEAU) 

 
52.20.00 AFVOEREN; FECALIËN, ALGEMEEN (VERZAMELNIVEAU) 

 
51.12.10-b TEKENINGEN BINNENRIOLERING 

0. TEKENING BINNENRIOLERING 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de binnenriolering. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- het materiaal van de leiding. 
- plaats van de appendages. 
- de plaats van vuilwaterpompunits. 
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. 
- de maatvoering. 
- te isoleren delen. 
Uitgangspunten: 
- Het op de bestektekening aangegeven schematische leidingbeloop. 
- De installatieberekening. 
- De aan te sluiten sanitaire toestellen. 
- Aansluitdiameters (mm): 

* watercloset: ø 110 mm. 
* wastafel: ø 50 mm. 
* urinoir: ø 50 mm. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden: 
- 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- 1 hardcopy 
- goedgekeurd: 
- 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- 1 hardcopy 
Tijdstip van verstrekking:  
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en 
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dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 
- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
    beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
    directie een wijziging op een tekening of ander document   
    noodzakelijk is. 

51.12.20-a BEREKENINGEN BINNENRIOLERING 
0. BEREKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de totale binnenriolering, zoals op tekening aangegeven. 
Berekeningsmethode (NEN 3215+C1+A1:2018):  
Berekeningsmethode (NTR 3216):    
Uitgangspunten: 
- het op de bestektekening aangegeven leidingbeloop. 
- de aan te sluiten sanitaire toestellen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 1 digitaal bestand - PDF formaat 
Tijdstip van verstrekking; 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te 
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen  

    en dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 
- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 

beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is   

51.13.10-a BEPROEVING BINNENRIOLERING 
0. BEPROEVING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van: 
- de binnenrioleringsinstallaties, inclusief het persriool tot in de  

verzamelput. 
Uitvoering door: 
- de aannemer 
Methode: 
Overeenkomstig NEN 3215 
Tijdstip voordat de leidingen uit het zicht worden weggewerkt. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT BINNENRIOLERING 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van de lekdichtheidstest van 
de binnenrioleringsinstallaties, inclusief het persriool tot in de 
verzamelput. 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- de gehanteerde methode; 
- het tijdstip en de tijdsduur van de beproeving; 
- gehanteerde testdruk; 
- naam functionaris 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand, PDF formaat 
- goedgekeurd  1 digitaal bestand, PDF formaat 
Tijdstip van verstrekking: 
- voor de oplevering 

51.17.10-a REVISIETEKENINGEN BINNENRIOLERING 
0. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van de gehele binnenrioolinstallatie en het persriool tot op de put 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters; 
- het materiaal van de leiding; 
- plaats en type van hulpstukken/appendages; 
- de plaats van vuilwaterpompunits; 
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- de maatvoering; 
- delen voorzien van isolatie. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 stuks witdruk A4 gevouwen + digitaal  
    in pdf formaat. 
- goedgekeurd 2 stuks witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in  
     AutoCad-DWG-formaat 
Verstrekkingsvorm digitale gegevensdrager 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering 

51.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van de gehele rioolinstallatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 2 digitaal bestand - PDF formaat 
Taal: Nederlands 
Verstrekkingsvorm 
- de goedgekeurde bedieningsvoorschriften gestoken in doorzichtige 

mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen 

- goedgekeurde documenten dienen digitaal in enkelvoud als Acrobat 
PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 

- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering 
51.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 

0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 
Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van de gehele rioolinstallatie 
Met lijst van toegepaste symbolen; 
Met technische beschrijving van de installatie; 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 
- goedgekeurd 2 
Verstrekkingsvorm digitaal in enkelvoud als Acrobat PDF bestand  
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

52.21 AFVOEREN; FECALIËN, STANDAARDSYSTEEM 

 
52.21.00-001 AFVOEREN; FECALIËN, STANDAARDSYSTEEM PVC 

Afvoerleidingen binnenriool en condensafvoer in het gebouw 
51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERING, KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSBUIS 

0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERING 
Aanlegwijze: 
- ligging binnenleiding zichtwerk 
- leidingdoorvoeren, in het zicht, afdekken met rozetten 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen; 
- leiding doorvoeringen in het zicht afdekken met rozetten; 
- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 

zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. 
brandwerendheid, water- gasdichtheid en isolatie. 

Verbindingswijze: 
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- verbinding(en): lijmverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld bij zichtwerk moeten de verbindingen van naast elkaar 

aangebrachte leidingen alsmede de beugels van de bevestiging op 
gelijke hoogte zijn aangebracht. 

Beschermingswijze: 
- beschermbuis materiaal flexibele kunststof 
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten 

minste dikte afgewerkte constructie. 
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: bovenkant ten 

minste 50 mm boven afgewerkte vloer. 
Aansluitingen: 
- aansluitpunt(en) condensafvoeren van de 

luchtbehandelinginstallaties en vuilwaterafvoeren. 
1. KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSBUIS, ONGEPLAST. PVC (NEN-EN 1453-

1:2017) 
Fabricaat ter keuze aannemer 
Materiaal: PVC-U (ongeplastificeerd polyvinylchloride). 
Nominale doorlaat (DN): als op tekening aangegeven 
Wanddikte overeenkomstig de leiding diameter 
Hulpstukken: 
- overeenkomstig het leveringsprogramma van de leverancier. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- ophangmiddelen 
- afdichtingsmidelen 

52.21.00-002 ONTSTOPPINGSSTUK 
 

51.61.33-b ONTSTOPPINGSSTUK 
0. KUNSTSTOF ONTSTOPPINGSSTUK 

Norm  
Fabricaat Geberit 
Uitvoering: met schroefdeksel. 
Nominale diameter (DN) (mm): gelijk aan afvoerleiding 

52.21.00-003 ONTLUCHTINGSKAP 
 

51.62.10-a ONTLUCHTINGSDAKKAP 
0. RIOOLONTLUCHTINGSDAKKAP 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Dakhelling (°): vlak 
Afmetingen (mm): passend op de standleiding (volgens berekening 
aannemer) 
Materiaal kunststof zwart 
Hulpstukken: 
- dakdoorvoerhulpstuk 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

52.21.00-004 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
 

51.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND (NEN-EN 1366-

3:2021+A1:2024) 
Fabricaat: ter keuze van de aannemer 
Type: brandmanchet, bij brand opschuimend isolatiemateriaal.  
Beoogd gebruik: brandwerende doorvoering 
Constructie: gekeurd volgens EN-1366-3, EN13501-2. Geschikt voor 
het brandwerend afdichten van het buis materiaal. 
Brandwerendheid (min): minimaal dezelfde brandwerendheid als de  
doorgevoerde scheiding 
Uitvoeringpassend bij de leiding 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
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Montagewijze: 
- montage/opstelling: 
- volgens voorschriften leverancier 
- brandwerende doorvoeringen door wanden en vloeren. 
Afdichtingswijze: 
- afdichting: brandwerend. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 

52.21.00-005 VLOERAFVOERPUT 
 

51.42.10-b VLOERAFVOERPUT 
0. SCHROBPUT 

Fabricaat ACO 
Beoogd gebruik: afvoer vuilwater 
Uitvoering: onderuitlaat. 
Constructie: niet in hoogte verstelbaar. 
Materiaal afvoerput: polyvinyl chloride (pvc). 
Materiaal rooster: lamellair gietijzer (GG). 
Systeemmaat (lxb) (mm): 200x200. 
Aansluiting: spie-eind. 
Nominale diameter (DN) (mm): 75. 
Uitvoering stankafsluiter: met emmer. 
Toebehoren: 
- afdichtingsflens 

52.21.00-006 AFVOEREN; FECALIËN, STANDAARDSYSTEEM PE 
Afvoerleidingen vuilwater en condensafvoer onder begane grond vloer 

51.32.10-d AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERING, KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSBUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERING 

Aanlegwijze: 
- ligging in zand en kruipruimte 
- leidingdoorvoeren, in het zicht, afdekken met rozetten 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen; 
- leiding doorvoeringen in het zicht afdekken met rozetten; 
- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 

zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. 
brandwerendheid, water- gasdichtheid en isolatie. 

Verbindingswijze: 
- verbinding(en): elektro-lasmofverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld  
Beschermingswijze: 
- beschermbuis materiaal flexibele kunststof 
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten 

minste dikte afgewerkte constructie. 
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: bovenkant ten 

minste 50 mm boven afgewerkte vloer. 
Aansluitingen: 
- aansluitpunt(en) afvoeren aansluitend op/in de begane grond vloer 

1. KUNSTSTOF RIOLERINGSBUIS, PE (NEN-EN 12666-1:2006+A1:2011) 
Fabricaat ter keuze aannemer 
Materiaal: PE (polyetheen). 
Nominale doorlaat (DN): als aangegeven in het model 
Nominale wanddikte (en) (mm): overeenkomstig de leidingdiameter 
Hulpstukken: 
- overeenkomstig het leveringsprogramma van de leverancier. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- afdichtingsmiddelen 
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52.26 AFVOEREN; FECALIËN, POMPSYSTEEM, AFSCHEIDERS, BEZINKPUTTEN 

 
52.26.00-001 AFVOEREN; FECALIËN, POMPSYSTEEM, AFSCHEIDERS, BEZINKPUTTEN 

 
51.50.10-b VUILWATERPOMP 

0. VUILWATERPOMP 
Fabrikant: te bepalen door de aannemer 
Beoogd gebruik: het verpompen van lekwater en aftapwater in kelder 
Vorm dompel 
Materiaal pomphuis RVS 
Opvoerhoogte (kPa): 75 
Doorstroomcapaciteit (m³/h):  
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 68 
Spanning (V): 230 
Minimale vrije doorlaat (DN) (mm): 40. 
Toebehoren: 
- vlotterschakelaar 
- buitenkast 
- storingsindicatie 

4. MONTAGE POMP 
Montagewijze: 
- montage/opstelling in put 
- terugslagklep: buiten pompput plaatsen. 
Aansluitingen: 
- soort aansluiting(en): losneembaar. 
- kabelinvoer: waterdicht uitvoeren. 
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53 WATER-INSTALLATIE 
- Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn  
    van een aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
- Trace’s zijn globaal uitgewerkt in het 3D model, aannemer dient deze te  
    controleren en waar nodig zelf verder uit te werken. 

53.10 WERKBESCHEIDEN 

 
53.10.00 WERKBESCHEIDEN 

 
52.12.10-a TEKENINGEN WATERINSTALLATIES 

0. TEKENING WATERINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van;  
- de gehele waterinstallatie; 
- de aangepaste waterterreinleiding. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- het materiaal. 
- de plaats van appendages. 
- de maatvoering. 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. 
-  de indeling/opstelling van de installatiedelen in de technische 

ruimten 
- de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, 

vloeren en plafonds. 
-  de toestelfundaties. 
-  de indeling van de leidingschachten. 
-  de isometrische projectie van de leidingloop compleet met vloer- en 
muurdoorgangen; leidingdiameters; sanitaire toestelcodering;
appendages; watermeters. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden; 
- 1 witdruk A4 formaat gevouwen 
- 1 digitaalbestand pdf formaat. 
- goedgekeurd 
- 1  witdruk A4 formaat gevouwen  
- 1 digitaalbestand pdf formaat. 
Verstrekkingsvorm digitale gegevensdrager 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te 
beschikken over door de directie geziene tekeningen en dient 
de tekeningen tijdig ter controle te overleggen. 

52.12.20-a BEREKENINGEN WATERINSTALLATIES 
0. BEREKENING WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van het warm- en koudwater leidingsysteem ten behoeve van bepalen 
en verifiëren van leidingdiameters en vereiste voordrukken. 
Berekening uitvoeren middels Vabi programmatuur VA109 tapwater 
programma. 
Uitgangspunten: 
 - de Waterwerkbladen. 
- de ISSO-publicatie 55. 
- een voordruk bij binnenkomst van het gebouw (kPa): 350. 
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- een maximaal toelaatbaar drukverlies in de leiding van 2 kPa/m. 
- een minimale voordruk van 100 kPa voor de tappunten. 
- een minimale voordruk van 150 kPa voor de brandslanghaspels. 
- maximaal twee meest ongunstig gelegen brandslanghaspels 

gelijktijdig in gebruik. 
- een volumestroom voor een brandslanghaspel overeenkomstig NEN-

EN 671-1. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1, witdruk in A4 formaat. 
- goedgekeurd 1, witdruk in A4 formaat + digitaal Vabi-

projectbestand. 
Verstrekkingsvorm digitale gegevensdrager 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en 
dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 

52.13.10-a BEPROEVING WATERINSTALLATIES 
0. BEPROEVING WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Persproef van de de gehele waterinstallatie; 
Onderdelen: 
-   het waterleidingnet of delen daarvan tussentijds NIET afpersen 
met water, maar met olievrije lucht. Dit omdat gebleken is dat anders 
toch nog legionella kan ontstaan, in het water wat achterblijft in de 
leidingen, na het afpersen. 
-   Op de leidingen aangesloten appendages en apparaten die  
    kunnen worden beschadigd door de druk waaronder de proef dient 

plaats te vinden moeten tijdelijk worden afgekoppeld van het 
leidingsysteem. 

Methode: 
- overeenkomstig NEN 1006 
- de Waterwerkbladen. 
Uitgangspunten: 
De aannemer mag het leidingsysteem in secties verdelen en per sectie 
de persproef uitvoeren. 
De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef 
wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 
Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de 
resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen 
lekkage optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in 
wanden, vloeren of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging 
hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport 
aan de aannemer retourneren. 
Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan 
moet de aannemer het  leidingsysteem herstellen en de proef 
herhalen. 
Tijdstip voordat de leidingen uit het zicht zijn.  
Uitvoering: 
- de aannemer 

3. BEPROEVINGSRAPPORT WATERINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van de waterinstallatie 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn 

beproeft. 
- een beschrijving van de beproevings/controle methode. 
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, 

behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is 
uitgevoerd. 

- de resultaten van de beproeving/controle. 
- de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd. 
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- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft 
uitgevoerd. 

Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de  
Directie staan de resultaten van beproeving vast. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 2 stuks, nadat de persproef heeft plaatsgevonden. 
- goedgekeurd 2 stuks. 
Verstrekkingsvorm PDF formaat op een digitale gegevensdrager 
Tijdstip van verstrekking: 
- binnen een week na het uitvoeren van de persproef. 

52.13.10-b BEPROEVING WATERINSTALLATIES 
0. BEPROEVING WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Beproeven van de gehele waterinstallatie middels bacteriologisch 
onderzoek. 
Uitvoering door: 
- Eurofins C-mark waterconsultants 
Uitgangspunten: 
- Waterwerkbladen 
Tijdstip: 
1e controle:  Na de gehele montage, nadat de installatie gespoeld 
en/of is gedesinfecteerd dienen op aanzeg van de aannemer  
watermonsters te worden genomen ter controle van de 
bacteriologische hoedanigheid. 
De kosten van deze controle dienen opgenomen te zijn in de 
aanneemsom. Indien het resultaat van deze controle negatief is, zijn 
de vervolgkosten, totdat het resultaat positief is, voor rekening van de 
aannemer. Onder deze vervolgkosten wordt mede verstaan de kosten 
van het spoelen en/desinfecteren en van monstername door het 
Eurofins C-Mark. Telkens als door Eurofins C-Mark een controle is 
verricht dient de rapportage, in kopie, aan de directie ter beschikking 
te worden gesteld. 

52.13.19-a DOORSPOELEN EN/OF DESINFECTEREN WATERINSTALLATIE 
0. DOORSPOELEN EN/OF DESINFECTEREN WATERINSTALLATIE 

Door de aannemer te desinfecteren en/of door te spoelen: 
Onderdelen:  
- de gehele waterinstallatie; 
- de aangepaste waterterreinleiding. 
Methode: 
- overeenkomstig de Waterwerkbladen. 
- desinfecteren met chloor is niet toegestaan. Indien een 

desinfectiemiddel wordt gebruikt dient hiervoor door het KIWA een 
ATA attest zijn afgegeven en dient de aannemer overeenkomstig 
de gebruiksvoorschriften van de leverancier en de eventueel in het 
attest genoemde te handelen. 

- na desinfecteren dient de aannemer een waterlaboratorium 
(sterlab) opdracht te geven het water te bemonsteren en het 
monster te onderzoeken. Indien het water niet voldoet aan de te 
stellen eisen dan moet de desinfectie en het laboratorium 
onderzoek worden herhaald.  

De rapportage met resultaten van het laboratorium onderzoek moet 
worden aangeboden aan de directie. 
Tijdstip: 
- na de gehele montage. 

52.13.40-a KEURING WATERINSTALLATIES 
0. KEURING WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen keuring(en). 
Van;  
- de gehele waterinstallatie; 
- de aangepaste waterterreinleiding. 
Uitvoering door: 
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- een gecertificeerd persoon 
Uitgangspunten: 
- NEN 1006 
- Waterwerkbladen 
Tijdstip voor ingebruikname installatie 

3. KEURINGSRAPPORT WATERINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van de gekeurde waterinstallatie 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- de afkeur punten 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 2 
- goedgekeurd 1 
Verstrekkingsvorm digitaal PDF formaat, op een digitale 
gegevensdrager. 
Tijdstip van verstrekking: 
- voor de oplevering 

52.16.10-a INREGELING WATERINSTALLATIES 
0. INREGELING WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen inregeling(en). 
Van de gehele drinkwaterinstallatie 
Uitvoering door: 
- door de aannemer op te dragen aan een onafhankelijke firma 

gespecialiseerd in het inregelen van tapwater installaties. 
Methode: 
- inregelen van de gehele installatie en controleren van de 

afnamehoeveelheden en de vereiste voordruk. 
Uitgangspunten: 
- de door de aannemer vervaardigde berekeningen van de 

tapwaterinstallatie. 
- de wettelijk vereiste waterhoeveelheden en voordruk van  de 

tappunten en brandslanghaspels. 
Tijdstip: 
- voorafgaande aan de oplevering of indien de waterleiding eerder in 

gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname. 
Beproevingsresultaten: 
- gemeten temperaturen van boilers. 
- afname hoeveelheden van verst en hoogst gelegen afnamepunten. 
- afname hoeveelheden van brandslanghaspels. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- 2 stuks witdruk op A4 formaat gevouwen. 
Tijdstip van verstrekking: 
- uiterlijk binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de beproeving 

52.17.10-b REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van;  
- de gehele waterinstallatie; 
- de aangepaste waterterreinleiding. 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters; 
- de materialen; 
- de plaats van appendages; 
- de maatvoering; 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 
- 1 witdruk A4 formaat gevouwen  
- 1 digitaal in pdf formaat. 
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- goedgekeurd 
- 1 digitaal in pdf formaat 
- 1 AutoCad -DWG-formaat  
Verstrekkingsvorm 
- digitale gegevensdrager 
Tijdstip van verstrekking voor de oplevering. 

52.17.20-a REVISIEGEGEVENS WATERINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van;  
- de gehele waterinstallatie; 
- de aangepaste waterterreinleiding.  
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste 

onderdelen. 
- de revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de 
onderhouds/ servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze 
termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 1 digitaal bestand - PDF formaat 
Taal: Nederlands 
Verstrekkingsvorm 
- de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige 

mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 

- goedgekeurde documenten dienen digitaal in enkelvoud als Acrobat 
PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 

- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  

Tijdstip van verstrekking voor de oplevering. 
52.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN WATERINSTALLATIES 

0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN WATERINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop 
aangebrachte apparatuur. 
Het onderhoudsvoorschrift dient ten minste te bevatten: 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van 

apparatuur-codering; In geval van (in)regel- en 
beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten 
betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, 
schakeldifferenties schakeltijden en dergelijke. 

- documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de 
documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste 
apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd. 

- principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen; 
Op de principeschema's moet de apparatuur met de code-
aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven. 

- een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is 
aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 2 digitaal bestand - PDF formaat 
Verstrekkingsvorm 
- de goedgekeurde bedieningsvoorschriften gestoken in doorzichtige 
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mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen 

- goedgekeurde documenten dienen digitaal in enkelvoud als Acrobat 
PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 

- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  

52.17.40-b BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WATERINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop 
aangebrachte apparatuur. 
Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen 
achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie in- c.q. 
buiten gebruik te stellen; hierbij mag in de beschrijving verwezen 
worden naar de bedien instructie van de fabrikant. 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 1 digitaal bestand - PDF formaat 
Taal: Nederlands 
Verstrekkingsvorm  
- de goedgekeurde bedieningsvoorschriften gestoken in doorzichtige 

mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 

- goedgekeurde documenten dienen digitaal in enkelvoud als Acrobat 
PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 

- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  

Tijdstip van verstrekking 
- bij ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel 

daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als 
opgeleverd wordt beschouwd. 

53.20 WATER; DISTRIBUTIE, ALGEMEEN 

 
53.20.00-001 MONTAGE VERDELER-/VERZAMELAAR 

 
52.33.10-b MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 

0. MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 
Montagewijze: 
- in het werk samen te stellen. 
- gescheiden verdeler/verzamelaar eea volgens tekening 

50E03_866_22606_W04_ 20260302. 
- aantal groepen (st.): 7. 
- leidingnet t.b.v. sanitaire toestellen; 
- leidingnet t.b.v. luchtbevochtigers; 
- leidingnet t.b.v. de brandslanghaspels stramien A-O; 
- leidingnet t.b.v. de brandslanghaspels starmien O-AA; 
- leidingnet t.b.v. de CRAH units oost begane grond; 
- leidingnet t.b.v. de CRAH units oost verdieping; 
- leidingnet t.b.v. de CRAH units west. 
- afzonderlijk aftapbaar. 
- afzonderlijk afsluitbaar 
Verbindingswijze: 
- hard soldeerverbinding. 
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Bevestigingswijze: 
aan de wand in de kelder ruimte -01 
Aansluitingen: 
- hartlijnen van gelijksoortige appendages op gelijke hoogte. 

4. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (NEN-EN 1057:2006+A1:2010) 
Fabricaat ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: drinkwater 
Vorm: rond. 
Uitvoering: zonder mantel. 
Materiaalhardheid halfhard 
Nominale buitendiameter (Dn) (mm): als op tekening aangegeven 
Nominale wanddikte (e) (mm): overeenkomstig de benodigde diameter 
Oppervlakte behandeling: 
- ontvetten en schoonmaken. 
Afwerking: 
- zichtwerk in overleg met de directie 
Opslag op het werkterrein: 
- leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden 

opgeslagen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 
-   afdichtingsmiddelen. 

53.20.00-003 AFSLUITER TERREIN 
 

52.61.11-a AFSLUITER 
0. SCHUIFAFSLUITER 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: drinkwater terreinleiding 
Vorm: recht. 
Materiaal huis Nodulair gietijzer GJS-500-7 
Materiaal afsluiter Nodulair gietijzer GJS-500-7 
Nominale doorlaat (DN): overeenkomstig leidingdiameter 
Aansluiting(en) flens 
Bediening handmatig 
Drukklasse (PN): 10/16 
Toebehoren: 
- spindelkap 
- inbouwgarnituur 
- straatpot 
- flensadapter 
- blindflens 
- RVS bouten en moeren 
- bediensleutel verlengd 

53.20.00-004 AFSLUITER 
 

52.61.11-b AFSLUITER 
0. METALEN KOGELAFSLUITER (NEN-EN 13828:2025) 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Type kogelafsluiter 
Beoogd gebruik: Kogelafsluiter met KIWA keurmerk 
Aanbrengen ter plaatse van de groepen op de verdeler, bij 
eindgebruikers en bij leidingen naar sanitaire groepen. 
Vorm: recht. 
Materiaal: corrosievast staal. 
Afmeting(en) (mm): 10 t/m 28, overeenkomstig de leidingdiameter 
Afmeting(en) aansluiting(en) (inch): - koppeling capillair x binnendraad. 
Afdichting 
Geluidklasse (NEN-EN-ISO 3822-2): groep I, Lap <20. 
- aftapper 
- afdichtingsmiddelen 
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53.20.00-005 TERUGSLAGKLEP 
 

52.61.21-a TERUGSLAGKLEP 
0. TERUGSLAGKLEP DRINKWATER 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Type overeenkomstig de Waterwerkbladen 
Beoogd gebruik: voor drinkwater- en warm tapwaterinstallaties in 
gebouwen en binnenhuisinstallaties. 
- volgens tekening 50E03_866_22606_W04_ 20260302 en waar 

deze volgens de waterwerkbladen wordt voorgeschreven. 
Vorm: recht. 
Materiaal: messing. 
Nominale doorlaat (DN): overeenkomstig leidingdiameter 
Met aanduiding (pijl) stroomrichting. 
Toebehoren: 
- afdichting materiaal 

53.20.00-006 WATERMETER 
 

52.61.41-b WATERMETER 
0. WATERMETER (NEN-EN-ISO 4064-1:2025) 

 ter keuze van de aannemer 
 Q3 16 
Beoogd gebruik: Aflezing: analoog 
Vorm 
Minimale doorstroming (Q�) (l/h): volgt uit de berekening 
 
- radio module 
- laagfrequent impulsgever (1 puls per liter.) 
- type cyble 
- montagebeugel 
- afdichtingsmateriaal 

4. MONTAGE AANWIJSINSTRUMENT 
Montagewijze: 
- overeenkomstig richtlijnen leverancier. 
- montage zodanig dat vervanging zonder het aftappen  van de 

installatie mogelijk is. 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- met muurbeugel c.q. ondersteuning in ruimte -01. 

53.20.00-007 MANOMETER 
 

52.62.31-a MANOMETER 
0. MANOMETER, VEER (NEN-EN 837-1:1997/C1:1998) 

Wijzermanometer 
Vorm: rond. 
Uitvoering: analoog. 
Materiaal: 
- corrosievast RVS / messing 
- aansluitnippel: koperlegering 
- buisveer: koperlegering RVS/Messing 
Afmeting(en) (mm): kastdiameter 63.  
Aansluiting onder 
Afmeting(en) aansluiting(en) (inch): 1/4 
Soort druk: absoluut. 
Wijze van meten Bourdonbuis  
Schaalindeling: bar 
Meetbereik (bar): 0-4 . 

4. MONTAGE AANWIJSINSTRUMENT 
Montagewijze: 
- montage zodanig dat vervanging zonder het aftappen van de 

installatie mogelijk is. 
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- montage zodanig dat het instrument gemakkelijk is af te lezen. 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 

53.20.00-008 LEIDINGDOORVOERHULPSTUKKEN 
 

52.38.21-a VASTE VERBINDING, LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK 
0. LEIDINGVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK 

Fabricaat: 
Prochind (leverancier Ibema Denso / wave-guide voor galvanische 
scheiding).  
- nominale doorlaat (DN): overeenkomstig de leidingdiameter. 
- Isolatiekoppeling te monteren als galvanische scheiding bij 

doorvoeringen door EMD scheidingen. Leiding tussen de 
isolatiekoppelingen zijn van RVS 316 

    met dezelfde diameter, zie tekening  
    50E03_866_22606_W04_ 20260302 . 
 

52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. ALVEKA, TROLL GAS- EN WATERDICHTE DOORVOERING, RVS FRAME, 

TYPE 1390 
Leverancier: Alveka Techn. Handelsonderneming. 
Type: Troll gas- en waterdichte doorvoering, RVS frame, Type 1390. 
Beoogd gebruik: dubbelvoudige afdichting voor gas- en waterdichte 
doorvoer met afstandhouders. 
Materiaal: RVS kwaliteit 304 stalen frame en spanbouten/ringen, 
neopreen rubberringen. 
Constructie: set met 2x RVS afdichtringen,1 RVS afstandhouder, M8 
spanbouten/ringen, 2x neopreen rubberringen 20 mm. 
Vorm: cilindrisch. 
Afmeting(en) (mm): overeenkomstig leidingdiameter. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- De afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken 

moet zodanig zijn dat de functionele eigenschappen van de 
doorsneden constructie(s) v.w.b. isolatie c.q. gas waterdichtheid 
tenminste gelijk blijven. 

Afdichtingswijze: 
- afdichting: waterdicht. 
- gasdicht 

52.63.10-b LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND (NEN-EN 1366-

3:2021+A1:2024) 
Fabricaat ter keuze aannemer 
Constructie: volgens de SBR/ISSO "Brandveilige doorvoeren" 
Brandwerendheid (min):  
- overeenkomstig de vereiste brandwerendheid van de 

wandconstructie. 
- rookwerendheid (min.): overeenkomstig de vereiste 

rookwerendheid van de wandconstructie. 
Uitvoering 
- diameter (mm): afgestemd op de gemaakte boring en de door te 

voeren leiding. 
- lengte (mm): afgestemd op de constructiedikte. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- Montage en afwerking volgens SBR/ISSO "Brandveilige doorvoeren" 
- De afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken 

moet zodanig zijn  dat de functionele eigenschappen van de 
doorsneden constructie(s) v.w.b. brandwerendheid en 
rookwerendheid tenminste gelijk blijven.  
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52.63.10-c LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND (NEN-EN 1366-

3:2021+A1:2024) 
Fabricaat:Applicom 
Type: 
- wurgmanchet Applicom II voor kunststof leidingdoorvoeren. 
- C voor niet metalen leidingdoorvoeren.  
Beoogd gebruik: leidingdoorvoeringen 
Brandwerendheid (min): gelijk aan de brandwerende eigenschappen 
van de wand 
Uitvoering 
Afmeting(en) (mm): - diameter afgestemd op de gemaakte boring en 
de door te voeren leiding. 
- lengte afgestemd op de constructiedikte. 
Toebehoren: 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
de afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken moet 
zodanig zijn  dat de functionele eigenschappen van de doorsneden 
constructie(s) v.w.b.  brandwerendheid tenminste gelijk blijven. 

53.20.00-009 WAARSCHUWINGSBAND/-LINT 
 

52.63.19-a WAARSCHUWINGSBAND/-LINT 
0. WAARSCHUWINGSBAND/-LINT 

Fabrikant:  ter keuze van de aannemer. 
Beoogd gebruik: breedte 40 mm. 
Materiaal: kunststof. 
Afmetingen (bxd) (mm): breedte 40 
Kleur: blauw 
Tekst opschrift: WATERLEIDING 

4. AANBRENGEN WAARSCHUWINGSBAND/-LINT 
Het waarschuwingslint dient in de grond te worden gelegd boven de in 
de grond aangebrachte leidingen op een hoogte van 300 mm. boven 
deze leidingen. 

53.20.00-010 NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
 

52.63.30-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabricaat ter keuze van de aannemer. 
Materiaal: resopal. 
Opschrift: teksten en locaties in overleg met de directie te bepalen.  
Vorm: rechthoekig. 
Afmeting (mm): 100 x 40 
Letterhoogte (mm): 8 
Kleuren:  
- plaat en ondergrondblokje zwart.  
- opschriften en tekst: wit. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): 
- staander. 
Meerdere naast elkaar te plaatsen naam, nummer- en/of 
symboolplaten moeten worden aangebracht op een speciaal voor dit 
doel te monteren strip. 

52.63.30-b NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. STICKERS 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Type stickers 
Opschrift " Geen Drinkwater" overeenkomstig voorgeschreven in de 
Waterwerkbladen. 
Aan te brengen overeenkomstig voorschrift Waterwerkbladen op alle 
leidingen geen drinkwater zijnde. 
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Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) zelfklevend; ondergrond ontvetten alvorens 

te plakken . 
52.63.30-c NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

0. AANWIJSPLAAT (NEN 1184-86) 
Fabrikaat: FP 
Type: 1. 
Vorm: rechthoekig. 
Afmetingen (mm): 120x160. 
Materiaal: PVC 
Kleuren: 
- plaat en ondergrondblokje: blauw RAL 5010 
- opschriften en Tekst: wit RAL 9002. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- bevestigingsplaat t.b.v. vandaal bestendige bevestiging; 
- betonnen of kunststof paaltjes in de kleur RAL 5010 van voldoende 

lengte (daar waar de aanwijsplaat niet op de gevel van het 
desbetreffende gebouw kan worden gemonteerd. 

53.20.00-011 BRANDSLANGHASPEL INBOUW 
 

54.40.11-b BRANDSLANGHASPEL 
0. BRANDSLANGHASPEL, MET VORMVASTE SLANG (NEN-EN 671-1:2012) 

Vast slanghaspel  
Fabrikaat: Saval Brandbeveiliging. 
Type: DECO 32. 
Constructie: gesloten blad. 
Opstellingswijze: wand, inbouw. 
Slang: 
- diameter (mm):19.  
- lengte (m): 30 
- doorlaat spuitstuk (mm): 7 
- slanggeleider: staal en kunststof. 
- spuitstukhouder: staal. 
Slanghaspel: 
- opbouwdiepte (mm):150. 
- diameter (mm): 600. 
- materiaal: staal. 
- oppervlaktebehandeling: polyester gecoat.  
- kleur: rood. 
Toebehoren: 
- pictogram. 
Vaste slanghaspel met KIWA-keur. 

3. BRANDSLANGHASPELKAST 
Combinatiehaspelkast I 32-N 
Fabrikaat: Saval Brandbeveiliging. 
Brandslanghaspelkast voor vaste 
brandslanghaspel. 
Type:I 32-N 
Opstellingswijze: wand.  
Afmetingen: 
- breedte (mm): 735. 
- hoogte (mm): 945. 
- diepte (mm): 165. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: gecoat.  
Kleur (RAL): 9010.  
Plaats waterdoorvoer: boven/onder. 
Draairichting grote deur: in overleg met directie 
Positie: in overleg met directie 
Voorzieningen; 
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- sparing brandmelder (bxh) (mm): 90x90. 
Toebehoren: 
- achterwand 
- pictogram 

53.20.00-012 BRANDSLANGHASPEL OPBOUW 
 

54.40.11-c BRANDSLANGHASPEL 
0. BRANDSLANGHASPEL, MET VORMVASTE SLANG (NEN-EN 671-1:2012) 

Vast slanghaspel  
Fabrikaat: Saval Brandbeveiliging. 
Type: DECO 32. 
Constructie: gesloten blad. 
Opstellingswijze: wand, opbouw. 
Slang: 
- diameter (mm):19.  
- lengte (m): 30 
- doorlaat spuitstuk (mm): 7 
- slanggeleider: staal en kunststof. 
- spuitstukhouder: staal. 
Slanghaspel: 
- opbouwdiepte (mm):150. 
- diameter (mm): 600. 
- materiaal: staal. 
- oppervlaktebehandeling: polyester gecoat.  
- kleur: rood. 
Toebehoren: 
- pictogram. 
Vaste slanghaspel met KIWA-keur. 

53.20.00-013 TERREINWATERLEIDING BEVEILIGING 
 

52.61.21-b TERUGSLAGKLEP 
0. TERUGSLAGKLEP DRINKWATER 

Fabrikant: Watts 
Type EA453 
Beoogd gebruik: terugstroombeveiligin in de terreinwaterleiding naar 
de brandhydranten 
Vorm: recht. 
Vloeistofcategorie (NEN-EN 1717): 1, drinkwater. 
Nominale doorlaat (DN): 100 
Met aanduiding (pijl) stroomrichting. 
Montage zodanig dat jaarlijkse controle van de beveiliging zonder 
graafwerk mogelijk is.  
Toebehoren: 
montage materiaal 

53.20.00-014 BRANDKRAAN ONDERGRONDS 
Ondergrondse brandkraan in terrein zoals aangegeven op tekening 
50E03_22606_C03 Nieuwe situatie ondergrondse infra_A1_20260302. 

54.40.20-a BRANDKRAAN 
0. BRANDKRAAN, ONDERGRONDS (NEN-EN 14339:2005) 

Fabricaat AVK 
Type R7, enkelvoudige afdichting met insluisbeveiliging 
Beoogd gebruik:  
Ondergrondse brandkraan voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot 
max. 60°C 
Materiaalsoort Nodulair gietijzer GJS-500-7 
Oppervlaktebehandeling epoxy coating volgens DIN 3476-1 
Kleur blauw 
Nominale diameter (DN): 80. 
Leegloop vorstbestendige automatische leegloop 
Nominale druk (PN): 16. 
Kv-waarde (m³/h): 123 
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Hulpstukken: 
- straatpot 
- flexdrain 
- T-sleutel 
- ondertegel 

4. MONTAGE BRANDKRAAN, TERREIN 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en) 
- middels voetbocht met flenzen; 
- leegloop in grindbed. 

53.20.00-015 CIRCULATIEPOMP 
 

52.40.10-a TAPWATERPOMP 
0. GRUNDFOS, TAPWATER CIRCULATIEPOMP, PAKKINGBUSLOOS, -SERIE 

Fabrikant: GRUNDFOS Nederland B.V. 
Constructie: pomp/motor-combinatie. 
Samenstelling: UP Comfort PM AutoAdapt. 
Medium: tapwater. 
Constructie: wisselstroom. 
Constructie: pakkingbusloos. 

4. MONTAGE POMP 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: aan leiding. 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en): pomp spanningsvrij monteren. 
Aansluitingen: 
- soort aansluiting(en): losneembaar. 

53.20.00-016 INLAATCOMBINATIE 
 

52.62.12-a INLAATCOMBINATIE 
0. INLAATCOMBINATIE  (NEN-EN 1488:2021) 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: inlaatcombinatie voor warmwaterboiler 
Uitvoering conform berekening aannemer 
Toebehoren: 
- trechteraansluiting(en) 

53.20.00-110 AANLEG METALEN WATERLEIDING 
 

52.31.10-a AANLEG METALEN WATERLEIDING, KOPEREN BUIS 
0. AANLEG METALEN WATERLEIDING 

Aanlegwijze: 
- ligging: hotspotvrij. 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): zacht soldeerverbinding. 
- beschermbuis : materiaal flexibele kunststof. 

1. KOPEREN BUIS, MET MANTEL (NEN-EN 13349:2002) 
Fabricaat ter keuze aannemer 
Type WICU 
Beoogd gebruik: drinkwater 
Vorm: rond. 
Uitvoering: met mantel. 
Hardheid halfhard 
Materiaal mantel PVC 
Nominale buitendiameter (Dn) (mm): als aangegeven op tekening 
Wanddikte 1,2 mm 
Hulpstukken: 
- messing-koper overeenkomstig KIWA kwaliteitseisen nr. 50. 
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Opslag op het werkterrein: 
- leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden 

opgeslagen.  
52.31.10-b AANLEG METALEN WATERLEIDING, KOPEREN BUIS 

0. AANLEG METALEN WATERLEIDING 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- leidingdoorvoeren, in het zicht, afdekken met rozetten. 
- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 

zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. 
brandwerendheid, waterdichtheid, gasdichtheid en isolatie. Hiertoe 
dient gebruik te worden gemaakt van de in paragraaf 52.63 
omschreven leidingdoorvoerhulpstukken. 

Verbindingswijze: 
- hard soldeerverbinding 
- knel en persverbinding toepassen alleen i.o.m. de directie. 
- het aantal verbindingen in leidingen moet tot het minimum zijn 

beperkt. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld bij zichtwerk moeten de verbindingen van naast elkaar 

aangebrachte  leidingen alsmede de beugels van de bevestiging op 
gelijke hoogte zijn aangebracht.   

Beschermingswijze: 
- beschermbuis : materiaal flexibele kunststof. 
-   beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: 

lengte ten minste dikte afgewerkte constructie. 
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: 

bovenkant ten minste 50 mm boven afgewerkte vloer. 
1. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (NEN-EN 1057:2006+A1:2010) 

Fabricaat ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: drinkwater 
Vorm: rond. 
Uitvoering: zonder mantel. 
Materiaalhardheid halfhard 
Nominale buitendiameter (Dn) (mm): als op tekening aangegeven 
Nominale wanddikte (e) (mm): overeenkomstig de benodigde diameter 
Oppervlakte behandeling: 
- ontvetten en schoonmaken. 
Afwerking: 
- zichtwerk in overleg met de directie 
Opslag op het werkterrein: 
- leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden 

opgeslagen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 
- afdichtingsmiddelen. 
- messing-koper overeenkomstig KIWA kwaliteitseisen nr. 50. 

53.20.00-120 AANLEG KUNSTSTOF WATERTERREINLEIDING 
 

52.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF WATERLEIDING, KUNSTSTOF WATERLEIDINGBUIS 
0. AANLEG KUNSTSTOF WATERLEIDING 

Aanlegwijze: 
- peil: gronddekking minimaal 1000 mm. 
- ligging: hotspotvrij. 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
Opslag op het werkterrein: 
- vrij van de grond, afgesloten met kunststof deksels  
Verbindingswijze: 
-   lijmverbinding. 
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- trekvaste verbindingen.  
- ondersteund stempelen van leiding daar waar nodig 
Beschermingswijze: 
- beschermbuis:onder kruising van wegen zoals omschreven in 

paragraaf 12.99. 
1. KUNSTSTOF WATERLEIDINGBUIS, PVC 

Norm KIWA keurmerk 
Fabricaat ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: drinkwater 
Buiseinde: afgedopt 
Materiaal: PVC-U (ongeplastificeerd polyvinylchloride). 
Nominale doorlaat (DN): overeenkomstig werktekening 
Wanddikte: overeenkomstig de benodigde diameter. 
Kleur: RAL 1015 (créme)/donkergrijs  
Drukklasse (PN): SDR 34, PN 7,5 
Hulpstukken: 
- overeenkomstig het leveringsprogramma van de leverancier. 
- muurdoorvoeren.  
Toebehoren: 
- middelen om de leiding te fixeren. 

53.20.00-710 WATER-DISTRIBUTIE: LEIDINGISOLATIE 
Isolatie ten behoeve van: 
- alle koudwaterleidingen, uitgezonderd de leidingen welke zijn 
    weggewerkt in de muur en de brandblusleidingen; 
- de in de koudwaterleidingen opgenomen appendages. 

52.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 
0. VERWERKEN ISOLATIESCHALEN, INSTALLATIES 

Verwerkingswijze: 
- patroon: verspringend. 
- aantal lagen (st.): 1 
- bevestiging: volledig gelijmd 
Afdichtingswijze: 
- naadafdichting: gelijmd, dampdicht 

1. FEF LEIDINGISOLATIE (NEN-EN 14304:2016) 
Leverancier Armacell 
Type AF/Armaflex EVO 
Beoogd gebruik: isolatie koudwater installatie 
Materiaal: flexibel elastomeerschuim (FEF). 
Lengte segment 2 mtr. 
Inwendige diameter overeenkomstig leidingdiameter 
Materiaaldikte (d) (mm): 13 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse):  
zelfdovend, niet afdruipend, niet vuurgeleidend. 
Toebehoren: 
-   Armaflex 520 PU lijm en reiniger 
- Armaflex leidingdragers 

53.21 WATER; VERWARMD TAPWATER, MET VOORRAAD 

 
53.21.00-001 ELEKTRISCHE BOILER 

 
52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER 

0. ELEKTRISCHE BOILER 
Fabricaat ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: ten behoeve van de was- en doucheruimten 
Vorm: cilindrisch. 
Uitvoering: douche-/badboiler. 
Constructie drukboiler 
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Inhoud (dm³): 120 
Maximum bedrijfsdruk (kPa): 800 
Instelbare temperatuur (°C): 35-82. 
Aansluitspanning (V, Hz): 400,50 
Opgenomen vermogen (kW): 7,5 
Hulpstukken: 
- inlaatcombinatie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 
- montagebeugel. 
- inlaatcombinatie 
- afvoerset overstort 

4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL 
Montagewijze: 
aan de wand 
- verbindingswijze: losneembaar. 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- bevestigingswijze: met beugels. 
Instelling/inregeling: 
- tapwatertemperatuur (°C): 65 

53.21.00-002 CLOSE-IN BOILER 
 

52.51.10-b ELEKTRISCHE BOILER 
0. ELEKTRISCHE BOILER 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: ten behoeve van pantry’s 
Uitvoering: close-in boiler. 
Constructie drukboiler 
Inhoud (dm³): 10 
Maximum bedrijfsdruk (kPa): 800 
Maximale temperatuur (°C):65 
Beveiliging tegen oververhitting thermostaat 
Aansluitspanning (V, Hz): 230,50 
Hulpstukken: 
- inlaatcombinatie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 
- montagebeugel 
- afvoerset overstort 

4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL 
Montagewijze: 
in onderkast 
- verbindingswijze: losneembaar. 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- bevestigingswijze: met beugels. 
Instelling/inregeling: 
- tapwatertemperatuur (°C): 65 

53.21.00-003 ELEKTRISCHE BOILER 
 

52.51.10-c ELEKTRISCHE BOILER 
0. ELEKTRISCHE BOILER 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: ten behoeve van de werkkasten 
Vorm: cilindrisch. 
Uitvoering: douche-/badboiler. 
Constructie drukboiler 
Inhoud (dm³): 50 
Maximum bedrijfsdruk (kPa): 800 
Instelbare temperatuur (°C): 35-82. 
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Aansluitspanning (V, Hz): 230,50 
Hulpstukken: 
- inlaatcombinatie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 
- montagebeugel. 
- inlaatcombinatie 
- afvoerset overstort 

4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL 
Montagewijze: 
aan de wand 
- verbindingswijze: losneembaar. 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- bevestigingswijze: met beugels. 
Instelling/inregeling: 
- tapwatertemperatuur (°C): 65 
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55 KLIMAATINSTALLATIE: KOELING 
- Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van  
    een aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
- Trace’s zijn globaal uitgewerkt in het 3D model, aannemer dient deze te  
    controleren en waar nodig zelf verder uit te werken. 

55.10 DIVERSEN 

 
55.10.00 DIVERSEN 

 
62.11.99-a KOELING 

0. OP TE NEMEN STELPOST 
De aannemer moet in de begroting opnemen, voor nog nader uit te 
werken werkzaamheden, voor de koel- en verwarmingsinstallatie van 
ruimten 40, 41, 42 en 43 een stelpost voor deze ruimten van in totaal 
€200.000,- 

55.20 KOELING; OPWEKKING CENTRAAL, ALGEMEEN (VERZAMELNIVEAU) 

 
55.20.00 KOELING; OPWEKKING CENTRAAL, ALGEMEEN (VERZAMELNIVEAU) 

 
62.12.10-a TEKENINGEN KOELINSTALLATIES 

0. TEKENING KOELINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met afmeting(en) en peilmaten. 
- de leiding bevestigings-, ondersteunings- en vastpuntconstructies en 
doorvoeringen. 
- de opstelling en specificaties van koelapparaten en koellichamen. 
- de opstelling en specificaties van appendages. 
- de materialen van leidingen, isolatie en isolatie-afwerkingen. 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. 
- de inregelgegevens. 
- de indeling/opstelling van de installatie in de technische ruimte(n). 
- de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren 
en plafonds. 
- de toestelfundaties. 
- de indeling van de leidingschachten. 
- een staat van koelapparaten en koellichamen waarin per ruimte 
moet zijn vermeld: 
- het ruimtenummer. 
- de ontwerpruimtetemperatuur. 
- het benodigd vermogen per ruimte. 
- het fabrikaat en type van het koellichaam/apparaat. 
Schalen: 1:100; 1:50; 1:20. 
De aannemer dient deze tekeningen te reviseren. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden: 
- 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- 1 hardcopy 
- goedgekeurde: 
- 1 digitaal bestand - PDF formaat 
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- 1 hardcopy 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te 
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient 
de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 
- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de directie 
een wijziging op een tekening of ander document noodzakelijk is 

62.12.20-a BEREKENINGEN KOELINSTALLATIES 
0. BEREKENING KOELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Betreft: 
Van de gekoeldwater leidingen. 
Berekeningsmethode(n)met en overeenkomstig het VABI-programma 
VA-100. 
Uitgangspunten: 
- de aanvoer-/retourwatertemperatuur van het gekoeld water 
van °C: 6-12, 10-16 en tbv de inductieunits 15-17 (tenzij elders in 
bestek of op tekening anders is aangegeven). 
- een leidingdiameter selectie volgens criteria VABI-VA-100: 
- drukval: maximaal 150 Pa/m (voor alle leidingen die deel uitmaken 
van het ongunstigste circuit van het leidingnet). 
- een minimale leidingdiameter van NW15. 
- de ontwerp koudebehoefte van de op de gekoeldwaterleidingen 
aangesloten elementen. 
De berekening moet per sectie worden uitgevoerd (dus elk circuit waar 
een pomp in zit). Aan de hand van de berekening moet door de 
aannemer de diameterselectie van leidingen worden 
gemaakt/geverifieerd en moet de pompselectie worden 
uitgevoerd/geverifieerd. 
Tevens moet met de berekening de inregelstanden van de 
inregelafsluiters bepaald worden t.b.v. het inregelen met de 
voorinstelmethode. 
De aannemer moet de berekening reviseren. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 
- 2, witdruk op A4 formaat 
- van de gereviseerde berekeningen, 2 
- goedgekeurd 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal Vabi 
projectbestand. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te 
beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en dient 
de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 

62.13.10-a BEPROEVING KOELINSTALLATIES 
0. BEPROEVING KOELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van het gehele leidingsysteem en de daarin opgenomen appendages. 
Methode: 
- afpersen 
- het leidingsysteem mag in secties worden beproefd. 
- op de leidingen aangesloten appendages en apparaten die kunnen 
worden beschadigd door de druk waaronder de proef dient plaats te 
vinden moeten tijdelijk worden afgekoppeld van het leidingsysteem. 
- beproevingsdruk: 1,5 maal de maximaal optredende werkdruk. 
- beproeven door visueel controleren op dichtheid. 
- inschakelen koelmachine/warmtepomp en gekoeldwaterpomp zodat 
het leidingsysteem op normale bedrijfstemperatuur wordt gebracht. 
- nalopen van alle verbindingen op lekkage's. 
De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef 
wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 
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Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de 
resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen 
lekkage optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in 
wanden, vloeren of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging 
hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport 
aan de aannemer retourneren. 
Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan 
moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen. 
Uitgangspunten: 
- de installatie wordt dicht verondersteld als bij afpersen de druk bij 
afgekoppelde perspomp gedurende tenminste twee uur constant is. 
- bij visueel controleren op dichtheid: er geen zichtbare lekken 
aanwezig zijn. 
Tijdstip voordat de leidingen uit het zicht zijn. 

3. BEPROEVING KOELINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van de beproevingen en controles 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn 
beproeft. 
- een beschrijving van de beproevings/controle methode. 
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, 
behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is 
uitgevoerd. 
- de resultaten van de beproeving/controle. 
- de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd. 
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft 
uitgevoerd. 
Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de 
directie staan de resultaten van beproeving vast. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 2 
- goedgekeurd 2 
Verstrekkingsvorm digitaal in pdf formaat.Tijdstip van verstrekking 
binnen een week na het uitvoeren van de proef 

62.15.10-a INSTRUCTIE/OPLEIDING KOELINSTALLATIES 
0. INSTRUCTIE/OPLEIDING KOELINSTALLATIES 

Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie. 
Instructietijd/opleidingsduur te rekenen met max: 4 uur 

62.16.20-a INBEDRIJFSTELLING KOELINSTALLATIES 
0. INBEDRIJFSTELLING KOELINSTALLATIES 

Door de fabrikant/leverancier te verzorgen inbedrijfstelling(en). 
Van de gehele koelinstallatie 
Tijdstip: 
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 
desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

62.17.10-b REVISIETEKENINGEN KOELINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING KOELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van de gehele koelinstallatie 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
Plattegronden: 
- de werkelijke loop van de leidingen 
- de diameters van de leidingen 
- de hoogtematen (vanaf vloer) van de leidingen 
- de locatie van appendages 
- de locatie van meet apparatuur 
- eventuele vastpunt constructies 
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- eventuele expansie constructies 
- brandwerende voorzieningen 
- tag nummeringen, overeenkomend met het principeschema en in het 
veld aangebrachte coderingen 
Principe schema’s: 
- Het principe van het koelsysteem getekend volgens het waterval 
principe 
- alle aangebrachte appendages in het leidingsysteem 
- alle hoofdcomponenten in het systeem 
- tag nummeringen van alle hoofdcomponenten en appendages 
conform de plattegrond tekeningen en in het veld aangebrachte 
coderingen 
- bij opwekking of afgifte componenten het werkelijk aangebrachte 
vermogen 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 
- 1 stuks witdruk A4 gevouwen + digitaal 
in pdf formaat. 
- goedgekeurd: 
- 2 stuks witdruk A4 gevouwen 
- 1 digitaal AutoCad-DWG-formaat. 
Taal: Nederlands 
Verstrekkingsvorm: 
- de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige 
mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 
- PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 
- Het revisie principe schema van de in dit hoofdstuk genoemde 
installatie dient geplastificeerd in de procesruimten en technische 
ruimten, in een met de directie overeengekomen plaats, opgehangen 
te worden in werkelijk formaat minimaal A1. 
Tijdstip van verstrekking Voor de oplevering 

62.17.20-a REVISIEGEGEVENS KOELINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS KOELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van de gehele koelinstallatie 
 
De revisiebescheiden moeten alle in dit hoofdstuk door de aannemer 
te vervaardigen en/of te leveren documenten bevatten. 
De revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten. 
Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de 
onderhouds/ servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze 
termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring:1digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd: 2 digitaal bestand - PDF formaat 
Taal: Nederlands 
Verstrekkingsvorm: 
- de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige 
mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 
- PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 
- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden. 
- Het revisie principe schema van de in dit hoofdstuk genoemde 
installatie dient geplastificeerd in procesruimte, in een met de directie 
overeengekomen plaats, opgehangen te worden in werkelijk formaat 
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(maar minimaal A1). 
Tijdstip van verstrekking voor de oplevering 

62.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN KOELINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN KOELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van de gehele koelinstallatie 
Van de gehele koelinstallatie 
- puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen 
achtereenvolgens verricht moeten worden om de 
luchtbehandelingsinstallatie in- c.q. buiten gebruik te stellen; hierbij 
mag in de beschrijving verwezen worden naar de bedieningsinstructie 
van de fabrikant 
- van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop 
aangebrachte apparatuur 
- voorzien van een lijst van toegepaste symbolen; 
- voorzien van een technische beschrijving van de installatie; 
- voorzien van specificaties. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 2 digitaal bestand - PDF formaat 
Taal Nederlands 
Verstrekkingsvorm: 
- de goedgekeurde bedieningsvoorschriften gestoken in doorzichtige 
mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 
- Acrobat PDF bestand welke niet voorzien is van beveiligingen. 
- digitale gegevensdrager 
Tijdstip van verstrekking 
bij ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel 
daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd 
wordt beschouwd. 

55.21 KLIMAATINSTALLATIE: KOELING, OPWEKKING 

 
55.21.00-001 KOELING; OPWEKKING CENTRAAL, WARMTEPOMPSYSTEMEN 

 
62.41.31-g ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER 

0. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT 
Montagewijze: 
- montagewijze opgesteld op maaiveld 
Verbindingswijze: 
- verbindingswijze: losneembaar. 
Bevestigingswijze: 
- bevestigingswijze: op trillingsdempende voorzieningen 
Beschermingswijze: 
- poedercoating 
Instelling/inregeling: 
volgens voorschriften leverancier 

1. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP (NEN-EN 
16147:2017+A1:2023) 
Fabrikant: DPA 
Type DPA HP R290 LW 501 
Beoogd gebruik: warmte /koudeopwekking 
Ontwerptemperatuur zomer (ºC-%RV): 35-50 
Ontwerptemperatuur winter (ºC-%RV): -10-87 
Warmtepomp dient te kunnen blijven functioneren tot +45ºC 
Uitvoering buiten opgesteld 
Oppervlaktebehandeling poedercoating 
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Kleur (RAL): 7035 
Afmetingen (lxbxh) (mm): 6070x2303x2441  
Afmeting(en) aansluiting(en) (mm):  
- 2x DN125 (verwarming)  
- 2x DN200 (koeling) 
Gewicht, leeg (kg): 5100 
Koelmiddel R290  
Koelmiddel inhoud (kg/circuit): 16,51 
Watertemperatuur intrede/uittrede (°C):  
- 17/10 (koeling)  
- 45/40 (verwarming) 
Geluidsvermogensniveau (L(wa)): 89 
Energie efficientie: 
- EER 3,39 
- COP 2,62 
Afgegeven vermogen (kW):  
- 335,4 (koeling)  
- 211,2 (verwarming)  
- 53 (heat recovery) 
Vermogensregeling frequentieregelaar 
Aansluitspanning (V, Hz):  
- 3ph/400V/50Hz+N+PE  
- 16A 230V 
- Max. stroom (A): 220 
Verdamper: 
- uitvoering CU/AL platenwisselaar 
Compressor: 
- uitvoering 3x zuiger 
- 3 koudemiddel circuits 
Condensor: 
- uitvoering CU/AL platenwisselaar 
Toebehoren: 
- trillingdempers 
- compensatoren 

2. CHANGE OVER MODULE 
Vierpijps change over module behorende bij de warmtepomp: 
Voor het omschakelen tussen verwarming en koeling is per 
warmtepomp een aanvullende module opgenomen geschikt voor 
buiten opstelling, voorzien van: 
- Belimo DN100 3 -wegklep, met snelle aandrijving voor de uittrede 
regeling; 
- Inregel afsluiter STAF DN100; 
- Vier stuks Belimo 2-weg kleppen open / dicht voor omschakelen 
tussen verwarming en koeling, voorzien van stand signalering; 
- Siemens PXC regelapparatuur voor de aansturing van de 
warmtepomp en change over module, voorzien van Bacnet IP (Secure) 
of Modbus TCP communicatie; 
- Aansluiting van de module op de warmtepomp, compleet met tracing 
en isolatie; 
- Distributie leidingen in de modules en aansluiting van de vier module 
op elkaar, eindigend met 2x DN125 voor verwarming en 2 x DN200 
voor de koeling, compleet met isolatie en 
tracing om de leidingen buiten; 
- Voor de heatrecovery zijn de appendages, zoals pomp, driewegklep, 
open dicht afsluiters, inregel afsluiter opgenomen in de module en 
functioneel; 
- De benodigde vul en aftap voorzieningen zijn opgenomen; 
- Verwarming van de module; 
 - Appendages, zoals leiding filters, overstort en terugslagkleppen; 
- Twee stuks expansie voorziening van 18 dm3. 
Afmeting change over module (lxbxh) (mm): 2500x2300x2150 
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Afmeting(en) aansluiting(en) (mm): 2x DN125 (verwarming) / 2x DN200 
(koeling) 
Aansluitspanning (V, Hz): 3ph/400V/50Hz+N+PE  
Afzekering (A): 25 
Gewicht (kg): 3000 
Kleur omkasting (RAL): 7035 

55.21.25-001 CENTRALE KOUDE-OPWEKKING 
 

62.41.11-a WATERGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE 
0. WATERGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE 

Fabrikant: DPA 
Type DPA KM R290 WW 350 
Beoogd gebruik: koeling recirculatieunits 
Ontwerptemperatuur zomer (ºC-%RV): 35-50 
Ontwerptemperatuur winter (ºC-%RV): -10-87 
Warmtepomp dient te kunnen blijven functioneren tot +45ºC 
Uitvoering binnenopstelling 
Oppervlaktebehandeling poedercoating 
Afmetingen (lxbxh) (mm): 4000x856x1920 
Gewicht, leeg (kg): 2500 
Koelmiddel R290 
Watertemperatuur intrede/uittrede (°C): 6/12 
Geluiddrukniveau (dB(A)): 52 (op 10 meter)  
Nominale koelcapaciteit (kW): 104,6 
Aansluitspanning (V, Hz):  
- 3ph/400V/50Hz+N+PE  
- 16A 230V 
- Max. stroom (A): 57 
Compressor: 
- zuiger 
- aantal zuigers: 2 
- aantal cicuits: 2 
- regeling: frequentieregelaar 25-100%  
Verdamper: 
CU/AL platenwisselaar 
Condensor: 
CU/AL platenwisselaar 
Regelvoorziening: 
toerengeregelde pomp 
Toebehoren: 
- compleet opgebouw warmwaterciruit 
- trillingdempers 
- compensatoren 

4. MONTAGE KOELAPPARAAT 
Montagewijze: 
- montagewijze: vloermontage. 
Verbindingswijze: 
- verbindingswijze: losneembaar. 
Bevestigingswijze: 
- bevestigingswijze: op frame. 
Instelling/inregeling: 
volgens voorschriften leverancier 

55.30 KOELING; DISTRIBUTIE HOOFDVERDELING 

 
55.30.00-001 KOELING; VERDELER/VERZAMELAAR 
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62.33.10-a MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 
0. MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 

Montagewijze: 
- in het werk samen te stellen 
- gescheiden verdeler/verzamelaar 
- aantal groepen (st.): volgens tekening (+1 reserve, +1 druk 

overstort leiding) 
- afzonderlijk aftapbaar 
Verbindingswijze: 
- lasverbinding 
- flensverbinding 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund 
Beschermingswijze: 
- thermisch/dampdicht geïsoleerd, inclusief harde ommanteling 
Aansluitingen: 
- hartlijnen van gelijksoortige appendages op gelijke hoogte. 
- naamplaatjes zoals omschreven in elementcode 55.41.00-004 

1. VERDELER/VERZAMELAAR 
Leverancier aannemer van dit bestek 
Beoogd gebruik: gekoeldwater verdeler/verzamelaar 
Vorm: rond. 
Uitvoering: per groep afsluitbaar. 
Aansluitdiameter groepen volgens berekening aannemer 
Toebehoren: 
- montagebeugel 
- ontluchter 
- aftapkraan 

4. STALEN KOELLEIDING 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Buitendiameter (mm): Reeks 1 
Wanddikte (mm): overeenkomstig de benodigde diameter 
Oppervlaktebehandeling 
- stralen: uitwendig gestraald, de oppervlakte reinheid en ruwheid 
moeten daarbij voldoen aan de Zweedse straalnorm S.I.S. 055900 - 
1967 klasse Sa3 doch minimaal Sa 2,5 en ISO/DIS 8503/1 segment 3 - 
4 (zie ook NEN 3632). 
- coating roodbruine Aqua lasprimer (kwaliteit: EPC 7205). Laagdikte 
1e laag: min. 25 ìm. 1e laag fabrieksmatig aangebracht, 2e laag of 
menie (geen zichtwerk) of afwerklaag dekkend in RAL kleur (zichtwerk) 
handmatig aanbrengen, dikte 25 ìm. 
Opslag op het werkterrein: 
- leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden 
opgeslagen. 
- de lasverbindingen, hulpstukken en beschadigingen ontroesten, 
ontvetten en vervolgens 2x handmatig meniën. 
Toebehoren: 
Hulpstukken: 
- lasfittingen vlgs. NEN 1729; 
- flenzen vlgs. NPR 5800; 
- pakkingen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- alle hulpstukken behorende bij het leidingtype en benodigd voor het 
bouwen van de verdeler/verzamelaar 

55.30.00-002 BUFFERVAT 
 

62.60.12-c BUFFERVAT, MONTAGE TANK/VAT 
0. BUFFERVAT, ZONDER WARMTEWISSELAAR 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: voor koelinstallaties  
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Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235JR. 
Oppervlaktebehandeling binnenzijde gegalvaniseerd 
Oppervlaktebehandeling buitenzijde gegalvaniseerd 
Kleur buitenzijde (RAL): 5002 
Inhoud reservoir (liter): te berekenen door de aannemer 
Aantal aansluitingen (st.):  
- 4 x ten behoeve van gekoeldwaterleidingen; 
- 2 x ten behoeve van temperatuuropnemers; 
- 2 x ten behoeve van vul-aftap en ontluchting mogelijkheden. 
Isolatiemateriaal Armaflex EVO met beschermende ommanteling 
Dikte isolatiemateriaal (mm): 20mm 
Maximum toelaatbare bedrijfsdruk (bar): 6 
Toebehoren: 
- onderstel 
- ontluchter 
- aansluiting thermometer 
- vul-aftapkranen 
- koppelingen 
- afdichtings materiaal 

1. MONTAGE TANK/VAT 
Verbindingswijze: 
- draad 
- flens 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund 
- op poten 

55.30.00-003 EXPANSIEVAT 
 

62.60.11-c EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT 
0. EXPANSIEVAT 

Fabrikant: Flamco 
Type Membraamdrukexpansievat 
Beoogd gebruik: opvang uitzetting koelwatersysteem 
Vorm: cilindrisch. 
Constructie gesloten stalen vat, membraan en stikstof vulling. 
Kleur (RAL): 3002, karmijnrood. 
Materiaal membraan thermoplastisch polyolefin (TPO) 
Inhoud (liter): te berekenen door de aannemer 
Voordruk reservoir (bar): te berekenen door de aannemer 
Toebehoren: 
- ophangvoorziening(en): expansievat console. 
- Flexfast snelkoppeling 
- Flexcon aansluitgroep met manometer 
- bevestigingsmaterialen 

1. MONTAGE TANK/VAT 
- niet afsluitbaar 
- aan de zuigzijde van de circulatiepomp 
Aansluitingen: 
- de overstortleiding in open verbinding met een stankafsluiter op de 

binnenriolering aan sluiten, zodanig dat het overlopen zichtbaar is. 
55.30.00-004 AFSLUITER 

Afsluiters te plaatsen zodanig:  
- dat elke groep op de verdeler/verzamelaar afzonderlijk kan worden 

afgesloten; 
- elke circulatiepomp en waterfilter dat in de leiding aanwezig is kan worden 

ingeblokt voor onderhoud of vervanging zonder dat het hoofdsysteem 
drukloos hoeft te worden gemaakt; 

- elke appendage gemonteerd aan de leiding kan worden afgesloten van de 
hoofdleiding voor onderhoud of vervanging zonder dat het hoofdsysteem 
drukloos hoeft te worden gemaakt. 
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62.71.11-c AFSLUITER 
0. VLINDERKLEPAFSLUITER 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: afsluiten gekoeldwater 
Vorm: recht. 
Materiaal huis nodulair gietijzer 
Materiaal afsluiter RVS 316 
Nominale doorlaat (DN): > 40 
Afmeting(en) aansluiting(en) gelijk aan de leidingdiameter 
Bediening: bedieningshandel. 
Drukklasse (PN): te bepalen door de aannemer, minimaal PN6 
Waterdichtheid/lekdichtheid: voldoet. 
Toebehoren: 
- tegenflenzen 
- rvs bouten, moeren en ringen 
- afdichtingsmateriaal 

62.71.11-e AFSLUITER 
0. METALEN KOGELAFSLUITER (NEN-EN 13828:2025) 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: afsluiten gekoeldwater 
Vorm: recht. 
Materiaal: messing. 
Bedieningswijze: handel. 
Nominale doorlaat (DN): ≤40, gelijk aan de leidingdiameter 
Drukklasse (PN):  te bepalen door de aannemer, minimaal PN6 
Toebehoren: 
- bevestigingsmaterialen; 
- pakkingen. 

55.30.00-005 TWEEWEGREGELAFSLUITER 
 

62.71.13-c TWEEWEGREGELAFSLUITER 
0. INREGELAFSLUITER 

Fabrikant: IMI Hydronic Engineering 
Type STA-D 
Beoogd gebruik: Inregelen en controlemetingen gekoeldwatersysteem 
Vorm: recht. 
Nominale doorlaat (DN): <50 
Aansluiting(en): binnendraad aan beide zijden. 
Afmeting(en) aansluiting(en) te bepalen door de aannemer 
Bediening: handbediend. 
Functie(s): Inregelen. 
Drukklasse (PN): 25 
Toebehoren: 
- meetaansluiting(en) 
- afdichting materiaal 
- verlengde meetnippels 

62.71.13-e TWEEWEGREGELAFSLUITER 
0. INREGELAFSLUITER 

Fabrikant: IMI Hydronic Engineering 
TypeSTA-F 
Beoogd gebruik: Inregelen en controlemetingen gekoeldwatersysteem 
Vorm: recht. 
Nominale doorlaat (DN): ≥50 
Aansluiting(en): flens aan beide zijden. 
Afmeting(en) aansluiting(en) te bepalen door de aannemer 
Bediening: handbediend. 
Functie(s): Inregelen. 
Drukklasse (PN): 25 
Toebehoren: 
- meetaansluiting(en) 
- tegenflenzen, pakkingen, bouten en moeren; 
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- verlengde meetnippels. 
55.30.00-006 CIRCULATIEPOMPEN 

 
62.71.30-a CIRCULATIEPOMP 

0. CIRCULATIEPOMP KOELINSTALLATIE 
Fabrikant: Grundfos 
Type inline pomp 
Beoogd gebruik: transport van gekoeldwater in gekoeldwatersystemen 
Opvoerhoogte (kPa): volgt uit de door de aannemer te maken 
berekening 
Drukklasse (PN): 16 
Elektra losneembaar d.m.v. een stekkerverbinding 
Aansluitspanning (V, Hz): 230, 50 
Toerenregeling: Traploos. 
Geschikt voor communicatie met het gebouw beheer systeem 
Toebehoren: 
- verlengde meetnippels; 
- tegenflenzen, pakkingen en moerbouten; 
- communicatie moduul 

4. MONTAGE POMP 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: aan leiding. 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en): pomp spanningsvrij monteren. 
- soort aansluiting(en): losneembaar. 

55.30.00-007 WATERFILTER 
 

62.71.41-a WATERFILTER 
0. WATERFILTER 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: gekoelwaterfiltering volgens eisen aangesloten 
apparatuur 
Vorm: recht. 
Nominale aansluiting aanvoer (DN) (mm):  conform leidingdiameter 
Materiaal filterelement roestvrijstaal 
Toebehoren: 
- tegenflenzen, pakkingen en moerbouten 
- reserve filterelement 
- voorzien van aftapplug 

55.30.00-008 LUCHT-/VUILAFSCHEIDER 
 

62.71.42-a LUCHTAFSCHEIDER 
0. LUCHTAFSCHEIDER 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Type spirotap magnet 
Constructie magnetisch 
Nominale aansluiting aanvoer (DN) (mm): conform leidingdiameter 
Ontluchtingsventiel: geïntegreerd in luchtkamer. 
Vuilaftap: spuikraan aan onderzijde. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmateriaal 
- tegenflenzen 
- pakkingen 

55.30.00-009 MANOMETER 
 

62.72.21-a MANOMETER 
0. MANOMETER, VEER (NEN-EN 837-1:1997/C1:1998) 

Fabrikant: Ubel 
Type fig.nr. 1001 
Vorm: rond. 
Uitvoering: analoog. 
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Materiaal 
- huis: corrosievast staal; 
- aansluitnippel: messing. 
Afmeting(en) (mm): 100mm 
Afmeting(en) aansluiting(en) (inch): 1/2 
Schaalindeling Bar 
Meetbereik 0-10 
Toebehoren: 
manometerkraan 

4. MONTAGE AANWIJSINSTRUMENT 
Montagewijze: 
- montage zodanig dat vervanging zonder het aftappen van de 

installatie mogelijk is. 
- montage/opstelling zodanig dat het instrument makkelijk af  te 

lezen is 
55.30.00-010 VEILIGHEIDSVENTIEL 

 
62.72.11-a VEILIGHEIDSVENTIEL 

0. VEILIGHEIDSVENTIEL, VEERBELAST 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Type Prescor 
Beoogd gebruik: drukbeveiliging 
Aansluiting(en) schroefdraad 
Nominale doorlaat (DN): volgt uit de door de aannemer te maken 
berekening 
Toebehoren: 
- overstortleiding vervaardigd uit PVC leiding tot op het riool 
- overstorttrechter fabr. Flamco behorende bij het type overstortventiel 

4. MONTAGE VEILIGHEID 
Montagewijze: 
- overeenkomstig voorschriften leverancier 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
- de overstortleiding, in open verbinding met een stankafsluiter, op 

de binnenriolering aansluiten zodanig dat het overlopen zichtbaar 
is. 

55.30.00-011 VUL-/AFTAPKRAAN 
 

62.72.13-a VUL-/AFTAPKRAAN 
0. VUL-/AFTAPKRAAN 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: aftappen gekoeldwater 
Vorm: recht. 
Materiaal: messing. 
Nominale doorlaat (DN): 20 
Aansluiting(en): buitendraad aan beide zijden. 
Bediening: bedieningshandel. 
Toebehoren: 
- afsluitdop met ketting 
- slang met koppeling 

55.30.00-012 ONTLUCHTER 
 

62.72.12-a ONTLUCHTER 
0. ONTLUCHTER 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: handmatig ontluchten van de installatie 
Aansluiting: buitendraad. 
Afmeting(en) aansluiting(en) (inch): 3/8 
Toebehoren: 
- ontluchtingssleutel 
- T-stuk 3/8" ; 
- blindstop 3/8". 
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55.30.00-013 LUCHTAFSCHEIDER, ONDERDRUK 
 

62.71.42-b LUCHTAFSCHEIDER 
0. LUCHTAFSCHEIDER, ONDERDRUK 

Fabrikant: spirotech 
Type spirovent Superior S4A-R 
Beoogd gebruik: vacuumongassing van de gekoelwaterinstallatie 
Constructie vacuumontgassing met automatische bijvulfunctie 
Systeeminhoud (liter): volgt uit de door de aannemer te maken 
berekeningen 
Afmeting(en) aansluiting(en) aanvoer (inch): 1/2 
Afmeting(en) aansluiting(en) afgaand (inch): 1/2 
Navul-aansluiting: binnendraad. 
- Menu gestuurd met 2-regelig display. 
- Registratie van bedrijfs- en storingsdata. 
- Instelbare parameters voor optimale werking. 
- Instelbare bijvulalarmen: te veel, te lang, te vaak 
Toebehoren: 
- ontluchter 
- manometer 
- besturingssysteem 
- bevestigingsmateriaal 
- tegenflenzen 
- afdichtingsmateriaal 
- bouten, moeren en volgringen 

55.41 KOELING; DISTRIBUTIE, DISTRIBUTIESYSTEMEN 

 
55.41.00-001 KOELING; DISTRIBUTIE, DISTRIBUTIESYSTEMEN 

De benodigde isolatie staat beschreven in de Keynotes: 
- 55.41.00-002 

62.31.10-d AANLEG METALEN KOELLEIDING, STALEN KOELLEIDING 
0. AANLEG METALEN KOELLEIDING 

Aanlegwijze: 
- ligging: buizen kleiner of gelijk aan DN 40.  
- afschot: de leidingen moeten worden gelegd onder een helling 

zodat een goede ontluchting danwel ontwatering mogelijk is. 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- leidingdoorvoer in het zicht afdekken met rozetten. 
- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 

zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. 
brandwerendheid, water-, gasdichtheid en isolatie. 

Verbindingswijze: 
- verbinding(en): lasverbinding. 
- het aantal verbindingen in leidingen moet tot het minimum zijn 

beperkt. 
- aftakkingen van watervoerende stalen leidingen, met een diameter 

van 25 mm en groter, moeten stromend zijn uitgevoerd. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld; bij zichtwerk moeten de verbindingen van naast elkaar 

aangebrachte leidingen alsmede de beugels van de bevestiging op 
gelijke hoogte zijn aangebracht  

 
Beschermingswijze: 
- beschermbuis; materiaal flexibele kunststof. 
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructies, lengte ten 
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minste dikte afgewerkte constructie. 
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: bovenkant ten 

minste 50 mm boven afgewerkte vloer en druipwaterdicht afwerken. 
1. STALEN KOELLEIDING 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Type draadpijp, DIN 2440 
Beoogd gebruik: koelleidingen 
Nominale doorlaat (mm): overeenkomstig de tekening. 
Wanddikte (mm): behorende bij de diameter 
Lengte (mm): 6000 
Opslag op het werkterrein: 
leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden opgeslagen. 
Afwerking: 
- geïsoleerd en afgewerkt volgens elementcode 55.51.25-710  
Oppervlaktebehandeling: 
- stralen: uitwendig gestraald, de oppervlakte reinheid en ruwheid 

moeten daarbij voldoen aan de Zweedse straalnorm S.I.S. 055900 - 
1967 klasse Sa3 doch minimaal Sa 2,5 en ISO/DIS 8503/1 segment 
3 - 4 (zie ook NEN 3632). 

- coating roodbruine Aqua lasprimer (kwaliteit:  EPC 7205). Laagdikte 
1e laag: min. 25 µm. 1e laag fabrieksmatig aangebracht, 2e laag of 
menie (geen zichtwerk). 

- de  lasverbindingen, hulpstukken en beschadigingen ontroesten, 
ontvetten en vervolgens 2x handmatig meniën. 

Hulpstukken: 
- lasfittingen; 
- flenzen; 
- pakkingen 
-  toepassen van malleabele draadfittingen alleen i.o.m. de directie, 

deze met hennep en fitterskit afdichten. 
Toebehoren: 
- geïsoleerde muurbeugels c.q. ophangstroppen fabr. Müpro of 

Flamco met toebehoren. 
- afdichtingsmiddelen. 

62.31.10-e AANLEG METALEN KOELLEIDING, STALEN KOELLEIDING 
0. AANLEG METALEN KOELLEIDING 

Aanlegwijze: 
- ligging: buizen groter dan DN 40.  
- afschot: de leidingen moeten worden gelegd onder een helling 

zodat een goede ontluchting danwel ontwatering mogelijk is. 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- leidingdoorvoer in het zicht afdekken met rozetten. 
- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 

zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. 
brandwerendheid, water-, gasdichtheid en isolatie.  

Verbindingswijze: 
- verbinding(en): lasverbinding. 
- het aantal verbindingen in leidingen moet tot het minimum zijn 

beperkt. 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld; bij zichtwerk moeten de verbindingen van naast elkaar 

aangebrachte leidingen alsmede de beugels van de bevestiging op 
gelijke hoogte zijn aangebracht. 

Beschermingswijze: 
- beschermbuis; materiaal flexibele kunststof. 
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructies, lengte ten 

minste dikte afgewerkte constructie. 
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: bovenkant ten 

minste 50 mm boven afgewerkte vloer en druipwaterdicht afwerken. 
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1. STALEN KOELLEIDING 
Fabricaat ter keuze aannemer 
Staalsoort en -kwaliteit stalen buis vlgs NEN 10220-03  
Binnendiameter (mm): DN maat overeenkomstig tekening 
Buitendiameter (mm): reeks 1 
Wanddikte (mm): overeenkomstig de benodigde diameter. 
Lengte (mm): 6000 
Afwerking: 
- geïsoleerd en afgewerkt volgens elementcode 55.51.25-710  
Oppervlaktebehandeling 
- stralen: uitwendig gestraald, de oppervlakte reinheid en ruwheid 

moeten daarbij voldoen aan de Zweedse straalnorm S.I.S. 05 5900 
klasse Sa3 doch minimaal Sa 2,5 en ISO/DIS 8503/1 segment 3 - 4. 

- coating roodbruine Aqua lasprimer (kwaliteit:  EPC 7205). Laagdikte 
1e laag: min. 25 µm. 1e laag fabrieksmatig aangebracht, 2e laag of 
menie (geen zichtwerk)  

- de lasverbindingen, hulpstukken en beschadigingen ontroesten, 
ontvetten en vervolgens 2x handmatig meniën. 

Hulpstukken: 
- lasfittingen 
- flenzen 
- pakkingen. 
Toebehoren: 
- geïsoleerde muurbeugels c.q. ophangstroppen fabr. Müpro of 

Flamco met toebehoren; 
- afdichtingsmiddelen. 
 

62.31.10-f AANLEG METALEN KOELLEIDING, STALEN KOELLEIDING 
0. AANLEG METALEN KOELLEIDING 

Aanlegwijze: 
- ligging: terreinleiding tussen warmtepomp en gebouwinstallaties  
- afschot: de leidingen moeten worden gelegd onder een helling 

zodat een goede ontluchting danwel ontwatering mogelijk is. 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 
 zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. 
brandwerendheid, water-, gasdichtheid en isolatie.  
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): lasverbinding. 
- het aantal verbindingen in leidingen moet tot het minimum zijn 

beperkt. 
Beschermingswijze: 
- beschermbuis; materiaal flexibele kunststof. 
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructies, lengte ten 

minste dikte afgewerkte constructie. 
- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer: bovenkant ten 

minste 50 mm boven afgewerkte vloer en druipwaterdicht afwerken. 
1. STALEN BUIS, GEÏSOLEERD, MET MANTEL 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Type: voorgeisoleerde stalen leiding met PE-mantel en lekdetectie. 
Beoogd gebruik: : terreinleiding tussen warmtepomp en 
gebouwinstallaties  
Oppervlaktebehandeling: 
- stralen: uitwendig gestraald, de oppervlakte reinheid en ruwheid 
moeten daarbij voldoen aan de Zweedse straalnorm S.I.S. 055900 - 
1967 klasse Sa3 doch minimaal Sa 2,5 en ISO/DIS 8503/1 segment 3 - 
4 (zie ook NEN 3632). 
- coating:  roodbruine Aqua lasprimer (kwaliteit:  EPC 7205). 
 Laagdikte: 
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- 1e  laag: min. 25 µm. 1e laag fabrieksmatig aangebracht 
- 2e laag of menie   (geen zichtwerk) of afwerklaag dekkend in RAL 

kleur (zichtwerk) handmatig aanbrengen, dikte 25 µm.  
Opslag op het werkterrein: 
leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden opgeslagen.  
-   de  asverbindingen, hulpstukken en beschadigingen ontroesten, 

ontvetten en vervolgens 2x handmatig meniën. 
Samenstelling: stalen buis met polyurethaan isolatie en polyetheen 
buitenmantel. 
Nominale diameter (DN) (mm): reeks 1 conform de benodigde diameter 
Buitenmantel: 
- isolatiemateriaal: Polyurethaan (PU). 
- dikte isolatiemateriaal (mm): zodanig dat de maximale 

temperatuurafwijking tussen opwekking en buffervat 0,5K is. 
- mantel: polyetheen (PE). 
Toebehoren: 
- lasfittingen vlgs. NEN 1729; 
- flenzen vlgs. NPR 5800; 
- pakkingen; 
- afdichtingsmiddelen. 

62.31.19-g AANLEG METALEN KOELLEIDING, EMD DOORVOER  
0. AANLEG METALEN KOELLEIDING 

Verbindingswijze: 
- verbinding(en): flensverbinding. 

1. STALEN KOELLEIDING 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: doorvoering door EMD wand 
Vorm volgens bestekspost: 43.38.09-a EMD - AFSCHERMINGSKOOI 

55.41.00-002 KOUDE-DISTRIBUTIE: LEIDINGISOLATIE EN AFWERKING 
De isolatie t.b.v.: 
- alle koelleidingen incl. Appendages. 
De metalen afwerking van de isolatie om: 
- de leidingen "in het zicht" in de technische ruimten. 
- de leidingen buiten het gebouw en in de buitenlucht. 

62.81.11-b ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL 
0. VERWERKEN ISOLATIESCHALEN, INSTALLATIES 

Verwerkingswijze: 
- patroon: verspringend. 
- volgens voorschriften van de fabrikant 

1. KUNSTSTOF LEIDINGISOLATIE 
Norm EN 14304 
Fabricaat Armacell 
Type AF/ArmaFlex Evo. 
Beoogd gebruik: isolatie koelleidingen 
Temperatuur (°C): -50 t/m +110. 
Vorm rond en plaat 
Materiaal Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber 
Brandklasse buis (NEN-EN 13501-1): Bl-s2,d0. 
Brandklasse plaat (NEN-EN 13501-1): B-s2,d0. 
Brandklasse buizen/platen met ArmaFix AF leidingdrager BL-s2,d0 
Brandgedrag zelfdovend, niet afdruipend, niet vlamverspreidend 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,033 
Waterdamp diffusiecoëfficiënt ≥ 10.000 
Geluidabsorptie (NEN-EN-ISO 3822-1+a09): 
- reductie van contactgeluidvoortplanting tot 28 (dB(A)). 
Toebehoren: 
- ArmaFlex Cleaner 
- ArmaFlex Adhesive 
- ArmaFix AF leidingdrager 
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62.82.11-b ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL, METALEN MANTEL 
0. ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL 

Verwerkingswijze: 
- patroon:  
- langsnaden 30 graden verspringend. 
- bevestiging:  
- d.m.v. plaatschroeven, h.o.h. afstand maximaal 150 mm (zoveel 

mogelijk uit het zicht). 
- naadafdichting "voor en tegenvoor" systeem met vaste en 

schuivende verbindingen. 
1. ALUMINIUM MANTEL 

Fabricaat ter keuze van de aannemer. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktestructuur: hamerslag (Stuco). 
Dikte (mm):  0,6. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): 
- plaatschroeven (0,5 inch). 
 

55.41.00-003 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
 

62.73.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Fabricaat CSD 
Beoogd gebruik: lucht en waterdichte doorvoering 
Materiaal afdichtingspluggen: rubber EPDM 
Afmeting(en) (mm):  
- diameter (mm): afgestemd op de gemaakte boring en de door te 

voeren leiding.  
-  lengte (mm): afgestemd op de constructie dikte. 
Toebehoren: 
-  instortbuis fabr. CSD uitgevoerd in PVC. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- uitvoering door 
- de afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken 

moet zodanig zijn dat de functionele eigenschappen van de 
doorsneden constructie(s) v.w.b. isolatie c.q. waterdichtheid en 
luchtdichtheid tenminste gelijk blijven. Derhalve dient de ruimte 
tussen de constructie en de buitenzijde van de mantelbuis te 
worden afgekit. 

- afdichting: waterdicht. 
- luchtdicht 

62.73.10-b LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Fabrikant: ALVEKA. 
Type: Troll met geleidingsribben geluiddichte doorvoering. 
Beoogd gebruik: doorvoeren waar geen eisen aan gesteld zijn 
Materiaal PE 
Afmeting(en) (mm):  
- diameter (mm): afgestemd op de gemaakte boring en de door te 

voeren leiding.  
-  lengte (mm): afgestemd op de constructiedikte.  
Toebehoren: 
- afsluitdop; 
-  rubberring; 
- rozetten. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- de afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken 

moet zodanig zijn dat de functionele eigenschappen van de 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 326 



doorsneden constructie(s) v.w.b. isolatie tenminste gelijk blijven.  
62.73.10-c LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 

0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
Constructie: volgens de SBR/ISSO "Brandveilige doorvoeren" 
Afmeting(en) (mm):  
- diameter (mm): afgestemd op de gemaakte boring en de door te 

voeren leiding.  
-  lengte (mm): afgestemd op deconstructiedikte.  
Toebehoren: 
-  instortbuis fabr. CSD uitgevoerd in staal. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- de afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken 

moet zodanig zijn  dat de functionele eigenschappen van de 
doorsneden constructie(s) v.w.b. brandwerendheid tenminste gelijk 
blijven. 

 
55.41.00-004 NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

 
62.73.20-b NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
Fabricaat ter keuze van de aannemer. 
Beoogd gebruik: Vorm: rechthoekig. 
Vorm: rechthoekig. 
Kleuren:  
- plaat en ondergrondblokje zwart.  
-  opschriften en tekst: wit. 
Materiaal: resopal. 
Afwerking (mm): 100 x 40. 
Letterhoogte (mm): 8 
Opschrift: teksten in overleg met de directie te bepalen. 
Afmeting (mm): 100 x 40. 
Letterhoogte (mm): 8 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 
- staander. 
Naam plaatjes te monteren voor alle onderdelen welke voor de 
werking en de bediening van de installatie belangrijk zijn. 
 

55.81 KOELING; AFGIFTE, FANCOIL /INDUCTIE UNITS, NAKOELERS 

 
55.81.00-001 KOELING; AFGIFTE, INDUCTIE UNITS 

 
62.51.11-a INDUCTIE-UNIT 

0. PLAFOND INDUCTIE-UNIT 
Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V.  
Type OKNV volgens bijlage “103953-04 kantoor en trainingsgebouw 
22606 (technical specification)”. 
Beoogd gebruik: Ventileren, koelen en verwarmen van ruimten. 
Vorm vrijhangend 
Uitvoering speciaal verlengde uitvoering, zodanig dat tussen inductie 
units onderling en tussen inductie unit en wand 100mm vrije ruimte 
aanwezig is. Lengte van de units te berekenen door de aannemer.  
Constructie inductie unit met warmtewisselaar 
Materiaal behuizing plaatstaal 
Oppervlaktebehandeling elektrolytisch verzinkt 
Kleur (RAL): 9010 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 327 



Lengte (mm): per stuk te bepalen 
Breedte (mm): 450 
Verwarmingsvermogen (kW): volgens bijlage 103953-04 kantoor en 
trainingsgebouw 22606 (technical specification) 
Koelvermogen (kW):  volgens bijlage 103953-04 kantoor en 
trainingsgebouw 22606 (technical specification) 
Luchtdebiet (m³/h): volgens tekening 
4-pijpssysteem 
Toebehoren: 
- kogelafsluiters voor elke unit 
- bevestigingmiddelen 
- afdichtingmiddelen 

4. MONTAGE KOELLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstelling van de unit zodanig dat de luchthoeveelheid 
gelijkmatig wordt verdeeld. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): montage hoogte 

gelijk met het plafond 
- bevestiging(en) gependeld aan het constructieve plafond 
- aansluiting(en) 
- luchtzijdig d.m.v. 1 mtr.geïsoleerde flexibele slang; 
- waterzijdig d.m.v. connectie kit SYST CK voor horizontale aansluiting. 

55.81.00-002 KOELING; AFGIFTE, CRAH UNITS 
 

62.51.14-a WARM-/KOUDWATER LUCHTTOESTEL 
0. WARM-/KOUDWATER LUCHTTOESTEL 

Fabrikant: Climaveneta 
Distributeur: APAC 
Beoogd gebruik: koeling, verwarming en vochtbeheersing ruimten  
Uitvoering in ruimten volgens bijlage “250114-001 V1.1 Directie 
Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf Kantoor en trainingsgebouw 
Gilze Rijen”. 
Aansluitspanning (V, Hz): 230 
Hulpstukken: 
- bedieningspaneel 
Toebehoren: 
Luchtfilter EU4 
- potentiaal vrij contact ten behoeve van externe rook/vuur detectie 
- inbedrijfstelling. 
- afsluiters 

4. MONTAGE KOELLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstelling vloermontage 
conform voorschrift leverancier 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en) losneembaar 
Inbedrijfstelling en Inregeling door de fabrikant/leverancier 

55.81.00-003 KOELING; AFGIFTE, FANCOIL  
 

62.51.12-a VENTILATORCONVECTOR 
0. VENTILATORCONVECTOR 

Fabrikant: Biddle 
Type Deco 75 
Beoogd gebruik: Verwarming en koeling ruimte 21 
Vorm inbouwmodel 
Uitvoering DECO 75-H4-C4-CR12 
Materiaal omkasting plaatstaal 
Luchtdebiet (m³/h): 860 
Aansluitspanning (V, Hz): 230 
Hulpstukken: 
Toebehoren: 
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- bevestigingsmiddel(en) 
- afsluiters 

4. MONTAGE KOELLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstelling boven verlaagd plafond 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en) afhangen aan constructieve plafond 

55.81.00-004 LUCHTKOELER/VERWARMER 
 

62.51.14-b WARM-/KOUDWATER LUCHTTOESTEL 
0. WARM-/KOUDWATER LUCHTTOESTEL 

Fabrikant: Biddle 
Type NOZ2 25-HC6 
Kleur (RAL): 9006 
Verwarmingsvermogen (kW): 9,97 
Koelvermogen (kW): 4,65 
Luchtdebiet (m³/h): 1500 
Aantal aansluitingen (st.): 2 
Geluidsdruk (dB(A)): 40 
Temperatuur, uittrede (°C): 14,7 / 37,6 
Hulpstukken: 
- bedieningspaneel 
Toebehoren: 
- pakket automatische regeling 
- afsluiters 

4. MONTAGE KOELLICHAAM 
Montagewijze: 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): volgens tekening 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en) volgens voorschrift leverancier 

55.81.00-005 LUCHTKOELER/VERWARMER 
 

62.51.14-c WARM-/KOUDWATER LUCHTTOESTEL 
0. WARM-/KOUDWATER LUCHTTOESTEL 

Fabrikant: Biddle 
Type NOZ2 50-HC6 
Kleur (RAL): 9006 
Verwarmingsvermogen (kW): 4 
Koelvermogen (kW): 16,7 
Aantal aansluitingen (st.): 2 
Temperatuur, uittrede (°C): 17,3 / 21,8 
Hulpstukken: 
- bedieningspaneel 
Toebehoren: 
- pakket automatische regeling 
- afsluiters 

4. MONTAGE KOELLICHAAM 
Montagewijze: 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): volgens tekening 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en) volgens voorschrift leverancier 

55.81.00-006 COLD CONTAINMENT 
 

62.51.14-d WARM-/KOUDWATER LUCHTTOESTEL 
0. WARM-/KOUDWATER LUCHTTOESTEL 

Leverancier: Apac Airconditioning B.V. 
Beoogd gebruik: koelingTechniek ruimte 128 
Vorm “koude straat” principe 
Uitvoering conform bijlage “conform bijlage “250114-001 V1.1 Directie 
Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf Kantoor en trainingsgebouw 
Gilze Rijen” pos 7.0. 
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Constructie conform bijlage “250114-001 V2.1 Directie 
Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf Kantoor en trainingsgebouw 
Gilze Rijen”, precieze indeling nog nader te bepalen. 
Koelvermogen (kW): volgens tekening 
Aantal aansluitingen (st.): volgens tekening 
Toebehoren: 
- montage materiaal 
- afsluiters 

4. MONTAGE KOELLICHAAM 
Montagewijze: 
- montagehoogte: op verhoogde vloer 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 330 



56 KLIMAATINSTALLATIE: WARMTE-OPWEKKING 
- Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van  
    een aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
- Trace’s zijn globaal uitgewerkt in het 3D model, aannemer dient deze te  
    controleren en waar nodig zelf verder uit te werken. 

56.10 VERWARMING; OPWEKKING LOKAAL, ALGEMEEN (VERZAMELNIVEAU) 

 
56.10.00 VERWARMING; OPWEKKING LOKAAL, ALGEMEEN 

 
60.11.10-b WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

0. STELPOST 
De aannemer moet in de begroting opnemen, voor nog nader uit te 
werken werkzaamheden voor de koel- en verwarmingsinstallatie zoals 
beschreven in post 62.11.99-a STELPOST 

60.12.10-a TEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de gehele verwarmingsinstallatie 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leiding- en kanaalbeloop met afmeting(en) en peilmaten; 
- de leiding- en kanaal bevestigingspunten, dersteuningspunten, 

vastpuntconstructies, reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen 
van; 

- de plaats en specificaties van verwarmings- apparaten en -
lichamen; 

- de plaats en specificaties van appendages; 
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele 

isolatieafwerkingen; 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen; 
- de inregelgegevens; 
- de indeling/opstelling van de installatie in de technische ruimte(n). 
- de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, 

vloeren en plafonds. 
- de indeling van de leidingschachten. 
Schalen: 1:100; 1:50; 1:20. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 
- 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- 1 hardcopy 
- goedgekeurd (st): 
- 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- 1 hardcopy 
Verstrekkingsvorm digitale gegevens drager. 
Tijdstip van verstrekking: 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en 
dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de 
directie een wijziging op een tekening of ander document 
noodzakelijk is. 

60.12.20-a BEREKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. BEREKENING VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
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Betreft: 
- de aanvoer-/retourtemperatuur van het CV-water van (°C): zoals in 

bestek, schema of op tekening is aangegeven. 
- een watersnelheid van max. (m/s): volgens VABI-UO: 
- drukval : maximaal 150 Pa/m (voor alle leidingen die deel uitmaken 

van het ongunstigste circuit van het leidingnet). 
- een minimale leidingdiameter van NW 15. 
- de ontwerp warmtebehoefte van de op de distributieleidingen 
aangesloten elementen. De berekening moet per sectie worden 
uitgevoerd (dus elk circuit waar een pomp in zit). Aan de hand van de 
berekening moet door de aannemer de diameterselectie van leidingen 
worden gemaakt/geverifieerd en moet de pompselectie worden 
uitgevoerd/geverifieerd. Tevens moet met de berekening de 
inregelstanden van de inregelafsluiters bepaald worden t.b.v. het 
inregelen met de voorinstelmethode. 
Van de totale verwarmingsinstallatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 1 

digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 1 digitaal bestand - PDF formaat + digitaal Vabi 

projectbestand. 
Tijdstip van verstrekking 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen 

te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en 
dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 

- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
    beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de      
directie een wijziging op een tekening of ander document   
    noodzakelijk is 

60.13.10-b BEPROEVING VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van het gehele leidingsysteem en de daarin opgenomen appendages. 
De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef 
wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 
Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de 
resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen 
lekkage optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in 
wanden, vloeren of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging 
hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport 
aan de aannemer retourneren. 
Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan 
moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen. 
Methode: 
- afpersen. 
- het leidingsysteem mag in secties worden beproefd. 
- afpersen volgens ISSO 76 artikel 4.4-3.380, of bij niet stalen 

leidingen 
zoals door de leverancier aangegeven. 
Uitgangspunten: 
- de installatie wordt dicht verondersteld als bij afpersen de druk bij 

afgekoppelde perspomp gedurende tenminste een uur constant is. 
- bij visueel controleren op dichtheid er geen zichtbare lekken 

aanwezig zijn. 
Tijdstip 
- voordat de leidingen uit het zicht en/of geïsoleerd zijn. 
3. BEPROEVINGSRAPPORT VERWARMINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van de lekdichtheidstest 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn 
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beproefd. 
- een beschrijving van de beproevings/controle methode. 
- de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, 

behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is 
uitgevoerd. 

- de resultaten van de beproeving/controle. 
- de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd. 
- de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft 

uitgevoerd. 
Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de 
directie staan de resultaten van beproeving vast. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 2 stuks 
- goedgekeurd 2 stuks 
Verstrekkingsvorm digitaal 
Tijdstip van verstrekking binnen een week nadat de beproeving heeft 
plaats gevonden 

60.15.10-a INSTRUCTIE/OPLEIDING VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. INSTRUCTIE/OPLEIDING VERWARMINGSINSTALLATIES 

Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie. 
De instructietijd is (max.): 4 uur 

60.16.10-a INREGELING VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. INREGELING VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen inregeling(en). 
Van de gehele warm-waterverwarmingsinstallatie 
Methode: 
- voorinstelmethode. 
- proportionele methode 
- volgens ISSO 31. 
- van alle opwekkers en afnemers dient aangetoond te worden dat 

bij maximale gelijktijdige vraag vanuit de gehele installatie de 
vooraf bepaalde volumestroom van elke opwekker en afnemer 
gehaald wordt.  

- indien een pomp toegepast wordt met een schakelaar voor 
meerdere toerentallen dient deze pomp in de laagst mogelijke 
stand geplaatst worden waarbij de gewenste volumestroom nog 
gehaald wordt.  

- de inregelafluiters van de ongunstigste tak van het leidingsysteem 
mogen niet verder dicht staan dan noodzakelijk voor een goede 
meting. 

Uitvoering door: 
- een onafhankelijke firma, ter goedkeuring van de directie, in 

opdracht van en voor rekening van de aannemer. 
Tijdstip 
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de    
    dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

60.16.20-a INBEDRIJFSTELLING VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. INBEDRIJFSTELLING VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen inbedrijfstelling(en). 
In bedrijf stellen. 
Onderdelen: 
- de gehele verwarmingsinstallatie. 
Uitvoering door: 
- de installateur/leverancier. 
Tijdstip: 
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van 

hetdesbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
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60.17.10-b REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van de gehele verwarmingsinstallatie 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
Plattegronden: 
- de werkelijke loop van de leidingen 
- de diameters van de leidingen 
- de hoogtematen (vanaf vloer) van de leidingen 
- de locatie van appendages  
- de locatie van meet apparatuur 
- eventuele vastpunt constructies 
- eventuele expansie constructies 
- brandwerende voorzieningen 
- tag nummeringen, overeenkomend met het principeschema en in 

het veld aangebrachte coderingen 
Principe schema’s: 
- het principe van het verwarmingssysteem getekend volgens het 

waterval principe  
- alle aangebrachte appendages in het leidingsysteem 
- alle hoofdcomponenten in het systeem 
- tag nummeringen van alle hoofdcomponenten en appendages 

conform de plattegrond tekeningen en in het veld aangebrachte 
coderingen 

- bij opwekking of afgifte componenten het werkelijk aangebrachte 
vermogen 

- Het revisie principe schema van de in dit hoofdstuk genoemde 
installatie dient geplastificeerd in de procesruimten en technische 
ruimten, in een met de directie overeengekomen plaats, 
opgehangen te worden in werkelijk formaat minimaal A1. 

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 
- 1 stuks witdruk A4 gevouwen + digitaal in pdf formaat.  
- goedgekeurd: 
- 2 stuks witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in  
    AutoCad -DWG-formaat.  
Verstrekkingsvorm: op een digitale gegevens drager. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

60.17.20-a REVISIEGEGEVENS VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van de gehele gerealiseerde verwarmingsinstallatie. 
De revisiebescheiden moeten alle in dit hoofdstuk door de aannemer 
te vervaardigen en/of te leveren documenten bevatten. 
De revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten. 
Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de 
onderhouds/ servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze 
termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 2 digitaal bestand - PDF formaat 
Taal: Nederlands 
Verstrekkingsvorm  
- de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige 

mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 

-   PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 

- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
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elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  
- Het revisie principe schema van de in dit hoofdstuk genoemde 

installatie dient geplastificeerd in  de procesruimten, in een met de 
directie overeengekomen plaats, opgehangen te worden in 
werkelijk formaat (maar minimaal A1). 

Tijdstip van verstrekking voor de oplevering. 
60.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VERWARMINGSINSTALLATIES 

0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VERWARMINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop 
aangebrachte apparatuur. 
Het onderhoudsvoorschrift dient ten minste te bevatten: 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van 

apparatuur-codering; In geval van (in)regel- en 
beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten 
betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, 
schakeldifferenties schakeltijden en dergelijke. 

- documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de 
documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste 
apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd. 

- principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen; 
Op de principeschema's moet de apparatuur met de code-
aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven. 

- een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is 
aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 2 digitaal bestand - PDF formaat 
Verstrekkingsvorm 
- de goedgekeurde onderhoudsvoorschriften gestoken in 

doorzichtige mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in 
ordners van het type met vier ringen. 

- goedgekeurde documenten dienen digitaal in enkelvoud als Acrobat 
PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 

- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 
60.17.40-b BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VERWARMINGSINSTALLATIES 

0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VERWARMINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop 
aangebrachte apparatuur. 
Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen 
achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie in- c.q. 
buiten gebruik te stellen; hierbij mag in de beschrijving verwezen 
worden naar de bedieninstructie van de fabrikant. 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd 2 digitaal bestand - PDF formaat 
Taal: Nederlands 
Verstrekkingsvorm: 
- de goedgekeurde bedieningsvoorschriften gestoken in doorzichtige 

mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 

- goedgekeurde documenten dienen digitaal in enkelvoud als Acrobat 
PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
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informatiedrager. 
- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 

elektronische informatiedrager geplaatst te worden.  
Tijdstip van verstrekking: 
- bij ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel 

daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als 
opgeleverd wordt beschouwd. 

56.11 KLIMAATINSTALLATIE: LOKALE VERWARMING, LUCHTVERWARMERS 

 
56.11.00-001 PLAFOND INDUCTIEUNITS 

Units staan omschreven in elementencode: 55.81.00-001 KOELING; 
AFGIFTE, INDUCTIE UNITS 

56.11.00-002 CRAH UNITS 
Units staan omschreven in elementencode: 55.81.00-002 KOELING; 
AFGIFTE, CRAH UNITS 

56.11.00-003  FANCOIL  
Unit staat omschreven in elementencode: 55.81.00-003 KOELING; 
AFGIFTE, FANCOIL  

56.11.00-004 LUCHTKOELER/VERWARMER 
Units staan omschreven in elementencode: 55.81.00-004
LUCHTKOELER/VERWARMER 

56.11.00-005 LUCHTKOELER/VERWARMER 
Units staan omschreven in elementencode: 55.81.00-005
LUCHTKOELER/VERWARMER 

56.11.20-520 LOKALE VERWARMING: LUCHTVERWARMER 
 

60.42.11-a WARM-WATER LUCHTVERHITTER 
0. WARM-WATER LUCHTVERHITTER 

Fabrikant: Mark  
Type Tanner MDA 241L 
Beoogd gebruik: verwarming ruimte 64 
Gewicht (kg): 34 
Nominaal vermogen (kW): 8 
Worp (W) (m): 12 
Aantal aansluitingen (st.): 2 
Aansluiting water: buitendraad. 
Temperatuur, intrede (°C): 45 
Temperatuur, uittrede (°C): 35 
Aansluitspanning (V, Hz): 230, 50 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: hangend. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): zodanig dat een 

goed doorspoeling van de ruimte wordt verkregen 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
Aansluitingen: 
volgens voorschrift leverancier 

56.11.20-521 LOKALE VERWARMING: LUCHTVERWARMER 
 

60.42.11-b WARM-WATER LUCHTVERHITTER 
0. WARM-WATER LUCHTVERHITTER 

Fabrikant: Mark  
Type Tanner MDA 121L 
Beoogd gebruik: verwarming ruimte 52 
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Gewicht (kg): 22 
Nominaal vermogen (kW): 3,3 
Worp (W) (m): 12 
Aantal aansluitingen (st.): 2 
Aansluiting water: buitendraad. 
Temperatuur, intrede (°C): 45 
Temperatuur, uittrede (°C): 35 
Aansluitspanning (V, Hz): 230, 50 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: hangend. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): zodanig dat een 

goed doorspoeling van de ruimte wordt verkregen 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
Aansluitingen: 
volgens voorschrift leverancier 

56.11.20-522 LOKALE VERWARMING: LUCHTVERWARMER 
 

60.42.11-c WARM-WATER LUCHTVERHITTER 
0. WARM-WATER LUCHTVERHITTER 

Fabrikant: Mark  
Type Tanner MDA 121L 
Beoogd gebruik: verwarming ruimten 134 en 152 
Gewicht (kg): 22 
Nominaal vermogen (kW): 1,0 
Worp (W) (m): 12 
Aantal aansluitingen (st.): 2 
Aansluiting water: buitendraad. 
Temperatuur, intrede (°C): 45 
Temperatuur, uittrede (°C): 35 
Aansluitspanning (V, Hz): 230, 50 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: hangend. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): zodanig dat een 

goed doorspoeling van de ruimte wordt verkregen 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
Aansluitingen: 
volgens voorschrift leverancier 

56.24 KLIMAATINSTALLATIE: WARMTE-OPWEKKING, WARMTEPOMPEN 

 
56.24.20-210 CV WARMTEPOMP: LUCHT/WATER WARMTEPOMP 

Units staan omschreven in elementencode: 55.21.00-001 KOELING; 
OPWEKKING CENTRAAL, WARMTEPOMPSYSTEMEN 
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56.50 KLIMAATINSTALLATIE: WARMTE-DISTRIBUTIE, HOOFDVERDELING 

 
56.50.25-001 CV: WARMTE-DISTRIBUTIEVERDELER/VERZAMELAAR 

 
60.33.11-a MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR, STALEN BUIS 

0. MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 
Montagewijze: 
- gescheiden verdeler/verzamelaar  
- aantal groepen (st.): volgens tekening (+1 reserve, +1 druk 

overstort leiding) 
- afzonderlijk aftapbaar. 
- per groep 
- als geheel 
Verbindingswijze: 
- lasverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund d.m.v. standconsoles. 
Beschermingswijze: 
- Thermisch geïsoleerd inclusief harde ommanteling 
Aansluitingen: 
- hartlijnen van gelijksoortige appendages op gelijke hoogte. 
- naamplaatjes 

1. GELASTE STALENBUIS (NEN-EN 10220) 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Buitenmiddellijn (mm): Reeks 1:  
Wanddikte (mm): overeenkomstig de benodigde diameter. 
Oppervlaktebehandeling: 
- gestraald en 2x gemenied, lasverbindingen en beschadigingen 

ontroesten en vervolgens meniën. 
Opslag op het werkterrein: 
leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden opgeslagen.  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- flenzen; 
-   lasfittingen; 
- afdichtingsmiddelen 
 

56.50.25-002 EXPANSIEVAT 
 

60.60.21-a EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT 
0. DRUK-EXPANSIEVAT (NEN-EN 13831:2007) 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Type ter keuze aannemer 
Vorm: cilindrisch. 
Uitvoering: horizontaal. 
Constructie: klemring constructie. 
Inhoud (dm³): volgt uit de door de aannemer te maken berekening 
Voordruk reservoir (bar): volgt uit de door de aannemer te maken 
berekening 
Maximale bedrijfstemperatuur (°C): 45 
Toebehoren: 
- aansluitset 1” met manometer 
- hulp-, ophang- en bevestigingsmaterialen 

1. MONTAGE TANK/VAT 
Montagewijze: 
- niet afsluitbaar 
- aan de zuigzijde van de circulatiepomp 
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Aansluitingen: 
- de overstortleiding in open verbinding met een stankafsluiter op de 

binnenriolering aan sluiten, zodanig dat het overlopen zichtbaar is. 
 

56.50.25-003 BUFFERVAT 
 

60.60.22-a BUFFERVAT, MONTAGE TANK/VAT 
0. BUFFERVAT, ZONDER WARMTEWISSELAAR 

Overeenkomstig Directive (Richtlijn) 2014/68/EU, betreffende 
drukapparatuur. 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: buffervat warme zijde warmtepomp 
Vorm: rond 
Uitvoering gelaagde uitvoering 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235JR. 
Oppervlaktebehandeling binnenzijde gegalvaniseerd 
Oppervlaktebehandeling buitenzijde gegalvaniseerd 
Kleur buitenzijde (RAL): 3000  
Inhoud reservoir (liter): te berekenen door de aannemer. 
Aantal aansluitingen 
- 4 x ten behoeve van aansluitingen primaire en secundaire 

hoofdleidingen; 
- 2 x ten behoeve van temperatuuropnemers; 
- 2 x ten behoeve van vul-aftap en ontluchting mogelijkheden. 
Afmetingen (mm): 
- volgt uit selectie aannemer 
Isolatiemateriaal mantel minerale wol 
Dikte isolatiemateriaal (mm): minimaal 75 
- ISSO-publicatie 64 Kwaliteitseisen isoleren 
Maximum toelaatbare bedrijfsdruk (bar): 6 
Maximale toegestane bedrijfstemperatuur (°C): 50 
Toebehoren: 
- koppelingen 
- afdichtingsmateriaal. 

1. MONTAGE TANK/VAT 
Verbindingswijze: 
-   draad of flens 
- ondersteund op poten 
 

56.50.25-004 AFSLUITERS 
Afsluiters te plaatsen zodanig:  
- dat elke groep op de verdeler/verzamelaar afzonderlijk kan worden 

afgesloten; 
- elke circulatiepomp en waterfilter dat in de leiding aanwezig is kan 
    worden ingeblokt voor onderhoud of vervanging zonder dat het  
    hoofdsysteem drukloos hoeft te worden gemaakt; 
- elke appendage gemonteerd aan de leiding kan worden afgesloten van de 

hoofdleiding voor onderhoud of vervanging zonder dat het hoofdsysteem 
drukloos hoeft te worden gemaakt. 

60.71.11-c AFSLUITER 
0. VLINDERKLEPAFSLUITER 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: afsluiten warmwater 
Vorm: recht. 
Materiaal huis nodulair gietijzer  
Materiaal afsluiterklep RVS316 
Afmeting(en) afsluiters > DN 40 
Nominale doorlaat (DN): overeenkomstig de leidingdiameter 
Bediening: bedieningshandel. 
Drukklasse door de aannemer te bepalen echter minimaal PN6 
Maximale watertemperatuur (°C): 55 
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Waterdichtheid/lekdichtheid: voldoet. 
Toebehoren: 
- tegenflenzen 
- rvs bouten, moeren en ringen 
- afdichtingsmateriaal 

60.71.11-d AFSLUITER 
0. KLEPAFSLUITER 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Vorm: recht. 
Afmeting(en) afsluiters < DN 40 
Massa (kg): overeenkomstig de leidingdiameter 
Afmeting(en) aansluiting(en) handmatig 
door de aannemer te bepalen echter minimaal PN6 
Aanduiding stroomrichting: met pijl. 
- koppelingen 
- afdichtingsmiddelen. 
 

60.71.11-e AFSLUITER 
0. METALEN KOGELAFSLUITER (NEN-EN 13828:2025) 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: te plaatsen voor elke pomp en regelafsluiter 
 
Vorm met filter (onder druk verwisselbaar) voorzien van binnendraad 
Bedieningswijze: handel. 
Afmeting(en) (mm): overeenkomstig leidingdiameter 
Geluidklasse (NEN-EN-ISO 3822-2): groep I, Lap <20. 
- koppelingen; 
- afdichtingsmiddelen. 
 

56.50.25-005 INREGELAFSLUITERS 
 

60.71.13-a 2-WEG REGELAFSLUITER 
0. INREGELAFSLUITER 

Fabrikant: IMI Hydronic Engineering 
Type STAD 
Beoogd gebruik: Hydraulische inregelen 
Vorm: recht. 
Nominale doorlaat (DN): < 50 
Aansluiting(en): binnendraad aan beide zijden. 
Afmeting(en) aansluiting(en) (inch):  
Drukklasse (PN): 20 
Toebehoren: 
- afdichting materiaal 
- verlengde meetnippels 

60.71.13-b 2-WEG REGELAFSLUITER 
0. INREGELAFSLUITER 

Fabrikant: IMI Hydronic Engineering 
Type STAF 
Beoogd gebruik: Hydraulische inregelen 
Vorm: recht. 
Nominale doorlaat (DN): ≥ 50 
Aansluiting(en): flens aan beide zijden. 
Drukklasse (PN): 20 
Toebehoren: 
- tegenflenzen, pakkingen, bouten en moeren; 
- verlengde meetnippels. 
 

56.50.25-006 CIRCULATIEPOMP 
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60.71.30-b CIRCULATIEPOMP 
0. GRUNDFOS, CV-WATER CIRCULATIEPOMP, TOERENGEREGELD, 

PAKKINGBUSLOOS, -SERIE 
Fabrikant: GRUNDFOS Nederland B.V. 
Constructie: pomp/motor-combinatie. 
Medium: 
Medium: cv-water. 
Temperatuur (°C): 45 
Mediumtransport: 
Debiet (m³/h): volgt uit de te maken berekening 
Opvoerhoogte (kPa): volgt uit de te maken berekening 
Elektromotor: 
Constructie: wisselstroom. 
Aansluitspanning (V): 230. 
Toerental (omw./min.): traploos, frequentie-omvormer. 
Constructie: pakkingbusloos. 
Communicatie: 
Protocol geschikt voor communicatie met Priva gebouwbeheersysteem 

4. MONTAGE POMP 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: aan leiding. 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en) flens en/of koppelingen 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en): pomp spanningsvrij monteren. 
Aansluitingen: 
- soort aansluiting(en): losneembaar. 
- kabelinvoer: waterdicht uitvoeren. 
ET aansluitingen losneembaar d.m.v. stekkerverbinding zoals 
omschreven in hoofdstuk 58. 
 

56.50.25-007 LUCHTAFSCHEIDER 
 

60.71.42-a LUCHTAFSCHEIDER 
0. LUCHT-/VUILAFSCHEIDER, MAGNETISCH 

Overeenkomstig Directive (Richtlijn) 2014/68/EU, betreffende 
drukapparatuur. 
Fabricaat Spirotech 
Type Spirotrap magnet 
Uitvoering 
Constructie magnetische 
Materiaal staal 
Aansluiting(en) flens 
Nominale aansluiting aanvoer (DN) (mm): conform leidingdiameter 
Toebehoren: 
-bevestigingsmateriaal, tegenflenzen en pakkingen. 

56.50.25-008 WATERFILTER 
 

60.71.44-a WATERFILTER 
0. WATERFILTER 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: tijdelijk filter voor elke regelende afsluiter en aan de 
zuigzijde van elke pomp 
Materiaal RVS AISI-304 
Nominale aansluiting aanvoer (DN) (mm): overeenkomstig 
leidingdiameter 
Filterelement: 
- puntzeef van geperforeerde plaat met aan de buitenzijde gaas van 

1 mm. 
- punt van zeef massief uitgevoerd. 
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56.50.25-009 VEILIGHEIDSVENTIEL 
 

60.72.11-a VEILIGHEIDSVENTIEL 
0. VEILIGHEIDSVENTIEL, VEERBELAST 

Overeenkomstig Directive (Richtlijn) 2014/68/EU, betreffende 
drukapparatuur. 
Fabricaat ter keuze aannemer 
Capaciteit (kW): berekend door de aannemer 
Materiaal messing. 
Nominale doorlaat (DN): overeenkomstig leidingdiameter 
Toebehoren: 
- overstortleiding vervaardigd uit PVC leiding tot op het riool; 
- overstorttrechter behorende bij het type overstortventiel 

4. MONTAGE VEILIGHEID 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): schroefdraadverbinding. 
- aansluiting(en) 
- de overstortleiding in open verbinding met een stankafsluiter op de 

binnenriolering aansluiten, zodanig dat het overlopen zichtbaar is. 
 

56.50.25-010 ONTLUCHTER 
 

60.72.13-a ONTLUCHTER 
0. ONTLUCHTER 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Nominale doorlaat (DN): voldoende voor een juiste ontluchting van het 
systeem 
Toebehoren: 
- ontluchtingssleutel 
 

56.50.25-011 VUL-/AFTAPKRAAN 
 

60.72.14-a VUL-/AFTAPKRAAN 
0. ERIKS OVENTROP VUL- EN AFTAPKRAAN, FIGUUR 447 

Distributeur: Eriks. 
Samenstelling: met slangpilaar en afsluitdop. 
Temperatuur (°C): max. 120. 
Vorm: recht. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: vernikkeld. 
Constructie: knop. 
Constructie: buitendraad (BSPP). 
Toebehoren: 
- afsluitdop met ketting  
- slangkoppeling 
- vul-/aftapslang lengte tot dichtstbijzijnde afvoerpunt 
- slang ophangrek 
 

56.50.25-012 MANOMETER 
 

60.72.21-a MANOMETER 
0. MANOMETER, VEER (NEN-EN 837-1:1997/C1:1998) 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Wijzermanometer  
Uitvoering: analoog. 
Constructie (bar): 0 - 6.  
Materiaal 
- huis: roestvaststaal. 
- aansluitnippel: messing. 
Afmeting(en) (mm):   
- kastdiameter (mm): 100. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 342 



Soort druk: absoluut. 
Wijze van meten: kegelveer. 
Toebehoren: 
- manometerkraan 

4. MONTAGE AANWIJSINSTRUMENT 
Montagewijze: 
- montage zodanig dat vervanging zonder het aftappen van de 

installatie mogelijk is. 
- montage dient zodanig te geschieden dat het aflezen op makkelijke 

wijze mogelijk is. 
 

56.50.25-013 LUCHTAFSCHEIDER 
 

60.71.42-d LUCHTAFSCHEIDER 
0. LUCHTAFSCHEIDER, ONDERDRUK 

Overeenkomstig Directive (Richtlijn) 2014/68/EU, betreffende 
drukapparatuur. 
Fabricaat spirotech 
Type SpiroVent Suprior  
Beoogd gebruik:  
- verwarming 
- plaatsing volgens voorschrift leverancier. 
Constructie vacuum ontgassing met automatische bijvulfunctie 
Systeeminhoud door de aannemer te bepalen 
Aansluitingen: 
- In- en uittrede (wartel) 
- Bijvulaansluiting (wartel) 
- Overstort: G   1''  bu.-  
Regeling/beveiliging: 
- Menu gestuurd met 2-regelig display. 
- Registratie van bedrijfs- en storingsdata. 
- Instelbare parameters voor optimale werking. 
- Instelbare bijvulalarmen: te veel, te lang, te vaak 
Toebehoren: 
- ontluchter; 
- manometer; 
- besturingssysteem; 
- aansluit en bevestigingsmateriaal. 
 

56.51 KLIMAATINSTALLATIE: WARMTE-DISTRIBUTIE, LEIDINGEN 

 
56.51.25-001 VERDELER/VERZAMELAAR 

 
60.33.11-b MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR, STALEN BUIS 

0. MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR 
Montagewijze: 
- gescheiden verdeler/verzamelaar  
- aantal groepen (st.): volgens tekening (+ 1 reserve aansluiting, + 1 

druk overstort  leiding)  
- afzonderlijk aftapbaar. 
- per groep 
- als geheel 
Verbindingswijze: 
- lasverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund d.m.v. standconsoles. 
Beschermingswijze: 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 343 



- Thermisch geïsoleerd inclusief harde ommanteling 
Aansluitingen: 
- hartlijnen van gelijksoortige appendages op gelijke hoogte. 
- naamplaatjes 

1. GELASTE STALENBUIS (NEN-EN 10220) 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Buitenmiddellijn (mm): Reeks 1:  
Wanddikte (mm): overeenkomstig de benodigde diameter. 
Oppervlaktebehandeling: 
- gestraald en 2x gemenied, lasverbindingen en beschadigingen 

ontroesten en vervolgens meniën. 
Opslag op het werkterrein: 
leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden opgeslagen.  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- flenzen; 
-   lasfittingen; 
- afdichtingsmiddelen 
 

56.51.25-002 NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
 

60.73.20-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabricaat ter keuze van de aannemer 
Materiaal: resopal 
Opschrift teksten in overleg met de directie te bepalen.  
Afmeting (mm): 100 x 40. 
Letterhoogte (mm): 8. 
Kleuren:  
- plaat en ondergrondblokje zwart.  
- opschriften en tekst: wit. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): 
- staander 
Meerdere naast elkaar te plaatsen naam-, nummer-, en/of 
symboolplaten moeten worden aangebracht op een speciaal voor dit 
doel te monteren strip. 

56.51.25-003 VERDELER/VERZAMELAAR HANGAARS 
 

60.73.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, GAS-/VLOEISTOFDICHT 

Fabrikant: CSD 
Materiaal afdichtingspluggen: rubber EPDM 
Afmeting(en) (mm):  
- diameter (mm): afgestemd op de gemaakte boring en de door te 

voeren leiding. 
- lengte (mm): afgestemd op de constructiedikte. 
Toebehoren: 
- instortbuis fabr. CSD uitgevoerd in PVC 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- de afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken 

moet zodanig zijn  dat de functionele eigenschappen van de 
doorsneden constructie(s) v.w.b. isolatie c.q. gas waterdichtheid 
tenminste gelijk blijven. 

56.51.25-004 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
 

60.73.11-b LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Fabrikant: ALVEKA. 
Type: Trol met geleidingsribben, geluiddichte uitvoering. 
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Materiaal PE 
Afmeting(en) (mm):   
- diameter (mm): afgestemd op de gemaakte boring en de door te 

voeren leiding.  
- lengte (mm): afgestemd op de constructiedikte. 
Toebehoren: 
- afsluitdop; 
- rubberring; 
- rozetten. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- De afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken 

moet zodanig zijn  dat de functionele eigenschappen van de 
doorsneden constructie(s) v.w.b. isolatie c.q. akoestisch tenminste 
gelijk blijven. 

56.51.25-005 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
 

60.73.11-c LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Materiaalovereenkomstig de vereiste brandwerendheid van de 
wandconstructie. 
Rookwerendheid (min): overeenkomstig de vereiste rookwerendheid 
van de wandconstructie. 
Constructie: 
volgens de SBR/ISSO "Brandveilige doorvoeren" 
Brandwerendheid (min):  
overeenkomstig de vereiste brandwerendheid van de wandconstructie. 
Rookwerendheid (min): overeenkomstig de vereiste rookwerendheid 
van de wandconstructie. 
Afmeting(en) (mm):  
- diameter (mm): afgestemd op de gemaakte boring en de door te 

voeren leiding. 
- lengte (mm): afgestemd op de constructiedikte. 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
Montagewijze: 
- Montage en afwerking volgens SBR/ISSO "Brandveilige doorvoeren" 
- De afwerking tussen constructie en leidingdoorvoerhulpstukken 

moet zodanig zijn dat de functionele eigenschappen van de 
doorsneden constructie(s) v.w.b. brandwerendheid en 
rookwerendheid tenminste gelijk blijven. 

56.51.25-380 CV WARMTE-DISTRIBUTIE:  STAAL 
 

60.31.10-a AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING, STALEN VERWARMINGSBUIS 
0. AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- ligging: binnenleiding, buizen nominale doorlaat < = DN 40. 
- afschot: de leidingen moeten zodanig worden gelegd dat een 

goede ontluchting danwel ontwatering mogelijk is. Bij ontwatering 
van het systeem mogen geen gevulde leidingdelen aanwezig 
blijven. 

- leidingdoorvoer in het zicht afdekken met rozetten. 
- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 

zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven.  

Verbindingswijze: 
-   lasverbinding 
- draadfitverbinding 
- flensverbinding 
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- het aantal verbindingen in leidingen moet tot het minimum zijn 
beperkt. 

- het maken van verbindingen in het leidingwerk volgens ISSO 76 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld bij zichtwerk moeten de verbindingen van naast elkaar 

aangebrachte leidingen alsmede de beugels van de bevestiging op 
gelijke hoogte zijn aangebracht 

Beschermingswijze: 
-   beschermbuis waar nodig bij een doorvoering door een wand 

uitvoeren volgens ISSO 76 
- bij doorvoering door een brandwerende wand, doorvoering 

uitvoeren volgens fabrikant/leverancier van het brandwerende 
materiaal 

1. STALEN DRAADBUIS (NEN-EN 10255:2004+A1:2007) 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Opslag op het werkterrein: 
- leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden 

opgeslagen. 
Vorm: rond. 
Uitvoering: gelast (W). 
Lengte (m): 6 
Hulpstukken: 
- perskoppelingen: 
- lasfittingen vlgs NEN 1729 
- flenzen 
- pakkingen 
- toepassen van malleabele draadfittingen alleen i.o.m. de directie, 

deze met hennep en fitterskit afdichten. 
Oppervlaktebehandeling 
- stralen: uitwendig gestraald, de oppervlakte reinheid en ruwheid 

moeten daarbij voldoen aan de Zweedse straalnorm S.I.S. 055900 - 
1967 klasse Sa3 doch minimaal Sa 2,5 en ISO/DIS 8503/1 segment 
3 - 4 (zie ook NEN 3632). 

- coating roodbruine Aqua lasprimer (kwaliteit:  EPC 7205). Laagdikte 
1e laag: min. 25 µm. 1e laag fabrieksmatig aangebracht, 2e laag of 
menie (geen zichtwerk) of afwerklaag dekkend in RAL kleur 
(zichtwerk) handmatig aanbrengen, dikte 25 µm. 

- de  lasverbindingen, hulpstukken en beschadigingen ontroesten, 
ontvetten en vervolgens 2x handmatig meniën. 

Toebehoren: 
- ophang en bevestigingsmiddelen 
- afdichtingsmiddelen 
 

60.31.10-e AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING, STALEN VERWARMINGSBUIS 
0. AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- ligging: binnenleiding, buizen nominale doorlaat > DN 40. 
- afschot: de leidingen moeten zodanig worden gelegd dat een 

goede ontluchting danwel ontwatering mogelijk is. Bij ontwatering 
van het systeem mogen geen gevulde leidingdelen aanwezig 
blijven. 

- leidingdoorvoer in het zicht afdekken met rozetten. 
- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 

zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. brand- en 
geluidwerendheid, water-, gasdichtheid en isolatie.  

Verbindingswijze: 
-   lasverbinding 
- flensverbinding 
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- het aantal verbindingen in leidingen moet tot het minimum zijn 
beperkt. 

- het maken van verbindingen in het leidingwerk volgens ISSO 76 
Bevestigingswijze: 
- gebeugeld bij zichtwerk moeten de verbindingen van naast elkaar 

aangebrachte leidingen alsmede de beugels van de bevestiging op 
gelijke hoogte zijn aangebracht 

Beschermingswijze: 
-   beschermbuis waar nodig bij een doorvoering door een wand 

uitvoeren volgens ISSO 76 
- bij doorvoering door een brandwerende wand, doorvoering 

uitvoeren volgens fabrikant/leverancier van het brandwerende 
materiaal 

- bij doorvoering door een geluidwerende wand dient de isolatie van 
de leiding te eindigen voor de wand, waarbij de sparing van de 
doorvoering niet groter mag zijn dan buitendiameter van de buis 
+5mm rondom en dient de open ruimte tussen de buis aan beide 
zijde te worden afgedicht met kit  

1. GELASTE STALENBUIS (NEN-EN 10220) 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Buitenmiddellijn (mm): Reeks 1:  
Wanddikte (mm): overeenkomstig de benodigde diameter. 
Oppervlaktebehandeling: 
- stralen: uitwendig gestraald, de oppervlakte reinheid en ruwheid 
moeten daarbij voldoen aan de Zweedse straalnorm S.I.S. 055900 - 
1967 klasse Sa3 doch minimaal Sa 2,5 en ISO/DIS 8503/1 segment 3 - 
4 (zie ook NEN 3632). 
- coating:  roodbruine Aqua lasprimer (kwaliteit:  EPC 7205). 
 Laagdikte: 
- 1e  laag: min. 25 µm. 1e laag fabrieksmatig aangebracht 
- 2e laag of menie   (geen zichtwerk) of afwerklaag dekkend in RAL 

kleur (zichtwerk) handmatig aanbrengen, dikte 25 µm.  
Opslag op het werkterrein: 
leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden opgeslagen.  
-   de  asverbindingen, hulpstukken en beschadigingen ontroesten, 

ontvetten en vervolgens 2x handmatig meniën. 
Hulpstukken: 
- lasfittingen vlgs. NEN 1729; 
- flenzen vlgs. NPR 5800; 
- pakkingen  
Toebehoren: 
-  muurbeugels c.q. ophangstroppen fabr. Müpro of Flamco met 
toebehoren. 
- afdichtingsmiddelen 

60.31.11-a AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING, STALEN BUIS MET MANTEL 
0. AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING 

Aanlegwijze: 
- ligging: terreinleiding tussen warmtepomp en gebouwinstallaties  
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 

verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- ligging: binnenleiding, buizen nominale doorlaat > DN 40. 
- afschot: de leidingen moeten zodanig worden gelegd dat een 

goede ontluchting danwel ontwatering mogelijk is. Bij ontwatering 
van het systeem mogen geen gevulde leidingdelen aanwezig 
blijven. 

- leiding doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen 
zodanig te zijn uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de 
te doorsnijden constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. brand- en 
geluidwerendheid, water-, gasdichtheid en isolatie.  

Verbindingswijze: 
-   lasverbinding 
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- flensverbinding 
- het aantal verbindingen in leidingen moet tot het minimum zijn 

beperkt. 
- het maken van verbindingen in het leidingwerk volgens ISSO 76 
Beschermingswijze: 
-   beschermbuis waar nodig bij een doorvoering door een wand 

uitvoeren volgens ISSO 76 
1. STALEN BUIS, GEÏSOLEERD, MET MANTEL 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Type: voorgeisoleerde stalen leiding met PE-mantel en lekdetectie. 
Beoogd gebruik: : terreinleiding tussen warmtepomp en 
gebouwinstallaties  
Oppervlaktebehandeling: 
- stralen: uitwendig gestraald, de oppervlakte reinheid en ruwheid 
moeten daarbij voldoen aan de Zweedse straalnorm S.I.S. 055900 - 
1967 klasse Sa3 doch minimaal Sa 2,5 en ISO/DIS 8503/1 segment 3 - 
4 (zie ook NEN 3632). 
- coating:  roodbruine Aqua lasprimer (kwaliteit:  EPC 7205). 
 Laagdikte: 
- 1e  laag: min. 25 µm. 1e laag fabrieksmatig aangebracht 
- 2e laag of menie   (geen zichtwerk) of afwerklaag dekkend in RAL 

kleur (zichtwerk) handmatig aanbrengen, dikte 25 µm.  
Opslag op het werkterrein: 
leidingen moeten vrij van de grond en afgesloten worden opgeslagen.  
-   de  asverbindingen, hulpstukken en beschadigingen ontroesten, 

ontvetten en vervolgens 2x handmatig meniën. 
Samenstelling: stalen buis met polyurethaan isolatie en polyetheen 
buitenmantel. 
Nominale diameter (DN) (mm): reeks 1 conform de benodigde diameter 
Buitenmantel: 
- isolatiemateriaal: Polyurethaan (PU). 
- dikte isolatiemateriaal (mm): zodanig dat de maximale 

temperatuurafwijking tussen opwekking en buffervat 0,5K is. 
- mantel: polyetheen (PE). 
Toebehoren: 
- lasfittingen vlgs. NEN 1729; 
- flenzen vlgs. NPR 5800; 
- pakkingen; 
- afdichtingsmiddelen. 

60.31.19-f AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING, EMD DOORVOER 
0. AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING 

- verbinding(en): flensverbinding. 
1. STALEN VERWARMINGSLEIDING 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Beoogd gebruik: doorvoering door EMD wand 
Vorm volgens bestekspost: 43.38.09-a EMD - AFSCHERMINGSKOOI 
 

56.51.25-710 CV WARMTE-DISTRIBUTIE: LEIDINGISOLATIE 
Isolatie ten behoeve van: 
- de verdeler / verzamelaars 
- alle C.V. leidingen welke "in zicht" blijven; 
- de in deze leidingen aanwezige appendages, uitgezonderd de 

appendages in de technische ruimte(n). 
Isolatiematrassen aanbrengen t.b.v.: 
- de pompen en appendages in de technische ruimte 
De folie afwerking van de isolatie om: 
- de leidingen "in het zicht" buiten de technische ruimten; 
- de in deze leidingen aanwezige appendages. 
De metalen afwerking van de isolatie om: 
- de leidingen "in het zicht" in de technische ruimten. 
- de leidingen buiten het gebouw en in de buitenlucht. 
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60.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE WOL 
0. VERWERKEN ISOLATIESCHALEN, INSTALLATIES 

Verwerkingswijze: 
- patroon: verspringend. 
- bevestiging: met binddraad, 3 stuks binddraad per meter. 
- de isolatie van verticale leidingen per 4 meter ondersteunen door 

een steunconstructie. 
Afdichtingswijze: 
- kopeind-afwerking: middels manchetten overeenkomstig het 

materiaal waarmee de isolatie zal worden afgewerkt. 
Aansluitingen: 
- T-verbinding: d.m.v. een V-vormige inkeping in het midden van de 

schaal. 
- bocht: de schaal in segmenten snijden; moeilijk bereikbare bochten 

of leidinggedeelten met ingewikkeld bochtenwerk isoleren met 
koord. 

1. STEENWOL (MW) LEIDINGISOLATIE (NEN-EN 14303:2015) 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Type PROROX PS 960 
Beoogd gebruik: thermische isolatie verwarmingsleidingen 
Vorm: schaal. 
Materiaal: minerale wol (MW), steenwol. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) (W/(m.K)): 0,040 
Toebehoren: 
- cacheerlaag. 

60.81.21-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS, DEKEN MINERALE WOL 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS 

Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd. 
Aantal bevestigingspunten: ten minste 6 st/m², gelijkmatig verdeeld. 

1. ISOLATIEMATRASSEN 
Gecapitonneerde matrassen 
Fabrikaat: Thermatras (of gelijkwaardig) 
Materiaal: 
- uitwendig gesiliconeerd glasdoek; 
- inwendig synthetisch weefsel. 
Vulling tussen beide lagen: 
- minerale wol dikte (mm.): 50 
Aan te brengen om de pompen en appendages in de procesruimte 
Toebehoren: 
- roestvrij stalen bevestigingshaken. 

56.51.25-711 ISOLATIE-AFWERKINGEN 
 

60.82.12-a ISOLATIE-AFWERKING, FOLIE, KUNSTSTOFFOLIE 
0. ISOLATIE-AFWERKING, FOLIE 

- bevestiging middels kunststof nagels. 
Afdichtingswijze: 
- naadafdichting: d.m.v. lijm. 
- kopkanten: d.m.v. manchetten. 
- overlap (mm): 20 

1. KUNSTSTOF FOLIE 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Type:Isogenepack 
Uitvoering: folie met rolneiging. 
Materiaal: PVC  
Kleur: wit 

60.82.21-a ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL, METALEN MANTEL 
0. ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL 

Verwerkingswijze: 
- patroon: langsnaden 30 graden verspringend. 
- bevestiging: d.m.v. plaatschroeven, h.o.h. afstand 
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maximaal 150 mm (zoveel mogelijk uit het zicht). 
systeem: "voor en tegenvoor" systeem met vaste en schuivende 
verbindingen. 

1. ALUMINIUM MANTEL 
Fabricaat ter keuze van de aannemer. 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktestructuur: hamerslag (Stuco). 
Dikte (mm): 0,6. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): plaatschroeven (0,5 inch). 
De afwerking van de isolatie om: 
- de leidingen "in het zicht" in de techniekruimte;  
- de leidingen buiten het gebouw en in de buitenlucht. 

60.82.31-a ISOLATIE-AFWERKING, TAPE, METAALTAPE 
0. ISOLATIE-AFWERKING, TAPE 

Verwerkingswijze: 
- aantal lagen (st.): 1. 
- bevestiging: 
- zelfklevend. Plaatsen waar het tape bevestigd  moeten worden 

ontvet en stofvrij zijn alvorens het tape geplakt wordt. 
- de tape na montage stevig instrijken met een tapespatel. 
- de leidingen, welke zijn voorzien van gecacheerde isolatie. 

1. ALUMINIUMTAPE 
Fabrikaat: Coroplast 
Type: "cold weather". 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktestructuur: glad. 
Dikte (mm): 0.04 
Breedte (mm): 50. 
Brandklasse: B1 overeenkomstig DIN 4102. 
Afpelsterkte (N/25mm): 9. 

56.81 VERWARMING; AFGIFTE, RADIATOR/CONVECTORSYSTEMEN 

 
56.81.00-001 VERWARMING; AFGIFTE, RADIATOR/CONVECTORSYSTEMEN 

 
60.41.11-a RADIATOR 

0. PLAATRADIATOR (NEN-EN 442-1:2014) 
Fabrikant: Jaga 
Type knockonwood 
Beoogd gebruik: verwarming entree sluis  
Type: KNOW 055 140 15 XXX 
Oppervlaktestructuur hout (houtsoort tijdens bouw te bepalen) 
Lengte (mm): 1400 
Breedte (mm): 178 
Hoogte (mm): 550 
Thermisch vermogen bij wisselende omstandigheden (Φ=K.ΔT) (NEN-EN 
14307-2) (W): 770 
Watertemperatuur, intrede (°C): 45 
Watertemperatuur, uittrede (°C): 40 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- ontluchtingsplug 
- blindstop 
- bekleding 

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: vrijstaand. 
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- montagehoogte: ≥120mm 
- bevestiging(en): consoles. 
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57 KLIMAATINSTALLATIE: LUCHTBEHANDELING 
- Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn van  
    een aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
- Trace’s zijn globaal uitgewerkt in het 3D model, aannemer dient deze te  
    controleren en waar nodig zelf verder uit te werken. 

57.30 LUCHTBEHANDELING; MECHANISCH CENTRAAL, ALGEMEEN  

 
57.30.00 STELPOST 

 
61.11.99-a VENTILATIE-INSTALLATIE 

0. OP TE NEMEN STELPOST 
De aannemer moet in de begroting opnemen, voor nog nader uit te 
werken werkzaamheden voor de ventilatie installatie van ruimten 40, 
41, 42 en 43 een stelpost voor deze ruimten van in totaal €100.000. 

57.52 KLIMAATINSTALLATIE: MECHANISCHE VENTILATIE, LB-KASTEN 

 
57.52.25-1 LB-CENTRAAL: LUCHTBEHANDELINGSKASTEN U-BOUW 

 
57.52.25-110 LB-CENTRAAL: LBK  

 
61.41.10-b LUCHTBEHANDELINGSKAST 

0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 
LBK 1 
Fabrikant: systemair 
Type Geniox 18 
Samenstelling gestapeld 
Opstelling binnen 
Algemeen: 
- hoofdschakelaar dient aan buitenzijde luchtbehandelingskast 
gemonteerd te worden; 
- De luchtbehandelingskast dient bij levering voorzien te zijn van 

bouwfilters. Bij de oplevering dienen deze vervangen te worden 
door bij de luchtbehandelingskast beschreven filters. 

 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 5764x1882x2100 
Massa (gewicht) kg 1968 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 14 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 10400 
Buitenluchthoeveelheid m³/h 3400  
Externe druk (Pa) 200 
Filtersecties 
Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie warmtewiel 
Winter 
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Rend. Winter % 72,7 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 18/40 
Zomer 
Rend. Zomer % 72,0 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 22/50 
Mengsectie 
Mengverhouding % 67 
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 22,9/15,8 
Koelcapaciteit. kW 25,06 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 1,0 /23,7 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 53 
Drukverlies luchtzijdig droog Pa 53 
Verwarmingsbatterij Verwarming winter 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 16,3/22,6 
Verwarmingscap. kW 22,0 
Verwarmingsbatterij Verwarming zomer 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 15,8/21,5 
Verwarmingscap. kW 19,84 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 1,08/8,2 
Drukverlies luchtzijdig Pa 12 
Bevochtiging: adiabatisch 
Max. afkoeltemp °C 6,8 
Luchttemperatuur voor/na °C 23,0/21,0 
Rel. luchtvochtigheid voor/na % 29,0/35,0 
Verdamptwater g/kg 2,8 
Watertoevoer l/h 44,06 
Toebehoren bevochtiging:, 
- regelklep voor watervoorziening 24V DC 
- 1x on/off hygieneklep (aansturing extern - 24Vac) Normally Open 
- Osmose installatie,  leidingwater 2-8bar 230V 
50 Hz + expansievat  
- Aansluitset/voorfilter/reduceerventiel/CA 
terugstroombeveilig/Bacteriologisch filter 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- - balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 
matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
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het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden. 

61.41.10-d LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

LBK 2 t/m 7 (6 stuks) 
Fabrikant: Systemair 
Type Geniox 12 
Samenstelling gestapeld 
Opstelling binnen 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 5564x1282x1500 
Massa (gewicht) kg 1212 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 9,7 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 4500  
Buitenluchthoeveelheid m³/h 1500 
Externe druk (Pa) 200 
Filtersecties 
Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie warmtewiel 
Winter 
Rend. Winter % 75,0 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 18/40 
Zomer 
Rend. Zomer % 75,0 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 25,1/60 
Mengsectie 
Mengverhouding % 67 
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 22,9/14,9 
Koelcapaciteit. kW 12,25 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,49 / 30,4 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 87 
Drukverlies luchtzijdig droog Pa 87 
Verwarmingsbatterij Verwarming winter 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 16,1/22,0 
Verwarmingscap. kW 8,93 
Verwarmingsbatterij Verwarming zomer 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 14,9/18 
Verwarmingscap. kW 4,7 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,44/7,9 
Drukverlies luchtzijdig Pa 15 
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Bevochtiging: adiabatisch 
Max. afkoeltemp °C 6,4 
Luchttemperatuur voor/na °C 22,0/21,0 
Rel. luchtvochtigheid voor/na % 30,0/35,0 
Verdamptwater g/kg 2,6 
Watertoevoer l/h 17,94 
Toebehoren bevochtiging:, 
- regelklep voor watervoorziening 24V DC 
- 1x on/off hygieneklep (aansturing extern - 24Vac) Normally Open 
- Osmose installatie,  leidingwater 2-8bar 230V 
50 Hz + expansievat  
- Aansluitset/voorfilter/reduceerventiel/CA 
terugstroombeveilig/Bacteriologisch filter 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- - balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 
matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en  losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden. 

61.41.10-e LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

LBK 8 
Fabrikant: Systemair 
Type Geniox 14 
Samenstelling gestapeld 
Opstelling binnen 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 5364x1482x1700 
Massa (gewicht) kg 1409 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 9,8 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 5085  
Externe druk (Pa) 300 
Filtersecties 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 355 



Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie warmtewiel 
Winter 
Rend. Winter % 75,4 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 19/30 
Zomer 
Rend. Zomer % 75,4 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 26,8/64 
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 27,3/15,4 
Koelcapaciteit. kW 34,77 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 1,39 / 21,6 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 125 
Drukverlies luchtzijdig droog Pa 79 
Verwarmingsbatterij Verwarming winter 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 12,4/26,1 
Verwarmingscap. kW 23,42 
Verwarmingsbatterij Verwarming zomer 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 15,4/18,0 
Verwarmingscap. kW 4,36 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 1,15/12,4 
Drukverlies luchtzijdig Pa 15 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 

matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden. 
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61.41.10-f LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

LBK 9 
Fabrikant: Systemair 
Type Geniox 16 
Samenstelling gestapeld 
Opstelling binnen 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 3864x1682x1900 
Massa (gewicht) kg 1337 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 14,2 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 6030 
Externe druk (Pa) 300 
Filtersecties 
Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie warmtewiel 
Winter 
Rend. Winter % 76,9 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 19/30 
Zomer 
Rend. Zomer % 76,9 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 27,4/64 
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 27,8/15,4 
Koelcapaciteit. kW 44,95 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 1,8 / 22,5 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 88 
Drukverlies luchtzijdig droog Pa 52 
Verwarmingsbatterij Verwarming winter 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 12,7/21,0 
Verwarmingscap. kW 16,79 
Verwarmingsbatterij Verwarming zomer 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 15,4/18,0 
Verwarmingscap. kW 5,17 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,82/10,4 
Drukverlies luchtzijdig Pa 7 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 

matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
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- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden. 

61.41.10-g LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

LBK 10 
Fabrikant: Systemair 
Type Geniox 12 
Samenstelling gestapeld 
Opstelling binnen 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 5164x1282x1500 
Massa (gewicht) kg 1161 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 9,7 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 3945 
Externe druk (Pa) 300 
Filtersecties 
Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie warmtewiel 
Winter 
Rend. Winter % 74,1 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 21/30 
Zomer 
Rend. Zomer % 74,1 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 24,0/70 
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 27,4/15,4 
Koelcapaciteit. kW 27,31 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 1,09 / 30 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 167 
Drukverlies luchtzijdig droog Pa 104 
Verwarmingsbatterij Verwarming winter 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 13,5/25,3 
Verwarmingscap. kW 15,5 
Verwarmingsbatterij Verwarming zomer 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 15,4/18,0 
Verwarmingscap. kW 3,38 
Verwarmingsmedium water 
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Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,76/9,9 
Drukverlies luchtzijdig Pa 19 
Bevochtiging: adiabatisch 
Max. afkoeltemp °C 8,7 
Luchttemperatuur voor/na °C 25,0/21,0 
Rel. luchtvochtigheid voor/na % 19,0/35,0 
Verdamptwater g/kg 3,5 
Watertoevoer l/h 20,75 
Toebehoren bevochtiging:, 
- regelklep voor watervoorziening 24V DC 
- 1x on/off hygieneklep (aansturing extern - 24Vac) Normally Open 
- Osmose installatie,  leidingwater 2-8bar 230V 
50 Hz + expansievat  
- Aansluitset/voorfilter/reduceerventiel/CA 
terugstroombeveilig/Bacteriologisch filter 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- - balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 
matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middelsafsluiters en losneembare verbindingen, dusdanig 
dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen worden. 

61.41.10-h LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

LBK 11 
Fabrikant: Systemair 
Type Geniox 12 
Samenstelling gestapeld 
Opstelling binnen 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 6064x1282x1500 
Massa (gewicht) kg 1494 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 5,9 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 3040 
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Externe druk (Pa) 300 
Filtersecties 
Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie kruisstroom 
Winter 
Rend. Winter % 83 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 19/30 
Zomer 
Rend. Zomer % 80 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 25/70 
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 27,3/15,4 
Koelcapaciteit. kW 28,16 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,84 / 53,7 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 117 
Drukverlies luchtzijdig droog Pa 69 
Verwarmingsbatterij Verwarming winter 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 8,0/30,7 
Verwarmingscap. kW 23,07 
Verwarmingsbatterij Verwarming zomer 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 15,4/18,0 
Verwarmingscap. kW 2,60 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 1,12/12,4 
Drukverlies luchtzijdig Pa 19 
Bevochtiging: adiabatisch 
Max. afkoeltemp °C 13,5 
Luchttemperatuur voor/na °C 31,0/21,0 
Rel. luchtvochtigheid voor/na % 4,0/32,0 
Verdamptwater g/kg 5,4 
Watertoevoer l/h 24,81 
Toebehoren bevochtiging:, 
- regelklep voor watervoorziening 24V DC 
- 1x on/off hygieneklep (aansturing extern - 24Vac) Normally Open 
- Osmose installatie,  leidingwater 2-8bar 230V 
50 Hz + expansievat  
- Aansluitset/voorfilter/reduceerventiel/CA 
terugstroombeveilig/Bacteriologisch filter 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- - balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 
matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de 
directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
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- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden 

61.41.10-i LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

LBK 12 
Fabrikant: Systemair 
Type Geniox 16 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 5564x1682x1900 
Massa (gewicht) kg 1722 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 14,2 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 7350 
Externe druk (Pa) 300 
Filtersecties 
Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie warmtewiel 
Winter 
Rend. Winter % 74,2 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 21/30 
Zomer 
Rend. Zomer % 73 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 24/70 
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 27,4/15,2 
Koelcapaciteit. kW 52,53 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 2,1 / 29,7 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 138 
Drukverlies luchtzijdig droog Pa 86 
Verwarmingsbatterij Verwarming winter 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 13,5/26,8 
Verwarmingscap. kW 32,75 
Verwarmingsbatterij Verwarming zomer 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 15,2/18,0 
Verwarmingscap. kW 6,86 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 1,6/10,9 
Drukverlies luchtzijdig Pa 19 
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Bevochtiging: adiabatisch 
Max. afkoeltemp °C 9,5 
Luchttemperatuur voor/na °C 27,0/23,0 
Rel. luchtvochtigheid voor/na % 17,0/30,0 
Verdamptwater g/kg 3,9 
Watertoevoer l/h 42,96 
Toebehoren bevochtiging:, 
- regelklep voor watervoorziening 24V DC 
- 1x on/off hygieneklep (aansturing extern - 24Vac) Normally Open 
- Osmose installatie,  leidingwater 2-8bar 230V 
50 Hz + expansievat  
- Aansluitset/voorfilter/reduceerventiel/CA 
terugstroombeveilig/Bacteriologisch filter 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- - balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 
matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de 
directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden 

61.41.10-j LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

LBK 13 
Fabrikant: Systemair 
Type Geniox 11 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 2982x1182x1400 
Massa (gewicht) kg 752 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 11,0 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 4275 
Externe druk (Pa) 300 
Filtersecties 
Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
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Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie warmtewiel 
Winter 
Rend. Winter % 76 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 18/30 
Zomer 
Rend. Zomer % 74 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 26/50 
Change-over batterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 28,8/18 
Koelcapaciteit. kW 20,0 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,8 / 28,9 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 183 
Verwarmingsbatterij Verwarming  
Luchtintr./ uittr. temp. °C 11,8/21,9 
Verwarmingscap. kW 14,42 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,15/27,0 
Drukverlies luchtzijdig Pa 129 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- - balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 
matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de 
directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden 

61.41.10-k LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

LBK 14 
Fabrikant: Systemair 
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Type Geniox 12 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 5364x1282x1400 
Massa (gewicht) kg 213 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Tot. Stroom (A) 5,9 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Toevoerlucht Retourlucht 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 2930 
Externe druk (Pa) 300 
Filtersecties 
Luchtstroom buitenlucht retourlucht 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60% M5-ePM10 60% 
Warmterugwinsectie warmtewiel 
Winter 
Rend. Winter % 77,9 
Buitenl.intr.cond. Winter °C /%RV -10/62 
Retour intr.cond. Winter °C /%RV 21/30 
Zomer 
Rend. Zomer % 77,1 
Buitenl.intr.cond. Zomer °C /%RV 35/48 
Retour intr.cond. Zomer °C /%RV 24/70 
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 26,9/13,5 
Koelcapaciteit. kW 24,4 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 10/16 
Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,98 / 26,9 
Drukverlies luchtzijdig nat Pa 129 
Drukverlies luchtzijdig droog Pa 75 
Verwarmingsbatterij Verwarming winter 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 14,5/31,8 
Verwarmingscap. kW 16,97 
Verwarmingsbatterij Verwarming zomer 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 13,5/16,0 
Verwarmingscap. kW 2,47 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Max. Debiet/ drukverl.bat. l/s/kPa 0,83/10,9 
Drukverlies luchtzijdig Pa 15 
Bevochtiging: adiabatisch 
Max. afkoeltemp °C 12,1 
Luchttemperatuur voor/na °C 32,0/29,0 
Rel. luchtvochtigheid voor/na % 13,0/20,0 
Verdamptwater g/kg 4,9 
Watertoevoer l/h 21,8 
Toebehoren bevochtiging:, 
- regelklep voor watervoorziening 24V DC 
- 1x on/off hygieneklep (aansturing extern - 24Vac) Normally Open 
- Osmose installatie,  leidingwater 2-8bar 230V 
50 Hz + expansievat  
- Aansluitset/voorfilter/reduceerventiel/CA 
terugstroombeveilig/Bacteriologisch filter 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- - balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- veerteruggang servomotor t.b.v. buitenluchtklep 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 
matjes 
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- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de 
directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden 

61.41.10-m LUCHTBEHANDELINGSKAST 
0. LUCHTBEHANDELINGSKAST (NEN-EN 1886:2025) 

Recirculatiekast (4 stuks ruimte 44) 
Fabrikant: DPA 
Type 3738 EC WB KB BE 
Technische specificaties: 
Hoofdafmetingen lxbxh mm 5950x1400x1180 
Massa (gewicht) kg 2300 
Spanning (V, Hz) 400, 50 
Afzekering (A) 3x25 
AC Ventilatoren 
Opbouw: Recirculatie 
Luchthoeveelheid totaal m3/h 3738 
Externe druk (Pa) 200 
Filtersecties 
Filtertype zakkenfilters 
Filterklasse F7-ePM1 60%  
Koudwaterbatterij: 
Luchtintr./ uittr. temp. °C 24,0/11,4 
Koelcapaciteit. kW 19,5 
Koelmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 6/12 
Drukverl.bat. kPa  20,0 
Verwarmingsbatterij  
Luchtintr./ uittr. temp. °C 24,0/33,6 
Verwarmingscap. kW 12,22 
Verwarmingsmedium water 
Waterintr./ uittr. temp. °C 45/40 
Drukverl.bat. kPa 20,1 
Bevochtiging: adiabatisch ultrasoon 
Max. afkoeltemp °C 12,1 
Luchttemperatuur voor/na °C 24,0/20,8 
Rel. luchtvochtigheid voor/na % 50,0/72,6 
Verdamptwater g/kg 1,5 
Watertoevoer l/h 6,7 
Toebehoren bevochtiging:, 
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- regelklep voor watervoorziening 24V DC 
- 1x on/off hygieneklep (aansturing extern - 24Vac) Normally Open 
- Osmose installatie,  leidingwater 2-8bar 230V 
50 Hz + expansievat  
- Aansluitset/voorfilter/reduceerventiel/CA 
terugstroombeveilig/Bacteriologisch filter 
Toebehoren algemeen: 
- vorstthermostaat (mtr): 6 
- - balsyphons 
- maximaal hygrostaat geschikt voor kanaalmontage 
- trilling geïsoleerde opstelling in de vorm van Shearflex neopreen 
matjes 
- extra te leveren reserve filterset, opslag in overleg met de 
directie 

4. MONTAGE LUCHTBEHANDELINGSKAST 
- montage/opstelling: binnenopstelling. 
- volgens voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer van dit bestek levert en monteert: 
- de voedingskabels naar de schakelkast; 
- de werkschakelaar(s); 
- de bekabeling vanaf de regelafsluiter(s) tot aan de schakelkast; 
- een condensafvoerleiding met sifon. 
- de temperatuuropnemer(s) en kanaaldruk opnemer(s), inclusief 
bekabeling, voor zover deze componenten niet in de 
luchtbehandelingkast worden aangebracht. 
- voor het bestellen van de luchtbehandelingskast dienen alle maten in 
het werk te worden gecontroleerd. 
Bevestigingswijze: 
- ondersteund volbad verzinkt zelfdragend hijs/opstelframe. 
Beschermingswijze: 
- de aannemer treft maatregelen ter voorkoming van beschadiging en 
vervuiling. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchtkanalen. 
- waterzijdig middels afsluiters en losneembare verbindingen, 
dusdanig dat de batterijen vrij van de leidingen getrokken kunnen 
worden 

57.62 KLIMAATINSTALLATIE: LUCHTBEHANDELING KANALEN U-BOUW 

 
57.62.25-2 LB-CENTRAAL: KANALEN U-BOUW 

 
61.32.12-a AANLEG METALEN KANAAL, RECHTHOEKIG KANAALELEMENT, STAAL 

0. AANLEG METALEN KANAAL 
Aanlegwijze: 
- overeenkomstig LUKA Kwaliteitshandboek: 2.10.1 

Montagevoorschriften. 
- montage/opstelling: hangend. 
- ligging overeenkomstig tekening 
- kanalen mogen de constructies niet raken 
Kanaaldoorvoeringen: 
- doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen zodanig te zijn 
uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de te doorsnijden 
constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. brandwerendheid, water-
/gasdichtheid en isolatie. 
- doorvoeringen door bouwkundige constructies, waar geen eisen 
gesteld worden aan de brandwerendheid, dienen opgevuld te worden 
met een plastisch blijvend geluidsisolerend materiaal, op een zodanige 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 366 



wijze dat dit niet kan wegzakken. Vervolgens afdekken met rozet. 
- doorvoeringen door bouwkundige constructies, waar eisen worden 
gesteld aan brand- en rookwerendheid dienen uitgevoerd worden 
volgens de SBR/ISSO "Brandveilige doorvoeren". 
Brandwerendheid overeenkomstig de vereiste brandwerendheid van 
de wandconstructie. Rookwerendheid overeenkomstig de vereiste 
rookwerendheid van de wandconstructie. 
Van iedere doorvoering waarbij eisen worden gesteld aan brand- en 
rookwerendheid moet een kwaliteitscertificaat worden overlegd met 
een geldigheidsduur van 10 jaar. 
- de aannemer dient de door hem toe te passen constructie van de 
doorvoeringen ter goedkeuring voor te leggen aan de directie. 
- elke brandklep moet zodanig zijn aangebracht dat deze bereikbaar is 
voor de wettelijk uit te voeren controle. 
Kleppenregisters 
- ten behoeve van het proportioneel inregelen van de luchtkanalen 
dienen bij de daarvoor in aanmerking komende aftakkingen en 
splitsingen een kleppenregister zoals omschreven in bestekspost 
61.60 te worden aangebracht. 
Reiniging en Inspectie 
- bij elke brandklep, regelklep, bocht met leidschoepen en buitenlucht 
aanzuig- of afblaasplenum dient een inspectieluik te worden 
aangebracht op een dusdanige wijze dat de luchtdichtheidsklasse 
gehandhaafd blijft. Luiken in geïsoleerde kanalen dienen 
dubbelwandig te zijn uitgevoerd. 
- luchtdichtheid klasse C 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): flensverbinding. 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en): profiel-/draadstangconstructie. 
- d.m.v. corrosievaste hoeklijn of ophangrail.Tussen deze hoeklijn of 
ophangrail en het kanaal dient een rubber vulstrip van 5 mm dikte 
worden aangebracht. 
- gebeugeld bij zichtwerk moeten de verbindingen van naast elkaar 
aangebrachte kanalen alsmede de beugels van de bevestiging op 
gelijke hoogte zijn aangebracht. De beugels moeten zijn voorzien van 
rubberinlage. 
Aansluitingen: 
- aansluitpunt(en) 
- elk aansluitpunt waarop een rooster is aangesloten dient nabij de 
aftakking op het hoofdkanaal te worden voorzien van een 
inregelklep. 
- de lengte van flexibele niet akoestische slangen mag niet langer zijn 
dan (m): 1 

1. RECHTHOEKIG KANAALELEMENT, STAAL (NEN-EN 1505:1998) 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: luchtbahendeingsinstallatie 
Uitvoering als op tekening aangegeven. 
Constructie: gefelst. 
Staalsoort en -kwaliteit plaatstaal plaatkwaliteit/zinkkwaliteit volgens 
NEN-EN 10346, toleranties volgens NEN-EN 10143. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Afmeting(en) conform de te maken berekening. 
Wanddikte (T) (mm):  conform LUKA handboek  
Kanaaleinden: flens aan beide zijden. 
Luchtdichtheid (NEN-EN 15727) (klasse): C 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- ophang-/ondersteuningsconstructie: overeenkomstig NEN-EN 

12236. 
- inspectiedeksel/-luik 
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- leidschoepen 
- aftakregister(s) 
Bescherming buitenluchtaanzuigkanalen: 
- inwendig behandelen tegen corrosie. 
- uitwendig tot op de LBK voorzien van dampdichte isolatie. 

61.81.11-d ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS, DEKEN MINERALE WOL 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS 

De thermische isolatie om de luchttoevoer- en luchtafzuigkanalen, 
uitgezonderd de buitenluchtaanzuigkanalen en de afblaaskanalen 
vanaf de luchtbehandelingskasten naar het plenum. 

1. DEKEN MINERALE WOL 
Fabricaat: ROCKWOOL. 
Type: ROCKWOOL 133 - 0,042. 
Materiaal: steenwol. 
Volumieke massa (kg/m3): 37. 
Warmtegeleidingscoefficient (λ) (W/(m.K)): 20°C: 0,042. 
Brandgedrag (klasse): A1. 
Temperatuur (°C): 250 max. volgens EN 14303. 
Dikte (mm): 30. 
Breedte (mm): 1.000. 
Cachering: glasvezel versterkt aluminiumfolie. 
Dampdiffusieweerstand aluminiumfolie: Sd > 200 m. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en): plakstiften / lasstiften / lijmlaag / 
trekbanden. 
- zelfklevende aluminium tape. 
Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd. 
Aantal bevestigingspunten: ten minste 6 st/m², gelijkmatig verdeeld. 
Naadafdichtingswijzed.m.v. zelfklevende aluminiumtape. 

61.81.25-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, ZACHT KUNSTSTOF-/RUBBERSCHUIM 
STROOK/PLAAT 
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 

Dampdichte Isolatie aanbrengen bij alle kanalen met een 
inblaastemperatuur < 17°C en de buitenluchtaanzuigkanalen. 

1. ZACHT KUNSTSTOF-/RUBBERSCHUIM STROOK/PLAAT 
Fabricaat AF/Armaflex EVO 
Materiaal Flexibel elastomeerschuim EN 14304 
Dikte (mm): 19 
Temperatuur (°C): 
- minimaal -50 
- maximaal 110 
Brandklasse B-s2,d0 
Warmtegeleidingscoefficient (λ) (W/(m.K)): 0,036 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- ArmaFlex 520. 
Bevestigingswijze: volledig gehecht. 

61.82.21-a ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL, METALEN MANTEL 
0. ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL, METALEN MANTEL 

De afwerking van de isolatie om: 
- de kanalen "in het zicht" in de technische ruimten 
- de kanalen buiten het gebouw. 
 
Verwerkingswijze: 
- patroon: langsnaden 30 graden verspringend. 
- bevestiging: d.m.v. plaatschroeven, h.o.h. afstand 
maximaal 150 mm (zoveel mogelijk uit het zicht). 
- systeem: "voor en tegenvoor" systeem met vaste en schuivende 
verbindingen. 
Afdichtingswijze: 
- naadafwerking met rillen en RVS plaatschroeven 
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1. METALEN MANTEL 
Fabricaat ter keuze van de aannemer. 
Materiaal: aluminium AlMg 2,5 
Oppervlaktestructuur: hamerslag (Stuko). 
Dikte (mm): 0,6 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 

61.82.31-a ISOLATIE-AFWERKING, TAPE, METAALTAPE 
0. ISOLATIE-AFWERKING, TAPE 

Verwerkingswijze: 
- aantal lagen (st.): 1 
- bevestiging zelfklevend. 
Plaatsen waar het tape bevestigd moeten worden ontvet en stofvrij 
zijn alvorens het tape geplakt wordt. 
Afdichtingswijze: 
- tape in lengterichting aanbrengen over de zelfklevende overlap van 
de 
gecacheerde isolatie. 
- de tape na montage stevig instrijken met een tapespatel. 

1. METAALTAPE 
FabricaatCoroplast. 
Type: all weater serie 1100 
Materiaal: aluminium. 
Oppervlaktestructuur: glad. 
Dikte (mm): 0.04 
Breedte (mm): 75 
Brandklasse: B1 overeenkomstig DIN 4102 
 

57.62.25-210 LB-CENTRAAL: KANALEN ROND 
De benodigde isolatie staat beschreven in de Keynotes: 
- 57.62.25-2  
Isolatieafwerking keynote: 
- 57.62.25-2  

61.32.11-a AANLEG METALEN KANAAL, ROND KANAALELEMENT, STAAL 
0. AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL 

Aanlegwijze: 
- overeenkomstig LUKA Kwaliteitshandboek: 2.10.1 

Montagevoorschriften. 
- montage/opstelling: hangend. 
- ligging als op tekening aangegeven 
- luchtdichtheid (NEN-EN 12237) (klasse): C 
- kanalen mogen de constructies niet raken; 
Kanaaldoorvoeringen: 
- doorvoeringen door bouwkundige constructies dienen zodanig te zijn 
uitgevoerd dat de functionele eigenschappen van de te doorsnijden 
constructie tenminste gelijk blijven v.w.b. brandwerendheid, water- 
/gasdichtheid en isolatie. 
- doorvoeringen door bouwkundige constructies, waar geen eisen 
gesteld worden aan de brandwerendheid, dienen opgevuld te worden 
met een plastisch blijvend geluidsisolerend materiaal, op een zodanige 
wijze dat dit niet kan wegzakken. Vervolgens afdekken met rozet. 
- doorvoeringen door bouwkundige constructies, waar eisen worden 
gesteld aan brand- en rookwerendheid dienen uitgevoerd worden 
volgens de SBR/ISSO "Brandveilige doorvoeren". 
Brandwerendheid overeenkomstig de vereiste brandwerendheid van 
de wandconstructie. Rookwerendheid overeenkomstig de vereiste 
rookwerendheid van de wandconstructie. 
Van iedere doorvoering waarbij eisen worden gesteld aan brand- en 
rookwerendheid moet een kwaliteitscertificaat worden overlegd met 
een geldigheidsduur van 10 jaar.  
- de aannemer dient de door hem toe te passen constructie van de 
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doorvoeringen ter goedkeuring voor te leggen aan de directie. 
- elke brandklep moet zodanig zijn aangebracht dat deze bereikbaar is 
voor de wettelijk uit te voeren controle. 
Kleppenregisters 
- ten behoeve van het proportioneel inregelen van de luchtkanalen 
dienen bij de daarvoor in aanmerking komende aftakkingen en 
splitsingen een kleppenregister zoals omschreven in bestekspost 
61.60 te worden aangebracht. 
Reiniging en Inspectie 
- bij elke brandklep, regelklep of bocht met leidschoepen dient een 
inspectieluik te worden aangebracht op een dusdanige wijze dat de 
luchtdichtheidsklasse gehandhaafd blijft. Luiken in geïsoleerde kanalen 
dienen dubbelwandig te zijn uitgevoerd. 
- luchtdichtheid: klasse B 
Verbindingswijze: 
- verbinding(en): insteekverbinding, ring. 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en): profiel-/draadstangconstructie. 
- gebeugeld bij zichtwerk moeten de verbindingen van naast elkaar 
aangebrachte kanalen alsmede de beugels van de bevestiging op 
gelijke hoogte zijn aangebracht. De beugels moeten zijn voorzien van 
rubberinlage. 
Aansluitingen: 
- elk aansluitpunt waarop een rooster is aangesloten dient nabij de 
aftakking op het hoofdkanaal te worden voorzien van een inregelklep 
- de lengte van flexibele niet akoestische slangen mag niet langer zijn 
dan (m): 1 

1. ROND KANAALELEMENT, STAAL (NEN-EN 1506:2007) 
Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: Luchtbehandelingsinstallatie 
Vorm: rond. 
Constructie: gefelst. 
Materiaal plaatstaal plaatkwaliteit/zinkkwaliteit volgens NEN-EN 
10346, toleranties volgens NEN-EN 10143. 
Wanddikte (T) (mm): conform LUKA handboek  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- ophang-/ondersteuningsconstructie: overeenkomstig NEN-EN 

12236. 
- inspectiedeksel/-luik 
- leidschoepen 
- aftakregister(s) 
Bescherming buitenluchtaanzuigkanalen: 
- inwendig behandelen tegen corrosie. 
- uitwendig tot op de LBK voorzien van dampdichte isolatie. 

61.60.41-b KANAALDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. KANAALDOORVOER 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Constructie: Rastermaat 80x80mm (83x83 mm h.o.h.) diepte 60mm 
Vorm: gelijk aan luchtkanaal 
Afmeting(en) (mm): overeenkomstig de door de aannemer gemaakte 
berekening. 
Materiaal: Staal FeB 520/S355 dikte 3mm 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
- montage/opstelling: te monteren bij kanaaldoorvoeringen, te 

rekenen op (kanaalmaat/aantal): 
- rond 500mm / 8 stuks 
- rond 400mm / 4 stuks 
- rond 315mm / 1 stuks 
- rond 250mm / 1 stuks 
- rond 125mm / 4 stuks 
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57.81 KLIMAATINSTALLATIE: LUCHTBEHANDELING EIND-UNITS ACCESSOIRES 

 
57.81.00-001 LUCHTKLEPPEN 

 
61.60.11-b LUCHTKLEP 

0. LUCHTKLEP 
Fabrikant: ter keuze aannemer 
Uitvoering: handbediend. 
Constructie: klep. 
Afmeting (ø) (mm): overeenkomstig kanaaldiameter 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

57.81.00-002 CONSTANT VOLUME REGELAAR 
 

61.60.21-c CONSTANT-VOLUMEREGELAAR 
0. CONSTANT-VOLUMEREGELAAR (CAV) 

Fabrikant: ter keuze aannemer 
Uitvoering: klep. 
Afmeting (ø) (mm): overeenkomstig kanaaldiameter 
Bediening klep: handmatig. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

57.81.00-003 BRANDKLEPPEN 
 

61.60.31-b BRANDKLEP 
0. BRANDKLEP (NEN-EN 15650:2010) 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Type WK 45 
Beoogd gebruik: branddichte rechthoekige kanaal doorvoering 
Klepuitvoering: hittebestendig, dik 40 mm 
Brandwerendheid: 2 uur 
Rookwerendheid: SA of S200 (overeenkomstig tekeningen 
compartimentering) 
Getest volgens EN 1366-2 
Vorm: rechthoekig. 
Constructie: 
- servomotorbediening 
- begin-/eindschakelaars 
Materiaal: 
- huis: hittebestendig plaatstaal 
- klep: hittebestendige vezelplaat 
Afmeting(en): 
- doorsnede (B x H): selectie zodanig, dat de netto doorlaat van de 

brandklep minimaal overeenkomt met de netto doorlaat van het 
luchtkanaal. (Dit ter voorkoming van te hoge snelheid en 
geluidsproblemen) 

- de breedtemaat van de brandklep in principe gelijk houden aan de 
breedte van het kanaal 

- huislengte 400 mm 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

61.60.31-c BRANDKLEP 
0. BRANDKLEP (NEN-EN 15650:2010) 

Fabricaat ter keuze aannemer 
Type WH 45 
Beoogd gebruik: branddichte ronde kanaal doorvoering 
Brandwerendheid: 2 uur 
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Rookwerendheid: SA of S200 (overeenkomstig tekeningen 
compartimentering) 
Getest volgens EN 1366-2 
Vorm: rond. 
Constructie: met servomotor. 
Materiaal: 
- huis: plaatstaal 
- klep: hittebestendige vezelplaat 
Nominale diameter (d) (mm):  
- diameter: selectie zodanig, dat de netto doorlaat van de brandklep 

minimaal overeenkomt met de netto doorlaat van het luchtkanaal. 
(Dit ter voorkoming van te hoge snelheid en geluidsproblemen) 

- huislengte 345 mm 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

61.60.31-e BRANDKLEP 
0. BRANDKLEP 

Fabrikaat: RF Technologies 
Type: CU-LT, rechthoekige opbouwklep  
Klepuitvoering: hittebestendig, dik 45 mm 
Brandwerendheid: 1 uur 
Rookwerendheid: SA of S200 (overeenkomstig tekeningen 
compartimentering) 
Getest volgens EN 1366-2 
Constructie: klep, smeltpatroon, veer  
Voorzien van: 
- servomotorbediening BLFT 24 T; 
- begin-/ eindschakelaars.  
Afmetingen (mm): rechthoekig (zie tekening) 
- doorsnede (B x H): selectie zodanig, dat de netto doorlaat van de 

brandklep minimaal overeenkomt met de netto doorlaat van het 
luchtkanaal. (Dit ter voorkoming van te hoge snelheid en 
geluidsproblemen) 

- de breedtemaat van de brandklep in principe gelijk houden aan de 
breedte van het kanaal 

- huislengte 365 mm 
Materiaal: 
- huis: hittebestendig plaatstaal 
- klep: hittebestendige vezelplaat 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen  

57.81.00-004 LUCHTGELUIDDEMPER 
 

61.60.32-c LUCHTGELUIDDEMPER 
0. SOLID AIR AGC(W/X)AC ABSORPTIECOULISSE 

Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V. 
Type: AGC(W/X)AC. 
Beoogd gebruik: toepassing in luchtbehandelingsinstallaties. 
Vorm: rechthoekig. 
Uitvoering: frame van plaatstaal met minerale wol en glasvlies 
afdekking. 
Constructie: coulissen. 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Nominale doorlaat (DN) (mm): overeenkomstig kanaal maat 
Lengte element (l) (mm): 1.500. 
Absorptiemateriaal: minerale wol met glasvlies. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

61.60.32-d LUCHTGELUIDDEMPER 
0. SOLID AIR AGR-V- GELUIDDEMPER, ROND 

Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 372 



Type: AGR-V. 
Beoogd gebruik: toepassing in luchtbehandelingsintallaties. 
Vorm rond 
Uitvoering: vast. 
Materiaal behuizing plaatstaal 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Nominale doorlaat (DN) (mm): door de aanemer te berekenen 
Lengte element (l) (mm): door de aanemer te berekenen 
Aansluiting(en) insteekvebingding voorzien van rubber 
Absorptiemateriaal minirale wol 
Luchtsnelheid (maximaal) (m/s): 15 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

57.81.00-005 ALUMINIUM SLANG 
 

61.60.43-b ALUMINIUM SLANG 
0. ALUMINIUM SLANG 

Fabrikant: Sonodec 
Type 50 GGLX 
Beoogd gebruik: toepassing in luchtbehandelingsinstallaties voor alle  
eindunit aansluitingen. 
Materiaal aluminium 
Slangeinden afgetaped 
Vorm rond 
Afmeting(en) (mm): door de aannemer te bepalen 
Hulpstukken: 
-RVS slangklem 
 

57.81.00-006 LUCHTBEHANDELING; KANAALVERBINDINGSMANCHET 
 

61.60.42-a KANAALVERBINDINGSMANCHET 
0. KANAALVERBINDINGS-/AANSLUITSTUK, MANCHET 

Fabrikant: ter keuze van de aannemer 
Beoogd gebruik: toepassen bij alle wanddoorvoeringen van 
luchtkanalen tussen ruimten, eea volgens principe detail op 
tekeningen 50E03_866_22606_W02_ 20260302 en 
50E03_866_22606_W03_ 20260302. 
Aansluitingen: metaal met rubberen afdichting 
Materiaal rubber 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- klemband 
 

57.81.20-001 LUCHTBEVOCHTIGER 
 

61.42.61-a LUCHTBEVOCHTIGER 
0. ELEKTRISCHE STOOM-LUCHTBEVOCHTIGER 

Fabrikant: Condair 
Type R5 
Beoogd gebruik: bevochting overlegruimten 
Uitvoering stoomluchtbevochtiger 
Gewicht 41,5kg 
Aansluitspanning (V, Hz): 1X400V, 1x 230V 
Opgenomen vermogen (kW): 3,8 
Stoom: 
Debiet (kg/h): 5 
Stoomverdeelpijp: 
Materiaal CrNi 
Hulpstukken: 
- stoomslang 
- condensslang 
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- spuiwaterkoeler 
Toebehoren: 
montagemateriaal 

4. MONTAGE LUCHTBEVOCHTIGER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: kanaalmontage 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en): beugels/houders. 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en): luchttoevoerkanaal. 
- aansluiting(en): aanvoer koud water. 
- aansluiting(en): condens. 
- aansluiting(en): elektra. 
 

57.82 LUCHTBEHANDELING; AFGIFTE, ROOSTERS 

 
57.82.00-001 LUCHTBEHANDELING; ROOSTERS, VENTIEL 

 
61.51.15-c VENTILATIEVENTIEL, ROZET 

0. SOLID AIR RRSV, VENTIEL 
Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V. 
Type: RRSV. 
Beoogd gebruik: voor het afzuigen van lucht in mechanische 
ventilatiesystemen. 
Vorm: rond. 
Uitvoering: afzuigventiel. 
Materiaal: staal. 
Oppervlaktebehandeling: epoxylak. 
Kleur (RAL): 9010. 
Afmeting(en) volgens selectie aannemer 
Afmeting(en) aansluiting(en) zodaning dat een luchtsnelheid van 3,5-
4,5m/s wordt verkregen. 
- bevestigingsmiddel(en) 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: plafondmontage. 
- montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder wijziging 

van de instelling deze uit de installatie kunnen worden verwijderd. 
Verbindingswijze: 
d.m.v. flexibele acoustische slang 

61.51.15-d VENTILATIEVENTIEL, ROZET 
0. SOLID AIR RTSV, VENTIEL 

Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V. 
Type: RTSV. 
Beoogd gebruik: voor het toevoeren van ventilatielucht met een 
beperkt temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur. 
Uitvoering: inblaasventiel. 
Oppervlaktebehandeling: epoxylak. 
Kleur (RAL): 9010. 
Afmeting(en) volgens selectie aannemer 
Afmeting(en) aansluiting(en) zodaning dat een luchtsnelheid van 3,5-
4,5m/s wordt verkregen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: plafondmontage. 
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- montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder wijziging 
van de instelling deze uit de installatie kunnen worden verwijderd. 

Verbindingswijze: 
d.m.v. flexibele acoustische slang 

57.82.00-002 LUCHTBEHANDELING; ROOSTERS, WANDROOSTER 
 

61.51.11-b WANDROOSTER 
0. WANDROOSTER, INBLAAS/AFZUIG 

Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V. 
Type: HREC 
Beoogd gebruik: Het afzuigen van ventilatielucht 
Vorm: rechthoekig. 
Uitvoering: afzuigrooster 
Kleur lamellen (RAL): Ral 9010 
Afmetingen (lxb) (mm): 525 x 325 
Afzuigdebiet (m³/h): conform tekening 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- debietregeling 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 

57.82.00-003 LUCHTBEHANDELING;  ROOSTERS, PLAFONDROOSTERS  
 

61.51.12-c PLAFONDROOSTER 
0. PLAFONDROOSTER, INBLAAS/AFZUIG 

Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V. 
Type PTVDOU/PRVDOU 
Beoogd gebruik: ruimte ventilatie 
Uitvoering: inblaas- en afzuigrooster. 
Kleur omranding (RAL): overeenkomstig plafond afwerking 
Afmeting(en) volgens selectie door aannemer 
Aansluiting kanaal zodaning dat een luchtsnelheid van 3,5-4,5m/s 
wordt verkregen.  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- debietregeling inclusief inregelklep, conform dit bestek 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: plafondmontage. 
- montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder wijziging 

van de instelling deze uit de installatie kunnen worden verwijderd. 
Verbindingswijze: 
d.m.v. flexibele acoustische slang. 

57.82.00-004 LUCHTBEHANDELING; ROOSTERS, TOEVOER SIMRUIMTEN 
 

61.51.12-d PLAFONDROOSTER 
0. PLAFONDROOSTER, INBLAAS/AFZUIG 

Fabrikant: TROX 
Type: VDL-A-H-L-D-M / 630 
Beoogd gebruik: ruimte ventilatie trainingsruimten 
Vorm: rond. 
Uitvoering inblaasrooster 
Constructie vrijhangend met aansluitbox 
Kleur omranding (RAL): 9010 
Kleur lamellen (RAL): 9010 
Aansluiting kanaal zodaning dat een luchtsnelheid van 3,5-4,5m/s 
wordt verkregen. 
Inblaasdebiet (m³/h): conform tekening 
Luchtpatroon wervel 
Toebehoren: 
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- bevestigingsmiddel(en) 
- debietregeling 
 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling vrijhangend 
- montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder wijziging 

van de instelling deze uit de installatie kunnen worden verwijderd. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): conform tekening 
Verbindingswijze: 
d.m.v. flexibele acoustische slang. 

57.82.00-005 LUCHTBEHANDELING; ROOSTERS, KANAALROOSTER 
 

61.51.14-b KANAALROOSTER 
0. KANAALROOSTER 

Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V. 
Type: WUCKV 
Beoogd gebruik: ruimte ventilatie centrale hal ruimte 24. 
Vorm: rechthoekig, vlak. 
Oppervlaktebehandeling sendzimir verzinkt staal 
Afmeting(en) ter keuze aannemer 
Inblaasdebiet (m³/h): als in model aangegeven 
Afzuigdebiet (m³/h): als in model aangegeven 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en); 
- debietregeling; 
- aftakregister(s). 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling kanaal montage 
- montage/opstelling van luchtroosters zodanig dat zonder wijziging 
vande instelling deze uit de installatie kunnen worden verwijderd. 
- montage/opstelling van de luchtroosters zodanig dat 
de hoeveelheid lucht gelijkmatig over het rooster verdeeld wordt. 
- montage toevoerroosters zodanig dat de worp van de 
toevoerroosters 60° vanuit de horizontaal naar beneden wijst. B   

57.82.00-006 LUCHTBEHANDELING; ROOSTERS,  KANAAL RETOURROOSTER SIMRUIMTEN 
 

61.51.14-c KANAALROOSTER 
0. KANAALROOSTER 

Fabrikant: Solid Air Climate Solutions B.V. 
Type:  
Beoogd gebruik: Retourrooster 
Vorm: rechthoekig, gebogen. 
Uitvoering: afzuigrooster. 
Kleur omranding (RAL): standaard 
Kleur lamellen (RAL): standaard 
Afmetingen (lxb) (mm): 815 x 215 
Afzuigdebiet (m³/h): conform tekening 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- debietregeling 

4. MONTAGE LUCHTROOSTER 
Montagewijze: 
- montage/opstelling volgens tekening 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en) volgens voorschrift fabrikant 

57.82.00-007 LUCHTBEHANDELING; AFGIFTE, TEXTIEL KANAAL 
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61.51.22-h LUCHTVERDEELSLANG 
0. LUCHTVERDEELSLANG 

Fabrikant: KE Fibertec 
Type KE-Inject systeem 
Beoogd gebruik: ruimte 25 ventilatie  
 
Vorm conform tekening 
Uitvoering wordt bepaald bij opdracht 
Constructie half rond 
Materiaal Greenweave 
Kleur (RAL): 9002 
Diameter slang (ø) (mm): 450/225 
Slanglengte (m): conform tekening 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-S1-d0 
Debiet (m³/h): conform tekening 
Toebehoren: 
- aansluiting(en) 
- bevestigingsconstructie  
- bevestigingsmiddel(en) 

4. AANLEG LUCHTVERDEELSLANG 
Montagewijze: 
- ligging conform tekening 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en) D-lite Alu 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en) boven 

57.82.00-008 LUCHTBEHANDELING; AFGIFTE, TEXTIEL KANAAL 
 

61.51.22-i LUCHTVERDEELSLANG 
0. LUCHTVERDEELSLANG 

Fabrikant: KE Fibertec 
Type KE-Inject systeem 
Beoogd gebruik: ruimte 129 ventilatie  
 
Vorm conform tekening 
Uitvoering wordt bepaald bij opdracht 
Constructie rond 
Materiaal Greenweave 
Kleur (RAL): 9002 
Diameter slang (ø) (mm): 450 (aansluiting 2x 315) 
Slanglengte (m): conform tekening 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-S1-d0 
Debiet (m³/h): conform tekening 
Toebehoren: 
- aansluiting(en) 
- bevestigingsconstructie  
- bevestigingsmiddel(en) 

4. AANLEG LUCHTVERDEELSLANG 
Montagewijze: 
- ligging conform tekening 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en) safetrack 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en) eind 

57.82.00-009 LUCHTBEHANDELING; AFGIFTE, TEXTIEL KANAAL 
 

61.51.22-j LUCHTVERDEELSLANG 
0. LUCHTVERDEELSLANG 

Fabrikant: KE Fibertec 
Type KE-Inject systeem 
Beoogd gebruik: ruimte 26 en 33 ventilatie  
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Vorm conform tekening 
Uitvoering wordt bepaald bij opdracht 
Constructie half rond 
Materiaal Greenweave 
Kleur (RAL): 9002 
Diameter slang (ø) (mm): 355/177 
Slanglengte (m): conform tekening 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-S1-d0 
Debiet (m³/h): conform tekening 
Toebehoren: 
- aansluiting(en) 
- bevestigingsconstructie  
- bevestigingsmiddel(en) 

4. AANLEG LUCHTVERDEELSLANG 
Montagewijze: 
- ligging conform tekening 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en)  D-lite Alu 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en) eind 

57.82.00-010 LUCHTBEHANDELING; AFGIFTE, TEXTIEL KANAAL 
 

61.51.22-k LUCHTVERDEELSLANG 
0. LUCHTVERDEELSLANG 

Fabrikant: KE Fibertec 
Type KE-Inject systeem 
Beoogd gebruik: ruimte 48 en 56 ventilatie  
 
Vorm conform tekening 
Uitvoering wordt bepaald bij opdracht 
Constructie half rond 
Materiaal Greenweave 
Kleur (RAL): 9002 
Diameter slang (ø) (mm): 400/200 
Slanglengte (m): conform tekening 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-S1-d0 
Debiet (m³/h): conform tekening 
Toebehoren: 
- aansluiting(en) 
- bevestigingsconstructie  
- bevestigingsmiddel(en) 

4. AANLEG LUCHTVERDEELSLANG 
Montagewijze: 
- ligging conform tekening 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en)  D-lite Alu 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en) eind 

57.82.00-011 LUCHTBEHANDELING; AFGIFTE, TEXTIEL KANAAL 
 

61.51.22-l LUCHTVERDEELSLANG 
0. LUCHTVERDEELSLANG 

Fabrikant: KE Fibertec 
Type KE-Inject systeem 
Beoogd gebruik: ruimte 36 ventilatie  
 
Vorm conform tekening 
Uitvoering wordt bepaald bij opdracht 
Constructie half rond 
Materiaal Greenweave 
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Kleur (RAL): 9002 
Diameter slang (ø) (mm): 250/125 
Slanglengte (m): conform tekening 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-S1-d0 
Debiet (m³/h): conform tekening 
Toebehoren: 
- aansluiting(en) 
- bevestigingsconstructie  
- bevestigingsmiddel(en) 

4. AANLEG LUCHTVERDEELSLANG 
Montagewijze: 
- ligging conform tekening 
Bevestigingswijze: 
- bevestiging(en)  D-lite Alu 
Aansluitingen: 
- aansluiting(en) eind 
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58 REGELING KLIMAAT EN SANITAIR 
 

58.20 REGELINSTALLATIES FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 

 
58.20.20-001 ALGEMEEN 

 
68.11.09-a REGEL- EN BESTURINGSFUNCTIES (ALGEMEEN) 

0. OMVANG VAN HET WERK 
De in dit bestek beschreven installaties moeten overeenkomstig de 
Algemene Technische Bepalingen (ATB) 
gebouwautomatisering en beheer, versie 4, worden uitgevoerd en 
gekoppeld en geïmplementeerd in het bestaande Gebouw Beheer 
Systeem (GBS). 
De overeenkomstige uitvoering betreft o.a.: 
- Fabrikaten en leveranciers regeltechnische installaties en 

schakelkasten; 
- Functionaliteit en uitvoering van het DDC-systeem, inclusief de 

regel,-en besturingsstrategie, signaalverwerking, interventie 
mogelijkheden, etc.; 

- Functionaliteit en uitvoering van in het GBS, software grafische 
afbeeldingen, etc; 

- Functionaliteit en uitvoering van de schakelkasten; 
- Opzet apparaten codering regelinstallaties. 

 
De werkzaamheden omvatten het leveren, monteren, aansluiten en 
bedrijfsgereed maken van: 
- Schakel/Regelkasten; 
- DDC-automatiseringstations (communicatie-, regel- en 

besturingseenheden); 
- Regelapparatuur ("veld"apparatuur), bestaande uit regelaars, 

meetopnemers, corrigerende organen (regel afsluiters en luchtklep 
aandrijvingen); 

- Frequentieregelaars pompen en ventilatoren; 
- Bedien en -signaalpanelen (storingsmelding en bediening 

installaties); 
- Bedien en-signaalpanelen in de aanvalsroute van de brandweer 

(bediening ventilatie bij brand); 
- Bekabeling en kabelgeleidingssystemen (voedingkabels, 

stuurstroomkabels, datakabels, kabelbanen en geleidingspijpen, 
etc.), tussen schakel/regelkasten en installatiecomponenten, zoals 
pompen, ventilatoren, etc. en "veld" apparatuur; 

- Gebouwbeheersysteem (GBS). 
 

Het produceren en aanleveren van: 
- Werkplanning; 
- Werktekeningen (regelkast schema's, P&ID's, plattegronden etc); 
- Installatie omschrijving (RTO) van de functionele werking van de 

installaties; 
- Omschrijving beproeving,- en testprocedures; 
- Bedienings,- en onderhoudsvoorschriften. 

 
Het leveren van: 
- Testen en inbedrijfstellen. 
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De testrapporten moeten worden opgesteld conform de in de ATB 
gestelde voorwaarden 
Bij de testrapportage moeten lijsten zijn bijgevoegd waarop de 
inregelgegevens zoals setpoints en parametrering staan 
weergegeven. 
 
De aannemer verzorgt de selectie van alle benodigde meet-, regel-, 
besturings- en aandrijfapparatuur en is verantwoordelijk voor het op 
de juiste wijze functioneren van installaties. De benodigde 
veldapparatuur zoals aangegeven op de tekening en voor zover de 
noodzaak blijkt uit de tekst van dit bestek.  
Resopalplaatjes, zelfklevende, wit met zwarte letters, voorzien van 
codering en tekst  bij alle veldapparatuur. 
 
De aannemer verzorgt de selectie van alle benodigde meet-, regel-, 
besturings- en aandrijfapparatuur en is verantwoordelijk voor het op 
de juiste wijze functioneren van installaties. 

 
Het buiten bedrijf stellen en afkoppelen van installatie-onderdelen, 
alsmede het eventueel aanbrengen van noodzakelijke 
noodvoorzieningen behoort tot de werkzaamheden van de aannemer 
van dit bestek en dient in nauw overleg met de directie plaats te 
vinden. 

68.11.09-b REGEL- EN BESTURINGSFUNCTIES (ISSO 69) 
0. ALGEMEEN 

De functionaliteit van de klimaat regelinstallaties is omschreven 
volgens ISSO 69.  
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de navolgende 
automatiseringsfuncties: 
- Bedienen: handmatig ingrijpen op de 

automatisering. 
- Regelen: een fysische grootheid wordt op een 

gewenste waarde geregeld. 
- Besturen: gebeurtenis afhankelijk schakelen van 

de installatie. 
- Bewaken en beveiligen: statusmelding en prioriteit vaststelling 
- Beheer: mogelijkheden tot planmatig om te gaan 

met de installatie. 
- Optimaliseren: bedrijfssituaties optimaliseren. 
 
In de werkbeschrijving  "Functionele omschrijving, installatiedelen" 
wordt de installatie éénmaal omschreven. Voor aantallen en lokatie 
wordt verwezen naar de tekeningen behorende bij dit bestek. 
 
De benodigde veldapparatuur zoals aangegeven op de tekening en 
voor zover de noodzaak blijkt uit de tekst van dit bestek.  
 
Resopalplaatjes, zelfklevende, wit met zwarte letters, voorzien van 
codering en tekst  bij alle veldapparatuur. 

1. REGELEN 
De leverancier van de DDC-automatiseringstations dient schriftelijk te 
garanderen dat al zijn software, hardware en overige producten of 
diensten geschikt zijn voor het beoogde gebruik tot het einde van de 
levensduur van de installatie. 

 
De DDC-automatiseringstations moeten geschikt zijn voor "stand 
alone" en "netwerk" toepassing en worden gegroepeerd in de 
regelkast. De bediening en uitlezing moet op het 
automatiseringstation, of mede te leveren separate bedieneenheid 
plaatsvinden.  
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De informatie moet op een tekstdisplay in de nederlandse taal worden 
gepresenteerd. 
 

2. SCHAKELEN/STUREN 
De DDC-automatiseringstations dienen minimaal te zijn voorzien van 
de volgende softwaremodulen, aangevuld met de regel- en 
besturingsfuncties welke in de functionele omschrijvingen zijn 
genoemd. 

 
PERIODIEKE POMPSCHAKELING 
Reden: 
- om vastzitten pompwaaier (na langdurige stilstand) te voorkomen. 
Resultaat/uitvoering 
- start/stop pomp. 
Voorwaarde(n) 
- (instelbaar) elke woensdag van 12.00 uur - 12.05 uur indien de 

betreffende pomp de voorafgaande week niet in bedrijf is geweest. 
- elektrisch vermogen pomp <  of = 0,5 kW. 

 
PERIODIEKE REGELAFSLUITERTEST 
Het betreft hier regelafsluiters met een kleine Kvs waarde (b.v. ten 
behoeve van naregelingen). 
Reden 
- om kleven en vastzitten van de regelafluiterspindel te voorkomen 
Resultaat/uitvoering 
- geheel open en dichtsturing van de regelafsluiter 
Voorwaarde(n) 
- elke woensdag van 12.00 uur -  12.05 uur, indien de betreffende 

regelafsluiters de voorafgaande week niet in bedrijf zijn geweest. 
Het warmte en koude transport moet in deze tijd worden 
geblokkeerd (voor zover mogelijk); 

- het gedwongen opensturen van de regelafsluiters kan ook worden 
gebruikt voor het waterzijdig inregelen (uitbalanceren). De 
regelafsluiters moeten dan geheel zijn open gestuurd ten behoeve 
van het maximum in te regelen debiet; 

- alleen toepassen in geval van DDC naregelingen 
(verwarmen/koelen). Dit dient met een centraal commando te 
gebeuren (totaal twee commando's). De  regelafsluitertest zorgt 
ervoor dat de spindel van de regelafsluiter een volledige slag 
maakt, zodat onrechtmatigheden worden verwijderd. Met deze 
functie wordt de levensduur van de regelafsluiters verlengd. 

 
NADRAAITIJD POMPSCHAKELING 
Reden 
- het afvoeren van latente energie bij einde warmte- c.q koude vraag. 
Resultaat/uitvoering 
- het uitschakelen van depomp via een instelbare tijdvertraging. 
Voorwaarde(n) 
- einde warmte- c.q. koudevraag. 
 

 
NETSTARTPROGRAMMA NA SPANNINGSWEGVAL 
Reden 
- begrenzing gelijktijdige stroomafname bij inschakeling 

installatiedelen na terugkeer van de netspanning 
Resultaat/uitvoering 
- gefaseerd en volgens prioriteit inschakelen installatiedelen 

(pompen, ventilatoren etc.) 
Voorwaarde(n) 
- terugkeer spanning (netspanningswachter). 
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NOODSTARTPROGRAMMA NA SPANNINGSWEGVAL 
Reden 
- begrenzing gelijktijdige stroomafname bij inschakeling 

installatiedelen op noodbedrijf. 
Resultaat/uitvoering 
- gefaseerd en volgens prioriteit inschakelen installatiedelen 

(pompen), ventilatoren etc. op noodbedrijf; 
- blokkeren overige installatiedelen. 
Voorwaarde(n) 
- commando noodstroominstallatie en terugkeerspanning 

(netspanningswachter). 
3. BEWAKEN 

De DDC-automatiseringstations dienen minimaal te zijn voorzien van 
de volgende (standaard) softwaremodulen, aangevuld met de regel- 
en besturingsfuncties welke in de functionele omschrijvingen zijn 
genoemd. 

 
VUILFILTER / LUCHTSTROMINGSBEWAKING 
VASTTOERENVENTILATOR 
Reden 
- bewaking filtervervuiling en luchtstroom (snaarslip/breuk). 
Resultaat/uitvoering 
- bij onderschrijding op lage grenswaarde van de drukverschilzender 

de installatie in UIT-STATUS; 
- alarmmelding voor verwerking in het DDC-automatiseringstation; 
In deze toestand moet de installatie vergrendeld blijven, totdat 
herstel met de hand heeft plaatsgevonden (algemeen reset). 
 
- bij overschrijding op hoge grenswaarde van de drukverschilzender 

een onderhoudsmelding voor verwerking in het DDC-
automatiseringstation; 

Voorwaarde(n) 
- LBK in bedrijf, bij opstart of  “uit stand” werkschakelaar moeten de 

grenswaarde meldingen worden onderdrukt. 
 

RIJPBEWAKING KRUISSTROOMWISSELAAR LBK / LAK 
Reden 
- bij een lage buitentemperatuur, in relatie tot een relatief lage 

afvoertemperatuur EN hoge relatieve vochtigheid van de 
afvoerlucht, bestaat de mogelijkheid van berijping (ijsafzetting) op 
de kruisstroomwisselaar. 

Resultaat/uitvoering 
- bij overschrijding op hoge grenswaarde van de drukverschilzender 

over de afvoerzijde van de wisselaar, de by-passklep openen; 
- de by-passklep moet ook worden opengestuurd bij: 
- LBK/LAK in bedrijf EN klepverwarmer regelend EN 

buitentemperatuur hoger dan ruimtetemperatuur (afvoerlucht); 
- LBK/LAK in bedrijf en klep koeler regelend en buitentemperatuur 

lager dan ruimtetemperatuur (afvoerlucht); 
- alarmmelding voor verwerking in het DDC-automatiseringstation. 
Voorwaarde(n) 
- LBK in bedrijf (start). 
 
TELLINGEN 
Voor elke binnen de regeling opgenomen motor of apparaat (ventilator 
of pomp e.d) moet een bedrijfsurentelling opgenomen te zijn met een 
maximum van 99.999 uur waarna de telling automatisch reset naar 0. 
Tevens moet de telling via de software gereset kunnen worden (b.v. 
bij vervanging). Bij hoog/laag dan wel meerstanden-systemen per 
stand een urentelling opnemen. Aan elke bedrijfsurentelling moet een 
grenswaardetelling gekoppeld worden, zodat een onderhoudsmelding 
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wordt gegenereerd via de Niet Urgente-melding van het onderstation. 
 
 
MELDINGEN 
Meldingen moeten worden geinitieerd door een wisselend signaal, het 
opkomen/wegvallen van spanning, het openen/sluiten van een contact 
of door de programmering. 
Zowel tijdens het ontwerp als naderhand moet de functie van een 
contact gewijzigd kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld eerst het 
openen van een contact een melding tot gevolg had, moet de melding 
dan volgen bij het sluiten van dit contact. 
Per ingang moet een tijd kunnen worden ingesteld gedurende welke 
een meldingsconditie minimaal moet aanhouden alvorens er een 
melding onstaat. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden voorgekomen dat 
een trillende schakelaar een reeks meldingen veroorzaakt. Niet 
relevante meldingen (bijvoorbeeld ontstaan doordat men bewust een 
apparaat heeft uitgeschakeld) moeten kunnen worden onderdrukt. 

4. OPTIMALISEREN 
De DDC-automatiseringstations dienen minimaal te zijn voorzien van 
de volgende softwaremodulen, aangevuld met de regel- en 
besturingsfuncties welke in de functionele omschrijvingen zijn 
genoemd. 

 
BEDRIJFSPROGRAMMA 
Reden 
- tijdschakelprogramma's en beheersfuncties. 
Resultaat/uitvoering 
- start/stop-vrijgave installatiedelen (bv buiten bedrijf is de 

regelafsluiter gesloten en de circulatiepomp uit-bedrijf). 
Voorwaarde(n) 
- tijdprogramma's dag-nacht-weekend; 
- vakantiedagen (jaar); 
- bezettingstijden; 
- automatische omschakeling zomer/wintertijd. 

 
OPTIMALISERING/AANWARMEN CENTRALE VERWARMING 
Reden 
- verlaging energieverbruik zonder verlies van comfort tijdens 

bezettingsperiode. 
Resultaat/uitvoering 
- buiten de dagelijkse bezettingsperiode de ruimtecondities verlagen 

tot onder comfortniveau met bewaking van minimum grenzen. 
Versneld aanwarmen (adaptief) zodat precies op het gewenste 
tijdstip het gebouw cq bouwdeel op temperatuur is. 

Voorwaarde(n) 
- stookseizoen (buitentemperatuur gelijk of lager dan 18ºC en geen 

zomerblokkering aanwezig). 
 

POMPVRIJGAVE OP WARMTE/KOUDEVRAAG 
Reden 
- optimale start/stop pomp ter verlaging energieverbruik 
Resultaat/uitvoering 
- start/stop pomp. 
Voorwaarde(n) 
- start bij warmte- c.q. koudevraag (opensturing achterliggende 

regelafsluiter); 
- stop (via instelbare vertraging) bij einde warmte- c.q. koudevraag 

(dichtsturing achterliggende regelafsluiter). 
 

ZOMERBLOKKERING 
Reden 
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- om te voorkomen dat in de zomerperiode 's morgens vroeg bij 
lagere buitentemperaturen de ketels of een radiatorenmenggroep 
even in bedrijf komen. 

Resultaat/uitvoering 
- blokkering branderregeling of radiatorenmenggroep. 
Voorwaarde(n) 
- wanneer de buitentemperatuur gedurende een (instelbare) 

dagperiode van 7.00 uur - 18.00 uur boven een (instelbare) 
temperatuur van 18ºC komt, moet de zomerblokkering actief 
worden. Wanneer de buitentemperatuur de volgende dag 
gedurende genoemde dagperiode boven de temperatuur van 13ºC 
komt en blijft, moet de zomerblokkering actief blijven. Wanneer de 
buitentemperatuur gedurende genoemde dagperiode beneden de 
temperatuur van 13ºC komt, moet de zomerblokkering worden 
gedeactiveerd. 

 
ZOMERNACHTKOELING 
Reden 
- verlaging gebruik koelenergie. 
Resultaat/uitvoering 
- luchttoevoer-  en afvoerinstallatie op 100% buitenlucht in bedrijf; 
- regelafsluiters verwarmer(s) c.q. koeling dicht; 
- aanwarmbedrijf CV-installatie blokkeren. 
Voorwaarden  
- inschakeling: 

tijd > 24.00 uur, zondagnacht t/m donderdagnacht; 
en buitentemperatuur > 15ºC (boven condensatiegrens); 
en ruimtetemperatuur > 24ºC; 
en verschil tussen ruimtetemperatuur en buitentemperatuur > 4K. 

- uitschakeling  
met instelbare vertragingstijd 0 tot 15 minuten: 
tijd > 5.00 uur, zondagnacht t/m donderdagnacht; 
of buitentemperatuur <  14ºC; 
of ruimtetemperatuur <  20ºC; 
of verschil tussen ruimtetemperatuur en buitentemperatuur <  2K. 
 

DELTA -T SCHAKELING WARMTETERUGWINNING 
Reden 
- verlaging verbruik koelenergie. 
Resultaat/uitvoering- 
- warmteterugwinning 100% in bedrijf. 
Voorwaarden  
- wanneer koelvraag aanwezig is en het verschil tussen de 

temperatuur van de buitenlucht en de afvoerlucht > of = 2K: in 
bedrijf (vertraagd instelbaar 0 - 15 minuten); 

- wanneer het verschil tussen de temperatuur van de buitenlucht en 
de afvoerlucht <  of = 0,5K: uit bedrijf (vertraagd instelbaar 0 - 15 
minuten); 

- einde koelvraag: uit bedrijf. 
5. BEDIENEN 

Elke digitale- en analoge uitgang op het DDC-automatiseringstation 
dient te zijn voorzien van een interventieschakelaar om buiten de 
automatiseringsoftware installatiedelen uit of in bedrijf te stellen. Deze 
functie moet via de software weer hersteld kunnen worden. 

6. BEHEER 
Voorzien in de volgende beheerfuncties: 
Grafische (dynamische) beelden van het proces, waarop 
gepresenteerd: 
- actuele meetwaarden van meetopnemers; 
- grenswaardealarmen meetwaarden; 
- historische gegevensopslag (trending van meetwaarden, meldingen 
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en sturingen) voor een periode van minimaal 1,5 jaar; 
- statuswaarden van corrigerende organen (0% is dicht en 100% is 

open); 
- statuswaarden van alle schakelende elementen; 
- bedrijfs- en storingsmeldingen van aangesloten regelpanelen en 

tracing, storingen en alarmen dienen fail-safe te worden uitgevoerd; 
- bedrijfsmeldingen van motoren (met instelbare 

grenswaardemelding); 
- alarmen van motoren; 
- bedrijfsurentelling van motoren; 
- alarmen van beveiligingsfuncties (zoals vorst, temperatuur, druk, 

niveau, etc); 
- statuswaarden van interventieschakelaars; 
- bedieningen van motoren; 
- bedieningen van setpoints; 
- verbruiksmetingen en energiemetingen (meetgegevens moeten 

cumulatief worden opgeslagen in uur-, dag-, maand- en 
jaartabellen, voor elektra geldt aanvullend een tabel met het 
kwartierverbruik.) 

68.11.09-c REGELINSTALLATIE 
0. ALGEMEEN 

Van toepassing zijn: NEN 3009-58, NEN 3157-85. 
Regelapparatuur: Digitaal. 
Distributiesysteem: Elektrisch. 
De apparatuur c.q. installatie moet geschikt zijn dan wel goed 
functioneren bij een: 
- omgevingstemperatuur (van/tot, K): 263 - 313. 
- relatieve vochtigheid (van/tot, procent): 20 - 80. 
Elektrische apparatuur moet zijn ontstoord volgens CE en de EMC 
normering. 

2. BEKABELING, KABELWEGEN EN AANSLUITEN 
De benodigde bekabeling en kabelwegen, montageapparatuur, 
werkschakelaars en het aansluiten van alle apparatuur vermeld in de 
delen 52, 54, 60, 61, 62 en 68 en op de tekening. 
Bekabeling moet halogeenvrij zijn. 
Bekabeling voor voeding en bediening van door de brandweer op 
satelietkastje te schakelen ventilatoren met functiebehoud uitvoeren. 
Voor zover niet anders aangegeven moeten de aan te sluiten 
apparaten en worden gevoed en bestuurd vanuit  de regelpanelen. 
Het regelpaneel wordt gevoed vanuit de 
laagspanningsverdeelinrichting. 
De koelmachine wordt direct gevoed vanuit de 
laagspanningsverdeelinrichting en bestuurd vanuit het regelpaneel. 

3. SOFTWARE, PROJECT EN NETWERKINTEGRATIE 
De voor de communicatie naar buiten het gebouw benodigde 
apparatuur en de aansluiting daarvan op de in het gebouw aanwezige 
glasvezel/ telefoon/koper communicatie kabel. 
De werkzaamheden met betrekking tot de systeemintegratie. 

4. RESERVE IN- EN UITGANGEN 
Bij oplevering van de installatie moeten minimaal de volgende 
(hardware matige) reserve in- en uitgangen (per regelkast) aanwezig 
zijn: 
- digitale ingang :3 stuks 
- digitale uitgang :3 stuks 
- analoge ingang :4 stuks 
- analoge uitgang :3 stuks 
Uitvoering: 
- De in- en uitgangen moeten volledig tot op de klemmenstrook, 

inclusief  
de benopdigde interventie, worden uitgevoerd. 

- De in- en uitgangen moeten zijn inclusief de eventueel benodigde 
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licensie 
68.11.09-d SOFTWARE,BEDIENING EN BEHEER                             

0. SOFTWARE EN HARDWARE 
- De installatie dient voor rekening van de aannemer door de 

fabrikant voorzien te worden van de benodigde systeeemsoftware, 
applicatiesoftware, schemaplaatjes, grafische plaatjes van alle 
installatiedelen. de toe te passen software versie van TopControl 
moet worden opgevraagd bij de directie.  

- De schemaplaatjes/grafische plaatjes dienen in overleg met de 
directie en overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde proces 
instrumentatieschema te worden uitgevoerd. 

- De applicatie-software dient bij de oplevering ter beschikking van 
de directie te worden gesteld.  Er dient ingelogd te kunnen worden 
met zodanige rechten dat TC engineer kan worden opgestart, 
hiertoe in de software op te nemen gebruikersnaam 
"O-termijn"  en  pincode "9876" 

- De applicatie-software dient na de onderhoudstermijn ter 
beschikking van de directie te worden gesteld.  Er dient ingelogd te 
kunnen worden met supervisor rechten, hiertoe in de software op 
te nemen gebruikersnaam 
"Admin"  en  pincode "1234" 

- De projectnaam van de software moet zijn: " XXX__111" waarbij 
“XXX” de afkorting is van het object en “111” het gebouwnummer. 

- de voor storings- en andere meldingen vanuit de regelinstallatie 
benodige licenties en samenhangende werkzaamheden voor 
installatie daarvan op de centrale bedienPC waarop het Serve 
Center pakket draait. 

- de voor het ophalen van historische gegevens benodigde licenties 
en installatiewerkzaamheden daarvan op de centrale bedienPC 
waarop het History pakket draait. Opgehaald moet kunnen worden 
historische  gegevens van alle opnemers, gewenste en gemeten 
waarden en alle pulsingangen (water- gas en kWh meters) 

1. BEDIENING EN BEHEER 
Voor de bediening en uitlezing van de installatie op afstand moet het 
onderstaande beheerssysteem  worden uitgebreid. 
- fabrikaat Priva, type Priva Top Control laatste beschikbare versie 
Tevens dient bediening ter plaatse via de controllerin de regelkast en 
via een lokaal in het gebouw opgestelde PC mogelijk te zijn. 
 
Het bestaande beheerssyteem moet worden uitgebreid met: 
a. Grafische beeldschermplaatjes,  

- nader omschreven in hoofdstuk 68.51 
b.Bedieningsinstructie 

In aanvulling op het gestelde in hoofdstuk 68.00.33 moet de 
leverancier van de regelinstallatie rekenen op te geven van 1,5 dag 
instructie ter plaatse. 

c. Update software. 
- Het installeren van een nieuwe update ( c.q uitbreiden) van de 

software op de bediencomputer van de dienstkring. Bij deze 
werkzaamheden dient ook het eventueel updaten van reeds 
aanwezige projecten te zijn inbegrepen. 

d. De applicatie software moet door de zorg van de leverancier 
bedrijfsvaardig worden geinstalleerd. op de topcontrol 
servicecentre PC  

3. SOFTWARE IN ONDERSTATION 
Het onderstation moet de volgende eigenschappen bezitten: 
- de software moet flexibel zijn opgebouwd, zodat functies op 

eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd of toegevoegd zonder 
dat het programma moet worden gestopt 

- de software in het het onderstation dient lokaal middels een, PC of 
via een modem-verbinding eenvoudig tijdens bedrijf gewijzigd 
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kunnen worden (on line). 
- instellingen van setpoints, proportionele band, integratie- en 

differentiatietijden moeten eenvoudig mogelijk zijn. 
- de cyclustijd van een regelkring mag maximaal 1.5 sec. bedragen. 
- Alle componenten zoals in dit bestek omschreven, geschikt voor Bus 

comminicatie, dienen volledige te worden geintegreerd in de 
programmatuur. 

- analoog/digitaal conversie moet plaatsvinden in het onderstation. 
- De programmatuur met betrekking tot de regelkringen dient 

onderhoudsvriendelijk te zijn, waaronder wordt verstaan: bij 
opvragen van een regeling in één opslag, de gemeten en de 
gewenste waarde, instellingen en de uitgang dynamisch wordt 
weergegeven in de vorm van tabellen en grafisch in de vorm van 
schemaplaatjes. 

- Nadat de installatie is ingeregeld en nadat alle software accoord 
bevonden is, moet, in ieder geval binnen de onderhoudstermijn, de 
software op een USB-stick aan DVD geleverd worden. 

68.11.09-e REGELINSTALLATIE 
0. REGELINSTALLATIE 

Systeem: REGELINSTALLATIE. 
Voor de regelinstallatie moet een regelaar van het fabrikaat Priva 
worden geselecteerd, type regelaar Priva Blue ID 
Een modem moet worden opgenomen zodat vanuit de Regio kan 
worden ingebeld op het systeem. (dit betekend dat er minimaal 1 Blue 
ID S10 regelaar in het project moet zitten.) 
 
Storingen worden uitgebeld naar de beheer PC bij de Regio. 
 
De regelaar moet zijn voorzien van ethernet-communicatiepoorten 
zodat het systeem is voorbereid om in de toekomst via het LAN 
netwerk te communiceren. 
 
Beide mogelijkheden van communicatie moeten bij oplevering 
operationeel zijn.   
 
In de technische ruimten moeten zowel een telefoonlijn met modem 
als ook een data-aansluiting worden opgenomen, bedraad vanaf de 
patchkast. 
 
De DDC-regelaars, VAV- en CAV-boxen vervullen zelfstandig 
vastgelegde regel- en besturingsfunkties en vormen door middel van 
een communicatiebus een samenwerkend geheel, waarbij interactie, 
tussen regelaars onderling, of met een beheerstation, mogelijk is. 
  
De hoofdvoeding van het gebouw moet worden voorzien van een 
Power Analyzer CVM-NRG96. Door middel van een MODBUS-verbinding 
RS455 moet de analyzer worden gekoppeld met de DDC regelaar. 
De lijst met MODBUS-variabelen zoals weergegeven in de technische 
documentatie van de power analyzer moet worden uitgewisseld met 
de DDC-regelaar en worden gepresenteerd op het GBS. (hier te 
rekenen op 100 datapunten) 
 

68.11.09-f REGELINSTALLATIE 
0. REGELINSTALLATIE 

Systeem: REGELINSTALLATIE. 
- Het systeem combineert de management-, beheer-, automatisering 

en veldniveau in één interoperabel geheel; 
 
- De energie opwekking en/of energie inname moeten tevens 

separaat energetisch bemeterd te worden middels een directe 
buskoppeling op het betreffende DDC systeem. Opwekkers en 
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verbruikers van energie moeten op prestaties c.q. rendementen ten 
opzichte van de ontwerpuitgangspunten bewaakt te worden. Deze 
functionaliteit dient ondergebracht te zijn in de lokale 
automatiseringslaag. (bijvoorbeeld BES installaties, zonnepanelen, 
warmtepompen e.d.); 

 
- Alle meetwaarden moeten vertaald te worden in kWh waarden en 

beschikbaar gesteld worden in het GBS systeem in 
uur/dag/week/maand en jaartabellen. Gas- alsook waterverbruik 
moeten tevens in de eenheid m³ geregistreerd en bewaakt te 
worden. Voor Elektra geldt dat er een ook kwartierverbruikstabel 
moet worden aangemaakt en gevuld. 

 
- Voor de beheer organisatie is gelijkvormigheid en eenduidigheid 

van de aanwezige systemen van primair belang voor borging van 
de bedrijfsvoering. Het betreffende object is voorzien Priva Building 
Automation systemen en hardware van de Blue ID S line inclusief IO 
modulen voorzien van geïntegreerde interventie; 

 
- Alle regeltechnische werkzaamheden moeten uitgevoerd te worden 

door een Priva Systems House Partner XL of een Priva Contracting 
Partner XL en als zodanig geregistreerd bij Priva Nederland; 

 
- Koppelingen en/of benodigde uitbreidingen op de bestaande 

beheersystemen, voor o.a. bediening, besturing, bewaking en 
lange termijn registratie, moeten onderdeel uit te maken van de 
werkzaamheden incl. de benodigde infrastructurele voorzieningen. 

 
- De aannemer moet voorzien in alle benodigde voorzieningen, hard- 

en software om de verbinding op het bestaande netwerk te 
koppelen inclusief doorvoeringen en kabelgeleiding voor een 
werkende verbinding; 

 
- De aannemer moet het aansluiten en koppelen met de bestaande 

beheersystemen afstemmen met de beheerder van het lokale 
gebouwbeheersystemen; 

 
- De werkzaamheden van de beheerder van de lokale 

gebouwbeheersystemen moeten deel uitmaken van het werk. De 
kosten die hiermee verband houden zijn ten laste van de 
aannemer; 

 
- tot de oplevering mag de aannemer een tijdelijke 4G router 

installeren om enkel de regelinstallatie te kunnen monitoren, 
optimaliseren en te bewaken. De betreffende 
installatie/installatiedeel mag gedurende die periode niet 
gekoppeld zijn met het (campus)netwerk. Hierbij behorende kosten 
zijn ten laste van de aannemer;  

 
- De aannemer krijgt geen externe toegang tot de aanwezige 

beheersystemen van het object. Werkzaamheden aan de 
aanwezige beheersystemen moeten te allen tijde in overleg met de 
opdrachtgever op locatie uitgevoerd te worden; 

 
- Separate externe remote verbindingen, met bijvoorbeeld 

warmtepompen, koelmachines e.d., zijn niet toegestaan 
 
- De te visualiseren en te bedienen elementen in het beheersysteem 

evenals de geldende standaardisatie van alle bijbehorende 
systemen en onderdelen moeten op voorhand afgestemd worden 
met en goedgekeurd worden door de opdrachtgever; 
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- Bij oplevering moet aangetoond worden dat alle regelkringen 

stabiel regelen op zowel korte alsook langere termijn; 
 
- Cloud based toepassingen zijn niet toegestaan. 
 

68.11.19-a REGELINSTALLATIE FUCTIONELE WERKING SAMENSTELLING 
0. REGELINSTALLATIE 

Systeem verwarming koeling ventilatie hangar 
Regelkring functie: 
- regeling 
De (instelbare) ruimtecondities voor deze omgeving bij verschillende 
omstandigheden zijn: 
 
Bij aankomst toestel dient onderstaand tijdschema te worden 
aangehouden: 
1. Binnen 1 uur de temperatuur tussen 10 en 32 graden Celcius 
gebracht en gehouden kan worden met een relatieve luchtvochtigheid 
tussen 45 en 75%; 
2. Binnen 2 uur de temperatuur tussen 20 en 27 graden celcius 
gebracht en gehouden kan worden met een relatieve luchtvochtigheid 
tussen 45 en 75% 
 
Dit resulteert in de volgende waarden voor de klimaatinstallatie 
VOP deuren open: geen klimaateis 
Geen toestel aanwezig: 10°C - 32°C / min. 30%RV 
Geen werkzaamheden aan toestel: 10°C - 32°C / min. 30%RV 
Toestel aanwezig:  20°C - 27°C / 45% - 75%RV 
 
Basis werking installaties hangar bij aankomst van een vliegtuig 
- Toestel is in aantocht, er wordt handmatig een signaalgever 

gaactiveerd vervolgens wordt de eventuaal ingeschakelde 
klimaatinstallaties uitschakeld en de overheaddeuren gaan open 

- Toestel komt binnen in hangar, Deuren blijven open. Na het 
afschakelen motor toestel wordt er een signaalgever geactiveerd 
en de deuren sluiten na 10 minuten. Na sluiten deuren treed de 
spui ventilatie in werking. na 20 minuten en de meting van de 
fijnstofconcentratie in de hangar is onder de grenswaarde wordt de 
spui-installatie uitgeschakeld. Vervolgens wordt de klimaatventilatie 
actief. Klimaatcondities “toestel aanwezig” 

 
Basis werking installaties hangar bij vertrek van een vliegtuig 
- Toestel vertrekt, er wordt handmatig een signaalgever gaactiveerd 

vervolgens wordt de eventuaal ingeschakelde klimaatinstallaties 
uitschakeld en de overheaddeuren gaan open 

- Toestel wordt opgestart en vertrekt uit de hangar, Deuren blijven 
open. Er een signaalgever geactiveerd en de deuren sluiten na 10 
minuten. Na sluiten deuren treed de spui ventilatie in werking. na 
20 minuten en de meting van de fijnstofconcentratie in de hangar is 
onder de grenswaarde wordt de spui-installatie uitgeschakeld. 
Vervolgens wordt de klimaatventilatie actief. Klimaatcondities “geen 
toestel aanwezig” 

 
Basis werking installaties hangar bij werkzaamheden motortest van 
het vliegtuig 
- Toestel is aanwezig, er wordt handmatig een signaalgever 

gaactiveerd vervolgens wordt de eventuaal ingeschakelde 
klimaatinstallaties uitschakeld en de overheaddeuren gaan open 

- motor van het toestel wordt opgestart voor de test, Deuren blijven 
open. Er een signaalgever geactiveerd bij einde test,  de deuren 
sluiten na 10 minuten. Na sluiten deuren treed de spui ventilatie in 
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werking. na 20 minuten en de meting van de fijnstofconcentratie in 
de hangar is onder de grenswaarde wordt de spui-installatie 
uitgeschakeld. Vervolgens wordt de klimaatventilatie actief. 
Klimaatcondities “toestel aanwezig” 

58.20.20-002 WARMTE/KOUDEOPWEKKING 
 

68.11.29-b WARMTE/KOUDE OPWEKKING 
0. WARMTE/KOUDE OPWEKKING 

- De warmte/koudeopwekking wordt gerealiseerd door middel van 
warmtepompen. 

- temperatuurtrajecten als aangegeven op de tekeningen 
- De de verbruikersgroepen worden op de warmtepompinstallatie 

aangesloten, door middel van een open verdeler 
verzamelaar/buffer. 

- Op de verdeler voor de verwarming worden de verschillende 
groepen aangesloten 

- Op de verdeler voor de koeling worden de volgende groepen 
aangesloten 

 
De warmtepompen zijn voorzien van een eigen regel- en 
besturingskast. De machines moeten middel een buskoppeling worden 
gekoppeld met het GBS systeem. Eea als aangegeven in de ATB, 
sturing van de machine middels harde contacten en uitlezing van de 
parameters via bus. 

3. BEDIENING 
De warmtepompen hebben een heatrecovery funtie, in  deellast als er 
zowel koeling als verwarming noodzakelijk is dan blijft een deel van de 
warmtepompen in koelmode en het andere deel in verwarmingmode. 
Als er in het systeem meer koeling nodig is dan het geselecteerde 
aantal machines dan worden meer machine in koelbedrijf geschakeld 
koeling is prioritair boven verwarming. De dan nog benodigde warmte 
wordt via de heatrecovery poorten aan de installaite toegevoegd. 
De sturing van de benodige afsluiters vindt vanuit de regeltechniek 
plaats.  
 
De warmteopwekking wordt paraat geschakeld indien: 
- één van de tijdprogramma's van de groepen ingeschakeld is of; 
- overwerk of; 
- bij optimale start of; 
- minimum ruimtetemperatuur of; 
- vorstgrens of; 
- vorstbeveiliging wordt gestuurd. 
Afhankelijk van warmtevraag vanuit één van de groepen wordt de 
warmteopwekking vrijgegeven. 
De warmteopwekking wordt niet vrijgegeven indien: 
- de installatiedruk een minimum waarde onderschreid 
 
De koudeopwekking wordt paraat geschakeld indien: 
- één van de tijdprogramma's van de groepen ingeschakeld is of; 
- overwerk of; 
- bij optimale start of; 
- maximum ruimtetemperatuur of; 
- vorstgrens of; 
Afhankelijk van koudevraag vanuit één van de groepen wordt de 
opwekking 
vrijgegeven. 
De koudeopwekking wordt niet vrijgegeven indien: 
- de installatiedruk een minimum waarde onderschreid 

4. REGELSTRATEGIE 
(warmtepomp) 
- De warmtepompen zijn voorzien van een eigen regel- en 
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besturingskast. De regeling moet middels een bus koppeling 
worden gekoppeld met het GBS systeem. 

- In deellast staat de warmtepomp voor de koeling geschakeld. De 
benodigde warmte wordt via de heatrecovvery betrokken.  

- Indien de bemiddelde klepstand van de afnemers onder de 
instelbare waarde komt wordt de warmtepomp in warmtemodus 
geschakeld. 

(transportpomp) 
- De transportpompen regelen op een constante druk op de verdeler 

5. BESTURINGSSTRATEGIE 
- Afhankelijk van een manuele of automatische (instelbare) selectie 

volgorde keuze op basis van bedrijfsuren, wordt er een 
warmtepomp als eerste geselecteerd. 

- Indien zowel warmte als koude vrijgave wordt gevraagd moet voor 
de koeling dezelfde warmtepomp worden geselecteerd als voor de 
warmte voorziening al in bedrijf is. 

- Bij vrijgave van de warmtepomp regeling wordt de transportpomp 
vrijgegeven, gedurende de paraatstelling van de warmtepomp blijft 
de transportpomp in bedrijf, bij einde warmtevraag dient de pomp 
gedurende de ingestelde nalooptijdpompen ingeschakeld blijven. 

- De warmtepomp kan indien de vrijgave komt te vervallen, ter 
voorkoming van veelvuldig en kortstondig in- en uitschakelen, 
gedurende een instelbare tijdsduur in regeling blijven. 

(Transportpomp) 
- middels een extrene drukmeting wordt de pomp met een 

frequentieregelaar in de regel- en besturingskast naar de juiste 
stand gestuurd. Afhankelijk van de afwijking tussen de gemeten en 
gewenste waarde wordt de frequentieregelaar wordt middels een 
Pid regelaar gestuurd. 

6. BEWAKING EN BEVEILIGING 
- Bij een storing van de leidende warmtepomp dient de volgende 

warmtepomp automatisch als eerste geselecteerd te worden. 
- De transportpomp van de warmtepomp wordt bij vrijgave 

warmtepomp altijd gestuurd. 
- De pompen te voorzien van periodiek pompen en stuuralarm. 
- Storingen die vergrendeld worden, kunnen doormiddel van een 

softwarereset ontgrendeld worden. 
- Softwarematige kopeling met de warmtepompen zodat alle 

meldingen en signaleringen in het Gebouw Beheer Systeem kunnen 
worden uitgelezen. 

- In aanvulling op bovenstaande moet er een kardwarematige 
storingsmelding en bedrijfsmelding worden gegenereerd vanuit de 
machine buiten de buskopeling om. 

7. BEHEER 
- De warmtepompen moet zijn voorzien van stuuralarm en 

bedrijfsmelding per machine (hardwarematig buiten de 
buskoppeling om) 

- Urgente melding storing per machine opnemen, hardwarematig 
buiten de buskoppeling om. 

- Het aantal start/stops van de warmtepompen wordt cumulatief 
geregistreerd en in een dag- en maandtabel opgeslagen voor 
zowel het warmte als het koude deel 

- De bedrijfsuren worden per warmtepomp cumulatief geregistreerd 
en in een dag- en maandtabel opgeslagen. 

- Indien er zich in de regeling een storing voordoet welke 
softwarematig wordt vergrendeld wordt een melding gegenereerd. 

- Buitentemperatuur voorzien van vorstgrens, zomergrens en 
zomerblokkering. 

- Centrale aanvoertemperatuur verwarming voorzien van 
grenswaarden bewaking 

- Centrale retourtemperatuur verwarming voorzien van 
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grenswaarden bewaking. 
- De aanvoertemperatuur verwarming per warmtepomp voorzien van 

grenswaarden bewaking. 
- Centrale aanvoertemperatuur koeling voorzien van grenswaarden 

bewaking 
- Centrale retourtemperatuur koeling voorzien van grenswaarden 

bewaking. 
- De aanvoertemperatuur koeling per warmtepomp voorzien van 

grenswaarden bewaking. 
- Per warmtepomp zowel koude als verwarming een energiemeter 

opnemer voor de bepaling van de COP per warmtepomp. 
- In de voedingskabel naar iedere warmtepomp een 

vermogensmeting opnemen zodat de totale COP kan worden 
bepaald. 

58.20.20-004 NAREGELINGEN 
 

68.11.49-a NAREGELINGEN 
1. NAREGELINGEN 

In een deel van de ruimten is een induviduele regeling voor 
verwarming en/of koeling opgenomen. Dit worden individueel bediend 
en nageregeld. 
Hiertoe dienen de benodigde ruimte na-regelunits en 
ruimtebedienapparaten opgenomen te worden. 
Configuratie: 
- Verwarming en koeling d.m.v. plafond 

3. BEDIENING 
Bedrijfssituaties per individuele naregelunit: 
Nachtbedrijf 
- Regeling van de ruimtetemperatuur, minimum bewaking op basis 

van setpoint (15°C instelbaar)  
Stand-by bedrijf 
- In stand-by bedrijf wordt ruimtetemperatuur door het koelplafond 

op circa (17°C verwarmen) en op (24° koelen) geregeld. 
Comfort bedrijf 
- Regeling van de ruimtetemperatuur basis setpoint verwarmen 20°C 

en koelen 22°C. 
De installatie wordt automatisch bediend door: 
- tijdprogramma klimaat; 
- of door ruimtetemperatuur bewaking; 
- of bewegingssensor in de ruimte; 
- of brandmelding. 
-  
(klimaat regeling) 
- Binnen de bedrijfstijden van het tijdprogramma (07:00 tot 18:00) is 

het stand-by bedrijf ingeschakeld. 
- Buiten de bedrijfstijd van het tijdprogramma wordt de installatie 

naar nachtbedrijf geschakeld. 
- Een veegpuls dient een aanwezigheidsmelding te resetten en terug 

te schakelen naar stand-by bedrijf, de veegpuls om 24:00 dient, 
eveneens de verstelling van de gewenste ruimtetemperatuur te 
resetten naar het basis setpoint. Indien er geen tijd wordt 
ingesteld zijn de veegpulsen buiten werking. 

 
De installatie wordt manueel bediend door: 
- Aanwezigheids toets op het ruimtebedienpaneel één maal 

bedienen (drukken) is aanwezigheid inschakelen nogmaals is 
afwezigheid inschakelen. Aanwezig schakelt het comfort bedrijf in. 
Afwezig schakelt het stand-by bedrijf in. De status is afleesbaar op 
het display. 

- Overwerk toets op het ruimtebedienpaneel één maal bedienen 
(drukken) dient de bedrijfstijd met 15 minuten te verlengen 
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nogmaals bedienen verlengd de tijd telkenmale met 15 minuten tot 
een maximum van 2,5 uur. Buiten de bedrijfstijden dient het comfort 
bedrijf in te schakelen. De status is afleesbaar op het display. 

- Temperatuur hoger of temperatuur lager toets op het 
ruimtebedienpaneel met behulp van deze toetsen kan de gewenste 
ruimtetemperatuur 2K hoger of 2K lager ingesteld worden tijdens 
het comfort bedrijf  

4. REGELSTRATEGIE 
(Klimaat) 
- Regeling op basis van ruimtetemperatuur, afhankelijk van de 

bovengenoemde situatie 
5. BESTURINGSSTRATEGIE 

Afhankelijk van het tijdprogramma klimaat, of overwerk, minimum 
bewaking dient er een vrijgave sturing plaats te vinden naar: 
- voorregelgroepen verwarmen en koelen klimaatplafonds (afsluiter 

verwarmen en koelen) 
- De afsluiter wordt middels het regelorgaan op basis van de 

temperatuur regeling naar de berekende stand gestuurd. De 
afsluiter wordt gestuurd door een PI-regelaar en regelt op de 
gewenste en de gemeten ruimtetemperatuur. 

- Aansturing afsluiter met 0-10V signaal 
6. BEWAKING EN BEVEILIGING 

- minimum ruimtetemperatuur bewaking 
7. BEHEER 

- Softwarematige koppeling met de ruimteregelaars zodat 
veegpulsen en temperatuurinstellingen op afstand gecorrigeerd 
kunnen worden. 

- Communicatieve koppeling met de naregelingen in de ruimten 
58.20.20-005 DISTRIBUTIE 

 
68.11.59-a WARMTEDISTRIBUTIE, VOORREGELGROEP KLIMAATPLAFOND 

1. WARMTEDISTRIBUTIE 
- Deze groep betreft een weersafhankelijk voorgeregeld, 

transportleidingnet met hierop aangesloten, de koelplafonds 
- De groep komt in regeling bij vrijgave van de betreffende groep. 

3. BEDIENING 
De installatie wordt paraat gesteld indien er geen minimum 
installatiedruk storing is.  
De installatie wordt automatisch bediend door: 
- een tijdprogramma met optimale starttijdberekening; 
- of door minimum ruimtetemperatuur bewaking; 
- of door vorstbeveiliging; 
- of vorstgrens; 
- of zomergrens, naar keuze instelbaar wel of niet van toepassing; 
- of zomerblokkering. 

4. REGELSTRATEGIE 
- Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt d.m.v. een stooklijn 

een aanvoertemperatuur voor de groep berekend. De berekende 
aanvoertemperatuur moet begrensd kunnen worden door een 
instelbare minimum en een maximum waarde. 

- Indien de vorstgrens is ingeschakeld en de gemeten 
retourtemperatuur een minimum instelbare waarde onderschrijd, 
wordt de regeling ingeschakeld als tot een instelbare waarde voor 
de retourtemperatuur wordt overschreden, waarna uitschakeling 
volgt. 

5. BESTURINGSSTRATEGIE 
(groepsafsluiter) 
- De afsluiter wordt middels het regelorgaan op basis van de 

temperatuurregeling naar de berekende stand gestuurd. De 
afsluiter wordt gestuurd door een PI-regelaar en regelt op de 
gewenste en de gemeten aanvoertemperatuur. 
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- De afsluiter komt in regeling bij vrijgave groep. 
- Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de regelaar 

direct uitgeschakeld. 
(circulatiepomp) 
- De circulatiepomp wordt bij vrijgave ingeschakeld. 
- Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de 

circulatiepomp direkt uitgeschakeld 
- Bij een buitentemperatuur onder een ingestelde waarde wordt de 

pomp continu vrijgegeven. 
6. BEWAKING EN BEVEILIGING 

- De circulatiepomp is voorzien van vorstgrens 
- Ter voorkoming van het vastzitten van draaiende onderdelen  in de 

installatie, dienen gedurende de langere uitschakelperioden van de 
circulatiepompen, deze wekelijks gedurende 5 minuten te worden 
ingeschakeld. 

7. BEHEER 
- Er moet vanuit het Gebouw beheerssysteem een softwarematige 

koppeling worden gerealiseerd met de circulatiepomp 
- De bedrijfsuren van de circulatiepomp  worden cumulatief 

geregistreerd. 
- Aanvoertemperatuur voorzien relatieve grenswaardenbewaking 

van +/- 5k 
- Ruimtetemperatuur voorzien van relatieve grenswaardenbewaking 

van +/- 5K 
8. OPTIMALISERING 

- De weersafhankelijke groep moet worden voorzien van een 
optimaal startprogramma (OSC). Het inschakeltijdstip moet worden 
berekend aan de hand van : 
- buitentemperatuur 
- resterende gebouw(lucht) temperatuur 
- ruimtetemperatuur compensatie 
- zomer/winterschakeling 

68.11.59-b KOUDEDISTRIBUTIE, VOORREGELGROEP KLIMAATPLAFOND 
1. KOUDEDISTRIBUTIE 

- Deze groep betreft een weersafhankelijk voorgeregeld, 
transportleidingnet met hierop aangesloten, de 
klimaatplafondsplafonds 

- De groep komt in regeling bij vrijgave van de betreffende groep. 
3. BEDIENING 

De installatie wordt paraat gesteld indien er geen minimum 
installatiedruk storing is.  
De installatie wordt automatisch bediend door: 
- een tijdprogramma met optimale starttijdberekening; 
- of door minimum ruimtetemperatuur bewaking; 
- of door vorstbeveiliging; 
- of vorstgrens; 
- of zomergrens, naar keuze instelbaar wel of niet van toepassing; 
- of zomerblokkering. 

4. REGELSTRATEGIE 
- Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt d.m.v. een stooklijn 

een aanvoertemperatuur voor de groep berekend. De berekende 
aanvoertemperatuur moet begrensd kunnen worden door een 
instelbare minimum en een maximum waarde. 

- Indien de vorstgrens is ingeschakeld en de gemeten 
retourtemperatuur een minimum instelbare waarde onderschrijd, 
wordt de regeling ingeschakeld als tot een instelbare waarde voor 
de retourtemperatuur wordt overschreden, waarna uitschakeling 
volgt. 

5. BESTURINGSSTRATEGIE 
(groepsafsluiter) 
- De afsluiter wordt middels het regelorgaan op basis van de 
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temperatuurregeling naar de berekende stand gestuurd. De 
afsluiter wordt gestuurd door een PI-regelaar en regelt op de 
gewenste en de gemeten aanvoertemperatuur. 

- De afsluiter komt in regeling bij vrijgave groep. 
- Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de regelaar 

direct uitgeschakeld. 
(circulatiepomp) 
- De circulatiepomp wordt bij vrijgave ingeschakeld. 
- Als er geen paraatstelling meer is van de groep wordt de 

circulatiepomp direkt uitgeschakeld 
- Bij een buitentemperatuur onder een ingestelde waarde wordt de 

pomp continu vrijgegeven. 
6. BEWAKING EN BEVEILIGING 

- De circulatiepomp is voorzien van vorstgrens 
- Ter voorkoming van het vastzitten van draaiende onderdelen  in de 

installatie, dienen gedurende de langere uitschakelperioden van de 
circulatiepompen, deze wekelijks gedurende 5 minuten te worden 
ingeschakeld. 

7. BEHEER 
- Er moet vanuit het Gebouw beheerssysteem een softwarematige 

koppeling worden gerealiseerd met de circulatiepomp 
- De bedrijfsuren van de circulatiepomp  worden cumulatief 

geregistreerd. 
- Aanvoertemperatuur voorzien relatieve grenswaardenbewaking 

van +/- 5k 
- Ruimtetemperatuur voorzien van relatieve grenswaardenbewaking 

van +/- 5K 
8. OPTIMALISERING 

- De weersafhankelijke groep moet worden voorzien van een 
optimaal startprogramma (OSC). Het inschakeltijdstip moet worden 
berekend aan de hand van : 
- buitentemperatuur 
- resterende gebouw(lucht) temperatuur 
- ruimtetemperatuur compensatie 
- zomer/winterschakeling 

58.20.20-006 LUCHTBEHANDELING 
 

68.11.79-a BRANDSCHAKELING VENTILATIE 
0. VENTILATIE 

Brandschakeling ventilatie 
Voor het schakelen van de ventilatie bij brand, moet worden voorzien 
in koppel/stuurboxen in de brandmeld/brandblus installatie.  
 
Overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde UPD moet de ventilatie in 
de serverruimte deze is voorzien van een gasblusinstallatie als 
separate groep worden geschakeld.  
 
De ventilatie voor alle overige ruimten (geen gasblus) wordt 
overeenkomstig de overige ruimten als genoemd in het UPD 
geschakeld. 
 
Het aanspreken van de vorstthermostaat bij luchtbehandelingskasten 
mag niet leiden tot het uitschakelen van de ventilatie, overige functies 
gekoppeld aan een vorststoring dienen intact te blijven zoals b.v. het 
opensturen van de regelafsluiter en warmtevraag naar de 
warmteopwekking e.d. 
Indien een luchtbehandelingskast voorzien is van een mengluchtsectie 
dient bij een brandalarm de luchtkleppen naar maximale 
buitenluchttoevoer en maximale binnenluchtafvoer gestuurd te worden. 
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68.11.79-b BRANDSCHAKELING STURING BRANDKLEPPEN 
0. STURING BLANDKLEPPEN 

De binnen dit bestek geprojecteerde brandkleppen dienen voorzien te 
worden van klepstand bewaking en een automatische kleppentest. 
 
De binnen dit bestek geprojecteerde “brand/motorgestuurde klep tbv 
de blusinstallatie” dienen voorzien te worden van klepstand bewaking 
en een automatische kleppentest. 
 
De kleptest dient separaat per Luchtbehandelingskast plaats te 
vinden. Er mag slechts 1 LBK uitgeschakeld worden tijdens een test. 
 
De kleppen als genoemd moet vanuit de regelkast worden gevoed. 

5. BESTURING 
- Digitale uitgang, spanning op de klep, open sturen tegen de 

veerspanning in, het sluiten van de klep door spanning uit te 
schakelen, de klep sluit door veerspanning 

- De kleppen zijn voorzien van een open en een dichtstand melding 
beide meldingen opnemen in het GBS registreren per klep. 

 
(automatische kleppentest) 
- Het tijdstip waneer het testen vrijgegeven moet worden, dient 

instelbaar te zijn met tijdprogramma binnen het 
gebouwbeheersysteem. 

- Met behulp van een datumprogramma dient een automatische 
herhaal cyclus instelbaar te zijn (b.v. maandelijks) 

- Met behulp van een digitale parameter dient het mogelijk te zijn om 
de kleppentest manueel in en uit te schakelen per LBK. 

- De kleppentest dient per LBK plaats te vinden 
- De LBK waarvan de kleppen getest moeten worden dient tijdens 

het testen uitgeschakeld te zijn 
- De open stand (continu) bewaking dient tijdens het testen 

uitgeschakeld te zijn 
- Bij aanvang van het testen moet de spanning op de brandklep 

uitgeschakeld worden, waardoor de klep dichtloopt, binnen een 
instelbare tijdsinstelling dient de dichtmelding gemaakt te zijn, als 
dit niet het geval is dan moet er een urgente melding volgen. 

- Vervolgens dient de open stand getest te worden door de 
spanning op de klep terug in te schakelen waardoor deze open 
loopt, binnen een instelbare tijdsinstelling dient de open melding 
gemaakt te zijn, als dit niet het geval is dan moet er een urgente 
melding volgen. 

6. BEWAKING 
- De geopende stand van de brandklep wordt continu bewaakt als 

de open melding vervalt dan dient dit gemeld te worden als een 
urgente storing 

7. BEHEER 
- Storing openstand per klep tijdens bedrijf, urgente melding 
- Storing dichtstand per klep tijdens kleppentest, urgente melding 
- Storing openstand per klep tijdens kleppentest, urgente melding 
- Storing interventie brandkleppen niet automatisch, urgente melding 
- Er dient één of meerdere plattegrond schemaplaatjes in het GBS 

opgenomen te worden waarop goed zichtbaar is aangegeven waar 
de kleppen zich bevinden (vermelding van lokaal nr. en procescode 
klep) op het plaatje dient bij de kleppen de status van de kleppen 
en de storingen uitleesbaar te zijn gemaakt. 

68.11.79-c LUCHTBEHANDELING, BUITENLUCHT 
0. LUCHTBEHANDELING, BUITENLUCHT 

Voor de ventilatie.verwarming en koeling van de diverse ruimte 
worden luchtbehandelingskasten aangebracht. 

3. BEDIENING 
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Elke installatie wordt paraatgesteld indien er geen minimum 
installatiedruk storing is. 
De installatie wordt automatisch bediend door: 
- een tijdprogramma binnen het GBS; 
- of door minimum ruimtetemperatuur bewaking 
- of door manuele bediening d.m.v. een digitale parameter in het GBS 
- of overwerk, indien buiten bedrijfstijd bij één van de naregelingen 

welke zich binnen het werkgebied van de LBK's bevinden overwerk 
wordt ingeschakeld dan dient de bedrijfstijd van de LBK's dien 
overeenkomstig verlengt te worden 

4. REGELSTRATEGIE 
Gewenste waarde bepaling binnen het GBS 
(temperatuur) 
berekende inblaastemperatuur op basis van de gewenste 
ruimtetemperatuur. 
De berekende inblaastemperatuur moet te begrenzen zijn tussen een 
instelbare minimum en maximum waarde. 

5. BESTURINGSSTRATEGIE 
 

6. BEWAKING EN BEVEILIGING 
- Storingen die vergrendeld worden kunnen door middel van een 

software reset ontgrendeld worden. 
- Tevens wordt het alarmrelais gereset. Indien er zich in de regeling 

een storing voordoet welke softwarematig wordt vergrendeld 
wordt een melding gegenereerd. 

- Bij een brandmelding besturing als beschreven bij "brandschakeling 
ventilatie” 

7. BEHEER 
- Storing LBK, urgente melding 
LBKregeling 
- Er dient een softwarematige koppeling gemaakt te worden met de 

regeling op de luchtbehandelingskasten onderling en met het 
gebouwbeheersysteem 

- De in de LBK regeling aanwezige Priva regalaars moeten volledig 
worden geïntegreerd in het gebouwbeheerstyeem middels een 
TCP/IP koppeling waarbij er moet worden gezorgd dat er 
uiteindelijk 1 database voor het gehele gebouw ontstaat. 

- De bekabeling benodigd voor deze koppeling moet door de 
aannemer van dit bestek worden aangebracht en mag geen 
onderdeel uit maken van de gebouw infra structuur. 

- De bediening en beheer dient volledig geïntegreerd te worden in 
het GBS systeem, alle metingen en analoge uitgangen dienen 
voorzien te worden van grafieken, bedrijfsurentellingen op te 
nemen in dag en maand tabellen. 

58.20.20-007 DIVERSEN 
 

68.11.99-a REGELTECHNISCHE INSTALLATIE 
1. ENERGIE REGISTRATIE 

Alle energieverbruiken (gas en water) dienen in cijfers met de 
bijbehorende meetgrootheid te worden weergegeven. 
Het onderstation dient voor pulstellingen totalizer ingangen te 
bezitten. 
 
De frequentie van de pulsgever dient dusdanig gekozen te worden dat 
bij het maximale debiet het aantal pulsen per eenheid binnen het 
bereik van de pulsingang van de regelaar ligt. 
Aan de tellingen moeten meerdere grenswaarden kunnen worden 
gekoppeld, een overschrijding van een grenswaarde moet gemeld 
worden. De teller moet dan automatisch verder kunnen tellen. 
 
GASMETER 
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voor de gasmeter moet in de DDC-regelaar een pulsingang(en) 
worden opgenomen. De gasmeter(s) met pulsgever moet gekoppeld 
worden met de DDC-regelaar. 
 
WATERMETER 
voor de watermeter moet in de DDC-regelaar een pulsingang(en) 
worden opgenomen. De watermeter(s) met pulsgever moet gekoppeld 
worden met de DDC-regelaar. 
 
ELECTRICITEITSMETER 
voor de elektriciteitmeter moet in de DDC-regelaar een pulsingang(en) 
worden opgenomen. De elektriciteitmeter(s) met pulsgever moet 
gekoppeld worden met de DDC-regelaar. 
 
Tellingen moeten in de regelaar opgeslagen worden en gedurende 
een periode van minimaal 1,5 maand bewaard te blijven. 

68.11.99-b REGELTECHNISCHE INSTALLATIE 
1. HYSTORISCHE GEGEVENSOPSLAG 

Voor de Alarmregistratie, statusregistratie, commandoregistratie en 
wijzigingsregistratie moeten een voorziening in de reelkast worden 
opgenomen 
Alle gegevens moeten minimaal over een periode van 1,5 jaar gevolgd 
en bewaard blijven. 
Trendregistratie moet minstens over een periode van 6 maanden 
gevolgd en bewaard kunnen blijven. Alle analoge ingangen moeten 
worden geregistreerd. 
Een DDC-regelaar mag nooit als gevolg van het vollopen van een 
geheugenbuffer vastlopen en moet bij het bereiken van 75 % 
gebruikte geheugenruimte een melding geven aan de beheer PC in 
het gebouw. 

58.25 WERKBESCHEIDEN 

 
58.25.20-001 WERKBESCHEIDEN 

 
68.12.10-a TEKENINGEN REGELINSTALLATIES 

0. TEKENING REGELINSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende 
regelinstallaties. 
De werktekeningen dienen te omvatten: 
- per schakelkast een separaat schakelkast schemapakket met: 

- inhoudsopgave; 
- stroomkringschema, voorzien van klem- en 

relaiscontactnummers, alsmede contacten spoelverwijzing; 
- processchema's, voorzien van regeldiagrammen en 

procesnummers; 
- aansluitschema's 
- indeling en frontaanzicht; 
- naamplaatlijsten 

 
- plattegronden van de installaties met apparaat-, toestel- en 

bedieningscoderingen; 
 
- processchema's per afgerond warmtetechnisch of procesinstallatie-

deel, waarop regelkringen en het proces in principe doch volledig 
zijn weergegeven. 

 
- bij toepassing van PLC- en DDC-technieken: 
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- programmastroomschema's; 
- volledig ingevulde functielijsten, waarop vermeld de 

gebruikersadrescodering, technische adrescodering, alsmede 
gespecificeerde digitale en analoge in-/uitgangsfuncties; 

- de regeltechnische (funktionele) omschrijving; 
- print-out van de projectspecifieke software; 
- indelingstekeningen van de rekken met daarop aangegeven 

de posities van iedere digitale en analoge in-/uitgangskaart; 
- communicatie- en aansluitschema's van de DDC 

automatiseringstations; 
 
- bij toepassing van bedienings- en signaleringspaneel (BSP):  

- layout bedienings- en signaleringspaneel (BSP) schaal 1:1; 
- plattegronden van de installaties met apparaat-, toestel- en 

bedieningscoderingen; 
- processchema's per afgerond warmtetechnisch of 
procesinstallatie 

deel, waarop regelkringen en het proces in principe doch volledig  
zijn. 

 
Door de directie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
onvolkomenheden in de door de aannemer vervaardigde fabricage- en 
werktekeningen, schema's enz. De controle van tekeningen wordt niet 
anders beschouwd dan als een aan de aannemer bewezen dienst. 
 
Volgens: NEN 3157-85 en NEN 3009-58. 
Van alle in het bestek omschreven regeltechnische installaties  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter controle:  

- voordat met de daadwerkelijke uitvoering wordt begonnen 
1x op papier en 1x als PDF file(s) 

68.12.20-b BEREKENINGEN REGELINSTALLATIES 
0. REGELINSTALLATIE 

Door de aannemer te vervaardigen berekening: 
De aannemer dient: 
- Kvs-waarden van de regelafsluiters te berekenen (als uitgangspunt 

voor de Kvs-waarde berekening dient een klep autoriteit van 
minimaal 0,5 te worden genomen). 

- de proportionele band, integratietijd en de dode zone bepalen en 
instellen aan de hand van het dynamisch gedrag van de 
betreffende installaties; 

- de regeltechnische inregelwerkzaamheden laten uitvoeren door de 
leverancier van de regelapparatuur. De aannemer blijft echter wel 
verantwoordelijk voor deze werkzaamheden; 

- de regel karakteristieken optimaal instellen (dat wil zeggen 
maximale nauwkeurigheid bij een nog stabiele regeling) nadat de 
installaties zijn ingelopen op hun geprojecteerde waarden; 

- alle proces specifieke parameters die afhankelijk zijn van de 
organisatorische bedrijfsvoering in het gebouw (zoals b.v. 
bedrijfstijden etc.) zelf in regel- en besturingssystemen invoeren.  
De aannemer dient deze informatie rechtstreeks bij de 
gebouwgebruiker of beheerder schriftelijk op te vragen; 

- de benodigde test- en meetapparatuur voor de regelinstallaties 
leveren en opstellen. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 3 
- goedgekeurde 3 
- verstrekkingsvorm: 
(in overleg): 
- op papier; 
- digitaal als PDF-files. 
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68.12.30-a WERKPLANNEN REGELINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN REGELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
gedetaileerde werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- datum voor (deel)engineering en productie schakelkastschema's; 
- datum voor controle (door opdrachtgever) schakelkastschema's; 
- datum voor engineering, productie en levering van schakelkasten; 
- datum voor engineering en productie regeltechnische functionele 

omschrijvingen; 
- datum voor controle (door opdrachtgever) regeltechnische 

functionele omschrijvingen; 
- einddatum van de montagewerkzaamheden; 
- datum voor het testen van de schakelkasten; 
- datum voor functionele pre-afname test software functionaliteit 

i.c.m. grafische bedienbeelden; 
- datum voor het testen van de DDC-automatiseringstations;  
- datum voor het testen van het totale GBS; 
- datum voor het testen van de processen in het veld; 
- datum voor de afnamecontrole en definitieve opleveringsdatum. 
..... 
.... 
Tijdstip van verstrekking 
- in overeenstemming met hetgeen gesteld wordt in paragraaf 26 

betreffende de indiening van het algeneme tijdschema. 
68.12.39-a BEPROEVING 

0. VERIFICATIE BEPROEVING 
Een afnamerapport / testrapport dient een week voor de oplevering 
worden verstrekt waaruit blijkt dat de te installeren regeling voldoen. 
De testrapporten dienen worden opgesteld conform de bijgevoegde 
voorbeeldrapportages : 
- Software test 
- Afname protocol regeltechnische installaties 
- Afnameprotocol schakelkast 
Er dienen lijsten zijn bijgevoegd waarop de inregelgegevens zoals 
setpoints en parameters staan weergegeven. 
Bij het rapport dienen tenminste de schema's bijgevoegd zijn van het 
schakelpaneel inclusief werktuigbouwkundig principeschema. 
 
Van de toegepaste meetapparatuur, voor het vastleggen van de 
gegevens voor het testrapport, dienen de bijbehorende ijkcertificaten, 
niet ouder dan drie maanden, aan de opdrachtgever worden 
overgelegd. 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 
- goedgekeurd 
Tijdstip van verstrekking 

1. METHODE BEPROEVING 
De gehele regeltechnische installatie dient te worden getest en 
gecontroleerd op aansluitingen, instellingen en goede werking op 
basis van ontwerpgegevens en functionele beschrijvingen. 
De opdrachtnemer dient per regelkast een testprotocol te 
vervaardigen (voorbeeld met minimale vereisten en opbouw op 
aanvraag verkrijgbaar) op basis waarvan de correcte functionele 
werking van de regelinstallaties kan worden getest. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen controle op correcte aansluiting 
veldcomponenten (zogenoemde "kop-staart" testen) en het 
functionele testen. Van beiden dienen rapportages te worden 
gemaakt en overhandigd. 
Voor de oplevering dient het testprotocol ingevuld en ondertekend 
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ingediend te worden. Tijdens de oplevering zal de opdrachtgever 
steekproefsgewijs onderdelen controleren. Afhankelijk van de 
bevindingen en complexiteit van de installatie zal er uitgebreider 
getest worden. 
 
Tijdens de oplevering dient de in bedrijfsteller (met laptop) en een 
beslissingsbevoegd persoon aanwezig te zijn. Hiervoor te reken op 
minimaal één werkdag afhankelijk van de omvang van de installatie(s). 
Indien bij de controle niet aan de functionele eisen wordt voldaan, zal 
voor rekening van de opdrachtnemer een tweede controle volgens 
bovenstaand protocol plaatsvinden. 

2. OPTIMALISEREN 
De opdrachtnemer is verplicht tijdens de inbedrijfstelperiode, 
gedurende het testen en gedurende de garantieperiode de regel- en 
besturingsstrategie, de gewenste waarden en andere relevante 
ingestelde parameters op basis van bevindingen en het dynamisch 
gedrag van de installaties verregaand te optimaliseren en periodiek 
hierover schriftelijk te rapporteren aan de opdrachtgever. 

78.12.30-a WERKPLANNEN GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van de gehele montage van het gebouwbeheer systeem 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 
- goedgekeurd 
Tijdstip van verstrekking 

58.25.30-001 REVISIEBESCHEIDEN 
 

68.17.20-a REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van de gehele regeltechnische installatie 
 
De tekeningen (REVISIE) van elke schakelkast (regelkast) dient door 
de aannemer DIGITAAL (AutoCad) ter beschikking te worden gesteld 
aan de directie. 
Tijdens het werk dienen eventuele afwijkingen in de installatie(delen) 
op de werktekeningen te worden bijgehouden, aan de hand waarvan 
revisietekeningen gemaakt dienen te worden met behulp van Autocad. 
De definitieve revisietekeningen en bedieningsvoorschriften dienen bij 
oplevering ter goedkeuring te worden ingediend. Definitieve afdrukken 
van revisietekeningen alsmede meetstaten, onderhoud- en 
bedieningsvoorschriften en documentatie dienen uiterlijk zes 
werkweken na oplevering in het bezit te zijn van de directie en 
ondergebracht in deugdelijke mappen. De revisietekeningen en alle 
documenten dienen tevens in enkelvoud digitaal te worden 
aangeleverd. Tot aan de oplevering dient een compleet tekeningen 
pakket in de schakelkasten aanwezig te zijn, waarop door de 
inbedrijfsteller tijdens de inbedrijfname van de installaties/kastdelen 
gemaakte opmerkingen en wijzigingen zijn aangegeven. Voor 
aantallen van afdrukken wordt verwezen naar de algemene afspraken. 
 
De revisiebescheiden omvatten de volgende onderdelen: 
- regelschema's met codering volgens NEN 3157 
- processchema's met codering volgens NEN 3157 
- schakelkasttekeningen inclusief werktuigbouwkundig 

principeschema 
- functielijsten 
- flow charts of regelomschrijving 
- een omschrijving van de installatie gesplitst naar installatiedelen 
- programma-uitdraai van alle DDC-regelaars 
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- programma backup van alle DDC-regelaars 
- instelgegevens 
- meetrapporten / inregelgegevens 
- afnamerapport / beproevingsrapport 
- topologie regeltechnische installatie 
- bedieningsvoorschriften 
- onderhoudsvoorschriften 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur. 
- een lijst van de aangebrachte regel- en beveiligingsapparatuur met 

vermelding van gegevens betreffende de instelwaarden, 
schakeldifferenties, proportionele banden, integratie- en 
differentiatie tijden e.d. 

- documentatie toegepaste regelaars, veldapparatuur, 
kastcomponenten e.d. 

- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste 
onderdelen. 

- garantiecertificaten 
 
De omschrijving van de installatie dient het functioneren van de 
installatie uiteenzetten, zowel werktuigbouwkundig als regeltechnisch. 
Elk installatie-deel dient op een afzonderlijk blad, eventueel met 
vervolgblad(en), zijn vermeld. Het document dient eveneens de 
samenhang van installatieonderdelen beschrijven. 
De interactie en samenhang tussen diverse regelsystemen dient in 
detail beschreven zijn. 
De revisiebescheiden zijn voorzien van: 
- een inhoudsopgavelijst 
- een tekeningenlijst 
 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 
- goedgekeurd 
Tijdstip van verstrekking 

68.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN REGELINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN REGELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van de gehele regelinstallatie; 
Met lijst van toegepaste symbolen; 
Met technische beschrijving van de installatie; 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring in tweevoud 
- goedgekeurd in tweevoud 
Tijdstip van verstrekking 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand 
te laden en/of uit te lezen: 
A. het databestand van de systeem instellingen en/ of 

parameters op het moment van oplevering. 
B. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 
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licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 
gemuteerd en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

C. applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
D. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 

parameters rechtstreeks in de programma code zijn 
opgenomen: 
- de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie 

van de betreffende programma code op het moment 
van oplevering in witdruk en digitaal. 

- Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of 
compiler en de versie daarvan. 

- De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

68.17.40-b BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN REGELINSTALLATIES 
0. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 

Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring(en). 
Van de gehele regelinstallatie 
Op de groepenverklaring(en) moet zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen 
- de beveiligingen 
- al dan niet geschakeld. 
- aantal fasen 
- waarvoor bestemd 
- de reservegroepen 
De groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst'met de gebruikte 
symbolen. 
De groepenverklaring te verstrekken aan 
De groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij de oplevering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 
- goedgekeurd 
Tijdstip van verstrekking 

78.17.10-a REVISIETEKENINGEN GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 
0. REVISIETEKENING GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van het gehele gebouw beheersysteem 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- topoligie  
- IP adressen van de systeemcomponenten 
- locatie van de betreffende componenten 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 
- goedgekeurd 
Tijdstip van verstrekking 

78.17.20-a REVISIEGEGEVENS GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 
0. REVISIEGEGEVENS GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van de het gehele gebouwbeheer systeem 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste 

onderdelen. 
- signalerings- en bedieningstableau. 
- elektrische werkingsschema's. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring 
- goedgekeurd 
Tijdstip van verstrekking 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
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De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
1. De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het 

hoogste mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten 
systeem parameters, autorisatie niveaus en andere systeem 
instellingen zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

2. De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand 
te laden en/of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/of parameters 

op het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en 
gemuteerd en/of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler 
en de versie daarvan. 

g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

58.30 BEPROEVING, CONTROLE EN INSPECTIE 

 
58.30.20-001 BEPROEVING 

 
68.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 

0. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. 
Onderdelen: 
- de gehele regel- en beveiligingsinstallatie. 
Beproevingsresultaten: 
- in het rapport moet tenminste worden opgenomen: 

-  de wijze van meten en uitvoeren van elke beproeving. 
- de tijdens de beproeving vastgestelde optimale 

inregelstanden van elke regelkring (proportionele band, 
integratietijd, differentatietijd, schakel- differentie etc.), elke 
beveiliging, elke in te stellen gewenste waarde, elke in te 
stellen grenswaarde. 

- geparafeerde checklist van de I/O-test. 
- geparafeerde checklist van het testen van de juiste werking van de 

installatie, draairichting motoren, juiste werking by-passkleppen bij 
warmtererugwinning e.d. 

 
- regeltechnische omschrijving waarin elke regel (functie) 

geparafeerd is die de werking van de installatie beschrijft nadat 
gecontroleerd is dat deze in de software is verwerkt. 

- geparafeerde checklist van het testen van beveiligingsfunctie. 
- geparafeerde checklist van het controleren en ijken van gemeten 

waarden. 
- geparafeerde checklist van het controleren van de geregistreerde 
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gas, water en kWh meters. 
- geparafeerde checklist van het controleren of de te regelen 

grootheden juist zijn en stabiel blijven. 
- geparafeerde checklist van het testen van de thermische en/of 

magnetische motorbeveiligingsschakelaars en het afstellen daarvan 
op de juiste waarde 

-  
Elk item dat getest is moet separaat geparafeerd worden op de 
checklist. 
Tijdstip van verstrekking: op het tijdstip van ingebruikneming van het 
werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, danwel uiterlijk 7 
werkdagen voor de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 
beschouwd. 
Verstrekkingsvorm: 
- concept: op papier formaat A4 
- definitief: digitaal in pdf formaat  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. 

9. UITVOEREN VAN BEPROEVEN EN TESTEN EN ONDERHOUDSTERMIJN 
Voor de oplevering moet de installatie volledig gecontroleerd worden. 
De controle werkzaamheden moeten plaatsvinden gedurende een 
aaneengesloten periode van minimaal een week. Het gebouw dient 
dan in “normale gebruik condities” te worden gebracht. 
Gemeten waarden en sturingen naar corrigerende organen moeten 
gedurende deze week continu geregistreerd worden en als grafieken 
in de rapportage worden opgenomen. 
Het tijdstip van elke beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn 
gemeld. 
De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden 
vastgelegd. 

58.30.20-002 CONTROLEREN EN INSPECTEREN 
 

68.13.19-a CONTROLE EN OPLOSSEN VAN STORINGEN TIJDENS ONDERHOUDSTERMIJN 
1. CONTROLE TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN 

Tijdens de onderhoudstermijn dient de installatie door de aannemer 
gecontroleerd te worden op de goede werking. De aannemer dient 
daarvoor dagelijks via de bedieningssoftware van op afstand via een 
verbinding de werking van de installatie te controleren. Daarbij dient 
gecontroleerd te worden of de installatie werkt zoals bedoeld en of de 
installatie niet onnodig veel energie verbruikt. Indien de werking niet 
correct of efficiënt is dient de aannemer de instellingen binnen een 
werkdag aan te passen en indien nodig binnen een werkdag de 
applicatiesoftware aan te passen.   
De aangepaste software dient binnen een werkdag aan de Directie ter 
beschikking gesteld te worden.  
 
Voor bestaande installaties met telefoonlijn stelt de aannemer 
gedurende de onderhoudstermijn een werkende 06modem 
beschikbaar, zodat elke regelaar kan worden benaderd. De 
telefoonnummer(s) van de 06-modem(s) dienen aan de Directie bekent 
gemaakt te worden zodat ook de Directie de installatie kan benaderen 
en bekijken. 
 
Voor installaties die via TCP-IP worden benaderd stelt de aannemer 
gedurende de onderhoudstermijn een werkende UMTS router 
beschikbaar, zodat elke regelaar kan worden benaderd. De inlog 
gegevens van de router dienen aan de Directie bekent gemaakt te 
worden zodat ook de Directie de installatie kan benaderen en bekijken. 

2. OPLOSSEN VAN STORINGEN TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN 
Storingen dienen door de regelaars uitgebeld te worden naar de 
aannemer. De aannemer dient de storingen uiterlijk de eerstvolgende 
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werkdag te verhelpen en de oorzaak weg te nemen. Als t.g.v. een 
storing vorstschade, waterschade of andere schade kan ontstaan 
dient de aannemer onmiddellijk een monteur naar het defensie object 
te sturen om de storing te verhelpen en de servicedienst van Defensie 
in kennis te stellen zodat de servicedienst in de gelegenheid is om 
toegang tot het defensie object te regelen.        

4. RAPPORTEGE 
Door de aannemer te vervaardigen rapportage: 
 
- Storingen overzicht 

De aannemer dient wekelijks een overzicht te genereren met de in 
die week opgetreden storingen en de genomen acties in relatie tot 
deze storingen. 

 
- Actie overzicht 

Naar aanleiding van de storingen een twee wekelijks actie-
overzicht met genomen en openstaande acties. 

 
- Grafische weergave metingen 

De aannemer dient twee wekelijks een grafische weergave in van 
de nader vastgestelde relevante metingen van de verschillende 
regel- en besturingsprocessen. 

 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- digitaal in PDF-formaat A3 
Tijdstip van verstrekking 
- De maandag na de verstreken periode 

58.40 MEETORGANEN EN OPNEMERS 

Overeenkostig het gestelde in de ATB 

58.50 REGEL- EN BESTURINGSKASTEN 

 
58.50.10-001 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING 

 
68.32.39-a UNIVERSELE REGELAAR                                      

0. UNIVERSELE REGELAAR 
Fabrikaat: Priva 
Type: Blue ID S line 
Bedrijfsspanning (V, Hz): 230, 50 
Beschermingsgraad NEN 10529-92) (IP): 20no 
 
Analoge in- en uitgangen. 
- elk station moet minimaal de volgende analoge waarden kunnen 

verwerken: 
- analoge ingangen 

*spanning  0 - 10 V, 0 - 1 V, 0 - 5 V 
*stroom    0 - 20 mA, 4 - 20 mA 
*weerstand PT100, PT1000, Ni1000, Pot.m. 0-200, Pot.m. 
0-2000 ohm 

- analoge uitgangen 
* spanning 0 - 10 V, 0 - 1 V, 0 - 5 V 

 * stroom 0 - 20 mA, 4 - 20 mA. 
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Communicatie. 
- Het systeem dient geschikt te zijn voor een communicatie via 

telefoonlijnen, tevens dient directe aansluiting van een PC mogelijk 
te zijn. 

- Na complete installatie dient er ten minste 1 stuks vrije ethernet 
poort beschikbaar te zijn. 

- Ethernet management-pc driver opnemen  
 
Opslagcapaciteit: 
- minimaal de laatste 200 meldingen, 
- minimaal de laatste 200 waardeveranderingen 
- minimaal 150 tabellen en 
- maximaal 96 uur lang grafieken van alle aangesloten metingen en 

analoge sturingen. 
 
Toebehoren: 
- alle apparatuur, benodigd voor het naar behoren functioneren van 

de installaties 
4. WATCHDOG FUNCTIE 

De werking van het onderstation moet worden gecontroleerd door een 
zogenaamde "watchdog-"functie.  Uit het systeem moet een melding 
geactiveerd worden,  indien er intern een storing is opgetreden. Bij 
het aanspreken van de "watchdog"-functie moeten de betreffende 
aangesloten installaties in de veilige toestand worden geschakeld. 
 
Bovengenoemde dient geheel hardware-matig via 
interventieschakelaars te geschieden. 

5. SPANNINGSONDERBREKING 
Bij spanningsonderbreking van willekeurige duur moet ten allen tijde 
de regelsoftware behouden blijven in het DDC-onderstation. Er mag 
geen enkele informatie verloren gaan ten gevolge van het wegvallen 
van de netspanning. Hiervoor dient het systeem te zijn voorzien van 
een batterij zodat bij een spanningsuitval tenminste 72 uur alle 
setpoint, parameters en data-opslag behouden blijven en de interne 
klok doorloopt. 
Bij terugkeer van de netspanning dienen zonder tussenkomst van een 
operator de volgende procedures te worden uitgevoerd: 
- herstel van de communicatie 
- inlezen van actuele meetwaarde 
- hervatten van de programma's op basis van de actuele tijd/datum 

het uitvoeren van speciale opstartstrategidn 
registratie van de tijd van netstoring en van opstartprocedures. 

6. KLOKPROGRAMMA 
Het onderstation dient de benodigde klokprogramma's te bezitten. De 
onderstations dienen onderling de kloktijden te synchroniseren. Het 
kloksysteem moet zijn voorzien van een jaarprogramma. Het 
onderstation dient de kloktijden automatisch te beinvloeden met de 
zomer-/ en wintertijd. 

7. UITZONDERINGSPROGRAMMA 
De regelaar moet beschikken over de mogelijkheid om op eenvoudige 
wijze uitzonderings programma's in te vullen: 
a. vakantieperioden en -dagen, feestdagen etc moet voorkomen dat 

het klokprogramma de "bedrijf situatie" inschakeld. 
b. een referentiewaarde instelling voor de buitentemperatuur moet 

voorkomen dat het klokprogramma "bedrijf situatie" uitschakeld 
8. HISTORISCH GEHEUREN 

Historisch geheugen van het substation.Het onderstation dient een 
"first infirst out"geheugen te bezitten. Alle aangesloten gemeten 
waarden, aangesloten meldingen en alarmen dienen automatisch te 
worden opgenomen in het geheugen. De tijdsinterval van de analoge 
ingangen dient instelbaar te zijn. Het historisch geheugen dient 
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minimaal 24 uur vorengenoemde adressen bij te houden.  Met dit 
historisch programma moet het mogelijk zijn te bepalen met welke 
frequentie in een bepaalde periode alarmen of storingen zijn 
opgetreden, apparaten zijn in- en uitgeschakeld met de zich daarbij 
optredende gemeten waarden. Ten behoeve van de compabiliteit met 
andere systemen in de toekomst (b.v. facility-management) dienen de 
historische bestanden omzetbaar te zijn in bestanden van ASCII-
formaat. 

68.32.39-b BEDIENDISPLAY 
0. BEDIENDISPLAY 

Fabrikaat: Priva 
Type: Touchpoint Flush 
Soort: Grafische touchscreen bediening 
Display: kleuren 
Montagesoort: paneelmontage 
Displayafleeshoogte: 
- maximaal 1,70 m plus afgewerkte vloer; 
- minimaal 1,65 m plus afgewerkte vloer.  
Toebehoren: 
- aansluitkabels 
- monageset front inbouw 
- bedienpen voor touchscreen 

68.32.39-c INTERVENTIE 
0. INTERVENTIE 

Fabrikaat: Priva 
Type: compri Blue ID 
- Alle digitale ingangen moeten worden voorzien van digitale ingangs 

modulen met LED status signalering; 
- Alle digitale uitgangen en analoge uitgangen moeten worden 

voorzien van een interventiemodulen, 0-hand-automatisch 
respectievelijk 0-100% of overeenkomstig de gewenste 
schakelfunctie.  

- Bij ingeschakelde interventiemodule moet op de kast een 
informatielamp gaan branden met de melding kast niet in 
automatisch bedrijf en moet een melding naar de centrale 
bedienpost plaatsvinden. 

68.32.39-d UNIVERSELE REGELAAR 
0. RUIMTE REGELAAR 

Fabrikaat: Priva  
Basis module Comforte CX2, inclusief bedienunit 
voorzien van: 
- relais uitgangsmodule 2x verlichting  
- dimsturing van de armaturen middels Dali 
- uitgangen voor het sturen van de koel- en verwarming afsluiters 
- uitleeseenheid met: 

- gemeten temperatuur op een display 
- digitale temperatuurinstelling +/- 3K 
- toets aanwezig / afwezig 
- toets overwerk 
- toets verlichting 
- toets scene schakeling verlichting (2 scenes per ruimte) 

Toebehoren: 
- voedingsmodule 230/24Vac 
- De voedingskabel voor de ruimteunits moet vanuit de regelkast 

worden gelegd. 
- De voeding voor de verlichting incl. bekabeling zoals omschreven in 

deel 70 van dit bestek. 
68.51.11-a REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 

0. REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 
Fabrikant: Eldon/Rittal 
Apparatuur waarop verstellingen kunnen worden verricht bij voorkeur 
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zo hoog mogelijk in de kast plaatsen, en voorzien van duidelijk 
afleesbare schalen, zodat het bepalen van de instelwaarde zonder 
controlemetingen plaats kan vinden. 
Frequentieregelaars moeten worden opgenomen in een afzonderlijk 
geventileerde kastsectie. 
Bedrijfsspanning (V): 240/400 3 fasen, 50 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 54 
Aansluitklemmen, motorbeveiligingsschakelaars, 
stuurstroomautomaten, trafo's enz. zodanig uit te voeren, dat bij 
geopende kast wordt voldaan aan bescherming tegen toevallige 
aanraking (IP20). 
Uitvoeringsvorm: vrijstaand. 
Kortsluitvastheid (kA):  
- De kortsluitvastheid van de schakelkast moet minimaal zijn 

gebaseerd op de kortsluitvastheid van de verdeelkast van waaruit 
de schakelkast wordt gevoed, rekening houdend met de 
voorbeveiliging en lengte van de voedingskabel (demping).  

Kast: 
Fabricaat: Eldon/Rittal; 
Materiaal: plaatstaal dubbelgestrekt 
Kleur: RAL7032 (beige); 
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld 
Afmetingen (bxhxd) (mm):  definitief te bepalen bij de productie van de 

tekeningen, rekening houdend met een reserve ruimte van 20% in 
zowel het strerkstroom gedeelte als in het gedeelte waar de 
regelaar geplaatst wordt. 

Deursluiting: ronis 2132E; 
Deurbreedte (mm): max. 900 mm; 
Beschermplaten t.b.v. hoofdstroomdeel; 
Kabelinvoering aan bovenzijde m.b.v. wartels. Niet gebruikte wartels 

dienen afgedicht te worden 
Front kast (linkerdeur): 
- een rode lamp bij verzamelstoringsmelding (urgente melding); 
- een rode lamp bij verzamelstoringsmelding (niet  urgente/ 

onderhoudsmelding); 
- een blauwe lamp bij brandmelding (alleen van toepassing bij 

schakelkasten met ventilatieschakeling bij brand); 
- een gele lamp bij stand NIET AUT van de interventieschakelaars 

(installatie niet volledig automatisch). 
 
Schakeltechniek: 
- Alle motorgroepen moeten worden beveiligd tegen overbelasting 

door gebruik te maken van motorbeveiligingsschakelaars. In geval 
van overbelasting wordt de betreffende motorgroep uitgeschakeld; 

- Motorgroepen met een groter vermogen dan 2,2kW, dienen te 
worden geschakeld d.m.v. softstarter; 

- Installatieautomaten uitvoeren met een contact ten behoeve van 
de storingsmelding. Deze meldingen als één gezamenlijke melding 
per kast uitvoeren; 

- Ieder installatieproces voorzien van een separate 
stuurstroomgroep. 

- Voor smeltveiligheden hoger dan 63A kortstuitvaste mespatronen 
toepassen in lastscheiders; 

- Onderdelen die onder spanning blijven staan na het weg vallen van 
de hoofdvoeding dienen nabij de aansluitklemmen te worden 
voorzien van een resopal tekstplaat, kleur rood, met in wit 
gegraveerde letters de tekst: "LET OP SPANNING AANWEZIG"; 

- Storings-, stand- en bedrijfsmeldingen alsmede 
interventieschakelaars dienen in de kast per installatie deel te zijn 
gegroepeerd. 

Bedrading: 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 410 



Kleurcode voor spanningen waarop de NEN 1010 niet van toepassing 
is, dient een eenduidige kleurcodering te worden gehanteerd. Deze 
codering dient duidelijk onderscheid te maken tussen diverse 
spanningsniveaus, meetsignalen, etc. De toegepaste codering moet 
aangegeven worden in de regelkasttekeningen en door heel het 
project te worden toegepast. 

Voorstel kleurcodering: 
Hoofdstroom fase zwart 

Nul blauw 
Aarde geel/groen 

Stuurspanning 230V fase bruin 
Schakeldraad 230V zwart 

Nul blauw 
24Vdc fase geel 

Nul geel 
24Vac fase oranje 

Nul oranje 
vreemde spanning transparant 
meetcircuits grijs 
stuursignaal groen 
G.B.S. paars 
Aansluitklem 
Alle inkomende leidingen worden op aansluitklemmen afgewerkt (met 
uitzondering van frequentieomvormers en hoofdschakelaar). Deze 
aansluitklemmen worden bij voorkeur, horizontaal boven in de kast 
gemonteerd (20% reserve). 
De klemmenstroken worden op de volgende wijze gecodeerd: 
- X0 inkomende voedingsleiding; 
- X1 400Vac draaistroom;. 
- X2 230Vac; 
- X3 <  50Vac; 
- X4 Meetleidingen; 
- X5 Vreemde spanning; 
- X6 Datavoorziening; 
- X7 Nader te bepalen. 
De klemmenstroken dienen van links naar rechts oplopend genummerd 

te worden. Aan het begin van de strook wordt de 
klemmenstrookcodering aangebracht. 

Bedradingskoker Alle bedrading in de regelkast dient opgenomen te 
zijn in kabelgoten voorzien van deksel, waarbij rekening moet worden 
gehouden met 30% reserve capaciteit. De voedingskabel van de 
regelkast dient in een separate goot te zijn opgenomen.Voor het 
wegwerken van overlengte van bekabeling moet de regelkast zijn 
voorzien van een rangeergoot boven de klemmenstrook.De verbinding 
van apparatuur in draaibare panelen en deuren met de vast in de kast 
aangebrachte bedrading uitvoeren in een kabelgeleider. 
Kabelafwerking: 
Indien een kern uit meerdere aders bestaat dient voor het aansluiten 
een kabelschoen, adershuls, etc te worden toegepast. 
 
Bekabeling die onder spanning blijft na het uitschakelen van de 
hoofdschakelaar dienen duidelijk identificeerbaar in de 
bedradingskoker te worden aangebracht 
Railsysteem: 
Materiaal: koper 
Railaantal (st.): 5 
- Stroomverdeling: 

Fabrikaat: Wohner / Rittal 
De stroomverdeling in de kast geschiedt door middel van een 
railsysteem met adaptermodulen voor de afgaande (geschakelde) 
groepen. 
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- Aardrail: 
Tegen bovenzijde van de regelkast over de volledige bereedte 
wordt een aardrail aangebracht met benodigd 
bevestigingsmateriaal. 

Schakelaars: 
Hoofdschakelaar (A): 4p 125A 

De montage geschiedt als bodemmotage op de montageplaat of als 
zijwandmontage. De voedingleiding wordt direct op de schakelaar 
aangesloten.  
Schakelaars < 40A mogen frontmontage zijn, waarbij de 
voedingsleiding via X0 loopt. 

Werkschakelaar: 
Bij motoren met een hoger vermogen dan 2,2kW moet de 
werkschakelaar in de stuurstroom worden opgenomen conform de 
NEN1010. De inschakeling door middel van de werkschakelaar moet 
geschieden via aanloopstroom beperkende maatregel dan wel van 
laag naar hoog toeren. 

Meldcontacten: 
Per regelkast worden de meldingen 'urgente storing' en 'niet 
urgente storing' uitgevoerd als potentiaal vrije contacten. 

Maximumschakelaar(= overspanningsbeveiliging): 
Alle bekabeling die buiten het gebouw door het terrein worden 
gevoerd dienen in de regelkast voorzien te worden van een 
overspanningsbeveiliging Fijn / klasse D. 
Minimumspanningschakelaar (= netwachter) bewaakt de 
voedingsspanning van de regelkast en wordt als melding uitgevoerd. 
Deze minimumspanningsschakelaar moet 4-polig zijn uitgevoerd. 
Meettoestellen: 
Meetelementen, meetinstrumenten en meetzenders moeten, 
voorzover het de goede werking niet belemmert, op goed bereikbare 
plaatsen in de kast zijn aangebracht, in het bijzonder die 
instrumenten, die aanwijzend zijn of zijn uitgerust met handinstelling 
of handterugstelling. 
Toelaatbare kasttemperatuur (°C): Onder normale bedrijfs 
omstandigheden mag de temperatuur in de kast de 35ºC niet 
overschrijden. Hiertoe moet in de kast een thermostatisch geregelde 
geforceerde dwarsventilatie worden aangebracht. 
 
De mechanische ventilatie als volgt aanbrengen: 
- onderin de kast moet via een aanzuigrooster een toevoerventilator 

worden gemonteerd, geschakeld door een thermostaat (in de kast) 
aan te sluiten voor de hoofdschakelaar; 

- het ventilatievoud berekenen op de warmtedissipatie van de in de 
kast aangebrachte componenten (frequentieregelaars, etc). 

- het aanzuigrooster moet zijn voorzien van een makkelijk schoon te 
maken en goed verwisselbaar filter; 

- de toevoerventilator dient de kast op overdruk te brengen; 
- bovenin de kast moet een uitblaasrooster worden gemonteerd 

(zonder filter). 
 
 
Toebehoren: 
- Per kastsectie een verlichtings-armatuur (TL), te schakelen door 

middel van een deurcontact; 
- na oplevering een vrije dubbele wandcontactdoos; 
- Elektromechanische ventilatie (geruisarm); 
- Opbergvak voor tekeningen aan binnenzijde kastdeur; 
- Uitklapbare tafel ten behoeve van een laptop (notebook) direct op 

deurframe. 
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58.60 GEBOUWBEHEERSYSTEEM 

 
58.60.20 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 

 
58.60.20-001 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING 

 
78.11.19-a GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

0. GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 
De apparatuur en installatie moet geschikt zijn dan wel goed 
functioneren bij een: 
- standaard kantooromgeving 

1. SYSTEEMCONFIGURATIE LOKAAL BEHEER 
Computersysteem 
- centraal opgesteld computersysteem overeenkomstig de 

specificaties van het te leveren gebouwbeheer systeem met een 
standaard algemeen verkrijgbaar besturingssysteem.  

Beeldscherm: 
- minimaal twee beeldschermen met een diameter van 24” 
- resolutie: minimaal 1920 x 1080 
- ontspiegeling 
- aansluitingen HDMI, VGA, Displayport 
Toebehoren 
- Toetsenbord 
- muis 
- USB aansluitingen 
- netwerkaansluiting, zowel wifi als bedraad. 
- Printer 

- Laserjet printer A4 en A3, kleur, 4 afzondelijke tonercardridge, 
netwerkaansluiting, minimaal 1000 mb intern geheigen, 4 
separate reserve cardridge 

78.11.19-b GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 
3. APPLICATIESOFTWARE 

De te leveren applicatiesoftware moet minimaal de volgende 
eigenschappen beschikken: 
 
Alarm & Event Management 
- Voor elk systeempunt moeten alarmen worden gemaakt op basis 

van hoge / lage limieten of in vergelijking met andere puntwaarden. 
Alle alarmen worden bij elke scan getest en kunnen resulteren in 
de weergave van een of meer alarmmeldingen of rapporten.  

- Minimaal de volgende systeempunten van alarmen voorzien: 
- kritische metingen waar het systeem op regelt.  
- sturende punten waar eindwaarde meldingen onderdeel 

vormen in processen 
- energie metingen 

- Er mag geen limiet zijn aan het aantal alarmen dat voor elk punt 
kan worden gemaakt. 

- Alarmen moeten worden geconfigureerd om te worden 
gegenereerd op basis van een enkele systeemconditie of meerdere 
systeemcondities. 

- Alarmen worden gegenereerd op basis van een evaluatie van de 
alarmcondities en kunnen aan de gebruiker worden gepresenteerd 
in een volledig configureerbare volgorde, op prioriteit, tijd, categorie 
enz. Deze configureerbare alarmweergaven zullen aan een 
gebruiker worden getoond bij het inloggen op het gebouw 
beheersysteem, ongeacht of het inloggen plaatsvindt op een 
werkstation of een webstation. 
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- Het alarmbeheersysteem moet de mogelijkheid om oorzaak- en 
actienotities te maken en te selecteren die moeten worden 
geselecteerd en geassocieerd met een alarmgebeurtenis 
ondersteunen.  

- Controlelijsten moeten ook mogelijk zijn om een operator een 
voorgestelde manier van probleemoplossing te presenteren. 

- Bij het bevestigen van een alarm moet het mogelijk zijn om het toe 
te wijzen aan een gebruiker van het GBS, zodat de gebruiker op de 
hoogte wordt gebracht van de toewijzing en verantwoordelijk 
wordt gemaakt voor de alarmoplossing. Alarmen kunnen worden 
gerouteerd naar elk BACnet-werkstation dat voldoet aan het B-
OWS apparaat profiel en het BACnet / IP-protocol gebruikt. 

 
Reporting 
- Er moet ondersteuning worden geboden bieden voor configuratie 

voor lange termijn records en gegevensopslag met pdf-rapporten 
die worden beschermd door digitale certificaten. Er is een garantie 
van end-to-end gegevensintegriteit en de wetenschap dat de 
rapporten op geen enkele manier zijn vervalst. 

- Historische gegevens, trendloggegevens, gebeurtenislogboeken 
etc moeten worden opgeslagen in een open SQL-database met 
hoge capaciteit. 

- Alle gegevens zullen native beschikbaar zijn voor de werkstation- 
en webstation gebruikers van het GBS. Er moet geen andere 
software vereist zijn om toegang te krijgen tot de gegevens 
gedurende de volledige bewaartermijn. 

- Binnen de module moeten verschillende nader te bepalen 
rapportages worden gemaakt oa: 

- hoofdstromen van de energieopwekking en distributie 
- Verder moeten voor geformatteerde, gemakkelijk leesbare 

rapporten in pdf-formaat en beveiligd met digitale certificaten 
kunnen worden gegenereerd door de gebruiker van het systeem. 
De benodigde datapunten moeten op een eenvoudige wijze in het 
systeem kunnen worden geïmporteerd zonder kosten van 
eventuele licenties. 

- Rapportages moeten op een door de gebruiker te selecteren 
tijdseenheid flexibel kunnen worden geprint. Bv uur-, dag-, week-, 
maandwaarden  of een kwartaaloverzicht danwel jaaroverzicht. 

 
Graphics 
- Het GBS moet de creatie mogelijk maken van door de gebruiker 

gedefinieerde grafische kleurendisplays voor het bekijken van 
mechanische en elektrische systemen of gebouwschema's. Deze 
afbeeldingen bevatten puntinformatie uit de database, inclusief 
eventuele attributen die aan het punt zijn gekoppeld (technische 
eenheden, enz.). 

- De kleurenafbeeldingen moeten ten minste de mogelijkheid bieden 
om;  
a. importeer veelvoorkomende bestandstypen zoals (.gif, .png, 

.bmp, .jpeg, .tif en CAD gegenereerde afbeeldingsbestanden).  
b. ondersteuning voor Java, HTML5 en JavaScript voor aanpassing. 
c. beschikken over een ingebouwde bibliotheek met geanimeerde 

objecten zoals dempers, ventilatoren, pompen, knoppen, 
knoppen, meters en grafieken die op een afbeelding kunnen 
worden "neergezet" door middel van een softwareconfiguratie 
"wizard". Deze objecten moeten operators in staat stellen om 
met de grafische displays te werken op een manier die hun 
mechanische equivalenten nabootst die te vinden zijn op in het 
veld geïnstalleerde bedieningspanelen. 

- Het Graphics Editor-gedeelte moet mogelijkheden bieden om het 
creëren en wijzigen van Graphics tijdens het realisatieproject en 
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het gebruik ervan door de Eindgebruiker daarna. 
 
Trending 
- Elke regelaar moet in staat zijn om elke invoer, uitvoer, berekende 

waarde of andere systeemvariabele ofwel over door de gebruiker 
gedefinieerde tijdsintervallen van 1 seconde tot 1440 minuten (24 
uur) of door een door de gebruiker configureerbare 
waardeverandering lokaal te loggen. Er worden minimaal 1000 
logboeken met een minimum van 100.000 records opgeslagen. Elk 
logboek kan de momentane, gemiddelde, minimale of maximale 
waarde van het punt registreren. Geregistreerde gegevens moeten 
kunnen worden gedownload naar een hoger niveau op basis van 
door de gebruiker gedefinieerde tijdsintervallen of handmatig 
commando. 

- Elk hardware-invoer- en uitvoerpunt, gehost binnen de regelaars 
en aangesloten I / O-modules, moeten automatisch worden 
getrended zonder de noodzaak van handmatige creatie, en elk van 
deze logs moet waarden loggen op basis van een 
waardeverandering en ten minste 500 trendmonsters opslaan 
voordat u het oudste monster vervangt door nieuwe gegevens. 

- Het GBS moet zorgen dat de meterloggegevens nauwkeurig 
worden beheerd in geval van vervanging van een elektrische / 
energiemeter. 

 
78.11.19-c GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

0. ENERGIEREGISTRATIEEN BEWAKINGSSYSTEEM (EBS) 
EBS staat voor energieregistratie-en bewakingssysteem.  
In de erkende maatregelenlijst (EML) staat de volgende beschrijving: 
Borgen van de optimale energiezuinige in-en afstellingen van 
klimaatinstallaties door het automatisch laten registeren en 
analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en 
bewakingssysteem. 
 
GA1c -Een automatisch EBS met een rapportagefunctie (voor een 
overzicht van het energieverbruik per dag, week en jaar) toepassen, 
in combinatie met een gebouwbeheersysteem (GBS). 
De EBS-maatregel bestaat dus uit twee hoofdonderdelen: 
1. Hardware -slimme meters en energieverbruiksmanager of GBS en 
2. Jaarlijkse activiteiten -rapportage maken, analyseren en acties. 
 

1. HARDWARE 
Voor het EBS moeten slimme (hoofd)meters voor elektriciteit, gas en/of 
warmte worden geïnstalleerd. Per gebouw moeten de gegevens 
worden geregistreerd.  
De slimme meters moeten minimaal een kwartier en een uurwaarde 
waarde doorgeven.  

2. JAARLIJKSE ACTIVITEITEN -RAPPORTAGE MAKEN, ANALYSEREN EN 
ACTIES 
Inhoud rapportage 
- Beschrijving gebouw Algemene informatie over het gebouw: 

bouwjaar, bruto vloeroppervlakte, isolatiegraad, energielabel, 
functie(s), huur/verhuur, bezettingsgraad. 

- Beschrijving type klimaatinstallatie 
Beschrijf de installatie op hoofdlijnen: gasketel, koelmachine, 
elektrisch boilers, luchtbehandelingskast met verwarming/koeling, 
etc. 

- Beschrijving werking installatie 
- Hoe zou de klimaatinstallatie moeten werken in de verschillende 

seizoenen? 
Stooklijn instellingen volgens gebouwbeheersysteem (GBS) 
Voorbeeld: de ketel gaat aan bij 18C buitentemperatuur. De cv-
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aanvoertemperatuur is dan 30C. Bij -10C is de cv-temperatuur 80C. 
Bij buitentemperaturen > 18C wordt de ketel uitgeschakeld. De 
ingestelde binnentemperatuur is 21 C. Na werktijd is de ingestelde 
binnentemperatuur 17C. De koelmachine wordt vrijgegeven bij een 
buitentemperatuur van 18C. De aanvoertemperatuur is 6C en de 
retourtemperatuur 12C. De koelmachine wordt geregeld op de 
gemeten binnentemperatuur. Vanaf 22C binnentemperatuur wordt 
er continue gekoeld. 

- Beschrijving bedrijfstijden en/of openingstijden van de locatie, 
inclusief vakantieperioden 
Volgens beheerder: maandag-vrijdag van 08:00-18:00 uur 
Volgens GBS: maandag-vrijdag van 07:30-19:00 uur 

- Benodigde grafieken met analyse en actiepunten Zet de benodigde 
grafieken in de rapportage. Beschrijf in de analyse de afwijkingen 
en opvallende zaken die een actiepunt opleveren. Als de grafiek 
passend is bij de bedrijfsactiviteiten dan kan er volstaan worden 
met: “goed”. 

3. GRAFIEKEN RAPPORTAGE 
- 4 weekgrafieken elektriciteitsverbruik, 1 representatieve week per 

seizoen. Maandag-zondag van 00:00 -24:00 uur, zie voorbeeld 1. 
- 4 weekgrafieken gas-en/of warmteverbruik, 1 representatieve 

week per seizoen. Maandag-zondag van 00:00 -24:00 uur, zie 
voorbeeld 2. 

- Grafiek elektriciteitsverbruik feest-en vakantiedagen, die niet in de 
representatieve week liggen, zie voorbeeld 3. 

- Grafiek gasverbruik feest-en vakantiedagen, die niet in de 
representatieve week liggen, zie voorbeeld 4. 

- Grafiek puntenwolk (scatterplot) aanvoer temperatuur cv-water 
versus buitentemperatuur, zie voorbeeld 5. 

- Grafiek puntenwolk (scatterplot) elektriciteits-en gasverbruik versus 
buitentemperatuur, zie voorbeeld 6. 

De voorbeelden van de grafieken en de analyse zijn terug te vinden in 
het document “Handleiding Energieregistratie- en bewakingssysteem 
(EBS)” uitgegeven door de RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND 
NEDERLAND 

58.60.20-002 DATANETWERK 
 

78.11.29-a DATANETWERK, NETWERKPROTOCOL 
0. NETWERKSOORT 

Een eigen IP netwerk aanleggen in het gebouw 
1. NETWERKCOMMUNICATIEWIJZE 

Backnet IP tussen de nieuw te installeren regelaars en het 
Gebouwbeheersysteem 

9. BEKABELING 
Indien nieuwe kabels moeten worden aangebracht behoort het 
leveren en het bedrijfsvaardig aanbrengen van de bekabeling tot de 
werkzaamheden van de aannemer van dit bestek. 

58.60.20-003 HISTORISCHE GEGEVENSOPSLAG 
 

78.11.33-a HISTORISCHE GEGEVENSOPSLAG 
0. HISTORISCHE GEGEVENSOPSLAG 

Alarmregistratie:  
- alle alarmen moeten minimaal 2 jaar bewaard worden in het 

centrale systeem (First in First out) 
- Elke 1e dag van de maand moet er automatisch een archief 

bestand worden gemaakt met de gegevens van de afgelopen 
maand. Dit archief bestand moet opgeslagen worden op de lokale 
computer van het gebouw beheer systeem en ofline beschikbaar 
zijn. De gegevens moeten in en gestandariseerd formaat bv csv 
worden opgeslagen 

- Elke 1e dag van de maand moeten de alarmen worden 
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gerapporteerd in een automatisch gegeneerd rapport. Dit rapport 
moet automatische worden gemaild naar twee nader te bepalen 
adressen 

- De gegevens moeten in en gestandariseert formaat bv csv worden 
opgeslagen 

Statusregistratie 
- van waarde en statusveranderingen  moeten minimaal de laatste 

25 wijzigingen worden bewaard. 
Wijzigingsregistratie 
- registratie van alle wijzigingen moet minimaal 2 jaar bewaard 

worden in het centrale computersysteem. (First in First out) 
- In de software moet een logboek worden bijgehouden waarin 

wordt geregistreerd wie, wat en wanneer iets is aangepast. Dit 
logboek moet automatisch worden gegenereerd. 

Trendregistratie 
- Alle analoge in- en uitgangen moeten zijn voorzien van een 

trendregistratie, sempeltijd maximaal 20 seconden 
- Elke 1e dag van de maand moet er automatisch een archief 

bestand worden gemaakt met de gegevens van de afgelopen 
maand. Dit archief bestand moet opgeslagen worden op de lokale 
computer van het gebouw beheer systeem en ofline beschikbaar 
zijn. 

- Elke 1e dag van de maand moeten nader te bapalen trends worden 
gerapporteerd in een automatisch gegeneerd rapport. Te rekenen 
op 15datapunten per rapport en 6 verschillende rapporten. Deze 
rapporten moeten automatische worden gemaild naar twee nader 
te bepalen adressen. 

9. LICENTIE 
De voor de registratie benodigde licenties moeten in de aanneemsom 
zijn inbegrepen. 

58.60.20-004 GRAFISCHE AFBEELDINGEN 
 

78.11.69-a GRAFISCH AFBEELDEN 
0. GRAFISCH AFBEELDEN 

Grafische functie: 
- door interne systeemfuncties 
Maken grafische afbeeldingen: 
- on-line 
Symbolenbibliotheek: 
- De door de leverancier geleverde standaard Bibliotheek moet 

worden gebruikt. 
1. PROCESPLAATJES 

Het software moet de volgende eigenschappen bezitten: 
- De software moet flexibel zijn opgebouwd, zodat functies op 

eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd of toegevoegd zonder 
dat het programma moet worden gestopt 

- De software in het onderstation dient lokaal middels een, PC of via 
een modem-verbinding eenvoudig tijdens bedrijf gewijzigd kunnen 
worden (on line). 

- Instellingen van setpoints, proportionele band, integratie- en 
differentiatietijden moeten eenvoudig mogelijk zijn, centraal op 
locatie als op afstand. 

- De cyclustijd van een regelkring mag maximaal 1.5 seconden 
bedragen. 

- Alle componenten, geschikt voor Bus communicatie, dienen 
volledige te worden geïntegreerd in de programmatuur. Alle 
parameters moeten worden opgenomen in de Bus-communicatie en 
gevisualiseerd in het gebouwbeheersysteem 

- De programmatuur met betrekking tot de regelkringen dient 
onderhoudsvriendelijk te zijn, waaronder wordt verstaan: bij 
opvragen van een regeling in één opslag, de gemeten en de 
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gewenste waarde, instellingen en de uitgang dynamisch wordt 
weergegeven in de vorm van tabellen en grafisch in de vorm van 
schemaplaatjes. 

- De installatie dient voor rekening van de aannemer door de 
fabrikant voorzien te worden van de benodigde systeemsoftware, 
applicatiesoftware, schemaplaatjes, grafische plaatjes van alle 
installatiedelen.  

- De schemaplaatjes/grafische plaatjes dienen in overleg met de 
directie en overeenkomstig het bij deze overeenkomst gevoegde 
proces instrumentatieschema te worden uitgevoerd. 

2. MENUSTRUCTUUR 
- In de grafische omgeving moet middels een menustructuur 

gemakkelijk naar de verschillende processen gesprongen kunnen 
worden.  

- Naast de bovenstaande grafische procesplaatjes van de processen 
moet de aannemer rekening houden met het maken van grafische 
menustructuren. Aanvullend aan de te realiseren procesplaatjes te 
rekenen op 20 plaatjes met op elk plaatje een 10 koppelingen naar 
datapunten.  

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
Het intellectueel eigendom van de applicatiesoftware moet aan de 
opdrachtgever worden overgedragen na de onderhoudstermijn. De 
juiste wachtwoorden moeten in het systeem worden geplaatst zodat 
de opdrachtgever volledig kan beschikken over de software, vrij is om 
de programmering te kunnen wijzigen en aan te vullen. 

58.60.20-005 SYSTEEMTOEGANG 
 

78.11.73-a SYSTEEMTOEGANG 
0. SYSTEEMTOEGANG 

Soort toegang: 
* d.m.v. wachtwoorden 
- Het computersysteem moet worden beveiligd met wachtwoorden 

op twee niveaus, 1x gebruiker en 1x beheerder, de beheerder 
moet alle rechten hebben om het totale systeem te kunnen 
updaten. 

- De applicatiesoftware voor het gebouwbeheer moet met 
wachtwoorden op minimaal 4 niveaus beveiligd worden  

- Niveau 1: alleen in de software kijken,  
- Niveau 2: alleen de basissetpoints veranderen als kloktijden en 

ruimtetemperaturen,  
- Niveau 3 het instellen van alle setpoints ook de instellingen als 

proportionele band, integratie- en differentiatietijden etc.  
- Niveau 4 het volledig kunnen programmeren van de 

applicatiesoftware. 
De applicatiesoftware van het gebouw beheer systeem moet middels 
een menustructuur in een grafische interface kunnen worden bedient. 
 
Voor alle niveau’s van toegang moeten merdere gebruikersnamen 
kunnen worden aangemaakt. 

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
Het intellectueel eigendom van de applicatiesoftware moet aan de 
opdrachtgever worden overgedragen na de garantietermijn. De juiste 
wachtwoorden moeten in het systeem worden geplaatst zodat de 
opdrachtgever volledig kan beschikken over de software, vrij is om de 
programmering te wijzigen en aan te vullen. 
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59 WERKTUIGKUNDIGE BRANDVEILIGHEID 
- Het is NIET toegestaan om onderdelen toe te passen die voorzien zijn  
    van een aktieve WIFI en/of een bluetooth verbinding. 
- Trace’s zijn globaal uitgewerkt in het 3D model, aannemer dient deze te  
    controleren en waar nodig zelf verder uit te werken. 

59.11 BRANDVEILIGHEID; GASBLUSINSTALLATIE; INERGEN 

 
59.11.00-001 BRANDVEILIGHEID; GASBLUSINSTALLATIE; INERGEN 

 
54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 

0. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 
Fabrikcaat: Ansul 
Type: automatisch en gecertificeerd Inergas-IG541 blusgassysteem. 
Beoogd gebruik: gasblussing van techniek ruimte 128 
Uitvoering: 
Uitvoering: 
- volgens de eisen van de lokale bedrijfs (CLSK) brandweer. 
- volgens uitgangspunten document blusgasinstallatie. Bijlage-

251009 11861.D01_A_UPD BGI-S 
- volgens bijlage: “Offerte 57314-R0 Inergas Serverruimte 

rijksvastgoed_6915fd9b3bb92”. 
54.12.10-b TEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

0. TEKENING BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de gasblusinstallatie 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters 
- de materialen 
- de plaats van de appendages 
- de maatvoering 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring  
- 1 digitaal bestand - pdf formaat 
- 1 hardcopy 
- goedgekeurd 
- 1 digitaal bestand - pdf formaat 
- 1 hardcopy 
Tijdstip van verstrekking 
- de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te 
beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient 
de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. 
- er wordt door de directie per tekening of ander document 1 
beoordelingsronde aangehouden, tenzij door toedoen van de directie 
een 
wijziging op een tekening of ander document noodzakelijk is 

54.16.20-a INBEDRIJFSTELLING BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. INBEDRIJFSTELLING BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de fabrikant/leverancier te verzorgen inbedrijfstelling(en). 
Van de gasblusinstallatie 
Tijdstip: voor ingebruikname 

54.17.10-a REVISIETEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
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- het leidingbeloop met diameters. 
- de materialen. 
- plaats van appendages. 
- de maatvoering. 
- delen voorzien van isolatie. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

54.17.20-a REVISIEGEGEVENS BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste 

onderdelen. 
- opstelling van de installatie(s). 
- aanzichten van de installatie(s). 
- signalerings- en bedieningstableau. 
- elektrische werkingsschema's. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

54.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van de gehele gasblusinstallatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd (st): 1 witdruk, 1 digitaal bestand - PDF formaat 
Verstrekkingsvorm 
- de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige 
mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 
- alle goedgekeurde documenten dienen tevens digitaal in enkelvoud 
als Acrobat PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 
- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 
elektronische informatiedrager geplaatst te worden. 
Tijdstip van verstrekking voorde oplevering. 

54.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van de gehele gasblusinstallatie 
Met technische beschrijving van de installatie 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 1 digitaal bestand - PDF formaat 
- goedgekeurd (st): 1 witdruk, 1 digitaal bestand - PDF formaat 
Verstrekkingsvorm 
- de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige 
mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het 
type met vier ringen. 
- alle goedgekeurde documenten dienen tevens digitaal in enkelvoud 
als Acrobat PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische 
informatiedrager. 
- Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 420 



elektronische informatiedrager geplaatst te worden. 
Tijdstip van verstrekking voor de oplevering. 
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61 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN 
 

61.09 EISEN AAN GEHELE INSTALLATIES 

 
61.09.19-01 EISEN AAN GEHELE INSTALLATIES 

 
70.11.19-b EISEN AAN GEHELE INSTALLATIES 

0. EISEN AAN GEHELE INSTALLATIES 
Voor zover er opties zijn in de aanleg moet altijd de optie worden 
gekozen die aantoonbaar het veiligst is volgens de arbeidshygiënische 
strategie. 
 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen mag alleen 
toegepast zijn als er geen alternatief is, en als de noodzaak schriftelijk 
is aangetoond. De opdrachtgever beoordeelt of dit voldoende 
aannemelijk is gemaakt. Pas nadat de opdrachtgever schriftelijk 
toestemming heeft verleend mag dit worden uitgevoerd. Het is nooit 
toegestaan om een geautomatiseerd systeem toe te passen waar de 
instellingen en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in 
auteursrechtelijk beschermde programmacode. 
 
Alle te programmeren teksten en coderingen in installaties moeten met 
de opdrachtgever zijn afgestemd. De opdrachtnemer dient hiervoor 
een voorstel in, in overleg met de opdrachtgever. Pas nadat de 
opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verleend mag dit worden 
uitgevoerd. 
Alle componenten zijn per stuk voorzien van naamplaten. Ten 
overvloede wordt genoemd dat hiertoe ook las- en kabeldozen 
behoren. 
- De tekenhoogte moet zijn afgestemd op de 

herkenbaarheidsafstand, met een minimumhoogte van 5 mm. 
- De labels zijn uitgevoerd als gelijmde graveerplaat, of daarop 

gelijkend zelfklevend halogeenvrij foamlabel, met zwarte letters op 
witte achtergrond. 

- De naamplaat zijn weer-, UV-, kras-, en chemisch bestendig, en 
geschikt voor onbeschermde toepassing buiten. 

- De teksten moeten met de opdrachtgever zijn afgestemd, en zijn 
opgenomen op de diverse tekeningen en schema’s. Te rekenen op 
een unieke aanduiding per component. Op contactdozen moet de 
codering zijn uitgevoerd met ‘kastnaam groepsnummer’. 

Alle verbindingen zijn uitgevoerd met kabel. Draad (in buis) mag niet 
zijn toegepast. 
- Alle kabels zijn voorzien van een trekontlasting bij de aansluiting, 

met een kabelklem, of hiervoor aantoonbaar geschikte wartel. 
- Alle kabels en leidingen zijn aangebracht in leidingwegen met 

bijbehorende voorzieningen, volgens onderstaande LEIDINGWEGEN 
EN DOORVOERINGEN.  

Alle kabels, leidingen, en de bijbehorende leidingwegen, zijn voorzien 
van merklabels met de volgende eisen. Ten overvloede wordt 
genoemd dat hiertoe ook PE-geleiders en mantelbuizen behoren. 
- De labels uitvoeren met zwarte letters in machineschrift, op een 

witte achtergrond. 
- De teksten moeten met de opdrachtgever zijn afgestemd, en zijn 
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opgenomen op de diverse tekeningen en schema’s. 
- De labels aanbrengen ter plaatse van: 

a. Invoer, uitvoer, en doorvoeringen. 
b. Aansluitingen. 
c. Over de gehele lengte iedere 3 meter. 
d. Leidingen in het terrein. 

Voor kabels gelden navolgende eisen: 
- Alle geleiders, inclusief een aardscherm, uitvoeren in koper. 
- Litzes, en leidingen veiligheidsaarding in de grond uitvoeren in 

vertind koper. 
- Iedere ader aan beide zijden afmonteren op een klem. Per klem 

mag er slechts één ader zijn aangesloten. 
- De mantel van kabels mag alleen in rode en/ of oranje kleur zijn 

uitgevoerd bij toepassingen met functiebehoud-, en bij brandmeld-, 
en ontruimingsalarminstallaties. 

De opdrachtnemer moet schriftelijk aantonen dat installaties voldoen 
aan alle gestelde eisen. 
De opdrachtnemer moet aangepaste en nieuwe installaties volledig 
beproeven, en de werking hiervan schriftelijk aantonen aan de 
opdrachtgever. 
 
LEIDINGWEGEN 
Tot leidingwegen wordt alles gerekend waarin kabels en leidingen 
wordt gevoerd. Hieronder in ieder geval kanalisatie, buisleiding, en 
mantelbuis. Waar geen kanalisatie aanwezig is moeten kabels en 
leidingen zijn aangebracht in slagvaste buis. 
Alle buis moet volledig gesloten zijn uitgevoerd tussen component en 
kanalisatie, en op het onderdeel zijn ingevoerd. Ter plaatse van de 
kanalisatie moet de buis zijn gemonteerd aan een schetsplaat. 
Flexibele buis mag alleen zijn toegepast op de laatste meter om een 
onderdeel aan te sluiten. 
Alle buisleiding en mantelbuis moeten zijn uitgevoerd als inbouw. 
Waar een verlaagd plafond aanwezig is mogen leidingen zijn 
aangebracht als opbouw in zicht, boven het verlaagde plafond. 
Buisleiding moet zo zijn aangebracht dat minimaal van één zijden met 
de opening naar beneden is gericht, en hier geen water in kan blijven 
staan. 
Verticale buis moet voorzien zijn van verzetten om te voldoen aan de 
leverancierseisen voor voldoende ondersteuning van de kabel. 
Kanalisatie moet zijn uitgevoerd in metaal met een minimale dikte van 
1 mm. 
Ladderbanen mogen een sportafstand niet groter dan 15 cm hebben. 
Alle kanalisatie moet zijn voorzien van volledig gesloten metalen 
scheidingsschot, over de gehele lengte van het tracé. Hiermee moet 
bekabeling voor laagspanning, en voor zwakstroom (inclusief 
communicatie- en beveiligingsinstallaties) gescheiden zijn gehouden. 
De scheiding moet ook zijn aangehouden bij kruisingen, aftakkingen, 
e.d. 
Voor potentiaalvereffening moet in het gehele tracé van alle 
kanalisatie een geleider Cu6 zijn aangebracht. 
Kabels en leidingen moeten bij hellingshoeken groter dan 30 graden 
vast aan kanalisatie zijn gemonteerd. 
Alle bundelbanden moeten UV-bestendig zijn uitgevoerd, en met RVS-
lip. Voor databekabeling mogen alleen bundelbanden van klittenband 
zijn toegepast. 
Onderdelen die door kanalisatie worden gevoerd moeten ter plaatse 
van de doorvoering zijn voorzien van een doorvoertule of wartel. 
In kanalisatie mogen maximaal 3 lagen bekabeling op elkaar zijn 
aangebracht. 
Bij iedere 19inch-kast moet van de kanalisatie tot op de kast een 
vervalstuk aanwezig zijn, uitgevoerd als bocht. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 423 



Leidingwegen voor installatiedelen aan de buitengevel moeten aan de 
binnenzijde van de gevel worden aangebracht. 
Invoeringen in het gebouw aanbrengen van buiten naar binnen, op 
afschot naar de buitenzijde. 
In de kelder en kruipruimte mogen geen installatieonderdelen tegen 
de staalplaat worden aangebracht. 
 
DOORVOERINGEN 
Alle doorvoeringen moeten zijn voorzien van een certificaat waaruit 
blijkt dat deze geschikt is bevonden voor de toepassing, en voldoet 
aan wet- en regelgeving. 
Niet gebruikte doorvoeringen moeten zijn afgedicht met behoud van 
eigenschappen. Dit geldt ook wanneer kabels en leidingen uit 
bestaande doorvoeren zijn verwijderd. 
Bij alle doorvoeringen moet het doorvoernummer zijn aangebracht. De 
locatie van de aanduiding moet met de opdrachtgever zijn afgestemd. 
Doorvoeringen door brandscheidingen moeten brand- en rookwerend 
zijn afgedicht volgens de specificaties van de scheiding. 
Bij iedere doorvoering van kanalisatie door een brandscheiding moet 
naast de kanalisatie aanvullend een brand- en rookwerende 
kabeldoorvoer zijn geplaatst, voor het nadien bijplaatsen van kabels 
zonder verdere herstelwerkzaamheden. 
Alle doorvoeringen door fundering, gevel, en het dak moeten 
waterdicht zijn afgedicht, met pluggen voor de volledige doorvoer. Bij 
mantelbuis de pluggen zowel om de mantelbuis, als om de kabels die 
erin zijn opgenomen. 
Alle doorvoeringen naar luchtdichte ruimten, door het dak, iedere 
ingevoerde mantelbuis, en alle databuis voor glasvezel, moeten 2-
zijdig luchtdicht zijn afgedicht. 
De luchtdichte afdichting van databuis moet zijn geborgd bij 
aanwezigheid van glasvezels. 
Bij iedere doorvoering van kanalisatie door een luchtdichte scheiding 
moet naast de kanalisatie aanvullend een luchtdichte kabeldoorvoer 
zijn geplaatst, voor het nadien bijplaatsen van kabels zonder verdere 
herstelwerkzaamheden. 
Alle doorvoeringen van kanalisatie moeten geluidwerend zijn 
afgedicht, met uitneembare manchetten voor de volledige doorvoer. 
De manchetten mogen niet verkleefd zijn aangebracht. Hierbij gelden 
de volgende eisen: 
- Het opvulmateriaal moet aanrakingsveilig zijn afgeschermd, dus 

bijvoorbeeld geen steenwolelementen met losse vezels. 
- Bij alle aansluitingen moeten de randen zijn opgevuld met 

comprimeerbaar band, en rondom afgedicht met elastisch blijvende 
kit gelijk met de omliggende wand of vloer/ plafond. 

- Doorvoeringen mogen niet in lijn recht tegenover elkaar zijn 
aangebracht, maar moeten verspringen. 

- De geluidwering moet zijn uitgevoerd volgens de specificaties van 
de constructie. Waar deze niet is aangegeven moet de demping 
minimaal 45 dB bedragen. 

- Voor doorvoeringen tussen verkeersruimten onderling, en naar 
techniekruimten hoeft geen geluidwerende afdichting aangebracht 
te worden. 

- De doorvoeringen van kabels moeten zoveel mogelijk bij elkaar zijn 
aangebracht. 

 
Onderdelen 
- Alle schakelmateriaal in een gebouw is uit één serie uitgevoerd. 
- Bij verschillende montagehoogten zijn de afdekplaten verticaal 

uitgelijnd. In overleg met de opdrachtgever moet de uitlijnzijde zijn 
bepaald. 

- Er is 180 mm afstand gehouden vanaf het kozijn tot het hart van 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 424 



schakelmateriaal. 
- Er is 100 mm afstand gehouden van de hoek van een ruimte tot 

schakelmateriaal. 
- Er is minimaal 300 mm afstand gehouden tussen schakelmateriaal 

en de aansluitingen van gassen. 
- Onderdelen in tegelwanden zijn geplaatst in het hart van de tegel. 
- Onderdelen naast elkaar zijn afgemonteerd onder één 

meervoudige afdekplaat, behalve in de volgende situatie: 
1. Laagspanning en zwakstroom/ communicatie- en 

beveiligingsinstallaties zijn onder gescheiden afdekplaten 
gemonteerd. 

2. Onderdelen aangesloten op verschillende eindgroepen zijn onder 
gescheiden afdekplaten gemonteerd. 

 
- Tussenruimte tussen verschillende afdekplaten is minimaal 30 mm. 
- Voor inbouwdozen gelden navolgende eisen: 
1. Iedere contactdoos heeft een eigen inbouwdoos. Het toepassen 

van meervoudige contactdozen op één inbouwdoos is niet 
toegestaan. 

2. Inbouwdozen zijn mechanisch aan elkaar gekoppeld. 
3. Inbouwdozen zijn niet tegenover elkaar in één wand geplaatst. 

Verticaal moet minimaal 100 mm ruimte worden gehouden tussen 
de inbouwdozen. 

4. De voorzijde van inbouwdozen is gelijkwerkend aangebracht met 
het oppervlak van de afgewerkte wand. 

5. Inbouwdozen in brandscheidingen zijn brandwerend uitgevoerd 
met een hiervoor geschikt inzetstuk. 

 
- Bij toepassing van het GST-contactsysteem mag vanwege 

toleranties in het systeem in het gebouw maar één fabricaat zijn 
toegepast. 

- Bij toepassing van energiezuilen vanaf een systeemplafond of 
systeemvloer, en bij vloerdozen in een systeemvloer, is in de 
bekabeling voldoende ruimte om het onderdeel nadien nog een 
meter te kunnen verplaatsen naar iedere zijde. 

- Een computerwerkplek bestaat uit contactdozen op een eindgroep 
voor computer-werkplekken, en algemene contactdozen. De 
eindgroepen van computerapparatuur zijn niet gecombineerd met 
andere eindgroepen. 

- Bij iedere 19inch-kast moeten twee stuks CEE-form contactdozen 
zijn geplaatst ten behoeve van de kast, beide op een separate 
eindgroep. 

- Voor het aansluiten van armaturen van verlichting, noodverlichting, 
terreinverlichting, en obstakelverlichting zijn contactdozen 
aanwezig. 

- Elektrische verbindingen in las- en kabeldozen zijn uitgevoerd als 
inspecteerbare verbindingen met transparante kunststof 
behuizingen (transparante lasklemmen). 

- Alle stekerverbindingen zijn vergrendeld, inclusief van gestekerde 
aansluitsnoeren. 

- Bij stekerbaar installeren zijn alle stekerverbindingen vast 
gemonteerd aan kanalisatie of constructie. 

- Daar waar aangegeven dient de voedingsleiding te eindigen op de 
werkschakelaar van het aan te sluiten apparaat/toestel. De 
capaciteit van de werkschakelaar incl. voedingsleiding moet 
geschikt zijn voor de aansluitwaarde van het apparaat/toestel. De 
aansluitleiding tussen werkschakelaar en apparaat leveren en 
aansluiten op de aansluitklemmen van het betreffende 
apparaat/toestel. 

- Voor kabels gelden navolgende eisen: 
1. Aderdoorsneden zijn minimaal 2,5 mm2. Dit geldt ook voor 
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aansluitsnoeren. 
2. Aderdoorsneden zijn maximaal 240 mm2. 
3. Kabels in terrein zijn uitgevoerd met aderdoorsnede minimaal 10 

mm2, tenzij anders aangegeven. 
4. Minimaal de volgende kabels zijn uitgevoerd met aardscherm: 

a. In en op het terrein. 
b. Tussen verdeelinrichtingen. 
c. Naar motoren. 

5. Alle kabels zijn voorzien van een separate aardgeleider in de kabel. 
Bij kabels met zowel een PE-ader als een aardscherm moeten deze 
zijn verbonden aan de zijde van de verdeelinrichting, zowel als de 
zijde van de aansluiting. 

6. Alle kabels zijn voorzien van een separate nulgeleider in de kabel, 
van gelijke doorsnede als de faseleidingen. 

7. Kabel voor terreinverlichting is over de hele lengte voorzien van 
een doorlopende groene markering op de mantel. Dit mag 
fabrieksmatig zijn aangebracht, of separaat waarbij de aanduiding 
met de voorgeschreven merklabels aan de kabel is verbonden. 

8. Kabels tussen de middenspanningstransformator en de 
verdeelinrichting zijn aangebracht op kabelblokken, die 
aantoonbaar minimaal 30 jaar geschikt zijn voor de toepassing. 

9. Vanwege extra beschermde vluchtroutes in de nieuwbouw moet de 
bekabeling voldoen aan B2ca. 

10.Voor het nieuwe trafostation en monsterafname gebouwtje moet 
de bekabeling voldoen aan Cca. 

 
- Voor railkoker gelden de volgende eisen: 
1. Railkoker mag zijn uitgevoerd met aluminium geleiders als deze 

voor alle elektrische eigenschappen ten minste gelijkwaardig zijn 
aan koper. 

2. In gebouwen moet railkoker aan de buitenzijde volledig zijn 
voorzien van ferromagnetisch metalen afscherming. 

3. Beschermingsgraad ten minste IP55. 
4. De behuizing van het busbarsysteem dient te voldoen aan: 

IEC 60331 (Isolatiebehoud, ‘circuit integrity’; 120 minuten) 
IEC 61 439-6, 10.101 (Vlam-verspreiding). 

5. Busbarsysteem dient slagvastheids-waarde van IK 10 (behuizing) 
en IK 09 (afdekplaten aftakpunten) te hebben. 

6. Geschikt voor doorvoeringen door bouwkundige scheidingen van 
ten minste WBDBO 60 minuten. 

7. Railkoker is voorzien van expansiestukken op posities volgens 
leveranciersvoorschrift, en bij iedere gebouwdilatatie. 

8. Busbarsysteem dient ontworpen en geschikt te zijn voor 
toepassingen, bij een omgevingstemperatuur van  minimaal -15 gr. 
C en maximaal + 40 gr. C. 

9. Isolatiespanning 1.000V; Gebruiksspanning - bij continu gebruik - 
maximaal 1.000V. 

10. Busbarsysteem dient gecertificeerd te zijn door een 
onafhankelijk erkend testlaboratorium (DEKRA), met 
afzonderlijke type testcertificaten voor alle relevante tests 
behorend bij de IEC 61439-6. 

11. Fabrikant van de busbarsystemen dient te zijn 
gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001. 

12. Busbarsystemen dienen een compacte structuur te 
hebben; de geïsoleerde geleiders zijn tegen elkaar in de 
behuizing geplaatst, zonder tussenliggende met lucht gevulde 
ruimten; dit om een lage reactantie te garanderen. 

13. Deze compacte structuur geldt eveneens daar waar zich 
aftakpunten bevinden; ook hier zal zich geen lucht tussen de 
geleiders bevinden. 

14. Behuizing van busbarsystemen is vervaardigd van 
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thermisch bewerkt geëxtrudeerd aluminium, voorzien van een 
elektrostatische epoxy coating in RAL 7038. 

15. Geleiders dienen epoxy gecoated en van een polyester film te 
zijn voorzien t.b.v. hoge isolatiewaarde 1. 

16. Elektrische Geleidbaarheid van AL geleiders bedraagt 
minimaal 34 Siemens. 

 
- Van alle kabels is de berekening van de geleiderdoorsnede 

uitgevoerd, volgens de methode uitgewerkt in NEN 1010, 
afgestemd op de situatie ter plaatse. Ten overvloede wordt 
genoemd dat de berekening ook geldt voor railkokerverbindingen. 

1. Voor bekabeling met functiebehoud voldoet de berekening in 
normaal bedrijf, en in de brandsituatie. 

2. De volgende aanvullende eisen gelden voor de berekening: 
a. Toepassen van een gereduceerde nulleiding is niet toegestaan, ook 

niet in verdeelinrichtingen. 
b. De berekening is gemaakt op basis van de nominale waarde van de 

voorliggende beveiliging van een kabel, en afname van de 
bijbehorende maximale stroom als één afname op de 'verst 
gelegen' aansluitmogelijkheid. Voor eindgroepen mag met de 
werkelijke vermogens zijn gerekend, als deze bekend zijn. 

c. Wanneer vermogens zijn aangegeven in Watt moet voor de 
omrekening naar VA een PF van 0,8 zijn aangehouden. 

d. Voor machines met een aanloopstroom moet hiervoor zijn gerekend 
met 7 x de nominale stroom. Er mag met de werkelijke stroom zijn 
gerekend, als deze bekend is. Ook tijdens deze hogere belasting 
mag de spanningsval maximaal 4% bedragen op de gehele 
verbinding vanaf de midden-spanningstransformator. 

e. Hogere harmonischen zijn op ten minste 25 procent in de
berekening meegerekend. 

f. In afwijking van NEN 1010 411.3.2.2 geldt de daar genoemde 
maximale uitschakeltijd voor alle eindgroepen. Het is niet 
toegestaan eindgroepen met een langere uitschakeltijd uit te 
voeren zoals aangegeven in 411.3.2.3 en 411.3.2.4. 

g. Bij toepassing van NEN 1010 411.3.2.6 moet als maximale 
uitschakeltijd voor eindgroepen tabel 41.1 worden aangehouden. 
Voor distributiegroepen is dit 411.3.2.3 (of afhankelijk van het 
stelsel 411.3.2.4).  Alle groepen van terreinverlichting zijn als 
eindgroep berekend. 

h. Voor alle bekabeling in het terrein moet een maximale 
geleidertemperatuur van 70 graden Celsius zijn aangehouden. Er 
moet in terreinen voor de grondwarmteweerstand zijn gerekend op 
een waarde van 1,5 K.m/W. 

i. Voor toekomstige aansluitsnoeren in eindgroepen moet in de 
berekening rekening zijn gehouden met een weerstand van 
minimaal 0,3 Ohm. 

j. Het aan te houden spanningsverlies in de berekening is maximaal 
4% vanaf de middenspanningstransformator tot het verste punt in 
de installatie. Hierbij moet rekening zijn gehouden met de 
gevraagde reservevermogens. 

 
VERDEELINRICHTINGEN 
In aanvulling op NEN 1010 bepaling 536.3.1 geldt dat selectiviteit 
tussen beveiligingen wordt vereist. Ook ten opzichte van de 
middenspanning. Beveiligingen zijn hierop aantoonbaar geselecteerd 
en ingesteld. 
Voor vermogensautomaten mogen alleen typen zijn toegepast 
waarvan gedurende 10 jaar na oplevering nog reserveonderdelen 
verkrijgbaar zijn. Dit moet schriftelijk door de opdrachtnemer worden 
bevestigd, uiterlijk bij het indienen van werkbescheiden. 
De dimensionering en karakteristiek van beveiligingen afstemmen op 
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de aangesloten installatie. 
Voor beveiligingen van 400 A en groter geen smeltpatronen toepassen. 
De aansluitstrips bij componenten moeten zijn afgestemd op de 
kabels. Waar nodig moeten de aansluitvlaggen zijn verlengd. 
Een hoofdschakelaar niet als aardlekschakelaar uitvoeren. 
Lastscheiders in het railsysteem uitvoeren met de nominale stroom, en 
de kortsluitvastheid, gelijk aan die van de hoofdschakelaar. Hiermee 
moet ook de nul worden geschakeld. 
Eindgroepen beveiligen met aardlekautomaten 30 mA B-karakteristiek, 
tenzij dit niet mogelijk of ongewenst is door het type aangesloten 
installatie. 
Verlichting, en 19inch-kasten met apparatuur voor een 
gebruikersnetwerk moeten zijn aangesloten op een 
installatieautomaat. 
Bij hoofdschakelaars en in alle groepen moet de nul zijn geschakeld, 
tenzij er onderdelen aanwezig zijn waarbij het schakelen van de nul 
schade kan veroorzaken in de installatie (zoals sommige typen no-
breaks). 
Smeltveiligheden uitvoeren als mespatroon. Tot maximaal 25 A mogen 
ook andere smeltveiligheden zijn toegepast, als deze voldoende 
kortsluitvast zijn. 
Alle groepen met smeltveiligheden moeten zijn voorzien van 
lastscheiders, waarmee deze stroom- en spanningsloos gewisseld 
kunnen worden. 
Voor instelbare vermogensautomaten de magnetische 
afschakelstroom afstemmen op de aangesloten installaties, maar ten 
minste ingesteld op het 5-voudige van de nominale stroom. 
Elektromechanische schakelaars uitvoeren als magneetschakelaar met 
blusdiode, en keuzeschakelaar in/ auto/ uit. 
Schakelaars en beveiligingen van groepen van 250 A en groter volledig 
uitneembaar uitvoeren, zodat deze vervangen kunnen worden terwijl 
de verdeelinrichting volledig in bedrijf blijft. De steekvoeten van lades 
en uitneembare automaten plaatsen aan de zijde van de component, 
en niet aan de rail. 
De groepschakelaar voor het PV-systeem motorgestuurd uitvoeren, 
met uitschakelcontact.  
Voor het uitlezen van standen van schakelaars moeten de benodigde 
contacten op de schakelaars aanwezig zijn. Deze met potentiaalvrije 
NC-contacten aansluiten op het GBS. Dit geldt voor de volgende 
schakelaars: 
1. Iedere schakelaar middenspanning stand in, uit, trip, en geaard. 
2. Hoofdschakelaar hoofdverdeler stand in, uit, trip, en uitgereden. 
3. Hoofdverdeler schakelaar extern NSA stand in, uit, trip, en 

uitgereden. 
 
De verdeelinrichtingen moeten voldoen aan criteria 1 tot en met 5 van 
NPR-IEC/TR 61641. 
Verdeelinrichtingen moeten geschikt zijn voor minimaal vervuilings-
graad 3 van NENEN-IEC 61439. 
Aanvullend op NEN-EN-IEC 61439 moeten alle componenten 
(schakelaars, beveiligingen, railsysteem) in de toepassing 
aantoonbaar geschikt zijn om continue de nominale stroom van de 
component te voeren, bij een omgevingstemperatuur volgens de 
worst-case situatie ter plaatse, en daarbij behorende temperatuur in 
de verdeelinrichting. 
1. In de verificatie aantonen dat ook alle andere componenten belast 

zijn met de nominale stroom (gelijktijdigheidsfactor 1). 
2. In de verificatie aantonen dat rekening is gehouden met maximale 

afname van vermogen, en gelijktijdig maximale opwekking door een 
PV-systeem. 

Verdeelinrichtingen uitvoeren met een beschermingsgraad van 
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minimaal IP31, tenzij in betreffende beseksposten anders wordt 
aangegeven. Voor reservegroepen moeten afgesloten invoeringen 
aanwezig zijn. 
Verdeelinrichtingen moeten minimaal 10 kA/ 1s kortsluitvast zijn. 
Hoofdverdeelinrichtingen minimaal uitvoeren in bouwvorm 4a, overige 
verdeelinrichtingen minimaal bouwvorm 2b. 
Verdeelinrichting uitvoeren in gepoedercoat plaatstaal, met een dikte 
minimaal 1,5 mm.  
De afschermplaten van de verdeelinrichting moeten afneembaar zijn 
en moeten veilig verwijderd kunnen worden zonder het uitschakelen 
van enig deel van de verdeelinrichting. Na het verwijderen van deze 
platen moeten geleidende delen met kunststof per stuk nog IP 20 zijn 
afgeschermd. Het moet hierbij mogelijk zijn om veilig visuele 
inspecties, meting met meetpennnen, en thermografische metingen uit 
te voeren. 
Waar een PEN-leiding aanwezig is in de voeding naar de 
verdeelinrichting, moet vóór de hoofdschakelaar een separate rail 
aanwezig zijn, met de overgang van PEN naar PE en N. 
Alle railsystemen in verdeelinrichtingen (inclusief de secties) moeten 
minimaal geschikt zijn voor de nominale stroom van de 
hoofdschakelaar. De rails en bedrading van de nul moeten minimaal 
gelijk zijn aan dat van de fasen. 
Alle componenten en aansluitklemmen van stuurstroom plaatsen in 
een gescheiden compartiment. 
Verdeelinrichtingen monteren met bovenzijde op 2.000 mm +vl. 
Staande kasten plaatsen op een sokkel van 200 mm. 
Alle onderdelen in de verdeelinrichting duidelijk aanduiden met 
naamplaten, in overeenstemming met de schema's. 
Onderdelen die niet door de hoofdschakelaar spanningsloos worden 
gemaakt moeten zijn voorzien van de tekst: ‘Let op, vreemde 
spanning’. 
In de hoogte voor in- en uitvoeren van de kast moet voldoende ruimte 
zijn om veilig een stroomtang om de afzonderlijke geleiders te 
plaatsen. 
De hoofdverdeelinrichting voorzien van een single-line schema op de 
voorzijde van de betreffende panelen. 
Alle bedrading, en kabels van eindgroepen en stuurstroom, aansluiten 
op vast gemonteerde klemmen. Er mogen niet meerdere aders onder 
één klem zijn aangebracht. De klemmen van PE moeten per groep bij 
de fase- en nulklemmen zijn geplaatst. 
De groepenverklaring met installatietekening van het kastgebied 
plaatsen in een houder in of nabij de betreffende verdeelinrichting. 
 
GROEPEN 
Voor alle aangesloten installaties moeten de bijbehorende 
aansluitingen gelijk zijn verdeeld over de daarvoor bestemde 
eindgroepen, en de fasen.  
Installaties moeten zijn aangesloten op een groep van het 
betreffende kastgebied. 
1. Voor het aansluiten van gebouwen betreft dit aansluiten op de 

verdeelinrichting in het energiegebouw die bij het 
verzorgingsgebied hoort. De aansluiting mag via een straatkast zijn 
gerealiseerd. 

2. Eindgroepen voor werktuigkundige installaties, met een nominale 
stroom van 16 A en groter, niet op regelkasten aansluiten maar 
aansluiten op de verdeelinrichting van het betreffende kastgebied. 

 
Een-fase belastingen mogen niet zijn aangesloten op drie-fase 
eindgroepen, behalve bij terreinverlichting.  
Eindgroepen voor verlichting niet combineren met overige installaties. 
16 A eindgroepen voor contactdozen zo indelen dat ook bij 
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inschakeling de beveiliging ingeschakeld blijft. In het ontwerp moet 
zijn geverifieerd of voor gebruikersinstallaties 
inschakelstroombegrenzing moet zijn toegepast. 
16 A eindgroepen voor verlichting en werkplekken voorzien van een 
module voor inschakelstroombegrenzing, tenzij dit aantoonbaar niet 
nodig is.  
Eindgroepen worden niet meer dan 70 % belast. In de belasting moet 
rekening zijn gehouden met de gelijktijdigheid van gebruik. 
Apparatuur met een vermogen van 1.500 VA en groter is aangesloten 
op een eigen eindgroep. Tevens specifieke toestellen volgens 
vermogenscodelijst in het model op een eigen eindgroep aansluiten. 
Tenzij anders aangegeven zijn aardlekautomaten 30 mA. 
Tenzij anders aangegeven zijn karakteristieken van installatie- en 
aardlekautomaten in B-kar. 
Installatie- en aardlekautomaten zijn bij 1 fase 2-polig en bij 3 fasen 4-
polig uitgevoerd. 
Om de groepen in verdeelinrichtingen overzichtelijk te houden deze 
coderen met de volgende letters: 
1. L : 230 V. 
2. K : 400 V. 
3. G : 230 V installaties met voedingsfilter in of bij de 

verdeelinrichting. 
4. V : t.b.v. verlichting. 
5. W : t.b.v. klimaat installaties. 
6. O : t.b.v. overige installaties. 
 

61.10 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; ENERGIE-OPWEKKING, 
ALGEMEEN (VERZAMELNIVEAU) 

 
61.10.10-01 WERKBESCHEIDEN 

 
70.12.10-c TEKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

0. TEKENING/SCHEMA ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de gehele eletrotechnische installaties. 
Tekening: 
- installatietekening(en) 
- constructietekening(en) 
- indelingstekening(en) 
- opstellingstekening(en) 
- aanzichttekening(en) 
- detailtekening(en) 
- kabeltracé‚ tekening(en) 
- veiligheidsaardingsinstallatie incl. bijbehorende 

potentiaalvereffening en overspanningsbeveiligingen c.a. 
- bliksemafleiderinstallatie moeten overeenkomstig het gestelde in 

NEN-EN-IEC 62305 worden vervaardigd c.a. 
- detailtekeningen m.b.t. de zakleidingen langs de gevels worden 

verlangd. 
Schema: 
- grondschema 
- installatieschema 
- schakelschema 
- blokschema 
- groepenverklaring 
- aansluitschema 
- functieschema 
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Groepen: 
- Voor alle aangesloten installaties zijn de bijbehorende 

aansluitingen gelijk verdeeld over de daarvoor bestemde 
eindgroepen, en de fasen. 

- Installaties zijn aangesloten op een groep van het betreffende 
kastgebied. 

- Een-fase belastingen mogen niet zijn aangesloten op drie-fase 
eindgroepen, behalve bij terreinverlichting. 

- Eindgroepen voor verlichting/noodverlichting zijn niet gecombineerd 
met overige installaties. 

- 16 A eindgroepen voor contactdozen zijn zo ingedeeld dat ook bij 
inschakeling de beveiliging ingeschakeld blijft. In het ontwerp moet 
zijn geverifieerd of voor gebruikersinstallaties inschakelstroom-
begrenzing moet zijn toegepast. 

- 16 A eindgroepen voor verlichting zijn voorzien van een module 
voor inschakelstroombegrenzing, tenzij dit aantoonbaar niet nodig 
is. 

- Om de groepen in verdeelinrichtingen overzichtelijk te houden zijn 
deze gecodeerd met de volgende letters: 

1. L : 230 V. 
2. K : 400 V. 
3. G : 230 V installaties met voedingsfilter in of bij de 

verdeelinrichting. 
4. V : t.b.v. verlichting. 
5. W : t.b.v. werktuigkundige installaties. 
6. O : t.b.v. overige installaties. 

Informatie: 
- gegevens op tekening(en)/schema('s) moeten zijn: 
- de één- en driefasen krachstroominstallaties inl. groepsnummering; 
- de algemene- en noodverlichtingsinstallties incl. groepsnummering, 

armatuurcoderingen, schakelaars en schakelcodes. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurd: 2 
Verstrekkingsvorm: witdruk gevouwen en digitaal in pdf 
Tijdstip van verstrekking: minimaal 15 werkdagen voor aanvang van 
de betreffende werkzaamheden. 

70.12.20-b BEREKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEREKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Betreft: 
- spanningsverliesberekening(en) 
- leidingdoorsnedenberekening(en) 
- leidingwegberekening(en) 
- kortsluitberekening(en) 
- selectiviteitsberekening(en) 
Van de gehele laagspanningsinstallatie. 
Grondslag(en) NEN 1010 
Berekeningsmethode(n) Windows-programma Intelec: 
- Kabelberekeningen te maken in het computerprogramma "Intelec". 

De complete installatie dient ingevoerd te worden in het 
programma inclusief de transformator. De resultaatberekening moet 
foutloos zijn. 

Uitgangspunten: 
- Kabelberekeningen van alle voedingskabels; 
- berekening op belasting; 
- berekening op spanningsverlies vanaf het voedende 

transformatorstation tot de verst gemonteerde wandcontactdoos, 
waarbij het maximale spanningsverlies bij aanleg max. 4% mag 
bedragen; 

- hogere harmonischen op ten minste 25% meerekenen; 
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- berekening van de Ika-waarden voor het rail-systeem van de 
verdeelkast(en) en de smeltveiligheden en/of (aardlek)automaten 
geplaatst in de verdeelkast(en); 

- berekening van de maximale lengte i.v.m. optredende 
kortsluitstromen conform NEN1010; 

- controle op bescherming tegen indirekte aanraking bij kortsluiting 
fase en gestel conform NEN 1010; 

- de uitschakelkarakteristieken van de gebruikte 
beveiligingstoestellen moeten aanwezig zijn. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurd: 2 
Verstrekkingsvorm: witdruk en digitaal, A4. 
Tijdstip van verstrekking: minimaal 15 werkdagen voor aanvang van 
de betreffende werkzaamheden. 

70.13.10-g BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt 
met uitzondering van de hoogspanning- en bliksemafleiderinstallaties. 
Methode: 
- door onafhankelijke SCIOS scope 8 gecertificeerde inspecteur. 
Uitgangspunten: 
- volgens het gestelde in NEN 1010, deel 6; 
- volgens voorschrift van fabrikant/leverancier. 
Tijdstip: voor de oplevering. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van elektrotechnische installaties. 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. 
Bij het rapport moeten zijn bijgevoegd: 
het inspectierapport volgens deel 6 van de NEN 1010. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurd: 2 
Verstrekkingsvorm: witdruk en digitaal. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

70.13.10-h BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van de PV-installaties. 
Beproeving, controle en metingen van de PV-installatie, volgens de 
opleveringstest conform de NEN-EN-IEC 62446. Uit het rapport dient 
duidelijk te blijken dat de installatie is goedgekeurd. 
De PV-installatie tevens keuren volgens de eerste inspectie (EBI) van 
SCIOS scope 12. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een 
bedrijf dat in het bezit is van een geldig SCIOS scope 12 certificaat. 
Tijdstip: voor de oplevering. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van PV-installaties. 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurd: 2 
Verstrekkingsvorm: witdruk en digitaal. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 
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70.13.10-i BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van hoogspanningsinstallatie. 
Uitgangspunt van de werkzaamheden: 
- Fasen volgorde vaststellen/uitkleuren; 
- Fasen gelijkheid aantonen; 
- Draaiveld aantonen; 
- 0,1 Hz meting van 10 kV kunststofkabels vanaf de eindsluitingen; 
- de proeven van 10kV kunststofkabels; 
- 0,1 Hz meting van 10 kV V-GPLK vanaf de eindsluitingen conform 

NEN 3172; 
- de proefspanningen voor nieuwe kabels zijn 4xUo voor 

gelijkspanning (24 kV) en 2xUo voor wisselspanning (12 kV), echter 
bestaande GPLK-kabels niet hoger beproeven dan 12kV; 

- Isolatieweerstandsmeting; 
- Instellen en doorstromen van alle beveiligingsrelais, tevens van de 

bestaande installaties (instellingen worden door de opdrachtgever 
verstrekt) 

· Inrijden en schakelhandelingen; 
· Isolatiemetingen 
- volgens voorschrift van fabrikant/leverancier 
Uitvoering door: 
- door de aannemer. 
Tijdstip:  
- vóór dichten van sleuven de hoogspanningsleidingen. 
- vóór het inbedrijf nemen / inschakelen van elke uitbreiding en/of 

aanpassing van de HS-installatie incl. bijbehorende 
hoogspanningsleidingen 

- vóór de oplevering de gehele installatie 
3. BEPROEVINGSRAPPORT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van de hoogspanningsinstallatie 
waaronder de SAT afnametest. 
Bij de rapportage moeten tenminste zijn bijgevoegd alle 
meetrapporten. 
Voor de eisen waar meet- en beproevingsrapporten aan dienen te 
voldoen, zie de Bijlage Revisiebescheiden. 

70.13.10-j BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEPROEVING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van de aardingsinstallatie. 
Meetmethode: 
- volgens NEN 1014:1992+C2:2000, en 
- volgens NEN 1010, en 
- volgens voorschrift van fabrikant/leverancier. 
Meting van de aardverspreidingsweerstand per 3 meter 
- de vervangingsweerstanden van de gezamenlijke aardelektroden 

of groep aardelektroden. 
- de verspreidingsweerstanden van wapeningen van betonnen 

funderingen, indien deze als aardelektroden dienst doen. 
- de vervangingsweerstanden van de gehele aardingsvoorziening. 
De resultaten van vorengenoemde metingen moeten schriftelijk aan 

de directie worden aangeboden. 
3. BEPROEVINGSRAPPORT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
In een meetrapport met betrekking tot de aardingsvoorzieningen moet 
ten minste zijn vermeld: 
- de verspreidingsweerstand van elke elektrode bij het indrijven om 

de 3 meter ingedreven diepte 
- de meetmethode 
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- de datum van de indrijving en meting  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurde: 2 
Tijdstip: 3 werkdagen voor de opneming van het werk. 
Schema kaart 
Van elke aardelektrode, c.q. groep van elektroden, moet een kaart in 
duplo worden verstrekt, waarop de plaats van elke aardelektrode 
t.o.v. zijn omgeving is aangegeven, onder vermelding van de in het 
werk opgemeten en ingeschreven maten t.o.v. gebouwen, 
kabelverdeelkasten, assen van wegen o.d. 
Op de kaart moeten zijn aangegeven: 
- de totale lengte van de aardelektrode; 
- de datum van inbrenging; 
- de tijdens het inbrengen gemeten verspreidingsweerstand per 3 m. 
Deze waarden moeten worden vastgelegd in tabellen, waarop tevens 
de datum van meting wordt vermeld. 

70.13.50-b METING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. METING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen meting(en). 
Van gehele elektrotechnische installaties. 
Twee weken voor oplevering alle gemeten meetwaarden van de 
poweranalyser nazien op 'gebrekkige kwaliteit' door toedoen van de 
vaste installatie. Deze daarvoor volledig inschakelen. Analyse op basis 
van de NEN-EN 50160. De meetwaarden en analyse binnen 1 week 
rapporteren aan de opdrachtgever, inclusief samenvatting, conclusie 
en verwachtte toekomstige ontwikkeling, en voorstel voor eventuele 
technische oplossing.  
 
De analyse door een hierin gespecialiseerd bedrijf. 
 
Zodra de gebruikers apparatuur in bedrijf is, na (voor)oplevering, moet 
de beproeving worden herhaald, en geheel hetzelfde worden 
uitgevoerd inclusief analyse en rapportage. Dit na plaatsing van 
gebruikersapparatuur. Bedoeling van deze beproeving is om het effect 
van de gebruikersapparatuur op de spanningskwaliteit te meten. 

70.17.10-a REVISIETEKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van alle installaties of installatieonderdelen waaraan in het kader van 
dit bestek is gewerkt dient de revisiebescheiden te worden 
aangeleverd. Deze revisiebescheiden moet voldoen aan hetgeen is 
omschreven in de volgende bijlagen bij dit bestek:  
- Bijlage Revisiebescheiden RVB 
- Bijlage Opbouw bestandsnamen ET-Objectmap 
- Bijlage Standaard Inhoud ET-Objectmap 
In afwijking van hetgeen in de Bijlage Revisiebescheiden RVB is 
gesteld gelden met het betrekking tot het aantal bij oplevering te 
verstrekken definitieve analoge revisiepakketten voor dit contract de 
volgende aantallen: 
- 2 sets 
 

61.15 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; ENERGIE-OPWEKKING, 
PHOTO VOLTAIC (PV) PANELEN 

 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 434 



61.15.00-01 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; ENERGIE-OPWEKKING, PHOTO 
VOLTAIC (PV) PANELEN 

 
70.11.19-a PHOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE 

0. PHOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE 
De eisen voor de PV-systemen zijn vastgelegd in bijgevoegde bijlage 
“VEILIGHEID & PHOTO-VOLTAIC SYSTEMEN OP DAKEN”, Richtlijn Versie 
2.0, datum 13 mei 2024. 
In afwijking van de Richtlijn PV-systemen 2.0, moet voor de windbelasting 
worden uitgegaan van Windgebied II - Kust. 
 
De aannemer heeft de mogelijkheid te kiezen uit de volgende 
leveranciers: 
1. Sunbeam 
2. Fixnordic 
3. Van der Valk - Solar Systems 
4. Compri/Fisher 
 
Constructie 
De belastingen op de PV-systemen dienen bepaald te worden aan de 
hand van NEN7250:2021 waarbij het gebruik van windtunneltesten 
niet toegestaan is. De aannemer dient de berekeningen aan te 
leveren volgens bijgevoegde bijlage “Sjabloon constructieve 
onderbouwing PV-systeem, versie 2.0”. 
 
Brandveiligheid 
Volgens hoofdstuk 4 Brandveiligheid van de richtlijn wordt het gebouw 
ingedeeld op “Defensie bouwwerken ten behoeve van slagkracht 
en/of haar internationale verplichtingen” met risicocategorie “Hoog”. 
 
Elektrotechnisch 
Binnen de aangegeven zones t.b.v. PV-panelen moet de aannemer het 
PV-systeem uitwerken en ter goedkeuring aan directie verstrekken. 
Hiebij moet een legplan met zoveel mogelijk te plaatsen PV-panelen 
worden uitgewerkt. 
 
De Photovoltaïsche installatie moet worden worden geleverd en in het 
werk worden gebracht door een bedrijf dat lid is van 
branchevereniging Holland Solar. 
Aanvullend moet de vakbekwaamheid worden aangetoond door een 
schriftelijk bewijs van erkenning door Stichting Erkenning 
Installatiebedrijven (SEI) met deelcertificaat SEI-erkenning 
Zonnestroom. 
 
Realiseren van een volledig functioneel PV-systeem, netgekoppeld, 
opgebouwd uit PV-panelen met micro-inverters. Maximaal 2 stuks pv-
paneel aansluiten per inverter.  
 
De installatie moet geschikt zijn voor windgebied 2 “Kust”. 
 
Alle kabels en leidingen aanbrengen in leidingwegen met bijbehorende 
voorzieningen volgens betreffende besteksposten. 
 
Als alternatief voor het gebruik van inverters mogen optimizers 
worden toegepast, onder de volgende voorwaarden: 
- Maximaal 2 stuks pv-paneel aansluiten per optimizer.  
- Wanneer geen netspanning aanwezig is moeten de optimizers 

automatisch de uitgangsspanning zo laag sturen dat de spanning 
van de string maximaal 48 V bedraagt ter plaatse van de omvormer. 

- Plus en min geleiders van gelijkspanning moeten minimaal 2 cm uit 
elkaar aangelegd worden, in het gehele tracé. Deze afstand ook 
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aanhouden ter plaatse van doorvoeren.  
- De bijbehorende omvormers moeten worden geplaatst in de 

technische ruimte. 
- Van de omvormer tot aan de eerste optimizer in iedere string de 

plus geleider uitvoeren in rode kleur. 
- Direct naast iedere omvormer een kunststof opbouwkast plaatsen, 

met transparant deksel. Hierin overspanningsbeveiligingen 
aanbrengen voor het beveiligen van alle gelijkspanningskabels.  
- De overspanningsbeveiliging type combinatie 1/ 2, met 
stootstroom min. 50 kA en signaleringscontact.  
- De overspanningsbeveiliging verbinden met het GBS.  
- De overspanningsbeveiliging verbinden met de 
veiligheidsaarding met minimaal een geleider 25 mm2.  
- Binnenkomende bekabeling mag tot de overspanningsbeveiliging 
niet parallel liggen aan andere leidingen.  
- De overspanningsbeveiliging zo selecteren en aanbrengen dat 
deze spanningsloos kan worden gewisseld.  

 
De eisen aan inverters en optimizers zijn als volgt:  
- Rendement > 95 %. 
- Harmonische vervorming (THD) < 3 %.  
- Iedere ingang is voorzien van een separate MPPT. 
- Per ingang van een micro-inverter is 1 stuks PV-paneel aangesloten. 
- Per optimizer zijn maximaal 2 stuks PV-paneel aangesloten. 
- Alle inverters/ omvormers zijn geschikt om 100 % van het 

geïnstalleerd vermogen in kWp te leveren als actief AC-vermogen. 
- Inverters zijn AC-zijdig verbonden met een kabel met aardscherm. 

In de verbinding naar de verdeelinrichting is maximaal 2 % 
spanningsverlies bij volle belasting. 

 
De eisen aan PV-panelen zijn als volgt: 
- Type glas-glas. 
- Mono-kristallijn. 
- Opgebouwd uit CIS (Cesium Indium Selenium). 
- Per stuk min. 400 Wp STC, aan te tonen middels certificaat van 

onafhankelijke keuringsinstelling. Binnen de aangegeven zones 
zoveel mogelijk panelen plaatsen.  

- De panelen storm en hagelbestendig. 
- De panelen moeten gekwalificeerd zijn volgens de normen IEC 

61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62804 en IEC 62716. 
- De zonnepanelen door een onafhankelijke derde partij laten 

controleren op hotspots en microbreuken door middel van 
Electroluminescence (EL) en Infrarood (IR) fotografie. 

 
Voor de signalering van de status van de PV-panelen en inverters 
moet in het gebouw een centrale eenheid worden geplaatst. Deze 
centrale eenheid plaatsen binnen 2 meter van het punt waar de 
bekabeling het gebouw binnenkomt, en verbinden met het GBS voor 
de signalering van de status. Tot de statusmelding behoort tevens 
een contact voor het signaleren van storingen. 
 
Voor het invoeren van alle bekabeling naar binnen moet binnen twee 
meter van het invoerpunt een verdeelinrichting worden aangebracht, 
voor aansluiten van de inverters. De eisen aan de verdeelinrichting 
zijn als volgt: 
- De verdeelinrichting minimaal bouwvorm 2b, minimaal IP31, en 

voorzien van deur met cilinderslot. 
- De verdeelinrichting verbonden met de hoofdverdeelinrichting, door 

kabel met aardscherm. De kabeldikte te bepalen door de 
aannemer, op basis van de methode uitgewerkt in NEN 1010. 
Maximaal 2 % spanningsverlies bij volle belasting. 
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- De verdeelinrichting voorzien van overspanningsbeveiliging type 
combinatie 1/ 2, met stootstroom min. 50 kA en signaleringscontact. 
De overspanningsbeveiliging verbinden met het GBS. 

- De verdeelinrichting voorzien van energiemeter (bruto-
productiemeter), voorzien van modbusuitgang. Deze verbinden met 
het GBS voor de registratie van de opbrengst. 

 
De eisen voor de opstelling op het platte dak zijn als volgt: 
- De panelen geplaatst onder een hoek. De hoek bepalen met een 

berekening. Hierin de optimale opbrengst berekenen op basis van 
de plaatsingshoek ten opzichte van schaduw van de voorgaande rij 
panelen. De berekening behoort tot het werk. 

- De frames moeten mechanisch op het dak worden bevestigd. Er 
mogen geen ballast systemen woden toegepast. 

 
Voor kabels e.d. zijn de eisen als volgt: 
- De kabel en stekers UV bestendig.  
- Alle stekers toepassen van hetzelfde fabricaat als aan de panelen, 

en voorzien van vergrendeling. 
- Kabels moeten worden aangebracht in het frame van de 

zonnepanelen, of in RVS draadgoot. Draadgoot minimaal 8 cm 
boven de dakbedekking aanbrengen. 

- DC kabels mogen niet meer dan 30 cm vrije ruimte overspannen.  
- De vereffeningsleiding volgens NEN 1010 aanbrengen, en 

meeleggen in het tracé met de bekabeling op het dak. 
 
Daarnaast gelden de volgende algemene eisen: 
- Het aandraaien van bouten moet worden gedaan volgens de 

voorgeschreven aandraaimomenten. Controle met momentsleutel 
door de opdrachtnemer op elke bout en na goedkeuring deze 
verbinding 'aflakken'. Aantonen van voldoen aan deze eis door 
middel van een fotologboek. 

- Bij alle verdeelinrichtingen de voorgeschreven aanduidingen 
aanbrengen, die duiden op de aanwezigheid van een PV-installatie. 
Aantonen van voldoen aan deze eis door middel van een 
fotologboek. 

- De verdeelinrichting verbonden met de hoofdverdeelinrichting, door 
kabel met aardscherm. De kabeldikte te bepalen door de 
opdrachtnemer, op basis van de methode uitgewerkt in NEN 1010. 
Maximaal 2 % spanningsverlies bij volle belasting. 

- In de uitvoering de werktekeningen afstemmen met de directie van 
opdrachtgever, voor vaststellen van een esthetisch verantwoorde 
verdeling van zonnepanelen over het dak. 

- Montage van het systeem stormbestendig. 
- Frames verbinden met de bliksemafleider-installatie. 
- In de werktekeningen ook de aan te brengen bevestiging met een 

berekening onderbouwen. Hieronder worden ook de afstand 
tussen bevestigingsmiddelen gerekend. De frames moeten 
mechanisch op het dak worden bevestigd. Er mogen geen ballast 
systemen worden toegepast.  

- De opdrachtnemer levert aan de opdrachtgever al de benodigde 
gegevens, voor het doen van de melding via energieleveren.nl. 

 
Op het dak tevens referentiesensoren plaatsen voor meting van 
zoninstraling op het dak en temperatuur van een van de panelen. De 
pyranometer voorzien van uitgang en inclusief montagebeugel op het 
dak geplaatst. De temperatuursensor voorzien van uitgang en vast 
aan de onderzijde van een centraal opgesteld paneel monteren. Deze 
beide aansluiten op het GBS. In het GBS de verwachte opbrengst op 
basis van de sensoren programmeren. Er moet een niet urgente 
melding op het GBS worden gegeven, zodra de opgewekte energie 
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niet overeenkomt met de verwachte waarde. 
 
Omvormers aansluiten op een eigen verdeelinrichting. De 
verdeelinrichting is geplaatst binnen twee meter van iedere positie 
waar PV-bekabeling naar binnen wordt gevoerd. Bij alle 
verdeelinrichtingen moeten de voorgeschreven aanduidingen zijn 
aangebracht, die duiden op de aanwezigheid van een PV-installatie. 
De verdeelinrichting voorzien van overspanningsbeveiliging. De 
verdeelinrichting voorzien van een energiemeter (bruto 
productiemeters). De verdeelinrichting rechtstreeks aansluiten op de 
hoofdverdeelinrichting. Het PV-systeem mag niet ingeschakeld blijven 
bij tijdelijk noodstroombedrijf, door bijvoorbeeld de toepassing van 
nulspanningsbeveiliging. De groep vanaf de hoofdverdeelinrichting, of 
de hoofdschakelaar van de PV verdeelinrichting, uitvoeren als 
gestuurde vermogensautomaat voor de nooduitschakeling PV-
systeem. Deze moet zijn voorzien van potentiaalvrij 
signaleringscontact ‘spanning aanwezig’, en van een contact voor 
sturing uitschakelen. 

61.20 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; AARDING, ALGEMEEN 
(VERZAMELNIVEAU) 

 
61.20.00 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; AARDING, ALGEMEEN 

(VERZAMELNIVEAU) 
 

70.11.19-d AARDINGS- EN POTENTIAALVEREFFENINGSINSTALLATIE 
0. AARDINGS- EN POTENTIAALVEREFFENINGSINSTALLATIE 

In de ruimten voorzien van verhoogde computervloeren, dient 
potentiaalvereffening onder de verhoogde computervloer te worden 
aangebracht. De potentiaalvereffening dient te bestaan uit een 
vermaast koperen netwerk met een minimale koperdoorsnede van 10 
mm² Cu, maaswijdte op basis van de tegelmaat, 60 x 60 cm tegel, een 
aardgrid aanbrengen van 1,2 x 1,2 meter. 
 

61.20.20-01 AARDELEKTRODE 
 

70.87.11-a AARDELEKTRODE 
0. AARDELEKTRODE 

Materiaal: koper volgens NEN 3194-z-t. 
Vorm: draad.  
Oppervlaktebehandeling: geen.  
Aardelektroden moeten in een omgeving waar gelijktijdige inwerking 
van chloorhoudende en alkalisch reagerende stoffen is te duchten, 
over voldoende lengte door kunststoffen buis, slang of coating worden 
beschermd. 
Toebehoren: 
- indrijfstaaf 
- koppelleiding 
- indrijfstuk 

4. MONTAGE AARDELEKTRODE 
Wijze van in de grond drijven 
- elektroden moeten door een deskundige met behulp van een 

heistelling in de grond worden gedreven volgens de door de 
fabrikant voorgeschreven werkwijze en onder gebruikmaking van 
de daarvoor bestemde gereedschappen en hulpmiddelen. 

- indien voor het indrijven van draadvormige elektroden gebruik 
wordt gemaakt van inslagstaven of - buizen, moeten deze staven 
of buizen een zodanige doorsnede en sterkte hebben, dat 
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vervorming gedurende het indrijven wordt voorkomen. 
- draadvormige aardelektroden moeten zodanig met de inslagstaaf 

of -buis worden verbonden, dat bij het indrijven geen beschadiging 
van de draadvormige aardelektrode kan ontstaan. 

- aardelektroden moeten worden aangebracht tot een lengte van 24 
meter. 

Verbindingswijze 
- tussen draadvormige elektroden en leidingen van aardnetten: 

- klemverbindingen, waarvoor een gunstige KEMA beoordeling is 
verkregen; 

- tweezijdig hardgesoldeerde lasverbindingen met een lengte van 
ten minste 0,1 m. 
Aansluitwijze: 
- aardelektroden moeten op de aardrail in de aardputten worden 

aangesloten. 
- aardelektroden moeten gevrijwaard zijn tegen chemische 

aantasting en mechanische beschadiging. 
9. AANVULLENDE BEPALINGEN 

- met het aanbrengen van de aardelektroden mag eerst worden 
begonnen na verleende toestemming van de directie. 

- tenzij op de tekening anders is bepaald, is het aanbrengen van 
aardelektroden onder gebouwen niet toegestaan. 

- voor alle typen aardelektroden kan worden verlangd dat door 
laboratoriumproeven wordt aangetoond dat aan de specifieke 
eisen van die elektroden wordt voldaan. 

- in draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen 
voorkomen. 

- indien de inslagstaven of -buizen niet worden teruggetrokken, 
dient voldoende rekening te worden gehouden met een toename 
van de verspreidingsweerstand door vermindering van het 
geleidingsvermogen van de niet-corrosiebestendige inslagstaven of 
-buizen. Er moet rekening worden gehouden met een 
verspreidingsweerstandstoename van 20%. 

- indien voor het verkrijgen van vereiste verspreidingsweerstanden 
meerdere aardelektroden, danwel aardelektroden dieper moeten 
worden ingedreven dan in de werkbeschrijving of op de tekening 
zijn aangegeven, zullen de hieruit voortvloeiende meerkosten 
worden verrekend. 

- in draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen 
voorkomen. 

 
61.20.20-02 AARDPUTTEN 

 
70.87.12-a MEET-/AANSLUITPUT AARDING 

0. MEET-/AANSLUITPUT AARDING 
Aardputten moeten zijn geprefabriceerd 
Gewapend (kunststof) beton 
Uitvoering deksel. betontegel met afmetingen 300x300x50 mm 
Inwendige afmetingen (lxbxd) (mm):  250x250x450 
Wanddikte (mm): 100 
Genoemd beton moet zijn van de samenstelling 1deel cement, 2 delen 
zand en 3 delen grind. 
Deksels moeten zijn gemerkt met een ingegroefde letter A. 
Aardputten moeten zijn voorzien van meetkoppelingen met de nodige 
roestvrijstalen aansluitbouten. 
Tot het doorvoeren van aardleidingen moeten in de zijwanden c.q. 
bodems sparingen aanwezig zijn. 
De wapeningen van de putten moeten bestaan uit betonstaal 
doorsnede 6 mm, maaswijdte 100x100 mm. 
Een wapeningsstaaf in het deksel moet zijn met een doorsnede van 8 
mm en tevens dienst doen als ophangoog, die niet boven het deksel 
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uit mag steken. 
Het ophangoog moet corrosiebestendig zijn. 

4. MONTAGE MEET-/AANSLUITPUT 
Opstellingswijze: op een grindbeddingen met een dikte van 0,2 m. 
Meet-/aansluitputten moeten gelijkwerkend zijn met de bovenvlakken 
van bovenvlakken van bestratingen, trottoirs, rabatten en beplante 
terreingedeelten. 
Meet-/aansluitputten moeten aangevuld zijn met grind tot 50 mm 
onder de meetkoppeling. 

70.87.13-a MEETKOPPELING 
0. MEETKOPPELING BLIKSEMBEVEILIGING 

Materiaal: koperen strippen 
Afmetingen (mm): 30x6 mm 

4. MONTAGE MEETKOPPELING 
Montagewijze: 
- in de meet/aansluitput 
Montage van identificatiemerken moeten zijn overeenkomstig: 
 ------------------------------------------------------------------------ 
klem nr. omschrijving kleur  
-----------------------------------------------------------    

1 ringleiding in fundatie wit 
2 HAR (hoofdaardrail) blauw    
3 aardelektrode geel/groen    
4 afgaandeleidingen zwart 

  5 cadweldplaten rood 
6 ringleiding niet in fundatie geel   
7 reserve groen 

 ----------------------------------------------------------- 
 

61.20.20-03 AARDINGSNETWEK/RINGLEIDING 
 

70.64.20-a NIET GE-ISOLEERDE DRAAD/KABEL 
0. NIET GE-ISOLEERDE DRAAD/KABEL 

Draaddoorsnede (mm): 50 
Materiaal: vertind koper 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 
- aansluitmiddelen, persverbindingen toepassen. 
- aardplaten. 

4. MONTAGE ELEKTRISCHE LEIDING 
Aardleidingen instorten in betonfundering en om de 2m verbinden met 
de bewapeningstaven. 
Aardleidingen verbinden met aardplaten en bewapening. 

70.64.21-a NIET GE-ISOLEERDE DRAAD/KABEL, AANLEG LEIDING IN DE GROND 
0. ROND KOPERDRAAD, ZACHT (NEN 3194:1980) 

Draaddoorsnede(n) (mm): 50. 
Oppervlaktebehandeling: vertind 
Hulpstukken: 
- verbindingsmiddelen 
- perskabelschoenen en -verbinders volgens DIN46235 en DIN 43801. 

1. IN DE GROND GELEGDE DRAAD/KABEL (NEN 1738-64) 
Verwerkingswijze: handmatig. 
Aardleidingen in de grond moeten worden gelegd op een diepte van 
0,6 m onder het maaiveld of de bovenkant van de bestratingen. 
Aard- en berschermingsleidingen in gebouwen moeten bovengronds 
worden beschermd. 

9. KABELMONTAGE LAAGSPANNING 
Verbindingen en aftakkingen in aard- en beschermingsleidingen 
moeten worden gemaakt met klemverbindingen. 
Klemverbindingen in aardleidingen moeten bestaan uit C-vormige 
klemmen, die met behulp van hydraulische perstangen moeten worden 
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aangebracht. 
Verbindingen tussen aardleidingen en aardelektroden moeten bestaan 
uit schroefklemverbindingen. 

70.64.21-b NIET GE-ISOLEERDE DRAAD/KABEL, AANLEG LEIDING IN DE GROND 
0. ROND KOPERDRAAD, HARD (NEN 3194:1980) 

Aanduiding: 
- NEN 3194-H-xx-1 (waarbij "xx" is de nominale doorsnede in mm2) 
Nominale doorsnede (mm2): 50mm2 
Materiaal: koper / Cu 
Draaddoorsnede (mm²): 50. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) in de vorm van kabelschoenen 
- verbindingsmiddelen in de vorm van persverbinders 2 stuks per 

verbinding 
1. AANLEG LEIDING IN DE GROND 

Diepte-ligging: zelfde diepte als HS-kabels 
Onder of naast de kabels. 
Aanleg: rondom in zandpakket van minmaal 100mm 
Aardleidingen in gebouwen moeten bovengronds worden beschermd. 
Merkbanden met ingedrukte tekst aanbrengen op onderlinge afstand 
van 5 m. 
Naast de onderlinge afstand van 5 m. Moeten merkbanden tevens 
worden aangebracht op een afstand van 0,5 m. vanaf een 
aansluiting/aftakking of van een einde van een beschermbuis. 
Draad moeten bij aansluitingen worden gemerkt met een codering. 
Tekst merkbanden: 
- jaar van aanleg-Cu50-van gebouwnummer...--naar 
gebouwnummer..... 
Lijst met tekst merkbanden ter goedkeuring aan de directie. 
 

61.20.20-04 AARDRAILS 
 

70.87.21-a AARDRAIL 
0. AARDRAIL 

Materiaal: vertind koper 
Afmetingen (lxb) (mm) 40x4 
Toebehoren: 
- aansluitbouten, overeenkomstig fabrikaat Burndy, type KC 23. 
- aansluitklemmen, overeenkomstig fabrikaat Holec, type A5603C. 

4. MONTAGE AARDRAIL 
Bevestigingswijze: 
- middels aansluitklemmen, op maximale afstanden van 25 cm, 

bevestigen tegen de wand. 
 

61.20.20-05 AARDVERBINDINGSKLEM 
Benodigde aardverbindingsklemmen aanbrengen. 

70.87.42-a AARDVERBINDINGSKLEM 
0. AARDVERBINDINGSKLEM 

Moeten zijn vervaardigd van vernikkeld messing c.q. vernikkeld koper 
en uitgevoerd als: 
- aardklem; 
- aftak- of verbindingsklem; 
- splitklem; 
- verbindingsklem voor aardelektrode; 
- radiatorklem; 
- C-klem. 

4. MONTAGE AARDVERBINDINGSKLEM 
Te monteren aardverbindingsklemmen moeten worden afgestemd op 
de te aarden vreemd geleidende delen. 
 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 441 



61.20.20-07 AARDSTRIP 
 

70.87.19-a AARDSTRIP 
0. AARDSTRIP 

In de aangegeven ruimten moeten ringaardleidingen worden 
aangebracht en worden uitgevoerd met minimaal Cu50. 
In ruimten met een ringaardleiding moet op deze leiding minimaal de 
volgende onderdelen worden aangesloten: 
- Alle metalen delen die de ruimte worden in- of uitgevoerd bij het 

punt van invoer, inclusief kabels met een aardscherm. De mantel 
van de kabel moet hiervoor zijn onderbroken. 

- Het begin en einde van alle kanalisatie in de ruimte. 
- De ringaardleiding in naastgelegen, en bovenliggende ruimten, in 

iedere hoek. 
- Metalen deuren en overige aanwezige delen. 
 

61.20.20-08 AARDING: AARDINGSMAT EN CENTRAAL AARDPUNT DOUCHES 
 

70.87.31-a AARDINGSMAT 
0. AARDINGSMAT 

In doucheruimten moet als onderdeel van de vereffening ieder 
afzonderlijk deel van de metal stud profielen in de wand zijn 
aangesloten. 
- De gehele installatie moet uit het zicht zijn aangebracht. 
- De aardrail (centraal aardpunt) wordt bij voorkeur aangebracht in 

een inbouwbehuizing direct buiten de ruimte. 
- De aardingsmat in de afwerkvloer aanbrengen en aansluiten op de 

aardrail (centraal aardpunt). 
- De metalen leidingen en onderdelen aansluiten op de aardrail. 

4. MONTAGE AARDINGSMAT 
Bevestigingswijze: in afwerkvloer 
 

61.20.20-10 AARDING/BLIKSEMAFLEIDING: OPVANGERS 
 

70.87.50-a OPVANGER, BLIKSEMAFLEIDER 
0. OPVANGER, BLIKSEMAFLEIDER 

Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4. 
 
De lengte van de opvangers moet worden bepaald op basis van 
definitieve hoogten van PV panelen/ apparatuur/ installatie 
onderdelen/ daklichten en doorvoeringen e.d. en door de aannemer 
worden berekend en aan directie ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

3. VOET/STEUN BLIKSEMOPVANGER 
Systeemonderdelen voor bliksembeveiliging (LPSC) leveren onder NEN-
EN-IEC 62561-2. 
Voetsteun met randbescherming, klem van roestvast staal, hoge 
stabiliteit en vorstbestendig, moet voldoen aan de eisen conform NEN-
EN-IEC 62305. 
Definitieve uitvoering moet door aannemer worden berekend en aan 
directie ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Afmetingen/massa: 
- door aannemer moet berekening ter goedkeuring worden verstrekt. 

4. MONTAGE OPVANGER, BLIKSEMAFLEIDING 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften leverancier 
Aansluitwijze: volgens voorschriften leverancier 
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61.21 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; AARDING, 
VEILIGHEIDSAARDING/OVERSPANNING 

 
61.21.10-01 OVERSPANNINGSBEVEILIGING 

Overspanningsbeveiliging voor de hoofdverdelers. 
70.55.10-a OVERSPANNINGSBEVEILIGING 

0. OVERSPANNINGSBEVEILIGING 
Fabrikant: DEHN, type DEHNventil Modular TNS 255 FM 
Uitvoeringsvorm: gesloten vonkenbrug, uitneembaar 
Klasse (NEN-EN-IEC 62305-1-06) I+II 
Bedrijfsspanning (V): max. 255 
Aanspreektijd (nsec):   100 
Nominale spanning (V): 230 
Kortsluitvastheid (kA): 50 
Maximale afleidstroom (kA): 100kA (10/350) + (8/20) 
Maximale restspanning (kV):1,5 
Aantal polen (st): 4 
Afstandmelding: potentiaalvrij contact 
Toebehoren: 
- 35mm DINrail. 
- resopaltekstplaatje t.b.v. signalering overspanningsbeveiliging 

overeenkomstig zoals beschreven in deel 70.52 
4. MONTAGE OVERSPANNINGSBEVEILIGING 

Bevestigingswijze: 
- 35mm DINrail. 
Aansluitwijze: het afstandmeldcontact moet worden aangesloten op 
het gebouw beheer systeem (GBS) 
Montage tekstplaten: overeenkomstig deel 70.52. 
 

61.21.10-02 OVERSPANNINGSBEVEILIGING 
Overspanningsbeveiliging voor de onder verdelers. 

70.55.10-b OVERSPANNINGSBEVEILIGING 
0. OVERSPANNINGSBEVEILIGING 

Fabrikant: DEHN, type DEHNguard Modular TNS 275 FM 
Uitvoeringsvorm: gesloten vonkenbrug, uitneembaar 
Klasse (NEN-EN-IEC 62305-1-06) II 
Bedrijfsspanning (V): max. 275 
Aanspreektijd (nsec): <  25 
Nominale spanning (V): 230 
Kortsluitvastheid (kA): 50 
Maximale afleidstroom (kA): 12kA (10/350) 
Maximale afleidstroom (kA): 40kA (8/20) 
Maximale restspanning (kV):1,25 
Aantal polen (st): 4 
Afstandmelding: potentiaalvrij contact 
Toebehoren: 
35mm DINrail. 

4. MONTAGE OVERSPANNINGSBEVEILIGING 
Bevestigingswijze: 
- 35mm DINrail. 
Aansluitwijze: het afstandmeldcontact moet worden aangeloten op 
het gebouw beheer systeem (GBS) 
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61.27 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; BLIKSEMAFLEIDING, 
ALGEMEEN 

 
61.27.20-01 BLIKSEMAFLEIDER- EN AARDINGSINSTALLATIE 

 
70.11.19-c BLIKSEMAFLEIDER- EN AARDINGSINSTALLATIE 

0. BLIKSEMAFLEIDER- EN AARDINGSINSTALLATIE 
De opvanginrichting moet zijn uitgevoerd in bliksembeveiligingsklasse 
LPLI.  
Er moet worden aangetoond hoe bliksempotentiaalvereffening naar 
interne installaties is gerealiseerd. 
Voor de te realiseren PV-panelen op het dak en de te plaatsen 
apparatuur/ dakdoorvoeren van installaties/ voorzieningen moet de 
opvanginrichting worden uitgevoerd met gebruik van de 
bliksembolmethode. 
Alle onderdelen op het dak, inclusief PV-panelen, in zone LPZ0B 
plaatsen. Als dit bij antennes vanwege signaalverstoring niet mogelijk 
is, de voet van de antenne koppelen met de opvanginrichting. 
Alle afgaande leidingen, inclusief natuurlijke afgaande leidingen, 
voorzien van een meetkoppeling. 
Afgaande leidingen met montageklemmen ten minste iedere meter aan 
de constructie monteren. 
 
Het gebouw moet worden voorzien van een bliksembeveiligings-
installatie conform het gestelde in NEN-EN-IEC 62305, klasse LPLI en 
bestaande uit o.a.; 
- daknet en opvangmasten; 
- afgaande leidingen; 
- aardleidingen in fundering/constructie/vloeren/wanden; 
- aardplaten;  
- aardelektroden; en  
- aardputten. 
De bliksembeveiligingsinstallatie moet worden gekoppeld met het 
veiligheidsaardingsysteem, dit om installaties t.o.v. aarde op 
nagenoeg hetzelfde potentiaal te houden. 
 
Het gebouw moet worden voorzien van een inwendige 
afleiderinstallatie, bestaande uit overspanningsafleiders in alle in- en 
uitgaande bekabeling, uitvoering conform NEN-EN-IEC62305. 
T.a.v. van de uitvoering moet worden gerekend op: 
- toepassing van overspanningsbeveiliging op basis van klasse 5 

volgens NPR 8110; 
- alle afleiders moeten zijn voorzien van afstandmeldcontact welke 

moeten worden aangesloten op het gebouw beheer systeem (GBS); 
- alle afleiders moeten deelbaar zijn, voorzien van insteekmodules en 

zonder gereedschap te vervangen. 
 
De aannemer moet een certificaat/verklaring afgeven dat de installatie 
aan het gevraagde beveiligingsniveau voldoet. Het werken aan 
bliksemafleiderinstallaties is alleen voorbehouden aan 
certificaathouders BRL1201. Tevens moeten het bedrijf aantoonbaar, 
minimaal 5 jaar, vergelijkbare werken hebben uitgevoerd. 
 
Aardverbindingen welke zich bij de oplevering van het werk "uit het 
zicht" bevinden, zoals las- of persklemverbindingen tussen 
aardleidingen en het wapeningsnet in de fundatie moeten, voordat 
deze worden weggewerkt, worden gecontroleerd door de directie van 
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het werk. De aannemer dient hiertoe tijdig bericht te doen aan de 
directie. 
 
In de fundatiebalken, vloeren en wanden moeten aardleidingen voor 
aardingsdoeleinden worden aangebracht. De gevormde aardleiding 
koppelen met alle aardplaten c.q. stekeinden. De wapening en andere 
constructie delen koppelen met de aardleidingen.  
 
Ter plaatse van de hoofdverdeelinrichtingen dienen hoofdaardrails 
(HAR) te worden voorzien. Bij onderverdeelinrichtingen een subaardrail 
(SAR) aanbrengen. 
 
Aardvereffeningsleidingen zijn ten minste 6 mm2 (of groter conform 
NEN 1010). Niet ingestorte leidingen aan beide uiteinden afwerken op 
een kabelschoen en monteren in een buisleiding. 
 
Voor de aardingsinstallatie dienen tevens de nodige koppelingen te 
worden aangebracht met o.a.: 

- alle vereffeningsleidingen conform de NEN 1010 
-    vereffening van metalen delen op het dak, o.a. kanalisatie, 

statieven van bliksemafleiderinstallatie, constructie PV panelen, 
apparatuur, dakdoorvoeren, mastjes t.b.v. GPS antennes, 
masten t.b.v. derden (beveiliging) 

-    staal- en gevelconstructie incl. vluchttrappen, hekjes, etc. 
- koud- en warmwaterleidingen (metalen leidingen) 
- metalen transportleidingen CV- en koel-installatie 
- metalen kanalen luchtbehandelingsinstallatie 
- metalen kabeldraagsystemen 
- potentiaalvereffening in ruimten met data-patchkasten 
- alle verdeelinrichtingen 
- overige geleidende delen. 

 
Aardelektroden aansluiten op de ringleiding (via een aardput). 
Aardelektroden zo dicht mogelijk bij de gevel aanbrengen en zodanig 
in de grond slaan dat het boveneinde zich altijd tenminste 600 mm 
onder het maaiveld bevindt. 
De koppelingen tussen de aardelektroden aanbrengen in een 
meetputje, dusdanig uitgevoerd, dat men op eenvoudige wijze de 
verspreidingsweerstand van elke aardelektrode afzonderlijk kan 
meten. Het meetputje dient afsluitbaar te zijn d.m.v. een deksel. 
Tevens dient het meetputje afgevuld te worden met 50mm grind. 
Na gereedkomen van de installatie stelt de aannemer een 
meetrapport op, het geheel in overleg met en ter goedkeuring van de 
directie. 

61.30 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; KANALISATIE, ALGEMEEN 
(VERZAMELNIVEAU) 

 
61.30.20-01 KANALISATIE: THERMISCH VERZINKTE KABELGOOT OP DAK 

De aan te brengen thermisch verzinkte kabelgoten met deksel op het dak 
(niet in model). 

70.41.10-a KABELGOOT 
0. KABELGOOT 

Kabeldraagsystemen leveren onder NEN-EN-IEC 61537. 
Materiaal: (band)plaatstaal 
Materiaaldikte (d) (mm): 1 
Afmetingen (bxh) (mm):  
- hoogte: 60 mm; 
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- breedte indien niet op tekening aangegeven, te bepalen door de 
aannemer. 

- indien op tekening aangegeven, dient het tracé en de afmeting als 
indicatief aangenomen te worden. De exacte afmeting en routing is 
ter verantwoording van de aannemer met een minimale 
beschikbare reservecapaciteit van 20% per compartiment bij 
oplevering. 

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt 
Uitvoeringsvorm zijkant: perforatie 
Uitvoeringsvorm bodem: perforatie 
Deksel metaal, op: 
- alle kabelgoten op het dak; 
- horizontale kabelgoten boven schakel- en verdeelinrichtingen c.a.; 
- in het zicht aangebrachte verticale goten en hulpstukken; en 
- horizontaal aangebrachte goten en hulpstukken die op een hoogte 

van minder dan 2 meter boven het vloeroppervlak worden 
aangebracht 

- deksels op kabelgoten met een hellingshoek groter dan 45 graden. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de kabelgoot. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot. 
- bevestigingsmiddel(en). 
- universele montageplaten. 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze 
- goten tot 300 mm breedte moeten enkelzijdig worden opgehangen. 
- bij de keuze van de toe te passen ophanginrichtingen en het aantal 

moet rekening worden gehouden met de, door de fabrikant 
opgegeven, maximale belastingen. 

Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos, op universele montageplaat 
Afwerking doorvoer ter plaatse van wanden afdekken d.m.v. een los 
deksel en akoestisch isolatiestuk. 
Indien aangegeven moeten zij ook brandwerend worden afgedicht. 
De systemen moeten, indien nodig, zo worden gelegd dat afwatering 
kan plaatsvinden. 
 

61.30.20-02 KANALISATIE: KABELGOOT MET DEKSEL 
Gehele kabelgoot tracé voorzien van deksel. 

70.41.10-b KABELGOOT 
0. KABELGOOT 

Kabeldraagsystemen leveren onder NEN-EN-IEC 61537. 
Materiaal: (band)plaatstaal 
Materiaaldikte (d) (mm): 1 
Afmetingen (bxh) (mm): zie model 
- hoogte: 60 of 100 mm. 
- breedte indien niet op tekening aangegeven, te bepalen door de 

aannemer. 
- indien op tekening aangegeven, dient het tracé en de afmeting als 

indicatief aangenomen te worden. De exacte afmeting en routing is 
ter verantwoording van de aannemer met een minimale 
beschikbare reservecapaciteit van 20% per compartiment bij 
oplevering. 

Oppervlaktebehandeling: (sendzimir) verzinkt. 
Uitvoeringsvorm zijkant: perforatie 
Uitvoeringsvorm bodem: 
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- kabelgoten tot 400 mm vlak 
- kabelgoten van 400 mm en groter perforatie 
Deksel metaal, op: 
- gehele tracé. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de kabelgoot. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot. 
- bevestigingsmiddel(en). 
- universele montageplaten. 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze 
- goten tot 300 mm breedte moeten enkelzijdig worden opgehangen. 
- bij de keuze van de toe te passen ophanginrichtingen en het aantal 

moet rekening worden gehouden met de,  door de fabrikant 
opgegeven, maximale belastingen. 

Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos, op universele montageplaat 
Afwerking doorvoer ter plaatse van wanden afdekken d.m.v. een los 
deksel en akoestisch isolatiestuk. 
Indien aangegeven moeten zij ook brandwerend worden afgedicht. 
De systemen moeten, indien nodig, zo worden gelegd dat afwatering 
kan plaatsvinden. 
 

61.30.20-03 KANALISATIE: KABELGOOT 
In het model zijn de algemene kabelgoten in kleur rood aangegeven. De 
kabelgoten in de kleur lichtblauw zijn bestemd voor data bekabeling vanuit 
ruimte 128 op verdieping. 

70.41.10-c KABELGOOT 
0. KABELGOOT 

Kabeldraagsystemen leveren onder NEN-EN-IEC 61537. 
Materiaal: (band)plaatstaal 
Materiaaldikte (d) (mm): 1 
Afmetingen (bxh) (mm): zie model 
- hoogte: 60 of 100 mm. 
- breedte indien niet op tekening aangegeven, te bepalen door de 

aannemer. 
- indien op tekening aangegeven, dient het tracé en de afmeting als 

indicatief aangenomen te worden. De exacte afmeting en routing is 
ter verantwoording van de aannemer met een minimale 
beschikbare reservecapaciteit van 20% per compartiment bij 
oplevering. 

Oppervlaktebehandeling: (sendzimir) verzinkt. 
Uitvoeringsvorm zijkant: perforatie 
Uitvoeringsvorm bodem: 
- kabelgoten tot 400 mm vlak 
- kabelgoten van 400 mm en groter perforatie 
Deksel metaal, op: 
- horizontale kabelgoten boven schakel- en verdeelinrichtingen c.a.; 
- in het zicht aangebrachte verticale goten en hulpstukken; en 
- horizontaal aangebrachte goten en hulpstukken die in het zicht 

worden aangebracht. 
- niet van toepassing voor tracé in techniek- en procesruimten. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de kabelgoot. 
Toebehoren: 
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- scheidingsschot. 
- bevestigingsmiddel(en). 
- universele montageplaten. 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze 
- goten tot 300 mm breedte moeten enkelzijdig worden opgehangen. 
- bij de keuze van de toe te passen ophanginrichtingen en het aantal 

moet rekening worden gehouden met de,  door de fabrikant 
opgegeven, maximale belastingen. 

Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos, op universele montageplaat 
Afwerking doorvoer ter plaatse van wanden afdekken d.m.v. een los 
deksel en akoestisch isolatiestuk. 
Indien aangegeven moeten zij ook brandwerend worden afgedicht. 
De systemen moeten, indien nodig, zo worden gelegd dat afwatering 
kan plaatsvinden. 
 

61.30.20-04 KANALISATIE: KABELLADDER THERMISCH VERZINKT 
Kabelladder thermisch verzinkt in kelder-/ kruipruimte. 
Kabelladders naar HS-ruimte (ruimte 65) zijn alleen bestemd voor HS-kabels 
en deze kabelladders om 5 meter voorzien van gevaren aanduiding bordjes 
“hoogspanning levensgevaarlijk”. 

70.41.20-c KABELLADDER 
0. KABELLADDER 

Kabeldraagsystemen leveren onder NEN-EN-IEC 61537. 
Materiaal: (band)plaatstaal 
Materiaaldikte (d) (mm): 1 
Afmetingen (bxh) (mm): zie model 
- hoogte: 60 of 100 mm. 
- breedte indien niet op tekening aangegeven, te bepalen door de 

aannemer. 
- indien op tekening aangegeven, dient het tracé en de afmeting als 

indicatief aangenomen te worden. De exacte afmeting en routing is 
ter verantwoording van de aannemer met een minimale 
beschikbare reservecapaciteit van 20% per compartiment bij 
oplevering. 

Sportafstand (mm): 150 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de kabelladder. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot, metaal, over de gehele lengte 
- bevestigingsmiddel(en). 
- universele montageplaten 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze 
- bij de keuze van de toe te passen ophanginrichtingen en het aantal 

moet rekening worden gehouden met de, door de fabrikant 
opgegeven, maximale belastingen. 

Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos op universele montageplaat 
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61.30.20-05 KANALISATIE: KABELLADDER 
 

70.41.20-b KABELLADDER 
0. KABELLADDER 

Kabeldraagsystemen leveren onder NEN-EN-IEC 61537. 
Materiaal: (band)plaatstaal 
Materiaaldikte (d) (mm): 1 
Afmetingen (bxh) (mm): zie model 
- hoogte: 60 of 100 mm. 
- breedte indien niet op tekening aangegeven, te bepalen door de 

aannemer. 
- indien op tekening aangegeven, dient het tracé en de afmeting als 

indicatief aangenomen te worden. De exacte afmeting en routing is 
ter verantwoording van de aannemer met een minimale 
beschikbare reservecapaciteit van 20% per compartiment bij 
oplevering. 

Sportafstand (mm): 150 
Oppervlaktebehandeling: (sendzimir) verzinkt 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de kabelladder. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot, metaal, over de gehele lengte 
- bevestigingsmiddel(en). 
- universele montageplaten 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze 
- bij de keuze van de toe te passen ophanginrichtingen en het aantal 

moet rekening worden gehouden met de, door de fabrikant 
opgegeven, maximale belastingen. 

Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos op universele montageplaat 
 

61.30.20-06 KANALISATIE: WANDGOOT 
 

70.41.50-a WANDGOOT 
0. WANDGOOT 

Kabelgootsystemen leveren onder NEN-EN 50085-1. 
Materiaal: plaatstaal 
Materiaaldikte (d) (mm): ten minste 0,9 mm 
Afmetingen (bxh) (mm): 63x130 of 63x170, zie model 
Oppervlaktebehandeling: verzinkt. 
Afwerking: gelakt 
Kleur: RAL 9010 
Uitvoeringsvorm: symmetrisch 
Deksel: 
- klikdeksel, metaal 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de wandgoot. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot, metaal, over de gehele lengte van de goot 
- bevestigingsmiddel(en) 
- door de fabrikant voorgeschreven las- of montagedozen t.b.v. 

schakelmateriaal. 
4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 

Bevestigingswijze 
- stijggoten boven het verlaagde plafond aansluiten op het 
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kabelgootsysteem 
Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos, klik uitvoering 
Afwerking doorvoer ter plaatse van wanden afdekken d.m.v. een los 
deksel en akoestisch isolatiestuk. 
Indien aangegeven moeten zij ook brandwerend worden afgedicht. 
 

61.30.20-07 KANALISATIE: DRAADGOOT 
 

70.41.40-a DRAADGOOT 
0. DRAADGOOT 

Kabeldraagsystemen leveren onder NEN-EN-IEC 61537. 
Materiaal: staaldraad 
Materiaaldikte (mm): 3 
Afmetingen: 
Breedte (mm): zie model 
Hoogte (mm): zie model 
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de draadgoot. 
Toebehoren: 
- scheidingsschot over de gehele lengte van de goot, indien 

aangegeven. 
- bevestigingsmiddelen. 
- universele montageplaten. 

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG 
Bevestigingswijze 
- bij de keuze van de toe te passen ophanginrichtingen en het aantal 

moet rekening worden gehouden met de, door de fabrikant 
opgegeven, maximale belastingen. 

Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat 
door randen, hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of 
bevestigingsmiddelen de aangebrachte leidingen niet worden 
beschadigd. 
Montage installatiedoos. 
 

61.30.20-610 KANALISATIE: BRANDWEREND / AKOESTISCH DOORVOER 
 

70.43.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Leidingdoorvoerhulpstukken moeten zodanig zijn afgewerkt dat de 
functionele eigenschappen van de doorsneden constructie(s) 
(brandwerendheid, isolatie, geluidsisolatie e.d.) gelijk blijven. 
Toebehoren: 
Alle noodzakelijke standaard hulpstukken moeten worden 
aangebracht. 

9. BRANDWERENDE KABELDOORVOERINGEN 
- De brandwerende doorvoeringen t.b.v. de kabelgoten; e.d. door 

wanden, systeemwanden, vloeren e.d. moeten worden geleverd en 
aangebracht. 

- Het afdichten alsmede het leveren en aanbrengen van de 
afdichtings-pluggen, behoort tot de werkzaamheden van de 
aannemer. 

- Separate kabels door de wand van de ruimten, moeten worden 
gerealiseerd d.m.v. zg afdichtingspluggen in doorvoerbuizen. 

- De materialen en afwerking dienen te voldoen aan de NEN6069. 
- De brandwerende doorvoeringen moeten door een gecertificeerd 
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bedrijf worden aangebracht en moeten vergezeld gaan door een 
productcertificaat van de leverancier. 

- De brandwerendheid moet per doorvoering worden aangetoond 
d.m.v. een bijbehorend certificaat. 

70.43.11-b LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, GELUIDWEREND 

Materiaal: mineralen wol 
Constructie als van de betreffende doorvoer. 
Vorm als van de betreffende doorvoer. 
Afmeting(en) (mm):  
- breedte x hoogte als van de betreffende doorvoer. 
- lengte aan beide zijden van de doorvoering 500 mm. 
De goot mag niet doorlopen door de wand of vloer voor het 
voorkomen van contactgeluid. 
 

61.30.20-900 HALOGEENVRIJE BUISLEIDINGEN GEHELE INSTALLATIES 
T.b.v. gehele installaties E en W. 

70.42.10-a BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
0. BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

Materiaal: polypropyleen (HALOGEENVRIJ en ZELFDOVEND) 
Nominale buitenmiddellijn(en) (mm): diversen, passend bij de 
kabeldiameter 
Uitvoering: stijf. 
Kleur: GRIJS  (RAL 7035) 
Slagvast: DRUKVASTHEID 320N  
TEMPERATUURBEREIK  -5°C. tot  +90°C.   
vlgs. EN 50086-2-1  KLASSE 33421.   
Halogeenvrij en zelfdovend 
Hulpstukken: 
- dozen: bij aftakkingen en/of aan te sluiten apparaat. 
- sokken: als de buislengten langer zijn dan de standaard lengten. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en). 
- door de aannemer te bepalen, met uitzondering van "spijkerclips” 
- in de buitenlucht dienen RVS beugels te worden toegepast. 
- bij in het zicht aan te brengen leidingen: kunststoffen drukzadels of 

klemblokken. 
4. MONTAGE BUIS ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Montagewijze: opbouw resp. inbouw. 
Voor opbouw conform NPR 5310 (blad 48) m.b.t. 
bevestigingsafstanden. 
Buisleidingen, aan te brengen boven verlaagde- of systeemplafonds, 
die moeten worden bevestigd aan de daarboven gelegen wanden of 
betonnen verdiepingsvloeren, moeten worden bevestigd zoals voor 
"BINNENLEIDINGEN VOLGENS HET OPBOUWSYSTEEM" is beschreven. 
Buisleidingen, aan te brengen boven verlaagde- of systeemplafonds 
en die moeten worden bevestigd aan de daarboven gelegen balklagen 
van houten verdiepingsvloeren of houten draagconstructies van 
verlaagde plafonds, moeten op regels volgens het deel 
"BOUWKUNDIGE WERKEN" worden aangebracht. 
 
BINNENLEIDINGEN VOLGENS HET OPBOUWSYSTEEM 
- Alvorens met het aanbrengen van in het zicht te leggen 

buisleidingen wordt begonnen, moet door de zorg van de 
aannemer het juiste verloop van de buizen worden afgetekend. Dit 
aftekenen moet zodanig geschieden dat na het aanbrengen van de 
installatie eventuele aftekeningen niet meer zijn te zien. 

Stijg- en zakleidingen moeten verticaal zijn aangebracht. 
Verbindingen van in beton op te nemen kunststof buizen moeten zijn 
gelijmd. 

5. MONTAGE INSTALLATIEDOOS 
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Montagewijze: waterpas, waarbij inbouwdozen moeten worden 
voorzien van een nastelinrichting. 
Montagehoogte: vlgs. de montagehoogte van de aan te sluiten 
apparatuur of schakelmateriaal. 
- Lasdozen in kabelgoten, kabelbanen en kabelladders moeten op 

montageplaten tegen de zijkanten van de kabelgoot, resp. 
kabelbaan, resp. kabelladder zijn aangebracht. 

- plaats ten opzichte van tegels: op de voegkruisingen. 
- dozen in scheidingswanden moeten verspringend ten opzichte van 

elkaar zijn geplaatst. 
- de voorzijde van inbouwdozen moeten gelijkwerkend zijn 

aangebracht met het oppervlak van de afgewerkte wand. 
- meerdere bij elkaar geplaatste inbouwdozen aan dezelfde zijde 

van een wand moeten mechanisch zijn gekoppeld. 
 

61.30.20-901 HALOGEENVRIJE BUISLEIDINGEN MET FUNCTIEBEHOUD 
De aan te brengen opbouw buisleidingen t.b.v. kabels met functiebehoud. 

70.42.10-b BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
0. BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

Materiaal: polypropyleen 
Uitwendige diameter (mm): 16, 20, 25 
Uitvoering: stijf. 
Halogeenvrij en zelfdovend 
Hulpstukken: 
- dozen  
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) en verankering moeten voldoen aan NPR 

2576. 
4. MONTAGE BUIS ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Montagewijze: opbouw en conform NPR 5310 (blad 48) m.b.t. 
bevestigingsafstanden. 
Bevestigingswijze conform gebruiksaanwijzing leverancier 
Stijg- en zakleidingen moeten verticaal zijn aangebracht. 
Montage identificatiemerken conform NPR 2576 
 

61.30.20-902 VOORZIENINGEN T.B.V. DERDEN 
T.bv. gehele installaties van derden. 

70.42.19-a VOORZIENINGEN T.B.V. DERDEN 
0. VOORZIEININGEN T.B.V. DERDEN 

Voor het aanbrengen van voorzieningen “provisions for”, o.a. ledige 
buisleidigen, inbouwdozen, 230V voedingspunten, data 
aansluitpunten, t.b.v. toegangscontrole- en beveiligings-installatie van 
derden moet de aannemer een stelpost groot € 75.000,- (zegge 
vijfenzeventigduizend euro) excl. BTW in zijn inschrijvingssom 
opnemen. 

61.40 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; ENERGIEDISTRIBUTIE 
MIDDENSPANNING >1KV, ALGEMEEN 

 
61.40.25-01 ENERGIEVOORZIENING HOOGSPANNINGSSCHAKELAAR IN NIEUWBOUW 

De schakel- en verdeelinrichtingen HS uitvoering KKTT met 2st. 
Kabel/ringvelden en 2st. Transformatorvelden / vermogensautomaten incl. 
kabelaansluit garnituur in de HS-verdelerruimte t.b.v. de nieuwbouw. 
Instelling vermogensautomaten afstemmen op de transformator. 

70.51.10-a SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, MIDDENSPANNING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, MIDDENSPANNING 

Fabrikant: Siemens 
Type: 8DJH BLUEGIS 
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Nominale spanning (kV): 20 
Bedrijfspanning (kV):10 en 20 
Frequentie (Hz): 50 
Omhulling: volledig omsloten geaarde metalen omhulling 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP):  
- schakel behuizing: IP65 
- bedieningsmechanisme: IP3X 
Kleur: standaard 
Isolatie: medium Blue gis Clean Air 
Schakel medium: Vacuüm 
Uitvoeringsvorm: 4-velds installatie (KKTT) 
Samenstelling verdeelinrichting: overeenkomstig de tekening 
IAC Drukontlasting afblazing en via opening kabelkelder. 
Korteduurstroom (kA/sec): 20/1 
Railsysteem: 
- nominale stroom (kA): 630A 
Vermogensschakelaar: 
Uitschakelstroom (kA): 20 
Inschakelstroompiek (kA): 50 
Korteduurstroom (kA/sec): 20/1 
- nominale stroom (A): 630 
- kabel aansluiting: C-Conus 
- stroomtransformator's: afstemmen op stroom / vermogen 

transformator 
- spanningsdetectie: per veld 
- kortsluitverklikkers: per veld 
- beveiligingsrelais: WIC1-1PE+W2 CT’s 
- stroomtransformator's: CT’s afstemmen op stroom / vermogen 

transformator 
Bediening door beveiligingsrelais 
- aantal: afstemmen op het aantal transformatoren 
Lastschakelaar: 
- uitschakelstroom (A): 630 
- inschakelstroompiek (KA): 50 
- korte duurstroom (KA/s): 20/1 
- nominale stroom (A): 630 
- kabel aansluiting: C-Conus 
- spanningsdetectie (VDS) per veld 
- aantal: 2 stuks (t.b.v. kabelvelden) 
Toebehoren: 
- waarschuwingsbord "GEAARD" (per veld); 
- waarschuwingsbord "NIET INSCHAKELEN” (per veld); 
- benodigde kabelaansluitgarnituur 
- benodigde bevestigingsmaterialen 
Verder dienen per de verdeelinrichting de volgende onderdelen 
geleverd te worden: 
- bedieningsgereedschapset 
- verkorte bedieningshandleiding op A4-formaat, geplastificeerd 
 
De levensduurverwachting dient minimaal 30jr te bedragen. 
Aan te leveren door de aannemer een Garantie certificaat van de 
fabrikant waarin de fabrikant zich garant stel dat er voor een periode 
van 20jaar alle onderdelen voor deze verdelers leverbaar zijn. 
Op dit garantiecertificaat moet ook het serie nummer van de verdeler 
vermeld staan. 

4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, MIDDENSPANNING 
Opstellingswijze: als aangegeven op de goedgekeurde werktekening. 
Volledig volgens montagerichtlijnen van de fabrikant. 
Rekening houden met de door de fabrikant opgegeven vrije ruimte. 
Aansluitwijze: afstemmen op aan te sluiten kabels 
Montage / bevestiging: volgens opgave fabrikant 
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Afwerking leidinginvoer d.m.v. bodemplaat 
Tekstplaten: 
- materiaal: resopal 
- kleur: wit, met zwarte gegraveerde letters 
Tekstplaten op HS verdeler: 
- op verdeler teksthoogte 70mm en tekst: 
- regel 1 “T+trafonummer” 
Tekstplaten op elk veld / schakelaar: 
- bij veld 1 teksthoogte 20mm en tekst 
- regel 1 “VELD 1” 
- regel 2 “Ring+nummerring / naar geb.___ / T__” 
- bij veld 2 teksthoogte 20mm en tekst 
- regel 1 “VELD 2” 
- regel 2 “Ring+nummerring / naar geb.___ / T__” 
- bij veld 3 teksthoogte 20mm en tekst 
- regel 1 “VELD 3” 
- regel 2 “Trafo T__a /.....kVA” 
- bij veld 4 teksthoogte 20mm en tekst 
- regel 1 “VELD 4” 
- regel 2 “Trafo T__a /.....kVA” 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding 
 

61.40.25-02 ENERGIEVOORZIENING HOOGSPANNING TRANSFORMATOR IN NIEUWBOUW 
In traforuimte 66 moeten twee stuks transformatoren worden aangebracht. 
Per transformator 1.000kVA en aan de primaire zijde zowel geschikt voor 10kV 
als 20kV. In de huidige situatie is het hoogspanningsnet 10kV, die in de 
toekomst zal worden vervangen door een hoogspanningsnet van 20kV. 

70.31.10-a ENERGIETRANSFORMATOR, LAAGSPANNING 
0. ENERGIETRANSFORMATOR, LAAGSPANNING 

Normtransformator volgens de uitgave"Genormaliseerde olie gekoelde 
nettransformatoren" van Energiened, specificatie norm N21. Tevens 
voorzien van aardscherm t.b.v. verminderen van harmonische stromen. 
Wordt o.a. geleverd door IEO transformatoren B.V. te Breda. 
Uitvoeringsvorm: binnenopstelling 1.000kVA N21 Shielded 
Toegekend vermogen (kVA): 1.000 
Toegekende spanning primair (V): 10kV en 20kV, omschakelbaar, 
dubbele aansluiting 
Aantal fasen primair (st.): 3 
Toegekende spanning secundair (V): 420 
Aantal fasen secundair (st.): 3 
Toegekende frequentie (Hz): 50. 
Schakeling: Dyn 5 
Aftakking: 
- alle primaire wikkelingen moeten zijn voorzien van aftakschakelaar 

t.b.v. het instellen van primaire spanningen van 10.250 - 10.500 - 
10.750 - 11.000 of 11.250 V 

Kortsluitspanning (%): 6 
Aansluitvoorziening primair: 
- elastimold A-conus aansluitingen, geschikt voor het aansluiten van 

3 éénfasehoogspanningskabels (transformatorkabels). 
- beschermingskappen. 
Aansluitvoorziening secundair: 
- 4 aansluitklemmen, geschikt voor het aansluiten van zowel kabels 
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als koperen rails. 
- kunststoffen F-beschermingskappen IP31. 
Aardingsvoorziening. 
Koelmedium: olie, volgens NEN-EN-IEC60296 
Behuizing: 
- hermetisch gesloten, voorzien van een gaskussen 
Onderdelen: 
Hijs- en trekogen. 
Transportrollen. 
Olieniveau-indicator; 
Aftapventiel; 
Lekbak; 
Thermometerhuls; 
Thermometer: 
- een compleet systeem bestaande uit een capillair thermostaat met 

wijzerthermometer en 2 instelbare contacten; 1 alarmcontact en 1 
uitschakelcontact. Indien de wijzerthermometer wordt geaktiveerd 
moet het betreffende transformatorveld van de 
hoogspanningsschakel- en verdeelinrichting middels de 
uitschakelspoel worden uitgeschakeld. 

Toebehoren: 
- stalen profielen UNP 100, geschilderd. 
- olie lekbak. 

4. MONTAGE VERMOGENS-/ENERGIETRANSFORMATOR 
Opstellingswijze 
- de transformator op stellen op de stalen profielen en d.m.v. 4 

aanslagnokken blokkeren. 
Aansluitwijze: volgens TN-S stelsel 
Montage identificatiemerken 
Montage tekstplaten: uitvoeren in Resopal 
Afwerking leidinginvoer: bevestigingsframe t.b.v. het geleiden van de 
laagspanningskabel(s). 
Afstandsmelding: 
De wijzerthermometer van de transformator moet in overleg met de 
leverancier van de regeltechnische installatie (GBS) in het gebouw 
worden aangesloten zodanig dat een te hoge olietemperatuur 
(alarmcontact) op afstand kan worden gesignaleerd. 

70.55.99-a OPBERGKAST VOOR VEILIGHEDEN 
0. OPBERGKAST VOOR VEILIGHEDEN 

Fabrikaat: GE Odink & Koenderink 
Type: POK 30 
Stalen opbergkast afm. 0,44 x 0,83 x 0,25 m (bxhxd) 
met legplank. 
conservering: gelakt in standaardkleur leverancier 
Toebehoren: 
- 1 st. patroontrekker voor mespatronen. 

4. MONTAGE 
Opstellingswijze: aan de wand. 
Montagewijze: opbouw. 
Montagehoogte: 1,5 m. 
 

61.40.25-03 ENERGIEVOORZIENING; HOOGSPANNINGSSCHAKELAAR IN TRAFOSTATION 
De schakel- en verdeelinrichtingen HS uitvoering KKTT met 2st. 
Kabel/ringvelden en 2st. Transformatorvelden / vermogensautomaten incl. 
kabelaansluit garnituur in de HS-verdelerruimte t.b.v. het nieuwe trafostation. 
Instelling vermogensautomaten afstemmen op de transformator. 

70.51.10-b SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, MIDDENSPANNING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, MIDDENSPANNING 

Fabrikant: Siemens 
Type: 8DJH BLUEGIS 
Nominale spanning (kV): 20 
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Bedrijfspanning (kV): 10 en 20 
Frequentie (Hz): 50 
Omhulling: volledig omsloten geaarde metalen omhulling 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP):  
- schakel behuizing: IP65 
- bedieningsmechanisme: IP3X 
Kleur: standaard 
Isolatie: medium Blue gis Clean Air 
Schakel medium: Vacuüm 
Uitvoeringsvorm: 4-velds installatie (KKTT) 
Samenstelling verdeelinrichting: overeenkomstig de tekening 
IAC Drukontlasting afblazing en via opening kabelkelder. 
Korteduurstroom (kA/sec): 20/1 
Railsysteem: 
- nominale stroom (kA): 630A 
Vermogensschakelaar: 
Uitschakelstroom (kA): 20 
Inschakelstroompiek (kA): 50 
Korteduurstroom (kA/sec): 20/1 
- nominale stroom (A): 630 
- kabel aansluiting: C-Conus 
- stroomtransformator's: afstemmen op stroom / vermogen 

transformator 
- spanningsdetectie: per veld 
- kortsluitverklikkers: per veld 
- beveiligingsrelais: WIC1-1PE+W2 CT’s 
- stroomtransformator's: CT’s afstemmen op stroom / vermogen 

transformator 
Bediening door beveiligingsrelais 
- aantal: afstemmen op het aantal transformatoren 
Lastschakelaar: 
- uitschakelstroom (A): 630 
- inschakelstroompiek (KA): 50 
- korte duurstroom (KA/s): 20/1 
- nominale stroom (A): 630 
- kabel aansluiting: C-Conus 
- spanningsdetectie (VDS) per veld 
- aantal: 2 stuks (t.b.v. kabelvelden) 
Toebehoren: 
- waarschuwingsbord "GEAARD" (per veld); 
- waarschuwingsbord "NIET INSCHAKELEN” (per veld); 
- benodigde kabelaansluitgarnituur 
- benodigde bevestigingsmaterialen 
Verder dienen per de verdeelinrichting de volgende onderdelen 
geleverd te worden: 
- bedieningsgereedschapset 
- verkorte bedieningshandleiding op A4-formaat, geplastificeerd 
 
De levensduurverwachting dient minimaal 30jr te bedragen. 
Aan te leveren door de aannemer een Garantie certificaat van de 
fabrikant waarin de fabrikant zich garant stel dat er voor een periode 
van 20jaar alle onderdelen voor deze verdelers leverbaar zijn. 
Op dit garantiecertificaat moet ook het serie nummer van de verdeler 
vermeld staan. 

4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, MIDDENSPANNING 
Opstellingswijze: als aangegeven op de goedgekeurde werktekening. 
Volledig volgens montagerichtlijnen van de fabrikant. 
Rekening houden met de door de fabrikant opgegeven vrije ruimte. 
Aansluitwijze: afstemmen op aan te sluiten kabels 
Montage / bevestiging: volgens opgave fabrikant 
Afwerking leidinginvoer d.m.v. bodemplaat 
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Tekstplaten: 
- materiaal: resopal 
- kleur: wit, met zwarte gegraveerde letters 
Tekstplaten op HS verdeler: 
- op verdeler teksthoogte 70mm en tekst: 
- regel 1 “T+trafonummer” 
Tekstplaten op elk veld / schakelaar: 
- bij veld 1 teksthoogte 20mm en tekst 
- regel 1 “VELD 1” 
- regel 2 “Ring+nummerring / naar geb.___ / T__” 
- bij veld 2 teksthoogte 20mm en tekst 
- regel 1 “VELD 2” 
- regel 2 “Ring+nummerring / naar geb.___ / T__” 
- bij veld 3 teksthoogte 20mm en tekst 
- regel 1 “VELD 3” 
- regel 2 “Trafo T__a /.....kVA” 
- bij veld 4 teksthoogte 20mm en tekst 
- regel 1 “VELD 4” 
- regel 2 “Trafo T__a /.....kVA” 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding 
 

61.40.25-04 ENERGIEVOORZIENING; HOOGSPANNING TRANSFORMATOR IN TRAFOSTATION 
In trafostation moet een transformator van 400kVA worden aangebracht, aan 
de primaire zijde zowel geschikt voor 10kV als 20kV. In de huidige situatie is 
het hoogspanningsnet 10kV, die in de toekomst zal worden vervangen door 
een hoogspanningsnet van 20kV. 

70.31.10-b ENERGIETRANSFORMATOR, LAAGSPANNING 
0. ENERGIETRANSFORMATOR, LAAGSPANNING 

Normtransformator volgens de uitgave"Genormaliseerde olie gekoelde 
nettransformatoren" van Energiened, specificatie norm N21. Tevens 
voorzien van aardscherm t.b.v. verminderen van harmonische stromen. 
Wordt o.a. geleverd door IEO transformatoren B.V. te Breda. 
Uitvoeringsvorm: binnenopstelling 400kVA N21 Shielded 
Toegekend vermogen (kVA): 400 
Toegekende spanning primair (V): 10kV en 20kV, omschakelbaar, 
dubbele aansluiting 
Aantal fasen primair (st.): 3 
Toegekende spanning secundair (V): 420 
Aantal fasen secundair (st.): 3 
Toegekende frequentie (Hz): 50. 
Schakeling: Dyn 5 
Aftakking: 
- alle primaire wikkelingen moeten zijn voorzien van aftakschakelaar 

t.b.v. het instellen van primaire spanningen van 10.250 - 10.500 - 
10.750 - 11.000 of 11.250 V 

Kortsluitspanning (%): 4 
Aansluitvoorziening primair: 
- elastimold A-conus aansluitingen, geschikt voor het aansluiten van 

3 éénfasehoogspanningskabels (transformatorkabels). 
- beschermingskappen. 
Aansluitvoorziening secundair: 
- 4 aansluitklemmen, geschikt voor het aansluiten van zowel kabels 

als koperen rails. 
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- kunststoffen F-beschermingskappen IP31. 
Aardingsvoorziening. 
Koelmedium: olie, volgens NEN-EN-IEC60296 
Behuizing: 
- hermetisch gesloten, voorzien van een gaskussen 
Onderdelen: 
Hijs- en trekogen. 
Transportrollen. 
Olieniveau-indicator; 
Aftapventiel; 
Lekbak; 
Thermometerhuls; 
Thermometer: 
- een compleet systeem bestaande uit een capillair thermostaat met 

wijzerthermometer en 2 instelbare contacten; 1 alarmcontact en 1 
uitschakelcontact. Indien de wijzerthermometer wordt geaktiveerd 
moet het betreffende transformatorveld van de 
hoogspanningsschakel- en verdeelinrichting middels de 
uitschakelspoel worden uitgeschakeld. 

Toebehoren: 
- stalen profielen UNP 100, geschilderd. 
- olie lekbak. 

4. MONTAGE VERMOGENS-/ENERGIETRANSFORMATOR 
Opstellingswijze 
- de transformator op stellen op de stalen profielen en d.m.v. 4 

aanslagnokken blokkeren. 
Aansluitwijze: volgens TN-S stelsel 
Montage identificatiemerken 
Montage tekstplaten: uitvoeren in Resopal 
Afwerking leidinginvoer: bevestigingsframe t.b.v. het geleiden van de 
laagspanningskabel(s). 
Afstandsmelding: 
De wijzerthermometer van de transformator moet worden voorbereid 
dat een te hoge olietemperatuur (alarmcontact) op afstand kan 
worden gesignaleerd. 

70.55.99-c OPBERGKAST VOOR VEILIGHEDEN 
0. OPBERGKAST VOOR VEILIGHEDEN 

Fabrikaat: GE Odink & Koenderink 
Type: POK 30 
Stalen opbergkast afm. 0,44 x 0,83 x 0,25 m (bxhxd) 
met legplank. 
conservering: gelakt in standaardkleur leverancier 
Toebehoren: 
- 1 st. patroontrekker voor mespatronen. 

4. MONTAGE 
Opstellingswijze: aan de wand. 
Montagewijze: opbouw. 
Montagehoogte: 1,5 m. 
 

61.40.25-100 ENERGIEVOORZIENING HOOGSPANNING ONDERGRONDSE INFRA 
Zie (AutoCAD) terreintekeningen. 
De hoogspanningskabels, als aangegeven op de tekeningen. 
De hoogspanningskabels moeten ter plaatse van parallel bundels, ten minste 
50 cm uit elkaar worden gelegd. De kabels moeten met HDPE beschermband 
worden beschermd. 

70.61.11-a ENERGIEKABEL, HOOGSPANNING, AANLEG LEIDING IN DE GROND 
0. VERNET POLYETHEENKABEL (NEN 3620+w03) 

Aanduiding:  
VG-YMvKrvasmb 8,7/15kV/3x95 
Geleidermateriaal Cu 
Geleiderscherm Zwakgeleidend Compound 
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Aderisolatie XLPE 
Aderscherm Ja 
Nominale aardscherm doorsnede 25 mm² 
Materiaal buitenmantel PE 
Mantelkleur Rood 
Toebehoren: 
- kunststof merkbanden met ingedrukt 'opschrift'. 
-  sparingen en afdichtingen voor het waterdicht invoeren van leidingen 

1. AANLEG LEIDING IN DE GROND 
Diepte-ligging: 100cm 
Afstand tot andere 10kV leidingen: 20cm 
Bij meerdere kabels in één sleuf moeten deze zonder kruisingen 
worden gelegd. Kabelmoffen bij nieuwe aanleg zijn niet toegestaan 
behoudens bij overschrijding van de maximaal leverbare 
fabriekslengte. 
Kabel(s) leggen bij bestaande kabels. 
Montage van identificatiemerken: 
- Merkbanden met ingedrukte tekst aanbrengen op een onderlinge 

afstand van 5,0 m en op een afstand van 0,5 m vanaf een 
aansluiting/aftakking of van een einde van een beschermbuis. Tekst 
in overleg met de directie. 

 
61.40.25-900 ENERGIEVOORZIENING HOOGSPANNING TRANSFORMATORKABELS 

De benodigde transformatorkabels tussen HS schakelaars en transformators. 
70.61.12-a ENERGIEKABEL, MIDDENSPANNING, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 

0. ENERGIEKABEL, MIDDENSPANNING (NEN-EN 50575:2014+A1:2016) 
Type: YMeKrvas lwd Fca-1xCu 8,7/15 kV 
Aantal geleiders (st.): als aangegeven op tekening 
Geleidermateriaal: koper. 
Geleiderdoorsnede (mm2): minimaal 50, afstemmen op vermogen van 
de transformator 
Geleiderisolatie: XLPE. 
Aardscherm: 
- constructie: draad 
- materiaal: koper 
- doorsnede (mm2): als aangegeven op tekening 
Buitenmantel: 
- materiaal: polyetheen. 
- kleur: rood 
Toebehoren: 
- tweedelige kunststoffen kabelklemblokken, geschikt voor één-

aderige kabels; 
- kabelgarnituren, omvattend: kabelpennen, kunststoffen 

manchetten e.d. geschikt voor binnenaansluiting en in 
overeenstemming met de aansluitingen op de transformator en de 
hoogspanningsschakel- en verdeelinrichting. 

- aardingsset, omvattend flexibele aansluitstrippen voor aarding van 
de aardschermen van de kabels. 

1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
De kabels bevestigen tegen / aan de bouwkundige constructie d.m.v. 
tweedelige kunststof klemblokken met een max. onderlinge afstand 
van 250mm. 

4. KABELMONTAGE, MIDDENSPANNING 
Kabelmontage. 
Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
Identificatiemerken met directie afstemmen. 
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61.50 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN; ENERGIEDISTRIBUTIE 
LAAGSPANNING, ALGEMEEN 

 
61.50.25-01 ENERGIEVOORZIENING LAAGSPANNING HOOFDVERDEELINRICHTING RUIMTE 67 

 
70.52.11-a SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING, RAILSYSTEEM/INTERNE 

BEDRADING, SCHAKELAAR EN SCHEIDER 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Fabrikant: Schneider Electric, Siemens, Eaton 
Gecompartimenteerde schakel- en verdeelinrichting overeenkomstig 
NEN-EN-IEC 61439-1-09/NEN-EN-IEC 61439-2-09. Design verified. 
Bedrijfsspanning (V): 230/400. 
Nominale stroomsterkte (A): 1600 
Stroomstelsel: TN-S. 
Nominale grensstroompiek (kA): (Ipk) 73,5 
Nominale korte-duurstroom (kA, s): 35, 1 
Compartimentering / bouwvorm: gecompartimenteerd / min. 4a 
Uitvoeringsvorm: 
- vrijstaand: uitbreidbaar 
- aansluitwijze: boven en onder 
Behuizing: 
- uitwendige beschermingsgraad (NEN 60529+a00) (IP): 41. 
- materiaal: plaatstaal. 
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. 
- kleur: RAL 7035 
- sokkelhoogte (mm): 200. 
De kast dusdanig dimensioneren dat apparatuur en/of groepen met 20 
procent kan worden uitgebreid. 
Kabelinvoer onder in, boven uit, nader af te stemmen tijdens 
uitvoering. 
 
Voedingsvelden t.b.v. trafo 1: 
- 1 stuks afgaand veld 1600A, 4 polig, met vermogensautomaat 4 

polig uitrijdbaar, voorzien van thermisch maximaal beveiliging, 
hulpcontacten 2 NO en 2 NC. Dit veld moet geschikt zijn om aan de 
boven zijde aangesloten te worden door middel van een 
busbarsysteem. Het toe te passen busbarkoppelstuk moet worden 
geleverd, worden ingebouwd in de verdeler en worden 
aangesloten op de schakelaar; 

- 1 stuks voedingsveld mobiele NSA voeding, 1600A, 4 polig 
uitrijdbaar, met vermogensautomaat, voorzien van thermisch 
maximaal beveiliging, motor bediend, inschakelspoel, 
uitschakelspoel hulpcontacten 2 NO en 2 NC; 

- 1 stuks voedingsveld reserve t.b.v. evt. toekomstige voorziening, 
1600A, 4 polig uitrijdbaar, met vermogensautomaat, voorzien van 
thermisch maximaal beveiliging, motor bediend, inschakelspoel, 
uitschakelspoel hulpcontacten 2 NO en 2 NC; 

- 1 stuks afgaand veld t.b.v. actief harmonisch filter, 630A, 4 polig, 
met vermogensautomaat, voorzien van thermisch maximaal 
beveiliging. Actief filter behoeft niet te worden aangebracht, wel 
ruimtereservering opnemen; 

- 1 stuks voedingsveld trafo voeding, 1600 A, 4 polig uitrijdbaar, met 
vermogensautomaat, voorzien van thermisch maximaal beveiliging, 
motor bediend, inschakelspoel, uitschakelspoel hulpcontacten 2 NO 
en 2 NC. 

- Hierin opgenomen ten behoeve van metingen: 
3 x stroomtrafo 1600/5, klasse 0,5 
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1 x beveiliging ten behoeve van meetgroep 
1 x digitaal meetinstrument , type UMG 509-PRO, fabricaat Janitza, 

logset RVB (systeem leverancier Fortop). Meetinstrument middels 
RJ45 connectie in het front extern uitleesbaar. 

 
Koppelschakelaar met vergrendeling, 1600A, 4 polig uitrijdbaar tussen 
beide kastdelen, inschakeling alleen mogelijk als 1 of beiden 
trafovelden tegelijk worden uitgeschakeld. 
 
Voedingsvelden t.b.v. trafo 2: 
- 1 stuks afgaand veld t.b.v. actief harmonisch filter, 630A, 4 polig, 

met vermogensautomaat, voorzien van thermisch maximaal 
beveiliging. Actief filter behoeft niet te worden aangebracht, wel 
ruimtereservering opnemen; 

- 1 stuks voedingsveld trafo voeding, 1600 A, 4 polig uitrijdbaar, met 
vermogensautomaat, voorzien van thermisch maximaal beveiliging, 
motor bediend, inschakelspoel, uitschakelspoel hulpcontacten 2 NO 
en 2 NC. 

- Hierin opgenomen ten behoeve van metingen: 
3 x stroomtrafo 1600/5, klasse 0,5 
1 x beveiliging ten behoeve van meetgroep 
1 x digitaal meetinstrument , type UMG 509-PRO, fabricaat Janitza, 

logset RVB (systeem leverancier Fortop). Meetinstrument middels 
RJ45 connectie in het front extern uitleesbaar. 

- benodigde voedingsvelden/groepen t.b.v. installaties buiten EMD 
schil, o.a. onderverdeelkasten in cockpit (bouwdeel 1) en ruimte 63, 
warmtepompen, SKID, PV panelen, e.d. 

- 8 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. installaties van derden. 
- 2 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. verlichting 
- 2 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. algemene contactdozen 
- 2 stuks reserve groepen 400V/250A 
- 2 stuks reserve groepen 400V/160A 
- 4 stuks reserve groepen 400V/63A 
 
Inbouwcomponenten: 
veilighedenlastscheider(s) 
- aantal/grootte/nom. stroomsterkte: door aannemer te bepalen 
- gebruikscategorie: AC-22 volgens IEC 408 
- uitvoering smeltpatroon: verliesarm 
- karakterestiek smeltpatroon: snel 
maximumschakelaar(s) 
- werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte/uitschakelkarakterestiek: 

1p+NA resp. 3p+NA 
- nom. spanning (V): 230 resp. 400 
- kortsluitafschakelvermogen (kA/cos.phi): 10/0,7 
maximumschakelaar(s) met aardlekbeveiliging 
- werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte/uitschakelkarakterestiek: 

1p+NA 
- nom. spanning (V): 230 
- kortsluitafschakelvermogen (kA/cos.phi): 10/0,7 
- nom. aanspreekstroom aardlekbeveiliging (mA): 30 
overspanningsafleider(s) 
- fabrikaat/type: Dehn 
 
Powerlock paneel / connectoren t.b.v. voedingsveld mobiele NSA: 
- 4x ITT VEAM powerlock box 400A per paneel 
- 3 stuks losse powerlock connectoren (L1, L2 en L3) beveiligd en 
schakelt 3 polig / 315A, t.b.v. referentie spanning. 
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Toebehoren: 
Tekeninghouder 
- afmetingen lxb (mm): geschikt voor het opbergen van tekeningen 

met A-4 formaat 
- materiaal: kunststof 
Tekstplaatje(s) 
- kleur: zwarte letters op witte achtergrond 
- aantal: de benodigde, groot 20x70 mm 
- de benodigde, groot 20x50 mm 
- kleur: witte letters op rode achtergrond 
- aantal: de benodigde, groot 20x50 mm 
Patroontrekker: 1 stuks volgens NEN 3140, met 
afscherming voor handen geschikt voor DIN00/0/1/2/3 
Reservemateriaal: 
smeltpatronen per kast; aantal/grootte/nom. stroomsterkte: 
- 3 stuks/ 200A 
- 3 stuks/ 125A 
- 3 stuks/ 63 A 
- 3 stuks/ 50 A 

1. RAILSYSTEEM/INTERNE BEDRADING 
Railsysteem 
- materiaal: elektrolytisch koper, zo mogelijk uit één stuk. 
- railaantal (st.): 5 
tenzij op de tekening anders is bepaald, moet de nominale 
stroomsterkte waarvoor een railsysteem moet zijn ingericht, zijn 
aangepast aan de nominale stroomsterkte van het voedingsveld.  
Hierbij moet rekening worden gehouden met de plaats van aansluiting 
van het voedingsveld op het railsysteem.  
Interne bedrading: Halogeenvrij 
Bedradingskoker(s). 

2. SCHAKELAAR EN SCHEIDER, LAAGSPANNING 
Stuurstroomschakelaars: 
- Stuurstroomschakelaars, met inbegrip van hulprelais,moeten zijn 

als op de tekening is bepaald. 
- Hulprelais moeten worden geleverd in insteekbare uitvoering, 

compleet met insteekvoet, geschikt voor bevestiging op rails. 
- Hulprelais in insteekbare uitvoering, met verschillende 

spoelspanningen mogen onderling niet uitwisselbaar zijn. 
- Stuurstroomschakelaars moeten zijn volgens NEN 10377-1 en NEN 

10377- 2. 
Schakelklokken: 
- schakelklokken moeten zijn in elektronische uitvoering, met week- 

en jaarprogrammering met digitale uitlezing, voorzien van NiCd 
batterij noodvoeding en tenminste twee omschakelcontacten 16A. 

- schakelklokken moeten in overleg met de directie worden ingesteld. 
Transformatoren: 
- toegekende spanning (V,Hz): 230/24, 50 
- voor Fz- en Vz ketens uitgevoerd als veiligheidstransformatoren 

volgens NEN 40015. 
- voor overige stroomketens uitgevoerd als 

beschermingstransformatoren volgens NEN 3615. 
4. BEVEILIGINGSSCHAKELAAR/SMELTVEILIGHEID, LAAGSPANNING 

- smeltveiligheden, uitgevoerd als D-smeltveiligheden moeten 
bestaan uit porseleinen schroefpatroonhouders met een 
binnenwerk van vernikkeld messing, geschikt zijn voor 
vooraansluiting, compleet met pasringen en schroefkoppen en zijn 
volgens NEN 3241, alsmede de op deze norm van toepassing zijnde 
aanvullingen; 

- smeltveiligheden, uitgevoerd als mespatroonhouders, voorzien van 
kortsluitvaste mespatronen, moeten zijn volgens NEN 10.269-1 

en NEN 10.269.2; 
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- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte tot en met 63 A, 
moeten worden uitgevoerd als D-smeltveiligheden; 

- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte groter dan 63 A, 
moeten worden uitgevoerd als kortsluitvaste mespatronen; 

- indien smeltveiligheden worden gebruikt als zgn. 
escortebeveiligingen, moeten ze reeds bij een nominale 
stroomsterkte groter dan 25 A worden uitgevoerd als kortsluitvaste 
mespatronen. 

5. KILOWATTUURMETER 
PV-opbrengstmeter en totaal verbruikmeter 
Uitvoering: modulair. 
Montagewijze: front. 
Meetprincipe: digitaal. 
Schaalwaarden: 7 
Pulsgever (aantal pulsen per kWh) (st.): 10 
Frequentie (Hz): 50 
Nauwkeurigheidsklasse: 2% 
Inbouw in kast 
Toebehoren: 
Stroomtransformatoren behorende bij kilowattuurmeter 

7. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: wand / vloermontage 
Bevestigingswijze: wand / vloer 
Montagehoogte:  
- bedieningselementen op ten hoogste 1,9 m 
Toebehoren: 
Tekstplaten: 
- materiaal : resopal 
- kleur : wit, met zwarte gegraveerde letters 
- letterhoogte : 
- benaming van schakel- en verdeelinrichtingen, 10 mm 
- overig : 4 mm. 
- op het front van elke schakel- en verdeelinrichting 
- bij alle bedienings- of controle-organen, alsmede alle  

smeltveiligheden, maximumschakelaars en groepschakelaars, 
moeten opschriften omtrent de benamingen, de functies of 
bestemmingen, danwel de groepsnummers, worden 
aangebracht.  

Beschermplaten: 
- materiaal: kunststof, dik tenminste 3mm; 
- compartimenten van schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk 

afzonderlijk zijn voorzien van een beschermplaat; 
- beschermplaten moeten worden voorzien van voldoende 

steunpunten; 
- waar nodig moeten de platen worden voorzien van doorvoer-

drukknoppen om een eenvoudige bediening van b.v. 
maximaalbeveiligingen mogelijk te maken; 

- voor schroefpatroonhouders en maximumschakelaars moeten in 
beschermplaten uitsparingen worden gemaakt; 

- beschermplaten moeten afneembaar zijn zonder dat 
schroefkoppen, schakelaarknoppen enz. behoeven te worden 
verwijderd. 

 
Schemahouder: 
- materiaal kunststof 
- afmetingen (lxb) (mm): A4 
Plattegrondschemahouder: 
- materiaal, blank transparante kunststoffen ruit in een aluminium 

lijst. 
- afmetingen (lxb) (mm): A3 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
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T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

61.50.25-02 ENERGIEVOORZIENING LAAGSPANNING HOOFDVERVERDEELINRICHTING RUIMTE 47 
 

70.52.11-d SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING, RAILSYSTEEM/INTERNE 
BEDRADING, SCHAKELAAR EN SCHEIDER 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Fabrikant: Schneider Electric, Siemens, Eaton 
Gecompartimenteerde schakel- en verdeelinrichting overeenkomstig 
NEN-EN-IEC 61439-1-09/NEN-EN-IEC 61439-2-09. Design verified. 
Bedrijfsspanning (V): 230/400. 
Nominale stroomsterkte (A): 1600 
Stroomstelsel: TN-S. 
Nominale grensstroompiek (kA): (Ipk) 73,5 
Nominale korte-duurstroom (kA, s): 35, 1 
Compartimentering / bouwvorm: gecompartimenteerd / min. 4a 
Uitvoeringsvorm: 
- vrijstaand: uitbreidbaar 
- aansluitwijze: boven en onder 
Behuizing: 
- uitwendige beschermingsgraad (NEN 60529+a00) (IP): 41. 
- materiaal: plaatstaal. 
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. 
- kleur: RAL 7035 
- sokkelhoogte (mm): 100. 
De kast dusdanig dimensioneren dat apparatuur en/of groepen met 20 
procent kan worden uitgebreid. 
 
Voedingsveld uitvoering: 
- 1 stuks veld 1600 A, 4 polig, met vermogensautomaat 4 polig 

uitrijdbaar, voorzien van thermisch maximaal beveiliging, 
hulpcontacten 2 NO en 2 NC. Dit veld moet geschikt zijn om aan de 
boven zijde aangesloten te worden door middel van een 
busbarsysteem. Het toe te passen busbarkoppelstuk moet worden 
geleverd, worden ingebouwd in de verdeler en worden 
aangesloten op de schakelaar; 

- benodigde voedingsvelden/groepen t.b.v. installaties binnen EMD 
schil, o.a. onderverdeelkasten, diverse voedingspunten, e.d. 

- 16 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. installaties van derden. 
- 4 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. verlichting 
- 4 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. algemene contactdozen 
- 2 stuks reserve groepen 400V/400A 
- 2 stuks reserve groepen 400V/250A 
- 2 stuks reserve groepen 400V/160A 
- 4 stuks reserve groepen 400V/63A 
 
Afgaande velden: 
- uitvoering: 
Railsysteem: 
- materiaal: elektrolytisch koper 
- railaantal: 5 
Inbouwcomponenten: 
hoofdschakelaar 
- uitvoering: lastscheider 
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- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte: zie tek. 
- gebruikscategorie: AC-21 volgens IEC 408 
- nom. spanning (V): 660 
veilighedenlastscheider(s) 
- aantal/grootte/nom. stroomsterkte: zie tek. 
- gebruikscategorie: AC-22 volgens IEC 408 
- uitvoering smeltpatroon: verliesarm 
- karakterestiek smeltpatroon: snel 
maximumschakelaar(s) 
- werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte/uitschakelkarakterestiek: 

zie tek./1p+NA resp. 3p+NA 
- nom. spanning (V): 230 resp. 400 
- kortsluitafschakelvermogen (kA/cos.phi): 10/0,7 
maximumschakelaar(s) met aardlekbeveiliging 
- werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte/uitschakelkarakterestiek: 

zie tek./1p+NA 
- nom. spanning (V): 230 
- kortsluitafschakelvermogen (kA/cos.phi): 10/0,7 
- nom. aanspreekstroom aardlekbeveiliging (mA): 30  
overspanningsafleider(s) 
- fabrikaat/type: Dehn 
 
Toebehoren: 
Tekeninghouder 
- afmetingen lxb (mm): geschikt voor het opbergen 
van tekeningen met A-4 formaat 
- materiaal: kunststof 
Tekstplaatje(s) 
- kleur: zwarte letters op witte achtergrond 
- aantal: de benodigde, groot 20x70 mm 

de benodigde, groot 20x50 mm 
- kleur: witte letters op rode achtergrond 
- aantal: de benodigde, groot 20x50 mm 
Patroontrekker: 1 stuks volgens NEN 3140, met 
afscherming voor handen geschikt voor DIN00/0/1/2/3 
Reservemateriaal: 
smeltpatronen per kast; aantal/grootte/nom. stroomsterkte:  
- 3 stuks/ 125A 
- 3 stuks/ 63 A 
- 3 stuks/ 50 A 
- 3 stuks/ 25A 

1. RAILSYSTEEM/INTERNE BEDRADING 
Railsysteem 
- materiaal: elektrolytisch koper, zo mogelijk uit één stuk. 
- railaantal (st.): 5 
tenzij op de tekening anders is bepaald, moet de nominale 
stroomsterkte waarvoor een railsysteem moet zijn ingericht, zijn 
aangepast aan de nominale stroomsterkte van het voedingsveld.  
Hierbij moet rekening worden gehouden met de plaats van aansluiting 
van het voedingsveld op het railsysteem.  
Interne bedrading: Halogeenvrij 
Bedradingskoker(s). 

2. SCHAKELAAR EN SCHEIDER, LAAGSPANNING 
Lastschakelaar: 
- toegekende spanning (V): 230/400 
- toegekende stroomsterkte (A): zie tekening 
- aantal polen (st.): zie tekening 
- gebruikscategorie/bedrijfsklasse: AC-21 volgens 408 
Groepsschakelaar: 
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- toegekende spanning (V): 230/400 
- toegekende stroomsterkte (A): zie tekening 
- aantal polen (st.): zie tekening 
- gebruikscategorie/bedrijfsklasse: AC-21 volgens 408 
Contactor: 
- toegekende spoelspanning (V): 230 
- toegekende contactspanning (V): 230/400 
- toegekende stroomsterkte (A): 25 
- aantal polen (st.): zie tekening 
 
Stuurstroomschakelaars: 
- Stuurstroomschakelaars, met inbegrip van hulprelais,moeten zijn 
als op de tekening is bepaald.  
- Hulprelais moeten worden geleverd in insteekbare uitvoering, 

compleet met insteekvoet, geschikt voor bevestiging op rails. 
- Hulprelais in insteekbare uitvoering, met verschillende 

spoelspanningen mogen onderling niet uitwisselbaar zijn. 
- Stuurstroomschakelaars moeten zijn volgens NEN 10377-1 en NEN 

10377- 2. 
Schakelklokken: 
- schakelklokken moeten zijn in elektronische uitvoering, met week- 

en jaarprogrammering met digitale uitlezing, voorzien van NiCd 
batterij noodvoeding en tenminste twee omschakelcontacten 16A. 

- schakelklokken moeten in overleg met de directie worden ingesteld. 
Transformatoren: 
- toegekende spanning (V,Hz): 230/24, 50 
- voor Fz- en Vz ketens uitgevoerd als veiligheidstransformatoren 

volgens NEN 40015. 
- voor overige stroomketens uitgevoerd als 

beschermingstransformatoren volgens NEN 3615. 
4. BEVEILIGINGSSCHAKELAAR/SMELTVEILIGHEID, LAAGSPANNING 

Veiligheden(last)scheider: 
- aantal polen/toegekende stroomsterkte (A): zie tekening 
- toegekende spanning (V): 230/400 
- uitvoering: zie tekening  
Smeltveiligheid: 
- type/toegekende stroomsterkte (A): zie tekening 
- smeltveiligheden, uitgevoerd als D-smeltveiligheden moeten 

bestaan uit porseleinen schroefpatroonhouders met een 
binnenwerk van vernikkeld messing, geschikt zijn voor 
vooraansluiting, compleet met pasringen en schroefkoppen en zijn 
volgens NEN 3241, alsmede de op deze norm van toepassing zijnde 
aanvullingen 

- smeltveiligheden, uitgevoerd als mespatroonhouders, voorzien van 
kortsluitvaste mespatronen, moeten zijn volgens NEN 10.269-1 

en NEN 10.269.2 
- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte tot en met 63 A, 

moeten worden uitgevoerd als D-smeltveiligheden; 
- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte groter dan 63 A, 

moeten worden uitgevoerd als kortsluitvaste mespatronen; 
- indien smeltveiligheden worden gebruikt als zgn. 

escortebeveiligingen, moeten ze reeds bij een nominale 
stroomsterkte groter dan 25 A worden uitgevoerd als kortsluitvaste 
mespatronen. 

7. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: wand / vloermontage 
Bevestigingswijze: wand / vloer 
Montagehoogte:  
- bedieningselementen op ten hoogste 1,9 m 
Toebehoren: 
Tekstplaten: 
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- materiaal : resopal 
- kleur : wit, met zwarte gegraveerde letters 
- letterhoogte : 
- benaming van schakel- en verdeelinrichtingen, 10 mm 
- overig : 4 mm. 
- op het front van elke schakel- en verdeelinrichting 
- bij alle bedienings- of controle-organen, alsmede alle   

 smeltveiligheden, maximumschakelaars en groepschakelaars, 
moeten opschriften omtrent de benamingen, de functies of 

bestemmingen, danwel de groepsnummers, worden 
aangebracht.  

Beschermplaten: 
- materiaal: kunststof, dik tenminste 3mm; 
- compartimenten van schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk 

afzonderlijk zijn voorzien van een beschermplaat; 
- beschermplaten moeten worden voorzien van voldoende 

steunpunten; 
- waar nodig moeten de platen worden voorzien van doorvoer-

drukknoppen om een eenvoudige bediening van b.v. 
maximaalbeveiligingen mogelijk te maken; 

- voor schroefpatroonhouders en maximumschakelaars moeten in 
beschermplaten uitsparingen worden gemaakt; 

- beschermplaten moeten afneembaar zijn zonder dat 
schroefkoppen, schakelaarknoppen enz. behoeven te worden 
verwijderd. 

 
Schemahouder: 
- materiaal kunststof 
- afmetingen (lxb) (mm): A4 
Plattegrondschemahouder: 
- materiaal, blank transparante kunststoffen ruit in een aluminium 

lijst. 
- afmetingen (lxb) (mm): A3 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

61.50.25-03 ENERGIEVOORZIENING LAAGSPANNING ONDERVERDEELINRICHTINGEN 
 

70.52.11-b SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING, RAILSYSTEEM/INTERNE 
BEDRADING, SCHAKELAAR EN SCHEIDER 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Fabrikant: Schneider Electric, Siemens, Eaton 
Compartimentering / bouwvorm: gecompartimenteerd / min. 2b 
Bedrijfsspanning (V): 230/400 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 43 
- gesloten kast: IP43; 
- bij geopende deur IP3X 
Uitvoeringsvorm: modulair uitneembaar. 
Kortsluitvastheid (kA): gegeven door Intelec berekening. 
NEN-EN-IEC 60439-1 
Beveiliging:  
- beveiligingsrelais met instelling: Gegeven door Intelec 

berekening/volgens ontwerp aannemer. 
Kast: 
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Materiaal: plaatstaal 1,5mm, gelast 
Oppervlaktebehandeling: anti corrosie behandeld, poedercoat RAL 
9002 50-80µm 
Afmetingen (bxhxd) (mm): n.t.b. ontwerptekening 
De kasten dusdanig dimensioneren dat apparatuur en/of groepen met 
30 procent kunnen worden uitgebreid. 
16 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. installaties van derden. 
2 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. verlichting. 
4 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. algemene contactdozen. 
Deurbreedte: n.t.b. ontwerptekening 
Deursluiting: driepunts-stangenvergrendeling 
Beschermplaten. 
Kabelinvoeringen: wartelplaten 
Schakelaars: 
Hoofdschakelaar (A): zie tekening, 4-polig, vergrendelbaar 
Overspanningbeveiliging: 
- overeenkomstig deel 70.55. 

1. RAILSYSTEEM/INTERNE BEDRADING 
Railsysteem 
- materiaal: elektrolytisch koper, zo mogelijk uit één stuk. 
- railaantal (st.): 5 
tenzij op de tekening anders is bepaald, moet de nominale stroom-  
sterkte waarvoor een railsysteem moet zijn ingericht, zijn aangepast 
aan de nominale stroomsterkte van het voedingsveld.  
Hierbij moet rekening worden gehouden met de plaats van aansluiting 

van het voedingsveld op het railsysteem. 
Interne bedrading: Halogeenvrij 
Bedradingskoker(s). 

2. SCHAKELAAR EN SCHEIDER, LAAGSPANNING 
Stuurstroomschakelaars: 
- Stuurstroomschakelaars, met inbegrip van hulprelais, moeten zijn 

als op de tekening is bepaald. 
- Hulprelais moeten worden geleverd in insteekbare uitvoering, 

compleet met insteekvoet, geschikt voor bevestiging op rails. 
- Hulprelais in insteekbare uitvoering, met verschillende 

spoelspanningen mogen onderling niet uitwisselbaar zijn. 
- Stuurstroomschakelaars moeten zijn volgens NEN 10377-1 en NEN 

10377- 2. 
Schakelklokken: 
- schakelklokken moeten zijn in elektronische uitvoering, met week- 

en jaarprogrammering met digitale uitlezing, voorzien van NiCd 
batterij noodvoeding en tenminste twee omschakelcontacten 16A. 

- schakelklokken moeten in overleg met de directie worden ingesteld. 
Transformatoren: 
- toegekende spanning (V,Hz): 230/24, 50 
- voor Fz- en Vz ketens uitgevoerd als veiligheidstransformatoren 

volgens NEN 40015. 
- voor overige stroomketens uitgevoerd als 

beschermingstransformatoren volgens NEN 3615. 
4. BEVEILIGINGSSCHAKELAAR/SMELTVEILIGHEID, LAAGSPANNING 

- smeltveiligheden, uitgevoerd als D-smeltveiligheden moeten 
bestaan uit porseleinen schroefpatroonhouders met een 
binnenwerk van vernikkeld messing, geschikt zijn voor 
vooraansluiting, compleet met pasringen en schroefkoppen en zijn 
volgens NEN 3241, alsmede de op deze norm van toepassing zijnde 
aanvullingen 

- smeltveiligheden, uitgevoerd als mespatroonhouders, voorzien van 
kortsluitvaste mespatronen, moeten zijn volgens NEN 10.269-1 en 
NEN 10.269.2 

- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte tot en met 63 A, 
moeten worden uitgevoerd als D-smeltveiligheden; 
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- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte groter dan 63 A, 
moeten worden uitgevoerd als kortsluitvaste mespatronen; 

- indien smeltveiligheden worden gebruikt als zgn. 
escortebeveiligingen, moeten ze reeds bij een nominale 
stroomsterkte groter dan 25 A worden uitgevoerd als kortsluitvaste 
mespatronen. 

Maximumschakelaar: 
Werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling. 
Aantal polen/toegekende stroomsterkte (A): zie tek. 
Uitschakelkarakteristiek: B-kar. 
Toegekende spanning (V): 230/400 
Kortsluitafschakelvermogen (kA, cos-phi): 10 
Maximumschakelaar met aardlekbeveiliging: 
Werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling. 
Aantal polen/toegekende stroomsterkte (A): zie tek. 
Uitschakelkarakteristiek: B-kar. 
Toegekende spanning (V): 230/400 
Kortsluitafschakelvermogen (kA, cos-phi): 10 
Aanspreekstroom aardlekbeveiliging (mA): 30 

7. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: wandmontage 
Bevestigingswijze: wand 
Montagehoogte:  
- bedieningselementen op ten hoogste 1,9 m 
Toebehoren: 
Tekstplaten: 
- materiaal : resopal 
- kleur : wit, met zwarte gegraveerde letters 
- letterhoogte : 
- benaming van schakel- en verdeelinrichtingen, 10 mm 
- overig : 4 mm. 
- op het front van elke schakel- en verdeelinrichting 
- bij alle bedienings- of controle-organen, alsmede alle   

 smeltveiligheden, maximumschakelaars en groepschakelaars, 
moeten opschriften omtrent de benamingen, de functies of 

bestemmingen, danwel de groepsnummers, worden 
aangebracht.  

Beschermplaten: 
- materiaal: kunststof, dik tenminste 3mm; 
- compartimenten van schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk 

afzonderlijk zijn voorzien van een beschermplaat; 
- beschermplaten moeten worden voorzien van voldoende 

steunpunten; 
- waar nodig moeten de platen worden voorzien van doorvoer-

drukknoppen om een eenvoudige bediening van b.v. 
maximaalbeveiligingen mogelijk te maken; 

- voor schroefpatroonhouders en maximumschakelaars moeten in 
beschermplaten uitsparingen worden gemaakt; 

- beschermplaten moeten afneembaar zijn zonder dat 
schroefkoppen, schakelaarknoppen enz. behoeven te worden 
verwijderd. 

 
Schemahouder: 
- materiaal kunststof 
- afmetingen (lxb) (mm): A4 
Plattegrondschemahouder: 
- materiaal, blank transparante kunststoffen ruit in een aluminium 

lijst. 
- afmetingen (lxb) (mm): A3 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
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Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

61.50.25-04 ENERGIEVOORZIENING LAAGSPANNING VERDEELINRICHTINGEN IP54 
T.b.v. onderverdeler LK0-1 en LK1-1. 

70.52.11-c SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING, RAILSYSTEEM/INTERNE 
BEDRADING, SCHAKELAAR EN SCHEIDER 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Fabrikant: Schneider Electric, Siemens, Eaton 
Compartimentering / bouwvorm: gecompartimenteerd / min. 2b 
Bedrijfsspanning (V): 230/400 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): minimaal 54 
Uitvoeringsvorm: modulair uitneembaar. 
Kortsluitvastheid (kA): gegeven door Intelec berekening. 
NEN-EN-IEC 60439-1 
Beveiliging:  
- beveiligingsrelais met instelling: Gegeven door Intelec 

berekening/volgens ontwerp aannemer. 
Kast: 
Materiaal: plaatstaal 1,5mm, gelast 
Oppervlaktebehandeling: anti corrosie behandeld, poedercoat RAL 
9002 50-80µm 
Afmetingen (bxhxd) (mm): n.t.b. ontwerptekening 
De kasten dusdanig dimensioneren dat apparatuur en/of groepen met 
30 procent kunnen worden uitgebreid. 
 
LK0-1: 
2 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. installaties van derden. 
1 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. verlichting. 
2 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. algemene contactdozen. 
2 stuks reserve groepen 400V/63A 
2 stuks reserve groepen 400V/25A 
LK1-1: 
4 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. installaties van derden. 
2 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. verlichting. 
2 stuks reserve groepen 230V/16A t.b.v. algemene contactdozen. 
2 stuks reserve groepen 400V/125A 
2 stuks reserve groepen 400V/63A 
2 stuks reserve groepen 400V/25A 
Deurbreedte: n.t.b. ontwerptekening 
Deursluiting: driepunts-stangenvergrendeling 
Beschermplaten. 
Kabelinvoeringen: wartelplaten 
Hoofdschakelaar (A): zie tekening, 4-polig, vergrendelbaar 
Overspanningbeveiliging: 
- overeenkomstig deel 70.55. 

1. RAILSYSTEEM/INTERNE BEDRADING 
Railsysteem 
- materiaal: elektrolytisch koper, zo mogelijk uit één stuk. 
- railaantal (st.): 5 
tenzij op de tekening anders is bepaald, moet de nominale stroom 

 sterkte waarvoor een railsysteem moet zijn ingericht, zijn 
aangepast aan de nominale stroomsterkte van het voedingsveld.  
Hierbij moet rekening worden gehouden met de plaats van aansluiting 

van het voedingsveld op het railsysteem. 
Interne bedrading: Halogeenvrij 
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Bedradingskoker(s). 
2. SCHAKELAAR EN SCHEIDER, LAAGSPANNING 

Stuurstroomschakelaars: 
- Stuurstroomschakelaars, met inbegrip van hulprelais, moeten zijn 

als op de tekening is bepaald. 
- Hulprelais moeten worden geleverd in insteekbare uitvoering, 

compleet met insteekvoet, geschikt voor bevestiging op rails. 
- Hulprelais in insteekbare uitvoering, met verschillende 

spoelspanningen mogen onderling niet uitwisselbaar zijn. 
- Stuurstroomschakelaars moeten zijn volgens NEN 10377-1 en NEN 

10377- 2. 
Schakelklokken: 
- schakelklokken moeten zijn in elektronische uitvoering, met week- 

en jaarprogrammering met digitale uitlezing, voorzien van NiCd 
batterij noodvoeding en tenminste twee omschakelcontacten 16A. 

- schakelklokken moeten in overleg met de directie worden ingesteld. 
Transformatoren: 
- toegekende spanning (V,Hz): 230/24, 50 
- voor Fz- en Vz ketens uitgevoerd als veiligheidstransformatoren 

volgens NEN 40015. 
- voor overige stroomketens uitgevoerd als 

beschermingstransformatoren volgens NEN 3615. 
4. BEVEILIGINGSSCHAKELAAR/SMELTVEILIGHEID, LAAGSPANNING 

- smeltveiligheden, uitgevoerd als D-smeltveiligheden moeten 
bestaan uit porseleinen schroefpatroonhouders met een 
binnenwerk van vernikkeld messing, geschikt zijn voor 
vooraansluiting, compleet met pasringen en schroefkoppen en zijn 
volgens NEN 3241, alsmede de op deze norm van toepassing zijnde 
aanvullingen 

- smeltveiligheden, uitgevoerd als mespatroonhouders, voorzien van 
kortsluitvaste mespatronen, moeten zijn volgens NEN 10.269-1 en 
NEN 10.269.2 

- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte tot en met 63 A, 
moeten worden uitgevoerd als D-smeltveiligheden; 

- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte groter dan 63 A, 
moeten worden uitgevoerd als kortsluitvaste mespatronen; 

- indien smeltveiligheden worden gebruikt als zgn. 
escortebeveiligingen, moeten ze reeds bij een nominale 
stroomsterkte groter dan 25 A worden uitgevoerd als kortsluitvaste 
mespatronen. 

Maximumschakelaar: 
Werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling. 
Aantal polen/toegekende stroomsterkte (A): zie tek. 
Uitschakelkarakteristiek: B-kar. 
Toegekende spanning (V): 230/400 
Kortsluitafschakelvermogen (kA, cos-phi): 10 
Maximumschakelaar met aardlekbeveiliging: 
Werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling. 
Aantal polen/toegekende stroomsterkte (A): zie tek. 
Uitschakelkarakteristiek: B-kar. 
Toegekende spanning (V): 230/400 
Kortsluitafschakelvermogen (kA, cos-phi): 10 
Aanspreekstroom aardlekbeveiliging (mA): 30 

7. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: wandmontage 
Bevestigingswijze: wand 
Montagehoogte:  
- bedieningselementen op ten hoogste 1,9 m 
Toebehoren: 
Tekstplaten: 
- materiaal : resopal 
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- kleur : wit, met zwarte gegraveerde letters 
- letterhoogte : 
- benaming van schakel- en verdeelinrichtingen, 10 mm 
- overig : 4 mm. 
- op het front van elke schakel- en verdeelinrichting 
- bij alle bedienings- of controle-organen, alsmede alle   

 smeltveiligheden, maximumschakelaars en groepschakelaars, 
moeten opschriften omtrent de benamingen, de functies of 

bestemmingen, danwel de groepsnummers, worden 
aangebracht.  

Beschermplaten: 
- materiaal: kunststof, dik tenminste 3mm; 
- compartimenten van schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk 

afzonderlijk zijn voorzien van een beschermplaat; 
- beschermplaten moeten worden voorzien van voldoende 

steunpunten; 
- waar nodig moeten de platen worden voorzien van doorvoer-

drukknoppen om een eenvoudige bediening van b.v. 
maximaalbeveiligingen mogelijk te maken; 

- voor schroefpatroonhouders en maximumschakelaars moeten in 
beschermplaten uitsparingen worden gemaakt; 

- beschermplaten moeten afneembaar zijn zonder dat 
schroefkoppen, schakelaarknoppen enz. behoeven te worden 
verwijderd. 

 
Schemahouder: 
- materiaal kunststof 
- afmetingen (lxb) (mm): A4 
Plattegrondschemahouder: 
- materiaal, blank transparante kunststoffen ruit in een aluminium 

lijst. 
- afmetingen (lxb) (mm): A3 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

61.50.25-05 ENERGIEVOORZIENING LAAGSPANNING HOOFDVERDEELINRICHTING TRAFOSTATION 
 

70.52.11-e SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING, RAILSYSTEEM/INTERNE 
BEDRADING, SCHAKELAAR EN SCHEIDER 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Fabrikant: Schneider Electric, Siemens, Eaton 
Gecompartimenteerde schakel- en verdeelinrichting overeenkomstig  
NEN-EN-IEC 61439-1-09/NEN-EN-IEC 61439-2-09. 
Design verified. 
Bedrijfsspanning (V): 230/400. 
Nominale stroomsterkte (A): 1600 
Stroomstelsel: TN-S. 
Nominale grensstroompiek (kA): (Ipk) 73,5 
Nominale korte-duurstroom (kA, s): 35, 1 
Compartimentering / bouwvorm: gecompartimenteerd / min. 4a 
Uitvoeringsvorm: 
- vrijstaand: uitbreidbaar 
- aansluitwijze: boven en onder 
Behuizing: 
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- uitwendige beschermingsgraad (NEN 60529+a00) (IP): 41. 
- materiaal: plaatstaal. 
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. 
- kleur: RAL 7035 
- sokkelhoogte (mm): 100. 
De kast dusdanig dimensioneren dat apparatuur en/of groepen met 20 
procent kan worden uitgebreid. 
Kabelinvoer onder in , boven uit, nader af te stemmen tijdens 
uitvoering. 
 
Uitvoering velden: 
- 1 stuks voedingsveld mobiele NSA voeding, 1000 A, 4 polig 

uitrijdbaar, met vermogensautomaat, voorzien van thermisch 
maximaal beveiliging, motor bediend, inschakelspoel, 
uitschakelspoel hulpcontacten 2 NO en 2 NC; 

- 1 stuks voedingsveld trafo voeding, 1000 A, 4 polig uitrijdbaar, met 
vermogensautomaat, voorzien van thermisch maximaal beveiliging, 
motor bediend, inschakelspoel, uitschakelspoel hulpcontacten 2 NO 
en 2 NC. 

- Hierin opgenomen ten behoeve van metingen: 
3 x stroomtrafo 1000/5, klasse 0,5 
1 x beveiliging ten behoeve van meetgroep 
1 x digitaal meetinstrument , type UMG 509-PRO, fabricaat Janitza, 
logset RVB (systeem leverancier Fortop). Meetinstrument middels RJ45 
connectie in het front extern uitleesbaar.  
- voedingsvelden/groepen zie tekening transformatorgebouw. 
 
Inbouwcomponenten: 
veilighedenlastscheider(s) 
- aantal/grootte/nom. stroomsterkte: zie tek. 
- gebruikscategorie: AC-22 volgens IEC 408 
- uitvoering smeltpatroon: verliesarm 
- karakterestiek smeltpatroon: snel 
maximumschakelaar(s) 
- werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte/uitschakelkarakterestiek: 

zie tek./1p+NA resp. 3p+NA 
- nom. spanning (V): 230 resp. 400 
- kortsluitafschakelvermogen (kA/cos.phi): 10/0,7 
maximumschakelaar(s) met aardlekbeveiliging 
- werking: door thermische en elektromagnetische uitschakeling 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte/uitschakelkarakterestiek: 

zie tek./1p+NA 
- nom. spanning (V): 230 
- kortsluitafschakelvermogen (kA/cos.phi): 10/0,7 
- nom. aanspreekstroom aardlekbeveiliging (mA): 30 
overspanningsafleider(s) 
- fabrikaat/type: Dehn 
 
Powerlock paneel / connectoren t.b.v. veld mobiele NSA 
- 3x ITT VEAM powerlock box 400A per paneel 
- 3 stuks losse powerlock connectoren (L1, L2 en L3) beveiligd en 
schakelt 3polig / 315A, t.b.v. referentie spanning. 
 
Toebehoren: 
Tekeninghouder 
- afmetingen lxb (mm): geschikt voor het opbergen van tekeningen 

met A-4 formaat 
- materiaal: kunststof 
Tekstplaatje(s) 
- kleur: zwarte letters op witte achtergrond 
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- aantal: de benodigde, groot 20x70 mm 
- de benodigde, groot 20x50 mm 
- kleur: witte letters op rode achtergrond 
- aantal: de benodigde, groot 20x50 mm 
Patroontrekker: 1 stuks volgens NEN 3140, met 
afscherming voor handen geschikt voor DIN00/0/1/2/3 
Reservemateriaal: 
smeltpatronen per kast; aantal/grootte/nom. stroomsterkte: 
- 3 stuks/ 200A 
- 3 stuks/ 125A 
- 3 stuks/ 63 A 
- 3 stuks/ 50 A 

1. RAILSYSTEEM/INTERNE BEDRADING 
Railsysteem 
- materiaal: elektrolytisch koper, zo mogelijk uit één stuk. 
- railaantal (st.): 5 
tenzij op de tekening anders is bepaald, moet de nominale stroom 

 sterkte waarvoor een railsysteem moet zijn ingericht, zijn 
aangepast aan de nominale stroomsterkte van het voedingsveld.  
Hierbij moet rekening worden gehouden met de plaats van aansluiting 
van het voedingsveld op het railsysteem.  
Interne bedrading: Halogeenvrij 
Bedradingskoker(s). 

2. SCHAKELAAR EN SCHEIDER, LAAGSPANNING 
Lastschakelaar: 
Toegekende spanning (V): 230/400 
Toegekende stroomsterkte (A): zie tekening 
Aantal polen (st.): zie tekening 
Gebruikscategorie/bedrijfsklasse: AC-21 volgens 408 
Groepsschakelaar: 
Toegekende spanning (V): 230/400 
Toegekende stroomsterkte (A): zie tekening 
Aantal polen: zie tekening 
Gebruikscategorie/bedrijfsklasse: AC-21 volgens 408 
Contactor: 
Toegekende spoelspanning (V): 230 
Toegekende contactspanning (V): 230/400 
Toegekende stroomsterkte (A): 25 
Aantal polen (st.): zie tekening 
Stuurstroomschakelaars: 
- Stuurstroomschakelaars, met inbegrip van hulprelais,moeten zijn 

als op de tekening is bepaald. 
- Hulprelais moeten worden geleverd in insteekbare uitvoering, 

compleet met insteekvoet, geschikt voor bevestiging op rails. 
- Hulprelais in insteekbare uitvoering, met verschillende 

spoelspanningen mogen onderling niet uitwisselbaar zijn. 
- Stuurstroomschakelaars moeten zijn volgens NEN 10377-1 en NEN 

10377- 2. 
Schakelklokken: 
- schakelklokken moeten zijn in elektronische uitvoering, met week- 

en jaarprogrammering met digitale uitlezing, voorzien van NiCd 
batterij noodvoeding en tenminste twee omschakelcontacten 16A. 

- schakelklokken moeten in overleg met de directie worden ingesteld. 
Transformatoren: 
- toegekende spanning (V,Hz): 230/24, 50 
- voor Fz- en Vz ketens uitgevoerd als veiligheidstransformatoren 

volgens NEN 40015. 
- voor overige stroomketens uitgevoerd als 

beschermingstransformatoren volgens NEN 3615. 
4. BEVEILIGINGSSCHAKELAAR/SMELTVEILIGHEID, LAAGSPANNING 

Veiligheden(last)scheider: 
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Aantal polen/toegekende stroomsterkte (A): zie tekening 
Toegekende spanning (V): 230/400 
Uitvoering: zie tekening 
Smeltveiligheid: 
Type/toegekende stroomsterkte (A): zie tekening 
- smeltveiligheden, uitgevoerd als D-smeltveiligheden moeten 

bestaan uit porseleinen schroefpatroonhouders met een 
binnenwerk van vernikkeld messing, geschikt zijn voor 
vooraansluiting, compleet met pasringen en schroefkoppen en zijn 
volgens NEN 3241, alsmede de op deze norm van toepassing zijnde 
aanvullingen; 

- smeltveiligheden, uitgevoerd als mespatroonhouders, voorzien van 
kortsluitvaste mespatronen, moeten zijn volgens NEN 10.269-1 

en NEN 10.269.2; 
- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte tot en met 63 A, 

moeten worden uitgevoerd als D-smeltveiligheden; 
- smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte groter dan 63 A, 

moeten worden uitgevoerd als kortsluitvaste mespatronen; 
- indien smeltveiligheden worden gebruikt als zgn. 

escortebeveiligingen, moeten ze reeds bij een nominale 
stroomsterkte groter dan 25 A worden uitgevoerd als kortsluitvaste 
mespatronen. 

5. KILOWATTUURMETER 
Aantal: zie tekening 
Uitvoering: modulair. 
Montagewijze: front. 
Meetprincipe: digitaal. 
Schaalwaarden: 7 
Pulsgever (aantal pulsen per kWh) (st.): 10 
Frequentie (Hz): 50 
Nauwkeurigheidsklasse: 2% 
Inbouw in kast 
Toebehoren: 
Stroomtransformatoren behorende bij kilowattuurmeter 

7. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: wand / vloermontage 
Bevestigingswijze: wand / vloer 
Montagehoogte:  
- bedieningselementen op ten hoogste 1,9 m 
Toebehoren: 
Tekstplaten: 
- materiaal : resopal 
- kleur : wit, met zwarte gegraveerde letters 
- letterhoogte : 
- benaming van schakel- en verdeelinrichtingen, 10 mm 
- overig : 4 mm. 
- op het front van elke schakel- en verdeelinrichting 
- bij alle bedienings- of controle-organen, alsmede alle   

 smeltveiligheden, maximumschakelaars en groepschakelaars, 
moeten opschriften omtrent de benamingen, de functies of 

bestemmingen, danwel de groepsnummers, worden 
aangebracht.  

Beschermplaten: 
- materiaal: kunststof, dik tenminste 3mm; 
- compartimenten van schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk 

afzonderlijk zijn voorzien van een beschermplaat; 
- beschermplaten moeten worden voorzien van voldoende 

steunpunten; 
- waar nodig moeten de platen worden voorzien van doorvoer-

drukknoppen om een eenvoudige bediening van b.v. 
maximaalbeveiligingen mogelijk te maken; 
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- voor schroefpatroonhouders en maximumschakelaars moeten in 
beschermplaten uitsparingen worden gemaakt; 

- beschermplaten moeten afneembaar zijn zonder dat 
schroefkoppen, schakelaarknoppen enz. behoeven te worden 
verwijderd. 

 
Schemahouder: 
- materiaal kunststof 
- afmetingen (lxb) (mm): A4 
Plattegrondschemahouder: 
- materiaal, blank transparante kunststoffen ruit in een aluminium 

lijst. 
- afmetingen (lxb) (mm): A3 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

61.50.25-07 ENERGIEVOORZIENING LAAGSPANNING BUSBARSYSTEMEN 
 

70.53.10-c RAILKOKER 
0. RAILKOKER 

Fabrikaat: Schneider Electric, Siemens, Eaton. 
Canalis railkokersysteem (NEN-EN-IEC 60439-2+a05). 
Nominale spanning (V): 1.000. 
Nominale stroom (A): 1.600. 
Aantal geleiders (st.): 4. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00)(IP): 55. 
Koker: 
- materiaal: plaatstaal. 
- oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd en gelakt. 
- kleur (RAL): 9001. 
Afmetingen (mm): 
- indien op tekening aangegeven, dient het tracé en de afmeting als 

indicatief aangenomen te worden. De exacte afmeting en routing is 
ter verantwoording van de aannemer. 

Afwerking: 
- zonder aftakopeningen. 
Hulpstukken: 
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en 

kwaliteit zijn met de kabelkoker. 
Opmerkingen: 
- waar van toepassing moeten de railkokers vanaf een 

vermogensautomaat direct worden aangesloten (dus zonder 
tussen bekabeling). 

Toebehoren: 
- Railkoker aansluit elementen; 
- Voedingskasten; 
- Eindkappen; 
- Hoekstukken; 
- Bevestigingsbeugels incl. beugels; 
- Overig bevesitigingsmateriaal; 
- Isolatieweerstandsmeting na montage. 

4. MONTAGE RAILKOKER 
Bevestigingswijze: 
De railkoker monteren tussen LS-hoofdverdelers, 
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bevestiging/ophanging in 60 min. functiebehoud. 
9. CERTIFICERING 

Het volledige railkokersysteem moet worden gecertificeerd volgens de 
door de leverancier gestelde criteria. 
 

61.50.25-900 ENERGIEVOORZIENING LAAGSPANNING BEKABELING 
Zie (AutoCAD) terreintekeningen t.b.v. grondkabels. 

70.62.11-b ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING, AANLEG LEIDING IN DE GROND 
0. ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING 

Aanduiding: VO-YMvKas mb 0,6/1kV of VG-YmvKas mb 0,6/1kV. 
Samenstelling geleider: afhankelijk van de geleiderdoorsnede: massief 
of geslagen. 
Geleidermateriaal: koper 
Nominale geleiderdoorsnede (mm²): als aangegeven op tekening. 
Aantal aders (st.): als aangegeven op tekening. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen; 
- aansluitmiddelen; 
- kunststof merkbanden met onuitwisbaar opschrift; 
- waarschuwingslint, breed 40 mm., kleur rood, met opschrift. 
Kabelmerkbanden 
- kleur: grijs. 
- tekst: 

- de NEN aanduiding van de desbetreffende kabel; 
- de letters en nummers van de gebouwen of kasten waartussen 
de kabel zich bevindt; 
- de nominale bedrijfsspanning; 

- het jaar waarin de kabel is gelegd. 
1. AANLEG LEIDING IN DE GROND 

Diepte-ligging: 0,7 m. t.o.v. maaiveld. 
Bij meerdere kabels in één sleuf moeten deze zonder kruisingen 
worden gelegd. 
Kabel(s) leggen bij bestaande kabels. 
Bestaande kabels moeten zijn opgeregeld. 
De afstand tot overige kabels houden op minimaal 70 mm. 
Merkbanden aanbrengen op onderlinge afstand van 5 m. 
Naast de onderlinge afstand van 5 m. moeten merkbanden tevens 
worden aangebracht op een afstand van 0,5 m. vanaf een 
aansluiting/aftakking of van een einde van een beschermbuis. 
Kabels moeten bij aansluitingen worden gemerkt met een codering. 
Waarschuwingslint aanbrengen 20 cm. boven de kabel. 

4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING 
Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht. 

70.62.12-b ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING, AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
0. ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING 

Aanduiding: YMz1Kmbzh (halogeenvrij moeilijk brandbaar) 
CPR gecertificeerd B2ca-s1,d1,a1 t.b.v. nieuwbouw 
CPR gecertificeerd Cca-s1,d1,a1 t.b.v. nieuw trafostation en 
monsterafname gebouwtje. 
Constructie: 
- Geleider: massief (samengeslagen) blank elektrolytisch koper 
- isolatie: XPLE 
- aders: samengeslagen 
Nominale spanning Uo/U (kV): 0,6/1 
Geleidermateriaal koper 
Samenstelling geleider massief (samengeslagen) blank 
elektrolytisch koper 
Nominale geleiderdoorsnede (mm²): als aangegeven op de tekening 
Aantal aders (st.): als aangegeven op de tekening 
Aderisolatie gevulcaniseerd polyetheen 
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Moeilijk brandbaar. 
Halogeenvrij. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen 
- aansluitmiddelen 
- (las)dozen 
- lasklemmen, lasdoppen 
- identificatiemerken: 

- type: tules of nummercodebandjes 
- materiaal: kunststof. 
- bevestigingsmateriaal t.b.v. het bundelen in goten en ladderbanen 

1. AANLEG LEIDING IN LEIDINGWEGEN 
Bevestigingswijze. 
In leidingwegen met een hellingshoek van meer dan 30 graden 
moeten draden en kabels zijn gebundeld en aan de leidingweg zijn 
vastgezet. 
Montage identificatiemerken 
- op afstanden van maximaal 5 meter 
- voor wat betreft kabels moet de codering in duidelijk leesbaar 

schrift worden aangebracht met contrastrijke en watervaste 
schrijfstiften. 

- de coderingen moeten overeenstemmen met de gegevens op de 
revisietekeningen of kabelnummerlijsten. 

Afwerking leidingdoorvoer: d.m.v. kunststof tules 
Lasdozen in kabelgoten moeten op montageplaten worden 
aangebracht die tegen de zijkanten van de kabelgoten moeten 
worden bevestigd. 
 
Voor de overgang van kabels op buisleidingen mogen geen extra 
lasdozen worden toegepast. 
 
Binnen gebouwen moeten kabels, voor zover gelegen in de grond, 
danwel in niet toegankelijke ruimten, worden gevoerd door 
kabeldoorvoerbuizen. 
 
Kabels moeten, bij doorvoeringen in muren en vloeren en indien zij op 
een hoogte van minder dan twee meter  boven vloeren, 
terreinoppervlakken of bestratingen worden aangebracht, worden 
beschermd door middel van slagvast kunststoffen beschermbuizen. 

4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING 
Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht. 
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62 ENERGIEVOORZIENING GEBRUIKERSAANSLUITINGEN 
 

62.20 LAAGSPANNING 

 
62.20.00-10 ENERGIEVOORZIENING GEBRUIKERSAANSLUITINGEN; SPECIFIEK WISSEL, ALGEMEEN 

T.b.v. EMD sluizen, ruimte 22, 122 en 127, moeten filters voor LS-voedingen 
worden aangebracht.  
Vanaf hoofdkast HKL0-1 d.m.v. busbar naar hoofdkast HKL0-2 moet op de 
EMD wand een ruimte van 1,5 meter breed en 2,5 meter hoog worden 
gereserveerd om een filter te kunnen plaatsen. Dit filter behoeft niet te 
worden aangebracht. 

70.36.10-a FILTER, ELEKTRISCH 
0. FILTER, ELEKTRISCH 

Fabricaat/Leverancier: 
Holland Shielding Systems B.V. of Comtest bv 
Specificaties: 
- Spanning: 230VAC of 400VAC/50Hz 
- Stroom: min. 16A 
- Demping/Frequentie bereik: min. 60dB / 200kHz tot 40GHz 
- Stroom(lek): < 5mA 
Toebehoren: 
- bekabeling 
- alle benodigde montage materialen 
- afdichting d.m.v. gaskets 

4. MONTAGE FILTER, ELEKTRISCH 
Bevestigingswijze conform de voorschriften van de leverancier. 
 

62.20.19-10 VERWARMINGSTOESTELLEN 
In technische ruimten. 

70.83.09-a ELEKTRISCH VERWARMINGSTOESTEL 
0. RIBBENBUISKACHEL 

Type / vermogen: 
- 230V/1500W, als aangegeven op tekening 
- RVS en IP66 
Voorzien van: 
- thermostaat 
- vorstbeveiligingsstand 
- wand montage beugels 
- aansluitkabel 

4. MONTAGE ELEKTRISCH VERWARMINGSTOESTEL 
Montage: wand, juiste plaats in overleg met de directie. 
Aansluiting: door middel van aansluitsnoer (hitte bestendig) en 2-polig 
werkschakelaar. 
Instellen thermostaat: +5ºC instelling 
 

62.21 ENERGIEVOORZIENING GEBRUIKERSAANSLUITINGEN; SPECIFIEK WISSEL, 
VOEDINGSLEIDING 
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62.21.10-01 CONTACTDOZEN WANDGOOT 
 

70.74.12-b WANDCONTACTDOOS, LAAGSPANNING, INBOUW 
0. WANDCONTACTDOOS, MEERVOUDIG, INBOUW, WANDGOOTMONTAGE 

Busch Jaeger 
Uitvoering: 1-, 2, of 3-voudig 
Nominale spanning (V): 250. 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 16. 
Beschermings-/randaardecontact. 
Positie buscontacten: horizontaal. 
Afdekking: 
Kleur (RAL): 9010 
Onderdelen: 
- afdekraam, 1-, 2- of 3-voudig 
- aansluit- en bevestigingsmateriaal 

4. MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW 
Draden moeten in dezelfde fasevolgorde zijn aangesloten. 
Meervoudige, naast elkaar te monteren, contactdozen moeten 
elk in een afzonderlijke inbouwdoos worden gemonteerd. 
 

62.21.10-02 CONTACTDOZEN INBOUW 
 

70.74.12-a WANDCONTACTDOOS, LAAGSPANNING, INBOUW 
0. WANDCONTACTDOOS, INBOUW 

Busch Jaeger 
Uitvoering: 1-, 2-, 3- of 4-voudig 
Nominale spanning (V): 250. 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 16. 
Beschermings-/randaardecontact. 
Positie buscontacten: horizontaal 
Afdekking: 
Kleur (RAL): 9010 
Onderdelen: 
- afdekraam, 1-, 2-, of 3-voudig 
- aansluit- en bevestigingsmateriaal 

4. MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW 
Draden moeten in dezelfde fasevolgorde zijn aangesloten. 
Meervoudige, naast elkaar te monteren, contactdozen moeten 
elk in een afzonderlijke inbouwdoos worden gemonteerd. 
 

62.21.10-03 CONTACTDOZEN INBOUW WATERDICHT 
 

70.74.12-c WANDCONTACTDOOS, LAAGSPANNING, INBOUW 
0. WANDCONTACTDOOS, INBOUW, WATERDICHT 

Busch Jaeger 
Uitvoering: 1-, 2- of 3-voudig 
Nominale spanning (V): 250. 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 16. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 44 
Beschermings-/randaardecontact. 
Onderdelen: 
- afdekraam, 1-, 2-, of 3-voudig 
- aansluit- en bevestigingsmateriaal 

4. MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW 
Draden moeten in dezelfde fasevolgorde zijn aangesloten. 
Meervoudige, naast elkaar te monteren, contactdozen moeten 
elk in een afzonderlijke inbouwdoos worden gemonteerd. 
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62.21.10-04 CONTACTDOZEN OPBOUW WATERDICHT 
 

70.74.11-c WANDCONTACTDOOS, LAAGSPANNING, OPBOUW 
0. WANDCONTACTDOOS, OPBOUW, WATERDICHT 

Busch Jaeger 
Uitvoering: 1- of 2-voudig 
Nominale spanning (V): 250. 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 16. 
Beschermings-/randaardecontact. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 44 
Kwaliteitsklasse: Thermoplast 
Onderdelen: 
Klapdeksel 
Montage-/bodemplaat 
- resopal tekstplaatje t.b.v. eindgroepnummer, 
- kleur plaatje: wit 

- kleur letters/cijfers: zwart 
- letter/cijferhoogte (mm): 4 
- tekst: "Verdeelkastnr. / eindgroepnr." 

- aansluit- en bevestigingsmateriaal 
4. MONTAGE CONTACTDOOS, OPBOUW 

Bevestigingswijze: volgens vooschriften fabrikant 
Draden moeten in dezelfde fasevolgorde zijn aangesloten. 
Afwerking leidinginvoer: stof- en waterdicht 
 

62.21.10-05 CONTACTDOZEN OPBOUW 
 

70.74.11-d WANDCONTACTDOOS, LAAGSPANNING, OPBOUW 
0. WANDCONTACTDOOS, OPBOUW 

Busch Jaeger 
Uitvoering: 1- of 2-voudig 
Nominale spanning (V): 250. 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 16. 
Beschermings-/randaardecontact. 
Positie buscontacten: horizontaal. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 20 
Slagvastheid (IK) (EN 50102):  
Kleur (RAL): 9010 

4. MONTAGE CONTACTDOOS, OPBOUW 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Draden moeten in dezelfde fasevolgorde zijn aangesloten 
 

62.21.10-06 CONTACTDOZEN CEE FORM 230V/16A 
 

70.74.16-a CONTACTDOOS, INDUSTRIEEL, LAAGSPANNING 
0. INDUSTRIËLE CONTACTDOOS, LAAGSPANNING 

Type: CEE form wcd 230V/16A 
Nominale spanning (V): 230 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 16. 
Aantal polen (st.): 1p+N+A 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 67 
Onderdelen: 
Klapdeksel 
- resopal tekstplaatje t.b.v. eindgroepnummer, 
- kleur plaatje: wit 

- kleur letters/cijfers: zwart 
- letter/cijferhoogte (mm): 4 
- tekst: "Verdeelkastnr. / eindgroepnr." 
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- aansluit- en bevestigingsmateriaal 
4. MONTAGE CONTACTDOOS, INDUSTRIEEL 

Montagewijze: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikant 
Afwerking leidinginvoer: 
- stof- en waterdicht 
 

62.21.10-07 CONTACTDOZEN CEE FORM 400V/16A 
 

70.74.16-b CONTACTDOOS, INDUSTRIEEL, LAAGSPANNING 
0. INDUSTRIËLE CONTACTDOOS, LAAGSPANNING 

Type: CEE form wcd 400V/16A 
Nominale spanning (V): 400 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 16. 
Aantal polen (st.): 3p+N+A. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 67 
Onderdelen: 
Klapdeksel 
- resopal tekstplaatje t.b.v. eindgroepnummer, 
- kleur plaatje: wit 

- kleur letters/cijfers: zwart 
- letter/cijferhoogte (mm): 4 
- tekst: "Verdeelkastnr. / eindgroepnr." 

- aansluit- en bevestigingsmateriaal 
4. MONTAGE CONTACTDOOS, INDUSTRIEEL 

Montagewijze: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikant 
Afwerking leidinginvoer: 
- stof- en waterdicht 
 

62.21.10-08 CONTACTDOZEN CEE FORM 400V/32A 
 

70.74.16-c CONTACTDOOS, INDUSTRIEEL, LAAGSPANNING 
0. INDUSTRIËLE CONTACTDOOS, LAAGSPANNING 

Type: CEE form wcd 400V/32A 
Nominale spanning (V): 400 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 32. 
Aantal polen (st.): 3p+N+A. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 67 
Onderdelen: 
Klapdeksel 
- resopal tekstplaatje t.b.v. eindgroepnummer, 
- kleur plaatje: wit 

- kleur letters/cijfers: zwart 
- letter/cijferhoogte (mm): 4 
- tekst: "Verdeelkastnr. / eindgroepnr." 

- aansluit- en bevestigingsmateriaal 
4. MONTAGE CONTACTDOOS, INDUSTRIEEL 

Montagewijze: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikant 
Afwerking leidinginvoer: 
- stof- en waterdicht 
 

62.21.10-09 CONTACTDOZEN WATERDICHT WANDGOOT 
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70.74.12-f WANDCONTACTDOOS, LAAGSPANNING, INBOUW 
0. WANDCONTACTDOOS, INBOUW, WATERDICHT 

Busch Jaeger 
Uitvoering: 1-, 2- of 3-voudig 
Nominale spanning (V): 250. 
Nominale frequentie (Hz): 50. 
Nominale stroom (A): 16. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 44 
Beschermings-/randaardecontact. 
Onderdelen: 
- afdekraam, 1-, 2-, of 3-voudig 
- aansluit- en bevestigingsmateriaal 

4. MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW 
Draden moeten in dezelfde fasevolgorde zijn aangesloten. 
Meervoudige, naast elkaar te monteren, contactdozen moeten 
elk in een afzonderlijke inbouwdoos worden gemonteerd. 
 

62.21.10-10 WERKSCHAKELAAR 1 FASE/230V/16A 
 

70.72.10-g SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Werkschakelaar / nokkenschakelaar 2 polig, 230V, 16A 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 54 
N.t.b. kleur in overleg met directie 

4. MONTAGE SCHAKELAAR 
Montagewijze: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikant 
 

62.21.10-11 SCHAKELKAST LASTSCHEIDER 63A 
 

70.52.10-a SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Type: opbouw sckakelkast lastscheider 63A/4-polig 
Bedrijfsspanning (V, Hz): 230/400, 50 
Kortsluitvastheid (kA): 20 
Beschermingsgraad (NEN 19529-92) (IP): 54 
Uitvoeringsvorm: wandkast 
Samenstelling: volgens tekening 
Bedrading: 
interne bedrading en aansluitingen bedrading 
- nom. spanning (V): afhankelijk van de toepassing, 
als aangegeven in tabel 52S van NEN 1010 
- kleurcodering: als aangegeven in NEN 1010 
- aansluitklemmen: rijg- of blokklemmen DIN-rail montage 
Inbouwcomponenten: 
hoofdschakelaar 
- uitvoering: lastscheider 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte: zie tek. 
- gebruikscategorie: AC-21 volgens IEC 408 
- nom. spanning (V): 660 

4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: opbouw 
Bevestigingswijze: wandmontage 
Montage tekstplaten: met kunststoffen bevestigingsmiddelen 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
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- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

62.21.10-12 SCHAKELKAST LASTSCHEIDER 125A 
 

70.52.10-b SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Type: opbouw schakelkast lastscheider 125A/4-polig 
Bedrijfsspanning (V, Hz): 230/400, 50 
Kortsluitvastheid (kA): 20 
Beschermingsgraad (NEN 19529-92) (IP): 54 
Uitvoeringsvorm: wandkast 
Samenstelling: volgens tekening 
Bedrading: 
interne bedrading en aansluitingen bedrading 
- nom. spanning (V): afhankelijk van de toepassing, 
als aangegeven in tabel 52S van NEN 1010 
- kleurcodering: als aangegeven in NEN 1010 
- aansluitklemmen: rijg- of blokklemmen DIN-rail montage 
Inbouwcomponenten: 
hoofdschakelaar 
- uitvoering: lastscheider 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte: zie tek. 
- gebruikscategorie: AC-21 volgens IEC 408 
- nom. spanning (V): 660 

4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: opbouw 
Bevestigingswijze: wandmontage 
Montage tekstplaten: met kunststoffen bevestigingsmiddelen 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

62.21.10-13 SCHAKELKAST LASTSCHEIDER 250A 
 

70.52.10-c SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Type: opbouw schakelkast lastscheider 250A/4-polig 
Bedrijfsspanning (V, Hz): 230/400, 50 
Kortsluitvastheid (kA): 20 
Beschermingsgraad (NEN 19529-92) (IP): 54 
Uitvoeringsvorm: wandkast 
Samenstelling: volgens tekening 
Bedrading: 
interne bedrading en aansluitingen bedrading 
- nom. spanning (V): afhankelijk van de toepassing, 
als aangegeven in tabel 52S van NEN 1010 
- kleurcodering: als aangegeven in NEN 1010 
- aansluitklemmen: rijg- of blokklemmen DIN-rail montage 
Inbouwcomponenten: 
hoofdschakelaar 
- uitvoering: lastscheider 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte: zie tek. 
- gebruikscategorie: AC-21 volgens IEC 408 
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- nom. spanning (V): 660 
4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Opstellingswijze: opbouw 
Bevestigingswijze: wandmontage 
Montage tekstplaten: met kunststoffen bevestigingsmiddelen 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

62.21.10-14 SCHAKELKAST LASTSCHEIDER 400A 
 

70.52.10-d SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 

Type: opbouw schakelkast lastscheider 400A/4-polig 
Bedrijfsspanning (V, Hz): 230/400, 50 
Kortsluitvastheid (kA): 30 
Beschermingsgraad (NEN 19529-92) (IP): 54 
Uitvoeringsvorm: wandkast 
Samenstelling: volgens tekening 
Bedrading: 
interne bedrading en aansluitingen bedrading 
- nom. spanning (V): afhankelijk van de toepassing, 
als aangegeven in tabel 52S van NEN 1010 
- kleurcodering: als aangegeven in NEN 1010 
- aansluitklemmen: rijg- of blokklemmen DIN-rail montage 
Inbouwcomponenten: 
hoofdschakelaar 
- uitvoering: lastscheider 
- aantal/aantal polen/nom. stroomsterkte: zie tek. 
- gebruikscategorie: AC-21 volgens IEC 408 
- nom. spanning (V): 660 

4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 
Opstellingswijze: opbouw 
Bevestigingswijze: wandmontage 
Montage tekstplaten: met kunststoffen bevestigingsmiddelen 

9. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
T.b.v. detaillering worden werktekeningen en berekeningen verlangd. 
Uitgewerkt moet worden: 
- de constructie; 
- de indeling en opstelling van componenten; 
- aanzicht van de kasten; 
- opstelling van de combinatie; 
- leidinginvoeren; 
- ventilatie- en warmtehuishouding. 
 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 485 



63 VERLICHTING 
 

63.10 VERLICHTING; VERLICHTING, BEDIENING, REGELING EN SIGNALERING, 
ALGEMEEN 

 
63.10.00 VERLICHTING; VERLICHTING, BEDIENING, REGELING EN SIGNALERING, ALGEMEEN 

 
70.11.30-b VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
Onderdelen 
- Armaturen zijn per stuk met een stekerverbinding aangesloten op 

de lichtinstallatie. 
- Bij toepassing van het GST contactsysteem is het fabricaat bij het 

armatuur gelijk aan het fabricaat dat in het gebouw is toegepast. 
- Armaturen zijn per stuk met een stekerverbinding aangesloten op 

de verlichtingsbediening. 
 
Verlichtingsbediening 
- Alle schakelmateriaal in een gebouw is uit één serie uitgevoerd. Bij 

schakelaars met een wip geldt dat bovenzijde ingedrukt is 
uitgeschakeld. 

- Verlichtingsbediening komt na een spanningsonderbreking 
automatisch weer in bedrijf, en hervat zonder tussenkomst alle 
functies en de gehele werking. Alle gegevens van voor de 
spanningsonderbreking zijn na het hervatten weer beschikbaar. 

- Verlichting reageert binnen 0,5 seconde op de bediening. 
- Bij bediening schakelt alle verlichting in een ruimte. Bij grote 

ruimten hoeft niet alle verlichting even fel te branden. 
- Voor gangen betreft dit het gangdeel tot de dichtstbijzijnde deuren 

in de gang. Voor trappenhuizen is dit inclusief de onderliggende en 
bovenliggende verdieping van het trappenhuis. 

- In alle ruimten wordt de lichtschakeling automatisch uitgevoerd op 
basis van aanwezigheidsdetectie, behalve in aangegeven 
techniekruimten. 

- Behalve in verkeers- en sanitaire ruimten is in iedere ruimte een 
handbediende schakelaar aanwezig zijn voor het kunnen 
overbruggen van de automatische schakeling. 

- Met de schakelaar kan worden aan/ uitgeschakeld, en kan de 
verlichting worden gedimd. 

- De overbrugging wordt automatisch reset, als de 
aanwezigheidsschakelaar gedurende 1 uur geen beweging heeft 
gedetecteerd. 

- Waar meerdere schakelaars bij elkaar zijn geplaatst, is als 
onderdeel van de codering ook de functie van de schakelaar 
benoemd. 

- Bij alle armaturen waar daglicht aanwezig kan zijn, moet een 
regeling op basis van aanwezig daglicht zijn toegepast. 
Uitgangspunt is dimmen op basis van totale hoeveelheid 
waargenomen licht. De dimstand van groepen armaturen ten 
opzichte van elkaar mag vast zijn ingesteld, als een de verhouding 
daglicht ook vast is. 

- Bij toepassing van een intelligent verlichtingsbesturingssysteem is 
de centrale apparatuur uitgevoerd met KNX. 

1. De centrale apparatuur is geplaatst in een separaat compartiment 
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in iedere verdeelinrichting waar de eindgroepen van de verlichting 
zijn aangesloten. 

2. In de besturingskast bij de hoofdverdeler is een usb-stick aanwezig 
met de actuele programmering. 

3. Ieder onderdeel van het KNX-systeem is op het onderdeel en de 
bijbehorende kast voorzien van een codering met het KNX-adres. 

- In het “cockpit” deel (tussen stramien A en B) moet een touch 
screen bedieningspaneel in ruimte 05 worden aangebracht, 
waarmee de verlichting op begane grond en verdieping in dit deel 
kan worden bediend en het lichtniveau kan worden ingesteld.  

- Tevens moet op dit paneel de gevelverlichting worden bediend met 
de volgende functies, het lichtnivea kunnen instellen, aan/uit zetten 
en auto-stand op astronomische klok. Het touch screen paneel 
moet ten minste 15 inch zijn en front paneel IP65 en slagvastheid 
IK07. Weergave plattegrond van begane grond en verdieping van 
cockpit deel, zodat iedere ruimte kan worden ingesteld en bediend. 

- In het “kern” en “hal” deel (tussen stramien C en AA) moet een 
touch screen bedieningspaneel in ruimte 36 worden aangebracht, 
waarmee de verlichting op begane grond en verdieping in beide 
delen kan worden bediend en het lichtniveau kan worden ingesteld. 
Met uitzondering van de ruimten 39, 63, 64, 65, 66, 67 en kelder. 

- Het touch screen paneel moet ten minste 15 inch zijn en front 
paneel IP65 en slagvastheid IK07. Weergave plattegrond van 
begane grond en verdieping van beide delen, zodat iedere ruimte 
kan worden ingesteld en bediend. 

 
De bewegingsmelders in opbouw, wand inbouw of plafond inbouw 
uitvoering moeten de verlichtingsarmaturen in zijn geheel per ruimte, 
c.q. schakelcode schakelen, bij verkeersruimten met trap op beide 
bouwlagen schakelen en als aangegeven op de tekeningen. 
Schakeltijden zullen in het werk worden bepaald. 
 
Onder in- en uitschakelen van verlichtingsarmaturen met automatische 
diminstelling wordt verstaan het in- en uitschakelen volgens de 
navolgende condities: 
- inschakelen bij bewegingsdetectie door één of meerdere 

aanwezigheidssensor(en) voor dezelfde groep of groepen 
armaturen: 
- direct inschakelen tot de nominale verlichtingssterkte (100%). 
- bij geen aanwezigheidsdetectie (na eerste detectie):  
- na een insteltijd van 4 minuten de verlichtingsarmaturen 
automatisch dimmen tot ca. 40% van de nominale 
verlichtingssterkte. 
- bij geen aanwezigheidsdetectie en nadat verlichtingssterkte tot 
ca. 40% is gedimd: 
- verlichtingsarmaturen uitschakelen na een insteltijd van 5 minuten. 

 
De bewegingsmelders en dimmers moeten de verlichting sturen met 
DALI. De benodigde controllers c.a. en routers plaatsen bij de 
verdeelinrichting van het verzorgingsgebied in een separaat 
compartiment, geschikt voor de apparatuur. 
DALI voor eindgroepen op dezelfde verdeelinrichting doorkoppelen. 
De verschillende buslijnen in het gebouw doorkoppelen, zodat alle 
sturingen en signaleringen mogelijk zijn door het gehele gebouw. Ook 
de routers onderling verbinden. 
Iedere buslijn moet bij oplevering minimaal 25% adressen en 
vermogen beschikbaar hebben als reserve. 
 
De juiste plaatsen van lichtpunten, schakelaars, sensoren en 
aansluitpunten alsmede schakeltijden, dimstand-instellingen en 
lichtsterkte-instellingen moeten tijdens de uitvoering van het werk 
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worden bepaald. 
 
Verlichtingsarmaturen moeten zijn van het fabrikaat / type 
overeenkomstig de armaturenlijst van de tekening. 
 
Ten behoeve van de montage van opbouw schakel- en 
aansluitmaterialen moeten montagedeksels worden toegepast, 
behorende tot het systeem. Voor het overige overeenkomstig de 
beschrijving in het bestek. 
 
In de ruimten met vaste afgewerkte plafonds moeten de aansluitingen 
voor de verlichtings- en noodverlichtingsinstallatie te allen tijde 
bereikbaar zijn.  
 
Voor de pendelarmaturen, lichtlijnen, noodverlichtingsarmaturen en 
bewegingsmelders geldt dat de pendelophanging in het werk dient te 
worden bepaald en ter goedkeuring aan directie dient te worden 
voorgelegd. 
 
Aansluitpunten t.b.v. verlichting incl. bekabeling en leidingwerk 
aanbrengen en afstemmen op betreffende onderdeel. 
 
Voor het inrichten van de fietsenstalling moet de aannemer een 
stelpost groot € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) excl. BTW in zijn 
inschrijvingssom opnemen. Voedingskabel vanaf hoofdverdeelkast 
naar fietsenstalling is opgenomen en valt buiten deze stelpost. 
 

63.10.10-01 VERLICHTINGSINSTALLATIE; SCHAKELAAR DIMMER INBOUW 
 

70.72.10-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Busch Jaeger 
Soort schakelaar: dimmer DALI. 
In ruimten 26, 33, 48 en 56  
dimmers DALI in slagvaste uitvoering. 
Uitvoeringsvorm: inbouw. 
Afdekking: 
Kleur: RAL9010 
Toebehoren: 
- afdekraam 
- inbouwdoos 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW 
Montagewijze: inbouw in inbouwdoos 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.10.10-02 VERLICHTINGSINSTALLATIE; SCHAKELAAR SPATWATERDICHT OPBOUW 
 

70.72.10-b SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Busch Jaeger 
Soort schakelaar: wipschakelaar. 
Uitvoeringsvorm: opbouw. 
Nominale spanning (V): 230 
Contactbelasting (A): 10 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 44 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, OPBOUW 
Montage: opbouw 
Afwerking leidinginvoer: stof- en waterdicht 
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63.10.10-03 VERLICHTINGSINSTALLATIE; SCHAKELAAR WISSEL INBOUW 
 

70.72.10-c SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Busch Jaeger 
Soort schakelaar: wissel/pulsdrukker DALI 
Uitvoeringsvorm: inbouw. 
Kleur: RAL9010 
Toebehoren: 
- afdekraam 
- inbouwdoos 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW 
Montagewijze: inbouw in inbouwdoos 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.10.10-04 VERLICHTINGSINSTALLATIE; BEWEGINGSSENSOR INBOUW 
 

70.72.10-d SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Soort schakelaar: bewegingssensor DALI 
Uitvoeringsvorm: inbouw. 
Instelwaarden: 10 sec t/m 15 min 
Reikwijdte: 
- frontaal 15 mtr. 
- zijwaarts 15 mtr. 
- vertikaal: 3 en 8 mtr.  
Detectiehoek: 360 graden 
Montagehoogte (mtr.): af te stemmen op de ruimte 
Toebehoren: 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW 
Montagewijze: inbouw 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.10.10-05 VERLICHTINGSINSTALLATIE; BEWEGINGSSENSOR OPBOUW 
 

70.72.10-e SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Soort schakelaar: bewegingssensor DALI 
Uitvoeringsvorm: opbouw. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): ten minste IP54 voor 
technische en vochtige ruimten en waar minimaal IP54 classificatie van 
armaturen zijn geplaatst. 
Instelwaarden: 10 sec t/m 15 min 
Reikwijdte: 
- frontaal 15 mtr. 
- zijwaarts 15 mtr. 
- vertikaal: 3 en 8 mtr.  
Detectiehoek: 360 graden 
Montagehoogte (mtr.): af te stemmen op de ruimte 
Toebehoren: 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, OPBOUW 
Montage: opbouw 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.10.10-06 VERLICHTINGSINSTALLATIE; BEWEGINGSSENSOR SPATWATERDICHT OPBOUW  
 

70.72.10-f SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Soort schakelaar: bewegingssensor DALI 
Uitvoeringsvorm: opbouw. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): ten minste IP54 
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Instelwaarden: 10 sec t/m 15 min 
Reikwijdte: 
- frontaal 15 mtr. 
- zijwaarts 15 mtr. 
- vertikaal: 1 en 6 mtr.  
Detectiehoek: 360 graden 
Montagehoogte (mtr.): af te stemmen op de ruimte 
Toebehoren: 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, OPBOUW 
Montage: opbouw 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.10.10-07 VERLICHTINGSINSTALLATIE; SCHAKELAAR DIMMER OPBOUW 
 

70.72.10-h SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Busch Jaeger 
Soort schakelaar: dimmer DALI. 
In ruimten 40, 41, 42, 43, 44 en 45  
dimmers DALI in slagvaste uitvoering. 
Uitvoeringsvorm: inbouw. 
Afdekking: 
Kleur: RAL9010 
Toebehoren: 
- afdekraam 
- inbouwdoos 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, OPBOUW 
Montage: opbouw 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.10.10-08 VERLICHTINGSINSTALLATIE; BEWEGINGSSENSOR SPATWATERDICHT WAND OPBOUW 
 

70.72.10-i SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Soort schakelaar: bewegingssensor DALI 
Uitvoeringsvorm: wand opbouw 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): ten minste IP54 
Instelwaarden: 10 sec t/m 15 min 
Reikwijdte: 
- frontaal 15 mtr. 
- zijwaarts 15 mtr. 
- vertikaal: 1 en 6 mtr.  
Detectiehoek: 180 graden 
Montagehoogte (mtr.): af te stemmen op de ruimte 
Toebehoren: 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, OPBOUW 
Montage: opbouw 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.10.10-09 VERLICHTINGSINSTALLATIE; BEWEGINGSSENSOR WAND OPBOUW 
 

70.72.10-j SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Soort schakelaar: bewegingssensor DALI 
Uitvoeringsvorm: wand opbouw 
Instelwaarden: 10 sec t/m 15 min 
Reikwijdte: 
- frontaal 15 mtr. 
- zijwaarts 15 mtr. 
- vertikaal: 1 en 6 mtr.  
Detectiehoek: 180 graden 
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Montagehoogte (mtr.): af te stemmen op de ruimte 
Toebehoren: 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, OPBOUW 
Montage: opbouw 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.10.10-10 VERLICHTINGSINSTALLATIE; BEWEGINGSSENSOR HOGE RUIMTES OPBOUW 
 

70.72.10-k SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 
0. SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 

Soort schakelaar: bewegingssensor DALI 
Uitvoeringsvorm: opbouw. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): ten minste IP54 
Instelwaarden: 10 sec t/m 15 min 
Reikwijdte: 
- frontaal 15 mtr. 
- zijwaarts 15 mtr. 
- vertikaal: 2 en 10 mtr.  
Detectiehoek: 360 graden 
Montagehoogte (mtr.): af te stemmen op de ruimte 
Toebehoren: 

4. MONTAGE SCHAKELAAR, OPBOUW 
Montage: opbouw 
Aansluitwijze: DALI buslijn 
 

63.21 VERLICHTING; VERLICHTING STANDAARD ARMATUREN, ARMATUREN 

 
63.21.00-01 VERLICHTINGSARMATUREN CODE A1 

 
70.81.51-a VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 

OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Finea 50 zwart opbouw Convision 60gr 1406mm Dali 4410lm 
33,6W 4000K - 9002602636 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw montage  
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Montagehoogte: integrale afstemming i.v.m. andere onderdelen 
 

63.21.00-02 VERLICHTINGSARMATUREN CODE A2 
 

70.81.51-b VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Finea 50 zwart opbouw Convision 60gr 1406mm Dali 4410lm 
34,0W 4000K voorzien van sensor LLWS - 9002626661 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
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Montagewijze: opbouw montage  
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Montagehoogte: integrale afstemming i.v.m. andere onderdelen 
 

63.21.00-03 VERLICHTINGSARMATUREN CODE A3 
 

70.81.51-c VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Finea 50 zwart opbouw Convision 60gr 2456mm Dali 7770lm 
57W 4000K - 9002638567 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw montage  
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Montagehoogte: integrale afstemming i.v.m. andere onderdelen 
 

63.21.00-04 VERLICHTINGSARMATUREN CODE A4 
 

70.81.51-d VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Finea 50 zwart opbouw Convision 60gr 2456mm Dali 7770lm 
57,0W 4000K voorzien van sensor LLWS - 9002638571 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw montage  
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Montagehoogte: integrale afstemming i.v.m. andere onderdelen 
 

63.21.00-05 VERLICHTINGSARMATUREN CODE A5 
 

70.81.51-e VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Finea 50 zwart opbouw Convision 60gr 1196mm Dali 3780lm 
30,0W 4000K - 9002541419 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw montage  
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Montagehoogte: integrale afstemming i.v.m. andere onderdelen 
 

63.21.00-06 VERLICHTINGSARMATUREN CODE A7 
 

70.81.51-f VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
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Type: Finea 50 zwart pendel dir/ind Prisma CDP 4418mm separate Dali 
27510lm 183,0W 4000K - 9002638583 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- voedingen lichtlijnsystemen 
- profielen 
- koppel-/eind-/aansluitmodules 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: pendelmontage  
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Montagehoogte: integrale afstemming i.v.m. andere onderdelen 
 

63.21.00-07 VERLICHTINGSARMATUREN CODE A8 
 

70.81.51-g VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Finea 50 zwart pendel dir/ind Prisma CDP 4418mm separate Dali 
27510lm 183,0W 4000K voorzien van sensor LLWS - 9002638593 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- voedingen lichtlijnsystemen 
- sensoren lichtlijnsystemen 
- profielen 
- koppel-/eind-/aansluitmodules 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: pendelmontage  
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Montagehoogte: integrale afstemming i.v.m. andere onderdelen 
 

63.21.00-08 VERLICHTINGSARMATUREN CODE A9 
 

70.81.51-h VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Finea 50 zwart pendel dir/ind Prisma CDP 1196mm separate Dali 
7455lm 48,0W 4000K - 9002613552 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- voedingen lichtlijnsystemen 
- profielen 
- koppel-/eind-/aansluitmodules 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: pendelmontage  
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Montagehoogte: integrale afstemming i.v.m. andere onderdelen 
 

63.21.00-09 VERLICHTINGSARMATUREN CODE B1 
 

70.81.51-i VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
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Type: Nextrema G3 B 6000-840 ET+LV PC 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 66 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/pendelmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Afwerking leidinginvoer: stof- en spatwaterdicht 
 

63.21.00-10 VERLICHTINGSARMATUREN CODE B2 
 

70.81.51-j VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Nextrema G3 B 4000-840 ET+LV PC 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 66 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/pendelmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Afwerking leidinginvoer: stof- en spatwaterdicht 
 

63.21.00-11 VERLICHTINGSARMATUREN CODE B3 
 

70.81.51-k VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Nextrema G3 B 6000-840 ETDD+LV PC   
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 66 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/pendelmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
Afwerking leidinginvoer: stof- en spatwaterdicht 
 

63.21.00-12 VERLICHTINGSARMATUREN CODE C1 
 

70.81.51-l VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD 01  
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/pendelmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-13 VERLICHTINGSARMATUREN CODE D1 
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70.81.52-a VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
INBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, INBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Inplana C07 OTA25 2000-840 ETDD 01  
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP):  
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, INBOUW 
Montagewijze: inbouw in systeemplafond d.m.v. achterplaat 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-14 VERLICHTINGSARMATUREN CODE E1 
 

70.81.52-b VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
INBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, INBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: ArimoFit M73 DW19 IP 42-840 ET 
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, INBOUW 
Montagewijze: inbouw in systeemplafond 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-15 VERLICHTINGSARMATUREN CODE E2 
 

70.81.52-c VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
INBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, INBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: ArimoFit M73 DW19 IP 42-840 ETDD  
Kleur lichtbron: 840 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, INBOUW 
Montagewijze: inbouw in systeemplafond 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-16 VERLICHTINGSARMATUREN CODE G1 
 

70.81.51-n VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Olisq RWD2 DW 40-840 ETDD PC  
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/wandmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-17 VERLICHTINGSARMATUREN CODE G2 
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70.81.51-o VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Olisq RWD2 DW 20-840 ETDD PC  
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/wandmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-18 VERLICHTINGSARMATUREN CODE G3 
 

70.81.51-p VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Olisq LWD1 DW 40-840 ETDD  
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw montage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-19 VERLICHTINGSARMATUREN CODE H1 
 

70.81.51-q VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: LIQ 70N-AB7L-LRA + wandbevestiging 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/wandmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-20 VERLICHTINGSARMATUREN CODE M1 
 

70.81.51-r VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Mirona Fit R LW 350-840 ETDD + reflector  
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/pendelmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-21 VERLICHTINGSARMATUREN CODE N1 
 

70.81.51-s VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Varisto1500 15000-840 S09 ETDD 01 - 50323300  
Toebehoren: 
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- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/pendelmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-22 VERLICHTINGSARMATUREN CODE N2 
 

70.81.51-t VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Varisto600 4500-840 S1E ETDD 01 - 50321884  
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/pendelmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.21.00-23 VERLICHTINGSARMATUREN CODE N3 
 

70.81.51-u VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP, MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, 
OPBOUW 
0. VERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW 

Fabrikant: Trilux 
Type: Varisto1000 8000-840 S1A ETDD 01 - 50321883  
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
- ophanging-/bevestigingsmiddelen 

3. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR, OPBOUW 
Montagewijze: opbouw/pendelmontage 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

63.22 VERLICHTING; VERLICHTING STANDAARD ARMATUREN, NOODARMATUREN 

 
63.22.19 VERLICHTING; NOODVERLICHTING, ALGEMEEN 

 
70.11.30-a VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
Realiseren van een volledig functionele noodverlichtings-installatie, 
volledig gebaseerd op de tekeningen inclusief principes en bijlagen. 
Omdat de projectering fabrikaat afhankelijk is, projecteren en volledig 
voorzien door de opdrachtnemer overeenkomstig dit bestek. 
 
Aansluiten met een stekerverbinding op de licht- en krachtinstallatie. 
Deze aansluitingen zijn niet op de tekening aangegeven. De 
stekerverbinding voor verlichtingsarmaturen aan de gevel aanbrengen 
aan de binnenzijde van het gebouw boven het systeemplafond. 
 
Decentrale noodverlichting aan de buitenzijde van gebouwen 
aansluiten op de eindgroep van algemene verlichting op betreffende 
verdeelkast. 
 
Armaturen 
Voor de noodverlichtingsinstallatie separate armaturen toepassen en 
uitvoeren met led lichtbron, tenzij anders aangegeven. In de selectie 
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rekening houden met storende verblinding, en deze voorkomen.  
 
De posities van armaturen in lijn met de overige verlichtingsarmaturen, 
en armaturen voor noodverlichting aanbrengen in het midden van de 
ruimte tussen twee gewone verlichtingsarmaturen.  
 
Alle armaturen nummeren, en de montagerichting van de armaturen 
op de tekeningen aangeven. 
 
Accu’s 
De noodverlichting moet worden uitgevoerd met eigen accu's. Als accu 
mogen alleen typen worden toegepast waarbij met laden geen risico 
op explosieve atmosfeer ontstaat. Voor de armaturen aan de 
buitengevel moet de accu aantoonbaar afgestemd zijn op het 
armatuur, voor wat betreft minimale en maximale temperatuur. 
Wanneer dit niet het geval is, de bijbehorende accu in een separate 
omkasting aan de binnenzijde van het gebouw plaatsen, waar ook de 
stekerverbinding wordt gemaakt. 
 
Testsysteem 
Ieder noodverlichtingsarmatuur moet zijn voorzien van automatische 
zelftestfunctie, waarmee moet worden gecontroleerd of een armatuur 
naar behoren functioneert, de autonomie voldoet, en/ of de lichtbron 
functioneel is. Het armatuur moet zijn voorzien van ten minste twee 
stuks indicatieleds, die vanaf de buitenzijde te allen tijde duidelijk 
zichtbaar moeten zijn. De leds moeten minimaal netspanning 
aanwezig en storing aangeven. De led netspanning uitvoeren in 
groene kleur. De led storing in afwijkende kleur. Deze laatste moet 
knipperen bij een storing. 
Ieder noodverlichtingsarmatuur moet zijn voorzien van het Etap Safety 
Manager (afgekort ESM) centraal controle- en besturingssysteem. Het 
systeem moet volledig bedraad worden aangelegd, waarbij de 
webcontroller en armaturen communiceren via een BUS. Draadloze 
communicatie is niet toegestaan. 
 
Logboek 
Per gebouw alle gegevens noodverlichting vastleggen in een logboek. 
Inhoud van dit logboek is als volgt: 
- Plattegrondtekeningen. 

- Op deze tekeningen moet de locatie en richting van alle 
noodverlichtingsarmaturen zijn aangegeven. 
- Alle noodverlichtingsarmaturen moeten zijn genummerd op de 
tekening. 

- Per armatuur: 
- Datum inbedrijfstelling (jaar/ maand). 
- Datum inbedrijfstelling accu (jaar/ maand). 
- Bij projectie van armaturen niet in vluchtwegen de reden dat 
deze zijn opgenomen. 
- Merk en type, inclusief merk en type van de accu. 
- Bijbehorende spacingtabellen. 

- Voor de toevoeging aan het aanwezige onderhoudscontract 
moeten tevens het type accu en lichtbron van de noodverlichting 
worden aangegeven, voorzien van datum dat deze moeten worden 
vervangen. 

 
63.22.25-01 NOODVERLICHTING CODE NV1-A 

 
70.81.50-a VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 

0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 
Fabrikant: Etap 
Type: K1R213 /3, ESM bedraad 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 498 



Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: inbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-02 NOODVERLICHTING CODE NV2-A 
 

70.81.50-b VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K213 /3 IP65, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 65 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
Afwerking leidinginvoer: 
- stof- en waterdicht 
 

63.22.25-03  NOODVERLICHTING CODE NV2-B 
 

70.81.50-c VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K113/3, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
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63.22.25-04  NOODVERLICHTING CODE NV2-C 
 

70.81.50-d VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K1R113 /3, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-05 NOODVERLICHTING CODE NV2-D 
 

70.81.50-e VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K1R113 /6, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-06 NOODVERLICHTING CODE NV2-E 
 

70.81.50-f VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K283 /2O + cover KZH399 IP65, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 65 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
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Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
Afwerking leidinginvoer: 
- stof- en waterdicht 
 

63.22.25-07 NOODVERLICHTING CODE NVM 
 

70.81.50-g VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: KP110 /3 IP54 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 54 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 5 uur 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
Afwerking leidinginvoer: 
- stof- en waterdicht 
 

63.22.25-08 NOODVERLICHTING CODE NVO-A-1 
 

70.81.50-h VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K1R153 /3, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Pictogram: 
Indicator zie model 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-09 NOODVERLICHTING CODE NVO-B-2 
 

70.81.50-i VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K1R143/1, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
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Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Pictogram: 
Indicator zie model 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-10 NOODVERLICHTING CODE NVW-A-1 
 

70.81.50-j VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K133 /3, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Pictogram: 
Indicator zie model 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-11 NOODVERLICHTING CODE NVW-A-2 
 

70.81.50-k VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K133 /3, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Pictogram: 
Indicator zie model 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-12 NOODVERLICHTING CODE NVW-A-3 
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70.81.50-l VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K133 /3, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Pictogram: 
Indicator zie model 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-13 NOODVERLICHTING CODE NVO-C-2 
 

70.81.50-m VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: KL143 /6, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Pictogram: 
Indicator zie model 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 

3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
 

63.22.25-14 NOODVERLICHTING CODE NVO-D-2 
 

70.81.50-n VERLICHTINGSARMATUUR, LED-LAMP 
0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED 

Fabrikant: Etap 
Type: K243 /3 IP65, ESM bedraad 
Uitvoering: noodverlichting. 
Montagewijze: opbouw. 
Bedrijfswijze: nood. 
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529) (IP): 65 
Noodvoedingsvoorziening: 
Voedingssysteem: decentraal. 
Autonomie (h): min. 1 uur 
Bewaking: Automatisch testprogramma. 
Signalerings LED 
Toebehoren: 
- aansluitleiding 
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3. MONTAGE NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Opstelling: opbouw. 
Bevestigingswijze: 
- volgens voorschriften fabrikaat 
Afwerking leidinginvoer: 
- stof- en waterdicht 
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64 COMMUNICATIE 
 

64.10 COMMUNICATIE; SIGNALEN, ALGEMEEN (VERZAMELNIVEAU) 

 
64.10.00-01 COMMUNICATIE; SIGNALEN, FILTERS BMI SYSTEEM 

T.b.v. EMD doorvoeringen filters voor het brandmeld- en 
noodverlichtingssysteem. 

75.42.19-a FILTERS 
0. FILTERS 

Fabricaat/Leverancier: Holland Shielding Systems B.V. of  
Comtest bv 
Specificaties: 
- Spanning: 100VDC 
- Stroom: 1A 
- Frequentie bereik: 0-6MHz 
Toebehoren: 
- bekabeling 
- alle benodigde montage materialen 
- afdichting d.m.v. gaskets 

4. MONTAGE FILTER 
Bevestigingswijze conform de voorschriften van de leverancier. 
 

64.10.00-02 COMMUNICATIE; SIGNALEN, FILTERS VOOR TELEFONIE 
De telefonie filters in 2-zijdige metalen kasten op filterwand in ruimte 67. 

75.42.19-b FILTERS 
0. FILTERS 

Fabricaat/Leverancier: Holland Shielding Systems B.V. of  
Comtest bv 
Type: 4 lijns frequentie 0-4MHz 
Er moeten 2 kasten worden gebruikt, aan iedere kant van de 
afscherming. 
Geschikt voor 50 DA (100 aders). 
Toebehoren: 
- 2-zijdige metalen opbouw kasten 
- scheidingsstroken 
- bekabeling 
- alle benodigde montage materialen 
- afdichting d.m.v. gaskets 

4. MONTAGE FILTER 
Bevestigingswijze conform de voorschriften van de leverancier. 
 

64.10.10-01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
 

75.12.10-d TEKENINGEN COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. TEKENING BEVEILIGINGSINSTALLATIE 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, door of onder 
verantwoordelijkheid van het erkend Branddetectiebedrijf: 
- plattegrondtekeningen met componenten voorzien van 

meldergroepcodering, bestaande uit (van links naar rechts) 
lusnummer, meldernummer in de lus, groepsnummer en 
meldernummer in de groep; 

- blok-/aansluitschema; 
- functiematrix. 
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De tekeningen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het 
gestelde in NEN2535 en NEN2575. 
 
Uitvoering: op bouwkundige plattegrond(en) en per installatiesoort en 
bouwlaag. 
Tekeningformaat: minimaal A2. 
Schaal: overeenkomstig de tekeningen behorende bij het bestek. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 5 
- goedgekeurd: 5 
Verstrekkingsvorm: op witdrukken en digitaal 
Tijdstip van verstrekking: minimaal 15 werkdagen voor aanvang van 
de betreffende werkzaamheden. 

75.12.10-e TEKENINGEN COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. TEKENING COMMUNICATIE-INSTALLATIE 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de data/telefoon-, basisomroep-, brandmeldinstallatie en MIVA 
signalering. 
De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema 
weer van de te maken installatie(s), alsmede, bij benadering de 
plaatsen van de tot de installatie(s) behorende toestellen en 
componenten. In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een 
goede uitvoering van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen 
in dat schema worden aangebracht zonder dat terzake van de 
veroorzaakte wijzigingen verrekening zal plaatshebben, tenzij in het 
totale aantal, c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, 
schakel- en verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale 
lengte van de leidingen c.a., wijziging wordt aangebracht. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 5 
- goedgekeurd: 5 
Verstrekkingsvorm: op witdrukken en digitaal 
Tijdstip van verstrekking: minimaal 15 werkdagen voordat met de 
betreffende installatie wordt begonnen 

75.13.10-h BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van universeel bekabelingssysteem 
Methode: 
Aan horizontale bekabeling moeten metingen worden verricht conform 
het gestelde in de ISO/IEC 11801:2011 Class EA, volgens de 
procedure voor "Channel or Permanent Link" die in een meetrapport 
moeten worden vastgelegd en aan de opdrachtgever worden overlegd. 
 
De volgende parameters moeten gemeten worden: 
- pair continuity (wiremap); 
- pair length; 
- Insertion loss (Attenuation) per pair; 
- Next and Powersum Next for every pair combination; 
- Fext and Powersum Fext for every pair combination; 
- The ACR (ratio NEXT/ insertion loss) for every pair; 
- Return Loss (impedance match, retransmitted signal). 
Toe te passen meetinstrument: 
De metingen moeten met zogenaamde Level III testing equipement 
uitgevoerd worden. De testapparatuur moet gekalibreerd zijn volgens 
de aanbevelingen van de apparatuur leverancier. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN 
BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van horizontale bekabeling. 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
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* gemeten object (kabelcodering en nummer RJ-45 connector); 
* gebruikte meetapparatuur en tekening meetopstelling; 
* een afdruk van de karakteristiek van het gemeten segment; 
* de totale geprojecteerde lengte van het gemeten segment; 
* de door de meting bepaalde lengte van het segment; 
* waar nodig, een toelichting op de meting (afwijkingen 

gemeten/geprojecteerde waarde); 
* meetwaarden volgens ISO/IEC 11801:2011 Class EA. 

75.13.10-i BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van basisomroepinstallatie 
Methode: 
Meten van: impedantie  
Uitgangspunten: 
- het totale aangesloten luidsprekervermogen mag niet groter zijn 

dan 95% van het nominale versterkervermogen. 
- de gemeten impedantie bij 1000 Hz moet groter zijn dan in de 

onderstaande tabel weergegeven impedanties. Het 
luidsprekervermogen kan worden berekend door alle vermogens op 
te tellen, waarop de luidsprekers zijn aangesloten. Bij 
tussenliggende waarden moet evenredige impedanties worden 
berekend. 

Vermogen Impedantie Vermogen Impedantie. 
20 Watt  -> 500 ohm 90 Watt -> 112 ohm 
30 Watt  -> 334 ohm 120 Watt-> 84 ohm 
40 Watt  -> 250 ohm 180 Watt->  56 ohm 
60 Watt  ->       167 ohm 200 Watt->  50 ohm 
 
Meetinstrument: 
het hele luidsprekernetwerk doormeten met een impedantiemeter, b.v. 
impedantiemeter fabr. Redstar type JMP-89-RS. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN 
BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van de basisomroepinstallatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurd: 3 
Tijdstip van verstrekking: 
- ter goedkeuring: minimaal 1 week voor de inbedrijfstelling. 
- goedgekeurde: voor de oplevering 

75.13.10-j BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van glasvezelbekabeling single mode. 
Methode: 
Aan de glasvezelkabel moeten, na afmontage, per vezel metingen 
worden verricht. Onderstaande specificaties zijn hierbij van toepassing: 
* max demping bij 1310nm - 1,00 dB/km 
* max. demping bij 1550nm - 1,00 dB/km 
 
Deze metingen dienen te worden uitgevoerd met een voor- en 
naspanhaspel.  
Voor lengtes zie meetprocedure fabrikant. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN 
BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport omvat de beproeving van glasvezelbekabeling single 
mode. 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
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* gemeten object (code van de kabel); 
* kabelspecificaties; 
* fabrikaat en type OTDR (Optical Time Domain Reflectome) 
* meetresultaten (print-out reflectiekarakteristiek/ demping) 
* totale lengte van het object; 
* toelichting op de meting (verschil gemeten/gespecificeerde 
waarden). 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurd: 2 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

75.13.19-a IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

Onderdelen: 
- brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 
Methode: 
- conform NEN 2535 c.q. NEN 2575 
Uitvoering door: 
- leverancier van de installatie 
Tijdstip: 
- voor de oplevering 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie m.b.t. geluidsmeting. 
Meetrapporten moeten bij meerdere vergelijkbare metingen in 
tabelvorm zijn opgesteld. Meetrapporten moeten ten minste bevatten: 
- de datum van de meting. 
- een beschrijving van het gemeten object. 
- de toegepaste meetmethode. 
- kenmerken van de toegepaste meetapparatuur. 
- de plaats van de meting in alle ruimten. 
- de meetresultaten. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 2 
Tijdstip van verstrekking: uiterlijk binnen vijf dagen na het 
plaatsvinden van de in bedrijfstelling. 

9. ATTEST EN CERTIFICAAT 
De aannemer dient van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 
een installatie-attest, productcertificaat en inspectie certificaat in 5-
voud te verstrekken. 

75.13.19-b IN BEDRIJF STELLEN 
0. IN BEDRIJF STELLEN 

Onderdelen: 
- basisomroepinstallatie 
- mindervalidentoilet-alarmsysteem 
Uitvoering door: 
- leverancier omroepinstallatie 
- installateur 
Tijdstip: 
- voor de oplevering 

4. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport(en) van: 
- omroepinstallatie 
Meetrapporten moeten bij meerdere vergelijkbare metingen in 
tabelvorm zijn opgesteld. 
Meetrapporten moeten tenminste bevatten: 
- datum van de meting 
- een beschrijving van het gemeten object 
- de toegepaste meetmethode 
- kenmerken van de toegepaste meetapparatuur 
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- de plaats van de meting 
- de meetresultaten 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 2 
Tijdstip van verstrekking: 
- uiterlijk binnen vijf  dagen na het plaatsvinden van de beproeving. 

75.13.20-a CONTROLE COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. CONTROLE COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen controle(s). 
Van universeel bekabelingssysteem. 
Alvorens wandgoten kunnen worden gesloten wordt door de directie 
een inspectie uitgevoerd. 
De aannemer dient de directie minimaal 5 werkdagen voor het 
gereedkomen van de bekabeling in de wandgoten te informeren. 
De inspectie zal dan binnen 7 werkdagen na melding worden 
uitgevoerd. 

75.15.10-a INSTRUCTIE/OPLEIDING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. INSTRUCTIE/OPLEIDING 

Na inbedrijfstelling van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 
geeft de aannemer, ter plaatse, aan door de directie aan te wijzen 
personen (o.a. de OP'ers/ beheerders) instructie over de bediening en 
het onderhoud van de installaties. Er moet een instructieprotocol 
worden opgesteld, waarmee alle aspecten door de instructeur van het 
branddetectiebedrijf moeten worden behandeld. Het instructieprotocol 
dient door het branddetectiebedrijf te worden opgesteld met 
vermelding van de aanwezige personen. 
Dit document moet in 2-voud te samen met de overige 
revisiebescheiden worden ingeleverd. 
Voor de instructie te rekenen op 10 personen, gedurende totaal 8 uur. 
Tevens moet de aannemer een geplastificeerde verkort 
bedieningsvoorschrift op één A4 bij de brandmeldcentrale aanbrengen. 

75.15.10-b INSTRUCTIE/OPLEIDING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. INSTRUCTIE/OPLEIDING 

Na inbedrijfstelling van de basisomroepinstallaties geeft de aannemer, 
ter plaatse, aan door de directie aan te wijzen personen instructie 
over de bediening en het onderhoud van de installaties. Er moet een 
instructieprotocol worden opgesteld, waarmee alle aspecten door de 
instructeur van het installatiebedrijf moeten worden behandeld. Het 
instructieprotocol dient door het installatiebedrijf te worden opgesteld 
met vermelding van de aanwezige personen. 
Dit document moet in 2-voud te samen met de overige 
revisiebescheiden worden ingeleverd. 
Voor de instructie te rekenen op 10 personen, gedurende totaal 8 uur. 
Tevens moet de aannemer een geplastificeerde verkort 
bedieningsvoorschrift op één A4 bij de centrale apparatuur 
aanbrengen. 

75.19.19-a REVISIEBESCHEIDEN 
0. REVISIEBESCHEIDEN 

Van alle installaties of installatieonderdelen waaraan in het kader van 
dit bestek is gewerkt dient de revisiebescheiden te worden 
aangeleverd. Deze revisiebescheiden moet voldoen aan hetgeen is 
omschreven in de volgende bijlagen bij dit bestek:  
- Bijlage Revisiebescheiden RVB 
- Bijlage Opbouw bestandsnamen ET-Objectmap  
- Bijlage Standaard Inhoud ET-Objectmap  
- Handboek projectrevisie Kabels & Leidingen 
 
In afwijking van hetgeen in de Bijlage Revisiebescheiden RVB is 
gesteld gelden met het betrekking tot het aantal bij oplevering te 
verstrekken definitieve analoge revisie pakketten voor dit contract de 
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volgende aantallen: 
 - 2 sets 

75.19.19-b REVISIEBESCHEIDEN 
0. REVISIEBESCHEIDEN BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 

Door de aannemer moeten revisiebescheiden ten behoeve van de 
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in drievoud worden 
geleverd. Deze revisiebescheiden moeten zijn samengesteld uit 
informatie, technische documentatie, tekeningen enz. Hierbij moeten 
de volgende punten zijn opgenomen: 
- Inhoudsopgaven: 
- Doel en beschrijving van de brandmeld- en 

ontruimingsalarminstallatie, zonodig met (aanvullende) gegevens 
op tekeningen. 

- Uitgebreide beschrijvingen van de brandmeldcentrale betreffende: 
- de mechanische gedeelten; 
- de aanzichten van de brandmeldcentrales; 
- de indelingen en functiebeschrijvingen van de 

units/insteekeenheden, elk afzonderlijk met bijbehorende elektrische 
schema's. 
Bedieningsinstructies van de brandmeldcentrale met: 
- beschrijving van de rusttoestand; 
- beschrijving van de brandmeldingen; 
- beschrijving van de storingsmeldingen; 
- bediening van mechanische delen. 
 
Beschrijving van de toegepaste melders met aangegeven: 
- fabrikaten en typen; 
- principe van de werking; 
- (melder)opbouw; 
- functiebeschrijvingen en elektrische schema's; 
- technische specificaties; 
 
- Controlelijsten van brandmeldcentrale; 
- De installatierevisietekeningen van de op schaal getekende 

objecten. Op de tekeningen moet zijn aangegeven de in het werk 
gebrachte bekabelingen en de groepenindelingen van de op de 
brandmeldcentrale aangesloten apparatuur; 

- Functiediagrammen en de voorgeschreven systeemcontroles; 
- Periodieke inspecties met inspectieaanwijzingen; 
- Logboeken met opleveringsrapporten. 
 
- goedgekeurd PvE; 
- product- en inspectiecertificaten; 
- inspectierapporten van de initiele keuring en eind keuring met “JA” 

conclusie; 
- revisietekeningen met lus-groep-element codering; 
- onderhouds-, bedienings- en reinigingsvoorschriften; 
- systeem tekeningen met functie matrix. 

64.11 COMMUNICATIE; SIGNALEN, ALGEMENE SIGNALERINGEN 

 
64.11.00-01 COMMUNICATIE; SIGNALEN, ALGEMENE SIGNALERINGEN 

T.b.v. doormelding noodverlichting, GBS en beveiligingssysteem op de 
vliegbasis. 

75.11.32-a BEHEERSYSTEEM 
0. BEHEERSYSTEEM 

Systeemomvang: 
Twee stuks bestaande wandkasten moeten worden geplaatst in 
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ruimte 67 t.b.v. doormelding noodverlichting, GBS en 
beveiligingssysteem op de vliegbasis. 
Doormelding van noodverlichting ESM moet op de wandkast GBS 
worden aangesloten. 
Voor beide wandkasten moet per wandkast een aparte eindgroep 
230V/16A met voedingskabel en 2-voudige contactdoos slagvast 
worden aangebracht. 
De twee wandkasten worden door directie beschikbaar gesteld. 
 

64.11.00-02 COMMUNICATIE; SIGNALEN, USB CONTACTDOOS 
 

75.73.21-c CONTACTDOOS, SIGNAAL 
0. CONTACTDOOS, SIGNAAL 

Uitvoeringsvorm: inbouw 
Connectortype: USB 3.0 
Connector aantal (st.): 2 
Kleur: RAL9010 
incl. afdekraam 

4. MONTAGE CONTACTDOOS, SIGNAAL 
Montagewijze: inbouw. 
Bevestigingswijze: volgens voorschriften fabrikant 
 

64.11.25-01 SIGNALERING: MIVA TOILET 
 

75.90.90-a MINDERVALIDENTOILET-ALARMSYSTEEM, MONTAGE ALARMSYSTEEM 
0. MINDERVALIDENTOILET-ALARMSYSTEEM 

Ten behoeve van het MIVA-toilet moet een noodoproepinstallatie 
volgens "Handboek voor toegankelijkheid" worden aangebracht, 
bestaande uit: 
- kamerlampen 
- oproeptrekcontacten 
- afstelcombinatie 
- voedingsunit  
 
Toebehoren: 
- inbouwdoos t.b.v. oproeptrekcontact, kamerlamp en 

afstelcombinatie; en 
- oproeptrekkoorden incl. toebehoren. 
 
Tevens moet een balie unit met instelbaar volume nabij de beheerder 
in n.t.b. ruimte worden aangebracht en worden gekoppeld op het 
alarmsysteem. 
 
De aannemer dient zorg te dragen voor het compleet leveren, 
monteren en inbedrijfstellen van de noodoproepinstallatie voor het 
MIVA-toilet. 

1. MONTAGE MINDERVALIDENTOILET-ALARMSYSTEEM 
Montagewijze: oproeptrekcontact, afstelcombinatie en kamerlamp 
inbouw in inbouwdoos. 
Montagehoogte: 
- oproeptrekcontacten onder plafond 
- afstelcombinatie: h= 1,05m 
- kamerlampen: boven de deur 
- trekkoorden: h= tot 0,20m boven vloer 
Aansluitwijze: volgens schema leverancier 
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64.20 COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID/SPRAAK, ALGEMEEN 
(VERZAMELNIVEAU) 

 
64.20.00-01 COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID/SPRAAK, SPECIFIEK 

 
75.11.19-a SPREEK-/LUISTERVERBINDING 

0. SPREEK-/LUISTERVERBINDING 
Voor de ruimten 130 en 131 op verdieping moet een spreek-
/luisterverbinding worden aangebracht. Hiervoor moet de aannemer 
een stelpost groot € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) excl. BTW in zijn 
inschrijvingssom opnemen. 
 

64.20.00-02 COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID/SPRAAK, INTERNE GELUIDSINSTALLATIE 
 

75.11.14-c AUDIOSYSTEEM 
0. AUDIOSYSTEEM 

Voor een interne geluidsinstallatie in n.t.b. ruimten moet de aannemer 
een stelpost groot € 25.000,- (zegge vijfentwintigduizend euro) excl. 
BTW in zijn inschrijvingssom opnemen. Deze interne geluidsinstallatie 
staat geheel los van de basisomroepinstallatie. 

64.22 COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID, DEURBEL 

 
64.22.00-01 COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID, DEURBEL 

 
75.46.19-a DEURBELINSTALLATIE 

0. DEURBELINSTALLATIE 
Er moet een bedrade deurbelinstallatie worden aangebracht. Nabij de 
hoofdtoegang moet een drukknop in vandaalbestendige uitvoering 
met bekabeling niet in het zicht worden aangebracht, aangesloten op 
een deurbel in ruimte 06 en 08. 

4. MONTAGE DEURBELINSTALLATIE 
Volgens voorschriften fabrikant. 

64.24 COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID/SPRAAK, GELUIDSDISTRIBUTIE 

 
64.24.00 COMMUNICATIE; OVERDRACHT VAN GELUID/SPRAAK, GELUIDSDISTRIBUTIE 

 
64.24.10-01 BASISOMROEPINSTALLATIE 

 
75.11.14-a AUDIOSYSTEEM 

0. AUDIOSYSTEEM 
Systeemomvang: 
Overeenkomstig het model moet een basisomroep installatie in het 
werk worden gebracht bestaande uit: 
- versterkers c.a.; 
- luidsprekers c.a;  
- microfoon inspreekpunten; en 
- bekabeling c.a. 
De basisomroepinstallatie moet worden ingeregeld door de leverancier 
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Red Star Soundsystems B.V.(tel 071-3319117). 
Hierbij moet vooraf zijn voldaan aan de door de leverancier gestelde 
voorwaarden. 
De benodigde kosten voor het inregelen etc. zijn voor rekening van de 
aannemer en worden geacht in de aannemeingssom te zijn 
opgenomen. 
Systeembeschrijving: 
- de installatie moet zijn een 100V systeem, waarbij de leidingen als 

ring zijn aangesloten op de versterker. De leidingen uitvoeren met 
minimaal 2,5mm2 geleiders en aardscherm; 

- de installatie moet zodanig worden opgebouwd dat ten allertijde 
het centrale basisomroep signaal hoorbaar is op alle luidsprekers; 

- centrale apparatuur in cockpit/ bouwdeel 1 moet worden gekoppeld 
d.m.v. glasvezelkabel met centrale apparatuur in kern/ bouwdeel 2; 

- het signaal van het lokale inspreekpunt hoorbaar is op alle 
luidsprekers; 

- voor zowel cockpit/bouwdeel 1 als kern en hal/bouwdeel 2 moet 
per bouwlaag een lokale selectieve omroep en een lokale totale 
omroep d.m.v. keuze drukknop worden uitgevoerd; en 

- de lokale inspreekpunten, exacte posities in het werk te bepalen. 
 

64.24.25-01 BASISOMROEPINSTALLATIE OPBOUW LUIDSPREKER C36-6T 
 

75.45.41-a LUIDSPREKER 
0. LUIDSPREKER 

Fabricaat: PASO 
Leverancier: Red Star Soundsystems B.V. 
Type: C36/6T 
UItvoering: 
- wandluidspreker met 100V lijntrafo. 
Vermogen (W): 
- continu: 3  (instelbaar 1,5 - 3 - 6). 
Toebehoren: 
- aansluitleiding. 

4. MONTAGE LUIDSPREKER 
- tegen de wand. 
- parallel en in fase aansluiten. 
 

64.24.25-02 BASISOMROEPINSTALLATIE OPBOUW LUIDSPREKER C55-TW 
 

75.45.41-b LUIDSPREKER 
0. LUIDSPREKER 

Fabricaat: PASO 
Leverancier: Red Star Soundsystems B.V. 
Type: C55-TW 
Uitvoering: 
- drukkamerluidspreker met 100V lijntrafo, IP65. 
Vermogen (W): 
- continu: 10  (instelbaar 5 - 10 -20 - 40). 
Toebehoren: 
- aansluitleiding. 

4. MONTAGE LUIDSPREKER 
- tegen wand. 
- parallel en in fase aansluiten. 
 

64.24.25-03 BASISOMROEPINSTALLATIE INBOUW LUIDSPREKER C58-6T 
 

75.45.41-d LUIDSPREKER 
0. LUIDSPREKER 

Fabricaat: PASO 
Leverancier: Red Star Soundsystems B.V. 
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Type: C58/6TB 
UItvoering: 
- inbouw luidspreker met 100V lijntrafo. 
Vermogen (W): 
- continu: 3  (instelbaar 1,5 - 3 - 6). 
Toebehoren: 
- aansluitleiding. 

4. MONTAGE LUIDSPREKER 
- inbouw in plafond voorzien van achterplaat. 
- parallel en in fase aansluiten. 
 

64.24.25-04 BASISOMROEPINSTALLATIE CENTRALE APPARATUUR 
 

75.42.11-a SIGNAALVERSTERKER 
0. MENGVERSTERKER 

Fabricaat: Paso 
Leverancier: Red Star Soundsystems B.V. 
 
In ruimte 115 op verdieping de volgende apparatuur aanbrengen: 
- Paso mengversterker AX6240 
- AX 6000 ombouwen naar KLU uitvoering met audio uit 
- Anti afluister kastje , 100 volt in/100 volt uit. Rust kortgesloten 
- Paso schakelunit P8136 master, intern eigen omroep cockpit en 

omroep naar P8236 deel 2 kern en deel 3 hal 
- Paso ventilatiepaneel P5202 
- Paso 19 inch rack P5808 
- Rack P5808 samenstellen. Converter set tussen P8136-P8236 van 

cat6 SFTP naar glas en van glas naar cat6 SFTP 
- Paso SFTP cat6 kabel, kabel van P8136 naar converter 
 
In ruimte 47 op begane grond de volgende apparatuur aanbrengen: 
- Paso mengversterker AX6240 
- AX 6000 ombouwen naar KLU uitvoering met audio uit 
- Paso booster AW5624 
- Paso schakelunit P8236 slave, verbonden via glas naar P8136 
- Anti afluister kastje , 100 volt in/100 volt uit. Rust kortgesloten, 

AX6240 en AW5624 
- Paso ventilatiepaneel P5202 
- Paso ventilatiepaneel P5201 
- Paso 19 inch rack P5808 
- Rack P5808 samenstellen. Converter set tussen P8136-P8236 van 

cat6 SFTP naar glas en van glas naar cat6 SFTP 
- Paso SFTP cat6 kabel, kabel van P8236 naar converter  
 
Toebehoren: 
- aansluitsnoeren 
- 19” wandkast voorzien van legplateau incl. ventilatiepaneel 
KLU modificatie 
De versterker dient te worden omgebouwd naar KLU uitvoering. 
De Emergency ingang wordt middels een ingangstrafo gebruikt als 
basis omroep ingang en heeft prioriteit boven de microfoon ingangen. 
 
Versterker/apparatuur plaatsen in wandkast en tegen de wand 
bevestigen. 
 

64.24.25-05 BASISOMROEPINSTALLATIE LOKAAL INSPREEKPUNT 
 

75.46.51-a BEDIENTOESTEL 
0. BEDIENTOESTEL 

Fabricaat: PASO 
Leverancier: Red Star Soundsystems B.V. 
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Type: Paso microfoonvoet met 6 zones type PMB106-G 
(omroep intern deel cockpit, kern en hal in zones of totaal) 
In cockpit, kabel cat 6 S/FTP van PMB106 naar P8136 rack. 
In kern, kabel cat 6 S/FTP van PMB106 naar PMB106 en 1 x naar P8236 
rack. 
 
Uitvoering: microfoon op voet. 
Voorzien van: 
- 5-polige XLR plug. 
- een flexibele hals. 
- druktoets met LED-indicatie. 
- inbouw contactdoos voor microfoon 

4. MONTAGE COMMUNICATIETOESTEL 
Het beproeven/inregelen van de microfoon moet in de beproeving van 
de totale omroepinstallatie worden opgenomen. 

64.50 COMMUNICATIE; GEINTEGREERDE SYSTEMEN, DATA, ALGEMEEN 
(VERZAMELNIVEAU) 

 
64.50.00-01 COMMUNICATIE; DATA-INSTALLATIE 

 
75.11.41-a UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 

0. UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM 
Uitvoering / Quality Check 
Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet de voor het werk 
verantwoordelijke aannemer minimaal één Quality Check laten 
uitvoeren door JIVC. Quality Checks moeten minimaal 6 weken voor 
eind oplevering van het werk zijn opgedragen door RVB aan de 
aangewezen coördinator van JIVC. Hiervoor moet de aannemer tijdig 
een verzoek indienen bij de voor het werk verantwoordelijke 
projectleider van de RVB. 
 
REVISIEBESCHEIDEN 
Alle revisiegegevens dienen minimaal één week VOOR oplevering 
aangeleverd te zijn aan het RVB en JIVC/PSD/CONN/CABLE MGMT 
jivc.vastgoed.netwerken@mindef.nl. 
Geulrevisie dient uiterlijk 10 werkdagen na sluiten geul aangeleverd te 
zijn aan het RVB en JIVC/PSD/CONN/CABLE MGMT 
jivc.vastgoed.netwerken@mindef.nl. 
Revisiegegevens zijn onderverdeeld in interne bekabeling en externe 
bekabeling. Hieronder staat aangegeven welke revisiegegevens 
vereist zijn per soort. 
Voor verdere specificaties wordt verwezen naar bijlage 2 Revisie eisen 
Lokaal Passieve Infra. 
In bijlage 2 wordt tevens verwezen naar diverse bijlages. Deze zijn 
opvraagbaar bij JIVC/PSD/CONN/CABLE MGMT. 
 
Interne bekabeling 
- Plattegronden voorzien van alle data-aansluitingen koper en glas, 

schaal 1:50; 
- Plattegronden voorzien van alle geplaatste lasboxen, schaal 1:50; 
- Plattegronden van patchruimtes met kasten; 
- Kastaanzichten; 
- Meetrapporten. 
 
Externe bekabeling 
- Verbindingsoverzicht met hierin per kabel vermeld: 
o Begin-/eindlocatie (gebouw, ruimte, kast en hoogteeenheid); 
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o Handholes/lassen; 
o Buizen en subducts; 
o Bandmaten; 
- Geultekening in autocad (digitaal ingemeten) inclusief merkbanden 

en handholes/lassen; 
- Boorprofielen van boringen met uniek kenmerk corresponderend 

met de geultekening (ook van koude boringen); 
- Handhole-/laskaart inclusief coördinaten; 
- GCO overzicht; 
- Plattegronden van inpandige route, schaal 1:50; 
- Kastaanzichten; 
- Meetrapporten. 
 
Omschrijving werkzaamheden telefoniegrondkabels en 
glasvezelbekabeling in beschermbuizen 
Het aanleggen van de ondergrondse telefoniegrondkabel en 
glasvezelkabels in beschermbuizen wordt door derden uitgevoerd en 
de aannemer moet de nodige coördinatie met deze partij uitvoeren. 
 
In de nieuwbouw (gebouw 866) ruimte 118, moet een 240DA 
wandverdeler voorzien 6 stuks LSA+ 10DA scheidingsstroken en een 
LSA+ 10DA aardstrook worden aangebracht. Tevens een 240DA 
wandverdeler voorzien van 6 stuks LSA+ 10DA scheidingsstroken en 
een LSA+ 10DA aardstrook in ruimte 47 aanbrengen. Vanaf 
wandverdeler in ruimte 118 naar filterkast op EMD wand in ruimte 67 
moet een grondkabel 12x4x0.5mm2 HPEW NORM 92 kleur blauw via de 
kruipruimte en kelder worden aangelegd en afgewerkt. Vanaf de 
filterkast in ruimte 67 naar de wandverdeler in ruimte 47 moet een 
binnenkabel 10x4x0.5mm2 NORM 88 worden aangelegd en afgewerkt. 
De 240DA wandverdelers moeten zijn voorzien van een 
Eurocilinderslot (sleutelnummer FS880 en/of EL 26062) en met 
rangeerbeugels rondstaal, verzinkt en gechromeerd. 
Montage van de kabel in de 240DA verdeler is aan de linkerzijde 
(cassette). 
Montage 240DA verdeler op wand is, van bovenkant vloer tot 
bovenkant verdeler 1800 mm. 
In het werk leveren en monteren van resopal plaatjes met n.t.b. 
opschrift op de 240DA verdelers. 
 
Omschrijving werkzaamheden interrack bekabelingen 
In dit hoofdstuk wordt de glasvezelbekabeling en afwerking daarvan 
beschreven m.b.t. de glasvezelbekabeling voor de nieuwbouw tussen 
diverse cabinets. 
 
Alle glasvezelkabels dienen aan beide zijdes volledig afgewerkt te 
worden in een FLODF in Defensie uitvoering (Front Loaded Optical 
Distribution Frame) op 1HE las-patch glasvezel draagramen. Er zijn 3 
verschillende soorten toepassingen van de trays namelijk: 
- las/patch glasvezeldraagraam 
- fan-out glasvezeldraagraam 
- MPO glasvezeldraagraam 
Het type afwerking dat toegepast wordt is afhankelijk van de 
mogelijkheden. 
Codering van de FLODF wordt gedaan volgens het From - To principe. 
Bijvoorbeeld: LG003 A. R. 149 K. CAB01 LG001 A. 01t/m24. 

(voorzijde)  (achterzijde) 
Leveren en installeren op elk niet gebruikte posities van het Front 
Loaded ODF-paneel een blindplaat 1/4HE. 
 
Nieuwbouw ruimte 118 cabinet CAB01 naar diverse ruimtes 
In het werk leveren en aanbrengen van diverse kabels Single Mode 
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(SM) OS2 9/125 LTMC - Loose Tube Mini Kabel, metaalvrij, 
langswaterdicht, met extra gereduceerde kabeldiameter door 
toepassing van ITU-T G.657.A1 vezels met kleurcodering voor 
identificatie of Mini glasvezel Multimode (MM) OM4, 50/125. 
Hieronder zijn de diverse kabels met begin en eindpunt (ruimte en 
kast) aangegeven inclusief in welke uitvoering.  
Vanaf ruimte 118 naar onderstaande ruimten de glasvezelkabels in 
beschermbuizen aanleggen via de kruipruimte, kelder en in ruimte 67 
doorvoeren door EMD buizen en in het rood gearceerde 
kabelgotentracé. 
 
Ruimte Kast Ruimte/Kast Type Afwerking 
118 CAB01 149 ODF01 96vzSM LC/APC 
118 CAB01 150 CAB01 96vzSM LC/APC 
118 CAB01 137 CAB01 96vzSM LC/APC 
118 CAB01 118 CAB02 96vzSM LC/APC 
118 CAB01 152 CAB01 96vzSM LC/APC 
 
De kabels aan beide zijdes afwerken op een FLODF in Defensie 
uitvoering (Front Loaded Optical Distribution Frame). Het type 
afwerking is afhankelijk van de mogelijkheden. 
In geval van singlemode op 12xLC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 12x LC/PC DUPLEX shuttered. 
 
Nieuwbouw ruimte 150 en 137 cabinet 01 naar cabinet 02 
In het werk leveren en aanbrengen van diverse kabels Single Mode 
(SM) OS2 9/125 LTMC - Loose Tube Mini Kabel, metaalvrij, 
langswaterdicht, met extra gereduceerde kabeldiameter door 
toepassing van ITU-T G.657.A1 vezels met kleurcodering voor 
identificatie of Mini glasvezel Multimode (MM) OM4, 50/125. 
Hieronder zijn de diverse kabels met begin en eindpunt (ruimte en 
kast) aangegeven inclusief in welke uitvoering. 
 
Ruimte Kast Ruimte/Kast Type Afwerking 
150 CAB01 150 CAB02 96vzSM LC/APC 
137 CAB01 137 CAB02 96vzSM LC/APC 
 
De kabels aan beide zijdes afwerken op een FLODF in Defensie 
uitvoering (Front Loaded Optical Distribution Frame). Het type 
afwerking is afhankelijk van de mogelijkheden. 
In geval van singlemode op 12xLC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 12x LC/PC DUPLEX shuttered. 
 
Nieuwbouw ruimte 149 cabinet ODF01 naar diverse kasten 
In het werk leveren en aanbrengen van diverse kabels Single Mode 
(SM) OS2 9/125 LTMC - Loose Tube Mini Kabel, metaalvrij, 
langswaterdicht, met extra gereduceerde kabeldiameter door 
toepassing van ITU-T G.657.A1 vezels met kleurcodering voor 
identificatie of Mini glasvezel Multimode (MM) OM4, 50/125. 
Hieronder zijn de diverse kabels met begin en eindpunt (ruimte en 
kast) aangegeven inclusief in welke uitvoering. 
 
Ruimte Kast Ruimte/Kast Type Afwerking 
149 ODF01 149 CAB01 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 149 CAB02 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 149 CAB03 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 149 CAB04 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 149 CAB05 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 149 CAB06 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 149 CAB07 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 149 CAB08 96vzSM LC/APC 
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149 ODF01 128 ODF01 96vzSM LC/APC 
 
De kabels aan beide zijdes afwerken op een FLODF in Defensie 
uitvoering (Front Loaded Optical Distribution Frame). Het type 
afwerking is afhankelijk van de mogelijkheden. 
In geval van singlemode op 12xLC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 12x LC/PC DUPLEX shuttered. 
 
Omschrijving werkzaamheden werkplekbekabeling 
In dit hoofdstuk wordt de glasvezelbekabeling en afwerking daarvan 
beschreven m.b.t. de glasvezelbekabeling voor de nieuwbouw naar de 
werkplekken. 
 
Alle glasvezelkabels dienen aan de cabinet zijde volledig afgewerkt te 
worden in een FLODF in Defensie uitvoering (Front Loaded Optical 
Distribution Frame) op 1HE las-patch glasvezel draagramen met splice 
trays. 
In geval van singlemode op 12xLC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 12x LC/PC DUPLEX shuttered. 
Dit tenzij anders vermeld. 
De andere zijde wordt afgewerkt op een BPEO Fibre Distribution Point, 
om vervolgens naar de werkplekken door te gaan met een 4-vezelige 
Singlemode (SM) FLAT OVAL kabel OS2 9/125 of een 4-vezelige Multi 
Mode (MM) FLAT OVAL kabel OM4 50/125. 
Op de werkplekken wordt de kabel afgewerkt op een inbouw 
wandcontactdoos met duplex connectoren. 
In geval van singlemode op 2x LC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 2x LC/PC DUPLEX shuttered. 
 
Codering van de FLODF wordt gedaan volgens het From - To principe. 
Bijvoorbeeld: LG006 ABCD BPEO04 -> R. 115-116-117 OG 

(voorzijde) (achterzijde) 
 
De glasvezeloutlets op de werkplekken moeten worden voorzien van 
een codering (d.m.v. Resopal) die als volgt wordt samengesteld: “VV-
WW-OGXX-YY-ZZ/ZZ”. Op de codering wordt de andere zijde van de 
kabel weergegeven. 
VV = Ruimte nummer waar cabinet staat; 
WW = Cabinet nummer; 
OGXX = Paneelnummer waar de werkplekaansluiting in cabinet uitkomt; 
YY = Hoogte tray in het paneel, waarbij men bovenin begint met tellen. 
ZZ/ZZ = Volgnummer (poortnummer vanaf/tot en met) op de tray. 
 
Het bepalen van de outlet nummering begint in elke ruimte, gezien 
vanaf de deuropening, vanaf de linkerzijden kloksgewijs geteld (zie 
voorbeeld). 
De WW, XX, ZZ bestaan uit cijfers. 
De YY bestaan uit letters. 
De VV is het volledige ruimtenummer. 
Geteld vanaf de eerste ruimte, kast en het eerste paneel begint men 
dus 01-CAB01-OG01-A-01/04 te coderen. 
Leveren en installeren op elk niet gebruikte posities van het Front 
Loaded ODF-paneel een blindplaat 1/4HE. 
 
Ruimte 149 Cabinet ODF01 => BPEO boxen 
In het werk leveren en aanbrengen van diverse Single Mode (SM) OS2 
9/125 ìm LTMC - Loose Tube Mini Kabels, metaalvrij, langswaterdicht, 
met extra gereduceerde kabeldiameter door toepassing van ITU-T 
G.657.A1 vezels met kleurcodering voor identificatie. De kabels in 24-
vezelige, 48-vezelige of 96-vezelige uitvoering. 
Hieronder zijn als voorbeeld begin en eindpunt aangegeven, 
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defenitieve uitvoering door aannemer te bepalen a.d.h.v. aantal 
outlets in de aangegeven ruimten. 
Vanaf ODF01 in ruimte 149 moeten de glasvezelkabels in het groen 
gearceerde kabelgotentracé worden aangelegd. 
 
Ruimte Kast Ruimte/BPEO Type Afwerking 
149 ODF01 n.t.b. /BPEO01 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 n.t.b./BPEO02 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 n.t.b./BPEO03 96vzSM LC/APC 
149 ODF01 n.t.b./BPEO04 96vzSM LC/APC 
Etc. 
 
De kabels aan de cabinet zijde afwerken op een FLODF in Defensie 
uitvoering (Front Loaded Optical Distribution Frame) op een las-patch 
glasvezel cassette met splice tray. 
In geval van singlemode op 12xLC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 12x LC/PC DUPLEX shuttered. 
De andere kant afwerken op een BPEO Fibre distribution point. 
 
BPEO boxen vanuit ruimte 149 => Glasvezeloutlets in ruimten/ kleur 
groen in model 
In werk leveren en aanbrengen vanaf de BPEO Fibre Distribution Point 
een 4-vezelige Singlemode FLAT OVAL kabel OS2 9/125. 
De ene zijde van de kabels worden afgemonteerd op de 24/ 48/ 96 
vezelige glasvezelkabel in de BPEO Fibre Distribution Point, de andere 
zijde van de kabels wordt afgemonteerd op de werkplekken. 
Op de werkplekken wordt de kabel afgewerkt op een inbouw 
wandcontactdoos met duplex connectoren. 
In geval van singlemode op 2x LC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 2x LC/PC DUPLEX shuttered. 
Hieronder is als voorbeeld BPEO aangegeven met type kabels en 
afgewerkt dienen te worden op een inbouw wandcontactdoos. 
BPEO Ruimt e Type Afwerking 
BPEO01 outlets, zie model 4vzSM LC/APC 
BPEO01 outlets, zie model 4vzSM LC/APC 
Etc. 
 
Ruimten 137 en 150 Cabinets => BPEO boxen 
In het werk leveren en aanbrengen van diverse Single Mode (SM) OS2 
9/125 ìm LTMC - Loose Tube Mini Kabels, metaalvrij, langswaterdicht, 
met extra gereduceerde kabeldiameter door toepassing van ITU-T 
G.657.A1 vezels met kleurcodering voor identificatie. De kabels in 24-
vezelige, 48-vezelige of 96-vezelige uitvoering. 
Hieronder zijn als voorbeeld begin en eindpunt aangegeven, 
defenitieve uitvoering door aannemer te bepalen a.d.h.v. aantal 
outlets in de aangegeven ruimten. 
Vanaf ruimte 137 en 150 moeten de glasvezelkabels in het rood 
gearceerde kabelgotentracé worden aangelegd. 
 
Ruimte Kast Ruimte/BPEO Type Afwerking 
137 CAB01 n.t.b. /BPEO01 96vzSM LC/APC 
137 CAB01 n.t.b./BPEO02 96vzSM LC/APC 
150 CAB01 n.t.b./BPEO01 96vzSM LC/APC 
150 CAB01 n.t.b./BPEO02 96vzSM LC/APC 
Etc. 
 
De kabels aan de cabinet zijde afwerken op een FLODF in Defensie 
uitvoering (Front Loaded Optical Distribution Frame) op een las-patch 
glasvezel cassette met splice tray. 
In geval van singlemode op 12xLC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 12x LC/PC DUPLEX shuttered. 
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De andere kant afwerken op een BPEO Fibre distribution point. 
 
BPEO boxen vanuit ruimten 137 en 150 => Glasvezeloutlets in 
ruimten/ kleur zwart in model 
In werk leveren en aanbrengen vanaf de BPEO Fibre Distribution Point 
een 4-vezelige Singlemode FLAT OVAL kabel OS2 9/125. 
De ene zijde van de kabels worden afgemonteerd op de 24/ 48/ 96 
vezelige glasvezelkabel in de BPEO Fibre Distribution Point, de andere 
zijde van de kabels wordt afgemonteerd op de werkplekken. 
Op de werkplekken wordt de kabel afgewerkt op een inbouw 
wandcontactdoos met duplex connectoren. 
In geval van singlemode op 2x LC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 2x LC/PC DUPLEX shuttered. 
Hieronder is als voorbeeld BPEO aangegeven met type kabels en 
afgewerkt dienen te worden op een inbouw wandcontactdoos. 
BPEO Ruimt e Type Afwerking 
BPEO01 outlets, zie model 4vzSM LC/APC 
BPEO01 outlets, zie model 4vzSM LC/APC 
Etc. 
 
Ruimte 128 Cabinet ODF01 => BPEO boxen en tussen ODF kasten 
In het werk leveren en aanbrengen van diverse Single Mode (SM) OS2 
9/125 ìm LTMC - Loose Tube Mini Kabels, metaalvrij, langswaterdicht, 
met extra gereduceerde kabeldiameter door toepassing van ITU-T 
G.657.A1 vezels met kleurcodering voor identificatie. De kabels in 24-
vezelige, 48-vezelige of 96-vezelige uitvoering. Deze glasvezelkabels 
moeten in het lichtblauw gearceerde kabelgotentracé worden 
aangelegd. 
Hieronder zijn als voorbeeld begin en eindpunt aangegeven, 
defenitieve uitvoering door aannemer te bepalen a.d.h.v. aantal 
outlets in de aangegeven ruimten. 
 
Ruimte Kast Ruimte/BPEO Type Afwerking 
128 ODF01 n.t.b. /BPEO01 96vzSM LC/APC 
128 ODF01 n.t.b./BPEO02 96vzSM LC/APC 
128 ODF01 n.t.b./BPEO03 96vzSM LC/APC 
128 ODF01 n.t.b./BPEO04 96vzSM LC/APC 
Etc. 
 
De kabels aan de cabinet zijde afwerken op een FLODF in Defensie 
uitvoering (Front Loaded Optical Distribution Frame) op een las-patch 
glasvezel cassette met splice tray. 
In geval van singlemode op 12xLC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 12x LC/PC DUPLEX shuttered. 
De andere kant afwerken op een BPEO Fibre distribution point. 
 
 
Vanaf ODF01 ruimte 128 naar ODF kasten diverse ruimten 
Ruimte Kast Ruimte/Kast Type Afwerking 
128 ODF01 27 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 35 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 37 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 40 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 41 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 42 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 43 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 44 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 44 /ODF02 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 45 /ODF01 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 45 /ODF02 48vzSM LC/APC 
128 ODF01 50 /ODF01 48vzSM LC/APC 
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128 ODF01 58 /ODF01 48vzSM LC/APC 
 
Tussen ODF kasten onderling diverse ruimten 
Ruimte Kast Ruimte/Kast Type Afwerking 
27 ODF01 35 /ODF01 24vzSM LC/APC 
35 ODF01 37 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 40 /ODF01 24vzSM LC/APC 
40 ODF01 41 /ODF01 24vzSM LC/APC 
41 ODF01 42 /ODF01 24vzSM LC/APC 
42 ODF01 43 /ODF01 24vzSM LC/APC 
43 ODF01 44 /ODF01 24vzSM LC/APC 
44 ODF01 44 /ODF02 24vzSM LC/APC 
44 ODF02 45 /ODF01 24vzSM LC/APC 
45 ODF01 45 /ODF02 24vzSM LC/APC 
45 ODF02 50 /ODF01 24vzSM LC/APC 
50 ODF01 58 /ODF01 24vzSM LC/APC 
58 ODF01 27 /ODF01 24vzSM LC/APC 
 
Vanaf ODF01 ruimte 37 naar ODF kasten diverse ruimten 
Ruimte Kast Ruimte/Kast Type Afwerking 
37 ODF01 27 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 35 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 40 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 41 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 42 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 43 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 44 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 44 /ODF02 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 45 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 45 /ODF02 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 50 /ODF01 24vzSM LC/APC 
37 ODF01 58 /ODF01 24vzSM LC/APC 
 
 
De kabels aan beide zijdes afwerken op een FLODF in Defensie 
uitvoering (Front Loaded Optical Distribution Frame). Het type 
afwerking is afhankelijk van de mogelijkheden. 
In geval van singlemode op 12xLC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 12x LC/PC DUPLEX shuttered. 
 
BPEO boxen vanuit ruimte 128 => Glasvezeloutlets in ruimten/ kleur 
lichtblauw in model 
In werk leveren en aanbrengen vanaf de BPEO Fibre Distribution Point 
een 4-vezelige Singlemode FLAT OVAL kabel OS2 9/125. 
De ene zijde van de kabels worden afgemonteerd op de 24/ 48/ 96 
vezelige glasvezelkabel in de BPEO Fibre Distribution Point, de andere 
zijde van de kabels wordt afgemonteerd op de werkplekken. 
Op de werkplekken wordt de kabel afgewerkt op een inbouw 
wandcontactdoos met duplex connectoren. 
In geval van singlemode op 2x LC/APC 8° Grade B DUPLEX shuttered. 
In geval van multimode op 2x LC/PC DUPLEX shuttered. 
Hieronder is als voorbeeld BPEO aangegeven met type kabels en 
afgewerkt dienen te worden op een inbouw wandcontactdoos. 
BPEO Ruimt e Type Afwerking 
BPEO01 outlets, zie model 4vzSM LC/APC 
BPEO01 outlets, zie model 4vzSM LC/APC 
Etc. 
 
Omschrijving werkzaamheden werkplekbekabeling RJ45 
Leveren en aanbrengen vanaf aangegeven cabinets naar diverse 
ruimtes S/FTP CAT 6A kabels. 
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De ene zijde van de S/FTP CAT 6A kabels in cabinets afmonteren op 
een te leveren RJ45 patchpanel Twisted Pair patchpaneel 24-voudig 
modulair. De andere zijde van de S/FTP CAT 6A kabels afmonteren in 
diverse ruimtes op te leveren RJ45 outlets. 
 
Codering twisted pair RJ45 19” patchpaneel t.b.v. werkplekken 
Het twisted pair 24-voudig RJ45 19” patchpaneel moet aan de linker 
bovenzijde van het paneel worden voorzien van een codering (d.m.v. 
Resopal) die als volgt wordt samengesteld met PP gevolgd door een 
cijfer 01, 02, 03, 04 enz. Codering van de poorten op het patchpaneel 
dient overeen te komen met de betreffende poorten op de diverse 
werkplekken en/of aansluitingen boven het plafond. 
De labelmaat telefoniepaneel 15x15mm (hxb), labelnaam heeft een 
letterhoogte te van 10 mm, type Arial groot en vet afgedrukt. 
 
Codering RJ45 outlets t.b.v. werkplekontsluiting 
De telefoon-/datawandcontactdozen (outlets) op de werkplekken 
moeten worden voorzien van een codering (d.m.v. Resopal) die als 
volgt wordt samengesteld: VV-WW-PPXX-ZZ/ZZ. Op de codering wordt 
de andere zijde van de kabel weergegeven. 
VV = Ruimte nummer waar cabinet staat; 
WW = Cabinet nummer; 
XX = Paneelnummer waar de werkplekaansluiting in cabinet uitkomt; 
ZZ/ZZ = Volgnummer (poortnummer vanaf/tot en met) op het 
patchpaneel. 
De VV is het volledige ruimtenummer, WW, XX, ZZ beginnen allen met 
het cijfer 01. 
Geteld vanaf de eerste kast en het eerste paneel begint men dus VV-
01-PP01-01/02 te coderen. 
Het bepalen van de outlet nummering begint in elke ruimte, gezien 
vanaf de deuropening, vanaf de linkerzijden kloksgewijs geteld. 
 
Omschrijving werkzaamheden RJ45 outlets t.b.v. WiFi 
T.b.v. DRIDEF-WIFI moet er vanuit de patchkast in ruimte 118, S/FTP 
CAT 6A bekabeling worden aangebracht naar de aangegeven posities 
op de tekeningen. De bekabeling dient in de betreffende patchkast 
afgemonteerd te worden op gereserveerde patchpanelen DRIDEF-
WIFI 1HE, 19” patchpaneel twisted pair 24-voudig RJ45 modulair. Aan 
de linker boven zijde van het patchpaneel komt een Resopal plaatje 
met het opschrift DRIDEF-WIFI. 
De andere zijde wordt afgemonteerd op tweevoudig data contactdoos 
opbouw of meervoudige Surface Mount Box RJ45. Per tweevoudig data 
aansluitpunt wordt twee maal twisted pair S/FTP afgemonteerd. 
Tevens moet de aannemer de WiFi zenders die door Defensie worden 
geleverd aanbrengen, te rekenen op 20 stuks. 
 
Energievoorziening cabinets 
Aanbrengen t.b.v. het betreffende cabinet 230VAC voorziening 
conform de hieronder gegeven kaders. 
- Per cabinet worden twee CEE-contactdozen type 230VAC/16A op 

een schetsplaat haaks op de kabelgoot boven het cabinet rechts 
gemonteerd, A-feed en B-feed redundant; 

- Positionering aansluitpunt bekabeling is rechts en links boven het 
cabinet; 

- De CEE-contactdozen worden voorzien van soepele industriële 
LSZH-aansluitkabel 3x2,5 mm2 en worden aangesloten op een 
gescheiden groep; 

- De 230VAC spanningssloffen grijs worden achter in cabinet 
gepositioneerd. Gezien vanaf de achterzijde van het cabinet 
worden de grijze spanningssloffen rechts gepositioneerd; 

- De 230VAC spanningsslof rood is achter in cabinet gepositioneerd. 
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Gezien vanaf de achterzijde van het cabinet wordt de rode 
spanningsslof links gepositioneerd. 

Voor spanningssloffen geldt dat deze zijn uitgevoerd: 
- Met een beschermingscontact; 
- Zonder schakelmogelijkheid; 
- Zonder veiligheid/zekering; 
- Met 45 graden insteekposities en minimaal 9-voudig; 
- Met soepele LSZH-aansluitkabel 3x1,5 mm2, lengte 2 meter. 
 

64.50.25-01 COMMUNICATIE: DATA, LSA VERDELER 
 

75.72.31-a TELEFOONVERDELER 
0. TELEFOONVERDELER 

Metalen verdeelkast 240DA incl. LSA+ scheidings- en aardstroken en 
compleet samengesteld met benodigde toebehoren, overeenkomstig 
bijlage 1-Functionele omschrijving installatieonderdelen. 

4. MONTAGE TELEFOONVERDELER 
Volgens voorschriften fabrikant. 
 

64.50.25-02 COMMUNICATIE; DATA, 47HE B CABINETS 
 

75.72.41-a DATAVERDELER 
0. PATCHKAST 

VX-IT cabinet (hxbxd) 2200x800x1000 en compleet samengesteld met 
benodigde toebehoren, overeenkomstig bijlage 1-Functionele 
omschrijving installatieonderdelen. 

4. MONTAGE DATAVERDELER 
Volgens voorschriften fabrikant. 
 

64.50.25-03 COMMUNICATIE; DATA, 47HE A CABINETS 
 

75.72.41-b DATAVERDELER 
0. PATCHKAST 

VX-IT cabinet (hxbxd) 2200x800x1000 en compleet samengesteld met 
benodigde toebehoren, overeenkomstig bijlage 1-Functionele 
omschrijving installatieonderdelen. 

4. MONTAGE DATAVERDELER 
Volgens voorschriften fabrikant. 
 

64.50.25-04 COMMUNICATIE; DATA, 47HE C ODF CABINETS 
 

75.72.41-c DATAVERDELER 
0. PATCHKAST 

ODF Cabinet 2200x1100x400 en compleet samengesteld met 
benodigde toebehoren, overeenkomstig bijlage 1-Functionele 
omschrijving installatieonderdelen. 

4. MONTAGE DATAVERDELER 
Volgens voorschriften fabrikant. 
 

64.50.25-05 COMMUNICATIE; DATA-INSTALLATIE, PATCHSNOEREN 
 

75.62.11-a RANGEERDRAAD/-SNOER, ELEKTRISCH 
0. RANGEERSNOER, ELEKTRISCH 

Fabrikaat: Nexans of R&M 
Uitvoering: 
- Twisted pair STP, RJ45; 
- Categorie 6A klasse EA conform ISO/IEC 11801 laatste editie; 
- Karakteristieke impedantie (ohm): 100; 
- NVP-waarde: groter of gelijk aan 70, kleiner of gelijk aan 80. 
Geleider(s): 
- Aantal: 4 aderparen; 
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- Aderdikte: AWG27 of dikker; 
- Uitvoering: afgeschermd. 
Buitenmantel: 
- Type: Low Smoke Zero Halogen (LSZH) conform IEC 60332-1; 
- Kleur buitenmantel: geel. 
De datapatchsnoeren RJ45, t.w.: 
lengte (m): 2, aantal: 20 
lengte (m): 3, aantal: 40 
lengte (m): 5, aantal: 40 

75.62.12-a RANGEERSNOER, OPTISCH 
0. RANGEERSNOER, OPTISCH 

Fabrikaat: Nexans of R&M 
Glasvezelpatchsnoer SM, OS2, LC/APC - LC/APC 
Uitvoering: 
- Kabeltype: Patchsnoer; 
- Patchsnoer type: Duplex; 
- Kabellengte: 2.0 m; 
- Beschermingsklasse: IP 20. 
Connectorspecificatie: 
- Standaard: LC-connector volgens IEC 61754-20; 
- Connector type (A): LC-Duplex APC8; 
- Connector type (B): LC-Duplex APC8; 
- Connector kleur: Groen. 
Glasvezelspecificatie: 
- Glasvezeltype: Single Mode (SM), OS2; 
- Glasvezelklasse: G.652.D (OS1, OS2); 
- Geleidetype: Tight buffer; 
- Vezeldiameter: 9/125 µm. 
Buitenmantel: 
- Materiaal buitenmantel: LSZH; 
- Specifiek: Metaalvrij, geen halogenen, vlamvertragend; 
- Mantelkleur: Geel vanuit ruimten ; 
- Totale kabeldiameter: 2.0 x 4.1 mm (±0.15). 
De glasvezelpatchsnoeren tussen cabinets: 
aantal: 40 stuks 

75.62.12-b RANGEERSNOER, OPTISCH 
0. RANGEERSNOER, OPTISCH 

Fabrikaat: Nexans of R&M 
Glasvezelpatchsnoer SM, OS2, LC/PC - LC/APC 
Uitvoering: 
- Kabeltype: Patchsnoer 
- Patchsnoer type: Duplex 
- Kabellengte: 2.0 m 
- Beschermingsklasse: IP 20  
Connectorspecificatie: 
- Standaard: LC-connector volgens IEC 61754-20 
- Connector type (A): LC-Duplex PC 
- Connector type (B): LC-Duplex APC8 
- Connector kleur: Groen  
Glasvezelspecificatie: 
- Glasvezeltype: Single Mode (SM), OS2 
- Glasvezelklasse: G.652.D (OS1, OS2) 
- Geleidetype: Tight buffer 
- Vezeldiameter: 9/125 µm  
Buitenmantel: 
- Materiaal buitenmantel: LSZH 
- Specifiek: Metaalvrij, geen halogenen, vlamvertragend 
- Mantelkleur: Geel t.b.v. Netwerk vanuit ruimte 137 en 150 
- Mantelkleur: Rood (RAL 3024) t.b.v. Netwerk vanuit ruimte 149 
- Totale kabeldiameter: 2.0 x 4.1 mm (±0.15) 
De glasvezelpatchsnoeren t.b.v. apparatuur: 
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aantal: 20 stuks in kleur geel t.b.v. Netwerk vanuit ruimte 137 en 150 
aantal: 20 stuks in kleur rood t.b.v. Netwerk vanuit ruimte 149 

64.53 COMMUNICATIE; GEINTEGREERDE SYSTEMEN, DATA, GENERIEK, 
AANSLUITPUNTEN 

 
64.53.00 COMMUNICATIE; GEINTEGREERDE SYSTEMEN, DATA, GENERIEK, AANSLUITPUNTEN 

 
64.53.25-01 DATA-COMMUNICATIE RJ45 CONTACTDOZEN 

 
75.73.21-a CONTACTDOOS, SIGNAAL 

0. DATACONTACTDOOS 
Fabrikant: Nexans of R&M 
Uitvoeringsvorm: Cat 6A afgeschermde connector 
Connector aantal (st.): 2xRJ45 of 1xRJ45, zie model 
Inzetstuk: overeenkomstig het gebruikte schakelmateriaal 
Uitvoering: overeenkomstig het gebruikte schakelmateriaal 
Afscherming: IP54 voor technische ruimten 
Kleur (RAL): 9010 m.u.v. IP54 uitvoeringen 
Toebehoren: 
- Keystone clips: 

Fabrikaat : Nexans Cabling Solutions 
Uitvoering : LANmark keystone clips (bag 24pcs) 
Type : LANmark N429.625 t.b.v. EVO 

- Nummering 
4. MONTAGE CONTACTDOOS, COMMUNICATIE 

Montagewijze: in/opbouw 
t.b.v. standaard schakelmateriaal moeten de Nexans LANmark Snap-in 
RJ45 middels zgn. Keystone clips geïntegreerd worden in het 
schakelmateriaal. 
Montage van de Snap-in connectoren volgens T568B aansluitschema 
en minimaal volgens installatievoorschriften van de fabrikant. 
 
Bij montage in zuilen en/of wandgoten, dienen inbouwdozen te 
worden toegepast met tot aan de voorzijde doorlopende uitbreek-
poorten. Aansluitpunten buiten zuilen en wandgoten moeten worden 
uitgevoerd met een inbouw/onderdoos. 
 
De aansluitpunten op de werkplekken dienen te worden voorzien van 
tekstplaatjes, voorzien van een nummering die correspondeert met de 
positie van de kabel in de patchkast. 
 
Bij toepassing van meerdere inbouwdozen boven of naast elkaar dient 
de S/FTP-kabel via de, tegenover elkaar gelegen, uitbreekpoorten van 
de inbouwdoos, naar de doos waarin de RJ-45 connector(en) 
wordt(en) afgemonteerd, gevoerd te worden. 
Montage identificatiemerken: 
overeenkomstig beschrijving data-installatie 64.50.00-01 
Montage tekstplaten: 
overeenkomstig beschrijving data-installatie 64.50.00-01 
 

64.53.25-02 DATA-COMMUNICATIE LC CONTACTDOZEN 
 

75.73.21-b CONTACTDOOS, SIGNAAL 
0. DATACONTACTDOOS 

Fabrikant: Nexans of R&M 
Uitvoeringsvorm: 
Chassisdeel: 
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Connectortype: 2xLC 
Connector aantal (st.): 2 
2xLC/APC 8° Grade B duplex 
Inzetstuk: overeenkomstig het gebruikte schakelmateriaal 
Afdekking: 
Uitvoering: overeenkomstig het gebruikte schakelmateriaal 
Kleur (RAL):  
Kleur Netwerk vanuit ruimte 137 en 150: standaard RAL 9010 
 
Kleur Netwerk vanuit ruimte 149/ODF01: kleur Groen  
 
Kleur Netwerk vanuit ruimte 128/ODF01: kleur Lichtblauw  
 
Toebehoren: 
- Nummering 

4. MONTAGE CONTACTDOOS, COMMUNICATIE 
Montagewijze: in/opbouw 
Montage identificatiemerken: 
overeenkomstig beschrijving data-installatie 64.50.00-01 
Montage tekstplaten: 
overeenkomstig beschrijving data-installatie 64.50.00-01 
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65 BEVEILIGING 
 

65.11 BEVEILIGING; BRANDMELDINGS- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE, DETECTIE EN 
ALARMERING 

 
65.11.10-01 BEVEILIGING; BRANDMELDINGS- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE, DETECTIE EN 

ALARMERING 
 

75.11.21-a MELD-/DETECTIESYSTEEM 
0. MELD-/DETECTIESYSTEEM 

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 
Er moet een compleet nieuwe brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie c.a. in het werk worden gebracht, waarbij 
het bijgevoegde concept PvE en concept projectietekeningen hiertoe 
als uitgangspunt dienen voor dit bestek. 
Het bijgevoegde PvE (brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie) met 
projectietekeningen hebben de status "Concept" en moeten definitief 
worden gemaakt. Het definitief maken van de betreffende bescheiden 
houdt in dat het PvE volledig moet zijn ingevuld en bijgewerkt, waarna 
het PvE en de projectietekeningen ter goedkeuring aan de bevoegde 
autoriteiten moeten worden aangeboden.  
 
Het aanleveren van het benodigde goedgekeurde PvE en de 
bijbehorende goedgekeurde projectietekeningen is de zorg en voor 
rekening van de aannemer van dit bestek. 
Het PvE, projecteren, leveren, installeren en certificeren van de 
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet door of onder 
verantwoordelijkheid van het erkend branddetectiebedrijf Hefas 
Brandbeveiliging worden uitgevoerd. 
Het onderhoud moet worden uitgevoerd door het gecontracteerd 
onderhoudsbedrijf.  
Onder verantwoordelijkheid van het erkend branddetectiebedrijf Hefas 
Brandbeveiliging moet de installatie worden aangebracht door een 
erkend Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties. 
 
Erkenning van een branddetectiebedrijf, installatiebedrijf en 
onderhoudsbedrijf brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet zijn 
conform de "CCV certificatieschema’s”; certificering hiervan wordt 
beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). 
 
Het branddetectiebedrijf dient zorg te dragen dat de 
productcertificaten worden verstrekt. Vervolgens moet door een 
geaccrediteerde inspectie instelling de brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie worden gecertificeerd conform het CCV 
inspectieschema Brandbeveiliging. De inspectie instelling dient het 
inspectiecertificaat te verstrekken. 
 
Alle kosten voor inbedrijfstelling, initiële inspectie en herinspecties ten 
einde de installatie te kunnen certificeren komen voor rekening van de 
aannemer. 
 
De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet zijn uitgevoerd met 
een geadresseerd systeem van het fabricaat Bosch. 
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Alle rookmelders moeten worden uitgevoerd als multi sensor melders 
met geavanceerde signaal analyse technologie. 
 
De ruimten 28, 34, 49, 59 en 151 moeten ook worden voorzien van 
gasdetectie melders. 
 
Tevens moeten beide brandmeldcentrales worden voorzien van een 
glasvezel module type single mode om het ringnetwerk te realiseren. 
Tussen beide centrales moeten glasvezelkabels in beschermbuizen 
worden aangebracht, zodanig dat een ringnetwerk wordt gerealiseerd. 
 
Het koppelen van de I/O modules op andere installatie onderdelen en 
het bepalen van de locaties moet in overleg met directie worden 
uitgevoerd alsmede het afstemmen en testen van deze sturingen met 
betreffende leveranciers. 
 
De ASD systemen moeten conform de voorschriften worden voorzien 
van de benodige aanzuigbuisleidingen en d.m.v. proefbranden moet 
de juiste werking worden aangetoond. De aanzuigbuisleidingen 
moeten in n.t.b. RAL kleur worden uitgevoerd. Tevens moeten deze 
systemen compleet worden samengesteld met o.a. benodigde 
voedingen, driewegkranen om met luchtdruk de leidingen te kunnen 
schoonblazen, compressoraansluitingen, testpunten en filters. 
In ruimte 67 zijn twee ASD units aangegeven t.b.v. ruimte 65 en 66.  
In ruimte 113 is een ASD unit aangegeven t.b.v. de liftschacht. 
In ruimte 139 is een ASD unit aangegeven t.b.v. ruimte 24 op 
verdieping met lichtstraten. 
Overige ASD units staan in betreffende ruimten aangegeven. 
 
Rookmelders met en zonder slow-whoop in de kelder moeten d.m.v. 
rvs wandbeugels worden aangebracht. Aan bouwkundige plafond schil 
mogen geen onderdelen worden bevestigd. 
 
Sturingen t.b.v. PV systeem: 
- (gecontroleerd) uitschakelen bij een brandmelding die doorgemeld 

wordt naar de basisbrandweer. 
- (gecontroleerd) uitschakelen vanuit een centrale bediening, 

aanwezig bij de twee brandweeringangen nabij het 
brandweerpaneel. 

 
De contactdozen t.b.v. elektrische oplaadpunten voor heftruck, 
schrobmachine en schaarhoogwerkers moeten bij een brandmelding 
automatisch worden uitgeschakeld in het betreffende 
brandcompartiment. 
 
Alle componenten behorende bij de brandmeld- en ontruimingsalarm-
installatie moeten ten minste 15 jaar voor de onderhoud- en service 
periode worden ondersteund. 
 
De aannemer van dit bestek moet zorgdragen dat de toegangscode's 
worden vrijgegeven. Onderhoud aan de nieuwe installatie moet ten 
alle tijden door derden kunnen worden uitgevoerd. De leverancier 
moet zich garant stellen om de toegangscode's na installatie vrij te 
geven voor onderhoud door derden. 
 
INTERNE DOORMELDING NAAR BASIS BRANDWEER 
De meldingen "Handbrandalarm", "Automatische brandalarm", 
"Storing" en “Systeem deel uit” moeten middels de telefonie 
infrastructuur worden aangesloten op de bestaande hoofd 
brandmeldcentrale van de basis brandweer op de Vliegbasis Gilze-
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Rijen. 
Voor het aansturen van de bestaande hoofd brandmeldcentrale 
dienen vanuit de brandmeldcentrale de volgende voorzieningen te 
worden aangeboden: 
- voor de melding "Handbrandalarm" een spanningsvrij 

verbreekcontact. 
- voor de melding "Automatisch brandalarm" een spanningsvrij 

verbreekcontact. 
- voor de melding "Storing" een spanningsvrij verbreekcontact. 
- voor de melding "Systeem deel uit" een spanningsvrij 

verbreekcontact. 
 
De werkzaamheden aan de hoofd brandmeldcentrale voor het 
realiseren van bovengenoemde doormelding moeten worden 
uitgevoerd. De kosten moeten door de aannemer in zijn 
inschrijvingssom worden opgenomen.  
 
De meldingen "Handbrandalarm", "Automatisch brandalarm", "Storing" 
en “Systeem deel uit” moeten worden aangesloten op de 
telefoonverdeler (metalenkast v.v. filters en LSA stroken) in het 
gebouw, waarbij de bekabeling met leidingwerk in functiebehoud moet 
worden uitgevoerd.  
 
De doormelding op vliegbasis Gilze-Rijen gaat via Dubline modules 
naar gebouw 810. De Dubline modules moet door firma Schuurmans in 
's-Hertogenbosch (tel. 073-6312355) worden geplaatst. De kosten 
moeten door de aannemer in zijn inschrijvingssom worden opgenomen. 

9. WERKWIJZE 
Het definitieve PvE en projectietekeningen van de genoemde 
installatie dienen ten minste zes weken voordat met de uitvoering 
wordt gestart, in 3-voud ter goedkeuring te worden ingediend. 
 

65.11.20-01 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: HANDBRANDMELDER 
 

75.52.19-a HANDBRANDMELDER 
0. HANDBRANDMELDER 

Bosch, handbrandmelder 
- type FMC-420RW-GSRRD 
- enkele handeling 
- beschermingsgraad IP54 
- met kunststof activeringsplaatje 
- voor inbouw of wandmontage 
- voor opname in melderlus 
- afmetingen 87x87x56mm (hxbxd) 
- resetbare uitvoering (plastic ipv glas) 

4. MONTAGE HANDBRANDMELDER 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-02 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: HANDBRANDMELDER IP67 
 

75.52.19-b HANDBRANDMELDER 
0. HANDBRANDMELDER 

Bosch, handbrandmelder 
- type FMC-420RW-HSRRD (IP67) 
- enkele handeling 
- beschermingsgraad IP67 
- met kunststof activeringsplaatje 
- voor wandmontage 
- voor opname in melderlus 
- afmetingen 108x108x66mm (hxbxd) 
- resetbare uitvoering (plastic ipv glas) 
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4. MONTAGE HANDBRANDMELDER 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-03 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: ROOKMELDER 
 

75.52.12-a BRANDMELDER 
0. BRANDMELDER 

Bosch, multisensor melder 
- type FAP-425-DOT-R 
- met dubbeloptisch- en thermisch meetprincipe 
- uiterst betrouwbaar en nauwkeurig dankzij Intelligent Signal 

Processing (ISP) 
- vroegst mogelijke detectie van de lichtste rook dankzij Dual-Ray-

technologie 
 
Meldersokkel 
- type MS400 
- platte uitvoering 
- voor brandmelders  
- voor opbouw met achterinvoer van bekabeling 

4. MONTAGE MELDER/DETECTOR 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-04 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: ROOKMELDER MET SLOW-WHOOP 
 

75.52.12-b BRANDMELDER 
0. BRANDMELDER 

Bosch, multisensor melder 
- type FAP-425-DOT-R 
- met dubbeloptisch- en thermisch meetprincipe 
- uiterst betrouwbaar en nauwkeurig dankzij Intelligent Signal 

Processing (ISP) 
- vroegst mogelijke detectie van de lichtste rook dankzij Dual-Ray-

technologie 
 
Bosch, sokkel alarmgever 
- type FNM-420U-A-BSWH 
- op afstand te programmeren en aan te sturen 
- instelbare tonen 
- instelbare geluiddruk van 78 tot 85 dB(A) 
- i.c.m. puntmelder 
- voor plaatsing in melderlus 

4. MONTAGE MELDER/DETECTOR 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-05 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: ASD SYSTEEM 
 

75.52.39-a ASD SYSTEEM 
0. ASD SYSTEEM 

Xtralis Vesda, aspiratiemelder, ASD systeem 
- type VESDA af te stemmen op de ruimte 
- indicatie vervuiling van de aanzuigleidingen 
- te plaatsen in melderlus 
- incl. voedingsunit 
- aanzuigbuizen af te stemmen op de ruimte 
- aansluiting per aanzuigbuis, driewegkraan om met luchtdruk de 

leidingen schoon te kunnen blazen 
- testpunt per aanzuigbuis ASD, testpunt, 25mm, n.t.b. kleur 
- aansluiting per aanzuigbuis, compressoraansluiting CEJN 320 Euro 

voor aspiratiebuis 25mm 
- lijnfilter per aanzuigbuis ASD, compact filter voor in aspiratiebuis, 
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n.t.b. kleur 
 

4. MONTAGE ASD SYSTEEM 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-06 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: ASD VOEDINGSUNIT 
 

75.37.19-a VOEDINGSUNIT 
0. VOEDINGSUNIT 

Xtralis Vesda, EN54 voedingsunit inclusief accu 
4. MONTAGE VOEDINGSUNIT 

Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-07 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: ONTRUIMING SLOW-WHOOP 
 

75.45.31-a SIGNAALGEVER 
0. ONTRUIMINGSSIGNAALGEVER (NEN-EN 54-3:2014) 

Bosch, signaalgever type FNM-420U-A-WH 
4. MONTAGE SIGNAALGEVER 

Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-08 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: ONTRUIMING FLITSLICHT 
 

75.45.11-a LICHTSIGNAALARMATUUR 
0. FLITSLICHT 

Bosch, ontruiming flitslicht, type PY X-M-10-SSM R 
4. MONTAGE LICHTSIGNAALARMATUUR 

Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-09 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: ONTRUIMING COMBI SLOW-WHOOP EN 
FLITSLICHT 

 
75.45.19-a COMBI SLOW-WHOOP EN FLITSLICHT 

0. COMBI SLOW-WHOOP EN FLITSLICHT 
Bosch, combinatie signaalgever en flitslicht  
Type FNX-425U-WFWH 

4. MONTAGE COMBI SLOW-WHOOP/ FLITSLICHT 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-10 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: NEVENINDICATOR INBOUW 
 

75.45.11-b LICHTSIGNAALARMATUUR 
0. NEVENINDICATOR (NEN-EN 54-24:2010) 

Bosch, Alarmindicator 
- type FAA-420-RI-ROW 
- voor montage op inbouwdoos 
- inclusief opbouwrand  
- afmetingen 85 x 85 x 28mm (hxbxd) 

4. MONTAGE LICHTSIGNAALARMATUUR 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-11 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: NEVENINDICATOR INBOUW WATERDICHT 
 

75.45.11-c LICHTSIGNAALARMATUUR 
0. NEVENINDICATOR (NEN-EN 54-24:2010) 

Bosch, waterdichte alarmindicator 
- inclusief IP65 behuizing 
- afmetingen 85 x 85 x 28mm (hxbxd) 

4. MONTAGE LICHTSIGNAALARMATUUR 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
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65.11.20-12 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: BRAND FLITSLICHT WATERDICHT 
 

75.45.11-d LICHTSIGNAALARMATUUR 
0. FLITSLICHT 

Bosch, Flitslicht buiten, type FNS-320-SRD, IP65 
Buiten bij toegang / brandweeringang 

4. MONTAGE LICHTSIGNAALARMATUUR 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-13 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: BRANDMELDCENTRALE 
 

75.32.21-a MELDCENTRALE 
0. BRANDMELD-/ONTRUIMINGSCENTRALE (NEN-EN 54-20:2006/C1:2009) 

BMC in cockpit/ bouwdeel 1 
Bosch 
- type FPA-2000-PWM Panel kit, premium licentie, wand montage 
- type FPM-5000-KES, MONTAGEKIT VOOR 2 CONVERTOREN EL1141 

OF 2 SWITCHES RSR20 
- type EL1141-B0B-BH, CONVERTOR IP - GLASVEZEL SINGLE MODE 
- logboek 
 
BMC in kern/ bouwdeel 2 
Bosch 
- type HBC 0010 A, WANDBEHUIZING VOOR 10 MODULES, 2 ACCU'S 

EN 1 MPC 
- type FPE-8000-PPC, Panel controller, premium licentie 
- type PRD 0004 A, CAN- BUSRAIL VOOR 4 MODULES 
- type PRS-0002-C, CAN- BUSRAIL VOOR 2 MODULES, MPC-5000-C & -

B 
- type UPS 2416 A, UNIVERSELE VOEDING 24VDC 6A 
- type BCM-0000-B, RAILMODULE VOOR VOEDING MET ACCULADER 

EN54-4/A2 
- type ENO 0000 B, RAILMODULE VOOR DOORMELDING BRANDWEER 
- type LSN 0300 A, RAILMODULE MET 1 LSN-LUS 300MA 
- type FPM-5000-KES, MONTAGEKIT VOOR 2 CONVERTOREN EL1141 

OF 2 SWITCHES RSR20 
- type EL1141-B0B-BH, CONVERTOR IP - GLASVEZEL SINGLE MODE 
- logboek 
 
Doormelding via Dubline modules 
T.b.v. doormelding naar bedrijfs-/basisbrandweer 
 

4. MONTAGE MELDCENTRALE 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-14 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: GEOGRAFISCH BRANDMELDPANEEL 
 

75.33.10-a BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL 
0. BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL 

Pneuman 
Type: Geografisch brandmeldpaneel, voorzien van een geanodiseerd 
aluminium behuizing. Ontruimingsbediening integreren in 
brandmeldpaneel. 
 
Brandmeldpaneel uitvoeren op basis van bijgevoegde pve, 
overzichtelijke weergave, eenvoudige bediening, onverwoestbare 
conditie en werking. 

4. MONTAGE BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
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65.11.20-15 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: NEVENINDICATOR WD PR 
T.b.v. trafo- en HS-ruimten. 

75.45.11-f LICHTSIGNAALARMATUUR 
0. NEVENINDICATOR (NEN-EN 54-24:2010) 

Bosch, programmeerbare waterdichte alarmindicator 
- inclusief IP65 behuizing 

4. MONTAGE LICHTSIGNAALARMATUUR 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-16 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: I/O UNIT 
 

75.52.49-a I/O UNIT 
0. I/O UNIT 

Bosch, interfacemodules af te stemmen op te koppelen installatie-
onderdelen 

4. MONTAGE I/O UNIT 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-17 BEVEILIGING MELD-/DETECTIESYSTEEM: BLUSCENTRALE 
 

75.33.10-b BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL 
0. BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL 

Bosch, blus-/stuurcentrale 
4. MONTAGE BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL 

Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
 

65.11.20-18 BEVEILIGING; MELD-/DETECTIESYSTEEM: GTV VOEDING 
 

75.37.11-a ENERGIE-OMZETTER 
0. GELIJKRICHTER, GESTABILISEERD 

GTV gestabiliseerde voeding, 50W 24VDC 
Incl. aansluitleiding elektrische deurdranger 

4. MONTAGE OMZETTER 
Montagewijze volgens voorschriften leverancier 
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66 TRANSPORT 
 

66.09 WERKBESCHEIDEN 

 
66.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
80.12.10-b TEKENINGEN LIFTINSTALLATIES 

0. TEKENING LIFTINSTALLATIES 
Door de aannemer te maken en te verstrekken tekening(en) van: 
De liftinstallatie(s) c.a. 
Te maken door de aannemer. 
te vervaardigen tekening(en) betreffende liftinstallaties: 
- opstelling van de installatie, indeling schacht en machinekamer, 
hoogte en doorsnede 
- aanzichten van deuren e.d. 
- details voor zover project specifiek 
- bouwkundige voorzieningen 
- schachttoegangen 
- kooi (interieur / afwerking) 
- signalerings- en bedieningstableaus 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in enkelvoud volgens 01.05.10-05 en 01.05.10-39 
- goedgekeurde: in enkelvoud volgens 01.05.10-05 en 01.05.10-39. 
De goedkeuringsprocedure moet zo nodig meerdere malen worden 
doorlopen. 

80.12.30-b WERKPLANNEN LIFTINSTALLATIES 
0. VGM PLAN 

De liftinstallateur dient voor start werkzaamheden een VGM-
projectplan op te stellen en te bespreken met de opdrachtgever. 

80.13.40-b KEURING LIFTINSTALLATIES 
0. KEURINGSRAPPORT LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: 
De beproeving van de afgemonteerde lift. 

9. METHODE VAN BEPROEVEN/TESTEN 
Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: 
- de aandrijving onder volle belasting; 
- de instellingen van nul en vollast schakelingen; 
- alle commando en signaleringsfuncties ten behoeve van gebouw 
beheer systeem, de gebouw beveiligingsinstallatie en de brand 
meldcentrale; 
- de brandweerschakeling; 
- de evacuatieschakeling. 
De methode van beproeven is: 
- de aannemer dient aan te tonen dat met een proefbelasting gelijk 
aan 100% van de maximum last het opgegeven aantal schakelingen 
per uur wordt gemaakt in continu bedrijf zonder oververhitting of 
vervorming van enig onderdeel. 
- de aannemer dient met een proefbelasting de juiste balans tussen 
kooi en tegengewicht aan te tonen; 
- de commando en signaleringsfuncties beproeven in aanwezigheid 
van door de directie aangewezen personen. 
Het tijdstip van beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn 
gemeld. 
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De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden 
vastgelegd, dit rapport moet aan de directie ter beschikking worden 
gesteld. 
VEILIGHEIDSKEURING 
In de prijs moeten zijn begrepen de kosten voor een eerste periodieke 
veiligheidskeuring door een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, die 
daarvoor door het Ministerie SZW is aangewezen (NL-CBI). Deze 
veiligheidskeuring direct voorafgaande aan de oplevering en 
ingebruikname uitvoeren overeenkomstig de bijlage C1 of C2 van het 
Werkveld Specifieke Certificatie Schema voor liften (WSCS). 
De begeleidingskosten door de aannemer en eventueel overige 
bijkomende 
kosten moeten eveneens zijn inbegrepen. 
De veiligheidskeuring uitvoeren inclusief de beoordeling op het 
voldoen aan de volgende eisen: 
- brandveiligheid schachtdeuren volgens NEN-EN 81-58 (verklaring); 
- afstandsalarm voor liften volgens NEN-EN 81-28; 
- voorzieningen voor mindervaliden volgens NEN-EN 81-70; 
- gedrag van liften bij brandalarm volgens NEN-EN 81-73. 
Het keuringsrapport van de NL-CBI en het Certificaat van goedkeuring 
moet 
aan de directie ter beschikking worden gesteld. 

80.13.50-b METING LIFTINSTALLATIES 
0. MEETRAPPORT LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: 
Energieverbruik overeenkomstig NEN-EN-ISO 25745-1. 
Door de aannemer. 
Waarop ten minste vermeld: 
- Meetwaarden in Wh of kJ voor de referentie cyclus (NEN-EN-ISO 
25745-1) 
- Meetwaarden in W voor “running”; “idle - standby” van “main” en 
“ancillary” energieverbuik 
- Specificatie van de toegepaste meetapparatuur (fabricaat, type) 
- Berekening en uitkomst van de energieprestatieklasse volgens NEN-
EN-ISO 25745-2 uitgaande van de in 80.11.10-a gekozen 
gebruiksklasse en de meetwaarden van het energieverbruik 
Aantal te verstrekken exemplaren: 1 
Vorm van verstrekking: als elektronisch bestand 
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering 

80.15.10-a INSTRUCTIE/OPLEIDING LIFTINSTALLATIES 
0. INSTRUCTIE/OPLEIDING LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen instructie/opleiding 
Instructietijd/opleidingsduur: 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie De instructietijd is (min): 8 uren. 
De instructietijd is maximaal: 2 uren. 
De bedieningsinstructie moet worden gegeven aan door de gebruiker 
van het gebouw aan te wijzen technisch personeel. 

9. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: 
zie 80.00.32-03. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): in 2-voud op papier. 
- goedgekeurde (st.): in 2-voud op papier en in PDF formaat 
Taal: Nederlands. 
Tijdstip van verstrekking: 
- in concept ter controle bij de oplevering. 
- definitief binnen twee maanden na oplevering. 
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66.12 TRANSPORT; LIFTINSTALLATIES, HYDRAULISCHE LIFTEN 

 
66.12.25-001 TRANSPORT; LIFTINSTALLATIES, HYDRAULISCHE LIFT 

 
80.11.10-b LIFT MET BETREEDBARE KOOI 

0. LIFT MET BETREEDBARE KOOI 
Elektrische lift voor personen (NEN-EN 81-20). 
Fabrikaat: KONE B.V. 
Type: KONE MonoSpace 4DX Pro 
Aantal personen: 8 
Hefvermogen (kg): 630 
Aantal ritten/h (st.): 180 
Nominale hefsnelheid (m/s): 1,0 
Toelaatbaar stopverschil (mm): 5 
Hefhoogte (m): 4.500 
Aantal stopplaatsen (st.): 2 
Aantal schachttoegangen (st.): 2 
Aantal kooitoegangen (st.): 1 
Ophanging: 2:1 
Aandrijving: variabele frequentieregeling (CL). 
Aansluitspanning, kracht (V): 3x400 
Aansluitspanning, licht (V): 1x230 
Opstelling: simplex. 

80.31.11-c BETREEDBARE LIFTKOOI 
0. BETREEDBARE LIFTKOOI 

Fabrikant: KONE B.V. 
Kooivloer: 
Materiaal: staalplaat. 
Vloerbedekking: rubbervloer RC32 Beige Gray 
Plinten: beide zijwanden en de achterwand voorzien van een 75 mm 
hoge roestvaststalen plint in afwerking Asturias Satin. 
Kooiwanden: 
Materiaal: staalplaat 
Afwerking: gelakt staal, kleur P51 (Misty Grey, RAL 9006) 
Kooidak: 
Materiaal: staalplaat. 
Dakluik 
Kooiplafond: 
Materiaal: type CL80 Staalplaat in Asturias Satin (F). 
Afwerking: geborsteld roestvaststaal Asturias Satin. 
Verlichting: vierkante 4w LED-spots. 
Kooiafmetingen (lxbxh) (mm): 1.100 x 2.100 x 2.400. 

4. BETREEDBARE LIFTKOOI, KOOIDEUR 
Fabrikant: KONE B.V. 
Uitvoeringsvorm: naar een zijde openende tweedelige telescopische 
schuifdeur. 
Bediening: automatisch. 
Beveiliging: 
- met lichtlijst. 
Deurafwerking kooizijde: RVS bekleding Asturias Satin (F). 
Vrije doorgang (bxh) (mm): 1.000 x 2.300. 
Toebehoren: 
- kooideurvergrendeling. 

5. BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN 
Fabrikant: KONE B.V. 
Bedieningspaneel: 
Materiaal afdekplaat: roestvaststaal. 
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Afwerking afdekplaat 
Bedieningsknoppen: aluminium. 
- knoppen met opliggend drukvlak (mm): 0,5 
- deurbedieningsknoppen: deuropen- en deursluitknop, in het cabine-

tableau. 
- alarmknop geel omkaderd, met onafhankelijk van de netstroom 

werkende akoestische alarmsignalering op de kooi. Tevens wordt 
een alarmdoormeldsysteem (KONE Remote Monitoring®) inclusief 
spreek-/luisterverbinding geplaatst, aangesloten op de alarmknop. 

- Type: KONE Interact 10 tableau over de gehele cabinehoogte 
Schakelaar kooibesturing 
Signalering: de alarmknop bedient een onafhankelijk van de netstoom 
werkende spreek-/luister unit, doorgeschakeld naar een 24-uurs 
bemande alarmcentrale 
Kooiverlichting: 
Armatuur ingebouwd in kooiplafond, te verwisselen vanuit de cabine 
Noodverlichting: 
Ingebouwd in het bedieningspaneel of geïntegreerd in de 
kooiverlichting 
Ventilatie: 
Rooster: ingebouwd in de dagstukken bij de kooitoegang(en) 
Ventilator: geplaatst op kooidak, capaciteit 100m3/h. 
Ventilatorschakeling: automatische standby functie zodra de 
liftinstallatie 5 minuten niet gebruikt is. 
Telefoon: 
- vaste verbinding. 
Aansluiting leverancier liftinstallatie. 
Audio-installatie 

6. BETREEDBARE LIFTKOOI, INRICHTING 
Fabrikant: KONE B.V. 
Leuning: HR64 Vandaalbestendige ronde (Ø38mm) leuning met 
afgeronde uiteindes, voldoet aan de NEN-EN 81-70. 
- afwerking leuning: Asturias Satin (F) geborsteld roestvaststaal. 
Stootlijst: roestvaststaal in structuur Flemish Linen (TS). 
Spiegel: gedeeltelijke breedte/halve hoogte. 
Zitbankje: Black Coal (L224). 

80.32.13-b LIFTMONTAGE, GELEIDERS 
0. LIFTMONTAGE, GELEIDERS 

Fabrikaat: KONE B.V. 
Type: T89/B (89x62x15.88). 
Tegen beide zijwanden van de liftschacht dient een kooigeleider 
geplaatst te worden. 

4. KOOI-/TEGENGEWICHTGELEIDER 
Fabrikant: KONE B.V. 
Type: T70. 
Toebehoren: 
- geleiderbevestigingen, nastelbaar. 
- olielekbakken onder de geleiders. 
- smeertoestellen. 

80.32.21-a TEGENGEWICHT 
0. TEGENGEWICHT 

Fabrikant: KONE B.V. 
Massa (kg): ten behoeve van het minimaliseren van het opgenomen 
vermogen tijdens het gebruik van de lift:  
- dient de installatie adaptief gebalanceerd te worden. 
Constructie: 
Vulblokken: staal. 
Type tegengewicht buffer: Polyurethaan. 
Leisloffen: 
Type: Polyurethaan. 
Smering: automatisch. 
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Afschermbeplating tegengewicht door middel van beplating in de put. 
80.32.31-a SNELHEIDSBEGRENZER 

0. SNELHEIDSBEGRENZER 
Fabrikant: KONE B.V. 
Type: OL 35 
De snelheidsbegrenzer dient vanuit de besturingskast getest te 
kunnen worden op correct functioneren. 
Bediening: met gespannen staalkabel. Deze kabel dient uitgevoerd te 
worden met een slapkabelcontact. 
Beschermkap: over leidwiel. 
Kabeldiameter (Ø mm): 6. 

80.33.11-a LIFTMACHINE ELEKTRISCHE TRACTIELIFT 
0. LIFTMACHINE ELEKTRISCHE TRACTIELIFT 

Fabrikant: KONE B.V. 
Type: KONE EcoDisc(R) synchrone permanent magneet motor. 
Model: NMX11. 
Hefsnelheid (m/s): 1,0. 
Aantal toelaatbare ritten per uur: 180. 
Toelaatbare inschakelduur (%): 40. 
Snelheidsregeling: variabele frequentieregeling (CL). 
Elektromotor: 
Fabricaat: KONE B.V. 
Nominale spanning (V): 400. 
Opgenomen vermogen (kW): 5,7. 
Aansluitvermogen (kVA): 13. 
Nominaal toerental (omw/min): 90,9. 
Tractieschijf/tractietrommel voor kabel: 
Afmeting(en) (mm): Ø 420. 

80.33.21-a LIFTKABEL 
0. LIFTKABEL (NEN-EN 50575:2014+A1:2016) 

Fabrikant: KONE B.V. 
Aantal kabels: 6. 
- kabeldiameter (Ø mm): 8. 

80.34.11-a RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF 
0. RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF 

Een-knopsverzamelbesturing, neerwaarts geschakeld. 
Aankomstsignalering: akoestisch. 
Overlastschakeling: standaard, inclusief licht- en geluidsignaal. 
Inschakelduurbeveiliging: hiermee wordt schade aan de kabels 
voorkomen wanneer contragewicht, kooi of ander onderdeel vast 
zitten in de schacht. Zodra de beveiliging detecteert dat de motor 
langer is ingeschakeld dan noodzakelijk voor de langst mogelijke rit 
van de lift, wordt de installatie automatisch uitgeschakeld. 
Het terugkeren naar normaal bedrijf is alleen mogelijk door handmatig 
resetten. 
De ritduurbewaking mag geen effect hebben op de kooibeweging 
tijdens inspectiebedrijf en elektrisch noodbedrijf. 

4. BESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF, SCHAKELING 
Vollastschakeling: Hierdoor wordt bij een kooibelasting van meer dan 
80 procent ten opzichte van de max. toelaatbare belasting niet 
ingegrepen op de kooibeweging door de oproepen bij de 
schachttoegangen. De grenswaarden (%) dienen instelbaar te zijn 
Overlastschakeling: Hierdoor blijft bij een kooibelasting van meer dan 
110 procent ten opzichte van de max. toelaatbare belasting de kooi op 
de stopplaats staan. Kooideuren blijven geopend dan wel 
ontgrendeld. Na het wegnemen van de overlast wordt automatisch 
overgeschakeld op normaal bedrijf. 
Rittenteller: de besturing wordt voorzien van een rittenteller die het 
aantal starts dat de installatie maakt registreert. 
De opgeslagen data raakt niet verloren bij stroomuitval en de 
gegevens dienen zonder speciale apparatuur uitleesbaar te zijn. 
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Kooicommando's tegengesteld aan rijrichting:  
- kooicommando's worden ook geaccepteerd en geregistreerd 

tegengesteld aan de rijrichting van de kooi. De commando's worden 
in het geheugen gezet maar kunnen de rijrichting van de kooi op 
dat moment niet veranderen. Verandering van rijrichting kan alleen 
plaatsvinden als de kooi geen commando's meer heeft in de 
rijrichting en er geen rijrichting is vastgesteld na het laatste 
schachtcommando. 

 
Voorzieningen: 
Aansturing lift / Voorzieningen: 
Aansturing van de lift alleen door middel van kaartlezer. Kaartlezer 
wordt aan buitenzijde gemonteerd door derden zowel op de begane 
grond als op eerste verdieping. Hiertoe dient liftleverancier op de PLC 
één (1) of meerdere ingangen ter beschikking te stellen. De 
sturing/programmering van de lift moet hierop worden aangepast. De 
(ETS) controller komt in de liftkamer te hangen. 
Storingssignalering lift/ Voorzieningen: 
De liftleverancier dient hiertoe op de PLC één (1) of meerdere 
uitgangen ter beschikking te stellen. De sturing/programmering van de 
lift moet hierop worden aangepast. De (ETS) controller komt in de 
liftkamer te hangen. 

80.34.12-a RITBESTURING/SIGNALERING BIJZONDER BEDRIJF 
0. RITBESTURING/SIGNALERING BIJZONDER BEDRIJF 

Inspectiebesturing: 
Op het dak van de kooi wordt een inspectiebesturing geplaatst, 
waarmee men de lift kan bedienen tijdens 
onderhoudswerkzaamheden. 
Buitendienstsignalering 
- exclusief. 
Brandweerbesturing: 
- niet van toepassing. 
Noodstroombesturing: 
- exclusief. 
Alarmbesturing: 
- brandalarmschakeling: 
Vanuit de brandmeldcentrale wordt de lift aangestuurd om bij een 
brandalarm de lift naar beneden te sturen en vervolgens de deuren te 
openen.  
Correctieritvoorziening: 
- Na het stoppen tussen twee vloerniveaus zal de lift met lage 

snelheid naar de eerstvolgende neerwaarts gelegen stopplaats 
gaan. 

4. BESTURING/SIGNALERING BIJZONDER BEDRIJF, SCHAKELING 
Synchronisatierit: 
Wanneer de liftpositie niet juist is wordt automatisch op nominale 
snelheid een synchronisatierit (resetrit) uitgevoerd naar de 
eindstopplaatsen. 

80.34.21-a DEURBESTURING 
0. DEURBESTURING 

Opentijd instelbaar 
Indien het sluiten door een obstakel wordt belemmerd moet(en) de 
deur(en) automatisch geheel openen en moet de sluittijd worden 
gereset. 
Deur heropenen met schachtcommando: in de lift(groep) zullen alleen 
de schachtcommandoknoppen van de gereserveerde richting van de 
kooi de deuren heropenen. 
De deur zal normaal functioneren en de deurtijd is de normale heropen 
tijd. Als de kooi volledig belast is, zullen de deuren niet heropenen. 
Schakelaar om openen van deuren te voorkomen:  
- om tijdens testritten te voorkomen dat de deuren openen is een 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 539 



schakelaar in de besturingskast geplaatst waarmee dit 
voorkomen kan worden. 

80.35.11-a SCHACHTDEUR BETREEDBARE LIFTKOOI 
0. SCHACHTDEUR BETREEDBARE LIFTKOOI 

Fabrikant: KONE B.V. 
Type: naar een zijde openende tweedelige telescopische schuifdeur. 
Bediening: automatisch. 
Deurafwerking: overschilderbaar zincorstaal (Z). 
Vrije doorgang (bxh) (mm): gelijk aan de kooideur. 

5. SCHACHTTOEGANG, MUURKOPOMKLEDING 
Fabrikant: KONE B.V. 
Profiel: met een rechte zetting (de muuromvattende kozijnen dienen in 
het werk te worden ingemeten). 
Materiaal: staal. 
Afwerking: zincorstaal, overschilderbaar. 

80.35.21-a SCHACHTTOEGANG, BEDIENINGSPANEEL 
0. SCHACHTTOEGANG, BEDIENINGSPANEEL 

Fabrikant: KONE B.V. 
Type: KSS 280-serie, type KSL 280  
Schachttableau op het deurframe  
Materiaal: geborsteld roestvaststaal, Asturias Satin (F). 
Oproepknop: ronde knop uit geborsteld roestvaststaal met 
reliëfaanduiding (conform NEN-EN 81-70). Rondom de knop een LED 
terugmeldsignalering in kleur amber, ALTA blauw of wit. 
Schakelaar voor afschakelen besturing: exclusief. 

80.80.11-a HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE 
0. HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE 

Fabrikant: KONE B.V. 
Remlichter 
Ontgrendelsleutel 
Een blokkeerschakelaar onder in de schacht. 
De trap naar de liftput. 
Gebruikershandleiding met inbegrip van een liftboek. 
Een hoofdschakelaar kracht 400 V, de groepenkast voor licht  230 V, 
met schakelaars. 
De verlichting nabij de aandrijving. 
De schachtverlichting en een waterdichte wandcontactdoos in de 
liftput, de verlichtingschakelaar in de apparatenkast en in de schacht. 

80.80.12-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabrikant: KONE B.V. 
Materiaal: sticker. 
Opschrift: hetgeen wettelijk wordt voorgeschreven. 

80.80.19-a VOORZIENINGEN TIJDENS MONTAGE 
0. VOORZIENINGEN TIJDENS MONTAGE 

Door leverancier lift: 
- Steigerloze montage. 
- Hijsogen/balken c.a., door bouwkundig aannemer boven in 

liftschacht aan te brengen. 
- Afmeting hijsbalk: HE100A, door de bouwkundig aannemer. 
- Afvalcontainer. 
- Tijdelijke verlichting in schacht. Beschikbaar stellen proeflast. 

80.80.29-a BESCHIKBAAR STELLEN MONTEUR 
0. BESCHIKBAAR STELLEN MONTEUR 

De leverancier van de lift dient een monteur beschikbaar te stellen. 
Dit is t.b.v. het inregelen van de besturing van de lift i.v.m. installaties 
derden. 
Tijdsduur beschikbaar stellen: 1 monteur, gedurende 2 werkdagen (2 
x 8 uren). 
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71 VASTE VERKEERSVOORZIENINGEN 
 

71.12 VASTE VERKEERSVOORZIENINGEN; STANDAARD, BEWEGWIJZERINGEN 

 
71.12.20-10 VASTE VERKEERSVOORZIENINGEN; BEWEGWIJZERINGEN - INPANDIG - 

- niet in Model - 
47.51.20-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
Fabricaat: keuze aannemer 
Beoogd gebruik: bewegwijzering in het gebouw. 
Materiaal: ter goedkeuring voorleggen aan de directie. 
Opschrift en lettertype en letterhoogte: volgens opgave directie. 
Afmeting: volgens opgave directie. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
Voor het leveren en aanbrengen van nader door de directie op te 
geven bewegwijzering moet de aannemer in zijn begroting een 
stelpost opnemen ter grootte van: € 5.000,-- (vijfduizend euro). 
 

71.12.20-11 VASTE VERKEERSVOORZIENINGEN; STANDAARD, LOKAALAANDUIDING 
- lokaalnummer en benaming - 

47.51.20-b NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/INFORMATIEPLAAT 

Fabrikant: SignPlan 
Type: Panorama 
Beoogd gebruik: lokaal aanduiding 
Locatie op de wand: naast de deur in overleg met de directie. 
Muteerbaar paperflexsysteem, met lichtgebogen front 
Afmetingen plaat (bxh) (mm): 110mm breed x 145mm hoog 
Kleur plaat en ondergrond: n.t.b. standaard uitvoering. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- ophangvoorziening(en): wandbevestiging. 
- Signsoft software voor het aanpassen van teksten en 

pictogrammen. 
 

71.12.20-12 VASTE VERKEERSVOORZIENINGEN; STANDAARD, LOKAALNUMMERING 
- lokaalnummer - 

47.51.20-c NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabricaat: Resopal 
Type: nummerplaatje 
Beoogd gebruik: lokaalnummering 
Locatie: boven de deur. 
Materiaal: kunststof 
Opschrift: ruimtenummer 
Afmeting (bxh) (mm): 50x30 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
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73 VASTE KEUKENVOORZIENINGEN 
 

73.09 WERKBESCHEIDEN 

 
73.09.09 WERKBESCHEIDEN 

 
47.12.19-a TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen. 
Van de keukenvoorzieningen. 
Op de tekeningen moet tenminste zijn aangegeven: 
- plattegrond, aanzicht en doorsnede keukenmeubilair; 
- maatvoering, details en bouwkundige aansluitingen; 
- verankering/bevestigingen; 
- materiaal/kleuren/afwerkingen 
- de inbouwapparatuur, merk en typenummers, tevens afmetingen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 op witdruk en 1 st. in PDF; 
- goedgekeurde: 1 op witdruk en 1 st. in PDF. 
- tijdstip goedgekeurde exemplaren, minimaal 10 werkdagen voor de 

aanvang van de werkzaamheden. 

73.11 VASTE KEUKENVOORZIENINGEN; STANDAARD, KEUKENMEUBILERING 

 
73.11.25-10 VASTE KEUKENVOORZIENINGEN; KEUKENMEUBILAIR / PANTRY 

 
47.31.12-a ONDERBOUWKAST 

0. ONDERBOUW KEUKENKAST 
Fabrikant: keuze aannemer i.o.m. de directie 
Beoogd gebruik: keukenblokkasten, uitsluitend onderkasten. 
Model: rechte opstelling 
Inclusief apparatuur: 
- vaatwasser en koel- vriescombinatie 
- levering en plaatsen/aansluiten vaatwasser en koel- 

vriescombinatie door aannemer. 
- genoemde apparatuur niet inbouwen in keukenblok in lok. 142. 
Onderkasten, uitvoering: 
- gootsteenkast zonder plank met 1 deur, breed 600 mm, 1 stuks; 
- onderkast met 1 lade en 1 deur, breed 600 mm, aantal: volgens 

Model. 
Hoogte- en dieptematen: 
- hoogte 900 mm (incl. blad) 
- diepte 565 mm (excl. Front) 
Aantal onderkasten: afhankelijk van locatie in het gebouw, volgens 
Model. 
Romp: 
- materiaal ECO spaanplaat 19 mm 
- kleur zwart 
- randafwerking 
- afmeting(en) volgens Model. 
- diepte (mm): 600 
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Front: 
- materiaal 18/19 mm MDF-plaat, verticale en horizontale zijden met 

folie ommanteld, achterzijde zwart melaminefolie. 
- kleur zwart (mat) 
- randafwerking 
Poten 
Hang- en sluitwerk: Hettich volmetalen scharnieren, 110° zelfsluitend 
clipmodel op Euromat Topsafe volmetalen scharniervoetjes, 
verstelbaar 2 expandetplugs  
Deur: draaiend 
Greeplijst aluminium 
Plint: 150 mm 
Werkblad: inlands eiken, dik 38 mm 
Kastinrichting: 
- legplanken 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- aansluitstuk 

4. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze  en plaatsing conform voorschriften fabrikanT 

47.41.30-a HOUTEN AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD 
0. HOUTEN AANRECHT-/WERK-/BUFFETBLAD 

Fabrikant: keuze aannemer i.o.m. de directie 
Beoogd gebruik: werkblad 
Hout: Inlands eiken 
Oppervlaktebehandeling alzijdig voorzien van 5 lagen lak. 
Vorm: recht blad 
Kleur (RAL): naturel 
Dikte (d) (mm): 38 
Breedte (b) (mm): 600 
Lengte (l) (mm): volgens Model 
Sparing: inlegsparing voor spoelbak. 
Kraangat 
Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen 
Onderdelen: 
Spoelbak: Reginox New York 50x40 Jet Black zwarte RVS Spoelbak. 
Kraan: Grohe Minta keukenmengkraan zwart 32917KS0. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen r.v.s. 
- de achterwand van het keukenblok moet vanaf aanrechtblad tot 

600 mm hoogte in materiaal en kleur identiek zijn aan het 
aanrechtblad, dikte van de achterwand volgens voorschriften 
fabrikant. Naden afkitten. 

4. STELWERK AFBOUW 
Bevestigingswijze en plaatsing conform voorschriften fabrikant 

47.49.30-a KOEL-/ VRIESCOMBINATIE 
0. KOEL-/ VRIESCOMBINATIE 

Type: inbouw. 
Elektronische temperatuurregeling. 
Koelruimte: 
- 2 legplateau's, verstelbaar; 
- variabele vakindeling binnendeur, boter- en kaasvak; 
Vriesruimte: 
- 4 sterren; 
- inhoud ca. 20 liter; 
- allfrost-techniek 
- anti-ijsvorming. 
Toebehoren: 
- eierrekje; 
- 2 vriesaccu's; 
- flessenklem; 
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- ijsblokjesschaal. 
1. TECHNISCHE DATA 

Energieklasse: A+++ 
Maten hxbxd (mm): passend als inbouw (onder aanrechtblad) 
Aansluitwaarde (W): 120 

4. MONTAGE 
Montage volgens de voorschriften van de fabrikant. 
In te bouwen in het keukenblok als omschreven in par. 47.31.12-a. 
In te bouwen onder het aanrechtblad. 

47.49.40-a VAATWASSER 
0. VAATWASSER 

Capaciteit: 14 maatcouverts 
Programma's: intensief 70°C, auto 45-65°C, Eco 50°C, zacht 40°C, 
snel 45°C en voorspoelen. 
Automatische herkenning reinigingsmiddel 
Glasbeschermingssysteem 
Bovenste korf in 3 hoogtes verstelbaar 
Aquastop met garantie 
Toebehoren: 
- inzetrek glazen; 
- bestekkorf; 
- de benodigde afdeklijsten. 

1. TECHNISCHE DATA 
Inbouwmaten hxbxd (mm): passend als inbouw (onder aanrechtblad) 
Geluidsniveau (dB(re 1 pW)): 42 
Energielabel: AAA 
Verbruik Ecoprogramma 50°C: 
- water (liter): 12; 
- stroom (kWh): 1,05 
Aansluitwaarde (W): 1900 

4. MONTAGE 
Montage volgens de voorschriften van de fabrikant. 
In te bouwen in het keukenblok als omschreven in par. 47.31.12-a. 
In te bouwen onder het aanrechtblad. 
Aansluiten op de waterleiding en de riolering met tussenplaatsing van 
de benodigde beveiligingen en hulpstukken als voorgeschreven. 
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74 VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN 
 

74.11 VASTE SANITAIRE VOORZIENINGEN; STANDAARD, SANITAIRE TOESTELLEN; 
NORMAAL 

 
74.11.20-10 SANITAIRE TOESTELLEN; CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR 

 
53.31.11-a CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR 

0. WANDCLOSET 
Fabricaat: Geberit 
Serie: Geberit 300 
Type: 300 Basic 28 wand-wc diepspoel 
Materiaal: kristalporselein. 
Kleur: wit. 

1. GEBERIT, SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW, DUOFIX 
Fabrikant: Geberit BV. 
Constructie: inbouwreservoir, metaalframe, systeem Duofix. 
Inhoud (dm³): 7,5. 
Spoeling (dm³): 2 - 3 - 4 /4 - 4,5 - 6 -7,5, instelbaar. 
Constructie: vlotterkraan, hoekstopkraan. 
Diameter (inch): 3/8, 1/2. 
Constructie: geluidsisolatiemat. 
Constructie: inbouwframe Duofix. 

4. TOILETBRIL 
Fabrikant: Geberit BV. 
Serie: Geberit 300 
Type: Basic 
Uitvoering: zonder deksel. 
Materiaal: thermohardende kunststof. 
Kleur: wit 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

53.80.19-b CLOSETBORSTEL GARNITUUR 
0. MONTAGE 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): onderzijde houder: 

200 
1. CLOSETBORSTELHOUDER 

Fabrikant: Ideal Standard 
Type: closetborstelgarnituur 
Collectie: IOM 
Hoogte (mm): 271, diameter (mm): Ø120 
Materiaal: metaal verchroomd 
Kunststof inzetstuk is uitneembaar  
Kleur: MY staal geborsteld 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

53.80.41-b HOUDER 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): 600 

1. CLOSETROLHOUDER 
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Fabrikant: Ideal Standard 
Type: closetrolhouder met deksel 
Collectie: IOM Square 
Vorm: vierkant 
Materiaal: metaal verchroomd 
Kleur: AA chroom 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

53.80.42-d (KLEDING)HAAK 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 

1. KLEDINGHAAK 
Fabrikant: keuze aannemer 
Type: 3 jashaken 
 

74.11.20-11 SANITAIRE TOESTELLEN; CLOSETPOT, SP.W.RESERVOIR - MIVA - 
 

53.31.11-b CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR 
0. WANDCLOSET 

Fabricaat: Geberit 
Serie: Geberit 300 Comfort, verhoogde wandcloset (+5 cm) 
Gesloten vorm. 
Diepspoel. 
Materiaal: kristalporselein. 
Spoeling (ltr.): 4,5 
Uitlaat: muur. 
Aansluitdiameter (mm): 102. 
Kleur: wit. 
Afmetingen: 
- hoogte (mm): 370 
- lengte (mm): 530 
- breedte (mm): 355. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: r.v.s. bevestigingsschroevenset met 

kunststof afdekdopjes. 
1. GEBERIT, SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW, DUOFIX 

Fabrikant: Geberit BV. 
Constructie: inbouwreservoir, metaalframe, systeem Duofix. 
Inhoud (dm³): 7,5. 
Spoeling (dm³): 2 - 3 - 4 /4 - 4,5 - 6 -7,5, instelbaar. 
Constructie: vlotterkraan, hoekstopkraan. 
Diameter (inch): 3/8, 1/2. 
Constructie: geluidsisolatiemat. 
Constructie: inbouwframe Duofix. 

4. TOILETBRIL 
Fabrikant: Geberit BV. 
Type: 300 Comfort closetzitting zonder deksel 
Materiaal: thermohardende kunststof. 
Kleur: wit 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

6. MONTAGE SANITAIR 
Montagewijze: 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): in overleg met de 

directie, uitgangspunt: 500 mm + vl.p. 
53.80.19-c CLOSETBORSTEL GARNITUUR 

0. MONTAGE 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): onderzijde houder: 
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200 
1. CLOSETBORSTELHOUDER 

Fabrikant: Ideal Standard 
Type: closetborstelgarnituur 
Collectie: IOM 
Hoogte (mm): 271, diameter (mm): Ø120 
Materiaal: metaal verchroomd 
Kunststof inzetstuk is uitneembaar  
Kleur: MY staal geborsteld 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

53.80.41-c HOUDER 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): 600 

1. CLOSETROLHOUDER 
Fabrikant: Ideal Standard 
Type: closetrolhouder met deksel 
Collectie: IOM Square 
Vorm: vierkant 
Materiaal: metaal verchroomd 
Kleur: AA chroom 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 

53.80.42-e (KLEDING)HAAK 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 

1. KLEDINGHAAK 
Fabrikant: keuze aannemer 
Type: 3 jashaken 
 

74.11.20-20 SANITAIRE TOESTELLEN; URINOIR, DRUKSPOELER 
 

53.31.22-a URINOIR, DRUKSPOELER 
0. WANDURINOIR (NEN-EN 13407:2015+A1:2018) 

Fabricaat: Geberit 
Serie: Geberit 300 
Uitvoering: wandmodel met achterinlaat. 
Constructie: type II, diepspoel urinoir met spoelrand. 
Materiaal: verglaasd keramiek. 
Kleur: wit 
Decor: vlieg. 
Uitlaat diameter (mm): 50. 
Afmetingen: 
- hoogte (mm): 570 
- breedte (mm): 340. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) 
- urinoirrooster 
- verborgen bevestiging. 

1. URINOIRSPOELER, INBOUW, BESTURINGSSYSTEEM 
Fabricaat: Rada. 
Model: Rada Pulsa urinoir besturingssysteem. 
Type: 122. 
Spoelvolume (CL) (liter): instelbaar 
Besturing: 
- wijze: infraroodsensor 
- aansluitspanning (V, Hz): 12V 
Toebehoren: 
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- per urinoir een magneetventiel met kogelafsluiter 1/2", 12V, 
voorzien van 15 mm knelkoppelingen. 

- een Rada Mono Control 122 systeem per urinoir 
- kunststof buis met bekabeling. 
- alle aansluitaccessoires. 

5. MONTAGE SANITAIR 
Montagewijze: 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): in overleg met de 

directie. 
 

74.11.20-30 SANITAIRE TOESTELLEN; WASTAFELCOMBI 
 

53.33.11-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN 
0. WASTAFEL (NEN-EN 14688:2006+A1:2018) 

Fabrikant: Geberit 
Type: Geberit 300 Comfort wastafel drempelloos 
Uitvoering: wandmodel. 
Materiaal: kristal porselein 
Kleur: wit. 
Afmetingen (mm): 
Breed uitwendig 540, hoog 160; 
Breed inwendig 480. 
Overloop: 
- overlooprozet: verchroomd kunststof. 
Kraangat: middenin, diameter 35 mm. 
Toebehoren: 
- afvoergarnituur 

- plug; 
- bekersifon messing verchroomd met bijbehorend rozet; 
- muurbuis. 

1. WASTAFELKRAAN (NEN-EN 200:2024) 
Fabrikant: Ideaal Standard. 
Model: B8296 - zelfsluitende wastafelkraan zonder menging. 
Aansluitdiameter (mm): 12 
Afdichting: klep. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 
Bediening: 
- vorm: drukknop. 
- sluittijd (s): 15 tot 35. 
- ingestelde tijd (sec): ca. 20. 
Uitloop: vast. 
Kraanmondstuk: met perlator. 
Sprong uitloop (mm): 107 
Hoogte uitloop (mm): 50 

4. STOPKRAAN (NEN-EN 1213:2000) 
Fabrikant: Broen Ballofix. 
Vorm: haaks danwel recht. 
Aansluitingen: schroefdraad. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 

5. MONTAGE SANITAIR 
Montagewijze: 
- montage/opstelling in overleg met de directie. 

53.80.20-a SPIEGEL 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): onderzijde op 

1.350 - 1.400. 
Boven elke wastafel een spiegel monteren. 
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1. SPIEGEL 
Vorm: rechthoekig. 
Afmeting(en) (mm): (hxbr.) 630 x 450. 
Materiaal: spiegelglas. 
Randen: geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: roestvast staal. 

53.80.42-a (KLEDING)HAAK 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): overleg directie 

1. KLEDINGHAAK 
Fabrikant: : keuze aannemer 
Type: voorzien van 3 haken. 
 

74.11.20-31 SANITAIRE TOESTELLEN; WASTAFELCOMBI - MIVA - 
 

53.33.11-b WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN 
0. WASTAFEL (NEN-EN 14688:2006+A1:2018) 

Fabricaat: Geberit 
Serie: Geberit 280. 
Type: zeer vlakke wastafel, 65 rolstoelwastafel. 
Afmetingen (bxdxh) (mm): 650x560x145. 
Kraangat: diameter 35 mm. 
Materiaal: verglaasd keramiek. 
Kleur: wit 
Overloop: 
- overlooprozet: verchroomd kunststof. 
Toebehoren: 
- afvoergarnituur: 

- plug; 
- bekersifon messing verchroomd met bijbehorend rozet; 
- vloerbuis. 

- stop met ketting. 
- bevestigingsmiddelen: roestvast staal. 

1. WASTAFELKRAAN (NEN-EN 200:2024) 
Fabricaat: Ideal Standard. 
Type/model: Venlo - Nimbus Medical new. 
Aansluitdiameter (mm): 12. 
Afdichting: keramische schijf. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 
Bediening: hendel. 
Uitloop: vast. 
Kraanmondstuk: met perlator. 

2. AFVOERGARNITUUR (NEN-EN 274-1:2002) 
als omschreven onder 0. 

4. STOPKRAAN 
Fabrikaat: Broen Ballofix. 
Vorm: haaks danwel recht. 
Aansluitingen: schroefdraad. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 

5. MONTAGE SANITAIR 
Montagewijze: 
- montage/opstelling: in overleg met de directie. 

53.80.20-b SPIEGEL 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
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- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): onderzijde op 1.000 
1. SPIEGEL 

Vorm: rechthoekig. 
Afmeting(en) (mm): 630 x 450. 
Materiaal: spiegelglas. 
Randen: geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
Spiegelhouder: 
- Fabrikaat: Haceka. 
- Type: met zelfremmend draaipunt, max. helling naar voren 30°. 
- Uitvoering: zwaar model. 
- Materiaal: metaal 

53.80.42-b (KLEDING)HAAK 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 

1. KLEDINGHAAK 
Fabrikant: : kueze aannemer 
Type: voorzien van 3 haken. 
 

74.11.20-32 SANITAIRE TOESTELLEN; WASTAFELCOMBI WASRUIMTES 
 

53.33.12-b WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELMENGKRAAN 
0. WASTAFEL (NEN-EN 14688:2006+A1:2018) 

Fabrikant: Geberit 
Type: Geberit 300 Comfort wastafel drempelloos 
Uitvoering: wandmodel. 
Materiaal: kristal porselein 
Kleur: wit. 
Afmetingen (mm): 
Breed uitwendig 640, hoog 160; 
Breed inwendig 580. 
Overloop: 
- overlooprozet: verchroomd kunststof. 
Kraangat: middenin, diameter 35 mm. 
Toebehoren: 
- afvoergarnituur 

- plug; 
- bekersifon messing verchroomd met bijbehorend rozet; 
- muurbuis. 

1. WASTAFELMENGKRAAN, MECHANISCH INSTELBAAR (NEN-EN 817:2024) 
Fabrikant:  
Type: eenhandsmengkraan 
Uitvoering: tafelmodel. 
Aansluitdiameter (inch): opgave fabrikant 
Afsluitmechanisme: keramisch. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 
Bediening: hendel. 
Uitloop: vast. 
Kraanmondstuk: met perlator. 

2. AFVOERGARNITUUR (NEN-EN 274-1:2002) 
als omschreven onder 0. 

4. STOPKRAAN (NEN-EN 1213:2000) 
Fabrikant: Broen Ballofix. 
Vorm: haaks danwel recht. 
Aansluitingen: schroefdraad. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 

5. MONTAGE SANITAIR 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 550 



Montagewijze: 
- montage/opstelling: in overleg met de directie. 

53.80.20-c SPIEGEL 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (mm): onderzijde op 

1.350 - 1.400. 
Boven elke wastafel een spiegel monteren. 

1. SPIEGEL 
Vorm: rechthoekig. 
Afmeting(en) (mm): (hxbr.) 630 x 450. 
Materiaal: spiegelglas. 
Randen: geslepen. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: roestvast staal. 

53.80.42-g (KLEDING)HAAK 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 

1. KLEDINGHAAK 
Fabrikant: : kueze aannemer 
Type: voorzien van 3 haken. 
 

74.11.20-35 SANITAIRE TOESTELLEN; UITSTORTGOOTSTEEN 
 

53.34.22-a UITSTORTGOOTSTEEN, GOOTSTEENMENGKRAAN 
0. UITSTORTGOOTSTEEN 

Fabrikaat: Geberit 
Type: 300 Basic, met overloop en kunststof stootrand. 
Materiaal: kristalporselein. 
Afmetingen (mm): 610 x 460. 
Kleur: wit. 
Afvoergarnituur: 
- plug: RVS kelkplug. 
- buissifon: messing verchroomd met vloer- of wandrozet. 
Toebehoren: 
- emmerrooster. 
- bevestigingsmiddelen: roestvast staal. 

1. GOOTSTEENMENGKRAAN 
Fabrikaat: Ideal Standaard. 
Serie: Venlo Nimbus II Project. 
Artikelnr: F3161AA 
Keukenwandmengkraan Eco met onderuitloop. 
Model: wand. 
Aansluitdiameter ("): 3/4. 
Afdichting: keramische schijf. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 
Bediening: 
- vorm: knop. 
Uitloop: 
- draaibaar. 
- vorm: gebogen. 
- sprong (mm): 200. 
- perlator. 
Toebehoren: 
- ketting met stop. 

2. AFVOERGARNITUUR 
4. STOPKRAAN 

Fabrikaat: Broen Ballofix. 
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Vorm: haaks danwel recht. 
Aansluitingen: schroefdraad. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 

5. MONTAGE SANITAIR 
Montagewijze: 
- montagehoogte in overleg met de directie 
 

74.11.20-40 SANITAIRE TOESTELLEN; DOUCHEGARNITUUR+SIFON 
 

53.32.12-a DOUCHEBAK, DOUCHEMENGKRAAN 
0. DOUCHEVLOER (NEN-EN 14527:2016+A1:2018) 
1. THERMOSTATISCHE DOUCHEMENGKRAAN (TMV) (NEN-EN 1111:2017) 

Fabrikant: Ideal Standard 
Type: CeraTherm T25 douchethermostaat 
Douchethermostaat DN15. H.o.h. 150mm. 
Met Cool Body technologie. 
Terugslagklep. 
Sprong 80mm. 
Geluidsarme verdekte S-koppelingen, instelbaar van 137-163mm 
Temperatuurinstelling met extra temperatuurbegrenzing 
Volumedoorstroom: 12 ltr/min. 
Bevestiging: wandmontage 
- douchekop: vast en handdouche 
- glijstang 

2. AFVOERGARNITUUR 
3. VASTE DOUCHEKOP (NEN-EN 1112:2008) 

- Hoofddouche met kogelgewricht Ø 200 mm; 
- Idealrain handdouche Ø 100 mm. 
Uitvoering: voor wandmontage. 
Aansluitdiameter (inch): 1/2. 
Debiet (Q) (l/s): 8 (bij 3 bar) 
Antikalkfunctie 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: verchroomd. 

4. STOPKRAAN 
5. MONTAGE SANITAIR 

Montagewijze: 
Bevestigingswijze: 
- opbouw 

53.80.39-a DOUCHE BANKJE 
0. DOUCHEBANKJE 

Fabrikant: Kupan 
Type: Kleedkamerbank Omnia WBGO-15011 
2 steunen, lengte bank (mm): 1.000 
(in totaal 4 poten). 
Frame en poten van staal, in kleur gemoffeld. 
Kleur: n.t.b. standaardkleur. 
Hakenprofielen van aluminium, blank geanodiseerd. 
Haken: kunststof zwart 
Zitregels: 13 mm volkern HPL waterbestendig. 

53.80.42-f (KLEDING)HAAK 
0. MONTAGE SANITAIR, TOEBEHOREN 

Montagewijze: 
- montage/opstelling: wandmontage. 

1. KLEDINGHAAK 
Fabrikant: keuze aannemer 
Type: 3 jashaken 
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76 VASTE OPSLAGVOORZIENINGEN 
 

76.11 VASTE OPSLAGVOORZIENINGEN; STANDAARD, MEUBILERINGEN 

 
76.11.20-10 VASTE OPSLAGVOORZIENINGEN; LOCKERKASTEN 

 
47.31.13-b WANDKAST 

0. WANDKAST 
Type: GSM Lockerkast 30 vakken 
Kastombouw: kleur conform Afwerkstaat. 
Deuren: 
- kleur: volgens Afwerkstaat 
- Volledig vlak afgewerkt; 
- Standaard voorzien van nummering, gelijk aan de genummerde 

cilindersloten; 
- Rechtsdraaiend middels solide rvs pen scharnieren, 180 graden 

openen; 
- Voorzien van kunststof stootdoppen die zorgen voor een gedempte 

sluiting; 
- Afsluitbaar middels genummerde cilindersloten; 
- Voorzien van moedersleutelsysteem 
Sloten: cilindersloten 
Afmetingen gsm lockerkast: 
- Hoogte: 93 cm. 
- Breedte: 93 cm. 
- Diepte: 20 cm. 
De lockerkast in te bouwen in de “nis” in de betonwand t.p.v. lok. 02 
(entree-hal). 
Materiaal: staal, dikte 2,5 mm: deuren en kastombouw. 
Afwerking: krasvaste poedercoating. 
Toebehoren: 
- moedersleutel 
 

76.11.20-20 VASTE OPSLAGVOORZIENINGEN; LEGPLANKEN 
- legplanken en schappen in de bergingen (lok. 29, 30, 32, 52, 54 en 55) -  

47.32.20-a HOUTEN STELLING 
0. HOUTEN STELLINGELEMENT 

Fabricaat: ter keuze aannemer. 
Type: legplank 
Planken dik (mm): 19. 
Oppervlaktebehandeling: vlak geschuurd 
Legplanken: 
- houtsoort: vuren 
- afwerking: in gelakte uitvoering (blanke lak). 
- oplegging: schraag 
- aantal per berging: 6 vakken van 800x800mm, 1e plank op 100 mm 

hoogte. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: van voldoende zwaarte, in voldoende aantal 

en in corrosiewerende uitvoering. 
 

76.11.20-30 VASTE OPSLAGVOORZIENING; OPBERGKAST 
Stalen gereedschapkast, te plaatsen in lok. 47, locatie in overleg. 
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47.31.11-a STAANDE KAST 
0. WERKKAST 

Fabricaat: keuze aannemer 
Type: staande kast voorzien van legplanken 
Beoogd gebruik: t.b.v. opbergen gereedschap 
Model: enkele deur, deurbreedte (mm): 1.000 
Hoogte romp, met sokkel (mm): ca. 2.200 
Materiaal: staal 
Afwerking: gemoffeld in de kleur (licht) grijs 
Onderdelen: 
Legvlak: voorzien van 4 legplanken van staal, in hoogte verstelbaar 
De kast vastzetten aan de achterliggende betonwand. 
Locatie in overleg metde directie. 
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90 TERREIN 
 

90.09 WERKPLAN 

 
90.09.09 WERKPLAN 

 
10.12.30-d WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK 

0. SLOOPPLAN 
Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van het slopen van de gebouwen 214A eb Tr-14. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het 

werk komende oude bouwstoffen met opgave van het 
verwerkingsbedrijf. 

- de te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen; 
- de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. 
Het door het sloopbedrijf te maken sloopplan moet de selectieve sloop 
en afvoer van sloopmaterialen bevatten overeenkomstig de BRL SVMS-
007. 
Het sloopplan dient aan de directie te worden overhandigd. 
Eventuele wijzigingen hierop moeten worden gemeld bij de directie. 
 
Werkplan asbestsanering. 
Het door het sloopbedrijf te maken werkplan overeenkomstig art. 4.50 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient gelijktijdig bij het 
indienen bij de Arbeidsinspectie in afschrift aan de directie te worden 
overhandigd. Eventuele wijzigingen hierin moeten eveneens 
gelijktijdig worden gemeld bij de directie. 
 
Het slooplan moet ter goedkeuring worden aangeboden aan de 
directie. 
De directie heeft, na ontvangst, tien werkdagen nodig om het door de 
aannemer vervaardigde sloopplan te controleren en te retourneren. 

90.10 LOODSEN EN KETEN 

 
90.10.20-01 LOODSEN EN KETEN; DIRECTIEVERBLIJF 

Ten behoeve van de directie. 
05.31.10-b BOUWKEET 

0. DIRECTIEVERBLIJF 
Ruimte(n): 
- verblijfsruimte (aantal en grootte): 

- 2 bureauruimten, ca. 24 m² en afsluitbaar; 
- 1 vergaderruimte min. 30 m²; 

- portaal 
- spoelruimte keuken met keukenblok, voorzien van koffiezet 

apparaat en waterkoker, tevens koelkast. 
- closetruimte voorzien van wasbak en dames/herentoilet 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 555 



(afsluitbaar) 
Daglichttoetreding: standaard, incl. zonwering (per ruimte) 
Afwerking: 
- ter keuze van de aannemer, doch met inachtname van het gestelde 

in par. 23, lid 2 van de U.A.V. 
Thermische isolatie: standaard 
Airco verwarmen/koelen elke ruimte 
Verlichting standaard 
Water, koud en warm. 
- standaard uitvoering. 
- de aanvoerleidingen naar het sanitair en het keukenblok. 
- de voeding betrekken van de terreinleiding. 
Riolering: 
- de afvoerleidingen van het sanitair en keukenblok. 
- de verzamel-afvoerleiding aansluiten op: de terreinleiding. 
Koffie, thee, suiker, melk, Cup-a-Soup etc., steeds aanvullen. 
Koude dranken frisdranken iom directie (dagelijks aanvullen) 
Zeep, toiletpapier, handdoekjes t.b.v. keuken en toilet etc., steeds 
aanvullen. 
Bekers 100% recyclable, roerstokjes 100% recyclable. 
Printer, voor A-4 en A-3, kleur, tevens scanner (merk en type in 
overleg met de directie), inktcartridges /toners steeds wisselen bij 
leeg tevens voldoende in voorraad. 
Voldoende elektrapunten per ruimte om behoefte te voorzien. 
Inrichting verschillende ruimtes; 
Bureauruimte 1  
- 2x Zit/sta bureau (Arbo/ergo goedgekeurd) 
- 2x Bureaustoel (Arbo/ergo goedgekeurd) 
- 2x Bureauladekast verrijdbaar (afsluitbaar) 
- 1x Tekening uitlegtafel (minimaal A0) 
- 2x Kast schuifdeur(afsluitbaar) 
Bureauruimte 2 
- 4x Zit/sta bureau (Arbo/ergo goedgekeurd) 
- 4x Bureaustoel (Arbo/ergo goedgekeurd) 
- 4x Bureauladekast verrijdbaar (afsluitbaar) 
- 4x Kast schuifdeur(afsluitbaar) 
Vergaderruimte 
- 9x tafels (voldoende voor 12 personen) 
- 15 vergaderstoelen  
- Scherm 80 inch incl. Camera 
- Jabra vergader SpaekerMic 
- Aansluitkabels t.b.v. scherm en SpeakerMic 
 
Overige eisen: 
- Mobiel internet (5G), onbeperkt. 
Elk zit/sta bureau voorzien van standaard set bestaande uit; 
- 2x Scherm minimaal 27 inch 4k in hoogte verstelbaar 
- Universeel Docking station USB- C dual minimaal 100 W 
- Toetsenbord  
- Muis 
- Aansluitkabels  
- Verdeelblok 8x 
- Minimaal 1xp/week kantoorruimte en vergaderruimte reinigen 
- Dagelijks keuken en toilet reinigen. 
- Directiekeet gereed en ingericht voor start werkzaamheden 
- Directiekeet verwijderen na oplevering of eerder in overleg met 

directie. 
- Afwerking ter keuze van de aannemer, doch met inachtname van 

het gestelde in par. 23, lid 2 van de U.A.V. 
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90.20 TERREIN; OPSTALLEN - SLOOPWERK 

 
90.20.20-01 TERREIN; OPSTALLEN, SLOOPWERK GEBOUWEN - GEB. 214A - 

- het slopen van gebouw 214A, monsternamegebouw - 
10.31.10-a TOTAAL SLOOPWERK 

0. TOTAAL SLOOPWERK 
Constructiegegevens (in hoofdzaak, niet volledig): 
- fundering op putringen 
- betonnen funderingsbalken 
- beganegrondvloer van beton 
- buiten- en binnenmuren van metselwerk 
- stalen (buiten)deuren en gevelroosters 
- houten spanten v.v. dakbschot 
- dakbedekking bestaande uit dakpannen 
- hemelwaterafvoeren 
- elektrische installatie (o.a. verlichting) 
- diversen. 
Materiaalgegevens in hoofdzaak: volgens tekening en foto’s in de 
Bijlagen. 
Omvang sloopwerk: het gehele gebouw met inbegrip van de putringen 
en met inbegrip van de e- en w installaties. 
- Bestaande heipalen mogen niet verwijderd worden, deze afhakken 
direct onder nieuwe aanlegniveau (schatting 2 meter onder maaiveld). 
- Paalkoppen dienen te worden ingemeten op afknijpniveau t.o.v. NAP 
en RD (hoogte en exacte locatie). 
- Bij het verwijderen van funderingselementen dient de aanvulling 
verdicht te worden aangebracht. 
Eigendom uitkomend materiaal: niet van waarde voor de 
opdrachtgever. 
Afvoer uitkomend materiaal: afvoeren van het Defensie terrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs 
De sloopwerkzaamheden moeten trillingsarm worden uitgevoerd, 
i.v.m. mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten (trillingsgevoelige 
munitie). 
Voor puinbreken zie deel 10.31.09-a. 
FASERING 
Gebouw 214A kan pas worden gesloopt als het nieuw te bouwen  
monsternamegebouw is gerealiseerd en volledig in werking is. Dit 
nieuwe monstername gebouw maakt deel uit van dit bestek. 
 

90.20.20-02 TERREIN; OPSTALLEN, SLOOPWERK GEBOUWEN -  GEB. T14 - 
- het slopen van Trafo T14 - 

10.31.10-b TOTAAL SLOOPWERK 
0. TOTAAL SLOOPWERK 

Constructiegegevens (in hoofdzaak, niet volledig): 
- fundering op putringen 
- betonnen funderingsbalken 
- beganegrondvloer van beton 
- buiten- en binnenmuren van metselwerk 
- stalen (buiten)deuren en gevelroosters 
- houten spanten v.v. dakbschot 
- dakbedekking bestaande uit dakpannen 
- hemelwaterafvoeren 
- elektrische installatie (o.a. verlichting) 
- diversen 
Materiaalgegevens in hoofdzaak: volgens tekening en foto’s in de 
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Bijlagen. 
Schadelijke/verontreinigde materialen er heeft een 
asbestinventarisatie plaatsgevonden, de resultaten zijn verwerkt in 
een asbestinventarisatie rapportage (AIR). Deze AIR is opgenomen in 
de bijlagen. 
Omvang sloopwerk: het gehele gebouw met inbegrip van de putringen 
en met inbegrip van de e- en w installaties. 
 
Bestaande heipalen mogen niet verwijderd worden, deze afhakken 
direct onder nieuwe aanlegniveau (schatting 2 meter onder maaiveld). 
 
Paalkoppen dienen te worden ingemeten op afknijpniveau t.o.v. NAP 
en RD (hoogte en exacte locatie). 
 
Bij het verwijderen van funderingselementen dient de aanvulling 
verdicht te worden aangebracht. 
 
Eigendom uitkomend materiaal: niet van waarde voor de 
opdrachtgever. 
Afvoer uitkomend materiaal: afvoeren van het Defensie terrein. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs 
De sloopwerkzaamheden moeten trillingsarm worden uitgevoerd, 
i.v.m. mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten (trillingsgevoelige 
munitie). 
Voor puinbreken zie deel 10.31.09-a. 

9. ASBESTINVENTARISATIE 
Tijdens de uitgevoerde asbest inventarisatie heeft geen destructief 
onderzoek plaatsgevonden. Voorafgaand aan de sloop van dit 
gebouw dient een aanvullende asbestinventarisatie te worden 
uitgevoerd die geschikt is voor het uitvoeren van een totaal sloop. 
Deze aanvullende asbestinventarisatie valt onder de 
verantwoordelijkheid van de aannemer. 
De aanvullende asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd door 
het adviesbureau overeenkomstig de reeds uitgevoerde 
inventarisaties. 

90.21 TERREIN; OPSTALLEN, GEBOUWEN MET SPECIALE FUNCTIE 

 
90.21.10-30 TERREIN; PUTTEN, MONSTERNAME PUT 

 
17.31.30-c TECHNISCHE RUIMTE 

0. TECHNISCHE RUIMTE 
Fabrikant: keuze aannemer 
Type: prefab betonnen put 
Beoogd gebruik: debietmeterput 
Voor het ontwerp, de berekening en de uitvoering dient uitgegaan te 
worden van: 
- de bijgevoegde tekening (50E03_866_22606_BT_B22_ 

Monsternameput) in de Bijlagen; 
- de betonconstructie moet berekend worden volgens NEN-EN1990, 

NENEN1991 en NEN-EN1992 met de volgende aanvullende 
bepalingen: 
- betonkwaliteit en mileuklasse: volgens tekening (als boven 
vermeld) 
- wapeningsnet in de wanden, vloer en dakconstructie; 
- alle metalen delen doorlassen of elektrisch geleidend met elkaar 
verbinden; en 
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- in het gebouw moet een centraal aardingspunt (HAR) worden 
aangebracht. 

- afmetingen en afwerkingen volgens bovengenoemde tekening. 
- de op de bovengenoemde tekening aangegeven 

installatieonderdelen zoals buizen en afsluiters behoren tot het 
werk en moeten door de aannemer worden geïnstalleerd. 

De aannemer moet alle tekeningen en berekeningen van de beton- en 
wapeningsconstructies maken en deze in enkelvoud en als pdf 
bestand ter goedkeuring indienen bij de Directie. 
De Directie heeft gemiddeld 10 werkdagen nodig om de tekeningen en 
berekeningen te controleren en te retourneren aan de aannemer. 
De definitieve tekeningen en berekeningen moeten in enkelvoud en 
als pdf bestand bij de Directie worden ingediend. 
 

90.21.10-40 TERREIN; MONSTERAFNAME GEBOUW 
 

17.31.30-d TECHNISCHE RUIMTE 
0. TECHNISCHE RUIMTE 

Fabrikant: keuze aannemer 
Type: prefab betonnen gebouw 
Beoogd gebruik: monsterafnamegebouw 
Voor het ontwerp, de berekening en de uitvoering dient uitgegaan te 
worden van: 
- de bijgevoegde tekening (50E03_866_22606_BT_B21_ Trafostation 

en monsternamegebouw_20260302) in de Bijlagen; 
- afmetingen, plattegronden e.d. en afwerkingen volgens 

bijgevoegde tekening (50E03_866_22606_BT_B21_ Trafostation en 
monsternamegebouw_20260302) in de Bijlagen; 

- de betonconstructie moet berekend worden volgens NEN-EN1990, 
NENEN1991 en NEN-EN1992 met de volgende aanvullende 
bepalingen: 
- betonkwaliteit en mileuklasse: volgens tekening (als boven 
vermeld) 
- wapeningsnet in de wanden, vloer en dakconstructie; 
- alle metalen delen doorlassen of elektrisch geleidend met elkaar 
verbinden; en 
- in het gebouw moet een centraal aardingspunt (HAR) worden 
aangebracht. 

- afmetingen en afwerkingen volgens bovengenoemde tekening. 
De aannemer moet alle tekeningen en berekeningen van de beton- en 
wapeningsconstructies maken en deze in afdruk (enkelvoud) en als 
pdf bestand ter goedkeuring indienen bij de Directie. 
De Directie heeft gemiddeld 10 werkdagen nodig om de tekeningen en 
berekeningen te controleren en te retourneren aan de aannemer. 
De definitieve tekeningen en berekeningen moeten in enkelvoud en 
als pdf bestand bij de Directie worden ingediend. 

90.60 TERREIN; ELEKTROTECHNISCH, ALGEMEEN (VERZAMELNIVEAU) 

 
90.60.00-01 TERREIN; ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Het treffen van tijdelijke noodvoorzieningen t.b.v. inlussen van 
hoogspanningskabels. 

70.11.10-a CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. HOOGSPANNINGSINSTALLATIE 

Voor het realiseren van het nieuwe transformatorstation en de nieuwe 
hoogspanningsruimten in de nieuwbouw bestaan de werkzaamheden 
aan de hoogspanningsinstallatie in hoofdzaak uit: 
- inrichten van de hoogspannings, transformator-, 
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laagspanningsruimten en monsterafname-gebouwtje; 
- aanpassen en inlussen in het hoogspanningsgrondkabelnet, o.a. 

nieuwe hoogspanningsgrondkabels (inkomend en uitgaand in ring) 
en aardleiding Cu 50mm2 aanleggen. Deze hoogspanningskabels 
en aardleiding moeten worden gelegd naar de nieuwe 
hoogspanningsruimten; 

- het aanbrengen van hoogspanningskabelmoffen tussen bestaande 
en nieuwe hoogspanningskabels; 

- het aansluiten/inlussen in het ringnetwerk van deze 
hoogspanningskabels op de nieuwe hoogspanningsschakelaars. 
Trafostation T14 bevindt zich tussen T1 en T5; 

- het invoeren incl. waterdicht afwerken en bedrijfsvaardig opleveren 
van deze hoogspanningskabels; 

- aanbrengen nieuwe hoogspanningsverdeelinrichtingen; 
- aanbrengen nieuwe energietransformatoren; en 
- koppelen aarding op aardnet. 
 
Voor de werkvolgorde moet eerst het nieuwe transformatorstation en 
monsterafnamegebouwtje worden geplaatst, waardoor vervolgens de 
voedingen kunnen worden omgezet. 
 
Voor de werkzaamheden aan de hoogspanningsinstallatie, moet een 
noodvoorziening worden getroffen voor het bestaande trafohuisje 
T14, bestaande uit het inzetten van een noodstroomaggregaat om de 
bedrijfsvaardigheid te garanderen. De tijdsduur van de 
noodvoorziening moet tot een minimum worden beperkt.  
 
Tijdens de werkzaamheden moeten de te hanhaven gebouwen/ 
voorzieningen in gebruik blijven. Hiervoor moet een tijdelijk aggregaat 
worden geplaatst. Voorzien in dit aggregaat behoort tot het werk. Het 
aggregaat uitgevoerd als zogenaamd 'extra geluidgedempt'.  
 
Het nominaal vermogen van het aggregaat overeenkomstig het 
trafovermogen van 400 kVA. 
 
Het aggregaat moet worden aangesloten op de hoofdverdeelinrichting 
laagspanning in het trafohuisje T14. Hiervoor moet de bekabeling 
vanaf de trafo worden losgenomen op dit punt en moet dit veilig 
elektrisch isolerend worden afgeschermd.  
 
Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd het draaiveld nazien 
op de hoofdverdeler. Dat dit conform bestaand is, aantonen voor en 
na omzetting.  
 
Bij het bepalen van de wijze van uitvoering dient de aannemer 
rekening te houden met de volgende beperkingen: 
- Het tijdstip en de duur van buiten bedrijf stellen van installaties in 

overleg met de directie, de mogelijkheid bestaat om de 
werkzaamheden buiten kantoortijden te verrichten. Aannemer dient 
er ook rekening mee te houden dat de werkzaamheden waarin 
installaties buiten bedrijf worden gesteld in het weekend kunnen 
plaatsvinden; 

- Het buiten bedrijf stellen van de installaties op een zodanige 
manier dat de bedrijfsvoering niet wordt verstoord; 

- De tijdsduur van “uit-bedrijf-name” installaties dient zo kort 
mogelijk te worden gehouden. 

 
Voor het trafohuisje T14 mag door het ombouwen twee keer een 
spanningsonderbreking zijn: één keer voor ombouwen naar aggregaat 
en één keer voor ombouwen naar netspanning in nieuw trafostation. 
Omdat het ombouwen buiten de reguliere werktijden valt, deze 
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momenten duidelijk in de planning benoemen. 
 
Direct na het terugbouwen naar de netvoeding zal de installatie 
functioneel in gebruik worden genomen door de gebruiker. Het is 
daarna niet meer toegestaan de spanning te onderbreken. De 
gevraagde beproevingen volgens bepaling 70.13 daarom uitvoeren 
voor bijschakelen van de netspanning. 
 
De positie van het tijdelijke aggregaat moet in het werk worden 
vastgesteld. Voor de prijsvorming aanhouden dat deze op een weg 
moet worden geplaatst en dat bij plaatsing op een weg deze weg 
beschikbaar blijft voor verkeer.  
 
De bekabeling vanaf het aggregaat tot de laagspanningsverdeler door 
de geopende deur van de laagspanningsruimte voeren. Om toegang 
door onbevoegden tot de ruimte te voorkomen de deur in beperkt 
geopende stand vergrendelen. De hiervoor benodigde voorziening 
behoort tot het werk.  
 
Het tijdelijke aggregaat dient volledig in bedrijf gehouden te worden, 
d.w.z. onderhouden en tijdens bedrijf van voldoende brandstof te 
worden voorzien door de aannemer. 
 
Bovenstaande werkzaamheden dient de aannemer in overleg met 
directie, installatie verantwoordelijke van directie en gebruikers uit te 
voeren. 
 
Voor het invoeren van voedingskabels moeten deze waterdicht 
worden afgewerkt. 
 
Voor het overige overeenkomstig de beschrijving in het bestek. 

70.38.10-a TRANSFORMATORSTATION, VOORAF VERVAARDIGD 
0. TRANSFORMATORSTATION, VOORAF VERVAARDIGD 

Uitvoeringsvorm: 
- betreedbaar 
- kruipruimte voorzien van kruipluiken 

 
Voor het ontwerp, de berekening en de uitvoering dient uitgegaan te 
worden van: 
- de betonconstructie moet berekend worden volgens NEN-EN1990, 

NEN-EN1991 en NEN-EN1992 met de volgende aanvullende 
bepalingen: 

- betonkwaliteit minimaal sterkteklasse C30/37; en 
- wapeningsnet in de wanden; 
- alle metalen delen doorlassen of elektrisch geleidend met elkaar 

verbinden; en 
- in het gebouw moet in elke ruimte een centraal aardingspunt (HAR) 

worden aangebracht. 
De aannemer moet alle tekeningen en berekeningen van de beton- en 
wapeningsconstructies maken en deze in enkelvoud en als pdf 
bestand ter goedkeuring indienen bij de Directie. 
 
De Directie heeft gemiddeld 15 werkdagen nodig om de tekeningen en 
berekeningen te controleren en te retourneren aan de aannemer. 
De definitieve tekeningen en berekeningen moeten in enkelvoud en 
als pdf bestand bij de Directie worden ingediend. 
 
Behuizing/omhulling: 
Wanddikte (mm):  
- behuizingen (wanddikten 100 mm)  

- binnenafmetingen (lxbxh)(mm): definitief door aannemer te 
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bepalen, ter indicatie zie tekeningen 
- hoogspanningsruimte trafo en schakelaar: ter indicatie zie 
tekeningen 
- laagspanningsruimte: ter indicatie zie tekeningen 
- kabelkelder: minimaal 1000mm hoog, onder alle ruimten 

- constructie: 
- alle wanden, vloeren, daken en opstortingen uitvoeren in prefab 
beton 

- afwerking: 
- de in het zicht komende buitenwanden vanaf  50 mm -/- vloerpeil 
tot de dakrand uitvoeren in vlak en glad beton en voorzien van 
waterdichte epoxycoating, kleur RAL7016 (antraciet grijs), van een 
fabrikaat ter goedkeuring van de Directie, verwerkt volgens 
voorschrift fabrikant. 
- de buitenwanden van de kelder tot de onder vorengenoemde 
afwerking voorzien van een coating van verf op bitumen basis van 
een fabrikaat ter goedkeuring van de Directie, verwerkt volgens 
voorschrift fabrikant. 
- het dak en de dakranden voorzien van waterdichte epoxycoating, 
kleur RAL7016 (antraciet grijs), van een fabrikaat ter goedkeuring 
van de Directie. 
- de begane grond vloer inclusief opstortingen en de wanden tot 
150 mm boven de vloer van het gebouw voorzien van een 
oliebestendige 2-componenten kunststof deklaag van een fabrikaat 
ter goedkeuring van de Directie. 
- de overige betonoppervlakken worden geacht schoon uit de kist 
te komen c.q. met een stalen spaanvlak en goed afgewerkt te zijn. 

- deur: 
- thermisch-verzinkte stalen deuren, met dagmaten van ca. 
1200x2500 mm, bestaande uit 10 mm staalplaat in gesloten 
uitvoering; 
- een kozijn van hoekstaal met voldoende verankeringen; 
- drie roestvast stalen scharnieren; 
- alle toegangsdeuren moeten worden voorzien van door het      
Rijk ter beschikking te stellen sloten, geschikt voor europrofiel; 
- een thermisch verzinkt stalen deurvastzetter op de muur te 
bevestigen; 
- de deuren en kozijnen moeten voldoen aan VMR kwaliteitseisen 
stalen ramen en deuren, laatste uitgave; en 
- de sleutelgaten moeten worden voorzien van afdekplaatjes zodat 
geen stuivend zand in de sloten kan komen. 

- kruipluiken: 
- zoals aangegeven op de tekening moet ieder gebouw voorzien 
worden van kruipluiken; 
- Het kruipluik moet zijn van Okoume triplex, kwaliteit B/B klasse 
exterieur I volgens NEN-EN313-2, dik 25 mm, voorzien van een 
messing luikring in een ingestorte omranding van thermisch verzinkt 
hoekstaal voorzien van de benodigde verankeringen. 

 
Hemelwaterafvoer: 
- per station 2 stuks hemelwaterafvoeren d.m.v. kiezelbakken/uitloop 

en twee afvoerleidingen met bovengrondse uitstroom. 
Kiezelbakken: 
- materiaal: thermisch verzinkt staal. 
- afmeting: DN 70. 
Op de kiezelbak aansluiten:  
- thermisch verzinkt stalen afvoerleidingen. 
- voorzien van 45º-uitloop aan de onderzijde op de tegelrabatten 
Schilderwerk: 
- de deuren, kozijnen en ventilatieroosters moeten alzijdig worden 

geschilderd op basis van het Basisverf- en glasbestek 2006. 

Datum: 15-04-2026
Besteknummer: 22606-39 

Licentiehouder: L88.35.04.E 
RRU 2012 (versie 2025)-2025-1

Nieuwbouw kantoor- en trainingsgebouw
op de vliegbasis Gilze Rijen -  ELEMENTENBESTEK  - Pagina: 562 



- in de kleur RAL7016 (antraciet grijs). Definitieve kleur i.o.m. directie 
af te stemmen. 

Aarding: 
- t.b.v. de aarding van metalen delen, zoals deurkozijnen, 

ventilatiepanelen e.d., moeten aan vier wanden van elke ruimte 
aardstrip CU 5x25mm als ringleiding worden aangebracht. 

In de laagspanningsruimte moet een doorvoer worden gemaakt t.b.v. 
aansluiten van mobiel NSA op powerlock panelen, bestaande uit een 
doorvoer van rond 200mm, aan de buitenzijde afgedicht met een 
metalen flens voorzien van draadstang en aan de binnenzijde met een 
metalen flens voorzien van vleugelmoer. De metalen flensen dienen 
ten minste 10mm dik te zijn en overeenkomstig met de kleur van het 
station te worden afgewerkt. 
Indeling: 
- hoogspanninngsruimte t.b.v. schakelaar; 
- hoogspanningsruimte t.b.v. trafo;  
- laagspanningsruimte; 
- kabelkelder 
 
Afblaasroosters: 
Vanwege de overdruk die ontstaat bij een fout in de installatie, moet 
de hoogspanningsverdeler 'afblazen' aan de achterzijde van de kast. 
Hier moet bij de nieuwe verdeler een gevelrooster worden 
gerealiseerd, dat moet worden afgestemd op de verdeler. Uitvoering 
van het afblaasrooster volgens onderstaande ventilatie rooster. 
 
Ventilatie: 
- rooster 

- 2 cm² per kVA voor toevoer- en afvoerrooster, uitgaande van een 
maximale belasting van 90% van het nominale vermogen van de 
geïnstalleerde transformator.  
- stalen thermisch-verzinkt roosters met dagmaten geschikt voor de 
ventilatie van de op te stellen apparatuur.  

- rooster 
- uitvoering: jaloezie; 
- vlamdovend; 
- doorsteekveilig; 
- regeninslagvrij; 
- materiaal: staal/thermisch verzinkt; 
- afdichting: insectengaas aan binnenzijde; 
- afwerking: geschilderd, kleur RAL  7016; 
- luchtdoorlaat afstemmen op natuurlijke ventilatie (koeling) van 

1 transformator, te rekenen op een vermogen van 630 kVA 
- rooster voorzien van een aardaansluitmogelijkheid en verbinden met 
de potentiaalvereffening. 
De aannemer dient een detailengineering te maken ter bepaling van 
de grootte van de ventilatieroosters, ter goedkeuring aan de directie 
voor te leggen. 
 
Transformator: 
- zie 61.40.25-04 
Hoogspanningsschakel- en verdeelinrichting: 
- zie 61.40.25-03 
Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting: 
- zie 61.50.25-05 
Leidinginvoer: 
- in de vloeren moeten alle voor het werk benodigde openingen 

worden gespaard. Ten behoeve van de doorvoeringen door de 
kelderwanden moeten waterdichte doorvoeringen van het  
fabrikaat MCT (zoals deze in de handel worden gebracht de fa. 
Beele B.V. te Hoorn), AKA-Hauff of CSD worden geleverd en 
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ingestort. 
De doorvoeringen moeten een overcapaciteit hebben van 50%. 

 
Toebehoren: 
- opschriftplaten per trafostation: 

- materiaal: UV-bestendig kunststof; 
- afmetingen (mm): 500x200; 
- kleur: achtergrond geel en opschrift zwart; 
- opschrift: 
- 2 stuks met tekst: "HOOGSPANNING LEVENSGEVAARLIJK" aan 

buitenzijde van de toegangsdeuren van de 
hoogspanningsruimten; 

- 1 stuks met tekst (n.t.b. gebouwnummer) aan de voorgevel. 
 
De gebouwborden met gebouwnummer 868 in afmeting 300 x 325 mm 
(b x h). Het bord monteren aan de gevel bij de entree, zodat het vanaf 
de weg leesbaar is, met bovenzijde bord op 2 m +maaiveld. Het bord 
gemaakt van geanodiseerd aluminium, met aan de bovenzijde een 25 
mm hoge lijn in kleur RAL 9007. Tekst in kleur zwart, met type 
Rijksoverheid Sans Regular. Het gebouwbord vol verkleefd aan een 
weerbestendige HPL drager, door-en-door zwart gekleurd, en 
onzichtbaar bevestigd. Bijvoorbeeld de firma HR Groep uit Hattem 
levert deze borden. 

70.55.99-b OPBERGKAST VOOR VEILIGHEDEN 
0. OPBERGKAST VOOR VEILIGHEDEN 

Fabrikaat: GE Odink & Koenderink 
Type: POK 30 
Stalen opbergkast afm. 0,44 x 0,83 x 0,25 m (bxhxd) 
met legplank. 
conservering: gelakt in standaardkleur leverancier 
Toebehoren: 
- 1 st. patroontrekker voor mespatronen. 

4. MONTAGE 
Opstellingswijze: aan de wand. 
Montagewijze: opbouw. 
Montagehoogte: 1,5 m. 
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92 TERREIN: GEBOUWEN 
 

92.20 TERREIN: SLOOPWERK GEBOUWEN 

 
92.20.20-1 GEBOUWEN EN OVERKAPPINGEN 

 
10.32.51-b SLOOPWERK LEIDING 

0. DEMONTAGE LEIDING 
Materiaalgegevens:  
- Bekabeling; 
- Aansluitsnoeren; 
- Bedrading; 
- overige toebehoren. 
Voorzieningen aansluiting(en): kabel(s) losnemen aan beide zijden: in 
verdelers, armatuur, kabeldoos en/of schakel- en aansluitmateriaal, en 
verwijderen. 
Eigendom uitkomend materiaal: 
* bekabeling, indien deze niet hergebruikt hoeft te worden, heeft 
geen waarde voor de opdrachtgever; 
* overig materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever. 
Afvoer uitkomend materiaal verwerken volgens de Technische 
Bepalingen. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte van afvoer van de beschreven installaties. 

10.32.51-c SLOOPWERK LEIDING 
0. DEMONTAGE LEIDING 

Leidingtrajectgegevens:  
Voor te verwijderen en/of om te leggen kabels, zie het traject zoals 
aangegeven op de tekeningen. 
Om te leggen kabels naderhand verwerken volgens hoofdstuk 
grondwerk. 
Materiaalgegevens: kabelsoort, aantal aders en aderdiameter als 
aangegeven op de tekeningen. 
Voorzieningen aansluiting(en): kabel(s) losnemen in verdeelinrichting 
en/of paneel. 
Eigendom uitkomend materiaal: 
* De om te leggen kabels c.a. blijven eigendom van de opdrachtgever. 
* overig materiaal heeft geen waarde voor de opdrachtgever. 
Afvoer uitkomend materiaal uitkomend materiaal, niet geschikt voor 
hergebruik, als oude bouwstof af te voeren van het rijksterrein. 

10.32.69-a SLOOPWERK ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES                  
0. SLOOPWERK ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Omvang sloopwerk: als aangegeven in dit bestek, bestekstekeningen 
en ter indicatie op de bijgevoegde revisie tekeningen. 
In de te slopen gebouwen T14 (als onderdeel van gebouw 219) en 
monsterafname gebouwtje moeten alle elektrotechnische en 
communicatie installaties worden verwijderd en afgevoerd, o.a.: 
- verlichtings- en noodverlichtingsinstallaties 
- hoogspanningsinstallaties, m.u.v. HS-schakelaar 
- laagspanningsinstallaties 
- data-/telefooninstallaties 
- zwakstroom- en overige installaties 
- aardingsinstallaties 
- kanalisaties incl. kabels en buisleidingen e.d. 
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Bestaande HS-schakelaar (Siemens) moet ter beschikking aan directie 
worden gesteld. 
 
Tevens moeten op het terrein de aangegeven elektrotechnische en 
communicatie installaties worden verwijderd en afgevoerd, o.a. 
diverse kabels, aardingsinstallaties, etc. 
 
Voordat de aannemer met de sloopwerkzaamheden gaat starten, 
moet de werkverantwoordelijke van de aannemer overleg voeren met 
installatieverantwoordelijke van de directie om zorg te dragen dat de 
gehele installaties spanningsloos zijn.  
 
Het bestaande transformatorhuisje T14 als onderdeel van gebouw 
219 mag pas worden gesloopt als het nieuwe transformatorstation is 
geplaatst. Tijdens het overzetten van de hoogspanningskabels op de 
nieuwe HS-verdeler en laagspanningskabels op de nieuwe LS-verdeler 
in het nieuwe trafostation moet een noodstroomvoorziening (mobiel 
NSA) op de bestaande LS-verdeler in het trafohuisje T14 worden 
aangesloten. 
 
Langs de schoolstraat liggen meerdere hoogspanningskabels 
waarmee met de graafwerkzaamheden rekening moet worden 
gehouden! 
 
Onderdelen van sloop hebben voor het Rijk geen waarde en moeten 
worden afgevoerd, met uitzondering van bovengenoemde onderdelen 
die op locatie moeten worden opgeslagen. 
 
Afvoer uitkomend materiaal: verwerken volgens de technische 
bepalingen. 
Te verstrekken gegevens: 
- bewijs van afgifte van afvoer materialen. 
 
Voor het overige overeenkomstig de beschrijving in het bestek. 
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96 TERREIN; INSTALLATIES IN HET TERREIN, ELEKTROTECHNISCH 
 

96.63 TERREIN; INSTALLATIES IN HET TERREIN, ELEKTROTECHNISCH 

 
96.63.11-01 GRONDWERK EN TERREINVERHARDING 

 
12.40.10-e ONTGRAVEN VAN GROND 

0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst 12). 
Grondsoorten gescheiden ontgraven. 
Er moet worden ontgraven met inachtneming van hoofdstuk 12 
grondwerk (Voorwaarden voor (onder) aannemer ondergrondse infra) 
van dit bestek. 
Handmatig ontgraven: daar waar het graafwerk het tracé van 
leidingen of kabels kruist. 
Bestemming uitkomende grond: uitkomende grond ontdoen van 
vervuiling zoals puin e.d. en in een later stadium te gebruiken als 
aanvulling van de gegraven sleuf. 
Uitkomend puin e.d. z.s.m. afvoeren van het Rijksterrein. 

9. ONTGRAVINGSBREEDTE EN DIEPTE 
Ontgravingsbreedte op sleufbodem: 
- water- en gasleidingen: 0,3 m; 
Ontgravingsdiepte: 
- ca. 0,1 m. onder leiding en/of put; 
Ontgravingsdiepte beneden maaiveld: 
- waterleidingen (m): 1,0 
- gasleidingen (m): 0,8 
- hoogspanningskabels (m): 1,0 
- laagspanningskabels (m): 0,8 
- Buisleidingen data /glasvezelkabels (m): 0,7 
- aardleidingen (m): 0,8. 
Ontgravingsbreedte: afstemmen op het aantal te leggen kabels, de 
kabels moeten naast elkaar en met min. 100mm afstand van elkaar 
worden gelegd. 

12.50.11-f VERWERKEN VAN GROND, ZAND 
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst 12). 
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel 
mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug te brengen. 
Vlakheid: vlak; tot de bestaande maaiveldhoogtes als aangegeven op 
tekening. 
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 0,3 meter en boven de 
betreffende leiding en/of kabel een detecteerbaar waarschuwingslint 
aanbrengen. 

1. ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING (STABU STANDAARD) 
Uit het werk komend zand afkomstig uit het gegraven leiding tracé of 
depot. 
Na aanbrengen van de leidingen de sleuf eerst aanvullen met 0,2 
meter zand welke is ontdaan van alle wortelresten, puin etc. zodat de 
leidingen en kabels in een zandbed komen te liggen van schoon zand. 

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst. 12). 
Laagdikte(n) (m): in lagen van max. 0,3 
Indringingsweerstand per laag (NEN-EN 1997-
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2:2007/C1:2010/NB:2011):  
- minimaal (MPa): 2 
De indringingsweerstand en verdichtingsgraad moeten aanwezig zijn 
juist voor de aanvang van de daarop volgende werkzaamheden. 
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EINDPAGINA 
Aldus opgemaakt en ondertekend:  
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