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Inspectieplan OVL 

  



2 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
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1. Inleiding 

De elektrotechnische installatie van de openbare verlichting binnen de provincie Overijssel kan 
onderverdeeld worden in een tweetal elementen, namelijk de OV-kasten en de lichtmasten. Bij 
het aanbesteden van het onderhoud van de betreffende installaties wordt in het bestek 
uitgegaan van 1 eenheid bestaande uit 50 OV-kasten en maximaal 200 hierop aangesloten 
lichtmasten. Er wordt uitgegaan van 4 eindgroepen per kast.  
 
De elektrotechnische installatie van deze eenheden moet geïnspecteerd worden volgens de in 
dit document vastgelegde inspectiefrequentie, omvang en methode. Na inspectie moet per 
OV-kast een rapport worden opgesteld om aan te kunnen tonen dat de eenheid Wegen en 
Kanalen van de provincie Overijssel als beheerder voldaan heeft aan de voorwaarden zoals 
genoemd in het Arbeidsomstandigheden besluit en indirect de NEN3140+A3:2019. 
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2. Inspectiefrequentie 

De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties is door de installatieverantwoordelijke van de 
eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel bepaald volgens bijlage I van de 
NEN3140+A3:2019. Hieronder is de betreffende bijlage opgenomen en ingevuld om zodoende 
de specifieke inspectiefrequentie te bepalen. 
 

Tabel I.1 — Bepalen inspectietermijn elektrische installaties 
Factor Keuzemogelijkheden Weging Totaal 

De leeftijd van de elektrische 
installatie 

Jonger dan 10 jaar 0 8 
Ouder dan 10 jaar 5 
Ouder dan 20 jaar 8 
Ouder dan 30 jaar 10 

De kwaliteit van de 
elektrische installatie, gelet 
op veiligheid 

Is aanzienlijk beter dan de minimale kwaliteit zoals die is 
vastgesteld in de jongste elektrotechnische normen 

0 7 

Voldoet aan de jongste elektrotechnische normen 2 
Voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing waren + 
extra veiligheidsvoorzieningen 

4 

Voldoet aan de normen die bij aanleg van toepassing waren 7 
Levert het vermoeden of geeft feitelijk aan dat de elektrische 
installatie niet aan de normen voldoet, er zijn echter geen 
gevaarlijke situaties aanwezig 

15 

De 
omgevingsomstandigheden 

Schoon en droog; geen brandgevaar t.g.v. stof; geen 
corrosie- en explosiegevaar; is vrij van transportmiddelen of 
zware materialen 

0 10 

Is niet schoon en droog; bevat explosieve of corrosieve 
gassen; levert explosiegevaar ten gevolge van stof op; houdt 
het gebruik van transportmiddelen of zware materialen in 

10 

Zwaar industrieel met voortdurend gevaar voor veiligheid: 
vocht; brandbaar materiaal; stof of corrosieve of explosieve 
gassen of dampen of stof; of houdt gebruik van zware 
transportmiddelen en zware materialen in 

20 

De personen die de 
elektrische installatie 
gebruiken  

Uitsluitend ervaren elektrotechnisch opgeleide personen of 
personen die zelfstandig kunnen oordelen over veilig werken 

0 10 

Niet specifiek elektrotechnisch opgeleid personeel, maar wel 
opgeleid zijn aandacht te geven aan gevaren door werken met 
elektriciteit 

3 

Leken 8 
Leerlingen, cursisten, studenten, practicanten 10 

Mate van toezicht op de 
elektrische installatie 

Regelmatig  0 0 
Sporadisch 10 

Punten totaal 35 
 
 
Op basis van de volledig ingevulde tabel 
I.1 — Bepalen inspectietermijn elektrische 
installaties en het hiernaast weergegeven 
diagram is de inspectiefrequentie bepaald 
op 4 jaar. 
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3. Inspectieomvang 

Op basis van de vastgestelde inspectiefrequentie moeten alle installatiedelen iedere 4 jaar geïnspecteerd worden op basis van de op dat moment geldende 
NEN3140 norm, op dit moment is dat de NEN3140+A3:2019. Hiermee probeert de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel ook oudere 
installaties wel te laten voldoen aan het actuele veiligheidsniveau.  
 
De installatie is opgedeeld in eenheden van 50 OV-kasten en maximaal 200 daarop aangesloten lichtmasten. De exacte hoeveelheid kan hier enigszins van 
afwijken omdat de hoeveelheid lichtmasten per OV-kast kan verschillen. Van elke OV-kast wordt van elke eindgroep tenminste de laatste lichtmast volledig 
geïnspecteerd. De overige masten worden steekproefsgewijs geïnspecteerd, waarbij op basis van Tabel J.1 Steekproefgrootte uit de NEN3140+A3:2019 en de 
beschikbare tekeningen de specifieke steekproefgrootte bepaald dient te worden. Wanneer het exacte aantal lichtmasten per eindgroep niet bekend is en niet 
eenvoudig bepaald of geschat kan worden mag een steekproefgrootte van 2 gehanteerd worden. Het volstaat om bij de steekproef de masten enkel vanaf de 
grond visueel en achter het inspectieluik te inspecteren. Aangezien het totale aantal lichtmasten per eindgroep nooit de 150 zal overschrijden is het maximaal 
aantal defecten voor goedkeur, dan wel afkeur van de gehele partij vooraf vastgesteld op basis van Tabel J.1 Steekproefgrootte uit de NEN3140+A3:2019. Bij 
1 vastgesteld defect moeten alsnog alle lichtmasten van de betreffende eindgroep volledig geïnspecteerd worden. 
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4. Inspectiemethode 

Inleiding 

De inspectie wordt uitgevoerd door middel van een visuele controle en metingen en/of 
beproevingen. Als leidraad voor de inspectie wordt gebruik gemaakt van de aanwezige 
tekeningen van de elektrotechnische installatie en de NEN3140+A3:2019.  
Gebreken die een onmiddellijk gevaar opleveren moeten direct gemeld worden aan de 
installatieverantwoordelijke. Op basis van de door de inspecteur aangeleverde informatie zal 
de installatieverantwoordelijke beslissen of de installatie(delen) uitgeschakeld moeten worden. 
Daarnaast moeten de geconstateerde gebreken direct hersteld worden. Wanneer het 
onmiddellijke gevaar op een andere wijze weggenomen kan worden, kan in overleg met de 
installatieverantwoordelijke een afspraak gemaakt worden om het herstel op een later tijdstip 
uit te voeren. 
 

Visuele inspectie 

Op het inspectieformulier worden de visueel te inspecteren items genoteerd met daarbij de 
staat van het item en bij een negatieve beoordeling een opmerking betreffende de 
constateringen. De volgende items moeten in ieder geval geïnspecteerd worden: 
 
OV-kasten 

- Toegankelijkheid OV-kast 
- OV-kast is stevig en bevat geen losse metalen delen 
- OV-kast staat niet meer dan 10 graden scheef 
- Conservering van OV-kast (aanwezigheid reclame en graffiti) 
- Roestvorming op OV-kast en onderdelen 
- OV-kast is droog en bevat hydro korrels 
- Sloten functioneren soepel en correct 
- Sloten zijn voorzien van H232 cilinder 
- De tekeningen zijn aanwezig, compleet en actueel 
- Groepenaanduiding is aanwezig en overzichtelijk 
- Gebruikte materialen zijn geschikt voor de toegepaste omgeving en situatie 
- Spanning voerende delen zijn beschermd tegen direct aanrakingsgevaar 
- Verlichting en wandcontactdoos zijn aanwezig en functioneren correct 
- Aderisolatie is intact 
- Bedieningsonderdelen zijn goed bereikbaar en functioneren correct 
- Aarding en vereffeningsleidingen zijn niet onderbroken 
- Alle metalen delen inclusief kast en deuren zijn onderling vereffend en geaard 
- Kabelmantels van voedende en afgaande bekabeling zijn geaard 
- Kabels en leidingen zijn deugdelijk gemonteerd 
- Niet gebruikte kabels en aders zijn gemonteerd op klemmenstroken 
- Beveiligingen zijn in overeenstemming met de toegepaste kabeldikte en –lengte 
- Kabels en aders zijn correct gecodeerd en in de juiste kleur 
- Kasten en componenten zijn voorzien van de juiste codering en nummering 
- Er bevinden zich geen brandbare stoffen in de verdeelinrichting 
- De temperatuur in de kast overschrijdt niet de grenswaarde van componenten 

  
Lichtmasten 

- Aders zijn correct bevestigd (adereindhulzen) 
- Kabels en leidingen zijn voldoende trek ontlast 
- De interne componenten in het armatuur zijn deugdelijk bevestigd 
- De lampvoet en –steunen zijn deugdelijk bevestigd 
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- Pakkingen en rubbers t.b.v. afdichtingen zijn niet uitgedroogd 
- Isolatieklasse armatuur (ontbrekende aarddraad) 
- Type aansluit set (open of LS94) 
- Zekering waarde in mast in overeenstemming met verbruiker 
- Aarding en vereffening niet onderbroken en deugdelijk bevestigd 
- Aanwezigheid corrosie op aansluitingen 
- Aansluitplaat/blok deugdelijk bevestigd 
- Spanning voerende delen zijn beschermd tegen direct aanrakingsgevaar 
- Conservering van mast 
- Aanwezigheid corrosie en gaten op mastbasis 
- Aanwezigheid corrosie en gaten op gehele mast 

 

Meting en beproeving 

De volgende items worden door middel van meting en/of beproeving gecontroleerd en per 
inspectiepunt en component vastgelegd op het inspectieformulier: 
 
OV-kast 

- Circuitimpedantie van foutstroomketens 
- Aardverspreidingsweerstand (alleen bij TT-stelsel) 
- Aard- en vereffeningsleidingen inclusief verbindingen 
- Isolatieweerstand van alle installatiedelen 
- Aardlekbeveiligingen 

o Aanspreekstroom 
o Aanspreektijd 
o Werking testknop 

- Werking schakelende beveiligingen tegen overstroom wordt niet uitgevoerd 
- Functionaliteit beveiligingsketens 
- Functionaliteit beveiligingstoestellen tegen te hoge temperatuur 
- Veilige scheiding van stroomketens 
-  

 
Lichtmasten 

- Isolatieweerstand aansluitsnoeren 
- Isolatieweerstand voedende kabels 
- Aard- en vereffeningsleidingen inclusief verbindingen 
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Inspectieformulier 

Om een eenduidig resultaat van uitgevoerde inspecties te verkrijgen en het beoordelen 
hiervan te vereenvoudigen is vooraf vastgelegd welke gegevens het inspectierapport minimaal 
dient te bevatten. De hieronder genoemde algemene gegevens moeten daarbij minimaal zijn 
opgenomen: 

- Kast nummer 
- Straatnaam en huisnummer 
- Wegnummer 
- Hectometerpaalnummer 
- Nadere gegevens specifieke locatie 
- Materiaalsoort kast en verdeelinrichting 
- Type slot en toegepaste cilinder 
- Uitvoeringsdatum inspectie 
- Rapportagedatum 
- Naam inspecteur 
- Steekproefgrootte inclusief beargumentering 
- Gekozen mastnummers van steekproef 
- Gebruikte meetinstrumenten 

o Merk/type 
o Serienummer 
o Kalibratiedatum 

- Installatiegegevens 
o Stroomstelsel 
o Jaar van aanleg 

 
Bij de inspectieresultaten moeten minimaal de volgende gegevens opgenomen zijn: 

- Aanwezige tekeningen 
- Checklist per visueel inspectiepunt 
- Tabel meetresultaten circuitimpedantie 

o Naam/codering installatiedeel 
o Gemeten aardcircuitimpedantie 
o Gemeten inwendige circuitimpedantie 

- Tabel meetresultaten isolatieweerstand 
o Naam/codering installatiedeel 
o Gemeten isolatieweerstand 

- Tabel meetresultaten aardlekbeveiliging 
o Naam/codering installatiedeel 
o Gemeten aanspreekstroom 
o Gemeten aaspreektijd 
o Werking testknop 

- Opsomming gebreken 
o Geconstateerd gebrek 
o Hersteladvies 
o Foto van gebrek 
o Prioriteit van gebrek 
o Hersteldatum (indien van toepassing) 

 
Een voorbeeld van een inspectierapportage is bij dit inspectieplan als bijlage opgenomen en 
kan door de inspecteur gebruikt worden. Het is ook toegestaan om een eigen inspectierapport 
te gebruiken, mits deze aan de eerder genoemde voorwaarden en eisen voldoet. 
 


