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Energie management systeem (EMS).
Eindgroep t.b.v. laadpalen (2 stuks) voorzien  van
magneetschakelaar voor het aansturen vanuit EMS.

Eindgroepen t.b.v. groot gebruikers (4 stuks)
voorzien van magneetschakelaar voor het aansturen
vanuit het EMS.

Softwarematig aansturen van liften.

Softwarematig tijdvenster instellen voor gebruikers
contactdozen zoals de wasmachine, droger,
opladers fietsen, opladers palletwagen, opladen
schrobmachine etc.

Alle contactdozen die schakelbaar zijn worden
voorzien van een tekstlabel en geleverd in de kleur
groen zodat deze makkelijk te onderscheiden zijn
van de niet geschakelde contactdozen.

Tijdelijke oplossing Netcongestie:
1 20ft container plaatsen op voorterrein welke is
voorzien van een aggregaat, batterijsysteem en EMS.
2  containers plaatsen op het voorterrein waarvan 1
container voorzien is van een verdeelinrichting LK-CON.
De 2e container ook aansluiten op deze
verdeelinrichting.

De voedingskabel koppeling vanaf LK-CON aansluiten
op aansluitkast terrein opslag. (geplaatst in opslagruimte
terrein)
Stuurkabels koppelen EMS-Container aan EMS-gebouw
welke geplaatst is in de laagspanningsruimte. Van daar
uit zijn er koppelingen naar de hoofdverdeelinrichting,
omvormers, liften en GBS

Regelkasten RK0-1 t/m RK8-1 (9 stuks) softwarematige
koppelen met het EMS. Informatie ontvangen vanuit het
GBS (energieverbruik) en sturing vanuit het EMS.
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kruipkelder onder inkoop en traforuimte

SER Satellite Equipment Room

EMS gebouw

Voedingskabel

RENVOOI:

Warmtepompen (6 stuks, WP3 t/m WP8)
softwarematige koppeling met het EMS.
Informatie ontvangen vanuit het GBS
(energieverbruik) en sturing vanuit het EMS.
Maxinaalvermogen 9kVA (7.65kW)
Kabels 6x YMvK 5x2,5mm2

Warmtepomp WP1
Voedingsspanning (met aarde) V-Ph-Hz 400/3+N/50
Maximaalvermogen kW 90
Maximaalstroom (1) A 151
Aanloopstroom (max) A 408
Aanloopstroom met softstarter A 304
Afzekerwaarde (Traag)(1) A 160

Warmtepomp WP2
Voedingsspanning (met aarde) V-Ph-Hz 400/3/50
Maximaalvermogen kW 82
Maximaalstroom (1) A 157
Aanloopstroom (max) A 410
Aanloopstroom met softstarter A 287
Afzekerwaarde (Traag)(1) A 160

Brandstofleiding

Batterijsysteem
500kWh

EMS
container

LK
container

Gasgenerator
250kW
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