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Legenda van gebruikte afkortingen:

Lev/Mont/Annsl::

E = Elektrotechnisch aannemer
W = Werktuigbouwkundig aannemer invoervelden keuzevelden zoekfuncties vert. (blad 2) rekenvelden ------->!!!
D = Derden

B = Bestaand

Geïnstal-

TAG - Omschrijving verbruiker: Voedend Wijze van leerd Opmerkingen

nr rev. Nummer motor, paneel, toestel e.d. paneel voeding schijnbaar Werkelijk Schijnbaar Werkelijk Schijnbaar
/ bron aanloop vermogen vermogen vermogen vermogen vermogen

Ps Pw Ps Pw Ps
(V) (kW) (A) (rpm) (x100%) (x100%) (kVA) (%) (%) (kW) (kW) (kVA) (%) (%) (kW) (kW) (kVA)

TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie 71,35 22,95 23,72 43,36 44,75
opgenomen piekstroom [kVA : 400*1,732 in Amp] 65 A
bijbehorende cos phi 0,97
geraamde gelijktijdigheidsfactor 53,0%
benodigde grootte hoofdbeveiliging [in Amp] 80 A
thermisch instelling hoofdbeveiliging 34 A
400VAC aansluiting energiebedrijf 3 x 80A kleinverbruik   (55 kVA)

distributie-niveau
HVK/MCC-ALG-1 schakel- en verdeelinrichting algemeen BG N E E energie aansl. voeding 400 63 63 63,0 MCC samengebouwd met HVK
   MRK-ALG-1 besturingspaneel algemeen BG N E E HVK/MCC-ALG-1 voeding 400 40 40 40,0

HVL-ALG-1 hoofdlichtverdeling BG N E E energie aansl. voeding 400 25 25 25,0

Procesinstallatie

vuilwaterpompen c.a. 2 uit 3 pompenopstelling

710 P_1010 vuilwaterpomp 1 K N W E HVK/MCC-ALG-1 FO 400 18,5 35,00 via FO IE3 1500 0,82 0,96 0,93 0,98 21,10 100% 75% 13,88 15,19 15,82 100% 100% 18,50 20,25 21,10 35 30,5

710 K N W E HVK/MCC-ALG-1 omkeer 400 0,25 0,74 IE2 1500 0,70 0,70 0,65 1,00 0,55 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0,00 1 0,0 nvt
710 P_1020 vuilwaterpomp 2 K N W E HVK/MCC-ALG-1 FO 400 18,5 35,00 via FO IE3 1500 0,82 0,96 0,93 0,98 21,10 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0,00 35 0,0

710 K N W E HVK/MCC-ALG-1 omkeer 400 0,25 4,90 1500 0,77 0,77 0,84 1,00 0,39 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0,00 6 0,0 nvt
710 K N W E HVK/MCC-ALG-1 FO 400 0,25 0,78 via FO IE3 1500 0,64 0,96 0,70 0,98 0,38 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0,00 1 60,3

710 MV1040 motorafsluiter gem. persleiding K N W E HVK/MCC-ALG-1 omkeer 400 1,5 4,90 1500 0,77 0,77 0,84 1,00 2,32 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,00 0,00 0,00 6 4,9 draait alleen bij stilstand pompen

algemene voorzieningen
790 P_9010 lenspomp pompenkelder K N W E HVK/MCC-ALG-1 D.O.L 400 1,1 2,54 0,79 0,79 0,80 1,00 1,74 100% 50% 0,55 0,69 0,87 100% 100% 1,10 1,38 1,74 3 2,5

790 VL9020 afzuigventilator warmteafvoer bovenbouw K N W E HVK/MCC-ALG-1 voeding 230 0,16 1,99 0,53 0,53 0,66 1,00 0,46 100% 80% 0,13 0,19 0,37 100% 100% 0,16 0,24 0,46 2 2,0 Onbemande situatie laagtoeren, 
bemande situatie hoogtoeren.

790 HE9080 heater m. thermostaat GF N W E HVK/MCC-ALG-1 voeding 230 1 4,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 100% 1,00 1,00 1,00 100% 100% 1,00 1,00 1,00 6 4,3 nvt
790 HE9081 heater m. thermostaat GF N W E HVK/MCC-ALG-1 D.O.L 230 1 4,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50% 100% 1,00 0,50 0,50 50% 100% 1,00 0,50 0,50 6 2,2 nvt
790 HE9082 heater m. thermostaat GF N W E HVK/MCC-ALG-1 DOL 230 1 4,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50% 100% 1,00 0,50 0,50 50% 100% 1,00 0,50 0,50 6 2,2 nvt
790 HE9070 doorstroomapparaat GF N W E HVK/MCC-ALG-1 D.O.L 400 11 15,88 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 10% 100% 11,00 1,10 1,10 100% 100% 11,00 11,00 11,00 16 15,9 nvt
790 DV9050 drukverhogingsinstallatie BG N W W HVK/MCC-ALG-1 D.O.L 400 0,75 2,90 0,75 1,00 0,95 1,00 0,79 100% 100% 0,75 0,79 0,79 100% 100% 0,75 0,79 0,79 3 1,1

Geïnstalleerd vermogen HVK/MCC-WL-1 [in kVA] (≠ vectoriele Σ)

normaal piek ──> dimensionering bij eerste aanleg
Werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] 19,96 35,66 (berekende waarden worden overgenomen) bij eerste aanleg
Schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] 20,66 36,42 (vectoriele Σ) 20 kVA (rail) een maximum belasting gradatie (rdf)
Opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] 29,83 52,56 voor de verdeler aanhouden van
bijbehorende cos phi 0,97 0,98 0,94 0,85 voor gemalen
Gelijktijdigheidsfactor 56,0% 0,60 voor AWZI's
minimaal vereist rdf 0,85
Grootte hoofdbeveiliging 63 A 35 A (hoofdbeveiliging) Inom hoofdrail ≥ Inom hoofdbeveiliging

Gebouwgebonden installatie

bovenbouw/pompenkelder BG/K N E E HVL-ALG-1 voeding 400

verlichting LED N E E HVL-ALG-1 voeding 230 0,5 2,42 0,90 0,90 1,00 1,00 0,56 20% 100% 0,50 0,10 0,11 100% 100% 0,50 0,50 0,56 16 2,4

noodverlichting LED N E E HVL-ALG-1 voeding 230 0,2 0,97 0,90 0,90 1,00 1,00 0,22 100% 5% 0,01 0,01 0,01 100% 100% 0,20 0,20 0,22 16 1,0

wcd's Wandcontactdoos N E E HVL-ALG-1 voeding 230 3 15,35 0,85 0,85 1,00 1,00 3,53 25% 50% 1,50 0,38 0,44 100% 100% 3,00 3,00 3,53 16 15,3

kwcd's KWCD N E E HVL-ALG-1 voeding 400 2 3,21 0,90 0,90 1,00 1,00 2,22 50% 50% 1,00 0,50 0,56 100% 100% 2,00 2,00 2,22 16 3,2

elektrische verwarming verwarming N E E HVL-ALG-1 voeding 230 2 8,70 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 100% 100% 2,00 2,00 2,00 100% 100% 2,00 2,00 2,00 16 8,7

close-up boiler verwarming N E E HVL-ALG-1 voeding 230 0 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 100% 100% 0,00 0,00 0,00 100% 100% 0,00 0,00 0,00
790 HW9060 loopkat met motor aangedreven kettingtakelWandcontactdoos BG N E E HVL-ALG-1 voeding 400 0 0,00 0,85 0,85 1,00 1,00 0,00 100% 100% 0,00 0,00 0,00 100% 100% 0,00 0,00 0,00

Geïnstalleerd vermogen HVL-ALG-1 [in kVA] (≠ vectoriele Σ)

normaal piek ──> dimensionering bij eerste aanleg
Werkelijk opgenomen vermogen HVL-ALG-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] 2,99 7,70 (berekende waarden worden overgenomen) bij eerste aanleg
Schijnbaar opgenomen vermogen HVL-ALG-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] 3,06 8,33 (vectoriele Σ) 10 kVA (rail) rdf = 0,85
Opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] 4,41 12,03
bijbehorende cos phi 0,98 0,92 0,99
Gelijktijdigheidsfactor 38,8%
minimaal vereist rdf 0,85
Grootte hoofdbeveiliging 13 A i.v.m. selectieviteit → 25 A (hoofdbeveiliging) Inom hoofdrail ≥ Inom hoofdbeveiliging

TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie 71,35 22,95 23,72 43,36 44,75
opgenomen stroom in piekbedrijf [kVA : 400*1,732 in Amp.] 64,59 (≠ vectorieel)

opgenomen stroom in normaalbedrijf [in Amp] 34,27
bijbehorende cos phi 0,97
gelijktijdigheidsfactor 53,0%
Grootte hoofdbeveiliging 80 A
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VERBRUIKERSLIJST

AWTG STP

Status:

T = Toekomst

N = Nieuw
B = Bestaand
V = Vervalt
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