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- Trappen conform BBL, afdeling 4.2. Veiligheid, artikel 4.24 t/m 4.28.
- Geluidswering conform BBL, afdeling 4.3. Gezondheid, artikel 4.101 m 4.104.
- Wateropname conform BBL, 4.3. Gezondheid, artikel 4.117 tm 4.120.
| H.21 SP H.21 H:a3 HA7ASP HA7 H.21 H.A7A Hi31 HA7A H.39 H.17B H.17B H.02 Bogcfiaming tegen raften en muizen conform BBL, 4.3. Gazondheld,
3T - - Daglichttoetreding conform BBL, 4.3. Gezondheid, artikel 4.146 t/m 4.147
—5 en NEN 2057.
- Bereikbaarheid conform BBL, afdeling 4.6. Toegankelijkheid,
artikel 4.179 t/m 4.182.
- Riolering en hemelwaterafvoer conform BBL, 4.7. Bouwwerkinstallaties,
artikel 4.204 t/m 4.206 en NEN 3215.
- Brandveiligheid conform BBL, afdeling 6.2 Brandveiligheid, artikel 6.11 t/m 6.14
6.16,6.17 & 6.19 t/m 6.24.
- Duurzaamheid conform BBL, afdeling 6.4. Energielabel, artikel 6.27 t/m 6.30.
- Inbraakwerendheid conform NEN 5096.
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Voor constructiegegevens zie tekening en berekeningen constructeur.
Voor installatiegegevens zie tekening en berekeningen installateur.
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Een vioer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een viuchtroute voert,
bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin
die viuchtroute niet ligt.
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Een kozijn met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten conform NEN 6069.
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- . —1

met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten conform NEN 6069.
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Een deur, brandwerend- en zelfsluitend uitgevoerd, in combinatie met het kozijn,
Eiu met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten conform NEN 6069.
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rookwerendheid, in de richting van de pijl, van minimaal R200 conform NEN 6075.
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i n  met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten conform NEN 6069, en een
o rookwerendheid, in de richting van de pijl, van minimaal R200 conform NEN 6075.
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Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet
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Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een
beschermde viuchtroute, met uitzondering van vioeren en de bovenzijde van trappen,
voldoet aan klasse B /- en rookklasse s2 conform NEN-EN 13501-1.
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Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een
extra beschermde vluchtroute, voor de bovenzijde van een voor personen

opstelplek panelenwand
Pb LS bestemde vloer, een trap en een hellingbaan voldoet aan brandklasse Ci en
- rookklasse s1n conform de NEN-EN 13501-1.
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Wandenmaat:

L 544 7019 214 6786 214 6576 624 6259 624 3101 2% 2282 208 11679 252 3456 100 1607 252 1574 207 7503 L 444y

Wandenmaat: g i 1 1 g 1 g

/380 7290 I 7000 I 7200 I 6600 I 3600 I 3600 I 3600 I 3600 I 3600 I 3600 I 3600 I 7884 169

Stramienmaat: 1 g g g 1 1 g g g g 1 g g Stramienmaat:

TerTe a0 gan

21353 ) 7507 ) 32854 )

Totaalmaat: qb 7 7 7 Totaalmaat:

status:  Definitief
fase: TO

tekening: 401 N

maten in het werk controleren.




	Sheets
	401N - begane grond


