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- Trappen conform BBL, afdeling 4.2. Veiligheid, artikel 4.24 t/m 4.28.
- Geluidswering conform BBL, afdeling 4.3. Gezondheid, artikel 4.101 m 4.104.
‘ ‘ H.39 - Wateropname conform BBL, 4.3. Gezondheid, artikel 4.117 tm 4.120.
H.15A H.15 H.23 SP H.15 H.15A SP H.23 SP : - Bescherming tegen ratten en muizen conform BBL, 4.3. Gezondheid,
\ H.37 \ H.15B H.15A SP H.10 artikel 4.143 t/m 4.145.
- Daglichttoetreding conform BBL, 4.3. Gezondheid, artikel 4.146 t/m 4.147
en NEN 2057.
- Bereikbaarheid conform BBL, afdeling 4.6. Toegankelijkheid,
artikel 4.179 t/m 4.182.
- Riolering en hemelwaterafvoer conform BBL, 4.7. Bouwwerkinstallaties,
artikel 4.204 t/m 4.206 en NEN 3215.
- Brandveiligheid conform BBL, afdeling 6.2 Brandveiligheid, artikel 6.11 t/m 6.14
6.16,6.17 & 6.19 t/m 6.24.
- Duurzaamheid conform BBL, afdeling 6.4. Energielabel, artikel 6.27 t/m 6.30.
- Inbraakwerendheid conform NEN 5096.
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Een vioer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een viuchtroute voert,
bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin
die viuchtroute niet ligt.
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De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vioeren is
gelijk aan die van de desbetreffende wand of vioer, conform NEN 6069 of NEN-EN
1366 - 3 + 4, aangebracht door een gecertificeerd bedrijf.
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Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet
aan brandklasse D conform de NEN-EN 13501-1
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extra beschermde vluchtroute, voor de bovenzijde van een voor personen
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