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Totaalmaat:
Stramienmaat:
Wandenmaat:

Kozijnmaat

Kozijnmaat
Wandenmaat:
Stramienmaat:

Totaalmaat:

- Trappen conform BBL, afdeling 4.2. Veiligheid, artikel 4.24 t/m 4.28.
30 @ @ @ - Geluidswering conform BBL, afdeling 4.3. Gezondheid, artikel 4.101 m 4.104.
‘ — H.37 ‘ - Wateropname conform BBL, 4.3. Gezondheid, artikel 4.117 tm 4.120.
H.16 H.07A H.07A H.07 SP . H.07 H.22 H.16 SP H.22 SP H.16 SP H.16 SP H.12 H.13 H.16 SP H.09 - Bescherming tegen ratten en muizen conform BBL, 4.3. Gezondheid,

| artikel 4.143 t/m 4.145.
- Daglichttoetreding conform BBL, 4.3. Gezondheid, artikel 4.146 t/m 4.147

en NEN 2057.
- Bereikbaarheid conform BBL, afdeling 4.6. Toegankelijkheid,

artikel 4.179 t/m 4.182.
- Riolering en hemelwaterafvoer conform BBL, 4.7. Bouwwerkinstallaties,

artikel 4.204 t/m 4.206 en NEN 3215.
\ - Brandveiligheid conform BBL, afdeling 6.2 Brandveiligheid, artikel 6.11 t/m 6.14
6.16,6.17 & 6.19 t/m 6.24.

- Duurzaamheid conform BBL, afdeling 6.4. Energielabel, artikel 6.27 t/m 6.30.

H.11 H.11 H.11 ‘ H.11 H.11 H.11 Bl - Inbraakwerendheid conform NEN 5096.
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Voor constructiegegevens zie tekening en berekeningen constructeur.
Voor installatiegegevens zie tekening en berekeningen installateur.
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Fr functieruimte
52 m? ‘ 53 m? 57 m? .

Vkr verkeersruimte
) VR VR VR

‘ Br bedruimte
HWA | Bad badruimte
A | BC 60 31 pers. | 31 pers.
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Tor toiletruimte

L Bv beschermde viuchtroute

Ebv extra beschermde viuchtroute
Tr technische ruimte

Vht veiligheidstrappenhuis

‘ opp ca 89m2 ‘ 205 206 Vi viuchttrappenhuis

PP.03
H.29
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00000000000 0000000000000000000(0 ‘ A10 vergaderen As instructie
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+6000 P ‘ 10 pers. 10 pers.

BRANDWEERRENVOOI
Het gebouw omvat de volgende gebruiksfunctie(s):

650
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‘ * - Incidenteel bijeenkomstfunctie
‘ o [< -Voor het aanschouwen van sport, film, muziek of theater
Onderwijsfunctie

- Voor basisonderwijs

P2 Sportfunctie

1?5' 2Iréll.stl’uc'[ie o = Overige gebruiksfuncties
‘ reserve T | S

59 m2 ———=  Weerstand tegen rookdoorgang Ra conform NEN 6075 (WBDBO)
| VR |

) 31 pers. | ] /\ /\

T5 i 11 T T T L ===  Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 30 minuten wordt
/ —: bepaald conform ns NEN 6068 of NEN-EN 13501-2.
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H ‘ HH.05 HH.05 SP ml

==  Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 60 minuten
wordt bepaald conform NEN 6068 of NEN-EN 13501-2. + Ra

———— Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 60 minuten
~ wordt bepaald conform NEN 6068 of NEN-EN 13501-2. + R200
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Een vioer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een viuchtroute voert,
bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin

ﬁ die viuchtroute niet ligt.
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HH.11

T Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin
SS.02 SP -5 T die bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten door het bezwijken van een
bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment.
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Bouwconstructies die van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen,
NV NV NV hebben een brandwerendheid die minimaal voldoet aan de gestelde eisen voor de
desbetreffende bijbehorende brandwerende scheidingen.
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De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vioeren is
HH.01 gelijk aan die van de desbetreffende wand of vioer, conform NEN 6069 of NEN-EN
’ 1366 - 3 + 4, aangebracht door een gecertificeerd bedrijf.
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De vereiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, ramen, deuren,
T 2.08 enzovoort, wordt aangetoond met een geldig rapport opgesteld door een instelling

A1 lokaal 19 . aangewezen door de Raad van Accreditatie (RVA).

2.17 3 2.18 2.19

1 | 53 m2 N
@ VRm - ——71 Een kozijn met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten conform NEN 6069.
20

83 toilet pers. = g7 werkkast B3 toilet 1 toilet pers g
i 31 pers. Een deur, brandwerend- en zelfsluitend uitgevoerd, in combinatie met het kozijn,
EED met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten conform NEN 6069.
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Een deur, brandwerend- en zelfsluitend uitgevoerd, in combinatie met het kozijn,
Eiu met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten conform NEN 6069.
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= Een deur, brandwerend- en zelfsluitend uitgevoerd, in combinatie met het kozijn,
~ ur D met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten conform NEN 6069,
o en een rookwerendheid, in de richting van de pijl, van minimaal Ra conform NEN
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1000

= Een deur, brandwerend- en zelfsluitend uitgevoerd, in combinatie met het kozijn,
i n  met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten conform NEN 6069, en een
rookwerendheid, in de richting van de pijl, van minimaal R200 conform NEN 6075.
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| TR hal | 94 m2
1o me VR

| Vich oo : 5 AR BC 3.2 v

h ,/ K —d Een deur, brandwerend- en zelfsluitend uitgevoerd, in combinatie met het kozijn,
i n  met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten conform NEN 6069, en een
+8000 P ] rookwerendheid, in de richting van de pijl, van minimaal R200 conform NEN 6075.
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) Het isolatiemateriaal van het dak en de gevelis van onbrandbare kwaliteit conform
O . O = o NEN 6064 of NEN-EN 13501-1.draagbaar brandtoestel
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wijzig. A

NV NV Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een
bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vioer ten minste 5 m boven
het meetniveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van
= ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald conform NEN-EN 13501-1.

‘ HH.20
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brandhaspel 30m
P2 1 o4
2.22 G Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht
: olo en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald conform NEN-EN 13501-1.
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Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet
aan brandklasse D conform de NEN-EN 13501-1

H.26A

ladder
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31 pers § Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een
’ beschermde viuchtroute, met uitzondering van vioeren en de bovenzijde van trappen,
voldoet aan klasse B /-2 en rookklasse s2 conform NEN-EN 13501-1.
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T 7560 +P 7880 +P 15 mm/ 1000 mm
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— _ — - — - — _ — . - - - - — 4 — 1+ — | - - — _ — — -~ — — — — — Bsbergingleerm.. — — — — — — - - - (— 11+ - - = = — Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een

NV 14 m2 . extra beschermde viuchtroute, met uitzondering van vioeren en bovenzijde trap,

FR - voldoet aan klasse B en rookklasse s2 conform de NEN-EN 13501-1

15 mm/ 1000 mm
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? Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht, voor de
bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan
yv voldoet aan brandklasse Dn en rookklasse s11 conform de NEN-EN 13501-1
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Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een
HI35 H35 beschermde viuchtroute, voor de bovenzijde van een voor personen bestemde
% ' H.04 ‘ H.04 H.04 H.04 H.2y vioer, een trap en een hellingbaan voldoet aan brandklasse Ci /Bt en rookklasse
33_ s1q conform de NEN-EN 13501-1.
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a [ 6 T Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een
extra beschermde vluchtroute, voor de bovenzijde van een voor personen

= bestemde vloer, een trap en een hellingbaan voldoet aan brandklasse Csn en
Pb rookklasse s11 conform de NEN-EN 13501-1.
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. Brandslanghaspel, met een lengte van 30 meter, aangesloten op een voorziening
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v v
60 Rooo \}R%O P2 N> voor drinkwater conform artikel 4.202 van het “Besluit bouwwerken leefomgeving”
‘ — (Hoofdstuk 3 van het "Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer
Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).
o
2.11 % ;@ 2. : ?{ 120 @Ke Koolzuursneeuwblusser gevuld met tenminste 6 kg. Betreffende blusser moet
B13 trap NVl A1 [okaa C_C voldoen aan artikel 4.223 van het “Besluit bouwwerken leefomgeving”.
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@ 3¢ EBV VR
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@ Poederblusser gevuld met tenminste 6 kg. A.B.C. Betreffende blusser moet
P voldoen aan artikel 4.223 van het “Besluit bouwwerken leefomgeving”.

H.32A

Sproeischuimblusser gevuld met tenminste 6 kg. Betreffende blusser moet
voldoen aan artikel 4.223 van het “Besluit bouwwerken leefomgeving”.
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Aansluit- en afnamepunt droge blusleiding(en), die voldoet aan

149m? ‘ artikel 4.221 van het “Besluit bouwwerken leefomgeving” en aan de NEN 1594,
m (Hoofdstuk 9 van het "Handboek brandbeveiligingsinstallaties”, van Brandweer

Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) te voldoen).
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Ondergrondse brandkraan.
- De projectering, eigenschap, watercapaciteit etc. voldoet aan de Handreiking
Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid.
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+8045 P |
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Opstelplaats brandweervoertuig(en).
o Afmetingen, asbelasting en totale massa voldoet aan de Handreiking 2 3 O O 2
opstelplazs| Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid. De opstelplaat kan samenvallen werk:

brandweer |

| met de openbare weg. De RIetVI nk

Deur welke te openen is zonder gebruik te moeten maken van een sleutel,

Indeling zie tek. installateur | onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend, conform Houtveldweg
LS. artikel 6.21 van het “Besluit bouwwerken leefomgeving” Zaandam

+6000 P Een deur waarop bij het viuchten meer dan 100 personen zijn aangewezen wordt
geopend door een lichte druk tegen de deur,-e# Hehio-creietog
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3 “Besluit bouwwerken leefomgeving”
x /( +1200 VL | O Z R L o Primaire brandweeringang. opdrachtgever:
, < ; ; . .
s 4 &= Secundaire brandweeringang(en). St|Cht|ng Agora

< | = e = Extra beschermde viuchtroute conform artikel 4.69
H.08 H.09 Besluit bouwwerken leefomgeving”.
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" veriht wren®. ui Rosmolenstraat 30

Heekiweg-aanaeieing-berer/ transparant verlichtingsarmaturen®), uitvoering van

‘ @ @ de symbolen "UIT” en "NOODUITGANG” conform de pictogrammen zoals deze 1502 PA  Zaandam
zijn vermeld in de NEN 3011 / NEN-EN-ISO 7010 en de zichtbaarheidseisen

‘ conform de NEN-EN 1838.

‘ s Eén of meer gekoppelde rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst onderdeel:
BC 5.0 3293 /300, 3068 300, 3300 /300, 3300 | 300, 3123 /300, conform NEN 2535 A
. T T T T T 2de Verdlepmg

Kooldioxidemeter in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs conform artikel 4.243
van het “Besluit bouwwerken leefomgeving”.

opp ca 86m? |

Ruimte voorzien van noodverlichting voldoet aan de NEN 1010 en
aan artikel 4.195 van het “Besluit bouwwerken leefomgeving”.
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Kleefmagneet

handmelder

YA

6393

6855
6855

Uitschakelen zonnepanelen

Noodontgrendeling deur bij calamiteiten

NV
ca
* personenoverloop uit andere ruimte

HWA

‘ Brandwesrparesk Geografisch brandweerpaneel® conform de NEN 2535. platteg rond
4 ) - zie: Bouwaanvraag rapportage Bongers/Jansen brandveiligheidsaspecten -
| basisschool de Rietvink d.d. 12/05/2025 voor achtergrond informatie en

‘ berekeningen i !
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ARCHITECTEN BNA

1510
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B Musical 23, 1507 TS Zaandam
B 0755700695 | 075612 58 85
M info@carree-architecten.nl
~ ‘ B www.carree-architecten.nl
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schaal: 1:50

} afm: A0 verlengd
datum: 24-04-2025

wijz.: 03-09-2026

Totaalmaat:
Stramienmaat:
Wandenmaat:
Kozijnmaat:
Kozijnmaat:
Wandenmaat:
Stramienmaat:
Totaalmaat:

. L 1568 ] 2100 , 1060 | 2100 L 1620 ] 2100 , 1050 | 2100 L 1620 ] 2100 , 100 | 2100 L 8312 ] 1975 L 2870 L 2873 ] 2870 , 723 | 1000 |, 540 | 1000 | 540 | 1000 | 540 | 1000 , 1020 | 2870 15 9178 ) 1220 ) 1650 ) N
Kozijnmaat: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 1 Kozijnmaat:

Wandenmaat:

Wandonmast. an 21356 2% 6278 | 850 5460 g 11927 252 3104 LA7T4 3384 2% 7484 L 474y

Sramionmaat. L0 7290 b 7000 } 7200 | 6600 | 3600 } 3600 b 3600 } 3600 b 3600 | 3600 } 3600 b 7884 JE Stamionmaat

e rTe a0 gan

L 28890 L 32884 )
Totaalmaat: 1 1 1 Totaalmaat:

status:  Definitief
maten in het werk controleren. fase: TO

tekening: 403 N
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