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De fundatie fixeren aan de put
d.m.v. RVS 316 bevestigingsmateriaal
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Pompput

Materiaal LeverancierOmschrijvingNummer Aantal

Putkop
Mantelbuis, dubbelwandig
Dochterkast (DK)
Pomp
Voetbocht
Knie 90° binnen-/buiten draad
3-delige koppeling buiten-/binnen draad
Muurdoorvoer
Overgangskoppeling
Dienstafsluiter 03/30/01/70
Terreinpersleiding

1
1
1

1

1
1
1 HDPE ∅50/63/75

Epoxy gecoat gietijzer - HDPE ∅50/63/75
RVS316 2" - HDPE ∅50/63/75
RVS316 v.v. lekflens
RVS316 2"
RVS316 1.1/2"
RVS316
DSP 22-07 BE
RVS304/RAL6009
PE ∅50/rol, slagvast, rode kleur
Beton/gietijzer v.v opschrift 'pompput'
Beton Bestaand/handhaven

Landustrie
FMH/Flygt/DESMAN

AVK

Nering Bögel

0 0.1 0.2 0.3 0.4m
SCHAAL 1:10
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Prins Willem-Alexanderlaan 240
7311 SZ Apeldoorn
Tel:  055 - 30 357 00
info@stadlandwater.nl
www.stadlandwater.nl
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Definitief

1 : 10

Gemeente Buren

Buren standaardisatie mechanische riolering

SLW210672107 DO
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Optimalisatie
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-
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602

30-10-2023

Bovenaanzicht DK linkerzijde t.o.v. pompput
Schaal 1 : 10

Bovenaanzicht DK rechterzijde t.o.v. pompput
Schaal 1 : 10

Bovenaanzicht DK achter pompput
Schaal 1 : 10

DK gefixeerd aan put incl. opstellingen werkruimtes
Schaal 1 : 10

· In situaties waar de dochterkast in de buurt staat
van een watergang/sloot, de kast fixeren aan de put


