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\/\ \ /\\/\ Nummer [Aantal|Omschrijving Materiaal Fabricaat
38 Alle boute n/moeren/pakkingen RVS316/A4 EPDM
~
. g 38 1 |LEDlamp of antenne
Bovenaanzicht pomppu’r -Mantelbuizen afkitten @ 37 1 |Halve euro cilinder MFL Landustrie
Schaal 110 § -Afvullen met hydrokorrels @ 36 1 |Duozwenkhevel Kunststof Vehacom
_ -Kabels inkorten, geen overlengte in de kast. 35 1 |Buitenopstellingskast RVS304/RAL6009 Vehacom
-Combriband foepassgn fussen fundAering en kast 34 1 [Binnenbesturing Conform E-schema
. o -E-schema plaatsen in gewapende ritsbare sealbag 33 1 |Afvulling kastfundatie Hydrokorrels
Kabel-/kettinghaak niet in putrand. 32 1 [Kastfundatie RV S304/RAL6009 Vehacom
Pompkabel inkorten 2 slagen it 1 |Benkslbos PE 50wl
(1 meter overlengte) 30 1 [Terreinpersleiding HDPE ©50/63/75
op de kabel-/kettinghaak Putkop 24cm toepassen indien in sftraatwerk 800 29 1 _|Boventegel Beton AVK
28 1 |Kunststof straatpot 80/42, Purdie HDPE AVK
. 27 1 |Spindelkap Epoxy ge coat gietijzer AVK
Stelspecie fussen g 1 | — 7 \ %6 | 1 |Ondertegel Kunststof AVK
Sfelr‘lng en prrand e | Defail Opsfelling ZK (voorbeeld MK niei‘ weergegeven) 25 1 |Inbouwgarnituur RVS316 / kunststof AVK
4 2 S 24 1 |Dienstleidingafsluiter 03/30/01/70 Epoxy gecoat gietijzer - HDPE ($50/63/75|AVK
g L, 9520 - = Schaal 1:10
P @ 23 1 |Overgangskoppeling RVS316 2" - #50/63/75
N 22 1 |Muurdoorvoer RVS316 2" v.v. lekflens
O [ = 21 1 |3-delige koppeling RVS316 2"
6@ < (11 - 20 1 |Knie 90° BI/BU RVS316 2"
4 ) 19 1 |stijgleiding RVS316 SCH40 2"
- . . 18 1 |Balkeerklep 53/40 RVS316 2" AVK
=4 Boren 2x gat 50 I-l GEIEIdEbU|Sh0UE|E|" 17 1 |Zeskant nippel RVS3162"
gar ¢ zo hoog mogelijk,
t.b.v. mantelbuizen niet in putrand 16 1 |Kabel-/kettinghaak RVS316
in SfElI"il’lg 15 1 |Hoogwatervlotter Quest v.v. 10m. kabel Quest
Of in schach‘r @7 14 1 |Vlotterin/uit Questv.v. 10m. kabel Quest
. 13 1 |Spanketting RVS316, langschalmig 3mm (32x12)
12 1 |Contra-/afspangewicht, 2KG HDPE/beton
24 11 1 [Kabel-/kettinghaak RVS316
10 1 |Hijsketting RVS316, langschalmig 6mm (54x24)
09 2 |Harpsluiting RVS316
N 08 1 |Pomp DSP22-07 BE Landustrie
, [1800x800mm 07 1 |Geleideplaat Epoxy ge coat gietijzer 2" Landustrie
®50/63/75 06 1 |Geleidebuishouder RVS316 koker-staf samenstelling (Zie detailtekening)
U 05 2 |Geleidebuis RVS316 SCH40 3/4"
@ = 04 1 |Voetbocht RVS316 FMH/Flygt/DESMAN
@ GelEIdebUIShOUder 03 1 |Putkop, Hoogte=170 Beton/gietijzer v.v. opschrift 'pompput' |Nering Bogel
(Zie detailtekening) 2 | 2 [Stelring40/60mm Beton
. 01 1 |p t Beton 800 Bestaand/handh
Bestaande muurdoorvoer uitboren ompRs ern estaand/handhaven
g g Nieuwe muurdoorvoer v.v. lekflens, - Maatvoering in millimeters, tenzij anders vermeld.
afdichten d.m.v. afstorten. . . .
: : - Mantelbuizen dienen te allen fijden afschot te hebben van de kast naar de puf.
/ Diepte muurdoorvoer min/max 1 meter t.o.v. mv
NR DATUM WIJZIGING GETEKEND SIAD
Hoogfe/[engfe bepa[en i.h.w. Prins Willem-Alexanderlaan 240
/ in overleg met directie A - - - 131152 Apeldoorn LAND
9 B Tel: 055 - 30 357 00
_ _ _ info@stadlandwater.nl WATER
Riool it Voetbocht bevestigen aan C - - - www.sfadlandwater.nl
¢|10600aansfm mgbenf | pufbodem dm.v. RVS 316 D i B B MANAGEMENT EN ADVIES
conrorm besraan UPAT-ankers ST A TU S
OPDRACHTGEVER Definitief
Gemeente Buren
gemeente DATUM
Buren 14-09-22
- PROJECTDMSCHRIJV.ING . . TEKENAAR
e Buren Standaard Mechanische Riolering A Uenk
100 800 100 7 PROJECTLEIDER
TEKENINGOMSCHRIJVING S. Buitenhuis
MG Renovatie Beton ZK [1800
SCHAAL
Doorsnede pompinstallatie Detail vlotter/spanketting Kabel-/kettinghaak 1:10
Schaal 1:10 Schaal 1:10 TEKENINGNUMMER FORMAAT
SLW210141801 503 DO A2
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