
Doorsnede pompinstallatie
Schaal 1:10

Bovenaanzicht pompput (pomp incl. toebehoren niet weergegeven)
Schaal 1:10
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Rioolaansluitingen conform bestaand

Rioolaansluitingen
∅160 conform bestaand
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Boren 2x gat ∅50
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in stelring of in schacht
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Pompkabel inkorten 2 slagen
(1 meter overlengte)
op de kabel-/kettinghaak
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4 mogelijke posities mantelbuis
Afhankelijk van locatie kast
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Putkop 24cm toepassen indien in straatwerk

Stelspecie tussen
stelring en putrand

Handhaven kast: Anker K312
Vervangen kast: MFL

GeleidebuishouderKabel-/kettinghaak
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∅50/63/75

Voetbocht bevestigen aan
putbodem d.m.v. RVS 316
UPAT-ankers

DK incl. RVS fundatie

(Zie detailtekening)
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2 mogelijke posities Kabel-/kettinghaak
t.b.v. pomp of vlotter

Geleidebuishouder
zo hoog mogelijk,
niet in putrand

Kabel-/kettinghaak niet in putrand.

Bestaande muurdoorvoer uitboren
Nieuwe muurdoorvoer v.v. lekflens,
afdichten d.m.v. afstorten.
Diepte muurdoorvoer min/max 1 meter t.o.v. mv
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Detail opstelling DK (voorbeeld MK/ZK niet weergegeven)
Schaal 1:10

Buisrail

425

62
5

47
5

15
0

64
0

32

35

34

37

E-schema plaatsen in
gewapende ritsbare sealbag
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-Mantelbuizen afkitten
-Afvullen met hydrokorrels
-Kabels inkorten, geen overlengte in de kast.
-Combriband toepassen tussen fundering en kast
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Detail vlotter/spanketting
Schaal 1:10

Hoogte/lengte bepalen i.h.w.
in overleg met directie

2 KG
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MANAGEMENT EN ADVIES
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Prins Willem-Alexanderlaan 240
7311 SZ Apeldoorn
Tel:  055 - 30 357 00
info@stadlandwater.nl
www.stadlandwater.nl

MG Renovatie Beton DK ☐800
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- Maatvoering in millimeters, tenzij anders vermeld.
- Mantelbuizen dienen te allen tijden afschot te hebben van de kast naar de put.
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