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1. INLEIDING 

Ten behoeve van het project ”Diverse onderzoeken in de Crezéepolder te Ridderkerk“ is door ons 

bureau op verzoek van Arcadis Nederland B.V. uit Hoofddorp een geotechnisch onderzoek 

verricht. Voorliggend rapport bevat een beschrijving en de resultaten van het onderzoek. 

2. ONDERZOEK  

2.1 Boringen 

Er zijn 6 handboringen uitgevoerd. In de boorgaten is naar de grondwaterstand gepeild. Voor de 

boorprofielen wordt verwezen naar bijlage C; de locatie van de boorpunten is aangegeven op de 

situatietekening SIT-01, toegevoegd onder bijlage A. Voor een verklaring van de op de tekening en 

de boorprofielen gebruikte tekens wordt verwezen naar de “Verklaring Codering” die onder bijlage 

E aan dit rapport is toegevoegd. 

2.2 Kernboringen 

Er zijn 6 kernboringen uitgevoerd. Uit deze kernboringen zijn asfaltkernen genomen voor nader 

onderzoek in het laboratorium. De locatie van de boorpunten (met kernboringen) is aangegeven op 

de situatietekening SIT-01, toegevoegd onder bijlage A.  

2.3 Laboratoriumonderzoek 

Op het laboratorium van Omegam te Amsterdam zijn de verkregen asfaltkernen KB-01 t/m KB-05, 

met behulp van een PAK-marker, indicatief onderzocht op de aanwezigheid van teer. Uit de testen 

(zie analysecertificaat in de bijlagen) blijkt dat de PAK-gehalten van alle onderzochte kernen 

minder bedragen dan 250 mg/kg PAK. 

 

Hoewel in de uitgevoerde testen geen teer is aangetoond kunnen de asfaltkernen nog steeds 

teerhoudend zijn. De gehalten aan PAK kunnen exacter worden vastgesteld door het verrichten 

van GCMS-analyses. Indien het gehalte aan PAK groter is dan 75 mg/kg dan spreekt men van 

teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt mag volgens de huidige richtlijnen niet worden hergebruikt, 

maar dient te worden afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker. 

2.4 Dwarsprofielen 

Op verzoek van de opdrachtgever zijn er 5 dwarsprofielen gemaakt. Deze zijn weergegeven onder 

bijlage A. 

2.5 Proefsleuven 

Er zijn 2 proefsleuven gemaakt ten behoeve van het lokaliseren van twee middenspannings-

leidingen van Stedin. Er is handmatig gegraven op de opgegeven coördinaten, zie tekening  

SIT-01. Dit is in overleg met Stedin zonder toezicht uitgevoerd. Er is besloten de proefsleuven te 

maken zonder het aanwezige asfalt wegdek te beschadigen. De sleuven bleven dus beperkt tot de 

berm. Er zijn geen middenspanningskabels in de gegraven sleuven aangetroffen zie ook de foto’s 

onder bijlage A. 
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2.6 Inmeting en waterpassing 

Met behulp van een GNSS meetsysteem zijn de locaties van de onderzoekspunten uitgezet in 

RD-coördinaten en is de hoogte van het maaiveld ter plaatse van ieder onderzoekspunt bepaald 

ten opzichte van NAP. 

De gemeten hoogte is gecontroleerd aan de hand van een NAP-referentieniveau in de omgeving 

van het werk. Voor de omschrijving van het referentiepunt en voor de resultaten van de inmeting 

en waterpassing wordt verwezen naar de inmeet- en waterpasstaat bijlage B. 

 



 

 

 Opdracht : 06P000294 

 Document : 06P000294-RG-01 

 Project : Diverse onderzoeken in de Crezéepolder te Ridderkerk 

  

 

 

 

1 
INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau 
Mercuriusweg 18  

2741 TA  WADDINXVEEN 

T 0182-610013 

F 0182-626016 

E west@inpijn-blokpoel.com 

Bijlage A 

 

 









FOT-01 

 

 Opdracht : 06P000294 

 Project : Diverse onderzoeken in de Crezéepolder te Ridderkerk 

  

  

 

 

v 

 

 

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau 

Mercuriusweg 18  

2741 TA  WADDINXVEEN 

Telefoon/Fax: 

T 0182-610013 

F 0182-626016 

   
1.      2. 

 

 

 

   
3.      4. 

 

 

 

   
5.      6. 

 

 

 



FOT-02 

 

 Opdracht : 06P000294 

 Project : Diverse onderzoeken in de Crezéepolder te Ridderkerk 

  

  

 

 

v 

 

 

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau 

Mercuriusweg 18  

2741 TA  WADDINXVEEN 

Telefoon/Fax: 

T 0182-610013 

F 0182-626016 

   
7.      8. 

 

 

 

   
9.      10. 

 

 

 

   
11.      12. 

 

 

 



FOT-03 

 

 Opdracht : 06P000294 

 Project : Diverse onderzoeken in de Crezéepolder te Ridderkerk 

  

  

 

 

v 

 

 

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau 

Mercuriusweg 18  

2741 TA  WADDINXVEEN 

Telefoon/Fax: 

T 0182-610013 

F 0182-626016 

   
13.      14. 

 

 

 

   
15.      16. 

 

 

  
17. KB-01     18. KB-02 



FOT-04 

 

 Opdracht : 06P000294 

 Project : Diverse onderzoeken in de Crezéepolder te Ridderkerk 

  

  

 

 

v 

 

 

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau 

Mercuriusweg 18  

2741 TA  WADDINXVEEN 

Telefoon/Fax: 

T 0182-610013 

F 0182-626016 

   
19. KB-03     20. KB-04 
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Bijlage B 
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Let op: 

Deze waterpasstaat dient om inzicht te geven in de hoogteligging en locaties van de meet- en onderzoekspunten ten 

opzichte van een referentiepunt. De resultaten dienen niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. 

 

WATERPASSTAAT 

 

Meetmethode : Uitgezet en gewaterpast middels dGPS 

Datum meting : 25 september 2013 

Hoogte (Z) t.o.v. : NAP 

 

  

 

Meetpunten x-coördinaat y-coördinaat z-coördinaat (hoogte) 

 [m] [m] [m t.o.v. NAP] 

    

KB-01 103.076 431.332 4,48 

KB-02 103.041 431.270 4,38 

KB-03 103.574 430.234 4,77 

KB-04 103.743 430.207 4,79 

KB-05 103.940 430.221 5,03 

KB-06 103.184 430.773 0,85 

    

B-16-1 103.970 430.232 5,95 

B-16-2 103.970 430.257 -0,15 

B-17-1 104.060 430.234 6,44 

B-17-2 104.062 430.251 0,66 

B-18-1 104.163 430.236 6,51 

B-18-2 104.163 430.254 0,67 

    

Grondwaterstand in B-17-2 

(25-09-2013) 

  -0,34 

Grondwaterstand in B-18-2 

(25-09-2013) 

  -0,43 

 



 

 

 Opdracht : 06P000294 

 Document : 06P000294-RG-01 

 Project : Diverse onderzoeken in de Crezéepolder te Ridderkerk 

  

 

 

 

3 
INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau 
Mercuriusweg 18  

2741 TA  WADDINXVEEN 

T 0182-610013 

F 0182-626016 

E west@inpijn-blokpoel.com 

Bijlage C 
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INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau

Boring: B-16-1

x-coordinaat: 103970

y-coordinaat: 430232

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 5.95

Uitvoering door: AGR

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

5,00

0,00

Klei, matig zandig, sterk humeus, matig wortelhoudend, bruinbeige
0,50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, zwak puinhoudend, neutraalbruin

1,10

Klei, zwak zandig, zwak humeus, neutraalbruin
1,50

Boring: B-16-2

x-coordinaat: 103970

y-coordinaat: 430257

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: -0.15

Uitvoering door: AGR

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

-1,00

0,00

Klei, zwak zandig, sterk humeus, matig wortelhoudend, neutraalbruin
0,40

Klei, zwak siltig, sterk humeus, uiterst wortelhoudend, neutraalbruin0,60

Klei, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, neutraalbruin
0,90

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak plantenhoudend, neutraalgrijs
1,50
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INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau

Boring: B-17-1

x-coordinaat: 104060

y-coordinaat: 430234

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 6.44

Uitvoering door: AGR

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

6,00

5,00

0,00

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, matig wortelhoudend, neutraalbruin0,30

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, neutraalbruin

1,50

Boring: B-17-2

x-coordinaat: 104062

y-coordinaat: 430251

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand: 100

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 0.66

Uitvoering door: AGR

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

0,00

0,00

Klei, zwak zandig, sterk humeus, matig wortelhoudend, neutraalbruin0,30

Klei, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin0,60

Klei, matig zandig, zwak roesthoudend, bruingrijs
1,10

Klei, sterk zandig, zwak roesthoudend, grijsbruin
1,20

Zand, matig fijn, kleiïg, neutraalgrijs
1,50
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INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau

Boring: B-18-1

x-coordinaat: 104163

y-coordinaat: 430236

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 6.51

Uitvoering door: AGR

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

6,00

0,00

Klei, sterk zandig, sterk humeus, matig wortelhoudend, zwak roesthoudend, neutraalbruin0,20

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak roesthoudend, neutraalbruin

1,00

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, bruingrijs1,50

Boring: B-18-2

x-coordinaat: 104163

y-coordinaat: 430254

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand: 110

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 0.67

Uitvoering door: AGR

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

0,00

0,00

Klei, zwak zandig, matig humeus, matig wortelhoudend, neutraalbruin
0,50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig wortelhoudend, neutraalbruin
0,90

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak roesthoudend, bruingrijs1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs1,50
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INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau

Boring: KB-01

x-coordinaat: 103076

y-coordinaat: 431332

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 4,48

Uitvoering door: AAI

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

4,00

0,00

Asfalt
0,15

Uiterst puinhoudend

0,25

Zand, matig grof, zwak siltig, grijsbruin1,00

Boring: KB-02

x-coordinaat: 103041

y-coordinaat: 431270

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 4,38

Uitvoering door: AAI

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

4,00

0,00

Asfalt
0,12

Uiterst puinhoudend

0,27

Zand, matig grof, zwak siltig, bruin1,00
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INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau

Boring: KB-03

x-coordinaat: 103573

y-coordinaat: 430234

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 4,77

Uitvoering door: AAI

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

4,00

0,00

Asfalt0,21

Uiterst puinhoudend

0,31

Zand, matig grof, zwak siltig, bruin1,00

Boring: KB-04

x-coordinaat: 103743

y-coordinaat: 430207

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 4,79

Uitvoering door: AAI

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

4,00

0,00

Asfalt0,22

Uiterst puinhoudend

0,32

Zand, matig grof, zwak siltig, bruin1,00
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INPIJN-BLOKPOEL Ingenieursbureau

Boring: KB-05

x-coordinaat: 103940

y-coordinaat: 430221

Uitvoering op: 25-09-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 5,03

Uitvoering door: AAI

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

5,00
0,00

Asfalt
0,15

Uiterst puinhoudend, stenen
0,45

Zand, matig grof, zwak siltig, bruin1,00

Boring: KB-06

x-coordinaat: 103183

y-coordinaat: 430773

Uitvoering op: 24-10-2013

Grondwaterstand:

Boring nabij:

m t.o.v. N.A.P.Maaiveldhoogte: 0,85

Uitvoering door: JSN

Boring volgens NEN 5119 Classificatie volgens NEN 5104

 cm - maaiveld

m (in RD)

m (in RD)

0,00

0,00

Asfalt
0,18

Repac
0,50

Klei, zwak siltig, zwak roesthoudend, zwak plantenhoudend, zwak schelphoudend, bruin1,00
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Bijlage D 

 

 



Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.
T.a.v. de heer B.vd Stelt
Mercuriusweg 18
2741 TA WADDINXVEEN

Uw kenmerk : 06P000294 Ridderkerk
Ons kenmerk : Project 465463
Validatieref. : 465463_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YUMJ-XARQ-VCMA-BJOS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 7 oktober 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) PAK-detector

PAK-10
<250

mg/kg

PAK-detector
PAK-10

<250
mg/kg

PAK-detector
PAK-10

<250
mg/kg

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 465463
Project omschrijving : 06P000294 Ridderkerk
Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

Monsterreferenties
4036700 = KB-01: KB-01
4036701 = KB-02: KB-02
4036702 = KB-03: KB-03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/09/2013 25/09/2013 25/09/2013
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2013 02/10/2013 02/10/2013
Startdatum : 03/10/2013 03/10/2013 03/10/2013
Monstercode : 4036700 4036701 4036702
Matrix : Wegenmat. Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: YUMJ-XARQ-VCMA-BJOS Ref.: 465463_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) PAK-detector

PAK-10
<250

mg/kg

PAK-detector
PAK-10

<250
mg/kg

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 465463
Project omschrijving : 06P000294 Ridderkerk
Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

Monsterreferenties
4036703 = KB-04: KB-04
4036704 = KB-05: KB-05

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/10/2013 02/10/2013
Ontvangstdatum opdracht : 02/10/2013 02/10/2013
Startdatum : 03/10/2013 03/10/2013
Monstercode : 4036703 4036704
Matrix : Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: YUMJ-XARQ-VCMA-BJOS Ref.: 465463_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam
Laboratoria BV.

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode)

: Conform CROW publicatie 210

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 465463
Project omschrijving : 06P000294 Ridderkerk
Opdrachtgever : Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YUMJ-XARQ-VCMA-BJOS Ref.: 465463_certificaat_v1



Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel West B.V.
T.a.v. de heer B.vd Stelt
Mercuriusweg 18
2741 TA WADDINXVEEN

Uw kenmerk : 06P000294
Ons kenmerk : Project 468497
Validatieref. : 468497_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PARM-KVVR-IIID-YOJD
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 30 oktober 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Wegenbouw onderzoek
Q indic. PAK (detectormethode) PAK-detector

PAK-10
<250

mg/kg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 468497
Project omschrijving : 06P000294
Opdrachtgever : Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel West B.V.

Monsterreferenties
4435244 = asfaltkern: Asfaltkern

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/10/2013
Ontvangstdatum opdracht : 28/10/2013
Startdatum : 28/10/2013
Monstercode : 4435244
Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PARM-KVVR-IIID-YOJD Ref.: 468497_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam
Laboratoria BV.

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode)

: Conform CROW publicatie 210
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Opdrachtgever : Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel West B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Op de opdrachten voor het uitvoeren en rapporteren van technische werkzaamheden, zijn van toepassing de “A.L.U.W.-2010”. Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Voor adviesopdrachten geldt de “D.N.R.-2005”. Inschrijving Handelsregister K.v.K.nummer 17076128.

ADVISERING 
GEOTECHNIEK

Paalfundering
Fundering op staal

Bouwputontwerp
Bemaling
Grondkerende constructie
Taludstabiliteit

Bouwrijp maken terrein
Grondbalans
Drainage
Afkoppelen en infiltreren
Geo-hydrologische studie

Toezicht heiwerk

Funderingsrenovatie
Schade expertise

Pijpleidingen
Gestuurde boringen

Trillingsanalyse
Geluidsanalyse

VELDWERK

Sonderen
Boren
Pompproeven
Peilbuizen

Landmeetkundig werk
Nauwkeurigheidswaterpassing
DGPS-metingen
Inmeten palenplan

Trillingsmeting
Geluidsmeting
Akoestische paalcontrole
Geo-monitoring

Heibegeleiding
Toezicht bouwputten

LABORATORIUM

Classificatie proeven
Mechanische eigenschappen
Chemische analyse

MILIEU-ONDERZOEK

Verkennend-, nader- en 
saneringsonderzoek
Advisering
Projectbegeleiding
Akoestisch onderzoek
Partijkeuringen besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel West B.V.
Mercuriusweg 18	 Tevens vestigingen:
2741 TA  Waddinxveen	 Son, Hoofddorp en Groningen
telefoon	 (0182) 61 00 13
telefax	 (0182) 62 60 16 
e-mail	 west@inpijn-blokpoel.com	 www.inpijn-blokpoel.com
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