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FIETSPAD
zandbed dik 340mm
cementbeton C35/45
dik 160mm
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DUIKER
betonbuis rond
300mm

TALUDBEKLEDING
waterbouwasfalt
dik 150mm

MOLGOOT
5 bss betonband
100x200mm
in schrale beton

bestaande AS

UITRIT
fundering dik 200mm
mengranulaat 0/31,5
bss dik 80mm in keperverband
betonband 120x250mm

HOOFDRIJBAAN
fundering menggranulaat dik 250mm
2 lagen AC 22 base 01 dik 55mm
1 laag AC 16 bind T1  dik 40mm
1 laag SMA-NL 5 dik 20mm
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TALUDBEKLEDING
waterbouwasfalt
dik 150mm

DUIKER
gew betonbuis
rond 600mm

FIETSPAD tijdelijk
van tegels 300x300x80mm
2 x bb 100x200mm

HOOFDRIJBAAN  tijdelijk
van asfaltbeton incl. funderingUITRIT

fundering dik 200mm
mengranulaat 0/31,5
bss dik 80mm in keperverband
betonband 120x250mm

INFREZEN
trapjes breed 500mm
diep 55 + 25mm

INFREZEN
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diep 55 + 25mm
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1 laag AC 16 bind T1 dik 40mm
1 laag SMA-NL 5 dik 20mm
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FIETSDOORSTEEK
Klinkers Df gebruikt
en kei opsluiting
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Klinkers Df gebruikt
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ADVIESSNELHEID 60 KM

BUSHALTE (gelede bus)
Fundering menggranulaat dik 250mm
Vezelmix cementbetonverharding dik 250mm
perronband 300/435x334mm
betonband 130/150x250mm
betontegels 300x300x45mm
Inrichting volgens Handleiding
toegankelijke haltevoorzieningen
Provincie Noord Brabant

BUSHALTE (gelede bus)
Fundering menggranulaat dik 250mm
Vezelmix cementbetonverharding dik 250mm
perronband 300/435x334mm
betonband 130/150x250mm
betontegels 300x300x45mm
Inrichting volgens Handleiding
toegankelijke haltevoorzieningen
Provincie Noord Brabant

HOOFDRIJBAAN
fundering menggranulaat dik 250mm
2 lagen AC 22 base 01
1 laag AC 16 bind T1
1 laag SMA-NL 5 
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Reconstructie wegvak Baarle Nassau - Belgische grens
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VOEGEN INWASSEN MET VOEGSTONE

RWS-KOLK MET AFVOERLEIDING, Ø160mm/PVC

NIEUWE EIGENDOMSGRENS

AANBRENGEN PVC AFVOERLEIDING, Ø160mm/PVC

AANBRENGEN BSS INRITTEN / ZIJWEGAANSLUITINGEN

AANBRENGEN FIETSPAD VAN CEMENTBETONVERHARDING 

TOTALE RECONSTRUCTIE incl. FUNDERING

AANBRENGEN BETONTEGELS 300mm x 300mm x 45mm

AANBRENGEN BUSHALTE VAN VEZELMIX BETONVERHARDING 

AANBRENGEN ASFALTBETON

DETAIL MET NUMMER

AANBRENGEN PVC AFVOERLEIDING, Ø200mm/PVC

AANBRENGEN BETONNEN DUIKER

BERMCRETE

PERCEELS GRENZEN

VERKLARING:

WERK GRENS

AANBRENGEN BETONTEGELS 300mm x 300mm x 80mm

TE DEMPEN WATERGANGEN

BSS VOORZIEN VAN NOKKEN IN BLOKVERBAND

VOEGEN INWASSEN MET VOEGSTONE
BSS ZWART / WIT VOORZIEN VAN NOKKEN IN BLOKVERBAND


