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nieuwe lichtstraat in dak kantine

WBDBO 30 min.

afm. c.a. 7000x1500

2 stuks nieuw kozijn vanaf 1200+ vl.

tot ok bestaand plafond (2965+ vl).

Voorzien van regel op 1800+ vl.
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projectiescherm, beweegbaar
(zakt voor flexwand langs)
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* = raamopeningen verduisterbaar

60
WBDBO

60
WBDBO

14
00

14
00

900 900

60
WBDBO

60
WBDBO

2660+ 2760+
hellingbaan

A

B

C
D

C

D
E

F

H

G

De gegevens op deze tekening zijn met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Aan mogelijke verschillen tussen de getekende- en de
werkelijke situatie kunnen echter geen rechten ontleend worden.
Maatvoering in het werk te controleren.
Constructieve gegevens te bepalen door constructeur.
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740-

740-

buitenwanden, vloeren en daken

RENVOOI

brandveiligheid

bouwbesluit

binnenwanden

Voor opbouw buitenwanden, vloeren en daken; zie ook teksten plattegrond / gevels/ doorsneden

Bij HSB wanden gipsvezelplaat toepassen aan interieurzijde; (DuraGyp o.g.)

wandopbouw:
- metselwerk
- luchtspouw
- houtskeletbouw binnenblad

- lichte scheidingswand

brandslanghaspel in inbouwkast met geintegreerde handbrandmelder
met vermelding van toe te passen lengte in meters

30
WBDBO

60
WBDBO

scheidingsconstructie met een weerstand tegen branddoorslag
en brandoverslag (WBDBO) van ten minste 30 minuten.

scheidingsconstructie met een weerstand tegen branddoorslag
en brandoverslag (WBDBO) van ten minste 60 minuten.

30 min. brandwerend onderdeel

30 min. brandwerend, zelfsluitend

60 min. brandwerend onderdeel

60 min. brandwerend, zelfsluitend

bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen

De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan,
maar vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

trappen en balustrades
- bovenzijde balustrades en hekken: minimaal 1000mm+ bk vloer
- horizontale afstand tussen de vloerrand en de balustrade < 50mm
- tot een hoogte van 700mm+ vloer: breedte openingen < 100mm
- tussen de 200 en 700mmm+ vloer: geen opstapmogelijkheden

vrije doorgang en toegankelijkheid
- alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm
breed en 2300mm hoog.
- dorpels max 20mm boven bk afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld

inbraakwerendheid
- alle deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (incl.
totale H&S-werk) in de uitwendige scheidingsconstructie die volgens NEN 5087
bereikbaar zijn voor inbraak, dienen conform NEN 5096 een inbraakwerendheid
te bezitten die voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II (** categorie)

algemeen

- de op tekening aangegeven m² zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculatie
- dilataties volgens opgave leveranciers
- t.p.v. al het exterieur (buiten) staal wat wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toepassen,
e.e.a. vlgs opg leverancier / constructeur
- overig hulpstaal vlgs opg leverancier / constructeur

vluchtroute-aanduiding, noodverlichting en installatieonderdelen conform vigerende NEN-normen

vluchtroute aanduiding, uitgang, transparant verlicht

vluchtroute aanduiding, nooduitgang rechtdoor, transparant verlicht

vluchtroute aanduiding, nooduitgang links, transparant verlicht

vluchtroute aanduiding, nooduitgang rechts, transparant verlicht

vluchtroute aanduiding, nooduitgang beneden, transparant verlicht
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