
CL 1000
29-10-10

1.0

Km.st./Urenteller.st

1.  Controleren van de bepakking aan de hand van de uitrustingsstaat.
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    1 minuut).
9.  Controleer het remsysteem op lekkages (bij werkdruk met ingetrapt rempedaal gedurende  

Opmerkingen 1,2... / Gebruikte materialen

☺

5.  Verlichting en waarschuwingslampen controleren.

2.  Algehele staat van het voertuig visueel controleren. Schade aan en onder het voertuig, aan

4.  Bandenspanning en toestand van de banden controleren op beschadigingen en profiel (let op

3d.  Controleer het niveau van het ruitesproeier reservoir.

3b.  Controleer het koelvloeistof niveau.
3c.  Controleer het stuurolie niveau

    de opbouw en het takkenrek.

      bijgeluiden.
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6.  Spiegels en ruiten op beschadigingen controleren.
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1,2…

Monteur
Controlepunt / Actiepunt

Kenmerk/ Versie

Object (kenteken/roepnummer)

Aantal uren
Competentieniveau Gebruiker (niveau 1)

Adm - paraaf

10.  Inspecteer en controleer de Tridec besturing en het veersysteem van het tandemstel.

13.  Controleer de werking van de camera's, reinig de lenzen.
14.  Controleer de werking van het bandenaflaat- en vulsysteem.

12.  Reinigen van het voertuig (uitwendig en inwendig).

11.  Voer een testrit uit met het voertuig gedurende circa 15 minuten en controleer o.a. op

3a.  Controleer het motorolie niveau.

     assen), koelvloeistof, brandstof, lucht of uitlaatgas. Controleer op bijgeluiden.

15.  Inspecteer en onderhoud het Multilift haakarmsysteem, zie CL 1000/HA.

3e.  Controleer het niveau van de accuvloeistof.

8.  Start de motor. Visueel op lekkages onder het voertuig controleren:olie (motor, versn.bak,

    voorwerpen tussen de dubbellucht banden).

7.  Controleer of de luchtketels vrij van water zijn, door afblazen.


