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1 Inleiding 

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant, Directie Economie en Mobiliteit heeft KOAC•NPC 

productgroep Laboratorium Zuid een bemonstering conform het Besluit Bodemkwaliteit en 

CROW publicatie 210 uitgevoerd op de asfaltverhardingen van de provinciale weg N267 ter 

plaatse van km 1,000 tot km 7,100. 

 

De monsterneming is op 18, 19 en 20 juli 2011 uitgevoerd door de AP04-erkende 

monsternemer de heer J. van der Meijden onder begeleiding van projectleider de heer ing. M. 

Weijers. Het boorwerk is uitgevoerd door de firma Asfalttechnologie.  

 

In dit rapport wordt de monsterneming beschreven en worden de resultaten van de analyses 

gepresenteerd en getoetst. 

 

Wij verklaren, dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. 

 

 

 

2 Gehanteerde onderzoeksmethoden of normen en erkenningen 

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende methoden: 

1. Vormgegeven bouwstoffen: monsterneming op aselecte plaatsen uit een statische partij (M-

AP04-07 conform NVN 7303) ..........................................................................................(Q) 

2. Asfaltonderzoek conform CROW publicatie 210 (IP49) (zie bijlage 4) ..............................(Q) 

3. GCMS-analyses uitgevoerd door ALcontrol Laboratories BV te Hoogvliet (zie bijlage 5)... (--) 

 

KOAC•NPC productgroep laboratorium Vught is RvA geaccrediteerd onder nummer L009 voor 

de met (Q) gemerkte verrichtingen. Onze monsternemers zijn door de minister van VROM 

erkend voor monsterneming in het kader van partijkeuringen. 

 

De verklaring van accreditatie van KOAC•NPC en het hierbij behorende keurmerk zijn 

uitsluitend van toepassing op de activiteiten zoals vastgelegd op het overzicht van verrichtingen 

betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 

behorende veldwerkregistratie, aan een erkende instelling. 
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3 Bemonsterneming 

In dit hoofdstuk wordt de bemonsterneming van de asfaltverhardingen besproken. 

 

3.1 Ligging van de partij 

De bemonsterde asfaltverhardingen zijn gelegen in de N267. In figuur 1 is de ligging 

weergegeven. 

 
Figuur 1 Bemonsterde vakken N267 (km 1,000 – km 7,100) 

 

Tekeningen met de ligging van de boorlocaties zijn in bijlage 6 opgenomen. 
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3.2 Partijdefinitie 

Het te bemonsteren asfalt is vooraf ingedeeld in vakken. In bijlage 1 zijn de gedefinieerde 

vakken opgenomen. 

 

3.3 Werkwijze 

Voor de bemonstering is een monsternemingsplan opgesteld. De monsterneming is conform 

het besluit Bodemkwaliteit uitgevoerd. Het aantal uitgevoerde boringen is bepaald conform 

CROW publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt". 

 

De asfaltboringen zijn uitgevoerd op aselect bepaalde locaties waarbij is vastgesteld wat voor 

materiaal er direct onder de asfaltverhardingen aanwezig is. 

 

Ten opzichte van het boorplan zijn vijf locaties verplaatst. 

1. Locatie B2 is in de linkerrijstrook (extra strook, invoeger) geboord in plaats van in de 

rechter rijstrook (doorgaande rijstrook). 

2. Locatie H61 (oostelijke rijbaan) is zo’n 30 m teruggelegd in verband met een aanwezig 

reparatievak (km 6,740 – km 6,760). 

3. Locatie A154 (aansluiting Heesbeenseweg) is in verband met de veiligheid 30 m van de 

kruising geboord. 

4. Locatie V82 (voorsorteervak westelijke rijbaan) is verplaatst (km 5,560) zodat deze in 

het aanwezige voorsorteervak valt. 

5. Locatie R87 en R88 (reparatievak westelijke rijbaan) zijn verplaatst (km 5,253) zodat 

deze locaties in het reparatievak vallen. 

 

Boringen B52 en B80 zijn komen te vervallen omdat het brugdek uit beton bestaat.  

Op de tekeningen staan de werkelijke boorlocaties uitgezet. 

 

Het monsternemingsplan en het monsternemingsformulier zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

 

 

Afwijking: 

In afwijking van AP04 zijn niet twaalf grepen per partij genomen, maar is de 

monsternemingsinspanning conform CROW publicatie 210 aangehouden. Tevens zijn de 

grepen (asfaltkernen) niet aselect samengevoegd tot mengmonsters, maar zijn de 

mengmonsters gemaakt op basis van ligging, opbouw en tonnen conform CROW publicatie 

210. 

  

 

Tevens zijn op verzoek van de Provincie twee halve orgelboringen (8 boringen per orgel) 

uitgevoerd om de diepte van de vervormingen in beeld te krijgen. De verwerkte resultaten van 

deze orgelboringen zijn opgenomen in bijlage 3. 
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4 Resultaten orgelboringen 

Dit onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van hoe diep de spoorvorming in de 

verschillende asfaltlagen zit. Dit om de aangenomen maatregel van 10 cm frezen te verifiëren. 

 

4.1 Locatie 

Op twee door de provincie opgegeven locaties zijn orgelboringen uitgevoerd. 

 

Orgel 1: km 5,150 linker rijstrook vier kernen tussen de sporen en vier in het rechter spoor 

Orgel 1: km 4,280 linker rijstrook vier kernen tussen de sporen en vier in het rechter spoor 

 

4.2 Resultaten 

In bijlage 3 zijn de verwerkte resultaten van de orgelboringen opgenomen. 

In de figuren 2 en 3 zijn de resultaten grafisch weergegeven. 

 

In overleg met de opdrachtgever is de freesdiepte (onderzoeksdiepte) zo gekozen dat de  

deklaag en tussenlagen worden verwijderd. Dit resulteert in een freesdiepte van 8 cm tot 12 cm. 
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Figuur 2 Orgelboring 1, km 5,150 

 

 

 
Figuur 3 Orgelboring 2, km 4,280 
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5 Resultaten milieuhygiënisch onderzoek 

Het milieuhygiënisch asfaltonderzoek is uitgevoerd om voldoende bewijsmiddel te verkrijgen 

zodat een asfaltcentrale kan overgaan tot acceptatie van het af te voeren teervrije asfalt. 

 

5.1 Resultaten boorwerk 

In bijlage 4 is de boorstaat opgenomen. In de boorstaat staat vermeld of er een fundering of 

zand onder het asfalt aanwezig is. 

 

5.2 Onderzoek 

De asfaltkernen zijn door KOAC•NPC Vught onderzocht middels de PAK-detector. Tevens is de 

laagdikte bepaald en zijn boorprofielen opgesteld. Het aanvullende onderzoek met de GCMS-

methode met extractiemiddel dichloormethaan is uitgevoerd door ALcontrol. 

 

Afwijking: 

De provincie heeft verzocht om HPLC-analyses met als extractiemiddel petroleumether. Deze 

verrichting is niet AP04-geaccrediteerd. Helaas is vanwege een inboekfout bij ALcontrol de 

code gebruikt voor GCMS-analyses met extractiemiddel dichloormethaan. Deze analyse is ook 

niet AP04-geaccrediteerd.  

 

5.3 Bespreking resultaten 

Zie bijlage 7 voor de boorlocaties en bijlage 5 en 6 voor de resultaten. In de figuren 4 t/m 10 zijn 

de boorprofielen opgenomen, waarin de onderzochte GCMS-monsters (38 stuks) met een rood 

kader zijn aangegeven.  

 

Het asfalt dat met de PAK-Marker fluorescentie vertoont, wordt als teerhoudend aangemerkt en 

is niet aanvullend onderzocht. 

Het te verwijderen asfalt dat geen fluorescentie met de PAK-detector vertoont is aanvullend 

onderzocht met de GCMS-methode. Alle onderzochte GCMS-monsters zijn teervrij (PAK(10) < 

75 mg/kg,ds). 

 

Er zijn berekeningen uitgevoerd om de hoeveelheden asfalt bij benadering te bepalen. Hierbij is 

eerst de totale hoeveelheid te verwijderen asfalt bepaald. Vervolgens is de hoeveelheid te 

verwijderen teerhoudend asfalt, inclusief een veiligheidsmarge van 20 mm, bepaald. De 

hoeveelheid te verwijderen teervrij asfalt is bepaald als het verschil tussen de totale 

hoeveelheid asfalt en de hoeveelheid teerhoudend asfalt. Voor de berekeningen van de tonnen 

is een dichtheid van het asfalt aangehouden van 2.500 kg/m
3
 (conform artikel 31.27.05.lid 04 

van de Standaard RAW Bepalingen 2010). De berekende hoeveelheden te verwijderen asfalt 

zijn opgenomen in de tabellen 1 t/m 4. 

De berekende hoeveelheden asfalt zijn een benadering omdat niet precies bekend is waar 

eventuele overgangen in constructies liggen. 
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Tabel 1  Hoeveelheden asfalt afwijkende vakken op de N267 
Oppervlakte (ongeveer) [m

2
] 320 Brugdek km 1,000

Aantal boringen 4

Oppervlakte per boring [m
2
] 80

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal B1, B2, B136 en B137 320 0,060

Teerhoudend B1, B2 en B136 240 0,020

Teervrij B1, B2, B136 en B137 320 0,040 36  (1x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 144 Brugdek km 2,490

Aantal boringen 2

Oppervlakte per boring [m
2
] 72

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal B22 en B116 144 0,061

Teerhoudend

Teervrij B22 en B116 144 0,061 22  (1x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 240 Faunapassages km 2,570 en km 3,130

Aantal boringen 4

Oppervlakte per boring [m
2
] 60

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal F23, F114, F29 en F107 240 0,100

Teerhoudend

Teervrij F23, F114, F29 en F107 240 0,100 60  (1x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 4.263 Heusdense Brug

Aantal boringen 10

Oppervlakte per boring [m
2
] 426

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal H57 t/m H61 en H71 t/m H75 4.263 0,082

Teerhoudend

Teervrij H57 t/m H61 en H71 t/m H75 4.263 0,082 874  (3x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 218 Brugdek km 6,850

Aantal boringen 2

Oppervlakte per boring [m
2
] 109

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal B63 en B69 218 0,064

Teerhoudend B69 109 0,020

Teervrij B63 en B69 218 0,054 29  (1x GCMS)

35

5

0

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

0

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

874

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

60

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

22

0

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

48

12
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Tabel 2  Hoeveelheden asfalt in- en uitvoeger oostelijke rijbaan (km 1 – km 7,1) 
Oppervlakte (ongeveer) [m

2
] 3.065 Uitvoeger oostelijke rijbaan

Aantal boringen 9

Oppervlakte per boring [m
2
] 341

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal U138 t/m U146 3.065 0,090

Teerhoudend

Teervrij U138 t/m U146 3.065 0,090 690  (3x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 2.655 Invoeger oostelijke rijbaan

Aantal boringen 7

Oppervlakte per boring [m
2
] 379

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal I147 t/m I153 2.655 0,090

Teerhoudend

Teervrij I147 t/m I153 2.655 0,090 597  (3x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 400 Heesbeenseweg

Aantal boringen 2

Oppervlakte per boring [m
2
] 200

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal A154 en A155 400 0,090

Teerhoudend

Teervrij A154 en A155 400 0,090 90  (1x GCMS)

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

690

0

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

597

0

0

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

90

 
 

 

Tabel 3  Hoeveelheden asfalt in- en uitvoeger westelijke rijbaan (km 7,1 – km 1) 
Oppervlakte (ongeveer) [m

2
] 840 Uitvoeger westelijke rijbaan

Aantal boringen 3

Oppervlakte per boring [m
2
] 280

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal I156 t/m I158 840 0,090

Teerhoudend

Teervrij I156 t/m I158 840 0,090 189  (2x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 1.508 Invoeger westelijke rijbaan

Aantal boringen 5

Oppervlakte per boring [m
2
] 302

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal U159 t/m U163 1.508 0,090

Teerhoudend

Teervrij U159 t/m U163 1.508 0,090 339  (2x GCMS)

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

339

0

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

189

0
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Tabel 4  Hoeveelheden asfalt N267 
Oppervlakte (ongeveer) [m

2
] 22.792 N267 oostelijk rijbaan (km 1,000 - km 6,190) inclusief pechhavens

Aantal boringen 50

Oppervlakte per boring [m
2
] 456

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal 3 t/m 56 excl. 22, 23, 29 en 52 22.792 0,110

Teerhoudend

Teervrij 3 t/m 56 excl. 22, 23, 29 en 52 22.792 0,110 6268  (8x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 21.762 N267 westelijke rijbaan (km 6,190 - km 1,000) inclusief pechhavens

Aantal boringen 49

Oppervlakte per boring [m
2
] 444

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal 76 t/m 135 excl. 80, 107, 114 en 116 21.762 0,110

Teerhoudend

Teervrij 76 t/m 135 excl. 80, 107, 114 en 116 21.762 0,110 5984  (9x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 1.440 N267 oostelijk rijbaan (km 6,740 - km 7,100)

Aantal boringen 4

Oppervlakte per boring [m
2
] 360

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal 62 en 64 t/m 66 1.440 0,090

Teerhoudend

Teervrij 62 en 64 t/m 66 1.440 0,090 324  (2x GCMS)

Oppervlakte (ongeveer) [m
2
] 1.440 N267 westelijke rijbaan (km 7,100 - 6,740)

Aantal boringen 3

Oppervlakte per boring [m
2
] 480

Hoeveelheid asfalt Locaties
Oppervlakte bij

benadering [m
2
]

Gem. laagdikte

[m]

Totaal 67, 68 en 70 1.440 0,090

Teerhoudend

Teervrij 67, 68 en 70 1.440 0,090 324  (1x GCMS)

0

Geschatte 
hoeveelheid [ton]

324

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

324

0

Geschatte 
hoeveelheid [ton]

6268

0

Geschatte 

hoeveelheid [ton]

5984

0
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Afwijkende vakken N267
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Figuur 4 Boorprofiel afwijkende vakken N267 
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Figuur 5 Boorprofiel in- en uitvoeger oostelijke rijbaan 
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In- en uitvoegers westelijke rijbaan
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Figuur 6 Boorprofiel in- en uitvoeger westelijke rijbaan 
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Figuur 7 Boorprofiel N267 oostelijke rijbaan 
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N267 oostelijke rijbaan (2 van 2)
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Figuur 8 Boorprofiel N267 oostelijke rijbaan 

 

N267 westelijke rijbaan (1 van 2)
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Figuur 9 Boorprofiel N267 westelijke rijbaan 
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N267 westelijke rijbaan (2 van 2)
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Figuur 10 Boorprofiel N267 westelijke rijbaan 

 

5.4 Beton onder asfalt Heusdense Brug 

De asfaltboringen in het brugdek zijn geboord tot in het beton. Bij het afbreken van de kernen 

kwam het asfalt los van het beton waardoor alleen het asfalt is bemonsterd. Aan de onderzijde 

van het asfalt zijn kleine grijze sporen van beton zichtbaar. Het is dus niet mogelijk om vast te 

stellen of er direct onder het asfalt constructiebeton of uitvulbeton aanwezig is. 
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6 Conclusie 

De hieronder beschreven conclusies gelden alleen voor het te verwijderen asfalt. Dus het asfalt 

dat middels de 38 GCMS-analyses is onderzocht. De teerhoudende kleeflagen tussen het asfalt 

en de funderingen worden in de hieronder opgenomen conclusies niet genoemd. 

 

 

Let op: 

Bij het selectief frezen van teervrije c.q. teerhoudende lagen moet men, vanwege de variatie in 

diepteligging van de teerhoudende lagen, voldoende zekerheidsmarge aanhouden. Bovendien 

moet men tijdens het frezen zeer alert zijn op onbedoeld meefrezen van teerhoudend materiaal 

dan wel onbedoeld achterlaten daarvan. 

 

6.1 N267 

Teervrij: 

Het met de GCMS-methode (GCMS 1 t/m 7, 19 t/m 38) onderzochte te verwijderen asfalt van 

de N267 is teervrij. 

 

Teerhoudend: 

Het te verwijderen asfalt van de volgende locaties bevat een teerhoudende kleeflaag: 

B1, B2 en B136  Brugdek ter plaatse van km 1,000 

B69   Brugdek ter plaatse van km 6,850 

  

6.2 Oostelijke uitvoeger inclusief voorsorteervak 

Teervrij: 

Het met de GCMS-methode (GCMS 8 t/m 10) onderzochte te verwijderen asfalt van de N267 is 

teervrij. 

 

6.3 Oostelijke invoeger 

Teervrij: 

Het met de GCMS-methode (GCMS 11 t/m 13) onderzochte te verwijderen asfalt van de N267 

is teervrij. 

 

6.4 Aansluiting Heesbeenseweg 

Teervrij: 

Het met de GCMS-methode (GCMS 14) onderzochte te verwijderen asfalt van de N267 is 

teervrij. 
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6.5 Westelijke uitvoeger 

Teervrij: 

Het met de GCMS-methode (GCMS 15 en 16) onderzochte te verwijderen asfalt van de N267 is 

teervrij. 

 

 

6.6 Westelijke invoeger 

Teervrij: 

Het met de GCMS-methode (GCMS 17 en 18) onderzochte te verwijderen asfalt van de N267 is 

teervrij. 

 

 

 

 

Het teervrije asfalt is geschikt voor warm hergebruik en kan worden afgevoerd naar een 

asfaltcentrale. 

  

Het teerhoudende asfalt (kleeflagen B1, B2, B136 en B69) is niet geschikt voor hergebruik en 

dient te worden afgevoerd naar een vergunde inrichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Hoewel de bemonsteringen zorgvuldig zijn voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden 

uitgesloten, dat er in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport 

gepresenteerde gegevens. Immers, de keuringen zijn gebaseerd op het nemen van een aantal 

steekmonsters, welke representatief geacht worden voor de onderzochte partijen maar waarbij 

(lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 

KOAC•NPC is niet aansprakelijk voor enig verschil tussen de berekende en de daadwerkelijke 

hoeveelheden van de bemonsterde materialen. 

KOAC•NPC is niet verantwoordelijk voor afwijkingen tussen ramingen en de daadwerkelijk 

hoeveelheden en de daaruit voortvloeiende (financiële) gevolgen. 
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Bijlage 1 Overzicht met vakindeling 

 
N267 Ligging [km] L [m] B [m] Opp [m

2
] Aantalboringen Asfalt Asfalt + fundering

Rijbanen (km 6,190 tot 1,000) 5190 7,75 40223 82 41 41

Brugdek oost 1,000 20 8 160 2 2 0
Brugdek west 1,000 20 8 160 2 2 0

Invoegstrook oost 1,200 475 4 1900 5 2 3
Voorsorteervak west 1,200 475 4 1900 5 2 3

Pechhaven 1,900 130 3 390 2 1 1

Pechhaven 2,300 130 3 390 2 1 1
Brugdek 2,500 18 8 144 2 1 1

Faunapassage 2,570 15 8 120 2 1 1
Pechhaven 2,900 130 3 390 2 1 1

Faunapassage 3,130 15 8 120 2 1 1

Pechhaven 3,400 130 3 390 2 1 1
Invoeger west 3,900 280 3 840 3 1 2

Uitvoeger oost 4,300 860 3,25 2795 7 3 4
Uitvoeger oost, voorsorteervak 4,600 90 3 270 2 1 1

Invoeger oost 4,700 885 3 2655 7 3 4

Pechhaven 4,400 130 3 390 2 1 1
Uitvoeger west 5,100 335 4,5 1508 5 2 3

Reparatie 5,250 13 6 78 2 1 1
Aansluiting oost 5,475 20 20 400 2 1 1

Voorsorteervak 5,500 160 3 480 2 1 1
Brugdek 5,700 40 7 280 2 2 0

Rijbanen (km 6,740 - 7,100) 360 8 2880 7 3 4
Brudek 6,850 30 7,25 218 2 2 0

77 76

N267, Heusdense Brug Ligging [km] L [m] B [m] Opp [m
2
] Aantalboringen Asfalt Asfalt + fundering

Rijbanen (km 6,190 tot 6,740) 550 7,75 4263 10 10 0

153



 

e110221701 N267   

Bijlage 2 Monsternemingsplan en monsternemingsformulier 
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Bijlage 3 Verwerkte gegevens orgelboringen  
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Bijlage 4 Boorstaat 

 
Asfalt Opmerkingen

plaats km. Y dikte maten in mm.

B 1 Brugdek 1.000,0 3,5 55 Beton
Links

B 2 Brugdek 1.006,4 2,8 70 Beton
Rechts

E 3 Invoeger / extra meters 1.043,0 2,9 193 Teerkalkstabilisatie 137
Links

4 Hoofd N267 1.111,4 1,3 235 Teerkalkstabilisatie 155

E 5 Invoeger / extra meters 1.182,4 1,3 210 Links

E 6 Invoeger / extra meters 1.200,6 0,7 210 Teerkalkstabilisatie 160 Links

7 Hoofd N267 1.225,4 1,7 225

8 Hoofd N267 1.271,8 2,4 220 Teerkalkstabilisatie 110

E 9 Invoeger / extra meters 1.316,9 0,8 215 Links

10 Hoofd N267 1.414,7 0,2 215

E 11 Invoeger / extra meters 1.423,9 0,2 200 Teerkalkstabilisatie 140
Links

12 Hoofd N267 1.535,6 1,5 230 Teerkalkstabilisatie 120

13 Hoofd N267 1.662,5 0,6 205

14 Hoofd N267 1.856,5 2,1 195 Teerkalkstabilisatie 145

15 Hoofd N267 1.994,2 1,3 215

16 Hoofd N267 2.061,4 2,6 225 Teerkalkstabilisatie 125

17 Hoofd N267 2.164,3 1,0 215

P 18 Pechhaven 10,2 1,8 185 Teerkalkstabilisatie 145 2.300 Noorden

P 19 Pechhaven 80,7 3,0 167 2.300 Noorden

20 Hoofd N267 2.314,1 1,8 190 Teerkalkstabilisatie 160

21 Hoofd N267 2.479,8 0,3 240 - Zand

B 22 Brugdek 2.490,0 3,4 54 Beton

F 23 Faunapassage 2.570,0 2,1 180 Beton

24 Hoofd N267 2.583,8 3,7 269 Teerkalkstabilisatie 151

25 Hoofd N267 2.650,0 2,8 260

26 Hoofd N267 2.883,8 1,1 230 Teerkalkstabilisatie 160

27 Hoofd N267 2.979,9 0,1 240

28 Hoofd N267 3.117,3 0,2 227 Teerkalkstabilisatie 138

F 29 Faunapassage 3.130,0 2,9 135 Beton

30 Hoofd N267 3.224,9 0,3 235

31 Hoofd N267 3.395,9 0,4 260 Teerkalkstabilisatie 100

P 32 Pechhaven 50,4 1,0 200 Teerkalkstabilisatie 200 3.400 Noorden

P 33 Pechhaven 78,5 1,3 185
3.400 Noorden

34 Hoofd N267 3.460,8 3,7 250

35 Hoofd N267 3.575,9 1,0 195 Teerkalkstabilisatie 70

36 Hoofd N267 3.667,3 3,8 238

37 Hoofd N267 3.792,1 3,2 215 Teerkalkstabilisatie 175

38 Hoofd N267 4.036,7 3,7 220

39 Hoofd N267 4.114,9 0,2 205 Teerkalkstabilisatie 125

40 Hoofd N267 4.204,4 1,8 200

41 Hoofd N267 4.346,9 0,3 250 Teerkalkstabilisatie 135

kernnummer
Locatie

Laagdikte Soort

Fundering 1

Laagdikte
Soort

Ondergrond 1
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Asfalt Opmerkingen

plaats km. Y dikte maten in mm.

67 Hoofd N267 7.078,6 0,2 170 AGRAC 300

68 Hoofd N267 6.976,4 2,2 150

B 69 Brugdek 6.850,0 0,2 63

70 Hoofd N267 6.746,5 3,8 157 AGRAC 258

H 71 Brugdek Heusdense Brug 6.634,4 0,0 82

H 72 Brugdek Heusdense Brug 6.537,3 2,2 77

H 73 Brugdek Heusdense Brug 6.431,5 0,3 56

H 74 Brugdek Heusdense Brug 6.404,2 2,7 97

H 75 Brugdek Heusdense Brug 6.211,3 0,7 102

76 Hoofd N267 6.160,0 1,7 151 AGRAC 274

77 Hoofd N267 6.045,2 3,4 165

78 Hoofd N267 5.814,2 2,1 152

79 Hoofd N267 5.742,3 0,3 152 AGRAC 218

B 80 Brugdek 5.691,4 1,7

81 Hoofd N267 5.619,2 1,1 195 Teerkalks tabilisatie 185

V 82 Voorsorteervak 5.560,0 2,7 180

83 Hoofd N267 5.540,2 1,3 224 Teerkalks tabilisatie 116

V 84 Voorsorteervak 5.515,0 2,0 170 Teerkalks tabilisatie 130

85 Hoofd N267 5.393,8 3,8 211 Teerkalks tabilisatie 129

86 Hoofd N267 5.293,9 0,7 194

R 87 Reparatie 5.253,0 0,6 175 Teerkalks tabilisatie 145

R 88 Reparatie 5.253,0 2,0 185 Uitvoeger

89 Hoofd N267 5.119,6 3,0 185 Teerkalks tabilisatie 155

90 Hoofd N267 4.929,3 3,1 172

91 Hoofd N267 4.855,4 1,5 200 Teerkalks tabilisatie 140

92 Hoofd N267 4.698,3 0,6 165

93 Hoofd N267 4.632,7 0,1 180 Teerkalks tabilisatie 160

94 Hoofd N267 4.454,4 1,7 235

95 Hoofd N267 4.407,6 0,2 190 Teerkalks tabilisatie 130

P 96 Pechhaven 32,0 0,4 195 Teerkalks tabilisatie 145 4.400 Zuiden

P 97 Pechhaven 81,4 2,6 200 4.400 Zuiden

98 Hoofd N267 4.188,1 0,0 217

99 Hoofd N267 4.119,1 1,0 235 Teerkalks tabilisatie 85

100 Hoofd N267 3.957,5 0,9 175

101 Hoofd N267 3.789,3 0,8 225 Teerkalks tabilisatie 155

102 Hoofd N267 3.697,8 1,8 225

103 Hoofd N267 3.570,9 0,5 210 Teerkalks tabilisatie 140

104 Hoofd N267 3.506,4 0,0 248

105 Hoofd N267 3.360,7 3,2 245 Teerkalks tabilisatie 145

106 Hoofd N267 3.277,1 2,2 225

F 107 Faunapassage 3.130,0 3,7 145 - Zand

kernnummer
Locatie

Laagdikte Soort

Fundering 1

Laagdikte
Soort

Ondergrond 1
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Bijlage 5 Beproevingscertificaat Milieu V11.1266 d.d. 16 augustus 2011  
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Werk : N267   

 

KOAC-NPC 

PG Advies Vught  

t.a.v. de heer ing. M. Weijers 

Esscheweg 105 

5262TV  VUGHT 

KOAC•NPC Instituut voor materiaal- en wegbouwkundig onderzoek B.V. • KvK Apeldoorn 08116066 • BTW NL812515900.B.01 

NL-Apeldoorn, Groningen, Nieuwegein, Vught en B-Duffel • Telefoon +31 88 KOACNPC of +31 88 562 26 72 

KOAC•NPC Laboratorium Vught is RvA geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025 (L 009) 

 

 

De in deze rapportage vermelde resultaten zijn alleen van toepassing op de onderzochte monsters, tenzij anders 

vermeld. Nadere informatie over de uitvoering van de beproeving, meetonzekerheid en rapportage is op aanvraag 

beschikbaar. Zonder schriftelijke toestemming van KOAC•NPC mag het rapport of certificaat niet anders dan in zijn 

geheel worden gereproduceerd. 
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1 Monsterneming 

De monsterneming is door een andere productgroep van KOAC•NPC uitgevoerd. De monster-

neming is beschreven in de rapportage van de betreffende productgroep. 

 

 

 

2 Gehanteerde onderzoeksmethoden of normen 

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende norm of proefomschrij-

ving: 

 

IP 49 Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

IP 49 Screening van teer (PAK) in asfalt met PAK detector. 

 

KOAC•NPC Laboratorium Vught is RvA geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025 onder L009 

voor de met (Q) gemerkte verrichtingen. 

 

 

 

3 Resultaten van het onderzoek 

In bijlage 1 worden de resultaten van het onderzoek samengevat. 

In bijlage 2 zijn de boorprofielen toegevoegd. 

 

Voor akkoord: 

A.J.E. Verhulst-Happel 

manager back-office 
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 bijlage 1: Resultaten 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

B1 FDAB 

DAB 0/8 

 24 

50 

24 

26 

49-50 

B2 FDAB 

FDAB 

DAB 0/8 

 20 

35 

67 

20 

15 

32 

66-67 

E3 DAB 0/16 

STAB 0/22 

Wapeningsvlies 

GAB 0/32 

 40 

110 

111 

190 

40 

70 

1 

79 

188-190 

4 DAB 0/16 

OAB 0/11 

Opp. beh. 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 35 

63 

64 

90 

150 

235 

35 

28 

1 

26 

60 

85 

226-235 

E5 DAB 0/16 

STAB 0/22 

GAB 0/32 

Geboord 

 op overgang 

40 

127 

215 

40 

87 

88 

214-215 

E6 DAB 0/16 

STAB 0/22 

GAB 0/32 

 50 

133 

215 

50 

83 

82 

213-215 

7 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

67 

95 

145 

223 

40 

27 

28 

50 

78 

213-223 

8 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

77 

92 

131 

200 

45 

32 

15 

39 

69 

190-200 

E9 DAB 0/16 

STAB 0/22 

GAB 0/32 

 

 

 

 45 

127 

212 

45 

82 

85 

210-212 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

10 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 49 

67 

95 

135 

215 

49 

18 

28 

40 

80 

205-212 

E11 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

80 

105 

145 

200 

45 

35 

25 

40 

55 

geen 

12 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

75 

106 

145 

225 

40 

35 

31 

39 

80 

215-225 

13 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 52 

80 

126 

204 

52 

28 

46 

78 

200-204 

14 DAB 0/16 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 49 

70 

100 

132 

190 

49 

21 

30 

32 

58 

189-190 

15 DAB 0/16 

DAB 0/1 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

68 

92 

124 

215 

50 

18 

24 

32 

91 

214-215 

16 DAB 0/16 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 

 

 

 33 

72 

110 

144 

220 

33 

39 

38 

34 

76 

215-220 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

17 DAB 0/16 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 41 

70 

95 

137 

220 

41 

29 

25 

42 

83 

207-220 

P18 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 53 

81 

130 

190 

53 

28 

49 

60 

189-190 

P19 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

75 

121 

162 

45 

30 

46 

41 

157-162 

20 DAB 0/16 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

60 

110 

136 

190 

45 

15 

50 

26 

54 

180-190 

21 DAB 0/16 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 45 

90 

110 

144 

185 

230 

45 

45 

20 

34 

41 

45 

180-189 

B22 DAB 0/11 

Kleeflaag 

 49 

50 

49 

1 

geen 

F23 DAB 0/11 

STAB 0/16 

STAB 0/16 

 35 

100 

177 

35 

65 

77 

geen 

24 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 

 

 

 60 

97 

125 

175 

260 

60 

37 

28 

50 

85 

250-260 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

25 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 46 

93 

120 

164 

250 

46 

47 

27 

44 

86 

243-250 

26 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

100 

138 

183 

232 

50 

50 

38 

45 

49 

250-232 

27 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

98 

133 

177 

240 

50 

48 

35 

44 

63 

231-240 

28 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

87 

120 

162 

228 

50 

37 

33 

42 

66 

216-227 

F29 DAB 0/11 

STAB 0/16 

STAB 0/16 

 30 

75 

136 

30 

45 

61 

gee 

30 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

92 

123 

165 

232 

45 

47 

31 

42 

67 

220-232 

31 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 

 

 

 

 44 

68 

96 

140 

203 

225 

44 

24 

28 

44 

63 

22 

190-225 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

P32 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 60 

96 

121 

159 

260 

60 

36 

25 

38 

101 

245-260 

P33 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 41 

73 

100 

142 

182 

41 

32 

27 

42 

40 

178-182 

34 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 50 

85 

120 

161 

245 

255 

50 

35 

35 

41 

84 

10 

233-255 

35 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 30 

65 

90 

132 

195 

30 

35 

25 

42 

63 

187-195 

36 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 40 

75 

105 

150 

240 

270 

40 

35 

30 

45 

90 

30 

234-270 

37 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 30 

70 

100 

138 

205 

30 

40 

30 

38 

67 

188-205 

38 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 37 

70 

96 

145 

220 

37 

33 

26 

49 

75 

214-220 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

39 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 47 

75 

117 

175 

47 

28 

42 

58 

165-175 

40 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

60 

82 

130 

203 

40 

20 

22 

48 

73 

196-203 

41 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 46 

86 

115 

160 

198 

206 

46 

40 

29 

45 

38 

8 

195-205 

42 FDAB 

DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 3 

50 

98 

125 

168 

247 

3 

47 

48 

27 

43 

79 

246-247 

43 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 50 

86 

115 

160 

225 

300 

50 

36 

29 

45 

65 

75 

285-300 

44 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

95 

131 

176 

247 

50 

45 

36 

45 

71 

244-247 

45 FDAB 

DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 10 

54 

100 

129 

171 

240 

10 

44 

46 

29 

42 

69 

235-240 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

46 FDAB 

DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 10 

43 

60 

90 

135 

224 

10 

33 

17 

30 

45 

89 

222-224 

47 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

80 

123 

190 

45 

35 

43 

67 

178-190 

48 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 20 

37 

87 

130 

200 

20 

17 

50 

43 

70 

188-200 

49 Opp. beh. 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 5 

55 

86 

123 

203 

5 

50 

31 

37 

80 

199-200 

50 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 43 

80 

130 

225 

43 

37 

50 

95 

214-225 

51 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 42 

70 

95 

180 

261 

42 

28 

25 

85 

81 

257-261 

53 DAB 0/16 

OAB 0/16 

GAB 0/32 

 30 

80 

155 

30 

50 

75 

geen 

54 DAB 0/16 

OAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

80 

167 

40 

40 

87 

geen 

55 DAB 0/16 

OAB 0/16 

GAB 0/32 

 38 

83 

165 

38 

45 

82 

geen 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

56 DAB 0/16 

OAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

83 

163 

45 

38 

80 

geen 

H57 Opp. beh. 

DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 4 

46 

94 

95 

4 

42 

48 

1 

geen 

H58 DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 40 

64 

65 

40 

24 

1 

geen 

H59 DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 44 

80 

81 

44 

36 

1 

geen 

H60 Opp. beh. 

DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 5 

43 

80 

81 

5 

38 

37 

1 

geen 

H61 Opp. beh. 

DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 5 

48 

95 

96 

5 

43 

47 

1 

geen 

62 DAB 0/11 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 41 

78 

176 

41 

37 

98 

geen 

B63 DAB 0/16 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

Beton 

 40 

64 

65 

68 

40 

24 

1 

3 

geen 

64 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 50 

81 

152 

50 

31 

71 

geen 

65 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 45 

83 

145 

45 

38 

62 

geen 

66 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 

 50 

86 

163 

50 

36 

77 

geen 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

67 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 45 

80 

167 

45 

35 

87 

geen 

68 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 36 

77 

150 

36 

41 

73 

geen 

B69 DAB 0/16 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

Beton 

 33 

61 

62 

70 

33 

28 

1 

8 

60-62 

70 DAB 0/16 

DAB 0/11 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 40 

62 

90 

155 

40 

22 

28 

65 

geen 

H71 DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 46 

77 

78 

46 

31 

1 

geen 

H72 Opp. beh. 

DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 3 

37 

75 

76 

3 

34 

38 

1 

geen 

H73 DAB 0/11 

Kleeflaag 

 52 

53 

52 

1 

geen 

H74 Opp. beh. 

DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 3 

45 

94 

95 

3 

42 

49 

1 

geen 

H75 DAB 0/11 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 40 

100 

101 

40 

60 

1 

geen 

76 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 47 

90 

168 

47 

43 

78 

geen 

77 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 

 

 49 

90 

167 

49 

41 

77 

geen 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

78 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 35 

76 

152 

35 

41 

76 

geen 

79 DAB 0/16 

OAB 0/11 

GAB 0/32 

 43 

80 

156 

43 

37 

76 

geen 

81 Opp. beh. 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 3 

60 

97 

122 

194 

3 

57 

37 

25 

72 

geen 

V82 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 42 

76 

115 

180 

42 

34 

39 

65 

170-180 

83 Opp. beh. 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 5 

50 

87 

130 

226 

5 

45 

37 

43 

96 

geen 

V84 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 34 

75 

110 

165 

175 

34 

41 

35 

55 

10 

161-175 

85 FDAB 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 14 

60 

95 

140 

207 

14 

46 

35 

45 

67 

198-207 

86 Opp. beh. 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 

 

 2 

38 

73 

115 

190 

2 

36 

35 

42 

75 

187-190 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

R87 DAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 55 

90 

125 

175 

185 

55 

35 

35 

50 

10 

167-185 

R88 DAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 46 

77 

110 

182 

46 

31 

33 

72 

180-182 

89 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 44 

90 

132 

187 

44 

46 

42 

55 

179-187 

90 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 37 

74 

120 

171 

37 

37 

46 

51 

156-171 

91 FDAB 

DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 10 

60 

95 

140 

198 

10 

50 

35 

45 

58 

188-198 

92 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

85 

121 

163 

50 

35 

36 

42 

160-163 

93 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 44 

72 

120 

172 

44 

28 

48 

52 

geen 

94 FDAB 

DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 

 10 

55 

75 

112 

147 

235 

10 

45 

20 

37 

35 

88 

234-235 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

95 FDAB 

DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 15 

42 

62 

100 

141 

182 

190 

15 

27 

20 

38 

41 

41 

8 

176-190 

P96 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 33 

65 

102 

143 

33 

32 

37 

41 

141-143 

P97 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

78 

132 

197 

45 

33 

54 

65 

195-197 

98 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 49 

62 

100 

130 

215 

49 

13 

38 

30 

85 

208-215 

99 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 32 

57 

87 

140 

205 

32 

25 

30 

53 

65 

193-215 

100 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

64 

90 

134 

175 

40 

24 

26 

44 

41 

170-175 

101 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 

 

 45 

74 

94 

132 

223 

45 

29 

20 

38 

91 

215-223 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

102 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 35 

69 

101 

146 

223 

35 

34 

32 

45 

77 

215-223 

103 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 52 

70 

96 

140 

216 

52 

18 

26 

44 

76 

206-216 

104 DAB 0/16 

OAB 0/11 

Opp. beh. 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 38 

62 

64 

95 

142 

250 

38 

24 

2 

31 

47 

108 

238-250 

105 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 43 

79 

110 

160 

250 

43 

36 

31 

50 

90 

235-250 

106 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

67 

102 

157 

220 

50 

17 

35 

55 

63 

212-220 

F107 DAB 0/11 

STAB 0/16 

STAB 0/16 

 31 

61 

145 

31 

30 

84 

geen 

108 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 

 

 

 40 

70 

100 

150 

210 

40 

30 

30 

50 

60 

200-210 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

109 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 31 

55 

80 

125 

215 

225 

31 

24 

25 

45 

90 

10 

213-225 

P110 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 47 

76 

110 

181 

47 

29 

34 

71 

175-181 

P111 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

70 

115 

180 

40 

30 

45 

65 

170-180 

112 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 55 

70 

110 

158 

190 

55 

15 

40 

48 

32 

186-190 

113 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 45 

65 

100 

153 

216 

224 

45 

20 

35 

53 

63 

8 

203-224 

F114 DAB 0/11 

STAB 0/16 

STAB 0/16 

 35 

100 

156 

35 

65 

56 

geen 

115 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

70 

111 

180 

50 

20 

41 

69 

178-180 

B116 DAB 0/16 

DAB 0/11 

 42 

72 

42 

30 

geen 

117 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 53 

93 

122 

204 

53 

40 

29 

82 

196-204 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

118 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 60 

88 

132 

181 

60 

28 

44 

49 

126-138 

178-181 

119 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 53 

85 

125 

185 

53 

32 

40 

60 

183-185 

120 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 60 

92 

130 

199 

60 

32 

38 

69 

193-199 

121 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 59 

88 

124 

173 

59 

29 

36 

49 

172-173 

P122 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 57 

86 

135 

200 

57 

29 

49 

65 

195-200 

P123 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 60 

85 

126 

190 

60 

25 

41 

64 

187-190 

124 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 71 

115 

155 

217 

71 

44 

40 

62 

215-217 

125 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

70 

114 

190 

40 

30 

44 

76 

187-190 

126 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 

 65 

100 

140 

207 

65 

35 

40 

67 

206-207 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

E127 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 60 

80 

110 

153 

210 

60 

20 

30 

43 

57 

209-210 

128 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

80 

110 

140 

230 

50 

30 

30 

30 

90 

229-230 

E129 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

80 

110 

155 

215 

50 

30 

30 

45 

60 

214-215 

130 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

84 

120 

160 

220 

40 

44 

36 

40 

60 

219-220 

E131 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 54 

81 

110 

155 

217 

54 

27 

29 

45 

62 

geen 

132 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

80 

116 

155 

209 

45 

35 

36 

39 

54 

208-209 

E133 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 

 

 

 50 

85 

115 

151 

216 

50 

35 

30 

36 

65 

215-216 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

E134 DAB 0/16 

Opp. beh. 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

50 

80 

120 

188 

45 

5 

30 

40 

68 

178-188 

135 DAB 0/16 

Opp. beh. 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 42 

46 

84 

140 

180 

42 

4 

38 

56 

40 

170-180 

B136 FDAB 

DAB 0/8 

Kleeflaag 

 30 

63 

64 

30 

33 

1 

64-65 

B137 FDAB 

DAB 0/8 

 20 

58 

20 

38 

geen 

U138 DAB 0/16 

OAB 0/11 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

61 

90 

128 

181 

45 

16 

29 

38 

53 

170-181 

U139 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

82 

118 

191 

50 

32 

36 

73 

183-191 

U140 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 50 

81 

127 

185 

240 

50 

31 

46 

58 

55 

238-240 

U141 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 

 

 

 

 50 

78 

120 

210 

295 

50 

28 

42 

90 

85 

geen 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

U142 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 40 

82 

132 

183 

250 

40 

42 

50 

51 

67 

geen 

U143 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 35 

80 

130 

181 

245 

35 

45 

50 

51 

64 

geen 

U144 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 45 

90 

136 

207 

260 

45 

45 

46 

71 

53 

geen 

U145 DAB 0/16 

Opp. beh. 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 43 

50 

86 

130 

180 

240 

43 

7 

36 

44 

50 

60 

geen 

U146 DAB 0/16 

Opp. beh. 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 37 

41 

84 

118 

175 

245 

37 

4 

43 

34 

57 

70 

geen 

I147 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 63 

90 

145 

220 

318 

63 

27 

55 

75 

98 

geen 

I148 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

GAB 0/32 

 

 52 

90 

148 

203 

285 

52 

38 

58 

55 

82 

geen 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

I149 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

77 

120 

188 

45 

32 

43 

68 

175-188 

I150 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

78 

122 

191 

50 

28 

44 

69 

180-191 

I151 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

74 

115 

174 

45 

29 

41 

59 

165-174 

I152 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 37 

73 

116 

180 

37 

36 

43 

64 

170-180 

I153 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

70 

111 

193 

40 

30 

41 

82 

185-195 

A154 DAB 0/16 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

89 

167 

50 

39 

78 

geen 

A155 DAB 0/16 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

92 

172 

45 

47 

80 

geen 

I156 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 50 

85 

120 

211 

50 

35 

35 

91 

geen 

I157 DAB 0/16 

Opp. beh. 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

Teer-kalk stabilisatie 

 

 

 45 

51 

78 

125 

172 

185 

45 

6 

27 

47 

47 

13 

163-185 
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(Q) IP 49  

Bepaling laagdikte en laagopbouw, gedetailleerd. 

(Q) IP 49  

Screening op teer (PAK) in asfalt met PAK-detector. 

monster Soort verharding Bijzonderheden 

Laagdikte 

cumulatief  

mm 

Laagdikte 

individueel  

mm 

Fluorescerend 

gebied  

mm 

I158 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

70 

110 

185 

40 

30 

40 

75 

175-185 

U159 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 45 

70 

102 

175 

45 

25 

32 

73 

173-175 

U160 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 42 

73 

110 

176 

42 

31 

37 

66 

174-175 

U161 DAB 0/16 

DAB 0/11 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

92 

130 

193 

40 

52 

38 

63 

geen 

U162 DAB 0/16 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

 40 

84 

163 

40 

44 

79 

geen 

U163 DAB 0/16 

STAB 0/16 

GAB 0/32 

BRAC 

 50 

88 

165 

445 

50 

38 

77 

280 

brac (sporen) 
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Verklaring van gebruikte afkortingen 

BRAC/AGRAC Breekasfaltcement / Asfaltgranulaatcement 

DAB Dicht Asfaltbeton 

FDAB Fijn Dicht Asfaltbeton 

GAB Grind Asfaltbeton 

OAB Open Asfaltbeton 

Opp. beh Oppervlakbehandeling 

SMA Steenmastiekasfaltbeton 

STAB Steenslagasfaltbeton 

SAB Slakkenasfaltbeton 

ZOAB Zeer Open Asfaltbeton 

AB Asfaltbeton met gebroken toeslagmateriaal 

BKK Beton Klinker Kei 

Leemh. Leemhoudend 

Halfgeb. Half gebonden 

Ong. Ongebonden 

Geb. Gebonden 

WKA Warmbereid Koud Asfalt 

HO-slakken Hoogovenslakken 

Teer-kalk stab. Teer-kalk stabilisatie 

MG Menggranulaat 

BG Beton granulaat 

Uitvullaag Asfaltbeton met gebroken toeslagmateriaal 

GRD Geluid reducerende deklaag 
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Afwijkende vakken N267
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In- en uitvoegers oostenlijke rijbaan
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In- en uitvoegers westelijke rijbaan
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N267 oostelijke rijbaan (1 van 2)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

E3 E5 E6 E9 4 7 8 10 E11 12 13 14 15 16 17 P18 P19 20 21 24 25 26 27 28 30 31 P32 P33 34

d
ie
p
te
 v
a
n
 b
o
v
e
n
a
f 
(i
n
 m
m
)

Teerkalkstabilisatie

GAB 0/32

Wapeningsvlies 

STAB 0/22

STAB 0/16

Opp.beh.

OAB 0/11

DAB 0/11

DAB 0/16

teerhoudend met PAK-Marker incl. een 

veiligheidsmarge van ± 15-20 mm

GCMS-mengmonsters

Met uitzondering van kern E11 zit aan de onderzijde van de GAB 0/32 een fluorescerende kleeflaag

19 20 21

22

k
m
 1
,0
2
0

k
m
 1
,3
5
0

k
m
 1
,0
2
0

k
m
 2
,4
9
0

k
m
 2
,8
8
0

k
m
 3
,1
2
0

k
m
 3
.5
7
0

 



 

lv11.1266 bijlage 2 16 augustus 2011     pagina 5 van 7 

N267 oostelijke rijbaan (2 van 2)
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N267 westelijke rijbaan (1 van 2)
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N267 westelijke rijbaan (2 van 2)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

105 106 108 109 P110 P111 112 113 115 117 118 119 120 121 P122 P123 124 125 126 E127 128 E129 130 E131 132 E133 E134 135

d
ie
p
te
 v
a
n
 b
o
v
e
n
a
f 
(i
n
 m
m
)

Teerkalkstabilisatie

GAB 0/32

STAB 0/16

DAB 0/11

Opp.beh.

OAB 0/11

DAB 0/16

teerhoudend met PAK-Marker incl. een 

veiligheidsmarge van ± 15-20 mm

GCMS-mengmonsters

Met uitzondering van kern E131 zit aan de onderzijde van de GAB 0/32 een fluorescerende kleeflaag

35
36

37 38

k
m
 2
,9
3
5

k
m
 2
,8
6
0

k
m
 2
,5
7
0

k
m
 1
,9
0
0

k
m
 1
,0
6
0

k
m
 1
,0
2
0

 



Appendix TEERHOUDENDHEID ASFALT PAK-detector en/of DLC 
 

 

1 Inleiding 

Teer is een verzameling van allerlei stoffen, zoals PAK (polycyclische aromatische koolwater-

stoffen), fenolen en nog veel meer. Om de teerhoudendheid van asfalt te bepalen wordt het 

PAK-gehalte als indicator gebruikt. Asfalt mag warm worden hergebruikt indien het PAK-gehalte 

kleiner is dan de grenswaarde uit het Besluit Bodemkwaliteit (< 75 mg/kg droge stof).  

 

KOAC•NPC beschikt voor de vaststelling van de geschiktheid over twee verschillende testen: 

1) PAK-detectortest 

2) DLC analyse 

 

De PAK-detectortest is een indicatieve test die meestal in combinatie uitgevoerd wordt met een 

laagdikte meting en een bepaling van de laagopbouw. Bij de PAK-detectortest wordt op de kern 

over de gehele hoogte een streep van een speciaal soort verf gespoten. Deze verf “reageert” 

met de in het asfalt aanwezige teer, waardoor onder UV licht fluorescentie van de PAK in de 

verfstreep zichtbaar wordt. De fluorescerende gebieden verder onderzoeken is meestal zinloos. 

Deze bevatten zo veel PAK dat het hele monster waarschijnlijk niet voldoet aan het bouwstof-

fenbesluit. De niet fluorescerende gebieden kunnen verder onderzocht worden door middel van 

de DLC analyse (Dunne Laag Chromatografie). Bij de DLC analyse wordt het asfalt opgelost en 

als vloeistof op een speciale chromatografie plaat gebracht. Na ontwikkeling wordt het monster 

vergeleken met hetzelfde monster waaraan een hoeveelheid referentiemonster is toegevoegd 

en met het referentiemonster (teer) zelf. Indien het monster geen fluorescentie vertoont, is de 

uitslag lager dan de detectiegrens die voor DLC ligt op 50 mg/kg. Dit betekent dat het onder-

zochte monster asfalt geschikt is voor warm hergebruik. Is er fluorescentie waarneembaar maar 

is deze minder intensief dan die van het monster waaraan een hoeveelheid referentiemonster is 

toegevoegd, dan is nader onderzoek (HPLC of GC-MS-analyse op het extract) noodzakelijk. 

 

 

 

2 Opmerkingen bij de PAK detector resultaten 

- Bij de PAK detector test met laagopbouw en laagdikte wordt van het asfalt de cumula-

tieve laagdikte en de asfaltsoort per laag beschreven. Bij de asfaltsoorten wordt voor-

namelijk onderscheid gemaakt in AB en GAB. AB staat voor Asfalt Beton en bevat ge-

broken materiaal, GAB staat voor Grind Asfalt Beton en bevat rond materiaal. 

- Indien de kolom fluorescerend gebied ontbreekt aan de resultaten van de PAK detector 

test of dat de kolom fluorescerend gebied geen resultaat bevat dan is er geen fluores-

centie aangetroffen op de onderzochte kern. Alle lagen van de kern hebben dan een 

teerhoudendheid die in ieder geval kleiner is dan 250 mg/kg. Indien in deze kolom wel 

een gebied met fluorescentie is aangegeven dan heeft dit gebied een teerhoudendheid 

van groter dan 250 mg/kg. 
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3 Opmerkingen bij de DLC resultaten 

- De DLC analyse kan de volgende drie uitslagen opleveren:  

 • PAK (10) < 50 mg/kg droge stof - geschikt voor warm hergebruik 

 • 50 mg/kg droge stof < PAK (10) < 250 mg/kg droge stof - teerhoudend (eventueel 

nader onderzoek met behulp van HPLC of GC-MS analyse op het extract) 

 • PAK (10) > 250 mg/kg droge stof - teerhoudend en niet geschikt voor warm her-

gebruik 

 

 

 

4 Waarschuwingen bij de PAK detector en DLC resultaten 

 

- Kleeflagen in de asfaltconstructie zijn vaak zo dun, dat in de dwarsdoorsnede het op-

pervlak daarvan bij benadering nul mm
2
 bedraagt. Dit kan er toe leiden, dat ondanks de 

aanwezigheid van een teerhoudende kleeflaag ter plaatse geen fluorescentie wordt 

waargenomen. Alleen als het hechtvlak enigszins poreus is, zal de PAK-detector in de 

naad kunnen binnendringen en zal fluorescentie optreden. 

- Indien gefreesd wordt op een diepte net onder een kleeflaag, kan de betreffende kleef-

laag door het geweld van de frees onthechten. Daardoor ontstaat hier een voorkeur-

breukvlak. Veel korrels in het freesasfalt zullen een vlak met deze kleeflaag vertonen. 

Als dit tijdens het frezen een teerhoudende kleeflaag blijkt te zijn, kan dat tot afkeur 

door de asfaltcentrale leiden. De asfaltcentrale zal met de PAK-detector eenvoudig 

sterk verkleurende en fluorescerende stukjes waarnemen. Ook zal dan door het grote 

specifieke oppervlak de kenmerkende geur van teer kunnen worden waargenomen. 

Ook als het onderzoek heeft aangetoond dat geen teer aanwezig was, zal de partij wor-

den geweigerd. 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

KOAC-NPC Vught
M. Weijers
Esscheweg 105
5262 TV  VUGHT

Uw projectnaam : Asfalt N267
Uw projectnummer : 1102217
ALcontrol rapportnummer : 11699632, versie nummer: 3
Rapport verificatie nummer : FBPSI33E

Rotterdam, 17-08-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 1102217.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 19 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin



KOAC-NPC Vught

Asfalt N267
1102217
11699632

05-08-2011

M. Weijers

04-08-2011

17-08-2011

Blad 2 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

3-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

M1

M2

M3

M4

M5

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-%  99.1  99.4  99.2  99.5  99.5  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) <0.76 1) <0.79 1) <0.79 1)

fenantreen mg/kgds  1.0  <0.75 1) <0.76 1) <0.79 1) <0.79 1)

antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) <0.76 1) <0.79 1) <0.79 1)

fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) 1.3  <0.79 1) <0.79 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) 0.88  <0.79 1) <0.79 1)

chryseen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) <0.76 1) <0.79 1) <0.79 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) <0.76 1) <0.79 1) <0.79 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) <0.76 1) <0.79 1) <0.79 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) <0.76 1) <0.79 1) <0.79 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.75 1) <0.76 1) <0.79 1) <0.79 1)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <8.0 2) 3) <7.5 2) 3) <7.6 2) 3) <7.9 2) 3) <7.9 2) 3)
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Voetnoten
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3 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

M6

M7

M8

M9

M10

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-%  99.5  99.5  99.3  99.3  99.3  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) 1.3  <0.80 1)

fenantreen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

chryseen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.77 1) <0.80 1)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <8.0 2) 3) <8.0 2) 3) <7.8 2) 3) <7.7 2) 3) <8.0 2) 3)
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1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Resultaat is gewijzigd omdat verdunningsfactor niet is ingevoerd.
3 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

M11

M12

M13

M14

M15

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-%  99.6  99.5  98.9  99.7  99.5  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.80 1) 1.4  1.6  <0.76 1) <0.76 1)

fenantreen mg/kgds  <0.80 1) 1.3  <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) 1.1  <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

chryseen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.81 1) <0.76 1) <0.76 1)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <8.0 2) 3) <8.0 2) 3) <8.1 2) 3) <7.6 2) 3) <7.6 2) 3)
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Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Resultaat is gewijzigd omdat verdunningsfactor niet is ingevoerd.
3 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

018

019

020

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

M16

M17

M18

M19

M20

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

droge stof gew.-%  98.6  99.6  99.5  99.4  99.3  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  0.95  <0.76 1) 1.1  <0.78 1) <0.78 1)

fenantreen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

antraceen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

fluoranteen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

chryseen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.78 1) <0.76 1) <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <7.8 2) 3) <7.6 2) 3) <8.0 2) 3) <7.8 2) 3) <7.8 2) 3)



KOAC-NPC Vught

Asfalt N267
1102217
11699632

05-08-2011

M. Weijers

04-08-2011

17-08-2011

Blad 9 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

3-

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Resultaat is gewijzigd omdat verdunningsfactor niet is ingevoerd.
3 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.



KOAC-NPC Vught

Asfalt N267
1102217
11699632

05-08-2011

M. Weijers

04-08-2011

17-08-2011

Blad 10 van 19

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

3-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021

022

023

024

025

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

M21

M22

M23

M24

M25

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

droge stof gew.-%  99.3  99.2  99.4  99.2  99.3  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

fenantreen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

fluoranteen mg/kgds  0.86  1.0  <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

chryseen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.80 1) <0.80 1) <0.76 1) <0.80 1)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <8.0 2) 3) <8.0 2) 3) <8.0 2) 3) <7.6 2) 3) <8.0 2) 3)
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Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Resultaat is gewijzigd omdat verdunningsfactor niet is ingevoerd.
3 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

026

027

028

029

030

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

M26

M27

M28

M29

M30

Analyse Eenheid Q 026 027 028 029 030

droge stof gew.-%  99.6  99.4  99.4  99.1  98.6  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

fenantreen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

chryseen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.77 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.79 1)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <8.0 2) 3) <7.7 2) 3) <7.8 2) 3) <8.0 2) 3) <7.9 2) 3)
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1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Resultaat is gewijzigd omdat verdunningsfactor niet is ingevoerd.
3 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

031

032

033

034

035

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

M31

M32

M33

M34

M35

Analyse Eenheid Q 031 032 033 034 035

droge stof gew.-%  99.4  99.4  99.3  99.1  99.3  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

fenantreen mg/kgds  <0.80 1) 2.7  <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

antraceen mg/kgds  <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) 5.3  <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.80 1) 1.7  <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

chryseen mg/kgds  <0.80 1) 1.1  <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.80 1) 0.98  <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.80 1) 0.87  <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.80 1) <0.78 1) <0.78 1) <0.80 1) <0.78 1)

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <8.0 2) 3) 13 2) <7.8 2) 3) <8.0 2) 3) <7.8 2) 3)
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Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Resultaat is gewijzigd omdat verdunningsfactor niet is ingevoerd.
3 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

036

037

038

Asfalt

Asfalt

Asfalt

M36

M37

M38

Analyse Eenheid Q 036 037 038   

droge stof gew.-%  99.4  99.2  99.0      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

fenantreen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

antraceen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

fluoranteen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

chryseen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.76 1) <0.78 1) <0.80 1)     

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <7.6 2) 3) <7.8 2) 3) <8.0 2) 3)     
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Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Resultaat is gewijzigd omdat verdunningsfactor niet is ingevoerd.
3 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asfalt Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
naftaleen Asfalt Eigen methode, dichloormethaan extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Asfalt Idem
antraceen Asfalt Idem
fluoranteen Asfalt Idem
benzo(a)antraceen Asfalt Idem
chryseen Asfalt Idem
benzo(k)fluoranteen Asfalt Idem
benzo(a)pyreen Asfalt Idem
benzo(ghi)peryleen Asfalt Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Asfalt Idem
pak-totaal (10 van VROM) Asfalt Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1124903 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
002 K1124904 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
003 K1124905 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
004 K1124842 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
005 K1124843 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
006 K1124844 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
007 K1124845 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
008 K1124846 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
009 K1124886 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
010 K1124887 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
011 K1124888 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
012 K1124889 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
013 K1124890 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
014 K1124891 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
015 K1124892 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
016 K1124893 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
017 K1124894 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
018 K1124895 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
019 K1124876 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
020 K1124877 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
021 K1124878 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
022 K1124879 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
023 K1124880 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
024 K1124881 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
025 K1124882 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
026 K1124883 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
027 K1124884 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
028 K1124885 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
029 K1124856 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
030 K1124857 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
031 K1124858 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
032 K1124860 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

033 K1124859 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
034 K1124861 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
035 K1124862 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
036 K1124863 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
037 K1124864 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
038 K1124865 05-08-2011 02-08-2011 ALC292  
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