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Voorwoord
Dit document is een Marktconsultatiedocument van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)/Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) in het kader van de voorgenomen aanbesteding “Grootwatertransport”. 

De marktconsultatie wordt uitgevoerd door het IFV/FLIB ten behoeve van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland en het IFV. Omvang van de aanbesteding is nog niet bekend maar zal duidelijk zijn bij de start van een aanbestedingsprocedure.

Dit marktconsultatiedocument heeft als doel zicht te krijgen op de markt, voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure betreffende de mogelijk- en onmogelijkheden van de voorgenomen  aanbesteding. Het IFV/FLIB wil middels dit document tevens gebruik maken van de inhoudelijke expertise van de markt, o.a. voor het op kunnen stellen van een Programma van Eisen. U wordt als leverancier binnen deze markt verzocht om het IFV/FLIB hierbij te helpen.

Het is niet de bedoeling dat respondenten op dit moment een gedetailleerde aanbieding maken. Het is belangrijk dat u basale doch voldoende informatie verstrekt over de bijdrage die u kunt leveren, zodat het IFV/FLIB zich een goed beeld kan vormen over de mogelijkheden en beperkingen. 

Er is getracht om in dit document het gebruik van vakjargon zoveel als mogelijk te vermijden, voorkomen is echter niet mogelijk. 
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1. [bookmark: _Toc468972848]Inleiding
[bookmark: _Toc468972849]Algemene informatie project
Brandweer Nederland kent al bijna 30 jaar een gestandaardiseerde werkwijze in het “grootwatertransport”. Dit wordt genoemd het Watertransportsysteem (WTS) 1000 en 2500 meter, waarbij de 1000 en 2500 meter staat voor de afstand die afgelegd kan worden tussen pomp aan de waterzijde en eenheden aan de zijde van de brand. Voor uitleg hierover; zie bijlage 2. Deze systemen worden ingezet in situaties waarbij onvoldoende bluswater beschikbaar is op grote afstand en bestaan in de huidige uitvoering uit een haakarmcontainer met pomp en 1000 meter 150 mm slangen (WTS 1000) en haakarmcontainer met 3000 meter 150 mm slangen en pomp op een aanhanger (WTS2500. Separaat is beschikbaar een “slangopneemapparaat”. De WTS worden ingezet in zowel stedelijk- als landelijk als ook bijvoorbeeld in industrieel- of  natuurgebieden. Dit betekend de behoeftes zoals inzetdiepte, debiet waterlevering van de deelnemende Veiligheidsregio’s ook sterk verschillend kunnen zijn. 

De huidige systemen zijn inmiddels aan het einde van hun technische levensduur. Waren de circa 137 pompen/containers (in verschillende configuraties) door het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt, nu zullen de 25 veiligheidsregio’s in Nederland deze van “eigen geld” moeten gaan vervangen.
[bookmark: _Toc468972850]Doel van de marktconsultatie 
Nu, dertig jaar later, hebben de technische ontwikkelingen niet stil gestaan en wordt deze marktconsultatie georganiseerd om meer inzicht te krijgen in de huidige mogelijkheden. 

Gezien de noodzaak tot vervanging van de huidige systemen, de afspraken binnen Brandweer Nederland omtrent bijstandverlening en de wens voor uniformiteit onderzoekt IFV/FLIB de mogelijkheden om een gezamenlijk aanbestedingstraject op te starten namens de 25 veiligheidsregio’s.   

Middels de marktconsultatie wensen we een goed beeld te krijgen van de producten in de markt en haar mogelijkheden zodat we het verkregen inzicht kunnen gebruiken bij het opstellen van de inkoopstrategie en de aanbestedingsdocumenten. 
De marktconsultatie bestaat uit schriftelijke beantwoording van vragen (zie punt 2.1) en een gesprek per onderneming op een consultatie-dag (dan wel dagen), (zie 1.3). 
Tijdens de marktconsultatie wordt u de ruimte geboden om kennis en ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.

Op basis van de verkregen informatie zal de inkoopstrategie voor grootwatertransport bepaald worden, waarna de veiligheidsregio’s de keuze maken al dan niet deel te nemen aan de voorgenomen aanbesteding.












Uitgangspunt Grootschalig Watertransport.
Binnen Brandweer Nederland is als uitgangspunt voor het grootschalig watertransport gekozen voor:

Iedere regio moet in staat zijn één peloton Grootschalig Watertransport als bijstand te kunnen leveren. Naast leidinggevend en uitvoerend personeel en (transport) materieel  zou dit peloton moeten kunnen leveren:
· capaciteit van continu minimaal 8.000 l/min, aan het manifold, minimaal 1 bar ingangsdruk aan het manifold, een inzetdiepte van 1.500 meter, 
· minimaal 4.000 l/m, aan het manifold , minimaal 1 bar ingangsdruk aan het manifold, een inzetdiepte van 3.000 meter
· vanuit een oneindige capaciteit (open water) 
Regio’s zouden binnen vier jaar hieraan moeten voldoen.



Toelichting: waterlevering moet aan de bluszijde aangegeven worden, 8.000 l/min heeft als uitgangspunt dat vier TS’n/ 4x 3000 l/m (één peloton brand) op 2/3 van hun capaciteit ingezet worden. Inzet diepte van 1.500 meter is gebaseerd op een gemiddeld stedelijk en niet-stedelijk afstand en een optimale gewicht (container/voertuig). Om in niet-stedelijk gebied effectief te zijn is een veelvoud van 1.500 meter begrensd op 3.000 meter. Indien grotere afstanden overbrugd moet worden (bv 2.000 l/m op 5.000 m) is aanvullende bijstand nodig, al of niet in aanjaagverband. Open water met “oneindige” capaciteit: bedoeld wordt zoet water, of geschikte bron, (drinkwater loos blussen) welke bereikbaar is met grote voertuigen

Door Brandweer Nederland zijn er wel de nodige overwegingen te noemen welke als richtlijn kunnen dienen voor de bedrijven die mee willen doen aan deze marktconsultatie. Hierbij is het niet de bedoeling dat deze overwegingen als eisen worden beschouwd, immers het doel van de marktconsultatie is kennis en kunde van de markt optimaal te benutten. Slechts het bovenstaande uitgangspunt is een hard gegeven dat het minimale niveau van een watertransport moet kunnen leveren.
Daarnaast mag als bekend verondersteld worden dat Brandweer Nederland voor haar vervanging van de huidige WTS systemen zoekt naar een juiste balans van prijs/kwaliteit. Waar het in de overwegingen veelal gaat over het aspect kwaliteit van het systeem, zijn aanschafprijs, onderhoud en beheerkosten (TCO), levertijd en garantie ook bepalend. Deze zullen in een aanbesteding zeker meegenomen worden.
Zonder uitputtend te willen zijn worden de volgende overwegingen opgesomd:

Overwegingen
1.Capaciteit:
1. Voldoen aan de uitgangspunten grootschalig watertransport (zie bovenstaand)
2. Wrijvingsverliezen e.d. slangen dienen zo minimaal mogelijk te zijn en afgestemd zijn op de te leveren debieten
3. Beperkingen t.a.v. hoogteverlies dienen zo minimaal mogelijk te zijn en afgestemd op toepassingen binnen Nederland
2.Inzetdiepte/slangen:
1. De slangdiameter wordt bepaald door de te behalen capaciteit, maar ook beperkt door de hanteerbaarheid. 6” (150 mm) is nu gebruikelijk maar vooralsnog niet een vast gegeven 
2. Het aantal koppelingen dient in verband met gewicht en stabiliteit zo veel mogelijk te 
worden beperkt.
3. Bij systemen dienen functionaliteit en arbeidsveiligheid in balans te zijn. Alle aspecten van veiligheid (niet alleen gewicht) moeten geadresseerd worden waarbij maatregelen genomen moeten worden om deze balans te bereiken

3. Uitvoering:
1. Systeem moet combineerbaar zijn met huidige generatie WTS-systemen, Dit betekent met name dat koppelingen op elkaar moeten kunnen aansluiten en alternatieve systemen geen afbreuk mogen doen aan debiet en gestandaardiseerde werkwijze, zie hiervoor ook bijlage 2.
2. Systeem is bedoelt voor inzet vanaf 500 (meer mag altijd)
3. Modulaire (pomp)systemen hebben een voorkeur gezien de grote verscheidenheid aan te overbruggen afstanden en inzetgebieden
4. Gewichten van alle eenheden/materialen dienen zo gering mogelijk te zijn in verband met Arbo wetgeving, snelle inzetbaarheid maar ook de maximale belading van een voertuig, zonder dat wordt afgedaan aan de robuustheid van het systeem. Hulpmiddelen kunnen mogelijk ingezet worden om deze beperkingen te minimaliseren.
5. Systeem wordt ingezet vanaf open water.
6. Systeem kan benut worden vanaf verschil in hoogte (afstand water tot aan de pomp) tot circa 30 meter.
7. Het systeem dient transporteerbaar te zijn. Bijvoorbeeld per container, eigenstandig vervoersmiddel of aanhanger.
8. Inzettijd (vanaf aankomst “open water” tot water op het manifold) zo kort mogelijk maar niet langer dan:
a. 30 minuten (1500 meter)
b. 45 minuten (3000 meter)
9. Systeem (uitrol, inzet en opruimen) moet met zo weinig mogelijk personeel mogelijk zijn, maar nooit meer dan 6 personen
10. Voorzieningen om systeem te water te laten, slangen op te rollen e.d., slangenbruggen, veiligheidsvoorzieningen en voorzieningen die het gebruiksgemak verbeteren maken onderdeel van de consulatie 
11. Systeem moet t.a.v. gebruikte materiaal / techniek duurzaam zijn, qua bouw, in gebruik door de brandweer en schade kan veroorzaken aan het milieu. en dus inzetbaar is in bijvoorbeeld kwetsbare drinkwatergebieden 

4. Systeem wensen:
1. GPS (positie bepaling t.b.v. real-time plotten) 
2. Verlichting om de pomp
3. Inzetduur minimaal 6- 8 uur zonder aanvullend brandstof e.d. 
4. Drukken in het systeem zijn integraal uitleesbaar zowel aan pomp- en manifold-zijde, druk-gestuurd, automatische meldingen 
5. Bediening op afstand tijdens inzet mogelijk (onbemand gebruik)
6. Gemakkelijke reinigbaarheid systeem
7. Automatische spoelinrichting slangen (reiniging buitenzijde slang) 
8. Technische afschrijftermijn tenminste 20 jaar
9. Optie voor zeewater bestendig
10. Vuilwater bestendig, (voldoende bescherming tegen zwevend- en drijvend vuil in open water om continuïteit te garanderen)
[bookmark: _Toc468972851] Aanmelden Plenaire presentatie/ schouw en marktconsultatie
Vooraf aan een marktconsultatie bestaat de gelegenheid om de bestaande WTS-systemen (1000 en 2500) te kunnen schouwen. Dit kan op woensdag 4 januari 2017 van 10.00- 12.00 uur aan de Professor Bellefroidstraat 11 te Nijmegen. Tijdens deze schouw zal door de projectgroep tevens een plenaire presentatie gegeven worden waarin de kenmerken van het huidige systeem en de wijze van gebruik behandeld zullen worden. Ook zal de planning en toelichting worden gegeven op de voorgenomen aanbesteding. 
Indien u aanwezig wilt zijn bij deze schouw, dient u zich uiterlijk 2 januari 2017 om 17:00 uur aan te melden via sharanda.dejong@ifv.nl.

Per leverancier kunnen maximaal 2 personen deelnemen aan de marktconsultatie op 25 en 26 januari 2017. U dient zich aan te melden vóór 18 januari 2017 via sharanda.dejong@ifv.nl. Afhankelijk van het aantal marktpartijen dat zich aanmeldt, wordt bekeken of de marktconsultatie op 1 of op 2 dagen gehouden zal worden. U krijgt hiervan tijdig bericht. 
[bookmark: _Toc468972852]Doel van dit document
Dit document heeft als doel geïnteresseerde marktpartijen inzicht te bieden in de context van
het project en de thema’s toe te lichten die onderdeel uitmaken van de marktconsultatie.
Doel van dit document is tevens om aan de marktpartijen de mogelijkheid te bieden tot voorbereiding op de aanbesteding.
Het is niet de bedoeling dat op dit moment aanbiedingen worden gedaan.


2. [bookmark: _Toc468972853]Vragen
[bookmark: _Toc468972854]Vragen ter beantwoording door leveranciers
Tijdens de marktconsulatie (zie 1.3) willen wij uw antwoorden op onderstaande vragen met inachtneming van de genoemde overwegingen en voorzien van een toelichting bespreken.

1. Is het uitgangspunt grootwatertransport reëel en uitvoerbaar? Graag toelichten.
2. In hoeverre is het mogelijk om aan deze uitgangspunten te voldoen met één (generiek) systeem? Zo niet, hoeveel type uitvoeringen zijn er nodig?
3. Welke capaciteit in l/m is volgens u maximaal haalbaar bij 1500m? En 3000m? Waarom?
4. Bieden de bovenstaande overwegingen t.a.v. capaciteit, inzet diepte/slangen, uitvoering en systeem voldoende richting om een voorziening te kunnen realiseren? Zo nee, welke informatie ontbreekt?
5. Op welke wijze kunnen wrijvingsverliezen slangen en beperkingen t.a.v. hoogteverlies zo veel mogelijk beperkt worden?
6. Op welke wijze kan de beperking die het gewicht van de slangen en koppelingen met zich meebrengt worden geminimaliseerd?
7. Welk type uitvoering (haakarmcontainer/vaste wagen/aanhanger/anders) adviseert u? Waarom?
8. Heeft u advies over voorzieningen welke de werkzaamheden m.b.t. het uitzetten, gebruik, veiligheid en/of opruimen kunnen vergemakkelijken?
9. Welke overwegingen leiden tot de grootste beperkingen m.b.t. technologische mogelijkheden?
10. Brandweer Nederland heeft een sterke voorkeur voor ‘proven technology’, in welke mate kan uw organisatie invulling geven aan de behoefte op basis van standaard materiaal? Voor welke onderdelen is maatwerk/ontwerp noodzakelijk?
11. Kunt u op basis van de uitgangspunten en overwegingen aangeven wat de levertijd voor één WTS conform uitgangspunten en overwegingen is, en hoe groot uw productiecapaciteit is?
12. Kunt u een indicatie geven van de kosten voor de bouw van een WTS dat voldoet aan het uitgangspunt  grootschalig watertransport?
13. De verwachting is dat gezamenlijk optrekken in dit traject voor de veiligheidsregio’s leidt tot voordelen op het gebied van efficiency en een hogere mate van uniformiteit. Wat is uw mening over deze aanpak? Voorziet u ook nadelen?
[bookmark: _Toc458413473][bookmark: _Toc468972855]Instructies voor beantwoording
Omwille van een efficiënte tijdsbesteding bij zowel het IFV/FLIB als de respondenten willen we graag een compacte beschrijving van uw mogelijkheden ten aanzien van het beoogde project ontvangen. We willen u dan ook verzoeken om de vragen die het IFV/FLIB heeft, in te vullen in een Word document zodat tijdens de marktconsultatie de vragen en antwoorden zorgvuldiger kunnen worden toegelicht en beantwoord.
Aan alle deelnemende partijen wordt verzocht om de vragen van het IFV/FLIB in Word formulier schriftelijk te beantwoorden voor 20 januari 2017 via TenderNed t.n.v. mw. Sharanda de Jong.  Zie ook de planning in hoofdstuk 3 van dit document.

Belangrijk:
Aangaande het Word document willen wij u vriendelijk verzoeken:
· Gebruik niet meer woorden dan noodzakelijk;
· Gebruik alléén het Word document en geen andere formulieren zoals in Word of anderzijds!! Dit is voor het IFV/FLIB eenvoudiger om vragen over te halen in het Word document.

Wanneer u zelf alvast vragen heeft, kunt u deze in een Word document indienen tot 6 januari 2017. Het IFV/FLIB zal de vragen verzamelen en vooraf, geanonimiseerd, aan de marktconsultatie distribueren via TenderNed. Een format hiervoor is bijgevoegd in bijlage 3 van dit marktconsultatiedocument. 
[bookmark: _Toc458413474][bookmark: _Toc468972856]Eindrapport
Over de beantwoording van de vragen zal aan de respondenten een inhoudelijke terugkoppeling plaatsvinden tijdens de marktconsultatie en in de vorm van een eindrapport, maar niet alle informatie zal openbaar worden gemaakt. De rapportage zal een samenvatting zijn van de uitkomsten van de marktconsultatie. De vragen die commercieel vertrouwelijk zijn zullen niet terugkomen in het rapport. Wanneer dit volgens u ook voor één of enkele andere vragen geldt, dient u dit vooraf als vraag in het Word document kenbaar te maken. 

Verder wijzen wij u er op dat acquisitie activiteiten naar aanleiding van dit marktconsultatiedocument niet op prijs worden gesteld.

Als laatste willen we u namens het IFV/FLIB bij voorbaat hartelijk danken voor de inspanning die u gaat leveren bij de beantwoording van de vragen.


3. [bookmark: _Toc468972857]Planning
De schouw en de marktconsultatie zullen gehouden worden bij de brandweer te Nijmegen: 
Professor Bellefroidstraat 11, 6524 AG, Nijmegen. Per leverancier zijn er maximaal 2 personen welkom tijdens de marktconsultatie. 

	
	

	Aanmelding schouw
	2 januari 2017

	Schouw huidig WTS
	4 januari 2017

	Indienen inhoudelijke vragen via TenderNed
	6 januari 2017

	Publicatie Nota van Inlichtingen via TenderNed
	13 januari 2017

	Aanmelding marktconsultatie
	18 januari 2017

	Indienen beantwoording vragen marktconsultatiedocument
	20 januari 2017

	Individuele gesprekken/marktconsultatie
	25 en 26 januari 2017



Partijen die deelnemen aan de marktconsultatie zullen bij de Europese aanbesteding niet bevoor- of benadeeld worden. Alle partijen zullen over dezelfde informatie beschikken. Informatie die (commercieel) vertrouwelijk is, zal niet worden opgenomen in de aanbestedingsstukken.
Van de marktconsultatie wordt een eindrapport gemaakt. Het eindrapport zal deel uitmaken van de documenten die ter beschikking worden gesteld tijdens de Europese aanbesteding.

[bookmark: _Toc432687374][bookmark: _Toc433034867]

4. [bookmark: _Toc468972858]Procedure marktconsultatie
[bookmark: _Toc432687375][bookmark: _Toc433034868][bookmark: _Toc468972859]Juridische kader
AW2012 en Gids proportionaliteit.
[bookmark: _Toc432687376][bookmark: _Toc433034869][bookmark: _Toc468972860]Terminologie
In dit document wordt de uitdrukking marktconsultatie gebruikt. Hiermee bedoelen wij hetzelfde als technisch dialoog of marktspiegel.
[bookmark: _Toc432687377][bookmark: _Toc433034870][bookmark: _Toc468972861]Aanpak
Datum: 			25 en 26 januari 2017.
Bekendmaking: 	Via Tenderned zal het marktconsultatiedocument beschikbaar gesteld worden waarin aanleiding, achtergrondinformatie en procedure beschreven staan.
Organisatie: 		Door het IFV/FLIB. 
Vorm: 	Gemengd waarbij deelname aan alle leveranciers open staat. Per leverancier zijn er maximaal 2 personen welkom.
[bookmark: _Toc432687379][bookmark: _Toc433034872][bookmark: _Toc468972862]Voorbehoud
Het IFV/FLIB hanteert enkele voorbehouden. Indien u wenst mee te werken aan deze marktconsultatie stemt u automatisch in met deze voorbehouden:
· Het IFV/FLIB vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan beantwoording van dit
document of daaraan gerelateerde activiteiten.
· Het IFV/FLIB houdt zich het recht voor om geen vervolg te geven aan deze marktconsultatie of afhankelijk van de uitkomst hiervan een bij de leveranciersmarkt passende verwervingsstrategie te kiezen.
· De uitkomsten van de marktconsultatie worden geanonimiseerd, geaggregeerd en in de vorm van een eindrapport openbaar gemaakt en verstrekt aan alle deelnemers aan de marktconsultatie. Daarnaast kan het rapport worden opgenomen in de aanbestedingsstukken.
· Er kunnen noch door het project grootwatertransport noch door marktpartijen rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie.
· De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan aanzienlijk afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten aanzien van de aanbestedingsprocedure.
· De marktconsultatie is zowel voor het project grootwatertransport als voor de deelnemende ondernemingen geheel vrijblijvend.
[bookmark: _Toc432687380][bookmark: _Toc433034873][bookmark: _Toc468972863]Contactpersoon
Naam: Sharanda de Jong
Functie: projectondersteunend medewerker inkoop IFV
Email: sharanda.dejong@ifv.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 27 65 03 43
Indien er vragen of opmerkingen zijn over dit document, kunt u zich per e-mail richten tot de contactpersoon (procesmatig). Inhoudelijke vragen kunnen tot uiterlijk 6 januari 2016 worden gesteld.


[bookmark: _Toc458413476][bookmark: _Toc468972864]Bijlage 1 Afkortingen en begrippen

Bijstand				Wederzijdse inzet in andere regio

Brandweer Nederland	Vereniging van samenwerkende brandweerkorpsen, zonder  bestuurlijke identiteit

Capaciteit	Debiet in liters per minuut bij ingangsdruk aan het manifold van minimaal  1 bar

FLIB					Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer

Geboorde put/bron	Op grondwater aangesloten bluswatervoorziening, in open of gesloten uitvoering, met een standaard levering tussen de 90 en 120 m3 per uur

IFV					Instituut Fysieke Veiligheid

Inzetdiepte	Afstand die overbrugd moet worden tussen de open water en het manifold aan de zijde waar geblust moet worden

Manifold	Koppelstuk tussen transportslang (bv 6”, 150 mm) en vijf aansluitingen voor 3”, 75mm slangen, voorzien van manometer inkomende druk

Open water	Plas, rivier, watergang met voldoende, onbeperkte, waterlevering bereikbaar met vrachtauto’s en/of zware pompcontainers

Peloton					Eenheid van vier TS’n met pelotonscommandant

Peloton Grootschalig watertansport	Eenheid van welke gevraagde Operationele uitgangspunt kan leveren

PvE					Programma van Eisen

Slangenbrug	Voorziening om dwars over een transportslang , bv 6” /150 mm, te kunnen rijden door personen- en vrachtauto’s

TS	Tankautospuit: basiseenheid, voertuig met zes personen, standaard bepakt, watertank 2.000 liter, pomp circa 3000 l/min

Veiligheidsregio	Geografisch samenwerkingsverband , 25 stuks, met een bestuurlijke identiteit waar de brandweer onderdeel van is

WTS					Watertransportsysteem
[bookmark: _Toc468972865]
Bijlage 2 Achtergrond informatie groot watertransport systemen

Het watertranportsysteem of WTS (ook wel Groot Watertransport genoemd) is het systeem waarmee de (Nederlandse) brandweer grote hoeveelheden bluswater over grote afstanden kan transporteren. Het systeem wordt ingezet bij branden op een locatie waar te weinig bluswater voorhanden is. Hierbij gaat het dan vaak om relatief grote branden in de binnenstad, het buitengebied of in grote bedrijfsgebouwen.[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Dutch_fire_watertransport_unit_with_pump.jpg/220px-Dutch_fire_watertransport_unit_with_pump.jpg]
Een haakarmbak met een WTS-1000. Links op de foto de dompelpomp (achter het zeil). Rechts achter, onder het puntdakje de 1000 meter slang. De kast rechtsvoor biedt ruimte aan gereedschap en twee slangenbruggen


Het watertransportsysteem in Nederland kent drie varianten. Omdat de opbouw van het WTS bijna altijd een dringende zaak is, is gekozen voor standaard modellen die afhankelijk van de situatie ingekort kunnen worden. De opbouw van een WTS inclusief de aanrijtijd bedraagt ongeveer een uur. Bij een lengte van 2500 meter bedraagt de inhoud van de slangen ongeveer 45.000 liter, bij een pompcapaciteit van 2000 liter per minuut is de vultijd dan al ruim 20 minuten. Vanwege de afstanden en de complexiteit van het systeem beschikt de bemanning over een aparte gespreksgroep binnen het C2000 communicatienetwerk.[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/WTS-2500.jpg/220px-WTS-2500.jpg]
De WTS-2500 van kazerne Winterswijk uit de regio Noord en Oost Gelderland


WTS-200
Het WTS-200 heeft een maximale lengte van 200 meter met twee tankautospuiten (TAS) om het water te verpompen. De eerste TAS is de "haler" en pompt het water op. Via twee parallel aan elkaar lopende slangen met een lengte van 200 meter en een diameter van 75 millimeter wordt het water naar de "blusser" gebracht. De capaciteit bedraagt 2000 liter per minuut.

WTS-1000[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/WTS.jpg/220px-WTS.jpg]
Het watertransportsysteem WTS-1000 bij een zeer grote brand in Amsterdam. Twee slangen liggen al op de grond, de derde wordt uitgelegd vanuit de vrachtwagen. Alle slangen lopen naar een eigen dompelpomp die water verpompt naar alle blusvoertuigen d.m.v. de slangen.

Het WTS-1000 heeft een maximale lengte van 1.000 meter en een capaciteit van 4.000 liter per minuut. Bij een lengte van 500 meter kan de capaciteit zelfs 8.000 liter per minuut bedragen. De voeding gebeurt door middel van 1 hydraulisch aangedreven dompelpomp. De transportleiding bestaat uit een enkele leiding bestaande uit slangen met een diameter van 150 mm. Het materiaal, de slangen en de dompelpomp, wordt aangevoerd op een haakarmbak. De dompelpomp wordt van de bak gehaald nabij het water, de slang wordt al rijdend uitgevouwen. (de losse slangen zijn al aan elkaar gekoppeld en liggen in keurige lussen in de slangenbak). Het opbouwen van een WTS-1000 duurt ongeveer 30 minuten.

WTS-2500
Het WTS-2500 heeft een lengte van 2.500 meter en een capaciteit van 2.000 liter per minuut. De voeding gebeurt door middel van één hydraulische dompelpomp. De transportleiding bestaat uit een enkele leiding bestaande uit slangen met een diameter van 150 mm. In totaal is 3.000 meter slang op de haakarmbak aanwezig, maar in verband met de kans op slangbreuk moet er altijd wat materiaal reserve gehouden worden. 

Het plaatsen van een tweede dompelpomp heeft weinig nut omdat de maximale druk (10 bar) in combinatie met lengte van de leiding de capaciteit beperkt tot 2.000 liter/minuut. De capaciteit is dus net voldoende om een enkele tankautospuit te voeden. Eventueel kunnen twee tankautospuiten ook de dompelpomp vervangen. De pompcapaciteit is voldoende om een lengte van 6.500 meter te overbruggen aangenomen dat er voldoende slangen aanwezig kunnen zijn. Het opbouwen van een WTS-2500 duurt ongeveer 40 minuten.

In tegenstelling tot het WTS-1000 bevindt de dompelpomp zich op een aparte aanhanger omdat de haakarmbak (SLH) geheel gevuld is met de slangen. De pomp is in principe dezelfde als bij het WTS-1000.

Ook verwijzen wij naar bronnen zoals het video-materiaal op YouTube
150mm Watertransport II
VHS-instructiefilm van het ministerie van Binnenlandse Zaken
directie brandweer en rampenbestrijding
uitgave uit 1989
deel 1 intro en samenvatting http://www.youtube.com/watch?v=1gyaoNxJIkA
deel 2 haakarminstallatie http://www.youtube.com/watch?v=1Schx2ptoFs
deel 3 uitrijden-inpakken-invouwen http://www.youtube.com/watch?v=FGmQ_xXRm_U
deel 4 combibak-dompelpompunit http://www.youtube.com/watch?v=6FNFQwo7t5o
deel 5 oscillerend waterkanon http://www.youtube.com/watch?v=AILuMH7DMWg
***************************************************************************
VHS video
Instructie Slangopneemapparaat Versie 2002
Directie Brandweer & Rampenbestrijding
Art.nr. 5836021012
Deel 1 http://www.youtube.com/watch?v=gh2nbJ7ivIg
Deel 2 http://www.youtube.com/watch?v=sfVi45AUzFY
***************************************************************************
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Algemene informatie over marktpartij
Naam marktpartij: 	…………………………………………………………………………………………..
Voorgenomen inschrijving: 	|_| Zelfstandig
|_| In combinatie
     Toelichting: 		.........………………………………………………………………………………………………
Actief in branche: 
|_| Brandweer
|_| Scheepvaart
|_| Watermanagement
|_| (semi) overheid
|_| Anders, namelijk …………………………………………………………

Vragen van de projectgroep t.b.v. Grootwatertransport
1. Is het uitgangspunt grootwatertransport reëel en uitvoerbaar? Graag toelichten.
2. In hoeverre is het mogelijk om aan deze uitgangspunten te voldoen met één (generiek) systeem? Zo niet, hoeveel type uitvoeringen zijn er nodig?
3. Welke capaciteit in l/m is volgens u maximaal haalbaar bij 1500m? En 3000m? Waarom?
4. Bieden de bovenstaande overwegingen t.a.v. capaciteit, inzet diepte/slangen, uitvoering en systeem voldoende richting om een voorziening te kunnen realiseren? Zo nee, welke informatie ontbreekt?
5. Op welke wijze kunnen wrijvingsverliezen slangen en beperkingen t.a.v. hoogteverlies zo veel mogelijk beperkt worden?
6. Op welke wijze kan de beperking die het gewicht van de slangen en koppelingen met zich meebrengt worden geminimaliseerd?
7. Welk type uitvoering (haakarmcontainer/vaste wagen/aanhanger/anders) adviseert u? Waarom?
8. Heeft u advies over voorzieningen welke de werkzaamheden m.b.t. het uitzetten, gebruik, veiligheid en/of opruimen kunnen vergemakkelijken?
9. Welke overwegingen leiden tot de grootste beperkingen m.b.t. technologische mogelijkheden?
10. Brandweer Nederland heeft een sterke voorkeur voor ‘proven technology’, in welke mate kan uw organisatie invulling geven aan de behoefte op basis van standaard materiaal? Voor welke onderdelen is maatwerk/ontwerp noodzakelijk?
11. Kunt u op basis van de uitgangspunten en overwegingen aangeven wat de levertijd voor één WTS conform uitgangspunten en overwegingen is, en hoe groot uw productiecapaciteit is?
12. Kunt u een indicatie geven van de kosten voor de bouw van een WTS dat voldoet aan het uitgangspunt  grootschalig watertransport?
13. De verwachting is dat gezamenlijk optrekken in dit traject voor de veiligheidsregio’s leidt tot voordelen op het gebied van efficiency en een hogere mate van uniformiteit. Wat is uw mening over deze aanpak? Voorziet u ook nadelen?

Vragen van marktpartij t.b.v. uitvraag grootwatertransport
1. 
2. 
3. 
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